SIMBOLOGIA

_H’_i CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE

_—— ELETRODUTO DE PVC RIGIDO (QUANDO NAO INDICADO), ENTERRADO NO SOLO OU PISO

D ] A ’j ————— ELETRODUTO DE PVC RIGIDO APARENTE SOBRE PAREDE OU SOB LAJE DE TETO
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29 é_ é \.\ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO QUE SOBE/DESCE
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: N '0)) CX. 4X2” DE PVC COM INTERRUPTOR 1 QU 2 TECLAS SIMPLES, RESPECTIVAMENTE, COM
i d | Ob PLACA 4X2” — INSTALADA A 1,20M DO PISO

CX. 4X2" DE PVC COM INTERRUPTOR PARA VENTILADOR LIGA/DESLIGA (V/E) COM PLACA
4X2" — INSTALADA A 1,20M DO PISO.
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CX. 4X2” DE PVC COM UMA TOMADA HEXAGONAL (NBR 141386) — 2P+T 10 A —
127V — INSTALADA A 0,30M DO PISO
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CX. 4X2” DE PVC COM UMA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) — 2P+T 20 A —
220V — INSTALADA A 0,30M DO PISO
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CX. 4X2” DE PVC COM UMA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) — 2P+T 10A OU 20A
(PARA TOMADAS DE 600W/ESPECIFICAS) — 127V — INSTALADA' A 1,20M DO PISO
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CX. 4X2” DE PVC COM UMA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) — 2P+T 10A —
127V — INSTALADA A 2,40M DO PISO
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CX. 4x2” DE PVC COM TAMPA CEGA E FURO PARA INSTALAGAO DO CHUVEIRO —
INSTALADA A 2,20M DO PISO
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CX. 4X2" DE PVC COM DUAS TOMADAS HEXAGONAIS (NBR 14136) — 2P+T 10 A —

127V — INSTALADAS A 0,30M DO PISO — USO PARA COMPUTADORES
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ﬂ@ﬁ AREA TECNICA

CAIXA DE DERIVA%AO VERSATIL %CONDULETE MULTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, COM
ADAPTADORES E PLACA CEGA COM FURO PARA PONTO DE FORGA DE CONDENSADORA DE

AR — POTENCIA EM PROJETO — INSTALADA A 0,30M DO PISO.
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4 4 4 4 4 CX. 4X4” DE ALUMINIO PARA INSTALAGAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA — INSTALADA
NO PISO.
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| 29 30 313233 38
. 21" 29 30 3132 33 1800W
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CX. 3X3” EM PVC, SEXTAVADA, PARA INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMBUTIR OU
SOBREPOR, RESPECTIVAMENTE, COM CORPO EM CHAPA DE ACO FOSFOTIZADA, PINTADA

NA COR BRANCA, REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO, COM DUAS LAMPADAS TUBULARES
LED 10w/ 127V.
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CALHA METALICA
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CX. EM PVC 3X3” SEXTAVADA PARA INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMBUTIR OU
SOBREPOR, RESPECTIVAMENTE, COM CORPO EM CHAPA DE ACO FOSFOTIZADA, PINTADA

NA COR BRANCA, REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO, COM DUAS LAMPADAS TUBULARES
LED 20w/ 127V.
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HHH' ‘HHH CX. EM PVC 3X3” SEXTAVADA PARA INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMBUTIR QU

- N . — SOBREPOR, RESPECTIVAMENTE, COM CORPO EM CHAPA DE AGO FOSFOTIZADA, PINTADA
TR NA COR_BRANCA, REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO, COM ALETAS PARABOLICAS, COM

/ \ / \ Legenda de fiagdo o] | DUAS LAMPADAS TUBULARES LED 20W/ 127V.
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COBERTURA EM TELHA : HHHHHE 21174 CX. SEXTAVADA EM PVC 3X3” PARA VENTILADOR DE TETO LIGA/DESLIGA (V/E).
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FORTPLUS | F10% FORTPUS | ® | ORI ora/er
5000L | ‘ 5000L | 444 6 4

CX. 4X2” DE _PVC COM TAMPA CEGA E FURO PARA INSTALAGAO DE LUMINARIA TIPO
TARTARUGA, CORPO EM ALUMINIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAGAO, DIFUSOR EM VIDRO
PRENSADO, GRADE, DE PROTECAO, SOQUETE E27, LAMPADA LED TSW REF: EX02-STE27,
LUMICENTER. INSTALADA A 1,80M° DO PISO QUANDO EM MURO A 2,40M DO PISO

o1.1/47 QUANDO NA PAREDE DA EDIFICAGAO

AN AN 44444 / CX. 4X2” DE PVC COM TAMPA CEGA COM FURO PARA INSTALAGAO DE PROJETOR LED
- RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, COM POTENCIA DE 50W OU 100W — INSTALADA A
N 1,80M DO PISO QUANDO NAO INDICADO EM PROJETO

O CX. 4X2" DE PVC COM UMA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) — 2P+T 10A —
127V — INSTALADA NO TETO, PARA INSTALAGAO DE LUMINARIA "EMERGENCIA

~ ~ ~ ~ —ElC CX. 4X2" DE PVC COM TAMPA CEGA E FURO PARA INSTALACAO DE RELE FOTOELETRICO,
PROJECAO EDIFICACAO CALHA PROJECAO EDIFICACAO 127V, 1000W, PARA COMANDO DA ILUMINAGAO EXTERNA, INSTALADA A 2,40M DO PISO

= CAIXA DE PASSAGEM METALICA, CHAPA 18, NAS DIMENSOES 200X200X100MM,
INSTALADA SOBREPOSTA” NA PAREDE A 0,30M DO PISO ACABADO

D
ETO, COM REVEST. INTERNO EM CHAPISCO REBOCO, TAMPA DE CONCRETO

& EGIXSRBE PASSAGEM_ DE ALVENARIA DE BLOCOS DE EONCRETO 9X19X39, DIMENSROES
ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5CM

CAIXAS DE DERIVAGAO VERSATIL SCONDULETES MUOLTIPLOS) DE PVC, 5 ENTRADAS,
- IIEII P | LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE,
COM ADAPTADORES APROPRIADOS E PLACA CEGA — INSTALADA SOBRE PAREDE

| . QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIDO A 1,50M DO PISO ACABADO

[=CJT—T—] |PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA SUBTERRANEO

NOTAS

o 1 — CONDUTORES NAO COTADOS TERAO BITOLAS DE 2,5mm?.
= o 2 — TOMADAS NAO COTADAS TERAO POTENCIA DE 100W.
i S 3 — ELETRODUTOS NAO COTADOS TERAO DIAMETROS DE 3/4”.
& i? 4 — INFORMAGOES E ESPECIFICAGOES ADICIONAIS ESTAO CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.
E i 5 — 0S CONDUTORES DE ALIMENTAGAO (FASE/NEUTRO) DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO E DOS CIRCUITOS DE
o) COBERTURA EM TELHA - ILUMINAGAO EXTERNA DEVERAO POSSUIR TENSAO DE ISOLAMENTO DE 1000V. O RESTANTE DOS CIRCUITOS E
Q DE FIBROCIMENTO 6mm Q 0S CABOS DE ATERRAMENTO DEVERAO POSSUIR TENSAO DE ISOLAMENTO DE 750V.
@ i=10% % 6 — DEVERA SER PREVISTO ELETRODUTO DE ESPERA PARA ENCAMINHAMENTO DE CABO DE COMANDO DO
2 L COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO DAS CADEIRAS DE DENTISTA, CONFORME ORIENTAGAO DO FABRICANTE.
2 7 — A DERIVAGAO DO RAMAL DE ENTRADA DEVERA SER EXECUTADA PROXIMA AO POSTE EXISTENTE,
DEVENDO SER CONFIRMADO, JUNTO A CONCESSIONARIA, A EPOCA DA EXECUGAO, A POSSIBILIDADE DA
DERIVAGAO NO POSTE ESCOLHIDO.
Y *
-D:Z)OW

\
COBOGOS

/ / RUFO/ CONTRARUFO / / L

T T A T 1
— 2 2
A, PLATIBANDA H=125cm AN it fr R AN =
2] 2] J J 2 2] J 2]
50W j 50W 50W 50w 50W

PROJETORES INSTALADOS A 0,50M_DO PISO
DA COBERTURA PARA ILUMINAGAO DA
FACHADA DA U.S.

PLANTA BAIXA — COBERTURA
;QESCALA 1:50
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