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Objeto: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO — VILA DO RIACHO - ARACRUZ - ES
APRESENTACAO

Trata-se de obra de Construgdo da Unidade de Saude de Vila do Riacho, a ser implantada no
terreno com area total de 1611,74m2, com area construida de 332,61mz.

A Unidade de Saude de Vila do Riacho serd implantada em terreno retangular, localizado na
Rua Antenor Brandédo (rua pavimentada — frente).

A Unidade de Saude contempla consultérios indiferenciados, consultério odontoldgico,
consultério ginecoldgico, sala de vacina, sala de inalagdo, sala de acolhimento, farmacia, sala
de procedimentos, sala de observagéo, sala de curativos, entre outros, bem como ambientes
de apoio administrativo e de servigos.

Para a construcdo de parte da nova edificacdo, sera necesséria a demolicéo total da “Casa da
Mae Aurélia”, localizada em parte do terreno onde a Unidade de Saude sera implantada.

A edificacdo da Unidade de Saude foi concebida com fundagéo indireta, com estacas em
concreto armado, estruturas em concreto armado e alvenaria tradicional.

CONSIDERACOES GERAIS

A obra sera executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural, elétrico,
hidrossanitario, climatizacdo, gases medicinais, incéndio, cabeamento estruturado, caderno de
encargos e especificacdes, memoriais descritivos e planilha de orgcamento.

Os materiais empregados na construgdo, a serem fornecidos pela Construtora, seréo
previamente submetidos & fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os
materiais impugnados pela fiscalizacdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Os materiais deverdo ser previamente aprovados pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de
Aracruz-ES antes de sua aquisi¢cdo. Para tanto, a firma contratada solicitar4 a aprovacao dos
mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catalogos técnicos e especificacdes,
cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES definicdo em 05 (cinco) dias Uteis apos a
apresentacdo dos referidos materiais através do protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz-
ES.

A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor
acabamento possivel.

Para execucdo da obra compreenderdo o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
diretas e indiretas, de mao de obra, assisténcia técnica, encargos sociais, seguros,
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificacdo de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos,
deverdo ser usados em conjunto, pois se completam.



ENGENHARIA Pégina 3 de 89

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servico executado em desacordo com o
projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstru¢do do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer davidas que venham a surgir na interpretacdo dos
desenhos, prevalecendo sempre as cotas do projeto.

A empresa CONTRATADA cabera a responsabilidade integral por todos os servicos, durante o
prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas
decorrentes do mau uso das instala¢gdes em questéo.

Para execucdo da obra, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execucdo. O horario de execucdo da obra sera de segunda a sexta feira em
horéario de expediente normal, porém se for necessario, a contratada colocard turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal incluindo sabados, domingos e feriados, para
cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 210 (duzentos e dez) dias corridos, sem
tal fato vir a gerar 6nus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de atraso
injustificavel.

Durante a execucgdo de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislacdo quanto a
higiene, salde e seguranca do trabalho. Para tanto a firma contratada deverd manter na obra e
utilizar os equipamentos de seguranca necessarios, incluindo ainda a utilizacdo de andaimes
tubulares com plataformas de madeira e tela de protecdo com fornecimento do material
necessario.

N&o sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendactes
previstas na legislacdo vigente.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza periddica da obra com a remocdo de sobras,
entulhos, lixo.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessarios a execucdo dos
servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca do trabalho,
responsabilizando-se pela efetiva utilizagcdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificacfes e 0s memoriais, constantes do projeto executivo, deverao ser
examinados com o méaximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientag&o, sendo as decisfes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagces muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Apbs o término dos servicos em questdo, a contratada devera fornecer copia (02 vias), em
papel e em midia eletrdnica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as
built”) 8 CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos
formatos de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequacdes deverao
ser efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalagfes sofrerem mudancas, sempre
autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.
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Todos os servicos contratados s6 serdo recebidos, ap6s devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades do durante o
periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcao de anormalidades, apresentados
pelos materiais e instalacGes fornecidas, dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for

causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

1 SERVICOS PRELIMINARES

Demolicdes e retiradas

Deverdo ser executadas demolicdes e retiradas das instalacées e fundagbes remanescentes
existentes no terreno a ser implantado a Unidade de Saude. O terreno devera ficar livre de
qualquer empecilho que existir.

Antes de ser iniciada a demolicdo ou retirada de qualquer servi¢co, as linhas de abastecimento
de energia elétrica, agua, gas, e as canalizacdes de esgoto e escoamento de agua deverdo ser
retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagfes das empresas
concessionarias locais e reparticdes publicas competentes.

Os edificios vizinhos & obra em demolicdo deverdo ser examinados, prévia e periodicamente,
no sentido de ser preservada a sua estabilidade.

Os materiais provenientes das demoli¢cdes, limpeza do terreno deverdo ser removidos para
local a ser definido pela PMA, com DMT até 20Km.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendagBes com relagdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 -
Contratacéo, execucao e supervisdo de demolicoes.

Locacdao

A locacao da obra consiste na execucdo da locacdo de todos os elementos necessarios a
perfeita implantacdo. Sera feita inicialmente através de equipe topografica devidamente
habilitada, que devera executa-la rigorosamente a partir dos pontos de referéncia estabelecidos
pela Contratante, lancando, sobre gabaritos de madeira, 0s eixos e niveis imprescindiveis a fiel
execucao da obra, de acordo com as exigéncias contratuais.

Para execuc¢do da locacdo da obra com gabarito em madeira, devera se construir o gabarito
formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima de 60
cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Mediante pregos cravados
no topo dessas guias, por meio de coordenadas os alinhamentos sdo marcados com linhas
esticadas, essas linhas marcardo os cantos ou o0s eixos dos pilares assinalados com piquetes
no terreno, por meio de fio de prumo.
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Além dos servicos de locagcdo de obra, seguem abaixo o0s servigos relacionados que deveréo
ser realizados por equipe de topografia:

- locacao de escavacdo, corte e aterro de movimento de terra;

- locacao de elementos estruturais, incluindo fundacdes;

- locagéo e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;

- implantacdo de marcos topograficos;

- transporte de cotas por nivelamento geométrico;

- levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;
- verificagdo da qualidade dos servigos — prumo, alinhamento, nivel;

- levantamento de distancias, cotas de nivel, areas e volumes, inclusive de aterro e
escavacao.

Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO, o CONTRATADO devera fornecer relatério dos
levantamentos topogréaficos, composto de uma breve descri¢cdo das atividades desenvolvidas e
de planilhas de calculo, cadernetas de campo e, se necessario, desenhos.

2 TAPUMES, PLACA DE OBRAS, INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS,
ANDAIMES.

Para execucdo das instalacbes do canteiro de obras devera ser observado e planilha
or¢camentaria no qual indica as instalagbes minimas para o canteiro de obras, bem como o
fechamento da obra com tapumes, podendo a Contratada adequar os barracées para maior se
entender necessario, sem 6nus para 0 municipio. A manutencao do canteiro de obra incluindo
a desmobilizacdo deste sera de inteira reponsabilidade da Contratada.

E obrigatéria a colocacdo de tapumes sempre que executarem atividades de construgéo, de
forma a impedir 0 acesso de pessoas estranhas ao servico.

Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de 2,20m
(dois metros e vinte centimetros) em relag@o ao nivel do terreno.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendagBes com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

As instalacbes de agua, energia, comunicagdo (telefonia) e esgoto provisérias deverdo ser
efetuadas por redes especificas, com respectivas entradas, as quais serdo de inteira
responsabilidade da contratada junto as concessionarias, tanto para a ligacdo quanto para a
desmobilizacdo do canteiro quando da entrega da obra e ligacdo das redes definitivas.

Andaimes

A montagem dos andaimes fachadeiros deverd ser feita antes da confeccdo das férmas do
pavimento a ser concretado, sendo que a montagem correta dos andaimes deve incluir o
nivelamento, contrapinamento, estaiamento, estroncamento e 0 revestimento com tela de
arame galvanizado da 12 plataforma até 2 metros acima da Gltima plataforma de trabalho. Ao
nivel da primeira laje e posteriormente em todo o pavimento onde estiver sendo desenvolvido o
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trabalho, o andaime fachadeiro devera estar totalmente forrado e com rodapé e escada de
acesso a sua plataforma. Nao devera ser permitida a retirada de pecas estruturais do andaime,
que poderdo provocar a sua desestabilizacdo e/ou reduzir a sua eficacia na prevencéo de
acidentes.

Os andaimes apoiados, para a execucdo de servicos em panos diferentes sobre rodizio ou
sapatas deverdo ser compostos obrigatoriamente com guarda-corpo e escada de acesso a
plataforma. O guarda-corpo somente podera ser dispensado quando cobrir toda a area de
servico (gesso, pintura) e esta ndo oferecer risco de queda do trabalhador de um nivel a outro.

Redes e telas de protecao

As redes ou telas deverdo ser fixadas em todo o perimetro da fachada. Nao devera haver
espaco livre entre as telas, que deverao ficar unidas em todo perimetro da obra.

Placa de obra

Devera ser colocada de placa da construtora e dos responsaveis técnicos conforme norma do
CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigéncias dos o0rgaos
competentes, no padrdo PMA, com dimensdes de 2,00 x 4,00 m.

Tapumes / Cercamento

E obrigatéria a colocagdo de tapumes / cercamento sempre que executarem atividades de
construcdo, de forma a impedir 0 acesso de pessoas estranhas ao servico.

Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de 2,20m
(dois metros e vinte centimetros) em relagédo ao nivel do terreno.

Para execucdo das instalacdes do canteiro de obras deverd ser observado a planilha
orgamentaria no qual indica as instalacdes minimas para o canteiro de obras, bem como o
fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracbes para maior,
sem &nus para 0 municipio.

3 MOVIMENTO DE TERRA

O terreno devera sofrer os movimentos de terra necesséarios de forma a elevar o nivel deste e
atender os niveis finais do Projeto Basico de Arquitetura do pavimento externo em geral e da(s)
edificacdo(bes) a construir, bem como para atender a perfeita execucdo da drenagem e
esgotamento de &gua no terreno e das edificagcdes. Portanto devera ser executado:

a) Escavagcdo manual de material de material de 12 categoria: trata-se do servico necessario a
execucao de cavas de fundacao ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados sao
de pequena monta sO viavel de execucdo de forma manual: Medicdo de praxe serd o
volume geométrico em m?3 da cava de fundacao, com apresentacdo de croquis da cava de
fundacao.

Sera utilizado o servigo para casos de cavas de fundagcdo de menor dimenséo tais como:
sapatas/e baldrames de fundagdes diversas, valas para execugéo de passagem externa de
tubulacbes elétricas/telefénicas/ incéndio/hidro-sanitario e outros necessarios a perfeita
execucao das obras.

b) Aterro com argila, compactacdo mecéanica a 95% do PN, devidamente acompanhado de
ensaios e testes, atendendo normas técnicas vigentes, considerando o servico completo
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(tudo incluido), isto é, corte do material na jazida, carga e transporte e aquisicdo de material,
espalhamento e compactacao: trata-se do servi¢co necessério a elevar o nivel do terreno em
geral para atender as especificacbes em projeto e o greide do terreno em relacdo ao greide
da rua: medir o volume geométrico em m3 da area aterrada através de levantamento
topogréfico (sec¢des transversais com perfil em malha, curva de nivel, antes e depois da
execucdao do aterro.

Serd utilizado o servigco para casos o aterro/terraplenagem do terreno em geral em nivel tal a
dar condicdo de execucdo da fundacgdes (infra-estrutura) dos prédios/edificacdes a serem
construidas e pavimentagfes/urbanizagcbes externas.

c) Reaterro apiloado de cavas de fundacdo, compactagdo manual ou com equipamento
mecanico tipo sapo CM 15 (argila em camadas de 15cm) ou placa vibratéria (areia) a 95%
do PN, atendendo normas técnicas vigentes, considerando o servico completo (tudo
incluido), isto é, carga e transporte manual do material escavado, espalhamento e
compactacdo: trata-se do servico necessario recompor as cavas de fundacdo com o
reaproveitamento do material escavado: medir o volume geométrico em m3 da é&rea
reaterrada com croqui = volume escavado reduzido do volume de concreto da fundagéo

executada.

Sera utilizado o servigo para casos recomposicdo de cavas de fundagédo ou elevacao de
nivel pequena espessura.

d) Remocéo do material decorrente das escavagbes ou transporte de material de qualquer
natureza e carga do referido material: trata-se do servico necessario a retirar da obra (bota
fora) o material proveniente das escavacfes executas na obra (manual ou mecanizada),
transportando estes até uma distancia maior que 10km, a medi¢&o do referido servigo seré:

- Carga e descarga do material de 12 categoria (argila, areia, terra em geral) ou de 22
categoria (material contendo cascalho) = sera o volume geométrico escavado /removido (m3)
multiplicado por 1,30 de fator de empolamento.

- Transporte do material de 1% categoria (argila, areia, terra em geral) ou de 22 categoria
(material contendo cascalho) = serd o volume geométrico escavado /removido multiplicado
pelo peso especifico do material (t/m3) e multiplicado pela distancia em Km, medido em t/km.

e) Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga de material proveniente de
capina e limpeza do terreno/demoligfes: trata-se do servico necessario a retirar da obra
(bota fora) do material proveniente capina e limpeza do terreno/demolices executas na
obra (manual ou mecanizada), transportando estes até uma distancia de 20Km. A medig&o
do referido servico sera igual ao volume escavado multiplicado por 1,30 de fator de
empolamento.

A escavacdo manual para a execucdo da infra-estrutura (sapatas/blocos, lajes de piso,
cintas/vigas, pilaretes, contencdes), aterros com areia e argila e reaterros das fundagdes, bem
como compactacao de aterro, deverdo ser executados de acordo com as Normas Brasileiras.

- material sem detritos vegetais;

- aterro em camadas de 15cm, convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou
compactadas com equipamento mecanico;

- hdo serd permitida a utilizacdo de aterro com entulho, terra em decomposi¢cdo ou misturada
com materiais organicos.

Todo o servico de aterro e reaterro deverdo ser acompanhados por rigoroso controle
tecnoldgico (ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por firma especializada.
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4 ESTRUTURAS

A execucao das estruturas de concreto armado devera ser efetuada de acordo com os projetos
estruturais, memoriais, especificacdes e planilha orcamentaria. Os servicos estruturais serédo
executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo satisfazé-las
integralmente.

Consideracfes gerais para execucao de estruturas de concreto armado:

O concreto deverd ser vibrado mecanicamente;

N&o usar aditivos a base de cloretos;

Abatimento (slump) do concreto >= 10mm £ 20mm;

Toda pega em contato direto com o solo devera ter base em concreto magro com
espessura de 5cm, exceto lajes de piso, que sera utilizado lona plastica esp 150
micras;

Todo o terreno devera ser apiloado satisfatoriamente antes da aplicagdo do concreto
magro;

As formas de madeira deverdo ser molhadas até o encharcamento instantes antes da
concretagem;

Deverdo ser usados espacgadores plasticos para garantir o cobrimento das armaduras;
O concreto deverd ser usinado e na nota fiscal devera constar os seguintes dados:

- Modulo de elasticidade;

- Resisténcia Caracteristica do concreto (Fck);

- Consumo de cimento por m3;

- Especifica¢des do tipo de cimento e fabricante;

- Abatimento (slump);

- Marca e dosagem dos aditivos para concretos utilizado;

- Relagéo agua/cimento;

- Dimens&o maxima caracteristica do agregado graudo.

O concreto devera ser dosado com aditivo plastificante e retardador de pega de
fabricante reconhecido, de forma a melhorar as condicbes de lancamento e
adensamento, bem como garantir o tempo em aberto da mistura antes e durante a
concretagem;

Recomenda-se a utilizagdo dos cimentos CP Il E40 RS, CP IIlE32 RSOUCP Il E
32 RS, devido ao seu baixo calor de hidratacao, reduzindo assim as trincas originadas
pela retracéo inicial do concreto;

Os fios e barras utilizados CA50 e CA60 deverao atender as normas NBR 7480, NBR
7477, NBR 6152 e NBR 6153;

Todas as juntas de movimentacgdo, unido e dilatacdo deverdo ser convenientemente
seladas com mastique;

O limite de tolerancia para o cobrimento das armaduras é de 5mm, sendo que 0s
cobrimentos nominais estdo sempre referidos a superficie da armadura externa;

No preparo, controle e recebimento do concreto, devera ser obedecido o disposto na
NBR 12655;

No controle tecnolégico do concreto devera ser obedecido o disposto na NBR 12654 -
Controle do tipo rigoroso;

As formas deverdo ser projetadas e executadas de acordo com a NB-11 e NB-14, de
forma que nao sofram deformacdes que comprometam a geometria proposta;

Deve-se evitar choques e vibragdes na retirada das formas a baixa idade;

Antes do langamento do concreto, deverdo ser observadas as armaduras e a exatidao
dimensional das formas em relacéo ao projeto estrutural;

No lancamento do concreto, deve-se tomar as precaucdes para evitar segregacao do
mesmo. Recomenda-se que a altura de queda n&o ultrapasse dois metros;

Em nenhuma hipétese o concreto devera ser langado apds o inicio da pega,;

Caso seja necessério a realizacdo de junta de concretagem por interrupcdo de
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lancamento, deve-se proceder com a retirada da nata superficial na interface com o
auxilio de uma escova com cerdas metdalicas, seguida de lavagem; Caso o prazo
ultrapasse 14 dias, devera ser aplicado adesivo estrutural em toda a interface;

O concreto a ser utilizado na obra (fundacéo e estrutura) devera ser controlado por ensaios em
corpos de prova, em laboratério especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos,
testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada no maximo 30 m3 de
concreto. Havendo concretagens com volume menor devera ser retirado os corpos de provas
para 0s ensaios e testes.

Devera ser feito ensaios de determinacao da resisténcia a traco de aco utilizado na estrutura.

O traco obedecera a resisténcia minima de 30MPa e conforme indicado em projeto. Para os
concretos ndo usinados (preparados na obra com betoneiras) a empresa devera apresentar o
traco em volume fornecido por laboratério especializado a fiscalizacdo da obra antes de sua
execucdo devendo ser preparado na obra conforme determinado pelo laboratério.

OBSERVAGOES GERAIS:

Sempre que houver presenca de 4gua nas cavas de fundacdo, essa devera ser retirada por
processo mecanico, ndo devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas.

Todas as cavas de fundagéo deverdo ser convenientemente apiloadas para receber lastro de
concreto fck 300 Kgf/cm2 com 5,0cm de espessura antes da colocagéo de formas e ferragens.

O concreto armado devera ser executado com todo o cuidado, obedecendo as prescricées das
normas e métodos da A.B.N.T e resisténcia minima de fck = 25MPa. Para melhor desempenho
do concreto armado e maior vida Gtil este devera ter os seguintes cobrimento minimos da
armadura: lajes = 2,0 a 4,0 cm, vigas = 3,0 cm, pilares = 4 cm, fundagbes =5 cm

Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua deverdo ser da melhor qualidade.

Na execucdo das formas deve-se considerar a reproducdo fiel do desenho, a adoc¢édo de
contra-flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas, suficiéncia de escoramentos,
contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao langcamento do concreto,
furos para passagem das tabulacdes, vedacao, limpeza e uso de madeira de boa qualidade.
Na execucdo da armadura deve-se levar em conta dobramento, nUmero de barras e suas
bitolas de acordo com o projeto, posicdo correta das barras, armacgdo e recobrimento, sendo
portando utilizado aco CA-50.

No amassamento, lancamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescricdes das
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resisténcia,
verificando-se:

1. O amassamento mecéanico, sendo vedado o reamassamento;

2. O tempo maximo de 30 (trinta) minutos entre 0 amassamento e o langamento do concreto;

3. A saturagao das formas quando molhadas, antes do langamento do concreto;

4. A posicdo da armadura durante o lancamento e adensamento do concreto;

5. A retirada das formas, apds os prazos previstos pela ABNT,;
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6. O transporte e o lancamento do concreto, a fim de evitar a segregacdo das misturas ou
perdas de seus elementos.

ESTRUTURA METALICA

Todos os elementos estruturais e acessorios deverdo ser fabricados, soldados e pintados nas
instalacdes do executante, em &rea coberta.

Preparacéo

As pecas cortadas com magcarico sO serdo aceitas se perfeitamente retas, limpas, livres de
rebarbas, saliéncias e reentrancias.

Chanfros para soldas de penetracdo deverdo obedecer aos critérios da AWS, inclusive no
tocante a “gap”, angulo de chanfro e nariz.

Concentracbes de tensGes em recortes de encaixe deverdo ser evitadas através do
arredondamento de quinas vivas. Ndo serdo permitidos cantos vivos em qualquer hipotese.

Faces em contato (por exemplo, chapas de fixacdo em lajes ou pilares) deverdo estar livres de
saliéncias, rebarbas ou respingos de solda, além de adequadamente planas, de modo a
permitir um acoplamento satisfatorio. No caso de excessiva irregularidade, o executante devera
efetuar o grouteamento da interface entre as faces em contato.

A tolerancia no posicionamento de furos devera ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os furos
devem ser feitos a maquina ou usinados, conforme indicado em projeto, ndo sendo aceitos
furos feitos a macarico.

Soldagem

Toda solda devera ser executada com o eletrodo especificado em projeto, inclusive soldas
temporarias. Em nenhuma hip6tese seréa permitido o uso de outro tipo de eletrodo.

Todas as soldas de chanfro deveréo ter penetragdo total, exceto quando claramente indicado
no projeto.

Soldas intermitentes deverdo estar claramente indicadas no projeto, caso contrario serao
consideradas continuas. No caso de solda intermitente os trechos nao soldados deverdo ser
lixados e vedados com massa epoxi.

N&o poderéo ser feitas soldas paralelas (emendas) com distancia inferior a 250 mm.
Somente sera admitido enchimento de solda em pecas estruturais quando a largura a ser
preenchida ndo exceder duas vezes a espessura da peca na regido do enchimento. Caso

contrério devera ser utilizado carretel de, no minimo, 250 mm de largura.

Toda solda devera ser executada por soldador experiente. A documentacdo dos soldadores
(CTPS, certificados) devera ser colocada a disposicdo da CONTRATANTE para consultas.

As soldas deverao ter dimensdes constantes, sem apresentar mordeduras, trincas, excesso ou
falta de material de adicdo. A escoria deve ser retirada antes da limpeza para pintura.

Soldas ou pontos temporarios deverdo ser removidos por abrasdo mecanica (lixadeira elétrica
Ou pneumatica).
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Identificacdo

Todas as pecas ou conjuntos soldados devem ser identificados a puncdo quando houver a
possibilidade de troca com outras pecas de dimensfes semelhantes. A marcacdo a puncao
deve ser tal que permita a identificacdo apds pintura, e deve ser efetuada em pelo menos dois
lados opostos da peca quando esta pesar mais de 30 Kg.

Pré-Montagem

O executante devera pré-montar a estrutura na fabrica, de modo a garantir a facilidade de
montagem no campo. Nesta pré-montagem devem ser colocados todos os parafusos, porcas e
arruelas possiveis.

Montagem Da Estrutura

Preparacéao

O executante devera colocar na obra, durante a montagem, andaimes, tdbuas, ferramentas,
equipamento de pintura e demais acessoOrios para montagem, inclusive os relacionados a
seguranca (cintos de seguranga, mascaras de solda, capacetes, etc.).

Todo pessoal de montagem devera estar uniformizado e devidamente identificado.

Soldagem

N&o ha previsdo de soldagem no campo. No caso de eventual necessidade, o0 executante deve
planejar a montagem de modo a minimizar as soldas de campo. Devem também ser acatadas
todas as condi¢gBes impostas no item 2.2 acima.

Juntas Aparafusadas

Todas as ligacbes aparafusadas deverdo dispor de arruelas e porcas ou parafusos. Os
parafusos deverdo ser introduzidos na justaposicdo dos furos sem dificuldade, sendo aceito
apenas o auxilio de espinas para a colocacdo dos mesmos.

Em hip6tese alguma sera aceito o uso de macarico ou furadeira manual para ajuste de furos.

Todas as arruelas e porcas devem ser de tipo compativel com o material dos parafusos. Nao
sera permitida a utilizacdo de furos oblongos ou ovalados, exceto onde expressamente
indicado em projeto.

Faces em contato deverdo estar livres de saliéncias, rebarbas ou respingos de solda, além de
adequadamente planas, de modo a permitir um acoplamento satisfatorio.

A tolerancia de variacdo da distancia entre furos devera ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os
furos devem ser feitos a maquina, ndo sendo aceitos furos feitos manualmente.
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Revestimentos, tratamento e pintura

Todos os perfis metédlicos deverdo receber tratamento anticorrosivo e revestimento com
pintura conforme especificacdo e etapas abaixo:

a. preparacdo de superficie: jateamento abrasivo ao padrdao SA 2.1/2 conforme
norma SIS 05 5900;

b. fundo: primer epoxi rico em aluminio, espessura de 75 micra;
C. camada intermediaria: esmalte epdxi, espessura de 125 micra;
d. acabamento: esmalte poliuretano, espessura de 75 micra;

5 PAREDES E PAINEIS

As alvenarias em geral serdo executadas em tijolos furados de 10(dez) furos, bem molhados
antes de seu uso e com suas fiadas perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas, com
juntas na espessura de 10mm.

Deveréa ser executado enchimentos em alvenaria para envelopamento de tubo de queda de
agua pluvial, de tubo de queda de esgoto, prumada hidraulicas, elétrica entre outras
instalacdes, utilizando revestimento em argamassa de cimento e areia peneirada traco 1.3 e
tela galvanizada.

Alvenaria de Blocos Ceramicos Furados

Materiais

Os tijolos de barro macicos ou furados seréo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos,
textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos
de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas
vivas, faces planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares. Suas caracteristicas
técnicas serdo enquadradas nas especificacdes das Normas NBR 7170 e NBR 8041, para
tijolos macicos, e NBR 7171, para tijolos furados.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas,
umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.

Processo Executivo

As alvenarias de blocos ceramicos furados deverdo ser executadas em obediéncia as
dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes em todo o perimetro do tijolo, cuja espessura ndo devera ultrapassar 10 mm. As
juntas serdo rebaixadas a ponta de colher. Os tijolos serdo umedecidos antes do assentamento
e aplicacdo das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos ceramicos sera executado com argamassa de cimento, cal em
pasta e areia, no traco volumétrico 1:0,5:8, espessura das juntas 10mm, quando ndo
especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A critério da Fiscalizagdo, podera ser utilizada
argamassa pré-misturada.

As alvenarias de vedacdo deverdo ser encunhadas no encontro da alvenaria com a estrutura
de concreto armado do pavimento superior (vigas ou lajes), podendo ser executada nas
seguintes opcoes:
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a)

b)

Sistema tradicional de encunhamento com tijolos de barro cozido inclinados, assentados
com argamassa mista 1:0,5:4,5 a 5,5 nas estruturas mais rigidas, 1:2:9 a 11 nas estruturas
relativamente flexiveis), que se bem executado (prévio chapisco do concreto, necessaria
pressdo no assentamento), para assegurar adequada aderéncia entre alvenaria e
estrutura, funcionard como um "colchdo de amortecimento" para que as deformacdes da
estrutura ndo introduzam tensdes consideraveis na alvenaria de vedacdo. Para tanto
devera ser deixado um espaco de 15cm entre a alvenaria e a viga ou laje para a execugao
do encunhamento.

Nesta situacdo as alvenarias e 0 encunhamento tera a espessura da alvenaria constantes
do projeto de arquitetura, sendo a ultima fiada sob vigas ou lajes, assente com tijolos
comuns em forma de cunha, devendo para isto, o restante da alvenaria estar assente e a
argamassa de assentamento completamente curada 08 (oito) dias no minimo.
Preferencialmente aguardar 3 semanas entre 0 assentamento da alvenaria e a execucéo
do encunhamento e apés a conclusao de toda a estrutura de concreto armado.

Sistema alternativo com argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico 1:3 a 4 e
aditivo expansor ou argamassa expansiva pronta — para estruturas pouco deformavel. A
argamassa expansiva € uma mistura seca comprada pronta em sacos de 50kgs. No
canteiro de obras € adicionada agua, em quantidade definida pelo fabricante, sendo
trabalhada em betoneira, em argamasseira ou manualmente, por alguns minutos. A folga a
ser deixada entre a alvenaria e a estrutura serd de 2 a 3 cm e devera ser preenchida em
cada um dos lados com uma colher de pedreiro. O excesso devera ser retirado com a
prépria colher.

Para a execucdo do encunhamento, a alvenaria deve ter sido concluida ha no minimo 14
dias, e a superficie deve estar totalmente limpa, sem qualquer tipo de pd, éleo,
eflorescéncias ou outros materiais que prejudiquem a aderéncia. O encunhamento deve
ser realizado de cima para baixo, com intervalo minimo de 24 horas entre os pavimentos,
de maneira a dar tempo para a estrutura se deformar.

Cabe observar que o sistema alternativo de "aperto" com argamassa hdo apresenta as
mesmas potencialidades de aderéncia e capacidade de acomodacéo, ndo sendo portanto
recomendado no caso de estruturas muito flexiveis. O desempenho desse encunhamento
pode ser otimizado por:

- modulagéo vertical da alvenaria, garantindo folga em torno de 2,0/ 2,5 cm entre o topo da
parede e a base do componente estrutural;

- prévio chapisco do concreto, execugao retardada do encunhamento;

- emprego de "massa podre" (argamassa mista 1:3:12 a 15) em excesso, com adequada
pressdo no assentamento e com refluxo da argamassa.

No caso de estruturas com deformabilidade muito pequena, o emprego de aditivo expansor
podera melhorar o desempenho da junta/encunhamento, recomendando-se nesse caso 0
emprego de argamassa de cimento e areia (traco 1: 3 a 4) e simultédnea utilizacdo de
aditivo plastificante. Alternativamente, podera ser empregada argamassa de cimento e
areia (1:3 a 4) bem seca (consisténcia de "farofa"), fortemente apiloada no interior da junta.

Em qualquer da op¢des da estrutura a superficie de contado do concreto (viga ou laje) devera
ser chapiscada para melhorar a aderéncia da argamassa de encunhamento ou dos tijolos
macicos de encunhamento. Podera a critério da fiscalizacdo ser utilizado o “chapisco rolado”,
constituido de uma mistura seca em pé a base de cimento, polimero, agregados minerais e
aditivos, comprada pronta em sacos e misturado com agua no canteiro de obras. Na aplicacéo,
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utiliza-se um rolo de I&, para criar textura.

A empresa contratada devera atentar para a avaliacdo da deformabilidade da estrutura para a
execucdo de uma das opcdes acima descritas cabendo sua inteira responsabilidade na escolha
e adocdo do processo construtivo.

Toda alvenaria devera ser assentada sobre superficie impermeabilizada. A alvenaria néo
podera ter contato com solo.

Nos vaos de esquadrias serdo providos de vergas em concreto armado, quando néo situados
imediatamente sobre as vigas, e contra-vergas conforme indicado em projeto, com altura
minima de 20cm, espessura de conforme a espessura da alvenaria, ultrapassando o vao em no
minimo 25cm para cada lado, e conforme normas técnicas para de execucao de alvenarias.
Quando os vao forem muito proximos recomenda-se que as vergas e contra vergas nao sejam
interrompidas. Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias
de tijolos ndo encunhadas na estrutura deverdo ser executadas cintas de concreto armado.

Recebimento
Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem

como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

Blocos de concreto estrutural

Materiais

Os blocos de concreto estrutural serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem curados,
compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de moldagem,
como fendas, ondulacbes e cavidades. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas e
dimensdes perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. Deverdo apresentar
resisténcia minima a compresséao de 2,5MPa.

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serdo realizados de modo a evitar
guebras, trincas, lascas e outras condi¢gfes prejudiciais.

Processo Executivo

As alvenarias de bloco de concreto estrutural serao executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os
blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas de argamassa.

Devera ser prevista grampeamento dos blocos, com ferro de 6.3mm e 15cm de comprimento,
colado com adesivo estrutural de base epo6xi, penetrando cerca de 4cm na estrutura.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:4, quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizacdo, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serdo inicialmente executadas ho mesmo
plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarracdes das alvenarias e
o fechamento de grandes vaos deverao ser executados de conformidade com as indicacdes do
projeto ou Fiscalizacao.

Os blocos deverao ser cheios com concreto ¢/ resisténcia minima a compressao de 15mpa.
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ApOs o assentamento, 0s elementos deverdo ser limpos, removendo-se o0s residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas, com
nova aplicacdo de argamassa.

Recebimento
Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagcdo, de modo
a verificar a locacao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem

como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

Alvenaria De Elementos Vazados De Concreto

Materiais
Cobogoés cruzetas / venezianos

Os elementos vazados de concreto serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem curados,
compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de moldagem,
como fendas, ondulacdes e cavidades. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas e
dimensdes perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. As nervuras internas
deverao ser regulares e com espessura uniforme.

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serdo realizados de modo a evitar
guebras, trincas, lascas e outras condi¢des prejudiciais.

Processo Executivo

As alvenarias de elementos vazados de concreto serdo executadas em obediéncia as
dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes. Os blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas de
argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no traco
volumétrico 1:3, quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serdo inicialmente executadas no mesmo
plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarragdes das alvenarias e
o fechamento de grandes vaos deverao ser executados de conformidade com as indicacdes do
projeto ou Fiscalizacgéo.

Ap6s o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se o0s residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas, com
nova aplicacéo de argamassa.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverédo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar a locacédo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem
como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

Divisoérias e acabamentos de Granito

Materiais

Serdo utilizadas placas de granito de acordo com especificado em projeto de arquitetura e as
placas deverdo apresentar-se com aspecto uniforme, com faces planas e lisas, arestas vivas e
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polidas com furos para a fixacdo das ferragens e montagem dos painéis.
Serdo rejeitadas as placas com lascas, quebras, ondulacdes e outros defeitos.
Processo Executivo
A CONTRATADA devera apresentar amostras a serem aprovadas pela FISCALIZACAO, antes
do inicio do servi¢o. Todas as pec¢as serdo chumbadas na parede e piso. Devera ser instalado
cantoneira de reforco de fixacao da diviséria.
Recebimento
Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagcédo, de modo
a verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das divisdrias. Serdo
verificadas igualmente a uniformidade e a fixacdo dos painéis e arremates das divisorias.

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA
Todas as esquadrias de madeira (portas) deverdo ser executadas rigorosamente de acordo
com detalhes apresentados, de forma a permitir todos os acabamentos e arremates da

esquadria.

Esquadrias e Portas de Madeira

Materiais

A madeira utilizada na execucdo de esquadrias devera ser seca, isenta de nés, cavidades,
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade,
resisténcia mecéanica e aspecto. Serdo recusados todos os elementos empenados, torcidos,
rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeicbes ou confeccionadas com
madeiras de tipos diferentes.

Os adesivos a serem utilizados nas jung¢des das pegas de madeira deverao ser a prova d’agua.

As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenadas em local abrigadas das chuvas e
isoladas do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢cdes prejudiciais.

Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados
no projeto. Na colocacéo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e dispostas de modo a
impedir as aberturas resultantes da retracdo da madeira. Parafusos, cavilhas e outros
elementos para a fixagdo das pecas de madeira serdo aprofundados em relagéo as faces das
pecas, a fim de receberem encabecamento com tampdes confeccionados com a mesma
madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser repuxados e as cavidades preenchidas
com massa adequada, conforme especificagdo de projeto ou orientacdo do fabricante da
esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a
alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de
modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das
guarnicdes com o0s rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de
conformidade com os detalhes indicados no projeto. As dobradicas deverdo ser instaladas em
rebaixos executados tanto nas aduelas quanto nas folhas das portas, de modo a se obter uma
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superficie acabada uniforme.

Ap6s a execucgdo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e
quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagcdo, de modo
a verificar a locacado, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das
esquadrias, a vedacdo e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados
igualmente o funcionamento das partes méveis e a colocacao das ferragens.

Ferragens

Materiais

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacdes e
especificagdes do projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento. As ferragens seréo fornecidas
juntamente com 0s acessorios, incluindo os parafusos de fixagdo nas esquadrias.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiqguetadas com o home do fabricante,
tipo, quantidade e discriminacdo da esquadria a que se destinam. Em cada pacote serdo
incluidos os desenhos do modelo, chaves, instru¢cfes e parafusos necessarios a instalagdo nas
esquadrias.

O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a
evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.

Processo Executivo

A instalacé@o das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou
encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a
conformacéo das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira
ou outros meios de ajuste. O ajuste deverd ser realizado sem a introducéo de esforcos nas
ferragens.

As ferragens nao destinadas a pintura serdao protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de
modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

Recebimento

Devera ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as especificacdes de
projeto, bem como o ajuste, fixacéo e funcionamento das ferragens.

7 ESQUADRIAS METALICAS

Todas as esquadrias metalicas deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com 0s
detalhes apresentados no projeto de arquitetura. As esquadrias de aluminio deverdo
apresentar sempre contra-marcos de forma a permitir todos os acabamentos e arremates, sem
gue 0s materiais agressivos utilizados na obra possam atacar ou danificar a anodizacdo do
aluminio.

Portas, Portdes e Grades de Ferro

Materiais
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Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverdo respeitar as indicacdes e
detalhes do projeto, isentos de falhas de laminacdo e defeitos de fabricacdo. Os perfis, barras e
chapas de ferro utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos,
defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensfes deverdo atender as exigéncias
de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A associacao entre os perfis, bem como com outros elementos da edificacdo, devera garantir
uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vaos a que forem aplicadas. Sempre que possivel,
a juncdo dos elementos das esquadrias serd realizada por solda, evitando-se rebites e
parafusos. Todas as juntas aparentes serdo esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana
fina. Se a sua utilizagéo for estritamente necesséria, a disposicdo dos rebites ou parafusos
deverd tornéa-los téo invisiveis quanto possivel.

As secdes dos perfilados das esquadrias serdo projetadas e executadas de forma que, apés a
colocacdo, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furacdes e ajustes das
esquadrias serdo realizados com a maxima precisdo. Os furos para rebites ou parafusos com
porcas deverdo liberar folgas suficientes para o ajuste das pecas de juncdo, a fim de néo
serem introduzidos esforgos ndo previstos no projeto. Estes furos serdo escariados e as
asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de servico, serdo realizados
com brocas ou furadeiras mecénicas, vedado a utilizagédo de furador manual (pungéo).

Os perfilados deveréo ser perfeitamente esquadriados. Todos os angulos ou linhas de emenda
serdo esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliéncias e asperezas da
solda. As superficies das chapas ou perfis de ferro destinados as esquadrias deverao ser
submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absorcdo de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento
das partes moveis das esquadrias. Todas as partes moveis serdo providas de pingadeiras ou
dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracdo de
aguas pluviais.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 aco, zinco e
cobre, ou substancias acidas ou alcalinas.

Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados
no projeto. Na colocacéo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de
contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo
adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez
e estabilidade do conjunto. As armacdes ndo deverdo ser torcidas quando aparafusadas aos
chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao ndo seja superior a 5 mm,
devera ser utilizado um calafetador de composicao adequada, que lhe assegure plasticidade
permanente. Apés a execucdo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se
manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.
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Esquadrias de Aluminio

Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverdo respeitar as indicacdes e
detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacdo. Os perfis, barras e chapas de aluminio
utilizados na fabricacdo das esquadrias seréo isentos de empenamentos, defeitos de superficie
e diferencas de espessura. As dimensBGes deverdo atender as exigéncias de resisténcia
pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

Sera vedado o contato direto de pecas de aluminio com metais pesados ou ligas metélicas com
predominio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O
isolamento entre as pecgas podera ser executado por meio de pintura de cromato de zinco,
borracha clorada, elastémero plastico, betume asfaltico ou outro processo adequado, como
metalizac&o a zinco.

O projeto das esquadrias devera prever a absorgcdo de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento
das partes moveis das esquadrias. Todas as partes moveis serdo providas de pingadeiras ou
dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracdo de
aguas pluviais.

Todas as ligacdes de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina para o local
de assentamento serdo realizadas por soldagem autdégena, encaixe ou auto rebitagem. Na
zona de solda néo sera tolerada qualquer irregularidade no aspecto da superficie ou alteragéo
das caracteristicas quimicas e de resisténcia mecéanica das pecas. A costura de solda nao
deverd apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita uniformidade da
superficie, mesmo no caso de anterior processo de anodizacao.

Sempre que possivel, deverd ser evitada a utilizagdo de parafusos nas ligagfes de pegas de
aluminio. Se a sua utilizacao for estritamente necesséria, os parafusos serdo da mesma liga
metalica das pecas de aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligacdes de pecas de aluminio e ago serdo de aco cadmiado
cromado. Antes da ligacdo, as pecas de aco serdo pintadas com tinta a base de cromato de
zinco. As emendas realizadas através de rebites ou parafusos deverdo ser perfeitamente
ajustadas, sem folgas, diferencas de nivel ou rebarbas. Todas as juntas serdo vedadas com
material plastico antivibratorio e contra penetracdo de aguas pluviais.

No caso de esquadrias de aluminio anodizado, as pecas receberdo tratamento prévio,
compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e polimento
mecanico.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 ago, zinco ou
cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apés a fabricacdo e até o momento de montagem,
as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas
superficies das pecas, especialmente na fase de montagem.

Processo Executivo
A instalacdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados

no projeto. Na colocacgdo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de
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contramarcos ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo
a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto
com as pecas de aluminio por metalizacdo ou pintura, conforme especificacdo para cada caso
particular. As armacdes nao deverdo ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores
Ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao ndo seja superior a 5 mm,
devera ser utilizado um calafetador de composicao adequada, que lhe assegure plasticidade
permanente.

ApoGs a instalacdo, as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas com aplicacdo de
vaselina industrial ou 6leo, que sera removido ao final da execuc¢éo dos servigos e obras, por
ocasido da limpeza final e recebimento.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar a locacgédo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das
esquadrias, a vedacdo e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados
igualmente o funcionamento das partes méveis e a colocagéo das ferragens.

As esquadrias de vaos envidracados, sujeitos a acdo de intempéries, serdo submetidas a
testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’agua sob presséao, de
conformidade com as especificagfes de projeto.

8 VIDROS E ESPELHOS

Os vidros utilizados nas referidas esquadrias de aluminio deverdo ser fixados com borracha
vedante (para barrar a entrada de agua e poeira e impedir a trepidacdo dos vidros causada
pelo vento para dentro do ambiente) do tipo EPDM conforme descrito na NBR 13756 —
Esquadrias de aluminio — Guarnicéo elastomérica em EPDM para vedacgédo — Especificacao,
onde normatiza que “toda borracha vedante deve ser de EPDM’.

Vidros
Materiais

Os vidros seréo de procedéncia conhecida e idénea, de caracteristicas adequadas ao fim a que
se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os
vidros deverdo obedecer aos requisitos da NBR 11706.

O transporte e 0 armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a evitar quebras e
trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas. Os
componentes da vidragaria e materiais de vedagédo deverdo ser recebidos em recipientes
hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerdo com as
etiquetas de fébrica, até a instalacédo e inspec¢do da Fiscalizagéao.

Os vidros serdo entregues nas dimensfes previamente determinadas, obtidas através de
medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias j& instaladas, de modo a evitar cortes e
ajustes durante a colocacéao. As placas de vidro deverdo ser cuidadosamente cortadas, com
contornos nitidos, sem folga excessiva com relagdo ao requadro de encaixe, nem conter
defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As bordas dos
cortes deverdo ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades.
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Processo Executivo

Antes da colocacao nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de modo que as superficies
figuem isentas de umidade, 6leo, graxa ou qualquer outro material estranho.

Colocacado em Caixilho de Aluminio

A pelicula protetora das pecas de aluminio devera ser removida com auxilio de solvente
adequado. Os vidros serdo colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados a distancia de ¥
do véo, nas bordas inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocacao, os cantos
das esquadrias serdo selados com mastique elastico, aplicado com auxilio de espéatula ou
pistola apropriada. Um corddo de mastique serd aplicado sobre todo o montante fixo do
caixilho, nas partes onde sera apoiada a placa de vidro.

O vidro ser& pressionado contra o corddo, de modo a resultar uma fita de mastique com
espessura final de cerca de 3mm. Os baguetes removiveis serdo colocados sob pressao,
contra um novo corddo de mastique, que devera ser aplicado entre o vidro e o baguete, com
espessura final de cerca de 2mm. Em ambas as faces da placa de vidro, sera recortado o
excedente do material de vedacao, com posterior complementacdo com espatula nos locais de
falha.

Para a fixacdo das placas de vidro nos caixilhos, também poderdo ser usadas gaxetas de
neoprene pré-moldadas, que deverdo adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de
aluminio. Ap6s a selagem dos cantos das esquadrias com mastique elastico, serd aplicada
uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho,
colocando-se a gaxeta de neoprene sob pressédo. Sobre 0 encosto da gaxeta, sera aplicada
mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre a qual sera colocada a
gaxeta de neoprene, com leve pressao, juntamente com a montagem do baguete.

Vidros Especiais

Todos os cortes das chapas de vidro e perfuragdes necessdrias a instalacdo serdo definidos e
executados na fabrica, de conformidade com os as dimens@es dos vaos dos caixilhos, obtidas
através de medidas realizadas pelo fabricante nas esquadrias instaladas. Deverdo ser
definidos pelo fabricante todos os detalhes de fixacdo, tratamento nas bordas e assentamento
das chapas de vidro.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverédo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito encaixe dos vidros e a vedacao das esquadrias.

9 COBERTURA

De acordo com o projeto basico de arquitetura, devera ser executada coberturas, conforme
prescricao do fabricante de cada telha, completos de parafusos de fixacao e vedacédo. Devera
ser executado por firma especializada, sob a “fiscalizacdo de um engenheiro credenciado pelo
fabricante”.

Devera ser considerado neste item todos os complementos e acessérios a perfeita instalacdo
das coberturas com telhas de fibrocimento e para fixacdo dos rufos metélicos. Estruturas Do
Telhado.
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Estruturas Do Telhado

Estrutura Metalica

Deverdo seguir os procedimentos de Estruturas metalicas do item 4 — Estruturas deste
Caderno de Encargos

Madeiramento

A estrutura da cobertura deverd ser madeira de lei seca, de primeira qualidade, completa de
ripas, caibros, pontalete, contraventamentos e escoras, normatizada, com procedéncia
comprovada, isento de nés e deformacdes nas pecas, com emprego de protecdo cupinicida,
com secOes e espacamentos de acordo com o projeto e de acordo com o manual de fabricacédo
e montagem das telhas.

A estrutura de madeira de lei ser4 do tipo pontaletada e apoiada sobre lajes de concreto
armado para telha do tipo fibrocimento ondulada.

Telhado
Materiais

— Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e
acessorios de fixacao

— Fornecimento e instalagéo de telhas em chapa de policarbonato compacto, cor cristal,
esp. 6mm, inclusive vedacdes e fixacbes

As telhas serdao de procedéncia conhecida e idénea, com superficie polida, cantos retilineos,
isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensbGes obedecerdo as
especificagbes de projeto.

O armazenamento sera realizado em locais livres de umidade e poeira, com espaco suficiente
para a ventilagdo entre as pegas, de modo a evitar o contato das extremidades com o solo. As
pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com 0s mesmos cuidados, juntamente
com as telhas. Os conjuntos de fixacdo serdo acondicionados em caixas, etiquetadas com a
indicacdo do tipo e quantidade e protegidas contra danos.

Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das telhas, sera verificada a compatibilidade da estrutura de
sustentacdo com 0 projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serdo realizados os
ajustes necessarios. O assentamento devera ser executado no sentido oposto ao dos ventos
predominantes. As telhas serdo fixadas as estruturas de sustentagdo por meio de parafusos ou
ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade com os detalhes do projeto.

O assentamento das telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas do
telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentagdo. Seréo
obedecidos os recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em funcdo da inclinacdo do
telhado.

O transito sobre o telhado somente serd permitido sobre tabuas ou chapas de madeira
adequadamente apoiadas nas telhas.
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Recebimento
Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo

a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e beirais,
bem como a fixacdo e vedacao da cobertura.

Rufos e Calhas

Os encontros do telhado com empenas e fechamentos verticais em alvenaria, devem receber
rufos metélicos, para evitar infiltragcdes de agua.

Os rufos da cobertura serdo em rufo metalico de chapa de ago galvanizada pré-pintado, esp.
N° 22, com desenvolvimentos variados, fixado com rebites de aluminio, inclusive vedagcdo com
mastique resistente a raios UV entre a chapa e a parede e/ou chumbados em rasgos nas
paredes da cobertura (platibandas e empenas).

As calhas da cobertura serdo em chapa de aluminio, esp. 1mm, com desenvolvimento variado,
fixado, inclusive suporte de fixagao.

Chapim

Os peitoris/chapins das alvenaria da platibandas da cobertura serdo argamassa de cimento e
areia, assentado com caimento de 3% para a face interna da parede no sentido da cobertura.

10IMPERMEABILIZACAO

A impermeabilizacdo a ser aplicada em areas molhadas, lajes expostas, entre outras, devera
ser realizada por firma especializada em servigos de impermeabilizacdo e devera apresentar
atestado de 5 (cinco) anos de garantia dos servicos, apos a concluséo e testes dos servicos.

Preservacédo da impermeabilizacéo

Deve-se impedir que a impermeabilizagdo aplicada seja danificada por terceiros, ainda que
involuntariamente, por ocasido da colocacdo de pregos, luminarias, para-raios, antenas
coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc.

Considerar a possibilidade de ocorréncia destes fatos e providenciar a compatibilizagdo em
época oportuna, evitando adotar as solucdes paliativas.

Deve-se também comunicar ao usuario da edificacdo dos cuidados em preservar a
impermeabilizagdo, evitando danos provocados por manutencdo, desentupimento de ralos,
reparos hidraulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas, etc.

Caso haja necessidade de instalages futuras ou modificagBes nas areas impermeabilizadas,
consultar o projetista para as devidas adequacdes.

Recomendacdes.

Toda a tubulacdo de captacdo de aguas pluviais, deve estar instalada, tendo, portanto, definido
todo o diagrama de escoamento e drenagem de aguas. A bolsa dos tubos deve ser instalada
ao nivel da laje, sendo chumbadas com concreto, ou grout, sem calgos de madeira, pedacgos
de tijolos, papel, etc., embutidos na laje.

Todos os rodapés para encaixe da impermeabilizacéo terdo rebaixo de 5,0 cm para encaixe da
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regularizagdo, impermeabilizagdo, protecbes e revestimentos. A altura deste encaixe devera
ser tal que a borda do impermeabilizante nele instalado se projete, no minimo, cerca de 30 cm
acima do piso acabado ou do nivel maximo de terra previsto em jardins.

Toda a tubulacdo de elétrica local devera correr sobre a impermeabilizacdo, assentada sobre a
protecdo mecanica.

As lajes a serem tratadas deverdo ser totalmente desocupadas pelos demais empreiteiros da
obra, sendo proibido o trafego de pessoal estranho aos servicos de impermeabilizacéo.
Deverdo ainda estar totalmente desformadas e sem escoramento para que se defina,
previamente, a flecha no véo.

Areas internas ndo impermeabilizadas, junto & soleira de portas deveréo ter nivel de piso
acabado ja definido previamente, para que se tenha condi¢bes de execucao dos arremates de
barreira estanque nestes locais.

As superficies a serem tratadas, tais como: lajes e rodapé deverdo estar totalmente limpas,
isentas de incrustacdes de argamassas, restos de concreto e outros materiais remanescentes
de servicos de terceiros.

Alvenarias de rodapés expostas a umidade, serdo sempre construidas com tijolos maci¢os ou
blocos cheios de concreto até a altura de 40 cm acima da laje, posteriormente, regularizadas
com espessurade 1 a2 cm.

A espessura minima da argamassa de regularizacdo em volta dos coletores de captacdo de
aguas sera de 2,0 cm. A espessura maxima da argamassa serd de 6 cm. Nesses coletores, a
argamassa de regularizacdo devera ser rebaixada de 1 cm, formando uma bacia com diametro
de 60 cm.

E vetado o uso de enchimento de piso sob a impermeabilizag&o
Controle na Execucdao

O rigoroso controle da execuc¢do da impermeabilizacdo é fundamental para seu desempenho,
devendo o controle de qualidade do servico ser efetuado pela empresa aplicadora e pelo
engenheiro responsavel pela obra, bem como pelo projetista e entidade fiscalizadora
designada para a finalidade.

Deve-se obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilizacdo e estudar os possiveis
problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparacdo da estrutura para receber
a impermeabilizacdo esta sendo bem executada, se o material aplicado est4 dentro das
especificacfes no que tange a qualidade, caracteristicas técnicas, espessura, consumo, tempo
de secagem, sobreposicdo, arremates, testes de estanqueidade, método de aplicacao,
protecdes, etc.

Recomendacdes de seguranca

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos;

e Produto aplicado sob acdo de temperatura - Utilizar vestimentas e EPIs adequados
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e 6culos de seguranga),
mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

e Em ambiente fechado é obrigat6rio utilizar ventilagdo forcada e mascara semifacial com
filtro adequado para vapores organicos;

¢ Quando utilizar macarico na aplicacdo do sistema impermeabilizante em local confinado
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(fechado), para maior seguranca, o botijao de gas devera permanecer fora do ambiente.
SISTEMAS UTILIZADOS DE IMPERMEABILIZACAO

01 — Sistema flexivel com resina termopléstica consumo de 4 Kg/m2 e reforgo em pontos
criticos com tela de poliéster.

Locais de aplicacdo: SANITARIOS E COPA
Preparacao do substrato:

- Aderéncia.

Os substratos que irdo receber a impermeabilizacdo deverdo ser adequadamente preparados
para proporcionar sua correta aplicagdo. A falta de aderéncia da regularizagdo no substrato
pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a impermeabilizacdo, perdendo a
sua eficiéncia.

Antes da execucao da regularizagéo, deve ser feita uma limpeza na area removendo pontas de
ferro, protuberancias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras, pregos, particulas
soltas, grumos de cimento, etc.

As incrustacfes de 6leo, graxa, desmoldantes, residuos orgéanicos, caso haja, deverao ser
removidos com lavadora de alta presséao.

Os ninhos e falhas de concretagem sado pontos preferenciais de ocorréncia de patologia de
corrosdo das armaduras, cujas consequéncias como fissuracdo do concreto e expansao das
armaduras podem danificar a impermeabilizagao.

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regides
propriedades no minimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os
materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com
argamassa de alta resisténcia, néo retrétil, aditivadas com polimeros incorporadores de
aderéncia, aplicadas apo6s previa hidratacdo do substrato.

- Camada de Regularizagao.

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilizacao, sua fungéo é
suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilizacdo, dar o adequado acabamento
a cantos e arestas arredondando-os. Para sistema pré-fabricado raio = 3 cm ou conforme
indicado nos desenhos.

E fundamental que essa camada tenha um caimento minimo de 0,5%, sendo desejavel que
seja 1,0% em direcdo aos coletores de aguas pluviais ou aguas servidas conforme o caso.

Essa camada deverd ser executada com argamassa 1:3 cimentos e areia média, sendo
recomendado a utilizacao de aditivos incorporadores de aderéncia base acrilica para execugéo
de um mordente usado antes do lancamento da argamassa de regularizacdo. A espessura
minima nao deve ser inferior a 2 cm. Grandes distancias entre os ralos implicam em
regularizagbes muito espessas, acarretando gastos excessivos, sobrecarga adicional e fissura
de retracdo das argamassas, além de influir nos niveis de cotas finais. Assim sendo,
recomenda-se locar um ralo coletor a cada 5 metros.

A regularizacdo podera ser suprimida quando a estrutura portante for preparada no momento
da concretagem, no que se refere a inclinacdo e rugosidade da superficie, diminuindo o custo e
uma etapa de servico.
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Impermeabilizacao:

- Preparacdo da superficie.
A superficie deverd estar limpa, isenta de particula solta. Saturar a superficie com agua limpa,
utilizando uma trincha.

- Preparacao da mistura.

O material devera ser misturado na propor¢cao em massa de 1 parte do componente A (liquido),
para 1 parte do componente B (pd). Adicionar o componente B aos poucos ao componente A,
misturando mecanicamente por 3 min. ou manualmente por 5 min., obtendo uma pasta
homogenia e sem grumos. O tempo de utilizacdo da mistura ndo deve ultrapassar o periodo de
1 hora. Misturar constantemente a mistura durante a aplicacao.

- Impermeabilizagéo.

Estando a superficie na condigcdo de saturado e seco, aplicar com trincha a 1° demé&o,
aguardando a secagem pelo periodo minimo de 4 horas. Aplicar a 2°, 3° e 4° demdo em
sentido cruzado, em camadas uniformes.

Nota 01: O reforco com tela de poliéster, nos rodapés, ralos e tubos emergentes, é feito antes
da aplicacdo do impermeabilizante. Aplicar nestes locais uma deméao de resina termoplastica e
pressionar a tela de tal maneira que a resina passe pela malha da tela e em seguida aplica-se
outra demao por cima da tela, deixa o impermeabilizante curar e em seguida impermeabiliza
todas as areas.

Nota 02: O revestimento cerdmico devera ser assentado direto sobre o impermeabilizante,
bastando somente umedecer o impermeabilizante antes da aplicacdo da argamassa de
assentamento.

02 — Sistema flexivel em mono camada, com manta asféltica, manta asfaltica 3 mm tipo lll
atendendo NBR 9952/14, asfalto polimérico, esp.3mm reforcada c/ filme interno em
polietileno, soldada a macgarico, com camada de regularizacéo e de prote¢cdo mecéanica.
Locais de aplicacado: Lajes descobertas e calhas

Preparacéo do substrato.

- Instalagdes hidraulicas, elétricas e Outras.

Os ralos, tubulacdes ou pecas emergentes devem ser rigidamente fixados no substrato, de
forma a que seu possivel deslocamento n&o prejudiqgue a impermeabilizacdo aplicada e
arrematada nestes pontos.

O diametro dos ralos devem ser no minimo 75 mm e devem estar distantes das paredes e
outras interferéncias pelo menos 10 cm (ideal = 20 cm) de forma a possibilitar e facilitar os
arremates da impermeabilizacéo.

Devem ser evitadas presencas de materiais como madeiras, lajotas, papéis e outros materiais
gue possam interferir na fixacdo destas pecas, recomendando para a correta fixacdo a
utilizacdo de argamassa tipo grout ou aditivadas com polimeros acrilicos.

- Aderéncia.

A preparacdo do substrato que recebam a impermeabilizacdo deve ser adequadamente
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preparada para proporcionar sua correta aplicagdo. A falta de aderéncia da regularizacdo no
substrato pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a impermeabilizacéo,
perdendo a sua eficiéncia.

Antes da execuc¢do da regularizacdo, deve ser feita uma limpeza na area removendo pontas de
ferro, protuberancias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras, pregos, particulas
soltas, grumos de cimento, etc.

As incrustacfes de 6leo, graxa, desmoldantes, residuos orgéanicos, caso haja, deverdo ser
removidos com lavadora de alta presséo ou jato umido de areia.

Os ninhos e falhas de concretagem sdo pontos preferenciais de ocorréncia de patologia de
corrosdo das armaduras, cujas consequéncias como fissuracdo do concreto e expansdo das
armaduras podem danificar a impermeabilizagao.

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regioes
propriedades no minimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os
materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com
argamassa de alta resisténcia, nao retratil, aditivadas com polimeros incorporadores de
aderéncia, aplicadas apo6s previa hidratagdo do substrato.

Camada de Reqularizacao.

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilizacdo, sua funcéo é
suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilizacédo, dar o adequado acabamento
a cantos e arestas arredondando-os.

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po6, areia, residuos de Oleo, graxa,
desmoldante, manchas de qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderéncia do
produto.

Sobre a superficie horizontal amida, devera ser executada a regularizagdo com caimento
minimo de 1% em direcdo aos pontos de escoamento de dgua. A argamassa de regularizacéo
deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média, traco 1:4 de cimento e areia
média, utilizando agua de amassamento aditivo de emulsdo adesiva a base acrilica, conforme
prescricdo do fabricante para maior aderéncia ao substrato. Esta argamassa devera ter
acabamento desempenado, com espessura média de 2cm.

Nas areas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia média, traco 1:3, seguido
da aplicacdo de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traco 1:4, utilizando
agua de amassamento composta amassamento aditivo de emulsdo adesiva a base acrilica,
conforme prescri¢cao do fabricante.

Recomenda-se locar um ralo coletor a cada 5 metros. Na regido dos ralos, crie um rebaixo de
lcm de profundidade, com area de 40x40 cm, com bordas chanfradas, para que haja
nivelamento de toda a impermeabilizacao apds a colocacéo dos reforcos previstos neste local.

Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio aproximado de 5 cm a 8 cm.

Nos vaos de entrada das edificacGes (portas, esquadrias, etc.), a regularizacdo devera avancar
no minimo 60cm para o seu interior, por baixo de batentes e contramarcos, respeitando o
caimento para as areas externas, exceto para areas internas com pisos de madeira ou
degradaveis por acdo de umidade. Recomenda-se que as areas externas tenham cota no
minimo de 6 cm menor que as cotas internas, tanto no nivel da impermeabilizacdo como no
nivel do piso acabado.
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Os ralos e demais pecas emergentes deverdo estar adequadamente fixados de forma a
executar os arremates.

Em reservatorios e piscinas, executar teste de carga plena de no minimo 72 horas, antes da
preparacao da superficie.

Impermeabilizacao.

- Imprimac&o ou primer:

Aplicar pintura primaria com a finalidade de favorecer a aderéncia do material constituinte do
sistema de impermeabilizacdo, a ser diluida na proporcao de 1:1 em volume para obter maior
penetracdo ou a ser fornecida pelo fabricante das mantas com dosagem pré-definida. A
aplicacdo deveré ser com trincha, vassoura de pelo ou rolo de I1&, consumo de 400 gr/m?, com
secagem de +/- 04 horas, imprimar somente 0s locais que vao receber a impermeabilizacéo,
para ndo prejudicar a aderéncia da protecdo primaria.

O material da pintura primaria, ou imprimagdo deve possuir viscosidade tal que favoreca a
penetracdo no substrato, compativel tanto com a regularizagdo quanto com o
impermeabilizante e conforme prescricdo do fabricante da manta.

Nota: E vetado o uso das pinturas de imprimacdo sobre substrato sujo ou Gmido, devendo ser
fiscalizado pela administragdo da obra e pela empresa contratada para execucdo da
impermeabilizagao.

- Impermeabilizagéo.

Aplicar a manta sobre o primer, desembobinando-a apés o aquecimento prévio da superficie
inferior da manta e substrato com o macarico. Esse macarico devera fornecer calor suficiente
para amolecer o asfalto da manta, para que possa aderi-la no substrato.

Nas bordas laterais da manta, com auxilio de uma colher média de pedreiro, deve ser
executado um biselamento formando assim um chanfrado nas laterais para permitir uma
melhor aderéncia entre as mantas.

As sobreposicdes das emendas entre as mantas deveréo ser de 10 cm e nas emendas de topo
15 cm. Nestas regides, logo que as mantas forem aquecidas com o macarico, deverdo ser
pressionadas com rolete ou colher de pedreiro de forma a garantir a perfeita vedacdo nas
emendas,

A massa asfaltica nas emendas quando pressionadas devem espargir e formar um “cordao” de
asfalto entre elas. ApOs executar a emenda total do trecho, deve ser feito o biselamento da
borda aparente._Aplicar um banho de asfalto, sobre todas as emendas para reforco e correcdo
de possiveis falhas de colagem da manta, observando-se que o asfalto deve ser aplicado
também nas sobreposi¢cBes e que haja excesso de asfalto, de modo a garantir uma perfeita
fusé@o entre as mantas, resultando num cordé&o de asfalto sobre a emenda.

Executar as mantas na posi¢ao horizontal, subindo 10 cm na posicéo vertical. Alinhar e aderir a
manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10 cm na manta aderida na horizontal. A manta
devera ser aderida na vertical 30 cm acima do piso acabado.

Teste de Estanqueidade.

Apos a execugdo da impermeabilizacdo, deve ser executado teste de estanqueidade por pelo
menos 72 horas, para avaliar o desempenho e detectar possiveis falhas na execucao.
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Caso sejam feitos reparos, o teste deve ser repetido, para posterior liberagdo da area para
execucdo dos servigos posteriores. Em lajes, deve ser deixada uma lamina de agua de pelo
menos de 5 cm. Para que ndo ocorra risco de transbordamento, nos ralos devem ser
colocados extravasores de seguranca que limitam o nivel d’agua, pois em caso de chuva nao
haverd transbordamento. Apds o teste, devera ser emitido um documento assinado pelo
engenheiro, técnico ou pessoa legalmente responsavel pela obra, juntamente com o
responsavel técnico pela a impermeabilizacdo, com a finalidade de aprovar os servi¢os.

Camada Separadora.

Aplicacdo de camada separadora entre impermeabilizacéo e a protecdo mecanica para impedir
a aderéncia entre os mesmo, permitindo a livre e independente movimentagéo, quer seja pela
variagdo térmica ou pelos esforcos atuantes. A camada separadora deve ser colocada em
todas as superficies horizontais.

Camada separadora a ser utilizada sera em filme plastico de 24 micra de espessur, conforme
prescri¢cdo do fabricante.

Protecdes da Impermeabilizacao.

- Protecdo mecanica para superficie horizontal.

A protecdo primaria atua como camada de transicdo, distribuindo os esforgos e amortecendo
as cargas atuantes, tanto durante o periodo de construcao, quando apdés término da obra. Para
essas lajes, a protecdo primaria devera ser executada com argamassa 1:5 cimento e areia,
espessura de 1 cm.

Executar a argamassa de protecdo mecanica de cimento e areia traco 1:4, desempenada com
espessura média de 3 cm. Esta argamassa devera ter juntas perimetrais com 2 cm de largura,
preenchidas com argamassa betuminosa, traco 1:8:3 de cimento, areia e emulsdo asféltica,
conforme recomendagéo do fabricante. Caso a protecdo mecéanica seja o piso final, executar
juntas formando quadros de no maximo 2,00 m x 2,00 m, preenchido com argamassa
betuminosa conforme descrito.

Protecdo mecéanica para superficie vertical.

Sobre a impermeabilizacdo, executar chapisco de cimento e areia média, traco 1:3, seguido da
execucdo de uma argamassa desempenada de cimento e areia média, traco 1:4, espessura
3cm. Utilizar agua de amassamento composta de emulsdo adesiva conforme recomendacéo do
fabricante. A argamassa devera ser armada com tela plastica, subindo 10 cm acima da manta
asféltica.

11 TETOS E FORROS

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, cal,
agua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servicos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que nédo ultrapassem 2 m de altura.
A areia e a brita serdo armazenadas em &reas reservadas para tal fim, previamente calculadas,
considerando que os materiais, quando retirados dos caminhdes, se espalhardo, tomando a
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forma de uma pirdmide truncada. A armazenagem da cal sera realizada em local seco e
protegido, de modo a preserva-la das variagdes climaticas

Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo
armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com particular
cuidado, satisfazendo as seguintes indicacfes:

e as argamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em
betoneira, 0 amassamento podera ser manual;

e quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para O0s
revestimentos, o0 amassamento serd mecanico e continuo, devendo durar 3 minutos,
contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a agua,
estiverem langados na betoneira;

e 0 amassamento manual sera feito sob area coberta e de acordo com as circunstancias
e recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de superficies planas
impermeaveis e resistentes;

¢ de inicio, serdo misturados a seco 0s agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com
os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os
materiais a pa, até que a mescla adquira coloracao uniforme. Em seguida, a mistura
sera disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a agua necessaria
no centro da coroa assim formada;

e 0 amassamento prosseguira com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de agua
ou segregacao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto uniforme
e consisténcia plastica adequada,;

e as gquantidades de argamassa serdo preparadas na medida das necessidades dos
servicos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes de
seu emprego;

e as argamassas contendo cimento serdo, usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro
contato do cimento com a agua;

e nas argamassas de cal, contendo pequena proporcao de cimento, a adicdo deste sera
realizada no momento do emprego;

e as argamassas de cal e areia serdo curadas durante 4 dias ap0s 0 seu preparo;

e toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento sera rejeitada e
inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la;

e aargamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execuc¢do néo podera
ser novamente empregada,;

e no preparo das argamassas, sera utilizada 4gua apenas na quantidade necessaria a
plasticidade adequada;

e apobs o inicio da pega da argamassa, ndo serd adicionada 4gua (para aumento de
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plasticidade) na mistura.

Os tracos recomendados nesta Prética para as argamassas de revestimento poderdo ser
alterados mediante indicacéo do projeto ou exigéncia da Fiscalizacao.

Processo Executivo
Chapisco

Todo o teto a ser revestido sera chapiscado depois de convenientemente limpa. Os chapiscos
serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago volumétrico 1:3 e
deverdo ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas
de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em
contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execugao Unica do embogo e o reboco. Sera executado em tetos
internos e externos, paredes internas e externas que receberao pintura.

A execucao do reboco seré iniciada apos 48 horas do langamento do embogo, com a superficie
limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco,
dever-se-a verificar se 0os marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente
colocados. A argamassa a ser utilizada serd de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico
1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizacdo, poder-se-a utilizar
argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camur¢ca ou borracha macia. A
espessura do reboco paulista sera de 25 mm.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as arestas
regulares, ndo se admitindo ondula¢Bes ou falhas, de conformidade com as indicacBes de
projeto.

Rebaixamentos

- Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, instalado sob laje, incluindo estrutura auxiliar de fixagéo
Materiais

Os materiais serdo de procedéncia conhecida e idénea e deverdo obedecer as especificacdes
de projeto. Os forros, perfis e outros materiais serdo cuidadosamente classificados no canteiro
de servico quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as pecas que
apresentarem defeitos de superficie, discrepancias de bitolas ou empeno. As pecas serédo
armazenadas em local seco e protegido, em suas embalagens originais de fabrica
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacédo, de modo
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que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e
as arestas regulares, de conformidade com as indicacdes de projeto. Serdo verificados o
assentamento das placas e 0s arremates.

12 REVESTIMENTOS DE PAREDES

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, cal,
agua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servicos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que néo ultrapassem 2 m de altura.
A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente calculadas,
considerando que os materiais, quando retirados dos caminhdes, se espalhardo, tomando a
forma de uma pirdmide truncada. A armazenagem da cal sera realizada em local seco e
protegido, de modo a preserva-la das variagdes climaticas

Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo
armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com particular
cuidado, satisfazendo as seguintes indicagdes:

e as argamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em
betoneira, 0 amassamento podera ser manual;

e (quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para O0S
revestimentos, 0 amassamento serd mecéanico e continuo, devendo durar 3 minutos,
contados a partir do momento em que todos 0s componentes, inclusive a agua,
estiverem langados na betoneira;

e 0 amassamento manual sera feito sob area coberta e de acordo com as circunstancias
e recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de superficies planas
impermeaveis e resistentes;

e de inicio, serdo misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com
os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se o0s
materiais a pa, até que a mescla adquira coloracao uniforme. Em seguida, a mistura
serd disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a agua necesséria
no centro da coroa assim formada;

e 0 amassamento prosseguira com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de agua
ou segregacao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto uniforme
e consisténcia plastica adequada,;

e as quantidades de argamassa serdo preparadas na medida das necessidades dos
servicos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes de
seu emprego;

e as argamassas contendo cimento serdo, usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro
contato do cimento com a agua;
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e nas argamassas de cal, contendo pequena propor¢ao de cimento, a adi¢cdo deste sera
realizada no momento do emprego;

e as argamassas de cal e areia serdo curadas durante 4 dias apGs 0 seu preparo;

e toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento serd rejeitada e
inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassé-la;

e aargamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execucao ndo podera
ser novamente empregada;

e no preparo das argamassas, serd utilizada agua apenas na quantidade necessaria a
plasticidade adequada;

e apos o inicio da pega da argamassa, nao serd adicionada agua (para aumento de
plasticidade) na mistura.

Os tracos recomendados nesta Préatica para as argamassas de revestimento poderdo ser
alterados mediante indicac&o do projeto ou exigéncia da Fiscalizacao.

Processo Executivo
Chapisco

Toda a alvenaria nova a ser revestida serd chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no traco volumétrico
1:3 e deverdo ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas as
superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura
gue ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

Regularizacdo de Paredes - Reboco (Massa Fina)

Devera ser aplicado em paredes que receberdo pintura, apés retirada de azulejos da parede
existente ou paredes que eram pintadas e receberam nova camada de tinta, apds lixamento

A execucdo do reboco serd iniciada apés a superficie ser limpa com vassoura e
suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se os
marcos, contra-batentes e peitoris j& se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a
ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no traco volumétrico 1:0.5:6. Quando especificada
no projeto ou recomendada pela Fiscalizagdo, poder-se-4 utilizar argamassa pré-fabricada. A
espessura do reboco sera de 10 mm.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final deverd ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurca ou borracha macia. A
espessura do reboco sera de 10 mm.

Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execugéo Unica do embogo e o reboco. Sera executado em tetos
internos e externos, paredes internas e externas que receberdo pintura.

A execucao do reboco sera iniciada apés 48 horas do langamento do embogo, com a superficie
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limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco,
dever-se-a verificar se 0s marcos, contra-batentes e peitoris j& se encontram perfeitamente
colocados. A argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no traco volumétrico
1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizacdo, poder-se-a utilizar
argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final deverd ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camur¢ga ou borracha macia. A
espessura do reboco paulista sera de 25 mm.

Revestimentos Ceramicos em Paredes

Materiais

Os materiais serdo de procedéncia conhecida e idénea e deverdo obedecer as especificacdes
de projeto. As ceramicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serdo cuidadosamente
classificados no canteiro de servico quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno,
rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie, discrepancias de bitolas
ou empeno. As pecas serdo armazenadas em local seco e protegido, em suas embalagens
originais de fabrica

Processo Executivo

Seréo testadas e verificadas as tubulacdes das instalacdes hidraulicas e elétricas quanto as
suas posicoes e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros
elementos das instalagfes, 0s materiais ceramicos ndo deverdo conter rachaduras, de modo a
se apresentarem lisos e sem irregularidades.

Cortes de material cerdmico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidraulicos
ou elétricos, terdo dimensfes que ndo ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado
pelos acessorios de colocacao dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de
cortes, de modo a se obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptiveis.

Todas as juntas de movimentacdo e dilatagdo, em pisos e paredes serdo preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. Apds 48 horas da aplicacdo do material ceramico, limpar as juntas com escova de
piacava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da cerdmica com fita
crepe. Pressione o material de modo a n&o deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em
seguida com espatula prépria. A espatula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as
laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de
aplicacdo. Para melhorar o acabamento, apds a retirada da fita crepe, dar acabamento com
pano umedecido em éalcool.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizac&do, de modo
que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e
as arestas regulares, de conformidade com as indicacdes de projeto. Serdo verificados o
assentamento das placas e os arremates.
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Acabamentos:
o Acabamento de aluminio com perfil de canto para arremate das paredes

Aplicacéo: Para a finalizagdo das pecas de ceramicas, conforme detalhamento do projeto de
arquitetura.

o Bate-macas/protetor de parede em PVC, ref. Tec 198 Vinylshock, h=20cm,
200x4000x30mm, cor verde 288, marca de referéncia Tecnoperfil ou equivalente

13 PISOS INTERNOS

Reqgularizacado de base para revestimentos - Contrapiso

Contrapiso de regularizacdo: € a camada que ira receber o revestimento final do piso tem o
objetivo de regularizar a superficie das lajes, definir o nivelamento do piso final:

Para a execuc¢do do contra piso € necessario se preparar mestras (guias de nivelamento) antes
da distribuicdo da argamassa.

A regularizagdo, o nivelamento do piso, e suas inclinagbes para ralos sdo executados nesta
etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientacao do nivel final do contrapiso.

A argamassa do contrapiso devera ser executada com areia lavada de qualidade comprovada
e isenta de sujeiras e matérias organicas, com granulometria media para grossa.

A argamassa na maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, traco 1:5 para
espessuras médias de até 5 cm.

A argamassa € distribuida sobre a laje que deve ser previamente umedecida e estar isenta de
regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de argamassa do embocgo de
paredes.

ApoOs a distribuicdo dos montes de argamassas, € feita distribuicdo/ espalhamento é feito com
régua de aluminio cuja argamassa deverd ser bem compactada e com o acabamento final
sarrafeada (rustico) resultando em superficie planas sem saliéncias, depressdes ou cavidades,
ja com os desniveis necessarios.

Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do contrapiso:

. Desniveis entre ambientes;

o Planicidade de areas secas;

o Acabamentos de arestas;

. Aderéncia de contra-piso;

o Resisténcia superficial ao impacto;

o Compacidade.
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Pisos Cimentados

Materiais

Serdo utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com
as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas. No caso de
pisos pintados sera utilizada tinta epoxi.

Processo Executivo

Sobre a laje serao fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de modo a formar os
painéis com as dimensdes especificadas no projeto. Em seguida sera aplicada a camada de
regularizacédo de cimento e areia média no tragco volumétrico 1:3, quando ndo especificado pelo
projeto ou Fiscalizagé@o. A profundidade das juntas devera alcancar a camada de base do piso.
Os caimentos deverao respeitar as indicagdes do projeto. A massa de acabamento devera ser
curada, mantendo-se as superficies dos pisos cimentados permanentemente Umidas durante
os 7 dias posteriores a execuc¢ao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser desempenadas apos o
lancamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente com
cimento em po e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aco. Para o
acabamento antiderrapante, apés o desempeno das superficies, devera ser passado sobre o
piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa, formara uma textura
guadriculada miuda. O acabamento rustico sera obtido somente com o desempeno das
superficies. Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado
a argamassa de regularizacdo um corante adequado, como Oxido de ferro e outros, de
conformidade com as especificagfes de projeto.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade
com as indicac¢des do projeto.

Pisos Ceramicos

Devera ser executado com observancia a referéncia de modelos e dimensbes conforme projeto
de Arquitetura e Planilha Or¢camentaria.

Materiais

Os ladrilhos ceramicos serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura
homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de
fragmentos calcérios ou outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas,
faces planas, coloragdo uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢cdes prejudiciais. As caixas seréao
empilhadas e agrupadas por tipo e discriminacdo da area a que se destinam. Os rodapés e
demais pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com 0S mesmos cuidados,
juntamente com os ladrilhos.
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Processo executivo

A primeira operacao consistirA na preparacao da base do piso ou contrapiso adequado ao
revestimento. Essa preparacado devera ser executada somente ap6s a conclusdo dos servicos
de instalacdes embutidas.

No caso de pisos sobre laje de concreto, o contrapiso sera constituido por uma argamassa de
regularizacdo, no traco volumétrico 1:3, quando néo especificado pelo projeto ou Fiscalizacéo.
As superficies dos contrapisos serdo asperas, com textura rugosa. O assentamento dos pisos
ceramicos, de preferéncia, sera iniciado apds a conclusdo das paredes e do forro ou teto da
area de aplicacdo. Antes do assentamento, 0os contrapisos deverdao ser limpos e lavados
cuidadosamente.

A segunda operagdo consistira na marcacdo dos niveis de acabamento, mediante a fixacao,
com argamassa, de cacos de ceramica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da area de
aplicacdo, nas cotas indicadas no projeto. A argamassa de assentamento devera ser
industrializada, com a sua especificagdo definida de acordo com o tipo da ceramica a ser
aplicada.

Em seguida a argamassa de assentamento serd lancada e espalhada uniformemente com
auxilio de réguas de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 2,5 cm. Em seguida
sera aplicada uma camada de argamassa na peca a ser colada, para entao ser iniciado o
assentamento dos ladrilhos.

A disposicdo dos ladrilhos devera ser planejada em funcdo das caracteristicas da area de
aplicacdo, a fim de diminuir o recorte das pecas e acompanhar, tanto quanto possivel, as
eventuais juntas verticais do revestimento das paredes. Serdo tomados cuidados especiais no
caso de juntas de dilatacdo, soleiras e encontros com outros tipos de pisos. De preferéncia, as
pecas recortadas serdo assentadas com o recorte escondido sob os rodapés, cantoneiras de
juntas, soleiras e outros arremates.

Em interiores, de acordo com a norma NBR 13.753/96, as juntas de movimentacdo e de
dessolidarizacdo sdo necessarias para areas maiores que 32 metros quadrados ou sempre que
uma das dimensodes for maior que 8 m.

Para as areas externas e em pisos expostos diretamente a insolacdo e/ou umidade, as juntas
sd80 necessarias sempre que a area for igual ou maior que 20 metros quadrados ou sempre
gue uma das dimensoes for maior que 4 m.

Deve-se ter o cuidado para a execucado de juntas de movimentacdo nas regibes onde ocorrem
grandes momentos fletores maximos positivos ou negativos e na mudanca de materiais que
compdem a base.

Todas as juntas de movimentacdo e dilatacdo, em pisos e paredes serdo preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. Apds 48 horas da aplicacdo do material ceramico, limpar as juntas com escova de
piacava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da ceramica com fita
crepe. Pressione o material de modo a ndo deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em
seguida com espéatula prépria. A espétula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as
laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de
aplicacdo. Para melhorar o acabamento, apés a retirada da fita crepe, dar acabamento com
pano umedecido em alcool.

O assentamento serd realizado com cuidado, apoiando-se a pega sobre a argamassa e
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batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada uniforme,
sem desniveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas deverd ser rigoroso e
continuamente controlado, de forma que a espessura nao ultrapasse 1,5 mm.

O rejuntamento das placas ceramicas deve ser iniciado no minimo trés dias apdés o seu
assentamento com material & base de cimento, agregados e latex, que deve ser aplicado em
excesso com auxilio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo
totalmente as juntas. Apds 15 a 30 minutos fazer a limpeza do revestimento ceramico com uma
esponja de borracha macia, limpa e umida e finalizar a limpeza com um pano limpo e seco ou
com estopa.

Efetuada a limpeza da superficie, sera vedado qualquer transito sobre o piso. A limpeza final
do piso devera ser realizada ao final dos servicos e obras, com uma solu¢do de acido
muriatico, diluido em agua na propor¢do de 1:10, de modo a ndo prejudicar ou remover 0
rejuntamento.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade
com as indicacfes do projeto.

Degraus, Rodapés, Soleiras e Peitoris

Materiais

o Soleira de granito esp. 2cm e largura de 15cm, assentada com argamassa de cimento e
areia

o Soleira de granito esp 4cm e altura de 5cm

o Peitoril de granito cinza polido, esp. 3cm

o Rodapé ceramico, H=7,0cm, em ceramica superficie natural cor branco, IMOLA ICE,
marca de referéncia Biancogrés ou equivalente, assentado com argamassa de cimento
colante, inclusive rejuntamento

Recebimento

O controle a ser adotado, sera o da inspecao visual e consistira basicamente da observancia
aos seguintes itens:

e Os rodapés executados com argamassa deverdao manter uniformidade na altura e na
espessura deverao apresentar aresta viva e superficie bem desempolada. Quando a
argamassa for de alta resisténcia devera ser a regularidade do lixamento.

e Quando executados com marmore ou granito as soleiras e os rodapés ndo deverdo
apresentar trincas ou rachaduras, nem manchas.

14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Os dimensionamentos deste projeto foram baseados nas normas NBR 5626/98 (Agua Fria),
NBR 8160/99 (Esgoto Sanitario), NBR 10844/89 (Agua Pluvial) e NBR 15.527/07
(Reaproveitamento de Agua Pluvial).
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e Agua potavel

Abastecimento

Sera feito através de hidrémetro até 3ms3/h ligado a rede de distribuicdo da concessiondria
local, abastecendo dois reservatérios em polietileno, sendo cada um com capacidade de 5.000
litros, totalizando 10.000 litros de acordo com especificacfes constantes no projeto e devera
ser executado com tubos e conexdes de PVC rigido soldavel.

Distribuicéo

A distribuicdo de agua fria sera em tubulacdo de PVC rigido soldavel marrom com ponta e
bolsa, conforme demonstrado em projeto.

NOTAS IMPORTANTES:

- As tubulacdes deveréo ser compatibilizadas para que sempre caminhem (sentido vertical) nas
cavidades dos blocos estruturais;

- Nas conexdes em curva do barrilete, devem-se utilizar curvas e nao joelhos.

e Esqoto sanitario

O projeto define os elementos necessarios para o escoamento dos esgotos sanitarios, tanto
nas tubula¢des primarias quanto nas secundarias.

Os esgotos sanitarios serdo direcionados para caixas de esgoto que serdo interligadas na rede
coleta e tratamento de esgoto da Concessionaria.

e Agua Pluvial

As tubulacbes de agua pluvial em trechos horizontais devem apresentar declividades
constantes de no minimo 0,5%, de acordo com a NBR 10844/89;

As tubulacdes de agua pluvial em trechos verticais deverdo ser em PVC Série R (Reforgada);
Deverao ser instaladas ralos hemisféricos (tipo abacaxi) em todas descidas de agua pluvial;

As tubulacdes dos drenos de ares-condicionados deverdo ser em PVC rigido branco para
esgoto com didmetro de 25mm e nos trechos horizontais deverdo apresentar declividades
constantes de no minimo 0,5%;

As tubulacbes destinadas aos drenos de ares-condicionados deverdo possuir isolamento
térmico flexivel de espuma elastomérica para controle da condensagdo. Utilizar marca de
referéncia ARMAFLEX AC OU SIMILAR;

As tubulacdes horizontais destinadas a coletar agua pluvial deveréo ser em PVC rigido branco
para esgoto ou quando os tubos forem de concreto, deverdo ser do tipo PA 1 (com armagéao) e
todos deverdo apresentar declividades constantes de no minimo 0,5% respeitando sempre as
cotas indicadas das caixas;

As cotas de topo das caixas deverdo sempre respeitar o piso acabado conforme previsto no
projeto de arquitetura.
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MATERAIS

Tubos e conexdes de PVC rigido soldavel

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexBes de PVC rigido, linha
hidraulica, destinado a instalacfes prediais de agua fria.

Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.
Manuseio e estocagem:

Durante o manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deverao ser evitados o atrito e o impacto
com materiais pontiagudos, metalicos ou com pedras, para preservar, principalmente as pontas
e as bolsas.

Os tubos com diametros menores ou igual a 110 mm, deverdo ser agrupados e feixes
amarrados com fita plastica, de modo a facilitar a conferencia e o manuseio. Na amarracéo dos
feixes deveréo ser utilizados cordas leves. Nunca seréo usados arames ou correntes.

Tubos com didmetros superiores a 110 mm serdo manuseados individualmente ou em grupos
gue permitam sua movimentacao.

Os tubos deverdo ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento, diametro,
classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um manuseio facil e a conferencia rapida.

Execucdo das tubulagdes:

As juntas serdo executadas criteriosamente por profissionais de experiéncia comprovada,
devendo ser observados os seguintes procedimentos:

a) Inicialmente, a ponta do tubo devera ser lixada, para melhorar as condi¢cdes de
trabalho do adesivo. O interior da bolsa da conexao devera ser limpa;

b) A superficie lixada seré limpa, eliminando-se as impurezas e gorduras;
c) O adesivo serd aplicado, primeiro na bolsa e, depois, na ponta;

d) As extremidades serdo encaixadas e o0 excesso de adesivo removido. O adesivo
ndo deve ser utilizado para preencher espacos ou fechar furos;

e) O encaixe deverd ser bastante justo, pois sem pressdo nao se estabelecera
soldagem.

Concluido o encaixe das pecas, devera aguardar um periodo de soldagem de 12 horas, no
minimo, para se colocar a rede em carga.

Durante a execucédo das extremidades das tubula¢gdes deverdo ser mantidas tamponadas com
“‘caps” ou “plugs”. Esses tamponamentos sO deverdo ser retirados por ocasido do
assentamento das pecas, ndo sendo permitido o uso de rolhas, madeiras, papel ou estopa para
vedacdo provisoéria dos pontos de alimentacéao.

Na execucgdo das juntas soldaveis sera utilizado adesivo constituido de um solvente com
pequena porcentagem de resina de PVC. Este adesivo provoca uma dissolu¢do das camadas
superficiais das paredes das pecas em contato, promovendo, por conseguinte, a solda das
duas partes.
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N&o serdo permitidas passagens de instalacdes hidraulicas em pecas de concreto armado,
salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas com folga suficiente para salvaguardar
a integridade das tubulacBes, em caso de ocorréncia de deformacdes ou dilatacfes térmicas.

As tubulacBes de PVC para instalacdes hidraulicas de agua fria, ndo deverdo ser expostas ao
calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variagbes das pressdes de servico, bem como
alteracBes na estrutura fisica das paredes do tubo.

Critérios de controle:

Todos os servicos deverdo estar de acordo com as prescricbes da ABNT relativas ao
fornecimento de materiais e a execucdo das instalacées prediais de agua fria com tubos de
PVC rigido.

Para evitar o comprometimento da eficiéncia das juntas e das soldas, s6 sera permitido o uso
de tubos, conexdes e adesivos do mesmo fabricante.

Teste de estanqueidade:
Antes do inicio da execucdo dos revestimentos, toda a instalagdo hidraulica sera testada
quanto a estanqueidade, para verificacdo de possiveis pontos de vazamento ou falhas nas

juntas.

Tubos e conexdes de PVC rigido roscavel

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexdes de PVC rigido, linha
hidraulica, destinado a instala¢cfes prediais de agua fria.

Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.

Manuseio e estocagem:

Durante o manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deverdo ser evitados o atrito e o impacto
com materiais pontiagudos, metalicos ou com pedras, para preservar, principalmente as pontas
e as bolsas.

Os tubos com didmetros menores ou igual a 110 mm, deverdo ser agrupados e feixes
amarrados com fita plastica, de modo a facilitar a conferencia e o manuseio. Na amarrac¢éo dos

feixes deverao ser utilizados cordas leves. Nunca serdo usados arames ou correntes.

Tubos com didmetros superiores a 110 mm serdo manuseados individualmente ou em grupos
que permitam sua movimentacao.

Os tubos deverdo ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento, didmetro,
classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um manuseio facil e a conferencia rapida.

Execucdo das tubulacdes:

As juntas serdo executadas criteriosamente por profissionais de experiéncia comprovada,
devendo ser observados os seguintes procedimentos:

a) Inicialmente, o tubo sera fixado com o auxilio de um torno de corrente ou morsa;

b) O tubo sera cortado no esquadro e as rebarbas removidas;
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c) A tarraxa serd encaixada pelo lado da guia e girada uma volta para direita e ¥4 de
volta para esquerda. Esta operacdo se repetird, até que seja obtida o comprimento
desejado para rosca,

d) Para juntas desmontaveis, as roscas das conexdes serdo limpas e sera aplicada fita
veda rosca sobre os filetes, no sentido da rosca, de tal modo que cada volta
transpasse a outra em 0,5cm, num total de 3 a 4 voltas. Para juntas nao
desmontaveis serd empregada resina epoxi;

e) As pecas deverdo ser cuidadosamente conectadas em todo o comprimento da
rosca.

As tubulagbes de PVC para instalagfes hidraulicas de agua fria, ndo deverdo ser expostas ao
calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variagbes das pressdes de servico, bem como
alteracdes na estrutura fisica das paredes do tubo.

Critérios de controle:

Todos os servicos deverdo estar de acordo com as prescricbes da ABNT relativas ao
fornecimento de materiais e a execucdo das instalacées prediais de agua fria com tubos de
PVC rigido.

Nao sera permitido o “mix” de tubos de PVC com conexdes de ferro galvanizado, uma vez que
as caracteristicas das roscas de PVC e ferro sdo diferentes, podendo afetar a estanqueidade
da instalacdo, comprometendo a sua funcionalidade.

N&o serdo permitidas passagens de instalacdes hidraulicas em pecas de concreto armado,
salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas com folga suficiente para salvaguardar
a integridade das tubulacées, em caso de ocorréncia de deformacdes ou dilatacdes térmicas.

Tubos e conexdes de PVC rigido para instalacdes prediais de esgoto sanitario e aqua pluvial

Compreende o fornecimento e o assentamento de tubos, conexfes e acessérios de PVC
rigido, destinados as instalac6es prediais de esgoto sanitario. Os tubos podem ser de ponta e
bolsa com anel de borracha ou de ponta e bolsa soldavel.

Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.

Terminologia:

Esgoto Secundario

Compreende o conjunto de canaliza¢gBes e pegas de utilizagdo as quais 0s gases provenientes
do coletor publico ndo tém acesso, ou seja, sdo as canalizagdes responsaveis pela coleta das
descargas nos pontos de utilizacéo (tais como pias, lavatérios, mictérios, etc.) e sua conducao
até as caixas sifonadas ralos sifonados, sifées e demais desconectores.

Esgoto Priméario

Compreende o conjunto de canalizacdes as quais 0s gases provenientes do coletor publico tém

acesso, ou seja, sao as canalizacbes horizontais e verticais responsaveis pela conducdo das
descargas dos desconectores até o coletor publico.
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Desconectores
Compreende o conjunto de canalizagdes as quais 0s gases provenientes do coletor publico tém
acesso, ou seja, sdo as canalizacbes horizontais e verticais responsaveis pela conducao das
descargas dos desconectores até o coletor publico.
Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexdes com Ponta e Bolsa para Soldar:

a) A ponta e a bolsa dos tubos serdo limpos com pano ou estopa.

b) Em seguida, a bolsa e a ponta deveréo ser lixados até que seja retirado todo o brilho.

c) Ponta e bolsa deverdo ser novamente limpos, eliminando-se todo vestigio de sujeira ou
gordura

d) Na ponta do tubo, sera marcada a profundidade da bolsa.

e) Sera aplicado o adesivo apropriado para tubos de PVC, primeiramente na bolsa e,
depois, na ponta do tubo, procedendo a montagem logo a seguir.

f) A ponta do tubo sera introduzida na bolsa, observando-se a marca referente a
profundidade da bolsa.

Observagéo:
Os tubos com ponta e bolsa para soldar sdo fornecidos com pontas chanfradas. Sendo
necessario serrar um tubo, a ponta devera ser perfeitamente chanfrada com uma lima, para

facilitar o encaixe na bolsa.

Procedimentos de Montagem - Tubos e Conex6es com Ponta e Bolsa com anel de
borracha:

a) A ponta e a bolsa dos tubos serdo limpos, com pano ou estopa, tomando-se especial
cuidado na virola, onde sera alojado o anel.

b) O anel sera colocado na virola da bolsa
c) Na ponta do tubo, serd marcada a profundidade da bolsa.

d) Devera ser aplicada pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Nao serd admitido o
uso de 6leo ou graxa, que poderado atacar o anel de borracha.

e) A ponta do tubo serd encaixada no fundo da bolsa e rcuada 5mm, se a tubulagdo for
exposta, e 2mm, se a tubulacdo for embutida, tendo como referéncia a marca feita
anteriormente. Esta folga é necessaria para a dilatacéo da junta.

f) Quando forem utilizadas conexdes, a ponta da conexdo devera ser introduzida até o
fundo da bolsa do tubo. Em instalagbes expostas, as conexdes deverao ser fixadas com
abracadeiras, o0 que evitara deslizamentos.

Observacdo: Quando houver necessidade de cortar um tubo, esta operacdo devera ser
perpendicular ao eixo do mesmo. Apds o corte, as rebarbas deverdo ser removidas com uma
rasqueta e a ponta do tubo ser& chanfrada.

Controle da Montagem:
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A CONTRATADA devera assegurar-se de que o tragado e o didmetro das tubulagbes sigam
rigorosamente o previsto no projeto executivo.

Declividade

As declividades constantes no projeto deverdo ser consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificagdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalacdo dos
coletores. Para os ramais de descarga, a declividade minima sera de 2%.

Juntas

Nos tubos com anel de borracha, o acoplamento devera ocorrer sem deslocamento do anel, de
maneira a garantir a estanqueidade contra a infiltracdo de agua e a penetracao de raizes.

Protecéo da rede

Durante a obra, as extremidades dos tubos deverao ser protegidas e vedadas até a montagem
dos aparelhos sanitarios.

Tubula¢des embutidas

A construcdo das canalizacdes devera permitir facil acesso para eventual execucdo de reparos
e nao devera interferir nas condi¢des de estabilidade do edificio.

A canalizacdo no interior do edificio ndo deveré ficar solidaria a estrutura do mesmo. Em torno
da canalizacdo, nos alicerces ou paredes por ela atravessados, devera haver folga para que
um eventual recalque do edificio ndo venha prejudica-la.

As aberturas nas paredes deverdo ser feitas de forma a permitir a colocacdo de tubos livres de
tensoes.

Tubulagbes enterradas

As canalizacbes enterradas deverdo ser assentadas em terreno resistente ou sobre base
apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O recobrimento minimo devera ser de 30
cm.

Caso nao seja possivel executar esse recobrimento minimo, ou se a canalizacao estiver sujeita
a carga de rodas, fortes compressdes ou, ainda, situada sob area edificada, devera existir uma
protecdo adequada, com uso de lajes ou canaletas que impecam a acao desses esfor¢os sobre
a canalizacao.

TubulagBes aparentes
Nas instalagfes expostas, a fixagdo dos tubos sera feita com abracadeiras com superficies
internas lisas, adequadamente protegidas, a fim de evitar o atrito e a danificacdo das

tubulacoes.

O distanciamento das abracadeiras sera, para os tubos horizontais, igual a 10 vezes o diametro
da canalizacdo; para os tubos de queda esta distancia sera fixada em 2,0 metros.

Para os tubos verticais, a montagem sera feita com juntas elasticas, por permitirem uma melhor
movimentacao da tubulacéo, causada pelo efeito da dilatacéo térmica.
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Verificagéo e teste:

Com o acompanhamento da Fiscalizacdo, todas as tubulacbes da instalacdo de esgoto
sanitario primario serdo testadas com agua ou ar comprimido, sob a pressdo minima de 3,0 m
de coluna d’agua, antes da instalagdo dos aparelhos, e submetidas a uma prova de fumaca,
sobre pressao minima de 25,0 m de coluna d’agua, depois da colocacao dos aparelhos. Em
ambas as provas, as canalizacdes deverdo permanecer sob a pressdo de prova durante 15
minutos. Os ensaios serdo executados de acordo com o prescrito na NB-19/50.

Caixas sifonadas

Séo dotadas de uma pega monobloco (a caixa propriamente dita), chamada de corpo, um anel
de fixagé@o do porta-grelha, o porta-grelha e a grelha.

A saida em bolsa das caixas, elimina o uso de uma luva quando da sua interligacdo com o
ramal de esgoto. O sifdo, que € ligado a saida da caixa, € dotado de um plug para inspecoes e
limpezas eventuais.

Instalacgéo:

O diametro de saida da caixa sifonada devera ser superior ou igual ao do ramal de esgoto a ela
conectado.

Quanto ao numero de entradas, poderdo ser utilizadas caixas de 1, 3 ou 7 entradas,
dependendo do numero de aparelhos que para ela irdo contribuir. Por questdes praticas,
mesmo que a instalagcdo possua 3 ou menos aparelhos, podera ser adotada caixa de 7
entradas, para facilitar a escolha da melhor posi¢éo de cada uma das liga¢cdes dos ramais.

Para a abertura dos furos de entrada das caixas, serd utilizada uma furadeira elétrica ou
manual, fazendo furo ao lado de furo.

O arremate final sera feito com uma lima meia-cana ou rasqueta. Nao se devera abrir os furos
dando pancadas com martelo ou usando fogo.

Caso haja necessidade de utilizacdo de prolongamento, esta peca sera cortada na medida
adequada e colocada em substituicdo ao anel de fixagdo que acompanha a caixa sifonada.

Ralos Sifonados

Os ralos sifonados sdo projetados para captar as aguas provenientes de chuveiros e de
lavagem de pisos.

Instalacéo:

Quando existir a possibilidade de retorno dos gases para o inferior da residéncia, originando o
mau cheiro caracteristico, os ralos serdo conectados a caixas sifonadas. Por sua vez, as
tubulacdes de esgotos deverdo ser conectadas a tubos de ventilacdo para dispersédo dos gases
diretamente na atmosfera.

Ralos secos

A finalidade, emprego e instalacédo do ralo seco sdo os mesmos do ralo sifonado. Porém, o ralo
seco ndo possui a campanula (sifédo) de protecado interna. Por ndo serem sifonados, ndo ocorre
acumulo de &gua no seu interior, o que facilita a sua utilizacdo para a coleta de aguas de
terraco ou areas de servico, permitindo um rapido escoamento.
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Instalacdo:

A sua ligagdo, quando feita no esgoto primario, se dara através de uma caixa sifonada (no caso
de box de banheiro).

Para coleta de aguas pluviais, nunca se devera conectar a saida da caixa seca a rede de
esgotos e sim as tubulagbes proprias para recolherem as 4guas de chuvas.

Grelhas e Porta-grelhas

As grelhas compdem o acabamento visivel dos ralos e caixas sifonadas, além de impedirem a
entrada de objetos que possam obstruir a tubulagdo. Os porta-grelhas sdo os suportes que,
conectados aos ralos e caixas, permitem o perfeito assentamento das grelhas.

Reservatorios

Reservatorios pré-fabricados

Devem ser observados os padrées de higiene e seguranca citados na norma da ABNT, bem
como seu nivelamento

Os reservatérios devem, obrigatoriamente, ser providos de tampas para que seja vedada a
entrada de animais, insetos e corpos estranhos.

A fiscalizac@o devera verificar se os didmetros e caracteristicas dos tubos, conexdes, registros
e torneira de boia, estdo de acordo com o projeto e em perfeita condicdo de uso.

Caixas empregando argamassa de cimento, cal e areia

As medidas das caixas serdo sempre referidas as dimensdes internas, de acordo com os
respectivos projetos.

Quando se tratar da execucdo de caixas em passeios, deverdo ser providenciados todos os
arremates a sua volta, de maneira a evitar infiltracbes e desmoronamentos dos pavimentos
existentes.

Todas as caixas deverdo ser dotadas de tampéo de ferro fundido, com a descricdo conforme
projeto.

Reqistros e valvulas

Compreende o fornecimento e a instalacdo de registros e valvulas em instalacbes em que
exista necessidade de controle de fluxo de fluidos.

E de fundamental importancia a escolha adequada do dispositivo, para que 0 mesmo ofereca
um desempenho eficiente e seguro.

Materiais
Registros

Sao utilizados nas instalagBes hidraulicas prediais e nas instalacdes de gases, ar comprimido,
etc., destinados ao bloqueio e/ou controle de vazao dos fluidos no interior das tubulacdes.

Os principais registros utilizados sao os de gaveta, os de presséo e os de esfera.



ENGENHARIA Pégina 47 de 89

Valvulas

S&o dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper a descarga de fluidos nos
encanamentos.

Instalacéo

Todas as pecas soldaveis e roscaveis deverdo obedecer as suas normas de instalacao.

Nos assentamentos dos registros de pressao, das valvulas de descarga e das valvulas de
retencdo devera ser observado o sentido do fluxo, indicado por uma seta estampada em seu
corpo.

Em pecas com canoplas deverd ser deixada a folga correta para a colocacdo deste
acabamento, o que devera ser feito somente no final da obra, evitando-se que 0os mesmos

sejam danificados.

As pecas deverdo estar instaladas, quando do teste hidrostatico da rede, que sera efetuado na
presenca da fiscalizacao.

15INSTALACOES ELETRICAS

Caixas de passagem

Definicao

Compreende o fornecimento de materiais e a instalacdo de caixas de passagem para fios e
cabos e caixas para instalagdo tomadas, interruptores e luminéarias (pontos de luz).

Nas composicdes vinculadas a esta especificagdo estdo consideradas as caixas isoladamente
(caixas de PVC e caixas de aluminio para piso), com suas tampas (caixas metalicas) ou com
os adaptadores apropriados (caixa de derivacdo versétil), devendo ser utilizadas, para
medicao, conforme projeto apresentado.

No caso das caixas para instalacdo de interruptores, tomadas e luminarias, consideram-se,
para efeito desta especificacdo, somente as caixas propriamente ditas. As tomadas,
interruptores, espelhos, luminarias e demais componentes s@o especificados e medidos
separadamente.

Método Executivo

A principio, as caixas serdo embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde se
fizerem necessérias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento das caixas devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e
alinhamento.

Quando se tratarem de instalacbes embutidas em alvenaria, o servi¢co consistird na abertura de
rasgo, no assentamento da caixa e conexdo aos eletrodutos e na sua chumbacdo no rasgo,
com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao embutimento das caixas deverao
ser efetuados com o maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos
servigos ja concluidos. A chumbacéo deverd ser feita empregando-se uma argamassa trago T4
(1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas deverdo ser firmemente fixadas as formas, antes da
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concretagem. Serdo ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrugéo pelo
concreto.

Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados dever&do ser novos e ter procedéncia de fornecedor
idébneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso apresentem
defeitos de fabricacdo ou danos de instalacéo

Controle da Execucao

Todos 0s servigos necessarios a instalagdo dos pontos deverdo ser realizados de acordo com
0 projeto, com as especificagfes técnicas e normas da concessionaria de energia e com as
Normas da ABNT. A execuc¢do das instalacdes s6 podera ser feita por pessoal especializado,
gue ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe
indicada. Toda a instalagdo sera inspecionada tdo logo seja concluida. As caixas embutidas
deverdo estar niveladas, aprumadas e deverdo facear os revestimentos dos paramentos, de
maneira que nao figuem muito profundas apds a execu¢do do acabamento final.

Critério de Medicao e Pagamento
Os servicos serdo medidos por unidade instalada. A medicdo somente seréd efetuada apoés
aceite pela Fiscalizacdo. Estdo incluidos nos precos os servicos de abertura dos rasgos e

chumbacéao das caixas.

O pagamento sera efetuado por precgo unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacao.

Disjuntores, Interruptores Diferenciais e Dispositivos de Protecdo contra Surtos

Definicao
Compreende o fornecimento de materiais necessarios, a instalagdo e respectivos testes de
disjuntores, interruptores diferenciais residuais e dispositivos de protecdo contra surtos do
sistema de instalacdes elétricas.
Método Executivo
Os disjuntores, interruptores diferenciais e dispositivos de protecdo contra surtos deverdo ser
instalados conforme orientacdes do fabricante e projeto elétrico. Em geral, serdo seguidas as
seguintes etapas:

— Fixacéo dos dispositivos (disjuntores, IDRs e DPSs) na estrutura do quadro;

— Ligacao elétrica dos dispositivos;

— Abertura no contra-espelho do quadro para acesso ao dispositivo (se necessario);

— Ajuste da porta do quadro;

— Teste dos dispositivos.
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Critérios de Controle

Todos os dispositivos deveréo ser instalados rigorosamente de acordo com o projeto elétrico,
nao se admitindo alterac6es sem o prévio consentimento do autor.

Antes da energizacdo devera ser verificada a livre movimentacdo da alavanca dos disjuntores
e, apds essa, a correta alimentac¢ao dos circuitos.

Critério de Medicao e Pagamento

Os servigos serdo medidos por unidade instalada e testada. A medi¢cdo somente sera efetuada
apos aceite pela Fiscalizacéo.

O pagamento sera efetuado por precgo unitario contratual e conforme medi¢cédo aprovada pela
Fiscalizacao.

Eletrodutos e Conexdes

Definicao

Compreende o fornecimento e a instalagdo de eletrodutos e conexdes em PVC rigido ou ago
galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a conducdo de fios ou cabos de energia,
telefonia ou ldgica.

Também estdo contemplados eletrodutos de PEAD para instalagdo direta em solo nas areas
externas.

Método Executivo

A principio, as instalacdes serao embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde
se fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento dos eletrodutos deverda obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e
alinhamento.

Quando se tratarem de instalagées embutidas em alvenaria, o servigo consistira na abertura de
rasgos, no assentamento do eletrodutos e suas conexdes, na passagem de arame guia em seu
interior, para enfiacdo, e na sua chumbagdo nos rasgos, com argamassa de cimento e areia.
Os cortes necessarios ao embutimento dos eletrodutos deverdo ser efetuados com o maximo
de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos servi¢os ja concluidos. O
rasgo devera ser preenchido empregando-se uma argamassa traco T4 (1:5 de cimento e
areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulagbes deverdo ser firmemente fixadas as
formas, antes da concretagem. Deverd ser passado, pelo menos, um fio de arame galvanizado
em cada eletroduto. Suas extremidades deverdo ficar livres e aparentes, nas caixas de
passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminérias etc., no minimo 50cm. Tais
arames tém fungdo de “guia” para a passagem dos fios e cabos da instalagéo elétrica nos
eletrodutos. Os arames-guias deverdo ser colocados nas tubula¢gdes antes da concretagem ou
de seu chumbamento nas alvenarias.

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverao ser fixados a laje de teto
através de tirante, abracadeira tipo d (no diametro apropriado), porca sextavada e arruela 1/4",
parafuso e bucha.
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A instalac@o dos eletrodutos de PEAD, nas &reas externas, devera ser executada em valas,
com 0s seguintes critérios:

— A altura do reaterro devera ter no minimo 60 cm a partir da Gltima geratriz de dutos, e
em casos onde o nivel de cargas for muito elevado, esta podera variar de 100 a 120 cm;

— Se o fundo da vala for constituido de material rochoso ou irregular, devera ser aplicada
uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta forma, a
integridade dos dutos a serem instalados;

— Caso haja presenca de agua no fundo da vala, recomenda-se a aplicacdo de uma
camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir uma
boa compactacao;

— Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto,
portanto, a compactacdo entre as linhas de dutos devera ser efetuada manualmente
com areia ou terra na espessura minima de 3,0 cm. A partir da ultima camada, aterrar
de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecanico.

Critérios de Controle

A execucdo das instalagbes sO podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha
executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsével pela equipe indicada.

Nao se admitirdo curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes o0s seus diametros.

Tubulagdes acima de 1” de didmetro ndo serdo curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas
fabricadas.

As ligagBes dos tubos as caixas serdo feitas com arruelas do lado externo e buchas do lado
interno.

Os tubos seréo cortados com serra e terdo os bordos limpos para remocao de rebarbas.

N&o serdo admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forcado, a frio ou com
utilizagéo de calor.

Critério de Medicdo e Pagamento

A medicao sera por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de arame
passada, ja contemplando suas conexdes como luvas, curvas, buchas e arruelas.

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixacdo dos eletrodutos
no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serdo medidos separadamente, conforme
composi¢les proprias.

O pagamento sera efetuado por prego unitério contratual e conforme medi¢do aprovada pela
Fiscalizacao.

Eletrocalhas, Perfilados e Conexdes

Definicao

Compreende o fornecimento e a instalacéo de eletrocalhas e perfilados metalicos de sobrepor,
com suas respectivas emendas, jungdes e curvas, visando a conducdo de fios ou cabos de
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energia, telefonia ou logica.
Método Executivo

A linha de sustentacdo e elementos de fixacdo devem seguir as mesmas caracteristicas
construtivas dos perfilados e eletrocalhas.

Para a montagem das eletrocalhas, ajustar alturas e as distancias horizontais evitando
prejudicar as aberturas de janelas e portas.

Nas aberturas em paredes, ser8o necessarios 0s servicos de arremates de pedreiros e
também a pintura do local, mantendo o padrdo existente.

Os perfilados e eletrocalhas serdo suportados através de tirantes a cada 1,5 metros.

Para as eletrocalhas, os tirantes serdo compostos de gancho vertical (1 und), porca sextavada
e arruela 1/4" (4 und), vergalh&o rosca total 1/4" (h=25cm), cantoneira zz (1 und) e parafuso e
bucha S8 (2 und).

Para os perfilados, os tirantes serdo compostos de vergalhdo rosca total 1/4" (h=25cm), porca
sextavada e arruela 1/4" (4 und), gancho para perfilado (1 und), cantoneira zz (1 und) e
parafuso e bucha S8 (2 und).

Os perfilados e eletrocalhas serdo montados paralelos a laje, piso ou forro.

A unido dos perfilados e eletrocalhas devera ser feita com conexédo apropriada para tal e
através de parafusos autotravantes.

As derivacdes, curvas e demais acessorios deverao ser do mesmo material dos perfilados e
eletrocalhas correspondentes, porém, seu custo ndo esta incluido no custo por metro linear.

Deverdo ser instaladas saidas horizontais para conexdo de eletrodutos as eletrocalhas e
perfilados.

Critérios de Controle

Todos 0s servigos necessérios a instalagdo dos pontos deverdo ser realizados de acordo com
0 projeto, com as especificacdes técnicas e normas da concessionaria de energia e com as
Normas da ABNT. A execucdo das instalacdes s6 podera ser feita por pessoal especializado,
gue ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe
indicada. Toda a instalacdo sera inspecionada tdo logo seja concluida. As dimensdes das
eeltrocalhas e perfilados devera obedecer rigorosamente aquelas definidas em projeto.

Critério de Medicao e Pagamento

A medic&o sera por metro linear (m) de eletrocalha e perfilado instalados.

As emendas, juncdes e curvas necessarias e definidas em projeto, assim como 0s suportes de
fixacdo no teto e saidas horizontais para eletrodutos serdo medidos separadamente, conforme

composi¢des proprias.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacao.
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Quadros de Distribuicdo de Energia

Definicao

Compreende o fornecimento e a instalacao, na edificacdo, de quadro de distribuicdo de energia
elétrica.

Método Executivo

Quando instalados embutidos, devera ser feito um corte na alvenaria para a instalacdo do
guadro, conforme projeto elétrico, observando-se localizagéo, nivel, prumo e alinhamento.
Apo6s a colocacgdo do quadro sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizacéo de
buchas e arruelas metdlicas. Por fim, o quadro ser4 chumbado a alvenaria com argamassa
traco T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando instalados sobrepostos, deverdo ser utilizados parafusos e buchas nas dimensdes e
gquantidades apropriadas, conforme especificacdo do fabricante, nos locais definidos no projeto
elétrico, observando-se localizagdo, nivel, prumo e alinhamento. Apds a colocacdo do quadro
sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizacdo de buchas e arruelas metélicas.

Critérios de Controle

A instalagdo do quadro devera estar rigorosamente de acordo com o projeto elétrico no que diz
respeito a localizagéo, dimensdes, espaco disponivel para disjuntores ou fusiveis e eletrodutos
conectados.

Devera ser verificado o correto funcionamento das portas e a livre passagem dos arames guias
nos eletrodutos.

Critério de Medicao e Pagamento
A medicao sera por unidade assentada e aceita pela Fiscalizagéo.

O pagamento sera efetuado por prego unitério contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacéo.

Cabe ressaltar que foram especificados no projeto quadros do tipo “padrdo de mercado” e
quadros de fabricacdo especial. Para os quadros de fabricacdo especial a medi¢cdo do item
(und) ja engloba o quadro completo, inclusive disjuntores, DPSs e IDRs. J& para os quadros do
tipo “padrao de mercado”, os disjuntores, DPSs e IDRs deverao ser medidos e pagos
separadamente.

Os quadros de comando de bombas (incéndio e recalque) também deverdo ser fornecidos
completos e sua medicdo ja contempla todos 0os seus componentes como contatores, chaves
seletoras, bornes e tampa sak, sinaleiros, disjuntores de protecéo e acessorios diversos.

Tomadas e Interruptores

Definicao

Compreende o fornecimento de materiais e a instalacdo de tomadas e interruptores com seus
respectivos espelhos.

Nas composicdes vinculadas a esta especificacdo n&o estdo consideradas as caixas de
passagem, hem os eletrodutos e fios, os quais deverdo ser medidos separadamente.
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Método Executivo

A colocacao de tomadas e interruptores devera ser precedida da conclusédo dos revestimentos
de paredes, pisos e tetos, da conclusdo da cobertura e da colocacdo de portas, janelas e
vidros.

Os espelhos e acabamentos serdo colocados somente apds a pintura ou o acabamento final
dos paramentos em que forem instalados.

Critérios de Controle

Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverdo ser novos e ter procedéncia de fornecedor
idbneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso apresentem
defeitos de fabricacdo ou danos de instalacéo

Controle da Execucao

Todos 0s servigos necessarios a instalagdo dos pontos deverdo ser realizados de acordo com
0 projeto, com as especificagfes técnicas e normas da concessionaria de energia e com as
Normas da ABNT. A execuc¢do das instalacdes s6 podera ser feita por pessoal especializado,
que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe
indicada. Toda a instalacdo sera inspecionada e testada t&o logo seja concluida, sendo
verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos interruptores e
protecoes.

Critério de Medicao e Pagamento

Os servicos serdo medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera efetuada apés a
energizacao e teste da instalagdo, com posterior aceite pela Fiscalizagéo.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos serdo medidos separadamente, conforme
composi¢des pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicao aprovada pela
Fiscalizacao.

Lumindrias
Definicéo
Consiste no fornecimento e instalagéo de luminaria, completas, inclusive reatores e lampadas.

Nas composicdes vinculadas a esta especificacdo n&o estdo consideradas as caixas de
passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverdo ser medidos separadamente.

Método Executivo
A montagem seguira orienta¢es do fabricante e do projeto e, basicamente, compreendera:
— Alocacéo conforme projeto;

— Afixacao da luminéaria na forma indicada no projeto;
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— Aligacao elétrica da mesma as bases do reator, quando houver;
— Alinstalacéo das lampadas e reposicdo de forro, se houver;
— O teste de funcionamento.

Quando instaladas em perfilados, as luminarias deverdo ser fixas a esses através de ganchos
curtos.

Quando instaladas aparentes, em locais sem forro, as luminarias deverdo ser fixas através de
tirantes, porca sextavada e arruela de V4", parafuso e bucha.

Quando instaladas embutidas, as luminarias deverdo ser fixas diretamente ao forro ou
elementos de sustentacao.

Critérios de Controle
Controle do Material

As luminarias obedecerdo as Normas pertinentes da ABNT, tendo resisténcia adequada e
possuindo espaco suficiente para permitir as ligacdes necessarias.

Independentemente do aspecto estético desejado serdo observadas as recomendacdes a
seqguir:

— Todas as pecas de aco das luminarias serdo protegidas contra corrosdo, mediante
pintura, esmaltacdo, zincagem ou outros processos equivalentes;

— As pecas de vidro das luminarias deverdo ser montadas de forma a oferecer seguranca,
tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes
quando manipuladas;

— As luminarias destinadas a embutir deverao ser construidas de material incombustivel e
gue ndo seja danificado sob condi¢gbes normais de servigo. Seu invélucro devera
abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos e porta-lampadas,
permitindo-se, porém, a fixagdo de lampadas e “starters” na sua face externa;

— Luminarias destinadas a funcionar em locais umidos, deverdo ser construidas de forma
a impedir a penetracdo de umidade em eletroduto, porta-lampadas e demais partes
elétricas. Nao se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos;

— Toda luminéria devera apresentar, em local visivel, as informacdes relativas ao nome do
fabricante, tensdo de alimentacdo e poténcia méxima dos dispositivos que nela poderao
ser instalados.

Controle da Instalagéo

A montagem devera estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificacdes do
fabricante.

Antes da energizacdo devera ser verificada a situacdo das ligacbes e, apds, se foco e
luminosidade estdo de acordo com o especificado, com o auxilio de um luximetro.
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Critério de Medicao e Pagamento
A medicéo sera efetuada por unidade (un) instalada, testada e aceita pela Fiscalizagéao.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos e suportes tipo tirante e ganchos para perfilado
serdo medidos separadamente, conforme composicdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitéario contratual e conforme medicado aprovada pela
Fiscalizacao.

Fios e Cabos
Definicao

Compreende o fornecimento, enfiacdo nos eletrodutos ou langcamento nas eletrocalhas e
perfilados, ligagtes e identificacdo das extremidades, de fios e cabos.

Método Executivo
A enfiacdo devera ser feita utilizando arame guia galvanizado.

Os cortes dos eletrodutos deverdo ser executados nas medidas necessarias. A enfiagdo, com
objetivo de evitar emendas.

Critérios de Controle

Apos enfiagdo e langcamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados devera
ser verificada a continuidade de cada condutor e o isolamento entre condutores e condutores e
terra.

Critério de Medicao e Pagamento

A medic&o sera por metro linear (m) de condutor instalado, e por bitola.

Terminais ou conectores de pressdo para conexdao de cabos de bitola superior a 16,0mm2
serdo medidos separadamente, conforme composigdes pertinentes.

O pagamento serd efetuado por prego unitario contratual, apés a conclusdo, e conforme
medi¢c&o aprovada pela Fiscalizacéo.

16OUTRAS INSTALACOES
16.1 INSTALACOES DE INCENDIO
As especificacbes técnicas, aqui apresentadas, tém por finalidade orientar os métodos de
trabalho e os padrbes de conduta para a execucdo dos servicos. As especificacdes fazem
parte integrante do contrato, juntamente aos projetos correspondentes e ndo poderdo ser

alteradas sem o prévio consentimento do CONTRATANTE.

Todas as dimensdes deverdo ser conferidas no local, bem como os quantitativos apresentados
em planilha orcamentaria.

Estao incluidos neste item das especificagfes técnicas 0s seguintes servicos:

e Instalagdes de extintores;
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e Instalacbes de sinalizacdo de emergéncia,;

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados nas instalacdes deverdo ter alto nivel
de qualidade, com padrao tecnolégico atualizado e perfeito enquadramento normativo.

Para comparacéo, a FISCALIZACAO exigira todos os certificados de conformidade dos ensaios
ditados pelas normas da ABNT aplichveis a cada caso e, na falta delas, pelas normas
internacionais especificas.
Além disso, nos casos em que persistirem ddvidas quanto ao desempenho e adequabilidade
do produto, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, serdo pedidos testes laboratoriais de
entidades de notdria especializagdo.
Sistema de combate a incéndio
Os projetos das instalacbes preventivas e de combate a incéndio foram elaborados de acordo
com as normas da ABNT, das peculiaridades arquitetdnicas e de ocupacédo do prédio, devendo
ser observadas as Normas e Codigos aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as
especificacbes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e Normas Técnicas do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito Santo serdo consideradas como elemento
base para quaisquer servicos ou fornecimento de materiais e equipamentos.
Quando estas faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as prescricdes,
indicacdes, especificacbes normas e regulamentos de Orgdos/entidades internacionais
reconhecidos como referéncia técnica, bem como as recomendacfes dos Referéncias dos
equipamentos e materiais que compdem o sistema. Em particular devem ser observadas as
seguintes normas técnicas:

e NBR 17.240 - Execucao de Sistemas de Detecgéo e Alarme de Incéndio;

e NBR 13.848 - Acionador Manual para Utilizacdo em Slistemas de Deteccdo e
Alarme de Incéndio;

e NBR 12.693 - Sistema de Extintores de Incéndio;

¢ NBR 11.861 - Mangueira de Incéndio — Requisitos e Métodos de Ensaio;

e NBR 12.693 - Sistemas de Protecéo por Extintores de Incéndio;

e NBR 5.419 — Sistema de Protecdo Contra Descargas Elétricas Atmosféricas;

e NBR 10.898 - Sistema de lluminagdo de Emergéncia;

e NBR 13.434 - Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia;

¢ NBR 13.714 - Sistemas de Hidrantes e Mangotinhos Para Combate a Incéndio;
¢ NBR 5.363 — Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas e,

e Demais normas relacionadas a sistemas de prote¢cdo e combate a incéndio e
explosoes.

Ao final da execucdo das instalagcbes de combate a incéndio, 0 CONTRATADO devera
entregar um projeto de incéndio “as built”, considerando todas as modificagcbes que foram
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realizadas em relac&o ao projeto preliminar, caso venham a ocorrer.
Sistemas de protecao

Para garantir a protecéo basica da area com relacdo a combate a incéndio foi elaborado este
projeto com 0s seguintes sistemas:

e Sistema de Protecdo por Extintores — SPE
e Sistema de lluminagdo de Emergéncia - SIE
e Sistema de Sinalizagéo de Emergéncia — SSE

Sistema de Protecao por Extintores — SPE

Material

O referido sistema é constituido por de pd quimico seco - tipo portétil, com carga de 6kg,
conforme norma ABNT — 148, Riscos 2A/20B:C, completo, com suporte de fixacdo; extintor de
agua pressurizada, com carga de 10 L, Riscos 2A, completo, com suporte de fixacdo; e extintor
de géas carbbnico CO2, com carga de 6kg, riscos 5B:C, completo, com suporte de fixagao.

Instalacéo
A instalac&o dos extintores obedecera aos seguintes requisitos:
a) Haja boa visibilidade e acesso desobstruido;
b) A probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso deve ser a menor possivel;

c) Seja adequado a classe de incéndio predominante dentro da area de risco a ser
protegida;

d) Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incéndio a ndo mais que 5 m da entrada
principal da edificagéo e das escadas nos demais pavimentos; e

e) A sua localizagcdo ndo sera permitida nas escadas, nos patamares e nem nhas
antecamaras das escadas.

Devem ser fixados em colunas, paredes ou divisorias, de maneira que sua parte superior
(gatilho) fiqgue a uma altura maxima de 1,60m (um metro e sessenta centimetros) do piso
acabado;

E permitida a instalacdo de extintores sobre o piso acabado, desde que permanecam apoiados
em suportes apropriados, com altura de 0,20m (vinte centimetros) do piso, desde que néo
fiqguem obstruidos e que ndo tenham sua visibilidade prejudicada;

As manutencdes e recargas deverdo ser realizadas por empresas cadastradas junto ao Corpo
de Bombeiros Militar, desde que legalmente habilitadas e registradas junto ao Instituto Nacional
de Metrologia Normalizac&o e Qualidade Industrial INMETRO);

Por ocasido das vistorias do Corpo de Bombeiros Militar, serd exigido um Relatério de
Inspecéo e a Nota Fiscal dos servigos executados nos extintores.
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Sistema lluminacdo de Emergéncia — SIE

O sistema de iluminacdo de emergéncia devera ser projetado, instalado e mantido conforme
ABNT NBR 10898 e NT 13 CBMES-CAT;

Para as edificacBes com area construida igual ou inferior a 900,00 m2 sera exigido sistema de
iluminacdo de emergéncia desde que a altura seja superior a 5 m ou as rotas de saidas
horizontais ultrapassem 20 m;

Serd exigido sistema de iluminacdo de emergéncia para locais de reunido de publico
(ocupacéo F) para edificagdo com lotacao superior a 50 pessoas;

Os pontos de iluminacdo de emergéncia devem ser distribuidos de forma a manterem no
minimo 3 lux para areas planas, sem obstaculos e hall de entrada para elevadores e no minimo
5 lux em areas com obstaculos e em escadas;

A fixacdo da luminaria na instalacdo deve ser rigida, de forma a impedir queda acidental,
remocao sem auxilio de ferramenta e que néo possa ser facilmente avariada ou posta fora de
servico. Deve-se prever em areas com material inflamavel, que a luminaria suporte um jato de
agua sem desprendimento parcial ou total do ponto de fixacéo;

O sistema nado podera ter uma autonomia menor que uma hora de funcionamento, com uma
perda maior que 10% de sua luminosidade inicial;

Para escolha do local onde devem ser instalados os componentes de fonte de energia
centralizada de alimentacdo do sistema de iluminacdo de emergéncia, bem como seus
comandos, devem ser consideradas as seguintes condi¢cdes:

o Seja de uso exclusivo, ndo se situe em compartimento acessivel ao publico e com risco
de incéndio;

o Que o local seja protegido por paredes resistentes ao fogo de 2 horas;
o Seja ventilado conforme NBR 10898;
o Nao ofereca riscos de acidentes aos usuarios;

o Tenha facil acesso e espaco de movimentacao ao pessoal especializado para inspecdo
€ manutencao;

o Os painéis de controle devem estar ao lado da entrada da sala do(s) gerador (es) para
facilitar a comunicar a comunicacdo entre pessoas com O equipamento em
funcionamento.

N&o sédo admitidas ligacdes em série de pontos de luz.

Os eletrodutos utilizados para condutores da iluminacdo de emergéncia nao podem ser usados
para outros fins, salvo instalacdo de deteccdo e alarme de incéndio ou de comunicagdo
(quando houver), conforme NBR 5410, contando que as tensdes de alimentacdo estejam
abaixo de 30 Vcc e os circuitos devidamente protegidos contra curto circuito;

As luminarias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m de altura
e as luminérias de balizamento (ou de sinalizacao), devem ter tensdo méaxima de alimentagéo
de 30 Vcec;

Rua Henrigue Moscoso, n® 1.023, Ed. Central, 1° andar, sala 105 e 106, Centro — Vila Velha — ES.
Tel.: (27) 3229-8777 | (27) 3239-2477 | website: www.danengenharia.com.br
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Na impossibilidade de reduzir a tensao de alimentacdo das luminarias, pode ser utilizado um
interruptor diferencial de 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A,

A iluminacéo de sinalizacao deve assinalar todas as mudancas de direcéo, obstaculos, saidas,
escadas, etc. e nao deve ser obstruida por anteparos ou arranjos decorativos. O fluxo luminoso
do ponto de luz exclusivamente de iluminacdo de sinalizacdo, deve ser no minimo igual a 30
lumens.

Sistema Sinalizacdo de Emergéncia — SSE

A Sinalizacdo de Emergéncia faz uso de simbolos, mensagens e cores, que devem ser
distribuidos convenientemente no interior da edificacdo e areas de risco, segundo 0s critérios
da NT 14 CBMES-CAT - Sinalizacdo de Emergéncia

A Sinalizacdo de Proibicdo deve ser instalada em local visivel e a uma altura de 1,80 m,
distribuida em mais de um ponto dentro da area de risco, de modo que pelo menos uma delas
possa ser claramente visivel de qualquer posi¢cdo dentro da area, distanciadas em no maximo
15 m entre si;

A Sinalizacdo de Alerta deve ser instalada em local visivel e a uma altura de 1,80 m, proxima
ao risco isolado ou distribuido ao longo da area de risco generalizado, distanciadas entre si em
no maximo 15 m;

A Sinalizacdo de Orientacdo e salvamento deve assinalar todas as mudancas de direcao,
saidas, escadas, etc., e ser instalada segundo sua funcao, a saber:

a) A sinalizacdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente
acima das portas, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,80
m;

b) A sinalizacdo de orientacdo das rotas de saida deve ser localizada de modo que a
distancia de percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinalizacao seja de no
méaximo 15 m. Adicionalmente, esta também deve ser instalada de forma que na direcao
de saida de qualquer ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite
méximo de 30,0 m. A sinalizac@o deve ser instalada de modo que a sua base esteja a
1,80 m do piso acabado;

c) A sinalizagdo de identificacdo dos pavimentos no interior da caixa de escada de
emergéncia deve estar a uma altura de 1,80 m, instalada junto a parede, sobre o
patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em ambos os
sentidos da escada (subida e descida);

d) A mensagem escrita “SAIDA” deve estar sempre grafada em lingua portuguesa;

e) A abertura das portas em escadas ndo deve obstruir a visualizacdo de qualquer
sinalizagao.

A sinalizacdo apropriada de equipamentos de combate a incéndio deve estar a uma altura de
1,80 m, e imediatamente acima do equipamento sinalizado, além do seguinte:

a) Quando houver obstaculos que dificultem ou impecam a visualizacdo direta da
sinalizacdo, a mesma deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua visualizacao;

b) Quando a visualizagdo direta do equipamento ou sua sinalizagdo nao for possivel no
plano horizontal, a sua localizacéo deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade
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d)

mais proxima. A sinalizacao deve incluir o simbolo do equipamento em questdo e uma
seta indicativa, sendo que o conjunto ndo deve distar mais que 7,5 m do equipamento;

Quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as
faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulacdo de pessoas ou
veiculos;

Quando se tratar de hidrante e extintor de incéndio instalados em garagem, area de
fabricacéo, depdsito e locais utilizados para movimentacdo de mercadorias e de grande
varejo, deve ser implantada também a sinalizagéo de piso.

A sinalizacdo complementar deve ser instalada seguindo os critérios da NT 14 CBMES-CAT.

Sdo requisitos basicos para que a sinalizacdo de emergéncia possa ser visualizada e
compreendida no interior da edificacdo ou area de risco:

a)

b)

c)

d)

a)
b)
c)

A sinalizagdo de emergéncia deve destacar-se em relagdo a comunicagdo visual
adotada para outros fins;

A sinalizacdo de emergéncia ndo deve ser neutralizada pelas cores de paredes e
acabamentos, dificultando a sua visualizagao;

A sinalizagdo de emergéncia deve ser instalada perpendicularmente aos corredores de
circulacdo de pessoas e veiculos, permitindo-se condi¢des de facil visualizagao;

As sinalizac6es basicas de emergéncia destinadas a orientacdo e salvamento, alarme
de incéndio e equipamentos de combate a incéndio devem possuir efeito
fotoluminescente.

Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confeccdo das sinalizacdes de
emergéncia desde que possuam resisténcia mecanica e espessura suficiente para que
ndo sejam transferidas para a superficie da placa possiveis irregularidades das
superficies em que forem aplicadas:

Placas em materiais plasticos;

Chapas metdlicas;

Outros materiais semelhantes.

Os materiais utilizados para a confeccdo das sinalizacbes de emergéncia devem atender as
seguintes caracteristicas:

a)

b)

Possuir resisténcia mecanica;

Possuir espessura suficiente para que ndo sejam transferidas para a superficie da placa
possiveis irregularidades das superficies em que forem aplicadas.

A Sinalizacdo de Emergéncia devera utilizar elemento fotoluminescente para a cor branca e
amarela dos simbolos, faixas e outros elementos empregados para indicar:

a)

b)

Sinalizacdes de orientacdo e salvamento;

Equipamentos de combate a incéndio e alarme de incéndio;
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¢) Sinalizacdo complementar de indicacdo continuada de rotas de saida;

d) Sinalizacdo complementar de indicacao de obstaculos e de riscos na circulacédo de rotas
de saida.

Os materiais que constituem a pintura das placas e peliculas devem ser atoxicos e nao-
radioativos, devendo atender as propriedades de resisténcia a luz, de resisténcia mecénica e
colorimétrica.

O material fotoluminescente deve atender a norma ABNT NBR 13434-3.

A sinalizacdo de emergéncia complementar de rotas de saida aplicada nos pisos acabados
devem atender aos mesmos padrbes exigidos para os materiais empregados na sinalizagédo
aérea do mesmo tipo.

As demais sinalizacbes aplicadas em pisos acabados podem ser executadas em tinta que
resista a desgaste, por um periodo de tempo consideravel, decorrente de trafego de pessoas,
veiculos e utilizacao de produtos e materiais utilizados para limpeza de pisos.

E recomendada a elaboracdo de projeto executivo do Sistema de Sinalizacdo de Emergéncia,
de forma a adequar tecnicamente a edificacdo aos parametros da NT 14 CBMES-CAT,
contudo, tal projeto ndo necessita ser encaminhado para a analise do CBMES, mas pode ser
solicitado para suprir possiveis duvidas do agente vistoriador.

O projeto executivo de sinalizacdo de emergéncia, quando elaborado, deve ser constituido de
memoariais descritivos do sistema de sinalizacdo e de plantas-baixa da edificacdo em que
constem os tipos e dimensfes das sinalizacdes apropriadas a edificacdo, indicadas através de
um circulo dividido ao meio na posicao a serem instaladas, conforme indicado na Tabela 4 do
Anexo A da NT 14 CBMES-CAT, ou através de linhas finas de chamada, onde:

a) Na parte superior do circulo deve constar o cddigo do simbolo, conforme Anexo B da
NT 14 CBMES-CAT,;

b) Na parte inferior do circulo devem constar as dimensdes (diametro, altura e/ou largura)
da placa (em milimetros), conforme Tabela 1 do Anexo A da NT 14 CBMES-CAT.

Quando as sinalizacdes se utilizarem de mensagens escritas, deve constar a altura minima de
letras (conforme Tabela 2 do Anexo A da NR 14 CBMES-CAT) para cada placa, indicando-se
através de linha fina de chamada.

Deve ainda constar no projeto uma legenda contendo todos os simbolos adotados em
conformidade com o Anexo B da NT 14 CBMES-CAT, bem como o quadro de quantidades de
placas de sinalizag&o discriminadas por tipo e dimensdes.

A sinalizacdo de emergéncia utilizada na edificacdo e &areas de risco deve ser objeto de
inspecao periddica para efeito de manutencao, desde a simples limpeza até a substituicao por
outra nova, quando suas propriedades fisicas e quimicas deixarem de produzir o efeito visual
para as quais foram confeccionadas.

16.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO, SEGURANCA E CHAMADA DE
ENFERMAGEM

Caixas de passagem
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Definicao

Compreende o fornecimento de materiais e a instalacdo de caixas de passagem para fios e
cabos e caixas para instalacdo dos pontos terminais.

Nas composicdes vinculadas a esta especificacdo estdo consideradas as caixas isoladamente
(caixas de PVC e caixas de aluminio para piso), com suas tampas (caixas metélicas) ou com
0s adaptadores apropriados (caixa de derivacdo versatil), devendo ser utilizadas, para
medi¢do, conforme projeto apresentado.

No caso das caixas para instalacdo dos pontos terminais, consideram-se, para efeito desta
especificacdo, somente as caixas propriamente ditas. Os conectores, espelhos e demais
componentes séo especificados e medidos separadamente.

Método Executivo

A principio, as caixas serdo embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde se
fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento das caixas devera obedecer ao projeto em nivel, prumo e alinhamento.

Quando se tratarem de instalac6es embutidas em alvenaria, o servigco consistira na abertura de
rasgo, no assentamento da caixa e conexao aos eletrodutos e na sua chumbacdo no rasgo,
com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao embutimento das caixas deverao
ser efetuados com o0 maximo de cuidado, com o0 objetivo de causar o0 menor dano possivel aos
servicos ja concluidos. A chumbacéo devera ser feita empregando-se uma argamassa traco T4
(1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas deverdo ser firmemente fixadas as formas, antes da
concretagem. Serdo ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrucéo pelo
concreto.

Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverdo ser novos e ter procedéncia de fornecedor
idoneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso apresentem
defeitos de fabricacdo ou danos de instalagcéo

Controle da Execucéao

Todos 0s servigos necessérios a instalagdo dos pontos deverdo ser realizados de acordo com
0 projeto, com as especificagdes técnicas e normas da ABNT. A execucdo das instalacdes so
podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha executado obras similares, ficando a
CONTRATADA responsavel pela equipe indicada. Toda a instalacdo sera inspecionada téo
logo seja concluida. As caixas embutidas deverdo estar niveladas, aprumadas e deverédo
facear os revestimentos dos paramentos, de maneira que nao figuem muito profundas apds a
execucao do acabamento final.

Critério de Medicéo e Pagamento
Os servicos serdo medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera efetuada apos

aceite pela Fiscalizacdo. Estdo incluidos nos precos os servicos de abertura dos rasgos e
chumbacéo das caixas.
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O pagamento sera efetuado por preco unitéario contratual e conforme medicao aprovada pela
Fiscalizacéo.

Eletrodutos e Conexdes

Definicéo

Compreende o fornecimento e a instalacdo de eletrodutos e conexdes em PVC rigido ou ago
galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a conducdo de fios ou cabos de energia,
telefonia ou légica.

Também estdo contemplados eletrodutos de PEAD para instalagdo direta em solo nas areas
externas.

Método Executivo

A principio, as instalacdes serdo embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde
se fizerem necessérias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento dos eletrodutos devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e
alinhamento.

Quando se tratarem de instalacées embutidas em alvenaria, o servigo consistira na abertura de
rasgos, no assentamento do eletrodutos e suas conexdes, ha passagem de arame guia em seu
interior, para enfiagdo, e na sua chumbacg&o nos rasgos, com argamassa de cimento e areia.
Os cortes necessarios ao embutimento dos eletrodutos deverdo ser efetuados com o maximo
de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos servigos ja concluidos. O
rasgo devera ser preenchido empregando-se uma argamassa traco T4 (1:5 de cimento e
areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulacbes deverdo ser firmemente fixadas as
formas, antes da concretagem. Devera ser passado, pelo menos, um fio de arame galvanizado
em cada eletroduto. Suas extremidades deverdo ficar livres e aparentes, nas caixas de
passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminérias etc., no minimo 50cm. Tais
arames tém funcao de “guia” para a passagem dos fios e cabos da instalagao elétrica nos
eletrodutos. Os arames-guias deverdo ser colocados nas tubulagbes antes da concretagem ou
de seu chumbamento nas alvenarias.

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverao ser fixados a laje de teto
através de tirante, abracadeira tipo d (no didametro apropriado), porca sextavada e arruela 1/4",
parafuso e bucha.

A instalacéo dos eletrodutos de PEAD, nas areas externas, devera ser executada em valas,
com 0s seguintes critérios:

— A altura do reaterro devera ter no minimo 60 cm a partir da ultima geratriz de dutos, e
em casos onde o nivel de cargas for muito elevado, esta podera variar de 100 a 120 cm;

— Se o fundo da vala for constituido de material rochoso ou irregular, devera ser aplicada
uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta forma, a
integridade dos dutos a serem instalados;

— Caso haja presenca de agua no fundo da vala, recomenda-se a aplicacdo de uma
camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir uma
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boa compactacao;

— Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto,
portanto, a compactacdo entre as linhas de dutos devera ser efetuada manualmente
com areia ou terra na espessura minima de 3,0 cm. A partir da dltima camada, aterrar
de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecanico.

Critérios de Controle

A execucado das instalacdes sO poderd ser feita por pessoal especializado, que ja tenha
executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe indicada.

N&o se admitirdo curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes 0s seus diametros.

Tubulagdes acima de 1” de didmetro ndo serdo curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas
fabricadas.

As ligacdes dos tubos as caixas serdo feitas com arruelas do lado externo e buchas do lado
interno.

Os tubos serdo cortados com serra e terdo os bordos limpos para remocé&o de rebarbas.

N&o serdo admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forgado, a frio ou com
utilizacéo de calor.

Critério de Medicao e Pagamento

A medicao sera por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de arame
passada, ja contemplando suas conexdes como luvas, curvas, buchas e arruelas.

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixagdo dos eletrodutos
no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serdo medidos separadamente, conforme
composicdes proprias.

O pagamento sera efetuado por precgo unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacéo.

Eletrocalhas, Perfilados e Conexdes

Definicéo

Compreende o fornecimento e a instalagdo de eletrocalhas e perfilados metalicos de sobrepor,
com suas respectivas emendas, juncgdes e curvas, visando a conducdo de fios ou cabos de
energia, telefonia ou logica.

Método Executivo

A linha de sustentacdo e elementos de fixagdo devem seguir as mesmas caracteristicas
construtivas dos perfilados e eletrocalhas.

Para a montagem das eletrocalhas, ajustar alturas e as distancias horizontais evitando
prejudicar as aberturas de janelas e portas.

Nas aberturas em paredes, serdo necessarios 0s servicos de arremates de pedreiros e
também a pintura do local, mantendo o padrdo existente.
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Os perfilados e eletrocalhas serdo suportados através de tirantes a cada 1,5 metros.

Para as eletrocalhas, os tirantes serdo compostos de gancho vertical (1 und), porca sextavada
e arruela 1/4" (4 und), vergalhdo rosca total 1/4" (h=25cm), cantoneira zz (1 und) e parafuso e
bucha S8 (2 und).

Para os perfilados, os tirantes serdo compostos de vergalhdo rosca total 1/4" (h=25cm), porca
sextavada e arruela 1/4" (4 und), gancho para perfilado (1 und), cantoneira zz (1 und) e
parafuso e bucha S8 (2 und).

Os perfilados e eletrocalhas serdo montados paralelos & laje, piso ou forro.

A unido dos perfilados e eletrocalhas devera ser feita com conexao apropriada para tal e
através de parafusos autotravantes.

As derivacdes, curvas e demais acessorios deverdo ser do mesmo material dos perfilados e
eletrocalhas correspondentes, porém, seu custo ndo esta incluido no custo por metro linear.

Deverdo ser instaladas saidas horizontais para conexdo de eletrodutos as eletrocalhas e
perfilados.

Critérios de Controle

Todos 0s servigos necessérios a instalagdo dos pontos deverdo ser realizados de acordo com
0 projeto, com as especificagfes técnicas e normas da concessionaria de energia e com as
Normas da ABNT. A execuc¢do das instalacdes s6 podera ser feita por pessoal especializado,
gue ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe
indicada. Toda a instalacdo serd inspecionada tdo logo seja concluida. As dimensdes das
eeltrocalhas e perfilados devera obedecer rigorosamente aquelas definidas em projeto.

Critério de Medicao e Pagamento

A medic&o sera por metro linear (m) de eletrocalha e perfilado instalados.

As emendas, juncdes e curvas necessérias e definidas em projeto, assim como 0s suportes de
fixacdo no teto e saidas horizontais para eletrodutos serdo medidos separadamente, conforme

composicdes proprias.

O pagamento sera efetuado por precgo unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacao.

Espelhos com conectores

Definicao
Compreende o fornecimento de materiais e a instalacéo de espelhos e conectores do sistema.

Nas composicdes vinculadas a esta especificacdo ndo estdo consideradas as caixas de
passagem, nem os eletrodutos e cabos, os quais deverdo ser medidos separadamente.

Método Executivo
A colocacao dos espelhos e conectores devera ser precedida da conclusdo dos revestimentos

de paredes, pisos e tetos, da conclusdo da cobertura e da colocacdo de portas, janelas e
vidros.
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Os espelhos e acabamentos serdo colocados somente apés a pintura ou o acabamento final
dos paramentos em que forem instalados.

Critérios de Controle

Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados dever&do ser novos e ter procedéncia de fornecedor
idébneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso apresentem
defeitos de fabricacdo ou danos de instalacéo

Controle da Execucao

Todos 0s servigos necessarios a instalagdo dos pontos deverdo ser realizados de acordo com
0 projeto, com as especificagdes técnicas e normas da ABNT. A execucdo das instalacdes so
podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha executado obras similares, ficando a
CONTRATADA responsavel pela equipe indicada. Toda a instalacdo serd inspecionada e
testada tao logo seja concluida.

Critério de Medicao e Pagamento

Os servicos serdo medidos por unidade instalada. A medigcdo somente sera efetuada apds os
testes da instalagdo, com posterior aceite pela Fiscalizagdo. A aceitacdo dos servicos se dara
através de inspecao visual e testes de 100% dos segmentos de cabos e pontos terminais,
conforme parametros definidos a seguir.

Cabos

Definicao

Compreende o fornecimento, enfiagdo nos eletrodutos ou langamento nas eletrocalhas e
perfilados, ligacdes (inclusive fusbes de fibra ética) e identificacdo das extremidades dos
cabos.

Método Executivo

A enfiacdo devera ser feita utilizando arame guia galvanizado.

Os cortes dos cabos deverédo ser executados nas medidas necessérias a enfiacdo, uma vez
que n&o sao permitidas emendas

Critérios de Controle

ApoOs enfiagdo e langamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados devera
ser verificada a condicdo das instalagBes através de certificacdo, conforme apresentado a
seqguir.

Critério de Medicao e Pagamento

A medicao sera por metro linear (m) de condutor instalado, e conforme o tipo.

O pagamento serd efetuado por pre¢co unitario contratual, apés a conclusdo, e conforme
medi¢cdo aprovada pela Fiscalizacéo.

Acessorios/equipamentos do sistema
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Definicao

Compreende o fornecimento e instalagdo dos demais acessoérios e equipamentos do sistema
de cabeamento estruturado como racks, patch panels, guias organizadoras de cabos, placas
de fechamento, bandeja, distribuidor interno 6tico, entre outros.

Método Executivo

Y

Todos 0s servigcos necessarios a instalacdo dos equipamentos deverdo ser realizados de
acordo com o projeto, com as especificacdes técnicas e normas da ABNT. A instalacdo e
montagem dos equipamentos deveré ser realizada conforme manuais dos fabricantes e so
podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha executado obras similares, ficando a
CONTRATADA responsavel pela equipe indicada. Toda a instalacdo sera inspecionada téo
logo seja concluida.

Critérios de Controle

ApoOs instalagdo dos equipamentos esses deverdo ser testados e certificados.

Critério de Medicao e Pagamento

A medicao sera por unidade (um) de equipamento ou acessorio instalado

O pagamento serd efetuado por prego unitario contratual, apés a conclusdo, e conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacao.

Teste e Certificacdo do Sistema

Cabeamento Metalico UTP

Devera ser realizada inspec¢éo visual e testes de 100% dos segmentos de cabos e demais
elementos, devendo ser adotado 0s seguintes parametros:

Wire Map;

— Comprimento;

— Atenuacéo;

— Resisténcia e Capacitancia;
— Next;

— PSNext;

— Return Loss;

—  Fext;

— Elfext;

— PSELfext;

— Propagation Delay;
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— Delay Skew.

Os testes se baseardo nos seguintes padrdes: EIA/TIA TSB 67, TSB 75, TSB95, EIA/TIA 568-
A-1a A-5.

Certificacdo de 100% dos segmentos, de conformidade com as normas para a CATEGORIA 6.

A certificacdo sera executada por empresa diferente da executante do projeto no intuito de
aumentar a confiabilidade dos testes executados no cabeamento.

A certificacdo devera ser executada preferencialmente na modalidade “Link permanente”.

Ao final da certificacdo deve ser entregue relatério final da certificacdo para cada ponto /
segmento testado, constando o resultado do teste para cada parametro indicado.

Caixas de passagem, eletrodutos e cabos serdo medidos separadamente, conforme
composicdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por precgo unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacao.

Cabeamento Optico

Devera ser realizada inspecédo visual e testes de 100% dos segmentos de cabos e demais
elementos, devendo ser adotado 0s seguintes parametros:

— Comprimento;
— Atenuacéo;
17APARELHOS HIDROSSANITARIOS/ LOUCAS E METAIS

Os aparelhos e acessérios ndo poderdo apresentar quaisquer defeitos de moldagem, usinagem
ou acabamento. As arestas serdo perfeitas, as superficies de metal serdo isentas de
esfoliagcBes, rebarbas, bolhas e, sobretudo, depressfes, abaulamentos ou granulos.

Os esmaltes serdo perfeitos, sem escorrimentos, falhas, granulos ou ondulacdes e a coloragéo
serd absolutamente uniforme. Nas pecas coloridas havera particular cuidado na uniformidade
de tonalidades das diversas unidades de cada conjunto.

A louca para os diferentes tipos de aparelhos sanitarios e acessorios sera de grés porcelanico,
atendendo rigorosamente a EB-44/ABNT.

Os artigos de metal para equipamentos sanitarios e demais utilizacbes serdo de perfeita
fabricacdo, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as pecas ndo poderdo apresentar
quaisquer defeitos de fundicdo ou usinagem; as pegas moveis serdo perfeitamente adaptaveis
as suas sedes, ndo sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de polimento,
acabamento ou marca de ferramentas.

Materiais
Loucas e metais

Antes de iniciar os servicos de instalacdo das loucas, a contratada deverd submeter a
aprovacao da fiscalizacdo os materiais a serem utilizados. O encanador devera proceder a
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locagdo das loucas de acordo com pontos de tomada de 4gua e esgoto. Nessa atividade,
devera ser garantido que nenhuma tubulacdo se conecte a peca de maneira for¢ada, visando
impedir futuros rompimentos e vazamentos.

Apbs a locacdo, deverd ser executada a fixacdo da peca. Todas as loucas deverao ser fixadas,
seja através de chumbacdo com argamassa, seja com utilizacao de parafusos com buchas.

A seguir, devera ser efetuado o rejuntamento entre a peca e a superficie a qual foi lixada com a
utilizacdo de argamassa de cimento branco, com ou sem a adicdo de corantes.

Todos os aparelhos serdo instalados de forma a permitir a sua facil limpeza e/ou substituicao.
Os metais e acessorios deverdo, para sua colocacao, obedecer as especificacdes do projeto.

O encanador devera proceder a remocgdo de todos os residuos de argamassa, concreto ou
outros materiais que porventura estejam presentes nas roscas e conexdes das tubulacfes as
quais serdo conectados 0s metais sanitarios. Deverd, também, proceder uma verificagéo visual
guanto a possiveis obstrucdes nas tubulagées e remové-las quando for o caso.

Nas conexdes de agua deverd ser utilizada a fita vedarosca. Sua aplicagdo devera ser
efetuada com um minimo de 02 voltas na conexdo que possuir a rosca externa, sempre no
mesmo sentido de giro para acoplamento.

Nas conexbes de esgoto devera ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante da
peca, visando a estanqueidade da ligacéo.

e Lavatério de canto ref. L101 deca ou equivalente, inclusive valvula, sifdo e engates
cromados, exclusive torneira

e Lavatério de louga branca com coluna suspensa — Ref L51 + CS 1V, cor branca,
inclusive sifao, valvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE

e Bacia sanitaria de louca branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref.
Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plastico e acessorios de fixagdo

e Bacia sifonada de louga branca com caixa acoplada sem abertura frontal para
portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto -linha conforto, MOD P515,
incl. assento poliéster, ref.AP51, marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura
frontal

e Tanque de louca branca com coluna, 30 litros, ref. TQ02 CT25, marca de referéncia
deca ou equivalente, inclusive sifao, valvula e engates cromados

Torneiras, Registros e Valvulas
o Registros de esfera, em PVC, com diametros variados;

o Registro gaveta com canopla acabamento cromado, linha Aquarius, marca de referéncia
Fabrimar ou equivalente, com didmetros variados;

o Torneira pressdo cromada diam. 1/2" para lavatério, marcas de referéncia Fabrimar,
Deca ou Docol

o Torneira para tanque, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol.
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O

Torneira clinica de mesa, acionamento com cotovelo, 1/4 de volta, em aco inox, modelo
W591012, marca de referéncia Casa das Torneiras ou equivalente

Torneira temporizada de mesa bica baixa, em metal cromado prata, modelo 1173-C
Decamatic Eco, marca de referéncia Deca ou equivalente

Torneira para copa, com saida lateral bancada, em metal cromado, modelo 1167-DL
Digital Line, marca de referéncia Fabrimar ou equivalente

Torneira para jardim de 3/4" marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol

Outros aparelhos

O

Ducha manual Acqua Jet, linha Aquarius, com registro ref. C 2195, marcas de
referéncia Fabrimar, Deca ou Docol

Porta papel higiénico em plastico ABS, cor branco, roldo para 300 m

Saboneteira spray em plastico ABS, cor branco, marca de referéncia Kimberly Clark ou
equivalente

Dispenser para papel toalha em plastico ABS, cor branco, interfolhnado, com duas
dobras

Barra de apoio reta, em tubo de aco inox polido, para deficientes, comprimento 80cm e
70cm, diam 1.1/2", marca de referéncia Deca, Docol ou equivalente

Barra de apoio reta para porta, em tubo de ac¢o inox polido, comprimento 40cm, diam
1.1/2", marca de referéncia Deca, Docol ou equivalente

Barra de apoio reta para porta, em tubo de aco inox polido, comprimento 70cm, diam
1.1/2", marca de referéncia Deca, Docol ou equivalente

Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona

Cuba de ac¢o inox n° 1(dim.460x300x150) mm, marcas de referéncia Franke, Strake,
Tramontina, inclusive valvula de metal 31/2" e sifdo cromado 1 x 1/2", excl. torneira

Lava-pés em aco inox AlSI 304 com cantos arredondados, sem solda, dim. 80x80x9 cm,
conforme detalhe em projeto, com bordas em granito polido

Critérios de controle

Antes de iniciar os servicos de instalacdo de loucas e metais, a contratada devera submeter a
aprovacao da fiscalizacdo os materiais a serem utilizados.

O perfeito estado de cada aparelho serd cuidadosamente verificado antes da sua colocacgdao,
devendo ser ele novo e ndo se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de fabricacdo,
transporte ou manuseio inadequado.

Todos os acessérios de ligacdo de 4gua dos aparelhos sanitarios, serdo arrematados com
canopla no acabamento indicado; e todos os metais desses aparelhos, bem como os de sua
ligacao, terdo o acabamento especificado no memorial descritivo dos servicos.

Nenhuma peca devera estar conectada a tubulacdo de maneira forcada.
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N&o serd aceita a utilizacdo de aderentes tipo epoxi ou silicone nas chumbacdes e conexdes.
18 CLIMATIZACAO

Toda instalacdo devera estar de acordo com o projeto de instalacdo de ar condicionado, as
especificacbes técnicas e 0 memorial descritivo, devendo o instalador garantir a sua execugao
dentro da melhor técnica e conceitos existentes, ndo podendo deixar de realizar nenhum dos
itens aqui mencionados.

O instalador é responsavel pelo perfeito funcionamento do sistema, incluindo todo material e
mé&o de obra operacional e técnica necessarios a instalacao.

O instalador é responsavel pela compatibilizacdo da instalacdo com as demais empresas
fornecedoras de construcgéo civil, forro, elétrica, hidraulica, incéndio, entre outras e o retrabalho
ndo sera motivo de aditivo contratual. O aditivo se fard quando houver alteracao significativa de
escopo, prazo e custo. A compatibilizacdo com terceiros ndo sera admitido como aditivo
guando houver adequacado de posi¢do ou de percurso dos difusores, grelhas, dutos, tubos de
cobre, pois néo representam alteracao de especificacdo de materiais ou acréscimo de material
ou servico. Para solicitacao do aditivo o mesmo devera ser comprovado junto a fiscalizacéo da
obra os novos recursos empregados.

19 INSTALACOES DE GASES MEDICINAIS

Rede de Distribuicdo de Gases

Consiste no fornecimento, instalacdo e teste do conjunto de tubulagBes e conexdes que se
destinam a conduzir gases e prover succao (vacuo), através de ramais, aos locais onde
existem postos de utilizacdo apropriados.

Redes

Os tubos para redes de gas e vacuo deverao ser de cobre.

A tubulacéo para gases nao devera ser apoiada em outras tubulacdes, devendo ser sustentada
por suportes metélicos, bandejas, ganchos ou bragadeiras, colocados a intervalos
condicionados ao peso, comprimento, didmetro e natureza do tubo, evitando a flexdo ou a

deformacéo da mesma.

Deverao ser adotados os seguintes vdos maximos entre suportes dos tubos:

DIAMETRO EXTERNO (mm) | VAO MAXIMO (VERTICAL) VAO MAXIMO
(m) (HORIZONTAL) (m)

Até 15 1,80 1,20

de 22 a 28 2,40 1,80

de35a42 3,00 2,40

maior que 42 3,00 2,70

Todas as conexdes usadas para unir tubos de cobre ou latdo, deverdo ser de cobre, bronze ou
latdo, laminados ou forjados, construidas especialmente para serem aplicadas com solda forte,
ou roscadas.
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A conexdo de latdo roscada desmontével, do tipo compressao anilhada, podera ser empregada
nos tubos de distribuicdo, quando seus didmetros forem de até no maximo 12,7 mm e a
conexdao for em instalacao aparente.

As tubulacdes aparentes s6 poderdo ser instaladas em locais de armazenamento de material
combustivel, lavanderias ou outras areas de igual risco, quando encamisadas adequadamente
por tubos de aco.

As tubulacbes, sujeitas a danos provenientes da movimentacdo de equipamentos portateis
(carrinhos, macas, etc.) nos corredores e outros locais, deverao ter protecdo adequada.

N&o sera permitida a utilizacdo das tubula¢cdes como aterramento de qualquer equipamento
elétrico.

Todas as tubulagbes, conexbes e acessoérios serdo limpos de Oleos, graxas, poeiras e
substancias organicas evitando que 0s mesmos penetrem no interior comprometendo o
funcionamento do sistema. Os mesmos cuidados com limpeza e higiene aplicam-se as
ferramentas a serem empregadas no trabalho.

Apoés a limpeza, deverdo ser observados cuidados especiais na estocagem e manuseio de todo
0 material, a fim de evitar recontaminacao.

Durante a montagem, 0s segmentos que permanecerem incompletos deverao ser fechados ou
tamponados até o momento da montagem final.

Postos de Utilizacdo

Cada posto de utilizacdo de oxigénio, 6xido nitroso ou ar comprimido, devera ser equipado com
uma valvula autovedante e rotulado legivelmente com o nome, abreviatura e simbolo ou
formula quimica do gas, com fundo de cor conforme a norma de cores para identificacdo de
gases.

Pontos de provisdo de vacuo também deverao ser identificados.

Os postos de utilizacdo deverdo ser providos de dispositivos de vedacdo e protecdo na saida,
para quando ndo estiverem em uso. Incluem-se neste grupo as colunas retrateis ou giratérias e
o0s bragos articulados de salas de operacéo.

Os postos de utilizacdo junto aos leitos dos pacientes deverdo estar localizados a uma altura
de aproximadamente 1,5 m acima do piso, ou embutidos em caixa apropriada, a fim de evitar
danos fisicos as valvulas, bem como aos equipamentos de controle e acessorios, tais como
fluxdmetros e umidificadores neles instalados.

Todo mandmetro para gases, incluindo medidores usados temporariamente para fins de testes,
deverdo ser fabricados especificamente para cada géas, aferido e/ou calibrado por 6rgéos
credenciados.

Pintura

Toda a tubulacdo sera executada, preferencialmente, aparente, pintada e identificada conforme
a sequir:

GAS COR PADRAO HUNSELL

Ar Comprimido Amarelo seguranca 5Y 8/12
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Oxido Nitroso Azul escuro 5PB 2/4
Oxigénio Verde emblema 2,5G 4/8
Vacuo Cinza claro N 6,5

Critérios de Medicdo e Pagamento

A rede de distribuicdo, os equipamentos e acessoérios serdo medidos conforme itens da
planilha contratual, de acordo com 0s projetos executivos.

Os pagamentos serdo efetuados por preco unitario contratual, conforme medicdo aprovada
pela Fiscalizagdo, estando nele incluidos todo o material, m&o-de-obra, equipamentos,
encargos sociais e impostos necessarios a execucao do servico.

20 PINTURA
Os servicos de pintura sempre que executado, serdo por profissionais de comprovada
competéncia e todas as superficies serdo preparadas para o tipo de pintura a que forem
destinadas, observando em tudo as recomendacdes do fabricante.
Sera feita a corregdo e eliminagéo de toda poeira depositada na superficie a pintar, tomando-se
precaucdes especiais contra levantamento de p6 durante os trabalhados de pintura, até que as
tintas sequem inteiramente.
A limpeza sera perfeita, procedendo-se a lavagem das superficies, sempre que necessario, so
podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada demdo de tinta s6 podera ser
aplicada quando a precedente ja estiver totalmente seca, convindo observar-se o intervalo
minimo de 24 horas entre as demaos sucessivas.
Introducéo

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes
gerais:

o As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas,
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

o As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

o Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

o Igual cuidado devera ser tomado entre demdos de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas ap6s cada deméao de massa;

o Deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

o Recomendam-se as seguintes cautelas para protecéo de superficies e pecas:

o Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
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o Separacdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou
outros materiais;

o Remocao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensdes minimas de 0,50x1,00 m no préprio local a que se destina, para aprovacao da
Fiscalizacdo. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicles, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizacdo. As tintas aplicadas seréo
diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na proporcdo recomendada. As
camadas serao uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacdo das tintas deverdo estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serdo
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula limpa,
antes e durante a aplicacdo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a
sedimentacéo dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais ndo toxicos. Além disso, devera haver ventilagéo forgada no recinto. Os
trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de
excessiva umidade.

Materiais

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicacbes do fabricante, identificacdo da tinta, numeracdo da férmula e com seus rotulos
intactos. A area para o armazenamento serd ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou exploses provocadas por
armazenagem inadequada. Esta &rea ser4 mantida limpa, sem residuos sdlidos, que serdo
removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderéo ser utilizados nos servigos de pintura sdo:

. corantes, naturais ou superficiais;

. dissolventes;

. diluentes, para dar fluidez;

. aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
. cargas, para dar corpo e aumentar 0 peso;

. plastificante, para dar elasticidade;

. secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

Processo Executivo

De acordo com a classificacdo das superficies, estas serdo convenientemente preparadas para
o tipo de pintura a que serdo submetidas.
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Superficies Rebocadas

Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfeicBes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies
deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o
acabamento.

Superficie de Madeira

As superficies de madeira serdo previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer
residuos. Todas as imperfeicbes serdo corrigidas com goma-laca ou massa. Em seguida, lixar
com lixa n.° 80 ou n.° 100 antes da aplicacdo da pintura de base. Apds esta etapa, sera
aplicada uma deméo de “primer” selante, a fim de garantir resisténcia a umidade e melhor
aderéncia das tintas de acabamento.

Superficies de Ferro ou Ago

Em todas as superficies de ferro ou ago, internas ou externas, exceto as galvanizadas, seréo
removidas as ferrugens, rebarbas e escérias de solda, com escova, palha de aco, lixa ou
outros meios. Deverdo também ser removidas graxas e 6leos com acido cloridrico diluido e
removentes especificados. Depois de limpas e secas as superficies tratadas, e antes que o
processo de oxidagao se reinicie, sera aplicada uma deméao de “primer” anticorrosivo.

Superficies Metélicas (Metal Galvanizado)

Superficies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma
limpeza com solvente. No caso de solvente, serd utilizado &cido acético glacial diluido em
agua, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demao farta e lavando
depois de decorridas 24 horas. Estas superficies, devidamente limpas, livres de contaminacao
e secas, receberdo diretamente uma demao de tinta-base apropriada, marca de referéncia
Internacional, Galvite.

Alvenarias Aparentes

De inicio, serd raspado ou escovado com uma escova de aco 0 excesso de argamassa,
sujeiras ou outros materiais estranhos, apés corrigidas pequenas imperfeicbes com
enchimento. Em seguida, serdo removidas todas as manchas de 6leo, graxa e outras da
superficie, eliminando-se qualquer tipo de contaminacdo que possa prejudicar a pintura
posterior. A superficie sera preparada com uma demdao de tinta seladora, que facilitara a
aderéncia das camadas de tintas posteriores.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
conformidade com as indica¢cfes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura Acrilica

Materiais
Deverédo ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducéo desta Pratica.

Processo Executivo
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Superficies Rebocadas (Com Massa Corrida)

ApoOs todo o preparo prévio da superficie, deverdo ser removidas todas as manchas de 6leo,
graxa, mofo e outras com detergente apropriado (ambnia e agua a 5%). Em seguida, a
superficie serd levemente lixada e limpa, aplicados e uma deméo de impermeabilizante, a rolo
ou pincel, diluido conforme indicacdo do fabricante. Apds 24 horas, serd aplicada, com uma
espatula ou desempenadeira de aco, a massa corrida plastica, em camadas finas e em nimero
suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo minimo a ser observado entre
as camadas sera de 3 horas.

Decorridas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra deméo de
impermeabilizante. Apés 12 horas, serdo aplicadas as demaos necessarias da tinta de
acabamento, a rolo, na diluicdo indicada pelo fabricante.

Superficie de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto

Na pintura de superficies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com tinta
latex, serdo observadas as recomendacdes das superficies rebocadas, exceto na aplicagédo da
massa corrida e da segunda demao de impermeabilizante. Nos casos especificos, sera
aplicado o “primer” recomendado pelos fabricantes.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
conformidade com as indica¢cBes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Tinta a 6leo ou Esmalte

Materiais

Deverao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducao, desta Pratica.
Processo Executivo

Superficie de Madeira

ApoOs a devida preparacgao das superficies de madeira, serdo aplicadas uma demé&o de tinta de
fundo para impermeabilizagdo e uma deméo de massa corrida a base de 6leo. Em seguida, as
superficies serdo lixadas a seco e limpas do p6. Posteriormente, seréo aplicadas duas ou mais
demaos de tinta de acabamento com retoques de massa, se necessarios, antes da segunda
demé&o, sempre observando-se as recomendacdes do fabricante.

Superficie de Ferro ou Ac¢o e Ferro e Aco Galvanizado

Apo0s a devida preparacgéo, as superficies serdo lixadas a seco, removendo-se o po, de modo a
deixa-las totalmente limpas. Em seguida, serdo aplicadas duas ou mais demaos de tinta de
acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendacgdes do
fabricante.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
conformidade com as indica¢gdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.
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Pintura com Acabamentos texturizados

Materiais
Deveréao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducéo, desta Pratica.
Processo Executivo

Serao utilizados em ambientes internos e externos, sobre reboco, blocos de concreto, etc.,
onde se queira obter um efeito decorativo texturizado.

As superficies deverdo receber tratamento e limpeza antes da aplicacdo, devendo estar limpas
e secas, isentas de poeira, gordura, mofo e manchas gordurosas.

No caso da aplicacdo sobre reboco novo, devera se aguardar a cura, por um periodo de 30 a
45 dias. Em seguida, sobre o reboco curado, devera ser aplicado Selador Acrilico.

No caso de superficies com reboco fraco, desagregado, gesso ou caiacdo, devera se proceder
um lixamento, eliminandO-se o p6. Em seguida, devera ser aplicada uma deméo de fundo
preparador de parede.

A diluigdo, caso necessaria, se dara conforme as recomendacdes de cada fabricante.

A aplicagédo seréa feita em uma deméo, com rolo de texturizar, rolo de espuma, rolo de I3,
espatula, escova, etc.

Quando a aplicacdo for feita com rolo, o material deverd, inicialmente, ser espalhado nas
direcdes vertical e horizontal. Para concluir, o rolo devera ser repassado na vertical, sempre no
mesmo sentido.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
conformidade com as indicacfes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

21SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

21.1 PAVIMENTACAO

Piso em Bloco de Concreto Intertravado

Materiais

O fornecedor deve garantir quanto a qualidade e textura dos blocos. O teste de resisténcia
apo6s 7 dias de cura ndo deverd ser inferior a 35MPa. Devem ser homogéneos, compactos e
nao apresentar trincas e fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o assentamento, o
desempenho estrutural ou a estética do pavimento.

Processo Executivo
A construcdo de pisos de blocos de concreto segue uma sequéncia légica de atividades para

racionalizar o trabalho e reduzir custos. Apenas a coordenacdo das diversas etapas sucessivas
ja permite obter bons resultados.
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Como a camada de pdé-de-pedra ndo pode ser pisada depois de esparramada para o
assentamento, a logistica deve prever que os materiais para base e a camada de pé—de—pedra
cheguem ao canteiro pelo lado da area para o qual a obra avancar. J& os blocos e a areia de
rejuntamento devem chegar pelo lado do acabamento.

Sequéncia da pavimentacao:

Recebimento dos materiais para inicio da construcao da base.
Construgéo do confinamento e das estruturas de drenagem.
Recebimento de materiais e espalhamento da camada de po—de—pedra.
Compactacao do p6—de—pedra.

N&o transitar sobre a camada de p6—de—pedra espalhada e compactada.
Recebimento e transporte dos pavers.

Colocacao dos pavers.

Corte e colocacédo dos pavers para ajustes.

Varricao de rejunte e compactacgéo final.

A sequéncia do trabalho deve ser executada em trechos sucessivos de 10 m2 cada. O formato
da area também influencia: a disposi¢cdo do trabalho porque h& diferencas entre pavimentar
faixas compridas e estreitas ou mais quadradas, o tipo e quantidade de equipamentos, o
volume de mao—de—obra e os prazos para a execugao.

As vias sdo pavimentadas no todo de sua largura a partir de faixas de extensao pré—definidas.
Estas faixas sdo marcadas por trés réguas paralelas e dentro das quais sera rasada a camada
de p6-de-pedra.

Essas réguas normalmente tém 3 metros de comprimento: € ao longo dessa distancia que se
tem cada um dos trechos sobre os quais a obra deve avancar.

O trabalho simultdneo na execucdo de diferentes atividades em trechos curtos é mais
vantajoso que a dedicagdo concentrada na conclusdo de trechos maiores.

Esta modalidade tem a vantagem de, em caso de chuvas fortes, ndo molhar grandes areas da
camada de p6—de—pedra.

Vias que ndo possam ser totalmente fechadas ao trafego para a obra de pavimentacao devem
ser construidas a partir da criagdo de meias—faixas. Um confinamento longitudinal permite
realizar o trabalho dentro de uma meia-faixa enquanto se deixa a outra livre para o transito. O
confinamento longitudinal pode ser permanente ou temporario. Como a opcao pela
permanéncia afeta a estética da via, recomenda-se o confinamento provisério - com o uso de
caibro de madeira ou perfil de ago — que se retiram a medida que o assentamento avanga.

A etapa da montagem do piso é a atividade mais importante da construcao do pavimento pela
influéncia que tem sobre a qualidade final. Pelo fato de ser uma atividade manual, é
fundamental o controle de cada etapa para garantir acabamento e durabilidade do pavimento.
E da montagem que dependem nivelamento, padréo de alinhamento, regularidade superficial,
largura das juntas, etc.

Como os blocos sao colocados a méo, o colocador usa apenas luvas de protecao.
O trabalho no nivel do chdo é cansativo: para evitar o cansago, o0 colocador muda

frequentemente a posicdo em que aplica os blocos e ainda se faz um rodizio para todas as
atividades da obra.
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A equipe minima de trabalho é composta de trés operdrios: colocador, auxiliar para transporte
e outro para carregar e distribuir as pecas.

Durante a colocagdo e antes que os blocos sejam compactados, € preciso proteger o piso de
areas em obras com tabuas ou chapas grossas de madeira para a circulagdo dos operarios e
transporte dos materiais.

A colocacéo termina com a aplicacdo de blocos de ajustes

Caso se queira que a diagonal da espinha de peixe avance da direita para a esquerda, apenas
um colocador poderd avancar pela diagonal colocando uma Unica fileira para a frente e la
seguinte para tras. Este esquema, que exige mais ajustes, também serve para colocacao em
espinha—-de— peixe com o posicionamento em outros angulos.

A compactacdo tem fungbes importantes: rasar os pavers pela face externa, iniciar o
adensamento da camada de pdé—-de—pedra para o assentamento dos blocos e induzir o
po—de—pedra a penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais para produzir o
intertravamento dos pavers.

As atividades de compactagéo sao realizadas sobre o piso com o uso de vibrocompactadora
e/ou placas vibratérias.

Em pavimentos com blocos de 6 cm de espessura é importante evitar o uso de equipamentos
muito potentes, que podem provocar a quebra das pecas.

Na primeira etapa de compactacao, a vibrocompactadora e/ou placa vibratéria passa sobre o
piso pelo menos duas vezes e em dire¢cdes opostas: primeiro completa—se o circuito num
sentido e depois no sentido contrario, com sobreposi¢do dos percursos para evitar a formacao
de degraus.

A compactacdo e o rejuntamento com areia fina avangam até um metro antes da extremidade
livre, ndo—confinada, na qual prossegue a atividade de pavimentacao.

Esta faixa ndo compactada sé é compactada junto com o trecho seguinte.

Caso haja quebra de pegas na primeira etapa de compactagao, € preciso retira—las com duas
colheres de pedreiro ou chaves de fenda e substitui-las: isso fica mais facil antes das fases de
rejunte e compactacao final.

O uso de vibrocompactadora € fundamental em caso de obras para trafego pesado e a placa
serve para casos de trafego leve, além de fazer o acabamento das laterais, independente do
padréo da obra.

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de agua e garante o
funcionamento mecanico do pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e mado—-de—obra de
boa qualidade na selagem e compactacao final. Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos, o
piso perde travamento e se deteriora rapidamente.

O rejunte exige areia fina — com graos menores que 2,5 mm — do tipo utilizado para preparar
cal-fino de paredes.

O uso de peneira de malha quadrada permite retirar os grdos maiores que 2,5 mm,
contaminantes e corpos estranhos, além de soltar a areia para que seque mais facilmente.
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Na hora da colocacdo, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se utiliza
argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradico.

Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendé-la em camadas finas para secar ao
sol ou em area coberta.

Deve-se evitar o contato da areia com o solo e remexé-la com frequéncia.

Em média, € preciso utilizar em torno de 3,5 litros de areia por m2, ou seja, 1 m3 serve para
selar 285 m2 de pavimento.

A areia é posta sobre os pavers em camadas finas para evitar que sejam totalmente cobertos.
O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam completamente preenchidas.

Quando se tem maior volume de pessoal, a varricdo pode ser alternada com a compactacao
final.

A compactacdo final tem a funcdo de dar firmeza ao pavimento. Portanto, vale a pena
concentrar esforgcos nessa etapa, ainda que o trafego apds a conclusdo do piso continue
compactando a areia fina das juntas e acomodando os blocos.

Deve-se evitar o acumulo de areia fina, para que ela ndo grude na superficie dos pavers, nem
forme saliéncias que afundem os blocos quando da passagem da vibrocompactadora e/ou
placa vibratdria.

E preciso fazer pelo menos quatro passadas da vibrocompactadora e/ou placa vibratéria em
diversas direcdes, numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos.
Encerrada esta operacao o pavimento pode ser aberto ao trafego.

Se for possivel, deixar o excesso da areia fina do rejunte sobre o piso por cerca de duas
semanas, o que faz com que o trafego contribua para completar o selado das juntas.

SO € recomendavel deixar o excesso de areia quando ndo houver chuvas, quando a frenagem
nao for dificultada ou a poeira ndo incomodar.

Em caso de chuva é feita a varricao final e a abertura da via para o tréfego.

Uma ou duas semanas depois o empreiteiro volta a obra para refazer a selagem e nova
varricao.

N&o se joga agua sobre o piso antes de completar um més de assentamento.

A manutenc&o de pisos com pavers exige atencéo e cuidados especificos. E importante que os
encarregados dessa atividade saibam como identificar possiveis problemas e danos
decorrentes de uso para que 0s reparos necessarios sejam feitos a tempo de evitar prejuizos e
afetem o transito.

Para que uma junta intertravada funcione bem, é preciso que permaneca cheia de areia fina.
A junta que ficar com mais de 1 cm vazio deve ser analisada para que se verifiqgue a causa e 0
problema seja corrigido antes de novo preenchimento.

A grama nas juntas ndo atrapalha e pode ser eliminada com ferramenta adequada.
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Em pisos que afundam devido a problemas nas redes de tubulacbes ou por compactacdo
inadequada da base, é preciso retirar 0os blocos e fazer os consertos para entao repavimentar a
area afetada com o reaproveitamento do material retirado.

Nesses casos, 0 nivel da base compactada deve ficar cerca de 2 cm mais alta que a existente
para que, na consolidacdo, o pavimento recolado fique na altura do piso que ndo sofreu
alteracobes.

Pisos com pavers sdo limpos apenas com varricdo. Deve—se evitar esguichos com agua.
Nunca utilizar maquinas de alta presséo ou 4cidos.

As vagas externas serdo delimitadas por faixas pintadas em cor Amarela sobre piso, marca de
referéncia: Novacor. As vagas de estacionamento tém inclinagdo de 2% em direcéo a faixa de
rolamento conforme indicado em projeto

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade
com as indicacdes do projeto.

Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado

Materiais

Os Meio-Fios de Concreto Pré-Moldado terdo as dimensdes de 15x12x30x100cm e serdo de
procedéncia conhecida e idbnea, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o
fim a que se destinam, isentos de qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas
vivas, faces planas, coloracdo uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte das pecas serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢gdes prejudiciais.

Processo Executivo
A primeira operacao consistira na escavacgao do leito para receber o meio-fio.

A base sera constituida por um lastro de concreto magro. As superficies desta base seréo
asperas, com textura rugosa. Antes do assentamento, deverd ser limpa e lavada
cuidadosamente.

O assentamento sera realizado colocando-se 0 meio fio sobre o lastro de concreto nivelado
com as pistas. Em seguida sera realizado o reaterro com areia compactada e a seguir as juntas
entre pecas serdo unidas com concreto de FCK 15MPa. O rejuntamento sera feito com
argamassa de cimento e areia no traco volumétrico de 3:1

Recebimento
Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagcdo, de modo

a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indica¢des do projeto.
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Meio-Fio de Concreto Moldado in loco

Materiais

Os Meio-Fios de Concreto Moldados in loco terdo as dimensdes de 10x30x100cm, executado
com forma de chapa compensada resinada 6mm. Deverdo apresentar arestas vivas, faces
planas, coloracdo uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

Processo Executivo

Devera seguir as informagbes contidas no Item 4 — Estruturas deste Caderno de
Especificagbes

Recebimento
Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagéo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os

arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indicagfes do projeto.

Pisos Cimentados

Materiais

Seréo utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com
as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas. No caso de
pisos pintados serd utilizada tinta epéxi.

Processo Executivo

Sobre a laje serédo fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de modo a formar os
painéis com as dimensdes especificadas no projeto. Em seguida sera aplicada a camada de
regularizacédo de cimento e areia média no tragco volumétrico 1:3, quando ndo especificado pelo
projeto ou Fiscalizacdo. A profundidade das juntas devera alcancar a camada de base do piso.
Os caimentos deverao respeitar as indicagfes do projeto. A massa de acabamento deveré ser
curada, mantendo-se as superficies dos pisos cimentados permanentemente Umidas durante
0s 7 dias posteriores a execucao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser desempenadas apés o
lancamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente com
cimento em po e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aco. Para o
acabamento antiderrapante, apés o desempeno das superficies, devera ser passado sobre o
piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa, formara uma textura
quadriculada mituda. O acabamento rustico sera obtido somente com o desempeno das
superficies. Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado
a argamassa de regularizagdo um corante adequado, como Oxido de ferro e outros, de
conformidade com as especificagdes de projeto.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade
com as indicacfes do projeto.
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21.2 PAISAGISMO

A execucao de Paisagismo das areas externas devera ser efetuada de acordo com o projeto
especifico de Urbanizacdo, sendo executados o0s servicos abaixo:

o Plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal
TV + YE s N JEF N N ’

Rua Henrigue Moscoso, n® 1.023, Ed. Central, 1° andar, sala 105 e 106, Centro — Vila Velha — ES.
Tel.: (27) 3229-8777 | (27) 3239-2477 | website: www.danengenharia.com.br



ENGENHARIA Péagina 84 de 89

o Plantio de lambari roxo (tradescantia zebrina)

e e

Materiais

Terra de Plantio e Adubos:

A terra de plantio ser4 de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado pela
Fiscalizacao, no local de execucédo dos servicos e obras. Os adubos organicos ou quimicos,
entregues a granel ou ensacados, serao depositados em local préximo a terra de plantio, sendo
prevista uma area para a mistura desses componentes.

Grama

A grama sera fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou
comprimento e espessura de, no maximo, 5 cm. A terra que a acompanha devera ter as
mesmas caracteristicas da de plantio. As placas deverdo chegar a obra podadas, retificadas,
compactadas e empilhadas, com altura maxima de 50 cm, em local proximo a area de
utilizacdo, no maximo com um dia de antecedéncia.

Ervas, Arbustos e Arvores

Devera ser verificado o estado das mudas, respectivos torrbes e embalagens, para maior
garantia do plantio. Todas as mudas com ma formacédo, as atacadas por pragas e doencgas,
bem como aquelas com raizame abalado pela quebra de torrdes seréo rejeitadas. Se o periodo
de espera das mudas for maior que 2 ou 3 dias, sera providenciada uma cobertura ripada, ou
tela (50% de sombra), impedindo a incidéncia direta do sol nas mudas.

Agua para Irrigacéo

A 4gua utilizada na irrigacé@o sera limpa, isenta de substancias nocivas e prejudiciais a terra e
as plantas. Devera ser solicitado com antecedéncia a fiscalizacdo para agendamento de
caminh&o pipa para a irrigacao de area de gramado e jardins continuos;

Rua Henrigue Moscoso, n® 1.023, Ed. Central, 1° andar, sala 105 e 106, Centro — Vila Velha — ES.
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Processo Executivo

Preparo do Terreno para Plantio / Limpeza

O terreno destinado ao plantio sera inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao
desenvolvimento e manutencdo da vegetacdo, removendo-se tocos, materiais nao
biodegradaveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serdo removidos ou
cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no minimo, 30 cm de espessura. No caso de
se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nivel final do terreno devera coincidir com o
indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura especificada. A
vegetacdo daninha seré totalmente erradicada das areas de plantio.

Outros Cuidados

As éareas de demolicdo, ou as areas de plantio que tenham sido eventualmente compactadas
durante a execucéo dos servigos e obras deverdo ser submetidas a uma aragem profunda.

Os taludes resultantes de cortes serdo levemente escarificados, de modo a evitar a erosao
antes da colocagéo da terra de plantio. Para assegurar uma boa drenagem, os canteiros
receberdo, antes da terra de plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e uma camada
de 5 cm de espessura de areia grossa.

As covas para arvores e arbustos serdo abertas nas dimensdes indicadas no projeto. De
conformidade com a escala dos servicos, a abertura sera realizada por meio de operacées
manuais ou através de utilizacdo de trados. No caso de utilizacdo de trados, o espelhamento
das covas sera desfeito com ferramentas manuais, de modo a permitir o livre movimento da
agua entre a terra de preenchimento e o solo original. A abertura das covas devera ser
realizada alguns dias antes do plantio, a fim de permitir a sua inoculagao por microorganismos.
Preparo da Terra de Plantio

Adubos Orgéanicos

A terra de plantio utilizada no preenchimento das jardineiras e das covas das arvores sera
enriguecida com adubos orgénicos na seguinte composicao:

75 % do volume: terra vegetal (de superficie);
20 % do volume: terra neutra (de subsolo);
5 % do volume: esterco de curral curtido ou composto organico.

Desde que tenha sido reservada em quantidade suficiente no local dos servigcos e obras, a terra
vegetal poderd compor até 95% do volume da terra de plantio.

Adubos Quimicos

O enriguecimento com adubos quimicos da terra de plantio de grandes areas sera realizado
através de andlise que determinard o balanceamento da férmula deste adubo. Nao havendo
possibilidade de se proceder a analise, podera ser utilizada a seguinte composi¢ao:

Canteiros de Ervas e Gramados

Quantidade de adubos quimicos por m3 de terra de plantio:
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Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;
Superfosfato simples: 100g;

Cloreto de potassio: 50g.

Covas para Arvores e Arbustos

Quantidade de adubos quimicos por m3 de terra de plantio:

Salitre do Chile ou adubo nitrogenado: 50g;

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;

Superfosfato simples: 200g;

Cloreto de potassio: 50g.

Os adubos quimicos deveréo ser devidamente misturados a terra de plantio.
Correcao de Acidez de Solo

A acidez do solo sera corrigida com a aplicacdo de calcario dolomitico no terreno, segundo as
seguintes indicagoes:

o Epoca: 20 dias antes da aplicacdo de adubos, a fim de evitar a inibicdo da acdo dos
adubos;

o Forma de aplicacdo: diretamente sobre as superficies que requeiram este cuidado,
inclusive taludes;

o Quantidades: 300 g/m2 de area.
Plantio de Canteiros de Ervas e Jardineiras (Canteiros sobre Lajes)
Os canteiros de ervas e jardineiras receberdo a terra de plantio na espessura indicada no
projeto, sobre lastro de brita e areia para drenagem. Antes de se proceder ao plantio das
espécies, a terra sera destorroada e a superficie nivelada. O espacamento e locacdo das
espécies obedecerao as especificacdes do projeto.
Plantio de Gramados

O plantio de gramado podera ser realizado por trés processos usuais:

Plantio por Placas

ApOs a colocacgdo da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 10 cm de espessura,
as placas serdo assentadas por justaposicdo. No caso de serem aplicadas em taludes de
inclinacdo acentuada, cada placa sera piqueteada, a fim de evitar o seu deslizamento.

Plantio por Estolées

O plantio de estoldes obedecera aos espagamentos indicados nas especificagdes do projeto.
No caso de plantio por estoldes ou por placas, os gramados receberdo ap6s o plantio uma
camada de terra de cobertura, de espessura aproximada de 2 cm, a fim de regularizar
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preencher os intersticios entre as placas ou estolées. Colocada a terra de cobertura, proceder-
se-a a sua compactacdo. No caso de taludes de grande declive, ndo sera utilizada a camada
de cobertura. Neste caso, recomenda-se a aplicacdo de adubo a base de NPK liquido.

Plantio por Hidrossemeadura

Neste caso ndo serd necesséria a aplicacdo da terra de plantio. A composi¢do de adubos e
mesmo 0 consorciamento de espécies diversas seguira as proporcdes indicadas nas
especificacBes do projeto.

Plantio de Arvores e Arbustos

A época mais apropriada para o plantio é o periodo das chuvas. O plantio sera realizado, de
preferéncia, em dias encobertos e nas horas de temperatura mais amena, até as 10 horas
manha ou apdés as 17 horas da tarde.

Na véspera do plantio, as mudas receberdo rega abundante. Durante o plantio, as embalagens
e acondicionantes, como latas, sacos de papel ou plasticos, serdo cuidadosamente removidos,
de modo a afetar o raizame das mudas.

O colo da planta, situado no limite entre as raizes e o tronco, sera ajustado de forma a ficar
localizado ao nivel do terreno. O tutor sera assentado antes do preenchimento total da cova, de
modo a evitar danos no torrdo durante o assentamento. Completado o preenchimento da cova,
a terra sera compactada com cuidado, a fim de nao afetar o torrdo. Apos o plantio das mudas,
devera ser formada ao redor das covas uma bacia ou coroa destinada a reter a agua das
chuvas ou regas. As covas serao localizadas a uma distancia minima de 2 m entre si.

Cada arvore sera fixada a um tutor de madeira ou bambu de 2 m de altura, de modo a evitar
abalos pelo vento. O amarrilho sera efetuado com fios de réafia ou barbante, jamais de arame),
interligando a planta e o tutor por uma lagada folgada, em forma de 8.

Todos os fornecimentos estardo sujeitos ao exame da Fiscalizacdo, a fim de verificar se todos
0s requisitos estabelecidos no projeto foram cumpridos pela Contratada. A protecédo e
manutencdo das areas de plantio serd de responsabilidade da Contratada, por um periodo de
tempo de, no minimo, de trés meses apos o recebimento. Apds esse periodo, seréa verificado o

estado geral das areas plantadas quanto a necessidade de substituicio de mudas nao
vingadas e de restauracdo de areas danificadas, os servicos poderdo ser aceitos.

Logo apds o plantio, tanto no caso de ervas como no de arvores, as mudas deverdo ser
submetidas a rega abundante. As regas posteriores, efetuadas até a pega das plantas, serdo
sempre abundantes para assegurar a umidificacdo das camadas de solo inferiores ao raizame
e evitar a sua ma formacéo, originada de desvios do raizame em busca de umidade. A rega
das arvores, caso o plantio ndo tenha sido efetuado em época de chuva, sera diaria, por um
periodo minimo de dois meses apos o plantio.

21.3 DIVERSOS EXTERNOS

o Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa

d’agua, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto

o Bicicletario em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme

projeto
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o Letra em aco inox escovado, tipo Arial, altura de 20 cm e espessura de 5cm
o Letra em aco inox escovado, tipo Arial, altura de 30 cm e espessura de 5cm

o Lixeira em fibra de vidro, com capacidade para 50 L, com suporte (poste), inclusive
base de apoio

o Nducleo com 04 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade para 50 L cada, com suporte

(poste), inclusive base de apoio

o Fornecimento e instalacéo de banco pré-moldado de concreto armado, sem encosto,
dim. 1,50x0,45cm, modelo B-001, marca de referéncia Premoarte ou equivalente,

chumbada em bases de concreto dim. 0,45x0,30x0,30cm, conforme projeto

22TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

Consiste na limpeza final de todas as instalacdes para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza
devera abranger, mas ndo se limitar, a retirada de eventuais respingos e referéncias de tinta,
gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverdo ser limpos
de acordo com a recomendac¢éo dos Referéncias, evitando-se o uso de produtos quimicos e/ou
abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em
pinturas, ou mesmo demao adicional, para tornar a superficie isenta de referéncias e sujeiras.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
todos 0s materiais e equipamentos necessarios a execuc¢ao da obra, depositados em local
adequado, facilitando a seguranca e o andamento dos servigos.

23ADMINISTRACAO
Constituem-se na despesa com pessoal do Contratado ligadas diretamente aos servicos.

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, permanente e em tempo integral, abaixo discriminada:

e 1 (um) engenheiro civil pleno — parcial;
e 1 (um) Encarregado de obras - integral

As instrucbes eventualmente transmitidas a esses profissionais, pela FISCALIZACAO, n&o
configurardo, em nenhuma hip6tese, ordens de cunho trabalhista. Servirdo tdo somente para
agilizar a execucdo dos servicos, para que 0s quais, dentro de suas esferas de
responsabilidade, adotem acdes em nome do proprio CONTRATADO.

O mestre de obras auxiliard o(s) engenheiro(s) ou arquiteto(s) na supervisdo e execuc¢do dos
trabalhos de construcéo, e devera possuir experiéncia comprovada, adquirida no exercicio de
funcéo idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

Esta considerado nesse item custos com ARTs, consumo de servico de telefonia, copia de
projetos, consumo de energia elétrica e agua, despesas administrativas locais com mdveis e
equipamentos de escritério, maquinas e ferramentas.

As despesas administrativas previstas neste item serdo medidas e pagas proporcionalmente ao
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percentual de servicos efetivamente executados, seguindo o cronograma entregue. Para
esclarecer a metodologia, 0 CONTRATANTE seguira a seguinte formula de proporcionalidade
para a medicdo desse item:

> valores itens executados no periodo de medicao
> valores itens do contrato

No caso de antecipacdo do prazo previsto no cronograma, o valor estimado seré integralmente
pago ao CONTRATADO. No caso de atraso na execu¢ao do cronograma, por responsabilidade
do CONTRATADO, ndo cabera qualquer complementacdo dos valores de despesas
administrativas.

NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:

A execucao de servigos de Arquitetura devera atender também as seguintes Normas e Praticas
Complementares:

. Praticas de Projeto, Construgédo e Manutencédo de Edificios Publicos Federais;

. Normas da ABNT e do INMETRO:

o NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificacdo NBR 6230 - Ensaios Fisicos e
Mecanicos da Madeira - Método de Ensaio

o NBR 7171 - Tijolos Furados de Barro Cozido para Alvenaria

o NBR 7173 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria sem Funcao
Estrutural.

o NBR 7190 - Célculo e Execucédo de Estruturas de Madeira

o NBR 7203 - Madeira Serrada e Beneficiada

o NBR 11706 - Vidro na Construcéo Civil

o EB 1935/88 - Especificacdo de Chapas de Aco Inoxidavel para Aplicac6es em Pias.

. Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessiondrias de servigos publicos;

o Instrucdes e Resolucdes dos Orgéos do Sistema CREA/CONFEA.

Atenciosamente,

Ana Claudia Fiorese Vinco
Engenheira Civil
CREA ES 26038/D
DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA



