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1 OBJETIVO

O presente documento tem por finalidade avaliar o risco e, consequentemente, a necessidade de
construcao do Sistema de Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), conforme Parte 2 da
norma NBR 5419/2015.

Perda de vida humana (L1) e perda econémica (L4) séo relevantes para este tipo de estrutura e
sao requisitos para avaliagdo da necessidade de protecdo. Isto implica a determinagéo do risco
R1 para perda de vida humana (L1) e R4 para perda de valor econbmico (L4); a partir de cada
uma das componentes de risco, comparando-0s com 0s niveis toleraveis (10, para R1), assim
como na analise do investimento em medidas de protecao a partir da determinacédo do risco R4
para perda de valor econémico (L4).

2 CARACTERISTICAS E DADOS RELEVANTES

A estrutura foi considerada como isolada, ou seja, sem objetos na vizinhanca. A densidade de
descargas atmosféricas para a terra, conforme apresentado na Figura 1 é Ng = 1,7 descargas
atmosféricas por quildbmetro quadrado por ano. Os demais dados da edificacao e sua vizinhanca
séo dados na Tabela 1.

Densidade de descargas atmosféricas para a terra

n (Ng) E Grupo de

@ _ Dados publicados na ABNT NBR 5419-2:2015 | Cletrddade

Protecdo contra descargas atmosféricas - Parte 2: K T
Gerenciamento de risco.

Latitude: _ L-::-ngitude:_ Endereco: [YIELGEE Mostrar no mapa

Mapa Satélite

ABNT NBR-5419
Ng: 1.7
(descargas/km?/ano)

Figura 1 — Densidade de descargas atmosféricas para a terra (Ng)
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Tabela 1 — Caracteristicas da estrutura e do meio ambiente

Caracteristicas da Estrutura e Meio Ambiente

Parametros de entrada Comentdrio Simbolog Valor Referéncia
Densidade de descargas atmosféricas paraa |http://www.inpe.br/webelat/ABNT _NBR54 N 17
terra [1/km?x ano] 19 Ng/ G ’
Dimensdes da estrutura [m] L, W,H 5 ;
Area equivalente (estrutura complexa) [m?] Ap 3.199,73
Fator de localizagdo da estrutura E.st.rutura S ERER (T A S Co 1 Tabela A.1

vizinhangas
SPDA Estrutura ndo protegida por SPDA Ps 1 Tabela B.2
Ligagdo equipotencial - Linha Energia DPS projetado para o Nivel Ill-IV Peg/p 0,05 Tabela B.7
Ligagdo equipotencial - Linha Sinal Sem DPS Peg/t 1 Tabela B.7
Blindagem espacial externa |Nenhuma Ksq 1 Equacéo (B.5)
Numero total de pessoas n; 100 -
Valor total da estrutura (incluindo todas as
( [ 2.500.000,00 -

zonas)

Por se tratar de estrutura complexa, a area de exposicdo equivalente (Ad), definida pela
interseccao entre a superficie do solo com uma linha reta de inclinagdo 1 para 3 a qual passa
pelas partes mais altas da estrutura (tocando-a nestes pontos) e rotacionando ao redor dela, foi
definida graficamente e esta representada pela area hachurada na Figura 2.

"hiii”}ihi}“'||

Figura 2 — Area de exposicéo equivalente (Ap)
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Os dados das linhas que adentram a edificacdo e suas conexdes com 0s sistemas internos séo
dados para linhas de energia na Tabela 2 e para linhas de sinais na Tabela 3.

Tabela 2 — Linha de energia

Linha de energia

Parametros de entrada Comentdrio Simbolg Valor Referéncia
Comprimento [m] L, 1000
Fator de instalagdao Aérea (¢ 1 Tabela A.2
Fator tipo da linha Linha de energia ou sinal Cr 1 Tabela A.3
Fator ambiental Suburbano Ce 0,5 Tabela A.4
Tipo de linha externa Linha enterrada no blindada Co 1 Tabela B.4
Conexdo na entrada Indefinida o 1 TabelaB.4

Linha aérea ou enterrada, ndo blindada ou
com a blindagem n3o interligada ao mesmo

Blindagem da linha [Q2/km] ) L R Tabela B.8
barramento de equipotencializagdo do
equipamento
Estrutura adjacente L, W, H, ; ;
Fator de localizagdo da estrutura adjacente Co Tabela A.1
Tensdo suportavel do sistema interno [kV] Uy 2,5
Ksa 0,40 Equagdo (B.7)
Parametros resultantes P 1 Tabela B.8
Py 0,3 Tabela B.9
Tabela 3 — Linha de sinal
Linha de sinal
Pardmetros de entrada Comentdrio Simbolg Valor Referéncia
Comprimento [m] L, 1000
Fator de instalagdo Aérea G 1 Tabela A.2
Fator tipo dalinha Linha de energia ou sinal C; 1 Tabela A.3
Fator ambiental Suburbano Ce 0,5 Tabela A.4
Tipo de linha externa Linha aérea ndo blindada Co 1 Tabela B.4
Conexdo na entrada Indefinida Cy 1 Tabela B.4
Linha aérea ou enterrada, ndo blindada ou
Blindagem da linha [€/km] com a blindagem néjo interl'iga'\da fo mesmo R, Tabela B.8
barramento de equipotencializagao do
equipamento
Estrutura adjacente L, W), H, 5 5
Fator de localizagdo da estrutura adjacente Coy Tabela A.1
Tensdo suportavel do sistema interno [kV] Uw 1,5
Ksa 0,67 Equagdo (B.7)
Parametros resultantes P 1 Tabela B.8
Py 0,5 Tabela B.9

Os comprimentos das linhas que adentram a edificacdo (energia e sinal) sdo definidos até o
primeiro no, partindo-se da estrutura. Apesar de, efetivamente, as linhas de energia e sinal que
adentram a edificacdo serem enterradas e com comprimentos inferiores a 1000m, considerou-se,
para fins de analise do risco, as linhas aéreas a partir das quais derivam as linhas que adentram a
edificacdo. Cabe ressaltar que tal medida foi adotada como margem de seguranca nos célculos e,
conforme sera demonstrado a seguir, ainda assim a instalacdo de SPDA externo ndo se faz
necessaria.

3 DEFINICAO DAS ZONAS DA ESTRUTURA

Para a estrutura analisada, as seguintes zonas sao definidas:
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Z1 (zona interna a edificacdo);
Z2 (zona externa a edificacao).
Levando em conta que:

— o tipo de piso é diferente na area externa e dentro da estrutura, porém, considerou-se o
tipo de piso mais critico, para ambas as zonas;

— o risco de incéndio é distinto entre as zonas;
— ha sistemas internos conectados a energia assim como as linhas de sinais;
— 0 numero de pessoas ¢ distinto entre as zonas.

As caracteristicas resultantes das zonas Z1 e Z2 sao dadas nas Tabelas 4 e 5, respectivamente.
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Tabela 4 — Fatores vélidos para Zona Z1

Pardmetros de entrada Comentario Simbolo Valor Referéncia
Tipo de piso re 1,00E-03 Tabela C.3
Protegdo contra choque b 1 Tabela B.1
(descarga atmosférica na estrutura) TA abela®b.
Protegdo contra choque
P 1 Tabela B.1
(descarga atmosférica na linha) v
Risco de explosdo re 0 Tabela C.5
Risco de incéndio re 0,001 Tabela C.5
Protegdo contra incéndio o 0,5 Tabela C.4
Blindagem espacial .
K 1 E B.6,
interna 2 quacdo (B.6)
Fiagdo interna Ks3 1 Tabela B.5
Energia
DPS coordenados Pspp 0,05 Tabela B.3
Fiagdo interna Ks3 1 Tabela B.5
Telecom
DPS coordenados Pspp 1 Tabela B.3
Perigo especial: h, 1 Tabela C.6
D1: devido a tensdo
Ly 0,01
de toque e passo
L1: perda de vida humana . i
p D2 devido a danos L 01 Tabela C.2
fisicos
D3: devido a falhas de L 0
sistemas internos
Numero de pessoas na zona n, -
Tempo da presenca das pessoas na zona [hxano] t, -
D1: devido atensdo L 0
de toque e passo T
L4: perda de valor : i
p ? de D2 devido a danos L 0,5 Tabela C.12
econdmico fisicos
D3: devido a falhas de
: . Lo 0,01
sistemas internos
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Tabela 5 — Fatores validos para Zona Z2

Parametros de entrada Comentario Simbolo Valor Referéncia
Tipo de piso Agricultura, concreto r, 1,00E-02 TabelaC.3
Protegdo contra choque e dida d tecs p 1 Tabela B.1
(descarga atmosférica na estrutura) enhuma medida de protecdo A abela b.
Protegdo contra choque
¢ , .q ) Nenhuma medida de protegdo Pry 1 Tabela B.1
(descarga atmosférica na linha)
Risco de explosdo Nenhum re 0 Tabela C.5
Risco de incéndio Nenhum re 0 Tabela C.5
Protegdo contraincéndio Nenhuma providéncia Mo 1 Tabela C.4
Blindagem espacial
K Equagdo (B.6
interna s2 quagdo (B.6)
. Fiagdo interna Ks3 Tabela B.5
Energia
DPS coordenados Pspp Tabela B.3
Fiagdo interna Ksz Tabela B.5
Telecom
DPS coordenados Psep Tabela B.3
Perigo especial: Sem perigo especial h, 1 Tabela C.6
D1: devido a tensdo
Todos os tipos Ly 0,01
de toque e passo
L1: perda de vida humana (p2: i i ifici
2 devido a danos H’o.spltal, hotel, escola, edificio L 01 Tabela C.2
fisicos civico
D3: devido a falhas de L 0
sistemas internos 0
NUmero de pessoas na zona n, 10 -
Tempo da presenca das pessoas na zona [hxano] t, 4380 -

4 CALCULO DAS QUANTIDADES RELEVANTES

Célculos sé@o dados na Tabela 6 para as areas de exposi¢do equivalentes e na Tabela 7 para o
namero anual de eventos perigosos esperados.

Tabela 6 — Areas de exposicéo equivalentes da estrutura e das linhas

3 Resultado A . =
Simbolo [m?] Referéncia Equagao

Ap 3,20E+03|Equagdo (A.2) |Ap=LxW+2x(3xH)x (L+W) +7 x (3x H)?
Ay 7,85E+05|Equacdo (A.7) [Ay=2x500x (L+ W) + 7 x 500%

Ap 4,00E+04|Equacdo (A.9) |A,=40x L,

Linha de energia Ayp 4,00E+06(Equacdo (A.11) |A;p =4000 x L,

Apyp 0,00E+00|Equagdo (A.2) [Apyp=Lx W+2x (3xH)x (L+W)+7x (3x H)?
Ayt 4,00E+04|Equacdo (A.9) |A,r=40x1L,

Linha telecom A 4,00E+06(Equacdo (A.11) |A, 7 =4000 x L,

Aoyt 0,00E+00(Equagdo (A.2) [Apyr=LxW+2x(3xH)x (L+W)+7x (3xH)?

Estrutura




Tabela 7 — Nimero anual de eventos perigosos esperados

Resultado

Simbolo Referéncia Equagdo
Estrutura Np 5,44E-03(Equagdo (A.4) |Np=Ngx Apx Cpx 1,00E-06
N 1,34E+00|Equacgdo (A.6) |Ny, =Ngx Ay, x 1,00E-06
Nye 3,40E-02|Equagdo (A.8) [Nyp=Ngx Aypx Cyjp X Cejp X Cr/p x 1,00E-06
Linha de energia Ny 3,40E+00|Equagdo (A.10) [N, = Ngx Ap X C;/p X Cg/p X Cryp x 1,00E-06
Noyp 0,00E+00(Equacdo (A.5) |Npyp=NgX Apyp X Cpyp X Cryp x 1,00E-06
N7 3,40E-02|Equagdo (A.8) [Ny;7=Ngx A1 x Crx Cgr x Cryp x 1,00E-06
Linha telecom N7 3,40E+00|Equagdo (A.10) [N, s = Ngx A1 x C, /7 X Cg/7 x Cyyp x 1,00E-06
Ny 0,00E+00|Equagdo (A.5) |Npyr=NgX Apyr X Cpyr X Cryp x 1,00E-06

5 PARAMETROS RESULTANTES

Os parametros resultantes que serdo utilizados para calculo dos riscos foram determinados a
partir das caracteristicas da edificacdo, linhas e entorno e estdo apresentados nas tabelas a

seguir:

Tabela 8 — Parametros resultantes para calculo de R1 da Z1

Parametros resultantes

La 4,50E-06 Equacdo (C.1)

Ly 4,50E-06 Equagdo (C.2)

Lg=L, 2,25E-05 Equagdo (C.3)
Le=Ly=Ly=L; 0,00E+00 Equagdo (C.4)

Tabela 9 — Parametros resultantes para calculo de R4 da Z1

Parametros resultantes

L 0,00E+00 Equacdo (C.10)

Ly 0,00E+00 Equacdo (C.11)

Lg=L, 2,50E-04 Equagdo (C.12)
Le=ly=Lw=L; 8,00E-04 Equagdo (C.13)

Tabela 10 — Parametros Resultantes para calculo de R1 da Z2

Parametros resultantes

La 5,00E-06 Equagdo (C.1)

Ly 5,00E-06 Equagdo (C.2)

Lg=L, 0,00E+00 Equagdo (C.3)
Le=Ly=Ly=L; 0,00E+00 Equagdo (C.4)
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6 CALCULO DO RISCOR1

A Tabela 11 a seguir apresenta o valor do risco total R1.:

Tabela 11 — Risco R1 — sem medidas de protegéo (valores x 107)

para este tipo de perda

Tipo de Danos Simbolo Z1 Z2 Estrutura
D1 Ra=NpX PyxLy 0,0024 0,0027 0,0052
Ferimentos a seres vivos devido
achoque elétrico Ru= (N +Np)x PyxLy 0,0306 0,0340 0,0646
0o Rs=NpX Pgx Lg 0,0122 0,0000 0,0122
Danos fisicos Ry = (N, +Np)x Py x Ly 0,0803 0,0000 0,0803
Re=NpX Pex Le 0,0000 0,0000 0,0000
D3
Falha de sistemas Ry =Ny X Py X Ly 0,0000 0,0000 0,0000
eletroeletronicos
Ry = (N, + Np)x Py X Ly 0,0000 0,0000 0,0000
R,=N,xP,x L, 0,0000 0,0000 0,0000
Total 0,1256 0,0367 0,1623
Tolersvel R1 < RT: a estrutura estd protegida 1,0000

Conforme apresentado, o risco R1 apresenta valor inferior ao limite estabelecido pela ABNT NBR
5419:2015, portanto, do ponto de vista de risco & vida humana, ndo se faz necessaria a adogéo de
medidas adicionais de prote¢do contra descargas atmosféricas para reducdo do risco a niveis

aceitaveis.

E importante destacar que a andlise de risco efetuada ja considerou a existéncia de medidas que
contribuem para a reducéo do risco de perda de vida humana, como a instalacdo de extintores de
incéndio, além da instalacdo de sistema coordenado de dispositivos de protecdo contra surtos

(DPS) na linha de energia, previstos no projeto elétrico.

7 CALCULO DO RISCO R4

A Tabela 12 apresenta os valores da edificacdo, seu conteudo e sistemas internos.

Tabela 12 — Valores envolvidos (R$)

Valor dos animais na zona

Valor da edificagdo relevante a zona Cp 2.100.000,00
Valor do contetido da zona C. 200.000,00
Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades na zona C 200.000,00
Valor total da estrutura (incluindo todas as zonas) [N 2.500.000,00

A comparacdo entre as perdas anuais entre a edificacdo sem adoc¢do de medidas adicionais de
protecdo contra descargas atmosféricas e aquelas residuais que poderdo ocorrer apls a
implantacao dessas esta apresentada na Tabela 13.




Tabela 13 — Calculo dos custos das perdas

Protecdo 71 72 Estrutura Custo das Perdas
[RS]
N&o protegida 1,9235 0,0000 1,9235 4.808,68
Protegida 1,8798 0,0000 1,8798 4.699,50

Considerou-se como medidas adicionais de prote¢céo a instalagdo de sistema externo de protecéo
contra descargas atmosféricas Classe 1V, além de interfaces isolantes na linha de energia.

Com base nos parametros financeiros apresentados na Tabela 14 e estimativa de custo das
medidas de protegdo apresentada na Tabela 15, calculou-se a economia anual decorrente da
adocao das medidas, a qual esta apresentada na Tabela 16.

Tabela 14 — Parametros financeiros

Taxa Simbolo Valor
Juros i 10,00%
Amortizagdo a 5,00%
Manutengdo m 1,00%

Tabela 15 — Célculo do custo anual das medidas de protecéo

Custo anual Cpy,

Medida de Protegdo Custo CP
=Cp(i+a+m)

SPDA Classe IV e interfaces

. . : 15.000,00 2.400,00
isolantes na linha de energia

Tabela 16 — Calculo da economia anual

Simbolo Solugdo
Perd trut a
er as.para estrutura ndo c. 4.808,68
protegida
Perda residual para estrutura
) Cr 4.699,50
protegida
Custo anual da protegdo Com 2.400,00
Economia anual Sy, =C, - (Cg +
w=C Su -2.290,82
Com)

Conforme pode-se observar, com base na estimativa de custo das medidas adicionais de protecéo
(R$ 15.000,00), a economia anual obtida com sua implementacédo é inferior a 0, assim, do ponto
de vista financeiro, a adocéo dessas nao seria justificavel.

8 CONCLUSAO

Conforme apresentado neste memorial, somente a existéncia de extintores de incéndio e DPS na
linha de energia ja sao suficientes para que o risco R1 (perda de vida humana) apresente valores
toleraveis, conforme pardmetros da NBR 5419:2015, portanto, ndo se faz necessaria a adogao de
medidas adicionais de protecéo contra descargas atmosféricas. E importante destacar ainda que,
do ponto de vista financeiro, a adocdo de medidas adicionais de protecdo apresenta retorno sobre
0 investimento negativo, ndo sendo, portanto, justificavel sua implantacéo.

/

Vitor B. S. Varejéé
Engenheiro Eletricista
CREA ES 17642/D



