Quadro de Cargas (QD1)

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito Descrigdo Esquema | Tens&o lluminagdo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. — A Pot. — B Pot. — C |FCA | Ip | Segdo |Disj| dV parc | dV total
) 10(15/20|50|100|100 | 300|600 | 1000 | 1220 | 1600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm2) | (A) (%) (%)
1 lluminagdo Consultérios F+EN+T | 127 V | 4 36 826 760 A 760 0.70| 65| 2.5 |10 0.40 1.93
2 lluminagdo Externa US F+N+T | 127 V 15 5 516 475 B 475 0.70| 41 25 |10 2.56 4.08
3 lluminagdo Estacionamento F+N+T | 127 V 14 1 337 310 A 310 0.70| 2.7 | 25 |10 2.34 3.87
4 Projetores Externos F+N+T | 127 V 5 543 500 A 500 0.70| 4.3 4 10 3.03 4.56
5 Tomadas Ginec./Ind.03 F+N+T | 127 V 8 | 2 1522 1400 C 1400 0.70|12.0| 2.5 |16 1.47 2.99
6 Tomadas Ind.04/Acolhimento F+N+T | 127 V 6 | 2 1304 1200 A 1200 0.70/10.3| 2.5 |16 0.63 2.16
7 Tomadas Odonto./Ind.02 F+N+T | 127 V 713 1739 1600 C 1600 0.70|13.7| 2.5 |16 1.58 3.11
8 Autoclave F+F+T | 220 V 1 1739 1600 B+C 800 800 070/ 79 | 25 |16 1.19 2.72
9 Cadeira de Dentista F+F+T | 220 V 1 1111 1000 A+B 500 500 0.80| 5.1 25 |16 0.37 1.89
10 |Bomba a Vdacuo F+F+T | 220 V 1 1525 1220 A+B 610 610 080 6.9 | 25 |16 0.58 2.11
11 |Tomadas Ind.01/Vacinagdo F+N+T | 127 V 6 1 1 1630 1500 C 1500 0.80(12.8| 2.5 |16 1.55 3.08
TOTAL 4129|36|5| 6 | 27| 8 1 1 1 1 12794 11565 A+B+C 3880 2385 5300
QUADRO PRE FABRICADO gADRAO DE MERCADOLI Conduto g1 1/ 22" NOTA: ESSA REPRESENTACAQ TRATA—SE SOMENTE
CAPACIDADE: 24 DISJUNTORES UNIPOLARES NORMA DIN 3#10(10)10mm DE ESQUEMA TRIFILAR, DICANDO SOMENTE AS
. BARRAMENTO 3¢ (3F+N) — 100 A —— FASES AS QUAIS DEVERAO SER CONECTADOS OS .
DPS CLASSE I/l 175V 12,5/60KA DISJUNTORES. A REAL POSICO DESSES NO
OS DISJUNTORES DESTE QUADRO DEVERAO POSSUIR QUADRO DEVERA SER DEFINIDA PELO EXECUTOR,
. CAPACIDADE DE RUPTURA MINIMA DE 5kA 32 A } } } CONFORME CONVENIENCIA E GARANTINDO-SE O -
FASEAMENTO.
0S DPS DEVERAO SER INSTALADOS NAS PRIMEIRAS
BARRAS PARCIAIS DO QUADRO E INTERLIGADOS AQ
BARRAMENTO DE TERRA COM CABO DE 10MM? -
A\ * [
| lluminag&o Consultdrios | 760 W| 1 lf
= 16 A 1
| 25 A
—| 7 | 1600 W [Tomadas Odonto./Ind.02 | 10 A
I
A 25 |
| lluminag@o Externa US | 475 W| 2 lf
16 A 1
25 A
]
4 8 | 1600 w| Autoclave | AN
I 10 A
AN 25 |
16 A | lluminagdo Estacionamento | 310 W| 3 lf
| 25 A
—| 9 | 1000 W| Cadeira de Dentista | AN 10 A
AN 4 ,
16 A | Projetores Externos | 500 W | 4 lf
| 25 A
4 10 | 1220 w| Bomba a Vacuo | AN 6 A
AN 25 |
16 A | Tomadas Ginec./Ind.03 | 1400 W | 5 lf
| 25 A
—| 11 | 1500 W | Tomadas Ind.01/Vacinaglo | 16 A
AN 25 |
| Tomadas Ind.04/Acolhimento | 1200 W | 6 lf
Poténcia_instalada (W)
A 3880
B 2385
C 5300 A B C N
Total 11565 Verde
Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrigdo Esquema | Tens&o | lluminagdo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. — A Pot. — B Pot. — C | FCA | Ip | Seg¢do |Disj| dV parc | dV total
V) 10 18 | 20 |100|200|300|600 |1220|2250 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm2) | (A) (%) (%)
12 |lluminag&o Salas F+N+T | 127 V 6 30 717 660 A 660 0.70| 56| 25 |10 0.44 2.01
13 [lluminagdo Circulagdo E Banheiros F+N+T | 127 V | 14 3 4 287 274 [ 274 080 23| 25 |10 0.43 1.99
14 |Tomadas Ativ.Coletivas/Observagtio F+N+T | 127 V 6 2 1 1957 1800 B 1800 0.70|15.4| 25 |16 1.80 3.37
15 |Tomadas Procedimentos F+N+T | 127 V 8 1739 1600 B 1600 0.70|13.7| 25 |16 3.04 4.61
16  |Tomadas Inalagdo/Curativos F+N+T | 127 V 512 2 1630 1500 B 1500 0.70|12.8| 25 |16 0.89 2.46
17  |Tomadas Farmécia/Curativos F+N+T | 127 V 5 1 1 1522 1400 ¢ 1400 0.80|12.0| 25 |16 1.1 2.68
18 |Tomadas Circulag&o/Recepgdo F+N+T | 127 V 51213 1957 1800 c 1800 0.70|15.4| 25 |16 1.26 2.83
19 |Bomba a Vdacuo F+F+T | 220 V 1 1525 1220 A+B 610 610 0.80| 6.9 25 |16 0.36 1.93
20 [Secador de Ar F+F+T | 220 V 1 652 600 A+B 300 300 0.70| 3.0 | 25 |16 0.25 1.82
21 |Compressor de Ar F+F+T | 220 V 1 2813 2250 A+C 1125 1125 0.80|12.8| 25 |16 1.05 2.62
TOTAL 20 3 34 | 2112 | 8 | 3 1 1 14798 13104 A+B+C 2695 5810 4599
QUADRO PRE FABRICADO (PADRAQ DE MERCADO Conduto o1 1/4” NOTA: ESSA REPRESENTACAO TRATA—SE SOMENTE
CAPACIDADE: 24 DISJUNTORES UNIPOLARES NORk/IA DIN 3#6(6)6mm DE ESQUEMA TRIFILAR, DICANDO SOMENTE AS
- BARRAMENTO 3¢ (3F+N) — 100 A — FASES AS QUAIS DEVERAO SER CONECTADOS OS -
DPS CLASSE I/Il 175V _12,5/60KA DISJUNTORES. A REAL POSICO DESSES NO
0S DISJUNTORES DESTE QUADRO DEVERAO POSSUIR QUADRO DEVERA SER DEFINIDA PELO EXECUTOR,
" CAPACIDADE DE RUPTURA MINIMA DE 5kA CONFORME CONVENIENCIA E GARANTINDO—SE O
32 A } } } FASEAMENTO.
OS DPS DEVERAO SER INSTALADOS NAS PRIMEIRAS
BARRAS PARCIAIS DO QUADRO E INTERLIGADOS AO .
BARRAMENTO DE TERRA COM CABO DE 10MM*
i 10 A
AN 25 ,
| lluminag@o Salas | 660 W| 12 lf
= 16 A 1
| 25 A
—| 17 | 1400 W | Tomadas Farmdcia/Curativos | 10 A
25 ,
16 A | lluminagdo Circulagdo E Banheiros| 274 W| 13 lf
| 25 A
—| 18 | 1800 W|Tomc1das Circulagdo/Recepgdo | 16 A
AN 25 |
16 A | Tomadas Ativ.Coletivas/Observagdo |1800 w | 14 lf
| 25 A
4 19 | 1220 w| Bomba a Vacuo | N 6 A
AN 25 |
16 A | Tomadas Procedimentos | 1600 W| 15 lf
| 25 A
4 20 | 600 W | Secador de Ar | N 6 A
25 ,
16 A | Tomadas Inalagdo/Curativos | 1500 W| 16 lf
| 25 A
—| 21 | 2250 W | Compressor de Ar N |
Poténcia instalada (W)
A 2695
B 5810
C 4599 A B C N
Total 13104
Verde

Circuito Descrigdo Esquema | Tensdo | Iluminagdo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. — A Pot. — B Pot. — C FCA | Ip | Seg¢do |Disj| dV parc | dV total
V) 10 18 | 20 100|600 | 1200 | 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm2) | (A) (%) (%)
22 |lluminagdo Geral F+N+T | 127 V | 26 1 6 431 398 A 398 080 34| 25 |10 0.38 1.98
23  |Chuveiro Masc. F+F+T 220 V 1 5400 5400 B+C 2700 2700 0.80|24.5 32 0.56 2.16
24  |Chuveiro Fem. F+F+T | 220 V 1 5400 5400 A+C 2700 2700 0.80|24.5 32 0.57 2.16
25 |Tomadas Gerais/Copa/Apoio F+N+T | 127 V 9 978 900 A 900 080| 77| 25 |16 0.95 2.54
26 |Tomadas Copa F+N+T | 127 V 2 1304 1200 ¢ 1200 0.80/10.3| 2.5 |16 0.70 2.30
27 |Tomadas Copa F+N+T | 127 V 1 1 1413 1300 B 1300 0.80|11.1| 25 |16 0.97 2.57
28  |Chuveiro Apoio F+F+T | 220 V 1 5400 5400 A+B 2700 2700 1.00|24.5 32 0.65 2.24
TOTAL 26 1 6 |10 | 2 1 3 20327 19998 A+B+C 6698 6700 6600
QD3
'QUADRQ PRE FABRICADO (PADRAO DE MERCADO) Conduto o1 1/2” NOTA: ESSA REPRESENTACAO TRATA-SE SOMENTE
CAPACIDADE: 32 DISJUNTORES UNIPOLARES NORR/IA DIN 3#16(16)16,“42 DE ESQUEMA TRIFILAR, INDICANDO SOMENTE  AS
. BARRAMENTO 3¢ (3F+N) — 100 A —— FASES AS QUAIS DEVERAO SER CONECTADOS OS -
DPS CLASSE I/Il 175V 12,5/B0KA DISUUNTORES. A REAL POSIGO DESSES NO
OS DISJUNTORES DESTE QUADRO DEVERAO POSSUIR l l l QUADRO DEVERA SER DEFINIDA PELO EXECUTOR,
 CAPACIDADE DE RUPTURA MINIMA DE 5kA CONFORME CONVENIENCIA E GARANTINDO—SE O -
63 A F > > FASEAMENTO.
PARA INSTALAGAO DOS DRS, AS ULTIMAS BARRAS
PARCIAIS DOS QUADROS DEVERAO SER REMOVIDAS.
0S DPS DEVERAO SER INSTALADOS NAS PRIMEIRAS
BARRAS PARCIAIS DO QUADRO E INTERLIGADOS AO
BARRAMENTO DE TERRA COM CABO DE 10MM2. .
% 4o 10 A
AN 25 |
| lluminagdo Geral | 398 W| 22 lf
= 25 A 16 A L
25 A
—| 26 | 1200 W| Tomadas Copa DR
32 A 40 A
N
N ﬁ- Chuveiro Masc. | 5400 w| 23 k
25 A 16 A ©
25 A
—| 27 | 1300 W| Tomadas Copa DR
32 A 40 A
6
R H- Chuveiro Fem. | 5400 w| 24 F
40 A 32 A °
T 6
28 | 5400 W | Chuveiro Apoio y
4 poio | | o 16 A
AN 2.5 |
|  Tomadas Gerais/Copa/ApFio 900 W| 25 lf
1
Poténcia instalada (W)
A 6698
B 6700
C 6600 A B CN
Total 19998 Verde
Quadro de Cargas (QD4)
Circuito Descrigdo Esquema | Tensdo Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. — A Pot. — B Pot. — C |FCA | Ip | Segdo |Disj| dV parc | dV total
) 900 | 1200 | 1800 | 2200 | 3600 (VA) (W) (W) (w) (w) (A) | (mm2) | (A) (%) (%)
29 |Condensadora C.Ginec. F+F+T | 220 V 1 2118 1800 A+C 900 900 0.60| 9.6 4 16 0.49 2.02
30 |Condensadora C.Ind.05 F+F+T | 220 V | 1 1059 900 A+B 450 450 0.60| 4.8 4 16 0.23 1.75
31 |Condensadora C.Ind.04 F+F+T | 220 V | 1 1059 900 A+B 450 450 0.60| 4.8 4 16 0.21 1.74
32  |Condensadora Acolh. F+F+T | 220 V | 1 1059 900 A+B 450 450 0.60| 4.8 4 16 0.19 1.72
33 |Condensadora Apoio Amb. F+F+T | 220 V 1 1412 1200 B+C 600 600 0.60| 6.4 4 16 0.23 1.76
34 |Condensadora C.Ind.02 F+F+T | 220 V | 1 1059 900 A+B 450 450 0.60| 4.8 4 16 0.12 1.64
35 |Condensadora C.Ind.O01 F+F+T | 220 V | 1 1059 900 A+B 450 450 0.60| 4.8 4 16 0.09 1.62
36 |Condensadora Vacina F+F+T | 220 V | 1 1059 900 A+B 450 450 0.60| 4.8 4 16 0.07 1.60
37 |Condensadora Circ. F+F+T 220 V 1 4235 3600 B+C 1800 1800 0.60|19.3 6 20 0.13 1.66
38 |Condensadora Espera F+F+T | 220 V 1 2118 1800 B+C 900 900 0.60| 9.6 4 16 0.23 1.76
39 |Condensadora Ativ. Coletivas F+F+T | 220 V 1 2118 1800 A+C 900 900 0.60| 9.6 4 16 0.29 1.82
40 |Condensadora Observagdo F+F+T | 220 V 1 2588 2200 A+C 1100 1100 0.60|11.8 4 16 0.40 1.93
41 |Condensadora Curativos F+F+T | 220 V | 1 1059 900 A+B 450 450 0.60| 4.8 4 16 0.18 1.71
42  |Condensadora Farmécia F+F+T | 220 V | 1 1059 900 A+B 450 450 0.60| 4.8 4 16 0.27 1.80
43  |Condensadora C.Odont. F+F+T | 220 V 1 1412 1200 A+C 600 600 0.60| 6.4 4 16 0.40 1.93
TOTAL 8 2 3 1 1 24471 20800 A+B+C 7100 6900 6800
QD4
QUADRO PRE FABRICADO (PADRAO DE MERCADQ Conduto 2" .NOTA.: EséA kEPREéENTA Ao' TRAfA—sé SOMENTE '
CAPACIDADE: 44 DISJUNTORES UNIPOLARES NORMA DIN 3#25(25)16mm? DE ESQUEMA TRIFILAR, DICANDO SOMENTE =~ AS
" BARRAMENTO 3¢ (3F+N) — 150 A — FASES AS QUAIS DEVERAO SER CONECTADOS OS °
DPS CLASSE I/Il 175V 12,5/60KA DISJUNTORES. A REAL POSIGO DESSES NO
~ 0S_DISJUNTORES DESTE QUADRO DEVERAO POSSUIR QUADRO DEVERA SER DEFINIDA PELO EXECUTOR, .
CAPACIDADE DE RUPTURA MINIMA DE 5kA CONFORME CONVENIENCIA E GARANTINDO-SE O
80 A } } } FASEAMENTO.
0S DPS DEVERAO SER _INSTALADOS NAS PRIMEIRAS
BARRAS PARCIAIS DO QUADRO E INTERLIGADOS AO .
BARRAMENTO DE TERRA COM CABO DE 10MMZ.
kA 16 A
A
20 A ) | Condensadora C.Ginec. | 1800 W| 29 l—
= !
| 6 A
4 37 | 3600 w| Condensadora Girc. | aR) 6 A
I
At
16 A N | Condensadora C.Ind.05 | 900 W| 30 lf
1
s 4 N
—| 38 | 1800 W| Condensadora Espera | TR 16 A
I
A
16 A N | Condensadora C.Ind.04 | 900 W| 31 lf
1
s 4 A~
39 | 1800 W | Condensadora Ativ. Coletivas A
4| ! ! I—O o/ 16 A
AN 4 ,
16 A A | Condensadora Acolh. | 900 w| 32 F
1
1 4 N
—| 40 | 2200 W| Condensadora Observagdo | AN 16 A
I
A4 ,
16 A T | Condensadora Apoio Amb. | 1200 W | 33 lf
1
1 4 N
—| 41 | 900 W | Condensadora Curativos /*\ 16 A
I
A4 ,
16 A T | Condensadora C.Ind.02 | 900 W| 34 lf
1
1 4N
—| 42 | 900 W | Condensadora Farmacia A 16 A
I
AN 4 ,
16 A T | Condensadora C.Ind.01 | 900 W| 35 lf
| 4~
—| 43 | 1200 W| Condensadora C.Odont. | AN 16 A
At
T | Condensadora Vacina | 900 W| 36 lf
Poténcia instalada (W)
A 7100
B 6900
C 6800 A B CN
Total 20800
Verde
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