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NOTAS PARA EXECUGAO DKS SAPATAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
E JONES CAVAGLIERI
il AS COTAS DE ASSENTAMENTO DAS FUNDAGOES DIRETAS SO DE 1,5 m CONFORME DETALHE, E TEM COMO REFERENCIA DE NIVEL A BASE ONDE SERA APOIADA A LAJE DE PISO. PREFEITO
" SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
5 WELLINGTON LOZAER GIACOMIN
SECRETARIO
PARA A ESCAVAGAO EM SOLO, CASO SE UTILIZEM EQUIPAMENTOS MECANICOS, A PROFUNDIDADE DE ESCAVAGAO COM ESSES EQUIPAMENTOS DEVE SER PARALISADA A NO MINIMO 30 CM ACIMA DA
SaPATA COTA DE ASSENTAMENT PREVISTA, SENDO A PERCELA FINAL REMOVIDA MANUALMENTO. PROJETO DE FUNDAQAO
UNIDADE DE SAUDE (U.S.) VILA DO RIACHO
ANTES DA CONCRETAGEM O SOLO OU ROCHA DE APOIO DAS SAPATAS, ISENTO DE MATERIAL SOLTO, DEVE SER VISTORIADO POR ENGENHEIRO, QUE CONFIRMARA NO LOCAL A CAPACIDADE DE ENDEREGO: TSCALA:
SUPORTE DO MATERIAL, ESTA INSPEGAO PODE SER FEITA COM PENETROMETRO DE BARRA MANUAL OU OUTROS ENSAIOS EXPEDITOS EM CAMPO. RUA AN:ENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO — ARACRUZ ES INDICADA
PROPRIETARIO: DATA:
CONCRETO MAGRO (5 CM) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166 ABRIL/2019 |———————2ShR
DESENHO:
CASO HAJA NECESSIDADE DE APROFUNDAR A CAVA DA SAPATA, ESTA DEVE SER PREENCHIDA DE CONCRETO (fck > 10 MPa), ATE A COTA PREVISTA. ALTERNATIVAMENTE PODE-SE ALMENTAR O AUTOR PROJ. BASICO/EXECUTIVO: SUZANA RUA HENRIQUE MOSCOSO, N° 1023, EDIFICH
CENTRAL - 1° ANDAR, SALA 105
COMPRIMENTO DO PILAR, DESDE QUE SEJA FEITA CONSULTA PREVIA AO PROJETISTA ESTRUTURAL. VINICIUS MONTEIRO UBALDINO — ENG. CIVIL CREA ES 015226/D E’%DA?\IO(E)77 CENTRO - VILA VELHAES
b COORDENAGAO: TR 35303078
PRANCHA E-MAIL: dan@danengenharia.com.br
DETALH ES E ESPECIFICA OES PARA EX ECU AO DAS SAPATAS O FUNDO DA CAVA DEVE SER REGULARIZADO COM CONCRETO NAO ESRUTURAL, NA ESPESSURA DE 5 CM. A SUPERFICIE FINAL DEVE RESULTAR PLANA E HORIZONTAL. MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D 01 /01
C C ASSUNTO:
SEM ESCALA LOCAGAO REVISA0: ROO
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:
PILARES
DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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