Quadro de Cargas (QGBT)

Circuito | Descrigdo | Esquema Tensdo Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. — A Pot. — B Pot. — C |FCA | Ip | Segdo |Disj| dV parc | dV total
] (vA) w) w) W) W) @ [(mm2) | (A ] (%) (%)
QD1 3F+N+T | 220/127 V 12794 11565 A+B+C 3880 2385 5300 1.00|23.3| 10 32 0.76 1.53
Qb2 3F+N+T | 220/127 V 14798 13104 A+B+C 2695 5810 4599 1.00|26.7 6 32 0.80 1.57
QD3 3F+N+T | 220/127 V 20327 19998 A+B+C 6698 6700 6600 1.00|45.7| 16 63 0.82 1.59
QD4 3F+N+T | 220/127 V 24471 20800 A+B+C 7100 6900 6800 1.00|68.3| 25 80 0.76 1.53
TOTAL 72389 65467 A+B+C 20373 21795 23299
Quadro de Demanda (QGBT)
Tipo de carga (Pl?\}:)ncna instalada Fc;tor de demanda (Dkev?anda
Chuveiros 16.20 84.00 13.61
Ar_condicionado 24.47 90.00 22.02
lluminagdio e TUG’s (Clinicas e hospitais) 22.35 40.00 8.94
‘Uso Especifico 9.36 100.00 9.36
TOTAL 53.94
QGBT
QUADRO PRE FABRICADO (PADRAO DE Conduto 83" NOTA: ESSA REPRESENTACAO TRATA—SE SOMENTE
3#95(95)50mm DE ESQUEMA TRIFILAR, INDICANDO SOMENTE AS
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A LARGURA NOTAS PARA O |NSTALAQAO DO ELETRODUTO PEAD:
RECOMENDADA

£ 30 cm \

MIN. 60 cm

VALA PARA ACOMODAGAO =
DO ELETRODUTO .

ELETRODUTO
CORRUGADO DE PEAD

—O

1 — A ALTURA DO REATERRO DEVERA TER NO MINIMO 60 CM A PARTIR

DA OLTIMA GERATRIZ DE DUTOS, E EM CASOS ONDE O NIVEL DE

CARGAS FOR MUITO ELEVADO, ESTA PODERA VARIAR DE 100 A 120 CM.

2 — SE O FUNDO DA VALA FOR CONSTITUIDO DE MATERIAL ROCHOSO
OU IRREGULAR, APLICAR UMA CAMADA DE AREIA OU TERRA LIMPA E
COMPACTAR, ASSEGURANDO DESTA FORMA, A INTEGRIDADE DOS DUTOS

A SEREM INSTALADOS.

3 — CASO HAJA PRESENGA DE AGUA NO FUNDO DA VALA,
RECOMENDA—SE A APLICAGAO DE UMA CAMADA DE BRITA RECOBERTA

COM AREIA PARA DRENAGEM DA MESMA, A FIM DE PERMITIR UMA BOA

COMPACTAGAO.

4 — OS DUTOS DE PEAD CORRUGADQO DISPENSAM TOTALMENTE O

ENVELOPAMENTO EM CONCRETO, PORTANTO, A COMPACTAGAO ENTRE AS
LINHAS DE DUTOS DEVERA SER EFETUADA MANUALMENTE COM AREIA OU

TERRA NA ESPESSURA MINIMA DE 3,0 CM. A PARTIR DA ULTIMA
CAMADA, ATERRAR DE 20 EM 20 CM COM O USO DE COMPACTADOR
MECANICO, COMPONDO A COTA A.
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DET. — ENTRADA DE ENERGIA (MEDICAO)
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3. AS COTAS SAO DADAS EM MILIMETROS;
4. O PARAFUSO PODERA SER SUBSTITUIDO POR CINTA GALVANIZADA;

6
7
8. DEVERA SER APLICADO SILICONE OU MATERIAL SIMILAR PARA A VEDAGAO;
9
P,

2. 0S NOMEROS DENTRO DOS CIRCULOS REFEREM—SE AOS ITENS DA LISTA DE MATERIAL EM ANEXO;

5. DEVERA SER DEIXADA UMA PONTA MINIMA DE 1,5m EM CADA CONDUTOR PARA A CONFECGAO DO PINGADOURO;
. O ELETRODUTO DEVERA FICAR APARENTE ATE A ENTRADA DA CAIXA DE MEDIGAO E DISTANTE 1 CM DO MURO;
. NAO SERA PERMITIDA A COBERTURA DO ELETRODUTO APOS A LIGAGAO DO CONSUMIDOR;

RELAGAO DE MATERIAIS PARA O PADRAO DE ENTRADA

[TEM DESCRIGAO UNID. QTD. OBS.
1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ¢3” M \ C
2 LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO #3” PG 04 C
3 CONJ. MODULAR EM POLICARBONATO PARA MEDIGAO DIRETA ATE 75KW, COM DISJ. 3X200A (REF: TAF) PG 01 C
4 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE #3” PG 02 C
5| 5/ NEUTRO £, CONDUTOR DE COBRE PUC. 76r, SOMMP: 750V, COR VERDE 7y TeRRA. vV oo
6 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE #3/4" COM CONDUTOR DE COBRE NU #25MM2 M \ C
7 HASTE DE TERRA COMPRIMENTO MINIMO DE 2000mm E DIAMETRO 16mm PG 01 C
8 ABRAGADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO PARA ELETRODUTO DE 4" PG 01 C
9 CONECTOR TERMINAL DE LATAO PARA CABO DE #95mm?* PG 08 C
10 PARAFUSO DE LATAO ¢3/8” OU 5/16"x1.1/2” COM PORCA PG 08 C
11 ARRUELA LISA DE LATAO PARA PARAFUSO #3/8” OU 5/16” PG 16 Cc
12 TERMINAL CABO—BARRA EM LATAO #95mm? PG 01 C
13 BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 83" PC 04 C

E = MATERIAL FORNECIDO PELA EDP ESCELSA

V = QUANTIDADE VARIAVEL

C = MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDOR

NOTAS:

1. AS DISTANCIAS MINIMAS DA BAIXA TENSAO AO PISO SERAO DE 5,5m NO CRUZAMENTO DE RUAS E AVENIDAS E GARAGENS DE VEICULOS
PESADOS, 4,0m EM LOCAIS NAO ACESSIVEIS A VEICULOS PESADOS E 3,5m EM LOCAIS EXCLUSIVOS DE PEDESTRES;

. O CODIGO DE POSTURA MUNICIPAL DEVE SER OBSERVADO QUANDO DA CONSTRUGAO DO PADRAO DE ENTRADA, VISANDO PRESERVAR O
ASSEIO  PUBLICO (CALGADA CIDADA) GARANTINDO AO MESMO, DESOBSTRUGAO POR POSSIVEIS OBSTACULOS;
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ELETRODUTO PVC RIGIDO
/ INSTALACAO EMBUTIDA

CAIXA EM PVC 3X3” SEXTAVADA
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1—  LUMINARIA DE EMBUTIR P/ 2 LAMPADAS DE 20W/127V ou 2 LAMPADAS DE 10W/127V

2— ELETRODUTO DE PVC RIGIDO FIXADO LAJE DE TETO
3— CAIXA EM PVC 3"X3" SEXTAVADA
4— CABO DE LIGAGAO PP 3x2,5mm2
5— PLUG 2P+T MACHO, 10A-250V
6— PLUG 2P+T FEMEA, 10A—250V
7—  ABRAGADEIRA TIPO COPO
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DET. — INSTALACAO DE LUMINARIA TARTARUGA/PROJETOR LED
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MINIMA DE 5 CM, OU DE FERRO FUNDIDO;

PLASTICA;

QUANDO EM PVC, DEVERA SER ENVELOPADO EM CONCRETO;
6. AS COTAS SAO DADAS EM MILIMETROS;

PASSAGEM NA BASE DO POSTE;

DE AGCO GALVANIZADO N* 12 BWG.

1. O NEUTRO DEVERA SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR AZUL—CLARO;

3. NAO SERAO PERMITIDOS MAIS DE TRES RAMAIS DE ENTRADA SUBTERRANEA EM UM MESMO POSTE;

4. NO CASO DE EDIFICAGAO EM QUE O RAMAL DE ENTRADA, PARTIR DIRETO DA BUCHA SECUNDARIA DO TRANSFORMADOR
DE DISTRIBUIGAO, PODERA SER ELIMINADO O CABEGOTE, DEVENDO O TOPO DO ELETRODUTO SER VEDADA COM MASSA

7. 0S NUMEROS DENTRO DOS CIRCULOS REFEREM—SE AOS ITENS DA LISTA DE MATERIAL EM ANEXO;
8. DEVERA SER DEIXADA UMA PONTA MINIMA DE 2,0 METROS PARA CONFECGAO DO PINGADOURO;

9. NO ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO JUNTO AO POSTE DA EDP NA DESCIDA DO RAMAL DE ENTRADA DEVERA SER
IDENTIFICADO COM O ENDEREGO (RUA E NOUMERO) DA UNIDADE CONSUMIDORA, UTILIZANDO TINTA ESMALTE COR PRETA A
30 CM A PARTIR DO TOPO DO ELETRODUTO NA PARTE SUPERIOR;

10. DEVERA SER DEIXADO UMA SOBRA DE 1,00 MTS DO CABO DO RAMAL DE ENTRADA NO INTERIOR DA CAIXA DE

2. AS DIMENSOES DA CAIXA DE PASSAGEM SAO 50X50X50CM, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA

DET. — DERIVACAO RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEA EM B.T.
%sw ESCALA
RELACAO DE MATERIAIS PARA RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEO
(TEM DESCRIGAO UNID. | QTD. | OBS.
CONDUTOR DE COBRE XLPE 90°, 95MM?, 0,6/1KV, COR PRETA P/ FASE E AZUL CLARO
1 P/ NEUTRO M v c
2 | ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO #3” v c
3 | ARAME DE ACO GALVANIZADO N* 12 BWG c
4 | CURVA LONGA DE AGO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO DE 3" PC | 01 c
5 | CABEGOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 3" PC | o1 c
6 | BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 3" PC | 02 c
7 | LUVA PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO 83" PC | 01 c
g8 | CONECTOR APROPRIADO PC | 04 E
9 | HASTE DE TERRA COMPRIMENTO MINIMO DE 2000mm E DIAMETRO 16mm PG | o1 c
10 | CONDUTOR DE COBRE NU 16 MM? M v c
E = MATERIAL FORNECIDO PELA EDP ESCELSA
V = QUANTIDADE VARIAVEL
C = MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDOR
NOTAS:

5. 0 ELETRODUTO DE SAIDA DA CAIXA DE PASSAGEM PODERA SER EM AGO GALVANIZADO, PVC RIGIDO OU CORRUGADO.

11. O ELETRODUTO DEVE SER DE AGO RIGIDO PESADO, GALVANIZADO E FIXADO AO POSTE COM FITA METALICA OU ARAME

REVISOES

~

—O

TAMPA DE CONCRETO ARMADO
COM 50mm DE ESPESSURA
150 X 150 soLo o
| | . O
o — |v ."..,‘: 4*/ > cl W
0| .
x — < N S
PAREDE EM CONCRETO k) 4] o
SIMPLES OU ALVENARIA . .
X = ESPECIFICADO r. .
3 EM PROJETO DE BLOCO DE CONCRETO . Y

eesesesesesesasetat tosasctact
12020202020202080202¢3030202033¢ |

FUNDO COM BRITA
NOMERO 3

DET. — CX. DE PASSAGEM SUBTERRANEA

SEM ESCALA

CORTE LE

SEM ESCALA

REV

POR

DATA

DESCRIGAO

00

VITOR

MAI/2019

EMISSAO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

JONES CAVAGLIERI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
JOAO PAULO CALIXTO DA SILVA

INFRAESTRUTURA

PROJETO ELETRICO

OBRA:

UNIDADE DE SAUDE VILA DO RIACHO

ENDERECO: ESCALA:
RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO — ARACRUZ ES INDICADA
PROPRIETARIO: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166 MAI /2019
AUTOR PROJ. BASICO/ EXECUTIVO: DESENHO:
ARTHUR
VITOR B. DE S. VAREJAO — ENG. ELETRICISTA CREA ES 17642/D copieo:—
COORDENAGAO:
PRANCHA:
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D 05/05
ASSUNTO:
QUADRO DE CARGA, DIAGRAMA MULTIFILAR E DETALHES REVISAO: ROO

ENGENHARIA

RUA HENRIQUE MOSCOSO, N° 1023,
EDIFICIO CENTRAL - 1° ANDAR, SALA 105,
CENTRO - VILA VELHA/ES

TEL.: 3229-8777
FAX.: 3229-3024
E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,

BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




