Quadro de Cargas (QD)

Circuito| Descricdo |Esquema|Tensdo|lluminagdo (W)| Tomadas (W) |Pot. total.|Pot. total.|Fases|Pot. — A|Pot. — B|Pot. — C|FCA| Ip [Seg8o|Disj|dV parc|dV total
(V) 25 100|300|600(5400|  (VA) (W) (W) (W) (W) (A) ((mm2) (A) | (%) (%)
1 lluminagdo F+N+T [127 V 3 78 75 A 75 0.80/0.6| 2.5 |10 0.08 0.46
2 TUG's Copa F+N+T [127 V 2 1 889 800 B 800 1.00/7.0] 2.5 |16 0.47 0.86
3 TUG's Sala F+N+T [127 V 4 11 768 700 A 700 0.80/6.0| 2.5 |16 0.29 0.68
4 TUE Chuveiro | F+F+T |220 V 1 5400 5400 A+B 2700 2700 1.00|124.5 6 32 0.42 0.81
TOTAL 3 6 1 1 1 7135 6975 A+B 3475 3500 0
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NOTAS PARA O INSTALAGAO DO ELETRODUTO PEAD:

1 — A ALTURA DO REATERRO DEVERA TER NO MINIMO 60 CM A PARTR |
DA OLTIMA GERATRIZ DE DUTOS, E EM CASOS ONDE O NIVEL DE ‘
CARGAS FOR MUITO ELEVADO, ESTA PODERA VARIAR DE 100 A 120 CM.

2 — SE O FUNDO DA VALA FOR CONSTITUIDO DE MATERIAL ROCHOSO

OU IRREGULAR, APLICAR UMA CAMADA DE AREIA OU TERRA LIMPA E

COMPACTAR, ASSEGURANDO DESTA FORMA, A INTEGRIDADE DOS DUTOS

A SEREM INSTALADOS.
3 — CASO HAJA PRESENGA DE AGUA NO FUNDO DA VALA,

<| RECOMENDA-SE A APLICAGAO DE UMA CAMADA DE BRITA RECOBERTA
COM AREIA PARA DRENAGEM DA MESMA, A FIM DE PERMITIR UMA BOA

COMPACTAGAO.

4 — OS DUTOS DE PEAD CORRUGADO DISPENSAM TOTALMENTE O

ENVELOPAMENTO EM CONCRETO, PORTANTO, A COMPACTAGAO ENTRE AS
LINHAS DE DUTOS DEVERA SER EFETUADA MANUALMENTE COM AREIA OU

TERRA NA ESPESSURA MINIMA DE 3,0 CM. A PARTIR DA ULTIMA

CAMADA, ATERRAR DE 20 EM 20 CM COM O USO DE COMPACTADOR

MECANICO, COMPONDO A COTA A.

DET. — INSTALAGCAO ELETRODUTO

PEAD CORRUGADO

SEM ESCALA

SIMBOLOGIA
e CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA E COMANDO
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO EMBUTIDO EM PAREDE OU LAJE
-— - ELETRODUTO DE PEAD ENTERRADO NO SOLO OU PISO
(pa | CX._4X2" DE PVC COM INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES COM PLACA 4X2" —
INSTALADA A 1,20M DO PISO.
0 CX. 4X2” DE PVC COM TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) — 2P+T 10 A — 127V —
INSTALADA A 0,30M DO PISO.
CX. 4X2” DE PVC COM TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) — 2P+T 10 A — 127V —
> INSTALADA A 1,20M DO PISO.
> | CX 4X2" DE PVC COM DUAS TOMADAS HEXAGONAIS (NBR 14136) — 2P+T 10 A -
127V — INSTALADA A 0,30M DO PISO.
b | CX; 4X2" DE PVC COM DUAS TOMADAS HEXAGONAIS (NBR 14136) — 2P+T 10 A —
127V — INSTALADA A 1,20M DO PISO.
@ CX. 4X2” DE PVC COM PLACA CEGA COM FURO — 220V — INSTALADA A 2,20M DO PISO.
@\ CX. SEXTAVADA 3X3” EM PVC P/ INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMBUTIR, COM CORPQ
Y, DE ALUMINIO, PINTADA NA COR BRANCA, COM PAINEL LED PLAFON 30X30CM 25W/127V.
| QUADRO DE DISTRIBUIGAO EMBUTIDO A 1,50M DO PISO ACABADO.
X CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA, DE EMBUTIR NO PISO OU SOLO,
DIMENSOES EM PROJETO

NOTAS

1) CONDUTORES NAO COTADOS TERAO BITOLAS DE 2,5mm?.
2) TOMADAS NAO COTADAS TERAO POTENCIA DE 100W.
3) ELETRODUTOS NAO COTADOS TERAO BITOLA DE 3/4”.

4) CONDUTORES UTILIZADOS PARA ALIMENTAGAO DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO, DEVERAO TER TENSAO DE
ISOLAMENTO NOMINAL DE 1KV PARA FASES/NEUTRO E 750V PARA TERRA.

5) INFORMAGOES E ESPECIFICACOES DO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA DEVERAO SER PROVIDENCIADAS
PELA PMA.

6) INFORMAGOES E ESPECIFICACOES ADICIONAIS ESTAO CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.

7) COMO O PADRAO DE FORNECIMENTO DE QUADROS DO MERCADO E COM BARRAMENTO TRIFASICO, DEVERA
SER RETIRADA UMA BARRA PARA ATENDIMENTO BIFASICO CONFORME NECESSIDADE DO PROJETO.
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