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peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²
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Relação do aço

cobertura:
Negativos 4xP1

V201 V202

V203 V204

térreo: 4xS1 V101

V102 V103

V104 V105

V106

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 168 68 11424

2 5.0 62 118 7316

3 5.0 2 185 370

4 5.0 34 78 2652

5 5.0 2 359 718

6 5.0 68 98 6664

7 5.0 72 60 4320

CA50 8 6.3 3 185 555

9 6.3 6 431 2586

10 6.3 6 359 2154

11 6.3 6 396 2376

12 8.0 56 101 5656

13 8.0 8 394 3152

14 8.0 6 408 2448

15 8.0 10 359 3590

16 8.0 6 373 2238

17 8.0 8 410 3280

18 10.0 16 VAR VAR

19 10.0 16 342 5472

Resumo do aço

AÇO
DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

76.8

203.7

86.9

334.7

20.6

88.4

58.9

56.7

PESO TOTAL

CA50

CA60

168

56.7

Vol. de concreto total (C-30) = 3.83 m³

Área de forma total = 55.54 m²
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ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

armadura negativa construtiva
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armadura adicional
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:

RUA HENRIQUE MOSCOSO, Nº 1023, EDIFÍCIO

CENTRAL - 1º ANDAR, SALA 105

CENTRO - VILA VELHA/ES

TEL.:   3229-8777

FAX.:   3229-3024

E-MAIL: dan@danengenharia.com.br
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