ESPECIFICACAO TECNICA — CONTRATO DE MANUTENCAO DE VIAS
Obra: Servigos C de Conservagéo e Corretiva e Rotineira de Vias Publicas Urbanas
Local: Municipio de Aracruz/ ES
Item Descrigdo Técnica
141 001 COMPOSICAO | Demoligo e remogéo de pavimento asféltico Especvlﬂcagao DNIT 085/2006 consiste efetuar a demoli¢ao integral do pavimento asfaltico e remover pavimento
demolido para o local apropriado.
. . . : Especificagdo DNIT 031/2006 - ES, consiste na demarcagao dos perimetros das areas degradadas e corte do
1.1.2 002 COMPOSICAO Oblura;ao de burac(_)s o CBUQ inclusive fqrneclmenlo e transporte revestimento e remog&o do pavimento na profundidade; execug&o de base em solo brita na espessura de 12 cm,
comercial dos materiais betuminosos em Vias Urbanas " 5 P,
pintura de ligagéo_e recomposicdo com CBUQ na espessura de 4 cm.
Obturagdo de buracos ¢/ PMF inclusive fornecimento e transporte comercial Especificagdo DNIT 153/2010 - ES, consiste na demarcag&o dos perimetros das areas degradadas e corte do
1.1.3 003 COMPOSICAO ¢a0 N ) P revestimento e remog&o do pavimento na profundidade; execug&o de base em solo brita espessura de 13 cm,
dos materiais betuminosos em Vias Urbanas " 5 P
pintura de ligacéo e recomposicdo com PMF na espessura de 4 cm.
1.1.4 40891 DER/ES Remogéo de pavimentag&o poliédrica Especificagao DNIT 085/2006 - ES consiste na remogéo do pavimento poliédrico para um local apropriado.
Especificagdo DNER 327/97 consiste na do da icie do imento em bloco de concreto, com a
115 004 COMPOSIGAO [Reassentamento de Blocos de Concreto, com p6 de pedra 5 cm remog&o e reassentamento de blocos de concreto , inclusive do as perdas uma camada
de p6 de pedra de 5 cm.
Pavimentag&o com Blocos de Concreto , esp 8 cm e p6 de pedra 5 cm, tudo |Especificagdo DNER 327/97 consiste na pavimentag&o com blocos de concreto (35 MPa) na espessura 8 cm
1.1.6 005 COMPOSICAO " o : .
incluso sobre colchdo de pé de pedra com espessura de 5 cm, inclusive o transporte das pegas e do p6 de pedra.
Especificagdo DNIT 141/2010, consiste na mistura de materiais de agregado graudo, agregado miudo e com
117 006 COMPOSICAO |Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita desgaste Los Angeles inferior a 55% e a composigao granulométrica da mistura deveréo atender os requisitos do
quadro pelo método da AASHTO T-27 e apresentar o Indice Suporte California maior ou igual a 80%.
118 009 COMPOSICAO | Recomposigo de Pavimento com PMF (4 cm) e Base de BGS (15 cm) Especificagdo DNIT 153/2010, conslstevna aplicagdo de ml%ﬁlfra betuminosa a frio na espessura de 4 cm e base de
BGS na espessura de 15cm para corrigir defeitos na superficie de rolamento.
1241 ANP ?gl;l;\:;/oa)o de Cimento asfaltico CAP-50-70 (inclui BDI diferenciado de Consiste no fornecimento de material betuminoso
122 ANP Aquisigao de emulséo asfaltica RR-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) Consiste no fornecimento de material betuminoso
123 ANP Aquisi¢ao de emulsdo asfaltica RL-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) Consiste no fornecimento de material betuminoso
124 ANP Aquisigao de emuls&o asfaltica RM-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) | Consiste no fornecimento de material betuminoso
125 ANP Aquisi¢ao de asflato diluido CM-30 (inclui BDI diferenciado de 15,28%) Consiste no fornecimento de material betuminoso
126 ANP :;a;g(;;;)rle de cimento asfaltico CAP-50-70 (inclui BDI diferenciado de Consiste no transporte de material betuminoso
,28%
127 ANP Transporte de emulsao asfaltica RR-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) |Consiste no transporte de material betuminoso
128 ANP Transporte de emulséo asfaltica RL-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) | Consiste no transporte de material betuminoso
129 ANP Transporte de emulsao asfaltica RM-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) |Consiste no transporte de material betuminoso
1.2.10 ANP Transporte de asflato diluido CM-30 (inclui BDI diferenciado de 15,28%) Consiste no transporte de material betuminoso
211 40893 DER/ES Remogao de meio fio Especificagdo DNIT 029/2004, consiste na remog&o de meio fio de concreto para local apropriado.
212 010 COMPOSICAO  |Reparo de meio-fio, inclusive caiagao E_specmcagao DI\_IIT 029/2004, consiste na recuperagéo do meio fio de concreto com aplicagao de concreto
cimento 10 MPa inclusive o transporte dos materiais.
— ” - — - —
213 011 COMPOSIGAO | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, tudo incluso. Especificagéo DNIT 020/2006, consiste no for do meio fio pi de concreto nas dimensdes
12x30x15 inclusive transporte das pecas e seu assentamento.
214 012 COMPOSIGAO  |Reparo de sarjeta, inclusive caiago Especificagao DNIT 02_9/2004. consiste na recuperagao de sarjeta com concreto estrutural fck 10 MPa inclusive o
transporte dos materiais correspondentes.
215 013 COMPOSIGAO  |Sarjeta em concreto fck->10,0 MPa inclusive caiagéo, tudo incluido Especificagdo DNIT 018/2004, tzonglste n.a execugdo de sarjeta d.e concreto com concreto estrutural de fck 10
MPa com consumo de 0,081 m*m inclusive transporte dos materiais correspondentes.
% Sarjeta em concreto (STC - 02) calha triangular em corte/aterro, inclusive Especificagcdo DNIT 018/2004, consiste na execugao de sarjeta de concreto STC-02 em concreto estrutural de 15
216 014 COMPOSICAO e : s, . .
caiagdo, em Vias urbanas MPa, com consumo de 0,075 m*m, inclusive o transporte dos materiais correspondentes
Corpo BSTC (galeria) didmetro 0,40 m CA-2 MF Inclusive transporte do tubo | Especificagdo DNIT 023/2004, consiste na execugéo do corpo do BSTC @0,40 m CA-2 MF, com o fornecimento
221 015 COMPOSICAO ; " . .
em Vias Urbanas da manilha, assentamento e inclusive os transporte dos materiais.
% Corpo BSTC (greide) diametro 0,60 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo | Especificagdo DNIT 023/2004, consiste na execugéo do corpo de BSTC @ 0,60m CA-2 PB, com o fornecimento
222 016 COMPOSICAO . . )
em Vias Urbanas da manilha, assentamento e o transporte dos materiais.
Corpo BSTC (galeria) didmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo | Especificagdo DNIT 023/2004, consiste na execugéo do corpo do BSTC @0,80 m CA-2 PB, com o fornecimento
223 017 COMPOSICAO ; " . .
em Vias Urbanas da manilha, assentamento e inclusive os transporte dos materiais.
224 4805751 SICRO Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a2 m  [Consiste na escavagao manual de vala em material 12 categoria na altura correspondente até 1,50 m em solo.
Escavagdo mecanica em material de 12 cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias Consiste na escavagao mecanica de vala em material de 12 categoria na altura compreendida de 1,50 a 3,00
225 42963 DER/ES
Urbanas metros em solo.
226 43059 DER/ES Reaterro de cavas o/ . A manual) Confls_le no reaterro de cavas com o proprio material obtido da escavagao da vala com utilizagao do compactador
mecénico manual.
227 018 COMPOSICAO | Reaterro com areia, com adensamento hidraulico Copsls(e no reaterro com arfs\a de.Jazlda, com adensamento hidraulico incluindo o transporte da areia em pista
pavimentada em 15 Km e ndo pavimentada de 2 Km.
Recuperacio de poco de visita inclusive fornecimento tampao F.F.AP.. em Especificagdo DNIT 029/2004, consiste na recuperagao do pogo de visita com concreto estrutural de 15 MPa, com
228 020 COMPOSIGAO | perag: pog P T fornecimento de ago CA-50 e forma de madeira inclusive o fornecimento do tampao articulado pesado clone D400
vias urbanas
(carga 400 KN).
% Tampédo F.F.A.P. com 100 kg, e transporte 4o DNIT 030/2004, consiste na aquisicdo e assentamento de tampao F.F. articulado pesado de 100 Kg
229 021 COMPOSICAO : . L ) . ~ .
em vias urbana inclusive o transporte do tampao em pista pavimentada de 80 Km e ndo pavimentada de 2 Km.
2210 022 COMPOSIGAO | Caixa ralo em blocos  grelha articulada em FFA Especmcaga_o_DNlT 026/2004.»cor}s|s(e na execugéo de caixa ralo_com bloco de concreto com grelha articulada de
FFA com caixilho de ferro fundido inclusive o dos materiais
Canaleta com Grelha articulada de FF, inclusive transporte da grelha em vias Especificagdo DNIT 026/2004, consiste na execugao de canaleta com grelha e caixilho F.F. para caixa ralo
2211 023 COMPOSICAO urbanas ' P g articulada com concreto estrutural de fck 15 MPa, consumo de 0,217 m%m, inclusive o transporte dos materiais
correspondentes.
. " 5 Especificagdo DNIT 030/2004, consiste na execugao de pogo de visita com bloco de concreto de 39x19x19cm
2212 024 COMPOSICAO E?E:ndaz Visita para BSTC diam. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias para BSTC 0,40 m com assentamento de tampéo F.F. articulado, concreto estrutural de 15 MPa e transporte dos
materiais correspondentes.
. " 5 Especificagdo DNIT 030/2004, consiste na execugao de pogo de visita com bloco de concreto de 39x19x19cm
2213 025 COMPOSICAO E?E:ndaz Visita para BSTC diam. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias para BSTC @0,60 m com assentamento de tampéo F.F. articulado, concreto estrutural de 15 MPa e transporte dos
materiais correspondentes.
. " 5 Especificagdo DNIT 030/2004, consiste na execugao de pogo de visita com bloco de concreto de 39x19x19cm
2214 026 COMPOSICAO E?E:ndaz Visita para BSTC diam. 0,80 m em blocos de concreto, em Vias para BSTC @0,80cm com assentamento de tampéo F.F. articulado, concreto estrutural de 15 MPa e transporte
dos materiais correspondentes.
% Boca de bueiro tubular em concreto cicldpico inclusive 4o, tudo 4o DNIT 023/2004, consiste na execugao de boca de bueiro tubular em concreto ciclopico com 70% de
2215 027 COMPOSICAO P o P ~ o
incluido concreto de 10MPa e 30% de pedra de mé&o, inclusive escavagao e transporte dos materiais correspondentes.
2216 43100 DER/ES Tubo‘de PVC rigido série R diametro 100 mm, e Consiste no e de tubo PVC PBA diametro 100 mm para reparo de adutora danificada
em Vias Urbanas pelas obras
2217 049 COMPOSICAO |Fomecimento e assentamento de grelha em FFA Consiste no i e de grelha em FFA com argamassa de cimento e areia
231 028 COMPOSIGAO |[Servigos com Caminh&o Basculante Consiste na execugao de servigos com utilizagdo de caminhao basculante 1315 PBT 12,90 ton (toco 80t)
232 029 COMPOSIGAO | Servigos com Retroescavadeira g:l:\;:::n?: execugao de servigos com utilizagao de retroescavadeira MF 86 TM (Massey Fergusson) ou
233 030 COMPOSICAO | Senvigos de Limpeza com SEWER JET Cvonsls(e na reallzagao de ser.vlgos de limpeza com o equipamento a vacuo SEWER JET e combinado a jato
d'agua a alta pressao ou equivalente
234 055 COMPOSICAO |Servigos com caminhao de carroceria com guindauto Consiste na execugéo de servigos com utilizagéo de o de com
31 033 COMPOSICAO | Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm EsQ_ecrﬂcagao _DNIT 100/2009, consiste na plnlurz-)_ de faixa com tinta para demarcagao propria a base de resina
acrilica com micro esfera e transporte dos materiais correspondentes.
Sinalizag&o vertical com chapa revestida em pelicula, inclusive suporte em Especificagdo DNIT 101/2009, consiste no fornecimento e assentamento de placa vertical com chapa revestida em
3.2 40936 DER/ES N " : N A
madeira pelicula com suporte de madeira e transporte de materiais tudo incluido.
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ANEXO

ESPECIFICAGAO TECNICA - CONTRATO DE MANUTENGAO DE VIAS
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Item Codigo Fonte Servigo Descrigdo Técnica
33 036 COMPOSICAO Tachao _reﬂetlvo em plastico injetado - monodirecional - fornecimento e Consiste no fornecimento e fixagéo na pista de rolamento de tach&o refletivo birrefletorizado com refletivo nos dois
colocagao lados.
3.4 42046 DER/ES Cones para sinalizagar i e 3 Consiste no fornecimento de cones para sinalizagéo.
Tela de protegéo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para Especificagdo DNIT 101/2009, consiste na instalagéo de telas de protegao de seguranga PVC na cor laranja com
35 037 COMPOSIGAO |_~~ =" M.
sinalizagdo de obras suporte para sinalizagdo de obras.
Placa para sinalizagao de obras montada em cavalete metlico - 1,00 x 1,00 |Especificagao DNIT 101/2009, consiste na fabricagdo e assentamento de placa de obra na cor laranja em cavalete
3.6 5212556 SICRO -
m padréo PMA.
. Consiste na execugao de ondulagéo transversal em CBUQ, com a utilizagao de rolo liso de chapa, com aplicagéo
414 039 COMPOSIGAO | Ondulagéo transversal em CBUQ de 0,61 ton/m de CBUQ, pintura de ligagéo e transporte dos materiais correspondentes.
Rip-rap ¢/ argamassa cimento argila areia 1:2:6, inclusive aquisi¢do e Consiste na execugao de rip-rap com argamassa cimento argila e areia (solo-ensacado geralmente com sacos de
412 041 COMPOSICAO N Py : » o s L
transporte dos materiais rafia, ou sacos de linhagem ou de propileno) trago 1:2:6, inclusive aquisigao e transporte dos materiais.
Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - Consiste na confecgao e aplicagéo de concreto estrutural com fck = 20 MPa, com a utilizagao de betoneira 600
413 042 COMPOSICAO . " i - . . y
areia e brita comerciais litros e vibrador de emersao e transporte dos materiais correspondentes.
414 043 COMPOSIGAO [Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo Consiste no € das formas de ago CA-50, e o transporte dos materiais
correspondentes.
415 044 COMPOSICAO | Formas de tabuas de pinho - utiizagdo de 1 vez - confecgdo e instalagio Consiste na execugao .de formas planas de madeira com um reaproveitamento utilizando a serra circular, e o
transporte dos materiais correspondentes.
416 40373 DER/ES Demoliggo manual de concreto simples ou ciclépico gporr;splfigedr;a demoligdo manual de concreto simples ou ciclopico, e remog&o do entulho demolido para o local
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive transporte | Especificagdo DNER-ES 347/97, consiste na execugao de alvenaria de bloco 39x19x19cm e o transporte dos
417 045 COMPOSICAO o : :
de areia, cimento e bloco em Vias Urbanas materiais correspondentes.
418 046 COMPOSICAO | Grama em placa fornecimento e plantio ( sem fixagdo com estaca) gg&s:le no fornecimento e no plantio de grama esmeralda em placa e o transporte da grama considerando DMT
419 43068 DER/ES Remanejamento de ligago e religagéo de redes de esgoto, em Vias Urbanas [ Consiste no remanejamento de ligagéo de rede de esgoto DN 100m, com o fornecimento do tubo, tudo incluido.
4.1.10 41225 DER/ES Religagéo de rede de agua em PVC DN 25mm, inclusive conegoes Consiste na religagéo de rede de agua de PVC de 25 mm, com o fornecimento do tubo e conexdes necessarias.
Consiste na execugao de passeio em concreto de 5,5 cm de espessura, com a utilizagao de concreto estrutural
41.11 047 COMPOSIGAO |Passeio em concreto, com acabamento em ladrilho hidraulico podotétil . |com fck 15 MPa, lastro em base de brita graduada de 5,0 cm e assentamento de ladrilho hidraulico nas
extremidades e transporte dos materiais correspondentes.

Aquisi¢ao de Cimento asfaltico CAP-50-70 (inclui BDI diferenciado de

4.21 ANP 15.28%) Consiste no fornecimento de material betuminoso

422 ANP Aquisi¢ao de emulsdo asfaltica RR-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) Consiste no fornecimento de material betuminoso

423 ANP :;a;g(;;;)rle de cimento asfaltico CAP-50-70 (inclui BDI diferenciado de Consiste no transporte de material betuminoso
,28%

424 ANP Transporte de emulsao asfaltica RR-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) |Consiste no transporte de material betuminoso

Espalhamento / reqularizacio / compactacio de material em bota-fora Norma DERSA ET-DE-Q00/005, consiste no espalhamento, regularizagao e compactagao de bota-fora,
51 43335 DER/ES P: - 9 Gde servi tfs de ¢ © remocao de proveniente de servigos de drenagem e remog&o de pavimentagao asfaltica de servigos de drenagem e remogao
: avimentagao asfaltica) NORMA DGERSA ET-DE-Q00/005 ¢ de pavimentagao asfaltica em local previamente definido e aprovado pela lizagdo, de materiais p! i de
p < escavagao do material de 12, 2% e 32 categoria.
52 60022 DER/ES ("éa;i::::éi E;Sa‘;i\ﬁg::;)p(/obg:az-;?;a; ll)'gg(;;'RCP:mEgA;SEE:IO(;FﬁggOKM Consiste no transporte de material de bota fora para DMT 10,1 a 15 Km com caminhéo basculante para rodovia
: XR=2,00) ' ' ' © " pavimentada em 10 Km e em rodovia ndo pavimentada de 2 Km.
53 053 COMPOSICAO Disposigao de residuos sélidos provenientes de remogdes de meio fio, blocos | Consiste na disposigdo de residuos solidos provenientes de remogao de meio fio, blocos e remog&o de concreto
) e remocdes de concreto em locais licenciados para disposicéo de residuos solidos classe II.
Transporte de Residuos Solidos p/ disposigéo ambiental - LOCAL COM DMT Consiste no transporte de residuo sélido para disposigdo ambiental, situado a uma distancia em rodovia
54 60024 DER/ES E/)Eé?&: 156005"%?0_62'"[;3?60 basculante) (0,225XP + 0,238XR + 8,624) pavimentada de 10 Km e em rodovia néo pavimentada de 2 Km.
A =10,00; XR=2,
55 054 COMPOSIGCAO fl:;zpz:g;sa%iReslduos de Limpezas com Caminh&o SewsrJET em bota- Consiste na disposi¢ao de residuos proveniente do caminhdo SEWER JET em locais licenciados.
56 60024 DER/ES Bﬁ;sgcgﬂfodf ARE;SSIdU“;;d(eCI;T"ﬁ:;Zi Zla:fjlzi‘f:)o(; ;";SITP‘EL-OL%%;LREOM Consiste no transporte do residuo proveniente do caminhdo SEWER JET, situado a uma distancia em rodovia
: 8,624)" %BLL)I (XP:'10 00; XR=2,00) " "’ pavimentada de 10 Km e rodovia ndo pavimentada de 2 Km.
6.1 41579 DER/ES Aluguel de container para i Consiste no aluguel do container para instalagdo do almoxarifado dentro do canteiro de obra.
6.2 41678 DER/ES :I;:J?:iiléfg;znﬁz:;\zzz;e€%|glo simples, o/ 1 aparelho de ar condicionado, Consiste no aluguel do container para a instalagao do refeitério dentro do canteiro de obras.
6.3 41580 DER/ES Aluguel de container tipo sanitério com 3 vasos sanitarios, lavatério, mictério, |Consiste no aluguel do container para instalagéo do banheiro com 3 vasos sanitarios, mictério, 5 chuveiros, 2
) 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial venezianas e piso especial.
6.4 42511 DER/ES Aluguel de container p/ escritério com ar condicionado, isolamento Consiste no aluguel do container p/ escritério com ar term/acust., 2 janela de
: term/acust., 2 luminarias, janela de vidro, tomadas computador e telefone vidro, tomadas computador e telefone.
6.5 41501 DER/ES Rede de agua ¢/ padréo de entrada d'agua diam. 3/4" conf. CESAN, incl. Consiste na instalagao de rede de 4gua com padréo didmetro "3/4" conforme Cesan, incluindo tubo e conexdes,
: tubos e conexdes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrdo a 25m |[em uma extens@o de 25 metros dentro do canteiro de obra.
6.6 41499 DER/ES Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagdo Consiste na instalagéo de rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incluindo tubos e conexes, em uma extenséo de
) entre caixas, considerando distancia de 25m 25 metros dentro do canteiro de obra.
Rede de luz, incl. padrio entr. energia trifds. cabo ligacdo até barracdes Consiste na instalagéo de rede de luz, incluindo o padréo de energia trifasico, cabo de ligagéo até os barracées,
6.7 41503 DER/ES quadro distrib d‘is‘} e chave d‘e forgga cons ‘Zl)m eng(regpadréo entre QE;G quadro de distribuigdes, disjuntores e chave de forga, considerando 20 m entre padrao e o QDG dentro do canteiro
C . ) ) de obra.
6.8 41527 DER/ES Reservatdrio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de Consiste na aquisi¢ao de reservatério de fibra de vidro de 1000 litros incluindo suporte de madeira de 7x12cm
) 7x12cm, elevado de 4m elevado de 4 metros dentro do canteiro de obra.
6.9 100882 DER/ES ::t‘:ur:‘“:d.rzl.t;;yf:‘:“i:igr;dL;:idzgfa?{:Zn?ézggi;‘;i%%r;' incl. montagem Consiste na execugéo de tapume em telha metélica ondulada na espessura de 0,50 mm branca com altura de
: (Re‘aprov‘enamevnm éx) pint. 2,20m, incluindo a montagem e fornecimento dos materiais dentro do canteiro de obra.
6.10 41546 DER/ES Zoe ; 20 de basculante (méximo) Consiste no tempo de viagem para ilizagao e ilizagao do basculante que sera locado na
. obra.
6.11 41545 DER/ES doe o de & ia (méximo) Consiste no tempo de viagem para ilizagéo e ilizagéo do inha ia que seré locado na obra.
6.12 41547 DER/ES Zoe 20 de tanque (6.000 L) (méximo) Consiste no tempo de viagem para ilizagao e ilizagao do inhdo tanque de 6000 litros que sera
. 9 . locado na obra.
do e do de com carreta prancha Consiste no tempo de viagem para ilizagao e de equij com carreta prancha que sera
613 41544 DERES (maximo) locado na obra.
6.14 41495 DER/ES Mobilizagéo e desmobilizagéo de container até 50 km Consiste no nimero de vezes para a mobilizagéo e desmobilizagao de container na distancia de 50 Km.

71

048

COMPOSIGAO

Administragdo Local

Consiste no custo mensal da equipe compreendida de engenheiro junior e técnico de estrada | e locagao mensal
de um veiculo Gol e gasolina




