
EXTERNO: 1189 x 841 mm.

FORMATO A0 - INTERNO: 1049 x 821 mm.

Arma­«o negativa das lajes do pavimento Cobertura (Eixo Y)

escala 1:50
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Ferros de distribui­«o

Ferro
Armadura de distribui­«o

N1
3 N2 ß5.0 c/20  C=209

N1
3 N3 ß5.0 c/20  C=494

N1
3 N4 ß5.0 c/20  C=330

N1
3 N5 ß5.0 c/20  C=315

N1
3 N5 ß5.0 c/20  C=315

N1
3 N5 ß5.0 c/20  C=315

N1
3 N5 ß5.0 c/20  C=315

N1
3 N6 ß5.0 c/20  C=365

N1
3 N7 ß5.0 c/20  C=165

N1
3 N6 ß5.0 c/20  C=365

N1
3 N8 ß5.0 c/20  C=137

N1
3 N9 ß5.0 c/20  C=350

N1
3 N6 ß5.0 c/20  C=365

N1
3 N7 ß5.0 c/20  C=165

N1
3 N6 ß5.0 c/20  C=365

N1
3 N10 ß5.0 c/20  C=233

N1
3 N10 ß5.0 c/20  C=233

N1
3 N5 ß5.0 c/20  C=315

N1
3 N5 ß5.0 c/20  C=315

N1
3 N5 ß5.0 c/20  C=315

N1
3 N5 ß5.0 c/20  C=315

N1
3 N6 ß5.0 c/20  C=365

Armaduras de distribui­«o
Armadura negativa (superior)

(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Armaduras de distribui­«o (N2)

ISOM£TRICA

Armaduras negativa (N1)

(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarra­«o da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUI¢ëO

eixo da viga

3 N1 ßX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribui­«o

Ferro
Armadura de distribui­«o

6 N2 ßX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA
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Rela­«o do a­o

Negativos Y

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 334 55 18370

2 5.0 3 209 627

3 5.0 3 494 1482

4 5.0 3 330 990

5 5.0 24 315 7560

6 5.0 15 365 5475

7 5.0 6 165 990

8 5.0 3 137 411

9 5.0 3 350 1050

10 5.0 6 233 1398

Resumo do a­o

A¢O
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA60 5.0 383.6 65

PESO TOTAL

(kg)

CA60 65

Arma­«o negativa das lajes do pavimento Cobertura (Eixo X)

escala 1:50

L1 L2

L3
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Ferros de distribui­«o

Ferro
Armadura de distribui­«o

N1
3 N2 ß5.0 c/20  C=527

N1
3 N3 ß5.0 c/20  C=213

N1
3 N4 ß5.0 c/20  C=103

N1
3 N5 ß5.0 c/20  C=288

N1
3 N6 ß5.0 c/20  C=116

N1
3 N7 ß5.0 c/20  C=517

N1
3 N8 ß5.0 c/20  C=468

N1
3 N9 ß5.0 c/20  C=52

Armaduras de distribui­«o
Armadura negativa (superior)

(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Armaduras de distribui­«o (N2)

ISOM£TRICA

Armaduras negativa (N1)

(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarra­«o da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUI¢ëO

eixo da viga

3 N1 ßX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribui­«o

Ferro

Armadura de distribui­«o

6 N2 ßX.X c/xx
N1

PLANTA BAIXA
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Rela­«o do a­o

Negativos X

A¢O N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 114 55 6270

2 5.0 3 527 1581

3 5.0 3 213 639

4 5.0 3 103 309

5 5.0 3 288 864

6 5.0 3 116 348

7 5.0 3 517 1551

8 5.0 3 468 1404

9 5.0 3 52 156

Resumo do a­o

A¢O DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA60 5.0 131.3 22.2

PESO TOTAL

(kg)

CA60 22.2

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS




