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DESCRICAO GERAL

e PROJETO: Hidrossanitario. As instala¢cfes hidrossanitarias referem-se aos servicos de:
agua fria, esgoto e pluvial.
OBS.: Todas as instala¢des sé&o novas incluindo o hidrdmetro novo.

e LOCALIZACAO DA OBRA: Rua José Martins Nunes, 20, Jequitiba, Aracruz ES

e OBJETIVO: O presente Memorial visa descrever e analisar o projeto de uma edificacao
de cunho multifuncional, com: 01 pavimento e area total construida de 325,39mz2,

e NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA:

Durante a elaboracdo do projeto, observou-se a perfeita economia, funcionalidade e
simplicidade sem, no entanto, ultrapassar normas técnicas estabelecidas pelas NBR
seguintes:

ABNT - Associacéo Brasileira de Normas Técnicas

NBR-5626/98 - Instalacdo Predial de Agua Fria

NBR-8160/99 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario

NBR-10844/89 - Instalac6es Prediais de Aguas Pluviais

> REDE DE AGUA FRIA

A alimentacdo do reservatorio parte da rede de distribuicdo da concessionéria local, por meio
de canalizacdo de PVC rigido soldavel, ou tubulacéo flexivel prépria para ligacdo predial.
Sendo a pressdo minima disponivel na saida do hidrémetro, segundo dado fornecido pela
CESAN, igual a: 10mca.

MATERIAL: PVC rigido, soldavel, classe 15 nas tubulacdes em geral.

RAMAL DE ENTRADA: O ramal devera ser instalado no local indicado na planta 01/03. O
ramal de entrada tera bitola DN 20 mm (1/2”).

CONSUMO DIARIO DE AGUA TRATADA (CD)
cd = p x g, onde:
cd = consumo diario
p = populacéo 5 pessoas
g= consumo “per capita” em L/dia (150L por pessoa)

cd= 5x150=750L
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CONSUMO TOTAL DE AGUA TRATADA (CT)

CT=CD x D, onde:

CD= Consumo diario

D= Reserva para 1 dias de consumo.

CT=750x1=750L

Adotou-se 1 caixa d'agua com capacidade 1000 litros =1m3 para a edificagéo.

BARRILETE DE DISTRIBUICAO: A alimentac&o tera sub-ramais conforme mostra o projeto.
A distribuicéo das redes internas devera ser acompanhada pelos esquemas verticais, que
identificam tracados e diametros minimos das canalizagbes. Em todos os sub-ramais
deverdo ser instalados registros de gaveta.

EXTRAVASOR E LIMPEZA (SUPERIOR)

A tubulacdo extravasora saird da lateral superior do reservatorio, logo acima do nivel da
entrada de agua. A tubulacédo de limpeza saira pela parte inferior da lateral do reservatorio
A tubulacéo de limpeza e a extravasora serdo em PVC rigido soldavel, sendo usado tubo de
32mm.

TUBOS DE PVC

Tubo de resina de PVC -cloreto polivinila, obtido a partir do cloreto de vinila, do tipo de ponta
e bolsa, fabricado conforme estabelece norma da ABNT destinada a execucdo de
instalacdes prediais de agua fria com funcionamento pela acéo a gravidade e na temperatura
ambiente.

Os tubos utilizados serdo do tipo ponta lisa e bolsa, soldavel marrom nos diametros indicados
em projeto. A fabricacdo serd da Amanco, Tigre ou similar.

» REDE DE ESGOTO

Sera executada em PVC rigido com inclinacao de 2% para tubos de até 75mm e inclinacéao
de 1% para tubos de 100 mm, sempre em linha reta. Quando houver a mudanca de direcéo
sera usado dispositivo de inspecédo para facilitar a desobstrucdo e manutencéo da rede. Este
dispositivo poderé ser caixa de areia, de inspecédo, de gordura, caixa sifonada ou ralo.
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MATERIAL: PVC rigido, branco, tipo esgoto, classe B, nas tubulagdes em geral de @40mm,
@50mm, @75mm e @100mm.

DIMENSIONAMENTO DOS TUBOS E RAMAIS DO ESGOTO:

Para o dimensionamento dos ramais serda utilizado o método das Unidades de Hunter de
Contribuicdo- UHC, conforme NBR 8160/99 — Instala¢cBes Prediais de Esgoto Sanitario.

CAIXA DE INSPECAO: Serdo em alvenaria de tijolos macicos ou blocos de concreto,
revestidos internamente com cimento e areia, traco 1:3, alisado e queimado. Teréo
dimensdes internas de 80 x 80 cm e fundo com caneletas, de acordo com normas técnicas.
Receberado as instalacdes de esgoto, conforme mostra o projeto. Quando a profundidade
das caixas ultrapassar 1,00 m (um metro), as mesmas deverdo ser executadas com medidas
internas de 60 x 80 cm. As tampas serdo de concreto armado, e deveréo ficar a vista.

CAIXAS DE AREIA: serdo em alvenaria de tijolos maci¢cos ou blocos de concreto, revestidas
internamente com cimento e areia, trago 1:3, alisado e queimado. Terdo dimensdes internas
de 60 x 60 cm e fundo com brita “0”, para auxiliar na drenagem.

PROCEDIMENTO DE MANUTENCAO E LIMPEZA
RESERVATORIO SUPERIOR (CAIXA D’AGUA)

Devera ser feita a limpeza dos reservatérios a cada periodo de 06 meses ou sempre que
houver suspeita de contaminacéo.

- Fechar registro do hidrébmetro;
- Fechar registro geral do barrilete;
- Abrir registro da limpeza e deixar escoar toda a agua;

- Escovar e lavar as paredes e o fundo com escova de nylon e recolher todos os detritos que
estejam contidos nos reservatorios;

- Enxaguar as paredes e o fundo do reservatorio;

- Encher os reservatorios com agua, adicionando a propor¢ao de um litro de agua sanitaria
para cada 1.000 litros de agua e deixe em repouso por 4 horas;
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- Apés esse procedimento, esvaziar o reservatorio totalmente através da tubulacdo de
limpeza;

- Fechar os registros de limpeza,

- Encher o reservatério e estara pronto para sua utilizacao;

- Manter o reservatério tampado.

CAIXA DE GORDURA

- Coloque um balde embaixo da pia, mais precisamente embaixo do sifao;
- Coloque luvas tanto para o manuseio dos produtos e limpeza;

- Coloque produtos especificos para dissolver gordura, aguarde em meédia 20 minutos e
desenrosque o sifao, toda a gordura que estiver acumulada ira cair no balde;

- A caixa de gordura pode ser instalada direto na saida do esgoto domestico e sua limpeza
devera ser feita pelo menos 01 vez por més, retirar de dentro da caixa todos os residuos
alimentares e placas de gordura, se preferir coloque um produto que ajude a dissolver a
gordura;

- N&o é necessario repor agua
- Utilizando um balde, retirar o liquido que ficou na caixa;

- Limpar a cada 06 meses a caixa de areia com jato de agua, esfregando as paredes internas
com escova, e retirar a agua de lavagem.

- O material utilizado nas tubulacdes de agua fria € o PVC rigido, soldavel.

- O material utilizado nas tubulacdes de esgoto e agua pluvial € o PVC rigido, branco, tipo
esgoto.



