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0s corrimdos devem estar situados A
entre 80 cm e 92 cm acima do nivel m
do piso, sendo, em escadas, esta
medida tomada verticalmente da
forma especificada em 4.8.1.2
Conforme Item 4.8.2.1 NBR9077/2001] £
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ML\« \ 0s corrimdos com seccao circular,
Gl 2 com diametro variando 38 mm e 65 mm.
- / Conforme Item 4.8.2.3 NBR9077/2001
| 0s corrimdos devem ser projetados de forma a poderem
5 2 i 7 alasados 40 ser agarrados fécil e confortavelmente, permitindo um
S COMMMA0S devem eslar alasiados 40 mm,\ | ¢ontinuo deslocamento da méo ao longo de toda a sua
PATAMAR DE ACESSO v no minimo, das paredes ou guardas as extensao, sem encontrar quaisquer obstrugdes, arestas
% gualis forerE flxaj%sé 4 NBROOTT/2001 ou solugdes de continuidade. Conforme Item 4.8.2.3
B onforme liem 4.8.2. / NBR9077/2001

Aaltura das guardas, internamente, deve ser, no minimo, de 1,05 m ao fongo dos patamares, corredores,

mezaninos, e outros, podendo ser reduzida para até 92 cm nas escadas internas, quando medida
verticalmente do topo da guarda a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus.

As guardas constituidas por balaustradas, grades, telas e assemelhados, isto é, as guardas vazadas, devem:
- ter balaustres verticais, longarinas intermedidrias, grades, telas, vidros de seguranca laminados ou aramados

e outros, de modo que uma esfera de 15 cm de diametro ndo possa passar por nenhuma abertura;

- ser isentas de aberturas, saliéncias, reentrancias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas;
- ser constituidas por materiais nao-estilhacaveis, exigindo-se 0 uso de vidros aramados ou de seguranga

laminados, se for 0 caso.
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Altura Minima 1,80 m

Opgéo 2

S Yol

e/@ Opgéo 1

11

[N

Ml

[RAN}

A sinalizacdo apropriada deve ser instalada em local
visivel e a uma altura minima de 1,80 m, medida do
piso acabado a base da sinalizagéo, proxima ao risco
isolado ou distribuida ao longo da drea de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1

Altura Minima 1,80 m
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Piso Acabado

ACIMA DA PORTA

NA PAREDE NO TETO
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TIPO EXTINTOR

Piso Acabado

1.00

SIMBOLOGIA-PREV. E COMBATE A INCENDIO

EXTINTORES PORTATEIS

CARGA DE D’AGUA (AGUA 2A)

A CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2 5 B:C)

SISTEMA DE ILUMINACAC DE EMERGENCIA

i PONTO [ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Sy SETA DE INDICAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA

ROTAS DE FUGA DIRECIONAMENTO

-_——) - DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

—— =) SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

JONES CAVAGLIERI

Vista Lateral

Vista Frontal

PROJETO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE
ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RUA JOSE MARTINS NUNES, 20, JEQUITIBA, ARACRUZ-ES

PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
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