PLANTA BAIXA: LOCACAO DO SISTEMA

ESCALA: 1/75

DE

PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

DETALHE O1:

SEM ESCALA

DESCIDAS

NOTAS:

— OS RISCOS ANALISADOS NESTE PROJETO FORAM O DE PERDA DE VIDA HUMANA E FERIMENTOS (R1) E PERDA DO SERVICO PUBLICO (R2).
(1) VALORES BASEADOS NO PROJETO ARQUITETONICO.
(2) DENSIDADE DE CARGAS ATMOSFERICAS ANUAL NA CIDADE DE ARACRUZ DE ACORDO COM O SITE DO MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAQOES E COMUNICACOES.

(3) Ry= 1x107° E Rpp= 1x1077,

DETALHE 0OZ: FIXACAO DO CABO EM TELHA

DE FIBROCIMENTO

SEM ESCALA

E A TELHA.
[APLICAR SILICONE PARA
VEDACAO]

ARRUELA DE BORRACHA ENTRE A PRESILHA

MELHOR

CABO DE

PRESILHA DE LATAO
COM FURO #8mm

COBRE

SEM ESCALA

DETALHE 04: MALHA DE ATERRAMENTO

PISO ACABADO

REATERRAR A CAVA
COMPACTANDO O SOLO
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NOTA: A MALHA DE ATERRAMENTO DEVE SER INSTALADA A UMA

DISTANCIA DE APROXIMADAMENTE 1,0m DAS PAREDES EXTERNAS
E ENTERRADOS NO MINIMO 50cm.

PNYONION
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- |\ _-CABO DE COBRE
. {ENCORDOADO 50mm?

DETALHE 0OJ3: TERMINAL AEREO

EM BARRA CHATA

SEM ESCALA

TERMINAL AEREO DE BARRA

CHATA DE ALUMINIO 70mm?
COMPRIMENTO: 28cm

\CABO DE COBRE

35mm?

SEM ESCALA

DETALHE 05

CAIXA COM ATERRAMENTO

1®

P/CONDUTOR
DESCIDA

AN

VAI PARA PROXIMA HASTE

LEGENDA:

A— CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO DE PVC COM TAMPA DE FERRO 30cm

B— CONECTOR DE APERTO P/ HASTE DE TERRA

C— HASTE DE ATERRAMENTO ¢5/8” E COMPRIMENTO 240cm

Y
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TABELA 01: CALCULO DO SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
DENSIDADE DE
ALTURA (m) |LARGURA (m)|COMPRIMENTO AREA DE EXPOSICAO DESCARGAS FREQUENCIA ANUAL PREVISTA < 3)
ZONA (1) (1) (m) ) |EQUIVALENTE (Ay) mj]| ATMOSFERICAS DE DESCARGAS (Np) R1 R2 R'< Ry
(Ng) km]/ANO (2
1 — PREDIO 5 _3 R2>10"° — SPDA
SRINGIBAL 3,60 10,75 34,50 1.714,71 0,53 0,00045 0,0253 x 10 4,37 x 10 NECESSARIO

CONVENCAO
(3) 1. CAIXA COM ATERRAMENTO 1 HASTE C/ TAMPA
< VIDE DETALHE 05
?? 2. LIGAGAO ENTRE BARRA CHATA E CABO DE COBRE
LOCAIS ONDE SAO PREVISTOS MINICAPTORES CONFORME DETALHE 3
@D 3. LIGAGAO ENTRE CABO DE COBRE E CABO DE COBRE
————— 4. CABO DE COBRE ENCORDOADO 50mm? PARA SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO
~ 5. CABO DE COBRE ENCORDOADO 35mm? PARA CAPTAGCAO E DESCIDA
o=s—— 6. CABO DE COBRE ENCORDOADO 35mm? QUE DESCE
TABELA 02: MATERIAIS
ITEM UNIDADE QUANTITATIVOS
(£10%)
CAIXA COM ATERRAMRNTO 1 HASTE C/ TAMPA (1 un 7
CABO DE COBRE ENCORDOADO 35mm| (2,5mm) m 190,0
CABO DE COBRE ENCORDOADO 50mm] (3mm) m 111,0
LIGAGAO ENTRE CABO DE COBRE E BARRA CHATA un 15,0
LIGAGAO ENTRE CABO DE COBRE E CABO DE COBRE un 12,0
BARRA CHATA DE ALUMINIO #7/8” x 1/8” (70mm)])® m 6,50
ELETRODUTO PVC 1~ () m 20,0

NOTAS:

(1) HASTE DE COBRE PARA ATERRAMENTO ¢5,/8" E COMPRIMENTO 240cm CONFORME DETALHE O05.
(2) VIDE DETALHE 03: CAPTORES SECUNDARIOS UTILIZANDO BARRA CHATA.
(3) DEVE—SE PREVER ELETRODUTOS PARA 0OS CABOS DISTANTES ATE 250cm DO CHAO CONFORME DETALHE O1.

NOTAS: TIPO DE SISTEMA ADTADO

— NIVEL DE PROTEGAO I

— DESCIDAS: CABO DE COBRE ENCORDOADO #35mm?

— CAPTAGAO: CABO DE COBRE ENCORDOADO #35mm?

— ELETRODO DE ATERRAMENTO: CABO DE COBRE ENCORDOADO #50mm?

PROFUNDIDADE MINIMA DO ELETRODO DE ATERRAMENTO: 50cm

NOTAS GERAIS:

1— DIMENSOES EM CENTIMETROS (cm) E COTAS EM CENTIMETROS (cm).

2— CASO SEJA NECESSARIO REALIZAR EMENDAS DE CABOS, ESTAS DEVERAO SER
EXECUTADAS ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA OU ELETRICA.

3— 0OS CONDUTORES DE DESCIDA DEVEM SER INSTALADOS A UMA DISTANCIA MINIMA

DE 50cm DE PORTAS, JANELAS E OUTRAS ABERTURAS. CASO A LOCAGAO EM PLANTA
COINCIDA COM UMA ABERTURA, A DESCIDA DEVE SER DESLOCADA A FIM DE SE
OBEDECER A ESTA DISTANCIA MINIMA.

4— DEVE—SE MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 1,00 (UM) METRO DA MALHA DE
ATERRAMENTO EM RELAGAO A EDIFICAGAOQ.

5— ESTE PROJETO OBEDECE EM GERAL A ABNT NBR 5419/2015: "PROTEGAO DAS
ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS”, A QUAL DEVE SER SEGUIDA NOS
CASOS OMISSOS.
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