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1.0 ESPECIFICACOES TECNICAS
11 NORMAS

O projeto de instalacdes elétricas foi elaborado tendo em vista as normas da ABNT e
outras conforme segue:

e NBR-5410 - Instalacdes Elétricas em Baixa Tenséo;

e NBRISO-CIE8995-1 — lluminagdo de Ambientes de Trabalho;

e Fornecimento de energia elétrica em tenséo primaria de distribuicdo EDP;

e NBR 15465 — Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacdes elétricas
de baixa tensao - requisitos de desempenho;

e NBR 9511 - Cabos elétricos — Raios minimos de curvatura para
instalacdo e diametros minimos de ndcleos de carretéis para
acondicionamento;

e NBR 13570 — InstalacOes elétricas em locais de afluéncia de publicos-
Requisitos especificos.

e NBR5419 - Protecéo contra descargas atmosféricas — partes 1, 2 e 3.

2.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Os documentos relacionados foram utilizados na elaboracdo deste documento ou
contém instrucbes e procedimentos aplicaveis a ele. Devem ser utilizados na sua

revisao mais recente.

e P1 - CREAS ARACRUZ - PROJETO ELETRICO - PLANTA E
ESPECIFICACOES.

e P1-CREAS ARACRUZ - SPDA - PLANTA E ESPECIFICACOES.

3.0 ALTERACAO DE SERVICOS

Se, por algum motivo, houver necessidade de alteracdo na obra, servicos e/ou
especificacdes do projeto detalhado, o projetista deve ser consultado. O projetista fica
isento de quaisquer responsabilidades caso alguma alteracao seja realizada sem seu

consentimento.
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4.0 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

A entrada de energia sera em tensdo secundaria de distribuicdo de 220/127V, através
do ramal de entrada, localizado na parte frontal da edificacdo, na rua José Martins

Nunes.

5.0 RAMAL DE ENTRADA

Sera executado pelo CONSTRUTOR, em conformidade com as normas da EDP,
abrangendo condutores e acessorios, caixas de medicdo e protecdo, quadro (s) de

forca e distribuicdo dos ramais e alimentadores etc.

6.0 ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS
6.1 ELETRODUTOS

Fornecimento de materiais e servigos para instalacdo dos eletrodutos de PVC rigido
rosqueado ou soldavel, antichama preto, conforme norma NBR-6150/80.

Apenas condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares poderdo ser
introduzidos nos eletrodutos, ndo se admitindo a instalacdo de condutor “nu”. Sera
obrigatério o uso de eletrodutos em toda instalacdo, ndo se permitindo colocacéo de
flos embutidos no revestimento. Em todos os lances de tubulacdo deverdo ser
introduzidos arames guias de FG n° 14 BWG, que permanecerdo dentro das mesmas

até sua utilizacdo, presos nas buchas de vedacéao.

6.2 CABOS CONDUTORES

Recomenda-se o uso de cabos flexiveis para alimentacédo das tomadas e iluminacao.

Os cabos utilizados para distribuicdo geral de forca (127V) e iluminacdo (127V),
deverdo ser constituidos de condutor formado de fios de cobre, témpera mole e classe
de encordoamento n° 2. O isolamento em composto termoplastico de PVC (1000V-

70°C), antichama, capa interna em PVC e cobertura externa em vinil.
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Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas de derivacdo; as
emendas e derivagdes devem ficar dentro das caixas. Condutores emendados ou cuja
isolagcdo tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material n&o
devem ser introduzidos em eletrodutos.
Os condutores somente devem ser introduzidos apés completamente concluida a rede
de eletrodutos. A introducdo s6 deve ser iniciada apés a tubulagéo ser perfeitamente
limpa. Atengéo especial deve ser tomada na introdu¢do dos condutores de pequenas
bitolas a fim de que n&o sejam expostos a tracdes excessivas, vindo a distender seus
isolamentos.
A menor bitola de condutores apresentada para o0s circuitos dos Quadros de
Distribuicdo 220/127 V é de #2,5mm?, para tomadas de uso geral e #1,5mm?2 para
iluminacao, ndo se admitindo, em hipotese alguma a sua substituicdo por multiplos de
bitola inferior ou mesmo utilizacdo de condutores com bitolas inferiores aos
dimensionados.
N&o serdo aceitas emendas na fiagcdo ou avarias do material isolante.
Todos os condutores, isolados ou néo, deveréo ser identificados por cores conforme
descrito a seguir:

e Condutor Neutro: cor azul claro;

e Condutor Fase: vermelho, preto ou branco;

e Condutor Protecdo (terra): verde;

e Condutor retorno: amarelo.
Os alimentadores gerais e os alimentadores parciais dos Quadros, terdo tensao de
isolamento 0,6/1kV, cobertura em PVC, tipo Sintenax. Excecao se fara para o condutor
terra, que tera isolamento de PVC 70°/750 V, na cor verde.
Qualquer condutor que for subterraneo tera sua classe de isolamento com capa dupla

antichama, PVC-70°C e tensao de isolamento de 1kV.

6.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO

Os quadros de distribuicdo serdo em chapa de aco devidamente tratada contra

corrosdo, com espessura minima equivalente a 16USG. Terdo espelho interno com
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fecho, aberturas para ventilacdo, porta etiquetas ou plaquetas de acrilico para
identificacdo dos disjuntores, e dobradicas para acesso ao interior do quadro sem
remocao do espelho. Os barramentos serdo de cobre eletrolitico, com se¢&o retangular,
estanhados e instalados na vertical, sustentados por isoladores. A fiacdo deve ser
executada de maneira a evitar o entrelacamento dos condutores dentro do quadro.

O nivel dos quadros sera regulado por suas dimensdes e pela comodidade de operagéo
com os disjuntores, suas bordas deverédo facear com o revestimento quando sem
tampa. Quanto a dimensao do quadro, sera caracterizada pelo nimero de disjuntores
gue estéo indicados nos detalhes do projeto, com folga nunca inferior a 20% do nimero
de disjuntores previstos no projeto. Cuidado especial deve ser tomado na escolha do
fabricante do quadro para que ele ndo seja incompativel com o tipo de disjuntor a ser

usado.

6.4 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS DE BAIXA TENSAO

Os disjuntores serdo todos termomagnéticos com fixacdo individual, inclusive os
unipolares, a fim de facilitar seu manuseio e manutencéo.

Deverdo apresentar dois elementos distintos de protecdo o contra sobrecarga por
elemento de disparo térmico, e o0 de curto-circuito por bobina para disparo

eletromagnético.

6.5 TOMADAS

Tomadas para uso geral (TUG): do tipo universal, 2P+T, 250 V — 10A,
Tomadas para uso especifico (TUE): do tipo universal, 2P+T, 250 V — 20A.
6.6 INTERRUPTORES

Interruptores simples em PVC 250 V - 10A.
Interruptores paralelos em PVC 250V — 10A
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6.7 LUMINARIAS

Luminérias deverdo ser Plafon LED Tubular de 120cm, onde todas serdo de 20 Watts
de cor da luz Branco Frio, Branco Neutro ou Branco Quente, ja com driver de tensao
Bivolt 100/240V 60Hz com anglo de disperséo de 120°.

7.0 CALCULO DOS NIVEIS DE ILUMINACAO INTERNA
Célculo de acordo com a Férmula
S.E
N.d
Onde:
@- Fluxo total - em Lumens
S - Area - em m?
N - Fator de - Calculo Abaixo
Utilizacao
D - Fator de - Consideracao 0,70/
Manutencéo 0,85

E- indice de iluminamento conforme
O valor de “N” é calculado em funcgéo do indice do local (K), onde:
C.L

(C+L).h

Onde:
C - Comprimento do local
L - Largura do local

h - Altura da luminaria ao plano de trabalho - considerado 2,70m

De posse do valor de “K”, o valor de “N” é achado em tabelas fornecidas pelo
fabricante, para cada tipo de luminéria, considerando teto branco, paredes claras e

piso escuro.
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Altura Indice de

Identificacdo Area il local (K)

Acesso 18,5 2,7 0,32
Recepgdo 18 2,7 0,32
Sala Multiuso 37,1 2,7 0,32
WC masculino 6,52 2,7 0,4
WC feminino 6,52 2,7 0,38
WCPNE1 3,00 2,7 0,38
WCPNE2 3,00 2,7 0,53

S. Atend. Fam.1 12,45 2,7 0,69

CALCULO LUMINOTECNICO

Poténcia da
lampada (W)

CREAS ARACRUZ
FMOrge
manutencéao (FU) Fator de
Teto Parede Piso manutencéo
(FM)

80% 50% 30%

042 50%  30% 0,9 20
042 50%  30% 0,9 20
0,42 50%  30% 0,9 20
0,42 50%  30% 0,9 20
0,42 50%  30% 0,9 20
0,42 50%  30% 0,9 20
0,42 50%  30% 0,9 20
0,5 50%  30% 0,9 20

Fluxo

luminoso da

lampada

(Lumens)
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300

2300

lluminancia
desejada (Lux)

100

300

300

100

100

100

100

200

Namero
de
lampadas
indicado
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S. Atend. Fam.2 12,45 2,7 0,78 0,5 50% 30% 0,9
Copa 6 2,7 0,4 0,42 50% 30% 0,9
A. Servico 5,4 2,7 0,78 0,5 50% 30% 0,9
Coordenacao 11,4 2,7 0,44 0,42 50% 30% 0,9
S. Atend. 1 9 2,7 0,61 0,5 50% 30% 0,9
S. Atend. 2 9 2,7 0,76 0,5 50% 30% 0,9
S. Atend. 3 9 2,7 1,37 0,69 50% 30% 0,9
S. Atend. 4 9 2,7 0,29 0,42 50% 30% 0,9
Sala Serv Abord 14,52 2,7 0,29 0,42 50% 30% 0,9
Sala LA e PSC 13,3 2,7 0,38 0,42 50% 30% 0,9
WC PNE3 3 2,7 0,38 0,42 50% 30% 0,9
WC PAEFI 4,5 2,7 0,53 0,42 50% 30% 0,9
Sala PAEFI 27,3 2,7 0,69 0,5 50% 30% 0,9
Corredor 35,17 2,7 0,78 0,5 50% 30% 0,9

20

20

20

20

20

20

20
20

20

20

20
20

20

20

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300
2300

2300

2300

2300
2300

2300

2300

200

200

200

300

200

200

200
200

200

200

100
100

300

100

10
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8.0 MEMORIA DE CALCULO DOS ALIMENTADORES E QUEDA DE TENSAO

Para efeito de dimensionamento dos fios e cabos foi adotado como queda de tenséo
admitida 2% por se tratar de alimentadores derivados de uma rede de energia

privativa.

a) Queda de tensdo:

Céalculo de acordo com a Formula:
Secéao do Condutor
0,0366 x I X L

0,02 xV
S = secéo do condutor (mm?)
I= Corrente (A)
L = comprimento médio(m) = > d.p/) p p= poténcia de cada ponto do
circuito
0,0366 = Constante da caracteristica do material
2% = queda de tenséo (2% é admissivel).

V = tensao entre fases ou fase neutro
* Usar V = 127v tensao entre fase e neutro quando houver circuito
monofasico; e V = 220V entre fase e fase quando ndo houver circuito

monofasico.

b) Célculo de correntes dos circuitos

Circuito Monofasico - | = P/127 * FP

Circuito Bifasico - | = P/220 * FP

Circuito Trifasico - | = P/381 * FP
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onde:
P - Poténcia do Circuito

FP - Fator de Poténcia (Consideramos - 0,92)
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QUADRO DE CARGAS:

1-ILUMINAGAD 21 - - - - - 756 0,35 795,8 100 6,27 1,5 B
2-ILUMINAGAD 18 - - - - - | eas 0,85 682,1 100 5,37 16 1,5 A
3-TUGS RECEPGRO/SALA MULTIUSO - 10 - - - - 800 0,80 1000,0 100 7,87 18 2,5 A
4-TUGS BANHEIROS - 2 2 - - - 1120 0,80 1400,0 100 11,02 16 2,5 A
5-TUGS COPA - 1 2 - - - [ o 0,80 1300,0 100 10,24 16 2,5 B
6-TUGS ATENDIMENTO/COORDENAGEOD - 15 - - - - 1200 0,80 1500,0 100 11,81 16 25 B
7-TUGS BANHEIROS - - 2 - - - 960 0,80 1200,0 100 9,45 18 2,5 c
8-TUG SALAS ABORDAGEM/PAEFI/FSC - 16 - - - - | 280 0,80 1600,0 100 12,60 16 2,5 c
9-CHUVEIRD - - - - - 1 | s000 1,00 5000,0 100 22,73 25 6,0 cA
10— AR CONDICIONADO PROF. PAEFI - - - - - 1251 0,89 1405,6 100 6,39 18 40 BE
11— AR CONDICIONADO PROF. PAEFI - - - - - 1251 0,89 1405,6 100 6,39 16 4,0 AB
12- AR COMDICIONADO ABORDAGEM - - - - - [ 28t 0,89 1405,6 100 6,39 16 4,0 AB
13— AR CONDICIONADD LA/PSC - - - - - 1251 0,88 1405,6 100 6,39 16 4,0 BE
14— AR CONDICIONADO ATEN. IND. - - - 1 - - 938 0,89 1053,9 100 4,79 16 4,0 AB
15— AR CONDICIONADO ATEN. IND. - - - 1 - - [ o3 0,89 10539 100 4,79 16 4,0 cA
16~ AR CONMDICIONADO ATEN. IND. - - - 1 - - 938 0,89 1053,9 100 4,79 16 4,0 cA
17— AR CONDICIONADO ATEN. IND. - - - 1 - - 938 0,89 1053,9 100 4,79 16 40 cA
18— AR CONDICIONADO ATEN. FAM. - - - - - 1251 0,89 1405,6 100 6,39 16 4,0 BC
19~ AR CONDICIONADO ATEN. FAM. - - - - - [ s 0,88 1405,6 100 6,39 16 4,0 AB
20~ AR CONDICIONADO COORDENAGAD - - - - - 1251 0,89 1405,6 100 6,39 16 4,0 BC
21~ AR COMDICIONADO RECEPGEO - - - - - 1251 0,89 1405,6 100 6,39 16 4,0 CA
22- AR CONDICIONADO SALA MULT. - - - - - - | 2504 0,88 2813,5 100 12,79 20 6,0 BC
23— AR CONMDICIONADO SALA MULT. - - - - - - 2504 0,89 2813,5 100 12,79 20 6,0 AB
TOTAL 39 a4 3 4 B 1 31572 - 35565,3 - - - - -
POTENCIA DEMANDADA - - - - - - | 31572 0,88 35565,3 - 93,35 100 35 ABC
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9.0 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

O presente capitulo tem como objetivo descrever o Sistema de Prote¢cdo Contra
Descargas Atmosféricas adotado do CREAS de Aracruz, fixando condigbes exigiveis

ao projeto e instalagédo do SPDA.

9.1 CARACTERISTICA DO LOCAL

A edificacdo em questéao tem uso Publico/Comercial com presenca de pessoas. Apesar
de ndo termos registros quanto a incidéncia de raios nas localidades vizinhas, essa
edificacdo pode estar vulneravel aos efeitos secundarios dos raios que por ventura

podem cair nas vizinhancgas, as descargas atmosféricas e seus efeitos indiretos.

9.2 MEMORIA DE CALCULO

Os calculos para verificacdo da necessidade de instalacdo de SPDA na edificacao
foram feitos em conformidade com a norma ABNT NBR 5419:2015.

a) Geometria da estrutura

Comprimento (L): 34,50m;

Largura (W): 10,75m;

Altura (H): 3,60m.

b) Densidade de descargas atmosféricas para a terra

Ng = 0.53 [Descargas / km2/ano]

c) Area de exposicdo equivalente
Ad=L*W+2*(3*H)*(L+W)+PI*(@3*H)"2
Ad =1714.71 m2

d) Numero de pessoas considerados na Zona

Nz = 90 pessoas

e) Avaliacao do Risco
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R1:

R1 = 0.00253 x 10"-5
Rtl =1 x 10"-5

R1 <=Rtl

[OK]

R2:

R2 =4.37 x 10"-3
Rt2 =1 x 10"-3

R2 > Rt2

Concluséo: a estrutura esta desprotegida e necessita da instalacdo de SPDA.

9.3 CARACTERISTICAS DO SISTEMA ADOTADO

O método utilizado para protecdo da estrutura do CREAS Aracruz contra descargas
atmosféricas foi 0 da Gaiola de Faraday com nivel de protecao lll, cujo afastamento
maximo da malha é de 15m.

De acordo com o perimetro da edificacdo e o numero de cantos salientes, séao
necessarias 11 descidas. A altura da edificacdo € inferior a 15m, dessa forma, ndo ha
necessidade de anel horizontal intermediério.

Foi adotado cabo de cobre encordoado de secao transversal de 35mm2 para o sistema
de captacdo e para as descidas. Para a malha de aterramento, foi adotado cabo de

cobre encordoado de secéo transversal de 50mm2,

10.0 TESTES FINAIS

ApoOs a execucao de todas as instalagdes deverédo ser realizados testes para aceitacao
destas:

e Inspecdo visual de todo sistema.

e Operacdo mecanica, sem tenséo, de todos os disjuntores.

e Verificacdo da continuidade elétrica de todo sistema.

e Medicdo Ohmica das malhas de aterramento.
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e Energizacdo da instalacdo e operacdo a plena carga de todo sistema,
durante 15 (quinze) dias.

11.0 CONSIDERACOES FINAIS

e Quaisquer divergéncias entre o projeto, este descritivo e a situacao atual
existente no local, devera ser comunicado a fiscaliza¢do da obra.

e A CONTRATADA devera empregar mao-de-obra devidamente qualificada
e experiente para a execugcao dos servicos.

e Deverdo ser utilizadas ferramentas adequadas a cada tipo de tarefa.

e Todos os materiais indicados pela alternativa técnica indicada em projeto
foram com base no que preconiza as normas vigentes da area de elétrica
baixa tensdo e SPDA, ndo cabendo modificacdo para garantir o
funcionamento correto da edificacdo e também a instalacdo correta de

todos os materiais comercialmente encontraveis.
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