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ESTRUTURA SECUNS[E)MAERS‘C&LJANGENTE — SMTG (¢ POSTE DE CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR PROJETADO
1] POSTE DE CONCRETO ARMADO SEGAO DUPLO "T" EXISTENTE
<> <> U3-10/150
— ’ 467022~$®4C<L<\/A 5 LUMINARIA COM LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100W EXISTENTE
SMTR
- 377773/7793966 @ LUMINARIA COM LAMPADA VAPOR METALICO DE 250W EXISTENTE
M1 3 I~ 10— 15kVA
= (5 LUMINARIA COM LAMPADA LED DE 80W PROJETADA
e AR @ "”Jgéi\f}%'f’/’"ﬁ INDICACAO DE RETIRADA DE ESTRUTURA FIM DE REDE BT
6 D34 D34 U2-10/150 [f;:» TRANSFORMADOR EXISTENTE DA EDP ESPIRITO SANTO EM POSTE
; SMTG
A EIEDYIY > TRANSFORMADOR PROJETADO DA EDP ESPIRITO SANTO EM POSTE
o~ \ | [ ATERRAMENTO EXISTENTE
A by Susz00 P9 ll (1P ATERRAMENTO PROJETADO
> = T U3-11/300 ML P8y |5 77
480754—10-25kVA ll\” i PARA—RAIOS EXISTENTE
LISTA DE MATERIAL 377860/7794124 =/ —
4 = Qb PARA—RAIOS PROJETADO
ITEM QUANT. DESCRIGAO UNID. 0?‘ /// \: - - ‘]> - -
= . Py = g}\} ////”/gaam/mo z/ jk CHAVE FUS\,\/EL DE D\STR\BU\Q/Z&O EXISTENTE PARA ABERTURA EM CARGA
Fi6 1 CINTA TIPO B PC 2 377803/7-7-93410 E U2-10,/150 \} CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO PROJETADA PARA ABERTURA EM CARGA
M13 1 LAGO PRE—FORMADO PC g I - -
—l ENCABEGAMENTO UNILATERAL DE CIRCUITO SECUNDARIO
16 1 ISOLADOR ROLDANA PG Ui | ©
F76 1 ARMACAO SECUNDARIA PC S I -0 ENCABECAMENTO UNILATERAL DE CIRCUITO PRIMARIO
377794/7793388 / || — P75 | MUDANGA DE QUANTIDADE DOS CONDUTORES SECUNDARIOS
/ | P15 | ENCABEGAMENTO DO SECUNDARIO COM MUDANGA DE BITOLA DOS CONDUTORES
©F— —0O |ESTAI DE POSTE A POSTE PROJETADO
DETAI HE © ESTAI DE POSTE OU CONTRA—POSTE EXISTENTE
ESTRUTURA SECUNDARIA PARA FIM DE LINHA — SMFL (D | INDICAGAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO "A INSTALAR”
SEM ESCALA , ;
, ESCOLA PERU 37777@/77933606 REDE DE DISTRIBUICAO SECUNDARIA COM CABO MULTIPLEXADO
. U3-U3-11,/300 (Of%) 2=\ MED.1596779 VN (X (S A A
<D S/MAler 20, 4 an Q : REDE DE DISTRIBUICAO PRIMARIA COM CABO AWG
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o\ /
‘ (S % > — | TOPOGRAFIA
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LISTA DE MATERIAL ‘Q)§~\377795/7793982 é)fégﬁ#IAzDAg(E)ISSE(|))\|\_/AIFCzOSEMPREoLocALONDE SERA
\ ) '
ITEM QUANT. DESCRIGAO UNID. ] 577730/7793286
D34 2 ABRACADEIRA PLASTICA PC N\ a
M13 1 ALGA PRE—FORMADA DE DISTRIBUICAO PG AN\ /
F16 1 CINTA TIPO B PC CIRCUITO | ’;;\‘/\ © .
D22 | VARIAVEL | FITA ISOLANTE PC B3-U3-12/600 s § NOTAS: /
o 1 SAPATILHA DE ACO m 5703473973%%/; R — NORMAS UTILIZADAS DA EDP ESPIRITO SANTO:
r200 |1 [PARAFUSO DE CABECA ABAULADA Wioxomml PG 577773,/779 565 - 377823/7795283 —> ES.DT.PDN.01.01.025 — POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA REDES DE DISTRIBUIGAO
- T 5ORCA OLAL = —> ES.DT.PDN.01.05.002 — TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO PARA REDES AEREAS
7‘377832/7793269 —> ES.DT.PDN.01.05.015 — TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO PARA REDES AEREAS ISOLADO
st 000 A OLEO VEGETAL
SMEL ( —> ES.DT.PDN.03.01.002 PROJETOS DE REDES DE DISTRIBUICAO AEREA PRIMARIA
/ —> ES.DT.PDN.03.01.004 PROJETO DE REDES DE DISTRIBUICAO AEREA SECUNDARIA
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— CONSTRUIR BT*3X7O(7O>MM2 = 53M.
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I PROJETADO - 80 - ED ow 1120w : OLIVEIRA:09016763732 Dados: 2022.05.23 11:54:11 -0300' ES-014890/D
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CAMADAS DE 0,20m

COMP.

POSTE

E = COMP. POSTE + 0,60m

10

(Emin = 1,50m)

d = b

+ 0,30m

Notas:

\ MEIO FIO

POSTE ANEL DE VOLUME
(RESISTENCIA | CONCRETO | CIMENTO ARFEIA BRITA DE
NOM\NAL) (D\AMETRO) CONCRETO
daN d(m) LATA | KG | LATA | M3 | LATA | M3 M3
300 0,60 1,50 | 38 | 4,50 | 0,08 | 7,50 | 0,14 0,19
600 0,90 450 | 115 13,50 0,24 | 22,50 | 0,40 0,52
1000 1,30 10,50 | 269 |31,50| 0,57 | 52,50 | 0,95 1,18

1) A recomposicdo do passeio quando existir devera ser feita de modo a
assemelhar—se ao passeio original;

2) Considerou—se para efeito da tabela acima, a lata padrdo de

18 litros;

3) A superficie do poste na faixa concretada, deveréd ser protegida com papel ou
plastico;
4) As fundag®es foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos
com caracteristicas diferentes, cada fundag¢do deverda ser calculada como um

caso

particular.

DETALHE

ESTRUTURA DE DERIVAGAO COM ANGULAGAO ACIMA DE 45° - SMAN

SEM ESCALA

LISTA DE MATERIAL
ITEM | QUANTIDADE DESCRIGAO UNID.
D—34 2 ABRAGADEIRA PLASTICA PC
F—200 2 PARAFUSO GALVANIZADO CABEGA ABAULADA 16x45MM | PG
M—13 2 ALCA PRE—FORMADA PC
F—16 2 CINTA TIPO B PC
F—85 2 PORCA OLHAL PC
F—300 2 SAPATILHA DE ACO PC

NEUTRO

DETALHE

INTERLIGACAO DO NEUTRO A TERRA
SEM ESCALA
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1) Os aterramentos em postes de concreto secdo circular deverdo ser
feitos com cordoalha de ag¢o cobreada

2)Nas aterramentos normais e de equipamentos devem ser utilizadas
hastes de aco cobreada.

DETALHE
ESTRUTURA DE ATERRAMENTO DO CABO MENSAGEIRO
SEM ESCALA
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DETALHE - |NSTALAQAO DA LUMINARIA EM POSTE LISTA DE MATERIAL
SEQAO CIRCULAR ITEM | QUANT. DESCRIGAO DOS MATERIAIS UNID.
SEM ESCALA —1 3 CONECTOR CUNHA TIPO AMPACTINHO PC
-2 11 | CORDOALHA DE ACO COBREADA 18mm2 PG
LISTA' DE MATERIAL A3 1 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/4” PC
- 1 HASTE DE ATERRAMENTO AGO COBREADA 3/4” x 2,40 METROS | PC
ITEM | QUANT. | UNID. DESCRIGAO DOS MATERIAIS
R—1 1 P RELE FOTOELETRICO — 10A/220V
C | RELE FOTORLE / NOTAS:
L— 1 PC | LUMINARIA DE LED COM EQUIPAMENTOS - .
B— 1 PC | BRACO ORNAMENTAL 2,5 MT COMPRIMENTO DIM. 48MM GALVANIZADO A FOGO 1) Os aterramentos em postes de concreto sec¢do circular
F- 2 PG | CINTA GALVANIZADA deverdo ser feitos com cordoalha de ago cobreada 16mm?.
F 2 PC | PARAFUSO GALVANIZADO CABEGA ABAULADA 16x70MM 2) Nas aterramentos normais e de equipamentos devem ser
P 1 PC | POSTE utilizadas hastes de aco—cobre.
DETALHE
ESTRUTURA DE DERIVACAO COM TANGENTE - SMDT
SEM ESCALA
LIGAGAO LISTA DE MATERIAL
RAMAL
—6 ITEM QUANTIDADE DESCRICAO UNID.
= E“ A—10 3 ALGA PRE—FORMADA PC
A—10 = C—8 | VARIAVEL | CABO MULTIPLEXADO M
, SRR :
| i) % F—10 2 CINTA PARA POSTE SECAO CIRCULAR PC
F10 4 ' F—-80 1 ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS PC
C—8 |—6 2 ISOLADOR ROLDANA PC
O—1 1 CONECTOR TIPO CUNHA PC
NP
0—-2 3 CONECTOR PERFURANTE ISOLADO PC
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Nota:
1) fA e;tr(ujtum dCEB é utilizada em Notq:
nais de rede. 1) A estrutura CE4 & utilizada em dngulos de O a
90° ou em ancoragens.
VISTA SUPERIOR
LISTA DE MATERIAL
ITEM | QUANT. DESCRICAO DOS MATERIAIS UNID. LISTA DE MATERIAL
Nota: P 3 SUPORTE Z Pe ITEM | QUANT. DESCRIGAO DOS MATERIAIS UNID.
1) A estrutura CE2 é utilizada para vdos com angulo maximo de 60°. F200 4 PARAFUSO CABEGA ABAULADA M16x45 MM PC
A=7 3 CAPA PROTETORA 15kV PARA CONECTOR PC
F300 1 SAPATILHA DE AGO PC
Fa 1 MAO FRANCESA PO 1 PC A=22 6 GRAMPO DE ANCORAGEM PC
LISTA DE MATERIAL A_o5 5 SAPATILHA PC
F68 1 CANTONEIRA AUXILIAR PC
ITEM | QUANT. DESCRIGAO DOS MATERIAIS UNID. F69 1 | CANTONGIRA RETA PC -6 ! | BRAGO SUPORTE TIPO C PG
F85 1 PORCA OLHAL PC -1 2 CINTA PG
F31 3 PINO CURTO DE ISOLADOR — 15kV PC — . e & — 5 ANILIA SAPATILA AC
- 1 e T =~ M25 1 ALCA PRE—FORMADA PARA CABO DE AGO PC i / OLHAL PARA PARAFUSO PG
F8e ! PORCA OLHAL P& V12 3 ALCA PRE_FORMADA PARA CABO COBERTO PC F—30a 3 PARAFUSO CABECA ABAULADA 16x125MM PC
F200 1 PARAFUSO CABECA ABAULADA M16x45 MM PC - : VIR fartvee — & — 5 PARAFUSO CABECA ABAULADA 16x45MM AC
F201 2 PARAFUSO CABECA ABAULADA M16x70 MM PC - : e & —— 5 SN0 CURTO DE 1SOLADOR AC
e 5 CINTA TIPO B — P& c10 3 CABO COBERTO CU XLPE 16MM2 M =7 6 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO PC
13 3 ISOLADOR DE PINO POLIMERICO — 15kV PC o ; T — - T 5 SOLADOR DE PINO POLIMERICO AC
F200 2 SAPAWLH% DE AGO P& Fo0 3 PARA_RAIOS 12 kv PC M—=2 2 ALCA PRE—FORMADA PARA CABO MENSAGEIRO PC
M25 2 ALCA PRE—FORMADA PARA CABO DE ACO PC o 5 CONECTOR TIPO CUNHA AC
M2 1 3 ANEL DE AMARRACAO PARA ISOLADORES PG D45 3 COBERTURA PROTETORA PARA PARA—RAIOS PC - 1 SooTE 5
P 1 POSTE DE CONCRETO OU FIBRA PG 041 3 CONECTOR ESTRANGULAMENTO — TIPO 1 PC 5
C31 2,4 CABO DE ACO COBREADO 16MM? KG
F303 3 HASTE DE ATERRAMENTO CILINDRICA 2400MM PC
oM 3 CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO PC
03 2 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO PC
049 1 CONECTOR 4 DERIVACOES ATERRAMENTO PC
09 1 CONECTOR CUNHA COM PROTECAO GALVANICA PC
09 3 CONECTOR CUNHA PC
DETALHE DETALHE
- - , INSTALACAO DE ESPACADORES LOSANGULARES AO LONGO DO VAO
INSTALACAO DE ESTACAO TRANSFORMADORA TRIFASICA - CE-ET SEM ESCALA
SEM ESCALA
LADO DA CALGADA LADO DA RUA
PASSAGEM FIM DE LINHA ”
09 FASE A
FASE C FASE A
F2 F203/F111 || FASE C
=] FASE B
FASE B
E9
m SEGUENCIA DE FASES - INSTALACAO DOS CONDUTORES
7 O O O 7 O O O CONTRATANTE: CONTRATADA:
ad a
12000 9000 ~ 9000 1000
A-7 i
LISTA DE MATERIAL y - - -
I,., 'HI oy Y s e il
. . .~ I I [ I ~
o= m ) ltem | Quantidade | Unid. Descrigdo T T ) TT o Tf \~f Tf M OTIMIZAGAO DE PROJETOS, OBRAS E SERVICOS
| c10 10 Cabo coberto CU XLPE 16mm? o T ]| T WWW.0pOs.com.br
049 m apo coberto mm é T <L SIE$ | | L__Jé S”Z
$ $ | $ (27) 3376-0056 / 99954-5008 | aracruz@opos.com.br
D33 2 p¢ | Abragadeira flexivel preta [ i Hi ! HE
II:I D23 1 o103 Suporte para nGmeros refletivos / L1} LI i i
OBRA/ ASSUNTO: ~ 4
D26 6 P¢ |Pelicula alfanumérica para identificagdo A—6 \AfW I PROJETO DE ".UMlNAQAO PUBLICA DA
| .y 7
D45 6 pe Protetor de bucha < KDY ALDEIA TEMATICA
E2 3 p¢ Chave fusivel — 15kV ENDERECO:
Faa E22 3 p¢ Para—raios — 12kV NOTAS:
. . E44 1 p¢  |Transformador trifésico 1) Ao longo do vdo, além dos espagadores previstos nas estruturas, instalar outros com intervalos. ALDEIA PIRAQUE-ACU - ARACRUZ / ES
= = E9 3 pc  |Elo fusivel 2) Nas estruturas de final de linha e de transi¢do, o Gltimo espagador deve guardar uma distancia ,
- - aproximada de 12 metros do encabegamento do cabo. PROPRIETARIO:
F16 2 p¢ Cinta tipo B
F203 5 o103 Parafuso cabega abaulada — M16x100 mm PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
LISTA DE MATERIAL
F230 4 P¢ Parafuso cabega quadrada — M16x50 mm PROPRIETARIO: CPF/CNPJ:
F42 2 Pg |Suporte para equipamento ITEM QUANT. DESCRIGAO DO MATERIAL UNIDADE 27 142.702/0001-66
06 3 Conector tipo grampo de linha viva PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
o : PG Sonee pt g | P t A—1 1 ESPAGADOR DE FASES LOSANGULAR PG —ooorroro CLAUDIODE e T —
pP¢ onector estrangulamento ’ OLIVEIRA:09016763732 )
o1 1 e TGoncctor 4 dervactes gterraments A—6 3 AMARRAGAO PLASTICA PRE—FORMADA OU ANEL DE BORRACHA PG OLIVEIRA:09016763732 00 2039.05.95 1 155116 0300 ES-014890/D
F303/011/C20 § A-7 1 AMARRAGAO PRE—FORMADA PARA CABO OU ANEL DE BORRACHA PG ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA
— C31 2,4 kg Cordoalha de ago cobreado 16mm? responsAveL TEcnico: CLAUDIO DE gislvsgzggg?g;g?)d;g;tal por CLAUDIO DE p—
F303 3 p¢ Haste de aterramento cilindrica 2400 mm OLIVEIRA:09016763732 o - ES-014890/D
03 1 p¢ Conector tipo parafuso fendido ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA
09 1 pS Conector cunha com proteqao galvanica CONTEUDO DA PRANCHA: PROJETO: PRANCHA:
011 3 p¢ Conector cunha para aterramento - DETALHES . 03
F111 3 p¢ Suporte Z |LUM|NAQAO
050 3 o103 Conector perfurante com estribo P(’BL'CA
ARQUIVO: ESCALA: DESENHISTA: DATA:
0259_ALDEIA_TEMATICA INDICADA FILIPE BREDA 01/2022
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POSTE DE ACO

FLANGE
/D\M.: 280X205mm

[ QELET. @1.1 /47

CHUMBADOR
DIM.: ©@5/8"X400mm

VISTA SUPERIOR DA FLANGE

OBS: CONFIRMAR DIMENSOES COM FABRICANTE.

. R—1 ~
11,/1000 _ _
e SMPI ]
69 3 3 7, .
KN 6695 %s,, ] L—1 /
75 s <
&> 75 75 s
7> 7> o \ L
o oo 2w 9 Jou o N %, =k
366921/7810767 - W—" " ORIl ="— (OIOL 2, 5 > CABO 0,6 /1kV ﬁ
) 2 _ 3 7 , )
o . J o #Nemm? | R
366903,/7810758 6995,/ @ u
) 10767 | >
(BMTS) N P % i
366885,/7810751 o7 2on DVARC _ ESQUEMA DE LIGACAO
. 366968,/7810758 & F 9/300  9/300% % iy
566868/78?’\(4;?2 P -WTS k e e CIRCUITO I FOTOELETRICO
X M z 366986 /7810750 CES*WZ/SDD LAMPADA
LY / 412033-30—-112,5kVA
1\\‘\ SMTR coneeTon BRETO VERMELHO
seeEs0 7810751 2 e 945?8 ‘/7 BT—3x120(70) B \B::sgoo,e/mv \CONECTOR
R @»\ ¢ @‘\/ ELETRODUTO DE AGCO —| #1.50mm2 DE BORNE
o ) DA ” N
so0030 /11075 g5 & A\ GALVANIZADO @1.1/4
</ > CEZ*H/Z’OO‘\Q{ CONECTOR PRETO e
WQ§ / SMTG \ PERFURANTE BRANCO
(EINS PN G =rETD) 9 /300(‘/: \ ;ﬁigml:fz/w b sone
366824,/7810703 SMFL
W,
<§/ :ASED;
VY, ARAME GALV. 12 BWG - = =
: S / P—2 S)
366815/7810686 o (dar 08 voltas) o 1)
[
ﬂ‘iﬁ%ﬂ
366797/7810664‘{ 135 gy
| 366809,/7810667 VISTA SUPERIOR DO POSTE
, POSTE DE CONCRETO COM BRAGO SUPORTE TIPO
§: SEQAO CIRCULAR \ PETALA COM 02 LUMINARIAS
L
366808,/7810647 . |
g;\ ==
\
366812,/7810628
/ CALCADA
AT H T RN
PN ‘ ;
3686818,/7810608 é\? SEAZAIAIAY S vl CAIXA DE CALGADA ELETRODUTO @1.1/4”
f';) \. /< /\/< \/< N/ g . . :
; XK PASSAGEM A N
ELETRODUTO 30x30x5cm ; ‘
® @1.1/4” TIPO g B [
366825 /7810590 KANAFLEX CABO 0,6/1kV BASE DE 3
3 #16mm? CONCRETO ‘
z NN
WY N
' DETALHE — POSTE DE ACO SETO CONICO COM BRACOS TIPO
NG 42l Eddath
366833/7810572 " 3%
VLN
\\\*L 8 C N N LISTA DE MATERIAL
3)(70(70) 3N DETAL}_N(E DER‘VAQAO DA Iltem Quant.| Unid. Descrigto
366848/7810560 N ~ ALIMENTACAO NO POSTE DO TRAFO | 2 bs  |Rele fotosleirico — 10A/220V
J -5MTS - uminaria fechada para lampada com equipamentos
© 87\3@5@ (BWTS) 7 33— 366884,/7810542 SEM ESCALA PLJZ f S fechocd pora 1Ampads _ED com edupament
C\RCU\/TO | M/WSOMOPO‘ 5) 366866 /7810549 %51 N — pg Poste de ago galvanizado com bragos tipo pétala
B2—11 /300 O
MED.13945515 © KA 366897,/7810538
9/150 >
SMTG [l
9/%531 T~k " < N\ IMPLANTACAO GERAL
)
VTG U ESCALA 1:1000
(ON
9/300 ( ¢ 4 ¢ 195 @ 2 € 195 @ 20 @ 195 g 21 € 195 @ 20 @ 135 @
SMFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
QUEDA DE TENSAO DO CIRCUITO DO TRAFO TRIFASICO — CIRCUITO |
POSTE DE ACO TRECHO ESCALA CONDUTOR QUEDA DE TENSAO (%)
50 300 50 _ _
T TAMPA EM CONCRETO ARMADO - CABOS ALIMENTADORES nctaL| FinaL 212N quanmpape| POV | SO N FasEs | FasEs | NEUTRO QU | aetaioo
COM 50mm DE ESPESSURA DM 2B0X205mm™_ _ RN
PARA HASTES 5/8” C % S - SENTSITS FE [ > 1 2 160 1 2200 10,00 2 16 — 2,353 1,69
E CABO ATE #35mm?2 %N [ 7 . 1 \ . : / ‘ <
/ . é%/%:\ 3 ] >// < | || I S < 2 3 14 1 2000 9,09 2 16 - 2,33 1,82
L o IR ' N o ) Al " .
&P = S YN : g ; : TS 3 4 19,5 1 1800 8,18 2 16 - 2,33 1,99
: B N N : — [ =
A ) ,° A Lo ( / o PR o . N
e \ - RO ' 3% e~ N 4 5 21 1 1600 7,27 2 16 - 2,33 2,15
L , ) < 'CABO DE COBRE
T ' o 2 o M , "PARA_ATERRAMENTO 5 6 19,5 1 1400 6,36 2 16 = 2,33 2,28
b 0 ) L DA ESTRUTURA
CHUMBADOR
gﬁgg %EggEEEENTOi:\HASTE PARA ATERRAMENTO D 05,8 x400mm | DO POSTE 6 7 20 : 1200 5,46 2 16 - 2,33 2,39
HASTE PARA ATERRAMENTO 5/8” x 2400mm AKX
5/5" x 2400mm Bé E%TSRT%TURA DO 2 ) 7 8 19,5 1 1000 4,55 2 16 - 2,33 2,48
< <. < /> <. < <. 8 9 21 1 800 3,64 2 16 — 2,33 2,56
N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ /
CORTE A A )
OBS: CONFIRMAR DIMENSOES COM FABRICANTE. 9 10 19,5 1 600 2,73 2 16 - 2,33 2,62
DETALHE — CAIXA DE ATERRAMENTO DETALHE — CONEXAO DA CAIXA DE ATERRAMENTO 10 1 20 1 400 1,82 2 16 — 2,33 2,66
SEM ESCALA SEM ESCALA
11 12 13,5 1 200 0,91 2 16 — 2,33 2,67
RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEA - PROTECAO MECANICA PARA
ELETRODUTO - ENVELOPE DE CONCRETO INTEGRAL
SEM ESCALA
21 @ 20 @ 20 g 19 g 20 19,5 g 19.5 i 21 g 185 g 20 { 19,5 ¢
@ DEPS - PROJETOS MT/BT : ¢
PISO_ACABADO 1 2 5 6 7 8 10 11 13 14 15
R TR IR 2 A aprovacéo deste projeto néo significa sua liberagéo para interligagéo a Rede de Distribuigdo M~
< A RN X RN K de Energia Elétrica da EDP Distribuigao. O comissionamento e a sua interligagao, ambos a F - ;
TERRA COMPACTADA % serem feitos pela EDP Distribui¢ao, estaréo sujeitos ao atendimento dos seus critérios técnicos QUEDA DE TENSAO DO C\RCU\TO DO TRAFO TR\FAS\CO - C‘RCU‘TO H
~ Q e de seguranga. >
FITA DE ADVERTENCIA $ @)
N 3 TRECHO ESCALA CONDUTOR QUEDA DE TENSAO (%)
CAMADA DE AREIA 8 N da solicitagao de analise deste projeto: 2711971 ~ =
MEDIA COMPACTADA ~ S e T seeneRe e A P & INICIAL | FINAL D‘SEA§C‘A QUANTIDADE POEEN)C‘A COR<RE)NTE N* FASES | FASES | NEUTRO QTU ACJ%/&DO
2 m W A
INSCRICAO -8 .
§N Projeto Aprovado Com Ressalva & 1 5 101 1 5800 12,73 5 16 _ 233 136
T < -
- 4
§| % RO -A VALIDADE DA APROVAGAO DESTE PROJETO E DE 24(VINTE E QUATRO) 2 3 17 1 400 1,82 2 16 - 2,33 1,39
R N MESES
3 - < Data: 0712 /2021 3 4 20 1 200 0,91 2 16 - 2,33 1,41
°| / ANALISE: 2 5 21 1 2200 10,00 2 16 - 2,33 1,58
=4 . u: STa 4’\/2 ) B ERR W
W&W\% M Syt . 5 6 20 1 2000 9,09 2 16 — 2,33 1,78
lgoj 150 “<1oo ‘100 150 100‘ DETALHE DA INSCRIGAO Alexandre Magno de Oliveira Junior
*—*L—*L—* MAT: 204525 6 7 20 i 1800 8,18 2 16 — 2,33 1,95
SEM ESCALA
DETALHE DO ENVELOPAMENTO 7 8 19 1 1600 7,07 2 16 - 2,33 2,10
SEM ESCALA
8 9 20 1 1400 6,56 2 16 — 2,33 2,23
NOTAS: 9 10 19,5 1 1200 5,46 2 16 - 2,33 2,34
— A inscricdo deverd ser efetuada em baixo relevo, a cada dois metros, com tinta apropriada na cor vermelha;
§ N _ . ' prop ’ 10 I 19,5 1 1000 4,55 2 16 — 2,33 2,44
- Nos casos em que o solo apresentar formacdo ndo estavel do tipo terreno arenoso, recomenda—se em
substituicdo ao envelope, a instalagdo de placas de concreto; 11 12 21 1 800 3,64 2 16 - 2,33 2,52
- A instalacdo de fitas de adverténcia & obrigatoria, para toda e qualquer instalagdo de eletroduto, efetuada de
modo subterraneo: 12 ] 13 18,5 1 600 2,73 2 16 - 2,33 2,57
13 14 20 1 400 1,82 2 16 — 2,33 2,61
14 15 19,5 1 200 0,91 2 16 — 2,353 2,63

DETALHE — CHUMBADORES
SEM ESCALA
SIMBOLOGIA
© POSTE DE CONCRETO ARMADO SEGAO CIRCULAR EXISTENTE
€ POSTE DE AGO ORNAMENTAL PROJETADO

LUMINARIA COM LAMPADA DE LED DE 150W EXISTENTE

LUMINARIA COM LAMPADA DE LED DE 100W PROJETADA

‘ TRANSFORMADOR EXISTENTE DA EDP ESPIRITO SANTO EM POSTE

ATERRAMENTO EXISTENTE

PARA—RAIOS EXISTENTE

CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIGAO EXISTENTE PARA ABERTURA EM CARGA

ENCABECAMENTO UNILATERAL DE CIRCUITO SECUNDARIO

ENCABECAMENTO UNILATERAL DE CIRCUITO PRIMARIO

© ENCABECAMENTO DO SECUNDARIO COM MUDANGA DE BITOLA DOS CONDUTORES

INDICACAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO "A INSTALAR”

REDE DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIA COM CABO MULTIPLEXADO

REDE DE DISTRIBUICAO SECUNDARIA SUBTERRANEA

REDE DE DISTRIBUIGAO PRIMARIA COM CABO AWG

REDE DE DISTRIBUICAO PRIMARIA COM CABO PROTEGIDO

TOPOGRAFIA

PREVENCAO DE ACIDENTES

- APOS ABERTURA DE CAVA P/ IMPLANTAGAO DO
POSTE, COBRIR A SUPERFICIE DO BURACO COM
TABUAS DE MADEIRA E TERRA;

- SINALIZAR E ISOLAR SEMPRE O LOCAL ONDE SERA
EXECUTADO O SERVICO.

USAR SEMPRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA APOS

CONFIRMAGAO DE DESLIGAMENTO, TESTAR E
ATERRAR A REDE.

I SEGURANCA DO TRABALHO

NOTAS:
— NORMAS UTILIZADAS DA EDP ESPIRITO SANTO:

—> PT.DT.PDN.03.05.009 — REDES DE DISTRIBUIGAO AEREA — BAIXA TENSAO
COM CABOS MULTIPLEXADOS

—> PT.DT.PDN.03.05.022 — REDES DE DISTRIBUIGAO SUBTERRANEA —
MONTAGEM ELETRICA

—> PT.DT.PDN.03.05.028 — ESTRUTURAS PARA REDES DE DISTRIBUICAO NUAS

AEREAS URBANAS

— OS MATERIAIS DEVERAO SER DE EMPRESAS HOMOLOGADAS PELA EDP
ESPIRITO SANTO.

— AS INTERFERENCIAS NA REDE EXISTENTE DEVERAO SER EXECUTADAS PELA
CONCESSIONARIA.

— DEVERA SER INSTALADO CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO EM TODOS OS
POSTES DE ACO PROJETADOS.

— O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS INSTALADAS NOS POSTES ORNAMENTAIS
SERAO ATRAVES DE RELE FOTOELETRICO.

PREVISTO:
— CONSTRUIR BT—2x16MM? =

[N

484,00M.

— IMPLANTAR 25 POSTES DE ACO CONICO RETO 05 METROS COM 02
LUMINARIAS DE LED DE 100W, FIXADAS EM SUPORTE TIPO PETALA.

CONTRATANTE: CONTRATADA:

dAdS

OTIMIZAGAO DE PROJETOS, OBRAS E SERVICOS
WWWwW.opos.com.br
(27) 3376-0056 / 99954-5008 | aracruz@opos.com.br

OBRA/ ASSUNTO:

PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA DA PISTA DE
CAMINHADA DA LAGOA VILLA SANTI

ENDEREGO:

LAGOA VILLA SANTI — BAIRRO CUPIDO — ARACRUZ / ES

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROPRIETARIO: CPF/CNPJ:
27.142.702/0001-66
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
AUTOR DO PROJETO: CREA:
_ ES-014890/D
ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA
RESPONSAVEL TECNICO: CREA:
_ ES-014890/D
ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA
CONTEUDO DA PRANCHA: PROJETO: PRANCHA:
- PLANTA BAIXA - ILUMINACAO O W
- TABELAS DE CALCULO DE QUEDA DE TENSAO »
- SIMBOLOGIA ILUMINACAO
- DETALHES
- NOTAS O W
ARQUIVO: ESCALA: DESENHISTA: DATA:
IL - PISTA LAGOA VILLA SANTI - CUPIDO - REV01 INDICADA | FILIPE BREDA 11/2021




SIMBOLOGIA

CONVENGOES TOPOGRAFICAS © POSTE DE CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR EXISTENTE

ffffffff Bordo existente [><_] Abrigo de 6nibus existente () POSTE DE CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR PROJETADO
— x—x—x—x—x—— Cerca ou vedag&o existente

Arvore existente [1] POSTE DE CONCRETO ARMADO SECAO DUPLO "T" EXISTENTE

——--—--—--—— Muro existente

e . /\\ 8 LUMINARIA COM LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 80W EXISTENTE
A Via férrea existente

:u: LUMINARIA COM LAMPADA DE LED DE 150W PROJETADA
TERMINOLOGIA DAS ESTRUTURAS INDICACAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO "A RETIRAR”
SMTG | ESTRUTURA SECUNDARIA TANGENTE D TRANSFORMADOR EXISTENTE DA EDP ESPIRITO SANTO EM POSTE
SMFL | ESTRUTURA SECUNDARIA PARA FIM DE LINHA (@ TRANSFORMADOR PROJETADO DA EDP ESPIRITO SANTO EM POSTE
SMDP | ESTRUTURA SECUNDARIA DE DERIVACAO COM PONTO MECANICO H]} TRANSFORMADOR PARTICULAR EXISTENTE EM POSTE
SMTR | ESTRUTURA SECUNDARIA PARA POSTE COM TRANSFORMADOR ne ATERRAMENTO EXISTENTE
SMPI | ESTRUTURA SECUNDARIA COM PONTO MECANICO INTERLIGADO 7
”\@ ATERRAMENTO PROJETADO
. Qb PARA—RAIOS PROJETADO
COEFICIENTE DE QUEDA DE TENSAO, EM 7% PARA =
1 KVA x 100 M FREQUENCIA 60H7 J CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO EXISTENTE PARA ABERTURA EM CARGA
254 /127V ’
CONDUTOR MUTIPLEXADO XLPE —— / = & CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO PROJETADA PARA ABERTURA EM CARGA
— — l@) ENCABECAMENTO UNILATERAL DE CIRCUITO SECUNDARIO
2x1x35+ 35MM2 0,3879 0,3304 -
- =0 ENCABECAMENTO UNILATERAL DE CIRCUITO PRIMARIO
2x1x704+70MM2 0,1987 0,1729 e —
© ENCABECAMENTO DO SECUNDARIO COM MUDANCA DE BITOLA DOS CONDUTORES

(D INDICAGAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO "A INSTALAR”

REDE DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIA COM CABO MULTIPLEXADO

————— REDE DE DISTRIBUIGAO PRIMARIA COM CABO AWG

SEGURANCA DO TRABALHO PREVENCAO DE ACIDENTES
USAR SEMPRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA APOS - APOS ABERTURA DE CAVA P/ IMPLANTAGAO DO
I CONFIRMAGAO DE DESLIGAMENTO, TESTAR E POSTE, COBRIR A SUPERFICIE DO BURACO COM
ATERRAR A REDE. TABUAS DE MADEIRA E TERRA;
- SINALIZAR E ISOLAR SEMPRE O LOCAL ONDE SERA
EXECUTADO O SERVIGO.

NOTAS:

— NORMAS UTILIZADAS DA EDP ESPIRITO SANTO:

—> ES.DT.PDN.O1.01.025 — POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA REDES DE
DISTRIBUICAOD

—> ES.DT.PDN.01.05.002 — TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO PARA REDES AEREAS

—> ES.DT.PDN.01.05.015 — TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO PARA REDES AEREAS
ISOLADO A OLEO VEGETAL

—> PT.DT.PDN.03.05.009 — REDES DE DISTRIBUICAO AEREA — BAIXA TENSAO COM
CABOS MULTIPLEXADOS

—> PT.DT.PDN.03.05.028 — ESTRUTURAS PARA REDES DE DISTRIBUICAO NUAS
AEREAS URBANAS

—> PT.DT.PDN.03.14.001 — FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO
PRIMARIA DE DISTRIBUICAO

— OS MATERIAIS DEVERAO SER DE EMPRESAS HOMOLOGADAS PELA EDP ESPIRITO
SANTO.

— AS INTERFERENCIAS NA REDE EXISTENTE DEVERAO SER EXECUTADAS PELA
CONCESSIONARIA.

— TODOS OS CONDUTORES MULTIPLEXADOS DE BAIXA TENSAO PROJETADOS DEVERAO
POSSUIR NEUTRO ISOLADO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ES.DT.PDN.01.01.014.

— TODOS OS TRANSFORMADORES PROJETADOS SAO ISOLADOS A OLEO VEGETAL (OWI),
EM CONFORMIDADE COM A NORMA DA EDP ES.DT.PDN.01.05.015.

— O TRECHO APRESENTADO NESTE PROJETO NAO ESTA LOCALIZADO EM NENHUM
LOTEAMENTO.

— RETIRAR 05 CONJUNTOS DE IP COM LUMINARIA A VAPOR DE MERCURIO DE 80W.
— INSTALAR 33 CONJUNTOS DE IP COM LUMINARIA LED DE 150W.

— INSTALAR 03 TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE 15kVA.

— IMPLANTAR 17 POSTES DE CONCRETO COM SECAO CIRCULAR 9/300.

— IMPLANTAR 08 POSTES DE CONCRETO COM SECAO CIRCULAR 12/300.

— CONSTRUIR BT—2><55(35)MM = 634M.
— CONSTRUIR BT—2><70(70)MM = 200M.
— CONSTRUIR MT=1x02CA = 300M.
@ DEPS - PROJETOS MT/BT O3 _© 57 © 5 © © > © 5 0
5 4 3 2 6 7 8
A aprovagao deste projeto ndo significa sua liberagédo para interligagéo a Rede de Distribuicao
de Energia Elétrica da EDP Distribuicdo. O comissionamento e a sua interligagdo, ambos a QU EDA DE TENSAO DO C\ RCU\TO DO TR AFO M ONOFAS\ CO _ C\RCU\TO H
serem feitos pela EDP Distribuicao, estardo sujeitos ao atendimento dos seus critérios técnicos
e de seguranga.
TRECHO ESCALA CONDUTOR QUEDA DE TENSAO (%)
Numero da solicitagdo de analise deste projeto: 2719103 INICIAL | FINAL D\SJHA,SC\A QUANTIDADE POT(%F)C\A COR<RAE)N TE N° FASES FASES NEUTRO COEFE\ENTE TRECHO ACJ&LALLADO
Projeto Aprcvadc 1 2 35 1 600 2,36 2 70 70 0,01729 0,0014 0,06
_ . 2 3 37 1 450 1,77 2 35 35 0,03304 0,0022 0,14
-A VALIDADE DA APROVACAO DESTE PROJETO E DE 24(VINTE E QUATRO)
MESES
3 4 37 1 300 1,18 2 35 35 0,03304 0,0014 0,20
Data: 2712/2021
4 5 37 1 150 0,59 2 35 35 0,03304 0,0007 0,23
ANALISE:
W 1 6 35 1 450 1,77 2 70 70 0,01729 0,0011 0,04
Alexandre Magno de Oliveira Junior
MAT: 204525 6 7 35 1 300 1,18 2 35 35 0,03304 0,0014 0,10
7 8 35 1 150 0,59 2 35 35 0,03304 0,0007 0,12
CONTRATANTE: CONTRATADA:
8 © 6 © ni n E
—‘- ~
) OTIMIZACAO DE PROJETOS, OBRAS E SERVICOS
% R WWWwW.opos.com.br
(27) 3376-0056 / 99954-5008 | aracruz@opos.com.br
©O_3% © 30 © 30 [ 30 ¢ 30 ¢ © 30 © 0 © 30 © 5 ¢
7 6 5 4 3 2 g 10 11 12 OBRA/ ASSUNTO: B B
) ) ~\ PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA DA
QUEDA DE TENSAO DO CIRCUITO DO TRAFO MONOFASICO — CIRCUITO Il ot LOCALIDADE DE CUPIDO
TRECHO ESCALA CONDUTOR QUEDA DE TENSAO (%) O [ 3 o % ) 35 © 3% © 35 © ENDERECO:
3 = 4 3 2 1 7 8 9
DISTANCIA POTENCIA | CORRENTE . COEFICIENTE TOTAL o
INICIAL | FINAL |77 97| QUANTIDADE| ™ iy (A N* FASES | FASES | NEUTRO Y TRECHO | s cUNULADO BAIRRO CUPRPIDO ARACRUZ / ES
i 2 30 1 900 354 2 70 70 0.01729 0.0018 0.07 QUEDA DE TENSAO DO C‘RCU‘TO DO TRAFO MONOFAS‘CO - C‘RCU‘TO ‘\/ PROPRIETARIO:
2 | 3 30 w 750 2,95 2 35 35 0,03304 | 0,0029 0,19 TRECHO ESCALA CONDUTOR QUEDA DE TENSAO (%) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRU/Z
3 4 30 1 600 2,36 2 35 35 0,03304 | 0,0023 0,28 INICIAL | FINAL D‘ngcm QUANTIDADE POEEWNf‘A COR&E)NTE N FASES | Fases | NEuTro |COFFISIENTE L rpecho || (JOTAL O PROPRIETARIO: CPFICNPJ:
27.142.702/0001-66
4 5 30 1 450 1,77 2 35 35 0,03304 0,0018 0,35 1 2 35 1 450 1,77 2 70 70 0,01729 0,0011 0,04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
AUTOR DO PROJETO: CLAUDIO DE Assinado de forma digital por CLAUDIO DE CREA:
OLIVEIRA:09016763732
5 6 30 1 300 1,18 2 35 35 0,03304 0,0006 0,37 2 3 35 1 300 1,18 2 35 35 0,03304 0,0014 0,10 OLIVEIRA:09016763732 Satios: 2022.05.25 13:25:13 03100 E£S-014890/D
6 7 35 1 150 0,59 2 35 35 0,03304 0,0007 0,40 3 4 35 1 150 0,59 2 35 35 0,03304 0,0007 0,12 ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA
) ) , ) s ’ ’ ) RESPONSAVEL TECNICO: CLAUDIO DE Assinado de forma digital por CLAUDIO DE CREA:
OLIVEIRA:09016763732
2 8 32 1 150 0,59 2 35 35 0,03304 0,0006 0,10 2 5 13 1 300 1,18 2 35 35 0,03304 0,0005 0,06 OLIVEIRA:09016763732 ) Dados: 2022.05.25 13:25:39-03:00" ES-014890/D
ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA
~ 1 9 30 1 600 2,36 2 70 70 0,01729 0,0023 0,09 5 6 23 1 150 0,59 2 35 35 0,03304 0,0004 0,08 CONTEUDO DA PRANCHA: PROJETO: PRANCHA:
~ IMPLANTACAO ’ : : : ’ : : :
ESCALA 1-1000 9 10 30 1 450 1,77 2 35 35 0,03304 0,0018 0,16 1 7 35 1 450 1,77 2 70 70 0,01729 0,0011 0,04 - PLANTA BA|XA7|LUM|NAQAO - N O /‘
NS ' - TABELAS DE CALCULO DE QUEDA DE TENSAO [LUMINA (; AO
10 11 30 1 300 1,18 2 35 35 0,03304 0,0012 0,21 7 8 35 1 300 1,18 2 35 35 0,03304 0,0014 0,10 - SIMBOLOGIA -
oA PUBLICA
11 12 30 1 150 0,59 2 35 35 0,03304 0,0006 0,23 8 9 35 1 150 0,59 2 35 35 0,03304 0,0007 0,12 O 5
ARQUIVO: ESCALA: DESENHISTA: DATA:
20 - EXT.DE REDE ELETRICA - CUPIDO - REV03 INDICADA | FILIPE BREDA 12/2021
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QUADRO DE CARGAS DA ILUMINAGAO PUBLICA

v 0O POTENCIA | POTENCIA | TIPO DA LAMPADA | TIPO DA LAMPADA | FASES QUANTIDADE DE CARGA CARGA CABOS
COORDENADA | CIRCUITO Ao LAMPADA A | LAMPADA A | A RETIRAR A INSTALAR | LIGADAS |  GUANTIDADE DE | Foral TOTAL —
RETIRAR(W) |INSTALAR(W) | (VS,VMT,LED,OUTRO) | (VS,VMT,LED,0UTRO) | (A,B.C) A RETIRAR | A INSTALAR |MM2/AWG | isoiuento
Sar 3445 | o A 80 150 VMC LED AB 01 8OW 150W 70 | 0,6/1KV
A | o A 80 150 VMC LED BC 01 8OW 150W |70 E 35| 0,6/1KV
;gﬁégé | TR/?(;? 1%1@185 80 150 VMC LED AC 01 80W 150w 35 0,6/1KV
71155 | v e 80 150 VMC LED AB 01 8OW 150W 35 | 0,6/1KV
Tor357b | e sn 80 150 VMC LED BC 01 8OW 150W 35 | 0,6/1KV
TOTAL GERAL| - - - - - - - 05 400W 750W - -
QUADRO DE CARGAS DA ILUMINAGAO PUBLICA
COORDENADA | CIRCUITO R LE\BLEA,\[I)?AA TP NsTatam ™ | Licadas A o oL CABOcsLAsss oE
INSTALAR(W) | (VS,VMT,LED,0UTRO) | (A/B.C) A INSTALAR| MM2 | SiSeE of
o | 0 e w0 | @ [ e [ o e | e oo
A | v [PneE e | w [ | e e | s e
| 0 e w | w |« R I N X
e | v [MRmeE e | w [ e | o | [wewfane
A e e 0| 190 o i o o A Rl
A e s | 190 -0 " o B Rl e
o T R e | w [ | o e | = Jem
s | 0 emme] w | e | e | o | e | s [esm
TOTAL GERAL| - - - - - 08 1200W - -
QUADRO DE CARGAS DA ILUMINACAO PUBLICA
COORDENADA | CIRCUITO R Liﬁl’i'\[l)ilAA P Nstaam A L1GADAS LAMQPLXB,\/IATSIDQ%E PE())I-:NTO ToTAL CABOcsLAsss o
INSTALAR(W) | (VS,VMT,LED,0UTRO) | (A/B.C) A INSTALAR| MM2 | Susse of
W | v || w0 | w [ e | o | e | e Joew
| v el w | w e | o e | e Jeew
| 0 RIS e | w e | e e [ e
sy | v [ e | w  [e | o [ | s e
g | v [Pmel e | w [ | e e | s e
e IR e | [ | o e | = Jem
A I ] I I N I I N 7
| v [omeel e | w e | o | e | o
e | v [P e | w [ | o e | s e
TOTAL GERAL| - - - - - 12 1800W - -
QUADRO DE CARGAS DA ILUMINAGAO PUBLICA
COORDENADA| CIRCUITO Ao b a | T x sTAAR | oaoRs LANPADAS NO- PONTO oL CABOj_Asss o
INSTALAR(W) | (VS,VMT,LED,0UTRO) | (A.B,C) A INSTALAR|  MM2 | $oiamento
| v [ s | w e | o e [ e
g | v [Phemee] w | w e | o | |wesfoom
| v |RIRE] @ | e " A E
e T IR e | [ | o | | = Jerm
s | v e w | e | e | o | s | w0 [asm
R | v Terma] w | e | e | o | v [weslosm
el | v PR w | w |« v [ wor | s Joerw
TOTAL GERAL| - - - - - 08 1200W - -
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o
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DETALHE - INSTALAQAO DA LUMINARIA EM POSTE
SECAO CIRCULAR
SEM ESCALA
LISTA DE MATERIAL
ITEM [ QUANT. | UNID. DESCRIGAO DOS MATERIAIS
R-1 1 PC RELE FOTOELETRICO — 10A/220V
L-1 1 PC LUMINARIA DE LED COM EQUIPAMENTOS
B-1 1 PC BRAGO ORNAMENTAL 2,5 MT COMPRIMENTO DIM. 48MM GALVANIZADO A FOGO
F—1 2 PC CINTA GALVANIZADA
F-2 2 PC PARAFUSO GALVANIZADO CABEGA ABAULADA 16x70MM
P-1 1 PC POSTE

-
D34

p //A
‘H'/ AT EITITETITTRTY

DETALHE
ESTRUTURA SECUNDARIA PARA DERIVACAO

COM PONTO MECANICO - SMDP
SEM ESCALA

o>

R =

o

LISTA DE MATERIAL

ITEM QUANT. DESCRIGAO UNID.
D34 3 ABRAGADEIRA PLASTICA PG
M13 3 ALGA PRE—FORMADA DE DISTRIBUIGAO PG
F16 2 CINTA TIPO B PG
034 4 CONECTOR DE PERFURAGAO PG
F300 3 SAPATILHA DE AGO PG
F200 3 PARAFUSO DE CABEGA ABAULADA M16x45mm PG
F85 3 PORCA OLHAL PG

DETALHE
ESTRUTURA SECUNDARIA PARA MUDANGA DE SECAO

COM PONTO MECANICO INTERLIGADO - SMPI
SEM ESCALA

D34

2\

=774

D34

LISTA DE MATERIAL
ITEM | QUANT. DESCRIGAO UNID.
D34 2 | ABRAGADEIRA PLASTICA PG
M13 2 | ALCA PRE_FORMADA DE DISTRIBUIGAO PC
F16 1 CINTA TIPO B PC
F85 2 PORCA OLHAL PC
F300 2 SAPATILHA DE AGO PC
034 4 CONECTOR DE PERFURAGAO PC
D34 F200 2 PARAFUSO DE CABECA ABAULADA M16x45mm | PG

DETALHE

ESTRUTURA SECUNDARIA PARA FIM DE LINHA - SMFL
SEM ESCALA

/\@

F16

I (=11

DETALHE

ESTRUTURA SECUNDARIA TANGENTE - SMTG
SEM ESCALA

F76

LISTA DE MATERIAL

ITEM QUANT DESCRIGAO UNID.
D34 2 ABRAGADEIRA PLASTICA PC
F16 1 CINTA TIPO B PC
M13 1 LAGO PRE—FORMADO PC
16 1 ISOLADOR ROLDANA PC
F76 1 ARMAGAO SECUNDARIA PC

LISTA DE MATERIAL
ITEM QUANT. DESCRIGAO UNID.
D34 2 ABRAGADEIRA PLASTICA P¢
M13 1 ALGA PRE—FORMADA DE DISTRIBUIGAO P¢
F16 1 CINTA TIPO B P¢
D22 | VARIAVEL | FITA ISOLANTE P¢
F300 1 SAPATILHA DE AGO P¢
F200 1 PARAFUSO DE CABEGCA ABAULADA M16x45mm P¢
F85 1 PORCA OLHAL P¢

CONTRATANTE: CONTRATADA:

UAOS

OTIMIZAGAO DE PROJETOS, OBRAS E SERVICOS
WWW.0opos.com.br
(27) 3376-0056 / 99954-5008 | aracruz@opos.com.br

OBRA/ ASSUNTO:

PROJETO DE ILUMINAGAO PUBLICA DA
LOCALIDADE DE CUPIDO

ENDERECO:

BAIRRO CUPIDO - ARACRUZ / ES

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROPRIETARIO:

CPF/CNPJ:

27.142.702/0001-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Assinado de forma digital por CLAUDIO DE

CLAUDIO DE
OLIVEIRA:09016763732

OLIVEIRA:09016763732 Dados:
ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA

rREsPONSAVEL TEcnico: CLAUDIO DE Assinado de forma digital por CLAUDIO DE
' OLIVEIRA:09016763732

OLIVEIRA:09016763732 Dados: 2022.05.25 13:26:33 -03'00'
ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA

AUTOR DO PROJETO: CREA:

ES-014890/D

CREA:
ES-014890/D

CONTEUDO DA PRANCHA: PROJETO: PRANCHA:
- QUADROS DE CARGAS y 02
- DETALHES ILUMINACAO
PUBLICA 03
ARQUIVO: ESCALA: DESENHISTA: DATA:
20 - EXT.DE REDE ELETRICA - CUPIDO - REVO3 INDICADA | FILIPE BREDA 12/2021
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DETALHE

ESTRUTURA U1
SEM ESCALA

REDE SECUNDARIA ﬁv
ISOLADA OU

NEUTRO DA REDE
SECUNDARIA NUA

TANGENTE

DETALHE

ESTRUTURA U2
SEM ESCALA

0)

REDE SECUNDARIA ﬁv
ISOLADA OU

NEUTRO DA REDE
SECUNDARIA NUA

TANGENTE

DETALHE

ESTRUTURA U3
SEM ESCALA

DETALHE

INSTALAGAO DE TRANSFORMADOR MONOFASICO CONVENCIONAL
SEM ESCALA

\REDE SECUNDARIA
ISOLADA OU

NEUTRO DA REDE
SECUNDARIA NUA

l!

VISTA SUPERIOR

“ E—45a

ANGULO VISTA SUPERIOR NOTAS: LISTA DE MATERIAL
VISTA SUPERIOR VISTA SUPERIOR 1) A CARCACA DO TRANSFORMADOR E PARA—RAIOS
DEVERAO SER ATERRADOS E CONECTADOS AO ITEM QUANT. DESCRIGAO UNID.
NEUTRO.
2) A BUCHA DO NEUTRO DA REDE PRIMARIA DEVERA F-3a 2 | ARMACAO SECUNDARIA COM 01 ESTRIBO Pe
M=5 M—=5 SER CONECTADO AO TERRA E AO NEUTRO COM UM C—8a VARIAVEL | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO XLPE-90' 0,6/1kV M
M-8 M—8 UNICO CABO DE COBRE 16MM2. A-30 2 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR | PG
3) A BUCHA SECUNDARIA DO NEUTRO DEVERA SER Cc-6 1.8 CORDOALHA DE ACO COBREADA 16MM2 KG
NOTAS: LIGADA AO NEUTRO DA REDE SEMELHANTE AOS c—9 1 CHAVE FUSIVEL PG
NOTAS: NOTAS: 1) A estrutura U3 & usada em fim de rede para condutores CA CONDUTORES FASE. E—29 ] PARA—RAIOS 15KV PC
1) A estrutura U1 & usada tanto em tangente como em angulos. Em 1) A estrutura U2 & usada normalmente em dangulos, podendo ser d:rralij’(((i)c:(;z Ocell?aesc’jcfut%roAWSZ’e dngulos verticais superiores aqueles 4) E\égﬁlgi:OSREMMAPD%ERE%U%—:MPCI):’S()SS[¥EL’DEA I[:'\éSQTLﬁLN'AAQAEO DE E—45a 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO 15kV PG
caso de dngulos, o condutor deverd passar lateralmente no isolador; empregada também como estrutura de fim de rede para condutores CA P P ’ ANGULOS F—6 1 SUPORTE TIPO T PG
2) Em estruturas consecutivas & usual alternar—se a posi¢do do pino até 2 AWG; . F_10 4 CINTA PARA POSTE SECA
> A o ) 5) NOS FINS DE REDE DE MEDIA TENSAO, OS GAO CIRCULAR Pe
de topo em relagdo ao poste; 2) No caso de poste duplo T, a distancia de fixagdo do pino de topo ’ — -
3) No caso de poste duplo T, a distédncia de fixagdo do pino de topo ao topo do poste & de 150mm. TRANSFORMADORES DEVERAO SER INSTALADOS DO il > HASTE DE TERRA COBREADA 3/4” x 3 METROS i
ao topo do poste & de 150mm. LADO DA FONTE. QUANDO NAO SE TRATAR DE FIM F-31 8 PARAFUSO CABEGA ABAULADA 16x45MM PG
LISTA DE MATERIAL DE REDE, 0S MESMOS DEVERAO SER INSTALADOS F-38 2 PINO 19MM DE ISOLADOR TOPO PG
ITEM | QUANT. DESCRIGAO DOS MATERIAIS UNID OF MANEIRA QUE A BUCHA DO NEUTRO SEJA A F-53 ! SUPORTE 2 Pe
LISTA DE MATERIAL LISTA DE MATERIAL : ¢ : ) gélscfggglhéé E):AC\) BIEIEDI—ZDODEBABRAéi,:\A ETNETI\(IDSAAOC; RAFD —6 ) ISOLADOR ROLDANA PORCELANA PG
M—1 1 ALGA PRE—FORMADA DE DISTRIBUIGAO PG _8 2 ISOLADOR DE PINO PORCELANA PC
ITEM | QUANT. DESCRIGAO DOS MATERIAIS UNID. ITEM | QUANT. DESCRIGAO DOS MATERIAIS UNID. F-10 ] CINTA PARA POSTE CIRCULAR PC DEVEM SER ISOLADOS (XLPE—90°—O,6/1KV). - 1 SONECTOR TR0 CUNTA -
M—5 | 0,12 | FIO DE ALUMINIO NU, RECOZIDO, N' 4 AWG PARA AMARRAGAO KG M—5 | 0,23 | FIO DE ALUMINIO NU, RECOZIDO, N' 4 AWG PARA AMARRAGAO KG F—13 1 GANCHO OLHAL PC — ] POSTE DE CONCRETO SEGAO CIRCULAR PC
F=10| 2 CINTA PARA POSTE CIRCULAR PC F=10| 2 CINTA PARA POSTE CIRCULAR PC -4 5 ISOLADOR DE DISCO PG
M—8 | 0,08 | FITA DE ALUMINIO DE 1x10MM PARA PROTECAO DO ISOLADOR KG M—8 | 0,09 | FITA DE ALUMINIO DE 1x10MM PARA PROTECAO DO ISOLADOR KG F_o5 1 OLHAL PARA PARAFUSO PC
-2 1 ISOLADOR DE PINO PG -2 2 ISOLADOR DE PINO PG F=31a| 1 PARAFUSO CABEGA ABAULADA 16x45MM PC
F=31c| 2 PARAFUSO CABECA ABAULADA 16x70MM PC F=31c| 4 PARAFUSO CABECA ABAULADA 16x70MM PC A—25 1 SAPATILHA PG
F-37 1 PINO DE TOPO PG F-37| 2 PINO DE TOPO PG
DETALHE DETALHE DETALHE
ENGASTAMENTO DE POSTES SIMPLES ENGASTAMENTO REFORCADO COM CONCRETAGEM DE BASE INTERLIGACAO DO NEUTRO A TERRA
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA
CABO DE

6

TERRA BEM SOCADA EM
CAMADAS DE 0,20m

I

COMP. POSTE

E = COMP. POSTE + 0,60m
10

(Emin = 1,50m)

d = b + 0,30m

\ MEIO FIO
Nota:

Este engastamento se aplica também a postes de concreto DT e
madeira de rede existentes.

2 A
N END
% IR
PN BN
3 R [N\ TERRA BEM_SOCADA EM
Sl TRA CAMADAS DE 0,20m
2 bz
w| A 4
ot Z
CONCRETO SOCADO_OU | A
VIBRADO, TRAGO 1:3:5 O COMP. POSTE
= COMP. POSTE + 0,60m
10
(Emin = 1,50m)
d = b + 0,30m

\ MEIO FIO

POSTE ANEL DE VOLUME
(RESISTENCIA | CONCRETO | CIMENTO AREIA BRITA DE
NOMINAL) | (DIAMETRO) CONCRETO
daN d(m) LATA | KG | LATA [ M3 [ LATA [ M3 M3
300 0,60 1,50 | 38 | 4,550 | 0,08 | 7,50 | 0,14 0,19
600 0,90 4,50 | 115 [13,50 [ 0,24 [ 22,50 [ 0,40 0,52
1000 1,30 10,50 | 269 [ 31,50 0,57 [52,50 | 0,95 1,18

Notas:

1) A recomposicdo do passeio quando existir deverd ser feita de modo a
assemelhar—se ao passeio original;

2) Considerou—se para efeito da tabela acima, a lata padrdo de 18 litros;

3) A superficie do poste na faixa concretada, deverd ser protegida com papel ou
plastico;

4) As fundagdes foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos
com caracteristicas diferentes, cada fundag¢do deverd ser calculada como um
caso particular.

COBRE 16mm?

CONDUTOR CA
CONECTOR
TIPO CUNHA

NEUTRO !

CABO DE COBRE 16mm?

RS Cda

—a - C—_— A
<

- — |
_A. <4 . L - a4 7. . . < (@]
o T < 4 PR o u AT
<4 - o T R S A o<1 a - Q
. o - . -9 -
A ’ I - R D)

\\;\\\i\\‘/‘ aj : \\\\\\\.\‘\‘\.\\\\\\\\\\.\\\\‘\.\\\.\ d\\\\\\;§

NSNS

N

a

RTRTRI 1000(m1n.)

2\

AL

Notas:
1) Os aterramentos em postes de concreto segdo circular deverdo ser
feitos com cordoalha de ago cobreada 16mm?.

2)Nas aterramentos normais e de equipamentos devem ser utilizadas
hastes de ago cobreada.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

UAOS

OTIMIZAGAO DE PROJETOS, OBRAS E SERVICOS
WWW.0opos.com.br
(27) 3376-0056 / 99954-5008 | aracruz@opos.com.br

OBRA/ ASSUNTO:

LOCALIDADE DE CUPIDO

PROJETO DE ILUMINAGAO PUBLICA DA

ENDERECO:

BAIRRO CUPIDO - ARACRUZ / ES

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

CPF/CNPJ:

27.142.702/0001-66

AUTOR DO PROJETO:

CLAUDIO DE

OLIVEIRA:09016763732

Assinado de forma digital por CLAUDIO DE
OLIVEIRA:09016763732

ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA

CREA:
ES-014890/D

responsAveL TEcnico: CLAUDIO DE

Assinado de forma digital por CLAUDIO DE
OLIVEIRA:09016763732

OLIVEIRA:09016763732 Dados:

ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA

CREA:
ES-014890/D

CONTEUDO DA PRANCHA:

PROJETO:

PRANCHA:
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DETALHE

ENGASTAMENTO REFORCADO COM CONCRETAGEM DE BASE

N

CONCRETO SOCADO QU

N

ANZN

N N
RIRR

VIBRADO, TRACO 1:3:5

SEM ESCALA
AN - S NEANANCAN AN AN AN AN AN AN AN AN AN
\\ —— — RORRIRRERIRRR R,
= I~
: —N

TERRA BEM SOCADA EM
CAMADAS DE 0,20m

N

COMP. POSTE

E = COMP. POSTE + 0,60m
10

il

YONVONVONYY /X\\/X\\/X\\// %

(Emin = 1,50m)

X

S
b d = b + 0,30m
d
F —
\ MEIO FIO
POSTE ANEL DE VOLUME
(RESISTENCIA | CONCRETO | CIMENTO AREIA BRITA DE
NOMINAL) (DIAMETRO) CONCRETO
daN d(m) LATA | KG | LATA | M3 | LATA | M3 M3
300 0,60 1,50 | 38 | 4,50 | 0,08 | 7,50 | 0,14 0,19
600 0,90 4,50 | 115 | 13,50 | 0,24 |22,50 | 0,40 0,52
1000 1,30 10,50 | 269 | 31,50 | 0,57 |52,50 | 0,95 1,18
Notas:
1) A recomposictio do passeio quando existir devera ser feita de modo a

assemelhar—se ao passeio original;
Considerou—se para efeito da tabela acima, a lata padrdo de 18 litros;
A superficie do poste na faixa concretada, deverd ser protegida com papel ou

plastico;

As fundagdes foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos
com caracteristicas diferentes, cada fundag¢do deverd ser calculada como um
caso particular.

DETALHE
INTERLIGAGAO DO NEUTRO A TERRA
SEM ESCALA

CABO DE
COBRE 16mm’

CONDUTOR CA

CONECTOR
TIPO CUNHA

NEUTRO

\
|
|
|
1 CABO DE COBRE 16mm’

4

‘ ’ I/ 4 /‘7 o
| \%///‘\;\\774 ) 2
. ‘\\‘7‘\\\\ NN CNCN CN NN NN AR
“h if
- _
I o
o
4l 'K
4 /\‘ XX WOOO(me) |
= \

Notas:
1) Os aterramentos em postes de concreto secdo circular deverdo ser
. 2
feitos com cordoalha de acgo cobreada Temm®.

2) Nas aterramentos normais e de equipamentos devem ser utilizadas
hastes de aco cobreada.

AU

800

6300

DETALHE

ESTRUTURA DE DERIVAGAO COM TANGENTE - SMDT

SEM ESCALA

LIGACAD
o
[ =l \ \\\
\ ™~
‘Q\\\\I\ =
; E‘“\\\\\‘\‘\.,» ,‘T\‘ —
o [ e e 7S
[ G /
LISTA DE MATERIAL
ITEM | QUANTIDADE DESCRIGAD UNID.
A—10 3 ALCA PRE—FORMADA PC
C—8 | VARIAVEL | CABO MULTIPLEXADO M
F—10 ) CINTA PARA POSTE SECAQ CIRCULAR | PG
F-&80 1 ARMAQAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS PC
-6 ) ISOLADOR ROLDANA PC
0—1 1 CONECTOR TIPO CUNHA PC
0—2 3 CONECTOR PERFURANTE ISOLADO PC

DETALHE
ESTRUTURA SECUNDARIA PARA MUDANCA DE SECAO

COM PONTO MECANICO INTERLIGADO - SMPI
SEM ESCALA

LISTA DE MATERIAL
ITEM | QUANT. DESCRIGAO UNID.
D34 2 ABRAGADEIRA PLASTICA PC
M13 2 ALGA PRE—-FORMADA DE DISTRIBUIGAO PC
F16 1 CINTA TIPO B PC
F8s5 2 PORCA OLHAL PC
F300 2 SAPATILHA DE AGO PC
034 4 CONECTOR DE PERFURAGAO PC
F200 2 PARAFUSO DE CABEGA ABAULADA M16x45mm | PG

AN
DETALHE - |NSTALAQAO DA LUMINARIA EM POSTE

SECAO CIRCULAR
SEM ESCALA

CONECTOR

/ MEIO FIO

PERFURANTE

NEUTRO

ESQUEMA DE LIGACAO

RELE

FOTOELETRICO N
LAMPADA

PRETO VERMELHO

BRANCO

FASES

\CABO 7SOV\CONECTOR
#1

,50mm?2 DE BORNE

LISTA DE MATERIAL

DETALHE

INSTALAGCAO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EM ESTRUTURA B2
SEM ESCALA

150
| (Min.)
O O O
\
£\ £\ £\
O 6 6 |
- i
o . — O
?/— & ====>
208 o .
o oag | | — ) ] MON
Iy F@ F@ 9\
TRANSFORMADOR FLO FUSIVEL PRIMARIO BSAEEFZAN%EANRT\S
O KVA
) 11,4/N3[13,2/33 e 13,8/V3| AWG | IEC(mm?2)
Q 15 H H 2 35
30 2H 2H 2 35
45 3H 3H 2/0 70
75 5H 5H 2/0 70
112,5 6K 5H 4/0 120
150 8K 8K 4/0 120
1 |
NN NN N NN
LISTA DE MATERIAL
NOTAS: ITEM | QUANT DESCRICAO DOS MATERIAIS UNID.
1) Esta montagem é andloga ds estruturas tipo M2 e BZ; - -
e - ) . F—1 1 AFASTADOR DE ARMAGAQ SECUNDARIA DE S00MM PG
2) Os transformadores trifésicos deverdo ser instalados preferencialmente - -
com a bucha do neutro proxima da rede secundaria; F-3b ! ARMAGAO SECUNDARIA DE 2 ESTRIBOS PG
3)  As chaves fusiveis deverdo ser instaladas do lado contrério ao do C-8a| 6 |CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO XLPE 90" 0.6/1KV M
transformador; £-9 3 CHAVE FUSIVEL PG
4) A carcagca do transformador e os para—raios deverdo ser aterrados e F—10 2 CINTA PG
conectados ao neutro; 0 9 CONECTOR PC
S)d E/m est'ruttur‘az com estO\b deh crgzeta if\mdde‘rjde), ot Erqmsformgdor A_10 3 FLO FUSIVEL PC
oderd ser instalado com a bucha de neutro do lado contrario d rede
Eecumdéri@‘ c-7 5,4 | CABO DE COBRE COBERTO 16MM2 M
6) Os ccbos do barramento ao transformador devem se de cobre e F=31a] 10 PARAFUSO CABEGA ABAULADA T6x4SMM PG
isolados XLPE 90° — 0,6/1kV; A-30 2 SUPORTE DE TRANSFORMADOR PARA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR | PG
7)  Para dimensionamento de elos fusiveis, ver tabela acima; F—47 3 SUPORTE L P
8) Os transformadores serdo instalados a 907 em relacdo a rede E—45a | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO PC
secundaria de baixa tensado; -3 2 ISOLADOR ROLDANA PG
9) No fim de rede de MT com estai de cruzeta, a chave fusivel devera F—17 3 HASTE DE ATERRAMENTO ACO—COBRE PG
ser instalada do lado comtmr\/o' ao tromsformaqor trifasico. A‘ conexdo dci M—5 | 025 | FID DE ALUMINIO RECOZIDO NU O4AWG PARA AMARRACAQ KG
mesma ao condutor de aluminio da rede, serd efetuada mais proxima a ; -
cruzeta que a conexdo dos para—raios M-8 | 0,11 | FITA DE ALUMINIO DE 1x10MM PARA PROTEGAO KG
0-17 3 CONECTOR DE ATERRAMENTO PC

ITEM | QUANT. | UNID. DESCRIGAO DOS MATERIAIS

R—1 1 PG RELE FOTOELETRICO — 10A/220V

L—1 1 PG LUMINARIA DE LED COM EQUIPAMENTOS

B-1 1 PG BRAGO ORNAMENTAL 2,5 MT COMPRIMENTO DIM. 48MM GALVANIZADO A FOGO
F—1 2 PG CINTA GALVANIZADA

F— 2 PG PARAFUSO GALVANIZADO CABECA ABAULADA 16x70MM

P— 1 PG POSTE
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\Tg/ \\5/ SIMBOLOGIA QUADRO DE_CARCAS DA ILUMINAGAO PUBLICA .
- - TIPO DA LAMPADA | TIPO DA LAMPADA | CARGA
© POSTE DE CONCRETO ARMADO SEGAO CIRCULAR EXISTENTE CRCUITO S LAMiADA LAMiADA Ay e S TOZAL
© POSTE DE CONCRETO ARMADO SEGAO CIRCULAR PROJETADO RETIR AR INSTAL ar(wy (VS VMT,LED,OUTRO)|(VS,VMT,LED,OUTRO)| A RETIRAR | | o7l AR
1] POSTE DE CONCRETO ARMADO SEGAO DUPLO "T” EXISTENTE 380847—10—25kVA 400 150 VS LED 1200W 750W
POSTE DE MADEIRA IMUNIZADA EXISTENTE
I 31946—10—25kVA 250 150 VS LED ow 450W /
| | &6 LUMINARIA COM LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 400W EXISTENTE (57300
| g 9 /300
: g| ‘ 0 LUMINARIA COM LAMPADA LED DE 150W PROJETADA i SEM NUMERD 290 150 Vs LD ow eoow 3885‘5'3/ -S/Mm . @5
& ! | B Al &2
% | b INDICACAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO "A RETIRAR” Y 49640— 30— A5k VA 250 150 VS LED ow 150W B O 35M— 5?8718/7807831 \2<
¥ v O e Q- \ 388752,/7807827
¢ | @ {  reumo wi INDICAGAO DE RETIRADA DE ESTRUTURA FIM DE REDE BT T+ ~— —=27070p (] GO — —
| SO CsMT6) s S\ M2-11/300 - vV 31042—3@—30kVA 250 150 VS LED ow 450W 388650,/7807822° g O R Tl )
®| | 388213/7807433 Slo="\ 458727 30-30kvA > TRANSFORMADOR EXISTENTE DA EDP ESPIRITO SANTO EM POSTE o C % B S et
. - Sl -~ 388256/7807429 — |
Z‘:\ = L i % > TRANSFORMADOR PROJETADO DA EDP ESPIRITO SANTO EM POSTE Vi 24778=30-112,5kVA 250 150 VS LED ow 600W ‘
i ‘ ;N ;‘ 5 - /“/ \
3 7 o002 Naoys “‘} ATERRAMENTO EXISTENTE Vil 45872 30— 30k VA 250 150 Vs LED ow 1050W CAMPO DE FUTEBOL
S 53 e, "0 (1P ATERRAMENTO PROJETADO <88623 7-807759 x|
‘ | 3 \_ - / Q
©/500) | ] ol O —— — : Vil SEM NOMERO 250 150 VS LED ow 750W L
VA g ——©) =~ g ST T F - IiiF PARA—RAIOS EXISTENTE RIS
JB8212/ 7807405 | BT-3:02(09) NG P ﬂ@ PARA-RAIOS PROJETADO IX PROJETADO— 32— 30kVA 250 150 VS LED ow 3150W ‘ deo
==t RU A ZAP | \ - E Y /, / N
e | | VIEIRA MACHADO ,H | | CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIGAO EXISTENTE PARA ABERTURA EM CARGA v 57034— 30— 30KVA 950 150 s D oW 90aW //, < QO®
o I /) |CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIGAO PROJETADA PARA ABERTURA EM CARGA 388599/7-%772 v 0\%
IS CIRCUITO VI = - X 398540—3@—112,5k VA 250 150 VS LED ow 150W VUL Y%
S pirrs 5 i 11/300 | —lg ENCABEGAMENTO UNILATERAL DE CIRCUITO SECUNDARIO :
4_(34 388275/7807378 ) ENCABEGAMENTO UNILATERAL DE CIRCUITO PRIMARIO CARGA TOTAL 1200w 9000w )
| @ ;‘ | 388212/7807374 - =>©4> MUDANGA DE QUANTIDADE DOS CONDUTORES SECUNDARIOS g
| § 2 o300 ity © ENCABEGAMENTO DO SECUNDARIO COM MUDANGA DE BITOLA DOS CONDUTORES SEGURANCA DO TRABALHO Gucy” / /¢
o S S3 (04) - USAR SEMPRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA APOS 388577/7807\7/46/@,
LIREN 7% | INDICAGAD DO CONDUTOR NEUTRO INTERLIGADO E SECCIONAMENTO DE CIRCUITO CONFIRMACAO DE DESLIGAMENTO, TESTAR E ) Y
f ™= O - —— — — ATERRAR A REDE. +
: 6‘_6«5«9’-% T TBT-2x02(04) —1 | SECCIONAMENTO ABERTO SEM MUDANGA DE BITOLAS OU QUANTIDADE DE CONDUTORES 4 < 0
- ‘: (I “),,,,, Si=eE= y . ; — /;/ /;// %
® : O | INDICAGAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO "A INSTALAR PREVENCAO DE ACIDENTES _ %:RC%T/%O‘S : AW,
[ f X - APOS ABERTURA DE CAVA P/ IMPLANTAGAO DO @/300) ( /
8 ;588211/7807345 REDE DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIA COM CABO MULTIPLEXADO -6STE, COBRIR A SUPERFICIE DO BURACD GO
531 = Y F P R e— REDE DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIA COM CABO AWG TABUAS DE MADEIRA E TERRA; , L
N - SINALIZAR E ISOLAR SEMPRE O LOCAL ONDE SERA O P _ ;
IR — — — — | REDE DE DISTRIBUICAO PRIMARIA COM CABO AWG EXECUTARO © SERVICO. Oq)?“ + CONVENCOES TOPOGRAFICAS
\ F A . : .
| /\X\\\J — - ——-— | REDE DE DISTRIBUIGAO PRIMARIA COM CABO PROTEGIDO Qyo N A @ A Perfil do terreno existente e - Muro existente
S0 /500 ™ o 8T-3x02(04) —— --- | CRUZAMENTO DE CONDUTORES SEM CONEXAO ELETRICA Q,‘?g" | v Cerca ou vedagao existente Mesio fio existente
O T—==% ' R g ,
388208,/7807310 ||g ' 9/300 — | TOPOGRAFIA Q,O /+/ 388501/7807691 / o Poste existente ~ — — — — — — Bordo existente
® = 17 *
) I3 —x—x—x— | CERCA DE ARAME O 5 * o .
& 9,300 I % _ <& -% 7 < Poste com luminaria existente ' Arvore existente Garagem ou porteira
> SMEL || s, ARVORE 388472/7807677 o\
*—_ , E
Hfeos 25 ‘ g 5D (CE2=12/300)
|/ 388442/7807664 A e /300 TERMINOLOGIA DAS ESTRUTURAS
(IS A e -% £ 388521,/7807673
! B - I\ , 7 A
j 8205/7807287 B o e SMTG | ESTRUTURA SECUNDARIA TANGENTE
Gy, yayid o kS /6 7 SMFL | ESTRUTURA SECUNDARIA PARA FIM DE LINHA
388198,/7807261 | 56 s - A2
| | W , 388‘”7/780764i,,,,,,,f“‘~" / SMDT | ESTRUTURA SECUNDARIA DE DERIVACAO COM TANGENTE
, V=11 AN, e N A O] 7 oy SMDP | ESTRUTURA SECUNDARIA DE DERIVAGAO COM PONTO MECANICO
9/500 r“ CIRCUITO V #// ﬁ \”””},, \\,;\\ ’ + . | ‘\, )";“/r‘ - R
SMFL | B1-11/300 g T / . SMPI | ESTRUTURA SECUNDARIA COM PONTO MECANICO INTERLIGADO
388195 /7807240 SED, ¥ 31042— 30— 30kVA A EN / o X
~ ) [+ 388290/7807223 AR N 7 N, 388391/7807626 7 ‘f g SMAN | ESTRUTURA SECUNDARIA DE DERIVACAO COM ANGULAGAO ACIMA DE 45°
© A e + - & N 388477,/7807631 /
® / _t \ L . s \ /
SN 9/150 NS (\* N + g /ﬁ SMTN | ESTRUTURA SECUNDARIA PARA TRANSICAO DE REDE NUA COM REDE MULTIPLEXADA
s 5 - 9/150 388362,/7807613 / o 7 gﬁ
! ®) ) S
— )
z : 7 A NOTAS:
Lo e . 0 — NORMAS UTILIZADAS DA EDP ESPIRITO SANTO:
rof c " DEPOSITO DE RECICLAVEIS o ha .
Q{ 7807211 o «Qy” d v, ; A ot / H‘ V —> ES.DT.PDN.01.01.025 — POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA REDES DE DISTRIBUICAO
P /#m N 2%\ © 8700 CEZRE 1 Y —> ES.DT.PDN.01.05.002 — TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO PARA REDES AEREAS
<, CE2-11/300 ) /g\ %2, . = 388467/7-807597 A ~> ES.DT.PDN.01.05.015 — TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO PARA REDES AEREAS ISOLADO A OLEO VEGETAL
Iﬁ ;1‘,/ @ O‘ 57300 Qy’& %3 “* % ¥ —> ES.DT.PDN.03.01.002 — PROJETOS DE REDES DE DISTRIBUICAO AEREA PRIMARIA
/ Rt ) <% _ IERN —> ES.DT.PDN.03.01.004 — PROJETO DE REDES DE DISTRIBUIGAD AEREA SECUNDARIA
] e ® 8% ||| 5as204/7807585 ‘5}3'5@ ' e —> PT.DT.PDN.03.05.001 — REDES DE DISTRIBUICAO AEREA COMPACTA —15kV
CEMFL ) < %s o || f%% -2 - et - \ | —> PT.DT.PDN.03.05.009 — REDES DE DISTRIBUIGAO AEREA — BAIXA TENSAO COM CABOS MULTIPLEXADOS
sestgs/reonst o gl A o a7 —> PT.DT.PDN.03.05.028 — ESTRUTURAS PARA REDES DE DISTRIBUICAO NUAS AEREAS URBANAS
o @2 || o —> PT.DT.PDN.03.14.001 — FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO PRIMARIA DE DISTRIBUICAO
2 b e * [ ( \'= P
@/300) 4 /] —~- v | | ‘ 7N\ 388470/7807564 . ,
(SMFL ) | : o s ® | ’ 0S MATERIAIS DEVERAO SER DE EMPRESAS HOMOLOGADAS PELA EDP ESPIRITO SANTO.
388179/7807162 |- i %\‘5 “'\ AS INTERFERENCIAS NA REDE EXISTENTE DEVERAO SER EXECUTADAS PELA CONCESSIONARIA.
| * 388208/7807553 TODOS 0OS CONDUTORES MULTIPLEXADOS DE BAIXA TENSAO PROJETADOS DEVERAO POSSUIR NEUTRO ISOLADO,
® (D] N/ EM CONFORMIDADE COM A NORMA ES.DT.PDN.OT.01.014.
® mi; y \13;\‘//\9“7\ VQV TODOS OS TRANSFORMADORES PROJETADOS SAO ISOLADOS A OLEO VEGETAL (OVI), EM CONFORMIDADE COM A
° 215l | ///5&”/ X NORMA DA EDP ES.DT.PDN.01.05.015.
388175,/7807145 r / 5| 388482/7807532 @ L& /) Q;\(()Q‘
CIRCUITO IV} | 71 I A /5 £ PREVISTO:
J / | W B1-11/300 % \ ) B
ropan o L300 | b FECHAR JUMPER BT«S’Z(/ N — RETIRAR 03 CONJUNTOS DE IP COM LUMINARIA A VAPOR DE SODIO DE 400W.
[|@ | 388255/7807144 N Se82107 7807523 e PACSIE — INSTALAR 60 CONJUNTOS DE IP COM LUMINARIA LED DE 150W.
) E;J 1o ///,/ \\\“30 \ — INSTALAR 01 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30kVA.
| 7 ol 7 s — IMPLANTAR 38 POSTES DE CONCRETO COM SECAO CIRCULAR 9,/300.
B 6 b | = — IMPLANTAR 06 POSTES DE CONCRETO COM SECAO CIRCULAR 12/300.
| || 388173/7807119 ‘ — IMPLANTAR 01 POSTE DE CONCRETO COM SECAO CIRCULAR 12/600.
S 0 ARREZEY) 9,/150 — CONSTRUIR BT—2x70(70)MM? = 250M.
@—zme | oo | ot RS ET, © — CONSTRUIR BT—3x70(70)MM? = 1004,5M.
oM | RUAFLORIANG ™7 O . 2)0) 388213/7807493 ' — CONSTRUIR MT—3x70P = 198M 7
57300 | 1——,,:§ANTANA Z_ ,T53X35<35) o 8 : Ll 8 @6@63 . B )
CTATID R :  BT-5ir57 ! PARA CIRCUITO S S B ~ 3
GMILD | o= | Il TRAFO SEM N B1-11/300 ©
388171/7807093 | | —_—
| 19/150
“ CONTRATANTE: CONTRATADA:
i 3 ‘;388170/7807068 ‘ ‘: 7& ni n i
. o o \@ >
D 2 g RUACOUBRIA 5 BI-11/300 O\ =
= — b= — | z OTIMIZACAO DE PROJETOS, OBRAS E SERVICOS
| g ‘ 9/ BTfoOQ(O‘i’)’L‘:! 19/150 o Www.0pos.com.br
|5 : 300 lf | (@) (27) 3376-0056 / 99954-5008 | aracruz@opos.com.br
e =y 2
‘ @ s @ DEPS - PROJETOS MT/BT m OBRA ASSUNTO! - -
i \ | sz8168/7807043 g % PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSAS
| 5 LSER e Ao b e e e e 2 RUAS DO BAIRRO BARRA DO RIACHO
i l ; serem feitos pela EDP Distribuicao, estardo sujeitos ao atendimento dos seus critérios técnicos ﬁ
‘ e de seguranga. CIRCUITO X Y/ b4 ENDERECO:
f / M2-11/300 [ (&
57034—30—30kVA L7 _
— Ndmero da solicitacdo de analise deste projeto: 2749077 CL)T/O?: 388510/7807412 % BARRA DO RIACHO ARACRU/ / ES
- S5 é} M2-11/300 > PROPRIETARIO:
x Projeto Aprovado I ' ) °
| ~ . P S5 s Y . |’z PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
x‘@\\‘ LA~ | g O -\ 388457,/7807389 RUA AMER| 3
| ‘ - CIRCUITO Il | [ -A VALIDADE DA APROVAGAO DESTE PROJETO E DE 24(VINTE E QUATRO) ~ 0= Xy MATTOSCO fﬁ PROPRIETARIO: CPFICNPY:
| =€ (/300 U2-11/300 11 MESES Ty TN e : ‘
' Q -S/MFL you g omn | S CIRCUITO | Data: 0703 /2022 T 0 ; : 1O 27142.702/0001-66
| 388165/7806995 388215/7807015 T B2E-11,/300 ' <€ eE W PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Wi |I'& | 380847—10—25kVA ?~O ?P\\) AUTOR DO PROJETO:  CLAUDIO DE Assinado de forma digital por CLAUDIO DE CREA:
T o 388262,/7806967 ANALISE: o~ | A ?\\3P‘ ot ' OLIVEIRA:09016763732 '
i . !J | . W & 11/300 * P~\)€?\ OLIVEIRA:09016763732  Dados: 2022.05.23 12:48:50 -03'00' ES-014890/D
| a1/ ® g,\ﬁl s “Va 388489,/7807380 SMTG | ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA
N \\ w‘ Sé@ \/\\‘4‘) 1 ‘ "ifi\/\\\ “//7’:\\ Alexandre Magn.o de Oliveira Junior / REsPONSAVEL TEcNico: CLAUDIO DE gay;gzg;g?gygggmPOYCLAUD|0 DE CREA:
AN (1%:;—7—7_7_7_4_‘/;: BZE'N27M/3OO, \ _ E,w‘,i/ MAT: 204525 OLIVEIRA:09016763732 _ Dados: 7677 05.23 12:48:29 -03'00' ES-014890/D
S — = ——— = - = :/??—9~ C\RCU\T/O XI ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA
) 2 BT—2x1,/0(02 L1 CE3-11/300 .
——_———— O — — — — I e . 398540—30—112,5kVA / CONTEUDO DA PRANCHA: PROJETO: PRANCHA:
| AVENIDA DOS EUCALIPTOS RESSALVA: POSTES PROJETADOQS EMFI 3BB1N/7807346 ] PLANTA BAIXA - ILUMINACAO O ﬂ
® DE REDE 3X70(70) DEVEM SER “400BCN J T QUADRO bE CARGAS )
H . - - IMPLANTACAO TRECHO 02 - SIMBOLOGIA ILUMINACAO
: ~  IMPLANTACAO TRECHO 01 /) ESCALA 11000 . O 5
./ ESCALA:1:1000 B
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NEUTRO

DETALHE

INTERLIGACAO DO NEUTRO A TERRA
SEM ESCALA

CABO DE
COBRE 16mm?

CONDUTOR CA

CONECTOR
TIPO CUNHA
gvvv

-

CABO DE COBRE 16mm?
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Notas:

1) Os aterramentos em postes de concreto secdo
feitos com cordoalha de ago cobreada

N
/.
N
/.

XA AN AN AN AR AKX

1000(m1n.)

circular deverdo ser
16mm?’.

2)Nas aterramentos normais e de equipamentos devem ser utilizadas
hastes de acgo cobreada.

DETALHE
ESTRUTURA SECUNDARIA PARA FIM DE LINHA - SMFL

SEM ESCALA

DETALHE

ESTRUTURA DE ATERRAMENTO DO CABO MENSAGEIRO

CABO MENSAGEIRO

i

SEM ESCALA

REDE DE

1
\

A—1
-
A—=2

/

\

| CORDOALHA DE ACO COBREADA

16mm2 (VER NOTA 1)

BAIXA TENSAO

A—=3
\ ‘ P .
‘\;\\Z‘\/ \ NS AN AN KA
RN
\ \k~
> > A—4
g N -
\ ‘ \k~
7 X
> N 1000
IR ~
(min.) 4
LISTA- DE MATERIAL
ITEM | QUANT. DESCRIGAO DOS MATERIAIS UNID.
- 3 | CONECTOR CUNHA TIPO AMPACTINHO PG
- 11 | CORDOALHA DE AGO COBREADA 16mm2 PG
- 1 | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/4” PG
- 1| HASTE DE ATERRAMENTO AGO COBREADA 3/4” x 2,40 METROS | PG
NOTAS:

1) Os aterramentos em postes de concreto segdo circular

deverdo ser feitos com cordoalha de aco cobreada

16mm?>.

2) Nas aterramentos normais e de equipamentos devem ser

DETALHE
ENGASTAMENTO DE POSTES SIMPLES
SEM ESCALA
F —
>

TERRA BEM SOCADA EM
CAMADAS DE 0,20m

SN AN AN AN ANAN
RN

X

SIS
NI

X XA

>X\

COMP. POSTE

COMP. POSTE + 0,60m
10

VAN

(Emin = 1,50m)

d = b + 0,30m

AR RIEN

i
|

_

\ MEIO FIO
Nota:

Este engastamento se aplica
madeira de rede existentes.

também a postes de concreto DT e

DETALHE

SEM ESCALA

ENGASTAMENTO REFORCADO COM CONCRETAGEM DE BASE

AN NI R — e NSO
RO RN — — T RO,
= A [*:///\
I o =
i <\\Z TR
=z e | | JON_TERRA BEM SOCADA EM
= o CAMADAS DE 0,20m
N
CONCRETO SOCADO OU DR = —ZRK
VIBRADO, TRACO 1:3:5 Q}L/\: ::\/< COMP. POSTE
N NS
o7 .-} E = COMP. POSTE + 0,60m
Lo N 1 \ - //\ 10
N ‘ NS
O NV SO
| I B IR IS (Emn = 1,50m)
NN
SEGEREREKL
d = b + 0,30m

-
\ MEIO FIO
POSTE ANEL DE VOLUME
(RESISTENCIA | CONCRETO | CIMENTO AREIA BRITA DE
NOMINAL) (DIAMETRO) CONCRETO
daN d(m) LATA KG LATA M3 LATA M3 M3
300 0,60 1,50 38 4,50 0,08 7,50 0,14 0,19
600 0,90 4,50 115 13,50 | 0,24 | 22,50 | 0,40 0,52
1000 1,30 10,50 | 269 | 31,50 | 0,57 | 52,50 | 0,95 1,18

Notas:

plastico;

caso particular.

1) A recomposicdo do passeio quando existir deverd ser feita de modo a

assemelhar—se ao passeio original;
2) Considerou—se para efeito da tabela acima, a lata padrdo de 18 litros;
3) A superficie do poste na faixa concretada, deveréd ser protegida com papel ou

4) As fundagdes foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos
com caracteristicas diferentes, cada fundag@o deverd ser calculada como um

LISTA DE MATERIAL utilizadas hastes de aco—cobre.
ITEM QUANT. DESCRIGAO UNID.
D34 2 ABRACADEIRA PLASTICA PC
M13 1 ALCA PRE—FORMADA DE DISTRIBUICAO PC
F16 1 CINTA TIPO B PC
D22 VARIAVEL | FITA ISOLANTE PC
F300 1 SAPATILHA DE AGO PC
F200 1 PARAFUSO DE CABEGCA ABAULADA M16x45mm PC
F85 1 PORCA OLHAL PG
DETALHE
ESTRUTURA DE DERIVAGAO COM TANGENTE - SMDT
SEM ESCALA
N
LIGAGAQ LISTA DE MATERIAL
RAMAL
6 ITEM | QUANTIDADE DESCRICAO UNID.
&= E“ ‘ i A—10 3 ALGA PRE—FORMADA PG
‘:g!\\!\\ A C—8 | VARIAVEL | CABO MULTIPLEXADO M
‘ F=10 2 CINTA PARA POSTE SEGAO CIRCULAR | PC
10 F—80 1 ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS PC
-6 2 ISOLADOR ROLDANA PG
0—1 1 CONECTOR TIPO CUNHA PC
0-2 3 CONECTOR PERFURANTE ISOLADO PG

ESTRUTURA DE DERIVACAO COM PONTO MECANICO - SMDP

F—80

LIGACAO o
RAMAL
LR\

DETALHE

SEM ESCALA

2NN

.

T

22
T

=

,m,,,.u”,,,.

LISTA DE MATERIAL
ITEM | QUANTIDADE DESCRIGAO UNID.
A=10 3 ALCA PRE—FORMADA PG
F—10 2 CINTA PARA POSTE SEGAO CIRCULAR | PG
F—80 2 ARMAGAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS PC
-6 4 ISOLADOR ROLDANA PG
0—1 1 CONECTOR TIPO CUNHA PC
0-2 3 CONECTOR PERFURANTE ISOLADO PG

CONTRATANTE:

CONTRATADA:
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DETALHE
INSTALACAO DE ESPACADORES LOSANGULARES AO LONGO DO VAO

SEM ESCALA
LADO DA CALGADA LADO DA RUA
FASE A
FASE C FASE A
FASE C
|| FASE B

FASE B

SEGUENCIA DE FASES - INSTALACAO DOS CONDUTORES
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1) Ao longo do vdo, além dos espagadores previstos nas estruturas, instalar outros com intervalos.
2) Nas estruturas de final de linha e de transi¢cdo, o Gltimo espagador deve guardar uma distdncia
aproximada de 12 metros do encabegamento do cabo.

DETALHE DETALHE DETALHE
INSTALACAO DE ESTACAO TRANSFORMADORA TRIFASICA - CE-ET ESTRUTURA CE2 ESTRUTURA CE3
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA
M25
F200
PASSAGEM FIM DE LINHA - / — F85/F300/F200/M25 . F200/F85,/F300
O
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09 09 ~ F85 v
[ = Bl i) N
E2 F203/F111 = F300 \m
] o F31/113/M21 8
. = / \ !
11 e~ s - 3 E A U AR s T A N wEg “““ ) % %
= 050 06 = g— -
o] B rg2 [E= | p
..... e F20] @)
) =
o | 00
F16 [ i) | M
F16
LISTA DE MATERIAL
\ :J:) F62
o= n ) ltem | Quantidade | Unid. Descri¢do
q 045 c10 10 m |Cabo coberto CU XLPE 16mm? NP1 f60/F111
D33 2 Abragadeira flexivel preta
[ pe gacoms e P o ] 034
D23 1 p¢ Suporte para nGmeros refletivos
D26 6 p¢ Pelicula alfanumérica para identificagdo
D45 6 pe Protetor de bucha NGB N
E2 3 PS¢ Chave fusivel — 15kV =
Fa4 E22 3 P& Para—raios — 12kV
E44 1 p¢ Transformador trifasico Nota:
|- J
E9 3 pP¢ |Elo fusivel 1) A estrutura CE3 & utilizada em
F16 2 p¢ Cinta tipo B finais de rede.
F203 5 P¢ Parafuso cabega abaulada — M16x100 mm
F230 4 o] Parafuso cabega quadrada — M16x50 mm LISTA DE MATERIAL
F42 2 P& Suporte para equipamento
06 3 P& Conector tipo grampo de linha viva ITEM | QUANT. DESCRICAD DOS MATERIAIS UNID.
041 3 p¢ Conector estrangulamento Notq: F111 3 SUPORTE Z PC
:3 F303/011/C20 049 ! P¢ | Conector 4 derivagBes aterramentoz 1) A estrutura CE2 & utilizada para vdos com dngulo maximo de 60" F200 | 4 | PARAFUSO CABEGA ABAULADA M16x45 MM PG
— C31 2,4 kg Cordoalha de ago cobreado 16mm F300 ] SAPATILHA DE ACO PC
F303 3 PS¢ Haste de aterramento cilindrica 2400 mm LISTA DE MATERIAL 4 ] MAO FRANCESA — TIPO 1 PG
03 1 o] Conector tipo parafuso fendido F68 ] CANTONEIRA AUXILIAR PC
09 1 P¢ | Conector cunha com protegdo galvanica ITEM | QUANT. DESCRIGAO DOS MATERIAIS UNID. F69 ] CANTONEIRA RETA PC
o1 3 P¢ | Conector cunha para aterramento F31 3 PINO CURTO DE ISOLADOR — 15KkV PC F85 1 PORCA OLHAL PC
F111 3 P¢ | Suporte Z Fe2 1 BRACO TIPO C — 15KV PC F16 3 CINTA TIPO B PG
050 3 4% Conector perfurante com estribo - 1 SORCA OLHAL AC W25 ] ALCA PRE_FORMADA PARA CABO DE ACO PC
F200 1 PARAFUSO CABEGCA ABAULADA M16x45 MM PC M12 3 ALGA PRE—FORMADA PARA CABO COBERTO PG
F201 2 PARAFUSO CABEGA ABAULADA M16x70 MM PG 12 3 ISOLADOR BASTAO POLIMERICO — 15kV PG
F16 3 CINTA TIPO B PC F83 3 MANILHA SAPATILHA PC
M3 3 ISOLADOR DE PINO POLIMERICO — 15kV PC c10 3 CABO COBERTO CU XLPE 16MM’ M
F300 2 SAPATILHA DE ACO PC D41 2 MANTA PARA REPARO DE CABOS — 15kV PC
M25 2 ALCA PRE—FORMADA PARA CABO DE ACO PC E22 3 PARA—RAIOS — 12 kV PC
M21 3 ANEL DE AMARRAGCAO PARA ISOLADORES PC D45 3 COBERTURA PROTETORA PARA PARA—RAIOS PC
P ] POSTE DE CONCRETO OU FIBRA PC 041 3 CONECTOR ESTRANGULAMENTO — TIPO 1 PG
C31 2,4 CABO DE ACO COBREADO 16MM? KG
F303 3 HASTE DE ATERRAMENTO CILINDRICA 2400MM PC
011 3 CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO PG
03 2 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO PG
049 1 CONECTOR 4 DERIVAGCOES ATERRAMENTO PC
09 1 CONECTOR CUNHA COM PROTEGAO GALVANICA PC
DETALHE 09 3 CONECTOR CUNHA PC
ESTRUTURA B1
SEM ESCALA
150 550 600 600 100
‘ F-30 ‘ ‘ -2 ‘
A-2 F—36 DETALHE
F-31b » = A N
ol % % % ESTRUTURA DE DERIVACAO COM ANGULACAO ACIMA DE 45° - SMAN
O R—3
& SEM ESCALA
‘ =
ESQUEMA DE LIGACAO
p_1 RELE
- FOTOELETRICO
o // LAMPADA 8
69)
O
N PRETO VERMELHO
O
BRANCO 8 )
| o MAO PORCA
CONECTOR CABO 750V CONECTOR — FRANCESA \ QUADRADA
PERFURANTE #1,50mm2 DE BORNE ’—%_‘
——— —
— ‘ T\%
o
2 .o 1250 [ \
W FASES | ARRUELA CRUZETA
PARAFUSO
DETALHE DA FIXACAO DO PARAFUSO
‘ = DE CABECA QUADRADA NA CRUZETA
MEIO FIO - [:@HEJ:E %
/ “F
/ PISTA DE ROLAMENTO
R =
’ ’ A=2
F—30b
| @) ) @1
L M=5
. M—=28 VER DETALHE
DETALHE - INSTALACAO DA LUMINARIA EM POSTE
SEGAO CIRCULAR otoe.
SEM ESCALA 1) A estrutura B1 & usada tanto em tangente como em dangulos. Em caso de @ngulos,
os condutores deverdo passar lateralmente nos isoladores;
LISTA DE MATERIAL 2)No poste de concreto circular e madeira, a cota da cruzeta ao topo do poste é LISTA DE MATERIAL
de 200 mm. No poste DT & de 150mm;
ITEM | QUANT. | UNID. DESCRIGAO DOS MATERIAIS TEM QUANTIDADE DESCRIGAO UNID.
R—1 1 PG | RELE FOTOELETRICO — 10A/220V LISTA DE MATERIAL
L—1 1 PC | LUMINARIA DE LED COM EQUIPAMENTOS D-234 2 ABRACADEIRA PLASTICA PC
_ ITEM | QUANT DESCRIGAO DOS MATERIAIS UNID.
B—1 1 PG | BRAGO ORNAMENTAL 2,5 MT COMPRIMENTO DIM. 48MM GALVANIZADO A FOGO Q G F_200 2 PARAFUSO GALVANIZADO CABECA ABAULADA 16x45MM PC
F-1 2 PG | CINTA GALVANIZADA M—=5 | 0,35 | FIO DE ALUMINIO NU, RECOZIDO 04 AWG PC _
F-2 2 PG | PARAFUSQO GALVANIZADO CABEGA ABAULADA 16x70MM A_D 2 ARRUELA QUADRADA DE 38MM PC M=13 2 ALGA PRE—FORMADA PG
-1 ! PC | POSTE F-10 2 CINTA PC F-16 2 CINTA TIPO B PC
R=3 1 CRUZETA DE MADEIRA DE 2000MM PC F-85 2 PORCA OLHAL PQ
M-8 | 0,20 | FITA DE ALUMINIO DE 1x10MM PC
2 3 ISOLADOR DE PINO PC F-300 2 SAPATILHA DE ACO PC
F—19 1 MAO FRANCESA PERFILADA 1534MM PG
F-31a 1 PARAFUSO CABEGA ABAULADA 16x45MM PC
F-31b 1 PARAFUSO CABEGA ABAULADA 16x150MM PC
F—30b 1 PARAFUSO CABEGA QUADRADA 16x125MM PG
F-36 3 PINO DE ISOLADOR PG
F—45 1 SELA PARA CRUZETA PC

[l q=TE L]

LISTA DE MATERIAL
ITEM QUANT. DESCRIGAO DO MATERIAL UNIDADE
A1 1 ESPAGADOR DE FASES LOSANGULAR PG
A-6 3 AMARRAGAO PLASTICA PRE—FORMADA OU ANEL DE BORRACHA PG
A7 1 AMARRAGAO PRE-FORMADA PARA CABO OU ANEL DE BORRACHA PG
DETALHE
ESTRUTURA SECUNDARIA TANGENTE - SMTG
SEM ESCALA
F/6

LISTA DE MATERIAL
ITEM | QUANT. DESCRIGAO UNID.
D34 2 ABRAGADEIRA PLASTICA PC
F16 1 CINTA TIPO B PC
M13 1 LAGO PRE—FORMADO PG
6 1 ISOLADOR ROLDANA PG
F76 1 ARMAGAO SECUNDARIA PC
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