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1-Local

Este memorial descritivo é referente aos projetos de extensdo de rede de
iluminacgéo publica dos trechos de Aldeia Tematica, bairro Cupido, Barra do Riacho — Linha
Férrea, Rua Prof. Aparicio Alvarenga — Nutripetro e Pista de Caminhada — Lagoa Villa
Santi, no municipio de Aracruz.

2 - Objetivo

A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em
CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido
no campo uma verificacdo e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos
existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre
agueles eventos de interesse do projeto.

Nesta ocasido foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos
existentes de iluminacao e extensao de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nivel
de suficiéncia, necessidade de recuperacao e possibilidades de adequacdes e melhorias
necessarias.

Na execucao do cadastro foram anotados 0s eventos existentes, tais como: postes,
transformadores, estruturas de baixa e média tenséo, condutores, luminarias, etc.

Quando a execucao deste projeto, consultar as normas da concessionaria para
determinacao das marcas dos fabricantes aceitas na época da execucao.

3 -Normas

e ES.DT.PDN.01.01.025 - Poste de concreto armado para rede de distribuicao

e ES.DT.PDN.01.05.002 - Transformador de distribuicdo para redes aéreas

ES.DT.PDN.01.05.015 - Transformador de distribuicdo para redes aéreas isolado

a Oleo vegetal

ES.DT.PDN.03.01.002 - Projetos de redes de distribuicdo aérea primaria

ES.DT.PDN.03.01.004 - Projeto de redes de distribuicdo aérea secundaria

PT.DT.PDN.03.05.001 - Redes de distribuicdo aérea compacta — 15kV

PT.DT.PDN.03.05.009 - Redes de distribuicdo aérea — Baixa tensao com cabos

multiplexados

PT.DT.PDN.03.05.022 - Redes de distribuicdo subterranea - Montagem elétrica

e PT.DT.PDN.03.05.028 - Estruturas para redes de distribuicdo nuas aéreas urbanas

e PT.DT.PDN.03.14.001 - Fornecimento de energia elétrica em tensao primaria de
distribuicao

e NBR 5101 - lluminacao publica

e NBR 5410 - Instalag@es elétricas de baixa tenséo

e NBR 5419 - Protecéo contra descargas atmosféricas

4 - Projeto
Com os elementos em planta e as decisdes técnicas de cada via, foram elaborados

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor
avaliacdo técnica dos servicos a serem executados, foi efetuada uma inspecéo de campo
em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram
principalmente o seguinte:

* As condi¢Oes de superficie dos postes e luminarias existentes;

* As condi¢cOes de implantagcéo das novas obras;

* Todas as interferéncias e eventos atingidos pelo projeto.
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De uma maneira geral, o projeto teve solucdes técnicas e econdmicas de acordo
com as adequacdes necessarias a integracdo das melhorias propostas, e podem ser
resumidas da seguinte forma:

4.1 - Projeto de lluminacao Publica

Tratam-se da implantagdo de novos postes, transformadores, estruturas e
luminarias para a iluminacéo e extenséo de rede elétrica dos trechos de Aldeia Tematica,
bairro Cupido, Barra do Riacho — Linha Férrea, Rua Prof. Aparicio Alvarenga — Nutripetro
e Pista de Caminhada — Lagoa Villa Santi. Com o levantamento de campo, foram avaliadas
as condi¢des dos materiais utilizados na rede de iluminag&o existente em todo o trecho e
a viabilidade energética em caso de instalacdo de luminarias de LED.

Em resumo, estdo as extensdes dos projetos:

- Aldeia Temaética: 1.791,50 metros

- Bairro Cupido: 1.000,30 metros

- Barra do Riacho Linha Férrea: 2.795,00 metros

- Barra do Riacho Prof. Aparicio (Nutripetro): 1.202,40 metros

- Pista de Caminhada — Lagoa Villa Santi: 484,00 metros

4.1.1 - Braco para lluminacéo Publica

Os bracos de iluminacdo a serem utilizados serdo de aco carbono 1010/1020,
laminado tipo cisne com sapata, resisténcia mecanica: F 25daN, flecha residual maxima
07mm. Revestimento: zincado a quente.

Quantidades:
- Aldeia Temaética:
47 Bragos de acgo galvanizado, diametro externo de 60,30mm, projec&o horizontal
2500mm, curvo.

- Bairro Cupido:
33 Bragos de aco galvanizado, diametro externo de 60,30mm, projec&o horizontal
2500mm, curvo.

- Barra do Riacho — Linha Férrea:
60 Bragos de aco galvanizado, diametro externo de 60,30mm, projec&o horizontal
2500mm, curvo.

- Rua Prof. Aparicio Alvarenga — Nutripetro:
20 Bragos de aco galvanizado, diametro externo de 60,30mm, projecédo horizontal
2500mm, curvo.

Toda ferragem utilizada deverd ser galvanizada a fogo. Para quaisquer
esclarecimentos necessarios deverao ser observados as normas e padrées de execucao
da concessionéria.
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Serdo utilizadas duas cintas metdlicas circulares para fixagdo de um braco de
luminaria com dois parafusos cabeca francesa 16x70mm para fixacdo da sapata e dois
parafusos 16x70mm para fixagao da cinta, fabricada em ac¢o zincado a fogo.

4.1.2 - Cinta de Aco para Poste Circular

4.1.3 - Comando das Luminérias

Todas as luminarias serdo comandadas individualmente por relés fotoelétricos com
base padrdo NEMA 7 pinos para sistema de telegestéo, tendo sua aplicagdo no comando
automatico de iluminacéo, acoplados ao préprio corpo da luminaria. Este tipo de relé visa
controlar e monitorar as luminérias do parque de iluminacdo publica através de rede de
internet e telefonia (GPRS/Telegestao).

4.1.4 - Conectores

Os conectores utilizados para as estruturas secundarias para mudanca de sec¢ao
nominal de condutores com ponto mecanico interligado, serdo de conector perfurante 10-
70mm?/1,5-10mm2, proprio para conexdo aluminio-aluminio, aluminio-cobre ou cobre-
cobre, com porca fusivel e conexao por aperto.

4.2 - Posteacéo

Os postes a serem implantados nos trechos de Aldeia Temética, bairro Cupido,
Barra do Riacho — Linha Férrea e Rua Prof. Aparicio Alvarenga — Nutripetro serdo de
concreto secao circular, com alturas entre 9 e 12 metros, todos obedecendo aos padrdes
da concessionaria EDP Espirito Santo. Todo poste sera identificado por gravacdo em
plaqueta metalica ou no mesmo conforme NBR 8451, constando seu tipo, altura, tragéo,
data de fabricacdo e nome do fabricante de maneira visivel.

O engastamento sera feito diretamente no solo e, se necesséario, sera auxiliado por
concretagem de base e devera ser igual a 10% da altura do poste mais 0,60 metros.

Quanto ao trecho de Pista de Caminhada — Lagoa Villa Santi, os postes metalicos
ornamentais serdo do tipo coénico continuo reto, estrutura em aco galvanizado, base
flangeada, altura de até 07 metros, fixados em base de concreto por meio de chumbadores
com diametro de 5/8” e 40 cm de comprimento. O lance médio dos postes projetados é de
20 metros.

4.3 - Interligacao

Os circuitos de baixa tenséo para a distribuicdo geral da alimentacéo da iluminacgéo
serdo provenientes da rede de distribuicdo da EDP Espirito Santo.

Nos trechos entre a rede secundaria de distribuicdo da EDP e a luminéaria sera
empregado com cabo com se¢édo nominal minima de 1,5 mm?, com cobertura PVC classe
5, isolamento 0,6/1kV, que serdo conectados a rede com conectores apropriados para a
secao dos condutores da rede secundaria existente em cada poste envolvido no projeto.

As interligagbes e modificacdo da rede existente serdo executadas pela EDP
Espirito Santo ou por empreiteira indicada pela mesma.

& Y L

aracruz@opos.com.br Rua Luiza Grinalda, n°® 667, Centro, Vila (27) 3356-0076
WWW.0pP0s.com.br Velha — ES, CEP: 29100-240 (27) 99954-5008



4.4 - Rede Projetada

A rede de distribuicdo elétrica foi projetada segundo principios basicos de eficiéncia
energética e seguranca, obedecendo aos padrfes de construcdo e materiais utilizados
pela concessionéria EDP Espirito Santo.

4.5 - Rede Primaria

- Aldeia Temaética:

A rede primaria projetada para este trecho sera trifasica aérea compacta, com uma
extensao linear de 363 metros, e serdo construidos sobre estruturas compostas conforme
projeto e concessiondria local. Os condutores serdo compostos de cabos dotados de
cobertura protetora de material polimérico, utilizada para eliminacdo da corrente de fuga,
em caso de contato acidental do condutor com objetos aterrados e diminuicdo do
espacamento entre condutores, com secdo nominal de 70mmz2, acompanhados de um
cabo mensageiro, que é utilizado para a sustentacdo dos espacadores e separadores,
bem como para protecao elétrica e mecanica da rede compacta.

- Bairro Cupido:

No projeto em questao, a rede primaria € 13.800V - 60Hz e possui rede monofésica
em toda a sua extensdo. Para a rede aérea monofasica projetada, serdo utilizados cabos
de aluminio nu com secdo nominal de 02 AWG, através de vaos com extensdo média de
35 metros, e serdo construidos sobre estruturas compostas conforme projeto e
concessionéria local.

4.6 - Rede Secundaria

- Aldeia Temaética:

A rede secundaria projetada para a aldeia teméatica sera bifasica em certos trechos
enquanto trifasica em outros, ambas com tensdo nominal 220/127V, 60 Hz, com uma
extensdo média de vao entre postes de 35 metros. Para o dimensionamento dos
condutores foi utilizado o célculo de queda de tensdo com tolerancia maxima conforme a
norma NBR 5410 e a norma da EDP ES.DT.PDN.03.01.004.

Os condutores projetados para a rede bifasica serdo de cabos multiplexados triplex,
enquanto nos trechos com rede trifasica serdo de cabos multiplexados quadruplex, com
isolamento 0,6/1 kV, projetados com secdes nominais de 70 e 35mm2,

- Bairro Cupido:

No bairro Cupido, a rede secundaria sera bifasica 220/127V, 60 Hz, duas fases,
com uma extensao de vao médio entre postes de 35 metros. Para o dimensionamento dos
condutores foi utilizado o célculo de queda de tensdo com tolerancia maxima conforme a
norma NBR 5410 e a norma da EDP PT.DT.PDN.03.05.022.

Os condutores projetados serdo de cabos multiplexados triplex, com isolamento
0,6/1 kV, projetados com sec¢Oes de 70mm? e 35mm?>.

- Barra do Riacho — Linha Férrea:

Para as diversas ruas do bairro Barra do Riacho, proximas a linha férrea, a rede
secundaria serd trifdsica em certos trechos enquanto bifasica em outros, com tenséo
nominal em 220/127V para a rede trifasica e em 254/127V para a rede bifasica, 60 Hz,
com uma extensao média de vao entre postes de 35 metros. Para o dimensionamento dos
condutores foi utilizado o célculo de queda de tensdo com tolerancia maxima conforme a
norma NBR 5410 e a norma da EDP ES.DT.PDN.03.01.004.
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Os condutores projetados serdo de cabos multiplexados quadruplex nos trechos
com rede secundaria trifasica, enquanto para a rede bifasica serd com cabos triplex, com
isolamento 0,6/1 kV, projetados com secdo nominal de 70mmz2,

- Rua Prof. Aparicio Alvarenga — Nutripetro:

A rede secundéria projetada sera trifasica, com tensdo nominal 220/127V, 60 Hz,
com uma extensao média de vao entre postes de 35 metros. Para o dimensionamento dos
condutores foi utilizado o calculo de queda de tensdo com tolerancia maxima conforme a
norma NBR 5410 e a norma da EDP ES.DT.PDN.03.01.004.

Os condutores projetados para a rede projetada serédo de cabos multiplexados
guadruplex, com isolamento 0,6/1 kV, projetados com sec¢des nominais de 70 e 35mm2,

- Pista de Caminhada — Lagoa Villa Santi:

Para a pista de caminhada, a rede secundaria projetada sera subterranea, bifasica
220/127V, 60Hz, duas fases, com uma extensdo de vao (entre postes) médio 20 metros.
Para o dimensionamento dos condutores foi utilizado o célculo de queda de tensdo com
tolerdncia maxima conforme a norma NBR 5410 e a norma da EDP
PT.DT.PDN.03.05.022. Os condutores projetados serdao de aluminio isolado XLPE -
0,6/1kV, nas se¢cBes nominais de 2,5 e 10mmz2.

4.7 - Transformador

Os transformadores devem atender 0s requisitos exigidos na
ES.DT.PDN.01.05.015, e para o dimensionamento do mesmo foram calculados em funcéo
da quantidade de luminarias instalada no mesmo circuito do transformador.

- Aldeia Temética:
Sera instalado 01 transformador monofasico com as seguintes caracteristicas:

Poténcia: 15kVA / Tensdo Primaria: Classe — 15kV / Tensdo Secundaria: 254/127V |
Refrigeracdo: Oleo Vegetal / Resfriamento: Natural / Frequéncia: 60Hz.

Além disso, sera instalado 01 transformador trifasico com as seguintes
caracteristicas:

Poténcia: 30kVA / Tensdo Primaria: Classe — 15kV / Tensao Secundaria: 220/127V |
Refrigeracdo: Oleo Vegetal / Resfriamento: Natural / Frequéncia: 60Hz.

- Bairro Cupido:
Serdo instalados 03 transformadores monofasicos com as seguintes
caracteristicas:

Poténcia: 15kVA / Tensao Primaria: Classe — 15kV / Tensao Secundaria: 254/127V |
Refrigeracdo: Oleo Vegetal / Resfriamento: Natural / Frequéncia: 60Hz.

- Barra do Riacho — Linha Férrea / Rua Prof. Aparicio Alvarenga — Nutripetro:
Aléem disso, sera instalado 01 transformador trifasico com as seguintes
caracteristicas:

Poténcia: 30k\(A |/ Tensdo Primaria: Classe — 15kV / Tensdo Secundéaria: 220/127V /
Refrigeracdo: Oleo Vegetal / Resfriamento: Natural / Frequéncia: 60Hz.
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Toda estacao transformadora sera protegida por chave fusivel, indicadora de 15kV
— 10kA com abertura sob carga tipo load-buster, e para-raios 12kV / 10kA.

4.7.1 - Protecao

Obs.: Todos os dados estarao fixados no transformador em plaquetas metalicas.

4.8 - Aterramento

Todas as carcagas de equipamentos de distribuicdo seréo aterradas. Os para-raios
serdo aterrados em comum com o0 neutro. Todo final de linha efetivo terd o seu neutro
aterrado.

Os condutores utilizados para os aterramentos serdo de cordoalha cobre nu, na
secdo de 16mm?2 para os postes de concreto e, para 0os postes metalicos, serdo utilizados
condutores termoplasticos na secdo de 6mmz2, ambos com uso interno ao poste. Os
valores de resisténcia da terra nao deverao ser superiores a 10Q para equipamentos e
secundarios em qualquer época do ano.

Todos os postes adjacentes aos postes que possuem estacao transformadora (ET)
também deverdo ser aterrados.

4.9 - lluminacéo

Os conjuntos de iluminacdo a serem instalados serdo compostos por luminaria
fechada, lampada de LED, brago de aco galvanizado curvo simples fixado no poste e
alimentados com cabo com secao nominal minima de 1,5mm2.

4.9.1 - Luminérias projetadas
- Aldeia Temaética:
51 Luminarias de LED, com poténcia nominal de 80W

- Bairro Cupido:
33 Luminarias de LED, com poténcia nominal de 150W

- Barra do Riacho - Linha Férrea:
60 Luminarias de LED, com poténcia nominal de 150W

- Rua Prof. Aparicio Alvarenga — Nutripetro:
18 Luminérias de LED, com poténcia nominal de 150W
02 Luminarias de LED, com poténcia nominal de 240W

- Pista de Caminhada — Lagoa Villa Santi:
50 Luminarias de LED, com poténcia nominal de 100W

Toda luminaria tera o acionamento individual por relé fotoelétrico.
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4.9.2 - Especificacdo das luminarias

Deverao atender as seguintes normas:

ABNT NBR IEC 60529:2017, NBR 15129:2012, NBR IEC 60598-1:2010, NBR IEC 60068-
2:2007, NBR ISO 209:2010.

Requisitos gerais e ensaios:

Ensaio de fotometria (eficiéncia luminaria);
Ensaio de durabilidade;

Ensaio de resisténcia a acdo do vento;
Ensaiotérmico;

Ensaio de estanqueidade;

Ensaio de isolacao e rigidez dielétrica;
Ensaio de resisténcia mecanica e vibracéo.

As luminarias devem apresentar caracteristicas mecanicas, elétricodticas, fotométricas,
térmicas, de resisténcia ao meio e de durabilidade conforme segue:

e Eficiéncia luminosa real comprovada através de atestados emitidos por laboratoério
acreditado pelo INMETRO, IES ou NVLAP, adotando-se como método e condi¢édo
de medicdo as recomendacdes da IES LM-79, com os seguintes valores:

e Eficiéncia minima de 150 Im/W, fluxo luminoso minimo de 12.000 Im para luminarias
com poténcia de 80W; Eficiéncia minima de 150 Im/W, fluxo luminoso minimo de
15.000 Im para luminarias com poténcia de 100W; Eficiéncia minima de 140 Im/W,
fluxo luminoso minimo de 21.000 Im para luminarias com poténcia de 150W;
Eficiéncia minima de 133 Im/W, fluxo luminoso minimo de 32.000 Im para luminérias
com poténcia de 240W;

e Vida util minima de 50.000 horas com depreciacdo maxima de 30% (L70), do seu
fluxo luminoso inicial, comprovado por relatorio de ensaio, a ser apresentado na
entrega do material, de manutencao de fluxo luminoso de acordo com a LM-80 para
o LED utilizado na luminéria e o calculo da manutencao de fluxo luminoso projetado
conforme TM-21. Seré aceita alternativamente a demonstracdo da conformidade
de manutencdo do fluxo luminoso através dos requisitos do desempenho da
luminaria, através da submissdo da luminaria completa aos testes fotométricos da
LM-79, comparando o fluxo luminoso inicial (tempo = 0 h) com o fluxo luminoso
apos 6.000 h de operagéao (tempo = 6 000 h), o qual devera ser igual ou superior a
95,8% do fluxo inicial;

e Temperatura de cor entre 4.000K a 5.000K;
e Temperatura de trabalho deve atender entre 0° a 50°C;

e Atensdo de alimentacéo do driver deve atender a faixa de 105 a 277 Vac, operando
em 60Hz;

e Fator de poténcia maior ou igual a 0,95;

e Taxa de Distor¢cdo Harmoénica em Corrente (THD) menor ou igual a 20%;
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e Possibilitar a fixagdo da luminaria em bragos com diametro de 33 até 60,3mm,;

e Aluminaria devera ser fornecida com dispositivo protetor de surto de tensdo (DPS)
do tipo uma porta, limitador de tenséo, classe Il, capaz de suportar impulsos de
tensao de pico de 10kV (forma de onda 1,2/50us) e corrente de descarga de 10kA
(forma de onda 8/20us), tanto para 0 modo comum como para o modo diferencial
(L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), em conformidade com a norma ANSI/IEEE
C.62.41-1991. O dispositivo protetor de surto deve possuir ligacdo em série com o
driver de forma que caso o protetor atinja o final de sua vida Util o circuito deve abrir
e desenergizar o driver;

e Devera possuir imunidade a sobretensdes transientes, conforme normas
IEC61000-4-4 e IEC 61000-4-5 ou IEEE C.62.41-2-2002, classe de operacao A,

e IRC (indice de Reproducéo de Cor) maior ou igual a 70;

e A luminaria, incluindo todo o seu conjunto éptico e o driver, deve possuir grau de
protecdo minimo IP66;

e A luminéaria deve ser submetida ao ensaio, que sera apresentado na entrega da
proposta, para verificar a prote¢cdo contra impactos mecanicos de acordo com a
norma IEC 62262:2002, apresentando grau de resisténcia a impacto de, no minimo,
IKO8;

e O conjunto deve atender aos testes de vibracdo, conforme norma ABNT NBR IEC
60598- 1/2010;

e As luminarias devem ser resistentes a forca do vento, conforme previsto na ABNT
NBR 15129;

e A luminaria devera utilizar tecnologia de LED de alta poténcia (High Power) em
montagem SMD (Surface Mounted Diode), comprovado pelo Datasheet (ficha
tecnica) do LED;

e A luminéria devera possuir sistema de dissipacdo de calor por meio de aletas,
obrigatoriamente expostas ao tempo para a devida dissipacdo. Estas aletas
deverao formar uma Unica peca com a superficie, que seréo instalados os LED, ndo
sendo aceitas aletas soldadas, coladas ou parafusadas;

e Todos os parafusos, porcas e outras partes de fixacdo aplicados na luminéria
devem ser em ago inox;

e Todo equipamento auxiliar, como a fonte de alimentac&o (driver), as conexdes e
protetor contra surto, devem ser instalados internamente a luminaria, com acesso
independente, de rapido manuseio sem auxilio de ferramentas especiais e serem
substituiveis;

e Toda aluminaria devera ser fornecida em liga de aluminio, em processo de inje¢éo;

¢ A luminaria devera possibilitar a instalacéo de rele fotoelétrico (ABNT NBR 5123),
gue permita o giro em torno de seu eixo de 360°, de forma a possibilitar a orientacéo
do fotossensor contra incidéncia de luz artificial. Devera possuir também tomada
padrdao ANSI C136.41 para funcionamento de sistema de telegestao;
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e O conjunto de luminaria deverd possuir acabamento de pintura eletrostética
poliester na cor cinza.

4.10 - Diversos

Toda ferragem utilizada deverd ser galvanizada a fogo. Para quaisquer
esclarecimentos necessarios deverdo ser observados as normas e padrées de execucao
da empresa responsavel. O alinhamento das ruas, bem como demarcagédo dos postes
deverd ser fornecido pelo interessado.

4.11 - Materiais

Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser novos e adquiridos de
fornecedores habituais homologados pela EDP Espirito Santo.

4.12 - Detalhes

Os detalhes de execucgéao das estruturas, encabecamento, posteamento, conjuntos
de iluminacéo e aterramento serdo apresentados em projeto para esclarecimento quanto
as suas instalacoes.

CLAUDIO DE Assinado de forma digital por
OLIVEIRA:090167637 gLL?vUE?F:g::)DgEm 6763732
32 Dados: 2022.05.26 11:30:08 -03'00'

OPOS - Otimizagao de_ Projetos Obras e Servigos EIRELI
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. OBIJETIVO

Estabelecer as diretrizes e procedimentos para terceiro, na elaboracdo de projeto e a construgdo de rede de
distribuicdo de energia elétrica de média ou baixa tensdo, aérea ou subterranea, urbana ou rural, nas areas de
concessdo da EDP, conforme resolugcdo Normativa N2 414 da ANEEL.

. HISTORICO DAS REVISOES

Versdo Inicio da Vigéncia Responsaveis SegBes atingidas / Descri¢do

01 20/10/2015 Elaboragdo: Edson Yakabi Emissdo inicial.

Aprovagdo: Paulo Jorge Tavares de Lima

02 30/01/2017 Revisdo: Luana M. Gomes, Amancio Incremento de informagGes gerais sobre responsabilidade
Esteves quanto a construgdo da rede.

Aprovagdo: Joselino Santana Filho

03 18/03/2020 Revisdo: Alexandre Magno De Oliveira Corregdo do item 6.1.4.0, para anexo B.
Junior, Rafael Furtado Seeberger

Aprovagdo: Alexandre Gongalves

. APLICACAO

Interessados em projetar e construir rede de distribuicdo de energia elétrica de média ou baixa tensao, incluindo
postos de transformacdo para atendimento a clientes BT/MT, nas areas de concessdo da EDP, a serem interligadas
e incorporadas ao Sistema Elétrico, respeitando-se a legislacdo emanada pelos érgdos competentes.

. REFERENCIAS EXTERNAS

e Resolugdao Normativa N2 414 ANEEL - Estabelece as Condi¢des Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.

. DEFINICOES

Para os efeitos desta especificacdo técnica, sdo adotadas as definigdes constantes na REN ANEEL 414, acrescidas dos
seguintes termos:

Comissionamento Procedimento realizado pela distribuidora nas obras executadas pelo interessado com
o objetivo de verificar sua adequagdo ao projeto liberado e aos padrdes técnicos e de
seguranca da distribuidora.

DEP/DSP Areas de Projeto e Construgdo MT/BT, drgdos da EDP, regionais, responsaveis pelo
comissionamento das obras construidas.

Incorporagao de Rede Procedimento para a transferéncia da propriedade da rede de distribui¢do, construida

de Distribui¢ao por terceiro, a concessionaria.

Subestagdo de Compreende o transformador de distribuicdo e seus acessérios, tais como os

transformagao dispositivos de manobra, controle, prote¢do e demais materiais necessarios para as

obras civis e estruturas de montagem.
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6. DESCRIGAO E RESPONSABILIDADES

6.1. Projetos

6.1.1. Regulamentagdo

A execucdo de projeto e obra de rede de distribuicdo de energia por terceiro esta prevista e regulamentada
através do Artigo 37 da Resolugdo Normativa N2 414 ANEEL de 9 de Setembro de 2010.
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6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Or¢amento

A EDP tem o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da solicitagdo de fornecimento, de aumento de carga
ou de alteragdo da tensdo de fornecimento, para elaborar os estudos, orcamentos, projetos e informar ao
interessado, por escrito, através de carta ou oficio emitido. Nesse documento a concessionaria também
informa ao interessado sobre a possibilidade de op¢do de execucdo da obra por terceiro e o respectivo prazo
para manifestacdo dessa opc¢do de acordo com a legislagdo vigente.

A manifestacdo do interesse pela execugdo da obra por terceiro, devera ser feita pelo interessado através de
declaracdo a ser enviada a concessionaria, dentro do prazo legal, conforme legislacdo vigente e de acordo
com o Anexo A — Modelo de carta de opg¢do para execugdo da obra com terceiro.

Em manifestando, a sua opg¢do na execugdo de obras por terceiro, o interessado devera, através de um
responsavel técnico, apresentar projeto a concessionaria, nos termos do item 6.1.4, a partir do que iniciar-
se-a todo o processo de construgdo de rede por terceiro.

Para a construgao das obras de infraestrutura bdsica das redes de distribuicdo de energia elétrica destinadas
a regularizagao fundidria de interesse especifico, ao atendimento dos empreendimentos de miltiplas
unidades consumidoras e ao atendimento de lluminagao Publica, o processo de execugdo de servi¢o na rede
por terceiro inicia-se diretamente com a apresentac¢do do projeto da rede de distribuicdo a concessionaria,
ndo sendo necessaria a execuc¢do de orcamento por parte desta.

Elaboragdo dos Projetos

Os projetos e obras de Redes Rurais ou Urbanas devem observar as prescrices contidas nas Normas e
Padrdes Técnicos, bem como as especificacées de materiais e equipamentos da concessionaria.

Os projetos das redes de distribuicdo aéreas destinadas ao atendimento de empreendimentos de multiplas
unidades consumidoras deverdo contemplar somente redes de média tensdo compactas e baixa tensdo
isoladas, ambas trifasicas.

No caso de alteragdo de rede existente da Distribuidora, no projeto deve conter as informacgGes da rede
existente e seus respectivos materiais retirados (retirada de poste, retirada de transformador, chave,
reinstalagdo de estruturas, etc.) e todos as informagdes necessarias para a instalagdo de novos materiais e/ou
equipamentos. No projeto devem ter desenho e lista de materiais especificos.

Apresentacdo dos Projetos e Documentos

Para andlise e liberagdo dos projetos, o interessado deverd apresentar em uma de nossas Agéncias de
Atendimento, os seguintes documentos em arquivo digital:

a) Projeto elétrico da Rede de Distribui¢cdo em arquivo digital (Autocad 2008);
b) Projeto civil da Rede de Distribuicdo Subterranea em arquivo digital (Autocad 2008);
Anotac¢do de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo CREA referente ao Projeto elétrico;

Anotac¢do de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo CREA ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) emitido pelo CAU referente ao Projeto Civil;

e) Memorial descritivo;
f)  Planilhas de célculos de queda de tensdo para rede de baixa tensdo;

g) Relacdo de material conforme anexo E (especificacdo e quantificacdo de todos os materiais
necessarios a execugao do projeto);

h) Termo de Autorizagdo de Passagem de Serviddo, quando aplicavel;

i)  AutorizagGes, licengas ou declaragdo emitida pelo 6rgdo competente quando a unidade consumidora
ou a extensdo de rede sob a responsabilidade do interessado, ocuparem areas protegidas pela

legislacdo, tais como unidades de conservagdo, reservas legais, areas de preservacdo permanente,
territérios indigenas e quilombolas, entre outros;

j)  Analise de viabilidade técnica para os casos previstos nas normas de fornecimento da concessiondria;

k) Detalhe de ocupacgdo de faixa e travessia sobre rodovia, ferrovia, via navegavel, aerédromo, duto de
Oleo, gas e agua e rotas de voo livre;
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6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.2.

I)  Oficio da prefeitura autorizando a instalagdo da iluminagdo publica (quando houver instalagdo de
iluminagdo);

m) Para atendimento a novos loteamentos, aprovagao e registro do loteamento pelo poder municipal;
n) Detalhamento das intervencgGes nas redes existentes, quando aplicavel.

o) Declaragdo de projetista / empresa construtora conforme consta no Anexo B.

Detalhes dos Projetos

Os projetos apresentados deverdo ser georreferenciados na projegdo SIRGAS 2000 23N, escala 1:1000 e
conter as seguintes informacdes:

a) Planta de situagdo com localizagdo da obra e o ponto de entrega pretendido, incluindo nome das
ruas adjacentes;

b) Ponto de referéncia com identificagdo de coordenadas geograficas de pelo menos 5 (cinco) postes
da EDP, mais proximo a entrada de servigo desejada;

c) Tipos e numeros dos equipamentos da EDP, préximos ao empreendimento, quando houver.

Andlise dos Projetos

A EDP tem o prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentagdo do projeto na
concessionaria, para informar ao interessado o resultado da analise do mesmo, com eventuais ressalvas e,
quando for o caso, os respectivos motivos da ndo liberagdo e as providéncias corretivas necessdrias.

ApOds a andlise, o projeto receberd um carimbo contendo “Aprovado” ou “Reprovado". O projeto aprovado
terd validade conforme item 6.1.7.

A EDP devolvera ao interessado, uma carta de aprovagao ou reprovagao do projeto.

Prazo de Validade do Projeto Liberado
A validade do projeto liberado sera 24 (vinte quatro) meses.

Caso ocorra alguma alteragdo na configuragdo da rede de distribuicdo existente ou para quaisquer
modificagdes que se fizerem necessarias apds a liberagdo do projeto, ndo devem ser executadas sem que
sejam analisadas pela Concessiondria, neste caso o interessado deve iniciar um novo processo de analise de
projeto.

Construgdo da Rede

A construgdao da rede somente podera ser iniciada apds inspec¢do, aprovagdo do projeto e aprovagdo dos
materiais e equipamentos a serem aplicados. Definida a Empresa Construtora que executara o servigo, o Cliente
deve encaminhar a concessiondria, antes da execugdo dos servigos, os seguintes documentos:

a) ART - Anotacgdo de Responsabilidade Técnica de execugdo da parte Elétrica;
b) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica de execugdo da parte Civil;
Cépia do Contrato assinado entre Cliente e Empresa construtora, com firmas reconhecidas;

)
d) Licenca de Instalagdo para os empreendimentos licencidveis pela CETESB, conforme Lei n2 997/76,
aprovada pelo Decreto n? 8.468/76 e alterada pelo Decreto n2 47.397/02, licengas ambientais
municipais pertinentes e outras autorizagdes ambientais quando aplicavel;

e) Relagdo dos empregados que fardo parte da atividade relacionada no projeto aprovado,
mencionando a funcdo e certificado de capacitagdo conforme normas elegiveis;

f)  Cdpia dos Certificados de Habilitagdo, Capacitagdo, Qualificagdo da Empresa para as atividades a
serem realizadas, conforme exigido nas Normas Regulamentadoras, inclusive as autorizacGes de
trabalho e o sistema de visualizagdo destas autorizagGes.

A Empresa Construtora deve informar por escrito, a uma de nossas lojas de atendimento, o inicio da obra com
10 (dez) dias Uteis de antecedéncia.

O responsavel pela execugdo da obra, que estard presente no dia, acompanhando as atividades, devera dispor
de meio de comunicacdo eficiente (telefone celular) de modo a permitir contato com a Distribuidora nas
eventuais emergéncias do sistema e para outros contatos que se fizerem necessarios ao bom andamento do
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servigo. Este contato devera ser repassado a Distribuidora, juntamente com a relagao dos empregados que fardo
parte da atividade.

Se no prazo de 10 (dez) dias Uteis da informagdo, o responsavel pela Area de Projeto e Construgdo Regional -
DEP/DSP n3o realizar a inspeg¢do dos materiais e equipamentos, estard autorizado o inicio da execugdo da obra,
observando que em caso de aplicagdo de materiais e equipamentos ndo homologados, implicara no
impedimento da energizagdo da obra.

O inicio da construgdo antes destas etapas previstas, constitui-se em falta grave perante a concessionaria,
imputada a Empresa Construtora e seu Responsavel Técnico.

A execucgdo da obra que envolva interferéncias com rede de distribuicao existente da concessionaria, somente
podera ser realizada por terceiro legalmente habilitado, previamente qualificado e com registro no competente
conselho de classe, contratado pelo interessado. O inicio da obra somente poderd ser realizado apds a
autorizagdo do responsavel pelo CSD, com a devida pactuagdo de um cronograma de execugdo e respectivas
permissdes de servico.

O prazo de execugao da obra devera constar no contrato do cliente com a empresa construtora que executara a
obra, atendendo ao disposto na legislagdo vigente do Setor Elétrico.

Todos os profissionais envolvidos na construgdo da rede devem ser qualificados e treinados para as atividades
que irdo desenvolver, estando uniformizados e com equipamentos de protecao individual e coletivo, conforme
legislagdo vigente, principalmente no que diz respeito as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

A Empresa Construtora deverd cumprir toda a legislagdo ambiental vigente.

Toda e qualquer modificacdo no projeto ja liberado sé podera ser realizada pelo Engenheiro Responsavel do
projeto, devendo o projeto ser novamente analisado e liberado pela EDP.

A Empresa Construtora devera dar garantia, por um periodo de 24 (vinte quatro) meses, dos equipamentos,
materiais e servigos executados por forga do Contrato, sem prejuizo do disposto no Artigo 1254, do Cédigo Civil,
sendo que qualquer defeito que venha ocorrer sera sanado pela Empresa Construtora, a pedido da EDP, sem
onus para esta ultima.

Nos casos de defeitos pds execugdo que necessitarem de intervengao emergencial, a Concessionaria realizara os
reparos e os custos serdo repassados a empresa Construtora.

Em caso de descumprimento de qualquer aspecto de ordem legal (prazos regulatdrios, tempos de interrupgdo,
questdes de seguranca do trabalho, etc), a Distribuidora podera imputar ao Cliente e/ou Empreiteira a
responsabilidade e os O6nus cabiveis. A penalidade acima descrita também sera imputada ao Cliente e/ou
Empreiteira em caso de:

e Auséncia em desligamento programado pela Distribuidora;
e Por desligamento, reenergizagdo e/ou interligacdo ndo autorizada da rede de baixa ou média tensdo;

e Quando da execugdo de servicos sem desligamento de rede, onde for constatado desligamento
acidental da mesma, originado por ato ou falha, comprovados da empresa contratada pelo cliente na
execucdo das atividades, ou de irregularidades com relagao a segurancga;

Durante a execuc¢do da obra se houver necessidade de intervengdo emergencial por parte da Distribuidora, os
custos pertinentes serdo repassados ao cliente e/ou a empresa construtora.

Em situagdes que configurem risco a integridade fisica de pessoas, animais ou ao meio ambiente, bem como
possam causar danos ao patrimoénio da Distribuidora ou de terceiros, os servicos ndo deverdo, em hipdtese
alguma, ser executados, pois ficard ao Cliente e/ou Empresa Contratada responsavel, civel e criminalmente,
tanto por danos fisicos ou ao patriménio, e pelos encargos e débitos decorrentes da execug¢do do servigo ou de
possiveis irregularidades que possam ser constatadas posteriormente.

O Cliente e/ou a Empresa Contratada pelo mesmo serd responsdvel pelos pagamentos, sem qualquer reembolso
por parte da Distribuidora, de indeniza¢des decorrentes de acidentes ou fatos que causem danos ou prejuizos
aos servicos ou a comunidade, quando resultantes de impericia, imprudéncia ou negligéncia de seus
empregados.

O inicio de obra que envolva interferéncias com rede de distribuicdo existente da concessionaria somente podera
ser realizado apds a autorizagdo do responsavel pelo CSD, com a devida pactuagdo de um cronograma de
execucao e respectivas permissdes de servico.
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6.2.1.

6.2.2.

Quando for necessario desligamento de rede existente 0 mesmo somente sera programado e realizado pela
distribuidora, assim como a fiscalizagdo durante e pds execugdo e a reenergizagao.

O Cliente e/ou Empresa Contratada se compromete a executar os servigos, na mais perfeita ordem, reservando-
se a EDP o direito de rejeitar qualquer servico de qualidade inferior, que ndo assegure perfeita garantia de
funcionamento e de seguranca.

A EDP se reserva no direito de ndo aceitar que Empresas que estejam em desacordo com a legislagdo referente
ao Trabalho Infantil, executem quaisquer atividades na rede de distribuigdo, mesmo que contratadas pelo
Cliente.

Materiais e Equipamentos

Ao interessado caberd o fornecimento de todos os materiais e mdo-de-obra necessaria aos servigcos na rede
de distribuicao.

Somente deverdo ser utilizados materiais e equipamentos novos, obedecendo as especificagdes técnicas da
concessionaria, bem como procedentes de fornecedores homologados pela mesma. Os materiais e
equipamentos devem ter notas fiscais e termos de garantia dos fabricantes. N3ao sera aceita em hipotese
alguma a aplicacdo de materiais ou equipamentos reformados e/ou reaproveitado.

Os padrdes técnicos para a construgdao de redes e as especificagdes dos materiais e equipamentos, com
respectivos fornecedores homologados pela concessionaria, estdo disponibilizados no site da concessiondria.

Ressaltamos que todos os transformadores de distribuicdo a serem instalados devem atender integralmente
a Portaria Interministerial 104 de 22 de margo de 2013 do Ministério de Minas e Energia, evidenciado pela
Etiqueta Nacional de Conservagdo de Energia - ENCE, realizado pelo Inmetro, por meio do Programa Brasileiro
de Etiquetagem — PBE, conforme Portaria no 378 de 28 de setembro de 2010, adquirido de fabricantes
homologados e devera sair da fabrica com o nimero de tombamento patrimonial fornecido pela EDP.

A concessionaria se reserva ao direito de a qualquer momento, durante a execugao da obra, retirar amostras
do material empregado na mesma e realizar os ensaios previstos pelas normas da ABNT e da EDP. A
reprovagao da(s) amostra(s) resultara na substituicdo de todas as pegas instaladas referente(s) a(s) amostra(s)
e a cobranga de todos os custos referentes aos ensaios realizados.

Os materiais e equipamentos retirados da rede existente deverdo ser devolvidos a EDP, em local indicado por
ela, e serdo inspecionados. A ndo devolugao desses materiais sera cobrada pela concessionaria em valor ou
espécie.

Comissionamento
Para comissionamento, o interessado devera apresentar os seguintes documentos em arquivo digital:
1) Notas Fiscais Originais de Servico e Materiais empregados na obra;

2)  “Planilha de Custo” conforme Anexo E — Planilha de custo, emitida pela Empresa Construtora, que
fara parte do Contrato de Incorporagdo de Rede;

3) Relatdrio de ensaio e certificado de garantia dos transformadores, emitidos pelo fabricante;

Antes do recebimento, a rede serd vistoriada pela concessionaria a fim de verificar a conformidade com o
projeto e com os documentos técnicos.

A obra s6 podera ser recebida com base no projeto liberado. Caso exista diferenca do projetado para o
executado, o projeto devera ser submetido a nova andlise e liberagdo para que a obra possa ser recebida.
Neste caso a liberacdo anterior perdera o efeito.

Durante a vistoria, o técnico responsavel pela Area de Projeto e Construcdo Regional - DEP/DSP da
concessionaria preenchera o guia de vistoria, conforme Anexo D — Controle de vistoria para recebimento de
obra.

Todos os locais utilizados durante a execugao da obra devem ser limpos e livres de qualquer tipo de entulho,
sobras da construgao, o quais deverao ser devidamente descartados.

Qualquer irregularidade deve ser registrada em relatoério para as corregdes necessarias pelo responsavel da
obra. Cabe a empresa Construtora, corrigir as eventuais irregularidades e solicitar novo comissionamento,
observando os prazos estabelecidos na REN ANEEL 414.
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6.2.3.

6.2.4.

6.3.

Interligagao da Rede
Ap0ds a obra concluida e comissionada, devera ser solicitado o pedido de interligacao da rede.

Ap06s o pedido de interligacdo da rede, caso ndo haja nenhuma pendéncia técnica, deve ser emitido Atestado
de Recebimento de Obra assinado pelo técnico responsavel da Area de Projeto e Construcdo Regional -
DEP/DSP da EDP, conforme Anexo C — Atestado de Recebimento de Obra.

Incorporagao da Rede

Apds a obra concluida, inspecionada e aceita, os bens e instalacGes decorrentes dessa obra deverdo ser
cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Servigo da EDP, através de um Contrato de Incorporagao.

Para a incorporacdo da rede serd necessario a apresentacdo a Area de Projeto e Construgdo Regional -
DEP/DSP, responsavel pelo recebimento da obra, dos seguintes documentos:

1) Licenga de Operacdo para os empreendimentos licencidveis pela CETESB, conforme Lei n? 997/76,
aprovada pelo Decreto n? 8.468/76 e alterada pelo Decreto n? 47.397/02, licengas ambientais
municipais pertinentes e outras autorizagdes ambientais quando aplicavel;

2) Comprovante de quitagdo do Imposto Sobre Servigos (ISS) emitido pelo érgdo competente do
municipio onde a obra foi executada. Caso o municipio ndo recolha este imposto o responsavel pela
obra deve apresentar uma declaracdo timbrada da referida prefeitura justificando o ndo
recolhimento;

3) Para pessoa fisica, copias do CPF e RG do proprietdrio da rede construida, CPF e RG de uma
testemunha;

4) Parapessoaluridica, CPF e RG do responsavel, Cartdo de CNPJ e Ata da Assembleia ou Contrato social
(ultima alteracdo caso houver) de posse da Diretoria ou Procuragdo e/ou Estatuto que identifique o
responsavel pela assinatura.

A concessionaria somente efetuara a energizagdo da rede apds o recebimento do Termo de Transferéncia de
Ativos da Rede de Distribuicdo devidamente assinado pelo interessado da obra, assumindo assim a
responsabilidade pela operagdo e manutengdo da rede incorporada.

A incorporacgdo da rede de distribuicdo podera ocorrer de forma onerosa ou ndo onerosa, de acordo com as
condicGes previstas na REN ANEEL 414.

N3o serdo objeto de incorporagdo os seguintes trechos das redes:

1) Trechos apds o ponto de entrega das unidades consumidoras atendidas em média tensdo, inclusive
transformadores;

2) Trechos apds a medigdo de BT, inclusive as caixas de medi¢do com condutores isolados, eletrodutos
e protegao;

3) Trechos de rede onde ndo haja unidade consumidora para ligacdo imediata;
4) Obras temporarias;

5) Circuitos exclusivos de lluminagdo Publica subterraneos, bem como bragos, luminarias e postes
ornamentais.

Casos Omissos

Os casos omissos nesta especificagdo técnica, ou aqueles que pelas caracteristicas excepcionais exijam estudos
especiais serdo objeto de analise prévia e decisao por parte da EDP, que tem o direito de rejeitar toda e qualquer
solucdo que ndo atenda as condig¢des técnicas exigidas pela mesma.

7. REGISTROS DA QUALIDADE
N3o aplicavel.

8. ANEXOS
A. MODELO DE CARTA DE OPCAO PARA EXECUGAO DA OBRA POR TERCEIRO - APLICAVEL SOMENTE AS OBRAS

DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONARIA
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DECLARAGAO DE PROJETISTA / EMPRESA CONSTRUTORA
ATESTADO DE RECEBIMENTO DE OBRA

CONTROLE DE VISTORIA PARA RECEBIMENTO DE OBRA
PLANILHA DE CUSTO
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ANEXO A — MODELO DE CARTA DE OPGAO PARA EXECUGAO DA OBRA POR TERCEIRO

A
EDP Distribuicao Sao Paulo

ASSUNTO: Opg¢ao de execugao de obra diretamente pelo interessado

Pela presente, informo a minha opg¢ado pela construgao de rede de distribuicdo, por empresa particular, devidamente
habilitada, contratada com recursos préprios para execugao de servigos previstos na Carta de Apresentacdo de
Orgamento de Obra da EDP referente a Solicitagdo N2 (Informe o num. da ordem de vendas) necessarios ao atendimento
de minha solicitagao.

Estou ciente que todos os materiais e equipamentos, necessarios a execugdo da obra, serdo provenientes de
fornecedores cadastrados e homologados pela EDP, conforme notas fiscais que serdao apresentadas, atendendo as
Especificagdes Técnicas dessa Empresa, assim como o padrdo de construgdo seguird as normas vigentes na EDP.

Outrossim, tenho ciéncia de que as obras a serem realizadas, mediante a contratagdo de terceiro, serdo incorporadas
a0 patrimonio da EDP sob as condigdes previstas na REN ANEEL 414.

Declaro, por fim, estar de acordo com todas as demais condi¢des e procedimentos estabelecidos pela EDP e pela
legislacdo vigente.

, de de

Assinatura do Cliente

Nome do Cliente:
CPF n2: RG n9:

E-mail: Telefone:
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ANEXO B — DECLARAGAO DE PROJETISTA / EMPRESA CONSTRUTORA

A
EDP Distribui¢cdo Sdo Paulo

Empresa _de Projeto/Construcdo, pelo presente, declaro que a execucgdo do projeto e a constru¢do das redes de
distribuicdo de Energia Elétrica, destinado a atender ao Nome do Empreendimento ou da Futura Unidade Consumidora
estdo de acordo com as determinagGes dos padrdes da EDP e das normas brasileiras vigentes, a qual ja conhecemos seu
inteiro conteudo.

Deste modo assumimos o compromisso de:

1. Projetar e construir as obras atendendo as Normas Técnicas da EDP e da ABNT;

2. Naexecugdo da obra somente utilizar materiais novos e que atendam as EspecificagGes Técnicas e ao Padrdes o de

Material estabelecido pela EDP;

Utilizar somente materiais de fornecedores cadastrados e homologados pela EDP;

N3o iniciar a construgao de obras cujo projeto ainda ndo tenha sido liberado pela EDP;

5. Naoiniciar a construgao de obras cujo os materiais a serem aplicados nao tenham sido previamente inspecionados
e liberados pela concessiondria;

6. Nao interferir nas Redes Elétricas e demais instalagGes da EDP sem autorizagdo prévia;

N&o executar a conexdo da rede de distribuicdo (encabecamento) sem autorizagdo prévia da EDP;

8. Cumprir as demais determinagdes contidas na especificagcdo técnica de Construcdo de Redes de Distribuicdo por
Terceiro);

Pw

N

Assinatura do Representante da Empresa, Responsdvel Técnico ou Projetista
Nome:
CNPJ ou CPF / CREA:

Nota: Caso o profissional responsavel pela execucao seja diferente do responsavel pelo projeto, devera apresentar
esta carta assinada, acompanhada da respectiva ART de Execugdo.
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ANEXO C— ATESTADO DE RECEBIMENTO DE OBRA

1 - Identificagdo da obra

Nome do interessado:

Numero orgamento:

Nome da obra/localidade: Municipio:
Empresa Responsavel técnico N2 CREA ART n?
construtora
2 - Dados da obra
2.1-Tipo
Rede de distribui¢do urbana () | Rede de distribuigdo rural ()
2.2 - Nimero de transformadores por poténcia nominal
15 kVA 30 kVA 45 kVA 75 kVA 112,5 kVA 150 KVA 225 kVA 300 KVA
Nimero de NUmero postes:
unidades
consumidoras
(uc):
2.3 - Extenséo
de média
tensdo
Trifasica(m) Monoféasica(m) Total(m)
2.4 - Extenséo de baixa tensdo
Trifasica(m) Monoféasica(m) Total(m)
2.5 - Tipo de cabo
MT BT
Cobre Aluminio Nu / Protegido Aluminio Aluminio multiplexado
Secéo: Bitola: Bitola: Bitola:
Custo total da obra R$:
DATA DA INSPECAO: / /20 DATA DO RECEBIMENTO: / /20
RESPONSAVEL TECNICO PELA INSPECAO:
NOME:
CARGO: MATRICULA:

ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DA OBRA

NOME:

MATRICULA:

CREA:
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ANEXO D — CONTROLE DE VISTORIA PARA RECEBIMENTO DE OBRA

Controle de inspeg¢ao para recebimento de obras

Area de Projeto e Construgdo Regional - DEP/DSP Municipio: N2 Projeto:
ltem Descri¢do Resposta Local/Observagdo
Sim | Nao | N.A
Material e Equipamentos
1 Sdo de fornecedor homologado?
2 O material estd adequado ao ambiente?
3 O material/equipamentos é novo?
Poste(s)
1 O poste esta aprumado?
2 O poste esta alinhado?
3 O poste se encontra em perfeitas condi¢es?
4 A posicao/esforco estd adequada e de acordo com o projeto?
5 A altura esta adequada e de acordo com o projeto?
6 O engastamento estd adequado?
7 O acabamento estd adequado?
8 A compactacgdo da base do poste esta correta?
9 Esta conforme padrdo da concessionaria?
10 Os postes apresentam furos alinhados?
11 Os postes ndo apresentam trincas?
12 E de fabricante homologado?
Cruzetas
1 A cruzeta estd alinhada?
2 A cruzeta estd aprumada?
3 A altura da cruzeta esta conforme padrio?
4 O acabamento estd adequado?
5 A posicdo/esforgo estd adequada e de acordo com o projeto?
6 Apresenta furos alinhados?
7 Encontra-se em perfeitas condi¢Ges?
Estrutura(s)
1 Estdo alinhadas conforme padrio/projeto?
5 Estruturas de pequena deflexdo estdo conforme
padrdo/projeto?
3 Estruturas de angulos estdo conforme o padrdo/projeto?
4 Estruturas de ancoragem estdo conforme o padrdo/projeto?
5 A flecha atende as alturas de seguranga?
6 Estruturas de travessia estdo conforme o padrdo/projeto?
7 A distancia da BT para MT atende a norma?
8 As chaves e os para-raios atendem ao padrdao de montagem?
9 A altura do transformador esta de acordo com o padrio?
Isoladores
1 Os isoladores estdo adequados e conforme especificado?
2 As amarragoes nos isoladores estdo bem trabalhadas?
3 Encontra-se em perfeitas condi¢Ges?
4 As cadeias estdo completas?
5 Estdo fixados adequadamente?
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Ferragens
1 As ferragens estdo sem sinais de oxida¢do?
2 As ferragens estdo de acordo com o projeto?
3 Os parafusos estdao no tamanho correto?
Condutores e Conectores
1 Os condutores estdo fixados corretamente?
2 O tamanho dos jumpers esta adequado?
3 Os cruzamentos de rede estdo de acordo com o padrdo/projeto?
4 Os jumpers de MT estdo por cima da cruzeta?
5 As conexdes estdao adequadas?
6 Aplicada a recomposicdo do isolamento dos condutores?
Para-Raios
1 Estdo instalados conforme padrdo/projeto?
2 Apresentam lascas, trincas ou estdo quebrados?
3 As conexdes com a fase e a terra estdo adequadas?
4 Os transformadores possuem para-raios?
5 E material de fabricante homologado?
Chave(s) Seccionadora(s) / Chave(s) Fusivel
1 A instalacdo esta de acordo com a especificagdo/projeto?
2 Alamina da faca esta alinhada?
3 O tubo fenolite esta regulado e sem queimaduras?
4 Os isoladores estdo em perfeito estado, sem quebras, trincas ou
lascas?
5 As conexdes da chave estdo em perfeitas condigbes?
6 Estdo conforme padronizado?
7 Sdo de fabricante homologado?
Transformador(es)
1 Estdo corretamente instalados?
2 Carcaga, tampa, buchas MT/BT e conexd&es estdo adequadas?
3 A poténcia pintada na carcaga é idéntica a placa de
identificagao?
4 A poténcia nominal estd conforme projeto?
5 A codificagdo esta corretamente pintada?
6 O comutador de tap é externo e esta ligado como definido pelo
projeto?
7 As tensGes nominais sdo as padronizadas pela EDP?
8 Esta conforme especificagcdo técnica?
9 Os relatdrios dos ensaios possuem no maximo um ano?
10 E de fabricante homologado?
Condutor(es)
1 N3o existe situacdo de cabo baixo?
2 Os condutores estdo nivelados e tensionados adequadamente?
3 Ndo existem cabos com emendas?
4 As conexdes e terminagGes dos cabos multiplexados estao
corretamente isolados?
5 Os vaos de BT estao de acordo com projeto?
6 Nas travessias os vaos sao de ancoragem?
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Aterramento(s) / Seccionamento(s) de cerca

1

Do transformador esta de acordo com os padrdes e projeto?

A vala do aterramento foi encontrada aberta para verificagdao?

Os aterramentos das cercas estdo adequados e foram indicados

no projeto?

O condutor de aterramento esta bem fixado ao poste?

As hastes estdo na profundidade correta?

O cabo aplicado é de cobre ou ago cobreado e esta de acordo
com o projeto?

2
3
4
5
6
7

O valor maximo do aterramento esta conforme padréo?

Estai(s)

1

Os estais de MT/BT estdo de acordo com o padrio?

Estdo adequadamente tensionados?

A haste de ancora esta na profundidade correta?

A distancia da base ao poste esta adequada?

A compactacdo da base estad bem feita?

Existe acabamento na cordoalha e nas algas?

A distancia em relagdo a MT/BT é conforme padrio?

N lW|N

Foi utilizado material padronizado?

Armacgao(Ges) de BT

1

Estdo de acordo com os padrdes?

2

Estdo fixadas adequadamente no poste, cruzeta ou afastador?

Supressao Vegetal

1 A faixa de serviddo esta com supressdo vegetal adequada?

2 Os tocos estdo cortados na altura correta?

3 Podas dos galhos préximos a rede foram executadas?

4 A poda das arvores foi realizada de forma adequada?
Acabamento

1 O acabamento das calgcadas estd correto?

2 Todo o residuo foi recolhido?

3 Estruturas e transformadores foram corretamente codificados?

Demais observagoes:

, de de20 .

RESPONSAVEL TECNICO PELA INSPEGAO:

NOME:

CARGO:

MATRICULA:
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ANEXO E — PLANILHA DE CUSTO

EMPRESA CONSTRUTORA:

NOME DO CLIENTE:

LOCAL DA OBRA:

N2 ORGAMENTO CONCESSIONARIA:

A T T
e ChlEes FABRICANTE UNIDADE cusTo cusTo

DO MATERIAL UNITARIO (R$) TOTAL (RS)

VALOR TOTAL DOS MATERIAIS = RS
VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA =R$
VALOR TOTAL DOS SERVICOS (Materiais + M3o de obra) = RS

Assinatura do Responsdvel Técnico da Obra

Nome:
CREA:
CPF:

Assinatura do Proprietdrio

Nome:
CPF:
RG:
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