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DECLARAGAO DAS CARACTERISTICAS DO SOLO

JUSTIFICATIVA TECNICA PARA A NAO NECESSIDADE DE APRESENTACAO
DE RELATORIO DE SONDAGEM DO SOLO

Eu, Henrique Gozzer Ramos, servidor publico de cargo/funcao Engenheiro Civil do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, da Prefeitura
Municipal de Aracruz, registrado no CREA sob n°® ES-032631/D, declaro para os
devidos fins, que a area onde esta prevista a implantagéo do projeto Campo Bom de
Bola Il — 22 Edicao, projeto padrao da Secretaria de Esportes e Lazer do Governo do
Estado do Espirito Santo, em terreno localizado a Avenida Teofilo Otoni, Barra do
Sahy, Aracruz-ES, possui solo de caracteristicas fisicas e mecanicas que se
enquadram nos quesitos da Norma DNIT 108/2009 — ES, que preconiza sobre
“Terraplanagem — Aterros — Especificagdo de Servi¢co”, com capacidade de suporte

de carga compativel e admissivel para a construgao do objeto pretendido.

O objeto de construgdo € um campo de Futebol Society, de dimensdes 31,50 x
49,00 m, com gramado sintético, sistema de drenagem, area com piso cimentado
para aquecimento dos atletas e bancos de reservas, fechamento com alambrado
com 5,00 m de altura de tela quadrangular revestida em PVC, com estrutura em
tubos de ago galvanizado e fixagao da estrutura a 1,50 m de profundidade no solo
com concreto estrutural fck = 15 MPa, execugao de alvenaria de confinamento e
cintamento em bloco estrutural cheio, além de postes circulares de concreto para

iluminacgao.

Na data de 09/07/2021 foi realizada sondagem a trado manual no terreno, com
profundidade de investigagao até 1,87 m, sendo retiradas duas amostras de solo e

realizados ensaios em laboratorio.
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A Amostra 1, camada de 0,05 a 0,76 m de profundidade, € composta de solo de
caracteristica visual amarela, classificado como tipo de solo Granular pela Highway
Research Board-HRB, adotada pela AASHTO, Grupo A-2-6, areia ou areia silosa ou
areia argilosa, com caracteristicas de Massa Especifica Aparente Maxima Seca de
1,921 g/lcm?®, Umidade Otima de 12,9%, Expansdo de 0,05% e indice Suporte
Califérnia (CBR) de 16,2%.

A Amostra 2, camada de 0,76 a 1,87 m de profundidade, € composta de solo de
caracteristica visual amarela escura, classificado como tipo de solo Argiloso pela
Highway Research Board-HRB, adotada pela AASHTO, Grupo A-6, solos argilosos,
com caracteristicas de Massa Especifica Aparente Maxima Seca de 1,927 g/cm?,
Umidade Otima de 11,4%, Expansao de 0,09% e indice Suporte Califérnia (CBR) de
18,6%.

Os resultados dos ensaios realizados estao em anexo.
Atenciosamente,

Aracruz, 21 de julho de 2021

v énrﬁ:{ﬁe Gozzer Ramos
Engenheiro Civil
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Aracruz, 21 de julho de 2021

Ao Secretario de Obras e Infraestrutura — Sr. Rafael Borgo

Assunto: Justificativa para n&o realizagdo de sondagem na implantagéo do campo de futebol da Barra
do Sahy.

Considerando o Contrato n° 155/2018, Processo n° 14.805/2017, o qual tem como objeto Contratagéo de
empresa especializada em servicos de engenharia para elaboragéo de projetos, assessoria técnica, geren-
ciamento, supervis&o e fiscalizagdo de obras de infraestrutura, neste municipio de Aracruz/ES, e como con-
tratada a Empresa Serpenge — Servigos e Projetos de Engenharia Ltda EPP, conforme solicitagdo, vimos
através deste entregar a justificativa para n3o realizagdo de sondagem na implantagéo do campo de futebol

da Barra do Sahy.

Foi realizado coleta de amostra na rua Avenida Teofilo Otoni, barra do Sahy, Aracruz-ES e feito ensaio labo-

ratorial para estimar a resisténcia do solo em relagéo, CBR.
De acordo com as amostras coletadas e enviadas em anexos os resultados, segue abaixo o laudo.

O suporte deste material ser enquadra no quesito da norma do DNIT 108/2009 ES em termo de carateristi-

cas fisica e Mecanica.
A area definida para processo de avaliagéo explora a conformidade do material existente na definicao geral.

Mostraram isencdo de material organica e apresentaram capacidade de suporte adequada no método de

ensaios.

Neste sentido, os procedimentos de compactagdo servem como uma forma de devolver e melhorar caracte-
risticas essenciais de solos naturais ndo trabalhados, beneficiando aspectos como resisténcia a compres-
s&0, cisalhamento e reducéo de vazios, o que resulta em um aumento do peso especifico e possibilita um
macico mais homogéneo. Este trabalho apresenta a utilizagdo das energias padronizadas Proctor (Normal)
como maneira de melhorar as caracteristicas de suporte de dois solos distintos, através da compactagao
dos solos, para definir os valores de ISC e expansao e sua aplicagéo nos limites estabelecidos na normativa
DNIT 108/2009 - ES.

Diante dos fato esse material é aceitavel para fins de execugdes de quadra de futebol, pois a carga em

questéo do campo de futebol e bem abaixo do resultado de laboratério do solo analisado .

Atenciosamente, KL (AN LA

YN

~ ’/11'..:///'\;

Eng.° Yosh a— CREA ES-51381/D Arer 4 ,;lej,;

Rua Padre Antonio Ribeiro Pinto, 195 — Edificio Guizzardi Center — Sala 902 — Praia do Sua - Vitéria -ES
Cep:29052-290 — Telefax: (27) 3315-5302 — E-mail: serpenge@serpenge.com.br
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SERPENGE

COMPACTAGAO

Projeto: Campo de Futebol

Energia: Normal

Local: Avenida Teéfilo Otoni - Barra Sahy , Aracruz - ES

Estudo: Sub-Leito

Data: 09/07/2021

Material: Argila Amarela Escura

AM: 01

DNER ME - 129/94 - Compactagao de Solos - Amostras

nao Trabalhadas

UMIDADE HIGROSCGPICA

MOLDAGEM
Peso Umido 5.000,0 Peso Seco 4.917,0 CAPSULA 03 04
Agua Higr. (ml) 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 C+S+A 101,74 101,73
C+S 100,28 100,27
Agua adic. (ml) 450 500 550 600 650 C - Capsula 14,30 13,34
A-Agua 1,46 1,46
Agua total (ml) §33,0 583,0 633,0 683,0 733,0 S - Solo 85,98 86,93
Umidade 1,70 1,68
Umidade (%) 10,8 1,9 12,9 13,9 14,9 Umid. Média 1,69
N° do molde 04 24 04 14 24 MOLDES
M +S+A 9172 9375 9615 9485 9345 N° PESO VOLUME
M - molde 5185 5095 5185 5155 5095 04 5185 2048
S+A 3987 4280 4430 4330 4250 24 5095 2048
Volume molde 2048 2048 2043 2032 2048 04 5185 2048
Dens. Umida 1947 2090 2168 2131 2075 14 5155 2032
Dens. seca 1756 1868 1921 1871 1806 24 595 2048
COMPACTAGAO
2000 :
1
i
1
1950 *
1
B N ] e R S
1
1900 /:U- B
/ 1 \
/ :
1850 : ™~
/ ! \C
1
1800 / :
1
i
!
1750 </ :
]
1
1700 :
10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
UMIDADE %
|Massa Especifica Aparente Maxima Seca 1,921 glem®
Umidade Otima 12,9 %

TecNoLoaisTADESoLo; K0 D 16 0
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CBR E EXPANSAO T

SERPEMNMGE
Projeto: Campo de Futebol Energia: Intermediaria
Local: Avenida Tedfilo Otoni Barra Sahy , Aracruz - ES Estudo: Base
Data: 09/07/2021 Wateﬁal: Argila Amarela Escura AM : 01
DNIT - ME 049/94 INDICE SUPORTE CALIFORNIA
EXPANSAO
Molde N° 24 04 14
DATA Altura Molde (mm): 112 112 112
HORA Leit. mm |Dif. mm Exp (%) Leit. mm Dif. mm Exp (%) Leit. mm |Dif. mm Exp (%)
09/07/2021 08:00 0,00 0,00 0,00
10/07/2021 08:00
11/07/2021 08:00
12/07/2021 08:00
13/07/2021 08:00 0,10 0,10 0,09 0,06 0,06 0,05 0,02| 0,02 0,02
PENETRAGAO
Molde N° 24 Molde N° 04 Molde N° 14
Tempo Penetrago P.padrdo | Leit. Pressdo (Kg/cm®) IsC Leit. Pressio (Kg/em®) ISC Leit. | Pressdo (Kglem®)| ISC
min mm pol Kg/em? mm Cauc. Corrig. % mm Cauc. Corrig. % mm Cauc. | Cormig. %
0,5 0,63 0,025 15 1,51 28 2,82 9 0,91
1,0 1,27 0,050 28 2,82 41 4,12 20 2,01
15 1,90 0,075 40 4,02 62 6,24 31 3,12
2,0 2,54 0,100 70,31 61 6,14 8,7 86 8,65 12,3 47 4,73 6,7
3,0 3,81 0,150 90 9,05 130 13,08 68 6,84
4,0 5,08 0,200 105,46 143 14,39 136 170 17,10 16,2 95 9,56 9,1
6,0 7.82 0,300 173 17.40 267 26,86 134 | 13,48
8,0 10,16 0,400
10,0 12,70 0,500
EXPANSAO LS.C.
0,12 20,00 -
1 '
' '
)
0,10 : 18,00 :
D E :
0,08 e : 16,00 ‘“’""'""'"“",""{l:"""" """ =
NG A1 1IN
\ 1 / :
0,06 B0 14,00 1N
0 V T
R TN
' | 1
0,04 TN 12,00 . \
f \ ' ' \
H ' \
0,02 E 10,00 : X
i '
U 1 %
0,00 v 8,00 !
11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00
UMIDADE % UMIDADE %
30,00
25,00 + )
20,00
15,00 i ;
I
10,00 é
5,00 —
0,00 : : - -
0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350
RESULTADOS DOS ENSAIOS OBSERVAGOES
Massa Especifica Aparente Maxima Seca 1,921 glcm®
Umidade Otima 12,9 %
Expansdo 0,05 %
Indice Suporte Califérnia 16,2 %
/ . v
TECNOLOGISTA DE SOLO ; {? opDLIGo M- C Ac 7ArO PIA
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SERPENGE

CARACTERIZAGAO

Projeto: Campo de Futebol

Energia: Normal

Local: Avenida Teéfilo Otoni - Barra Sahy , Aracruz - ES

Estudo: Sub-Leito

Data: 09/07/2021 IMateria(: Argila Amarela Escura

AM: 01

ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO

PREPARAGAO DO MATERIAL PENEIRAMENTO GROSSO
UMIDADE HIGROSCOPICA Recipiente N°. 08
Recipiente N.° 04 06 - PENEIRAS Peso da amostra seca % que passa
- da Amostra
Solo Umido + Tara 98,22 9432 | g| PEN |N° mm Retido Passado Total
Solo Seco + Tara 97,47 9360 |g 2" 50,0 0,00 991,29 100,00
Tara 13,34 14,70 g 11/2" 38,0 0,00 991,29 100,00
Agua 0,75 0,72 g N 25,0 0,00 991,29 100,00
Solo Seco 84,13 78,90 g 3/4" 19,0 0,00 991,29 100,00
Teor de Umidade 0,9 0,9 % 3/8" 9,5 6,34 984,95 99,36
Média 0.9 %| 020 |N.°4 48 3,66 981,29 98,99
a) - Amostra Total Umida=b + ¢ 1000,00 g| 007 |N.°10 2,0 16,04 965,25 97,37
b) - Solo Seco Retido pela Peneira 10 26,03 g PENEIRAMENTO FINO
c) - Solo Umido Pass. Peneira 10 = (a - b) 973,97 g | Recipiente N°. ] 01
d) - Solo Seco Pas. Peneira10=c/1+h 965,26 g| PESO DA AMOSTRA PARCIAL UMIDA | 100,00 | g
e) - Amostra Total Seca=b +d 991,29 g | PESO DA AMOSTRA PARCIAL SECA | 99,11 | g
Pedregulho 2,63 % PENEIRAS Peso da amostra seca | 7 4U& " que
RESUMO passa passa
DA Areia Grossa 36,04 % | PEN N.° mm Retido Passado Parcial Total
GRANULOMETRIA Areia Fina 38,33 % | 017 |N.°40 0,42| 36,68 62,43 62,99 61,33
Silte + Argila 23,01 % | 013 |N.°200 0,074 39,01 23,42 23,63 23,01
LIMITES DE ATTERBERG
EQUIPAMENTO UTILIZADO ] BAL. DIG. 4 Kg | Casagrande Espatulas l Cépsulas
DATA DO ENSAIO
AMOSTRA LIMITE DE LIQUIDEZ LIMITE DE PLASTICIDADE
Capsula n® 11 05 25 15 34 29 36 37 29 33
Céapsula + Solo Umido g 20,90 22,34 20,80 18,70 15,70 10,30 10,95 10,79 10,80 10,72
Cépsula + Solo Seco g 17,40 18,35 17,10 15,40 13,10 9,72 10,29 10,16 10,16 10,08
Peso da Capsula g 7,12 7.27 7,18 7,11 7,08 7,13 7,28 7,27 7,20 7,18
Peso da Agua g 3,50 3,99 3,70 3,30 2,60 0,58 0,66 0,64 0,64 0,64
Peso do Solo Seco g| 1028 11,08 9,92 8,29 6,02 2,59 3,01 2,88 2,96 2,90
% de Agua % 34,0 36,0 37,3 39,8 43,2 22,4 21,9 22,2 21,6 221
N.° de golpes - 50 40 31 21 13 N° de pontos aproveitados 5
RESUMO DOS ENSAIOS
100 LIMITE DE LIQUIDEZ LIMITE DE LIQUIDEZ 38,6 %
LIMITE DE PLASTICIDADE 22,0 %
INDICE DE PLASTICIDADE 16,6 %
ﬁé " VALORES PARA CALCULO DO INDICE DE GRUPO
= ] al] 000 [b| 801 [c| 000 [d| 660
L) . INDICE DE GRUPO 1
T Ledesdns I U R S L _ N CLASSIFICAGAO HRB A2-6
I O T I TIPO DE SOLO GRANULAR
: \\ OBSERVAGOES
; N, [T T T T T T T T T T T 117
1
10 1
30 32 36 38 40 42 4
Porcentagem de agua
A
recnoLoaistapesoLo: [PO00I7 160 M. CAE TAKD ///f
e €ng Lxia
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COMPACTACAO

SERPENGE
Projeto: Campo de Futebol Energia: Normal
Local: Avenida Teofilo Otoni - Barra Sahy, Aracruz - ES Estudo: Sub-Leito
Data: 09/07/2021 Material: Argila Amarela Escura AM: 02
DNER ME - 129/94 - Compactagao de Solos - Amostras nao Trabalhadas
MOLDAGEM UMIDADE HIGROSCOPICA
Peso Umido 5.000,0 Peso Seco 4.938,5 CAPSULA 06 07
Agua Higr. (ml) 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 C+S+A 108,71 104,55
C+S 107,60 103,38
Agua adic. (ml) 400 450 500 560 600 C - Capsula 14,70 13,06
A-Agua 1,11 1,17
Agua total (ml) 461,5 5115 561,5 621,5 661,5 S - Solo 92,90 90,32
Umidade 1,19 1,30
Umidade (%) 9,3 10,4 11,4 12,6 13,4 Umid. Média 1,25
N°®do molde 28 22 28 33 22 MOLDES
M+S+A 9245 9425 9605 9760 9360 N° PESO VOLUME
M - molde 5225 5130 5225 5390 5130 28 5225 2041
S+A 4020 4295 4380 4370 4230 22 5130 2068
Volume molde 2041 2068 2041 2068 2068 28 5225 2041
Dens. Umida 1970 2077 2146 2113 2045 a3 5390 2068
Dens. seca 1801 1882 1927 1877 1804 22 5130 2068
COMPACTAGAO
2000
I
I
1
1950 a
1900
1850
1800
1750
1700
9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0
UMIDADE %
|Massa Especifica Aparente Maxima Seca 1,927 glem®
|umidade Gtima 11,4 o

TECNOLOGISTA DE SOLO: E 0NP/,0 M- CAEG TAVD
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SERPENGE >
Projeto: Campo de Futebol Energia: Normal
|Local: Avenida Tedfilo Otoni Barra Sahy , Aracruz - ES Estudo: Sub-Leito
Data: 09/07/2021 Material: Argila Amarela Escura AM: 02
DNIT - ME 049/94 iNDICE SUPORTE CALIFORNIA
EXPANSAO
Molde N° 22 28 33
DATA Altura Molde (mm): 112 112 112
HORA Leit. mm |Dif. mm Exp (%) Leit. mm IDif. mm Exp (%) Leit. mm | Dif. mm| Exp (%)
09/07/2021 08:00 0,00 0,00 0,00
10/07/2021 08:00
11/07/2021 08:00
12/0712021 08:00
13/07/2021 08:00 0,13 0,13 0,12 0,10 0,10 0,09 0,05 0,05 0,04
PENETRAGAO
Molde N° 22 Molde N° 28 Molde N° 33
Tempo Penetragio P.padrio| Leit. Press3o (Kg/lcm®) ISC Leit. Pressdo (Kg/cm?) ISC Leit. | Pressdo (Kgem®)| ISC
min mm pol Kglcm? mm Cauc. Comig. % mm Cauc. Cormig. % mm Cauc. | Comg. %
0,5 0,63 0,025 10 1,00 26 2,61 7 0,70
1,0 1,27 0,050 30 3,01 40 4,01 13 1,30
1.5 1,90 0,075 45 451 67 6,71 23 2,30
2,0 2,54 0,100 70,31 59 591 84 97 9,72 138 33 3,31 47
3,0 3,81 0,150 70 7.01 140 14,03 41 411
40 5,08 0,200 105,46 96 9,62 91 186 19,64 18,6 59 591 5,6
6,0 7.82 0,300 143 14,33 254 25,45 76 7,62
8,0 10,16 0,400
10,0 12,70 0,500
EXPANSAO I.S.C.
0,16 25,00 2
0,14
P 20,00 :
i +-1--r=--7--F-4=x--|~-1-=-F----1--
gy AT T
\ L
0,10 . / i \
51 T S PR O . 0 N O N A 15,00 ; ‘\
0,08 ,\ < / i
1 \ ' \
0,06 : N N 10,00 = / :
{ NG ' \
1
0,04 4 ! \
! 5,00 g 3
0,02 T !
| '
0,00 . v
. 0,00
1 . 1 1 ) il ’ '
0,80 an e 13,00 10,00 11,00 12,00 13,00
LMIDADE % UMIDADE %
30,00
25,00 £
20,00 g—_— |
15,00
10,00
5,00
0,00 - . _
0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350
RESULTADOS DOS ENSAIOS OBSERVAGOES
Massa Especifica Aparente Maxima Seca 1,927 glem®
Umidade Otima 11,4 %
Expansdo 0,09 %
Indice Suporte Califérnia 18,6 %

recNoLoaIsTADE soLo: |20 )2 [ 4O
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SERPENGE

SN CARACTERIZAGAO

Projeto: Campo de Futebol

Energia: Normal

Local: Avenida Tedfilo Otoni - Barra Sahy, Aracruz - ES

Estudo: Sub-Leito

Data: 09/07/2021 |Materia|: Argila Amarela Escura

AM: 02

ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO

PREPARAGAO DO MATERIAL PENEIRAMENTO GROSSO
UMIDADE HIGROSCOPICA Recipiente N°. I 08
Recipiente N.° 01 03 - PENEIRAS Peso da amostra seca % que passa
- da Amostra
Solo Umido + Tara 97,08 99,73 g| PEN |N.° mm Retido Passado Total
Solo Seco + Tara 96,17 98,76 | g 2" 50,0 0,00 989,53 100,00
Tara 15,39 1430 |g 11/2" 38,0 0,00 989,53 100,00
Agua 0,91 0,97 g 1 25,0 0,00 989,53 100,00
Solo Seco 80,78 84,46 g 3/4" 19,0 0,00 989,53 100,00
Teor de Umidade 1,1 1.1 % 3/8" 9,5 30,72 958,81 96,90
Média 1,1 % | 020 |N.°4 48 11,81 947,00 95,70
a) - Amostra Total Umida=b + ¢ 1000,00 g| 007 [N.°10 2,0 26,99 920,01 92,97
b) - Solo Seco Retido pela Peneira 10 69,52 g PENEIRAMENTO FINO
c) - Solo Umido Pass. Peneira 10 = (a - b) 930,48 g | Recipiente N°. | 01
d) - Solo Seco Pas. Peneira10=c/1+h 920,01 g| PESO DA AMOSTRA PARCIAL UMIDA | 200,00
e) - Amostra Total Seca=b +d 989,53 g | PESO DA AMOSTRA PARCIAL SECA | 197,75 g
Pedregulho 7,03 % PENEIRAS Peso da amostra seca | 7 GUe % que
RESUMO passa passa
DA Areia Grossa 17,25 % | PEN N.° mm Retido Passado Parcial Total
GRANULOMETRIA Areia Fina 1622 % | 017 |N°40 0,42 36,68 161,07 81,45 75,73
Silte + Argila 59,51 % | 013 [N.°200 0,074 34,50 126,57 64,01 59,51
LIMITES DE ATTERBERG
EQUIPAMENTO UTILIZADO BAL. DIG. 4 Kg | Casagrande Espatulas Capsulas
DATA DO ENSAIO
AMOSTRA g LIMITE DE LIQUIDEZ LIMITE DE PLASTICIDADE
Capsula n® - 04 24 11 22 10 07 17 13 20 8
Capsula + Solo Umido g 20,70 22,11 20,61 21,10 21,79 10,30 10,95 10,79 10,80 10,72
Cépsula + Solo Seco g 17,35 18,30 17,01 17,20 17,57 9,72 10,29 10,15 10,16 10,08
Peso da Capsula g 712 7.23 7,18 713 7,28 713 7,28 7,27 7,20 7,18
Peso da Agua g 3,35 3,81 3,60 3,90 4,22 0,58 0,66 0,64 0,64 0,64
Peso do Solo Seco g 10,23 11,07 9,83 10,07 10,29 2,59 3,01 2,88 2,96 2,80
% de Agua % 32,7 34,4 36,6 38,7 41,0 22,4 219 22,2 21,6 221
N.° de golpes - 50 40 31 21 13 N° de pontos aproveitados 5
RESUMO DOS ENSAIOS
- LIMITE DE LIQUIDEZ LIMITE DE LIQUIDEZ 74 %
] — LIMITE DE PLASTICIDADE 22,0 %
] INDICE DE PLASTICIDADE 15,4 %
3 _'Y\ o VALORES PARA CALCULO DO INDICE DE GRUPO
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Abstract
Prefacio
. This document presents procedures for the execution of

embankments as an integrated part of the road platform. A presente Norma foi preparada pelo Instituto de

Pesquisas Rodoviarias — IPR/DIREX, para servir como

It includes the requirements concerning materials, the . ) L
documento base, visando estabelecer a sistematica

equipment, the execution, includes also a sampling plan, . ~
empregada para os servicos de execucgado e controle de

and essays, environmental management, quality control, . )
qualidade de aterros, como parte integrante da

. and the conditions for conformity and non-conformity and )
plataforma da rodovia.

- the criteria for the measurement and payment of the
Esta formatada de acordo com a Norma DNIT 001/2009

— PRO, cancela e substitui a Norma DNER-ES 282/97.

| performed jobs.

~ Sumario

: 1 Objetivo
L Prefacion.. oo 1
Esta Norma tem por objetivo estabelecer as condigdes
1 ODJEtIVO: cxvumsssinvissinvssss siusesisssmismsmns svasvwsssmmraes vore 1 L . _
minimas exigiveis para a execugdo dos segmentos da
i 2 Referéncias normativas ...............ccccccoovi. 2 plataforma em aterros, mediante o depésito de materiais

sobre o terreno natural.
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2 Referéncias normativas

Os documentos relacionados a seguir sé&o
indispensaveis a aplicacdo desta norma. Para
referéncias datadas, aplicam-se somente as
edigbes citadas. Para referéncias ndo datadas,
aplicam-se as edigbes mais recentes do referido

documento (incluindo emendas).

a) BRASIL. Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem. DNER-ME 037/94 - Solos -
Determinacdo da massa especifica aparente “in
situ”, com emprego do 6leo. Rio de Janeiro: IPR
1994.

b) . DNER-ME 049/94 - Solos — Determinagéo
do “indice de suporte califérnia” utilizando

amostras ndo trabalhadas. Rio de Janeiro: IPR,

1994.

c) . DNER-ME 080/94 - Solos — Analise
granulométrica por peneiramento. Rio de Janeiro:
IPR, 1994.

d) . DNER-ME 082/94 - Scolos — Determinagao
do limite de plasticidade. Rio de Janeiro: IPR,
1994.

e) . DNER-ME 092/94 - Solos — Determinagéo

da massa especifica aparente do solo “in situ”,
com o emprego do frasco de areia. Rio de Janeiro:
IPR, 1994,

f) . DNER-ME 122/94 - Solos — Determinagao
do limite de liquidez — Método de referéncia e

método expedito. Rio de Janeiro: IPR, 1994.

g) . DNER-ME 129/94 - Solos — Compactagao
utilizando amostras nao trabalhadas. Rio de
Janeiro: IPR, 1994.

h) BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes. DNIT 001/2009-PRO - Elaboragao
e apresentacdo de normas do DNIT -
Procedimento. Rio de Janeiro: IPR, 2009.

i) . DNIT 011/2004-PRO - Gestédo da
qualidade em obras rodoviarias - Procedimento.
Rio de Janeiro: IPR, 2004.

j) . DNIT 013/2004-PRO - Requisitos para a
qualidade em obras rodoviarias - Procedimento.
Rio de Janeiro: IPR, 2004.

k) . DNIT 070-PRO - Condicionantes
ambientais das areas de uso de obras -

Procedimento. Rio de Janeiro: IPR.

1) . DNIT 104-ES - Terraplenagem — Servicos
preliminares — Especificagdo de servi¢o. Rio de
Janeiro: IPR.

m) . DNIT 106-ES - Terraplenagem — Cortes —

Especificagdo de servigo. Rio de Janeiro: IPR.

n) . DNIT 107-ES - Terraplenagem -

Empréstimos. Rio de Janeiro: IPR.
3 Definigoes

Para os efeitos desta Norma sédo adotadas as definicdes

seguintes.
3.1 Equipamento em geral

Magquinas, veiculos, equipamentos outros e todas as
unidades moveis utilizadas na execugao dos servigos e

obras.
3.2 Aterros

Segmentos de rodovia cuja implantagao requer depésito
de materiais provenientes de cortes e/ou de empréstimos
no interior dos limites das segdes de projeto (Off sets)
que definem o corpo estradal, o qual corresponde a

faixa terraplenada.
3.3 Faixa terraplenada

Faixa correspondente a largura que vai de crista a crista
do corte, no caso de segdo plena em corte; do pé do
aterro ao pé do aterro, no caso de secdo plena em
aterro; e da crista do corte ao pé do aterro, no caso da
segdo mista. E a area compreendida entre as linhas “Off

sets”.
3.4 Corpo do aterro

Parte do aterro situada sobre o terreno natural até 0,60
m abaixo da cota correspondente ao greide de

terraplenagem.
3.5 Camada final

Parte do aterro constituida de material selecionado, com
base em preceitos técnico-econémicos, com 60,0 cm de
espessura, situada sobre o corpo do aterro ou sobre o
terreno remanescente de um corte e cuja superficie é

definida pelo greide de terraplenagem.
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Plataforma da estrada

3.6

Superficie do terreno ou do terrapleno, compreendida
entre os dois pés dos cortes, no caso da se¢ao em corte;
de crista a crista do aterro, no caso da se¢cdo em aterro;
e do pé do corte a crista do aterro, no caso da segéo
mista. No caso dos cortes, a plataforma compreende

também a sarjeta.
3.7 Bota-fora

Material de escavagao de cortes, ndo aproveitado nos
aterros, devido a sua ma qualidade, ao seu volume ou a
excessiva distancia de transporte, e que é depositado
fora da plataforma da rodovia, de preferéncia nos limites

da faixa de dominio, quando possivel.

Local de bota-fora: lugar estabelecido para depdsito de

materiais inserviveis.
3.8 Compactagao

Operagéo por processo manual ou mecanico, destinada
a reduzir o volume dos vazios de um solo ou outro
material, com a finalidade de aumentar-lhe a massa

especifica, resisténcia e estabilidade.
4 Condigoes gerais

O inicio e desenvolvimento dos servigcos de execugdo de
aterro pertinente a um segmento viario se condicionam a
rigorosa observancia do disposto nas subsegées 4.1 e

4.2 a seguir.

41 Antes do inicio da execugdo dos aterros, os
elementos/componentes do processo construtivo
pertinente e que serao utilizados para a respectiva
implantagéo do aterro, devem estar em condigdes
adequadas, condigbes estas retratadas pelo
atendimento ao disposto nas subsecdes 4.1 a 4.8
da Norma DNIT 106/2009-ES — Terraplenagem -
Cortes.

42 No tocante ao segmento em aterro a ser
implantado, as respectivas marcagdes do eixo e
dos “Off sets”, bem como as referéncias de nivel
(RN), ja& devidamente atendido o disposto nas
subsecdes 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.4 da Norma DNIT
104/2009 — ES - Servigos Preliminares, devem,
apoés as operagbes de desmatamento e
destocamento, ser devidamente checadas e, se
for o caso, revistas, de sorte a guardarem
consonancia com a nova configuracao da

superficie do terreno e com o Projeto Geométrico.

Neste sentido, e em consequéncia, deve ser
procedido novo levantamento de secdes
transversais, de forma solidaria com os RN

instituidos no Projeto de Engenharia.

Tais sec¢des transversais constituir-se-do, entao,
nas “secdes primitivas” a serem efetivamente
consideradas, para efeito de elaboragdo e de
marcagao da “Nota de Servigo de Terraplanagem”
(respeitadas as cotas do projeto geomeétrico), do
controle geométrico dos servicos e da medicdo

dos servigos executados.
5 Condigoes especificas
5.1 Materiais

Os materiais a serem utilizados na execugdo dos aterros
devem ser provenientes das escavagbes referentes a
execucdo dos cortes e da utilizagdo de empréstimos,
devidamente caracterizados e selecionados com base
nos Estudos Geotécnicos desenvolvidos através do

Projeto de Engenharia.

Tais materiais, que ordinariamente devem se enquadrar
nas classificagées de 12 categoria e de 2?2 categoria deve
atender a varios requisitos, em termos de caracteristicas

mecanicas e fisicas, conforme se registra a seguir:

a) Ser preferencialmente utilizados, de
conformidade com sua qualificagdo e

destinagdo prévia fixada no projeto.

b) Ser isentos de matérias organicas, micaceas
e diatoméaceas. Nao devem ser constituidos

de turfas ou argilas organicas.

c) Para efeito de execugdo do corpo do aterro,
apresentar capacidade de suporte adequada
(1SC 2 2%) e expansao menor ou igual a 4%,
quando determinados por intermédio dos

seguintes ensaios:

e Ensaio de compactacdo — Norma
DNER-ME 129/94 (Método A);

e Ensaio de indice Suporte Califérnia
- ISC — Norma DNER-ME 49/94,
com a energia do Ensaio de

Compactagdo (Método A).

d) Para efeito de execucao da camada final dos
aterros, apresentar dentro das
disponibilidades e em consonancia com os

preceitos de ordem técnico-econémica, a



NORMA DNIT 108/2009-ES

521

522

5.3

dos

melhor  capacidade  de suporte e

expansao < 2%, cabendo a determinagéo dos

valores de CBR e de expansao pertinentes,

por intermédio dos seguintes ensaios:

. Ensaio de Compactacdo — Norma
DNER-ME 129/94 (Método B)

. Ensaio de indice Suporte Califérnia
— ISC — Norma DNER-ME 49/94,
com a energia do Ensaio de

Compactagéo do (Método B).

O atendimento aos mencionados preceitos
deve ser efetivado através de analise
técnico-econémica, considerando as
alternativas de disponibilidade de materiais
ocorrentes e incluindo-se, pelo menos, 01
(uma) alternativa com a utilizagdo de

material com CBR= 6%.

e) Em regides onde houver ocorréncia de
materiais rochosos e na falta de materiais de
12 e/ou 22 categoria admite-se, desde que
devidamente especificado no projeto de
engenharia, o emprego destes materiais de
32 categoria (rochas), atendidas as condi¢des
prescritas no projeto de engenharia e o

disposto na subsecgéo 5.3 — Execugéao.
Equipamentos

A execugdo dos aterros deve prever a utilizagado
racional de equipamento apropriado, atendidas as

condigdes locais e a produtividade exigida.

Podem ser empregados tratores de lamina,

escavo-transportadores, moto-escavo-

transportadores, caminhdes basculantes,
moto-niveladoras, rolos lisos, de pneus e pés de

carneiro, estaticos ou vibratérios.

Execugao

O inicio e o desenvolvimento dos servigcos de execucdo

aterros devem obedecer, rigorosamente, a

programacdo de obras estabelecida e consignada na
“Segmentagdo do Diagrama de Bruckner” enfocada na
subsegdo 4.2.7 da Norma DNIT 104/2009 - ES -

Terraplenagem - Servigos Preliminares.

Uma vez atendida esta condigdo, a execugao dos aterros
deve ser procedida, depois da devida autorizagdo da

Fiscalizagdo, mediante a utilizagdo dos equipamentos

focalizados na subsegao 5.2, obedecendo aos elementos

técnicos constantes no Projeto de Engenharia e

atendendo ao contido nas subsegdes 5.3.1 a 5.3.18.

53.1

532

533

534

535

a)

Descarga, espalhamento em camadas,
homogeneizagéo, conveniente umedecimento ou
materiais

aeragéo, compactacao dos

selecionados procedentes de cortes ou
empréstimos, para a construgdo do corpo do
aterro até a cota correspondente ao greide de

terraplenagem.

Descarga, espalhamento em camadas,

conveniente umedecimento ou aeragdo, e
compactagao dos materiais procedentes de cortes
ou empréstimos, destinados a substituir
eventualmente os materiais de qualidade inferior,
previamente retirados, a fim de melhorar as

fundagdes dos aterros.

No caso de aterros assentes sobre encostas com
inclinagéo transversal acentuada, de acordo com
o projeto, as encostas naturais devem ser
escarificadas com um trator de lamina, produzindo
ranhuras, acompanhando as curvas de nivel. Se a
natureza do solo condicionar a adogdo de
medidas especiais para a solidarizagao do aterro
ao terreno natural, a Fiscalizagdo pode exigir a
execucdo de degraus ao longo da area a ser

aterrada.

O langamento do material para a construgdo dos
aterros deve ser feito em camadas sucessivas,
em toda a largura da segdo transversal, e em
extensodes tais que permitam seu umedecimento e
compactagdo, de acordo com o previsto no
projeto de engenharia. Para o corpo dos aterros, a
espessura de cada camada compactada nao deve

ultrapassar de 0,30 m. Para as camadas finais

essa espessura nao deve ultrapassar de
0,20 m.
Todas as camadas do solo devem ser

convenientemente compactadas, de conformidade
com o definidko no projeto de engenharia.

Ordinariamente, o preconizado € o seguinte;

Para o corpo dos aterros, na umidade otima,
mais ou menos 3%, até se obter a massa
especifica aparente seca correspondente a

100% da massa especifica aparente maxima
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c)

536

537

5.3.8

5.3.9

5.3.10

seca, do ensaio realizado pela Norma DNER-
ME 129/94, Método A.

Para as camadas finais, aquela massa
especifica aparente seca deve corresponder a
100% da massa especifica aparente maxima
seca do ensaio DNER-ME 129/94, Método B.

Os trechos que nao atingirem as condigdes

minimas de compactagdo devem  ser
escarificados, homogeneizados, levados a
umidade adequada e novamente compactados,
de acordo com o estabelecido no projeto de

engenharia.

No caso de alargamento de aterros, sua execugao
obrigatoriamente deve ser procedida de baixo
para cima, acompanhada de degraus nos seus
taludes. Desde que justificado em projeto, pode a
execucdo ser feita por meio de arrasamento
parcial do aterro existente, até que o material
escavado preencha a nova segdo transversal,
complementando-se  ap6s, com material
importado, toda a largura da referida secgdo
transversal. No caso de aterros em meia encosta,
o terreno natural deve ser, também, escavado em

degraus.

A inclinacao dos taludes de aterro, tendo em vista
a natureza dos solos e as condi¢des locais, deve

ser fornecida pelo projeto de engenharia.

Na execugdo dos aterros, deve ser
cuidadosamente controlada e verificada a
inclinagdo dos taludes, tanto com o uso de
esquadro ou gabarito apropriado, bem como pelas

referéncias laterais.

Para a construcdo de aterros assentes sobre
terreno de fundacdo de baixa capacidade de
carga, projeto de engenharia especifico com
especificagdo particular pertinente deve prever a
solugdo a ser seguida. No caso de consolidagao
por adensamento da camada mole deve ser
exigido o controle por medigdo de recalques e,
quando prevista, a observagdo da variagao das

pressdes neutras.

No caso da execucdo de aterros sobre solos de
baixa resisténcia, solos moles e quando previsto
no projeto de engenharia, para a remogao de tais
solos devem ser adotados os seguintes

procedimentos:

a)

d)

e)

f)

Iniciar as escavagbes para remogdo dos
solos moles no local exato determinado pela
Fiscalizagdo, a qual também determinara,
face aos resultados das escavagbes, o
término das mesmas, sempre com a
orientagdo determinada previamente no

projeto de engenharia.

Quando a remogdo se fizer préximo a

construcdes, podem ser  necessarios
cuidados especiais para evitar danos aos
prédios. Neste caso, devem ser cravadas
estacas-prancha ou utilizadas outras formas,
entdo aprovadas, para conter o solo sob a
construgdo, antes do inicio da remogéo, de
forma a assegurar a estabilidade do prédio.
Os locais devem ser determinados no Projeto
de Engenharia, e nas situagdes nao previstas,

a critério da Fiscalizagao;

Escavar em nichos de, no maximo, 10,0
metros ao longo do eixo e 50 metros

perpendiculares ao eixo da rodovia;

Reaterrar os nichos logo apés concluida a

escavacgao;

Evitar rebaixar o nivel de agua dentro da
escavacdo, ou seja, a escavacao deve ser
feita de forma lenta o suficiente para evitar
que o equipamento de escavagao remova
agua, mas o mais rapido possivel para

minimizar o tempo de escavacgao aberta;

Sob nenhuma hipétese deve se admitir que
qualquer escavagdo seja deixada aberta
durante paralisagdes de construgao, ou

mesmo interrupgdes nao previstas;

Os taludes da escavagdo devem ser o mais

ingreme possivel e mantendo a estabilidade;

O material de enchimento das cavas de
remogdo, como em geral estas compreendem
areas com nivel d'agua elevado, deve ser
constituido por material inerte granular até o
nivel em que seja possivel, inclusive com
previsao de uso de bombeamento de vala, e
prosseguimento do reaterro com solo

compactado a seco.

Té&o logo o material de preenchimento esteja

acima do nivel d’agua na escavagao, o
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material deve ser compactado com rolo liso,

ou a critério da Fiscalizacao;

O material removido deve ser depositado
convenientemente ao lado da rodovia; outro
local qualquer definido pela Fiscalizagdo, e
provido de diques de retengdo dos materiais,
de forma que a agua contida no solo se
esvaia, permitindo uma pré-secagem do solo
antes do mesmo ter sua conformagdo
definitiva, ou ser transportado para os locais
de bota-fora ou de recomposicdo de
empréstimos, conforme  designado no

Projeto.

5.3.11 Os aterros-barragens devem ter o seu projeto e
construgao fundamentados nas consideragées de
problemas referentes a compactagdo de solos,
estabilidade do terreno de fundagéo, estabilidade
dos taludes e percolagdo da agua nos meios
permeaveis. Devem ser objeto de Projeto de
Engenharia especifico e Especificagdo Particular

pertinente.

5.3.12 Em regides onde houver ocorréncia predominante
de materiais rochosos, deve ser admitida a
execucgao do corpo do aterro com o emprego dos
mesmos materiais, conforme definido no projeto
de engenharia, ou desde que haja conveniéncia, e
a critério da Fiscalizagdo. A rocha deve ser
depositada em camadas, cuja espessura nao
deve ultrapassar a 0,75 m. Os ultimos 2,00 m do
corpo do aterro devem ser executados em
camadas de, no maximo, 0,30 m de espessura. A
conformagdo das camadas deve ser executada
mecanicamente, devendo o material ser
espalhado com equipamento apropriado e
devidamente compactado por meio de rolos
vibratérios. Deve ser obtido um conjunto livre de
grandes vazios e engaiolamentos e o diametro
maximo dos blocos de pedra deve ser limitado
pela espessura da camada. O tamanho admitido
para maior dimensao da pedra deve ser de 2/3 da

espessura da camada compactada.

5.3.13 Em regides onde houver ocorréncia predominante
de areia, deve ser admitido seu uso na execucao
de aterros. O projeto de engenharia deve definir a
espessura e demais caracteristicas das camadas
de areia e de material terroso subsequente.

Ambas as camadas devem ser convenientemente

compactadas. A camada de material terroso deve

receber leivas de gramineas, para sua protegao.

Devem ser atendidos requisitos visando o
dimensionamento da espessura das camadas,
regularizagdo das mesmas, execucdo de leivas de
contengdo sobre material terroso e a
compactagdo das camadas de material terroso

subsequentes ao aterro em areia.

5.3.14 A fim de proteger os taludes contra os efeitos da
erosdo, deve ser procedida a sua conveniente
drenagem e obras de protecdo, mediante a
plantacdo de gramineas ou a execugdo de
patamares, com o objetivo de diminuir o efeito
erosivo da agua, tudo de conformidade com o

estabelecido no projeto de engenharia.

5.3.15 Havendo a possibilidade de solapamento da saia
do aterro, em épocas chuvosas, deve ser
providenciada a construgao de enrocamento no

pé do aterro.

Na execucdo de banquetas laterais ou meios-fios,
conjugados com sarjetas revestidas, desde que
previstas no projeto, as saidas de agua devem ser
convenientemente espacadas e ancoradas na
banqueta e na saia do aterro. O detalhamento
destas obras deve ser apresentado no projeto de

engenharia.

5.3.16 Sempre que possivel, nos locais de travessia de
cursos d'dgua ou passagens superiores, a
construcdo dos aterros deve preceder a das
obras-de-arte projetadas. Em caso contrario,
todas as medidas de precaugdo devem ser
tomadas, a fim de que o método construtivo
empregado para a construgdo dos aterros de
acesso nao origine movimentos ou tensdes

indevidas em qualquer obra-de-arte.

5.3.17 Os aterros de acesso proximos dos encontros de
pontes, o enchimento de cavas de fundagdes e
das trincheiras de bueiros, bem como todas as
areas de dificil acesso ao equipamento usual de
compactacao, devem ser compactados mediante
o uso de equipamento adequado, como soquetes
manuais, sapos mecanicos etc. A execugao deve
ser em camadas, com as mesmas condi¢des de
massa especifica aparente seca e umidade
descritas para o corpo do aterro, e atendendo ao

preconizado no projeto de engenharia.
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5.3.18 Durante a construgdo, os servigos ja executados
devem ser mantidos, permanentemente, com a
devida conformagdo geomeétrica e com adequado
funcionamento do sistema de drenagem

superficial.
6 Condicionantes ambientais

Nas operagdes destinadas a execugdo dos aterros,
objetivando a preservagdo ambiental, devem ser
devidamente observadas e adotadas as solugdes e os
respectivos procedimentos especificos atinentes ao tema
ambiental, definidos e/ou instituidos no instrumental
técnico-normativo pertinente vigente no DNIT e na
documentag3o técnica vinculada a execugéo das obras,
documentagdo esta que compreende o Projeto de
Engenharia — PE, os Programas Ambientais pertinentes
do PBA e as recomendagbes e exigéncias dos o6rgdos

ambientais.

O conjunto de solugdes e procedimentos, acima
reportados, constitui elenco bastante diversificado de
medidas condicionantes que, & luz do instrumental
técnico-normativo pertinente e referenciado a Norma
DNIT 070/2006-PRO, comporta o desdobramento
apresentado na forma das subsegbes 6.1 a 6.3, que se

seguem.

6.1 Medidas condicionantes de cunho geneérico,
focalizadas na subsecdo 4.2 da Norma DNIT
070/2006-PRO, e que contemplam, entre outros,

os seguintes tépicos:

¢ O atendimento a plena regularidade

ambiental;

e A observancia rigorosa da legislagéo
referente ao uso e a ocupagdo do solo,

vigente no municipio envolvido;

e O estabelecimento de horario de trabalho
compativel com a lei do siléncio (regional ou

local);

e O atendimento a seguranga e ao conforto dos
usuarios da rodovia e dos moradores das

faixas lindeiras;

e A seguranga operacional dos trabalhadores

da obra;

e O planejamento e a programagcao das obras;

e O disciplinamento do fluxo de trafego e do
estacionamento dos veiculos e

equipamentos;

e A devida recuperagdo ambiental das areas
afetadas pelas obras, apdés o encerramento

das atividades.

6.2 Medidas condicionantes de cunho especifico,
focalizadas na subsecdo 5.1 da Norma DNIT
070/2006-PRO, e que contemplam os topicos
“canteiro de obras”, ‘instalagdes industriais” e
“equipamentos em geral’, em suas etapas de
instalagdo / mobilizagdo, de operagdo e de

desmobilizacao.

6.3 Medidas condicionantes de cunho especifico,
focalizadas na subsegdo 5.5 da Norma DNIT
070/2006-PRO e que, contemplando as atividades
e ocorréncias relacionadas com a execugdo dos
aterros, se detém, entre outros topicos, nos

seguintes:

e Ocorréncias ou aceleracdo de processos

erosivos;

e Problemas de instabilidade fisica dos

macigos;
e Execucao de aterros em encostas;

e Implantacdo de sistema de drenagem

especifico;
e Execucdo de obras e servigos de protegao;
e  Operagodes de terraplenagem em rocha.

NOTA: Em fungdo de necessidades e particularidades
especificas, detectadas ao longo do desenvolvimento
dos servigos, a Fiscalizagdo deve acatar, acrescentar,
complementar ou suprimir itens integrantes do elenco de
condicionantes, instituido na documentagdo técnica

reportada.
T Inspegodes

Objetivando o atendimento ao preconizado nas Normas
DNIT 011/2004-PRO e DNIT 013/2004-PRO, a
Fiscalizagdo deve elaborar e cumprir competente
Programa de Inspecgdes, de sorte a exercer o controle

externo da obra.

Neste sentido, e de conformidade com o instituido no
“Planejamento Geral da Obra ou Plano da Qualidade

(PGQ)", referidas inspegdes, de forma sistematica e
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continua, devem atender ao disposto na forma das

subsecdes 7.1 a 7.4 que se seguem.

71 Controle dos insumos

Deve ser procedido o controle tecnolégico dos materiais

terrosos utilizados, objetivando verificar quanto ao

atendimento aos varios requisitos, em termos de
caracteristicas fisicas e mecanicas, de conformidade
com o definido no Projeto de Engenharia e nas alineas

a “e” da subsecao 5.1 desta Norma.

Neste sentido, devem ser adotados os seguintes

procedimentos:

a) 1 (um) ensaio de compactagdo, segundo o
Método de Ensaio da Norma DNER-ME 129/94
(Método A), para cada 1.000 m*® de material do

corpo do aterro;

b) 1 (um) ensaio de compactagdo, segundo o
Método de Ensaio da Norma DNER-ME 129/94
(Método B), para cada 200m* de material de

camada final do aterro;

c) 1 (um) ensaio de granulometria (DNER-ME
080/94), do (DNER-ME
122/94) e do limite de plasticidade (DNER-ME

082/94) para o corpo do aterro, para todo o

limite de liquidez

grupo de dez amostras submetidas ao ensaio

de compactacdo, conforme a alinea “a” desta

subsecao;

d) 1 (um) ensaio de granulometria (DNER-ME
080/94), do liguidez (DNER-ME
122/94) e do limite de plasticidade (DNER-ME

082/94), para camadas finais do aterro, para

limite de

todo o grupo de quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagédo, conforme a alinea “b”

desta subsecéo;

e) 1 (um) ensaio do indice de Suporte Califérnia,
com energia do Método de Ensaio da Norma
DNER-ME 049/94 para camada final, para cada

grupo de quatro amostras submetidas a ensaios

de compactagdo, segundo a alinea “b” desta

subsecao.
7.2 Controle da execugao
7.2.1 Quanto aos atributos genéricos

Devera ser verificado, na execugao de cada segmento

de aterro, se:

e A sua execugdo foi, na forma devida,

formalmente autorizada pela Fiscalizagéo;

e A origem do material terroso utilizado esta de
conformidade com a distribuigdo definida no

projeto de engenharia;

e O disposto nas secoes 4 e 5 desta Norma

esta sendo atendido.

7.2.2 Quanto a consolidagao dos aterros

Deve ser verificado quanto a observancia do constante
nas subsecdes 539 e 53.10 e suas alineas, desta

Norma.
7.2.3 Quanto a compactacado
Devem ser adotados os seguintes procedimentos:

a) Ensaio de massa especifica aparente seca “in
situ”, em locais escolhidos aleatoriamente, por
camada, distribuidos regularmente ao longo do
segmento,
Normas DNER-ME 092/94 e DNER-ME 037/94.

Para pistas de extensdes limitadas, com volume

pelos Métodos de Ensaios das

de, no maximo, 1.200m?* no corpo do aterro, ou
800m® para as camadas finais, devem ser
feitas, pelo menos, cinco determinagées para o

calculo do grau de compactagéo (GC).

b) O numero de ensaios de massa especifica
aparente “in situ”, para o controle da execugao,
deve ser definido em funcgao do risco de rejeicao
de um servigo de boa qualidade, a ser assumido

pelo executante, conforme a Tabela 1:

Tabela 1 - TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL

ni|b5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21
k |155 |141 |136 [131 [125 (1,21 |1,19 |116 |113 |111 (1,10 [1,08 |1,06 |1,04 |1,01
« 1045 |035 [030 (025 (0,19 (0,15 |0,13 |0,10 |0,08 |[0,06 (0,05 |004 |0,03 |0,02 [0,01

n = n° de amostras;

k = coeficiente multiplicador;

o = risco do Executante.
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c) As determinagées do grau de compactagao
(GC) devem ser realizadas utilizando-se os
valores da massa especifica aparente seca de
laboratério e da massa especifica aparente "in
situ" obtida no campo. Devem ser obedecidos

os limites seguintes:

e Corpo do aterro: GC = 100%, conforme

alinea “a” da subsegédo 5.3.5.

e Camadas finais GC = 100%, conforme

alinea “b” da subsegédo 5.3.5.

Nota: O executante deve informar previamente a
Fiscalizagdo a quantidade de ensaios e determinagbes

que pretende realizar.
7.3  Verificagdo do produto
7.3.1 Quanto ao controle geométrico

O controle geométrico de execucdo dos servicos deve
ser feito por levantamento topografico e com gabarito
apropriado e considerando os elementos geométricos
estabelecidos nas “Notas de Servigo”, com os quais deve

ser feito o0 acompanhamento da execugéo dos servicos.

Através da verificagdo do alinhamento, do nivelamento
do eixo e das bordas e de medidas de largura deve ser
verificado se foi alcangada a conformagdo da secdo
transversal do projeto de engenharia, admitidas as

seguintes tolerancias:

a) Variagdo maxima da altura maxima de + 0,04 m,

para o eixo e bordas;

b) Variagdo maxima da largura de + 0,30 m, para a
plataforma, ndo sendo admitida variagéo

negativa.

7.3.2 Quanto ao acabamento e configuragdo dos

taludes

O controle deve ser visual, considerando o definido no
projeto de engenharia e o constante nas subsegdes 5.3.7

e 5.3.8 da segdo 5 desta Norma.
7.3.3 Quanto ao atendimento ambiental

Deve ser verificado quanto a devida observancia e
atendimento ao disposto na segdo 6 desta Norma, bem
como procedida a analise dos resultados alcangados, em

termos de preservagao ambiental.

7.4 Condigbes de conformidade e néo-

conformidade

Todos os ensaios de controle e verificagdo dos insumos,
da execugdo e do produto devem ser realizados de
acordo com o Plano da Qualidade, devendo atender as
condigdes gerais e especificas das segbes 4 e 5 desta

Norma, respectivamente.

Devem ser controlados o valor minimo para o ISC e para
o grau de compactagdo e o valor maximo para expansao,
com valores de k obtidos na Tabela de Amostragem

Variavel, adotando-se o procedimento seguinte:

Para ISC e GC tem-se:
X - ks < valor minimo admitido, rejeita-se o servigo;

X - ks > valor minimo admitido, aceita-se o servigo.

Para a expanséo, tem-se:
X + ks > valor maximo admitido, rejeita-se o servico;

X + ks < valor maximo admitido, aceita-se o servigo.

Sendo:

2 Xi

X =

Onde:

Xi - valores individuais;

X - média da amostra;
s - desvio padrao da amostra;

k - coeficiente tabelado, em fungdo do numero de

determinagdes (tamanho da amostra);
n - nimero de determinagdes (tamanho da amostra).

Os resultados do controle serao registrados em relatorios
periodicos de acompanhamento, de acordo com a Norma
DNIT 011/2004-PRO, a qual estabelece que sejam
tomadas providéncias para o tratamento das “N&o-

Conformidades” da Execugao ou do Produto.

Os servigos s6 devem ser aceitos se atenderem as

prescri¢cdes desta Norma.

Todo componente ou detalhe incorreto ou mal executado

deve ser corrigido ou refeito.
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Qualquer servigo, entdo corrigido, s6 deve ser aceito se
as correcbes executadas o colocarem em conformidade
com o disposto nesta Norma, caso contrario o servico

deve ser rejeitado.
8 Critérios de medigao

Considerando que a medigdo dos servicos tem como
uma de suas finalidades basicas a determinacéo, de
forma racional e precisa, do respectivo custo de
execucdo, a abordagem desta segdo comporta dois
topicos especificos, a saber: A “medi¢do propriamente
dita dos servicos executados” e a “apropriacdo do custo

da respectiva execugdo”

8.1 Processo de medigao

Tendo em vista que as medigdes correspondentes a
escavagdo, carga e transporte dos materiais ja foram
devidamente focalizadas quando da abordagem da
execucao dos Cortes e dos Empréstimos, a medig¢éo dos
aterros comporta, estritamente, a quantificagdo da
compactagdo, a qual envolve varias operagdes a saber:
a descarga e o espalhamento do material em camadas, o
ajuste e homogeneizagdo da umidade do solo, a
compactagdo propriamente dita e o respectivo

acabamento do aterro.

8.1.1 Tendo em consideragdo as caracteristicas e
particularidades inerentes a cada uma das camadas
executadas, aceitas em conformidade com a subsecéao
7.4 desta Norma, os servicos serdo medidos em m?,
segundo a Nota de Servico expedida e a segdo
transversal projetada, separadamente, segundo as

alineas a seguir:
a) Compactagdo das camadas do corpo de aterro
b) Compactagao das camadas finais de aterro

8.1.2 A cubagdo dos materiais compactados deve ser
efetivada com base no apoio topografico e
referéncias de nivel (RN) integrantes do Projeto
de Engenharia, devendo as segdes primitivas ser
objeto de checagens e dos devidos tratamentos
focalizados na subsecdes 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.4 da
Norma DNIT 104/2009 - ES - Servigos

Preliminares e na subsegao 4.2 desta Norma.

Assim, para efeito de calculo dos volumes deve
ser aplicado o método da “média das areas”,
devendo as seg¢des transversais finais a ter lugar

apos a concluséo do aterro, ser levantadas dentro
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de adequado grau de precisdo e de forma
solidaria com os RN’'s que referenciaram as
segbes primitivas, bem como aquelas segdes
transversais levantadas em sequéncia ao
desmatamento, na forma da subsegdo 4.2 desta
Norma, segdes transversais estas que passam a
ser consideradas como as segdes primitivas a
serem efetivamente adotadas, para efeito de

controle e de medigao dos servigos.

Os valores, entdo obtidos, devem ser cotejados e
considerados em fungdo do disposto no projeto de
engenharia, em especial as segdes transversais
definidas, o Diagrama de Bruckner e sua
segmentagdo, na forma da subsegdo 4.2.7 da
Norma DNIT 104/2009 - ES - Terraplenagem -
Servigos Preliminares - Especificagdo de servigo,
bem como as tolerancias assumidas conforme

preconizado na secao 7 desta Norma.

8.1.3 Devem ser considerados como integrantes
ordinarias, dos processos construtivos pertinentes aos
servicos focalizados nesta Norma, as seguintes

operagées:

a) As operagdes referentes ao acabamento final

da plataforma e dos taludes.

b) As operagbes referentes a preservacao

ambiental, focalizadas na sec¢ado 6 desta Norma.

8.1.4 Na memoria de calculo dos quantitativos
pertinentes a execucgao dos servicos em foco, os
servicos executados devem ser objeto de
quantificagdo e apresentacdo explicita em
separado, em fungdo do posicionamento
especifico da camada de aterro correspondente.
Neste  sentido, os  demonstrativos  dos
quantitativos de servigcos executados, observando
o disposto na subsecdo 8.1.1, devem estar
referidos ao estaqueamento do eixo da via em
construgdo e desdobrados em dois conjuntos, na

forma que se segue:

a) Volume de material compactado, constituinte
das camadas de corpo do aterro, na forma do
constante da subsegdo 5.3.5 desta Norma e
considerando o que dispée o projeto de

engenharia;

b) Volume de material compactado, constituinte

das camadas finais do aterro, na forma do
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constante da subsecdo 5.3.5 desta Norma e
considerando o que dispde o projeto de

engenharia.
NOTAS:

. Os servigos pertinentes a abertura dos
caminhos de servigo que se situam dentro da
faixa de ‘“off-sets” devem ter seu
demonstrativo de calculo inserido na planilha
de Caminhos de Servigo, mas o respectivo
quantitativo de servigo estabelecido deve ser

agregado ao conjunto referente a alinea “a’,

definida nesta subsecéo 8.1.4.

. O disposto no topico anterior deve estar
devidamente registrado nas Memorias de
Calculo pertinentes as Especificagdes em

foco.

. O Modelo correspondente da Folha de
Memoria de Calculo, com respectiva instrugéo
para elaboragdo, consta no Manual de

Implantagdo Basica, do DNIT.

8.2 Apropriacio do custo de execugdo dos

servigos

Para efeito de determinagdo do custo unitario dos
servicos deve ser observado o disposto nas subsecgdes
8.2.1 a2 8.2.3 a seguir:

8.2.1 O servico de execugdo dos aterros deve ter sua

unidade referida ao “m*® compactado, observando o
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constante nas alineas “a” e “b” da subsegdo 8.1.4,
medido na pista e considerando as segdes transversais
definidas no projeto de engenharia. A respectiva
apropriagdo do custo engloba todas as operagGes
pertinentes ao processo construtivo, inclusive o

constante da subsec¢ao 8.1.3 desta Norma.

8.2.2 Relativamente aos servicos enquadrados nas
alineas “a” e “b” da subsecédo 8.1.4, os custos pertinentes
devem considerar as respectivas energias de
compactagdo definidas no Projeto de Engenharia, e de
conformidade com o disposto na subsecdo 5.3.5 desta

Norma.

8.2.3 A linha metodolégica, a ser ordinariamente
adotada, bem como o elenco de valores de parametros e
de fatores interferentes devem ser os estabelecidos no

Manual de Composi¢do de Custos Rodoviarios do DNIT.

Ante particularidades ou especificidades, evidenciadas
quando da elaboragdo do Projeto de Engenharia, e
relativamente aos parametros e fatores interferentes,
cabe a adogao de valores diferentes do preconizado no
referido Manual de Composicdo de Custos Rodoviarios,
sem prejuizo da aplicagdo da linha metodologica

mencionada.

824 A apropriagdo do custo de execugdo
correspondente deve ser obtida de conformidade com os
quantitativos de servigos estabelecidos, conforme a
subsecdo 8.1.4 e mediante a aplicagdo dos respectivos
custos unitarios estabelecidos nas subsecdes 8.2.1 a
8.2.3 desta Norma.

/Anexo A (Informativo)
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