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2 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo estabelecer condi¢cbes, a partir dos projetos apresentados,
para execugdo das instalagdes Elétricas da iluminagao da Quadra e Praga do Limao,
situada na Rua Mario Pinheiro da Silva Filho - Bairro Limao, Aracruz/ES, bem como orientar e
disciplinar o relacionamento técnico entre CONTRATADA e CONTRATANTE.

3 DEFINICOES
CONTRATADA: Empresa responsavel pela execugao das instalagdes elétricas;
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aracruz;

FISCALIZACAO: Orgao, empresa ou empregado designado pela CONTRATANTE como
responsavel pela FISCALIZACAO dos servigos a serem executados pela CONTRATADA.

4 GARANTIA E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA deveréa fornecer a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, uma cépia da via
original autenticada da ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica), relativa a execugao dos
servigos aqui propostos, recolhida pelo engenheiro responsavel, com base no valor global do
contrato, devidamente assinada.

Para execugdo das instalagcdes deverdo ser atendidas todas as exigéncias do presente
memorial e das normas referenciadas.

A CONTRATADA devera garantir que a mao-de-obra empregada sera de primeira qualidade,
conduzindo a um 6timo acabamento e aparéncia, sendo as tolerancias, ajustes e métodos de
execugao compativeis com as melhores praticas disponiveis.

As exigéncias aqui formuladas sdo as minimas que devem reger cada caso, devendo
prevalecer as Normas da ABNT e dos fabricantes dos equipamentos aplicaveis.

Os desenhos, as especificagdes e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverao ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou
suscetiveis & duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientacéo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

Compete a empresa CONTRATADA garantir e responsabilizar-se pela perfeita execu¢ao dos
servicos contratados nos termos da legislagdo em vigor, obrigando-se a substituir ou refazer,
sem 6nus para a CONTRATANTE, qualquer material ou servigo que nao esteja de acordo com
as condicbes estabelecidas no presente memorial e projeto executivo, bem como nao
executados a contento e no prazo determinado pela CONTRATANTE.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Apods o término dos servigos em questao, a contratada devera fornecer copia, em papel e em
midia eletrbénica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as built”’) a
CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos formatos
de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequacbes deverdo ser
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efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalagdes sofrerem mudancas, sempre
autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados sé serd@o recebidos, apds devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presencga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades do durante o
periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢gao de anormalidades, apresentados
pelos materiais e instalagdes fornecidas, dentro do prazo de garantia, correrao por conta da
CONTRATADA.

A garantia minima devera ser de 01 (um) ano, a partir do recebimento formal das instalacdes.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugdo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo de que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

5 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a observacdo e adogdo dos
equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, conforme normas vigentes, visando
nao permitir a ocorréncia de danos fisicos e materiais, ndo s6 com relacdo aos seus
funcionarios, como também, com relagdo aos usuarios em geral das edificagoes.

A CONTRATADA sera responsavel pela manutengao e pela preservacdo das condicdes de
seguranca da obra, estando obrigada a cumprir as exigéncias legais determinadas pela
administragédo publica e, em particular, pelas normas de seguranca do trabalho nas atividades
da construcao civil e elétrica.

A CONTRATADA devera fornecer, entre outros, os seguintes elementos de protecao individual,
de uso obrigatério pelos empregados: capacetes, botas, 6culos de seguranga, luvas para
solda, cintos de seguranca, etc.

6 MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser novos, de primeira qualidade, resistentes e
adequados a finalidade que se destinam. Deverdo obedecer as especificacdes do presente
memorial e projeto executivo, as normas da ABNT, no que couber, e na falta destas, ter suas
caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratérios tecnolégicos
idéneos.

A empresa CONTRATADA devera, antes da efetiva compra e instalagao, apresentar para a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, os catalogos técnicos de todos os materiais que serao
utilizados na obra.

NOTA: Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas
desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado), caberda a mesma comprovar,
através de testes, estarem os mesmos de acordo com as normas técnicas, inclusive no que se
refere a qualidade, ficando as respectivas despesas por conta da CONTRATADA, se solicitado
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pela fiscalizagao da CONTRATANTE.

7 ALTERAC}()ES DE SERVICOS
Se, por algum motivo, houver necessidade de alteragdo das obras, servicos e/ou
especificagbes do projeto executivo, a CONTRATADA devera justificar tal alteragéo, cabendo a
aprovagao e/ou decisao final a FISCALIZACAO da CONTRATANTE.
NOTA: Se a CONTRATADA deixar de comunicar previamente as ocorréncias que,
eventualmente, venham a comprometer, em todo ou em parte, a qualidade da obra ou servigo,
considerar-se-a que os mesmos foram executados de forma irregular e, portanto, sera exigida
a corregao, reconstrugcdo efou substituicio desses servicos, sem qualquer 6nus a
CONTRATANTE.

8 INSTALA(;()ES ELETRICAS
8.1 Referéncias Normativas

O presente projeto foi elaborado conforme prescrigdes, principalmente, das normas técnicas
das seguintes institui¢des:

— ANEEL - Agéncia Nacional de Energia Elétrica
— ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
— Normas da EDP.

A fim de complementar as normas das instituicdes acima relacionadas, deverao ser utilizadas
as seguintes publicacbes.

— ANSI - American National Standard Institute

— ASTM - American Society For Testing and Material

— DIN - Deutsche Industrie Normen

— |EC - International Electrotechnical Commission

— |EEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers.
— NEMA - National Electrical Manufacture's Association
— NEC - National Electrical Code

— ICEA - Insulated Cable Engineers Association

Dentre as normas utilizadas, tanto para elaboragdo do projeto quanto para a execug¢do das
instalacbes, destacamos:

— NBR 5410 - Instalagbes Elétricas de Baixa Tensao — Procedimento
— NBRISO/CIE 8995-1 — lluminacao de Ambientes de Trabalho

— ABNT — NR-10 - Seguranca em Instalagbes e Servigos em Eletricidade



ENGENHARIA Pagina 5 de 11

Os casos nao abordados em nenhuma norma serao definidos pela fiscalizagdo, de maneira a
manter o padréao de qualidade previsto para a obra.

8.2 Caracteristicas do Sistema Elétrico
8.2.1 Suprimento de Energia

Em funcdo das caracteristicas da instalacdo, a praga é classificada como categoria D de
atendimento, sendo alimentada por ramal de entrada aéreo. A entrada de energia é efetuada a
partir da rede elétrica de baixa tensao (127/220V, 2 fases + neutro, 60Hz) da concessionaria a
qual é conectada a cabos de cobre com secido de 16mm?, classe 2, isolamento de 750V.

A energia elétrica consumida sera medida na tensao de fornecimento (baixa tensao), estando o
medidor de energia instalado em poste duplo T pré-moldado, conforme indicagdo do projeto
elétrico.

8.2.2 Distribuicdo Secundaria

A partir do disjuntor bipolar de 63A, instalado no medidor, partem cabos de cobre com isolagao
de HEPR 90°/1 kV, classe 5, se¢cao de 16mm? para cada fase e para o neutro, juntamente com
cabo de cobre, com isolacdo de PVC 70°/750V, classe 5, secdo de 16mm? para o terra, em
eletroduto tipo PEAD de 1.1/4” até o disjuntor geral de 40 A do QD1 (Quadro de Comando de
lluminagédo). O quadro de comando se encontra instalado em mureta projetada (conforme
projeto).

Do QD1 partem, saindo dos disjuntores de protecéo e IDRs (Interruptor Diferencial Residual)
bipolares, as fases para os circuitos parciais da praca, sendo esses a iluminacdo dos postes
ornamentais, acionados por relé fotoelétrico e os refletores da quadra, acionados por botoeiras,
conforme projeto. Os cabos de cobre das fases deverao possuir isolacdo de HEPR 90°/1kV,
classe 5. Do barramento terra seguira cabo de cobre, com isolagdo de PVC 70°/750V para
aterramento dos equipamentos e partes metalicas.

Desta forma, o sistema de distribuicdo secundaria € em baixa tensdo — 127/220V, bifasico,
60Hz, com neutro solidamente aterrado, para alimentagao dos circuitos de iluminagéo.

O sistema de distribuicao elétrica foi projetado, adotando-se como premissas a garantia do
bom funcionamento e confiabilidade, a preservacdo da seguranga das pessoas e
equipamentos e o melhor conforto permitido aos usuarios.

8.3 Aterramento

Os sistemas de baixa tensdo em 127/220 V s&o solidamente aterrados.

Devera ser realizado aterramento no padrao de entrada de energia através de cabo de cobre
nu de 10mm? conectado a haste de aterramento de comprimento minimo de 2 metros e
diametro de 16mm, inserida em caixa para inspecdo de aterramento com tampa de ferro,

conforme detalhes em projeto.

Todos os invélucros metalicos dos postes e luminarias e quaisquer equipamentos que possam
acumular cargas de eletricidade estatica deverao ser efetivamente aterrados.
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Os postes metalicos deverdo ser aterrados em hastes de aterramento de cobre tipo
Copperweld 5/8” x 2,40 metros que deverado ser conectadas a base ou estrutura dos postes
metalicos através de cabo de cobre ni de 50mm? com conectores apropriados, conforme
detalhes em projeto.

A secao do condutor de aterramento para retorno da corrente de falta foi dimensionada em
funcao da secao dos condutores fases e em funcao do nivel de curto-circuito.

Quando uma tubulagdo metalica subterranea passar nas imediagbes da malha de terra, devera
ser a ela eletricamente interligada ou afastada de pelo menos 3 m.

8.4 Especificagao dos Materiais
8.4.1 Quadro e dispositivos de Comando de lluminacéao

O quadro de distribuicdo sera de PVC anti-chama na cor branca, com entradas para
eletrodutos no fundo e nas laterais, 2 trilhos de PVC para 12 disjuntores tipo DIN (totalizando
24 disjuntores), barramentos para neutro e terra, espago para colagem de etiquetas para
identificagdo dos disjuntores e acompanhado de tampas cegas de PVC para cobrir 0s espagos
nao ocupados por disjuntores. A tampa sera fabricada em PVC na cor branca, possibilitando
abertura de 180° permitindo assim acesso aos disjuntores sem remoc¢ao do espelho. O mesmo
devera ser embutido em alvenaria, préprio para instalagdo em local abrigado, ter grau de
protecdo mecanica IP-40.

O quadro elétrico devera conter local apropriado para fixar o desenho do quadro elétrico e a
respectiva tabela identificando adequadamente a(s) carga(s) em cada circuito sob a cobertura
de plastico.

Os barramentos de neutro e terra deverao possuir 10 furos para instalacdo de cabos de cobre,
sendo 9 furos para cabos de até 10 mm? e 1 furo para cabo de até 16 mm>.

A fiacdo deve ser executada de maneira a evitar o entrelacamento dos condutores dentro do
quadro.

A altura de instalacdo do quadro devera ser regulada por suas dimensodes e pela comodidade
de operagao com os disjuntores, suas bordas deverao facear com o revestimento, quando sem
tampa.

Quanto a dimensao do quadro, a mesma sera caracterizada pelo niumero de disjuntores que
estdo indicados nos detalhes respectivos e com a folga para circuitos reservas ja calculados,
baseando-se nas premissas da tabela 59 da NBR 5410:2004.

Para o acionamento dos refletores LED da quadra esportiva devera ser utilizado um Conjunto
botoeira montada, semi-embutida, com botdo vermelho (1NF) + botdo verde (1NA) — 250V/10A
(minimo), protecdo minima IP54 - REF.: Sibratec, também instalada na mureta, conforme
projeto.

8.4.2 Disjuntores Termomagnéticos

Para protecdo e seccionamento dos circuitos parciais foram previstos mini disjuntores com
protecao termomagnética independentes; interrup¢ao do circuito independente da alavanca de
acionamento; construcdo interna das partes integrantes totalmente metalicas (para garantir
uma vida util maior e evitar deformagdes internas); fixacdo em trilho DIN, possuindo as
seguintes caracteristicas principais:
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— Classe de Isolagan:..........ccceeeeiiiiii e, 230/400 V;

— Tensado nominal de OpPeragao:.........ccccuvvuuiiieeeeeeeeiiiiceee e eeeeeeenns conforme diagramas
— Tensao maxima de OPEeragao:.........ccoeeuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnennnennnnnnnns 250V,

— Freqléncia Nominal: ......... .o 50/60 Hz

— NUMEro de POIOS: ..covveicie i conforme diagramas
— Capacidade de interrupgao simétrica (lcu):................ooooeeeee. conforme quadros

— Corrente nominal de operagao (IN): ......ccccccciiinnerininnnniiniiinannnns conforme diagramas
— Curvas de atuaga0:........cevviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e C

Fabricantes de Referéncia.: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivaléncia
técnica

8.4.3 Dispositivos de Protecdo contra Surtos (DPS)

Para protegao contra surtos de tensdo causados por descargas atmosféricas, manobras, etc,
foram previstos dispositivos protetores no quadro de comando da iluminagao.

Os dispositivos de protegao contra surtos serdo ligados entre as fases — terra e neutro — terra,
de forma a escoar toda corrente advinda de surtos conduzidos pela rede elétrica ou induzidas
pela incidéncia de raios.

Os protetores contra surto de tensao deverao ser dispositivos de protecao contra sobretensées
transitérias (DPST) monopolares, os quais, deverao ser compostos por varistores de 6xido de
zinco associado a um dispositivo térmico de seguranga, que atua tanto por sobrecorrente como
por sobretemperatura, devendo possuir ainda sinalizagdo visual bicolor, “verde” quando em
servigo e “vermelha” quando fora de servigo. Possuindo as seguintes caracteristicas principais
minimas:

—  Tens80 NOMINAL.........ceeiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 175V (fases) e Neutro
— Grau de proteCaA0........ccoeiiiee i, IP 20

— Maxima corrente de impulso limp (10/350 PS) ..eevvveveeiiiiiiiiiieee. 12,5 kA

— Maxima corrente de descarga lmax(8/20 US) ........ccvvviiiiiinnnens 60 kA

— Corrente nominal de descarga In (8/20 US) ....vvvvvvverrnneinnnnnnnnnns 30 kA

GBS e I/
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8.4.4 Interruptor Diferencial Residual (IDR)

Conforme preconiza a NBR-5410, para protecao contra choques elétricos de contatos indiretos,
foram previstos interruptores do tipo DR (diferencial residual), para os circuitos de iluminagao
dos postes metalicos. Os DRs serao de alta sensibilidade, 30 mA com interrupgao do circuito
independente da alavanca de acionamento, construgdo interna das partes integrantes
totalmente metalica (para garantir uma vida util maior e evitar deformacdes internas),
possuindo as seguintes caracteristicas principais:

— Tensado nominal de OpPeragao:.........ccccvvvviiieeeeeeeeeiiiceee e e e e eeeenns 220/127V

—  Frequéncia NOmiNal: ...........ccooiiiiiiiii e 50/60 Hz

— NUmMero de poloS: ..o 2

— TiPO. e, AC

— Corrente nominal de operagao (IN): ......cccceeeieiiiiciiiinniinnns conforme diagramas
— Corrente residual de proteGao (Ir):.......cevveeriiiiiiiiiieieee, 30mA

— Tempo de atUaGa0:.....ccooeeiieeeeeceeee e 15 a 30ms

Marcas de referéncia: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivaléncia técnica.
8.4.5 Eletrodutos

Todos os condutores deverao ser instalados em eletrodutos, exceto quando cabos nus forem
requeridos, tais como para aterramento.

Nos eletrodutos s6 devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos
multipolares, ndo se admitindo a instalagcao de condutor nu.

Sera obrigatério o uso de eletrodutos em toda instalagéo, ndo se permitindo colocagéo de fios
embutidos no revestimento, mesmo que estes sejam para instalagdes especiais.

As dimensodes internas dos eletrodutos e respectivos acessoérios de ligacao devem permitir
instalar e retirar facilmente os condutores ou cabos nele instalados.

Em todos os lances de tubulacdo deverdo ser introduzidos arames F.G n° 14 AWG, que
permanecerao dentro dos mesmos até sua utilizag&o, presos nas buchas de vedagao.

Para interligacdo entre as caixas de passagem subterrdneas e alimentacéo de todos os postes
metalicos de 6 metros de altura, foi previsto a utilizacdo de dutos de PEAD (Polietileno de Alta
Densidade), na cor preta, de segao circular, com corrugac¢ao helicoidal, com excelente raio de
curvatura, impermeavel, destinado a protecdo de cabos subterrdneos de energia. Foi
especificado o didmetro de 1.1/4", marca de referéncia Kanaflex ou similar com equivaléncia
técnica.

Ja os eletrodutos de subida internos aos postes de ago de 12 metros de altura até os refletores
LED projetados deverao ser do tipo PVC rigido com didmetro de 1".
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8.4.6 Caixas de passagem

Foram previstas caixas de passagem/aterramento de concreto simples, com revestimento
interno em chapisco e reboco, fundo com brita, nas dimensdes de 30x30x25cm com haste de
aterramento para passagem de eletroduto e cabos e aterramento dos postes.

As caixas elétricas de passagem existentes no local deverao ser removidas.
8.4.7 Condutores
Adotou-se o uso de cabos flexiveis para alimentagcéo dos circuitos de iluminagao.

Os cabos de fase utilizados para distribuicdo geral de iluminagdo (220V), deverdo ser
constituidos de condutor formado de fios de cobre, témpera mole e classe de encordoamento
n° 5. O isolamento em HEPR (0,6/1kV-90°C), anti-chama, com cobertura em PVC. Ja o cabo
do terra devera possuir isolagdo PVC 750V-70°C.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas de derivagdo; as emendas e
derivagdes devem ficar colocadas dentro das caixas. Condutores emendados ou cuja isolagao
tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material ndo devem ser
introduzidos em eletrodutos.

Os condutores somente devem ser introduzidos depois de estar completamente terminada a
rede de eletrodutos e concluidos todos os servigos de construcdo que os possam danificar. A
introducao s6 deve ser iniciada apos a tubulacido ser perfeitamente limpa. Atencao especial
deve ser tomada na introducdo dos condutores de pequenas bitolas a fim de que ndo sejam
expostos a tragcdes excessivas, vindo a distender seus isolamentos nas curvas ou mudancgas
bruscas de dire¢ao das caixas.

A menor bitola de condutores apresentada para os circuito do Quadro de Comando 220V é de
2,5mm?, ndo se admitindo, em hipdtese alguma a sua substituicdo por multiplos de bitola
inferior ou mesmo utilizacdo de condutores com bitolas inferiores aos dimensionados.

Nao serdo aceitas emendas na fiagdo ou avarias do material isolante. Todos os condutores
isolados ou ndo, deverao ser identificados por cores, conforme descrito a seguir:

Condutor Neutro: cor azul claro;

Condutor Fase: preto;

Condutor Protecao (“terra”): verde;

Condutor retorno: vermelho.

O alimentador geral, o alimentador do quadro de comando e dos circuitos que passam pelo
piso ou solo terdo tensdo de isolamento 0,6/1 Kv (HEPR) com cobertura em PVC. Excecgao se

fara para o condutor terra, isolamento de PVC 70°/750 V, na cor verde.

Marca de referéncia para os condutores adotou-se Prysmian/Pirelli/Ficap, podendo essas
serem substituidas por similar de equivaléncia técnica.

8.4.8 Luminérias

As luminarias abaixo listadas, cujo locais de instalacdo estdo apresentados no projeto
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executivo, foram adotadas e deverao ter classe Il de protegao contra choque elétrico:

— Luminaria publica de elevada eficiéncia, com tecnologia LED. Corpo e base
confeccionados em aluminio injetado, grau de protecdo IP66, resisténcia ao choque
IK08, fluxo nominal minimo de 6.000 Im, eficiéncia minima de 100lm/W, poténcia maxima
de 50W, temperatura de cor de 5.000K, distribuigdo/ética de iluminagao publica (TIPO II),
montagem vertical em tubo didmetro 33,0 até 60,3 mm, fornecida com dispositivo de
protecédo anti-surto 10kV/10kA, instaladas em postes de 6m de altura. Ref.: ARES Mini
50 — Marca: ILUMATIC.

— Refletor LED SLIM, com poténcia maxima de 200W - 127/220V, temperatura de cor
entre 5000K e 6500K, protegcao minima IP66 e fluxo nominal minimo de 18.000 lumens.

Os refletores serao instalados uniformemente nas cruzetas dos postes de aco de 12 metros da
quadra, sendo 4 refletores por poste/cruzeta. O angulo de inclinagdo dos refletores com o eixo
horizontal devera ser de 50° para que haja uma iluminagao mais uniforme da quadra.

8.4.9 Relés Fotoelétricos

Devera ser instalado relé fotoelétrico acima da mureta onde esta localizado o QD1, o qual
comandara o acionamento dos postes ornamentais contidos na praga.

O relé fotoelétrico devera ser instalado de forma que n&o ocorra incidéncia direta de focos de
luz (luminarias publicas ou similares) que possam atrapalhar seu funcionamento.

8.4.10 Postes e Suportes

— Poste telecbnico reto, fabricado em tubo de ago SAE 1010/1020, flangeado (com base
de 258x258mm para fixagao através de 4 chumbadores tipo parabolt de 5/8"x300mm),
galvanizado a fogo e pintado eletrostaticamente, na mesma cor da luminaria, com altura
util de 6 metros, diametro no topo de 60,3mm e na base de 88,9mm, ou conforme
luminaria adquirida. Ref.: FLPROGF Fortlight ou equivalente.

— Poste telecbnico reto, fabricado em tubo de ago SAE 1010/1020, flangeado (com base
de 328x328mm para fixagao através de 4 chumbadores de 3/4"x500mm), galvanizado a
fogo e pintado eletrostaticamente, na mesma cor da luminaria, com altura util de 12
metros, didmetro no topo de 76,2mm e na base de 139,7mm, ou conforme luminaria
adquirida. Ref.: FLPR12F Fortlight ou equivalente.

— Suporte de aco para 1 luminaria publica, com encaixe para topo de poste de 60,3mm e
encaixe de luminaria de 60,3mm.

Suporte de ago para 2 luminarias publicas, com encaixe para topo de poste de 60,3mm e
encaixe de luminarias de 60,3mm.

8.5 Notas e Recomendacgoes

Antes de iniciar a execugao é importante verificar o prazo de validade do projeto aprovado e, se
necessario, consultar as normas vigentes da concessionaria.

8.6 Inspecao e Documentagao

A concluséo das instalagdes dar-se-a através da entrega dos seguintes documentos:
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— As Built das instalagdes;
— Certificado de Garantia;
— Descricao e Especificagdo Técnica de todos os materiais empregados na instalagao;

— ART do engenheiro responsavel pela execugao da obra.

LEANDRO QUEIROZ wwniioasssra o oore 9o

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
. Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM
RA M A L H O -O 9 5 1 8 5 7 BRANCO), ou=28414780000135,
ou=videoconferencia, cn=LEANDRO QUEIROZ

2 74 7 RAMALHO:09518572747

Dados: 2022.11.03 16:55:51 -03'00"

Leandro Queiroz Ramalho
Engenheiro Eletricista
CREA ES 0085578/D
DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA
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Quadro de Cargas (QD1)

Circuito Descrigdo Esquema | Tensdo | lluminagéo (W) Pot. total. Pot. total. |Fases Pot. — R Pot. — S Ip | Seg¢do |Disj| dV total
v) 50 200 vA) (w) (W) W) (A) [ (mm*) | (A) (%)
1 lluminagdo Praga F+F+T | 220 V 11 579 550 R+S 275 275 26| 2.5 |10 1.44
2 |lluminagdo Quadra F+F+T | 220 V 8 1684 1600 R+S 800 800 77| 2.5 |16 1.69
3 |lluminagdo Quadra F+F+T | 220 V 8 1684 1600 R+S 800 800 77| 2.5 |16 4.71
TOTAL 11 16 3937 3740 R+S 1875 1875
Grsowy T T T T T T T TTTTT 1 f2. #2.5
‘(VER DET> NESSA PRANCHA ! (FvC-70C)  (PVG707C)
| : 10 A 25 A | 0,6/1kV 750V
[ [ - = - -
#16 #16 ! ™ DR ‘ - H B ] (550 W)
(PVC=70'C)  (pPyC—70°C) | | | | | | R+S
63 A 0,6/1kV 750V 40 A 16 A 25 A | | | | |
IS 10 T L™ ! TN LT (1600 W)
° © i o ° © PR T L | | R+S
: 16 A 25 A : | | | |
| | | |
! DR \ T T (1600 W)
‘DF’S | L,”,J L R+S
I7]3x175V=12,5/60kA !
| |
= |
Lo ]

1 (lluminagdo Praga)

2 (lluminagdo Quadra)

3 (lluminagdo Quadra)

SIMBOLOGIA

CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE

ELETRODUTO PEAD OU PVC RIGIDO INSTALADO EMBUTIDO NO PISO/SOLO.

CABO DE COBRE NU #50mm? DIRETAMENTE ENTERRADO NO SOLO.

POSTE TELECONICO RETO, EM ACO GALVANIZADO, FLANGEADO, COM CHUMBADORES, H=6M,

O—@ COM UMA LUMINARIA PUBLICA LED, INCLUSIVE SUPORTE DE FIXACAO, FLUXO LUMINOSO
MINIMO DE 6000LM E EFICIENCIA MINIMA DE 100LM/W, POTENCIA DE ATE 50W.
POSTE TELECONICO RETO, EM ACO GALVANIZADO, FLANGEADO, COM _ CHUMBADORES, H=6M,
m——@ COM LUMINARIA DUAS PUBLICA LED, INCLUSIVE SUPORTE DE_FIXACAO, FLUXO LUMINOSO

MINIMO DE 6000LM E EFICIENCIA MINIMA DE 100LM/W, POTENCIA DE ATE 50W.

TR TT

POSTE DE ACO GALVANIZADO RETO, FLANGEADO COM BASE E CHUMBADORES, COM
ALTURA DE 12 METROS, COM CRUZETA DE ACO PARA FIXACAO DE QUATRO ~
PROJETORES LED SLIM, IP65, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 18.000LM, POTENCIA
MAXIMA DE 200W E TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO OU NEUTRO.

ATERRAMENTO EM_ ALVENARIA DE BLOCOS NAS DIMENSOES DE
IVE HASTE DE ATERRAMENTO.

CAIXA DE PASSAGEM
30X30X25CM, INCLU

CAIXA EM ALVENARIA DE EMBUTIR NO PISO, COM TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES DE
30X30X50CM.

K
i

CONJUNTO BOTOEIRA MONTADA, SEMI—EMBUTIDA, COM BOTAO VERMELHO (INF) + BOTAO
VERDE (1NA) — 250V/10A (MINIMO), PARA ACIONAMENTO DE DE REFLETORES LED.

E QUADRO DE COMANDO INSTALADO EMBUTIDO EM ALTURA DE 1,60M DO SEU CENTRO AO
PISO, EM MURETA.
= RELE FOTOELETRICO INSTALADO ACIMA DA MURETA (VER NOTAS 5 E 6).

NOTAS:

MEDIDOR DE ENERGIA BIFASICO INSTALADO EM POSTE DUPLO T.

| 350 | | 350 | | 350 | ‘—Lﬂ
2 2 ADESVOS ] I:]
) ° o TAMPAS 7|
& @ <
B T T ® T T CEGAS §|
@ @
e ° 2®
s QD1 o |2 o4 -
- o) NG ole m
: :
° : [ ADESVOS ]
R4 o @ ® O ® 0 -4 ® O ® 0 o ©
o] = = = ° = = =
@ e~ & =t
533- T 08t v)e 533- T ceelT vle
Y & @ & @ Yy & & & a I:]
VISTA FRONTAL ho VISTA INTERNA SEM FECHAMENTO jO VISTA INTERNA COM FECHAMENTO jo VISTA LATERAL
LISTA' DE MATERIAL — QUADRO DE DISTRIBUICAO
ITEM [QUANT DESCRIGAO REFERENCIA | FABRICANTE
1 | 1pc |QUADRO DE DISTRIB. DE PVC P/ 24 DISJUNTORES TIPO DIN - TIGRE
2 | 2pc |TRILHO DE PVC PARA 12 DISJUNTORES TIPO DIN - TIGRE
1 MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 40A, CURVA C E CAPACIDADE -~ GE
3 PS¢ |DE INTERRUPCAO DE 5kA, 220V OU EQUIVALENTE NOTAS:
4 | 3pc |NTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, In=25 - GE — COTAS EM MILIMETROS.
SENSIBILIDADE 30mA OU EQUIWALENTE|  _ s FSPACOS DOS DISJUNTORES RESERVAS DEVERAQ
o | 1pc |VINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 10A, CURVA C E CAPACIDADE - CE SER COBERTOS ATRAVES DE TAMPAS CEGAS.
DE INTERRUPGAO DE SkA, 220V OU EQUIVALENTE o5 |TENS 2, 8 E 9 JA ESTAC INCLUSOS NO QUADRO DE
MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 16A, CURVA C E CAPACIDADE CE DISTRIBUIGAO.
6 | 2p¢ |DE INTERRUPGAO DE 5kA, 220V - OU EQUIVALENTE
7 | 3pc [DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO, GLASSE I/II, Vel sLv CLAMPER
275V — 12,5/60kA, FASE — TERRA OU NEUTRO — TERRA. OU EQUIVALENTH
8 | 1pc |BARRAMENTO NEUTRO COM 10 FUROS - TIGRE
9 | 1pc |BARRAMENTO TERRA COM 10 FUROS - TIGRE
10 | 1p¢ |BARRAMENTO MONOFASICO TIPO PENTE 80A, 12 POLOS - STECK

/7 \DET. — QUADRO DE COMANDO DE \LUM\NAQAO QD1
‘ \_/ seM Escala

1 — CONDUTORES NAO COTADOS TERAO BITOLAS DE 2,5mm?®.
2 — ELETRODUTOS NAO COTADOS TERAO BITOLA DE @1.1/4".

3 —

0S CONDUTORES UTILIZADOS PARA ALIMENTACAO DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO E CIRCUITOS DE

ILUMINACAO DOS POSTES, DEVERAO TER TENSAO DE ISOLAMENTO NOMINAL DE 1KV PARA FASES/NEUTRO E DE
750V PARA O CONDUTOR TERRA.

4 — TODAS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS.

5 —

O RELE FOTOELETRICO DEVERA SER

INSTALADO ACIMA DA MURETA DE FORMA QUE NAO OCORRA

INCIDENCIA DIRETA DE FOCOS DE LUZ (LUMINARIAS PUBLICAS OU SIMILARES) QUE POSSAM ATRAPALHAR SEU

FUNCIONAMENTO.
6 —

O RELE FOTOELETRICO SERA UTILIZADO PARA ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS LED 50W DOS POSTES DE

& METROS DA PRACA.

7 — 0OS REFLETORES DE 200W DOS POSTES DE CONCRETO DEVERAO POSSUIR ANGULO DE 50° EM RELAGAO
AO EIXO HORIZONTAL PARA MELHOR [LUMINACAO DA QUADRA.

8 — A LUMINARIA

PUBLICA ADOTADA PARA ILUMINACAO DA PRACA FOI DEFINIDA PELA SEMOB (PMA), DE

FORMA A SE MANTER O PADRAO DE LUMINARIAS DO PARQUE DE ILUMINAGAO PUBLICA MUNICIPAL, FACILITANDO
ASSIM MANUTENCOES E/OU SUBSTITUICOES FUTURAS.

9 — AS CAIXAS ELETRICAS DE PASSAGEM EXISTENTES E AS BASES DOS POSTES ANTIGOS PRESENTES NO
LOCAL DEVERAO SER REMOVIDAS, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA.

REVISOES

REV POR

DATA DESCRIGAO

00 LEANDRO

SET/2022 | EMISSAO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

LUIZ CARLOS COUTINHO

OBRA: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRACA LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E
TRATAMENTO DE TALUDE.
ENDEREGO:
RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO — BAIRRO LIMAO, ARACRUZ ES
PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO ELETRICO PRA(%C;A:/O2
AUTOR DO PROJETO: ESCALA: m
LEANDRO QUEIROZ s e INDICADA EncENHARIA
RAMALHO:09518572747 R o o )
DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
LEANDRO QUEIROZ RAMALHO — ENG® ELETRICISTA — CREA: ES—20232/D SALA 105 / 106~ CENTRO, VILA
ERIK VELHA ES
COORDENAGAO:
REVISAO: TEL: (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876,/D ROO | e 2 anengenhoria.com.br
ASSUNTO: IMPLANTACAO DATA: CONTRATO: 072/2022
SIMBOLOGIA, NOTAS, QUADRO E DIAGRAMAS 09/2022 AS.: 005,/2022

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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INSPECAQ)
( . €
TEM DESCRIGAO UNID. | QTD. | 0BS. 5 - Jocm, - L 10cm), B OC%V 30cm L 10cm,
o
01 | CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEX #16mm?2 M v | & © 1
. N
02 | ARRUELA QUADRADA PARA PARAFUSO DE 16MM PC | 01 | ¢ z B 5K [s . ¥ o |
= 05 S
03 | SAPATILHA Pe o1 |c 10em X - 4
04 | OLHAL DE ACO GALVANIZADO PC | 01 | ¢C VALA PARA ACOMODAGAO °K 8
05 | PARAFUSO DE CABEGA QUADRADA DE 16X150mm PC| - |¢ DO ELETRODUTO 9
06 | PARAFUSO DE CABEGA QUADRADA DE 16X200mm PC | 01 |¢C oe 8 4
cm
07 ALGA PRE—FORMADA PC 01 E : Ju A & <7 A 25cm E 8
08 | HASTE DE TERRA COMPRIMENTO MINIMO 2000mm E DIAMETRO 16mm PC | O1 |c RO S SR ILDNRCINE Q .
09 | CONECTOR APROPRIADO Pc | o3 [ E G A e A 5 / A 15¢
10 | CONDUTOR DE COBRE NU #10MM2 M |15 |c ]
- CORRUGADO DE PEAD N 3
11 CABEGOTE DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO 4O0MM Pc | o1 [¢c N x N GABYPE COBRE NU
12 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO(40MM) M | 06 |c 10em o 5cm>ﬁ
13 | POSTE DE CONCRETO PRE—FABRICADO DUPLO T, 7m/100daN (NOTA 7) PC | 01 | ¢C NOTAS PARA A INSTALACAO DO ELETRODUTO PEAD: “x z N
14 | DISUUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 63A Pc | o1 [¢c ¢ : L‘HASTE DE TERRA CIRCULAR CONCRETO FUNDO
15 | CAIXA DE MEDIGAO COM PROTEGAD INCORPORADA PADRAO BIFASICO Pc [ o1 [¢c 1 — A ALTURA DO REATERRO DEVERA TER NO MINIMO 60 CM A TIPO COPPERWELD DE 0 5/87x2,40m. ARMADD BRITADO
16 | CAIXA PARA INSPECAO DE ATERRAMENTO PC | 01 |0 PARTIR DA ULTIMA GERATRIZ DE DUTOS, E EM CASOS ONDE O NIVEL
17 | CONDUTOR DE COBRE PVC 70°, T6MM?, CLASSE 2, COR PRETA P/ FASE E AZUL CLARO P/ NEUTRO| M | v | ¢ O CARCAS FOR MUITO ELEVADO, ESTA PODERA VARIAR DE 100 A 120 CORTE AA
E = Material fornecido pela EDP Espfrito Santo. 2 — SE O FUNDO DA VALA FOR CONSTITUIDO DE MATERIAL ROCHOSO
V = Quontidade variavel. OU IRREGULAR, APLICAR UMA CAMADA DE AREIA OU TERRA LIMPA E
C = Material fornecido pelo consumidor. iOgAEPRAg\;A‘RNséifAEé}gSRANDO DESTA FORMA, A INTEGRIDADE DOS DUTOS DET. 5 — CX. DE PASSAGEM/ATERRAMENTO
i ] 3 — CASO HAJA PRESENCA DE AGUA NO FUNDO DA VALA, ( >SEM ESCALA
NOTAS QUADRO DE MEDIGAO E ENTRADA DE ENERGIA: RECOMENDA—SE A APLICAGAO DE UMA CAMADA DE BRITA RECOBERTA
1 — EXECUTAR CINCO VOLTAS COM FITA ISOLANTE: COM ARE\AAPARA DRENAGEM DA MESMA, A FIM DE PERMITIR UMA BOA | ]
_ ) - - COMPACTAGAD.
2 2 — AS DISTANCIAS MINIMAS DA BAIXA TENSAO AO PISO SERAO DE 5,5M NO 4 L 0% DUTOS DE PEAD CORRUGADO DISPENSAM TOTALMENTE O
S CAA DE WEDICAO. COM CRUZAMENTO DE RUAS E AVENIDAS E GARAGENS DE VEICULOS PESADOS, 4,5M EM ENVELOPAMENTO EM CONCRETO, PORTANTO, A COMPACTACAD ENTRE AS
PROTECAD ‘NCSRPORADA LOCAIS NAO ACESSIVEIS A VEICULOS PESADOS, 7,0M NO CRUZAMENTO DE RODOVIAS LINHAS DE DUTOS DEVERA SER EFETUADA MANUALMENTE COM AREIA
H FEDERAIS £ 6,0M EM LOCAIS ACESSIVEIS AO TRANSITO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEMXET%NEQRE@PEDSES%AEAAAA‘N%ACDME 036)% %MUQOP/SET‘EOAD/;AE%‘DM&
O ACRICOLAS EM AREAS RURAIS. MECANICO, COMPONDO A COTA A.
G 3 — OS NOMEROS DENTRO DOS CIRCULOS REFEREM—SE AOS ITENS DA LISTA DE HASTE DE ATERRAMENTQ TIPO
MATERIAL EM ANEXO; COPPERWELD ALTA CAMADA \
f 4 — AS COTAS SAO DADAS EM MILIMETROS; 7/ N\DET. 2 — INST. ELETRODUTO PEAD CORRUGADO (254 MICRONS)
i = 5 — OS CONDUTORES UTILIZADOS APGS MEDIGAOD, PARA A CARGA, DEVERAO TERMINAL COMPRESSAQ #50,0mm?2 \_/ 5tM ESCALA $5/8" x 2,40m TEL—5814 —
L1 + POSSUIR TENSAO NOMINAL DE ISOLAMENTO DE 1KV. Illﬂ'||
CAIXA DE , 8 6 — AS CAIXAS DE MEDICAQ COM PROTEGAO INCORPORADA DEVERAO SER DE FABRICANTE P10 ACABADO o
e = - ) £ . I
PASSAGEM - CADASTRADO NA EDP—ES, CONFORME DIMENSOES NO DESENHO AO LADO E DEVERAO VIR JA - 7 SOLDA EXOTERMICA: | :
(OPCIONAL) ! <4 . L+~ . _ | (MOLDE HCL 5/8.50—5 REF.: MHCL5850-05)
INSERIDAS (CHUMBADA) NO RESPECTIVO POSTE. i A (GARTUGHO N°115 REF. NSECO115)
7 — OS POSTES PRE—FABRICADOS DEVEM SER DE FABRICANTES CADASTRADOS NA R . TAMPA DE CONCRETO ARMADO N VISTA SUPERIOR
SADA ___ EDP—ES E DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADA COM O PADRAO EDP. ) P T COM 50mm DE ESPESSURA (ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201)
SUBTERRANEA LA ¢
(CARGA) 8 — PARA ATERRAMENTO VER OS DETALHES CONTIDOS NESSA PRANCHA. \ s ‘! . 150 X 150 SOLO o
/ N N a
) ) “ . 19}
— e 0 AT 9 — DEVERA SER DEIXADA UMA PONTA MINIMA DE 80 CM EM CADA CONDUTOR, ' 2 B R I ‘ ‘ . / e - N CABO DE COBRE NU 50mm?
Z o < P
H PARA FACILITAR A LIGAGAO DA PROTEGAQ E DA MEDIGAO, E 1,5M PARA CONFECCAO < / < 4 0 TEL-5750
NOTA 5 DO PINGADOURO; s o N |_ _l
\ R B
§ 10 — O CODIGO DE POSTURA MUNICIPAL DEVE SER OBSERVADO QUANDO DA < <! 2 3 S ‘
- CONSTRUGAO DO PADRAO DE ENTRADA, VISANDO PRESERVAR O PASSEIO PUBLICO CABO DE COBRE NU 50mm? ‘ SOLDA — . ———  PAREDE EM ALVENARIA . . 10
(CALGADA CIDADA) GARANTINDO AQ MESMO, DESOBSTRUGAO POR POSSIVEIS EXQTERMICA N/ ° * N~ DE BLOCO DE CONCRETO . DET. 10 — RELE
OBSTACULOS: L E  Com CHAPISCO E REBOCO . FOTCELETR\CO
11 — OS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA SERAO FORNECIDOS E INSTALADOS PELA EDP—ES HASTE DE ATERRAMENTO TIPO—= | | _G
NOTA 8 ~ 550 ‘ ATE O BORNE DE ENTRADA DO MEDIDOR INCLUINDO A CONEXAQ DE ATERRAMENTO DA CAIXA DO COOPERWELD 5/8%2,40m 3 DET. 5 — CONEXAO E SOLDA DA SEMESCALA
MEDIDOR. E DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE DO POSTE PRE—MOLDADO INSTALAR SONDA a FUNDO COM LASTRO HASTE DE ATERRAMENTO — —
7/ N\ VISTA POSTERIOR DE ACO 14 BWG PARA GARANTIR A ENFIAGAO DO RAMAL DE LIGAGAO EM SUBSTITUICAO DO RAMAL DET. 4 — ATFRRAMENTO DA SE BRITA Som _( >SEM TSCALA
@) SIS \_/ SEMm ESCALA oE ENTRADA BASE DOS POSTES DE ACO
\_/ SseMm Escala 12 — A BASE DO POSTE ENTERRADA NO SOLO DEVERA SER TOTALMENTE CONCRETADA. ¢ ~
SEM ESCALA DET. 9 — CX. DE PASSAGEM SUBTERRANEA CORTE LE
. SEM ESCALA SEM ESCALA
/7 \DET. T — PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
\_/ seum Escala

PROJETOR LED 200W
REFLETOR LED DE 200W (MAX.) PREVISTO
__ — COM FLUXO LUMINOSO MIN. DE 50°
- = 18.000LM < POSTE DE ACO ‘
GALVANIZADO
CRUZETA P/
LUMINARIA LED LUMINARIA LED 4 REFLETORES T T
0 50W — ILUMATIC 50W — ILUMATIC H |
b REFLETOR LED [ CRUZETA DE ACO
i 200W
TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAC, N EB;‘ONRATRE‘AE/ 10U 2 CRUZETA DE ACO
MODELO NAQ ADEQUADA PARA
CALGADAS E ARFAS DE TRAFEGO H P/ 4 REFLETORES DET. — 3 (VISTA DE CIMA).
DE PESSOAS OU VEICULOS LEVES. L
CABO DE COBRE NU 10mm’
| POSTE DE AGD GALVANIZADO
CAIXA DE INSPEGCAO TIPO |SOLO POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO
EM PVC REDONDA #300mm! o RETO COM BASE FLANGEADA DIAMETRO
o o T NA BASE DE 88,9mm, NO TOPO 60,3mm. ; -
" ) ' ACABAMENTO GALVTNTZADO A FOGO I n,:fi POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO
SEGUE AO PONTO DE - TURA 6,0m. FABRICANTE FORTLIGHT. RETO COM BASE FLANGEADA DIAMETRO || RETO COM BASE FLANGEADA DIAMETRO DET. 12 — INSTALAGAO DE REFLETORES
ATERRAMENTO NA BASE DE 88,9mm, NO TOPO 60.5mm. || NA BASE DE 139,7mm, NO TOPO 76,2mm. POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO LED EM CRUZETA DE POSTE
ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO E AL— o ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO £ AL— RETO COM BASE FLANGEADA DIAMETRO —{ )
| TURA 12,0m. FABRICANTE FORTLIGHT.
N CHUMBADOR APROPRIADG TURA 6,0m. FABRICANTE FORTLIGHT. S IO oM phE TLANGEDA DAMETRO —
U\HASTE DE TERRA gCS’QEi?\?ATEﬂmEFORTUGHT FLANGE NA BASE DO POSTE Fl— o ?SéiA%NoTO GFAALBVQg‘AZ@TDEO FAORFTOL(\;GOHTE AL—
PINTADO COM TINTA BRANCA ANTI—CORROSAQ A BASE : XAGAO PARA CHUMBADOR COM CHUMBADOR APROPRIADO m: :
) DE 6XIDO DE FERRO / ZARCAO. H EéiﬁggSgoa%%é?gmgﬁmf’z 3/4”x500mm. FORTLIGHT FLANGE NA BASE DO POSTE Fi—
DET. 6 — CAIXA E TAMPA P/ INSPECAO DE PINTADO COM TINTA BRANCA ANTI—CORROSAQ A RASE OU EQUIVALENTE. XAGAO PARA CHUMBADOR COM
ATERRAMENTO = DE  OXIDO DE FERRO / ZARCEO. - PARAFUSO @3/4”°x500mm, FOR—
_O a ™ L NECIDO COM O POSTE. DET. — 2
SEM ESCALA HASTE DE TERRA 5/8"x2400mm 2 Vavavd v
BASE DO POSTE COM
) FLANGE £ CHUMBADOR o
CONECTOR METALICO TIPO . HASTE DE TERRA 5/8"x2400mm S ,
PARAFUSO FENDIDO(SPLIT BOLT BASE DO POSTE COM
|| FLANGE E CHUMBADOR
ELETRODUTO TIPO KANAFLE i _ CONECTOR METALICO TIPO
SIAETRG € PROJETO 5 PN PR J” PARAFUSO FENDIDO(SPLIT BOLT\
™ a
0 g ENTRADA DOS FIOS ALIMENTADO— ELETRODUTO TIPO KANAFLE .
SEGUE A0 PONTO DE T . RES DA LAMPADA INSTALADA NO DIAMETRO EM PROJETO 3
ATERRAMENTO. / L L e\ S NO POSTE. o
: = 3 ENTRADA DOS FIOS ALIMENTADO—
CAIXA DE pASSAGEM RN DET. — 1 (FIXAGAO DO POSTE EM L RES DA LAMPADA INSTALADA NO
ELETRODUTO ‘TNASMPPEAQA%ARQOCDAE‘EQ o COM(30043005750) % R FUNDAGAO). / .~ 4 g NO POSTE.
o | ADEQUADA PARA / CAIXA DE PASSAGEM / ’ DET. — 1 (FIXAGAO DO POSTE EM
RIGIDO 3,/4", ?é;%égés E AREAS DE ORIFICIO P/ DRENO 400 COM(30043005250) 00 S FUNDAGAO).
’ @ 150mm C/ BRITA /
ELETRODUTO TIPO KANAFLEX , 500
DIAMETRO EM PROJETO ORIFICIO P/ DRENO
% 150rmm C/ BRITA
ELETRODUTO TIPO_PVC RIGIDO po
DIAMETRO EM PROJETO REVISOES
258
REV POR DATA DESCRIGAO
ABERTURA SOMENTE
PARA PASSAGEM DO <03 00 LEANDRO | SET/2022| EMISSAO INICIAL
ELETRODUTO [ 4
['9) N
s O |z S
14 ]
g == |§
DIMENSOES EM mm
DET— 2 (FLANGE PARA POSTE) s | o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
— PREFEITO:
HASTE DE ATERRAMENTO CAIXA DE INSPECAO TIPO DIMENSOES EM rmm
SOLO EM PVC REDONDA
P300mm. NOTAS: DET.— 2 (FLANGE PARA POSTE) LUIZ CARLOS COUTINHO
X 1— AS BASES DOS POSTES METALICOS DEVERAO SER CONECTADAS AS HASTES DE TERRA COM CABO DE COBRE NU DE 50MM. p-
DET. 7 — CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO o DIMENSOES EM MM, — OBRA: REFORMA E REVITALIZACAO DA PRAGCA LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E
C SEMESCALA 1— AS BASES DOS POSTES METALICOS DEVERAO SER CONECTADAS AS HASTES DE TERRA COM CABO DE COBRE NU DE 50MM TRATAMENTO DE TALUDE.
R ) ) 2— DIMENSOES EM MM. ENDEREGO:
_GDET‘ 8 — POSTE DE ACO CONICO CONTINUO DE & METROS COM UMA OU DUAS LUMINARIAS PUBLICAS 50W RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO — BAIRRO LIMAO, ARACRUZ ES
SEM ESCALA
DET. 11 — POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 12 METROS COM 4 REFLETORES LED PROPRIETARIO:
_Gsw — PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
‘ = PRANCHA:
PROJETO ELETRICO 02/02
AUTOR DO PROJETO: ESCALA: m
Assinado de forma digital por LEANDRO QUEIROZ RAMALHO:09518572747
LEANDRO QUEIROZ o e e e W INDICADA EncennARIA
RAMALHO:09518572747 By
DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
LEANDRO QUEIROZ RAMALHO — ENG® ELETRICISTA — CREA: ES—20232/D ERIK SALA 105 / 106 — CENTRO, VILA
VELHA ES
COORDENAGAO:
REVISAO: TEL.: (27)3229-8777 /
— 27)3239-2477
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876,/D ROD | 2R s radanengenhario.com.br
ASSUNTO: PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA DATA: CONTRATO: 072/2022
DETALHES 09/2022 | as. 005/2022

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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