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AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
PONTO DE ÔNIBUS

AutoCAD SHX Text
RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO

AutoCAD SHX Text
RUA ROSEMBERG LÍRIO PRETTI

AutoCAD SHX Text
RUA CLEVERALDO DO NASCIMENTO PINTO

AutoCAD SHX Text
(Sem pavimento)

AutoCAD SHX Text
R. CLEVERALDO DO NASCIMENTO PINTO

AutoCAD SHX Text
+14,69

AutoCAD SHX Text
+15,35

AutoCAD SHX Text
+15,19

AutoCAD SHX Text
+15,26

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ÁREA:453,40m²

AutoCAD SHX Text
QUADRA POLIESPORTIVA

AutoCAD SHX Text
ARQUIBANCADA A SER DEMOLIDA

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/100

AutoCAD SHX Text
IMPLANTAÇÃO

AutoCAD SHX Text
+15,41

AutoCAD SHX Text
+15,35

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
ÁREA:67,63m²

AutoCAD SHX Text
ACADEMIA POPULAR

AutoCAD SHX Text
RETIRADA DE BRINQUEDO DE MADEIRA

AutoCAD SHX Text
RETIRADA DE BRINQUEDO DE MADEIRA

AutoCAD SHX Text
RETIRADA DE BRINQUEDO DE MADEIRA

AutoCAD SHX Text
RETIRADA DE BRINQUEDO DE MADEIRA

AutoCAD SHX Text
CANALETA EM CONCRETO ARMADO (VER DETALHE TÍPICO)

AutoCAD SHX Text
CANALETA EM CONCRETO ARMADO (VER DETALHE TÍPICO)

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
ÁREA:36,05m²

AutoCAD SHX Text
CANTEIRO 02

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CALÇADA

AutoCAD SHX Text
+15,29

AutoCAD SHX Text
+15,13

AutoCAD SHX Text
+14,86

AutoCAD SHX Text
+14,95

AutoCAD SHX Text
+15,74

AutoCAD SHX Text
+15,40

AutoCAD SHX Text
+14,93

AutoCAD SHX Text
+14,91

AutoCAD SHX Text
PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA/ HIDRÔMETRO A SER ADAPTADO COM REALOCAÇÃO DO HIDRÔMETRO E QUADROS PARA O MURO E REPAROS DO POSTE 

AutoCAD SHX Text
ESPELHO D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
BANCO DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
ÁREA:20,19m²

AutoCAD SHX Text
CANTEIRO 03

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
CX COM REGISTRO DE ÁGUA EXISTENTE A SER REALOCADA

AutoCAD SHX Text
PT100

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO REBAIXADO

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
ÁREA:63,23m²

AutoCAD SHX Text
PARQUINHO

AutoCAD SHX Text
CANALETA MEIA-CANA

AutoCAD SHX Text
TALUDE GRAMADO

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
ÁREA:54,82m²

AutoCAD SHX Text
CANTEIRO 04

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO REBAIXADO

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO 

AutoCAD SHX Text
BANCO EXISTENTE A SER REPARADO

AutoCAD SHX Text
BANCO EXISTENTE A SER REPARADO

AutoCAD SHX Text
BANCO EXISTENTE A SER REPARADO

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
ÁREA:5,97m²

AutoCAD SHX Text
CANTEIRO 05

AutoCAD SHX Text
RAMPA i=8,33%

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
RAMPA i=8,33%

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
RAMPA i=8,33%

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
RAMPA i=8,33%

AutoCAD SHX Text
RAMPA i=8,33%

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
MURO DE CONTENÇÃO (GABIÃO CAIXA)

AutoCAD SHX Text
ESCADA HIDRÁULICA

AutoCAD SHX Text
ÁREA:454,40m²

AutoCAD SHX Text
SERVIDÃO

AutoCAD SHX Text
TRAVES A SEREM SUBSTITUÍDAS

AutoCAD SHX Text
BANCO DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
BANCO DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
MURETA H=80CM + ALAMBRADO H=460

AutoCAD SHX Text
MURETA H=80CM + ALAMBRADO H=460

AutoCAD SHX Text
MURETA H=80CM + ALAMBRADO H=460

AutoCAD SHX Text
PT168

AutoCAD SHX Text
BRINQUEDOS A SEREM FORNECIDOS PELA PMA MODELO PLAYGROUND MULTITAREFA COLORIDO TIPO II MPG 102 5 

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
ÁREA:270,23m²

AutoCAD SHX Text
RETIRADA DE TRAVES DE FUTEBOL E SUBSTITUIÇÃO (VER MODELO CADERNO DE DETALHES)

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO DE BLOCO PARA INSTALAÇÃO DE FENDA PARA POSTE DE BASQUETE (VER DETALHE PROJETO ESTRUTURAL)

AutoCAD SHX Text
BANCO DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
BANCO DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO 

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO REBAIXADO

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO COBERTURA

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM A SER ADAPTADA INCLUINDO REBAIXAMENTO PARA NIVELAMENTO COM PISO E SUBSTITUIÇÃO POR TAMPA EM FERRO FUNDIDO

AutoCAD SHX Text
BOCA DE LOBO A SER ADAPTADA INCLUINDO REBAIXAMENTO PARA NIVELAMENTO COM PISO E SUBSTITUIÇÃO POR TAMPA EM FERRO FUNDIDO

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DAS TELAS DO ALAMBRADO POR TELAS TIPO LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2" REVESTIDA EM EM PVC COM EXECUÇÃO DE REPAROS NA ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO DOS TUBOS INCLUINDO SOLDA, EMENDAS, LIXAMENTO, INSTALAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS DE AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2" (PARA DIMINUIÇÃO DE VÃO DA TELA), APLICAÇÃO FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL SOBRE PONTE DE ADERÊNCIA PARA GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
REPAROS E MANUTENÇÃO DAS MURETAS DA QUADRA COM RETIRADA DE REBOCO ANTIGO, TRATAMETNO DE TRINCAS, EXECUÇÃO DE NOVO REVESTIMENTO / PINTURA, INCLUINDO EXECUÇÃO DE BUZINOTES PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA PLUVIAL;   

AutoCAD SHX Text
+15,02

AutoCAD SHX Text
PROJ. REFORÇO DE CANTOS (VER DET. TÍPICO)

AutoCAD SHX Text
PROJ. REFORÇO DE CANTOS (VER DET. TÍPICO)

AutoCAD SHX Text
PROJ. REFORÇO DE CANTOS (VER DET. TÍPICO)

AutoCAD SHX Text
PROJ. REFORÇO DE CANTOS (VER DET. TÍPICO)

AutoCAD SHX Text
BICICLETÁRIO

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO DE BUZINOTE COM LANÇAMENTO DA DRENAGEM PARA JARDIM

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO DE BUZINOTE COM LANÇAMENTO DA DRENAGEM PARA JARDIM

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO DE BUZINOTE COM LANÇAMENTO DA DRENAGEM PARA JARDIM

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO DE BUZINOTE COM LANÇAMENTO DA DRENAGEM PARA JARDIM

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO DE BUZINOTE COM LANÇAMENTO DA DRENAGEM PARA JARDIM

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO DE BUZINOTE COM LANÇAMENTO DA DRENAGEM PARA JARDIM

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO DE BUZINOTE COM LANÇAMENTO DA DRENAGEM PARA JARDIM

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO ENTRE MURETA DA QUADRA E MURO / EDIFICAÇÃO VIZINHA (VER DET. PRANCHA 10)

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO DE BUZINOTE COM LANÇAMENTO DA DRENAGEM PARA JARDIM

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE DRENAGEM EXISTENTE A SER REFORMADA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL DO TALUDE

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO DE MURETA PARA MEDIDOR DE ENERGIA E BOTÃO DE COMANDO REFLETORES QUADRA (VER DET. PRANCHA 07)

AutoCAD SHX Text
REALOCAÇÃO DE HIDRÔMETRO

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE DRENAGEM EXISTENTE (RECEBIMENTO DE ÁGUA PLUVIAL DO TALUDE)

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA TIPO BOCA DE SAPO 50L COR CINZA COM INFORMAÇÃO PARA "LIXO NÃO RECICLÁVEL"

AutoCAD SHX Text
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA TIPO BOCA DE SAPO 50L COR CINZA COM INFORMAÇÃO PARA "LIXO NÃO RECICLÁVEL"

AutoCAD SHX Text
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA TIPO BOCA DE SAPO 50L COR CINZA COM INFORMAÇÃO PARA "LIXO NÃO RECICLÁVEL"

AutoCAD SHX Text
BOCA DE LOBO

AutoCAD SHX Text
SUB-PROJEÇÃO CANALETA DE DRENAGEM PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO (VER DETALHE PRANCHA 06)

AutoCAD SHX Text
+14,68

AutoCAD SHX Text
+14,82

AutoCAD SHX Text
+15,14

AutoCAD SHX Text
+14,83

AutoCAD SHX Text
+14,93

AutoCAD SHX Text
+14,83

AutoCAD SHX Text
i=1,5%

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE DRENAGEM

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE DRENAGEM

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DO PARQUINHO Ø100mm (LIGA COM CAIXA EXISTENTE)

AutoCAD SHX Text
Ø100mm

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
i=0,5%

AutoCAD SHX Text
LEGENDA 

AutoCAD SHX Text
ÁRVORE EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
REPR.

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO.

AutoCAD SHX Text
ÁRVORE A RETIRAR

AutoCAD SHX Text
ÁRVORE A PLANTAR

AutoCAD SHX Text
A DEMOLIR

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
A CONSTRUIR

AutoCAD SHX Text
POSTE / LUMINÁRIA A RETIRAR

AutoCAD SHX Text
POSTE / REFLETORES DE QUADRA A INSTALAR

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA DE PRAÇA A INSTALAR

AutoCAD SHX Text
NOTAS:

AutoCAD SHX Text
1- COTAS EM CENTÍMETROS; 2- CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL; 3- TODO O PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DA PRAÇA DEVERÁ SER RETIRADO E SUBSTITUÍDO POR BLOCOS NOVOS TIPO PAVI-S 6CM; 4- SERÃO RETIRADOS OS MEIO-FIOS EM MAL ESTADO E SUBSTITUÍDOS POR NOVOS CONFORME INDICADO EM PROJETO; 5- O TALUDE DEVERÁ SE TRATADO COM EXECUÇÃO DE CONTENÇAO COM GABIÃO CAIXA EM SUA BASE E ACERTO DO TALUDE PARA POSTERIOR TRATAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA AMENDOIN; 6- SERÃO EXECUTADAS CANALETAS DE DRENAGEM TIPO TRAPEZOIDAL EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO NA CRISTA DO TALUDE E COLOCAÇÃO DE CANALETA PRÉ MOLDADADA TIPO MEIA CANA NO TOPO DO GABIÃO COM TOPO DO GABIÃO COM LANÇAMENTO DA ÁGUA PLUVIAL EM ESCADA HIDRÁULICA A SER CONSTRUÍDA E LIGADA ATÉ CAIXA DE DRENAGEM EXISTENTE NA RUA; 7- DEVERÁ SER COLOCADA MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM ATRÁS DO MURO DE GABIÃO PARA SEPARAÇÃO DE MATERIAIS; 8- AS MURETAS DA QUADRA SERÃO REPARADAS INCLUINDO RETIRADA DO REBOCO ANTIGO, TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, EXECUÇÃO DE BUZINOTES PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA PLUVIAL E REEXECUÇÃO DE NOVOS REVESTIMENTOS; 9- OS ALAMBRADOS SERÃO REFORMADOS COM RETIRADA DA TELA EXISTENTE E SUBSTITUIÇÃO POR NOVA TELA TIPO LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2" REVESTIDA EM EM PVC COR AZUL APÓS EXECUÇÃO DE REPAROS NA ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO DOS TUBOS INCLUINDO SOLDA, EMENDAS, LIXAMENTO, INSTALAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS DE AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2" (PARA DIMINUIÇÃO DE VÃO DA TELA), APLICAÇÃO FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL SOBRE PONTE DE ADERÊNCIA PARA GALVANIZADO; 10- O PISO DA QUADRA DEVERÁ SER REFORMADO INCLUINDO DEMOLIÇÃO DO CONCRETO DESAGREGADO E ABERTURA DAS TRINTAS COM RECOMPOSIÇÃO COM GROUT, LIXAMENTO DA SUPERFÍCIE COM RETIRADA DE DEMARCAÇÃO ANTIGA, RECOMPOSIÇÃO DO PISO DA ÁREA DE ARQUIBANCADA A SER DEMOLIDA, EXECUÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO ARMADO PARA FIXAÇÃO DE FENDAS DE POSTE DE VOLEIBOL E TRAVES DE FUTEBOL E EXECUÇÃO DE NOVA PINTURA DO PISO CONFORME DETALHE EM PROJETO; 11- SERÃO INSTALADOS NOVAS TRAVES DE FUTEBOL, INCLUSIVE REDES E FORNECIDOS NOVOS POSTES E REDE DE VOLEIBOL; 12- SERÃO EXECUTADOS NOVOS BANCOS EM CONCRETO ARMADO FORA DA QUADRA EM SUBSTITUIÇÃO A ARQUIBANCADA DEMOLIDA; 13- TODO O CONTORNO DA PRAÇA SERÁ ADAPTADO PARA ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM O PADRÃO DE CALÇADA ACESSÍVEL DO MUNICÍPIO; 14- SERÁ EXECUTADA NOVA ÁREA DE PARQUINHO COM BASE EM CONCRETO ARMADO E PISO EMBORRACHADO COM ABSORÇÃO DE IMPACTO (FORNECIMENTO DOS BRINQUEDOS DE RESPONSABILIDADE DA PMA); 15- A ÁREA DE CANTEIRO NO QUAL FUNCIONA O PARQUINHO EXISTENTE SERÁ ADAPTADA PARA FUNCIONAMENTO DE ACADEMIS POPULAR COM REEXECUÇÃO DO PISO EM CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA A SER FORNECIDO PELA PMA; 16- O PAISAGISMO DA PRAÇA SERÁ ADEQUADO COM PLANTIO DE NOVAS ÁRVORES NA PRAÇA E PLANTIO DE ARBUSTOS E FLORES NOS CANTEIROS CONFORME DETALHE EM PROJETO;  17- SERÃO INSTALADAS NOVAS MESAS DE JOGOS E BICICLETÁRIO.    

AutoCAD SHX Text
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO,

AutoCAD SHX Text
 BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

AutoCAD SHX Text
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO,

AutoCAD SHX Text
IMPLANTAÇÃO

AutoCAD SHX Text
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AutoCAD SHX Text
LUIZ CARLOS COUTINHO

AutoCAD SHX Text
PREFEITO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO:

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:NSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:SÁVEL TÉCNICO DA OBRA: DA OBRA::

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
DESENHO::

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO:

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO::

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - CNPJ 27142702000166

AutoCAD SHX Text
04/11

AutoCAD SHX Text
RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 - SALA 105 / 106  - CENTRO, VILA VELHA ES TEL.: (27)3229-8777 / (27)3239-2477 E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

AutoCAD SHX Text
REVISÃO:

AutoCAD SHX Text
R00

AutoCAD SHX Text
RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ ES

AutoCAD SHX Text
COORDENAÇÃO:

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
POR

AutoCAD SHX Text
R E V I S Õ E S

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
MARLOS REIS-ENGº CIVIL/ARQ. CREA 181528/D CAU A139762-1

AutoCAD SHX Text
MÁRCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREA ES 4876/D

AutoCAD SHX Text
PROJETO DE ARQUITETURA

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO:  DO PROJETO: 

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
MARLOS

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
CONTRATO:

AutoCAD SHX Text
072/2022

AutoCAD SHX Text
A.S.:

AutoCAD SHX Text
005/2022

AutoCAD SHX Text
TAMIRES

AutoCAD SHX Text
10/2022

AutoCAD SHX Text
OUT/2022

AutoCAD SHX Text
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LIMÃO  E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE.


777,7757777777777777777777777
25 \ e
\Y
\Y
\\ [ N I N S —1\ — N N N N N N N N N N N N N N N N N N N [
N AN
\\
\ N\
\ \\ W
\\ N
\ —_— B/ N L
\ \
\ N
\\\ N
\\ . | \\
\\\ ‘\
N 20— — — — — — — — — I\ — _—
20 . —t — N
\ N PROJEGAO TERRENO NATURAL
\ PROJEGAQ TERRENO NATURAL AN
\\TJ I | N
\, N
\\ ACERTO DE TERRENO U I \NG— s
4 1 - Y
N\ CONTENGAO TIPO GRBIAQ: CAIXA
\\ I |
) B = 15,42 15,39
S ,J+1,,,3 ‘j‘rj p s S— +15,13
I:I*:I . QUADRA N RUA ]
15 — m | _U | I \\
- - ) - - = = = =
AN
S 50
N
N\ < ESPELHO D’AGUA
N 102
N\
- . . . . . . . . . . . . . . . . I — | [ . [ 1 . . . -
\\
O SEGAO 06 T~
ESC.:1/100 Eaa g
L1
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L~ O pENED, - - -
DETALHE ESCADA HIDRAULICA
CORTE ESC.:1/50
25
<
D 5% [ o)
948 2
20 B | 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 102 ;
PROJEGRD TERRENO NATURAL ‘ r rrr+r+r+r +r+r +r +r +r & °r 7 7] ‘ g
n
I | | 16 15 14 13 12 " 10 09 08 07 06 05 04 03 02 o1 | -
ACERTO DE TERRENO | |
3l g | r) |
CONTENGAO TIPO GABIEO CAMXA 2 PR 7 oo | Q ‘
\ \
_ - I A \ \
N | |
s § +15,32 g— s
] \.if__fi?i_ _____ R e
LT - QUADRA
15 i DETALHE ESCADA HIDRAULICA
PLANTA ESC.:1/50
O SEGAO 05
ESC.:1/100
25 N
\,
\,
\,
\,
REVISOES
REV POR DATA DESCRIGAQ
00 MARLOS | OUT/2022| EMISSAO INICIAL
20 s @ — PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PROJEGAO TERRENO NATURAL PREFEITO:
LUIZ CARLOS COUTINHO
ACERTO DE TERRENO
— = OBRA: REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E
CONTENGAO TIPO GABIAO CAIXA TRATAMENTO DE TALUDE.
| | ENDEREGO:
N RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO — BAIRRO LIMAO, ARACRUZ ES
\,
\ P
> 2 s +15,47 +15,39 PROPRIETARIO:
—— ?QH : }‘r::w —— QUADRA S— PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
N PRANCHA:
. Assinado de forma digital -
AUTOR DO PROJETO: MARLOS FERRE'RA Ms/iIF?Lao;)FEeRF?é?; igital por ESCALA'INDICADA m'
. REIS:03681612773 ENGENHARIA
REIS'03681 61 277 Dados: 2022.11.02 14:01:34 -03'00"
DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
MARLOS REIS—ENG® CIVIL/ARQ. CREA 181528/D CAU A139762—1 SALA 105 / 106 — CENTRO, VILA
COORDENAQAO: M . El, D Assinado de forma digital por Marcia Eliane TAMIRES VELHA £S5
arcia lane an 32305; 2022.11.04 10:17:13 -03'00' REVISAO: TEL.: (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | 2  snengennario.combr
SECAO 04
£SC.11/100 ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
IMPLANTAGAO / SEGOES DO TERRENO 10/2022 AS.: 005/2022
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:
DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAOQ,
BEM COMO 0S DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.



AutoCAD SHX Text
ESC.:1/100

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO 06

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
+15,13

AutoCAD SHX Text
+15,39

AutoCAD SHX Text
+15,42

AutoCAD SHX Text
QUADRA

AutoCAD SHX Text
+15,32

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
ACERTO DE TERRENO

AutoCAD SHX Text
CONTENÇÃO TIPO GABIÃO CAIXA

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/100

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO 05

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
+15,39

AutoCAD SHX Text
+15,42

AutoCAD SHX Text
QUADRA

AutoCAD SHX Text
+15,32

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
ACERTO DE TERRENO

AutoCAD SHX Text
CONTENÇÃO TIPO GABIÃO CAIXA

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/100

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO 04

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
+15,39

AutoCAD SHX Text
+15,42

AutoCAD SHX Text
QUADRA

AutoCAD SHX Text
+15,32

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
ACERTO DE TERRENO

AutoCAD SHX Text
CONTENÇÃO TIPO GABIÃO CAIXA

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/50

AutoCAD SHX Text
DETALHE ESCADA HIDRÁULICA

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
ESPELHO D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/50

AutoCAD SHX Text
DETALHE ESCADA HIDRÁULICA

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
ESPELHO D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO,

AutoCAD SHX Text
 BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

AutoCAD SHX Text
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO,

AutoCAD SHX Text
IMPLANTAÇÃO / SEÇÕES DO TERRENO 

AutoCAD SHX Text
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AutoCAD SHX Text
LUIZ CARLOS COUTINHO

AutoCAD SHX Text
PREFEITO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO:

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:NSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:SÁVEL TÉCNICO DA OBRA: DA OBRA::

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
DESENHO::

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO:

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO::

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - CNPJ 27142702000166

AutoCAD SHX Text
05/11

AutoCAD SHX Text
RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 - SALA 105 / 106  - CENTRO, VILA VELHA ES TEL.: (27)3229-8777 / (27)3239-2477 E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

AutoCAD SHX Text
REVISÃO:

AutoCAD SHX Text
R00

AutoCAD SHX Text
RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ ES

AutoCAD SHX Text
COORDENAÇÃO:

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
POR

AutoCAD SHX Text
R E V I S Õ E S

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
MARLOS REIS-ENGº CIVIL/ARQ. CREA 181528/D CAU A139762-1

AutoCAD SHX Text
MÁRCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREA ES 4876/D

AutoCAD SHX Text
PROJETO DE ARQUITETURA

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO:  DO PROJETO: 

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
MARLOS

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
CONTRATO:

AutoCAD SHX Text
072/2022

AutoCAD SHX Text
A.S.:

AutoCAD SHX Text
005/2022

AutoCAD SHX Text
TAMIRES

AutoCAD SHX Text
10/2022

AutoCAD SHX Text
OUT/2022

AutoCAD SHX Text
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LIMÃO  E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE.


25 ,

CONTRAPISO E=3CM

N\ CANALETA / GRELHA PRE—MOLDADA EM
\ CONCRETO (VER DET. TIPICO)
MURETA/ CINTA DE
CONTORNO
20
PROJEGAO TERRENO NATURAL
ACERTO DE TERRENO R S B R R e B B B R B e B e B BB R B IS SAOANANANANIAOINYL A
CONTENGAO TIPO GABIAQ CAIXA VAl PARA 4
. REDE DE
N R DRENAGEM
giEasices PUBLICA
-, +15:39—
15 IET 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 O DETALHE INSTALACAO PISO EMBORRACHADO COM CANALETA E GRELHA EMBUTIDA
u — ESC.:1/20
O SEGAO 03
ESC.:1/100
25
[ve]
g EN (@) Q
M)
~
16
Y
N 32 NOTA: CANALETA PRE—MOLDADA
N e (CONFIRMAR MODELOS FABRICANTE LOCAL)
\,
\,
\,
\,
20 \N DETALHE CANALETA COM GRELHA EM CONCRETO
\,
\,
\\ PROJEGAO TERRENO NATURAL ESC.:1/20
[
\,
\\\/ ACERTO DE TERRENO
\\
\\\ CONTENGAO TIPO GABIAO CAIXA
\3
- S o +15,32
15 g  EEEE— |
u—
O SEGAO 02
ESC.:1/100
25

REVISOES

REV POR DATA DESCRIGAO

00 MARLOS | OUT/2022| EMISSAO INICIAL

20
\ TERRENO NATURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

LUIZ CARLOS COUTINHO

°5RA REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E
TRATAMENTO DE TALUDE.

ENDEREGO:
RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO — BAIRRO LIMAO, ARACRUZ ES

PROPRIETARIO:
15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PRANCHA:
— PROJETO DE ARQUITETURA 06 /11
auTorR DO PROJETO: MARLOS FERREIRA Qﬁg‘fgsteR?E'{;:digna' por ESCALA: m'
. REIS:03681612773 INDICADA ENGENHARIA
REIS'O3681 61 2773 Dados: 2022.11.02 14:02:27 -03'00'
MARLOS REIS—ENG* CIVIL/ARQ. CREA 181528/D CAU A139762—1 DESENHO: Saea Ton  Tog S R A
O SEGAO 01 COORDENACAD: . . ’ _ B o TAMIRES VELHA ES '
Fso1 /100 “% Marcia Eliane Dan s e i por e tane oan SRV L nse s )

MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | 2  snengennario.combr

ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022

IMPLANTAGAO / SECOES DO TERRENO / DETALHES 10/2022 | »<. 005 /2022

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.



AutoCAD SHX Text
ESC.:1/100

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO 03

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
+15,32

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
ACERTO DE TERRENO

AutoCAD SHX Text
CONTENÇÃO TIPO GABIÃO CAIXA

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/100

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO 02

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
+15,32

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
ACERTO DE TERRENO

AutoCAD SHX Text
CONTENÇÃO TIPO GABIÃO CAIXA

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/100

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO 01

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
CONTRAPISO E=3CM

AutoCAD SHX Text
BASE EM CONCRETO ARMADO

AutoCAD SHX Text
COLA

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/20

AutoCAD SHX Text
DETALHE INSTALAÇÃO PISO EMBORRACHADO COM CANALETA E GRELHA EMBUTIDA

AutoCAD SHX Text
MURETA/ CINTA DE CONTORNO

AutoCAD SHX Text
i=3%

AutoCAD SHX Text
CANALETA / GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO (VER DET. TÍPICO)

AutoCAD SHX Text
VAI PARA REDE DE DRENAGEM PÚBLICA

AutoCAD SHX Text
DETALHE CANALETA COM GRELHA EM CONCRETO 

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/20

AutoCAD SHX Text
NOTA: CANALETA PRÉ-MOLDADA (CONFIRMAR MODELOS FABRICANTE LOCAL)

AutoCAD SHX Text
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO,

AutoCAD SHX Text
 BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

AutoCAD SHX Text
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO,

AutoCAD SHX Text
IMPLANTAÇÃO / SEÇÕES DO TERRENO / DETALHES 

AutoCAD SHX Text
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AutoCAD SHX Text
LUIZ CARLOS COUTINHO

AutoCAD SHX Text
PREFEITO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO:

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:NSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:SÁVEL TÉCNICO DA OBRA: DA OBRA::

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
DESENHO::

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO:

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO::

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - CNPJ 27142702000166

AutoCAD SHX Text
06/11

AutoCAD SHX Text
RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 - SALA 105 / 106  - CENTRO, VILA VELHA ES TEL.: (27)3229-8777 / (27)3239-2477 E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

AutoCAD SHX Text
REVISÃO:

AutoCAD SHX Text
R00

AutoCAD SHX Text
RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ ES

AutoCAD SHX Text
COORDENAÇÃO:

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
POR

AutoCAD SHX Text
R E V I S Õ E S

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
MARLOS REIS-ENGº CIVIL/ARQ. CREA 181528/D CAU A139762-1

AutoCAD SHX Text
MÁRCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREA ES 4876/D

AutoCAD SHX Text
PROJETO DE ARQUITETURA

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO:  DO PROJETO: 

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
MARLOS

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
CONTRATO:

AutoCAD SHX Text
072/2022

AutoCAD SHX Text
A.S.:

AutoCAD SHX Text
005/2022

AutoCAD SHX Text
TAMIRES

AutoCAD SHX Text
10/2022

AutoCAD SHX Text
OUT/2022

AutoCAD SHX Text
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LIMÃO  E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE.


VISTA
RETIRADA E SUBSTITUIGRO DAS TELAS DO ALAMBRADO POR TELAS TIPO
LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2” REVESTIDA EM EM PVC COM INTERNO 168
EXECUGAO DE REPAROS NA ESTRUTURA METALICA COM TRATAMENTO DOS
TUBOS INCLUINDO SOLDA, EMENDAS, LIXAMENTO, INSTALAGAO DE TUBOS —0 O—
VERTICAIS INTERMEDIARIOS DE AGO GALVANIZADO @2.1/2" (PARA DIMINUIGAO eo:
DE VAO DA TELA), APLICAGAO FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE = ! SR
SINTETICO COR AZUL SOBRE PONTE DE ADERENCIA PARA GALVANIZADO =7 EXTERNO i TN
/ ////// I\ \\\\\\\
/N \\7
\ /A /
\ / A /
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOVAS AN / N\ /
TRAVES DE FUTEBOL INCLUINDO REDE E N 7 N e
EXECUGAQ DE FENDA NO PISO PARA
ENCAI)?E DO EQUIPAMENTO ~ ~ — - = ~ — -
REPAROS E MANUTENGAO DAS MURETAS DA ] T— T—
QUADRA COM RETIRADA DE REBOCO ANTIGO, s
TRATAMENTO DE TRINCAS, EXECUGAO DE ey
NOVO REVESTIMENTO / PINTURA, INCLUINDO ° §g§g§g§g§;§ /
EXECUGAO DE BUZINOTES PARA ESCOAMENTO e
¢ DA AGUA PLUVIAL; S ] PT168—PLANTA BAIXA
I VEDAGAO DE VAO ENTRE MURETA DA ESCALA: 1/25
QUADRA E MURO VIZINHO
DN - 1538 i . TELA DE ARAME GALVANIZADO, TELA FIO 12,
41502 - - ) ouaoRA ] . . TEHRENO VIZINHG MALHA 2” REVESTIDA DE PVC AZUL
ACADEMIA POPULAR | [ e ez 8 |
- -t - ' REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DN
FAIXA DE DEMARCAGAO 2”7, ESP. 3mm, PINTURA ESMALTE SINTETICO ALTO
BRILHO COR AZUL, SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO
E BASE DE ADERENCIA PARA PINTURA SOBRE
GALVANIZADO.
CORTE A-A RETIRADA E SUBSTITUIGAO DAS TELAS DO ALAMBRADO POR TELAS TIPO |
ESCALA 1,/100 LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2" REVESTIDA EM EM PVC COM : '
EXECUGAO DE REPAROS NA ESTRUTURA METALICA COM TRATAMENTO DOS
TUBOS INCLUINDO SOLDA, EMENDAS, LIXAMENTO, INSTALAGAO DE TUBOS
VERTICAIS INTERMEDIARIOS DE AGO GALVANIZADO ©2.1/2” (PARA DIMINUIGAO
DE VAO DA TELA), APLICAGAO FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE DOBRADIGA ALONGADA
SINTETICO COR AZUL SOBRE PONTE DE ADERENCIA PARA GALVANIZADO (GONZO) [ 5/8" \
A\
12000 />
‘Q‘Q‘\ /> CONTRAVENTAMENT(BS EM TUBO DE AGO
RN L GALVANIZADO DN 17, ESP. 3mm, PINTURA
RN KR ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO COR AZUL,
z.:.:.: 00.:.:. SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO E BASE DE
‘0‘0’0‘ ADERENCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZAD!
REPAROS E MANUTENGAO DAS MURETAS DA Rode e
QUADRA COM RETIRADA DE REBOCO ANTIGO, M’
° TRATAMENTO DE TRINCAS, EXECUGAO DE MOO
g NOVO REVESTIMENTO / PINTURA, INCLUINDO RS A
2 EXECUGAO DE BUZINOTES PARA ESCOAMENTO 9. 9.0.0, 7
b3 DA AGUA PLUVIAL;
e w R
| TN '
| SRS
§§§§§§§ 5T 15,42 =i = i —= %:.:.:.:. , TRINCO COM PORTA CADEADO
HE3TF 1 @t +15,38 pF1539 . Y
I:I—.Jf, == 3 I $ QUADRA__1i -Gbi;jA | 1 %??? |
= ; u —— o |
ARQUIBANCADA A DEMOLIR / \ | ":‘ |
s ™~ \
O—2222 AN | ) |
CORTE B-B’ / 72 — \ | |
1=1%
ESCALA 1/100 T - ﬁ\é
/ - j \ . TRINCO INFERIOR @3/4” .
(e #‘éﬁ (o]
SUB—PROJECAO DA / IL* \ | PT168—VISTA |
SAPATA CORRIDA N . ESCALA: 1/25
205 l i 1 \
PINGADEIRA PORTAO PARA ALAMBRADO, 168X230CM, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM REQUADRO EM TUBO DE
} AGCO GALVANIZADO @2”", CONTRAVENTAMENTO HORIZONTAL E DIAGONAIS EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO @ 1" E FECHAMENTO EM TELA LOZANGULAR, MALHA 2” FIO 12 REVESTIDO EM
\ PVC COR AZUL, INCLUSIVE FECHO COM PORTA CADEADO, GONZO PARA ABERTURA 180" E
Yt — | / TRINCO INFERIOR.
REQUADRO DUPLO, ENCAIXE E Lf(\} ‘ ‘ \
FECHAMENTO FRONTAL EM TELA DE ACO AFASTADORES EM CANTONEIRA ‘ ~ ‘ /
GALVANIZADO MALHA 3/4",FIO 12 BWG A DE AGO 30X3mm 9 ~ \
] | o | /
iy ” | AN %
- - -\ ] N I
PROJEGAO CHAPIM ‘ ~ — e
—— = | 211 | — —
L [ ]
) s | 8 PLANTA BAIXA BLOCO DE CONCRETO DET. CHAPIM/ PINGADEIRA
| ESCALA: 1/20 ESTRUTURAL 19X19X39 CM ESCALA: 110
‘ ‘ %S @ ‘ ’ CHAPIM COM PINGADEIRA
3| ‘ 3 oo 3
/
‘ oL PINTURA ACRILICA COR BRANCO SOBRE REBOCO _—
‘ e 7 ‘ QDL PINTURA ACRILICA COR CONCRETO /
H ‘ ® AR SOBRE REBOCO \
WSSO XK PORTA CADEADO/ ‘ / 72
| CADEADO | T j\
FECHAMENTO PERIMETRAL EM TELA DE ° { | I
50 AGCO GALVANIZADO MALHA 3/4”FI0 12 °
BWG \
A I P! DU \ |/
SUB—PROJEGAQ NICHO PARA ~
BOTOEIRA DE COMANDO DOS 30
O DETALHE GRADE QDL O DETALHE GRADE QDL REFLETORES
VISTA ESC.: 1/10 CORTE ESC.: 1/10 T 20 T 39
NN N S— | SUB—PROJEGAO NICHO PARA
20 \ 1\ BOTOEIRA DE COMANDO DOS
REQUADRO/ ENCAIXE EM ol | %) o [ REFLETORES
CANTONEIRA DE AGO 30X3mm 95 S /é?n N ~ ﬂﬂ‘
30 | \ i JJ & & -
FECHAMENTO FRONTAL EM TELA DE AGO o N @
GALVANIZADO MALHA 3/4",FIO 12 BWG A 1
20 3 REVISOES
j 9 S) REV POR DATA DESCRIGAO
1 ‘ | - - 00 MARLOS | OUT/2022| EMISSAO INICIAL
{ ﬁ\ XX
e
o ‘ \ S ‘ o o A RN} ( A ot X PIEN :\7 N WA A TN R
¥ ! ” ¥ ¢ Sl e RN e ) AR el PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
‘ ‘ o ‘ \ D AW e T AT R RRY PREFEITO:
| e | E COMANDO | |
{ Lé O J REFLETORES | | | | LUIZ CARLOS COUTINHO
S | EQSEQD%ADEADO/ N | | ) | | OBRA: REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E
- — — — — — — — — — — ] TRATAMENTO DE TALUDE.
L 7777777777777 - J r ENDEREGO:
L J RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO — BAIRRO LIMAO, ARACRUZ ES
A ELEVAGAO 01 GRADE DE PROTEGAO COM ) - PROPRIETARIO:
ESCALA: 1/20 REQUADRO E BATENTE EM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
’ CANTONEIRA DE AGO 30X3MM CRANCHA:
E FECHAMENTO EM TELA DE ELEVACAO 02 PROJETO DE ARQUITETURA
DETALHE GRADE BOTOEIRA REFLETORES DETALHE GRADE BOTOEIRA REFLETORES ACO GALVANIZADO MALHA ESCALA: 1/20 : — 07/11
3/4 ,FIO 12 BWG, INCLUSIVE : AUTOR DO PROJETO: MARLOS FERRE'RA Assinado de forma digital por ESCALA:
VISTA ESC.: 1/10 CORTE ESC.: 1/10 PORTA CADEADO E CADEADO beicqses 1612773 INDICADA A
REIS.O3681 61 2773 Dad;)s: 2022.11.02 14:03:29 -03'00' -
DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
MARLOS REIS—ENG® CIVIL/ARQ. CREA 181528/D CAU A139762—1 SALA 105 / 106 — CENTRO, VILA
COORDENACAO do de forma digital I TAMIRES e Es
: H H Assinado de forma digital por Marcia Eliane Dan
MarC|a Ellane Dan Dados: 2022.11.04 10:18:30 -03'00' RE\/\SAOI T (27)3209-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | 2  snengennario.combr
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
CORTE / DETALHE ESQUADRIAS/ DETALHE MURETA QDL 10/2022 | 4. 005,/2022
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:
DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.



AutoCAD SHX Text
CORTE A-A'

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1/100

AutoCAD SHX Text
QUADRA

AutoCAD SHX Text
+15,38

AutoCAD SHX Text
FAIXA DE DEMARCAÇÃO

AutoCAD SHX Text
TERRENO VIZINHO

AutoCAD SHX Text
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TRAVES DE FUTEBOL INCLUINDO REDE E EXECUÇÃO DE FENDA NO PISO PARA ENCAIXE DO EQUIPAMENTO

AutoCAD SHX Text
RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DAS TELAS DO ALAMBRADO POR TELAS TIPO LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2" REVESTIDA EM EM PVC COM EXECUÇÃO DE REPAROS NA ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO DOS TUBOS INCLUINDO SOLDA, EMENDAS, LIXAMENTO, INSTALAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS DE AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2" (PARA DIMINUIÇÃO DE VÃO DA TELA), APLICAÇÃO FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL SOBRE PONTE DE ADERÊNCIA PARA GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
ACADEMIA POPULAR

AutoCAD SHX Text
+15,02

AutoCAD SHX Text
VEDAÇÃO DE VÃO ENTRE MURETA DA QUADRA E MURO VIZINHO

AutoCAD SHX Text
REPAROS E MANUTENÇÃO DAS MURETAS DA QUADRA COM RETIRADA DE REBOCO ANTIGO, TRATAMENTO DE TRINCAS, EXECUÇÃO DE NOVO REVESTIMENTO / PINTURA, INCLUINDO EXECUÇÃO DE BUZINOTES PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA PLUVIAL;   

AutoCAD SHX Text
CORTE B-B'

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1/100

AutoCAD SHX Text
+15,38

AutoCAD SHX Text
RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DAS TELAS DO ALAMBRADO POR TELAS TIPO LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2" REVESTIDA EM EM PVC COM EXECUÇÃO DE REPAROS NA ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO DOS TUBOS INCLUINDO SOLDA, EMENDAS, LIXAMENTO, INSTALAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS DE AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2" (PARA DIMINUIÇÃO DE VÃO DA TELA), APLICAÇÃO FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL SOBRE PONTE DE ADERÊNCIA PARA GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
ARQUIBANCADA A DEMOLIR

AutoCAD SHX Text
QUADRA

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
+15,13

AutoCAD SHX Text
+15,39

AutoCAD SHX Text
+15,42

AutoCAD SHX Text
+15,32

AutoCAD SHX Text
REPAROS E MANUTENÇÃO DAS MURETAS DA QUADRA COM RETIRADA DE REBOCO ANTIGO, TRATAMENTO DE TRINCAS, EXECUÇÃO DE NOVO REVESTIMENTO / PINTURA, INCLUINDO EXECUÇÃO DE BUZINOTES PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA PLUVIAL;   

AutoCAD SHX Text
ELEVAÇÃO 01

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1/20

AutoCAD SHX Text
CHAPIM COM PINGADEIRA

AutoCAD SHX Text
PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO SOBRE REBOCO

AutoCAD SHX Text
PINTURA ACRÍLICA COR CONCRETO SOBRE REBOCO

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
89°

AutoCAD SHX Text
ELEVAÇÃO 02

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1/20

AutoCAD SHX Text
DET. CHAPIM/ PINGADEIRA

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1/10

AutoCAD SHX Text
SUB-PROJEÇÃO DA SAPATA CORRIDA

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO CHAPIM

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1/20

AutoCAD SHX Text
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM

AutoCAD SHX Text
SUB-PROJEÇÃO NICHO PARA BOTOEIRA DE COMANDO DOS REFLETORES

AutoCAD SHX Text
SUB-PROJEÇÃO NICHO PARA BOTOEIRA DE COMANDO DOS REFLETORES

AutoCAD SHX Text
GRADE DE PROTEÇÃO COM REQUADRO E BATENTE EM CANTONEIRA DE AÇO 30X3MM E FECHAMENTO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO MALHA 3/4",FIO 12 BWG, INCLUSIVE PORTA CADEADO E CADEADO 

AutoCAD SHX Text
PINGADEIRA

AutoCAD SHX Text
i=1%

AutoCAD SHX Text
QD1

AutoCAD SHX Text
QD1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
ESC.: 1/10

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
DETALHE GRADE QDL

AutoCAD SHX Text
VISTA

AutoCAD SHX Text
ESC.: 1/10

AutoCAD SHX Text
DETALHE GRADE QDL

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
REQUADRO DUPLO, ENCAIXE E AFASTADORES EM CANTONEIRA DE AÇO 30X3mm

AutoCAD SHX Text
FECHAMENTO FRONTAL EM TELA DE AÇO GALVANIZADO MALHA 3/4",FIO 12 BWG

AutoCAD SHX Text
PORTA CADEADO/ CADEADO

AutoCAD SHX Text
FECHAMENTO PERIMETRAL EM TELA DE AÇO GALVANIZADO MALHA 3/4",FIO 12 BWG

AutoCAD SHX Text
QDL

AutoCAD SHX Text
PORTA CADEADO/ CADEADO

AutoCAD SHX Text
ESC.: 1/10

AutoCAD SHX Text
DETALHE GRADE BOTOEIRA REFLETORES

AutoCAD SHX Text
VISTA

AutoCAD SHX Text
COMANDO REFLETORES

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
FECHAMENTO FRONTAL EM TELA DE AÇO GALVANIZADO MALHA 3/4",FIO 12 BWG

AutoCAD SHX Text
REQUADRO/ ENCAIXE EM CANTONEIRA DE AÇO 30X3mm

AutoCAD SHX Text
ESC.: 1/10

AutoCAD SHX Text
DETALHE GRADE BOTOEIRA REFLETORES

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
TELA DE ARAME GALVANIZADO, TELA FIO 12, TELA FIO 12, MALHA 2" REVESTIDA DE PVC AZUL 

AutoCAD SHX Text
REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2", ESP. 3mm, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO COR AZUL, SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO E BASE DE ADERÊNCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO. 

AutoCAD SHX Text
TRINCO COM PORTA CADEADO

AutoCAD SHX Text
ESCALA:  1/25

AutoCAD SHX Text
PT168-PLANTA BAIXA 

AutoCAD SHX Text
EXTERNO

AutoCAD SHX Text
INTERNO

AutoCAD SHX Text
TRINCO INFERIOR Ø3/4"

AutoCAD SHX Text
CONTRAVENTAMENTOS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 1", ESP. 3mm, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO COR AZUL, SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO E BASE DE ADERÊNCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO. 

AutoCAD SHX Text
DOBRADIÇA ALONGADA (GONZO)   5/8"

AutoCAD SHX Text
PORTÃO PARA ALAMBRADO, 168X230CM, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM REQUADRO EM TUBO DE  PARA ALAMBRADO, 168X230CM, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM REQUADRO EM TUBO DE PARA ALAMBRADO, 168X230CM, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM REQUADRO EM TUBO DE  ALAMBRADO, 168X230CM, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM REQUADRO EM TUBO DE ALAMBRADO, 168X230CM, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM REQUADRO EM TUBO DE  168X230CM, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM REQUADRO EM TUBO DE 168X230CM, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM REQUADRO EM TUBO DE  2 FOLHAS DE ABRIR, COM REQUADRO EM TUBO DE 2 FOLHAS DE ABRIR, COM REQUADRO EM TUBO DE  FOLHAS DE ABRIR, COM REQUADRO EM TUBO DE FOLHAS DE ABRIR, COM REQUADRO EM TUBO DE  DE ABRIR, COM REQUADRO EM TUBO DE DE ABRIR, COM REQUADRO EM TUBO DE  ABRIR, COM REQUADRO EM TUBO DE ABRIR, COM REQUADRO EM TUBO DE  COM REQUADRO EM TUBO DE COM REQUADRO EM TUBO DE  REQUADRO EM TUBO DE REQUADRO EM TUBO DE  EM TUBO DE EM TUBO DE  TUBO DE TUBO DE  DE DE AÇO GALVANIZADO Ø2", CONTRAVENTAMENTO HORIZONTAL E DIAGONAIS EM TUBO DE AÇO  GALVANIZADO Ø2", CONTRAVENTAMENTO HORIZONTAL E DIAGONAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø2", CONTRAVENTAMENTO HORIZONTAL E DIAGONAIS EM TUBO DE AÇO  Ø2", CONTRAVENTAMENTO HORIZONTAL E DIAGONAIS EM TUBO DE AÇO Ø2", CONTRAVENTAMENTO HORIZONTAL E DIAGONAIS EM TUBO DE AÇO  CONTRAVENTAMENTO HORIZONTAL E DIAGONAIS EM TUBO DE AÇO CONTRAVENTAMENTO HORIZONTAL E DIAGONAIS EM TUBO DE AÇO  HORIZONTAL E DIAGONAIS EM TUBO DE AÇO HORIZONTAL E DIAGONAIS EM TUBO DE AÇO  E DIAGONAIS EM TUBO DE AÇO E DIAGONAIS EM TUBO DE AÇO  DIAGONAIS EM TUBO DE AÇO DIAGONAIS EM TUBO DE AÇO  EM TUBO DE AÇO EM TUBO DE AÇO  TUBO DE AÇO TUBO DE AÇO  DE AÇO DE AÇO  AÇO AÇO GALVANIZADO Ø 1" E FECHAMENTO EM TELA LOZANGULAR, MALHA 2" FIO 12 REVESTIDO EM  Ø 1" E FECHAMENTO EM TELA LOZANGULAR, MALHA 2" FIO 12 REVESTIDO EM Ø 1" E FECHAMENTO EM TELA LOZANGULAR, MALHA 2" FIO 12 REVESTIDO EM  1" E FECHAMENTO EM TELA LOZANGULAR, MALHA 2" FIO 12 REVESTIDO EM 1" E FECHAMENTO EM TELA LOZANGULAR, MALHA 2" FIO 12 REVESTIDO EM  E FECHAMENTO EM TELA LOZANGULAR, MALHA 2" FIO 12 REVESTIDO EM E FECHAMENTO EM TELA LOZANGULAR, MALHA 2" FIO 12 REVESTIDO EM  FECHAMENTO EM TELA LOZANGULAR, MALHA 2" FIO 12 REVESTIDO EM FECHAMENTO EM TELA LOZANGULAR, MALHA 2" FIO 12 REVESTIDO EM  EM TELA LOZANGULAR, MALHA 2" FIO 12 REVESTIDO EM EM TELA LOZANGULAR, MALHA 2" FIO 12 REVESTIDO EM  TELA LOZANGULAR, MALHA 2" FIO 12 REVESTIDO EM TELA LOZANGULAR, MALHA 2" FIO 12 REVESTIDO EM  LOZANGULAR, MALHA 2" FIO 12 REVESTIDO EM LOZANGULAR, MALHA 2" FIO 12 REVESTIDO EM  MALHA 2" FIO 12 REVESTIDO EM MALHA 2" FIO 12 REVESTIDO EM  2" FIO 12 REVESTIDO EM 2" FIO 12 REVESTIDO EM  FIO 12 REVESTIDO EM FIO 12 REVESTIDO EM  12 REVESTIDO EM 12 REVESTIDO EM  REVESTIDO EM REVESTIDO EM  EM EM PVC COR AZUL, INCLUSIVE FECHO COM PORTA CADEADO, GONZO PARA ABERTURA 180° E  COR AZUL, INCLUSIVE FECHO COM PORTA CADEADO, GONZO PARA ABERTURA 180° E COR AZUL, INCLUSIVE FECHO COM PORTA CADEADO, GONZO PARA ABERTURA 180° E  AZUL, INCLUSIVE FECHO COM PORTA CADEADO, GONZO PARA ABERTURA 180° E AZUL, INCLUSIVE FECHO COM PORTA CADEADO, GONZO PARA ABERTURA 180° E  INCLUSIVE FECHO COM PORTA CADEADO, GONZO PARA ABERTURA 180° E INCLUSIVE FECHO COM PORTA CADEADO, GONZO PARA ABERTURA 180° E  FECHO COM PORTA CADEADO, GONZO PARA ABERTURA 180° E FECHO COM PORTA CADEADO, GONZO PARA ABERTURA 180° E  COM PORTA CADEADO, GONZO PARA ABERTURA 180° E COM PORTA CADEADO, GONZO PARA ABERTURA 180° E  PORTA CADEADO, GONZO PARA ABERTURA 180° E PORTA CADEADO, GONZO PARA ABERTURA 180° E  CADEADO, GONZO PARA ABERTURA 180° E CADEADO, GONZO PARA ABERTURA 180° E  GONZO PARA ABERTURA 180° E GONZO PARA ABERTURA 180° E  PARA ABERTURA 180° E PARA ABERTURA 180° E  ABERTURA 180° E ABERTURA 180° E  180° E 180° E  E E TRINCO INFERIOR. 

AutoCAD SHX Text
ESCALA:  1/25

AutoCAD SHX Text
PT168-VISTA

AutoCAD SHX Text
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO,

AutoCAD SHX Text
 BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

AutoCAD SHX Text
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO,

AutoCAD SHX Text
CORTE / DETALHE ESQUADRIAS/ DETALHE MURETA QDL

AutoCAD SHX Text
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AutoCAD SHX Text
LUIZ CARLOS COUTINHO

AutoCAD SHX Text
PREFEITO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO:

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:NSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:SÁVEL TÉCNICO DA OBRA: DA OBRA::

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
DESENHO::

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO:

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO::

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - CNPJ 27142702000166

AutoCAD SHX Text
07/11

AutoCAD SHX Text
RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 - SALA 105 / 106  - CENTRO, VILA VELHA ES TEL.: (27)3229-8777 / (27)3239-2477 E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

AutoCAD SHX Text
REVISÃO:

AutoCAD SHX Text
R00

AutoCAD SHX Text
RUA MÁRIO PINHEIRO DA SILVA FILHO - BAIRRO LIMÃO, ARACRUZ ES

AutoCAD SHX Text
COORDENAÇÃO:

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
POR

AutoCAD SHX Text
R E V I S Õ E S

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
MARLOS REIS-ENGº CIVIL/ARQ. CREA 181528/D CAU A139762-1

AutoCAD SHX Text
MÁRCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREA ES 4876/D

AutoCAD SHX Text
PROJETO DE ARQUITETURA

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO:  DO PROJETO: 

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
MARLOS

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
CONTRATO:

AutoCAD SHX Text
072/2022

AutoCAD SHX Text
A.S.:

AutoCAD SHX Text
005/2022

AutoCAD SHX Text
TAMIRES

AutoCAD SHX Text
10/2022

AutoCAD SHX Text
OUT/2022

AutoCAD SHX Text
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LIMÃO  E DRENAGEM PLUVIAL E TRATAMENTO DE TALUDE.


| |11e 2400 127 | - —_
3 W o _ -
o ~ ~
5 S 7] P \
N
: | | | : v N
| ! ! ! | / \
i o | | | ° , // \
1 | | \ <1 \
Lo ‘ ‘ FENDA PARA POSTE DE VOLEI ‘ N LEGENDA / BN
BCMX50CM (@XPROFUND.) =%
l \ - \ | / _=Z
: T [ [ : / 110 EXTERNO =7
| | 1800 | | | ===—=—== MARCAGAO FAIXA FUTEBOL — 8CM | =z
A ; . ‘ -z
, : ! : T MARCACAO FAIXA VOLEl — 5CM
' | ‘ A —0 O——
| | - — — — = - | | NOTA: INTERNO
A ‘ ‘ ,
| | | | 1— COTAS EM CENTIMETROS; EN
, ‘ ‘ : 2— CONFIRMAR ALINHAMENTO DA QUADRA NO LOCAL VISTA
, | 3— CORES ILUSTRATIVAS. TODAS AS FAIXAS SERAO
! ! ! 4 PINTADAS NA COR BRANCA.
| \ \ | PT100—PLANTA BAIXA
| |
1 ‘ ‘ , ESCALA:  1/25
| |
, ‘ ‘ A
| | | |
. 1!
. T ‘ T . TELA DE ARAME GALVANIZADO, TELA FIO 12,
, ‘ ‘ | ‘ ‘ | MALHA 2” REVESTIDA DE PVC AZUL
o
, 2 A
| o = | 405 | | | 405 : |
. 9 W W . REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DN
[ — —l - r— === 4+ — A 4'?) - = = g L 08)7 e — 74?3) @ —,  — 1.1/2”, ESP. 3mm, PINTURA ESMALTE SINTETICO
: | ‘ | | ‘ e REFORCO DE VERTICE DE ALAMBRADO ALTO BRILHO COR AZUL, SOBRE FUNDO
| 5 ‘ ‘ ‘ ‘ | COM TUBO DE AGO GALVANIZADO @1” ANTICORROSIVO E BASE DE ADERENCIA PARA
i 0 ‘ | | | | ‘ | PINTURA SOBRE GALVANIZADO.
. ‘ ‘ ‘ ‘ S /2l
L 17 1 A
\ \ RSN s
| | | | | S N # §$Z”§‘§‘t§‘§‘§ DOBRADIGA ALONGADA
: | ‘ | ' R (GONZO) '@ 5/8"
l | R S P /
! | | ! R B S 0
| %
‘ ‘ 7 ‘ ‘ R N e ALAMBRADO 12000
| | | R R S B 5%
, /) 4 \ :::::‘:‘:“0:0’"0’3‘0‘2‘300‘3’:‘4‘ .n“:“::ft’&:t::‘t:ﬁ? CONTRAVENTAMENTOS EM TUBO DE AGO ’.’
: ‘ 74 ‘ : I el B GALVANIZADO DN 17, ESP. 3mm, PINTURA oo
, | / g | , I Sk LS, RS $R%
| | )y 8 ‘ ! | g{zgggg g%%g?.{:?gy | ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO COR AZUL, 0‘6’\\" ’0‘
, | V. e o | | | *’02:2:?:::::1 :::::0‘0‘0’0‘»‘ SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO E BASE DE :‘:‘:’z’\:\“ ‘:‘
! | N | ! | "i:;j E:;::” ADERENCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO. )‘0‘0‘0‘0‘0\ ’0.0
| A ‘ : MURETA KL K
| X | | I 000 1 3%
: | 600 600 600 | , X 2K , hede!
| |=— ' ' | ' | , | | !
. | | I . | | . ; \ .
' ‘ ! FENDA PARA POSTE DE VOLEI ‘ | i i N
|~ o | ! BCMX50CM (@XPROFUND.) ! 3 | . | | |
3 | | | Q
- \ \ ‘ : DET. TIPICO DE REFORGO DE CANTO DE ALAMBRADO TRINCO COM PORTA CADEADO ‘
| i i i | SEM ESCALA | |
: | | | : .
= b —
f 146 2400 120 & | o |
O _ | |

QUADRA POLIESPORTIVA — MARCACAO FAIXAS ’
PLANTA BAIXA ESC.:1/75 |

PT100—VISTA |
ESCALA:  1/25

PORTAO PARA ALAMBRADO, 100X230CM, 1 FOLHA DE ABRIR, COM REQUADRO EM TUBO DE
AGO GALVANIZADO @1.1/2”, CONTRAVENTAMENTO HORIZONTAL E DIAGONAIS EM TUBO DE
AGCO GALVANIZADO @ 1" E FECHAMENTO EM TELA LOZANGULAR, MALHA 2" FIO 12
REVESTIDO EM PVC COR AZUL, INCLUSIVE FECHO COM PORTA CADEADO E GONZO PARA
ABERTURA 180"

NOTAS PINTURA QUADRA

1— A PINTURA DO PISO DEVERA SER REALIZADA QUANDO O MESMO ESTIVER FIRME, COESA, LIMPA, SECA, SEM
POEIRA, GORDURA, GRAXA, SABAO OU MOFO ANTES DE QUALQUER APLICAGAO. (NBR 13245) E APOS A COMPLETA
CURA DO CONCRETO OU CONTRAPISO;

2— AS PARTES SOLTAS OU MAL ADERIDAS DEVERAO SER RASPADAS E/ OU ESCOVADAS;

3— ESPAGAMENTO ENTRE AS APLICAGOES DAS DEMAOS DEVERA SER DE NO MINIMO 4 HORAS;

4— NO CASO DE QUADRA EXISTENTE A PINTURA ANTIGA DEVERA SER REMOVIDA COM LIXAMENTO DO PISO;

5— AS LINHAS DEMARCATORIAS DE CADA MODALIDADE ESPORTIVA, DEVERAO SER EXECUTADAS CONFORME
ESPECIFICADO NOS DESENHOS;

A EXECUGAO DO PISO DEVERA SEGUIR AS SEGUINTES ETAPAS:

6— DEVERAO SER SEGUIDAS TODAS AS ORIENTAGOES E RECOMENDAGOES DO BOLETIM TECNICO DOS MATERIAIS
ESPECIFICADOS;

7— EVITAR PINTURA DE AREAS EXTERNAS EM DIAS CHUVOSOS OU COM OCORRENCIA DE VENTOS FORTES QUE
PODEM TRANSPORTAR, PARA A PINTURA, POEIRA OU PARTICULAS SUSPENSAS NO AR;

8— NAO APLICAR A PINTURA COM TEMPERATURAS INFERIORES A 10 GRAUS CENTIGRADOS E UMIDADE RELATIVA DO
AR SUPERIOR A 90%;

ETAPAS/ PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO:

1— PREPARO DA SUPERFICIE COMPREENDENDO LIXAMENTO/ RASPAGEM COM RETIRADA DE PINTURA ANTIGA E
PARTES SOLTAS, LIMPEZA COM JATO DE AGUA SOB PRESSAO PARA RETIRADA DE POEIRAS, GRAXAS, CERAS ENTRE
OUTROS RESIDUOS;

2— SECAGEM DO PISO — PARA RECEBER A PINTURA, A SUPERFICIE DEVE APRESENTAR ABSORGAO. FAZER O TESTE
gg_‘,ﬁ Fl>J"l\\/1l_/?Al()}/(gTA D’AGUA SOBRE O PISO SECO. SE ELA FOR RAPIDAMENTE ABSORVIDA ESTARA EM CONDIGOES DE
3— APOS LIMPEZA E SECAGEM TOTAL, FAZER O MOLDE DEMARCANDO A FAIXA A SER PINTADA, COM APLICAGAO DA
QJQH(/:%TJTSE EM 2 CAMADAS, TOMANDO CUIDADO PARA QUE FIQUEM BEM FIXAS, UNIFORMES E PERFEITAMENTE

4— DEVE SER EXECUTADO UMA DEMAO PRIMARIA DE SELADORA A BASE DE RESINA EPOXIMODIFICADA DO TIPO
REVRAN ECO SEL 997 (COMPONENTE A: 997.0000 E COMPONENTE B: 897.0000) MARCA DE REFERENCIA RENNER
COM AS SEGUINTES RECOMENDAGOES:

—  PRIMEIRAMENTE HOMOGENEIZAR O COMPOENENTE A DO PRODUTO COM MISTURADOR MECANICO COM HASTE DO
TIPO HELICOIDAL, ELIMINANDO POSSIVEL SEDIMENTACAOQ. EM SEGUIDA ADICIONAR TODO O COMPONENTE B AO
COMPONENTE A E HOMOGENEIZAR COM MISTURADOR MECANICO POR 1 MINUTO. O PROCESSO DE HOMOGENEIZACAO
MECANICA DEVE SER O MENOS TURBULENTO POSSIVEL, PARA SE EVITAR A ENTRADA DE AR. APOS A
HOMOGENEIZACAQ, DEIXAR O CONJUNTO EM REPOUSO POR APROXIMADAMENTE 3 MINUTOS PERMITINDO A REDUCAO
DE BOLHAS DE AR OCLUSO, E INICIAR A APLICACAO.

—  APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS;

—  NAO INTERROMPA A APLICAGAO NO MEIO DA SUPERFICIE;

—  SELAR TOTALMENTE A SUPERFICIE ATE OBTER UM FILME CONTINUO (ASPECTO BRILHANTE);

—  EVITE RETOQUES ISOLADOS APOS A SECAGEM DO PRODUTO;

—  APLIQUE COM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 10°C E 35°C;

—  EVITE APLICAR EM DIAS CHUVOSOS, SOBRE SUPERFICIE QUENTE, COM CORRETE DE AR INTENSA OU COM RFVI]ISOEFES
UMIDADE RELATIVA DO AR SUPERIOR A 85%

— VERIFICAR SEMPRE O PRAZO DE VALIDADE E O ESTADO DA EMBALAGEM E DO PRODUTO; REV POR DATA DESCRIGAQ
5— APGS SECAGEM DO FUNDO, APLICAR 2 A 3 DEMAOS DE TINTA, COM INTERVALO MINIMO DE 4 HORAS COM AS 00 MARLOS | OUT/2022| EMISSAO INICIAL

SEGUINTES RECOMENDAGOES:
— APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS;

— NAO INTERROMPA A APLICAGAO DA TINTA, CONCLUA A DEMAO DE TODA A SUPERFICIE;

— EVITE RETOQUES ISOLADOS APOS A SECAGEM DO PRODUTO;
— MISTURE BEM O PRODUTO ANTES E DURANTE A APLICAGAO.

6—A APLICAGAO PODE SER FEITA COM ROLO DE LA OU TRINCHA (VERIFICAR INSTRUGOES DO FABRICANTE);
7— LIBERAR O PISO AO TRAFEGO APOS 7 DIAS DA PINTURA E DEMARCAGAO DAS FAIXAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ESPECIFICAGAOQ: PREFEITO:

o FAIXA DE VOLEIBOL — PINTURA A BASE DE EPOXI PARA DEMARCAGAO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE
5CM COR BRANCA, MARCA DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX;

LUIZ CARLOS COUTINHO

+ FAIXA DE FUTEBOL DE SALAQ — PINTURA A BASE DE EPGXI PARA DEMARCAGAO DE QUADRAS DE ESPORTE, :
LARGURA DE 8CM COR BRANCA, MARCA DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX; °5kA REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E
+ PISO: PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS SOBRE PISO DE CONCRETO A DUAS DEMAOS, CORES TRATAMENTO DE TALUDE
AZUL (21), VERMELHO SEGURANGA (95) E VERDE (81), NOVACOR PISO ULTRA, MARCA DE REFERENCIA .
SHERWIN-WILLIAMS ENDEREGO:
RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO — BAIRRO LIMAO, ARACRUZ ES
Q DETALHE PINTURA QUADRA NOTA GERAL: PROPRIETARIO:
PLANTA BAIXA SEM ESCALA 1= DESENHO ILUSTRATIVO,/ ORIENTATIVO — DEMARCAGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO DE ARQUITETURA 08/11 FRARS

Assinado de forma digital

autor Do PROJETO: MARLOS FERREIRA yiamios rermema o 0" ESCALA: m‘
. REIS:03681612773 INDICADA

REIS:03681612773 1,05 2022.11.03 10:3004-0300 ——

DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
SALA 105 / 106 — CENTRO, VILA

MARLOS REIS—ENG® CIVIL/ARQ. CREA 181528/D CAU A139762—1
/ARQ / TAMIRES VELHA ES

COORDENACAO: . . A§sinado de forma digital por Marcia
Eliane Dan
Marcia Eliane Dan e 9022.11.04 10:19:11 03'00" REVISAO: B (2152296777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | 2 i adonengennario.com or
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
IMPLANTAGAO 10/2022 | ps.. 005,/2022

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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VAl PARA
PREPARO DO TERRENO PARA PLANTIO:; ESPELHO D’AGUA

O LOCAL DEVERA ESTAR LIMPO, LIVRE DE RESIDUOS E ENTULHOS. O TERRENO DEVERA SER R i, IMPERMEABILIZAGAO COM
NIVELADO E ESCARIFICADO. u SIKATOP 107
A MARCAGAO DOS CANTEIROS E PONTOS DE COVEAMENTO DEVERA SER EXECUTADA CONFORME O 7 | MURO VIZINHO
PROJETO. NESTAS AREAS SERAO ADICIONADOS TERRA E ADUBOS CONFORME DESCRIGAO A SEGUIR. l 31 A _4,7
PLANTIO DOS CANTEIROS E FORRAGCOES: ‘ — T ‘m; ] *
— il = M J LAJE EM CONCRETO ARMADO
RETIRAR 20 CM DA CAMADA SUPERFICIAL DA TERRA EXISTENTE E DESCARTAR, SUBSTITUINDO POR ‘ _#/ﬁ o ESP. 10CM (DET. 02)
20 CM DE SUBSTRATO PREPARADO. !
O SUBSTRATO SERA COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA QUALIDADE \\ A ENTRAR NO MURO EXISTENTE
(ARENO—ARGILOSA) E ADUBO ORGANICO NA PROPORGAO DE 2:1. \\ il B = =13
ACRESCENTAR A MISTURA ACIMA, 0S SEGUINTES COMPONENTES QUIMICOS PARA CADA M?: ‘ 1 ‘ B o<s A ¥ aterro e AREA
o CALCARIO (CaCO3) — 50 gr \\ 1 5 Tt o | ‘
o FERTILIZANTE NPK 4:14:8 — 100 gr == ==\ | = | ‘LI ] CINTA EM CONCRETO ARMADO (CO1)
APGS O PLANTIO, DEVERA SER FEITA IRRIGAGAO NA ORDEM DE 10L/MZ. ‘ | AN 1 ‘ L 2 B |
| b4 !
PLANTIO DA AREA GRAMADA: | N\ 1 0 [ “ TERRENO VIZINHO !
I < !
O GRAMADO DEVERA TERMINAR NA ALTURA DO MEIO—FIO. PARA ISSO, TODA AREA A SER GRAMADA ‘ \ ‘ - n ' :
DEVE SER NIVELADA E REBAIXADA 0,10 CM EM RELAGAO AO MEIO—FIO. O TERRENO DEVERA SER ‘ A T e LASTRO EM i
PAU FERRO (Caesalpinia leiostachya) ABRICO DE PRAIA (Labramia bojeri) AROEIRA SALSA (Shinus Molle) NIVELADO, ESCARIFICADO E NIVELADO NOVAMENTE, PARA EVITAR EMPOGAMENTOS. ‘ ~ | 4/ CONCRETO ESP. 8CM i
DISTRIBUIR SOBRE O TERRENO UMA CAMADA DE TERRA ESTRUTURADA (ARENO—ARGILOSA), | - MURETA QUADRA
MISTURADA A: |
o CALCARIO (CaCO3) - 10 gr \ i
o FERTILIZANTE NPK 4:14:8 — 100 gr ‘ | ‘
APGS O PLANTIO, DEVERA SER FEITA IRRIGAGAO NA ORDEM DE 10L/MZ. | 1
— !
PLANTIO DAS ARBUSTIVAS, HERBACEAS E SEMI-LENHOSAS: = § ‘ DETALHE VEDAGAO MURETA QUADRA / VIZINHO
\ 3 O PLANTA BAIXA ESC.:1/50
PARA CADA COVA, UTILIZAR SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA | |
QUALIDADE (ARENO—ARGILOSA) E ADUBO ORGANICO NA PROPORGAO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA ‘ | ‘
MISTURA, OS COMPONENTES QUIMICOS DESCRITOS ABAIXO: | |
ESPECIES: Allamanda cathartica ‘ < \ 3‘ ‘ iﬁ%ﬂkﬁgéﬁ%@ g%mo
e CALCARIO (CaC03) — 25 gr > | | E AREIA 1:3
o FERTILIZANTE NPK 4:14:8 — 50 gr = |
APOS O PLANTIO, DEVERA SER FEITA IRRIGAGAO NA ORDEM DE 8L POR PLANTA. ‘ o) | | ‘
o |
ESPECIES: Clusia fluminensis, Yucca guatemalensis, Heliconia psittacorum ] \ i
o CALCARIO (CaCO3) — 50 gr - | T
o FERTILIZANTE NPK 4:14:8 — 100 gr ‘ S 3 ‘ .
APOS O PLANTIO, DEVERA SER FEITA IRRIGAGAO NA ORDEM DE 8L POR PLANTA. < | | /
£ | !/
PLANTIO DAS PALMEIRAS E ARVORES: | S | A0 | /
S i
PARA CADA COVA, UTILIZAR SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA \ S | ° :
QUALIDADE (ARENO—ARGILOSA) E ADUBO ORGANICO NA PROPORGAO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA ‘ 1 ‘ |\ - |
MISTURA, OS COMPONENTES QUIMICOS DESCRITOS ABAIXO: \ ° ! \ i
ESPECIES: Cycas revoluta, Allogoptera arenaria, Pandanus utilis ‘ | . ‘i ‘ '\ 2 /
o CALCARIO (CaCO3) — 50 gr \ L \ /
o FERTILIZANTE NPK 4:14:8 — 100 gr S 4l .
APGS O PLANTIO, DEVERA SER FEITA IRRIGAGAO NA ORDEM DE 10L POR PLANTA. ‘ \ | ‘ N %
| ~. -
ESPECIES: Phoenix roebelenii, Cocos nucifera, Cocos nucifera var. 'nana’, Syagrus | i Se— -
romanzoffiana, Hibiscus tiliaceus ‘ \ I ‘
¢ CALCARIO (CaC03) — 100 gr . 1 DETALHE VEDAGAO MURETA QUADRA / VIZINHO
o FERTILIZANTE NPK 4:14:8 — 200 gr ‘ o DET. 01 ESC.:1/10
APOS O PLANTIO, DEVERA SER FEITA IRRIGAGAO NA ORDEM DE 20L POR PLANTA. ‘ ‘ 210 ‘
AS COVAS DAS PALMEIRAS E ARVORES DEVERAO SER PREENCHIDAS COM O SUBSTRATO ALEM DA | 4 § - =
CAPACIDADE DA COVA, TENDO EM VISTA A ACOMODAGAO DO MESMO NO ATO DA IRRIGAGAO. EM - = — ¥ i ol 3 (g
DECORRENCIA DISSO, O COLO DA PLANTA TAMBEM DEVERA ESTAR UM POUCO ACIMA DO NIVEL DO ‘ | = ‘
TERRENO NO ATO DO PLANTIO. | £
S|
TUTORAMENTO: ‘ \ % | ‘
APGS O PLANTIO, EFETUAR O TUTORAMENTO QUE GARATIRA A FIXAGAO DA ESPECIE AO SOLO, COM \
BENEFICIOS AO PERFEITO ENRAIZAMENTO. | | e —_
PARA ARVORES E PALMEIRAS DE MENOR PORTE: UTILIZAR TUTOR DE MADEIRA TRATADA (2x2x200 ‘ \ ‘ T T
CM) ENTERRADA NO SOLO E FIXO A PLANTA POR TIRAS DE PNEU AMARRADAS EM DOIS PONTOS, NA | i I I
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PREPARO DO TERRENO PARA PLANTIO: O LOCAL DEVERÁ ESTAR LIMPO, LIVRE DE RESÍDUOS E ENTULHOS. O TERRENO DEVERÁ SER  ESTAR LIMPO, LIVRE DE RESÍDUOS E ENTULHOS. O TERRENO DEVERÁ SER  LIMPO, LIVRE DE RESÍDUOS E ENTULHOS. O TERRENO DEVERÁ SER  O TERRENO DEVERÁ SER O TERRENO DEVERÁ SER NIVELADO E ESCARIFICADO. A MARCAÇÃO DOS CANTEIROS E PONTOS DE COVEAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME O DE COVEAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME O COVEAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME O PROJETO. NESTAS ÁREAS SERÃO ADICIONADOS TERRA E ADUBOS CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR. NADOS TERRA E ADUBOS CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR. DOS TERRA E ADUBOS CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR. PLANTIO DOS CANTEIROS E FORRAÇÕES: LANTIO DOS CANTEIROS E FORRAÇÕES:  DOS CANTEIROS E FORRAÇÕES: RETIRAR 20 CM DA CAMADA SUPERFICIAL DA TERRA EXISTENTE E DESCARTAR, SUBSTITUINDO POR 20 CM DA CAMADA SUPERFICIAL DA TERRA EXISTENTE E DESCARTAR, SUBSTITUINDO POR  CM DA CAMADA SUPERFICIAL DA TERRA EXISTENTE E DESCARTAR, SUBSTITUINDO POR POR 20 CM DE SUBSTRATO PREPARADO.  CM DE SUBSTRATO PREPARADO. O SUBSTRATO SERÁ COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA QUALIDADE DE BOA QUALIDADE (ARENO-ARGILOSA) E ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1.  NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A MISTURA ACIMA, OS SEGUINTES COMPONENTES QUIMÍCOS PARA CADA M²:          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 10L/M². PLANTIO DA ÁREA GRAMADA:  DA ÁREA GRAMADA: O GRAMADO DEVERÁ TERMINAR NA ALTURA DO MEIO-FIO. PARA ISSO, TODA ÁREA A SER GRAMADA DEVE SER NIVELADA E REBAIXADA 0,10 CM EM RELAÇÃO AO MEIO-FIO. O TERRENO DEVERÁ SER 10 CM EM RELAÇÃO AO MEIO-FIO. O TERRENO DEVERÁ SER  CM EM RELAÇÃO AO MEIO-FIO. O TERRENO DEVERÁ SER NIVELADO, ESCARIFICADO E NIVELADO NOVAMENTE, PARA EVITAR EMPOÇAMENTOS. DISTRIBUIR SOBRE O TERRENO UMA CAMADA DE TERRA ESTRUTURADA (ARENO-ARGILOSA), MISTURADA A:          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 10 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 10 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 10L/M². PLANTIO DAS ARBUSTIVAS, HERBÁCEAS E SEMI-LENHOSAS: LANTIO DAS ARBUSTIVAS, HERBÁCEAS E SEMI-LENHOSAS: : PARA CADA COVA, UTILIZAR SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA DE BOA QUALIDADE (ARENO-ARGILOSA) E ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA (ARENO-ARGILOSA) E ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA  NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA  ACRESCENTAR A ESTA MISTURA, OS  COMPONENTES QUIMÍCOS DESCRITOS ABAIXO: ESPÉCIES: Allamanda cathartica Allamanda cathartica          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 25 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 25 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 50 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 50 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 8L POR PLANTA. ESPÉCIES: Clusia fluminensis, Yucca guatemalensis, Heliconia psittacorum Clusia fluminensis, Yucca guatemalensis, Heliconia psittacorum          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 8L POR PLANTA. PLANTIO DAS PALMEIRAS E ÁRVORES: LANTIO DAS PALMEIRAS E ÁRVORES: : PARA CADA COVA, UTILIZAR SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA DE BOA QUALIDADE (ARENO-ARGILOSA) E ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA (ARENO-ARGILOSA) E ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA  NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA  ACRESCENTAR A ESTA MISTURA, OS  COMPONENTES QUIMÍCOS DESCRITOS ABAIXO: ESPÉCIES: Cycas revoluta, Allogoptera arenaria, Pandanus utilis Cycas revoluta, Allogoptera arenaria, Pandanus utilis          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 10L POR PLANTA. ESPÉCIES: Phoenix roebelenii, Cocos nucifera, Cocos nucifera var. 'nana', Syagrus Phoenix roebelenii, Cocos nucifera, Cocos nucifera var. 'nana', Syagrus romanzoffiana, Hibiscus tiliaceus          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 100 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 100 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 200 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 200 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 20L POR PLANTA. AS COVAS DAS PALMEIRAS E ÁRVORES DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM O SUBSTRATO ALÉM DA CAPACIDADE DA COVA, TENDO EM VISTA A ACOMODAÇÃO DO MESMO NO ATO DA IRRIGAÇÃO. EM DECORRÊNCIA DISSO, O COLO DA PLANTA TAMBÉM DEVERÁ ESTAR UM POUCO ACIMA DO NÍVEL DO TERRENO NO ATO DO PLANTIO. TUTORAMENTO: : APÓS O PLANTIO, EFETUAR O TUTORAMENTO QUE GARATIRÁ A FIXAÇÃO DA ESPÉCIE AO SOLO, COM BENEFÍCIOS AO PERFEITO ENRAIZAMENTO. PARA ÁRVORES E PALMEIRAS DE MENOR PORTE: UTILIZAR TUTOR DE MADEIRA TRATADA (2x2x200 CM) ENTERRADA NO SOLO E FIXO A PLANTA POR TIRAS DE PNEU AMARRADAS EM DOIS PONTOS, NA FORMA DE "8" DEITADO. PARA PALMEIRAS DE GRANDE PORTE, UTILIZAR ESCORAMENTO COM TRÊS ESTACAS DE MADEIRA TRATADA (4x4x250 CM), DISTRIBUÍDAS DE FORMA EQUIDISTANTE DO TRONCO. AS ESTACAS DEVERÃO SER AMARRADAS POR UMA CORDA DE SISAL, QUE, CONTORNANDO A MUDA, PRENDE AS ESTACADAS. COROAMENTO: : DEVERÁ SER FEITO O COROAMENTO DAS MUDAS (ARBUSTOS, ÁRVORES E PALMEIRAS), PROPORCIONALMENTE AO TAMANHO DAS MESMAS, EM CÍRCULOS COM OS SEGUINTES DIÂMETROS APROXIMADOS:          ·  ATÉ 1,0 M - DIÂMETRO DE 0,50 M.   ATÉ 1,0 M - DIÂMETRO DE 0,50 M.          ·  ATÉ 3,0 M - DIÂMETRO DE 1,0 M.      ATÉ 3,0 M - DIÂMETRO DE 1,0 M.    
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FORMAS

QUADRO DE ACO BANCO PRACA (VALOR / METRO DE BANCO)
ACO |POSICAO| BITOLA | QDE | COMPR. |C.TOTAL| KG/M |PESO TOTAL
CA 50 N1 6,30 16 1,00 16,00 | 0,245 3,92
50 CA 50 N2 6,30 6,00 1,16 6,96 | 0,245 1,71
SUBPROJEGAO APOIO | CA 50 N3 6,30 6,00 1,56 9,36 | 0,245 2,29
= | o [ ] CA 50 N4 6,30 6,00 1,16 6,96 | 0,245 1,71
S R l 777777777 o TOTAL 9,62
ol n o . <
i R N o <| Q NIVEL TERRENO VOLU'\,/'E CONCRETO 25 IVIpa 0,21
2 : SIS o AREA DE FORMA 1,82
| o] DA N
VARIAVEL 1 7:5 ;5 1 715
CONCRETO DE
REGULARIZACAO 50
h>=5cm
NOTAS :
1 — COTAS E DIMENSOES EM CM;
DETALHE DE FORMAS/ARMAGCAO 5~ CONCRETO : Fek — 25MPa

Q BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 5 ACOS : CASO A Fyr = 500 NPo

ESCALA 1:25 CA-60 B Fyk = 600 MPq;
4 — USAR BRITA 0 PARA A FABRICAGAO DO CONCRETO;

5 — USAR FORMA EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA;
6 — COTA DE ASSENTAMENTO DAS FUNDAGOES (VER SEGOES);

ARMACAOQ 7 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 3CM

8 — EXECUTAR POLIMENTO E PINTURA ACRILICA COR CONCRETO.
N2 ¢ 6.3 C/20CM C=116CM

6 N1 ¢ 6.3 C=COR 44
=
O
©0
9 [Te}
ST
O
b 4] =
= >@D4 N1 ¢ 6.3 C=COR + |« D
© © O
AREA DE FORMA: 1,94m2/m = g
VOLUME DE CONCRETO:0,2Tm3/m S
M
ELI 2@ 3
9 s
hCH ;
=z

6 N1 ¢ 6.3 C=COR
N4 @ 6.3 C/20CM C=116CM
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