ESTRUTURA ESCADA HIDRAULICA
(VER PRANCHA 04)

ESTRUTURA CANALETA DE CONCRETO
ARMADO (VER PRANCHA 05) NOTAS GERAIS

1— COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS (CM), AREAS EM METROS QUADRADOS (m?);
FORMAS PARA CONCRETO:

— AS FORMAS DE MADEIRA DEVERAO SER MOLHADAS ATE O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA
CONCRETAGEM;

— AS FORMAS E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSARIOS, DEVERAO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE
ACORDO COM AS PRESCRIGOES DA NB—11 E NB—14, DE MODO QUE NAO SOFRAM DEFORMAGOES PREJUDICIAIS, QUER
SOB A AGAO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES DO INICIO
DO TEMPO DE PEGA. A POSIGAO DAS FORMAS — PRUMO E NIVEL — DEVERA SER OBJETO DE VERIFICAGAO RIGOROSA
E PERMANENTE, ESPECIALMENTE DURANTE O PROCESSO DE LANGAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSARIA, A
CORREGAO SERA EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERAO SER PREVISTAS
ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O LANGAMENTO EFICAZ E VIBRAGAO DO CONCRETO. QUANDO
FOR O CASO, ESTAS ABERTURAS SERAO FECHADAS IMEDIATAMENTE APOS O LANGAMENTO E VIBRAGAO DO
CONCRETO, DE MODO A ASSEGURAR A GEOMETRIA ORIGINAL DA PEGA.

DO CONCRETO:

— FCK E MODULO DE ELASTICIDADE CONFORME INDICAGAO DE CADA PROJETO;
— COBRIMENTO DA PEGAS ESTRUTURAIS: LAJES = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERAO MUDAR
ISOLADAMENTE, PARA CADA PEGA, CONFORME INDICAGAO);

25 O CONCRETO DEVERA SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAGAO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE

TAMANHO ADEQUADO;

2 — NAO USAR ADITIVOS A BASE DE CLORETOS;

4 —  ABATIMENTO (SLUMP) DO CONCRETO = 100 + 20 MM (BOMBEAVEL)

— O CONCRETO DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA,
23 PARA MELHORAR AS CONDIGOES DE LANGAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA
MISTURA ANTES E DURANTE A EXECUGAO DA CONCRETAGEM.

— PARA CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERA CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE
FORNECIMENTO:
MODULO DE ELASTICIDADE
RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO (FCK)
CONSUMO DE CIMENTO POR M3
ESPECIFICAGOES DO TIPO DE CIMENTO E FABRICANTE
ABATIMENTO (SLUMP)
MARCA E DOSAGEM DOS ADITIVOS PARA CONCRETOS
RELAGAO AGUA/CIMENTO
DIMENSAO MAXIMA CARACTERISTICA DA BRITA

NO PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERA SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR
12655/2015.
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— 0S FIOS E BARRAS DE AGO CA 50 E CA60 DEVERAO ATENDER AS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,
NBR 6152 E NBR 6153

—  AGO ESTRUTURAL CA50/CA60 — FY=500MPA — FY=600MPA MARCA GERDAU, BELGO MINEIRA OU SIMILAR

—  DEVERAO SER USADOS ESPAGADORES PLASTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMADURAS

— O LIMITE DE TOLERANCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO E DE 5 mm, SENDO
QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTAO, SEMPRE, REFERIDOS A SUPERFICIE DA ARMADURA EXTERNA, EM GERAL A
FACE EXTERNA DAS BARRAS.

OPERAGAO DE CONCRETAGEM:

—  NO CONTROLE TECNOLOGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERA SER OBEDECIDO O DISPOSTO
NA NBR 12654,/1992 — VERSAO CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO DEVERA SER DO TIPO
RIGOROSO.
ESTRUTURA BANCOS EM CONCRETO —  RECOMENDA—-SE O INICIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHA EM DIAS QUENTES
(VER DET. PRANCHA 03) DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE AGUA DE AMASSAMENTO.
—  NUNCA CONCRETAR EM DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEGAS EXPOSTAS COMO LAJES E FUNDAGOES.
—  NUNCA CONCRETAR LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE AGUA NA SUPERFICIE DA PLACA E POR
CONSEQUENCIA, RETRAGAO ACENTUADA.
—  CASO SE UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERAO SER APLICADOS ANTES DA DISPOSIGAO DAS ARMADURAS.
\\\ — A CONCRETAGEM NAO DEVERA SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAGAO OU ENGENHEIRO
Z 7 e, S e— N RESPONSAVEL TENHA PROCEDIDO A VERIFICACAO DA EXATIDAO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAGAO AO PROJETO
éoge Ay t O N ESTRUTURAL AFIM DE ASSEGURAR A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEGAS
N EMBUTIDAS E SUPERFICIES DAS JUNTAS DE CONCRETAGEM.
— EM NENHUMA HIPOTESE O LANGAMENTO DO CONCRETO PODERA SER FEITO APGS O INICIO DA PEGA;
— A RETIRADA DAS FORMAS OBEDECERA AO DISPOSTO NA NB—1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS
RECOMENDADOS:
1. FACES LATERAIS DAS PECAS : 03 DIAS
2. FACES INFERIORES DAS PECAS: 14 DIAS
3. FACES INFERIORES SEM PONTALETES: 21 DIAS
— APGS A DESFORMA, AS SUPERFICES DO CONCRETO SERAO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAGAO DE
DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSENCIA DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAGAO OU O ENGENHEIRO
RESPONSAVEL DEVERA VERIFICAR A OCORRENCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESOES PROVOCADAS POR CURA
MAL PROCESSADA, RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAGAO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO
DESTINADO AS SUPERFICIES DO CONCRETO DESMOLDADO SOMENTE SERA PERMITIDO APGS EXAME E DIAGNGSTICO DO
PROBLEMA.
— A EXECUCAO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
POR SUA RESISTENCIA E ESTABILIDADE.
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ESTRUTURA PISO ACADEMIA
(VER PRANCHA 02)

BANCOS EM CONCRETO ARMADO
(VER PRANCHA XX)
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Ny S BLOCOS PARA FENDAS DE FIXAGAO ~  AS SUPERFICIES EXPOSTAS HORIZONTAIS DEVERAO SER CONVENIENTEMEMTE DRENADAS;
1 —  TODAS AS JUNTAS DE MOVIMENTAGAO DEVERAO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM
2 Eéiﬁ CLF;A\(/)EZ)DE FUTEBOL (VER DET. ESTANQUES A PASSAGEM DE AGUA;
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NOTAS RECUPERAGAO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
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A EMPRESA RESPONSAVEL PELA RECUPERAGAO ESTRUTURAL DOS LOCAIS COM
A PRESENGA DE CORROSAO, DEVERA EFETUAR UMA INSPEGAO MINUCIOSA EM
BUSCA DE OUTROS LOCAIS QUE POSSUAM OS MESMOS INDICIOS DE
MANIFESTAGOES PATOLOGICAS E, CONFORME HAJA CONFIRMAGAO, DEVE—SE
PROVIDENCIAR O TRATAMENTO COM OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
1°) ESCORAMENTO DA ESTRUTURA EM TODA A REGIAO QUE SERA REALIZADO O
PROCEDIMENTO DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL.
2*) CORTE DO CONCRETO, NAS REGIOES ATINGIDAS PELA CORROSAO,
ULTRAPASSANDO 30 CM DE ONDE TERMINAM AS BARRAS OXIDADAS.
A PROFUNDIDADE DO CORTE DEVE SER O COBRIMENTO MAIS O DIAMETRO DA
BARRA MAIS 1 CM PARA TER ACESSO A TODA SEGAO DAS BARRAS DAS
ARMADURAS.
ATENGAO: NOS PILARES, CORTAR UM CANTO DE CADA VEZ EM LADOS
ALTERNADOS.
3*) LIMPEZA DO AGO, MANUAL, COM ESCOVA DE AGO E LIXAS. O EMPREGO DE
LIXAS SERA FUNDAMENTAL PARA A LIMPEZA DA PARTE POSTERIOR DAS
BARRAS, QUANDO VERIFICADA A EXISTENCIA DE CORROSAO TAMBEM NESTAS
REGIOES.

BLOCOS PARA FENDAS DE FlXACAO 4*) VERIFICAGAO DO GRAU DE CORROSAO. SE A AREA DA SEGAO DOS FERROS
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[ PARA POSTE DE VOLEI (VER DET. ESTIVER INFERIOR EM MAIS DE 10% DA AREA ORIGINAL, AS BARRAS CORROIDAS
?\T‘\ | PRANCHA 02) DEVERAO SER SUBSTITUIDAS POR ARMADURAS DE MESMA SEGAO E CATEGORIA
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5*) TRATAMENTO ANTICORROSIVO DAS SUPERFICIES DAS ARMADURAS COM
Vi *SIKATOP 108 (ARMATEC) OU PRODUTO COM EQUIVALENCIA TECNICA.
7 *SIKATOP 108 — ARGAMASSA CIMENTICIA, ADITIVADA COM INIBIDOR DE
Va CORROSAO FERROGAD (SIKA).
7/ 6°) RECOMPOSIGAO DE CONCRETO DANIFICADO COM UTILIZAGAO DE ARGAMASSA
Vs SIKA GROUT OU EQUIVALENTE (CONSIDERANDO ESP. 5CM).
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RECUPERAGAO DE BANCOS EM
CONCRETO ARMADO (VER NOTAS DE
TRATAMENTO E RECUPERAGAO DE
ESTRUTURAS — PRANCHA 01)
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DE COLETOR DE LIXO (VER v e REV POR DATA DESCRIGAO

ESTRUTURA DE APOIO/ FIXAGAQ : s 1 REVISOES
: 5 . 0 DA S
DETALHE PRANCHA 03) iy o ) - o COBERTURA RUA MARIO PINHER
3 — 00 MARLOS 0UT/2022| EMISSAO INICIAL

ESTRUTURA DE BANCO EM ESTRUTURA DE MESA DE JOGOS

CONCRETO ARMADO (VER (VER DETALHE PRANCHA 03)
DETALHE PRANCHA 03)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

LUIZ CARLOS COUTINHO

IMPLANTACAO / INDICAGAO DE ESTRUTQRAS °5RA REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E
ESC.:1/100 TRATAMENTO DE TALUDE.

ENDEREGO:
RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO — BAIRRO LIMAO, ARACRUZ ES

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO DE ESTRUTURA PRAg;A:/O 5

. Assinado de forma digital
wror 00 FR0T0 MARLOS FERREIRA maitocreameme o RV ) |
REIS:
REIS:0368161277 Dadi?i?)gff@ 10:12:55 -03'00" SUSLLLLLI
DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSQ, 1023 —

MARLOS REIS—ENG® CIVIL/ARQ. CREA 181528/D CAU A139762—1 SALA 105 / 106 — CENTRO, VILA

TAMIRES VELHA ES

COORDENAGCAO:
REVISAO: TEL: (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | 2  snengennario.combr
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
IMPLANTAGAO/ IDENTIFICAGAO DAS ESTRUTURAS 10/2022 | 55 005/2022

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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1- COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETROS (CM), ÁREAS EM METROS QUADRADOS (m²); FORMAS PARA CONCRETO: - AS FORMAS DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA AS FORMAS DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA  FORMAS DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA FORMAS DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA  DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA  MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA  DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA  SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA  MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA  ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA  O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA  ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA  INSTANTES ANTES DA INSTANTES ANTES DA  ANTES DA ANTES DA  DA DA CONCRETAGEM; - AS FORMAS E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE AS FORMAS E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE  FORMAS E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE FORMAS E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE  E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE  ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE  QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE  NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE  DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE  SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE  DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE  E EXECUTADAS DE E EXECUTADAS DE  EXECUTADAS DE EXECUTADAS DE  DE DE ACORDO COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER    PRESCRIÇÕES DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   PRESCRIÇÕES DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   PREJUDICIAIS, QUER  PREJUDICIAIS, QUER   QUER  QUER  SOB A AÇÃO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  A AÇÃO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO A AÇÃO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  AÇÃO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO AÇÃO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  CONCRETO ANTES  DO INÍCIO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  ANTES  DO INÍCIO ANTES  DO INÍCIO   DO INÍCIO  DO INÍCIO DO INÍCIO  INÍCIO INÍCIO DO TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  VERIFICAÇÃO RIGOROSA VERIFICAÇÃO RIGOROSA  RIGOROSA RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE DURANTE O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  PERMANENTE, ESPECIALMENTE DURANTE O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A PERMANENTE, ESPECIALMENTE DURANTE O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  ESPECIALMENTE DURANTE O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A ESPECIALMENTE DURANTE O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  DURANTE O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A DURANTE O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  QUANDO NECESSÁRIA, A QUANDO NECESSÁRIA, A  NECESSÁRIA, A NECESSÁRIA, A  A A CORREÇÃO SERÁ EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS  SERÁ EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS SERÁ EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS  EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS  IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS  COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS  O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS  EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS  DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS  CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS  ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS  ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS  DEVERÃO SER PREVISTAS DEVERÃO SER PREVISTAS  SER PREVISTAS SER PREVISTAS  PREVISTAS PREVISTAS ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO  CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO  DIMENSIONADAS PARA O LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO DIMENSIONADAS PARA O LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO  PARA O LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO PARA O LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO  O LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO O LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO  LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO  EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO  E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO  VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO  DO CONCRETO. QUANDO DO CONCRETO. QUANDO  CONCRETO. QUANDO CONCRETO. QUANDO  QUANDO QUANDO FOR O CASO, ESTAS ABERTURAS SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  O CASO, ESTAS ABERTURAS SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO O CASO, ESTAS ABERTURAS SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  CASO, ESTAS ABERTURAS SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO CASO, ESTAS ABERTURAS SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  ESTAS ABERTURAS SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO ESTAS ABERTURAS SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  ABERTURAS SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO ABERTURAS SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  E VIBRAÇÃO DO E VIBRAÇÃO DO  VIBRAÇÃO DO VIBRAÇÃO DO  DO DO CONCRETO, DE MODO A ASSEGURAR A GEOMETRIA ORIGINAL DA PEÇA. DO CONCRETO: - FCK E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME INDICAÇÃO DE CADA PROJETO; FCK E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME INDICAÇÃO DE CADA PROJETO; - COBRIMENTO DA PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR COBRIMENTO DA PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  DA PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR DA PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR   = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  VALORES PODERÃO MUDAR VALORES PODERÃO MUDAR  PODERÃO MUDAR PODERÃO MUDAR  MUDAR MUDAR ISOLADAMENTE, PARA CADA PEÇA, CONFORME INDICAÇÃO);  O CONCRETO DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE   CONCRETO DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE  CONCRETO DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE   DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE  DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE   SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE  SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE   VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE  VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE   MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE  MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE   EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE  EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE   A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE  A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE   VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE  VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE   DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE  DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE   ARMADURAS USANDO AGULHA DE  ARMADURAS USANDO AGULHA DE   USANDO AGULHA DE  USANDO AGULHA DE   AGULHA DE  AGULHA DE   DE  DE  TAMANHO ADEQUADO; - NÃO USAR ADITIVOS A BASE DE CLORETOS; NÃO USAR ADITIVOS A BASE DE CLORETOS; - ABATIMENTO (SLUMP) DO CONCRETO = 100   20 MM (BOMBEÁVEL) ABATIMENTO (SLUMP) DO CONCRETO = 100 ± 20 MM (BOMBEÁVEL)- O CONCRETO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA, O CONCRETO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA,  CONCRETO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA, CONCRETO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA,  DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA, DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA,  SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA, SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA,  OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA, OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA,  DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA, DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA,  COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA, COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA,  ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA, ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA,  PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA, PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA,  E RETARDADOR DE PEGA, E RETARDADOR DE PEGA,  RETARDADOR DE PEGA, RETARDADOR DE PEGA,  DE PEGA, DE PEGA,  PEGA, PEGA, PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA  MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA  AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA  CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA  DE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA DE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA  LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA  E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA  ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA  BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA  COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA  GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA  O TEMPO EM ABERTO DA O TEMPO EM ABERTO DA  TEMPO EM ABERTO DA TEMPO EM ABERTO DA  EM ABERTO DA EM ABERTO DA  ABERTO DA ABERTO DA  DA DA MISTURA ANTES E DURANTE A  EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM. - PARA CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE PARA CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE  CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE  FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE  POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE  USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE  DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE  CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE  OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE  NO CONTRATO DE NO CONTRATO DE  CONTRATO DE CONTRATO DE  DE DE FORNECIMENTO: 1. MÓDULO DE ELASTICIDADE  MÓDULO DE ELASTICIDADE  2. RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO (FCK)  RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO (FCK)  3. CONSUMO DE CIMENTO POR M3  CONSUMO DE CIMENTO POR M3  4. ESPECIFICAÇÕES DO TIPO DE CIMENTO E FABRICANTE  ESPECIFICAÇÕES DO TIPO DE CIMENTO E FABRICANTE  5. ABATIMENTO (SLUMP)  ABATIMENTO (SLUMP)  6. MARCA E DOSAGEM DOS ADITIVOS PARA CONCRETOS  MARCA E DOSAGEM DOS ADITIVOS PARA CONCRETOS  7. RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO  RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO  8. DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA DA BRITA  DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA DA BRITA  - NO PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR NO PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR  PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR  CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR  E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR  RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR  DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR  CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR  DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR  SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR  OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR  O DISPOSTO NA NBR O DISPOSTO NA NBR  DISPOSTO NA NBR DISPOSTO NA NBR  NA NBR NA NBR  NBR NBR 12655/2015. AÇO PARA CONCRETO: - OS FIOS E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, OS FIOS E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  FIOS E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, FIOS E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  NBR 7480, NBR 7477, NBR 7480, NBR 7477,  7480, NBR 7477, 7480, NBR 7477,  NBR 7477, NBR 7477,  7477, 7477, NBR 6152 E NBR 6153  - AÇO ESTRUTURAL CA50/CA60 - FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU, BELGO MINEIRA OU SIMILAR AÇO ESTRUTURAL CA50/CA60 - FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU, BELGO MINEIRA OU SIMILAR - DEVERÃO SER USADOS ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMADURAS  DEVERÃO SER USADOS ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMADURAS  - O LIMITE DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO O LIMITE DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO  LIMITE DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO LIMITE DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO  DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO  TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO  PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO  COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO  DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO  ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO  DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO  CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO  ARMADO É DE 5 mm,  SENDO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO  É DE 5 mm,  SENDO É DE 5 mm,  SENDO  DE 5 mm,  SENDO DE 5 mm,  SENDO  5 mm,  SENDO 5 mm,  SENDO  mm,  SENDO mm,  SENDO   SENDO  SENDO SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A  OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A  COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A  NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A  ESTÃO, SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A ESTÃO, SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A  SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A  REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A  À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A  SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A  DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A  ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A   EXTERNA, EM GERAL A  EXTERNA, EM GERAL A EXTERNA, EM GERAL A  EM GERAL A EM GERAL A  GERAL A GERAL A  A A FACE EXTERNA DAS BARRAS.  OPERAÇÃO DE CONCRETAGEM: - NO CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO NO CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO  CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO  TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO  DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO  MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO  COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO  DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO  CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO  DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO  SER OBEDECIDO O  DISPOSTO SER OBEDECIDO O  DISPOSTO  OBEDECIDO O  DISPOSTO OBEDECIDO O  DISPOSTO  O  DISPOSTO O  DISPOSTO   DISPOSTO  DISPOSTO DISPOSTO NA NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  VERSÃO CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO VERSÃO CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  DEVERÁ SER DO TIPO DEVERÁ SER DO TIPO  SER DO TIPO SER DO TIPO  DO TIPO DO TIPO  TIPO TIPO RIGOROSO.  - RECOMENDA-SE O INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES RECOMENDA-SE O INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  O INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES O INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  DA MANHÃ EM DIAS QUENTES DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  MANHÃ EM DIAS QUENTES MANHÃ EM DIAS QUENTES  EM DIAS QUENTES EM DIAS QUENTES  DIAS QUENTES DIAS QUENTES  QUENTES QUENTES DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE AMASSAMENTO.  - NUNCA CONCRETAR EM DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO LAJES E FUNDAÇÕES.  NUNCA CONCRETAR EM DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO LAJES E FUNDAÇÕES.  - NUNCA CONCRETAR LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR NUNCA CONCRETAR LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  CONCRETAR LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR CONCRETAR LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  SUPERFÍCIE DA PLACA E POR SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  DA PLACA E POR DA PLACA E POR  PLACA E POR PLACA E POR  E POR E POR  POR POR CONSEQUÊNCIA, RETRAÇÃO ACENTUADA. - CASO SE UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA DISPOSIÇÃO DAS  ARMADURAS.  CASO SE UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA DISPOSIÇÃO DAS  ARMADURAS.  - A CONCRETAGEM NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO A CONCRETAGEM NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO  CONCRETAGEM NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO CONCRETAGEM NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO  NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO  DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO  SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO  INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO  SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO  QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO  PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO  A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO  FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO  OU ENGENHEIRO OU ENGENHEIRO  ENGENHEIRO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO  TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO  PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO  A VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO A VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO  VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO  DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO  EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO  DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO  DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO  FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO  EM RELAÇÃO AO PROJETO EM RELAÇÃO AO PROJETO  RELAÇÃO AO PROJETO RELAÇÃO AO PROJETO  AO PROJETO AO PROJETO  PROJETO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE ASSEGURAR A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  AFIM DE ASSEGURAR A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS AFIM DE ASSEGURAR A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  DE ASSEGURAR A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS DE ASSEGURAR A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  ASSEGURAR A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS ASSEGURAR A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  DAS ARMADURAS, PEÇAS DAS ARMADURAS, PEÇAS  ARMADURAS, PEÇAS ARMADURAS, PEÇAS  PEÇAS PEÇAS EMBUTIDAS E SUPERFÍCIES DAS JUNTAS DE CONCRETAGEM. - EM NENHUMA HIPÓTESE O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O INÍCIO DA PEGA; EM NENHUMA HIPÓTESE O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O INÍCIO DA PEGA; - A RETIRADA DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS A RETIRADA DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS  RETIRADA DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS RETIRADA DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS  DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS  FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS  OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS  AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS  DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS  NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS  NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS  (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS  6118), OBSERVANDO OS PRAZOS 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS  OBSERVANDO OS PRAZOS OBSERVANDO OS PRAZOS  OS PRAZOS OS PRAZOS  PRAZOS PRAZOS RECOMENDADOS: 1. FACES LATERAIS DAS PEÇAS :    03 DIAS FACES LATERAIS DAS PEÇAS :    03 DIAS 03 DIAS 2. FACES INFERIORES DAS PEÇAS:   14 DIAS FACES INFERIORES DAS PEÇAS:   14 DIAS 14 DIAS 3. FACES INFERIORES SEM PONTALETES:  21 DIAS FACES INFERIORES SEM PONTALETES:  21 DIAS 21 DIAS - APÓS A DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE APÓS A DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE  A DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE A DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE  DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE  AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE  SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE  DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE  CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE  SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE  INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE  VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE  A IDENTIFICAÇÃO DE A IDENTIFICAÇÃO DE  IDENTIFICAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE  DE DE DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO  DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO  CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO  COMO AUSÊNCIA DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO COMO AUSÊNCIA DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO  AUSÊNCIA DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO AUSÊNCIA DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO  DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO  ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO  E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO  RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO  A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO  FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO  OU O ENGENHEIRO OU O ENGENHEIRO  O ENGENHEIRO O ENGENHEIRO  ENGENHEIRO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA  DEVERÁ VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA DEVERÁ VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA  VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA  A OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA A OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA  OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA  DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA  TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA  FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA  E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA  OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA  LESÕES PROVOCADAS POR CURA LESÕES PROVOCADAS POR CURA  PROVOCADAS POR CURA PROVOCADAS POR CURA  POR CURA POR CURA  CURA CURA MAL PROCESSADA, RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO  PROCESSADA, RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO PROCESSADA, RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO  RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO  INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO  DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO  FORMAS OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO FORMAS OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO  OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO  RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO  POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO  SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO  QUALQUER TRATAMENTO QUALQUER TRATAMENTO  TRATAMENTO TRATAMENTO DESTINADO ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO  ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO  SUPERFÍCIES DO CONCRETO DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO SUPERFÍCIES DO CONCRETO DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO  DO CONCRETO DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO DO CONCRETO DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO  CONCRETO DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO CONCRETO DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO  DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO  SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO  SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO  PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO  APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO  EXAME E DIAGNÓSTICO DO EXAME E DIAGNÓSTICO DO  E DIAGNÓSTICO DO E DIAGNÓSTICO DO  DIAGNÓSTICO DO DIAGNÓSTICO DO  DO DO PROBLEMA. - A EXECUÇÃO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A EXECUÇÃO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  EXECUÇÃO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EXECUÇÃO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  DA CONTRATADA DA CONTRATADA  CONTRATADA CONTRATADA POR SUA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE. DRENAGEM - AS SUPERFÍCIES EXPOSTAS HORIZONTAIS DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE DRENADAS; AS SUPERFÍCIES EXPOSTAS HORIZONTAIS DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE DRENADAS; - TODAS AS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM TODAS AS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM  AS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM AS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM  JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM  DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM  MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM  DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM  SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM  CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM  SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM  DE FORMA A SE TORNAREM DE FORMA A SE TORNAREM  FORMA A SE TORNAREM FORMA A SE TORNAREM  A SE TORNAREM A SE TORNAREM  SE TORNAREM SE TORNAREM  TORNAREM TORNAREM ESTANQUES À PASSAGEM DE ÁGUA;
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A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS LOCAIS COM A PRESENÇA DE CORROSÃO, DEVERÁ EFETUAR UMA INSPEÇÃO MINUCIOSA EM BUSCA DE OUTROS LOCAIS QUE POSSUAM OS MESMOS INDÍCIOS DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS E, CONFORME HAJA CONFIRMAÇÃO, DEVE-SE PROVIDENCIAR O TRATAMENTO COM OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:  1º) ESCORAMENTO DA ESTRUTURA EM TODA A REGIÃO QUE SERÁ REALIZADO O PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL.  2º) CORTE DO CONCRETO, NAS REGIÕES ATINGIDAS PELA CORROSÃO, ULTRAPASSANDO 30 CM DE ONDE TERMINAM AS BARRAS OXIDADAS.  A PROFUNDIDADE DO CORTE DEVE SER O COBRIMENTO MAIS O DIÂMETRO DA BARRA MAIS 1 CM PARA TER ACESSO A TODA SEÇÃO DAS BARRAS DAS ARMADURAS.  ATENÇÃO: NOS PILARES, CORTAR UM CANTO DE CADA VEZ EM LADOS ALTERNADOS.  3º) LIMPEZA DO AÇO, MANUAL, COM ESCOVA DE AÇO E LIXAS. O EMPREGO DE LIXAS SERÁ FUNDAMENTAL PARA A LIMPEZA DA PARTE POSTERIOR DAS BARRAS, QUANDO VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE CORROSÃO TAMBÉM NESTAS REGIÕES.  4º) VERIFICAÇÃO DO GRAU DE CORROSÃO. SE A ÁREA DA SEÇÃO DOS FERROS ESTIVER INFERIOR EM MAIS DE 10% DA ÁREA ORIGINAL, AS BARRAS CORROÍDAS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS POR ARMADURAS DE MESMA SEÇÃO E CATEGORIA CA-50.  5º) TRATAMENTO ANTICORROSIVO DAS SUPERFÍCIES DAS ARMADURAS COM *SIKATOP 108 (ARMATEC) OU PRODUTO COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA.  *SIKATOP 108 - ARGAMASSA CIMENTÍCIA, ADITIVADA COM INIBIDOR DE CORROSÃO FERROGAD (SIKA).  6º) RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO DANIFICADO COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE (CONSIDERANDO ESP. 5CM).
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SUPERFICIE EXISTENTE;
0.5
| o JUNTA SECA A CADA 3 METROS (MAX.) — VER DETALHE;
———r——— e O CORTE DAS JUNTAS DEVERA SER FEITO 2 DIAS APGS A
S e CONCRETAGEM DO PISO, COM MAQUINA ESPECIFICA COM
S ( ( DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE PISO;
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G!-H 4,93 ? FABRICANTE.
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1 L3 TELAS COM AS JUSTAS DESCONTADOS O COBRIMENTO
g 3 7 — ARMADURA INFERIOR — EXECUTAR EMENDAS CONFORME ABAIXO:
¢+15,02 i 0
< o EMENDAS DELIMITAGAO DA
Jr L|'__I POR SOBREPOSIGAO — NAO PRECISA AMARRAR AREA COM MEIO=FIO
: 14 MALHA | EMENDA (2 MALHAS) _
it iE as MENT PRE—MOLDADO
: \ | 15 30
\ TIL JUNTA SECA (VER DETALHE)
, % <
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I A I I I
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8 IF A I I 2
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L | i |
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— - CONCRETO 30MP
© i i 097 (CA-60) AGO CA—50 a
(@] -
— %)
CORTE © . 2 X 1,48 kg/m” 0,12 kg/m?  |RADIER 0,12 M3/m?| PERI
(MALHA DUPLA) | (CARANGUEJO) H=1:
A - ] REGULARIZAGAO DA| +
0,15 kg/m
4 N1 6.3 C=230 MALHA DUPLA — (TRASPASSE) ILICLINAQAO I:‘E;
FORMA / ARMAGAO TELA SOLDADA Q92 =0,94m3 =
N
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O DETALHE ESTRUTURA / PISO PARQUINHO ] ACO |POSICAO| BITOLA [QDE| COMPR. | C. TOTAL| KG/M |PESO TOTAL )
ESC.:1/50 CA 50 N1 6,30 4 2,30 9,20 | 0,245 2,25
FILME PLASTICO DE .
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O DETALHE TIPICO DE BLOCO PARA FIXAGAO DE TRAVES E POSTE DE VOLEI < I [ DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE PISO
ESC.:1/25 !
JUNTA SECA: PREENCHER COM ® AS JUNTAS DEVERAO SER PREENCHIDAS COM SELANTE
L SELANTE, MARCA DE REFERENCIA APGS A CURA DO CONCRETO — VER DETALHE;
— SIKAFLEX T68 e TERRENO COMPACTADO A 95% PN;
e« O PISO DEVERA ACOMPANHAR A INCLINAGAO E NIVEIS
DETALHE DE FORMAS/ARMAGCAO DEFINIDOS EM PROJETO ARQUITETONICO;
PISO ACADEMIA e 0S EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DEVERAO SER NIVELADOS
_ _ ESCALA: 1/25 COM PEGAS PROPRIAS DE ACORDO COM MANUAL DO
| QUADRO DE ACO BLOCO BASE BICICLETARIO (UNITARIO) FABRICANTE.
g - ACO [PosiCAO| BITOLA |QDE| COMPR. | . TOTAL| KG/M |PESO TOTAL PEVISOES
L I s R CA50 N1 6,30 4 0,58 2,32 | 0,245 0,57 NOTAS: REV POR DATA DESCRIGAQ
] ‘ CA 60 N2 5,00 4 1,26 504 | 0,154 0,78 . 00 MARLOS | OUT/2022| EMISSAO INICIAL
o o “© AL T 1 — COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS;
: 30 ’ 2 — CONCRETO FCK = 30 MPA;
DETALHE BASE DE FIXAGAO BICICLETARIO 24 HOLJMELONCRETD 25 Vpa 25 3 — CONSUMO DE CIMENTO = 350KG/MS3;
G ¢ N1 AREA DE FORMA 0,60 4 — ACOS  CA—50A FYK = 500 MPA
PLANTA BAIXA ESCALA: 1/25 g | @ §| CA-60B FYK = 600 MPA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
5 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 2CM PREFEITO:
s \\ 4 N2 @5.0 C/15CM C=116 NOTAS : 6 — ARMADURA SUPERIOR COINCIDIR PAGINAGAO DAS
I~ COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS (CM); : TELAS COM AS JUSTAS DESCONTADOS O COBRIMENTO LUIZ CARLOS COUTINHO
- ; 7 — ARMADURA INFERIOR — EXECUTAR EMENDAS CONFORME ABAIXO: :
SSS(EODEEFISCA)I%(?SETO 7 CONCRETO. FOK = 25 MP OBRA: REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E
— : = a;
ARMADO 30X30X50CM ’/@ EMENDAS TRATAMENTO DE TALUDE.
5 - 3— Ecs = 240000 KG/CM2; POR SOBREPOSIGAO — NAO PRECISA AMARRAR ENDEREGO:
3 % (Z MALHAS) _
N2 - ACD: CA—50 A FyK — 500 MPa / CA-80 B FyK = 600 MPa: NAA | EENDA ,, RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO — BAIRRO LIMAO, ARACRUZ ES
54 N1@6.5 C=73 15 30 A PROPRIETARIO:
5— COBRIMENTO DAS ARMADURAS: ‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
L VIGAS: 3,00CM; PRANCHA:
. I N P LAJES: 2.00CH: B~ CONSUMO DE CARANGUEJO: PROJETO DE ESTRUTURA 02,/05
I I . ’ ’
| nl | nl
= e=o b= - DETALHE BASE DE FIXAGAO BICICLETARIO PILARES: 3,00CM; 20 AUTOR DO PROJETO:  MARLOS FERREIRA Assinado de forma digial por ESCALA B4 Y
- - ARMAGAO ESCALA: 1/25 SAPATAS: 5,00CM; D=8CM 1 CARANGUEJO @6.3mm / m? REIS:03681612773 fososseiolrss @ @ oso0 INDICADA
3 6— FATOR AGUA CIMENTO <0,60; CONSUMO DE AGO = 7,95KG MARLOS REIS—ENG* CIVIL/ARQ. CREA 181528/D CAU A139762—1 DESENH% AMIRES %g&;ﬁg o G, VLA
7— CONSUMO MINIMO DE CIMENTO POR M3: 280KG/M3; . 10 10 COORDENAGAO:
8— TODA PECA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERA TER BASE EM R Grysssa s/
—_ 27)3239-2477
G DETALHE BASE DE FIXACAO BICICLETARIO B oo TEGh (EM COND DIRETOC2 e MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | EZ0AL sanodanengennoria.com.or
CORTE ESCALA: 1/25 — ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
gOBEﬁAEEC,tJTQOA?MEﬁAg'LDAER%%ME; VICAS APARENTES COM FORMA PLASTIFICADA E DETALHE PISO ACADEMIA, PISO PARQUINHO 10/2022 | ,s. 005/2022
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:
DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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NOTAS :
_ BASE EM
— 30 1— COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS (CM); CONCRETO
24 ARMADO
N . 2— CONCRETO: FCK = 25 MPa; PROJECAO MESA DE JOGOS EM CONCRETO
3 ‘ |2 PRE—MOLDADO (PODERA SER EXECUTADA EM
= E— 3— Ecs = 240000 KG/CM2; CONCRETO MOLDADO IN LOCO OBEDECENDO
BASE DE FIXAGAO BASE DE FIXAGAO 4 N2 25.0 C/15CM C=116 4— AGO: CA-50 A FyK = 500 MPa / AS DIMENSOES BASICAS)
BLOCO DE CONCRETO BLOCO DE CONCRETO CA-60 B Fyk = 600 MPa;
ARMADO 30X30X50CM ARMADO 30X30X50CM
o 5- COBRIMENTO DAS ARMADURAS: | || ey’ H=12OM | N
i TABELA DE QUANTITATIVO (1 CJ MESA DE JOGOS)
| i 5 " VIGAS: 3,00CM;
C T - Y S 2 e I e I N SRR U A I DESCRIGAO QDE |
of o |t 15 4 N1 26.3 C=73 LAJES: 2,00CM; G
s 1 B 51 R e e A N [ N AU — TELA SOLDADA Q92 (CA—60) (1,48KG/M2) 5,80KG
PILARES: 3,00CM; | | N e
L L CONCRETO 25 MPa 0,24m3
SAPATAS: 5,00CM; FORMA 0.68m2
PROJEGAO BANCO EM
_ T NCRETO PRE—MOLDA
O DETALHE BASE DE FIXACAO LIXEIRA SIMPLES O DETALHE BASE DE FIXACAO LIXEIRA SIMPLES O DETA;HE BASE DE FIXAGCAO LIXEI/RA 6— FATOR AGUA CIMENTO <0,60; CONCRETO PRE—MOLDADO
: : ARMAGAO ESCALA: 1/25
CORTE ESCALA: 1/25 VISTA ESCALA: 1/25 7— CONSUMO MINIMO DE CIMENTO POR M3: 280KG/M3; 35 NOTAS:
: 8— TODA PEGA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERA TER . 1 — COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS;
QUADRO DE ACO BLOCO BASE CESTO DE LIXO (UNITARIO) BASE EM CONCRETO NACRO COM A ESPESSURA DE 5 om: | | 2 — CONCRETO FCK = 25 MPA;
ACO |POSICAO| BITOLA [QDE| COMPR. | C. TOTAL| KG/M |PESO TOTAL © 3 — CONSUMO DE CIMENTO = 280KG/M3;
CA50 | N1 630 | 4 0,58 2,32 | 0,245 0,57 - 4 — ACOS  CA—50A FYK = 500 MPA
; ' } ° ' :F N CA—60B FYK = 600 MPA
CAG0 | N2 500 | 4 1,26 504 | 0,154 0,78 =
o © 5 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 2CM;
TOTAL 1,34 Q
6— COLOCAGAO DE LONA PLASTICA COBRINDO TODA A
VOLUME CONCRETO 25 Mpa 0,05 N 7 T N SUPERFICIE EXISTENTE;
AREA DE FORMA 0,60 2 7- CHUMBAMENTO DA MESA DE JOGOS CONFORME
| B FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.
MALHA DUPLA — TELA
| DETALHE BASE DE FIXACAO MESA DE JOGOS o SOLDADA 092 £4,2 C/15CH
FORMA,/ CORTE ESCALA 1:25 o T,
FORMAS (UHTTITTTTINCITTIR
QUADRO DE ACO BANCO PRACA (VALOR / METRO DE BANCO) FILME PLASTICO DE
ACO |POSICAO| BITOLA QDE | COMPR. | C. TOTAL| KG/M |[PESO TOTAL TERRENO COMPACTADO POLIETILENO
CA50 | N1 6,30 16 1,00| 1600| 0,245 3,92 (ESP.=150 MICRAS)
CA N2 1,1 24 1,71
o SUBPROEGHO APOIO ﬁs’o 20 630 | 600] 1164 6% 024 ' DETALHE BASE DE FIXAGAO MESA DE JOGOS
~ | CA 50 N3 6,30 6,00 1,56 9,36 | 0,245 2,29 x
| ol ] cA50 | N4 | 630 | 600] 16| 69| 0245 | 17 ARMAGAO BASE (L0T) ESCALA 1:25
R R R l 777777777 o TOTAL 9,62
ol v o <
S e oy : Q NIVEL TERRENO VOLU'\Aﬂ:E(;OI')\'ECEOEFT{ﬁ/f Mpa 2'2;
NN \\/\/\\//> !
0 | I A
~ " -
VARIAVEL 17,5015 17.5 NOTAS :
CONCRETO DE 1 — COTAS E DIMENSOES EM CM; '
REGULARIZAGAO 50
h>=5cm 2 — CONCRETO : Fck = 25MPa 40
3 — AGOS : CA-50 A Fyk = 500 MPa - N - 34 NOTAS :
ARMAGAO CA-60 B Fyk = 600 MPg; 1N
4 — USAR BRITA 0 PARA A FABRICAGAO DO CONCRETO; o /_@ <+
NZ 8 6.3 C/200M C=116CM 5 — USAR FORMA EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA; BASE DE FIXAGAO ¥ " 1— COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS (CM);
: = BLOCO DE CONCRETO
6 N1 ¢ 6.3 C=COR 44 6 — COTA DE ASSENTAMENTO DAS FUNDAGOES (VER SECOES); ARMADO 40X30X50CM 4 N2 @5.0 C/15CM C=151 2— CONCRETO: FCK = 25 MPa;
9 : 9 7 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 3CM
44 = A1 X 3— Ecs = 240000 KG/CM2;
. 8 8 — EXECUTAR POLIMENTO E PINTURA ACRILICA COR CONCRETO. . C 1 D= . —/@
1 o . = @ 2 4— AGO: CA-50 A FyK = 500 MPa / CA—60 B FyK = 600 MPg;
;Mt>@94 1 5 6.3 CoCOR J s § 20 4 N1 310.0 C=63 5— COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
AREA DE FORMA: 1,94m2/m 2 R = ‘ ‘
VOLUME DE CONCRETO: 0,2Tm3/m ) VIGAS: 3,00CM;
= 3 LAJES: 2,00CM;
%// 9 N DETALHE BASE POSTES ILUMINAGAO DETALHE BASE POSTES ILUMINAGAO
0 CORTE ESCALA: 1/25 ARMAGAO ESCALA: 1/25 PILARES: 3,00CM;
6 N1 ¢ 6.3 C=COR
N4 ¢ 6.3 C/20CM C=116CM SAPATAS: 3,00CM;
. tl . QUADRO DE ACO BASE POSTE ILUMINACAO PRACA (11 POSTES) 56— FATOR AGUA CIMENTO <0.60-
v ACO [POSICAO| BITOLA [QDE[ COMPR. | C. TOTAL| KG/M X PESO TOTAL o
CA50 N1 1000 | 4 0,63 2,52 0617 11 17,10 7— CONSUMO MINIMO DE CIMENTO POR M3: 280KG/M3;
CA60 N2 500 | 4 1,51 6,04 | 0,154 11 10,23
DETALHE DE FORMAS/ARMAGAO AL 5254 8— TODA PECA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERA TER BASE EM
BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO ’ CONCRETO MAGRO COM A ESPESSURA DE 5 cm;
CeCALA 125 VOLUME CONCRETO 25 Mpa 0,88
AREA DE FORMA 8,80
NOTAS
50
44
) 1— COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS (CM);
o N2 2— CONCRETO: FCK = 25 MPa;
0 3
BASE DE FIXACAO 3— Ecs = 240000 KG/CM2;
BLOCO DE CONCRETO 7 N2 @5.0 C/15CM C=191
ARMADO 40X30X50CM 4— AGO: CA-50 A FyK = 500 MPa / CA—60 B FyK = 600 MPg; PEVISOES
/ L 5— COBRIMENTO DAS ARMADURAS: REV POR DATA DESCRIGAO
| " " | I_"Ar_"_, //_@ 00 MARLOS 0UT/2022| EMISSAO INICIAL
. — VIGAS: 3,00CM;
o S e LAJES: 2,00CM;
[0}
PILARES: 3,000M; PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PREFEITO:
20 SAPATAS: 3,00CM;
+— LUIZ CARLOS COUTINHO
4 N1 210.0 C=103 .
6— FATOR AGUA CIMENTO <0,60; O8RA REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E
TRATAMENTO DE TALUDE.
7— CONSUMO MINIMO DE CIMENTO POR M3: 280KG,/M3;
DETALHE BASE REFLETORES QUADRA DETALHE BASE REFLETORES QUADRA / ENDEREGO:
CORTE ESCALA: 1/25 ARMAGAO ESCALA: 1/25 8— TODA PECA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERA TER BASE EM RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO — BAIRRO LIMAO, ARACRUZ ES
CONCRETO MAGRO COM A ESPESSURA DE 5 cm; PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
QUADRO DE ACO BASE REFLETORES QUADRA (4 POSTES) PRANCHA:
ACO | POSICAO | BITOLA [QDE| COMPR. | C. TOTAL| KG/M X PESO TOTAL PROJETO DE ESTRUTURA 03 /05
CA50 | N1 10,00 | 4 1,03 412 | 0617 4 10,17 autor 0o PROETO:  MARLOS FERREIRA prtes reanemn o' P FSCALA: A Y
CA60 N2 6,30 7 1,91 13,37 0,245 4 13,10 REIS:03681612773 fasosewsarns INDICADA
TOTAL 23,27 MARLOS REIS—ENG* CIVIL/ARQ. CREA 181528/D CAU A139762—1 DESENH% AMIRES AT AT s v PN
VOLUME CONCRETO 25 Mpa 0,90 COORDENACAO: VELFA ES
AREA DE FORMA 7,20 REVISAO: TEL.: (27)3220-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | 2  snengennario.combr
ASSUNTO:  DETALHE MESA DE JOGOS, APOIO COLETOR DE LIXO E | DATA: CONTRATO: 072,/2022
BANCO EM CONCRETO ARMADO 10/2022 | 55 005/2022
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:
DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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NOTAS:

VOLUME GABIAO CAIXA: 134m?
AREA GEOTENTIL RT16:128m?
SUB—BASE EM RACHAO: 27m?

DETALHE CONTENCAO EM GABIAO — SECAOQO TIPICA
ESC.:1/50

NOTAS :

1—- COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS (CM);

2—- CONCRETO: FCK = 25 MPa;

3— Ecs = 240000 KG/CM2;

4— AGO: CA-50 A FyK = 500 MPa /
CA-60 B FyK = 600 MPg;

5— COBRIMENTO DAS ARMADURAS:

VIGAS: 3,00CM;

LAJES: 2,00CM;

PILARES: 3,00CM;

SAPATAS: 5,00CM;

6— FATOR AGUA CIMENTO <0,60;

7- CONSUMO MINIMO DE CIMENTO POR M3: 280KG/M3;

8— TODA PECA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERA TER
BASE EM CONCRETO MAGRO COM A ESPESSURA DE 5 cm;

9— EXECUGRO DE PILARES E VIGAS APARENTES COM
FORMA PLASTIFICADA E COBRIMENTO MINIMO DE 3CM;

QUADRO DE ACO ESCADA HIDRAULICA

AcO [pPosicRo| BITOLA | aDE [ coMPR. [ c.TOTAL| kG/M | X PESO TOTAL
SAPATA CORRIDA SC01

CA50 N1 6,30 16 147 2352 [ 0,245 1 5,76

CA50 N2 6,30 9 2,31 20,79 | 0,245 1 5,09

CA50 N3 6,30 9 151 1350 | 0,245 1 3,33
SAPATA CORRIDA 5C02

CA 50 N1 6,30 18 1,47 26,46 | 0,245 1 6,48

CA50 N2 6,30 9 2,85 2565 | 0,245 1 6,28

CA50 N3 6,30 9 151 1359 | 0,245 1 3,33
SAPATA CORRIDA SC03

CA50 N1 6,30 18 1,47 26,46 | 0,245 1 6,48

CA50 N2 6,30 9 2,95 26,55 | 0,245 1 6,50

CA50 N3 6,30 9 151 1359 | 0,245 1 3,33
ESCADA

CA50 N1 8,00 1000] 2350] 23500] 0,395 1 92,83

CA 50 N2 8,00 10,00 | 2400 240,00] 0,395 1 94,80

CA50 N3 6,30 63,00 221 13923] 0,245 1 34,11

CA50 N4 6,30 63,00 221 13923] 0,245 1 34,11

CA50 N5 6,30 4,00 1,62 648 | 0,245 1 1,59

CA50 N6 6,30 | 180,00 12,27 | 2.208,60 | 0,245 1 541,11

TOTAL 845,14
VOLUME CONCRETO 25 Mpa (m?) 7,50
AREA DE FORMA (m?) 56,87

REVISOES

REV POR DATA DESCRIGAO

00 MARLOS | OUT/2022| EMISSAQ INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

LUIZ CARLOS COUTINHO

OBRA:

REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGCA LIMAO E DRENAGEM PLUVIAL E
TRATAMENTO DE TALUDE.

ENDEREGO:
RUA MARIO PINHEIRO DA SILVA FILHO — BAIRRO LIMAO, ARACRUZ ES

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO DE ESTRUTURA W%X/OS
) Assinado de forma digital por
autor Do PROJETO: MARLOS FERREIRA Wiarios FERRERA ESCALA: m‘
. REIS:03681612773 INDICADA ENGENHARIA
REIS:0368161277 Dados: 2022.11.03 18:34:01 -03'00'
DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
MARLOS REIS—ENG*® CIVIL/ARQ. CREA 181528/D CAU A139762-—1 SALA 105 / 106 — CENTRO, VILA
TAMIRES VELHA ES
COORDENACAO:
REVISAO: TEL: (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876,/D ROO | (2 srengennario.comor
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072,/2022
DETALHE ESCADA HIDRAULICA 10/2022 | as. 005,/2022

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE A0 AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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