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QUADRO DE AREAS
TERRENO
DESCRIGAO [AREA (M2) AREA (M2)
TERRENO (INCLUSIVE CALGADA) 1.773,86
AREA CONSTRUIDA
AREA AREA DE
DESCRIGAO CONSTRUIDA PROJEGAO
(M2) (M2)

QUADRA COBERTA 588,79 588,79

SANITARIOS 9,21 9,21
TOTAL 598,00 598,00

TAXA DE PERMEABILIDADE
DESCRIGAO AREA INDICE PERM. | AREA PERM.
CANTEIRO 1 3,62 1 3,62
CANTEIRO 2 13,66 1 13,66
CANTEIRO 3 182,91 1 182,91
CANTEIRO 4 1,00 1 1,00
CANTEIRO 5 6,03 1 6,03
CANTEIRO 6 1,55 1 1,55
AREA TOTAL PERMEAVEL 208,77

RESUMO QUADRO DE AREAS / INDICES URBANISTICOS

TERRENO 01
AREA TOTAL DO TERRENO (m?) 1.773,86
AREA CONSTRUIDA (m?) 598,00
AREA DE PROJECAO (m?) 598,00
AREA COMPUTAVEL (m?) 598,00
TAXA DE OCUPACAO (%) 33,71%
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 0,34
AREA PERMEAVEL 208,77
TAXA DE PERMEABILIDADE (m?) 11,77%
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3— REPAROS E MANUTENGAO DAS MURETAS DA QUADRA COM RETIRADA DE REBOCO ANTIGO, TRATAMENTO DE PM080 PORTA EM MADEIRA MACICA EXISTENTE, 80X210CM, TIPO 0,80 2,10 - - REF | DESCRICAO REPR DESCRIGAO
TRINCAS, EXECUGAO DE NOVO REVESTIMENTO/ PINTURA, INCLUINDO EXECUGAO DE BUZINOTES PARA ESCOAMENTO DA . .
AGUA PLUVIAL (GHUVA DE VENTO/ LIMPEZA): ALMOIiADADA, PINTURA ESMALTE COR BRANCA D PISO _
4— 0 PISO DA QUADRA (EM GRANILITE) DEVERA SER REFORMADO INCLUINDO DEMOLIGAO DO CONCRETO DESAGREGADO PT250 PORTAO PARA ALAMBRADO,240X230CM, 1 FOLHA DE ABRIR, 2,50 2,50 = = 1 |PISO DE QUADRA EXISTENTE EM GRANILITE ANTEDERRAPANTE COM FAIXAS DE DEMARCACAO EM GRANILITE
DEMARGAGRO ANTIGA, REEXECUGAO. DE. FURGS.PARA FXAGKC DE POSTE DE OLEIBOL E TRAVES DE FUTEBOL COM ERSTENTE 2 _|GHANIA B PLKERS TIC BN ERALIATERISTENTE EXISTENTE REVISOES
EXECUGAO DE BLOCO’S DE FUNDAGAO E EXECUGAO DE NOVA PINTURA DO PISO (SOBRE GRANILITE) CONFORME PT.100 PORTAO PARA ALAMBRADO, 100X230CM, 1 FOLHA DE ABRIR, COM 1,00 2,30 = 2,00 3 |[PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PONTILHADO —
gET/;II-Z’-I‘?i\SO ﬁms?il?:ggg; NOVAS TRAVES DE FUTEBOL, INCLUSIVE REDES E FORNECIDOS NOVOS POSTES E REDE DE REQUADRO E CONTRAVENTAMENTO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 4 1BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO EXSTENTE TIPORETANGULAR. RV FOR PATA DESCRIGAC
vaLEIBOL; ’ @1.1/2" E FECHAMENTO EM TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 5 |PISO CERAMICO 30X30CM COR BRANCA 00 MARLOS | OUT/2022| EMISSAO INICIAL
6— EXECUGAO DE REPAROS DA ESTRUTURA DA CESTA DE BASQUETE COM TRATAMENTO DE ESTRUTURA (VER NOTAS MALHA 2" REVEST. EM PVC COR AZUL, INCLUSIVE FECHO COM PORTA 6 |rIsO C/MENTADO EXISTENTE 11—/ /7 /7>ty -
DE TRATAMENTO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO), REEXECUGAO DE PINTURA E INSTALAGAO DE NOVA TABELA CADEADO. GONZO PARA ABERTURA 180° E TRINCO INFERIOR. T A DEMOLIR
DE BASQUETE INGLUSIVE. ESTRUTURA METALICA DE FIXAQRO (VER DETALHE): : 7 [PISO CIMENTADO CAMURGADO, ANTI-DERRAPANTE, COR NATURAL, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CMENTO | |
7— EXECUGAO DE RAMPAS ACESSIVEIS PARA ACESSO A QUADRA; E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3cm EXECUTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 8CM
azLﬁiTgﬁ%évEESST}JDBASRU'E'&OP\E/’(? ALAMBRADO POR AELMANLE(’;ROA%C; Novo . T§L1/>21JF’E0 LOSANGULAR DE ARAME fl0 12 PM090  |PORTA DE ABRIR, 90X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEITIPO 0,90 2,10 . 2,00 8 [PISO DE QUADRA EM CONCRETO ARMADO E CONTRAPISO/GRANILITE (EXISTENTES) A SEREM REFORMADOS COM
PINTURA ESMALTE SINTETICO COR AZUL SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO COM PONTE DE ADERENCIA PARA GALVANIZADO; SRR R [ ] o M E O T T L e A DN LB S E R Rk . PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
9— 0 REFORGO DE ALAMBRADO ATRAS DO GOL E EXECUGAO DE PORTOES DEVERAO UTILIZAR TUBOS DE AGO MESMO PADRAO DE ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM CONFORME INDICADO EM PROJETO. Sy
GALVANIXADO DE @2” E @17, INCLUINDO TUBOS RETIRADOS DO ALAMBRADO DA QUADRA INCLUINDO REPAROS E PINTURA ESMALTE COR BRANCA, FECHADURA 1300 IMAB COM ‘
MANUTENGAO DOS TUBOS COM LIXAMENTO, SOLDAS, EMENDAS E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO COR AZUL SOBRE MAGANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, ROSETA 066 3 MERAIA B FEACAS TIFO'ESMERATOA INCIBSVE TER RS VEGETAL.
TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERENGIA PARA GALVANIZADO: 1 , ) 10 [PISO PODOTATIL DE ALERTA EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20X2CM TIPO PONTILHADO COR VERMELHO COM
10— REEXECUGAO DE TRECHO DE CALGADA,/ CIRCULAGAO COM DEMOLIGAO E REEXECUGAO DE BANCOS, ELEVAGAO/ ACABAMENTO CROMADO, DOBRADICA DE LATAO CROMADO COM REFORCO DE PINTURA EM TINTA ACRILICA PARA PISO TIPO NOVACOR PREMIUM LUIZ CARLOS COUTINHO
RIS ST ML OF EASEIALIOE AL B A D M 5 S %, ANEL 17322 WAROADE REFERENGIA LATONTE (3 NDADES) 7N o e |
RECEBIIviENTO DE AGUA PLUVIAL DA COBERTURA E ADAPTAGAO DA CAC}AISA PARA ACESSIBILIDADE COM COLOCAGAO DE ADAPTADA PARA PNE COM BARRA DE PROTECAO EM ACO INOX 1 |PINTURAACRILICA EXISTENTE NAS CORES AZUL E VERMELHO SOBRE REBOCO REFORMA DA QUADRA DA PRAQA PADRE BAUER
LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL E RAMPA DE AGESSO PARA CADEIRANTES. ESCOVADO E PUXADOR L=40CM. 2
BASCULAS 2 [REVESTIMENTO CERAMICO 15X15CM COR BRANCA _ ENDERECO:
57 SCUA BN ROERAETS EITE TPO PLOTAVT " RUA LAGOA TAPERA  BARRD CORUERAL ARACRU €5
BAOB0  |BASCULA EM ALUMINIO 60X40CM, 1 FOLHA TIPO PIVOTANTE, PERFIL 0.60 0,40 175 200 A, PROPRIETARIO:
SERIE 25 EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO FANTASIA 4mm, O TETO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
NOTAS RECUPERAGAQ ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM. 1 |TELHADO APARENTE EM TELHA METALICA APOIADA EM ESTRUTURA METALICA EM ARCO.
PRANCHA:
2 [PINTURAPVA CORBRANCA SOBRE EMASSAMENTO PROJETO DE ARQU | TETU RA
A EMPRESA RESPONSAVEL PELA RECUPERAGAO ESTRUTURAL DOS LOCAIS COM A PRESENGA DE CORROSAQ, DEVERA - - ARVORE A PLANTAR O 3 O 8
EFETUAR UMA INSPEGAO MINUCIOSA EM BUSCA DE OUTROS LOCAIS QUE POSSUAM OS MESMOS INDICIOS DE 3 [TELHADO APARENTE EM TELHA METALICA PAINTURA COR BRANCA APOIADA EM ESTRUTURA METALICADUAS o de forma dicita
MANIFESTAGOES PATOLOGICAS E, CONFORME HAJA CONFIRMAGAO, DEVE-SE PROVIDENCIAR O TRATAMENTO COM OS AGUAS, PINTURA COR CINZA MEDIO. auTor Do PrRoJETO: MARLOS FERREIRA mg‘fogFEeR;gm igital por ESCALA: m'
SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
E-S)TFES%F?:EAENTO DA ESTRUTURA EM TODA A REGIAO QUE SERA REALIZADO O PROCEDIMENTO DE RECUPERAGAO POSTE / LOMINARIA A REIS:0368161277 3252332123112173?15.22'” wsor INDICADA ENGENHAR A
d ) { RETIRAR : - - . RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
S A)R’ggchE)X%a SZSSNCRETO, NAS REGIOES ATINGIDAS PELA CORROSAO, ULTRAPASSANDO 30 CM DE ONDE TERMINAM AS MARLOS REIS—ENG* CIVIL/ARQ. CREA 181528, CAU A139762—1 DESENH%HAMIRES S VAT
A PROFUNDIDADE DO CORTE DEVE SER O COBRIMENTO MAIS O DIAMETRO DA BARRA MAIS 1 CM PARA TER ACESSO A COORDENACAO: . . Assinado de forma digital por Marcia Eliane D.
TODA SEGAO DAS BARRAS DAS ARMADURAS. ¢ Marcia Eliane Dan Dados 202511 08 119726 0300 REVISAO:
ATENGAO: NOS PILARES, CORTAR UM CANTO DE CADA VEZ EM LADOS ALTERNADOS. : ROO (s yzesrrr /
3*) LIMPEZA DO AGO, MANUAL, COM ESCOVA DE AGO E LIXAS. O EMPREGO DE LIXAS SERA FUNDAMENTAL PARA A MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876,/D E_MAIL: dan@donengenharia.com.br
LIMPEZA DA PARTE POSTERIOR DAS BARRAS, QUANDO VERIFICADA A EXISTENCIA DE CORROSAO TAMBEM NESTAS
REGIOES. ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
4%) VERIFICAGAO DO GRAU DE CORROSAO. SE A AREA DA SEGAO DOS FERROS ESTIVER INFERIOR EM MAIS DE 10% DA _
AREA ORIGINAL, AS BARRAS CORROIDAS DEVERAO SER SUBSTITUIDAS POR ARMADURAS DE MESMA SEGAO E CATEGORIA PLANTA BAIXA / IMPLANTAGAO 10/2022 AS
5¢) TRATAMENTO ANTICORROSIVO DAS SUPERFICIES DAS ARMADURAS COM *SIKATOP 108 (ARMATEC) OU PRODUTO COM RESPONSAVEL TTECNIEO DA OBRA:
EQUIVALENCIA TECNICA.
DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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© « 4 . ACESSORIOS
| . 2 . ITEM DESCRICAO QDE | UND
ESPELHO INCLINADO PARA BANHEIROS TIPO PNE, 60X80CM, ESPESSURA 4mm, INCLUINDO CAIXA E
El.1 |CHAPA COMPENSADA 6mm, FIXADA COM PARAFUSO E BUCHA CONFORME DETALHE EM PROJETO 2 PC
| (SL.D
Ny — T p " - Z
. " P PH.T) o1 |PORTAPAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, ROLAO PARA 300m, CODIGO 70190, 3 -
| =77) BA.9 i "~ |TAMANHO 125X330X330mm, MODELO ELITE MARCA DE REFERENCIA MELHORAMENTOS
: PORTA SABONETE LIQUIDO DE MATERIAL PLASTICO ABS, COR BRANCO, TAMANHO 117X304X113,
BANH. FEM. . L % N 2 PC
AREA: 3,52m?* (1) - 577 BANH. MASzC. . : CODIGO 70090, MODELO ELITE MARCA DE REFERENCIA MELHORAMENTOS
AG J J A/i%rs | r BT.1 |BOTAO DE ALARME SONORO/ LUMINOSO 2 PC
N ‘ 2 N BA.1)
Rl g3t 3 oo W : R LOUCAS
2 | L 3 ITEM DESCRICAO ] QDE | UND
fé\ _ _ _ : = BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA SEM ABERTURA FRONTAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA
(Bs2) 2 5.5 |(PCD), VOGUE PLUS CONFORTO - LINHA CONFORTO, MOD P510, INCLUSIVE ASSENTO EM POLIESTER, | g
| \ "“ |REF. AP51, 445x360x40mm, SEM ABERTURA FRONTAL MARCA DE REFENCIA DECA.
3010 D) [ 5 3
\ B -
| 2 fﬁsfh AR © £ 3 LAVATORIO SUSPENSO DE LOUGA BRANCA, 395X295MM, VOGUE PLUS, COM COLUNA SUSPENSA 5 3
N P - - - L @ ~ ““ |INCLUSA COD. L15.17 +CS.1.17, MARCA DE REFERENCIA DECA ¢
| s METAIS
> =59) SIETT o ITEM DESCRICAO QDE
T R T o bl I BARRA DE APOIO DE ACO INOX ESCOVADO, COMPRIMENTO DE 80 CM, DIAM. 3 CM, CAPACIDADE DE
| ! o 2 0 BA.1 [CARGA SUPERIOR A 150KG, PARA SANITARIO DE PESSOAS COM DESFICIENCIAS (FIXADA NA PAREDE)| 4 PC
. ¥ 430,98 MARCA DE REFERENCIA DECA.
2 | . ) N +30,88 L5100 - ~— | 5100 BARRA DE APOIO DE ACO INOX ESCOVADO, COMPRIMENTO DE 70 CM, DIAM. 3 CM, CAPACIDADE DE
- - e R PR — —_— ® {DmH tEM & BA.2 |CARGA SUPERIOR A 150KG, PARA SANITARIO DE PESSOAS COM DESFICIENCIAS (FIXADA NA PAREDE)| 2 PC
: At e ‘ « . 4 ‘ = . 2 p 1 | : . BANH. MASC. MARCA DE REFERENCIA DECA.
3 . BA.3) (LC.2) (BA.3) . v e, . . ST, e e . BARRA DE APOIO DE INOX, HORIZONTAL, DIAM. 3 CM, COMPRIMENTO DE 40 CM, PARA SANITARIO
: ) 4 i < BA.3 |DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (FIXADA NA PAREDE), MARCA DE REFERENCIA DECA 4 PC
. y . . . [
. - B ) (LAVATORIO)
) 4 . i . : ‘ . ' g TL1 |[TORNEIRA PARA LAVATORIO ALFA PRESSMATIC CODIGO 446106, MARCA DE REFERENCIA DOCOL 2 PC
% . o 4 . GRANITOS
Ll g | O DET. BANHEIRO PDC ITEM DESCRICAO QDE
o 2 5 /- CORTE A—A ESC.1/25 O DET. BANHEIROS PDC SG.1 [SOLEIRA EM GRANITO CINZA ESP. 2CM, ASSENTAMENTO INCLINADO 1,80 m
| T T A o |
L | 3 CORTE B-B ESC.:1/25
L T §* FORMICA BRANCA /
‘ ; “‘ ; % : ACABAMENTO FROST
] ] § |
L L] ’ 40 ' ' 12 200
- N T - | -
COBOGGO 40X120 Lo \ ' COBOG6 60X120 . _ N _
S . . T T T
| i | gl | | | |
oLl 1 1 1 1 1
| ESPELHO CRISTAL PRATA 4mm L __ ] | L |
;,‘ﬁ; (VARIAVELX50cm), BORDA BIZOTADA, TUBO DE ACO GALVANIZADO 72"
0 ' 3 3 SOBRE CAIXA DE DE COMPENSADO DET. BATE RODAS — VISTA SUPERIOR o 0, AL aAD0 22
& | COLADO E FIXADO COM PARAFUSO £5011/20
CROMADO
' | | )
(o)
o | | | | | —
|
| y | | | | | |
N 3 | | | | | |
N — — g | | | | |
A s | ©
Lsolos | | | | | |
¢ : \ \ \ \ \ \
SR N H A s SN AN/ SN N e SR N/ N VA G/ S VA SV G NV A Ve ] DET. ESPELHO INCLINADO DET. ESPELHO INCLINADO I L L
VISTA ESC.:1/10 CORTE ESC.:1/10 DET. BATE RODAS VISTA FRONTAL
DET. BANH. PCD / PLANTA BAIXA ESC.:1/20
ESC.:1/25
NOTAS GERAIS DE PAISAGISMO
50
H ‘ PREPA TERRENO PARA PLANTIO: 30
J ‘ O LOCAL DEVERA ESTAR LIMPO, LIVRE DE RESIDUOS E ENTULHOS. O TERRENO DEVERA SER | | 24
; NIVELADO E ESCARIFICADO. \ %@
“ A MARCAGAO DOS CANTEIROS E PONTOS DE COVEAMENTO DEVERA SER EXECUTADA CONFORME O | | -
f PROJETO. NESTAS AREAS SERAO ADICIONADOS TERRA E ADUBOS CONFORME DESCRIGAO A SEGUIR. gl gl | /1,@ N
| |
" PLANTIO DOS CANTEIROS E FORRACOES: ! !
5 ‘BELA EMILIA - ! ! 4 N2 25.0 C/15CM C=116
‘ SOX6OCN RETIRAR 20 CM DA CAMADA SUPERFICIAL DA TERRA EXISTENTE E DESCARTAR, SUBSTITUINDO POR S k
250M| 20 CM DE SUBSTRATO PREPARADO.
O SUBSTRATO SERA COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA QUALIDADE
" CANTEIRO2 06 \ (ARENO—ARGILOSA) E ADUBO ORGANICO NA PROPORGAO DE 2:1.
A1,54 m * ACRESCENTAR A MISTURA ACIMA, 0S SEGUINTES COMPONENTES QUIMICOS PARA CADA MZ:
‘ « CALCARIO (CaC03) — 50 gr k/@
i ‘  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 — 100 gr
| ‘ APGS O PLANTIO, DEVERA SER FEITA IRRIGAGAO NA ORDEM DE 10L/MZ2.
X o M
\ 3 e
! \ §5\; PLANTIO DA AREA GRAMADA: >@
el
2 =2
| ' =[r O GRAMADO DEVERA TERMINAR NA ALTURA DO MEIO—FIO. PARA ISSO, TODA AREA A SER GRAMADA 15
S 3 i DEVE SER NIVELADA E REBAIXADA 0,10 CM EM RELAGAO AO MEIO—FIO. O TERRENO DEVERA SER 4 N1 6.3 C=73
S 4 ‘ NIVELADO, ESCARIFICADO E NIVELADO NOVAMENTE, PARA EVITAR EMPOGAMENTOS.
+31.00 a 7 LT : DISTRIBUIR SOBRE O TERRENO UMA CAMADA DE TERRA ESTRUTURADA (ARENO—ARGILOSA),
-$—' \ ——— ﬁ — | = MISTURADA A: DET. BATE RODAS — FORMA/ ARMACAO BLOCOS DE FIXACAO
& e CALCARIO (CaCO3) — 10 gr ESC.:1/20
3 ‘BAMBU DE JARDIM . CANTEIRO 04 CANTEIRO 05 i ‘ 22 BAMBU DE JARDIM \ | s e FERTILIZANTE NPK 4:14:8 — 100 gr
100cM | 30CM A:1,08 m? A:5,90 m? . ~oocw | 300w . . APGS O PLANTIO, DEVERA SER FEITA IRRIGAGAO NA ORDEM DE 10L/MZ2.
DETALHE PAISAGISMO CANTEIRO 06 PLANTIO DAS ARBUSTIVAS, HERBACEAS E SEMI-LENHOSAS:
O ESC.:1/50 QUADRO DE ACO BLOCO BASE BATE RODAS (3 BLOCOS)
- PARA CADA COVA, UTILIZAR SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA =
9 XORIA <[ } 56 IXORIA QUALIDADE (ARENO—ARGILOSA) E ADUBO ORGANICO NA PROPORGAO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA ACO_|POSICAO| BITOLA |QDE[ COMPR. | C. TOTAL| KG/M X PESO TOTAL
i e PNA MISTURA, OS COMPONENTES QUIMICOS DESCRITOS ABAIXO: CA 50 N1 6,30 4 0,58 2,32 | 0,245 3 1,71
15CM | 25X25CM I 15CM | 25X25CM
. ESPECIES: Allamanda cathartica CA 60 N2 5,00 4 1,26 504 | 0,154 3 2,33
‘ « CALCARIO (CaCO3) — 25 gr
L& L R g N g ] e FERTILIZANTE NPK 4:14:8 — 50 gr TOTAL 4,03
| D I - APGS O PLANTIO, DEVERA SER FEITA IRRIGAGAO NA ORDEM DE 8L POR PLANTA. VOLUME CONCRETO 25 Mpa 0,14
ESPECIES: Clusia fluminensis, Yucca guatemalensis, Heliconia psittacorum AREA DE FORMA 1,80
« CALCARIO (CaCO3) — 50 gr
DETALHE PAISAGISMO CANTEIROS 04 E 05 e FERTILIZANTE NPK 4:14:8 — 100 gr
O £56.1/50 APGS O PLANTIO, DEVERA SER FEITA IRRIGAGAO NA ORDEM DE 8L POR PLANTA.
LEGENDA PAISAGISMO FLANTIO DAS EALMERAS E A
PARA CADA COVA, UTILIZAR SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA REVISOES
QUALIDADE (ARENO—ARGILOSA) E ADUBO ORGANICO NA PROPORGAO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA .
MISTURA, 0S COMPONENTES QUIMICOS DESCRITOS ABAIXO: REV POR DATA DESCRIGAQ
00 MARLOS | OUT/2022| EMISSAO INICIAL
ARVORES’ ARBUSTOS E FORRAQAO ESPECIES: Cycas revoluta, Allogoptera arenaria, Pandanus utilis
« "CALCARIO (CaCO3) — 50 gr
+ FERTILIZANTE NPK 4:14:8 — 100 gr
APGS O PLANTIO, DEVERA SER FEITA IRRIGAGAO NA ORDEM DE 10L POR PLANTA.
REPR. DESCRIQAO. H.muda |QUANTIDADE ¢
ESPECIES: Phoenix roebelenii, Cocos nucifera, Cocos nucifera var. 'nana’, Syagrus
romanzoffiana, Hibiscus tiliaceus gEBE‘EFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
BELA EMILIA « CALCARIO (CaC03) — 100 gr ‘
Plumbago auriculata .  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 — 200 gr
(ESPA(;AleNTO i ) 60CM S unidades APGS O PLANTIO, DEVERA SER FEITA IRRIGAGAO NA ORDEM DE 20L POR PLANTA. LUIZ CARLOS COUTINHO
m
AS COVAS DAS PALMEIRAS E ARVORES DEVERAO SER PREENCHIDAS COM O SUBSTRATO ALEM DA ;
CAPACIDADE DA COVA, TENDO EM VISTA A ACOMODAGAO DO MESMO NO ATO DA IRRIGAGAO. EM REFORMA DA QUADRA DA PRAGCA PADRE BAUER
DECORRENCIA DISSO, O COLO DA PLANTA TAMBEM DEVERA ESTAR UM POUCO ACIMA DO NIVEL DO
TERRENO NO ATO DO PLANTIO. ,
IXORA (Ixora Coccinea) 15CM 65 unidades ENDEREGO:
ESPAGCAMENTO 25x25cm TUTORAMENTO: RUA LAGOA TAPERA — BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES
APGS O PLANTIO, EFETUAR O TUTORAMENTO QUE GARATIRA A FIXAGAO DA ESPECIE AO SOLO, COM PROPRIETARIO:
BENEFICIOS AO PERFEITO ENRAIZAMENTO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
PARA ARVORES E PALMEIRAS DE MENOR PORTE: UTILIZAR TUTOR DE MADEIRA TRATADA (2x2x200 DRANCHA:
Xj DRACENA 100CM 5 unidad CM) ENTERRADA NO SOLO E FIXO A PLANTA POR TIRAS DE PNEU AMARRADAS EM DOIS PONTOS, NA PROJETO DE ARQU'TETURA 05 08
unidades FORMA DE "8” DEITADO.
2 (Dracaena marginata) PARA PALMEIRAS DE GRANDE PORTE, UTILIZAR ESCORAMENTO COM TRES ESTACAS DE MADEIRA _ /
TRATADA (4x4x250 CM), DISTRIBUIDAS DE FORMA EQUIDISTANTE DO TRONCO. AS ESTACAS DEVERAO Autor 0o PrROETO: MARLOS FERREIRA - Assiadodeformadigialpor ESCALA: L4 Y
SER AMARRADAS POR UMA CORDA DE SISAL, QUE, CONTORNANDO A MUDA, PRENDE AS ESTACADAS. REIS:03681612773  Dados 20221101 152424 0300 INDICADA CNGENHARI
BAMBU DE JARDIM COROAMENTQ: MARLOS REIS—ENG* CIVIL/ARQ. CREA 181528/D CAU A139762—1 DESENH%H AMIRES AT AT s v PN
o o . VELHA ES
(Bambusa Textilis Gracilis) 25 unidades DEVERA SER FEITO O COROAMENTO DAS MUDAS (ARBUSTOS, ARVORES E PALMEIRAS), COORDENAGAO: . . Assinado de forma digital por Marcia Eliane
Marcia Eliane Dan o :
ESPAGAMENTO 30X30cm PROPORCIONALMENTE AO TAMANHO DAS MESMAS, EM CIRCULOS COM OS SEGUINTES DIAMETROS Batlos: 2022.11.08 11:2835 -0300° REVISAO: TEL: (27)3220-8777 /
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PREPARO DO TERRENO PARA PLANTIO: O LOCAL DEVERÁ ESTAR LIMPO, LIVRE DE RESÍDUOS E ENTULHOS. O TERRENO DEVERÁ SER  ESTAR LIMPO, LIVRE DE RESÍDUOS E ENTULHOS. O TERRENO DEVERÁ SER  LIMPO, LIVRE DE RESÍDUOS E ENTULHOS. O TERRENO DEVERÁ SER  O TERRENO DEVERÁ SER O TERRENO DEVERÁ SER NIVELADO E ESCARIFICADO. A MARCAÇÃO DOS CANTEIROS E PONTOS DE COVEAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME O DE COVEAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME O COVEAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME O PROJETO. NESTAS ÁREAS SERÃO ADICIONADOS TERRA E ADUBOS CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR. NADOS TERRA E ADUBOS CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR. DOS TERRA E ADUBOS CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR. PLANTIO DOS CANTEIROS E FORRAÇÕES: LANTIO DOS CANTEIROS E FORRAÇÕES:  DOS CANTEIROS E FORRAÇÕES: RETIRAR 20 CM DA CAMADA SUPERFICIAL DA TERRA EXISTENTE E DESCARTAR, SUBSTITUINDO POR 20 CM DA CAMADA SUPERFICIAL DA TERRA EXISTENTE E DESCARTAR, SUBSTITUINDO POR  CM DA CAMADA SUPERFICIAL DA TERRA EXISTENTE E DESCARTAR, SUBSTITUINDO POR POR 20 CM DE SUBSTRATO PREPARADO.  CM DE SUBSTRATO PREPARADO. O SUBSTRATO SERÁ COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA QUALIDADE DE BOA QUALIDADE (ARENO-ARGILOSA) E ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1.  NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A MISTURA ACIMA, OS SEGUINTES COMPONENTES QUIMÍCOS PARA CADA M²:          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 10L/M². PLANTIO DA ÁREA GRAMADA:  DA ÁREA GRAMADA: O GRAMADO DEVERÁ TERMINAR NA ALTURA DO MEIO-FIO. PARA ISSO, TODA ÁREA A SER GRAMADA DEVE SER NIVELADA E REBAIXADA 0,10 CM EM RELAÇÃO AO MEIO-FIO. O TERRENO DEVERÁ SER 10 CM EM RELAÇÃO AO MEIO-FIO. O TERRENO DEVERÁ SER  CM EM RELAÇÃO AO MEIO-FIO. O TERRENO DEVERÁ SER NIVELADO, ESCARIFICADO E NIVELADO NOVAMENTE, PARA EVITAR EMPOÇAMENTOS. DISTRIBUIR SOBRE O TERRENO UMA CAMADA DE TERRA ESTRUTURADA (ARENO-ARGILOSA), MISTURADA A:          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 10 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 10 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 10L/M². PLANTIO DAS ARBUSTIVAS, HERBÁCEAS E SEMI-LENHOSAS: LANTIO DAS ARBUSTIVAS, HERBÁCEAS E SEMI-LENHOSAS: : PARA CADA COVA, UTILIZAR SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA DE BOA QUALIDADE (ARENO-ARGILOSA) E ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA (ARENO-ARGILOSA) E ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA  NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA  ACRESCENTAR A ESTA MISTURA, OS  COMPONENTES QUIMÍCOS DESCRITOS ABAIXO: ESPÉCIES: Allamanda cathartica Allamanda cathartica          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 25 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 25 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 50 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 50 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 8L POR PLANTA. ESPÉCIES: Clusia fluminensis, Yucca guatemalensis, Heliconia psittacorum Clusia fluminensis, Yucca guatemalensis, Heliconia psittacorum          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 8L POR PLANTA. PLANTIO DAS PALMEIRAS E ÁRVORES: LANTIO DAS PALMEIRAS E ÁRVORES: : PARA CADA COVA, UTILIZAR SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA DE BOA QUALIDADE (ARENO-ARGILOSA) E ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA (ARENO-ARGILOSA) E ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA  NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA  ACRESCENTAR A ESTA MISTURA, OS  COMPONENTES QUIMÍCOS DESCRITOS ABAIXO: ESPÉCIES: Cycas revoluta, Allogoptera arenaria, Pandanus utilis Cycas revoluta, Allogoptera arenaria, Pandanus utilis          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 10L POR PLANTA. ESPÉCIES: Phoenix roebelenii, Cocos nucifera, Cocos nucifera var. 'nana', Syagrus Phoenix roebelenii, Cocos nucifera, Cocos nucifera var. 'nana', Syagrus romanzoffiana, Hibiscus tiliaceus          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 100 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 100 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 200 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 200 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 20L POR PLANTA. AS COVAS DAS PALMEIRAS E ÁRVORES DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM O SUBSTRATO ALÉM DA CAPACIDADE DA COVA, TENDO EM VISTA A ACOMODAÇÃO DO MESMO NO ATO DA IRRIGAÇÃO. EM DECORRÊNCIA DISSO, O COLO DA PLANTA TAMBÉM DEVERÁ ESTAR UM POUCO ACIMA DO NÍVEL DO TERRENO NO ATO DO PLANTIO. TUTORAMENTO: : APÓS O PLANTIO, EFETUAR O TUTORAMENTO QUE GARATIRÁ A FIXAÇÃO DA ESPÉCIE AO SOLO, COM BENEFÍCIOS AO PERFEITO ENRAIZAMENTO. PARA ÁRVORES E PALMEIRAS DE MENOR PORTE: UTILIZAR TUTOR DE MADEIRA TRATADA (2x2x200 CM) ENTERRADA NO SOLO E FIXO A PLANTA POR TIRAS DE PNEU AMARRADAS EM DOIS PONTOS, NA FORMA DE "8" DEITADO. PARA PALMEIRAS DE GRANDE PORTE, UTILIZAR ESCORAMENTO COM TRÊS ESTACAS DE MADEIRA TRATADA (4x4x250 CM), DISTRIBUÍDAS DE FORMA EQUIDISTANTE DO TRONCO. AS ESTACAS DEVERÃO SER AMARRADAS POR UMA CORDA DE SISAL, QUE, CONTORNANDO A MUDA, PRENDE AS ESTACADAS. COROAMENTO: : DEVERÁ SER FEITO O COROAMENTO DAS MUDAS (ARBUSTOS, ÁRVORES E PALMEIRAS), PROPORCIONALMENTE AO TAMANHO DAS MESMAS, EM CÍRCULOS COM OS SEGUINTES DIÂMETROS APROXIMADOS:          ·  ATÉ 1,0 M - DIÂMETRO DE 0,50 M.   ATÉ 1,0 M - DIÂMETRO DE 0,50 M.          ·  ATÉ 3,0 M - DIÂMETRO DE 1,0 M.      ATÉ 3,0 M - DIÂMETRO DE 1,0 M.    
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REQUADRO DUPLO, ENCAIXE E

FECHAMENTO FRONTAL EM TELA DE AGO AFASTADORES EM CANTONEIRA
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QUADRA POLIESPORTIVA — MARCACAQ FAIXAS
PLANTA BAIXA ESC.1/75

NOTAS PINTURA QUADRA

1— A PINTURA DO PISO DEVERA SER REALIZADA QUANDO O MESMO ESTIVER FIRME, COESA, LIMPA, SECA, SEM
POEIRA, GORDURA, GRAXA, SABAO OU MOFO ANTES DE QUALQUER APLICAGAO. (NBR 13245) E APOS A COMPLETA
CURA DO CONCRETO OU CONTRAPISO;

2— AS PARTES SOLTAS OU MAL ADERIDAS DEVERAO SER RASPADAS E/ OU ESCOVADAS;

3— ESPAGAMENTO ENTRE AS APLICAGOES DAS DEMAOS DEVERA SER DE NO MINIMO 4 HORAS;

4— NO CASO DE QUADRA EXISTENTE A PINTURA ANTIGA DEVERA SER REMOVIDA COM LIXAMENTO DO PISO;

5— AS LINHAS DEMARCATORIAS DE CADA MODALIDADE ESPORTIVA, DEVERAO SER EXECUTADAS CONFORME
ESPECIFICADO NOS DESENHOS;

A EXECUGAO DO PISO DEVERA SEGUIR AS SEGUINTES ETAPAS:

6— DEVERAO SER SEGUIDAS TODAS AS ORIENTAGOES E RECOMENDAGOES DO BOLETIM TECNICO DOS MATERIAIS
ESPECIFICADOS;

7— EVITAR PINTURA DE AREAS EXTERNAS EM DIAS CHUVOSOS OU COM OCORRENCIA DE VENTOS FORTES QUE
PODEM TRANSPORTAR, PARA A PINTURA, POEIRA OU PARTICULAS SUSPENSAS NO AR;

8— NAO APLICAR A PINTURA COM TEMPERATURAS INFERIORES A 10 GRAUS CENTIGRADOS E UMIDADE RELATIVA DO
AR SUPERIOR A 90%;

ETAPAS/ PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO:

1— PREPARO DA SUPERFICIE COMPREENDENDO LIXAMENTO/ RASPAGEM COM RETIRADA DE PINTURA ANTIGA E
PARTES SOLTAS, LIMPEZA COM JATO DE AGUA SOB PRESSAO PARA RETIRADA DE POEIRAS, GRAXAS, CERAS ENTRE
OUTROS RESIDUOS;
2— SECAGEM DO PISO — PARA RECEBER A PINTURA, A SUPERFICIE DEVE APRESENTAR ABSORGAO. FAZER O TESTE
COM UMA GOTA D'AGUA SOBRE O PISO SECO. SE ELA FOR RAPIDAMENTE ABSORVIDA ESTARA EM CONDIGOES DE
SER PINTADA;
3— APOS LIMPEZA E SECAGEM TOTAL, FAZER O MOLDE DEMARCANDO A FAIXA A SER PINTADA, COM APLICAGAO DA
FITA CREPE EM 2 CAMADAS, TOMANDO CUIDADO PARA QUE FIQUEM BEM FIXAS, UNIFORMES E PERFEITAMENTE
ALINHADAS;
4— DEVE SER EXECUTADO UMA DEMAO PRIMARIA DE SELADORA A BASE DE RESINA EPOXIMODIFICADA DO TIPO
REVRAN ECO SEL 997 (COMPONENTE A: 997.0000 E COMPONENTE B: 897.0000) MARCA DE REFERENCIA RENNER
COM AS SEGUINTES RECOMENDAGOES:

— PRIMEIRAMENTE HOMOGENEIZAR O COMPOENENTE A DO PRODUTO COM MISTURADOR MECANICO COM HASTE
DO TIPO HELICOIDAL, ELIMINANDO POSSIVEL SEDIMENTACAO. EM SEGUIDA ADICIONAR TODO O COMPONENTE B AO
COMPONENTE A E HOMOGENEIZAR COM MISTURADOR MECANICO POR 1 MINUTO. O PROCESSO DE HOMOGENEIZACAO
MECANICA DEVE SER O MENOS TURBULENTO POSSIVEL, PARA SE EVITAR A ENTRADA DE AR. APOS A

HOMOGENEIZACAO, DEIXAR O CONJUNTO EM REPOUSO POR APROXIMADAMENTE 3 MINUTOS PERMITINDO A REDUCAO R E \/ ‘ S © E S
DE BOLHAS DE AR OCLUSO, E INICIAR A APLICACAOQ.

— APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS;

— NAO INTERROMPA A APLICAGAO NO MEIO DA SUPERFICIE; REV POR DATA DESCRIGAC
— SELAR TOTALMENTE A SUPERFICIE ATE OBTER UM FILME CONTINUO (ASPECTO BRILHANTE); 00 MARLOS | OUT/2022| EMISSAO INICIAL

— EVITE RETOQUES ISOLADOS APGS A SECAGEM DO PRODUTO;
APLIQUE COM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 10°C E 35°%C;

— EVITE APLICAR EM DIAS CHUVOSOS, SOBRE SUPERFICIE QUENTE, COM CORRETE DE AR INTENSA OU COM
UMIDADE RELATIVA DO AR SUPERIOR A 85%;

— VERIFICAR SEMPRE O PRAZO DE VALIDADE E O ESTADO DA EMBALAGEM E DO PRODUTO;

5— APOS SECAGEM DO FUNDO, APLICAR 2 A 3 DEMAOS DE TINTA, COM INTERVALO MINIMO DE 4 HORAS COM AS
SEGUINTES RECOMENDAGOES:
— APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

— NAO INTERROMPA A APLICAGAO DA TINTA, CONCLUA A DEMAO DE TODA A SUPERFICIE; PREFEITO:
— EVITE RETOQUES ISOLADOS APGS A SECAGEM DO PRODUTO;
— MISTURE BEM O PRODUTO ANTES E DURANTE A APLICAGAO.
6—A APLICAGAO PODE SER FEITA COM ROLO DE LA OU TRINCHA (VERIFICAR INSTRUGOES DO FABRICANTE); LUIZ CARLOS COUTINHO
7— LIBERAR O PISO AO TRAFEGO APGOS 7 DIAS DA PINTURA E DEMARCAGAO DAS FAIXAS.
OBRA:
ESPECIFICAGAO: REFORMA DA QUADRA DA PRAGCA PADRE BAUER
e FAIXA DE HANDEBOL — PINTURA A BASE DE EPOXI PARA DEMARCAGAO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE
5CM COR BRANCA, MARCA DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX; ENDEREGO:
e FAIXA DE BASQUETE — PINTURA A BASE DE EPOXI PARA DEMARCAGAO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE RUA LAGOA TAPERA — BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES
5CM COR BRANCA, MARCA DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX; ?
o FAIXA DE VOLEIBOL — PINTURA A BASE DE EPOXI PARA DEMARCAGAO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE PROPRIETARIO:
5CM COR BRANCA, MARCA DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX;
e FAIXA DE FUTEBOL DE SALAQ — PINTURA A BASE DE EPOXI PARA DEMARCAGAO DE QUADRAS DE ESPORTE, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
LARGURA DE 8CM COR BRANCA, MARCA DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX; PRANCHA:
« PISO: PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS SOBRE PISO DE CONCRETO A DUAS DEMAOS, CORES PROJETO DE ARQUITETURA
DETALHE PINTURA QUADRA AZUL (21), VERMELHO SEGURANGA (95) E VERDE (81), NOVACOR PISO ULTRA, MARCA DE REFERENCIA 06/08 M"
SHERWIN—WILLIAMS " o
. . Assinado de forma digital por -
Q PLANTA BAIXA SEM ESCALA :\IOELQEI\ICI;-IE)R’ISJFS}RAHVO/ ORIENTATIVO DEMARCAGAO HTOR o RO MARLOS FERREIRA MARLOS FERREIRA PORALA m‘
" - . REIS:03681612773 INDICADA
CONFORME MODALIDADES ESPORTIVAS DA QUADRA. REIS:03681612773 Datie: 2022.11.01 15:25:35 -03'00 ENGENHARIA
DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
MARLOS REIS—ENG® CIVIL/ARQ. CREA 181528/D CAU A139762—1 THAMIRES SALA 105 / 106 — CENTRO, VILA
COORDENAGAO: M . EI. D Assinado de forma digital por Marcia Eliane VR ES
Dan
arcia lane Dan Dados: 2022.11.08 11:29:13 -03'00' REVISAO: EZE;>¢52<325}32§27%*8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | A sanedanengennario.comabr
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
DETALHE DE MARCAGCAO E PINTURA QUADRA / PROT. QUADROS 10/2022 AS.:

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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1- A PINTURA DO PISO DEVERÁ SER REALIZADA QUANDO O MESMO ESTIVER FIRME, COESA, LIMPA, SECA, SEM POEIRA, GORDURA, GRAXA, SABÃO OU MOFO ANTES DE QUALQUER APLICAÇÃO. (NBR 13245) E APÓS A COMPLETA CURA DO CONCRETO OU CONTRAPISO; 2- AS PARTES SOLTAS OU MAL ADERIDAS DEVERÃO SER RASPADAS E/ OU ESCOVADAS; 3- ESPAÇAMENTO ENTRE AS APLICAÇÕES DAS DEMÃOS DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 4 HORAS; 4- NO CASO DE QUADRA EXISTENTE A PINTURA ANTIGA DEVERÁ SER REMOVIDA COM LIXAMENTO DO PISO; 5- AS LINHAS DEMARCATÓRIAS DE CADA MODALIDADE ESPORTIVA, DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME ESPECIFICADO NOS DESENHOS; A EXECUÇÃO DO PISO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTES ETAPAS: 6- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO BOLETIM TÉCNICO DOS MATERIAIS ESPECIFICADOS; 7- EVITAR PINTURA DE ÁREAS EXTERNAS EM DIAS CHUVOSOS OU COM OCORRÊNCIA DE VENTOS FORTES QUE PODEM TRANSPORTAR, PARA A PINTURA, POEIRA OU PARTÍCULAS SUSPENSAS NO AR; 8- NÃO APLICAR A PINTURA COM TEMPERATURAS INFERIORES A 10 GRAUS CENTÍGRADOS E UMIDADE RELATIVA DO AR SUPERIOR A 90%; ETAPAS/ PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO: 1- PREPARO DA SUPERFÍCIE COMPREENDENDO LIXAMENTO/ RASPAGEM COM RETIRADA DE PINTURA ANTIGA E PARTES SOLTAS, LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA SOB PRESSÃO PARA RETIRADA DE POEIRAS, GRAXAS, CERAS ENTRE OUTROS RESÍDUOS;   2- SECAGEM DO PISO - PARA RECEBER A PINTURA, A SUPERFÍCIE DEVE APRESENTAR ABSORÇÃO. FAZER O TESTE COM UMA GOTA D’ÁGUA SOBRE O PISO SECO. SE ELA FOR RAPIDAMENTE ABSORVIDA ESTARÁ EM CONDIÇÕES DE ÁGUA SOBRE O PISO SECO. SE ELA FOR RAPIDAMENTE ABSORVIDA ESTARÁ EM CONDIÇÕES DE SER PINTADA; 3- APÓS LIMPEZA E SECAGEM TOTAL, FAZER O MOLDE DEMARCANDO A FAIXA A SER PINTADA, COM APLICAÇÃO DA FITA CREPE EM 2 CAMADAS, TOMANDO CUIDADO PARA QUE FIQUEM BEM FIXAS, UNIFORMES E PERFEITAMENTE ALINHADAS; 4- DEVE SER EXECUTADO UMA DEMÃO PRIMÁRIA DE SELADORA A BASE DE RESINA EPOXIMODIFICADA DO TIPO REVRAN ECO SEL 997 (COMPONENTE A: 997.0000 E COMPONENTE B: 897.0000) MARCA DE REFERÊNCIA RENNER COM AS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES: - PRIMEIRAMENTE HOMOGENEIZAR O COMPOENENTE A DO PRODUTO COM MISTURADOR MECANICO COM HASTE DO TIPO HELICOIDAL, ELIMINANDO POSSIVEL SEDIMENTACAO. EM SEGUIDA ADICIONAR TODO O COMPONENTE B AO COMPONENTE A E HOMOGENEIZAR COM MISTURADOR MECANICO POR 1 MINUTO. O PROCESSO DE HOMOGENEIZACAO MECANICA DEVE SER O MENOS TURBULENTO POSSIVEL, PARA SE EVITAR A ENTRADA DE AR. APOS A HOMOGENEIZACAO, DEIXAR O CONJUNTO EM REPOUSO POR APROXIMADAMENTE 3 MINUTOS PERMITINDO A REDUCAO DE BOLHAS DE AR OCLUSO, E INICIAR A APLICACAO.   - APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS; - APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS; - NÃO INTERROMPA A APLICAÇÃO NO MEIO DA SUPERFÍCIE; - SELAR TOTALMENTE A SUPERFICIE ATE OBTER UM FILME CONTINUO (ASPECTO BRILHANTE); - EVITE RETOQUES ISOLADOS APÓS A SECAGEM DO PRODUTO;  - APLIQUE COM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 10°C E 35°C;  - EVITE APLICAR EM DIAS CHUVOSOS, SOBRE SUPERFÍCIE QUENTE, COM CORRETE DE AR INTENSA OU COM UMIDADE RELATIVA DO AR SUPERIOR A 85%; - VERIFICAR SEMPRE O PRAZO DE VALIDADE E O ESTADO DA EMBALAGEM E DO PRODUTO;  5- APÓS SECAGEM DO FUNDO, APLICAR 2 A 3 DEMÃOS DE TINTA, COM INTERVALO MÍNIMO DE 4 HORAS COM AS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES: - APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS; - NÃO INTERROMPA A APLICAÇÃO DA TINTA, CONCLUA A DEMÃO DE TODA A SUPERFÍCIE; - EVITE RETOQUES ISOLADOS APÓS A SECAGEM DO PRODUTO; - MISTURE BEM O PRODUTO ANTES E DURANTE A APLICAÇÃO. 6-A APLICAÇÃO PODE SER FEITA COM ROLO DE LÃ OU TRINCHA (VERIFICAR INSTRUÇÕES DO FABRICANTE); 7- LIBERAR O PISO AO TRÁFEGO APÓS 7 DIAS DA PINTURA E DEMARCAÇÃO DAS FAIXAS. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE HANDEBOL - PINTURA A BASE DE EPÓXI PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE  - PINTURA A BASE DE EPÓXI PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE 5CM COR BRANCA, MARCA DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX; FAIXA DE BASQUETE - PINTURA A BASE DE EPÓXI PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE  - PINTURA A BASE DE EPÓXI PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE 5CM COR BRANCA, MARCA DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX; FAIXA DE VOLEIBOL - PINTURA A BASE DE EPÓXI PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE  - PINTURA A BASE DE EPÓXI PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE 5CM COR BRANCA, MARCA DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX; FAIXA DE FUTEBOL DE SALÃO - PINTURA A BASE DE EPÓXI PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE,  - PINTURA A BASE DE EPÓXI PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE 8CM COR BRANCA, MARCA DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX; PISO: PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS SOBRE PISO DE CONCRETO A DUAS DEMÃOS, CORES : PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS SOBRE PISO DE CONCRETO A DUAS DEMÃOS, CORES AZUL (21), VERMELHO SEGURANÇA (95) E VERDE (81), NOVACOR PISO ULTRA, MARCA DE REFERÊNCIA  SHERWIN-WILLIAMS 
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FORMAS

QUADRO DE ACO BANCO PRACA (VALOR / METRO DE BANCO)
ACO |POSICAO| BITOLA | QDE | COMPR. |C.TOTAL| KG/M |PESO TOTAL
CA 50 N1 6,30 16 1,00 16,00 | 0,245 3,92
50 CA 50 N2 6,30 6,00 1,16 6,96 | 0,245 1,71
SUBPROJEGAO APOIO | CA 50 N3 6,30 6,00 1,56 9,36 | 0,245 2,29
= | o [ ] CA 50 N4 6,30 6,00 1,16 6,96 | 0,245 1,71
S R l 777777777 o TOTAL 9,62
ol n o . <
i R N o <| Q NIVEL TERRENO VOLU'\,/'E CONCRETO 25 IVIpa 0,21
2 : SIS o AREA DE FORMA 1,82
| o] DA N
VARIAVEL 1 7:5 ;5 1 715
CONCRETO DE
REGULARIZACAO 50
h>=5cm
NOTAS :
1 — COTAS E DIMENSOES EM CM;
DETALHE DE FORMAS/ARMAGCAO 5~ CONCRETO : Fek — 25MPa

Q BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 5 ACOS : CASO A Fyr = 500 NPo

ESCALA 1:25 CA-60 B Fyk = 600 MPq;
4 — USAR BRITA 0 PARA A FABRICAGAO DO CONCRETO;

5 — USAR FORMA EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA;
6 — COTA DE ASSENTAMENTO DAS FUNDAGOES (VER SEGOES);

ARMACAOQ 7 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 3CM

8 — EXECUTAR POLIMENTO E PINTURA ACRILICA COR CONCRETO.
N2 ¢ 6.3 C/20CM C=116CM

6 N1 ¢ 6.3 C=COR 44
=
O
©0
9 [Te}
ST
O
b 4] =
= >@D4 N1 ¢ 6.3 C=COR + |« D
© © O
AREA DE FORMA: 1,94m2/m = g
VOLUME DE CONCRETO:0,2Tm3/m S
M
ELI 2@ 3
9 s
hCH ;
=z

6 N1 ¢ 6.3 C=COR
N4 @ 6.3 C/20CM C=116CM

44

o e

44

Assinado de forma digital por

MARLOS FERREIRA MARLOS FERREIRA
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CADERNO DE DETALHE TIPICOS BANCO EM CONCRETO ARMADO | ¢\, ROO
AUTOR: REF: DESENHO: DATA:
MARLOS REIS — ENG. CIVIL/ ARQ. CREA RJ181528/D CAU A139762—1 | PDANO135 MARLOS AGO/2022



AutoCAD SHX Text
SUBPROJEÇÃO APOIO

AutoCAD SHX Text
FORMAS

AutoCAD SHX Text
ARMAÇÃO

AutoCAD SHX Text
6 N1 %%C 6.3 C=COR

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
REGULARIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CONCRETO DE

AutoCAD SHX Text
h>=5cm

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:25

AutoCAD SHX Text
BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE FORMAS/ARMAÇÃO

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
6 N1 %%C 6.3 C=COR

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
4 N1 %%C 6.3 C=COR

AutoCAD SHX Text
N2 %%C 6.3 C/20CM C=116CM

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
N4

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
NÍVEL TERRENO

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE FORMA: 1,94m2/m VOLUME DE CONCRETO:0,21m3/m

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
N3 %%C 6.3 C/20CM C=156CM

AutoCAD SHX Text
N4 %%C 6.3 C/20CM C=116CM

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
1 - COTAS E DIMENSOES EM CM;

AutoCAD SHX Text
2 - CONCRETO : Fck = 25MPa

AutoCAD SHX Text
CA-60 B  Fyk = 600 MPa;

AutoCAD SHX Text
3 - AÇOS : CA-50 A  Fyk = 500 MPa

AutoCAD SHX Text
NOTAS :

AutoCAD SHX Text
7 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 3CM

AutoCAD SHX Text
6 - COTA DE ASSENTAMENTO DAS FUNDAÇÕES (VER SEÇÕES);

AutoCAD SHX Text
4 - USAR BRITA 0 PARA A FABRICAÇÃO DO CONCRETO;

AutoCAD SHX Text
5 - USAR FORMA EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA;

AutoCAD SHX Text
8 - EXECUTAR POLIMENTO E PINTURA ACRÍLICA COR CONCRETO.

AutoCAD SHX Text
DET.:

AutoCAD SHX Text
DESENHO:

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AutoCAD SHX Text
OBJETO:

AutoCAD SHX Text
AUTOR:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
01/01

AutoCAD SHX Text
MARLOS REIS - ENG. CIVIL/ ARQ. CREA RJ181528/D CAU A139762-1

AutoCAD SHX Text
MARLOS

AutoCAD SHX Text
AGO/2022

AutoCAD SHX Text
PDAN0135

AutoCAD SHX Text
REF:

AutoCAD SHX Text
REV:

AutoCAD SHX Text
R00

AutoCAD SHX Text
CADERNO DE DETALHE TÍPICOS

AutoCAD SHX Text
BANCO EM CONCRETO ARMADO


PMA

- SECRETARIA. MUNICIPAL DE OBRAS

PRANCHA:

PROJETO: ; DETALHE: O 1 /O 1
CADERNO DE DETALHE TIPICO BUZINOTE DE PISO
AUTOR: DESENHO: DATA:
MARLOS REIS - CREA RJ 181528/D DAN ENGENHARIA AGOSTO/2022

PAREDE LATERAL

TUBO DE PVC @ 75mm
PARA DRENAGEM

w2
o
<1
zs
<
= -
(e
= >
<Z E?(
u = <
Ee :
i
=
=1
S0
QUADRA 4}‘/) AFASTAMENTO
| I LATERAL
| Il
| = I
| ‘OL ' 1=1% -
- |
[ N 1o« o
[z 4 o, | <
I 4 a4 T a . e
| < . J 2
L |
I i
} |
|
| |
| |
| |
| |
| |

4444444414*44
N

RS

DETALHE DE DRENAGEM

ESCALA:

OBSERVAGOES:

1/10

— O SISTEMA DE DRENAGEM DEVERA SER DEFINIDO E QUANTIFICADO PELO PROJETO HIDRO—SANITARIO.

— O SISTEMA ACIMA E UMA SUGESTAO DE DRENAGEM PADRAQ QUE PODE SER FEITO AO LONGO DA
LATERAL DA QUADRA PROXIMA AO JARDIM, FICANDO A CARGO DO PROJETO HIDRO—SANITARIO.
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TUBO GALVANIZADO @ 1.1/27,
TRATADO COM FUNDO
ANTICORROSIVO E BASE DE
ADERENCIA PARA PINTURA
SOBRE GALVANIZADO. PINTURA
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
COR VERMELHO GOYA.
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