SITUACAQ
ESC.:1/250

QUADRO DE AREAS
TERRENO
DESCRIGAO |AREA (M2) AREA (M2)
TERRENO (INCLUSIVE CALGADA) 423,95
AREA DE URBANIZACAO
AREA AREA DE
DESCRICAO CONSTRUIDA | PROJEGAO
(M2) (M2)
TOTAL DO TERRENO 423,95
TOTAL 423,95
TAXA DE PERMEABILIDADE
DESCRICAO AREA INDICE PERM. | AREAPERM.
JARDIM 01 22,30 1 2230
JARDIM 02 27,88 1 27,88
JARDIM 03 7.84 1 7,84
JARDIM 04 7.84 1 7,84
AREA DE VIVENCIA (CONCR. PERM.) 55,32 0,8 4426
AREA TOTAL PERMEAVEL 110,12
RESUMO QUADRO DE AREAS / INDICES URBANISTICOS
TERRENO 01
AREA TOTAL DO TERRENO (m?) 423,95
AREA CONSTRUIDA (m?) -
AREA DE PROJECAO (m?) 42395
AREA COMPUTAVEL (m2) -
TAXA DE OCUPACAQ (%) 0,00%
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO -
AREA PERMEAVEL 110,12
TAXA DE PERMEABILIDADE (m?) 25.97%
REVISOES
REV POR DATA DESCRICAO
00 MARLOS OUT/2022| EMISSAO INICIAL

PREFEITO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

LUIZ CARLOS COUTINHO

9BRAT REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA VILA RICA

ENDERECO:

RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, S/N* — BAIRRO VILA RICA, ARACRUZ ES

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO DE ARQUITETURA

PRANCHA:

01,/07

AUTOR DO PROJETO: MARLOS FERREIRA  Assinado de forma digital por MARLOS ESCALA: m‘
FERREIRA REIS:03681612773 INDICADA
REIS:03681612773  Dados: 2022.10.31 13:36:22 -03'00' ENGENHARIA
DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
COORDENAQAOMARLOS REIS — ENG. CIVIL / ARQ. CREA RJ181528,/D TAMIRES | SALA 105 /105 — CENTRO. WLA
: M H Assinado de forma digital por Marcia Eliane Dan
MarC|a Ellane Dan Dados: 2022.10.31 16:02:57 -03'00" REVISAOD: TEL.: (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | (3 2 engennario.com or
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
SITUAGAO OUT/2022

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,

BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE

O MESMO.



AutoCAD SHX Text
RUA VIRGÍNIO NUNES LOUREIRO

AutoCAD SHX Text
RUA JOSÉ CHRISTOVAM SOARES

AutoCAD SHX Text
RUA SILVINO NUNES LOUREIRO

AutoCAD SHX Text
RUA D

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/250

AutoCAD SHX Text
SITUAÇÃO

AutoCAD SHX Text
PRAÇA VILA RICA

AutoCAD SHX Text
A:423,95m²

AutoCAD SHX Text
SITUAÇÃO

AutoCAD SHX Text
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AutoCAD SHX Text
LUIZ CARLOS COUTINHO

AutoCAD SHX Text
PREFEITO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO:

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:NSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:SÁVEL TÉCNICO DA OBRA: DA OBRA::

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
DESENHO::

AutoCAD SHX Text
TAMIRES

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO:

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO,

AutoCAD SHX Text
 BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO::

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - CNPJ 27142702000166

AutoCAD SHX Text
01/07

AutoCAD SHX Text
REVISÃO:

AutoCAD SHX Text
R00

AutoCAD SHX Text
RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, S/Nº - BAIRRO VILA RICA, ARACRUZ ES

AutoCAD SHX Text
COORDENAÇÃO:

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
POR

AutoCAD SHX Text
R E V I S Õ E S

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VILA RICA

AutoCAD SHX Text
PROJETO DE ARQUITETURA

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO:  DO PROJETO: 

AutoCAD SHX Text
OUT/2022

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
MARLOS

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 - SALA 105 / 106  - CENTRO, VILA VELHA ES TEL.: (27)3229-8777 / (27)3239-2477 E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

AutoCAD SHX Text
OUT/2022

AutoCAD SHX Text
CONTRATO:

AutoCAD SHX Text
072/2022

AutoCAD SHX Text
MARLOS REIS - ENG. CIVIL / ARQ. CREA RJ181528/D

AutoCAD SHX Text
MÁRCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREA ES 4876/D


RUA D

/CC RUA JOSE CHRISTOVAM SOARES

2937
N

%

705

200

103

136

185

799

190

102

RUA SILVINO NUNES LOUREIRO

& @ RUA VIRGINIO NUNES LOUREIRO & %&

O PLANTA BAIXA/LEVANTAMENTO
ESC.:1/100

REVISOES

REV POR DATA DESCRIGAO

00 MARLOS | OUT/2022| EMISSAO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

LUIZ CARLOS COUTINHO

OBRA:

REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA VILA RICA

ENDEREGCO:

RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, S/N* — BAIRRO VILA RICA, ARACRUZ ES

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO DE ARQUITETURA il

auTor Do PrROETO:  MARLOS FERREIRA mg‘fg;’fEeRg’gﬂ;;digm'pw FSCALA: m'
. REIS:03681612773 INDICADA
RElS’03681 61 2773 Dados: 2022.10.31 13:37:17 -03'00"

ENGENHARIA

DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
MARLOS REIS — ENG. CIVIL / ARQ. CREA RJI81528/D TAMIRES | Siba 105 /o6 coNreo, via
COORDENAQAO: M o El. D gssmadodeformadlgltalporMamaEIlane
arclia lane Dan Dados: 2022.10.31 16:03:35 -03'00' REVISAO: T%Bég)ﬁ%%*mw /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | 2  snengennario.combr
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
LEVANTAMENTO / EXISTENTE

ouT/2022

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.



AutoCAD SHX Text
RUA SILVINO NUNES LOUREIRO

AutoCAD SHX Text
RUA D

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/100

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA/LEVANTAMENTO

AutoCAD SHX Text
RUA VIRGÍNIO NUNES LOUREIRO

AutoCAD SHX Text
RUA JOSÉ CHRISTOVAM SOARES

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
LEVANTAMENTO / EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AutoCAD SHX Text
LUIZ CARLOS COUTINHO

AutoCAD SHX Text
PREFEITO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO:

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:NSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:SÁVEL TÉCNICO DA OBRA: DA OBRA::

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
DESENHO::

AutoCAD SHX Text
TAMIRES

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO:

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO,

AutoCAD SHX Text
 BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO::

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - CNPJ 27142702000166

AutoCAD SHX Text
02/07

AutoCAD SHX Text
REVISÃO:

AutoCAD SHX Text
R00

AutoCAD SHX Text
RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, S/Nº - BAIRRO VILA RICA, ARACRUZ ES

AutoCAD SHX Text
COORDENAÇÃO:

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
POR

AutoCAD SHX Text
R E V I S Õ E S

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VILA RICA

AutoCAD SHX Text
PROJETO DE ARQUITETURA

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO:  DO PROJETO: 

AutoCAD SHX Text
OUT/2022

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
MARLOS

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 - SALA 105 / 106  - CENTRO, VILA VELHA ES TEL.: (27)3229-8777 / (27)3239-2477 E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

AutoCAD SHX Text
OUT/2022

AutoCAD SHX Text
CONTRATO:

AutoCAD SHX Text
072/2022

AutoCAD SHX Text
MARLOS REIS - ENG. CIVIL / ARQ. CREA RJ181528/D

AutoCAD SHX Text
MÁRCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREA ES 4876/D


LEGENDA

RUA D

REPR. DESCRIGAO.

EXISTENTE

% A DEMOLIR

ARVORE EXISTENTE

RUA JOSE CHRISTOVAM SOARES

ARVORE A RETIRAR

ARVORE A PLANTAR

ARBUSTO A RETIRAR

POSTE DE ILUMINAGAO A
N RETIRAR

107

RUA SILVINO NUNES LOUREIRO

A\ RUA VIRGINIO NUNES LOUREIRO A\ E

O PLANTA BAIXA / DEMOLICAO
ESC.:1/100

NOTAS:

1— RETIRADA DE ARVORES INCLUINDO RAIZES;

2— RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM;

3— RETIRADA DE MEIO—FIO EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO NA PRACA;

4— RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO NA PRAGA;

5— 0S MATERIAIS COM POTENCIAL DE REAPROVEITAMENTO PARA A PREFEITURA DEVERA SER
SEPARADO E DESTINADO CONFORME ORIENTAGAO DA FISCALIZAGAO DA OBRA.

REVISOES

REV POR DATA DESCRIGAO

00 MARLOS | OUT/2022| EMISSAO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

LUIZ CARLOS COUTINHO

OBRA:

REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA VILA RICA

ENDEREGO:
RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, S/N* — BAIRRO VILA RICA, ARACRUZ ES

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO DE ARQUITETURA PRA8§/O7
. Assinado de forma digital por
auTor DO PROJETO: MARLOS FERREIRA \iaros rerrERa ESCALA:INDICADA m'
. REIS:03681612773 CNGENHARIA
REIS’O3681 61 2773 Dados: 2022.10.31 13:38:09 -03'00'
DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
MARLOS REIS — ENG. CIML / ARQ. CREA RJ181528/D TAMIRES | 54,193 / 105 = ceNTRo, Wi
COORDENAGCAOQ: M . EI. D gssinadodeformadigitalporMarciaEIiane
arcia lane Dan D:dos:2022.10.31 16:04:22 -03'00" REVISAO: <TZE%:52<32;132€2797—8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | A sanedanengennario.comabr
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
PLANTA DE DEMOLIGAO ouT/2022

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.



AutoCAD SHX Text
RUA VIRGÍNIO NUNES LOUREIRO

AutoCAD SHX Text
RUA JOSÉ CHRISTOVAM SOARES

AutoCAD SHX Text
RUA SILVINO NUNES LOUREIRO

AutoCAD SHX Text
RUA D

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/100

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA / DEMOLIÇÃO

AutoCAD SHX Text
1- RETIRADA DE ÁRVORES INCLUINDO RAÍZES; 2- RETIRADA DE LUMINÁRIAS EXISTENTES INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM; 3- RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO NA PRAÇA; 4- RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO NA PRAÇA; 5- OS MATERIAIS COM POTENCIAL DE REAPROVEITAMENTO PARA A PREFEITURA DEVERÁ SER SEPARADO E DESTINADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.

AutoCAD SHX Text
NOTAS:

AutoCAD SHX Text
LEGENDA 

AutoCAD SHX Text
ÁRVORE EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
REPR.

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO.

AutoCAD SHX Text
ÁRVORE A RETIRAR

AutoCAD SHX Text
ÁRVORE A PLANTAR

AutoCAD SHX Text
A DEMOLIR

AutoCAD SHX Text
EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
A CONSTRUIR

AutoCAD SHX Text
ARBUSTO A RETIRAR

AutoCAD SHX Text
POSTE DE ILUMINAÇÃO A RETIRAR

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE DEMOLIÇÃO

AutoCAD SHX Text
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AutoCAD SHX Text
LUIZ CARLOS COUTINHO

AutoCAD SHX Text
PREFEITO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO:

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:NSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:SÁVEL TÉCNICO DA OBRA: DA OBRA::

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
DESENHO::

AutoCAD SHX Text
TAMIRES

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO:

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO,

AutoCAD SHX Text
 BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO::

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - CNPJ 27142702000166

AutoCAD SHX Text
03/07

AutoCAD SHX Text
REVISÃO:

AutoCAD SHX Text
R00

AutoCAD SHX Text
RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, S/Nº - BAIRRO VILA RICA, ARACRUZ ES

AutoCAD SHX Text
COORDENAÇÃO:

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
POR

AutoCAD SHX Text
R E V I S Õ E S

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VILA RICA

AutoCAD SHX Text
PROJETO DE ARQUITETURA

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO:  DO PROJETO: 

AutoCAD SHX Text
OUT/2022

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
MARLOS

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 - SALA 105 / 106  - CENTRO, VILA VELHA ES TEL.: (27)3229-8777 / (27)3239-2477 E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

AutoCAD SHX Text
OUT/2022

AutoCAD SHX Text
CONTRATO:

AutoCAD SHX Text
072/2022

AutoCAD SHX Text
MARLOS REIS - ENG. CIVIL / ARQ. CREA RJ181528/D

AutoCAD SHX Text
MÁRCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREA ES 4876/D


RUA JOSE CHRISTOVAM SOARES

QUADRO DE ACABAMENTOS PROPOSTO
SUB—PROJEGAO CANALETA DE DRENAGEM BANCO COM ENCOSTO EM L L
PRE—MOLDADA EM CONCRETO e gl O PISO
ARVORE EXISTENTE A PERMANECER '{LSJSQSESN SQMSSEI;M:ENTSAQEA al PISO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO HEXAGONAL EXISTENTE
DE REFERENCIA IN BRASIL 2 |CANTEIRO EM TERRA
2875 ! / +72,44 3 |BLOCO INTERTRAVADO DRENANTE, VIBROPRENSADO, TIPO BRICK, DIM. 20X10X8CM, NA COR GRAFITE, COM
& f = RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO DE 35 MPA, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, ESPESSURA 10
S p+7239 T ¥ ALt / 180 150 CM REFERENCIA SEGATO OU EQUIVALENTE.
> I J . 1 4 |PISO CIMENTADO CAMURGADO, ANTI-DERRAPANTE, COR NATURAL, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
ILP?O (:b T AR A A """"""""JURA)‘ S O999????T):)u‘)ooo‘)‘)‘)w)‘)‘)dE’d)d)d)ooo‘)z;)z;)z;)z;)z;)z;)z;)&)&)zg)ooo%‘o‘o‘o55‘I‘oocococokok})u(fs\.bk})kbbooUoooooooooa\)\)\)\)\)q%)\)\)\)\)um)m)uuoom Boeee ¢ Z & 3
0 N 172,54 “ +72.50 = :““T‘! E AREIA NO TRAGO 1:3, ESP. 3cm EXECUTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 8CM, JUNTA SECA A CADA 1,5M.
N 3 ¢ .¢L20'~_9 i i=8,33% [ 5  |GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA SOBRE CAMADA DE TERRA VEGETAL ESP. MINIMA DE 10CM.
\\’0\% « 307 250 135 ] PS 17248 6  |CONCRETO ARMADO, FCK DE 40 MPA, SUPERFICIE POLIDA MECANICAMENTE COM JUNTA SECA A CADA 300CM,
5l 2% 296 f o 50 COR NATURAL.
282K .54 T IO DO ‘ 7 |PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT SOFT PLAY 50 COR VERDE, MARCA DE REFERENCIA
-¢—— o i N X2 - o
§3§¢—R1oo Yy 28! N N ¢+72,52 3/ 50 % AUBICON SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO REGULARIZADA.
X f \ % ? ~ 5 8  |PISO PODOTATIL DE ALERTA EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20X2CM TIPO PONTILHADO COR VERMELHO COM
XX 200 : A VIVENCIA ‘ 5 REFORGO DE PINTURA EM TINTA ACRILICA PARA PISO TIPO NOVACOR PREMIUM
A:55,32m* ' @g 9 [PISO PODOTATIL DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20X2CM TIPO RANHURADO COR AZUL COM
50 (SN 5
+7254 e REFORGO DE PINTURA EM TINTA ACRILICA PARA PISO TIPO NOVACOR PREMIUM
5 ; JARDIM 05 l %
S 472,51 | A e e e e A:7,84m’ [ -
i ~ 167 250 : - &
+2,65 / BRINQUEDO A SER CL« 5
N T // FORNECIDOS PELA PMA — | A:39,18m? NG \ 200
| IR K W Ay < & emE Armer] g
© - . z £ \ : 200 52 1
0 A’Qﬁj”o"f” TIPO Il MPG 102 5 ! i “[ HHEEHH e
S - s ox] -t L 72 6ZJ 3 5 ®
- > - 3 o & o
3 s YL =ty 2 % ".?T ’ — ] &5
= e © © = e "* 5 [T
@¢+7Z'56 B (4] bs R R s e 7777¢+J%65 ******** ; \ e ~k ——4@ 5
oot WO A, 5
s EE e e ioli 3
T P 72,661 7% o 0 MEIO FIO PRE—-MOLDADO PISO PODOTACTIL EM LADRILHO HIDRAULICO
5 5 PARQUINHO AL TR L
N \ \/, N ARGUINE Y A ARDIM: O3 Y ELEVADO (15cm a 17cm) PASTILHADO 20X20CM COR VERMELHO
A 1 o 2z, S, S 1 o9 )
8 oo )/ \ lge ™ @ =as ) C A:17,99m? i 4 £
i ZRCUN U( e, e I o 9 PISO EM CIMENTADO CAMURCADO,
"\ i §4 - 445 250 a1 % N QB0 L z - ) COR NATURAL, ESP.: 3cm SOBRE
e o < S 5 X > o i=3% (m0X~> LASTRO DE CONCRETO ESP.: 8cm
AEBORORRBGE 7 8 SO i >
9 By | S 472,54 BANCO RETO | BANCO RETO i ¢ 5 | 0
;;03 QA == l@+72.54 [O\ex] 0 X < , - CALGADA
172, o _¢_ PG Vb I T T 7 T v T To 5 % i g = | |
) € | ) | : : RUA ——————————— | COLCHAO DE AREIA
¢>\,°°/«\ | §10 I N R G T e R e
2 & 14 ¢ 3 : :
& D +72,43 ‘ - :+72,54 — 72465 28
Ogc;O SEEGO0G0008 G G G A6 A s o s S S SIS RO B BRI SA A A A A A A A AR AR SRt A (A A S A A ot /2,31 AR : 7
S A +72,31
& By | at72.28 e \ \ | e | dod2Mie | | |
h 2873 h ’ R ’
A B c
Q[)) NSTALAGRO F LhEIRA T DETALHE DE SEGAO TIPICA DE CALGADA
BOCA DE SAPO 50L COR CINZA
SUB-PROJEGAO COM INFORMAGAO PARA "LIXO CORTE ESCALA 1:25
CANALETA DE DRENAGEM NAO RECICLAVEL"
RUA VIRGINIO NUNES LOUREIRO PRE—MOLDADA EM
CONCRETO
O PLANTA BAIXA / PROPOSTO
ESC.:1/100
F %
I==|
—=r=a ~ o B,
(// H ﬂvf
{ b
N ~
H o sl
[ N ~ Y
- ( S
H (2) M f
\’[_,) rl»/’
o ) - i 4
-] [
[v/ s Q [//:; e
H NS
Y
[ j |
O, §
k 472,66 +72,65
+72,54 @’ . Sl
+72,36 +72,36 p——— 2l +72,42
@ / W '|=|'{ VIVENGIA il N JARDIM 04 ACADEMIA S—
_\/ RUA CALCADA L '|; e T T Ty o {1 RUA
+72.39 +72,54
<= 4 +72,39
— RUA O CORTE D-D
ESC.:1/100
/\_CORTE A—-A
,ﬁ
SUBPROJEGAO APOIO |
~ / |
H ol (@]
i o < 0 #
O O O M~
0
N
+72,52 || +72,51 +72,51 VARIAVEL
+72,37 ] 4 +72,36
N CALCADA iI g JV|VE aal 11 (T 1L CALCADA < |
A RuA RUA p
—DL “Lﬂ— DET. TIPICO BANCO EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO FEVISOES
CORTE B-B PLANTA BAIXA ESCALA: 1/20 -y o e SESCRIOAG
( ) ESC.:1/100
/ 00 MARLOS | OUT/2022| EMISSAO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

o [ PRy 2 LUIZ CARLOS COUTINHO
" ‘\ ,/’ K .
5 \ T OBRA REFORMA E REVITALIZAGCAO DA PRAGCA VILA RICA
A Ty
" DETALHE PINGADEIRA
~ S/ . ENDERECO:
‘ RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, S/N® — BAIRRO VILA RICA, ARACRUZ ES
(@]
o k- L © PROPRIETARIO:
Nl | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
kb - — PRANCHA:
OBS.: AUTOR DO PROJETO: Assinado de forma digital por FSCALL:
— 0S BANCOS TERAO PINTADOS COM TINTA MARLOS FERREIRA e INDICADA l.'.'
a7 172,44 @720 +72.3 ACRILICA PARA PISO TIPO NOVACOR, MARCA DE REIS:03681612773 p.dos 20221031 133902 -0300
4 ACADEMIA p——— REFERENCIA SHERWIN WILLIAN, COR CONCRETO | DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
—\/ RUA CALCADA RUA SOBRE SELADOR. MARLOS REIS — ENG. CIVIL / ARQ. CREA RJ181528,/D TAMIRES | SALA 105 /105~ CENTRO. viLa
COORDENAGCAOQ: M H H Assinado de forma digital por Marcia Eliane Dan
arcla Ellane Dan Dados: 2022.10.31 16:05:31 -03'00"
DET. TIPICO BANCO EM CONCRETO B REVISAO: (s s2s2a0 8771 /
CORTE C-C DET. TIPICO BANCO EM CONCRETO S NGCADERA ESOALA 175 MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876,/D ROO | ZIisec2iry oo comr
ESC.:1/100 CORTE ESCALA: 1/20 :
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
PLANTA BAIXA PROPOSTO/ CORTES / DETALHES 0UT/2022

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.



AutoCAD SHX Text
RUA SILVINO NUNES LOUREIRO

AutoCAD SHX Text
BANCO RETO

AutoCAD SHX Text
BANCO RETO

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
i=8,33%

AutoCAD SHX Text
i=8,33%

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
+72,36

AutoCAD SHX Text
+72,51

AutoCAD SHX Text
+72,28

AutoCAD SHX Text
+72,43

AutoCAD SHX Text
+72,31

AutoCAD SHX Text
+72,46

AutoCAD SHX Text
+72,33

AutoCAD SHX Text
+72,48

AutoCAD SHX Text
+72,42

AutoCAD SHX Text
+72,57

AutoCAD SHX Text
+72,44

AutoCAD SHX Text
+72,59

AutoCAD SHX Text
+72,44

AutoCAD SHX Text
+72,59

AutoCAD SHX Text
+72,44

AutoCAD SHX Text
+72,39

AutoCAD SHX Text
+72,54

AutoCAD SHX Text
+72,42

AutoCAD SHX Text
+72,57

AutoCAD SHX Text
+72,36

AutoCAD SHX Text
+72,51

AutoCAD SHX Text
PARQUINHO

AutoCAD SHX Text
A:72,36m²

AutoCAD SHX Text
VIVÊNCIA

AutoCAD SHX Text
A:55,32m²

AutoCAD SHX Text
ACADEMIA POPULAR

AutoCAD SHX Text
A:39,18m²

AutoCAD SHX Text
JARDIM 01

AutoCAD SHX Text
A:22,30m²

AutoCAD SHX Text
JARDIM 02

AutoCAD SHX Text
A:17,99m²

AutoCAD SHX Text
PROJ. PERGOLADO

AutoCAD SHX Text
BANCO RETO

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
i=8,33%

AutoCAD SHX Text
i=8,33%

AutoCAD SHX Text
JARDIM 05

AutoCAD SHX Text
A:7,84m²

AutoCAD SHX Text
BANCO RETO

AutoCAD SHX Text
JARDIM 04

AutoCAD SHX Text
A:7,84m²

AutoCAD SHX Text
A.01

AutoCAD SHX Text
A.02

AutoCAD SHX Text
A.03

AutoCAD SHX Text
A.04

AutoCAD SHX Text
A.05

AutoCAD SHX Text
i=3%

AutoCAD SHX Text
i=3%

AutoCAD SHX Text
i=1%

AutoCAD SHX Text
ÁRVORE EXISTENTE A PERMANECER

AutoCAD SHX Text
RUA VIRGÍNIO NUNES LOUREIRO

AutoCAD SHX Text
RUA JOSÉ CHRISTOVAM SOARES

AutoCAD SHX Text
+72,65

AutoCAD SHX Text
+72,76

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
BRINQUEDO A SER FORNECIDOS PELA PMA - MODELO PLAYGROUND MULTITAREFA COLORIDO TIPO II MPG 102 5 

AutoCAD SHX Text
+72,59

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO REBAIXADO

AutoCAD SHX Text
+72,66

AutoCAD SHX Text
+72,37

AutoCAD SHX Text
+72,52

AutoCAD SHX Text
+72,39

AutoCAD SHX Text
+72,54

AutoCAD SHX Text
+72,31

AutoCAD SHX Text
+72,31

AutoCAD SHX Text
+72,46

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO REBAIXADO

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO REBAIXADO

AutoCAD SHX Text
+72,54

AutoCAD SHX Text
+72,76

AutoCAD SHX Text
+72,52

AutoCAD SHX Text
JARDIM 03

AutoCAD SHX Text
A:6,70m²

AutoCAD SHX Text
+72,62

AutoCAD SHX Text
+72,62

AutoCAD SHX Text
JARDIM 06

AutoCAD SHX Text
A:7,41m²

AutoCAD SHX Text
+72,52

AutoCAD SHX Text
+72,54

AutoCAD SHX Text
+72,54

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO REBAIXADO

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO

AutoCAD SHX Text
+72,43

AutoCAD SHX Text
+72,65

AutoCAD SHX Text
+72,66

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO REBAIXADO

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/100

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA / PROPOSTO

AutoCAD SHX Text
BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA 3 LUGARES, COMPRIMENTO DE 150CM LINHA URBAN, MARCA DE REFERÊNCIA IN BRASIL

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
SUB-PROJEÇÃO CANALETA DE DRENAGEM PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
SUB-PROJEÇÃO CANALETA DE DRENAGEM PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
Ø100mm

AutoCAD SHX Text
BOCA DE LOBO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
BOCA DE LOBO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
Ø100mm

AutoCAD SHX Text
i=8,33%

AutoCAD SHX Text
i=8,33%

AutoCAD SHX Text
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA TIPO BOCA DE SAPO 50L COR CINZA COM INFORMAÇÃO PARA "LIXO NÃO RECICLÁVEL"

AutoCAD SHX Text
+72,54

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
+72,39

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
+72,54

AutoCAD SHX Text
CALÇADA

AutoCAD SHX Text
+72,39

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
+72,65

AutoCAD SHX Text
JARDIM 01

AutoCAD SHX Text
+72,43

AutoCAD SHX Text
CALÇADA

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A

AutoCAD SHX Text
+72,65

AutoCAD SHX Text
PARQUINHO

AutoCAD SHX Text
+72,54

AutoCAD SHX Text
+72,37

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
+72,52

AutoCAD SHX Text
CALÇADA

AutoCAD SHX Text
+72,51

AutoCAD SHX Text
CALÇADA

AutoCAD SHX Text
+72,36

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/100

AutoCAD SHX Text
CORTE B-B

AutoCAD SHX Text
+72,51

AutoCAD SHX Text
VIVÊNCIA

AutoCAD SHX Text
+72,54

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/100

AutoCAD SHX Text
CORTE C-C

AutoCAD SHX Text
+72,44

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
+72,44

AutoCAD SHX Text
CALÇADA

AutoCAD SHX Text
+72,31

AutoCAD SHX Text
CALÇADA

AutoCAD SHX Text
+72,31

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
+72,66

AutoCAD SHX Text
ACADEMIA

AutoCAD SHX Text
+72,76

AutoCAD SHX Text
JARDIM 02

AutoCAD SHX Text
+72,59

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/100

AutoCAD SHX Text
CORTE D-D'

AutoCAD SHX Text
+72,36

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
+72,36

AutoCAD SHX Text
CALÇADA

AutoCAD SHX Text
+72,65

AutoCAD SHX Text
JARDIM 01

AutoCAD SHX Text
+72,65

AutoCAD SHX Text
PARQUINHO

AutoCAD SHX Text
+72,54

AutoCAD SHX Text
VIVÊNCIA

AutoCAD SHX Text
+72,66

AutoCAD SHX Text
JARDIM 04

AutoCAD SHX Text
+72,65

AutoCAD SHX Text
ACADEMIA

AutoCAD SHX Text
+72,76

AutoCAD SHX Text
JARDIM 02

AutoCAD SHX Text
+72,42

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
+72,57

AutoCAD SHX Text
CALÇADA

AutoCAD SHX Text
DET. TÍPICO BANCO EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO

AutoCAD SHX Text
SUBPROJEÇÃO APOIO

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1/20

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA

AutoCAD SHX Text
OBS.:  - OS BANCOS TERÃO PINTADOS COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO TIPO NOVACOR, MARCA DE REFERÊNCIA SHERWIN WILLIAN, COR CONCRETO SOBRE SELADOR.

AutoCAD SHX Text
DETALHE PINGADEIRA

AutoCAD SHX Text
DET. TÍPICO BANCO EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1/20

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
DET. TÍPICO BANCO EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1/5

AutoCAD SHX Text
PINGADEIRA

AutoCAD SHX Text
MEIO FIO PRÉ-MOLDADO ELEVADO (15cm a 17cm)

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
CALÇADA

AutoCAD SHX Text
COLCHAO DE AREIA

AutoCAD SHX Text
PISO EM CIMENTADO CAMURÇADO, COR NATURAL, ESP.: 3cm SOBRE LASTRO DE CONCRETO ESP.: 8cm

AutoCAD SHX Text
PISO PODOTÁCTIL EM LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO 20X20CM COR VERMELHO 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:25

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE SEÇÃO TÍPICA DE CALÇADA

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
i=3% (máx.)

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA PROPOSTO/ CORTES / DETALHES

AutoCAD SHX Text
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AutoCAD SHX Text
LUIZ CARLOS COUTINHO

AutoCAD SHX Text
PREFEITO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO:

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:NSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:SÁVEL TÉCNICO DA OBRA: DA OBRA::

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
DESENHO::

AutoCAD SHX Text
TAMIRES

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO:

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO,

AutoCAD SHX Text
 BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO::

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - CNPJ 27142702000166

AutoCAD SHX Text
04/07

AutoCAD SHX Text
REVISÃO:

AutoCAD SHX Text
R00

AutoCAD SHX Text
RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, S/Nº - BAIRRO VILA RICA, ARACRUZ ES

AutoCAD SHX Text
COORDENAÇÃO:

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
POR

AutoCAD SHX Text
R E V I S Õ E S

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VILA RICA

AutoCAD SHX Text
PROJETO DE ARQUITETURA

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO:  DO PROJETO: 

AutoCAD SHX Text
OUT/2022

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
MARLOS

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 - SALA 105 / 106  - CENTRO, VILA VELHA ES TEL.: (27)3229-8777 / (27)3239-2477 E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

AutoCAD SHX Text
OUT/2022

AutoCAD SHX Text
CONTRATO:

AutoCAD SHX Text
072/2022

AutoCAD SHX Text
MARLOS REIS - ENG. CIVIL / ARQ. CREA RJ181528/D

AutoCAD SHX Text
MÁRCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREA ES 4876/D


® ® o

399 TRAVESSAS DE MADEIRA CUMARU VIGAS DE MADEIRA CUMARU
15X6CM — APARELHADO 30X6CM — APARELHADO
20 3
4 [ 1T I [ [ [ [ [ [ [ [ | |
ﬁ 1 (o A () ) (A S A A | . I—I I—I I—I I—-| I—-I H |—-| I—I I—I H MEIO FIO PRE—MOLDADO PISO PODOTACTIL EM LADRILHO HIDRAULICO
@ gL F—%—.—J\:‘L—j‘_—‘t":}j‘.——‘ ‘——_H—:H——_T_‘h —_1‘:‘.—:‘L—‘h—_—‘u‘—.: I I 5 N 7 I 5 NN 7 N 7 IS 7 I 7 N % I 7 N 7 N l l Z ELEVADO (15cm a 17cm) PASTILHADO 20X20CM COR VERMELHO
I I I A R R R R A | VIGAS oF MADERA SIMARY ﬁ ' 5 PISO EM_CIMENTADO CAMURGADO,
| '! I I I I I e e \h' | ZOXOEN, = ARARELIADS — | : | ~ COR NATURAL, ESP.: 3cm SOBRE
A O I A T R R R N B I N AR N ! T . ° i=3% (m8x) [ LASTRO DE CONCRETO ESP.: 8cm
NI I R R A N R E R R 1 VIGAS DE MADEIRA CUMARU | 0 -
A R I e N N B I R B | 20XBCM_— APARELAADO | : CALGADA
| :| I R I I A e \|\: | - PILAR DE MADEIRA CUMAR ~ | s | >
A I e e I I O O N A 1 | - | =l E v COLCHAD DE AREA
m IR I I N e A oo oo
N N . !
: I O O A O y _z
< - I o | : Z
> AL I O A L A ] ! . | |
O o AL O = A R A N O A N1 1
> & AT I N A R N N A R AN T | 0 | SETALHE DE SECAO TIPICA DE CALCADA
AT U B N O & ¢ ¢
S A N e A N A A A N A R AL T | | CORTE CoALA 125
A N I e A e A A A A R A AT
A I I B A A N N N N I N1 1
A A I A e A A R A R A | |
AT A I A e A A A A R R R T
|||H I I I e e \|\||
AT I I A A A N N A R N T | |
|||\ | | | | | | | | || 392 | | | | | | | | || \|\|| :
AT T e e e e - T T
A T T T T T I T I R B R IR B O ] =
I I I e e e A '
@ JF ~F—-H-JF4FF—F-"R-T+—F=R-—=-F+ P | |
V\_TF_H_TT"TT_W__W_TT_TF_W_TT_TT \
0 4
26 QGL‘J26L‘J26T26 26 ZGL‘JQGLFQGLFE 26#26 | |
/\ Q DETALHE PERGOLADO - ELEVAQAO 01
ELEVAGAO 01 ESCALA 1:25
DETALHE PERGOLADO — PLANTA BAIXA
ESCALA 1:25
g .
/ N
CONTRAPISO E=3CM
CANALETA / GRELHA PRE—MOLDADA EM
. . VIGAS DE MADEIRA CUMARU CONCRETO (VER DET. TIPICO)
| i 20X6CM — APARELHADO /1T
MURETA/ CINTA DE
. TRAVESSAS DE MADEIRA CUMARU .
/ 15X6CM — APARELHADO | CONTORNO
- ‘ 3 l ) J
Il | ..
“ (@2 Melnd Il
| | VAL PARA ;
REDE DE
DRENAGEM
| | PUBLICA
| | DETALHE INSTALACAO PISO EMBORRACHADO COM CANALETA E GRELHA EMBUTIDA
. . PILAR DE MADEIRA CUMARU O ESC.:1/20
8 | I 20X20CM — APARELHADO ”
N

_.\
215

2 L | REVISOES
| | REV POR DATA DESCRIGAQ
00 MARLOS | OUT/2022| EMISSAO INICIAL
| | )
A
| | 2 1k |le
C 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PREFEITO:
DETALHE PERGOLADO — ELEVAQAO 02 16
ESCALA 1:25 32 NOTA: CANALETA PRE—MOLDADA LUIZ CARLOS COUTINHO
(CONFIRMAR MODELOS FABRICANTE LOCAL) OBRA:  REFORMA E REV|TAL|ZAQAO DA PRAQA VILA RICA
DETALHE CANALETA COM GRELHA EM CONCRETO ENDERECO:
RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, S/N®* — BAIRRO VILA RICA, ARACRUZ ES
ESC.:1/20 PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
PROJETO DE ARQUITETURA PR%CHSA:/O7
sutor o proseTo: MARLOS FERREIRA Wmoeremremn = ESCALE: LAY
RElS:O3681 61 277 [R)2|3(51362%;621125;13 13:40:37 -03'00" INDICADA SEsLuLe
DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
MARLOS REIS — ENG. CIVIL ARQ. CREA RJ181528/D SALA 105 / 106 — CENTRO, VILA
COORDENAQAO: . . /Assinadodeforma digital por Marcia E{ane TAMIRES VR ES
MarCIa Ellane Dan 82305:2022.10431 16:06:15 -03'00' REVISAO: JEL: (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | 2  snengennario.combr
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
DETALHES ouT/2022

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
ELEVAÇÃO 02

AutoCAD SHX Text
ELEVAÇÃO 01

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:25

AutoCAD SHX Text
DETALHE PERGOLADO - PLANTA BAIXA 

AutoCAD SHX Text
PILAR DE MADEIRA CUMARU 20X20CM - APARELHADO

AutoCAD SHX Text
TRAVESSAS DE MADEIRA CUMARU 15X6CM - APARELHADO

AutoCAD SHX Text
VIGAS DE MADEIRA CUMARU 20X6CM - APARELHADO

AutoCAD SHX Text
VIGAS DE MADEIRA CUMARU 30X6CM - APARELHADO

AutoCAD SHX Text
VIGAS DE MADEIRA CUMARU 20X6CM - APARELHADO

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:25

AutoCAD SHX Text
DETALHE PERGOLADO - ELEVAÇÃO 01

AutoCAD SHX Text
TRAVESSAS DE MADEIRA CUMARU 15X6CM - APARELHADO

AutoCAD SHX Text
VIGAS DE MADEIRA CUMARU 20X6CM - APARELHADO

AutoCAD SHX Text
PILAR DE MADEIRA CUMARU 20X20CM - APARELHADO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:25

AutoCAD SHX Text
DETALHE PERGOLADO - ELEVAÇÃO 02

AutoCAD SHX Text
MEIO FIO PRÉ-MOLDADO ELEVADO (15cm a 17cm)

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
CALÇADA

AutoCAD SHX Text
COLCHAO DE AREIA

AutoCAD SHX Text
PISO EM CIMENTADO CAMURÇADO, COR NATURAL, ESP.: 3cm SOBRE LASTRO DE CONCRETO ESP.: 8cm

AutoCAD SHX Text
PISO PODOTÁCTIL EM LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO 20X20CM COR VERMELHO 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:25

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE SEÇÃO TÍPICA DE CALÇADA

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
i=3% (máx.)

AutoCAD SHX Text
DETALHE CANALETA COM GRELHA EM CONCRETO 

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/20

AutoCAD SHX Text
NOTA: CANALETA PRÉ-MOLDADA (CONFIRMAR MODELOS FABRICANTE LOCAL)

AutoCAD SHX Text
CONTRAPISO E=3CM

AutoCAD SHX Text
BASE EM CONCRETO ARMADO

AutoCAD SHX Text
COLA

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/20

AutoCAD SHX Text
DETALHE INSTALAÇÃO PISO EMBORRACHADO COM CANALETA E GRELHA EMBUTIDA

AutoCAD SHX Text
MURETA/ CINTA DE CONTORNO

AutoCAD SHX Text
i=3%

AutoCAD SHX Text
CANALETA / GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO (VER DET. TÍPICO)

AutoCAD SHX Text
VAI PARA REDE DE DRENAGEM PÚBLICA

AutoCAD SHX Text
DETALHES

AutoCAD SHX Text
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AutoCAD SHX Text
LUIZ CARLOS COUTINHO

AutoCAD SHX Text
PREFEITO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO:

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:NSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:SÁVEL TÉCNICO DA OBRA: DA OBRA::

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
DESENHO::

AutoCAD SHX Text
TAMIRES

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO:

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO,

AutoCAD SHX Text
 BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO::

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - CNPJ 27142702000166

AutoCAD SHX Text
05/07

AutoCAD SHX Text
REVISÃO:

AutoCAD SHX Text
R00

AutoCAD SHX Text
RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, S/Nº - BAIRRO VILA RICA, ARACRUZ ES

AutoCAD SHX Text
COORDENAÇÃO:

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
POR

AutoCAD SHX Text
R E V I S Õ E S

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VILA RICA

AutoCAD SHX Text
PROJETO DE ARQUITETURA

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO:  DO PROJETO: 

AutoCAD SHX Text
OUT/2022

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
MARLOS

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 - SALA 105 / 106  - CENTRO, VILA VELHA ES TEL.: (27)3229-8777 / (27)3239-2477 E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

AutoCAD SHX Text
OUT/2022

AutoCAD SHX Text
CONTRATO:

AutoCAD SHX Text
072/2022

AutoCAD SHX Text
MARLOS REIS - ENG. CIVIL / ARQ. CREA RJ181528/D

AutoCAD SHX Text
MÁRCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREA ES 4876/D


131 ‘IXORIA

15CM ‘ 25X25CM

LEGENDA PAISAGISMO
$ RUA JOSE CHRISTOVAM SOARES DETALHE 03 ARVORES’ ARBUSTOS E FORRAQAO
N DETALHE 01 DETALHE 04 DETALHE 02 252 ‘PINGO DE OURO H.muda
15CM | 15X15CM .
o r === ==="" 7237 | REPR. DESCRIQAO. (m) QUANTIDADE
72,39 - 0/ g - .
_¢+_' . , . Ll
S oocoogoooc:);ozooso:oooooooooo}% R OO E R ERORCRCRROROR), I oiooooo;/cooooooooooooooooooooooooootgioooo%%oOOO00000000%®$00000000000000000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
$ 3 - - Aat72,
" I PAU FERRO 200CM 1 unidade
(Caesalpinia leiostachya)
72,42 |f: N e A s 8 B
> ke i
E m_=== z l ABRICG DA PRAIA .
ZZ é Iy (LObromio bojeri) o i
g (&
2 g )
: = X £ o
5 l72’51 - 2 B i & AROEIRA SALSA
9506000006066000 0. ) . ° — . 200CM .
D ACADEMIA POPULAR | —_— (Shinus Molle) 1 unidade
////f/%% A: 39,18m* — : 3 I
/// Y b K e
° spom o1 - |2
g . : % //////)‘{0 P b_ > wl
x 5 5 2 *é _,e;"_',/ : % -
2 % b4 0 PATA DE VACA BRANCA .
7236 : ’ <(/,/ (OLO3 @ ) 2 (Bauhinia variegata) 200CM 1 unidade
Q2% e T O L B O 3~ S R B i V72 % - 5 Z
: WS | 5 2
J i s S
<///>%/ /// :°
PARQUINHO | SR / 1 | <
A:72,36m? 9 - JARDIM 02 - 5 (4 QUARESMEIRA ROXA 300CM 1 unidade
A:17,99m? | : (Tibouchina Granulosa)
»17270 i [E o
5 B
BANCO RETO N R
) 17— B
§72:3 | 5 : e 3 -5 BUXINHO )
L o o B g 3 I (Buxus sempervirens) 15CM 6 unidades
2 i=8,33% =8, :
S “O'D'giej:n SUES o‘omogz)g g
+72,54 +72,46 ¢ Sgagogdackaces B —
OO ORI R GGG A AL o 6 T T A TS S @72 2
+72,28 +72,39 72,31 +72,31 ARECA BAMBU )
'¢— '6— -¢_ -6— )OQOQOQO OUOUOQOUOQ (Dypsis Iutescens) 1OOCM 3 Un|d0des
URBANIZAGAO / PAISAGISMO RUA VIRGINIO NUNES LOUREIRO \
ESC.:1,/100 I A\
VEDELIA ’
- - (Sphagneticola trilobata) 15CM 393 unidades
I - J ESPACAMENTO 25x25cm
| I @I | IS S O | Em
IXORA (Ixora Coccinea) 15CM 131 unidad
ESPAGAMENTO 25x25cm unidades
O DETALHE PAISAGISMO 01
ESC.:1/50
DIPLADENIA
(Mandevilla splendens) 60CM 13 unidades
ESPACAMENTO 1X1m
5 ‘BELA EMILIA 90 |vepeLia
250 |60X60CM 15CM ‘ 15X15CM LUTIELA
(Alternanthera brasiliana R
r | N | B B . | . S S S . | . - Little Ruby) 15CM 235 unidades
o ESPAGCAMENTO 15%x15cm
% r\—\—\—\—\—\—\—\ﬁ
— ocC
— ! | - 17 |BELA EMILIA PINGO DE OURO
I JCXJ Q - _ 25CM ‘50X5°CM (Duranta repens) 15CM 252 unidades
B . ESPACAMENTO 15X15¢m
A
I :(E:?: & BELA EMILIA
B - \ (Plumbago auriculata) 80CM 32 unidades
JARDIM Q3 ESPAGCAMENTO 1X1m
I A:6,7Om2g
B T ' DRACENA
JARDIM 06 ) ISTAT) = ) (Dracaena marginata) 100CM 10 unidades
I — A:7,41m? N - S : ESPAGAMENTO 50X50cm
B ACADEMlAPOPULé\R L\-\-\-\-\-\-\-\J
A: 39 18m?2 ﬂ - INDICAGAO DE PLANTIO DE MUDAS‘TIPO
A ARBUTOS DE PEQUENO PORTE ALTURA |ESPACAMENTO
O DETALHE PAISAGISMO 03 E FORRAGAO ‘ENTRE MUDAS
a ESC.:1/50

_ 8 \ DIPLADENIA
ISOCM 60X60CM

r=—===-=1

— | JARDIM 05 ' ~
7

A:7,84m?
I / I

REVISOES

REV POR DATA DESCRIGAO

8 \ DIPLADENIA

00 MARLOS | OUT/2022| EMISSAO INICIAL

50CM ‘ 60X60CM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

235 LUTIELA
15CM 15X15CM

bo - LUIZ CARLOS COUTINHO
o
I i N I 5RA REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA VILA RICA
| O | B BN | BN . . | /| | B | . ! N
ENDEREGO:
10 ‘BELA EMILIA 303 ‘VEDELIA e
RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, S/N* — BAIRRO VILA RICA, ARACRUZ ES
O DETALHE PAISAGIESP\QQV(;? 25CM ‘60X600M 150M ‘15)(150»1 /

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO DE ARQUITETURA 06707 RAAK

inado de f digital
() DETALHE PAISAGISHO 04 wutor Do PROETO: MARLOS FERREIRA Wiamos remmeimn =0 ESCALR: B4 Y
ESC.:1/50 . REIS:03681612773 INDICADA ENGENHARIA
/ REIS'O3681 61 277 Dados: 2022.10.31 13:41:32 -03'00'
DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
COORDENAQZ\OMARLOS REIS — ENG. CIVIL / ARQ. CREA RJ181528/D TAMIRES | Sila 10577106 = CeNTRO, ViLa
: H H Assinado de forma digital por Marcia Eliane Dan
MarC|a Ellane Dan Dados: 2022.10.31 16:06:54 -03'00" REVISAO: TEL: (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | 2  snengennario.combr
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
PAISAGISMO / DETALHES 0UT/2022

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.



AutoCAD SHX Text
RUA SILVINO NUNES LOUREIRO

AutoCAD SHX Text
RUA D

AutoCAD SHX Text
BANCO C/ ENCOSTO

AutoCAD SHX Text
BANCO RETO

AutoCAD SHX Text
BANCO RETO

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
i=8,33%

AutoCAD SHX Text
i=8,33%

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
+72,36

AutoCAD SHX Text
+72,51

AutoCAD SHX Text
+72,28

AutoCAD SHX Text
+72,43

AutoCAD SHX Text
+72,31

AutoCAD SHX Text
+72,46

AutoCAD SHX Text
+72,33

AutoCAD SHX Text
+72,48

AutoCAD SHX Text
+72,42

AutoCAD SHX Text
+72,57

AutoCAD SHX Text
+72,44

AutoCAD SHX Text
+72,59

AutoCAD SHX Text
+72,44

AutoCAD SHX Text
+72,59

AutoCAD SHX Text
+72,44

AutoCAD SHX Text
+72,39

AutoCAD SHX Text
+72,54

AutoCAD SHX Text
+72,42

AutoCAD SHX Text
+72,57

AutoCAD SHX Text
+72,36

AutoCAD SHX Text
+72,51

AutoCAD SHX Text
PARQUINHO

AutoCAD SHX Text
A:72,36m²

AutoCAD SHX Text
VIVÊNCIA

AutoCAD SHX Text
A:55,32m²

AutoCAD SHX Text
ACADEMIA POPULAR

AutoCAD SHX Text
A:39,18m²

AutoCAD SHX Text
JARDIM 01

AutoCAD SHX Text
A:22,30m²

AutoCAD SHX Text
JARDIM 02

AutoCAD SHX Text
A:17,99m²

AutoCAD SHX Text
PROJ. PERGOLADO

AutoCAD SHX Text
BANCO RETO

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
i=8,33%

AutoCAD SHX Text
i=8,33%

AutoCAD SHX Text
JARDIM 05

AutoCAD SHX Text
A:7,84m²

AutoCAD SHX Text
BANCO RETO

AutoCAD SHX Text
JARDIM 04

AutoCAD SHX Text
A:7,84m²

AutoCAD SHX Text
A.01

AutoCAD SHX Text
A.02

AutoCAD SHX Text
A.03

AutoCAD SHX Text
A.04

AutoCAD SHX Text
A.05

AutoCAD SHX Text
i=3%

AutoCAD SHX Text
i=3%

AutoCAD SHX Text
i=1%

AutoCAD SHX Text
RUA VIRGÍNIO NUNES LOUREIRO

AutoCAD SHX Text
RUA JOSÉ CHRISTOVAM SOARES

AutoCAD SHX Text
+72,65

AutoCAD SHX Text
+72,76

AutoCAD SHX Text
+72,59

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO REBAIXADO

AutoCAD SHX Text
+72,66

AutoCAD SHX Text
+72,37

AutoCAD SHX Text
+72,52

AutoCAD SHX Text
+72,39

AutoCAD SHX Text
+72,54

AutoCAD SHX Text
+72,31

AutoCAD SHX Text
+72,31

AutoCAD SHX Text
+72,46

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO REBAIXADO

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO REBAIXADO

AutoCAD SHX Text
+72,54

AutoCAD SHX Text
+72,54

AutoCAD SHX Text
+72,76

AutoCAD SHX Text
+72,52

AutoCAD SHX Text
JARDIM 03

AutoCAD SHX Text
A:6,70m²

AutoCAD SHX Text
+72,62

AutoCAD SHX Text
+72,62

AutoCAD SHX Text
JARDIM 06

AutoCAD SHX Text
A:7,41m²

AutoCAD SHX Text
+72,52

AutoCAD SHX Text
+72,54

AutoCAD SHX Text
+72,54

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO REBAIXADO

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO

AutoCAD SHX Text
+72,43

AutoCAD SHX Text
+72,65

AutoCAD SHX Text
+72,66

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO REBAIXADO

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/100

AutoCAD SHX Text
URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO

AutoCAD SHX Text
DETALHE 01

AutoCAD SHX Text
DETALHE 02

AutoCAD SHX Text
DETALHE 03

AutoCAD SHX Text
DETALHE 04

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
LEGENDA PAISAGISMO

AutoCAD SHX Text
ESPAÇAMENTO 15X15cm

AutoCAD SHX Text
PAU FERRO (Caesalpinia leiostachya)

AutoCAD SHX Text
ÁRVORES, ARBUSTOS E FORRAÇÃO 

AutoCAD SHX Text
IXORA (Ixora Coccinea) 

AutoCAD SHX Text
PINGO DE OURO  (Duranta repens)

AutoCAD SHX Text
ESPAÇAMENTO 50X50cm

AutoCAD SHX Text
AROEIRA SALSA  (Shinus Molle)Shinus Molle)

AutoCAD SHX Text
ESPAÇAMENTO 25x25cm

AutoCAD SHX Text
DRACENA (Dracaena marginata)

AutoCAD SHX Text
BELA EMÍLIA  (Plumbago auriculata)

AutoCAD SHX Text
10 unidades

AutoCAD SHX Text
ESPAÇAMENTO 1X1m

AutoCAD SHX Text
INDICAÇÃO DE PLANTIO DE ARBUTOS DE PEQUENO PORTE E FORRAÇÃO

AutoCAD SHX Text
REPR.

AutoCAD SHX Text
QUANTIDADE

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO.

AutoCAD SHX Text
QUARESMEIRA ROXA (Tibouchina Granulosa)

AutoCAD SHX Text
MUDAS

AutoCAD SHX Text
ESPAÇAMENTO ENTRE MUDAS

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
ALTURA

AutoCAD SHX Text
H.muda

AutoCAD SHX Text
15CM

AutoCAD SHX Text
15CM

AutoCAD SHX Text
(m)

AutoCAD SHX Text
60CM

AutoCAD SHX Text
300CM

AutoCAD SHX Text
100CM

AutoCAD SHX Text
32 unidades

AutoCAD SHX Text
131 unidades

AutoCAD SHX Text
200CM

AutoCAD SHX Text
1 unidade

AutoCAD SHX Text
ABRICÓ DA PRAIA  (Labramia bojeri)Labramia bojeri)

AutoCAD SHX Text
200CM

AutoCAD SHX Text
200CM

AutoCAD SHX Text
252 unidades

AutoCAD SHX Text
2 unidades

AutoCAD SHX Text
1 unidade

AutoCAD SHX Text
1 unidade

AutoCAD SHX Text
PATA DE VACA BRANCA (Bauhinia variegata)

AutoCAD SHX Text
200CM

AutoCAD SHX Text
1 unidade

AutoCAD SHX Text
LUTIELA (Alternanthera brasiliana Little Ruby’))

AutoCAD SHX Text
ESPAÇAMENTO 15x15cm

AutoCAD SHX Text
15CM

AutoCAD SHX Text
235 unidades

AutoCAD SHX Text
VEDÉLIA  (Sphagneticola trilobata) 

AutoCAD SHX Text
ESPAÇAMENTO 25x25cm

AutoCAD SHX Text
15CM

AutoCAD SHX Text
393 unidades

AutoCAD SHX Text
100CM

AutoCAD SHX Text
3 unidades

AutoCAD SHX Text
15CM

AutoCAD SHX Text
6 unidades

AutoCAD SHX Text
ARECA BAMBU  (Dypsis lutescens) 

AutoCAD SHX Text
BUXINHO  (Buxus sempervirens) 

AutoCAD SHX Text
DIPLADÊNIA (Mandevilla splendens)Mandevilla splendens))

AutoCAD SHX Text
ESPAÇAMENTO 1X1m

AutoCAD SHX Text
60CM

AutoCAD SHX Text
13 unidades

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
JARDIM 01

AutoCAD SHX Text
A:22,30m²

AutoCAD SHX Text
+72,54

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/50

AutoCAD SHX Text
DETALHE PAISAGISMO 01

AutoCAD SHX Text
PINGO DE OURO

AutoCAD SHX Text
252

AutoCAD SHX Text
15CM

AutoCAD SHX Text
15X15CM

AutoCAD SHX Text
IXORIA

AutoCAD SHX Text
131

AutoCAD SHX Text
15CM

AutoCAD SHX Text
25X25CM

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
ACADEMIA POPULAR

AutoCAD SHX Text
A:39,18m²

AutoCAD SHX Text
JARDIM 02

AutoCAD SHX Text
A:17,99m²

AutoCAD SHX Text
JARDIM 04

AutoCAD SHX Text
A:7,84m²

AutoCAD SHX Text
JARDIM 03

AutoCAD SHX Text
A:6,70m²

AutoCAD SHX Text
+72,62

AutoCAD SHX Text
BELA EMÍLIA

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
25CM

AutoCAD SHX Text
60X60CM

AutoCAD SHX Text
BELA EMÍLIA

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
25CM

AutoCAD SHX Text
60X60CM

AutoCAD SHX Text
VEDÉLIA

AutoCAD SHX Text
303

AutoCAD SHX Text
15CM

AutoCAD SHX Text
15X15CM

AutoCAD SHX Text
VEDÉLIA

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
15CM

AutoCAD SHX Text
15X15CM

AutoCAD SHX Text
DIPLADÊNIA

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
50CM

AutoCAD SHX Text
60X60CM

AutoCAD SHX Text
LUTIELA

AutoCAD SHX Text
235

AutoCAD SHX Text
15CM

AutoCAD SHX Text
15X15CM

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/50

AutoCAD SHX Text
DETALHE PAISAGISMO 02

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
JARDIM 06

AutoCAD SHX Text
A:7,41m²

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/50

AutoCAD SHX Text
DETALHE PAISAGISMO 03

AutoCAD SHX Text
BELA EMÍLIA

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
25CM

AutoCAD SHX Text
60X60CM

AutoCAD SHX Text
JARDIM 05

AutoCAD SHX Text
A:7,84m²

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/50

AutoCAD SHX Text
DETALHE PAISAGISMO 04

AutoCAD SHX Text
DIPLADÊNIA

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
50CM

AutoCAD SHX Text
60X60CM

AutoCAD SHX Text
CX

AutoCAD SHX Text
PAISAGISMO / DETALHES

AutoCAD SHX Text
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AutoCAD SHX Text
LUIZ CARLOS COUTINHO

AutoCAD SHX Text
PREFEITO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO:

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:NSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:SÁVEL TÉCNICO DA OBRA: DA OBRA::

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
DESENHO::

AutoCAD SHX Text
TAMIRES

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO:

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO,

AutoCAD SHX Text
 BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO::

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - CNPJ 27142702000166

AutoCAD SHX Text
06/07

AutoCAD SHX Text
REVISÃO:

AutoCAD SHX Text
R00

AutoCAD SHX Text
RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, S/Nº - BAIRRO VILA RICA, ARACRUZ ES

AutoCAD SHX Text
COORDENAÇÃO:

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
POR

AutoCAD SHX Text
R E V I S Õ E S

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VILA RICA

AutoCAD SHX Text
PROJETO DE ARQUITETURA

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO:  DO PROJETO: 

AutoCAD SHX Text
OUT/2022

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
MARLOS

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 - SALA 105 / 106  - CENTRO, VILA VELHA ES TEL.: (27)3229-8777 / (27)3239-2477 E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

AutoCAD SHX Text
OUT/2022

AutoCAD SHX Text
CONTRATO:

AutoCAD SHX Text
072/2022

AutoCAD SHX Text
MARLOS REIS - ENG. CIVIL / ARQ. CREA RJ181528/D

AutoCAD SHX Text
MÁRCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREA ES 4876/D


PREPARO DO TERRENO PARA PLANTIO:

O LOCAL DEVERA ESTAR LIMPO, LIVRE DE RESIDUOS E ENTULHOS. O TERRENO DEVERA SER
NIVELADO E ESCARIFICADO.

A MARCAGAO DOS CANTEIROS E PONTOS DE COVEAMENTO DEVERA SER EXECUTADA CONFORME O
PROJETO. NESTAS AREAS SERAO ADICIONADOS TERRA E ADUBOS CONFORME DESCRIGAO A SEGUIR.

PLANTIO DOS CANTEIROS E FORRAGOES:
PATIO RETIRAR 20 CM DA CAMADA SUPERFICIAL DA TERRA EXISTENTE E DESCARTAR, SUBSTITUINDO POR
20 CM DE SUBSTRATO PREPARADO.
VEIO FIo O SUBSTRATO SERA COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA QUALIDADE
(ARENO—ARGILOSA) E ADUBO ORGANICO NA PROPORGAO DE 2:1.
v v v v v v v v v ACRESCENTAR A MISTURA ACIMA, 0S SEGUINTES COMPONENTES QUIMICOS PARA CADA M2:
« CALCARIO (CaCO3) — 50 gr
R « FERTILZANTE NPK 4:14:8 — 100 gr
v v v v v v v v v APGS O PLANTIO, DEVERA SER FEITA IRRIGAGAO NA ORDEM DE 10L/MZ.
N\ N3 N3 N3 N N N N3 N3
PLANTIO DA AREA GRAMADA:
N3 N3 N3 N N N N\ N3 N3
v v v PR v v ~ O GRAMADO DEVERA TERMINAR NA ALTURA DO MEIO—FIO. PARA ISSO, TODA AREA A SER GRAMADA
) o ) . . . 3 v o v . . 3 DEVE SER NIVELADA E REBAIXADA 0,10 CM EM RELAGAO AO MEIO—FIO. O TERRENO DEVERA SER
ABRICO DE PRAIA (Labramia bojeri) AROEIRA SALSA (Shinus Molle) N S NIVELADO, ESCARIFICADO E NIVELADO NOVAMENTE, PARA EVITAR EMPOGAMENTOS.
A oo /v AR A DISTRIBUIR SOBRE O TERRENO UMA CAMADA DE TERRA ESTRUTURADA (ARENO-ARGILOSA),
R L PROJEGAO,, \\ Y o MISTURADA A:
= T ANEIS = == + CALCARIO (CaCO3) — 10 gr
- v v \ ¥ CONCRETO V v * = o FERTILIZANTE NPK 4:14:8 — 100 gr
v v u\ v v v // v v v = APGS O PLANTIO, DEVERA SER FEITA IRRIGAGAO NA ORDEM DE 10L/MZ.
N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 c
k\ A o PLANTIO DAS ARBUSTIVAS, HERBACEA I—LENHOSAS:
A A A V= = v v A >
v v v v v v v v v PARA CADA COVA, UTILIZAR SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA
» » » . . . » » » QUALIDADE (ARENO—ARGILOSA) E ADUBO ORGANICO NA PROPORGAO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA
MISTURA, OS COMPONENTES QUIMICOS DESCRITOS ABAIXO:
N\ N3 N3 N3 N N N N3 N3
v v v v v v v v v ESPECIES: Allamanda cathartica
o CALCARIO (CaCO3) — 25 gr
v v v v v v v v v o FERTILIZANTE NPK 4:14:8 — 50 gr
APGS O PLANTIO, DEVERA SER FEITA IRRIGAGAO NA ORDEM DE 8L POR PLANTA.
ESPECIES: Clusia fluminensis, Yucca guatemalensis, Heliconia psittacorum
o CALCARIO (CaCO3) — 50 gr
VAR. (MIN.80CM) o FERTILIZANTE NPK 4:14:8 — 100 gr

APGS O PLANTIO, DEVERA SER FEITA IRRIGAGAO NA ORDEM DE 8L POR PLANTA.

DET. CANTEIRO/GUIA EM ANEIS DE CONCRETO
BUXINHO (Buxus sempervirens) PLANTA BAIXA ESCALA: 1/25

PLANTIO DAS PALMEIRAS E ARVORES:

PARA CADA COVA, UTILIZAR SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA
QUALIDADE (ARENO—ARGILOSA) E ADUBO ORGANICO NA PROPORGAO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA
MISTURA, OS COMPONENTES QUIMICOS DESCRITOS ABAIXO:

ESPECIES: Cycas revoluta, Allogoptera arenaria, Pandanus utilis
o CALCARIO (CaC03) — 50 gr
e FERTILIZANTE NPK 4:14:8 — 100 gr
APGS O PLANTIO, DEVERA SER FEITA IRRIGAGAO NA ORDEM DE 10L POR PLANTA.

ESPECIES: Phoenix roebelenii, Cocos nucifera, Cocos nucifera var. ’nand’, Syagrus
romanzoffiana, Hibiscus tiliaceus

o CALCARIO (CaCO3) — 100 gr

e FERTILIZANTE NPK 4:14:8 — 200 gr
APGS O PLANTIO, DEVERA SER FEITA IRRIGAGAO NA ORDEM DE 20L POR PLANTA.

AS COVAS DAS PALMEIRAS E ARVORES DEVERAO SER PREENCHIDAS COM O SUBSTRATO ALEM DA
CAPACIDADE DA COVA, TENDO EM VISTA A ACOMODAGAO DO MESMO NO ATO DA IRRIGAGAO. EM

DECORRENCIA DISSO, O COLO DA PLANTA TAMBEM DEVERA ESTAR UM POUCO ACIMA DO NIVEL DO
TERRENO NO ATO DO PLANTIO.

TUTORAMENTO:

APGS O PLANTIO, EFETUAR O TUTORAMENTO QUE GARATIRA A FIXAGAO DA ESPECIE AO SOLO, COM
BENEFICIOS AO PERFEITO ENRAIZAMENTO.

PARA ARVORES E PALMEIRAS DE MENOR PORTE: UTILIZAR TUTOR DE MADEIRA TRATADA (2x2x200
CM) ENTERRADA NO SOLO E FIXO A PLANTA POR TIRAS DE PNEU AMARRADAS EM DOIS PONTOS, NA
FORMA DE "8” DEITADO.

ye ™ PARA PALMEIRAS DE GRANDE PORTE, UTILIZAR ESCORAMENTO COM TRES ESTACAS DE MADEIRA
TRATADA (4x4x250 CM), DISTRIBUIDAS DE FORMA EQUIDISTANTE DO TRONCO. AS ESTACAS DEVERAO
/ \\ SER AMARRADAS POR UMA CORDA DE SISAL, QUE, CONTORNANDO A MUDA, PRENDE AS ESTACADAS.
ARVORE AMARRA \ QQBQAMENTQ
\ AMARRAC}AO COM DEVERA SER FEITO O COROAMENTO DAS MUDAS (ARBUSTOS, ARVORES E PALMEIRAS),
PROPORCIONALMENTE AO TAMANHO DAS MESMAS, EM CIRCULOS COM OS SEGUINTES DIAMETROS
/ BORRACHAS DE PNEU APROXIMADOS:
\ ESTACA ~ e ATE 1,0 M — DIAMETRO DE 0,50 M.
e r e ATE 3,0 M — DIAMETRO DE 1,0 M.
~_ - |
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PREPARO DO TERRENO PARA PLANTIO: O LOCAL DEVERÁ ESTAR LIMPO, LIVRE DE RESÍDUOS E ENTULHOS. O TERRENO DEVERÁ SER  ESTAR LIMPO, LIVRE DE RESÍDUOS E ENTULHOS. O TERRENO DEVERÁ SER  LIMPO, LIVRE DE RESÍDUOS E ENTULHOS. O TERRENO DEVERÁ SER  O TERRENO DEVERÁ SER O TERRENO DEVERÁ SER NIVELADO E ESCARIFICADO. A MARCAÇÃO DOS CANTEIROS E PONTOS DE COVEAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME O DE COVEAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME O COVEAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME O PROJETO. NESTAS ÁREAS SERÃO ADICIONADOS TERRA E ADUBOS CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR. NADOS TERRA E ADUBOS CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR. DOS TERRA E ADUBOS CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR. PLANTIO DOS CANTEIROS E FORRAÇÕES: LANTIO DOS CANTEIROS E FORRAÇÕES:  DOS CANTEIROS E FORRAÇÕES: RETIRAR 20 CM DA CAMADA SUPERFICIAL DA TERRA EXISTENTE E DESCARTAR, SUBSTITUINDO POR 20 CM DA CAMADA SUPERFICIAL DA TERRA EXISTENTE E DESCARTAR, SUBSTITUINDO POR  CM DA CAMADA SUPERFICIAL DA TERRA EXISTENTE E DESCARTAR, SUBSTITUINDO POR POR 20 CM DE SUBSTRATO PREPARADO.  CM DE SUBSTRATO PREPARADO. O SUBSTRATO SERÁ COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA QUALIDADE DE BOA QUALIDADE (ARENO-ARGILOSA) E ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1.  NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A MISTURA ACIMA, OS SEGUINTES COMPONENTES QUIMÍCOS PARA CADA M²:          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 10L/M². PLANTIO DA ÁREA GRAMADA:  DA ÁREA GRAMADA: O GRAMADO DEVERÁ TERMINAR NA ALTURA DO MEIO-FIO. PARA ISSO, TODA ÁREA A SER GRAMADA DEVE SER NIVELADA E REBAIXADA 0,10 CM EM RELAÇÃO AO MEIO-FIO. O TERRENO DEVERÁ SER 10 CM EM RELAÇÃO AO MEIO-FIO. O TERRENO DEVERÁ SER  CM EM RELAÇÃO AO MEIO-FIO. O TERRENO DEVERÁ SER NIVELADO, ESCARIFICADO E NIVELADO NOVAMENTE, PARA EVITAR EMPOÇAMENTOS. DISTRIBUIR SOBRE O TERRENO UMA CAMADA DE TERRA ESTRUTURADA (ARENO-ARGILOSA), MISTURADA A:          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 10 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 10 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 10L/M². PLANTIO DAS ARBUSTIVAS, HERBÁCEAS E SEMI-LENHOSAS: LANTIO DAS ARBUSTIVAS, HERBÁCEAS E SEMI-LENHOSAS: : PARA CADA COVA, UTILIZAR SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA DE BOA QUALIDADE (ARENO-ARGILOSA) E ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA (ARENO-ARGILOSA) E ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA  NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA  ACRESCENTAR A ESTA MISTURA, OS  COMPONENTES QUIMÍCOS DESCRITOS ABAIXO: ESPÉCIES: Allamanda cathartica Allamanda cathartica          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 25 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 25 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 50 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 50 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 8L POR PLANTA. ESPÉCIES: Clusia fluminensis, Yucca guatemalensis, Heliconia psittacorum Clusia fluminensis, Yucca guatemalensis, Heliconia psittacorum          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 8L POR PLANTA. PLANTIO DAS PALMEIRAS E ÁRVORES: LANTIO DAS PALMEIRAS E ÁRVORES: : PARA CADA COVA, UTILIZAR SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA DE BOA QUALIDADE (ARENO-ARGILOSA) E ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA (ARENO-ARGILOSA) E ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA  NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA  ACRESCENTAR A ESTA MISTURA, OS  COMPONENTES QUIMÍCOS DESCRITOS ABAIXO: ESPÉCIES: Cycas revoluta, Allogoptera arenaria, Pandanus utilis Cycas revoluta, Allogoptera arenaria, Pandanus utilis          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 10L POR PLANTA. ESPÉCIES: Phoenix roebelenii, Cocos nucifera, Cocos nucifera var. 'nana', Syagrus Phoenix roebelenii, Cocos nucifera, Cocos nucifera var. 'nana', Syagrus romanzoffiana, Hibiscus tiliaceus          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 100 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 100 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 200 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 200 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 20L POR PLANTA. AS COVAS DAS PALMEIRAS E ÁRVORES DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM O SUBSTRATO ALÉM DA CAPACIDADE DA COVA, TENDO EM VISTA A ACOMODAÇÃO DO MESMO NO ATO DA IRRIGAÇÃO. EM DECORRÊNCIA DISSO, O COLO DA PLANTA TAMBÉM DEVERÁ ESTAR UM POUCO ACIMA DO NÍVEL DO TERRENO NO ATO DO PLANTIO. TUTORAMENTO: : APÓS O PLANTIO, EFETUAR O TUTORAMENTO QUE GARATIRÁ A FIXAÇÃO DA ESPÉCIE AO SOLO, COM BENEFÍCIOS AO PERFEITO ENRAIZAMENTO. PARA ÁRVORES E PALMEIRAS DE MENOR PORTE: UTILIZAR TUTOR DE MADEIRA TRATADA (2x2x200 CM) ENTERRADA NO SOLO E FIXO A PLANTA POR TIRAS DE PNEU AMARRADAS EM DOIS PONTOS, NA FORMA DE "8" DEITADO. PARA PALMEIRAS DE GRANDE PORTE, UTILIZAR ESCORAMENTO COM TRÊS ESTACAS DE MADEIRA TRATADA (4x4x250 CM), DISTRIBUÍDAS DE FORMA EQUIDISTANTE DO TRONCO. AS ESTACAS DEVERÃO SER AMARRADAS POR UMA CORDA DE SISAL, QUE, CONTORNANDO A MUDA, PRENDE AS ESTACADAS. COROAMENTO: : DEVERÁ SER FEITO O COROAMENTO DAS MUDAS (ARBUSTOS, ÁRVORES E PALMEIRAS), PROPORCIONALMENTE AO TAMANHO DAS MESMAS, EM CÍRCULOS COM OS SEGUINTES DIÂMETROS APROXIMADOS:          ·  ATÉ 1,0 M - DIÂMETRO DE 0,50 M.   ATÉ 1,0 M - DIÂMETRO DE 0,50 M.          ·  ATÉ 3,0 M - DIÂMETRO DE 1,0 M.      ATÉ 3,0 M - DIÂMETRO DE 1,0 M.    
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RELE INSTALADO NO
QUADRO DE COMANDO
RUA VIRGINIO NUNES LOUREIRO
PLANTA BAIXA
ESCALA 1/75
| 300 | , 286 | 200
| |
L [ @ |
° e Q
° = @
o T %
2 QD7 N
® ® O 6
o o
g o
Quadro de Cargas (QD1) ©/® ©00
Circuito Descrigdo Esquema | Tens&o | Iluminagdo (W) Pot. total. Pot. total. |Fases| Pot. — R Pot. — S lp | Seg¢do |Disj| dV parc | dV total H: H: [J
V) 50 (VA) w) (W) w) (A) | (mm?*) | (A) (%) (%) lﬁ)
1 |lluminaglo Postes F+F+T | 220 V 4 211 200 R+S 100 100 1.0/ 25 |10 0.15 0.16 VISTA FRONTAL VISTA INTERNA VISTA LATERAL
TOTAL 4 211 200 R+S 100 100
Cotas em milimetros.
LISTA DE MATERIAL — QUADRO DE COMANDO
ITEMQUANT. DESCRIGAO REFERENCIA | FABRICANTE
1 | 1pg | QUADRO DE COMANDO DIM. 300x300x200mm IP—54 | CE 3030—20 CEMAR
QD1 TRILHO EM ALUMINIO PARA BLOCO TERMINAL, TS—-35
[(200 W) - - T T T T T 7 2 0.48M 1150 DIN, DIM. 35x7,5x3000mm C033080.00 CONEXEL
VER DETALHE 1 1 MINI DISUUNTOR BIPOLAR DE 32A, CURVA C E GE
416 416 | | 425 425 3 | PS¢ | CAPACIDADE DE INTERRUPGCAQ DE 5KkA, 220/127V - OU EQUIVALENTE
QM1 63 A (PVC=70C) (PVC—70°C) (PVC—70°C) (PVC=70"C) ] INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, _ GE
N 0.6/1kv 750V 0.8/1kv 750 (200 W) 4 | 'PS | |n=25A SENSIBILIDADE 30mA OU EQUIVALENTE
N © . . Rys 1 (lluminagdo Postes) MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 10A, CURVA C E GE
5 | TP¢ | CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE 5kA, 220/127V - OU EQUIVALENTE
6 | 1p¢ | RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V - -
7 | 1p¢ | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO - -
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO, CLAMPER
8 | 2PS | CLASSE I/1l, 12,5/60kA. FASE — TERRA. VCL SUM™ 16y EQUIVALENTE
9 | 1pg | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO, VCL SLIM CLAMPER
CLASSE I/1l, 12,5/60kA, NEUTRO — TERRA. OU EQUIVALENTE

/7 \DET. 1 — QUADRO DE COMANDO DE ILUMINACAO QD1

\__/ SEM ESCALA

SIMBOLOGIA

CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE

ELETRODUTO PEAD OU PVC RIGIDO INSTALADO EMBUTIDO NO PISO/SOLO.

POSTE TELECONICO RETO, EM ACO GALVANIZADO, FLANGEADO, COM CHUMBADORES, H=6M,

O—aD COM UMA LUMINARIA PUBLICA LED, INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAGAO, FLUXO LUMINOSO
MINIMO DE 6000LM E EFICIENCIA MINIMA DE 100LM/W, POTENCIA DE ATE 50W.

g CAIXA DE_PASSAGEM/ATERRAMENTO EM_ALVENARIA DE BLOCOS NAS DIMENSOES DE

o 30X30X25CM, INCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO.

| QUADRO DE COMANDO — FIXADO EM POSTE DUPLO T DE MEDIGAO NA ALTURA DE 5
METROS EM RELAGAO AO SOLO.

MEDIDOR DE ENERGIA BIFASICO INSTALADO EM POSTE DUPLO T.

NOTAS:

1 — CONDUTORES NAO COTADOS TERAO BITOLAS DE 2,5mm?
2 — ELETRODUTOS NAO COTADOS TERAO BITOLA DE e1.1/4”".
OS CONDUTORES UTILIZADOS PARA ALIMENTAGAO DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO E CIRCUITOS DE

ILUMINAGAO DOS POSTES, DEVERAO TER TENSAO DE ISOLAMENTO NOMINAL DE 1KV PARA FASES/NEUTRO E DE
750V PARA O CONDUTOR TERRA.

4 — TODAS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS.

5 — O RELE FOTOELETRICO DEVERA SER INSTALADO NO QUADRO DE COMANDO DE FORMA QUE NAO OCORRA

INCIDENCIA DIRETA DE FOCOS DE LUZ (LUMINARIAS PUBLICAS OU SIMILARES) QUE POSSAM ATRAPALHAR SEU
FUNCIONAMENTO.

6 — O RELE FOTOELETRICO NA LATERAL DO QUADRO SERA UTILIZADO PARA ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS
PUBLICAS DA PRAGA.

3 —

REVISOES
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RELACAO DE MATERIAIS PARA O QUADRO DE MEDIGAO
TEM DESCRIGAO UNID. | QTD. | OBS.
- 03030 01 | CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEX #16mm?2 M v |E
@ NOTA 1 02 | ARRUELA QUADRADA PARA PARAFUSO DE 16MM Pc | o1 | ¢
3 2 (FONTE) 03 | SAPATILHA PC | o1 |c
LUMINARIA LED ol i % . = é o 04 | OLHAL DE ACO GALVANIZADO PC | 01 | ¢
SOW — ILUMATIC 9 @) o o 05 | PARAFUSO DE CABECA QUADRADA DE 16X150mm PC | - |c
A=l | # ° 06 | PARAFUSO DE CABECA QUADRADA DE 16X200mm PC | 01 | C
] SUPORTE P/ 1 _ 01
a CUMINARIA DIMENSOES EM mm E NOTA 12 07 | ALCA PRE—FORMADA _ PG E
) 2 08 | HASTE DE TERRA COMPRIMENTO MINIMO 2000mm E DIAMETRO 16mm PG| 01 |cC
DET.— 2 (FLANGE PARA POSTE) C 09 | CONECTOR APROPRIADO PC | 03 | E
10 | CONDUTOR DE COBRE NU #10MM2 M |15 | ¢
11 | CABEGOTE DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO 40MM PC | 01 | cC
POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO 1 12| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO(4OMM) M| 06 J¢C
ET0 COM BASE FLANGEADA DIALETRO 13 | POSTE DE CONCRETO PRE—FABRICADO DUPLO T, 7m/100daN (NOTA 7) PC | 01 |cC
o
O | NA BASE DE 88,9mm, NO TOPO 60,3mm. y 5 1 O—| QD1 14 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 63A PC | 01 | C
S L ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO E AL POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO - I 15 | CAIXA DE MEDICAO COM PROTEGAO INCORPORADA PADRAO BIFASICO PC | 01 | C
TURA 6,0m. FABRICANTE FORTLIGHT. O(/ RETO COM BASE FLANGEADA DIAMETRO ] 16 | CAIXA PARA INSPEGAO DE ATERRAMENTO PC | 01 | C
| NA BASE DE 88,9mm, NO TOPO 60,5mm. 17 | QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR — DETALHE "QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAGAO QD1” PC | o1 |cC
| | ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO E AL— 18 | CINTA PARA POSTE DUPLO T COM PARAFUSOS P/ FIXAGAO DO QUADRO DE COMANDO PC | 01 | C
TURA 6,0m. FABRICANTE FORTLIGHT. { -
CHUMBADOR APROPRIADO | 19 | CONDUTOR DE COBRE PVC 70°, 16MM?, CLASSE 2, COR PRETA P/ FASE E AZUL CLARO P/ NEUTRO| M | v | ¢C
5/8"x300mm. FORTLIGHT | | ! FLANGE NA BASE DO POSTE Fl-
| . . _.
. ! E = Material f do pela EDP Espfrito Santo.
PINTADO COM_TINTA BRANCA ANTI—CORROSAO A BASE O FQUIVALENTE “ { XAGAO PARA CHUMBADOR COM V — Quantidade varidvel T e
DE OXIDO DE FERRO / ZARCKO. — —— P PARAFUSO ¢5/8"x300mm, FOR- ) e .
|| +— - NECIDO COM O POSTE. DET. — 2 C = Material fornecido pelo consumidor.
P VER NOTA N.13
s m o . 1 VER NOTA N.14 NOTAS QUADRO DE MEDIGAO E ENTRADA DE ENERGIA:
5 = IR = 8 1 — EXECUTAR CINCO VOLTAS COM FITA ISOLANTE;
A 1 [N - ~
HASTE DE TERRA 5/8"x2400mm BASE DO POSTE COM s ) i, N ggéTAEngo w:ﬁggégogggA O 2 — AS DISTANCIAS MINIMAS DA BAIXA TENSAO AO PISO SERAO DE 5,5M NO DIMENSOES (mm) | H | L | P
, FLANGE E CHUMBADOR ] i CRUZAMENTO DE RUAS E AVENIDAS E GARAGENS DE VEICULOS PESADOS, 4,5M EM
CONECTOR METALICO TIPO ]
1 LOCAIS NAO ACESSIVEIS A VEICULOS PESADOS, 7,0M NO CRUZAMENTO DE RODOVIAS
PARAFUSO FENDIDO(SPLIT BOLT ] X EXTERNAS 4202601148
a1 FEDERAIS E 6,0M EM LOCAIS ACESSIVEIS AO TRANSITO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ELETRODUTO TIPO. KANAFLEX AL | 9 - AGRICOLAS EM AREAS RURAIS. VISOR DE VIDRO
DIAMETRO EM PROJETO \ 3 400 3 3 — 0S NUMEROS DENTRO DOS CIRCULOS REFEREM—SE AOS ITENS DA LISTA DE
M I
Q ENTRADA DOS FIOS ALIMENTADO— | 2 MATERIAL EM ANEXO; | |
RES DA LAMPADA INSTALADA NO | -H 4 — AS COTAS SAO DADAS EM M”_[METROS;
/ [ 1 5 NO POSTE. cAXA DE || 9 5 — OS CONDUTORES UTILIZADOS APOS MEDIGAO, PARA A CARGA, DEVERAO
L) Ivsvaliiy N~
CAIXA DE P SSA;«J / DET. — 1 <F|XAQAO DO POSTE EM F&g&%ﬁaﬂ) = POSSUIR TENSAO NOMINAL DE ISOLAMENTO DE 1KV.
COM(30043005250) 4 FUNDAGAO). 6 — AS CAIXAS DE MEDIGAO COM PROTEGAO INCORPORADA DEVERAO SER DE FABRICANTE
) / CADASTRADO NA EDP—ES, CONFORME DIMENSOES NO DESENHO AO LADO E DEVERAO VIR JA H
SAIDA .
ORFicio P/ GRENG a0’ SADA INSERIDAS (CHUMBADA) NO RESPECTIVO POSTE
5 150mm C/ BRITA (CARGA) 7 — 0S POSTES PRE—FABRICADOS DEVEM SER DE FABRICANTES CADASTRADOS NA
ELETRODUTO TIPO KANAFLEX EDP—ES E DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADA COM O PADRAO EDP.
DIAMETRO EM PROJETO T iz ROX 8 — PARA ATERRAMENTO VER OS DETALHES CONTIDOS NESSA PRANCHA. ‘
o] | [N NoTA 5 9 — DEVERA SER DEIXADA UMA PONTA MINIMA DE 80 CM EM CADA CONDUTOR,
NOTAS: o PARA FACILITAR A LIGAGAO DA PROTEGAO E DA MEDIGAO, E 1,5M PARA CONFECGAO
1— AS BASES DOS POSTES METALICOS DEVERAO SER CONECTADAS AS HASTES DE TERRA COM CABO DE COBRE NU DE 50MMZ. & . CAIXA PARA MEDIDOR BIFASICO,
N DO PINGADOURO;
2~ DIMENSOES EM MM. @7 10 — O CODIGO DE POSTURA MUNICIPAL DEVE SER OBSERVADO QUANDO DA CATEGORIA - D
& CONSTRUGAO DO PADRAO DE ENTRADA, VISANDO PRESERVAR O PASSEIO PUBLICO ATENDIMENTO ATE 15000 W
8
A - 8 CALCADA CIDADA) GARANTINDO AO MESMO, DESOBSTRUGAO POR POSSIVEIS
~—~DET. 7 — POSTE DE ACO CONICO CONTINUO DE 6 METROS COM UMA LUMINARIA PUBLICA DE 50W (CALG ) ¢
NOTA 8 OBSTACULOS;
\__/SEM ESCALA 350
11 — 0S CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA SERAO FORNECIDOS E INSTALADOS PELA EDP—ES
7\ VISTA POSTERIOR ATE O BORNE DE ENTRADA DO MEDIDOR INCLUINDO A CONEXAO DE ATERRAMENTO DA CAIXA DO
/N VISTA FRONTAL \__/ SEM ESCALA MEDIDOR. € DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE DO POSTE PRE—MOLDADO INSTALAR SONDA
\__/ SEM ESCALA DE AGCO 14 BWG PARA GARANTIR A ENFIAGAO DO RAMAL DE LIGAGAO EM SUBSTITUIGAO DO RAMAL
DE ENTRADA.
12 — A BASE DO POSTE ENTERRADA NO SOLO DEVERA SER TOTALMENTE CONCRETADA.
%DET. 2 — PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA 13 — SAIDA DE QUADRO DE COMANDO, SEGUE PARA DISTRIBUIGAO.
. o N/ SEM EscaLA 14 — SAl DO MEDIDOR PARA O QUADRO DE COMANDO.
C) "

TERMINAL COMPRESSAO #50,0mm?2

PISO ACABADO

TAMPA PARA CAIXA DE INSPEGAQ,
MODELO NAO ADEQUADA PARA
CALCADAS E AREAS DE TRAFEGO
DE PESSOAS OU VEICULOS LEVES.

SEGUE AO PONTO DE
ATERRAMENTO.

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD ALTA CAMADA \

EM PVC REDONDA #300mm!. TRAFEGO. SOLDA EXOTERMICA:
(MOLDE HCL 5/8.50—-5 REF.: MHCL5850-05)
(CARTUCHO N°®115 REF.: NSEC0115)

(ALICATE Z—201 REF.: NSEZ0201)

; T 7 - T ) A LARGURA (254 MICRONS)
N . i CABO DE COBRE NU 10mm RECOMENDADA ELETRODUTO TAMPA PARA CAIXA DE §
[ ) A o _ AO MODELO NAO ¢5/8 X 2,40m TEL-5814
L < £ 30 EMBUTIDO EM INSPEGAO,
- A : . . —— cm ADEQUADA PARA
b ' : ALVENARIA PVC
| | CAIXA DE INSPECAO TIPO [SOLO RIOID0 3/4" ™S CALCADAS E AREAS DE
Y :

300

SEGUE AO PONTO DE
ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU 50mm?
TEL-5750

ABERTURA SOMENTE
PARA PASSAGEM DO
ELETRODUTO

MIN. 60 cm

O\HASTE DE TERRA
— EXOTERMICA

-1 -

DET. 5 — CAIXA E TAMPA P/ INSPEGAO DE VALA PARA ACOMODAGEO
— ATERRAMENTO

\__/ SEM ESCALA

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO—
COOPERWELD 5/8"x2,40m

O
3 cm/ N\ 3 cm

DET. 8 — CONEXAO E SOLDA
DA HASTE DE ATERRAMENTO
\__/ SEM ESCALA

DET. 9 — ATERRAMENTO DA
~—,BASE DOS POSTES DE ACO

HASTE DE ATERRAMENTO CAIXA DE INSPEGAO TIPO

M ] ELETRODUTO

SOLO EM PVC REDONDA

\__/ SEM ESCALA

TAMPA DE CONCRETO CORRUGADO DE PEAD 5300mm. ~
/@A@ESASEMOVNEL (PARA REVISOES
10 : 30 10 //\DET 6 CX. lNSPEQAO DE ATERRAMENTO (TOEV LEP:NRDRO oii;/;ow EMISSAQ INICIAL B
JOcm, 25cm ,10cm cm cm o NOTAS PARA A |NSTALAQAO DO ELETRODUTO PEAD: USEM ESCALA
S — R 7 7 I A— , 1 — A ALTURA DO REATERRO DEVERA TER NO MINIMO 60 CM A
S S st |18 ¥ g [ KX PARTIR DA OLTIMA GERATRIZ DE DUTOS, E EM CASOS ONDE O NIVEL
10 T 0o ol B — sl DE CARGAS FOR MUITO ELEVADO, ESTA PODERA VARIAR DE 100 A 120
— [ . S o - — . PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
¢ , I— N b 8 2 — SE O FUNDO DA VALA FOR CONSTITUIDO DE MATERIAL ROCHOSO PREFEITO:
o OU IRREGULAR, APLICAR UMA CAMADA DE AREIA OU TERRA LIMPA E
Y VISTA_FRONTAL o R 8 COMPACTAR, ASSEGURANDO DESTA FORMA, A INTEGRIDADE DOS DUTOS LUIZ CARLOS COUTINHO

A SEREM INSTALADOS.
3 — CASO HAJA PRESENGCA DE AGUA NO FUNDO DA VALA,
RECOMENDA—SE A APLICACAO DE UMA CAMADA DE BRITA RECOBERTA

VISTA SUPERIOR oBRA: REFORMA E REVITALIZACAO DA PRAGCA VILA RICA

A <A B =T
S COM AREIA PARA DRENAGEM DA MESMA, A FIM DE PERMITIR UMA BOA
COMPACTAGAO.

ENDERECO:

15cm RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, S/N* — BAIRRO VILA RICA, ARACRUZ ES

4 — 0OS DUTOS DE PEAD CORRUGADO DISPENSAM TOTALMENTE O
ENVELOPAMENTO EM CONCRETO, PORTANTO, A COMPACTAGAO ENTRE AS
LINHAS DE DUTOS DEVERA SER EFETUADA MANUALMENTE COM AREIA

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

AN, RPN |-

-gABo' IDE_COBRE NU

< .......... (8 ........ P
10cm T N N 6) = :
BASE P/ RELE J oo/ ....... v Sem SRS OU TERRA NA ESPESSURA MINIMA DE 3,0 CM. A PARTIR DA ULTIMA PROJETO ELETRICO PRANCHA:
N CAMADA, ATERRAR DE 20 EM 20 CM COM O USO DE COMPACTADOR 02 / 02 m.
HASTE DE TERRA CIRCULAR CONCRETO FUNDO MECANICO, COMPONDO A COTA A. AUTOR DO PROJETO: ESCALA: m'
DET. 10 RELE TIPO COPPERWELD DE 0 5/87x2,40m. Sk BRITADO LEANDRO QUEIROZ B e s, INDICADA -
. - RAMALHO:09518572747 Bsoomery
= CORTE AA LEANDRO QUEIROZ RAMALHO — ENG* ELETRICISTA — CREA: ES-20232/p | DESENHO: SALA 05 106 X e NTROL VLA
/—\FOTOELETRICO /7~ \DET. 3 — INST. ELETRODUTO PEAD CORRUGADO I, . i, ERIK VELA ES ’
(v o W coorvenacio: Marcia Eliane Dan saciniomiisdan ™" | . )
: TEL.: (27)3229-8777
77 ~—DET. 4 — CX. DE PASSAGEM/ATERRAMENTO MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 487/6,D ROO | 2 o daanengennaria.com.or
\__/ SEM ESCALA ASSUNTO: PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA DATA: CONTRATO: 072/2022
o o DETALHES 10,/2022

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.



Text
 NOTA 1

Text
 50

Text
 1700 ±50

Text
 08

Text
 350

Text
 1200

Text
 (FONTE)

Text
 NOTA 5

Text
  7000

Text
 NOTA 8

Text
 10

Text
 13

Text
 11

Text
 01

Text
 02

Text
 03

Text
 04

Text
 06

Text
 QTD.

Text
 UNID.

Text
 DESCRIÇÃO

Text
 ÍTEM

Text
 09

Text
 01

Text
 PÇ

Text
 07

Text
 03

Text
 04

Text
 01

Text
 01

Text
 01

Text
 PÇ

Text
 V

Text
 M

Text
 RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA O QUADRO DE MEDIÇÃO

Text
 OBS.

Text
 E

Text
 PÇ

Text
 C

Text
 C

Text
 E

Text
 E

Text
 05

Text
 PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE 16X150mm

Text
 -

Text
 C

Text
 06

Text
 01

Text
 C

Text
 08

Text
 C

Text
 HASTE DE TERRA COMPRIMENTO MÍNIMO 2000mm E DIÂMETRO 16mm

Text
 SAPATILHA

Text
 OLHAL DE AÇO GALVANIZADO

Text
 ALÇA PRÉ-FORMADA

Text
 10

Text
 CONDUTOR DE COBRE NU #10MM2

Text
 11

Text
 CABEÇOTE DE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO 40MM

Text
 PÇ

Text
 01

Text
 C

Text
 12

Text
 13

Text
 14

Text
 15

Text
 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO(40MM)

Text
 POSTE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO DUPLO T, 7m/100daN (NOTA 7)

Text
 CAIXA DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO INCORPORADA PADRÃO BIFÁSICO

Text
 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 63A

Text
 M

Text
 C

Text
 PÇ

Text
 01

Text
 C

Text
 PÇ

Text
 01

Text
 C

Text
 NOTAS QUADRO DE MEDIÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA:

Text
 1 - EXECUTAR CINCO VOLTAS COM FITA ISOLANTE;

Text
 2 - AS DISTÂNCIAS MÍNIMAS DA BAIXA TENSÃO AO PISO SERÃO DE 5,5M NO

Text
 CRUZAMENTO DE RUAS E AVENIDAS E GARAGENS DE VEÍCULOS PESADOS, 4,5M EM

Text
 LOCAIS NÃO ACESSÍVEIS A VEÍCULOS PESADOS, 7,0M NO CRUZAMENTO DE RODOVIAS

Text
 3 - OS NÚMEROS DENTRO DOS CÍRCULOS REFEREM-SE AOS ITENS DA LISTA DE

Text
 4 - AS COTAS SÃO DADAS EM MILÍMETROS;

Text
 5 - OS CONDUTORES UTILIZADOS APÓS MEDIÇÃO, PARA A CARGA, DEVERÃO

Text
 POSSUIR TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO DE 1KV.

Text
 10 - O CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL DEVE SER OBSERVADO QUANDO DA

Text
 CONSTRUÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA, VISANDO PRESERVAR O PASSEIO PÚBLICO

Text
 (CALÇADA CIDADÃ) GARANTINDO AO MESMO, DESOBSTRUÇÃO POR POSSÍVEIS

Text
 FEDERAIS E 6,0M EM LOCAIS ACESSÍVEIS AO TRÂNSITO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Text
 MATERIAL EM ANEXO;

Text
 OBSTÁCULOS;

Text
 E = Material fornecido pela EDP Espírito Santo.
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 ATÉ O BORNE DE ENTRADA DO MEDIDOR INCLUINDO A CONEXÃO DE ATERRAMENTO DA CAIXA DO

Text
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1 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo estabelecer condi¢bes, a partir dos projetos apresentados,
para execuc¢do das instalacdes Elétricas da iluminagao da Pracga Vila Rica, situada na Rua
Silvino Nunes Loureiro, S/N° - Bairro Vila Rica, Aracruz/ES, bem como orientar e disciplinar o
relacionamento técnico entre CONTRATADA e CONTRATANTE.

2 DEFINICOES
CONTRATADA: Empresa responsavel pela execucdo das instalacdes elétricas;
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aracruz;

FISCALIZACAO: Orgao, empresa ou empregado designado pela CONTRATANTE como
responsavel pela FISCALIZACAO dos servigos a serem executados pela CONTRATADA.

3 GARANTIA E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA devera fornecer & FISCALIZACAO do CONTRATANTE, uma copia da via
original autenticada da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), relativa & execugédo dos
servicos aqui propostos, recolhida pelo engenheiro responsavel, com base no valor global do
contrato, devidamente assinada.

Para execucdo das instalagfes deverdo ser atendidas todas as exigéncias do presente
memorial e das normas referenciadas.

A CONTRATADA devera garantir que a mao-de-obra empregada sera de primeira qualidade,
conduzindo a um 6timo acabamento e aparéncia, sendo as tolerancias, ajustes e métodos de
execugdo compativeis com as melhores praticas disponiveis.

As exigéncias aqui formuladas sdo as minimas que devem reger cada caso, devendo
prevalecer as Normas da ABNT e dos fabricantes dos equipamentos aplicaveis.

Os desenhos, as especificagfes e 0s memoriais, constantes do projeto executivo, deverdo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

Compete a empresa CONTRATADA garantir e responsabilizar-se pela perfeita execu¢do dos
servigos contratados nos termos da legislacdo em vigor, obrigando-se a substituir ou refazer,
sem 6nus para a CONTRATANTE, qualquer material ou servico que ndo esteja de acordo com
as condicdes estabelecidas no presente memorial e projeto executivo, bem como néo
executados a contento e no prazo determinado pela CONTRATANTE.

As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderéo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

ApGs o término dos servigos em questdo, a contratada devera fornecer copia, em papel e em
midia eletrbnica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as built”) a
CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos formatos
de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequacdes deverdo ser



efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalagdes sofrerem mudancas, sempre
autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servicos contratados sé serdo recebidos, apés devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades do durante o
periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados
pelos materiais e instalacGes fornecidas, dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da
CONTRATADA.

A garantia minima devera ser de 01 (um) ano, a partir do recebimento formal das instalagoes.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execu¢do deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo de que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

4 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a observacdo e adocdo dos
equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, conforme normas vigentes, visando
ndo permitir a ocorréncia de danos fisicos e materiais, ndo s6 com relacdo aos seus
funcionérios, como também, com relacdo aos usuéarios em geral das edificagoes.

A CONTRATADA sera responsavel pela manutencdo e pela preservacdo das condicbes de
seguranca da obra, estando obrigada a cumprir as exigéncias legais determinadas pela
administracdo publica e, em particular, pelas normas de seguranga do trabalho nas atividades
da construcgéo civil e elétrica.

A CONTRATADA devera fornecer, entre outros, os seguintes elementos de protecédo individual,
de uso obrigatério pelos empregados: capacetes, botas, 6culos de seguranga, luvas para
solda, cintos de seguranca, etc.

5 MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser novos, de primeira qualidade, resistentes e
adequados a finalidade que se destinam. Deverdo obedecer as especificagbes do presente
memorial e projeto executivo, as normas da ABNT, no que couber, e na falta destas, ter suas
caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratérios tecnol6gicos
idéneos.

A empresa CONTRATADA devera, antes da efetiva compra e instalacdo, apresentar para a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, os catalogos técnicos de todos os materiais que serdo
utilizados na obra.

NOTA: Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas
desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado), caberd a mesma comprovar,
através de testes, estarem os mesmos de acordo com as normas técnicas, inclusive no que se
refere & qualidade, ficando as respectivas despesas por conta da CONTRATADA, se solicitado
pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.



6 ALTERACOES DE SERVICOS

Se, por algum motivo, houver necessidade de alteracdo das obras, servicos e/ou
especificacdes do projeto executivo, a CONTRATADA devera justificar tal alteracdo, cabendo a
aprovacao e/ou deciséao final a FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

NOTA: Se a CONTRATADA deixar de comunicar previamente as ocorréncias que,
eventualmente, venham a comprometer, em todo ou em parte, a qualidade da obra ou servico,
considerar-se-a que os mesmos foram executados de forma irregular e, portanto, sera exigida
a correcdo, reconstrucdo e/ou substituicdo desses servicos, sem qualquer ©6nus a
CONTRATANTE.

7 INSTALACOES ELETRICAS

7.1 Referéncias Normativas

O presente projeto foi elaborado conforme prescrigdes, principalmente, das normas técnicas
das seguintes instituicoes:

— ANEEL - Agéncia Nacional de Energia Elétrica
— ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas
— Normas da EDP.

A fim de complementar as normas das instituicdes acima relacionadas, deverdo ser utilizadas
as seguintes publicacdes.

— ANSI - American National Standard Institute

— ASTM - American Society For Testing and Material

— DIN - Deutsche Industrie Normen

— |EC - International Electrotechnical Commission

— |EEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers.
— NEMA - National Electrical Manufacture's Association
— NEC - National Electrical Code

— ICEA - Insulated Cable Engineers Association

Dentre as normas utilizadas, tanto para elaboragdo do projeto quanto para a execucdo das
instalacbes, destacamos:

— NBR 5410 - InstalagBes Elétricas de Baixa Tensdo — Procedimento
— NBR ISO/CIE 8995-1 — llumina¢édo de Ambientes de Trabalho
— ABNT — NR-10 - Seguranca em Instala¢cfes e Servicos em Eletricidade

Os casos nao abordados em nenhuma norma serdo definidos pela fiscalizagdo, de maneira a
manter o padrdo de qualidade previsto para a obra.



7.2 Caracteristicas do Sistema Elétrico
7.2.1 Suprimento de Energia

Em funcdo das caracteristicas da instalacdo, a praca é classificada como categoria D de
atendimento, sendo alimentada por ramal de entrada aéreo. A entrada de energia é efetuada a
partir da rede elétrica de baixa tenséo (127/220V, 2 fases + neutro, 60Hz) da concessionéria a
qual é conectada a cabos de cobre com secao de 16mmz2, classe 2, isolamento de 750V.

A energia elétrica consumida sera medida na tensao de fornecimento (baixa tenséo), estando o
medidor de energia instalado em poste duplo T pré-moldado, conforme indicagdo do projeto
elétrico.

7.2.2 Distribuicdo Secundaria

A partir do disjuntor bipolar de 63A, instalado no medidor, partem cabos de cobre com isolagéo
de HEPR 90°/1 kV, classe 5, se¢do de 16mm?2 para cada fase e para 0 neutro, juntamente com
cabo de cobre, com isolagdo de PVC 70°/750V, classe 5, secdo de 16mmz? para o terra, em
eletroduto de PVC rigido de 1.1/4” fixado aparente no poste duplo T até o disjuntor geral de 32
A do QD1 (Quadro de Comando de lluminacdo). O quadro de comando se encontra instalado
no poste duplo T (conforme projeto).

Do QD1 partem, saindo do disjuntor de prote¢cdo bipolar, passando pelo dispositivo IDR
(Interruptor Diferencial Residual), as fases para o circuito de iluminagdo dos postes da praca.
Os cabos de cobre das fases deverdo possuir isolagdo de HEPR 90°1kV, classe 5. Do
barramento terra seguird cabo de cobre, com isolacdo de PVC 70°/750V para aterramento dos
equipamentos e partes metalicas.

Desta forma, o sistema de distribuicdo secundaria é em baixa tensdo — 127/220V, bifasico,
60Hz, com neutro solidamente aterrado, para alimentagdo do circuito de iluminagéo.

O sistema de distribuicdo elétrica foi projetado, adotando-se como premissas a garantia do
bom funcionamento e confiabilidade, a preservacdo da seguranca das pessoas e
eguipamentos e o melhor conforto permitido aos usuarios.

7.3 Aterramento
Os sistemas de baixa tensdo em 127/220 V sao solidamente aterrados.

Deverd ser realizado aterramento no padrdo de entrada de energia através de cabo de cobre
nu de 10mm?2 conectado a haste de aterramento de comprimento minimo de 2 metros e
didmetro de 16mm, inserida em caixa para inspecdo de aterramento com tampa de ferro,
conforme detalhes em projeto.

Todos os involucros metalicos dos postes e luminarias e quaisquer equipamentos que possam
acumular cargas de eletricidade estatica deverao ser efetivamente aterrados.

Os postes metdlicos deverao ser aterrados em hastes de aterramento de cobre tipo
Copperweld 5/8” x 2,40 metros que deverdo ser conectadas a base ou estrutura dos postes
metalicos através de cabo de cobre nd de 50mm?2 com conectores apropriados, conforme
detalhes em projeto.

A secdo do condutor de aterramento para retorno da corrente de falta foi dimensionada em
fungéo da sec¢édo dos condutores fases e em fung¢éo do nivel de curto-circuito.



Quando uma tubulacéo metalica subterranea passar nas imediacdes da malha de terra, devera
ser a ela eletricamente interligada ou afastada de pelo menos 3 m.

7.4 Especificacdo dos Materiais
7.4.1 Quadro e dispositivos de Comando de lluminacéo

- Quadro de comando, em PVC dim 300x300x20mm (AXLxP), com excelente grau de protecao
e alta resisténcia mecéanica IP54, IK 10. O quadro deverd ser fornecido com placa de
montagem e trilho DIN.

7.4.2 Disjuntores Termomagnéticos

Para protecdo e seccionamento dos circuitos parciais foram previstos mini disjuntores com
protecdo termomagnética independentes; interrup¢do do circuito independente da alavanca de
acionamento; construcdo interna das partes integrantes totalmente metdlicas (para garantir
uma vida util maior e evitar deformacdes internas); fixacdo em trilho DIN, possuindo as
seguintes caracteristicas principais:

— Classe de ISOlaGa0:..........uuiiiieeiiiiiiiie e 230/400 V;

— Tensdo nominal de OPEraGa0:.......cccceevviuurrrriereeeiiiiiiieieeeee e e conforme diagramas
—  Tens@o MAxima de OPEraGa0:.........ccueeeerrureeeeiiieeeesiiireae e 250 V;

—  Frequéncia nominal: ..........cccuiiiiiiiiiiie e 50/60 Hz

— NUmero de polos: ... conforme diagramas
— Capacidade de interrupcao simétrica (ICU):.......ccccvveeveeeeeeennnnee. conforme quadros

— Corrente nominal de operagao (IN): ......coooevvviireeeireriiiiiiieeeeennn conforme diagramas
—  CUIVas d€ AtUAGAD: .........ooiueirieeeeee et e e e C

Fabricantes de Referéncia.: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivaléncia
técnica

7.4.3 Dispositivos de Protecdo contra Surtos (DPS)

Para protecdo contra surtos de tensdo causados por descargas atmosféricas, manobras, etc,
foram previstos dispositivos protetores no quadro de comando da iluminacao.

Os dispositivos de protecdo contra surtos serdo ligados entre as fases — terra e neutro — terra,
de forma a escoar toda corrente advinda de surtos conduzidos pela rede elétrica ou induzidas
pela incidéncia de raios.

Os protetores contra surto de tensdo deverdo ser dispositivos de protecéo contra sobretensfes
transitérias (DPST) monopolares, 0os quais, deverdo ser compostos por varistores de 6xido de
zinco associado a um dispositivo térmico de seguranca, que atua tanto por sobrecorrente como
por sobretemperatura, devendo possuir ainda sinalizacao visual bicolor, “verde” quando em
servigo e “vermelha” quando fora de servico. Possuindo as seguintes caracteristicas principais
minimas:

—  Tensd0 NOMINAL.........couviiiiii e e 175V (fases) e Neutro



—  Grau de ProteGA0D........uuueiieeeeiiiiiiriie e e IP 20

— Maxima corrente de impulso limp (10/350 US) .eeeevvvvereriiineeennne 12,5 kA
— Maxima corrente de descarga Imax(8/20 US) ...cvvvevvvervreeervrvrnnnen. 60 kA
— Corrente nominal de descarga I (8/20 US) ....ccooevveecicciiceiiinnnes 30 kA
— ClASSE .t I/

7.4.4 Interruptor Diferencial Residual (IDR)

Conforme preconiza a NBR-5410, para protecdo contra choques elétricos de contatos indiretos,
foi previsto interruptor do tipo DR (diferencial residual), para o circuito de iluminagéo dos postes
metalicos. O IDR seréa de alta sensibilidade, 30 mA com interrup¢do do circuito independente
da alavanca de acionamento, construcdo interna das partes integrantes totalmente metalica
(para garantir uma vida Gtil maior e evitar deformacgfes internas), possuindo as seguintes
caracteristicas principais:

— Tensdo nominal de OPEraGa0:.........cevviuvrreerieeeriiiiiireeeeee e e 220/127V

— Frequéncia NnoOmiNal: ......cccoooiiiiiiiiniciiccc 50/60 Hz

—  NUMEro de POIOS: ......oeiiiiiiiie e 2

— TIPO. s AC

— Corrente nominal de operagao (IN): ......coovcvvrrveeeeeriiiiiiiiieeeeenn. conforme diagramas
— Corrente residual de proteGao (IN):......cccveereeeeeiiiiiiiiiiiee e 30mA

—  Tempo de AtUAGAD: ... ....uuurieeeiiiiiiiiieieeeee e eieree e e eeaeeeas 15 a 30ms

Marcas de referéncia: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivaléncia técnica.
7.4.5 Eletrodutos

Todos os condutores deverdo ser instalados em eletrodutos, exceto quando cabos nus forem
requeridos, tais como para aterramento.

Nos eletrodutos sé devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos
multipolares, ndo se admitindo a instalagao de condutor nu.

Sera obrigatério o uso de eletrodutos em toda instalacdo, ndo se permitindo colocacéo de fios
embutidos no revestimento, mesmo que estes sejam para instalacdes especiais.

As dimensdes internas dos eletrodutos e respectivos acessorios de ligacdo devem permitir
instalar e retirar facilmente os condutores ou cabos nele instalados.

Em todos os lances de tubulacdo deverdo ser introduzidos arames F.G n° 14 AWG, que
permanecerdo dentro dos mesmos até sua utilizacdo, presos nas buchas de vedacao.

Para interligacdo entre as caixas de passagem/aterramento subterrdneas e alimentacdo de
todos os postes metdlicos, foi previsto a utilizacdo de dutos de PEAD (Polietileno de Alta
Densidade), na cor preta, de secéo circular, com corrugacéo helicoidal, com excelente raio de
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curvatura, impermeavel, destinado a protecdo de cabos subterrdneos de energia. Foi
especificado o didmetro de 1.1/4", marca de referéncia Kanaflex ou similar com equivaléncia
técnica.

7.4.6 Caixas de passagem

Foram previstas caixas de passagem/aterramento de concreto simples, com revestimento
interno em chapisco e reboco, fundo com brita, nas dimensdes de 30x30x25cm com haste de
aterramento para passagem de eletrodutos, cabos de alimentacao e aterramento dos postes.

7.4.7 Condutores
Adotou-se o0 uso de cabos flexiveis para alimentag¢é@o dos circuitos de iluminagéo.

Os cabos de fase utilizados para distribuicdo geral de iluminagdo (220V), deverédo ser
constituidos de condutor formado de fios de cobre, témpera mole e classe de encordoamento
n° 5. O isolamento em HEPR (0,6/1kV-90°C), anti-chama, com cobertura em PVC. Ja o cabo
do terra devera possuir isolacdo PVC 750V-70°C.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas de derivacdo; as emendas e
derivacdes devem ficar colocadas dentro das caixas. Condutores emendados ou cuja isolacdo
tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material ndo devem ser
introduzidos em eletrodutos.

Os condutores somente devem ser introduzidos depois de estar completamente terminada a
rede de eletrodutos e concluidos todos os servigos de construcdo que os possam danificar. A
introducdo sO deve ser iniciada apos a tubulagdo ser perfeitamente limpa. Atengdo especial
deve ser tomada na introducdo dos condutores de pequenas bitolas a fim de que ndo sejam
expostos a tragdes excessivas, vindo a distender seus isolamentos nas curvas ou mudangas
bruscas de dire¢do das caixas.

A menor bitola de condutores apresentada para os circuito do Quadro de Comando 220V é de
2,5mmz2, ndo se admitindo, em hipétese alguma a sua substituicdo por multiplos de bitola
inferior ou mesmo utilizacdo de condutores com bitolas inferiores aos dimensionados.

N&o serdo aceitas emendas na fiagdo ou avarias do material isolante. Todos os condutores
isolados ou ndo, deveréo ser identificados por cores, conforme descrito a seguir:

Condutor Neutro: cor azul claro;

Condutor Fase: preto;

Condutor Protegao (“terra”): verde;

Condutor retorno: vermelho.

O alimentador geral, o alimentador do quadro de comando e dos circuitos que passam pelo
piso ou solo terdo tenséo de isolamento 0,6/1 Kv (HEPR) com cobertura em PVC. Excecao se

fara para o condutor terra, isolamento de PVC 70°/750 V, na cor verde.

Marca de referéncia para os condutores adotou-se Prysmian/Pirelli/Ficap, podendo essas
serem substituidas por similar de equivaléncia técnica.



7.4.8 Luminarias

A luminéria abaixo, cujos locais de instalacdo estdo apresentados no projeto executivo, foi
adotada e deverd ter classe Il de prote¢édo contra choque elétrico:

— Luminédria publica de elevada eficiéncia, com tecnologia LED. Corpo e base
confeccionados em aluminio injetado, grau de protecdo IP66, resisténcia ao choque
IKO8, fluxo nominal minimo de 6.000 Im, eficiéncia minima de 100Im/W, poténcia maxima
de 50W, temperatura de cor de 5.000K, distribuig&o/6tica de iluminag&o publica (TIPO l),
montagem vertical em tubo diametro 33,0 até 60,3 mm, fornecida com dispositivo de
protecdo anti-surto 10kV/10KA, instaladas em postes de 6m de altura. Ref.. ARES Mini
50 — Marca: ILUMATIC.

7.4.9 Relés Fotoelétricos

Devera ser instalado relé fotoelétrico na lateral do quadro de comando da iluminacdo QD1, o
qual comandaré o acionamento dos postes contidos na praca.

O relé fotoelétrico devera ser instalado no quadro de comando de forma que ndo ocorra

incidéncia direta de focos de luz (luminarias publicas ou similares) que possam atrapalhar seu

funcionamento.

7.4.10 Postes e Suportes

— Poste telecénico reto, fabricado em tubo de ago SAE 1010/1020, flangeado (com base

de 258x258mm para fixagdo através de 4 chumbadores tipo parabolt de 5/8"x300mm),
galvanizado a fogo e pintado eletrostaticamente, na mesma cor da luminaria, com altura
atil de 6 metros, didmetro no topo de 60,3mm e na base de 88,9mm, ou conforme
luminaria adquirida. Ref.: FLPRO6F Fortlight ou equivalente.

— Suporte de aco para 1 luminéria publica, com encaixe para topo de poste de 60,3mm e
encaixe de luminaria de 60,3mm.

7.5 Notas e Recomendacgdes

Antes de iniciar a execucao é importante verificar o prazo de validade do projeto aprovado e, se
necessario, consultar as normas vigentes da concessionaria.

7.6 Inspecédo e Documentagéo
A concluséo das instalacdes dar-se-a através da entrega dos seguintes documentos:
— As Built das instalagdes;
— Certificado de Garantia;
— Descricao e Especificacao Técnica de todos os materiais empregados na instalacao;

— ART do engenheiro responsavel pela execucao da obra.

LEANDRO QUEIROZ

RAMALHO:09518572
747
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VAM SOARES (7L BaNCHA 03/04) /W%S ) NOTAS GERAIS
‘/

s

\\4‘\/ | J/ 9 - Nae 1— COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS (CM), AREAS EM METROS QUADRADOS (m?);
JA/f?ﬂ/\ fE\r\ MESA DE JOGOS 17250 FORMAS PARA CONCRETO
=4 (VER PRANCHA 02) -@~—=
) R, — AS FORMAS DE MADEIRA DEVERAO SER MOLHADAS ATE O ENCHARCAMENTO
A0 i - LAl INSTANTES ANTES DA CONCRETAGEM:
VNN bo—— +72,42 — AS FORMAS E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSARIOS, DEVERAO SER
1725 1@ DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE ACORDO COM AS  PRESCRIGOES DA NB—11 E
¢—% NB—14, DE MODO QUE NAO SOFRAM DEFORMAGOES PREJUDICIAIS, QUER SOB A AGAO
— DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO
R —— ANTES DO INICIO DO TEMPO DE PEGA. A POSIGAO DAS FORMAS — PRUMO E NIVEL —
QLIS e T A — —F1eil DEVERA SER OBJETO DE VERIFICAGAO RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE
7777777777777777777777777 LARDIM (05 ; N ' o DURANTE O PROCESSO DE LANGAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSARIA, A
j A7.84mi = it o CORRECAO SERA EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS,
1 H o ) o
; i , = ETC. DEVERAO SER PREVISTAS ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O
% @ 17255 : ACAD AM3\§W8PQP LAR S LANGCAMENTO EFICAZ E VIBRAGAO DO CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS
? 1 N N m =
5 IARDIM O ! A03 " ABERTURAS SERAO FECHADAS IMEDIATAMENTE APGS O LANGAMENTO E VIBRAGAO DO
. " . Zmomﬂi | 7252 “z; CONCRETO, DE MODO A ASSEGURAR A GEOMETRIA ORIGINAL DA PECA.
< A 1 i =z
S | . ! DO CONCRETO:
. : | dl : -
Il : ¥ =
+72,36 W B o AT varzes ! i > — FCK E MOGDULO DE ELASTICIDADE CONFORME INDICAGAO DE CADA PROJETO;
¢ : S 0 : o —  COBRIMENTO DA PEGAS ESTRUTURAIS: LAJES = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES
s i $ i < VALORES PODERAO MUDAR ISOLADAMENTE, PARA CADA PEGA, CONFORME INDICAGAO);
o 0 socke ) pardUINHO - to 2 N LR ! 7 O CONCRETO DEVERA SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAGAO DAS
3 2 EN A:72,36m? — i ¢ [ d N P .- ‘ JARDIM 02 ARMADURAS USANDO AGULHA DE TAMANHO ADEQUADO;
. =) A ' i i o - X2 A : —  NAO USAR ADITIVOS A BASE DE CLORETOS:;
o0 N VP = A17,99m ’
[ S L0y N —  ABATIMENTO (SLUMP) DO CONCRETO = 100 + 20 MM (BOMBEAVEL)
I S i 472,76
i i i g == — O CONCRETO DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE
,'%//X b — i i +72,48 E RETARDADOR DE PEGA, PARA MELHORAR AS CONDICOES DE LANGCAMENTO E
SN N +72,54 i BANCO RETO 1 ! +72,33
Rl == i : ¢+72'54 e — St DR Ltk ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E
+72,51 NSt i i ! | I DURANTE A EXECUGAO DA CONCRETAGEM.
72 = Lt 7RO @ ————————— MEO-FI0 RERANN0__ WFOFN RERAAND HIFIG=FIO EERAADY —  PARA CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERA CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO
il Shainil N e 15 CONTRATO DE FORNECIMENTO:
: 0 ® ’ 1. MODULO DE ELASTICIDADE
472,43 +72,54 +72,46 E— at72.46 2. RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO (FCK)
P DETALHE ESTRUTURA gt72°% ¢ 72,31 ¥ 3. CONSUMO DE CIMENTO POR M3
BANCO DE CONCRETO hd
172,28 (VER PRANCHA 02) 47239 '1! +72,31 8723 g. igiET(I:hIAI-‘EIS/TAgO(ESSL UDMOP)TIPO DE CIMENTO E FABRICANTE
RUA VIRGINIO NUNES LOUREIRO DETALHE ESTRUTURA 6. MARCA E DOSAGEM DOS ADITIVOS PARA CONCRETOS
DETALHE FUNDAGAO BANCO
APOIO UIXEIRA EM MADEIRA PLASTICA 7. RELAGAO AGUA/CIMENTO
(VER PRANCHA 01) 8. DIMENSAO MAXIMA CARACTERISTICA DA BRITA

VER PRANCHA 02
IMPLANTACAO / INDICACAO DE ESTRUTURAS ( ) NO PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERA SER OBEDECIDO O
ESC.:1/100 DISPOSTO NA NBR 12655,/2015.

AGO PARA CONCRETO:

— 0S FIOS E BARRAS DE AGO CA 50 E CA60 DEVERAO ATENDER AS SEGUINTES
NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, NBR 6152 E NBR 6153

— AGO ESTRUTURAL CA50/CA60 — FY=500MPA — FY=600MPA MARCA GERDAU,
BELGO MINEIRA OU SIMILAR

QUANTITATIVO —  DEVERAO SER USADOS ESPAGADORES PLASTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO
DAS ARMADURAS
7254 TELA SOLDADA Q92 (CA-60) CONCRETO — O LIMITE DE TOLERANCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO
L MALHA DUPLA — PESO / m 2 VOLUME / m 2 ARMADO € DE 5 mm, SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTAO, SEMPRE,
TELA SOLDADA Qa2 REFERIDOS A SUPERFICIE DA ARMADURA EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS
N 2 X 1,48 kg 0,12 m3 BARRAS.
) /
o T PESO TOTAL (KG) VOLUME TOTAL (m3) OPERAGAO DE CONCRETAGEM:
N‘ (\ TN K 214,18 KG 8,68 m3 —  NO CONTROLE TECNOLGOGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERA
prI2es FILME PLASTICO DE 0BS: SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR 12654/1992 — VERSAO CORRIGIDA 2000. O
o [T TERRENO COMPACTADO POLIETILENO . CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO DEVERA SER DO TIPO RIGOROSO.
R (ESP.=150 MICRAS) —  RECOMENDA-SE O INICIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H
At | * COLOCAGAO DE LONA PLASTICA COBRINDO TODA A DA MANHA EM DIAS QUENTES DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE AGUA DE
L] SUPERFICIE EXISTENTE; AMASSAMENTO.
ettt « TERRENO COMPACTADO A 95% PN: —  NUNCA CONCRETAR EM DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEGAS EXPOSTAS COMO
W3 e O PISO DEVERA ACOMPANHAR A INCLINAGAO E NIVEIS LAJES E FUNDAGOES.
o [ L I ONICO: —  NUNCA CONCRETAR LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE AGUA NA
kfi‘m‘m‘;- DEFINIDOS EM PROJETO ARQUITETONICO; SUPERFICIE DA PLACA E POR CONSEQUENCIA, RETRAGAO ACENTUADA.
T @ « 0S EQUIPAMENTOS DO PARQUINHO DEVERAO SER NIVELADOS — CASO SE UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERAO SER APLICADOS ANTES DA
x COM PEGAS PROPRIAS DE ACORDO COM MANUAL DO DISPOSIGAO DAS ARMADURAS.
= FABRICANTE. — A CONCRETAGEM NAO DEVERA SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A
- FISCALIZAGAO OU ENGENHEIRO RESPONSAVEL TENHA PROCEDIDO A VERIFICAGAO DA
P28 EXATIDAO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELACAO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE
PARQUINHO _ ASSEGURAR A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEGAS
£:72,36m* x DETALHE DE FORMAS/ARMAGAOQ NOTAS: EMBUTIDAS E SUPERFICIES DAS JUNTAS DE CONCRETAGEM.
N PISO PARQUINHO —  EM NENHUMA HIPOTESE O LANGAMENTO DO CONCRETO PODERA SER FEITO APOS O
- 1 — COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS; INICIO DA PEGA:
) ESCALA: 1/25 2 — CONCRETO FCK = 30 MPA; — A RETIRADA DAS FORMAS OBEDECERA AO DISPOSTO NA NB—1/78 (NBR 6118),
, 3 — CONSUMO DE CIMENTO = 350KG/M3; T FACES LATERAIS DAS PEGAS > 03 DiAS
DELIMITACAO DA _ _ _ : :
AREA CO(;M MEIO—FIO 4 — AQOS  CA-=50A FYK = 500 MPA 2. FACES INFERIORES DAS PECAS: 14 DIAS
PRE—MOLDADO CA-60B FYK = 600 MPA 3. FACES INFERIORES SEM PONTALETES: 21 DIAS
5 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 2CM — APOS A DESFORMA, AS SUPERFICIES DO CONCRETO SERAO INSPECIONADAS
6 — ARMADURA SUPERIOR E INFERIOR — EXECUTAR EMENDAS VISANDO A IDENTIFICAGAO DE DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSENCIA DE
CONFORME ABAIXO: ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAGAO OU O ENGENHEIRO RESPONSAVEL DEVERA
EMENDAS VERIFICAR A OCORRENCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESOES PROVOCADAS POR
ROR SOBREPOSIGRD — NAO PRECISA AMARRAR CURA MAL PROCESSADA, RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAGAO POR
s SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO DESTINADO AS SUPERFICIES DO CONCRETO
72,54 Vo | EHENDA DESMOLDADO SOMENTE SERA PERMITIDO APOS EXAME E DIAGNGSTICO DO PROBLEMA.
L $H12.54 s ) — A EXECUGAO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA POR SUA RESISTENCIA E ESTABILIDADE.
7— CONSUMO DE CARANGUEJO: DRENAGEM
20
O DETALHE ESTRUTURA / PISO PARQUINHO D=8CM 1 CARANGUEJO @6.3mm / m? — AS SUPERFICIES EXPOSTAS HORIZONTAIS DEVERAO SER CONVENIENTEMEMTE
ESC:1/50 CONSUMO DE AGO = 8,51KG DRENADAS;
—  TODAS AS JUNTAS DE MOVIMENTAGAO DEVERAO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS
» 0 DE FORMA A SE TORNAREM ESTANQUES A PASSAGEM DE AGUA;
NOTAS
[ 1]
30 1— COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS (CM);
24
N E 2— CONCRETO: FCK = 25 MPg;
o N2 3 =
M | |
E— [ ] 3— Ecs = 240000 KG/CM2; REVISOES -
BASE DE FIXAGAQ BASE DE FIXAGAO 4 N2 25.0 C/15CM C=116 4— AGCO: CA-50 A FyK = 500 MPa / — PR e PESCRER
BLOCO DE CONCRETO BLOCO DE CONCRETO CA—60 B FyKk = 600 MPa; 00 MARLOS | OUT/2022| EMISSAO INICIAL
ARMADO 30X30X50CM ARMADO 30X30X50CM
/@ 5— COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
a o VIGAS: 3,00CM;
™ C) rlj ) 3
P P
N N o N I NN N N I B i3 N2 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
o B o A 15 4 N1 6.3 C=73 LAJES: 2,00CM; PREFEITO:
Lr) [74LJ:7] L() [7:1LJ:7]
PILARES: 3,00CM; LUIZ CARLOS COUTINHO
x— ~~ OBRA:
SAPATAS: 3.000M: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA VILA RICA
6— FATOR AGUA CIMENTO <0,60; ENDERECO: )
RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, S/N* — BAIRRO VILA RICA, ARACRUZ ES
DETALHE BASE DE FIXAGAO LIXEIRA SIMPLES DETALHE BASE DE FIXAGAO CONJUNTO COLETA SELETIVA O DETALHE BASE DE FIXAGAO LIXEIRA 7— CONSUMO MINIMO DE CIMENTO POR M3: 280KG/M3; SROPRIETARIG
CORTE ESCALA: 1/25 CORTE ESCALA: 1/25 ARMAGAO ESCALA: 1/25 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
8— TODA PECA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERA TER PRANCHA:
QUADRO DE ACO BLOCO BASE CESTO DE LIXO (UNITARIO) BASE EM CONCRETO MAGRO COM A ESPESSURA DE 5 cm; PROJETO DE ESTRUTURA 01 /03
ACO |POSICAO| BITOLA |QDE| COMPR. | C. TOTAL| KG/M | PESO TOTAL 9— EXECUGAO DE PILARES E VIGAS APARENTES COM AuToR 00 PROUETO: MARLOS FERREIRA yianios reneimn o Po" ESCALA: AN Y
. . REIS:03681612773 INDICADA ENGENHARIA
CA 50 N1 6,30 4 0,58 232 | 0,245 0,57 FORMA PLASTIFICADA E COBRIMENTO MINIMO DE 3CM; REIS:03681612773 fasoeer
. RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
CA 60 N2 5,00 4 1,26 5,04 0,154 0178 MARLOS RE'S — ENG' CIVIL / ARQ CREA RJ181528/D DESENHQI_AMIRES EEA\[HAAWEg/WOS — CENTRO, VILA
TOTAL 1,34 COORDENAQAO: M 1 EI 1 D Assinado de forma digital por Marcia Eliane Dan
arC|a Iane an Dados: 2022.10.31 16:08:57 -03'00" REVISAO: TEL: (27)3229-8777 /
VOLUME CONCRETO 25 Mpa 0,05 ROO (27)3239-2477
T e MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D e aonaanengsnnaris.com.or
. ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
PLANTA DE INDICAGAO DAS ESTRUTURAS / DETALHES 0UT/2022
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:
DE ACORDO COM A LEGISLAGCAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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1- COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETROS (CM), ÁREAS EM METROS QUADRADOS (m²); FORMAS PARA CONCRETO: - AS FORMAS DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO AS FORMAS DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO  FORMAS DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO FORMAS DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO  DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO  MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO  DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO  SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO  MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO  ATÉ O ENCHARCAMENTO ATÉ O ENCHARCAMENTO  O ENCHARCAMENTO O ENCHARCAMENTO  ENCHARCAMENTO ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA CONCRETAGEM; - AS FORMAS E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER AS FORMAS E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER  FORMAS E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER FORMAS E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER  E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER  ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER  QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER  NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER  DEVERÃO SER DEVERÃO SER  SER SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE ACORDO COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E  E EXECUTADAS DE ACORDO COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E E EXECUTADAS DE ACORDO COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E  EXECUTADAS DE ACORDO COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E EXECUTADAS DE ACORDO COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E  DE ACORDO COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E DE ACORDO COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E  ACORDO COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E ACORDO COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E  COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E  AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E   PRESCRIÇÕES DA NB-11 E  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E PRESCRIÇÕES DA NB-11 E  DA NB-11 E DA NB-11 E  NB-11 E NB-11 E  E E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO  DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO  MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO  QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO  NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO  SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO  DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO  PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO  QUER  SOB A AÇÃO QUER  SOB A AÇÃO   SOB A AÇÃO  SOB A AÇÃO SOB A AÇÃO  A AÇÃO A AÇÃO  AÇÃO AÇÃO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO  FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO  AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO  QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO  SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO  A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO  CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO  ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ESPECIALMENTE A DO CONCRETO  A DO CONCRETO A DO CONCRETO  DO CONCRETO DO CONCRETO  CONCRETO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO DO TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL -   DO INÍCIO DO TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL -  DO INÍCIO DO TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DO INÍCIO DO TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL -  INÍCIO DO TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - INÍCIO DO TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL -  DO TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DO TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL -  TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL -  DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL -  PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL -  A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL -  POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL -  DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL -  FORMAS - PRUMO E NÍVEL - FORMAS - PRUMO E NÍVEL -  - PRUMO E NÍVEL - - PRUMO E NÍVEL -  PRUMO E NÍVEL - PRUMO E NÍVEL -  E NÍVEL - E NÍVEL -  NÍVEL - NÍVEL -  - - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE  SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE  OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE  DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE  VERIFICAÇÃO RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE VERIFICAÇÃO RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE  RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE  E PERMANENTE, ESPECIALMENTE E PERMANENTE, ESPECIALMENTE  PERMANENTE, ESPECIALMENTE PERMANENTE, ESPECIALMENTE  ESPECIALMENTE ESPECIALMENTE DURANTE O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  QUANDO NECESSÁRIA, A QUANDO NECESSÁRIA, A  NECESSÁRIA, A NECESSÁRIA, A  A A CORREÇÃO SERÁ EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS,  SERÁ EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, SERÁ EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS,  EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS,  IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS,  COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS,  O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS,  EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS,  DE CUNHAS, ESCORAS, DE CUNHAS, ESCORAS,  CUNHAS, ESCORAS, CUNHAS, ESCORAS,  ESCORAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O  DEVERÃO SER PREVISTAS ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O DEVERÃO SER PREVISTAS ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O  SER PREVISTAS ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O SER PREVISTAS ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O  PREVISTAS ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O PREVISTAS ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O  ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O  CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O  DIMENSIONADAS PARA O DIMENSIONADAS PARA O  PARA O PARA O  O O LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS  EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS  E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS  VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS  DO CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS DO CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS  CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS  QUANDO FOR O CASO, ESTAS QUANDO FOR O CASO, ESTAS  FOR O CASO, ESTAS FOR O CASO, ESTAS  O CASO, ESTAS O CASO, ESTAS  CASO, ESTAS CASO, ESTAS  ESTAS ESTAS ABERTURAS SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  E VIBRAÇÃO DO E VIBRAÇÃO DO  VIBRAÇÃO DO VIBRAÇÃO DO  DO DO CONCRETO, DE MODO A ASSEGURAR A GEOMETRIA ORIGINAL DA PEÇA. DO CONCRETO: - FCK E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME INDICAÇÃO DE CADA PROJETO; FCK E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME INDICAÇÃO DE CADA PROJETO; - COBRIMENTO DA PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES COBRIMENTO DA PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES  DA PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES DA PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES  PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES  ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES  LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES   = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES  2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES  CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES  VIGAS = 3,0 CM (ESTES VIGAS = 3,0 CM (ESTES  = 3,0 CM (ESTES = 3,0 CM (ESTES  3,0 CM (ESTES 3,0 CM (ESTES  CM (ESTES CM (ESTES  (ESTES (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR ISOLADAMENTE, PARA CADA PEÇA, CONFORME INDICAÇÃO);  O CONCRETO DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS  CONCRETO DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS CONCRETO DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS  DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS  SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS  VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS  MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS  EVITAR A VIBRAÇÃO DAS EVITAR A VIBRAÇÃO DAS  A VIBRAÇÃO DAS A VIBRAÇÃO DAS  VIBRAÇÃO DAS VIBRAÇÃO DAS  DAS DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE  TAMANHO ADEQUADO; - NÃO USAR ADITIVOS A BASE DE CLORETOS; NÃO USAR ADITIVOS A BASE DE CLORETOS; - ABATIMENTO (SLUMP) DO CONCRETO = 100   20 MM (BOMBEÁVEL) ABATIMENTO (SLUMP) DO CONCRETO = 100 ± 20 MM (BOMBEÁVEL)- O CONCRETO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE O CONCRETO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE  CONCRETO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE CONCRETO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE  DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE  SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE  OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE  DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE  COM ADITIVO PLASTIFICANTE COM ADITIVO PLASTIFICANTE  ADITIVO PLASTIFICANTE ADITIVO PLASTIFICANTE  PLASTIFICANTE PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA, PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E  RETARDADOR DE PEGA, PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E RETARDADOR DE PEGA, PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E  DE PEGA, PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E DE PEGA, PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E  PEGA, PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E PEGA, PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E  PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E  MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E  AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E  CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E  DE LANÇAMENTO E DE LANÇAMENTO E  LANÇAMENTO E LANÇAMENTO E  E E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E  BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E  COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E  GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E  O TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E O TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E  TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E  EM ABERTO DA MISTURA ANTES E EM ABERTO DA MISTURA ANTES E  ABERTO DA MISTURA ANTES E ABERTO DA MISTURA ANTES E  DA MISTURA ANTES E DA MISTURA ANTES E  MISTURA ANTES E MISTURA ANTES E  ANTES E ANTES E  E E DURANTE A  EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM. - PARA CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO PARA CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO  CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO  FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO  POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO  USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO  DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO  CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO  OBRIGATORIAMENTE NO OBRIGATORIAMENTE NO  NO NO CONTRATO DE FORNECIMENTO: 1. MÓDULO DE ELASTICIDADE  MÓDULO DE ELASTICIDADE  2. RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO (FCK)  RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO (FCK)  3. CONSUMO DE CIMENTO POR M3  CONSUMO DE CIMENTO POR M3  4. ESPECIFICAÇÕES DO TIPO DE CIMENTO E FABRICANTE  ESPECIFICAÇÕES DO TIPO DE CIMENTO E FABRICANTE  5. ABATIMENTO (SLUMP)  ABATIMENTO (SLUMP)  6. MARCA E DOSAGEM DOS ADITIVOS PARA CONCRETOS  MARCA E DOSAGEM DOS ADITIVOS PARA CONCRETOS  7. RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO  RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO  8. DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA DA BRITA  DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA DA BRITA  - NO PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O NO PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DEVERÁ SER OBEDECIDO O DEVERÁ SER OBEDECIDO O  SER OBEDECIDO O SER OBEDECIDO O  OBEDECIDO O OBEDECIDO O  O O DISPOSTO NA NBR 12655/2015. AÇO PARA CONCRETO: - OS FIOS E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES OS FIOS E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES  FIOS E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES FIOS E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES  E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES  BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES  DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES  AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES  CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES  50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES  E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES  CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES  DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES  ATENDER ÀS SEGUINTES ATENDER ÀS SEGUINTES  ÀS SEGUINTES ÀS SEGUINTES  SEGUINTES SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, NBR 6152 E NBR 6153  - AÇO ESTRUTURAL CA50/CA60 - FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU, AÇO ESTRUTURAL CA50/CA60 - FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU,  ESTRUTURAL CA50/CA60 - FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU, ESTRUTURAL CA50/CA60 - FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU,  CA50/CA60 - FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU, CA50/CA60 - FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU,  - FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU, - FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU,  FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU, FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU,  - FY=600MPA MARCA GERDAU, - FY=600MPA MARCA GERDAU,  FY=600MPA MARCA GERDAU, FY=600MPA MARCA GERDAU,  MARCA GERDAU, MARCA GERDAU,  GERDAU, GERDAU, BELGO MINEIRA OU SIMILAR - DEVERÃO SER USADOS ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO DEVERÃO SER USADOS ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO  SER USADOS ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO SER USADOS ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO  USADOS ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO USADOS ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO  ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO  PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO  PARA GARANTIR O COBRIMENTO PARA GARANTIR O COBRIMENTO  GARANTIR O COBRIMENTO GARANTIR O COBRIMENTO  O COBRIMENTO O COBRIMENTO  COBRIMENTO COBRIMENTO DAS ARMADURAS  - O LIMITE DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO O LIMITE DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO  LIMITE DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO LIMITE DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO  DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO  TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO  PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO  COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO  DAS ARMADURAS DO CONCRETO DAS ARMADURAS DO CONCRETO  ARMADURAS DO CONCRETO ARMADURAS DO CONCRETO  DO CONCRETO DO CONCRETO  CONCRETO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE,  É DE 5 mm,  SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, É DE 5 mm,  SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE,  DE 5 mm,  SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, DE 5 mm,  SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE,  5 mm,  SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, 5 mm,  SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE,  mm,  SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, mm,  SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE,   SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE,  SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE,  QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE,  OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE,  COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE,  NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE,  ESTÃO, SEMPRE, ESTÃO, SEMPRE,  SEMPRE, SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS  À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS  SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS  DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS  ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS   EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS  EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS  EM GERAL A FACE EXTERNA DAS EM GERAL A FACE EXTERNA DAS  GERAL A FACE EXTERNA DAS GERAL A FACE EXTERNA DAS  A FACE EXTERNA DAS A FACE EXTERNA DAS  FACE EXTERNA DAS FACE EXTERNA DAS  EXTERNA DAS EXTERNA DAS  DAS DAS BARRAS.  OPERAÇÃO DE CONCRETAGEM: - NO CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ NO CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ  CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ  TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ  DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ  MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ  COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ  DO CONCRETO DEVERÁ DO CONCRETO DEVERÁ  CONCRETO DEVERÁ CONCRETO DEVERÁ  DEVERÁ DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO NA NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O  OBEDECIDO O  DISPOSTO NA NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O OBEDECIDO O  DISPOSTO NA NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O  O  DISPOSTO NA NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O O  DISPOSTO NA NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O   DISPOSTO NA NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O  DISPOSTO NA NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O DISPOSTO NA NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O  NA NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O NA NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O  NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O  12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O  - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O  VERSÃO CORRIGIDA 2000. O VERSÃO CORRIGIDA 2000. O  CORRIGIDA 2000. O CORRIGIDA 2000. O  2000. O 2000. O  O O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO RIGOROSO.  - RECOMENDA-SE O INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H RECOMENDA-SE O INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H  O INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H O INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H  INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H  DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H  ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H  DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H  CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H  ANTES DAS 9:00 H ANTES DAS 9:00 H  DAS 9:00 H DAS 9:00 H  9:00 H 9:00 H  H H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE  MANHÃ EM DIAS QUENTES DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE MANHÃ EM DIAS QUENTES DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE  EM DIAS QUENTES DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE EM DIAS QUENTES DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE  DIAS QUENTES DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE DIAS QUENTES DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE  QUENTES DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE QUENTES DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE  DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE  SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE  A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE  PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE  PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE  EVITAR PERDA DE ÁGUA DE EVITAR PERDA DE ÁGUA DE  PERDA DE ÁGUA DE PERDA DE ÁGUA DE  DE ÁGUA DE DE ÁGUA DE  ÁGUA DE ÁGUA DE  DE DE AMASSAMENTO.  - NUNCA CONCRETAR EM DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO NUNCA CONCRETAR EM DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO  CONCRETAR EM DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO CONCRETAR EM DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO  EM DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO EM DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO  DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO  CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO  ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO  PEÇAS EXPOSTAS COMO PEÇAS EXPOSTAS COMO  EXPOSTAS COMO EXPOSTAS COMO  COMO COMO LAJES E FUNDAÇÕES.  - NUNCA CONCRETAR LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA NUNCA CONCRETAR LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA  CONCRETAR LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA CONCRETAR LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA  LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA  COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA  VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA  FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA  PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA  EVITAR PERDA DE ÁGUA NA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA  PERDA DE ÁGUA NA PERDA DE ÁGUA NA  DE ÁGUA NA DE ÁGUA NA  ÁGUA NA ÁGUA NA  NA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR CONSEQUÊNCIA, RETRAÇÃO ACENTUADA. - CASO SE UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA CASO SE UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA  SE UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA SE UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA  UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA  DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA  ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA  DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA  SER APLICADOS ANTES DA SER APLICADOS ANTES DA  APLICADOS ANTES DA APLICADOS ANTES DA  ANTES DA ANTES DA  DA DA DISPOSIÇÃO DAS  ARMADURAS.  - A CONCRETAGEM NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A A CONCRETAGEM NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A  CONCRETAGEM NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A CONCRETAGEM NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A  NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A  DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A  SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A  INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A  SEM QUE, PREVIAMENTE, A SEM QUE, PREVIAMENTE, A  QUE, PREVIAMENTE, A QUE, PREVIAMENTE, A  PREVIAMENTE, A PREVIAMENTE, A  A A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA  OU ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA OU ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA  ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA  RESPONSÁVEL TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA RESPONSÁVEL TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA  TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA  PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA  A VERIFICAÇÃO DA A VERIFICAÇÃO DA  VERIFICAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DA  DA DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE  DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE  DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE  FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE  EM RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE EM RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE  RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE  AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE  PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE  ESTRUTURAL AFIM DE ESTRUTURAL AFIM DE  AFIM DE AFIM DE  DE DE ASSEGURAR A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  DAS ARMADURAS, PEÇAS DAS ARMADURAS, PEÇAS  ARMADURAS, PEÇAS ARMADURAS, PEÇAS  PEÇAS PEÇAS EMBUTIDAS E SUPERFÍCIES DAS JUNTAS DE CONCRETAGEM. - EM NENHUMA HIPÓTESE O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O EM NENHUMA HIPÓTESE O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O  NENHUMA HIPÓTESE O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O NENHUMA HIPÓTESE O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O  HIPÓTESE O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O HIPÓTESE O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O  O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O  LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O  DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O  CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O  PODERÁ SER FEITO APÓS O PODERÁ SER FEITO APÓS O  SER FEITO APÓS O SER FEITO APÓS O  FEITO APÓS O FEITO APÓS O  APÓS O APÓS O  O O INÍCIO DA PEGA; - A RETIRADA DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), A RETIRADA DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118),  RETIRADA DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), RETIRADA DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118),  DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118),  FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118),  OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118),  AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118),  DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118),  NA NB-1/78 (NBR 6118), NA NB-1/78 (NBR 6118),  NB-1/78 (NBR 6118), NB-1/78 (NBR 6118),  (NBR 6118), (NBR 6118),  6118), 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS RECOMENDADOS: 1. FACES LATERAIS DAS PEÇAS :    03 DIAS FACES LATERAIS DAS PEÇAS :    03 DIAS 03 DIAS 2. FACES INFERIORES DAS PEÇAS:   14 DIAS FACES INFERIORES DAS PEÇAS:   14 DIAS 14 DIAS 3. FACES INFERIORES SEM PONTALETES:  21 DIAS FACES INFERIORES SEM PONTALETES:  21 DIAS 21 DIAS - APÓS A DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS APÓS A DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS  A DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS A DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS  DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS  AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS  SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS  DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS  CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS  SERÃO INSPECIONADAS SERÃO INSPECIONADAS  INSPECIONADAS INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE  A IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE A IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE  IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE  DE DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE DE DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE  DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE  DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE  CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE  COMO AUSÊNCIA DE COMO AUSÊNCIA DE  AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE  DE DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ  E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ  RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ  A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ  FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ  OU O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ OU O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ  O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ  ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ  RESPONSÁVEL DEVERÁ RESPONSÁVEL DEVERÁ  DEVERÁ DEVERÁ VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR  A OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR A OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR  OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR  DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR  TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR  FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR  E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR  OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR  LESÕES PROVOCADAS POR LESÕES PROVOCADAS POR  PROVOCADAS POR PROVOCADAS POR  POR POR CURA MAL PROCESSADA, RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR  MAL PROCESSADA, RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR MAL PROCESSADA, RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR  PROCESSADA, RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR PROCESSADA, RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR  RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR  INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR  DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR  FORMAS OU RETRAÇÃO POR FORMAS OU RETRAÇÃO POR  OU RETRAÇÃO POR OU RETRAÇÃO POR  RETRAÇÃO POR RETRAÇÃO POR  POR POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO DESTINADO ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO  QUALQUER TRATAMENTO DESTINADO ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO QUALQUER TRATAMENTO DESTINADO ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO  TRATAMENTO DESTINADO ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO TRATAMENTO DESTINADO ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO  DESTINADO ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO DESTINADO ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO  ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO  SUPERFÍCIES DO CONCRETO SUPERFÍCIES DO CONCRETO  DO CONCRETO DO CONCRETO  CONCRETO CONCRETO DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA. - A EXECUÇÃO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL A EXECUÇÃO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL  EXECUÇÃO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL EXECUÇÃO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL  DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL  QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL  PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL  DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL  ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL  IMPLICA A INTEGRAL IMPLICA A INTEGRAL  A INTEGRAL A INTEGRAL  INTEGRAL INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA POR SUA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE. DRENAGEM - AS SUPERFÍCIES EXPOSTAS HORIZONTAIS DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE AS SUPERFÍCIES EXPOSTAS HORIZONTAIS DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE  SUPERFÍCIES EXPOSTAS HORIZONTAIS DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE SUPERFÍCIES EXPOSTAS HORIZONTAIS DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE  EXPOSTAS HORIZONTAIS DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE EXPOSTAS HORIZONTAIS DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE  HORIZONTAIS DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE HORIZONTAIS DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE  DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE  SER CONVENIENTEMEMTE SER CONVENIENTEMEMTE  CONVENIENTEMEMTE CONVENIENTEMEMTE DRENADAS; - TODAS AS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS TODAS AS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS  AS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS AS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS  JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS  DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS  MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS  DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS  SER CONVENIENTEMENTE SELADAS SER CONVENIENTEMENTE SELADAS  CONVENIENTEMENTE SELADAS CONVENIENTEMENTE SELADAS  SELADAS SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM ESTANQUES À PASSAGEM DE ÁGUA;
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116 249 249 QUANTITATIVO
+72,44
LA TELA SOLDADA Q92 (CA-6Q) CONCRETO FORMAS
| B 5 > QUADRO DE ACO BANCO PRACA (VALOR / METRO DE BANCO)
MALHA DUPLA — PESO / m VOLUME / m —
ACO |POSICAO| BITOLA | QDE | COMPR. | C. TOTAL| KG/M |PESO TOTAL
¢ N ‘ / CA 50 N1 6,30 16 1,00 16,00 | 0,245 3,92
= ' T PESO TOTAL (KG) VOLUME TOTAL (m3) - 50 CA 50 N2 6,30 6,00 1,16 6,96 | 0,245 1,71
= N - SUBPROJEGAO APOQIO
— ‘ 20018 KG 812 m3 ~ ! CA50 | N3 6,30 6,00 1,56 9,36 | 0,245 2,29
5 | 0 [ ] CA 50 N4 6,30 6,00 1,16 6,96 | 0,245 1,71
FILME PLASTICO DE - / -

3 = Q@ TERRENO COMPACTADO POLIETILENO OBS: I o ittt e e ) TOTAL 9,62
A 4 (ESP.=150 MICRAS) « COLOCAGAO DE LONA PLASTICA COBRINDO TODA A S ol . o NIVEL TERRENO VOLUME CONCRETO 25 Mpa 0,21
e os SUPERFICIE EXISTENTE; NS \\6/\ = AREA DE FORMA 1,82

TN x | A o JUNTA SECA A CADA 3 METROS (MAX.) — VER DETALHE; " | IR SA
At 1L I = = « O CORTE DAS JUNTAS DEVERA SER FEITO 2 DIAS APGS A N ‘ ” —
o [ (O O I . e CONCRETAGEM DO PISO, COM MAQUINA ESPECIFICA COM VARIAVEL | 17515 175 NOTAS :
T T T 1 ACADEMIA POPULAR ~~ '\ _ ) ( | ( DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE PISO; CONCRETO DE o 1 — COTAS E DIMENSOES EM CM;
’T"f”i*"r* / A 38 em” —0 DELIMITACAO DA JUNTA SECA: PREENCHER COM ® AS JUNTAS DEVERAO SER PREENCHIDAS COM SELANTE e ¢ 2 — CONCRETO : Fck = 25MPa
K’.J"*"””* : AREA COM MEIO-FIO SELANTE, MARCA DE REFERENCIA APGS A CURA DO CONCRETO — VER DETALHE; 3 — AGOS : CA-50 A Fyk = 500 MPa
. — ‘ PRE_MOLDADO — SIKAFLEX T68 « TERRENO COMPACTADO A 95% PN; ARMACAO CAB0 B Fyk — 600 MPG;
& \ $— e O PISO DEVERA ACOMPANHAR A INCLINAGAO E NIVEIS 4 — USAR BRITA O PARA A FABRICAGAO DO CONCRETO;
= DETALHE DE FORMAS/ARMACAO DEFINIDOS EM PROJETO ARQUITETONICO; 5 — USAR FORMA EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA;
A PISO ACADEMIA « 0S EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DEVERAO SER NIVELADOS N2 ¢ 6.3 C/20CM C=116CM 6 _ COTA DE ASSENTAMENTO DAS FUNDAGOES (VER SEGOES)
< 76z ESCALA: 1/25 COM PEGAS PROPRIAS DE ACORDO COM MANUAL DO 6 N1 ¢ 6.3 C=COR 44 ¢ CoES)
N FABRICANTE. 9 m 9 7 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 3CM
~ =
¢ EXECUQAO DE POLIMENTO MECANICO 9 § 8 — EXECUTAR POLIMENTO E PINTURA ACRILICA COR CONCRETO.
NOTAS: S
P4 =
1 — COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS; | ?th N1 8 6.3 C=COR sl [z 8
2 — CONCRETO FCK = 30 MPA:; AREA DE FORMA: 1,94m2/m > Q
3 — CONSUMO DE CIMENTO = 350KG,/M3; VOLUME DE CONCRETO:0,21m3/m °
76 7268 4 — AGOS  CA-50A FYK = 500 MPA = <
== CA—60B FYK = 600 MPA W 9 =
5 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 2CM =
P2 6 — ARMADURA SUPERIOR COINCIDIR PAGINAGAO DAS 6 N1 ¢ 6.3 C=COR
TELAS COM AS JUSTAS DESCONTADOS O COBRIMENTO N4 ¢ 6.3 C/20CM C=116CM
O DETALHE ESTRUTURA / PISO ACADEMIA 7 — ARMADURA INFERIOR — EXECUTAR EMENDAS CONFORME ABAIXO: 44
£55.11/5 s 7
EMENDAS 44
POR SOBREPOSIGAO — NAO PRECISA AMARRAR
MALHA | EMENDA (2 MALHAS)
(em cm DETALHE DE FORMAS/ARMACAOQ
15 30 BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO
ESCALA 1:25
8— CONSUMO DE CARANGUEJO:
20
D=8CM 1 CARANGUEJO @6.3mm / m?
CONSUMO DE AGO = 7,95KG
10 10
NOTAS
40 ” 1— COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS (CM);
BASE EM Al 2— CONCRETO: FCK = 25 MPa;
CONCRETO o N2 3
ARMADO BASE DE FIXAGAO ¥ 3— Ecs = 240000 KG/CM2;
PROJEGAO MESA DE JOGOS EM CONCRETO BLOCO DE CONCRETO _
PRE—MOLDADO (PODERA SER EXECUTADA EM ' ARMADO 40X30X50CM 4 N2 95.0 C/150M C=151 4— ACO: CA—50 A FyK = 500 MPa / CA—60 B FyK = 600 MPq;
CONCRETO MOLDADO IN LOCO OBEDECENDO AN
AS DIMENSOES BASICAS) I D . I 1) 5— COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
,,,,, = ol = (2 0 VIGAS: 3,00CM;
TABELA DE QUANTITATIVO (1 CJ MESA DE JOGOS) | 20 4 N1 210.0 C=63 LAJES: 2,00CM;
,,,,,,,,,, DESCRK_;AO QDE PILARES: 3,00CM;
S TELA SOLDADA Q92 (CA-60) (1.48KG/M2) |  5,80KG DETALHE BASE POSTES ILUMINAGAO DETALHE BASE POSTES ILUMINAGAO SAPATAS: 3,00CM;
FORMA 0,68m2
77777 PROJEGAO BANCO EM _ 7— CONSUMO MINIMO DE CIMENTO POR M3: 280KG/M3;
CONCRETO PRE=MOLDADO QUADRO DE ACO BASE POSTE ILUMINAGAO (4 POSTES)
NOTAS ACO |[PosicAo| BiTOLA |QDE| comPR. | C. TOTAL| KG/M X PESO TOTAL 8— TODA PEGA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERA TER BASE EM
: CONCRETO MAGRO COM A ESPESSURA DE 5 cm;
35 CA 50 N1 10,00 | 4 0,63 2,52 | 0,617 4 6,22 e
| i+ 1 — COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS; CA60 N2 5,00 4 1,51 6,04 | 0,154 4 3,72 9— EXECUGAO DE PILARES E VIGAS APARENTES COM FORMA PLASTIFICADA E
? 2 — CONCRETO FCK = 25 MPA; TOTAL 9,94 COBRIMENTO MINIMO DE 3CM;
«© 3 — CONSUMO DE CIMENTO = 280KG/M3; VOLUME CONCRETO 25 Mpa 0,32
« 4 — AGOS  CA—50A FYK = 500 MPA z
N
I—IjF N I CA—60B FYK = 600 MPA L e
S © 5 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 2CM;
6— COLOCACAO DE LONA PLASTICA COBRINDO TODA A
- ] [T ] SUPERFICIE EXISTENTE;
2 7—- CHUMBAMENTO DA MESA DE JOGOS CONFORME
| |ﬁ FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.
MALHA DUPLA — TELA
SOLDADA Q92 @4,2 C/15CM
DETALHE BASE DE FIXAGCAO MESA DE JOGOS N‘
FORMA/ CORTE ESCALA 1:25 o]
‘ 150 @6mm C/ 10CM (TELA
20, 45 20, 45 20 SOLDADA Q283) ~
FILME PLASTICO DE ! M i REVISOES
TERRENO COMPACTADO POLIETILENO . . ~ - o Aa DESCRICAO
(ESP =150 MICRAS) \ ‘H ‘H = = 00 MARLOS 0UT/2022| EMISSAO INICIAL
Q i
© !
DETALHE BASE DE FIXACAO MESA DE JOGOS 7
- FILME PLASTICO DE
ARMAGAO BASE (LO1) ESCALA 1:25 TERRENO COMPACTADO (PI-ZOSLIIDETI:_?(\)IOMICRAS)
A SUPERIOR \WAGHO E¥ TELA SOLDADA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
NOTAS PREFEITO:
1 — COTAS E DIMENSOES EM CM; LUz CARLOS COUTINHO
2 — CONCRETO : Fck = 25MPa e
FIXAR PES FIXAR PES FIXAR PES 3 — ACOS : CA=50 A Fyk = 500 MPa © REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA VILA RICA
DO BANCO DO BANCO DO BANCO CA—60 B Fyk = 600 MPa:
¢ ¢ ¢ 4 — USAR BRITA 0 PARA A FABRICAGAO DO CONCRETO; ENDEREGO: .
5 _ USAR FORMA EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, S/N* — BAIRRO VILA RICA, ARACRUZ ES
ol e | 5 BES)- PROPRIETARIO:
Qo 6 — COTA DE ASSENTAMENTO DAS FUNDAGOES (VER SECOES); PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
— —— 7 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 3CM PROJETO DE ESTRUTURA PRANCHA:
ELEVAGCAO 8 — EXECUTAR POLIMENTO E PINTURA ACRILICA COR CONCRETO. JIP——— 02 / 04
sutor Do PROJETO: MARLOS FERREIRA warios rerreima oo " ESCALA: m'
REIS.O3681612773 REIS:03681612773 INDICADA ENGENHARIA
VOLUME DE CONCRETO 25MPa = O,14m3 . Dados: 2022.10.31 13:55:16 -03'00'
DETALHE DE FORMAS/ARMA AO DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
APOIO BANCO DE MADEIRA PLASTICA FORMA = 0,96m2 MARLOS REIS — ENG. CIVIL / ARQ. CREA RJIB1528/D TAMIRES | 75/ %~ e v
COORDENAGAO: H H Assinado de forma digital por Marcia Eliane Dan
O ESCALA 1:25 MarC|a Ellane Dan Dados: 2022.10.31 16:09:40 -03'00' REV‘SAO T (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | 2  snengennario.combr
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
DETALHE PISO ACADEMIA, MESA DE JOGOS E BANCO DE CONCRETO OUT/2022
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:
DE ACORDO COM A LEGISLAGCAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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