DETALHE ESTRUTURA

DETALHE ESTRUTURA PISO ACADEMIA
. PERGOLADO
RUA JOSE CHRISTO VER PRANCHA 02
VAM SOARES (7L BaNCHA 03/04) /W%S ) NOTAS GERAIS
‘/

s

\\4‘\/ | J/ 9 - Nae 1— COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS (CM), AREAS EM METROS QUADRADOS (m?);
JA/f?ﬂ/\ fE\r\ MESA DE JOGOS 17250 FORMAS PARA CONCRETO
=4 (VER PRANCHA 02) -@~—=
) R, — AS FORMAS DE MADEIRA DEVERAO SER MOLHADAS ATE O ENCHARCAMENTO
A0 i - LAl INSTANTES ANTES DA CONCRETAGEM:
VNN bo—— +72,42 — AS FORMAS E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSARIOS, DEVERAO SER
1725 1@ DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE ACORDO COM AS  PRESCRIGOES DA NB—11 E
¢—% NB—14, DE MODO QUE NAO SOFRAM DEFORMAGOES PREJUDICIAIS, QUER SOB A AGAO
— DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO
R —— ANTES DO INICIO DO TEMPO DE PEGA. A POSIGAO DAS FORMAS — PRUMO E NIVEL —
QLIS e T A — —F1eil DEVERA SER OBJETO DE VERIFICAGAO RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE
7777777777777777777777777 LARDIM (05 ; N ' o DURANTE O PROCESSO DE LANGAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSARIA, A
j A7.84mi = it o CORRECAO SERA EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS,
1 H o ) o
; i , = ETC. DEVERAO SER PREVISTAS ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O
% @ 17255 : ACAD AM3\§W8PQP LAR S LANGCAMENTO EFICAZ E VIBRAGAO DO CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS
? 1 N N m =
5 IARDIM O ! A03 " ABERTURAS SERAO FECHADAS IMEDIATAMENTE APGS O LANGAMENTO E VIBRAGAO DO
. " . Zmomﬂi | 7252 “z; CONCRETO, DE MODO A ASSEGURAR A GEOMETRIA ORIGINAL DA PECA.
< A 1 i =z
S | . ! DO CONCRETO:
. : | dl : -
Il : ¥ =
+72,36 W B o AT varzes ! i > — FCK E MOGDULO DE ELASTICIDADE CONFORME INDICAGAO DE CADA PROJETO;
¢ : S 0 : o —  COBRIMENTO DA PEGAS ESTRUTURAIS: LAJES = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES
s i $ i < VALORES PODERAO MUDAR ISOLADAMENTE, PARA CADA PEGA, CONFORME INDICAGAO);
o 0 socke ) pardUINHO - to 2 N LR ! 7 O CONCRETO DEVERA SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAGAO DAS
3 2 EN A:72,36m? — i ¢ [ d N P .- ‘ JARDIM 02 ARMADURAS USANDO AGULHA DE TAMANHO ADEQUADO;
. =) A ' i i o - X2 A : —  NAO USAR ADITIVOS A BASE DE CLORETOS:;
o0 N VP = A17,99m ’
[ S L0y N —  ABATIMENTO (SLUMP) DO CONCRETO = 100 + 20 MM (BOMBEAVEL)
I S i 472,76
i i i g == — O CONCRETO DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE
,'%//X b — i i +72,48 E RETARDADOR DE PEGA, PARA MELHORAR AS CONDICOES DE LANGCAMENTO E
AL N +72,54 i BANCO RETO 1 ! +72,33
OR i @——== i : ¢+72'54 e — St DR Ltk ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E
+72,51 St i i ! | I DURANTE A EXECUGAO DA CONCRETAGEM.
72 = Lt 7R @ ———————— ) MEO-FI0 RERANAN0 _ WFIOFN RERAAND HIFIG=FIO EERAADY —  PARA CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERA CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO
il Shainil N e 15 CONTRATO DE FORNECIMENTO:
: 0 ® ’ 1. MODULO DE ELASTICIDADE
472,43 +72,54 +72,46 E— at72.46 2. RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO (FCK)
P DETALHE ESTRUTURA gt72°% ¢ 72,31 ¥ 3. CONSUMO DE CIMENTO POR M3
BANCO DE CONCRETO hd
172,28 (VER PRANCHA 02) 47239 '1! +72,31 872 g. igiET(I:hIAI-‘EIS/TAgO(ESSL UDMOP)TIPO DE CIMENTO E FABRICANTE
RUA VIRGINIO NUNES LOUREIRO DETALHE ESTRUTURA 6. MARCA E DOSAGEM DOS ADITIVOS PARA CONCRETOS
DETALHE FUNDAGAO BANCO
APOIO UIXEIRA EM MADEIRA PLASTICA 7. RELAGAO AGUA/CIMENTO
(VER PRANCHA 01) 8. DIMENSAO MAXIMA CARACTERISTICA DA BRITA

VER PRANCHA 02
IMPLANTACAO / INDICACAO DE ESTRUTURAS ( ) NO PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERA SER OBEDECIDO O
ESC.:1/100 DISPOSTO NA NBR 12655,/2015.

AGO PARA CONCRETO:

— 0S FIOS E BARRAS DE AGO CA 50 E CA60 DEVERAO ATENDER AS SEGUINTES
NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, NBR 6152 E NBR 6153

— AGO ESTRUTURAL CA50/CA60 — FY=500MPA — FY=600MPA MARCA GERDAU,
BELGO MINEIRA OU SIMILAR

QUANTITATIVO —  DEVERAO SER USADOS ESPAGADORES PLASTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO
DAS ARMADURAS
7254 TELA SOLDADA Q92 (CA-60) CONCRETO — O LIMITE DE TOLERANCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO
L MALHA DUPLA — PESO / m 2 VOLUME / m 2 ARMADO € DE 5 mm, SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTAO, SEMPRE,
TELA SOLDADA Qa2 REFERIDOS A SUPERFICIE DA ARMADURA EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS
N 2 X 1,48 kg 0,12 m3 BARRAS.
) /
o T PESO TOTAL (KG) VOLUME TOTAL (m3) OPERAGAO DE CONCRETAGEM:
N‘ (\ TN K 214,18 KG 8,68 m3 —  NO CONTROLE TECNOLGOGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERA
prI2es FILME PLASTICO DE 0BS: SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR 12654/1992 — VERSAO CORRIGIDA 2000. O
o [T TERRENO COMPACTADO POLIETILENO . CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO DEVERA SER DO TIPO RIGOROSO.
R (ESP.=150 MICRAS) —  RECOMENDA-SE O INICIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H
At | * COLOCAGAO DE LONA PLASTICA COBRINDO TODA A DA MANHA EM DIAS QUENTES DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE AGUA DE
L] SUPERFICIE EXISTENTE; AMASSAMENTO.
ettt « TERRENO COMPACTADO A 95% PN: —  NUNCA CONCRETAR EM DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEGAS EXPOSTAS COMO
W3 e O PISO DEVERA ACOMPANHAR A INCLINAGAO E NIVEIS LAJES E FUNDAGOES.
o [ L I ONICO: —  NUNCA CONCRETAR LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE AGUA NA
kfi‘m‘m‘;- DEFINIDOS EM PROJETO ARQUITETONICO; SUPERFICIE DA PLACA E POR CONSEQUENCIA, RETRAGAO ACENTUADA.
T @ « 0S EQUIPAMENTOS DO PARQUINHO DEVERAO SER NIVELADOS — CASO SE UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERAO SER APLICADOS ANTES DA
x COM PEGAS PROPRIAS DE ACORDO COM MANUAL DO DISPOSIGAO DAS ARMADURAS.
= FABRICANTE. — A CONCRETAGEM NAO DEVERA SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A
- FISCALIZAGAO OU ENGENHEIRO RESPONSAVEL TENHA PROCEDIDO A VERIFICAGAO DA
P28 EXATIDAO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELACAO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE
PARQUINHO _ ASSEGURAR A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEGAS
£:72,36m* x DETALHE DE FORMAS/ARMAGAOQ NOTAS: EMBUTIDAS E SUPERFICIES DAS JUNTAS DE CONCRETAGEM.
N PISO PARQUINHO —  EM NENHUMA HIPOTESE O LANGAMENTO DO CONCRETO PODERA SER FEITO APOS O
- 1 — COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS; INICIO DA PEGA:
) ESCALA: 1/25 2 — CONCRETO FCK = 30 MPA; — A RETIRADA DAS FORMAS OBEDECERA AO DISPOSTO NA NB—1/78 (NBR 6118),
, 3 — CONSUMO DE CIMENTO = 350KG/M3; T FACES LATERAIS DAS PEGAS > 03 DiAS
DELIMITACAO DA _ _ _ : :
AREA CO(;M MEIO—FIO 4 — AQOS  CA-=50A FYK = 500 MPA 2. FACES INFERIORES DAS PECAS: 14 DIAS
PRE—MOLDADO CA-60B FYK = 600 MPA 3. FACES INFERIORES SEM PONTALETES: 21 DIAS
5 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 2CM — APOS A DESFORMA, AS SUPERFICIES DO CONCRETO SERAO INSPECIONADAS
6 — ARMADURA SUPERIOR E INFERIOR — EXECUTAR EMENDAS VISANDO A IDENTIFICAGAO DE DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSENCIA DE
CONFORME ABAIXO: ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAGAO OU O ENGENHEIRO RESPONSAVEL DEVERA
EMENDAS VERIFICAR A OCORRENCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESOES PROVOCADAS POR
ROR SOBREPOSIGRD — NAO PRECISA AMARRAR CURA MAL PROCESSADA, RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAGAO POR
s SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO DESTINADO AS SUPERFICIES DO CONCRETO
72,54 Vo | EHENDA DESMOLDADO SOMENTE SERA PERMITIDO APOS EXAME E DIAGNGSTICO DO PROBLEMA.
L $H12.54 s ) — A EXECUGAO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA POR SUA RESISTENCIA E ESTABILIDADE.
7— CONSUMO DE CARANGUEJO: DRENAGEM
20
O DETALHE ESTRUTURA / PISO PARQUINHO D=8CM 1 CARANGUEJO @6.3mm / m? — AS SUPERFICIES EXPOSTAS HORIZONTAIS DEVERAO SER CONVENIENTEMEMTE
ESC:1/50 CONSUMO DE AGO = 8,51KG DRENADAS;
—  TODAS AS JUNTAS DE MOVIMENTAGAO DEVERAO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS
» 0 DE FORMA A SE TORNAREM ESTANQUES A PASSAGEM DE AGUA;
NOTAS
[ 1]
30 1— COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS (CM);
24
N E 2— CONCRETO: FCK = 25 MPg;
o N2 3 =
M | |
E— [ ] 3— Ecs = 240000 KG/CM2; REVISOES -
BASE DE FIXAGAQ BASE DE FIXAGAO 4 N2 25.0 C/15CM C=116 4— AGCO: CA-50 A FyK = 500 MPa / — PR e PESCRER
BLOCO DE CONCRETO BLOCO DE CONCRETO CA—60 B FyKk = 600 MPa; 00 MARLOS | OUT/2022| EMISSAO INICIAL
ARMADO 30X30X50CM ARMADO 30X30X50CM
/@ 5— COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
a o VIGAS: 3,00CM;
™ C) rlj ) 3
P P
N N o N I NN N N I B i3 N2 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
o B o A 15 4 N1 6.3 C=73 LAJES: 2,00CM; PREFEITO:
Lr) [74LJ:7] L() [7:1LJ:7]
PILARES: 3,00CM; LUIZ CARLOS COUTINHO
x— ~~ OBRA:
SAPATAS: 3.000M: REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA VILA RICA
6— FATOR AGUA CIMENTO <0,60; ENDERECO: )
RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, S/N* — BAIRRO VILA RICA, ARACRUZ ES
DETALHE BASE DE FIXAGAO LIXEIRA SIMPLES DETALHE BASE DE FIXAGAO CONJUNTO COLETA SELETIVA O DETALHE BASE DE FIXAGAO LIXEIRA 7— CONSUMO MINIMO DE CIMENTO POR M3: 280KG/M3; SROPRIETARIG
CORTE ESCALA: 1/25 CORTE ESCALA: 1/25 ARMAGAO ESCALA: 1/25 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
8— TODA PECA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERA TER PRANCHA:
QUADRO DE ACO BLOCO BASE CESTO DE LIXO (UNITARIO) BASE EM CONCRETO MAGRO COM A ESPESSURA DE 5 cm; PROJETO DE ESTRUTURA 01 /03
ACO |POSICAO| BITOLA |QDE| COMPR. | C. TOTAL| KG/M | PESO TOTAL 9— EXECUGAO DE PILARES E VIGAS APARENTES COM AuToR 00 PROUETO: MARLOS FERREIRA yianios reneimn o Po" ESCALA: AN Y
. . REIS:03681612773 INDICADA ENGENHARIA
CA 50 N1 6,30 4 0,58 232 | 0,245 0,57 FORMA PLASTIFICADA E COBRIMENTO MINIMO DE 3CM; REIS:03681612773 fasoseewr
. RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
CA 60 N2 5,00 4 1,26 5,04 0,154 0178 MARLOS RE'S — ENG' CIVIL / ARQ CREA RJ181528/D DESENHQI_AMIRES EEA\[HAAWEg/WOS — CENTRO, VILA
TOTAL 1,34 COORDENAQAO: M 1 EI 1 D Assinado de forma digital por Marcia Eliane Dan
arC|a Iane an Dados: 2022.10.31 16:08:57 -03'00" REVISAO: TEL: (27)3229-8777 /
VOLUME CONCRETO 25 Mpa 0,05 ROO (27)3239-2477
T e MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D e aonaanengsnnaris.com.or
. ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
PLANTA DE INDICAGAO DAS ESTRUTURAS / DETALHES 0UT/2022
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:
DE ACORDO COM A LEGISLAGCAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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1- COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETROS (CM), ÁREAS EM METROS QUADRADOS (m²); FORMAS PARA CONCRETO: - AS FORMAS DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO AS FORMAS DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO  FORMAS DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO FORMAS DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO  DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO  MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO  DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO  SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO  MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO  ATÉ O ENCHARCAMENTO ATÉ O ENCHARCAMENTO  O ENCHARCAMENTO O ENCHARCAMENTO  ENCHARCAMENTO ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA CONCRETAGEM; - AS FORMAS E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER AS FORMAS E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER  FORMAS E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER FORMAS E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER  E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER  ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER  QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER  NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER  DEVERÃO SER DEVERÃO SER  SER SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE ACORDO COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E  E EXECUTADAS DE ACORDO COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E E EXECUTADAS DE ACORDO COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E  EXECUTADAS DE ACORDO COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E EXECUTADAS DE ACORDO COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E  DE ACORDO COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E DE ACORDO COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E  ACORDO COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E ACORDO COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E  COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E  AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E   PRESCRIÇÕES DA NB-11 E  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E PRESCRIÇÕES DA NB-11 E  DA NB-11 E DA NB-11 E  NB-11 E NB-11 E  E E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO  DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO  MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO  QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO  NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO  SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO  DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO  PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO PREJUDICIAIS, QUER  SOB A AÇÃO  QUER  SOB A AÇÃO QUER  SOB A AÇÃO   SOB A AÇÃO  SOB A AÇÃO SOB A AÇÃO  A AÇÃO A AÇÃO  AÇÃO AÇÃO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO  FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO  AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO  QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO  SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO  A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO  CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO  ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ESPECIALMENTE A DO CONCRETO  A DO CONCRETO A DO CONCRETO  DO CONCRETO DO CONCRETO  CONCRETO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO DO TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL -   DO INÍCIO DO TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL -  DO INÍCIO DO TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DO INÍCIO DO TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL -  INÍCIO DO TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - INÍCIO DO TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL -  DO TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DO TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL -  TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL -  DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL -  PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL -  A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL -  POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL -  DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL -  FORMAS - PRUMO E NÍVEL - FORMAS - PRUMO E NÍVEL -  - PRUMO E NÍVEL - - PRUMO E NÍVEL -  PRUMO E NÍVEL - PRUMO E NÍVEL -  E NÍVEL - E NÍVEL -  NÍVEL - NÍVEL -  - - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE  SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE  OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE  DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE  VERIFICAÇÃO RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE VERIFICAÇÃO RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE  RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE  E PERMANENTE, ESPECIALMENTE E PERMANENTE, ESPECIALMENTE  PERMANENTE, ESPECIALMENTE PERMANENTE, ESPECIALMENTE  ESPECIALMENTE ESPECIALMENTE DURANTE O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  QUANDO NECESSÁRIA, A QUANDO NECESSÁRIA, A  NECESSÁRIA, A NECESSÁRIA, A  A A CORREÇÃO SERÁ EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS,  SERÁ EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, SERÁ EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS,  EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS,  IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS,  COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS,  O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS,  EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS,  DE CUNHAS, ESCORAS, DE CUNHAS, ESCORAS,  CUNHAS, ESCORAS, CUNHAS, ESCORAS,  ESCORAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O  DEVERÃO SER PREVISTAS ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O DEVERÃO SER PREVISTAS ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O  SER PREVISTAS ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O SER PREVISTAS ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O  PREVISTAS ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O PREVISTAS ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O  ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O  CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O  DIMENSIONADAS PARA O DIMENSIONADAS PARA O  PARA O PARA O  O O LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS  EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS  E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS  VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS  DO CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS DO CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS  CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS CONCRETO. QUANDO FOR O CASO, ESTAS  QUANDO FOR O CASO, ESTAS QUANDO FOR O CASO, ESTAS  FOR O CASO, ESTAS FOR O CASO, ESTAS  O CASO, ESTAS O CASO, ESTAS  CASO, ESTAS CASO, ESTAS  ESTAS ESTAS ABERTURAS SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  E VIBRAÇÃO DO E VIBRAÇÃO DO  VIBRAÇÃO DO VIBRAÇÃO DO  DO DO CONCRETO, DE MODO A ASSEGURAR A GEOMETRIA ORIGINAL DA PEÇA. DO CONCRETO: - FCK E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME INDICAÇÃO DE CADA PROJETO; FCK E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME INDICAÇÃO DE CADA PROJETO; - COBRIMENTO DA PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES COBRIMENTO DA PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES  DA PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES DA PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES  PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES  ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES  LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES   = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES  2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES  CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES  VIGAS = 3,0 CM (ESTES VIGAS = 3,0 CM (ESTES  = 3,0 CM (ESTES = 3,0 CM (ESTES  3,0 CM (ESTES 3,0 CM (ESTES  CM (ESTES CM (ESTES  (ESTES (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR ISOLADAMENTE, PARA CADA PEÇA, CONFORME INDICAÇÃO);  O CONCRETO DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS  CONCRETO DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS CONCRETO DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS  DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS  SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS  VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS  MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS  EVITAR A VIBRAÇÃO DAS EVITAR A VIBRAÇÃO DAS  A VIBRAÇÃO DAS A VIBRAÇÃO DAS  VIBRAÇÃO DAS VIBRAÇÃO DAS  DAS DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE  TAMANHO ADEQUADO; - NÃO USAR ADITIVOS A BASE DE CLORETOS; NÃO USAR ADITIVOS A BASE DE CLORETOS; - ABATIMENTO (SLUMP) DO CONCRETO = 100   20 MM (BOMBEÁVEL) ABATIMENTO (SLUMP) DO CONCRETO = 100 ± 20 MM (BOMBEÁVEL)- O CONCRETO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE O CONCRETO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE  CONCRETO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE CONCRETO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE  DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE  SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE  OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE  DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE  COM ADITIVO PLASTIFICANTE COM ADITIVO PLASTIFICANTE  ADITIVO PLASTIFICANTE ADITIVO PLASTIFICANTE  PLASTIFICANTE PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA, PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E  RETARDADOR DE PEGA, PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E RETARDADOR DE PEGA, PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E  DE PEGA, PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E DE PEGA, PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E  PEGA, PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E PEGA, PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E  PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E  MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E  AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E  CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E  DE LANÇAMENTO E DE LANÇAMENTO E  LANÇAMENTO E LANÇAMENTO E  E E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E  BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E  COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E  GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E  O TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E O TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E  TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E  EM ABERTO DA MISTURA ANTES E EM ABERTO DA MISTURA ANTES E  ABERTO DA MISTURA ANTES E ABERTO DA MISTURA ANTES E  DA MISTURA ANTES E DA MISTURA ANTES E  MISTURA ANTES E MISTURA ANTES E  ANTES E ANTES E  E E DURANTE A  EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM. - PARA CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO PARA CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO  CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO  FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO  POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO  USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO  DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO  CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO  OBRIGATORIAMENTE NO OBRIGATORIAMENTE NO  NO NO CONTRATO DE FORNECIMENTO: 1. MÓDULO DE ELASTICIDADE  MÓDULO DE ELASTICIDADE  2. RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO (FCK)  RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO (FCK)  3. CONSUMO DE CIMENTO POR M3  CONSUMO DE CIMENTO POR M3  4. ESPECIFICAÇÕES DO TIPO DE CIMENTO E FABRICANTE  ESPECIFICAÇÕES DO TIPO DE CIMENTO E FABRICANTE  5. ABATIMENTO (SLUMP)  ABATIMENTO (SLUMP)  6. MARCA E DOSAGEM DOS ADITIVOS PARA CONCRETOS  MARCA E DOSAGEM DOS ADITIVOS PARA CONCRETOS  7. RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO  RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO  8. DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA DA BRITA  DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA DA BRITA  - NO PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O NO PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DEVERÁ SER OBEDECIDO O DEVERÁ SER OBEDECIDO O  SER OBEDECIDO O SER OBEDECIDO O  OBEDECIDO O OBEDECIDO O  O O DISPOSTO NA NBR 12655/2015. AÇO PARA CONCRETO: - OS FIOS E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES OS FIOS E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES  FIOS E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES FIOS E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES  E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES  BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES  DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES  AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES  CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES  50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES  E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES  CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES  DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES  ATENDER ÀS SEGUINTES ATENDER ÀS SEGUINTES  ÀS SEGUINTES ÀS SEGUINTES  SEGUINTES SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, NBR 6152 E NBR 6153  - AÇO ESTRUTURAL CA50/CA60 - FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU, AÇO ESTRUTURAL CA50/CA60 - FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU,  ESTRUTURAL CA50/CA60 - FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU, ESTRUTURAL CA50/CA60 - FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU,  CA50/CA60 - FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU, CA50/CA60 - FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU,  - FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU, - FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU,  FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU, FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU,  - FY=600MPA MARCA GERDAU, - FY=600MPA MARCA GERDAU,  FY=600MPA MARCA GERDAU, FY=600MPA MARCA GERDAU,  MARCA GERDAU, MARCA GERDAU,  GERDAU, GERDAU, BELGO MINEIRA OU SIMILAR - DEVERÃO SER USADOS ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO DEVERÃO SER USADOS ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO  SER USADOS ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO SER USADOS ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO  USADOS ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO USADOS ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO  ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO  PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO  PARA GARANTIR O COBRIMENTO PARA GARANTIR O COBRIMENTO  GARANTIR O COBRIMENTO GARANTIR O COBRIMENTO  O COBRIMENTO O COBRIMENTO  COBRIMENTO COBRIMENTO DAS ARMADURAS  - O LIMITE DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO O LIMITE DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO  LIMITE DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO LIMITE DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO  DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO  TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO  PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO  COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO  DAS ARMADURAS DO CONCRETO DAS ARMADURAS DO CONCRETO  ARMADURAS DO CONCRETO ARMADURAS DO CONCRETO  DO CONCRETO DO CONCRETO  CONCRETO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE,  É DE 5 mm,  SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, É DE 5 mm,  SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE,  DE 5 mm,  SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, DE 5 mm,  SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE,  5 mm,  SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, 5 mm,  SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE,  mm,  SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, mm,  SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE,   SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE,  SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE,  QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE,  OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE,  COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE,  NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE,  ESTÃO, SEMPRE, ESTÃO, SEMPRE,  SEMPRE, SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS  À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS  SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS  DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS  ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS   EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS  EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DAS  EM GERAL A FACE EXTERNA DAS EM GERAL A FACE EXTERNA DAS  GERAL A FACE EXTERNA DAS GERAL A FACE EXTERNA DAS  A FACE EXTERNA DAS A FACE EXTERNA DAS  FACE EXTERNA DAS FACE EXTERNA DAS  EXTERNA DAS EXTERNA DAS  DAS DAS BARRAS.  OPERAÇÃO DE CONCRETAGEM: - NO CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ NO CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ  CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ  TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ  DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ  MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ  COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ  DO CONCRETO DEVERÁ DO CONCRETO DEVERÁ  CONCRETO DEVERÁ CONCRETO DEVERÁ  DEVERÁ DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO NA NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O  OBEDECIDO O  DISPOSTO NA NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O OBEDECIDO O  DISPOSTO NA NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O  O  DISPOSTO NA NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O O  DISPOSTO NA NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O   DISPOSTO NA NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O  DISPOSTO NA NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O DISPOSTO NA NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O  NA NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O NA NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O  NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O  12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O  - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O  VERSÃO CORRIGIDA 2000. O VERSÃO CORRIGIDA 2000. O  CORRIGIDA 2000. O CORRIGIDA 2000. O  2000. O 2000. O  O O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO RIGOROSO.  - RECOMENDA-SE O INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H RECOMENDA-SE O INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H  O INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H O INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H  INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H  DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H  ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H  DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H  CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H  ANTES DAS 9:00 H ANTES DAS 9:00 H  DAS 9:00 H DAS 9:00 H  9:00 H 9:00 H  H H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE  MANHÃ EM DIAS QUENTES DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE MANHÃ EM DIAS QUENTES DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE  EM DIAS QUENTES DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE EM DIAS QUENTES DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE  DIAS QUENTES DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE DIAS QUENTES DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE  QUENTES DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE QUENTES DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE  DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE  SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE  A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE  PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE  PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE  EVITAR PERDA DE ÁGUA DE EVITAR PERDA DE ÁGUA DE  PERDA DE ÁGUA DE PERDA DE ÁGUA DE  DE ÁGUA DE DE ÁGUA DE  ÁGUA DE ÁGUA DE  DE DE AMASSAMENTO.  - NUNCA CONCRETAR EM DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO NUNCA CONCRETAR EM DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO  CONCRETAR EM DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO CONCRETAR EM DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO  EM DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO EM DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO  DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO  CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO  ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO  PEÇAS EXPOSTAS COMO PEÇAS EXPOSTAS COMO  EXPOSTAS COMO EXPOSTAS COMO  COMO COMO LAJES E FUNDAÇÕES.  - NUNCA CONCRETAR LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA NUNCA CONCRETAR LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA  CONCRETAR LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA CONCRETAR LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA  LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA  COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA  VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA  FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA  PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA  EVITAR PERDA DE ÁGUA NA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA  PERDA DE ÁGUA NA PERDA DE ÁGUA NA  DE ÁGUA NA DE ÁGUA NA  ÁGUA NA ÁGUA NA  NA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR CONSEQUÊNCIA, RETRAÇÃO ACENTUADA. - CASO SE UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA CASO SE UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA  SE UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA SE UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA  UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA  DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA  ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA  DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA  SER APLICADOS ANTES DA SER APLICADOS ANTES DA  APLICADOS ANTES DA APLICADOS ANTES DA  ANTES DA ANTES DA  DA DA DISPOSIÇÃO DAS  ARMADURAS.  - A CONCRETAGEM NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A A CONCRETAGEM NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A  CONCRETAGEM NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A CONCRETAGEM NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A  NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A  DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A  SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A  INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A  SEM QUE, PREVIAMENTE, A SEM QUE, PREVIAMENTE, A  QUE, PREVIAMENTE, A QUE, PREVIAMENTE, A  PREVIAMENTE, A PREVIAMENTE, A  A A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA  OU ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA OU ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA  ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA  RESPONSÁVEL TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA RESPONSÁVEL TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA  TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA  PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA  A VERIFICAÇÃO DA A VERIFICAÇÃO DA  VERIFICAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DA  DA DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE  DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE  DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE  FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE  EM RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE EM RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE  RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE  AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE  PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE  ESTRUTURAL AFIM DE ESTRUTURAL AFIM DE  AFIM DE AFIM DE  DE DE ASSEGURAR A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  DAS ARMADURAS, PEÇAS DAS ARMADURAS, PEÇAS  ARMADURAS, PEÇAS ARMADURAS, PEÇAS  PEÇAS PEÇAS EMBUTIDAS E SUPERFÍCIES DAS JUNTAS DE CONCRETAGEM. - EM NENHUMA HIPÓTESE O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O EM NENHUMA HIPÓTESE O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O  NENHUMA HIPÓTESE O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O NENHUMA HIPÓTESE O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O  HIPÓTESE O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O HIPÓTESE O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O  O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O  LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O  DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O  CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O  PODERÁ SER FEITO APÓS O PODERÁ SER FEITO APÓS O  SER FEITO APÓS O SER FEITO APÓS O  FEITO APÓS O FEITO APÓS O  APÓS O APÓS O  O O INÍCIO DA PEGA; - A RETIRADA DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), A RETIRADA DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118),  RETIRADA DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), RETIRADA DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118),  DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118),  FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118),  OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118),  AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118),  DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118),  NA NB-1/78 (NBR 6118), NA NB-1/78 (NBR 6118),  NB-1/78 (NBR 6118), NB-1/78 (NBR 6118),  (NBR 6118), (NBR 6118),  6118), 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS RECOMENDADOS: 1. FACES LATERAIS DAS PEÇAS :    03 DIAS FACES LATERAIS DAS PEÇAS :    03 DIAS 03 DIAS 2. FACES INFERIORES DAS PEÇAS:   14 DIAS FACES INFERIORES DAS PEÇAS:   14 DIAS 14 DIAS 3. FACES INFERIORES SEM PONTALETES:  21 DIAS FACES INFERIORES SEM PONTALETES:  21 DIAS 21 DIAS - APÓS A DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS APÓS A DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS  A DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS A DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS  DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS  AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS  SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS  DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS  CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS  SERÃO INSPECIONADAS SERÃO INSPECIONADAS  INSPECIONADAS INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE  A IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE A IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE  IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE  DE DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE DE DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE  DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE  DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE  CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE  COMO AUSÊNCIA DE COMO AUSÊNCIA DE  AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE  DE DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ  E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ  RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ  A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ  FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ  OU O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ OU O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ  O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ  ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ  RESPONSÁVEL DEVERÁ RESPONSÁVEL DEVERÁ  DEVERÁ DEVERÁ VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR  A OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR A OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR  OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR  DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR  TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR  FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR  E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR  OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR  LESÕES PROVOCADAS POR LESÕES PROVOCADAS POR  PROVOCADAS POR PROVOCADAS POR  POR POR CURA MAL PROCESSADA, RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR  MAL PROCESSADA, RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR MAL PROCESSADA, RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR  PROCESSADA, RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR PROCESSADA, RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR  RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR  INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR  DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR  FORMAS OU RETRAÇÃO POR FORMAS OU RETRAÇÃO POR  OU RETRAÇÃO POR OU RETRAÇÃO POR  RETRAÇÃO POR RETRAÇÃO POR  POR POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO DESTINADO ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO  QUALQUER TRATAMENTO DESTINADO ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO QUALQUER TRATAMENTO DESTINADO ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO  TRATAMENTO DESTINADO ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO TRATAMENTO DESTINADO ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO  DESTINADO ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO DESTINADO ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO  ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO  SUPERFÍCIES DO CONCRETO SUPERFÍCIES DO CONCRETO  DO CONCRETO DO CONCRETO  CONCRETO CONCRETO DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA. - A EXECUÇÃO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL A EXECUÇÃO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL  EXECUÇÃO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL EXECUÇÃO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL  DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL  QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL  PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL  DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL  ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL  IMPLICA A INTEGRAL IMPLICA A INTEGRAL  A INTEGRAL A INTEGRAL  INTEGRAL INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA POR SUA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE. DRENAGEM - AS SUPERFÍCIES EXPOSTAS HORIZONTAIS DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE AS SUPERFÍCIES EXPOSTAS HORIZONTAIS DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE  SUPERFÍCIES EXPOSTAS HORIZONTAIS DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE SUPERFÍCIES EXPOSTAS HORIZONTAIS DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE  EXPOSTAS HORIZONTAIS DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE EXPOSTAS HORIZONTAIS DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE  HORIZONTAIS DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE HORIZONTAIS DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE  DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE  SER CONVENIENTEMEMTE SER CONVENIENTEMEMTE  CONVENIENTEMEMTE CONVENIENTEMEMTE DRENADAS; - TODAS AS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS TODAS AS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS  AS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS AS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS  JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS  DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS  MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS  DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS  SER CONVENIENTEMENTE SELADAS SER CONVENIENTEMENTE SELADAS  CONVENIENTEMENTE SELADAS CONVENIENTEMENTE SELADAS  SELADAS SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM ESTANQUES À PASSAGEM DE ÁGUA;
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116 249 249 QUANTITATIVO
+72,44
LA TELA SOLDADA Q92 (CA-6Q) CONCRETO FORMAS
| B 5 > QUADRO DE ACO BANCO PRACA (VALOR / METRO DE BANCO)
MALHA DUPLA — PESO / m VOLUME / m —
ACO |POSICAO| BITOLA | QDE | COMPR. | C. TOTAL| KG/M |PESO TOTAL
¢ N ‘ / CA 50 N1 6,30 16 1,00 16,00 | 0,245 3,92
= ' T PESO TOTAL (KG) VOLUME TOTAL (m3) - 50 CA 50 N2 6,30 6,00 1,16 6,96 | 0,245 1,71
= N - SUBPROJEGAO APOQIO
— ‘ 20018 KG 812 m3 ~ ! CA50 | N3 6,30 6,00 1,56 9,36 | 0,245 2,29
5 | 0 [ ] CA 50 N4 6,30 6,00 1,16 6,96 | 0,245 1,71
FILME PLASTICO DE - / -

3 = Q@ TERRENO COMPACTADO POLIETILENO OBS: I o ittt e e ) TOTAL 9,62
A 4 (ESP.=150 MICRAS) « COLOCAGAO DE LONA PLASTICA COBRINDO TODA A S ol . o NIVEL TERRENO VOLUME CONCRETO 25 Mpa 0,21
e os SUPERFICIE EXISTENTE; NS \\6/\ = AREA DE FORMA 1,82

TN x | A o JUNTA SECA A CADA 3 METROS (MAX.) — VER DETALHE; " | IR SA
At 1L I = = « O CORTE DAS JUNTAS DEVERA SER FEITO 2 DIAS APGS A N ‘ ” —
o [ (O O I . e CONCRETAGEM DO PISO, COM MAQUINA ESPECIFICA COM VARIAVEL | 17515 175 NOTAS :
T T T 1 ACADEMIA POPULAR ~~ '\ _ ) ( | ( DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE PISO; CONCRETO DE o 1 — COTAS E DIMENSOES EM CM;
’T"f”i*"r* / A 38 em” —0 DELIMITACAO DA JUNTA SECA: PREENCHER COM ® AS JUNTAS DEVERAO SER PREENCHIDAS COM SELANTE e ¢ 2 — CONCRETO : Fck = 25MPa
K’.J"*"””* : AREA COM MEIO-FIO SELANTE, MARCA DE REFERENCIA APGS A CURA DO CONCRETO — VER DETALHE; 3 — AGOS : CA-50 A Fyk = 500 MPa
. — ‘ PRE_MOLDADO — SIKAFLEX T68 « TERRENO COMPACTADO A 95% PN; ARMACAO CAB0 B Fyk — 600 MPG;
& \ $— e O PISO DEVERA ACOMPANHAR A INCLINAGAO E NIVEIS 4 — USAR BRITA O PARA A FABRICAGAO DO CONCRETO;
= DETALHE DE FORMAS/ARMACAO DEFINIDOS EM PROJETO ARQUITETONICO; 5 — USAR FORMA EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA;
A PISO ACADEMIA « 0S EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DEVERAO SER NIVELADOS N2 ¢ 6.3 C/20CM C=116CM 6 _ COTA DE ASSENTAMENTO DAS FUNDAGOES (VER SEGOES)
< 76z ESCALA: 1/25 COM PEGAS PROPRIAS DE ACORDO COM MANUAL DO 6 N1 ¢ 6.3 C=COR 44 ¢ CoES)
N FABRICANTE. 9 m 9 7 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 3CM
~ =
¢ EXECUQAO DE POLIMENTO MECANICO 9 § 8 — EXECUTAR POLIMENTO E PINTURA ACRILICA COR CONCRETO.
NOTAS: S
P4 =
1 — COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS; | ?th N1 8 6.3 C=COR sl [z 8
2 — CONCRETO FCK = 30 MPA:; AREA DE FORMA: 1,94m2/m > Q
3 — CONSUMO DE CIMENTO = 350KG,/M3; VOLUME DE CONCRETO:0,21m3/m °
76 7268 4 — AGOS  CA-50A FYK = 500 MPA = <
== CA—60B FYK = 600 MPA W 9 =
5 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 2CM =
P2 6 — ARMADURA SUPERIOR COINCIDIR PAGINAGAO DAS 6 N1 ¢ 6.3 C=COR
TELAS COM AS JUSTAS DESCONTADOS O COBRIMENTO N4 ¢ 6.3 C/20CM C=116CM
O DETALHE ESTRUTURA / PISO ACADEMIA 7 — ARMADURA INFERIOR — EXECUTAR EMENDAS CONFORME ABAIXO: 44
£55.11/5 s 7
EMENDAS 44
POR SOBREPOSIGAO — NAO PRECISA AMARRAR
MALHA | EMENDA (2 MALHAS)
(em cm DETALHE DE FORMAS/ARMACAOQ
15 30 BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO
ESCALA 1:25
8— CONSUMO DE CARANGUEJO:
20
D=8CM 1 CARANGUEJO @6.3mm / m?
CONSUMO DE AGO = 7,95KG
10 10
NOTAS
40 ” 1— COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS (CM);
BASE EM Al 2— CONCRETO: FCK = 25 MPa;
CONCRETO o N2 3
ARMADO BASE DE FIXAGAO ¥ 3— Ecs = 240000 KG/CM2;
PROJEGAO MESA DE JOGOS EM CONCRETO BLOCO DE CONCRETO _
PRE—MOLDADO (PODERA SER EXECUTADA EM ' ARMADO 40X30X50CM 4 N2 95.0 C/150M C=151 4— ACO: CA—50 A FyK = 500 MPa / CA—60 B FyK = 600 MPq;
CONCRETO MOLDADO IN LOCO OBEDECENDO AN
AS DIMENSOES BASICAS) I D . I 1) 5— COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
,,,,, = ol = (2 0 VIGAS: 3,00CM;
TABELA DE QUANTITATIVO (1 CJ MESA DE JOGOS) | 20 4 N1 210.0 C=63 LAJES: 2,00CM;
,,,,,,,,,, DESCRK_;AO QDE PILARES: 3,00CM;
S TELA SOLDADA Q92 (CA-60) (1.48KG/M2) |  5,80KG DETALHE BASE POSTES ILUMINAGAO DETALHE BASE POSTES ILUMINAGAO SAPATAS: 3,00CM;
FORMA 0,68m2
77777 PROJEGAO BANCO EM _ 7— CONSUMO MINIMO DE CIMENTO POR M3: 280KG/M3;
CONCRETO PRE=MOLDADO QUADRO DE ACO BASE POSTE ILUMINAGAO (4 POSTES)
NOTAS ACO |[PosicAo| BiTOLA |QDE| comPR. | C. TOTAL| KG/M X PESO TOTAL 8— TODA PEGA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERA TER BASE EM
: CONCRETO MAGRO COM A ESPESSURA DE 5 cm;
35 CA 50 N1 10,00 | 4 0,63 2,52 | 0,617 4 6,22 e
| i+ 1 — COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS; CA60 N2 5,00 4 1,51 6,04 | 0,154 4 3,72 9— EXECUGAO DE PILARES E VIGAS APARENTES COM FORMA PLASTIFICADA E
? 2 — CONCRETO FCK = 25 MPA; TOTAL 9,94 COBRIMENTO MINIMO DE 3CM;
«© 3 — CONSUMO DE CIMENTO = 280KG/M3; VOLUME CONCRETO 25 Mpa 0,32
« 4 — AGOS  CA—50A FYK = 500 MPA z
N
I—IjF N I CA—60B FYK = 600 MPA L e
S © 5 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 2CM;
6— COLOCACAO DE LONA PLASTICA COBRINDO TODA A
- ] [T ] SUPERFICIE EXISTENTE;
2 7—- CHUMBAMENTO DA MESA DE JOGOS CONFORME
| |ﬁ FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.
MALHA DUPLA — TELA
SOLDADA Q92 @4,2 C/15CM
DETALHE BASE DE FIXAGCAO MESA DE JOGOS N‘
FORMA/ CORTE ESCALA 1:25 o]
‘ 150 @6mm C/ 10CM (TELA
20, 45 20, 45 20 SOLDADA Q283) ~
FILME PLASTICO DE ! M i REVISOES
TERRENO COMPACTADO POLIETILENO . . ~ - o Aa DESCRICAO
(ESP =150 MICRAS) \ ‘H ‘H = = 00 MARLOS 0UT/2022| EMISSAO INICIAL
Q i
© !
DETALHE BASE DE FIXACAO MESA DE JOGOS 7
- FILME PLASTICO DE
ARMAGAO BASE (LO1) ESCALA 1:25 TERRENO COMPACTADO (PI-ZOSLIIDETI:_?(\)IOMICRAS)
A SUPERIOR \WAGHO E¥ TELA SOLDADA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
NOTAS PREFEITO:
1 — COTAS E DIMENSOES EM CM; LUz CARLOS COUTINHO
2 — CONCRETO : Fck = 25MPa e
FIXAR PES FIXAR PES FIXAR PES 3 — ACOS : CA=50 A Fyk = 500 MPa © REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGA VILA RICA
DO BANCO DO BANCO DO BANCO CA—60 B Fyk = 600 MPa:
¢ ¢ ¢ 4 — USAR BRITA 0 PARA A FABRICAGAO DO CONCRETO; ENDEREGO: .
5 _ USAR FORMA EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, S/N* — BAIRRO VILA RICA, ARACRUZ ES
ol e | 5 BES)- PROPRIETARIO:
Qo 6 — COTA DE ASSENTAMENTO DAS FUNDAGOES (VER SECOES); PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
— —— 7 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 3CM PROJETO DE ESTRUTURA PRANCHA:
ELEVAGCAO 8 — EXECUTAR POLIMENTO E PINTURA ACRILICA COR CONCRETO. JIPR— 02 / 04
sutor Do PROJETO: MARLOS FERREIRA warios rerreira " ESCALA: m'
REIS.O3681612773 REIS:03681612773 INDICADA ENGENHARIA
VOLUME DE CONCRETO 25MPa = O,14m3 . Dados: 2022.10.31 13:55:16 -03'00'
DETALHE DE FORMAS/ARMA AO DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
APOIO BANCO DE MADEIRA PLASTICA FORMA = 0,96m2 MARLOS REIS — ENG. CIVIL / ARQ. CREA RJIB1528/D TAMIRES | 75/ %~ e v
COORDENAGCAO: H H Assinado de forma digital por Marcia Eliane Dan
O ESCALA 1:25 MarC|a Ellane Dan Dados: 2022.10.31 16:09:40 -03'00' REV‘SAO T (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | 2  snengennario.combr
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
DETALHE PISO ACADEMIA, MESA DE JOGOS E BANCO DE CONCRETO OUT/2022
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:
DE ACORDO COM A LEGISLAGCAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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