RUA ZACARIAS DOS SANTOS
NOTAS GERAIS

REPAROS PISO PATIO COBERTO/ REFEITORIO
(VER PRANCHA 03)

CX RALO 1— COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS (CM), AREAS EM METROS QUADRADOS (m*);
FORMAS PARA CONCRETO:
— AS FORMAS DE MADEIRA DEVERAO SER MOLHADAS ATE O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA
CONCRETAGEM;

— AS FORMAS E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSARIOS, DEVERAO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE
ACORDO COM AS PRESCRIGOES DA NB—11 E NB—14, DE MODO QUE NAO SOFRAM DEFORMAGOES PREJUDICIAIS, QUER
SOB A AGAO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES DO INICIO
DO TEMPO DE PEGA. A POSIGAO DAS FORMAS — PRUMO E NIVEL — DEVERA SER OBJETO DE VERIFICAGAO RIGOROSA
E PERMANENTE, ESPECIALMENTE DURANTE O PROCESSO DE LANGAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSARIA, A
CORREGAO SERA EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERAO SER PREVISTAS
ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O LANGAMENTO EFICAZ E VIBRAGAO DO CONCRETO. QUANDO
FOR O CASO, ESTAS ABERTURAS SERAO FECHADAS IMEDIATAMENTE APOS O LANGAMENTO E VIBRAGAO DO
CONCRETO, DE MODO A ASSEGURAR A GEOMETRIA ORIGINAL DA PECA.

DO CONCRETO:

—  FCK E MODULO DE ELASTICIDADE CONFORME INDICAGAO DE CADA PROJETO;

— COBRIMENTO DA PEGAS ESTRUTURAIS: LAJES = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERAO MUDAR
ISOLADAMENTE, PARA CADA PEGA, CONFORME INDICAGAO);

O CONCRETO DEVERA SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAGAO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE
TAMANHO ADEQUADO;

— NAO USAR ADITIVOS A BASE DE CLORETOS;

—  ABATIMENTO (SLUMP) DO CONCRETO = 100 + 20 MM (BOMBEAVEL)

— O CONCRETO DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA,
PARA MELHORAR AS CONDIGOES DE LANGAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA
MISTURA ANTES E DURANTE A EXECUGAO DA CONCRETAGEM.

— PARA CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERA CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE
FORNECIMENTO:

MOGDULO DE ELASTICIDADE

RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO (FCK)

CONSUMO DE CIMENTO POR M3

ESPECIFICAGOES DO TIPO DE CIMENTO E FABRICANTE

ABATIMENTO (SLUMP)

MARCA E DOSAGEM DOS ADITIVOS PARA CONCRETOS

RELAGAO AGUA/CIMENTO

DIMENSAO MAXIMA CARACTERISTICA DA BRITA

NO PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERA SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR
12655/2015.

ACO PARA CONCRETO:

— 0S FIOS E BARRAS DE AGO CA 50 E CA60 DEVERAO ATENDER AS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,

NBR 6152 E NBR 6153

—  AGO ESTRUTURAL CA50/CA60 — FY=500MPA — FY=600MPA MARCA GERDAU, BELGO MINEIRA OU SIMILAR

— DEVERAO SER USADOS ESPAGADORES PLASTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMADURAS

— O LIMTE DE TOLERANCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO E DE 5 mm, SENDO
: i —— QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTAO, SEMPRE, REFERIDOS A SUPERFICIE DA ARMADURA EXTERNA, EM GERAL A

‘ FACE EXTERNA DAS BARRAS.

PASSAGEM GORDURA 3 alal2 4 PASSAGEM OPERAGAO DE CONCRETAGEM:

‘ 2]
‘ ‘ — NO CONTROLE TECNOLOGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERA SER OBEDECIDO O DISPOSTO
NA NBR 12654/1992 — VERSAO CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO DEVERA SER DO TIPO
RIGOROSO.
‘ ‘ —  RECOMENDA-SE O INICIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHA EM DIAS QUENTES
L DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE AGUA DE AMASSAMENTO.
‘ ‘ M — NUNCA CONCRETAR EM DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEGAS EXPOSTAS COMO LAJES E FUNDAGOES.
— NUNCA CONCRETAR LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE AGUA NA SUPERFICIE DA PLACA E POR
‘ CONSEQUENCIA, RETRAGAO ACENTUADA.
‘ — . —  CASO SE UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERAO SER APLICADOS ANTES DA DISPOSIGAO DAS ARMADURAS.
EXECUTAR MURO ALVENARIA h: 2.50 — A CONCRETAGEM NAO DEVERA SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAGAO OU ENGENHEIRO
‘ RESPONSAVEL TENHA PROCEDIDO A VERIFICAGAO DA EXATIDAO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAGAO AO PROJETO
- ESTRUTURAL AFIM DE ASSEGURAR A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PECAS
EDIFICACAO EXISTENTE L EMBUTIDAS E SUPERFICIES DAS JUNTAS DE CONCRETAGEM.
—  EM NENHUMA HIPOTESE O LANGAMENTO DO CONCRETO PODERA SER FEITO APOS O INICIO DA PEGA;
— A RETIRADA DAS FORMAS OBEDECERA AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS
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L] e ) | RECOMENDADOS:
O O l: ‘ 1. FACES LATERAIS DAS PECAS : 03 DIAS
2. FACES INFERIORES DAS PEGAS: 14 DIAS

3. FACES INFERIORES SEM PONTALETES: 21 DIAS

— APOS A DESFORMA, AS SUPERFICIES DO CONCRETO SERAO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAGAO DE
DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSENCIA DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAGAO OU O ENGENHEIRO
RESPONSAVEL DEVERA VERIFICAR A OCORRENCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESOES PROVOCADAS POR CURA
MAL PROCESSADA, RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAGAO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO

DEPOSITO

PROJ. COBERTURA

SALA DE AULA 02

E C
v 1 FLETRICA DESTINADO AS SUPERFICIES DO CONCRETO DESMOLDADO SOMENTE SERA PERMITIDO APOS EXAME E DIAGNOSTICO DO

" CAT. ELE. [] PROBLEMA.

] . SALA DE AULA 01 - A EXECUQAO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
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n ’7 0 POR SUA RESISTENCIA E ESTABILIDADE.
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PICD - AS SUPERFICIES EXPOSTAS HORIZONTAIS DEVERAO SER CONVENIENTEMEMTE DRENADAS;

‘ RAMPA i=8,33%

—  TODAS AS JUNTAS DE MOVIMENTAGAO DEVERAO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM
ESTANQUES A PASSAGEM DE AGUA;
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1- COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETROS (CM), ÁREAS EM METROS QUADRADOS (m²); FORMAS PARA CONCRETO: - AS FORMAS DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA AS FORMAS DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA  FORMAS DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA FORMAS DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA  DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA  MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA  DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA  SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA  MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA  ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA  O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA  ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES DA  INSTANTES ANTES DA INSTANTES ANTES DA  ANTES DA ANTES DA  DA DA CONCRETAGEM; - AS FORMAS E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE AS FORMAS E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE  FORMAS E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE FORMAS E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE  E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE E ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE  ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE ESCORAMENTOS, QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE  QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE QUANDO NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE  NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE NECESSÁRIOS, DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE  DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE  SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE  DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE  E EXECUTADAS DE E EXECUTADAS DE  EXECUTADAS DE EXECUTADAS DE  DE DE ACORDO COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  COM AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  AS  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER    PRESCRIÇÕES DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   PRESCRIÇÕES DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  PRESCRIÇÕES DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER  DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER   PREJUDICIAIS, QUER  PREJUDICIAIS, QUER   QUER  QUER  SOB A AÇÃO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  A AÇÃO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO A AÇÃO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  AÇÃO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO AÇÃO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO A DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO DO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  CONCRETO ANTES  DO INÍCIO CONCRETO ANTES  DO INÍCIO  ANTES  DO INÍCIO ANTES  DO INÍCIO   DO INÍCIO  DO INÍCIO DO INÍCIO  INÍCIO INÍCIO DO TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA TEMPO DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA DE PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA PEGA. A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA A POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA POSIÇÃO DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA DAS FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA FORMAS - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA - PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA PRUMO E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA E NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA NÍVEL - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA - DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA DEVERÁ SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA SER OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA OBJETO DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA DE VERIFICAÇÃO RIGOROSA  VERIFICAÇÃO RIGOROSA VERIFICAÇÃO RIGOROSA  RIGOROSA RIGOROSA E PERMANENTE, ESPECIALMENTE DURANTE O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  PERMANENTE, ESPECIALMENTE DURANTE O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A PERMANENTE, ESPECIALMENTE DURANTE O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  ESPECIALMENTE DURANTE O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A ESPECIALMENTE DURANTE O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  DURANTE O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A DURANTE O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A O PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A DE LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A LANÇAMENTO DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A DO CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A CONCRETO. QUANDO NECESSÁRIA, A  QUANDO NECESSÁRIA, A QUANDO NECESSÁRIA, A  NECESSÁRIA, A NECESSÁRIA, A  A A CORREÇÃO SERÁ EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS  SERÁ EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS SERÁ EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS  EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS EFETUADA IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS  IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS IMEDIATAMENTE, COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS  COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS COM O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS  O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS O EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS  EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS EMPREGO DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS  DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS DE CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS  CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS CUNHAS, ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS  ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS ESCORAS, ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS  ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS ETC. DEVERÃO SER PREVISTAS  DEVERÃO SER PREVISTAS DEVERÃO SER PREVISTAS  SER PREVISTAS SER PREVISTAS  PREVISTAS PREVISTAS ABERTURAS CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO  CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO CONVENIENTEMENTE DIMENSIONADAS PARA O LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO  DIMENSIONADAS PARA O LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO DIMENSIONADAS PARA O LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO  PARA O LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO PARA O LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO  O LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO O LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO  LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO LANÇAMENTO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO  EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO EFICAZ E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO  E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO E VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO  VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO VIBRAÇÃO DO CONCRETO. QUANDO  DO CONCRETO. QUANDO DO CONCRETO. QUANDO  CONCRETO. QUANDO CONCRETO. QUANDO  QUANDO QUANDO FOR O CASO, ESTAS ABERTURAS SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  O CASO, ESTAS ABERTURAS SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO O CASO, ESTAS ABERTURAS SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  CASO, ESTAS ABERTURAS SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO CASO, ESTAS ABERTURAS SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  ESTAS ABERTURAS SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO ESTAS ABERTURAS SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  ABERTURAS SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO ABERTURAS SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO SERÃO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO FECHADAS IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO IMEDIATAMENTE APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO APÓS O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO O LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DO  E VIBRAÇÃO DO E VIBRAÇÃO DO  VIBRAÇÃO DO VIBRAÇÃO DO  DO DO CONCRETO, DE MODO A ASSEGURAR A GEOMETRIA ORIGINAL DA PEÇA. DO CONCRETO: - FCK E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME INDICAÇÃO DE CADA PROJETO; FCK E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME INDICAÇÃO DE CADA PROJETO; - COBRIMENTO DA PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR COBRIMENTO DA PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  DA PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR DA PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR PEÇAS ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR ESTRUTURAIS: LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR LAJES  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR   = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR = 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR 2,0 CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR CM, VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR VIGAS = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR = 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR 3,0 CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR CM (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR (ESTES VALORES PODERÃO MUDAR  VALORES PODERÃO MUDAR VALORES PODERÃO MUDAR  PODERÃO MUDAR PODERÃO MUDAR  MUDAR MUDAR ISOLADAMENTE, PARA CADA PEÇA, CONFORME INDICAÇÃO);  O CONCRETO DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE   CONCRETO DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE  CONCRETO DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE   DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE  DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE   SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE  SER VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE   VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE  VIBRADO MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE   MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE  MECANICAMENTE. EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE   EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE  EVITAR A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE   A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE  A VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE   VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE  VIBRAÇÃO DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE   DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE  DAS ARMADURAS USANDO AGULHA DE   ARMADURAS USANDO AGULHA DE  ARMADURAS USANDO AGULHA DE   USANDO AGULHA DE  USANDO AGULHA DE   AGULHA DE  AGULHA DE   DE  DE  TAMANHO ADEQUADO; - NÃO USAR ADITIVOS A BASE DE CLORETOS; NÃO USAR ADITIVOS A BASE DE CLORETOS; - ABATIMENTO (SLUMP) DO CONCRETO = 100   20 MM (BOMBEÁVEL) ABATIMENTO (SLUMP) DO CONCRETO = 100 ± 20 MM (BOMBEÁVEL)- O CONCRETO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA, O CONCRETO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA,  CONCRETO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA, CONCRETO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA,  DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA, DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA,  SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA, SER OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA,  OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA, OBRIGATORIAMENTE DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA,  DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA, DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA,  COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA, COM ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA,  ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA, ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA,  PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA, PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA,  E RETARDADOR DE PEGA, E RETARDADOR DE PEGA,  RETARDADOR DE PEGA, RETARDADOR DE PEGA,  DE PEGA, DE PEGA,  PEGA, PEGA, PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA  MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA  AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA AS CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA  CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA  DE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA DE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA  LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA  E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA  ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA  BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA  COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA  GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA  O TEMPO EM ABERTO DA O TEMPO EM ABERTO DA  TEMPO EM ABERTO DA TEMPO EM ABERTO DA  EM ABERTO DA EM ABERTO DA  ABERTO DA ABERTO DA  DA DA MISTURA ANTES E DURANTE A  EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM. - PARA CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE PARA CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE  CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE  FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE  POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE  USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE  DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE  CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE  OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE OBRIGATORIAMENTE NO CONTRATO DE  NO CONTRATO DE NO CONTRATO DE  CONTRATO DE CONTRATO DE  DE DE FORNECIMENTO: 1. MÓDULO DE ELASTICIDADE  MÓDULO DE ELASTICIDADE  2. RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO (FCK)  RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO (FCK)  3. CONSUMO DE CIMENTO POR M3  CONSUMO DE CIMENTO POR M3  4. ESPECIFICAÇÕES DO TIPO DE CIMENTO E FABRICANTE  ESPECIFICAÇÕES DO TIPO DE CIMENTO E FABRICANTE  5. ABATIMENTO (SLUMP)  ABATIMENTO (SLUMP)  6. MARCA E DOSAGEM DOS ADITIVOS PARA CONCRETOS  MARCA E DOSAGEM DOS ADITIVOS PARA CONCRETOS  7. RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO  RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO  8. DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA DA BRITA  DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA DA BRITA  - NO PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR NO PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR  PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR  CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR  E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR  RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR  DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR  CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR  DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR  SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR SER OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR  OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR  O DISPOSTO NA NBR O DISPOSTO NA NBR  DISPOSTO NA NBR DISPOSTO NA NBR  NA NBR NA NBR  NBR NBR 12655/2015. AÇO PARA CONCRETO: - OS FIOS E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, OS FIOS E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  FIOS E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, FIOS E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, E BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, BARRAS DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, DE AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, AÇO CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, CA 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, 50 E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, E CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, CA60 DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, DEVERÃO ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, ÀS SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, SEGUINTES NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  NORMAS: NBR 7480, NBR 7477, NORMAS: NBR 7480, NBR 7477,  NBR 7480, NBR 7477, NBR 7480, NBR 7477,  7480, NBR 7477, 7480, NBR 7477,  NBR 7477, NBR 7477,  7477, 7477, NBR 6152 E NBR 6153  - AÇO ESTRUTURAL CA50/CA60 - FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU, BELGO MINEIRA OU SIMILAR AÇO ESTRUTURAL CA50/CA60 - FY=500MPA - FY=600MPA MARCA GERDAU, BELGO MINEIRA OU SIMILAR - DEVERÃO SER USADOS ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMADURAS  DEVERÃO SER USADOS ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMADURAS  - O LIMITE DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO O LIMITE DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO  LIMITE DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO LIMITE DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO  DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO  TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO  PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO  COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO  DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO  ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO  DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO DO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO  CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO CONCRETO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO  ARMADO É DE 5 mm,  SENDO ARMADO É DE 5 mm,  SENDO  É DE 5 mm,  SENDO É DE 5 mm,  SENDO  DE 5 mm,  SENDO DE 5 mm,  SENDO  5 mm,  SENDO 5 mm,  SENDO  mm,  SENDO mm,  SENDO   SENDO  SENDO SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A  OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A  COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A  NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A  ESTÃO, SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A ESTÃO, SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A  SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A  REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A  À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A À SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A  SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A SUPERFÍCIE DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A  DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A DA ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A  ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A ARMADURA  EXTERNA, EM GERAL A   EXTERNA, EM GERAL A  EXTERNA, EM GERAL A EXTERNA, EM GERAL A  EM GERAL A EM GERAL A  GERAL A GERAL A  A A FACE EXTERNA DAS BARRAS.  OPERAÇÃO DE CONCRETAGEM: - NO CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO NO CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO  CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO  TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO  DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO  MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO  COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO  DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO  CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO  DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO DEVERÁ SER OBEDECIDO O  DISPOSTO  SER OBEDECIDO O  DISPOSTO SER OBEDECIDO O  DISPOSTO  OBEDECIDO O  DISPOSTO OBEDECIDO O  DISPOSTO  O  DISPOSTO O  DISPOSTO   DISPOSTO  DISPOSTO DISPOSTO NA NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO NBR 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO 12654/1992 - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO - VERSÃO CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  VERSÃO CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO VERSÃO CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO CORRIGIDA 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO 2000. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO  DEVERÁ SER DO TIPO DEVERÁ SER DO TIPO  SER DO TIPO SER DO TIPO  DO TIPO DO TIPO  TIPO TIPO RIGOROSO.  - RECOMENDA-SE O INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES RECOMENDA-SE O INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  O INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES O INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES ATIVIDADES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES DE CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES CONCRETAGEM ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES ANTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES DAS 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES 9:00 H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES H DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  DA MANHÃ EM DIAS QUENTES DA MANHÃ EM DIAS QUENTES  MANHÃ EM DIAS QUENTES MANHÃ EM DIAS QUENTES  EM DIAS QUENTES EM DIAS QUENTES  DIAS QUENTES DIAS QUENTES  QUENTES QUENTES DE SOL A PINO PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA DE AMASSAMENTO.  - NUNCA CONCRETAR EM DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO LAJES E FUNDAÇÕES.  NUNCA CONCRETAR EM DIAS CHUVOSOS, ESPECIALMENTE PEÇAS EXPOSTAS COMO LAJES E FUNDAÇÕES.  - NUNCA CONCRETAR LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR NUNCA CONCRETAR LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  CONCRETAR LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR CONCRETAR LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR LAJES COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR COM VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR VENTO FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR FORTE, PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR PARA EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR EVITAR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR PERDA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR NA SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  SUPERFÍCIE DA PLACA E POR SUPERFÍCIE DA PLACA E POR  DA PLACA E POR DA PLACA E POR  PLACA E POR PLACA E POR  E POR E POR  POR POR CONSEQUÊNCIA, RETRAÇÃO ACENTUADA. - CASO SE UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA DISPOSIÇÃO DAS  ARMADURAS.  CASO SE UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA DISPOSIÇÃO DAS  ARMADURAS.  - A CONCRETAGEM NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO A CONCRETAGEM NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO  CONCRETAGEM NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO CONCRETAGEM NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO  NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO NÃO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO  DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO DEVERÁ SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO  SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO SER INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO  INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO INICIADA SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO  SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO SEM QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO  QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO QUE, PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO  PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO PREVIAMENTE, A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO  A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO A FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO  FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO FISCALIZAÇÃO OU ENGENHEIRO  OU ENGENHEIRO OU ENGENHEIRO  ENGENHEIRO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO  TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO TENHA PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO  PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO PROCEDIDO A VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO  A VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO A VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO  VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO  DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO DA EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO  EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO  DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO  DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO  FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO  EM RELAÇÃO AO PROJETO EM RELAÇÃO AO PROJETO  RELAÇÃO AO PROJETO RELAÇÃO AO PROJETO  AO PROJETO AO PROJETO  PROJETO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE ASSEGURAR A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  AFIM DE ASSEGURAR A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS AFIM DE ASSEGURAR A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  DE ASSEGURAR A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS DE ASSEGURAR A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  ASSEGURAR A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS ASSEGURAR A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS A GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS GEOMETRIA DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS DA ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS ESTRUTURA, DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS DA CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS CONFORMIDADE DAS ARMADURAS, PEÇAS  DAS ARMADURAS, PEÇAS DAS ARMADURAS, PEÇAS  ARMADURAS, PEÇAS ARMADURAS, PEÇAS  PEÇAS PEÇAS EMBUTIDAS E SUPERFÍCIES DAS JUNTAS DE CONCRETAGEM. - EM NENHUMA HIPÓTESE O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O INÍCIO DA PEGA; EM NENHUMA HIPÓTESE O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O INÍCIO DA PEGA; - A RETIRADA DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS A RETIRADA DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS  RETIRADA DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS RETIRADA DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS  DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS DAS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS  FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS FORMAS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS  OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS  AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS AO DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS  DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS DISPOSTO NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS  NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS NA NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS  NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS NB-1/78 (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS  (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS (NBR 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS  6118), OBSERVANDO OS PRAZOS 6118), OBSERVANDO OS PRAZOS  OBSERVANDO OS PRAZOS OBSERVANDO OS PRAZOS  OS PRAZOS OS PRAZOS  PRAZOS PRAZOS RECOMENDADOS: 1. FACES LATERAIS DAS PEÇAS :    03 DIAS FACES LATERAIS DAS PEÇAS :    03 DIAS 03 DIAS 2. FACES INFERIORES DAS PEÇAS:   14 DIAS FACES INFERIORES DAS PEÇAS:   14 DIAS 14 DIAS 3. FACES INFERIORES SEM PONTALETES:  21 DIAS FACES INFERIORES SEM PONTALETES:  21 DIAS 21 DIAS - APÓS A DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE APÓS A DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE  A DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE A DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE  DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE DESFORMA, AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE  AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE  SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE SUPERFÍCIES DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE  DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE DO CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE  CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE CONCRETO SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE  SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE SERÃO INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE  INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE INSPECIONADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE  VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE  A IDENTIFICAÇÃO DE A IDENTIFICAÇÃO DE  IDENTIFICAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE  DE DE DEFEITOS DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO  DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO DE CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO  CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO CONCRETAGEM COMO AUSÊNCIA DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO  COMO AUSÊNCIA DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO COMO AUSÊNCIA DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO  AUSÊNCIA DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO AUSÊNCIA DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO  DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO DE ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO  ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO ARGAMASSA E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO  E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO E RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO  RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO RUGOSIDADES. A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO  A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO A FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO  FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO FISCALIZAÇÃO OU O ENGENHEIRO  OU O ENGENHEIRO OU O ENGENHEIRO  O ENGENHEIRO O ENGENHEIRO  ENGENHEIRO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA  DEVERÁ VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA DEVERÁ VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA  VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA  A OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA A OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA  OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA OCORRÊNCIA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA  DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA DE TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA  TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA TRINCAS, FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA  FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA FISSURAS E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA  E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA E OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA  OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA OUTRAS LESÕES PROVOCADAS POR CURA  LESÕES PROVOCADAS POR CURA LESÕES PROVOCADAS POR CURA  PROVOCADAS POR CURA PROVOCADAS POR CURA  POR CURA POR CURA  CURA CURA MAL PROCESSADA, RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO  PROCESSADA, RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO PROCESSADA, RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO  RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO RETIRADA INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO  INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO INADEQUADA DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO  DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO DE FORMAS OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO  FORMAS OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO FORMAS OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO  OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO OU RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO  RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO RETRAÇÃO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO  POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO POR SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO  SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO SECAGEM. QUALQUER TRATAMENTO  QUALQUER TRATAMENTO QUALQUER TRATAMENTO  TRATAMENTO TRATAMENTO DESTINADO ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO  ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO ÀS SUPERFÍCIES DO CONCRETO DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO  SUPERFÍCIES DO CONCRETO DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO SUPERFÍCIES DO CONCRETO DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO  DO CONCRETO DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO DO CONCRETO DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO  CONCRETO DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO CONCRETO DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO  DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO DESMOLDADO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO  SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO SOMENTE SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO  SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO SERÁ PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO  PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO PERMITIDO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO  APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO APÓS EXAME E DIAGNÓSTICO DO  EXAME E DIAGNÓSTICO DO EXAME E DIAGNÓSTICO DO  E DIAGNÓSTICO DO E DIAGNÓSTICO DO  DIAGNÓSTICO DO DIAGNÓSTICO DO  DO DO PROBLEMA. - A EXECUÇÃO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A EXECUÇÃO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  EXECUÇÃO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EXECUÇÃO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA DA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA ESTRUTURA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA IMPLICA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  DA CONTRATADA DA CONTRATADA  CONTRATADA CONTRATADA POR SUA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE. DRENAGEM - AS SUPERFÍCIES EXPOSTAS HORIZONTAIS DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE DRENADAS; AS SUPERFÍCIES EXPOSTAS HORIZONTAIS DEVERÃO SER CONVENIENTEMEMTE DRENADAS; - TODAS AS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM TODAS AS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM  AS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM AS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM  JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM  DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM DE MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM  MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM MOVIMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM  DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM  SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM SER CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM  CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM CONVENIENTEMENTE SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM  SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM SELADAS DE FORMA A SE TORNAREM  DE FORMA A SE TORNAREM DE FORMA A SE TORNAREM  FORMA A SE TORNAREM FORMA A SE TORNAREM  A SE TORNAREM A SE TORNAREM  SE TORNAREM SE TORNAREM  TORNAREM TORNAREM ESTANQUES À PASSAGEM DE ÁGUA;
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SAPATA CORRIDA A EXECUTAR

VAR N1 8 4.2 C/10 C=COR
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DET. TIPICO ARMAGAO DO PISO/ LASTRO ARMADO (LA)

[
O

SEM ESCALA

REFORCO DE ENCONTRO DE ALVENARIA E
ESTRUTURA COM TELA TIPO BELGO REVEST,
VONDER, OU SIMILAR, LARGURA 25CM,

FIXAGAO C/ PINO METALICO

MALHA 25X25mm, ARAME 1,24mm

VISTA ESQUEMATICA
ESC.:1/25

DETALHE TIPICO REFORGO DE LIGAGAO DE ALVENARIA COM ESTRUTURA EXISTENTE

ESC.:INDICADA

CORTE ESQUEMATICO

SEM ESCALA

TELA DE LIGAGAO TIPO BELGO FIX,
VONDER, OU SIMILAR, 50x12CM, MALHA
15X15mm, ARAME 1,24mm

NOTA:

. PERSPECTIVA ESQUEMATICA
| SEM ESCALA

10|

40

EXECUGAO A CADA DUAS FIADAS DE BLOCOS DE ALVENARIA
DETALHE TIPICO AMARRAGCAO DE ALVENARIA COM PILAR EXISTENTE

O

VISTA

ESC.:1/25
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PAREDE EXISTENTE

VIGA BALDRAME EXISTENTE

PAREDE A DEMOLIR

VIGA BALDRAME A DEMOLIR

QUADRO DE AGO TRECHO FUNDAGAO SETOR SERVICOS

Aco |PosicRo| BITOLA | apE | compr. [c.ToTAL| kG/Mm | x [ PEsoToTAL
sco1

CA 60 N1 8,00 400| 4623| 18492] 0395 1 73,04

CA 50 N2 6,30 10,00 | 4623 | 462,30 | 0,245 i 113,26

CA 50 N3 6,30 | 310,00 141 437,10 0,245 1 107,09

CA 50 N4 6,30 | 310,00 1,21 37510 0,245 1 91,90
SC02

CA 60 N1 8,00 4,00 0,15 0,60 0,395 1 0,24

CA 50 N2 6,30 14,00 0,15 2,10 0,245 1 0,51

CAS50 N3 6,30 29,00 23| 61,77 0,245 1 15,13

CA 50 N4 6,30 29,00 121 3509 0,245 1 8,60
sCo3

CA 60 N1 8,00 4,00 12,00| 4800[ 0,395 1 18,96

CA 50 N2 6,30 800 1200 9600] 0,245 1 23,52

CA50 N3 6,30 12,00 105 1260] 0,245 1 3,09

CA50 N4 6,30 12,00 121 1a52] 0,245 1 3,56
L01

CA 60 N1 1000 [ 11,00 097] 1067] o617 1 6,58

CA50 N2 6,30 4,00 1,56 624 | 0,245 1 1,53

CA 50 N3 10,00 2,00 0,77 1,54 | 0,617 1 0,95
L02

CA 60 N4 10,00 [ 11,00 130] 1430] 0617 1 8,82

CA 50 N5 6,30 6,00 1,56 9,36 | 0,245 1 2,29

CA50 N6 10,00 2,00 1,11 2,22 0617 1,37

TOTAL 480,45
VOLUME CONCRETO 30 Mpa 7,96
AREA DE FORMA 67,28

PROCEDIMENTO

1— ESCORAR AS PAREDES E VIGAS NECESSARIAS;

2— EFETUAR A DEMOLIGAO DAS ALVENARIAS CUJAS VIGAS DE FUNDAGAO SERAO
REPARADAS;
3— EXECUTAR A DEMOLIGAO DAS VIGAS DE FUNDAGAO COM AUXILIO DE SERRA E
MARTELETE CUIDADOSAMENTE PARA NAO DANIFICAR AS ESTRUTURAS A SEREM

PRESERVADAS;
4— RECOMPACTAGAO DA BASE PARA EXECUGAO DE NOVAS FUNDAGOES;
5— ANCORAGEM DE ESPERAS NAS ESTRUTURAS EXISTENTES PARA AMARRAGAO/
COSTURA COM NOVAS FUNDAGOES;
6— EXECUGAO DAS FUNDAGOES NOVAS;
7— APOS A CURA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, REEXECUTAR AS ALVENARIAS

ADEQUADAMENTE COM AS DEVIDAS AMARRAGOES E APERTOS COM A ESTRUTURA E
SEGUIR COM EXECUGAO DOS REVESTIMENTOS.

NOTAS GERAIS:

1— COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS (CM);

2— CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CAA Il (MODERADA)

53— CONCRETO: FCK = 30 MPa;

4— Ecs = 270000 KG/CM2;

5— AGO: CA-50 A FyK = 500 MPa / CA-60 B FyK = 600 MPg;
6— COBRIMENTO DAS ARMADURAS:

PILARES: 3CM

VIGAS 3CM

LAJES: 3,0CM

SAPATAS 4,5CM

7— FATOR AGUA CIMENTO:< 0,55;

8— CONSUMO MINIMO DE CIMENTO POR M3: 300KG/M3;

9—

TODA PEGA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERA TER BASE EM
CONCRETO MAGRO COM A ESPESSURA DE 5 cm;

10— CONFERIR NIVEIS NO LOCAL.
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VIGA METALICA DE REFORGO PREENCHIMENTO COM GROUT

\7_
NOTAS ESTRUTURA METALICA
EXECUTAR INVESTIGAGAO PARA LIGAGAO COM VIGA NERVURA # 8mm NERVURA # 8mm LIGAGAO COM VIGA
AVALIAR EXISTENCIA DE PILAR EXISTENTE (VER DETALHE) PARA REFORCO DE PARA REFORGO DE EXISTENTE (VER DETALHE) 1. COTAS EM CENTMETROS:
PONTO DE MACAGO PONTO DE MACACO / %, CONFERIR MEDIDAS NG LOCAL:
3. AGOS:
= P — PERFIS LAMINADOS TIPO "W” AGOMINAS: ASTM A572 GR.50;
a ‘ / N, / N — PERFIS LAMINADOS |, U E L: ASTM A36;
) . N £ Y ; i — CHAPAS E BARRAS REDONDAS: ASTM A36;
° i T r : ! — PARAFUSOS DE LIGAGOES: ASTM A325N;
—d - - - - — — — — — 4 e [ — & — — — e \ :| I ol ! [ /‘ 4. TODO O PROCESSO DE SOLDAGEM DEVE SER EXECUTADO COM
1 N Il = T 7 N /i M /,/’ SOLDADORES QUALIFICADOS DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA NORMA
§ , i - N e AWS A1.1/2010;
| 41 “‘ | “‘ = 5. ELETRODOS: E—7018 (SOLDAR EM TODO CONTORNO DOS PERFISY;
‘ | n 'l | Il i 6. 0S PARAFUSOS DEVEM SER DO TIPO ASTM A325 GALVANIZADOS A FOGO;
| M I \ I I 7. 0 DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DEVERA SER FEITO PELO FABRICANTE,
N 1l B 1l K Il E PELO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA COM APROVAGAO DA
| | FISCALIZAGAO.
| | [ \‘\ ] \‘\ ] 7. A FABRICAGAO E A MONTAGEM DEVEM SEGUIR AS PRESCRIGOES DA
\ H U L ) ‘ ABNT NBR—8800,/2008, E COMPLEMENTADAS PELA AISC E AWS.
\ \ \ |
| I I \ 1 \ 0,2X 0,6X 0,2X
I w | | | . - : PROCEDIMENTO DE EXECUGAO:
wl ' 5 I \ ! \
| gl REFEITORIO ) | | |
‘ Bl i | Il | X 1. CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA FABRICAGAO DAS VIGAS
\ <! \ GRUPO 4 | METALICAS;
\ u ’
N g} | } N } | } | 2. RETIRAR CAMADA DE REBOCO SOBRE O CONCRETO DA REGIAQ ONDE
| s | SERA CONECTADA A VIGA METALICA;
| ‘ E % } | } /1____M_.”\ } | }—‘ 3. POSICIONAR A VIGA NO PONTO DE REFORGO DA LAJE;
= o < > \
|5 b= N , 4. USAR 0S EQUIPAMENTOS QUE IRAO ERGUER A LAJE (MACACOS
|3 g | | N ﬁ_'/ | } DETALHE REFORGO DE LAJE COM VIGA METALICA HIDRAULICOS) ABAIXO DAS VIGAS METALICAS NA POSIGAO INDICADA NO
o || |5 ‘\‘ ‘ ESCALA 1/50 " 373/ DESENHO. A ALTURA QUE GARANTE CONTATO DA LAJE COM A VIGA
o > LAJE EXISTENTE AMBOS LADOS LAJE EXISTENTE METALICA EM TODO O SEU COMPRIMENTO DEVE SER A ALTURA DE FINAL,
€ | \; - | | NA QUAL DEVE SER FIXADA A VIGA. OS MACACOS DEVER SER OPERADOS
ks el PROJ. SENTIDO DA Yl prou. seNTIDO DA \ 17 POR BOMBA UNICA PARA GARANTIR CARGAS IGUAIS EM AMBOS 0S LADOS;
118 il LAJE PRE—MOLDADA = ||| LAJE PRE-MOLDADA | | 5. PREENCHER COM SIKAGROUT TIX AS FRESTAS ENTRE LAJE VIGA
& &1 &1 ‘ e . . METALICA PARA GARANTIR O CONTATO POR COMPLETO DOS ELEMENTOS.
/| S S | 1
S S VIGA EXISTENTE
| i 111 i 111 | n T e —— ! . SISTEMA DE PINTURA
I AN & ‘ . CHAPA 3/8
~ ~ <+ ’ <
T} S \:\ S \:\ \ ;_% © . \ { ? PREPARAGAQ DE SUPERFICIE:
- - z | | ]
\ | £ | £ I | o 1@ @ PARAFUSO PASSANTE 5/8" ol 7 (RS i — LIMPEZA COM ESCOVA ROTATIVA AO PADRAO ST 3 CONFORME NORMA SIS
I Yl vily | « -n')ﬁf@ S B | . ) 05 5900 (ESTRUTURA EXISTENTE)
) 1S ) S | = ~1 1S < " 3 e ] > — JATEAMENTO ABRASIVO AO PADRAO SA 2.1/2 CONFORME NORMA SIS 05
! } Z‘HF) Z“‘ ) | ;**@‘ | TP =] 5900 (NOVAS PEGAS);
\ | ng [ ng [ } s 2 4/ - S — FUNDO: PRIMER EPGXI RICO EM ZINCO, ESPESSURA DE 75 MICRAS;
I §‘ 5 §‘ ‘8 ‘ . VIGA EXISTENTE — CAMADA INTERMEDIARIA: ESMALTE EPGXI, ESPESSURA DE 125 MICRAS;
H & \‘E y a ‘\‘ 3 W310x52,0 W310x52,0 A — ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75 MICRAS;
I ] : . — PARA ACEITAGAO DEVE—SE FAZER MEDIGAO DE ESPESSURA DE PELICULA
R 2 O s P s s | ] SECA, GARANTINDO A ESPESSURA TOTAL E TESTE DE ADERENCIA SEGUNDO
S A NORMA NBR11003, CONSIDERANDO A APROVAGAO SE OS RESULTADOS SE
51 ENCAIXAREM NAS FAIXAS X0, X1, YO, Y1;
(O A Leagio of = w020 () L0 o1 = wtossso
ESCALA 1/10 ESCALA 1/10 TRATAMENTO DE SUPERFICIE ATENDENDO AOS ITENS ACIMA.
EXECUTAR INVESTIGAGAO PARA — NENHUM PARAFUSOS RETIRADO DA ESTRUTURA DEVE SER REUTILIZADO.
AVALIAR EXISTENCIA DE PILAR
QUADRO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA METALICA (PERFIS E CHAPAS) PARA REFORCO DE LAJES
PECA PERFIL COMPR. AREA KG/M KG/M? QDE PESO TOTAL
PLANTA REFORCO LAJES DO TETO DO REFEITORIO E GRUPO 04 vyMo1 W250x17,9 6,75 52,00 1,00 351,00
VMO02 W150X13,0 6,75 52,00 1,00 351,00
ESCALA:1/50 VMO03 W250X17,9 6,75 52,00 1,00 351,00
LIGACAO 01 CHAPA 3/8 (25X17CM) 0,04 75,00 6,00 19,13
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + +
e gao "L" 3"X3/8" 0,50 10,70 6,00 32,10
+ 4+ 4+ 4 4+ f 4+ F 4+ F 4+ + o+ o4+ + 4+ + 4+ o+ 4+ o+ 4+ + + 4+ 4+ + + + + + + + + <+ +PADRAD +
+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ 4+ o+ o+ o+ o+ o+ A+ o+ o+ o+ 4+ o+ + o+ 4+ 4+ + + 4+ + 4+ + + + + + ENERGIAY\+ TOTAL 1.104,23
B S T S S e S e S S T S e S e S e S S S S S S T T T T O
+ + + + + + + + + + + + + + + £ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4 b + +
S e S S e e e S S e e e e o st s S S e e e e ‘_.“h_ﬁi
v i ] ]
¥ ST Bloiol6 Nm iy
I [ i
N |
N |
I [ PATIO COBERTO/ i — _
N |
JUNTA PERMETRAL L (DILATACKO DO CONTRAPISO) I REFEITORIO i REVESTIMENTO DE FACHADA J . ALVENARIA
(DESSOLIDARIZAGAO) U/ I i ‘ °
= | JUNTA DE CENTRO I,
| | * (DILATAGAO DO CONTRAPISO) REBOCO .
i o ﬁ/ ] 3
g | §
~ 5_) I-Q
0 | | @ DET. A — TRATAMETNO 3o)
s m = JUNTA DE DILATAGAO )
|| W REVESTIMENTO \/'\,
: | EXTERNO 4 K INTERNO
| o [ ek f
L { ) I CONTRAPISO DE ‘o < \ /
i JUNTA PERIMETRAL (DESSOLIDARIZAGAO) Tl/ i y REGULARIZAGAO, 3 A 5om - )
i e i i o
i o i
H | | | | I LAJE ARMADA EM CONCRETO | ® ISOPOR ESP. 30mm,
s | ® Hmeédia =80mm
] ' | et |
[ <
i 22
] < jo | | P
L w ©
H §% ig D 2 :
T |
] ! .
L | D
] | | | MALHA NEGATIVA TELA Q138 OU @ 4.2 C/10
i ! N
M 15 | - 2 Lo Nigm
—— | . ol =] . :
*}_ GOBOGOS H: 80 s SN SN
L N cm -
i [ PEITORIL: 170cm | | LONA PLASTICA SOBRE ATERRO COMPACTADO 01 DET. TIPICO DE JUNTA DE DILATACAO/ DESSOLIDARIZACAO DE PISO
H
i s EMENDAS CORTE ESCALA: 1/4
ig | | POR SOBREPOSIGAO — NAO PRECISA AMARRAR
HI™ I (2 MALHAS)
il s MALHA | EMENDA —
,: | | . (cm) | (em)
i 800 10 ‘ 20
L. :
YAR N1 @ 4.2 C/19 C=COR . . REVIS o E S
i REV POR DATA DESCRIGAO
DEP6SITO | DET. TIPICO ARMAGAO DO PISO/ LASTRO ARMADO (LA) 00 MARLOS | FEV/2023| EMISSAO INICIAL
! S ESCALA MASTIQUE EM ELASTICO — REVESTIMENTO
: MARCA DE REF.: SIKAFLEX 1A
i — ! '
" Y AT. ELEV. | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
10 | £ CONTRAPISO DE REGULARIZACAO 3 A 5cm PREFEITO:
i | _
10987654321i_| a A LEGENDA :
‘ i'J ] | | LUIZ CARLOS COUTINHO
I — JUNTA PERIMENTRAL / DESSOLIDARIZAGAO DE | | OBRA:
: BORDA (VER DETALHE 01) . LASTRO ARMADO ADEQUAGCOES E REFORMA DA CMEB JOSE MAMBRINI
. +25cm
! ¢ o JUNTA DE MOVIMENTAGAO DE CENTRO (VER l l ENDERECO:
! DETALHE 02) i | RUA ANTONIO ARAUJO ESQ. COM RUA ZACARIAS DOS SANTOS, JACUPEMBA, ARACRUZ — ES
i | | PROPRIETARIO:
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
i TARUGO DE POLIETILENO MARCA DE REF.: TARUCEL NG
I OU ISOPOR ESP. 5mm PRO\JETO DE ESTRUTURA 03/04
| .
i REPAROS EM PISO NAO ESTRUTURAL 02 DETALHE TIPICO DE JUNTA DE MOVIMENTACAO DE CENTRO AUTOR DO PROJETO: SSCALL: m'
I ssinado de forma digital por
| CORTE ESCALA: 1/4 MARLOS FERREIRA REIS:03681612773  Resosssiaranss - INDICADA EnceNHARIA
i INC. REALIZAR INVESTIGAGAO DESTRUTIVA DO PISO NA REGIAO DAS TRINCAS E ESTUFAMENTO. CASO ’ Dados: 20230302 10:29:44 03,00 : RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ £ =l—meme IDENTIFICADO PROBLEMAS NA BASE DO PISO (RECALQUE DO SOLO POR FUGA DE MATERIAL OU MARLOS REIS — ENG® CIVIL/ARQ. — CREA 181528/D DESENHO: SALA 105 / 106 CENTRO, VILA
] DEFICIENCIA DE COMPACTAGAO) O PISO DEVERA SER COMPLETAMENTE DEMOLIDO E SEGUIR COM AS ’ MARLOS VELKA ES
ETAPAS ABAIXO: COORDENAGAO:
12 - E%Eiﬁ?ﬁgﬁif;%%oo% fANAT‘Il:jEI;I‘gI;. DA BASE E EXECUGAO DE NOVA COMPACTAGAO REVISAO: TEL (an3229-8777 /
- M 27)3239-2477
3  REEXEGUGAD DO PISO CONFORME DETALHE DE LASTRO ARMADO CONSIDERANDO MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | 2L dan@donengennario.com.br
DESSOLIDARIZAGAO NO CONTORNO DO AMBIENTE; —
4 — REEXECUGAO DO REVESTIMENTO DO PISO CONSIDERANDO AS JUNTAS DE MOVIMENTAGAO ASSUNTO:  REFORGO LAJES REFEITORIO/ SALA GRUPO 4, DET. DATA:
Q PLANTA REPAROS DO PISO DO pA-no COBERTO/ REFElTORlO CONCIDENTES COM VIGAS BALDRAMES E PAGINAGAO DO AMBIENTE. FEV/2023
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:
ESCALA:1/75
DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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ESCALA:1/50
—— — s — —— — . — TRATAMENTOS DAS PATOLOGIAS DE CORROSAO DA ‘ ‘
I— _I ARMADURA.
TRATAMENTOS DAS TRINCAS E FISSURAS EM ALVENARIA
PILAR
L 777777777777777 J b b A EMPRESA RESPONSAVEL PELA RECUPERAGAO ESTRUTURAL DOS LOCAIS
% N 150 N 75 COM A PRESENGA DE CORROSAO, DEVERA EFETUAR UMA INSPEGAO IDENTIFICADAS AS TRINCAS EM ALVENARIAS, A EQUIPE ESPECIALIZADA
: : g g MINUCIOSA EM BUSCA DE OUTROS LOCAIS QUE POSSUAM OS MESMOS RESPONSAVEL PELA RECUPERAGAO DAS MANIFESTAGOES PATOLOGICAS, DEVERA
| | | = ARMADURA DE COSTURA = ARMADURA DE COSTURA g‘g&%ga ADEAgASIEF\/EES—TQEOPERSO%RIE:?EQ%ST%A(T:BSES%ECSSJSS SEGUINTES PROVIDENCIAR O TRATAMENTO CONFORME OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
| = ‘ = / PROCEDIM(E;NTé)S' 1 — RETIRAR A ARGAMASSA DO REVESTIMENTO, EM TODA A REGIAO ONDE HA
. . - \ ! : FISSURA E TRINCAS;
| - ‘ Z))ng‘éggmmgo D%ARFE?:EUELUA%}\ M A A’T_EG'AO QUE SERA REALIZADO 2 — EFETUAR O PREENCHIMENTO DAS FISSURAS E TRINCAS COM ARGAMASSA
| | - . . EXPANSIVA (SIKAGROUT OU EQUIVALENTE);
| | 2 | 2 | 2%) CORTE DO CONCRETO, NAS REGIOES ATINGIDAS PELA CORROSAO, 3 — FIXAR g’ELA METALICA AI\?COFIX ou )BELGOFIX (FIXAR TELA EM TODA A
) \ ) W ‘ W ‘ ULTRAPASSANDO 30 CM DE ONDE TERMINAM AS BARRAS OXIDADAS. REGIAO A SER RECUPERADAY:
3] 3] A PROFUNDIDADE DO CORTE DEVE SER O COBRIMENTO MAIS O DIAMETRO DA : 2
| | | § : § : BARRA MAIS 1 CM PARA TER ACESSO A TODA SEGAO DAS BARRAS DAS SE ESEFEQSSFSRE.OM ADESIVO EPOXY TIPO SIKADUR 31, CONSUMO DE 1,7KG/M’/MM
APROX.| [80CM ARMADURAS. _ "1
) . ‘ . A ‘ o) ‘ ATENGAO: NOS PILARES, CORTAR UM CANTO DE CADA VEZ EM LADOS gKG /cg:ggs%% 1é|‘:’AE(§%.ENTO E AREIA) COM ADIGAO DE BIANCO, CONSUMO DE
< 7 7 < | < | ALTERNADOS. © i
| < 5 1] 5 | g ‘ g ‘ 3) LMPEZA DO AGO, MANUAL, COM ESCOVA DE AGO E LIXAS. O EMPREGO 6 — REFAZER O REVESTIMENTO EM REBOCO COM ESPESSURA DE ATE 2,5 CM.
< ‘ ‘ ‘ S | S | DE LIXAS SERA FUNDAMENTAL PARA A LIMPEZA DA PARTE POSTERIOR DAS
. e | 1 . y y! : BARRAS, QUANDO VERIFICADA A EXISTENCIA DE CORROSAO TAMBEM NESTAS
Q
g | REGIOES.
| > | 4%) VERIFICAGAO DO GRAU DE CORROSAO. SE A AREA DA SECAO DOS
) | ARMADURA DE ) FERROS ESTIVER INFERIOR A 10% DA AREA ORIGINAL, AS BARRAS
| COSTURA DE LAJES CORTE ESQUEMATICO — LAJES CONSECUTIVAS CORTE ESQUEMATICO —BORDA DE LAJE CORROIDAS DEVERRO SER SUBSTITUIDAS POR ARMADURAS DE MESMA SEGAO
| | 6.3 ¢/20CM C=200CM | ESCALA:1/25 ESCALA:1/25 5°) TRATAMENTO ANTICORROSIVO DAS SUPERFICIES DAS ARMADURAS COM
) *SIKATOP 108 (ARMATEC) OU PRODUTO COM EQUIVALENCIA TECNICA.
| *SIKATOP 108 — ARGAMASSA CIMENTICIA, ADITIVADA COM INIBIDOR DE
| | . CORROSAO FERROGAD (SIKA).
\ 6°) RECONCRETAGEM COM FORMAS DE MADEIRA, SEM UTILIZAGAO DE
. . VIBRADOR, UTILIZAR SIKAGROUT 250, V1 GROUT OU PRODUTO COM
\ : EQUIVALENCIA TECNICA, MANTENDO UM RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,5 CM.
| | 7*) RECONCRETAGEM SEM FORMAS (FUNDO DE VIGAS E LAJE): APLICAGAO
e ————— % 7777777 — DE ADESIVO EPOXI SIKADUR 31 (TIX), E IMEDIATAMENTE SIKAGROUTTIX, OU
PRODUTOS COM EQUIVALENCIA TECNICA (ARGAMASSA POLIMERICA),
PILAR COMPLETANDO O RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS DE NO MINIMO 2,0 CM.
ESCALA:1 / 50 . ‘ ‘
ESCALA: INDICADA
PROCEDIMENTO PARA RECUPERAGAO DE ENCONTRO DE LAJES
PRE—MOLDADAS
1. ESCARIFICAR A SUPERFICIE SUPERIOR DA LAJE, DELIMITANDO A AREA DE
FORMA RETANGULAR, NA REGIAO DE ENCONTRO DAS LAJES (SOBRE AS VIGAS),
REMOVENDO TODOS E QUAISQUER MATERIAIS SOLTOS, DESAGREGADOS OU COM
POUCA ADERENCIA, COM PONTERO E MARRETA OU MECANICAMENTE
(FURADEIRA  PNEUMATICA). DEMOLICAO DO CONCRETO NO MINIMO 2CM
(COBRIMENTO) + O DIAMETRO DA ARMADURA + 15 mm PASSANTES NA PARTE
INFERIOR.
2. COLOCAGAO DA ARMADURA DE COSTURA CONFORME INDICADO EM PROJETO.
3. RECONCRETAGEM SEM FORMAS: APLICAGAO DE ADESIVO EPOXI SIKADUR 31
(TIX), E IMEDIATAMENTE SIKAGROUTTIX, OU PRODUTOS COM EQUIVALENCIA
TECNICA (ARGAMASSA POLIMERICA), COMPLETANDO O RECOBRIMENTO DAS
ARMADURAS DE NO MINIMO 2,0 CM. REVISOES
REV POR DATA DESCRICAQ
00 MARLOS | FEV/2023| EMISSAO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

LUIZ CARLOS COUTINHO

ADEQUAGOES E REFORMA DA CMEB JOSE MAMBRINI

ENDEREGO:
RUA ANTONIO ARAUJO ESQ. COM RUA ZACARIAS DOS SANTOS, JACUPEMBA, ARACRUZ - ES

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO DE ESTRUTURA PRAgX/O 4
AUTOR DO PROJETO: MARLOS FERREIRA  Assinado de forma digital por ESCALA: L4 Y
MARLOS FERREIRA REIS:03681612773 INDICADA
REIS:03681612773 Dados: 2023.03.02 10:28:40 -03'00" ENCENHARIA
. DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
MARLOS REIS — ENG® CIVIL/ARQ. — CREA 181528,/D MARLOS | 5,193 /105~ ceNTRo, Wia
COORDENAQAO:
REVISAO: TEL.: (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | 2  snengennario.combr
ASSUNTO: PAREDE DRYWALL SECRETARIA / SALA PEDAGOGO DATA:
DETALHE GERAIS FEV/2023

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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