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Memorial Descritivo

Obra: Construgcao de 32 Unidades Habitacionais do Programa "Nossa
Casa"
Local: Nova Conquista, Municipio de Aracruz/ES

O presente memorial descreve os métodos construtivos a serem utilizados e o
padrdo de acabamento para a construcdo de 32 (trinta e duas) residéncias
unifamiliares executadas em programas sociais, sendo 29 (vinte e nove) construgbes
térreas simples compostas por: sala, dois quartos, banheiro e cozinha, com area
total de 43,97m? e 03 (trés) construcdes térreas com acessibilidade compostas por:
sala, dois quartos, banheiro PNE, cozinha e area de servigo, com area total de
50,39m?3.

1.0 - Locagao da Obra

Canteiro de Obras

A empresa executora das obras sera responsavel pelo fornecimento do material
necessario a implantacdo das unidades, assim como pela mobilizacdo, manutencao

e desmobilizagcado do canteiro de obras.

Apoés a conclusdo das obras a area de instalagdo do canteiro devera estar nas

condicdes idénticas as encontradas. Sem 6nus ao contratante.

Todos os servigos preliminares nao previstos, como: instalacbes provisérias de
energia e agua, protecado do meio ambiente no entorno da obra e outros serdo de
responsabilidade da empresa executora, realizados com material proprio e sem énus

para o contratante.
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Locacédo da Obra

A locacado sera feita através de gabaritos de madeira com reaproveitamentos
sucessivos de materiais, devendo seguir rigorosamente as especificagbes técnicas
com relagdo aos alinhamentos e cotas previstas nos projetos e no Plano Diretor do
Municipio, definindo-se o local mais apropriado para a implantagcdo da unidade

habitacional dentro do lote, antes de iniciar os servigos de fundacgao.

Os aterros e reaterros serdo feitos em camadas de no maximo 20cm, molhadas e
apiloadas para serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque
das camadas aterradas;

Obedecer rigorosamente as cotas e perfis fixados no projeto;

Regularizar as regras externas quando nao perfeitamente caracterizadas em planta

de forma a permitir sempre facil escoamento de aguas superficiais.

Em nenhuma hipdtese se podera fazer modificagbes nos alinhamentos e cotas

previstas, sem a prévia autorizacéo, por escrito, dos Orgaos de fiscalizacdo da Obra.

Placa de Obra

A placa de obra sera confeccionada, conforme modelo padrao e especificagcao
técnica indicada.

Devera ser instalada apés a emissdo da ordem de servico e antes do inicio das
obras, em local que seja de facil visibilidade para a populagdo e que devera ser

indicado pela fiscalizagdo da Prefeitura Municipal.

Servicos Preliminares

Os lotes que receberao a edificagdo devem estar limpos, concluidas as obras de

terraplanagem quando estas forem necessarias.
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e As edificacbes ndo deverao ser construidas sobre aterros e solos que nao

apresente condicbes minimas exigiveis de suporte para a obra;

e Raspagem e limpeza manual do terreno — executada antes da locagao da
obra, devera ser retirada a vegetacao existente, restos de materiais e demais

empecilhos para a execucao das mesmas;

e Locacado da Obra — executada com gabarito de madeira nas dimensdes de
projeto. Devera ser afixada Placa de Obras padrdo do programa em local de

boa Visibilidade, segundo modelo definido pela PMA.

2.0 — Infra-Estrutura

Escavacido manual em material de 12 categoria.

Consiste na escavagao do terreno para assentamento da base em blocos de
concreto tipo calha cheio de concreto, que servira de base para o assentamento da

Alvenaria.

A profundidade e a largura da escavagao deverao seguir as dimensdes necessarias
para permitir que a fundagéo seja assentada no nivel e locagao correta e de acordo

com as dimensdes indicadas nos projetos.

Apiloamento de piso ou fundo de valas

Este servigo consiste na regularizagcdo e compactagao do fundo do terreno, onde

sera construida a Fundagao.

No caso do solo local ndo oferecer as condigdes adequadas a compactacgao, devera
ser estabelecida com a fiscalizagcdo a devida providéncia, a fim de garantir a

estabilidade estrutural da edificacao.
Aterro

O aterro preenchera o espaco interno da fundacédo e servira de substrato para o

lastro de piso.
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Baldrame

Fundacao direta executa sobre lastro de concreto magro com 5cm de espessura,
sera composta por vigas baldrame executadas com blocos de concreto tipo calha
(14x19x39cm) na primeira fiada e bloco de concreto (14x19x39cm) na segunda
fiada, cheios de concreto estrutural e duas barras metdlicas com @ 8.0mm. Os
blocos deverdo ser consolidados utilizando grampos metalicos de @ 8.0mm
conforme projeto. Apds execucdo da fundagdo, esta devera receber pintura

impermeabilizante em 2 demaos;

Viga de Travamento

Sera executada na ultima fiada da alvenaria viga de travamento (respaldo),
constituida por bloco de concreto tipo calha (9x19x19cm), cheios de concreto

estrutural e duas barras metalicas com dim. 8.0mm;

Laje
Sera executada laje pré-moldada no banheiro da edificagdo, espessura de 12cm,

com lajotas e capa de concreto estrutural de 4cm;

Concreto

A preparacgao do concreto devera atender aos parametros definidos por norma, de
maneira a atingir a resisténcia minima de 20Mpa, cabendo a fiscalizagdo da obra,
sempre que ocorrer duvidas, solicitar provas de carga para avaliar sua resisténcia e
qualidade. O cimento a ser utilizado devera ser de boa qualidade, novo e ser
condicionado em obra, quanto necessario, segundo as recomendagdes de norma. O
agregado graudo a ser utilizado na mistura, devera ser proveniente de britagem de
rocha sa, isento de residuos e materiais pulverulentos. A agua destinada ao
concreto devera ser limpa e isenta de matéria organica; Langamento do Concreto —

O concreto devera ser langado logo apos o amassamento, ndo sendo permitido
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entre o fim desse e o inicio do langamento, um intervalo de tempo superior a duas
horas. Deverdo ser tomadas precaugbes para manter a homogeneidade do
concreto, sendo que a altura de queda livre ndo podera ultrapassar 2,00m. O
sistema de transporte do concreto devera permitir o langamento direto, evitando
depdsitos intermediarios e o adensamento devera obedecer a todos parametros de

norma.

3.0 — Paredes e Acabamentos

Alvenaria com blocos pré-moldados de concreto

Sera composta por painéis de blocos de concreto (9x19x39cm) conforme projeto de
paginacao das paredes, assentados com argamassa de cimento, cal e areia 1:0,5:8.
Junto aos vaos das Janelas devera ser executada verga com blocos de concreto tipo
calha (9x19x19cm), cheios de concreto estrutural e duas barras metalicas com
@8.0mm. Para os vaos das portas devera ser executado verga nas mesmas
especificacdes. Os blocos utilizados deverdo apresentar boa qualidade, arestas
vivas, sem trincas. As juntas deverdo ter no maximo 12mm, rebaixadas a ponta de
colher, permanecendo perfeitamente colocados em linhas horizontais continuas e

verticais descontinuas.

4.0- Revestimento de paredes

O revestimento mais simples e econémico para paredes € feito com argamassa a
base de cimento. O chapisco é a base de qualquer revestimento. E recomendado

também para paredes que nao necessitem de qualquer revestimento.

A argamassa de chapisco sera feita de cimento e areia e agua. As demais
argamassas de revestimento serdo em massa unica de reboco e embogo no trago
1:3. As trés fiadas de uma parede de blocos devem ser revestidas inicialmente com
uma camada de argamassa de impermeabilidade, para proteger a parede de
infiltragdes.
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Todas as paredes devem receber uma camada de chapisco, qualquer que seja o
acabamento. Sobre o chapisco sera aplicado uma camada reboco e embogo em
caso de revestimento de azulejo em paredes. Embogo e reboco n&o sao usados em
pisos, se a superficie do piso ficar muito irregular convém aplicar argamassa de
regularizagdo ou nivelamento. A mistura da argamassa pode ser feita manualmente
ou em betoneiras. Nos dois casos sera recomendavel misturar apenas a quantidade

suficiente para 1 hora de aplicacéo.

Revestimento das paredes de banheiro em Ceramica esmaltada — 15x15cm —

branco — marca Eliane ou similar.

Chapisco externo e interno

Aplicacado de chapisco no trago 1:3 - Cimento: Areia grossa, em paredes externas e

internas

Massa Unica Externa e Interna

Massa unica sobre as paredes externas e internas para recebimento de pintura,
executada com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa
lavada no trago 1:2:8, espessura 20 mm.

Emboco Interno

Embogo das areas indicadas no projeto que receberdo revestimento ceramico,
executado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa
lavada no trago 1:2:8, espessura 20 mm

5.0 - Esquadrias

Este servico consiste no fornecimento e colocagdo de portas, janelas e basculas,
conforme dimensdes e especificagdes na planilha de materiais e nos projetos.
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A critério do 6rgéo de fiscalizagéo, podera ser requerida a substituicdo dos materiais
que nao atenderem o padrao de qualidade especificado para este tipo de edificacao.

6.0 - Cobertura.

Estrutura de madeira para telha “tipo cerdmica”

Este servigo consiste na execugao da estrutura da cobertura em madeira de lei, tipo
Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente, pontaleteada e em

conformidade com o que consta nos projetos.

O madeiramento obedecera as normas da ABNT, todas as pecas da estrutura
deverao estar devidamente aparelhadas, sem apresentar rachaduras, empenos e
outros defeitos e seus encaixes serdo executados de modo a se obter um perfeito

ajuste nas emendas. Inclusive tratamento com cupinicida.

As pecas de madeira deverao ser fornecidas com alinhamento e dimensdes
perfeitas, ficando a critério dos orgaos de fiscalizagdo a aceitacdo do material

fornecido.

Cobertura nova em telhas tipo de “ceramica”

Este servigco consiste no fornecimento e colocagao de telhas ceramicas capa-canal,
tipo colonial, sobre toda a area indicada no projeto.

7.0 — Pisos

Lastro de concreto para piso cimentado.

Lastro de Concreto simples na espessura de 6 cm sobre toda a area util da obra.

Regularizacdo de base para revestimento ceramico

Executada com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, espessura 3cm.
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Revestimento cerdmico

Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes
45x45 cm aplicada em toda area interna da edificagdo. Soleira de granito esp. 2 cm
e largura de 15 cm nas portas externas. Rodapé de ceramica, conforme a assentada

no piso, com altura de 07cm.

Piso Cimentado

Acabamento final de piso sobre lastro de concreto, com trago 1:3 (cimento e areia),

acabamento rustico, espessura 3,0 cm, na area de servigos.

7.0 - Instalagao Hidraulica

A instalagao predial de agua fria sera feita conforme as Normas Técnicas Brasileiras

(NBR 5626 — Instalagéo predial de agua fria) e Projeto Hidrossanitario apresentado.

A agua sera armazenada em reservatério, sendo este, alimentado pela
concessionaria fornecedora local, para posterior distribuicdo pelos aparelhos

hidraulicos.

O reservatorio sera de polietileno, com capacidade para armazenar 310l de agua
potavel, devidamente instalada com torneira de boia apropriada na entrada da agua,

e registro de gaveta nas saidas para os ramais e limpeza.

O tubo de extravasor engata no tubo de limpeza, apds o registro de gaveta, que cai

livre no terreno.

8.0 - Instalagao Sanitaria

A instalacao predial de esgoto sera feita conforme as Normas Técnicas Brasileiras
(NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario) e Projeto Hidrossanitario

apresentado.
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A eliminagao das aguas cinzas e negras sera feita pelos ramais de esgoto até a rede
publica.

As tubulacbes de saida dos aparelhos hidraulicos passarao por caixas de inspec¢ao
de concreto pré-moldado com dimensdes internas de 60cm de didmetro e altura
compativel com o caimento proporcionado pela inclinagdo da tubulagdo de esgoto,
que trabalhara exclusivamente por gravidade.

As caixas de inspecao e as tubulacdes serdo devidamente posicionadas de forma a
nao formar angulos horizontais de 90°. Quando houver necessidade de mudanga de
diregdo a 90°, serdo executadas duas jungbdes de 45°, espagadas por tubulagéo

apropriada, para amenizar a curvatura do conjunto.

8.1 — Caixa de gordura.

Este servigo consiste na execugdo de caixa de gordura em blocos de concreto,
conforme especificado na planilha de custo e nos respectivos projetos. Os materiais
a serem aplicados e o0 acabamento interno e externo das caixas deverao ser de boa

qualidade.

8.2 — Aparelhos hidrossanitarios

Todos os aparelhos hidrossanitarios, sejam lougas, bancadas, torneiras, valvulas,
entre outros, deverdo ser de comprovada qualidade e deverao ser instalados

rigorosamente conforme as especificagdes dos fabricantes.

9.0 — Instalagao elétrica

A instalacao elétrica sera feita conforme as Normas Técnicas Brasileiras (NBR 5410

— Instalacdes elétricas de baixa tenséo) e Projeto Elétrico apresentado.

Os condutores que vierem do padrao de entrada para o quadro de distribuigcao
deverédo passar por eletroduto de PVC rigido subterraneo.
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O quadro de distribuigdo devera ser de embutir, metalico, com capacidade para 12
disjuntores, com porta, espelho para fixacdo das identificagbes dos circuitos e
protecdo dos usuarios, trinco com fechadura e chave Yale, devera conter

barramentos de cobre para as trés fases, neutro e terra.

Os barramentos poderao ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente, levando em
consideragao as caracteristicas de corrente nominal geral do quadro e devera ter

grau de minimo de protecao IP-40.

Os disjuntores usados deveréao ser do tipo termomagnético e tensdo nominal de 127

ou 220v, conforme o projeto.

Os circuitos devem sair do quadro de distribuicdo embutidos pela parede, laje e piso,
por meio de eletroduto flexivel corrugado de PVC, que n&o propague chamas e

bitola minima de 25mm (17).
Todos os condutores serao cabos de cobre isolados.

Todas as saidas deverao ser em caixas de PVC, sendo elas: retangulares (4x2” ou

4x4”), sextavadas ou oitavadas.

Os eletrodutos serdo instalados de caixa a caixa, de forma que n&o haja
interrupgcdes ou emendas entre as caixas de destino. Quando houver necessidade

de interrupgdo ou emenda, estas serdao executadas por meio de luvas de pressao.

Os condutores deverdo ser passados por guia com cuidado para nao provocar
danos no material isolante, deverdo ser continuos do disjuntor a ultima carga,
podendo haver derivagdes para as cargas intermediarias, desde que as derivagdes e
emendas acontegam, exclusivamente, dentro das caixas de saida e sejam

devidamente emendadas e isoladas.

Os condutores deverao seguir, rigorosamente, cores previstas na NBR 5410, para

melhor identificacdo dos cabos, sendo elas:

o Neutro: azul claro;
o Fase T: preto;
o Fase R: vermelho;

o Fase S: branco;
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o Retorno: marrom;

o Condutor de protecéo (terra): verde.
Os interruptores que comandam os pontos de luz serao de 10A/250V.

Toda as luminarias que serao fornecidas e instaladas sao do tipo globo de plastico

9x4", inclusive plafonier.

10.0 — Pintura

Tinta latex PVA sobre as paredes externas e internas e teto

Este servico consiste na aplicacdo de duas demdos de Tinta Latex PVA sobre
selador PVA nas paredes externas e internas e no teto da edificagdo, conforme

projeto e planilha de custo.

A pintura sera executada com selador latex PVA a 01 demao e tinta latex PVA a 02
deméaos, sendo respeitado o intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre cada deméo
para possibilitar a plena secagem de cada uma delas, com as cores determinadas
em projeto. A tinta utilizada devera atender a norma DIN 55649 ou outra norma de

sustentabilidade e devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais
contra o levantamento de pd durante os trabalhos até que as tintas sequem

inteiramente.
As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Serao adotadas precaugdes especiais e protegdes, tais como o uso de fitas adesivas
de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies néo

destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serao diluidas conforme orientacao do fabricante e aplicadas nas
propor¢cdes recomendadas. As camadas deverao ser uniformes, sem escorrimento,

falhas ou marcas de pincéis.
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Verniz sintético brilhante em esquadrias de madeira

Lixar a superficie da madeira até ficar lisa e polida com lixas média e fina granas 80,
100, 220, e 280, dependendo do estado da madeira, no caso de pinturas novas e ou

reconstituicdo de pinturas danificadas.

As superficies deverao estar isentas de umidade, pd, gorduras, 6leos, etc. Nos ou

veios resinosos deverao ser primeiramente selados com verniz.

Apos o preparo da superficie o passo seguinte € selar o substrato, que pode ser feito
com selador laca incolor concentrado para madeira, a base de nitrocelulose indicada
apenas para interior, diluindo-se até 150% com Thinner para aplicagdo com pistola
ou imersdo. Aguardar a secagem do selador e proceder o lixamento com lixa fina
grana 320 ou 400. No caso de pinturas novas e ou reconstituicdo de pinturas

danificadas.

Apos o lixamento proceder a limpeza com pano seco e aplicar verniz sintético
brilhante incolor com filtro solar para madeira, com diluicdo conforme especificacédo
do fabricante e a 32 demé&o pura ou com até 10% de diluigdo devendo a peca
envernizada apresentar as veias da madeira realgando as cores e a textura naturais

desta, sendo vedado o uso de corantes, a ndo ser com autorizacao da Fiscalizagao.

Pintar com umidade relativa do ar inferior a 85%, temperatura superior a 10°C e
inferior a 40°C.

Mexer bem o verniz antes e durante a aplicagao, com uma ripa ou espatula limpa,

para homogeneizar bem a mistura.

Nas pinturas internas manter o ambiente ventilado, a fim de facilitar a secagem.
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11.0 - Limpeza

A limpeza da obra sera executada, a critério da fiscalizacdo, a medida que cada
unidade habitacional seja concluida. A limpeza consiste na remocéao total de restos
dos materiais aplicados na obra, varricao e lavagem de cada unidade habitacional e
das areas adjacentes. No decorrer da execugcdo da obra, devera se manter o
canteiro de obras em condi¢ées normais de limpeza e higiene. Esta incluido neste
servico a desmontagem e remogao do barracao de obras e da placa de obras, ao

término dos servicos.
12.0 - Terraplanagem

Escavacio, carga e transporte de material de primeira categoria até 10 Km

Todo material retirado sera levado para uma éarea legalizada. A comprovagao sera

feita pela fiscalizagao por meio da licenca ambiental do aterro.

Além do da escavagdo, carga e transporte de material, sera executado a
recomposicdo de talude para terrenos em declive. Todos os taludes irdo receber a
hidrossemeadura e tera equipe topografica para fazer a demarcacgéo dos terrenos e

para acompanhar os cortes e aterros.

Aracruz, 03 de outubro de 2022.
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