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1- A PINTURA DO PISO DEVERÁ SER REALIZADA QUANDO O MESMO ESTIVER FIRME, COESA, LIMPA, SECA, SEM POEIRA, GORDURA, GRAXA, SABÃO OU MOFO ANTES DE QUALQUER APLICAÇÃO. (NBR 13245) E APÓS A COMPLETA CURA DO CONCRETO OU CONTRAPISO; 2- AS PARTES SOLTAS OU MAL ADERIDAS DEVERÃO SER RASPADAS E/ OU ESCOVADAS; 3- ESPAÇAMENTO ENTRE AS APLICAÇÕES DAS DEMÃOS DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 4 HORAS; 4- NO CASO DE QUADRA EXISTENTE A PINTURA ANTIGA DEVERÁ SER REMOVIDA COM LIXAMENTO DO PISO; 5- AS LINHAS DEMARCATÓRIAS DE CADA MODALIDADE ESPORTIVA, DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME ESPECIFICADO NOS DESENHOS; A EXECUÇÃO DO PISO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTES ETAPAS: 6- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO BOLETIM TÉCNICO DOS MATERIAIS ESPECIFICADOS; 7- EVITAR PINTURA DE ÁREAS EXTERNAS EM DIAS CHUVOSOS OU COM OCORRÊNCIA DE VENTOS FORTES QUE PODEM TRANSPORTAR, PARA A PINTURA, POEIRA OU PARTÍCULAS SUSPENSAS NO AR; 8- NÃO APLICAR A PINTURA COM TEMPERATURAS INFERIORES A 10 GRAUS CENTÍGRADOS E UMIDADE RELATIVA DO AR SUPERIOR A 90%; ETAPAS/ PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO: 1- PREPARO DA SUPERFÍCIE COMPREENDENDO LIXAMENTO/ RASPAGEM COM RETIRADA DE PINTURA ANTIGA E PARTES SOLTAS, LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA SOB PRESSÃO PARA RETIRADA DE POEIRAS, GRAXAS, CERAS ENTRE OUTROS RESÍDUOS;   2- SECAGEM DO PISO - PARA RECEBER A PINTURA, A SUPERFÍCIE DEVE APRESENTAR ABSORÇÃO. FAZER O TESTE COM UMA GOTA D’ÁGUA SOBRE O PISO SECO. SE ELA FOR RAPIDAMENTE ABSORVIDA ESTARÁ EM CONDIÇÕES DE ÁGUA SOBRE O PISO SECO. SE ELA FOR RAPIDAMENTE ABSORVIDA ESTARÁ EM CONDIÇÕES DE SER PINTADA; 3- APÓS LIMPEZA E SECAGEM TOTAL, FAZER O MOLDE DEMARCANDO A FAIXA A SER PINTADA, COM APLICAÇÃO DA FITA CREPE EM 2 CAMADAS, TOMANDO CUIDADO PARA QUE FIQUEM BEM FIXAS, UNIFORMES E PERFEITAMENTE ALINHADAS; 4- DEVE SER EXECUTADO UMA DEMÃO PRIMÁRIA DE SELADORA A BASE DE RESINA EPOXIMODIFICADA DO TIPO REVRAN ECO SEL 997 (COMPONENTE A: 997.0000 E COMPONENTE B: 897.0000) MARCA DE REFERÊNCIA RENNER COM AS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES: - PRIMEIRAMENTE HOMOGENEIZAR O COMPOENENTE A DO PRODUTO COM MISTURADOR MECANICO COM HASTE DO PRIMEIRAMENTE HOMOGENEIZAR O COMPOENENTE A DO PRODUTO COM MISTURADOR MECANICO COM HASTE DO TIPO HELICOIDAL, ELIMINANDO POSSIVEL SEDIMENTACAO. EM SEGUIDA ADICIONAR TODO O COMPONENTE B AO COMPONENTE A E HOMOGENEIZAR COM MISTURADOR MECANICO POR 1 MINUTO. O PROCESSO DE HOMOGENEIZACAO MECANICA DEVE SER O MENOS TURBULENTO POSSIVEL, PARA SE EVITAR A ENTRADA DE AR. APOS A HOMOGENEIZACAO, DEIXAR O CONJUNTO EM REPOUSO POR APROXIMADAMENTE 3 MINUTOS PERMITINDO A REDUCAO DE BOLHAS DE AR OCLUSO, E INICIAR A APLICACAO. - APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS; APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS; - NÃO INTERROMPA A APLICAÇÃO NO MEIO DA SUPERFÍCIE; NÃO INTERROMPA A APLICAÇÃO NO MEIO DA SUPERFÍCIE; - SELAR TOTALMENTE A SUPERFICIE ATE OBTER UM FILME CONTINUO (ASPECTO BRILHANTE); SELAR TOTALMENTE A SUPERFICIE ATE OBTER UM FILME CONTINUO (ASPECTO BRILHANTE); - EVITE RETOQUES ISOLADOS APÓS A SECAGEM DO PRODUTO;  EVITE RETOQUES ISOLADOS APÓS A SECAGEM DO PRODUTO;  - APLIQUE COM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 10°C E 35°C;  APLIQUE COM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 10°C E 35°C;  - EVITE APLICAR EM DIAS CHUVOSOS, SOBRE SUPERFÍCIE QUENTE, COM CORRETE DE AR INTENSA OU COM EVITE APLICAR EM DIAS CHUVOSOS, SOBRE SUPERFÍCIE QUENTE, COM CORRETE DE AR INTENSA OU COM UMIDADE RELATIVA DO AR SUPERIOR A 85%; - VERIFICAR SEMPRE O PRAZO DE VALIDADE E O ESTADO DA EMBALAGEM E DO PRODUTO;  5- APÓS SECAGEM DO FUNDO, APLICAR 2 A 3 DEMÃOS DE TINTA, COM INTERVALO MÍNIMO DE 4 HORAS COM AS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES: - APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS; - NÃO INTERROMPA A APLICAÇÃO DA TINTA, CONCLUA A DEMÃO DE TODA A SUPERFÍCIE; - EVITE RETOQUES ISOLADOS APÓS A SECAGEM DO PRODUTO; - MISTURE BEM O PRODUTO ANTES E DURANTE A APLICAÇÃO. 6-A APLICAÇÃO PODE SER FEITA COM ROLO DE LÃ OU TRINCHA (VERIFICAR INSTRUÇÕES DO FABRICANTE); 7- LIBERAR O PISO AO TRÁFEGO APÓS 7 DIAS DA PINTURA E DEMARCAÇÃO DAS FAIXAS. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE VOLEIBOL - PINTURA A BASE DE EPÓXI PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE  - PINTURA A BASE DE EPÓXI PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE 5CM COR BRANCA, MARCA DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX; FAIXA DE FUTEBOL DE SALÃO - PINTURA A BASE DE EPÓXI PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE,  - PINTURA A BASE DE EPÓXI PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE 8CM COR BRANCA, MARCA DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX; PISO: PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS SOBRE PISO DE CONCRETO A DUAS DEMÃOS, CORES : PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS SOBRE PISO DE CONCRETO A DUAS DEMÃOS, CORES VERMELHO SEGURANÇA (95) E VERDE (81), NOVACOR PISO ULTRA, MARCA DE REFERÊNCIA  SHERWIN-WILLIAMS 
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