SIMBOLOGIA

—H——r— CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE.

ELETRODUTO EXISTENTE EMBUTIDO NO PISO/SOLO (OU PROJETADO CONFORME NOTA 5).

QUADRO DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, METALICO, DE EMBUTIR, COM GRADE DE PROTEGAO,
COM TOPO A 1,70M DO PISO ACABADO.

MEDIDOR DE ENERGIA BIFASICO (PADRAO MODULAR M2), DIMENSOES DE 420X260X148MM,
INSTALADO EM POSTE DUPLO T (NOTA 6).

// // PROJETOR LED 200W & CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA, EXISTENTE, DE EMBUTIR NO PISO OU SOLO.

yd ‘ PREVISTO ‘
50° QUATRO PROJETORES LED SLIM, IP66, COM FLUXO LUMINOSO MiINIMO DE 18.000LM, POTENCIA
MAXIMA DE 200W E TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO OU NEUTRO, INCLUSIVE RELE
‘ ‘ FOTOELETRICO PARA ACIONAMENTO.

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, EXISTENTE, COM CRUZETA DE MADEIRA PARA FIXACAO DE

SR SoPoRTE NOTAS:
‘ CRUZETA DE MADEIRA EXISTENTE ‘ 1) CONDUTORES NAO COTADOS TERAO BITOLAS PE 2,5mm?; i
2) TODOS OS CABOS DE FASE E NEUTRO, DEVERAO SER DO TIPO HEPR E POSSUIR TENSAO DE ISOLAMENTO NOMINAL 1kV,
/ ENQUANTO QUE, PARA O TERRA, DEVERA SER PVC DE 750V;
‘ 3) TODAS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS;
4) OS REFLETORES DE 200W DOS POSTES DE CONCRETO DEVERAO POSSUIR ANGULO DE 50° EM RELAGAO AO EIXO
HORIZONTAL PARA MELHOR ILUMINAGAO DA QUADRA,;
5) OS ELETRODUTOS QUE POSSUEM INDICAGAO DO SEU TIPO E DIAMETRO EM PLANTA BAIXA SERAO LANCADOS. OS QUE
NAO POSSUIREM INDICAGOES SAO EXISTENTES. FOI PREVISTO EM PLANILHA NOVOS ELETRODUTOS, QUE SERAO USADOS
‘ ‘ APENAS EM CASO DE IMPEDIMENTO DE REUTILIZAGAO DOS ELETRODUTOS EXISTENTES;
6) A CAIXA DO MEDIDOR DE ENERGIA EXISTENTE DEVERA SER SUBSTITUIDA POR UM MODELO ATUAL, CONFORME NORMAS
VIGENTES DA CONCESSIONARIA - VER DETALHE;
7) O ENCAMINHAMENTO EXISTENTE LEVANTADO EM CAMPO, DEVERA SER CONFIRMADO ANTES DA EXECUGAO, PARA
CONFIRMAGCAO DO QUANTITATIVO DE CABOS ESTIMADOS, UMA VEZ QUE, O ENCAMINHAMENTO SUBTERRANEO E A
AUSENCIA DE PROJETO ELETRICO DIFICULTA A PERFEITA IDENTIFICAGAO DO PERCURSO.
8) DEVERA SER INSTALADO EM CADA UM DOS POSTES DE CONCRETO UM RELE FOTOELETRICO QUE ACIONARA OS 4
REFLETORES. O RELE DEVERA SER INSTALADO NA PARTE POSTERIOR DOS POSTES DE CONCRETO, CONFORME DETALHE,
PARA QUE A LUZ DOS REFLETORES NAO INFLUENCIEM SEU FUNCIONAMENTO.
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