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NOTAS:

1— COTAS EM CENTIMETROS;
RODOVIA PRIMO BITTI 2— CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL;
(ES—456) 3— REPAROS E MANUTENGAO DAS MURETAS DA QUADRA COM RETIRADA DE REBOCO ANTIGO, TRATAMENTO DE
TRINCAS, EXECUGAQ DE NOVO REVESTIMENTO / PINTURA, INCLUINDO EXECUGAO DE BUZINOTES PARA ESCOAMENTO DA

AGUA PLUVIAL;

4— DEMOLIGAO DE ARQUIBANCADA EXISTENTE EM 4 NIVEIS, CONSTRUGAO DE NOVAS ARQUIBANCADAS EM 2 NIVEIS

INCLUINDO AREA RESERVADA PARA CADEIRANTES E ESCADAS E EXECUGAO DE ALAMBRADO PARA PROTEGAO ENTRE

AREA DE JOGO E ARQUIBANCADAS;

5— O PISO DA QUADRA DEVERA SER REFORMADO INCLUINDO DEMOLIGAO DO CONCRETO DESAGREGADO E ABERTURA

DAS TRINTAS COM RECOMPOSIGAO COM GROUT, FECHAMENTO DAS FENDAS EXISTENTES PARA ENCAIXES DE TRAVES DE

FUTEBOL E POSTES DE VOLEI COM GROUT, REEXECUGAO NOVAS FENDAS PARA FIXAGAO DE POSTE DE VOLEIBOL E

A X s T T TRAVES DE FUTEBOL COM EXECUGAO DE BLOCOS DE FUNDAGAO E EXECUGAO DE NOVA PINTURA DO PISO CONFORME
oo L Ll e T DETALHES EM PROJETO;

R S . 6— SERAO INSTALADAS NOVAS TRAVES DE FUTEBOL, INCLUSIVE REDES E FORNECIDOS NOVOS POSTES E REDE DE

VOLEIBOL PARA AS QUADRAS;

7— EXECUGAO DE REPAROS DA ESTRUTURA DA CESTA DE BASQUETE COM TRATAMENTO DE ESTRUTURA (VER NOTAS

DE TRATAMENTO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO), REEXECUGAO DE PINTURA E INSTALAGAO DE NOVA TABELA

DE BASQUETE INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA DE REFORGO DE FIXAGAO (VER DETALHE);

BN 8— MANUTENGAO E REPAROS DOS PORTOES EXISTENTES NO ACESSO A QUADRA;

- 9— RETIRADA E SUBSTITUIGAO DAS TELAS DO ALAMBRADO POR TELAS TIPO LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2"

POSTE REVESTIDA EM EM PVC COM REXECUGAO DE REPAROS NA ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO, SOLDA, EMENDAS E

PINTURA DOS TUBOS COM ESMALTE SINTETICO COR AZUL SOBRE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERENCIA

PARA GALVANIZADO;

6216 10— EXECUGAO DE REFORGO DE CANTO DOS ALAMBRADOS COM TUBO DE AGO GALVANIZADO @17
. 1 ‘: 11— EXECUGAO DE REFORGO DE ALAMBRADO NA AREA ATRAS DO GOL COM COLOCAGAO DE TUBOS DE AGO
] R~ = E— — 7 — — 7 — =~ —t - l‘ v GALVANIZADO @2” (PEGAS DIAGONAIS);
SN AL AN N %% eIV IV % T~ T T —— — m— - 12— O REFORGO DE ALAMBRADO ATRAS DO GOL, REFORGO DE CANTO DOS ALAMBRADOS E EXECUGAO DE PORTOES
S A AN N 5SS X X ¢ { SV X {NX 8% NS S S O ARSI S S SN IR ASNA ST AA NSRS OAANASTREL OLNA ASEELAANANASSSENTANAA SIS LORNANN DEVERAO UTILIZAR TUBOS DE AGO GALVANIZADO DE @2” E @1”, INCLUINDO TUBOS RETIRADOS DE OUTRAS OBRAS DO
A SN N N X S AN WA AN KN OV MESMO LOTE INCLUINDO REPAROS E MANUTENGAO DOS TUBOS COM LIXAMENTO, SOLDAS, EMENDAS E PINTURA COM
ESMALTE SINTETICO COR AZUL SOBRE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERENCIA PARA GALVANIZADO;
RETIRADA E SUBSTITUICRO DAS TELAS DO ALAMBRADO 13— AS PAREDES E ALAMBRADO NO ENCONTRO DA ARQUIBANCADA EXISTENTE COM O CANTEIRO 01 E RAMPAS DE
POR ‘TELAS TIPO LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA ACESSO FORAM CONSIDERADAS A SEREM DEMOLIDAS E REEXEUTADAS EM ALVENARIA ESTRUTURAL PARA CONTENGAO
27 REVESTIDA EM EM PVC COM EXECUGAO DE DE TERRENO CONSIDERANDO INEXISTENCIA DE ESTRUTURA ADEQUADA NESTA REGIAO. ESTA PREVISAO DEVE SER
MANUTENGAO/ REPAROS NA ESTRUTURA METALICA COM CONFIRMADA EM OBRA PARA VALIDAGAO OU ALTERAGAO DO PROJETO A PARTIR DE INVESTIGAGOES DESTRUTIVAS.
TRATAMENTO 'DOS TUBOS INCLUINDO SOLDA, EMENDAS,
LIXAMENTO, APLICAGAO FUNDO ANTICORROSIVO E
PINTURA ESMALTE SINTETICO COR AZUL SOBRE PONTE DE NOTAS RECUPERAGAQO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
NCLUBO, RETRADE. DF REBOGO, ANTICO, TRATAMEIN OF ADCRENCIAS PRI CALVANIZAR0
TRINCAS, EXECUGAO DE BUZINOTES PARA ESCOAMENTO N
DA AGUAQPLUVIAL E REVESTIMENTO EM PINTURA — A EMPRESA RESPONSAVEL PELA RECUPERAGAO ESTRUTURAL DOS LOCAIS COM
ACRILICA SOBRE REBOCO; A PRESENGA DE CORROSAO, DEVERA EFETUAR UMA INSPEGAO MINUCIOSA EM LEGENDA
% BUSCA DE OUTROS LOCAIS QUE POSSUAM OS MESMOS INDICIOS DE
8 MANIFESTAGOES PATOLOGICAS E, CONFORME HAJA CONFIRMAGAO, DEVE—SE
© PROVIDENCIAR O TRATAMENTO COM OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: REPR. DESCRIGAO.
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‘ 2— CONFIRMAR ALINHAMENTO DA QUADRA NO LOCAL ! La EQUIPAMENTO DA QUADRA ! , ! 50 !
| I INCLUINDO POSICIONAMENTO DAS TABELAS DE BASQUETE; | L | | |
: N : 3— CORES ILUSTRATIVAS. TODAS AS FAIXAS SERAO : L ! :
| I | PINTADAS NA COR BRANCA. I | | I
: : o <
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, A I I
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| | i ACO | POSICAO | BITOLA |QDE| COMPR. | C. TOTAL| KG/M | PESO TOTAL NOTAS: i
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. . | CA 50 N1 6,30 4 2,30 9,20 0,245 2,25 FENDAS EXISTENT}I::\S COoM CONCRIE)TO |
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I 3 I | CA 60 N2 5,00 4 1,26 5,04 | 0,154 0,78 PISO EM CONCRETO PARA REEXECUCAQ |
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S . B . ) | | S T N N
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© 3 8 ' '
I I | O DETALHE TIPICO DE BLOCO PARA FIXACAO DE TRAVES E POSTE DE VOLEI I
| | | ESC.:1/25 |
| | L . _
I
| 8 |
I " I
I I
: ‘ SUB—PROJEGAO REFORGO EM SUB—PROJEGAO REFORGO EM
| | CANTONEIRA  DE ACO CANTONEIRA DE ACO
A A 1.4/4"X1.1 /47X1 /4%, CoM TA/4"X1.1 /471 /4", COM
| | PINTURA ESMALTE COR GRAFITE PINTURA ESMALTE COR GRAFITE
4 4 SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO
I I
| » » |
, | | ,
| | FENDA PARA POSTE DE VOLEI | 2 | .
‘ BCMXS0CM (@XPROFUND.) \ S ‘
| » \ ——— |
. I \ I . SUB—PROJEGAO
| ‘ ‘ | APOIO EM CONCRETO
. I AN I ,95 .
I I AN | |
: I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,\(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I — | ‘ e 8
I 290 2508 293 I
I o ; ]
I I
L | _|
FIXAGAO COM PARAFUSO INOX
COM PORCA E ARRUELA I
QUADRA POLIESPORTIVA — MARCACAO FAIXAS
PLANTA BAIXA ESC.:1/75 |
I
VISTA LATERAL DA TABELA VISTA FRONTAL DA TABELA

A (CONJUNTO DE TABELAS)
PESO
- COMPR. PESO TOTAL
PECA DESCRICAO (m) QDE | UNIT. (KG)
m
(KG/m)
COBERTURA PATIO
APOIO / REFORCO DE FIXACAO DE TABELA PERFIL L 1.1/4"X1.1/4"X1/4" 9,00 2 2,86 51,48
TOTAL: 51,48
NOTAS PINTURA QUADRA
1— A PINTURA DO PISO DEVERA SER REALIZADA QUANDO O MESMO ESTIVER FIRME, COESA, LIMPA, SECA, SEM DETALHE DE REFORCO DE TABELA DE BASQUETE EM ESTRUTURA METALICA
POEIRA, GORDURA, GRAXA, SABAO OU MOFO ANTES DE QUALQUER APLICAGAO. (NBR 13245) E APOS A COMPLETA O £SC.1/25
CURA DO CONCRETO OU CONTRAPISO; g
2— AS PARTES SOLTAS OU MAL ADERIDAS DEVERAO SER RASPADAS E/ OU ESCOVADAS;
3— ESPAGAMENTO ENTRE AS APLICAGOES DAS DEMAOS DEVERA SER DE NO MINIMO 4 HORAS;
4— NO CASO DE QUADRA EXISTENTE A PINTURA ANTIGA DEVERA SER REMOVIDA COM LIXAMENTO DO PISO;
5— AS LINHAS DEMARCATORIAS DE CADA MODALIDADE ESPORTIVA, DEVERAO SER EXECUTADAS CONFORME
ESPECIFICADO NOS DESENHOS;
A EXECUGAO DO PISO DEVERA SEGUIR AS SEGUINTES ETAPAS:
6— DEVERAO SER SEGUIDAS TODAS AS ORIENTACOES E RECOMENDAGOES DO BOLETIM TECNICO DOS MATERIAIS NOTAS :
ESPECIFICADOS; :
7— EVITAR PINTURA DE AREAS EXTERNAS EM DIAS CHUVOSOS OU COM OCORRENCIA DE VENTOS FORTES QUE
PODEM TRANSPORTAR, PARA A PINTURA, POEIRA OU PARTICULAS SUSPENSAS NO AR; 1— COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS (CM);
8— NAO APLICAR A PINTURA COM TEMPERATURAS INFERIORES A 10 GRAUS CENTIGRADOS E UMIDADE RELATIVA DO 2— CONCRETO: FCK = 25 MPg;
AR SUPERIOR A 90%
3— Ecs = 240000 KG/CM2;
4— AGO: CA-50 A FyK = 500 MPa / CA—60 B FyK = 600 MPg;
ETAPAS/ PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO:
5— COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
1— PREPARO DA SUPERFICIE COMPREENDENDO LIXAMENTO/ RASPAGEM COM RETIRADA DE PINTURA ANTIGA E VIGAS: 3,00CM;
PARTES SOLTAS, LIMPEZA COM JATO DE AGUA SOB PRESSAO PARA RETIRADA DE POEIRAS, GRAXAS, CERAS ENTRE - -
OUTROS RESIDUOS; LAJES: 2,00CM;
2— SECAGEM DO PISO — PARA RECEBER A PINTURA, A SUPERFICIE DEVE APRESENTAR ABSORGAO. FAZER O TESTE PILARES: 3,00CM;
COM UMA GOTA D’AGUA SOBRE O PISO SECO. SE ELA FOR RAPIDAMENTE ABSORVIDA ESTARA EM CONDIGOES DE
SER PINTADA; SAPATAS: 5,00CM;
3— APOS LIMPEZA E SECAGEM TOTAL, FAZER O MOLDE DEMARCANDO A FAIXA A SER PINTADA, COM APLICAGAO DA 6— FATOR AGUA CIMENTO <0,60;
FITA CREPE EM 2 CAMADAS, TOMANDO CUIDADO PARA QUE FIQUEM BEM FIXAS, UNIFORMES E PERFEITAMENTE —
ALINHADAS; 7— CONSUMO MINIMO DE CIMENTO POR M3: 280KG/M3; REVISOES
4— DEVE SER EXECUTADO UMA DEMAO PRIMARIA DE SELADORA A BASE DE RESINA EPOXIMODIFICADA DO TIPO 8- TODA PEGA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERA TER BASE EM
REVRAN ECO SEL 997 (COMPONENTE A: 997.0000 E COMPONENTE B: 897.0000) MARCA DE REFERENCIA RENNER CONCRETO MAGRO COM A ESPESSURA DE 5 cm; REV POR DATA DESCRIGAQ
COM AS SEGUINTES RECOMENDAGOES: 9— EXECUGAO DE PILARES E VIGAS APARENTES COM FORMA PLASTIFICADA
— PRIMEIRAMENTE HOMOGENEIZAR O COMPOENENTE A DO PRODUTO COM MISTURADOR MECANICO COM HASTE E COBRIME?\ITO MINIMO DE 3CM; 00 MARLOS | AGO/2022| EMISSAO INICIAL

DO TIPO HELICOIDAL, ELIMINANDO POSSIVEL SEDIMENTACAO. EM SEGUIDA ADICIONAR TODO O COMPONENTE B AO
COMPONENTE A E HOMOGENEIZAR COM MISTURADOR MECANICO POR 1 MINUTO. O PROCESSO DE HOMOGENEIZACAQO

MECANICA DEVE SER O MENOS TURBULENTO POSSIVEL, PARA SE EVITAR A ENTRADA DE AR. APOS A

HOMOGENEIZACAO, DEIXAR O CONJUNTO EM REPOUSO POR APROXIMADAMENTE 3 MINUTOS PERMITINDO A REDUCAO
DE BOLHAS DE AR OCLUSO, E INICIAR A APLICACAO.

— APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS;
— NAO INTERROMPA A APLICAGAO NO MEIO DA SUPERFICIE;
— SELAR TOTALMENTE A SUPERFICIE ATE OBTER UM FILME CONTINUO (ASPECTO BRILHANTE);

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

— EVITE RETOQUES ISOLADOS APGS A SECAGEM DO PRODUTO; PREFEITO:
— APLIQUE COM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 10°C E 35°C;
— EVITE APLICAR EM DIAS CHUVOSOS, SOBRE SUPERFICIE QUENTE, COM CORRETE DE AR INTENSA OU COM
UMIDADE RELATIVA DO AR SUPERIOR A 85%
— VERIFICAR SEMPRE O PRAZO DE VALIDADE E O ESTADO DA EMBALAGEM E DO PRODUTO; LUIZ CARLOS COUTINHO
5— APGS SECAGEM DO FUNDO, APLICAR 2 A 3 DEMAOS DE TINTA, COM INTERVALO MINIMO DE 4 HORAS COM AS OBRA:
SEGUINTES RECOMENDAGOES:
— APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS; MANUTENQAO/REPAROS DAS QUADRAS DA PRAGA NOVO IRAJA
— NAO INTERROMPA A APLICAGAO DA TINTA, CONCLUA A DEMAO DE TODA A SUPERFICIE;
— EVITE RETOQUES ISOLADOS APGS A SECAGEM DO PRODUTO; ENDEREGO:
— MISTURE BEM O PRODUTO ANTES E DURANTE A APLICAGAO. AVENIDA DOS MANGUEZAIS — BAIRRO NOVO IRAJA, ARACRUZ ES
6—A APLICAGAO PODE SER FEITA COM ROLO DE LA OU TRINCHA (VERIFICAR INSTRUGOES DO FABRICANTE);
7— LIBERAR O PISO AO TRAFEGO APGS 7 DIAS DA PINTURA E DEMARCAGAO DAS FAIXAS. PROPRIETARIO-
ESPECIICAGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
« FAIXA DE HANDEBOL — PINTURA A BASE DE EPOXI PARA DEMARCAGAO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE PROJETO DE ARQUITETUR A PRANCHA:
5CM COR BRANCA, MARCA DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX; O 5 / 07 M"
« FAIXA DE BASQUETE — PINTURA A BASE DE EPGXI PARA DEMARCAGAO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE
5CM COR BRANCA, MARCA DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX; AUTOR DO PROJETO:  MARLOS FERREIRA  Assinado de forma digital por ESCALA: m‘
o FAIXA DE VOLEIBOL — PINTURA A BASE DE EPOXI PARA DEMARCAGAO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE MARLOS FERREIRA REIS:03681612773 INDICADA
5CM COR BRANCA, MARCA DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX; REIS:03681612773 Dados: 2022.10.03 12:55:29 -03'00' ENGENHARIA
o FAIXA DE FUTEBOL DE SALAO — PINTURA A BASE DE EPOXI PARA DEMARCAGAO DE QUADRAS DE ESPORTE, EEENE RUA HENRIGUE MOSCOSO. 1003 —
LARGURA DE 8CM COR BRANCA, MARCA DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX; MARLOS REIS—ENG* CIVIL/ARQ. CREA 181528/D CAU A139762—1 ‘ SALA 105 / 106 - CENTRO, VILA
o PISO: PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS SOBRE PISO DE CONCRETO A DUAS DEMAOS, CORES 10, , N ANDRE VELHA ES
AZUL (21), VERMELHO SEGURANGCA (95) E VERDE (81), NOVACOR PISO ULTRA, MARCA DE REFERENCIA COORDENAGAO:  MARCIA ELIANE Assinado de forma digitalpor MARCIA ELIANE
DETALHE PINTURA QUADRA SHERWIN—WILLIAMS DAN:87345102734 Detios: 2022.10.05 13:52:47 -03'00" REVISAO: TEL: (27)3229-8777 /
PLANTA BAIXA SEM ESCALA NOTA GERAL: MARCIA EUANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876,D ROO | 202 2 ;
1— DESENHO ILUSTRATIVO/ ORIENTATIVO — DEMARCAGAO - . /! E-MAIL: dan@danengenharia.com.br
CONFORME MODALIDADES ESPORTIVAS DA QUADRA. HSSUNTO. SATA CONTRATO: 072,/2022
MARCAGAO / PINTURA QUADRA — DETALHES 08/2022 | 5s- 007 /2022

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.



AutoCAD SHX Text
ESC.:1/75

AutoCAD SHX Text
QUADRA POLIESPORTIVA - MARCAÇÃO FAIXAS

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
MARCAÇÃO FAIXA FUTEBOL - 8CM MARCAÇÃO FAIXA BASQUETE - 5CM MARCAÇÃO FAIXA VOLEI - 5CM MARCAÇÃO FAIXA HANDBOL - 5CM

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
1- COTAS EM CENTÍMETROS; 2- CONFIRMAR ALINHAMENTO DA QUADRA NO LOCAL INCLUINDO POSICIONAMENTO DAS TABELAS DE BASQUETE; 3- CORES ILUSTRATIVAS. TODAS AS FAIXAS SERÃO PINTADAS NA COR BRANCA.

AutoCAD SHX Text
FENDA PARA POSTE DE VOLEI 8CMX50CM (ØXPROFUND.)

AutoCAD SHX Text
FENDA PARA POSTE DE VOLEI 8CMX50CM (ØXPROFUND.)

AutoCAD SHX Text
NOTAS :

AutoCAD SHX Text
1- COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETROS (CM);

AutoCAD SHX Text
2- CONCRETO: FCK = 25 MPa;

AutoCAD SHX Text
4- AÇO: CA-50 A    FyK = 500 MPa  /  CA-60 B   FyK = 600 MPa;

AutoCAD SHX Text
5- COBRIMENTO DAS ARMADURAS:

AutoCAD SHX Text
LAJES: 2,00CM;

AutoCAD SHX Text
VIGAS: 3,00CM;

AutoCAD SHX Text
PILARES: 3,00CM;

AutoCAD SHX Text
SAPATAS: 5,00CM;

AutoCAD SHX Text
8- TODA PEÇA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERÁ TER BASE EM  TODA PEÇA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERÁ TER BASE EM TODA PEÇA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERÁ TER BASE EM  PEÇA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERÁ TER BASE EM PEÇA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERÁ TER BASE EM  EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERÁ TER BASE EM EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERÁ TER BASE EM  CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERÁ TER BASE EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERÁ TER BASE EM  DIRETO COM O SOLO DEVERÁ TER BASE EM DIRETO COM O SOLO DEVERÁ TER BASE EM  COM O SOLO DEVERÁ TER BASE EM COM O SOLO DEVERÁ TER BASE EM  O SOLO DEVERÁ TER BASE EM O SOLO DEVERÁ TER BASE EM  SOLO DEVERÁ TER BASE EM SOLO DEVERÁ TER BASE EM  DEVERÁ TER BASE EM DEVERÁ TER BASE EM  TER BASE EM TER BASE EM  BASE EM BASE EM  EM EM CONCRETO MAGRO COM A ESPESSURA DE 5 cm;

AutoCAD SHX Text
3- Ecs = 240000 KG/CM2;

AutoCAD SHX Text
6- FATOR ÁGUA CIMENTO  0,60; 0,60;0,60;

AutoCAD SHX Text
7- CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO POR M3: 280KG/M3;

AutoCAD SHX Text
9- EXECUÇÃO DE PILARES E VIGAS APARENTES COM FORMA PLASTIFICADA E COBRIMENTO MÍNIMO DE 3CM;

AutoCAD SHX Text
SUB-PROJEÇÃO APOIO EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
SUB-PROJEÇÃO REFORÇO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4"X1.1/4"X1/4", COM PINTURA ESMALTE COR GRAFITE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO 

AutoCAD SHX Text
SUB-PROJEÇÃO REFORÇO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4"X1.1/4"X1/4", COM PINTURA ESMALTE COR GRAFITE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO 

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/25

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE REFORÇO DE TABELA DE BASQUETE EM ESTRUTURA METÁLICA 

AutoCAD SHX Text
FIXAÇÃO COM PARAFUSO INOX COM PORCA E ARRUELA 

AutoCAD SHX Text
VISTA LATERAL DA TABELA

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL DA TABELA

AutoCAD SHX Text
NOTAS PINTURA QUADRA

AutoCAD SHX Text
1- A PINTURA DO PISO DEVERÁ SER REALIZADA QUANDO O MESMO ESTIVER FIRME, COESA, LIMPA, SECA, SEM POEIRA, GORDURA, GRAXA, SABÃO OU MOFO ANTES DE QUALQUER APLICAÇÃO. (NBR 13245) E APÓS A COMPLETA CURA DO CONCRETO OU CONTRAPISO; 2- AS PARTES SOLTAS OU MAL ADERIDAS DEVERÃO SER RASPADAS E/ OU ESCOVADAS; 3- ESPAÇAMENTO ENTRE AS APLICAÇÕES DAS DEMÃOS DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 4 HORAS; 4- NO CASO DE QUADRA EXISTENTE A PINTURA ANTIGA DEVERÁ SER REMOVIDA COM LIXAMENTO DO PISO; 5- AS LINHAS DEMARCATÓRIAS DE CADA MODALIDADE ESPORTIVA, DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME ESPECIFICADO NOS DESENHOS; A EXECUÇÃO DO PISO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTES ETAPAS: 6- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO BOLETIM TÉCNICO DOS MATERIAIS ESPECIFICADOS; 7- EVITAR PINTURA DE ÁREAS EXTERNAS EM DIAS CHUVOSOS OU COM OCORRÊNCIA DE VENTOS FORTES QUE PODEM TRANSPORTAR, PARA A PINTURA, POEIRA OU PARTÍCULAS SUSPENSAS NO AR; 8- NÃO APLICAR A PINTURA COM TEMPERATURAS INFERIORES A 10 GRAUS CENTÍGRADOS E UMIDADE RELATIVA DO AR SUPERIOR A 90%; ETAPAS/ PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO: 1- PREPARO DA SUPERFÍCIE COMPREENDENDO LIXAMENTO/ RASPAGEM COM RETIRADA DE PINTURA ANTIGA E PARTES SOLTAS, LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA SOB PRESSÃO PARA RETIRADA DE POEIRAS, GRAXAS, CERAS ENTRE OUTROS RESÍDUOS;   2- SECAGEM DO PISO - PARA RECEBER A PINTURA, A SUPERFÍCIE DEVE APRESENTAR ABSORÇÃO. FAZER O TESTE COM UMA GOTA D’ÁGUA SOBRE O PISO SECO. SE ELA FOR RAPIDAMENTE ABSORVIDA ESTARÁ EM CONDIÇÕES DE ÁGUA SOBRE O PISO SECO. SE ELA FOR RAPIDAMENTE ABSORVIDA ESTARÁ EM CONDIÇÕES DE SER PINTADA; 3- APÓS LIMPEZA E SECAGEM TOTAL, FAZER O MOLDE DEMARCANDO A FAIXA A SER PINTADA, COM APLICAÇÃO DA FITA CREPE EM 2 CAMADAS, TOMANDO CUIDADO PARA QUE FIQUEM BEM FIXAS, UNIFORMES E PERFEITAMENTE ALINHADAS; 4- DEVE SER EXECUTADO UMA DEMÃO PRIMÁRIA DE SELADORA A BASE DE RESINA EPOXIMODIFICADA DO TIPO REVRAN ECO SEL 997 (COMPONENTE A: 997.0000 E COMPONENTE B: 897.0000) MARCA DE REFERÊNCIA RENNER COM AS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES: - PRIMEIRAMENTE HOMOGENEIZAR O COMPOENENTE A DO PRODUTO COM MISTURADOR MECANICO COM HASTE DO TIPO HELICOIDAL, ELIMINANDO POSSIVEL SEDIMENTACAO. EM SEGUIDA ADICIONAR TODO O COMPONENTE B AO COMPONENTE A E HOMOGENEIZAR COM MISTURADOR MECANICO POR 1 MINUTO. O PROCESSO DE HOMOGENEIZACAO MECANICA DEVE SER O MENOS TURBULENTO POSSIVEL, PARA SE EVITAR A ENTRADA DE AR. APOS A HOMOGENEIZACAO, DEIXAR O CONJUNTO EM REPOUSO POR APROXIMADAMENTE 3 MINUTOS PERMITINDO A REDUCAO DE BOLHAS DE AR OCLUSO, E INICIAR A APLICACAO.   - APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS; - APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS; - NÃO INTERROMPA A APLICAÇÃO NO MEIO DA SUPERFÍCIE; - SELAR TOTALMENTE A SUPERFICIE ATE OBTER UM FILME CONTINUO (ASPECTO BRILHANTE); - EVITE RETOQUES ISOLADOS APÓS A SECAGEM DO PRODUTO;  - APLIQUE COM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 10°C E 35°C;  - EVITE APLICAR EM DIAS CHUVOSOS, SOBRE SUPERFÍCIE QUENTE, COM CORRETE DE AR INTENSA OU COM UMIDADE RELATIVA DO AR SUPERIOR A 85%; - VERIFICAR SEMPRE O PRAZO DE VALIDADE E O ESTADO DA EMBALAGEM E DO PRODUTO;  5- APÓS SECAGEM DO FUNDO, APLICAR 2 A 3 DEMÃOS DE TINTA, COM INTERVALO MÍNIMO DE 4 HORAS COM AS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES: - APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS; - NÃO INTERROMPA A APLICAÇÃO DA TINTA, CONCLUA A DEMÃO DE TODA A SUPERFÍCIE; - EVITE RETOQUES ISOLADOS APÓS A SECAGEM DO PRODUTO; - MISTURE BEM O PRODUTO ANTES E DURANTE A APLICAÇÃO. 6-A APLICAÇÃO PODE SER FEITA COM ROLO DE LÃ OU TRINCHA (VERIFICAR INSTRUÇÕES DO FABRICANTE); 7- LIBERAR O PISO AO TRÁFEGO APÓS 7 DIAS DA PINTURA E DEMARCAÇÃO DAS FAIXAS. ESPECIFICAÇÃO: FAIXA DE HANDEBOL - PINTURA A BASE DE EPÓXI PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE  - PINTURA A BASE DE EPÓXI PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE 5CM COR BRANCA, MARCA DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX; FAIXA DE BASQUETE - PINTURA A BASE DE EPÓXI PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE  - PINTURA A BASE DE EPÓXI PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE 5CM COR BRANCA, MARCA DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX; FAIXA DE VOLEIBOL - PINTURA A BASE DE EPÓXI PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE  - PINTURA A BASE DE EPÓXI PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE 5CM COR BRANCA, MARCA DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX; FAIXA DE FUTEBOL DE SALÃO - PINTURA A BASE DE EPÓXI PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE,  - PINTURA A BASE DE EPÓXI PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE, LARGURA DE 8CM COR BRANCA, MARCA DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX; PISO: PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS SOBRE PISO DE CONCRETO A DUAS DEMÃOS, CORES : PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS SOBRE PISO DE CONCRETO A DUAS DEMÃOS, CORES AZUL (21), VERMELHO SEGURANÇA (95) E VERDE (81), NOVACOR PISO ULTRA, MARCA DE REFERÊNCIA  SHERWIN-WILLIAMS 
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(HORIZONTAL) E TELA LOSANGULAR DE ARAME (VERTICAL) E TUBO DE ACO GALVANIZADO 1" (VERTICAL) E TUBO DE AGO GALVANIZADO 1 14
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DETALHE ARQUIBANCADA — CORTE A PINTURA CORRIMAO E
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| | ° Aco [posicRo] BiToLA | apE | compR. [c.TOTAL] kG/M | X PESO TOTAL
. 20 CINTA €01 _
LM A L NOTA: CA 50 N1 5,00 31,00 1,17 36,27 | 0,154 1 5,59 RE VIS OES
L 15 15J/ VAR. AL15 — VIGA PARA CONTENGAO DE CA 50 N2 10,00 2 2,01 4,02 0,617 1 2,48 M
N A a AREIA NO' ACESSO A GUADRA DE CA50 | N3 10,00 2 1,21 2,42 0617 1 1,49 REV POR DATA - DESCRIGAO
15] 280 I5 A EXECUCAO DE FURDS EM CINTA C02 00 MARLOS | AGO/2022| EMISSAO INICIAL
| VAR | 42 ESTRUTURAS EXISTENTE E CA 50 N1 5,00 16,00 1,27 2032 0,154 ] 3,13
N1 /15 SKADUR 32 (PROF. 150M) CA 50 N2 10,00 2 2,20 440 o617 1 2,71
L 280 L 42 CA 50 N3 10,00 Z 2,20 4,40 | 0,617 1 2,71
N1 c/15 TOTAL 18,12
2N3 10.0 C=VAR. (1c) 14 VOLUME CONCRETO 25 Mpa (m?) 0,55 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
5 N1 @5.0 C/15 C=127 AREA DE FORMA (m?) 6,65 PREFEITO:
2N3 0100 C=VAR. (1c) N1 5.0 C/15 C=117
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ENDERECO:
AVENIDA DOS MANGUEZAIS — BAIRRO NOVO IRAJA, ARACRUZ ES
PROPRIETARIO:
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ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
DETALHES 08/2022 | ps.. 007/2022
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:
DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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