












PROPOSTA COMERCIAL -  03/11/2022

CONTATO:PATRICIA

CNPJ:16.667.287/0001-48 27 3151-2250/ 27 99784-2309

UNID QUANT VALOR EM R$
Unitario TOTAL

Razão Social:  TELAS LINHARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: AV PREFEITO SAMUEL BATISTA CRUZ - 1999 - CENTRO - LINHARES-ES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES  NACIONAL

ITEM DESCRIÇÃO

1 UN 6 1.480,00 8.880,00

2 PORTAO DE ABRIR 2,50M X 2,40M ALTURA UN 7 3.950,00 27.650,00

3 PORTAO DE ABRIR 4,50M X 2,40M ALTURA UN 1 7.250,00 7.250,00

4 PORTAO DE ABRIR 2,00M X 2,40M ALTURA UN 1 3.290,00 3.290,00

PORTAO DE ABRIR 3,50M X 2,40M ALTURA
UN

1 5.900,00  5.900,00 

UN 215 594,00 127.710,00

UN 220 223,35 49.137,00

PORTAO DE ABRIR  0,90M X 2,35M ALTURA

GRADIL SLIM FIO  - 5 X 20CM - 2,03M

POSTE 2,60M - CHUMBAR - (INCLUSO FIXADORES E TAMPA)

5

6

7

 

 4.30MM

FRETE
ARREDONDAMENTO 17,00

TOTAL 229.800,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:  ENTRADA + 30/60 DIAS

Entrega:  7 A 15 DIAS



SURPERTELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
www.cercasecia-es.com.br

CNPJ: 20.082.833/0001-56
Inscrição Estadual: 083.021.11-6

R SARGENTO JOSE GOMES BATISTA, 180
ALVORADA

Vila Velha - ES - CEP: 29117-385
Telefone: (27) 3241-4006

Orçamento Nº 1514

Informações do Cliente

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 04.431.942/0003-47 RUA CONSTRUTOR SEBASTIAO SOARES DE SOUZA, 70
EDIF SN OFFICE TOWER SALA 401-402-403-408-409 - PRAIA DA COSTA

Vila Velha - ES - CEP: 29101-350
Telefone: (27) 3032-6104 Email: atecon@atecon.com.br

Itens do Orçamento

Código Descrição NCM Quant. Unit. Desc. Valor Total

40479267 Belgo Nylofor - 5x20 - fio 5,00mm - h=2,03m - Branco 7314.31.00 230,00 UN 823,3600 18.937,28 170.435,52

40467089 Poste Nylofor - 40x60 - Base aparafusada - h=2,08m - Branco 7306.90.90 271,00 UN 273,7900 5.935,77 68.261,32

653 PORTAO DE ABRIR 7306.90.90 6,00 UN 1.757,8900 0,00 10.547,34

PT1 - 0,90 X 2,35 ALT

654 PORTÃO DE ABRIR, DUAS BANDEIRAS 7308.90.90 7,00 UN 4.574,3000 0,00 32.020,10

PT10 - 2,50 X 2,40 ALT

654 PORTÃO DE ABRIR, DUAS BANDEIRAS 7308.90.90 1,00 UN 8.430,4000 0,00 8.430,40

PT11 - 4,50 X 2,40 A LT

654 PORTÃO DE ABRIR, DUAS BANDEIRAS 7308.90.90 1,00 UN 3.856,4200 0,00 3.856,42

PT12 - 2,00 X 2,40 ALT

654 PORTÃO DE ABRIR, DUAS BANDEIRAS 7308.90.90 2,00 UN 6.995,2000 0,00 13.990,40

PT13 - 3,50 X 2,40 ALT

Subtotal: 332.414,55

Desconto: 24.873,05

IPI: 0,00

ICMS ST: 0,00

Total: 307.541,50

Vencimentos 30/60

Parcela 1 2

Vencimento 10/12/2022 09/01/2023

Valor 153.770,75 153.770,75

Outras Informações

Orçamento - incluído em: 10/11/2022 às 14:28:27
Previsão de Faturamento: 10/11/2022

Vendedor: JUCELIA MARQUES

Gerado em 10/11/2022 às 15:48:44 por Jucelia Marques
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SURPERTELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
www.cercasecia-es.com.br

CNPJ: 20.082.833/0001-56
Inscrição Estadual: 083.021.11-6

Inscrição Municipal: 111213

R SARGENTO JOSE GOMES BATISTA, 180
ALVORADA

Vila Velha - ES - CEP: 29117-385
Telefone: (27) 3241-4006

Proposta (Serviço) Nº 30

Informações do Cliente

SANDRA REGINA DE NADAI NUNES

CNPJ: 31.415.479/0001-50 R DOS AVESTRUZES, 05 - SALA 01
EURICO SALLES - Serra - ES - CEP: 29160-160

 sandradenadainunes@hotmail.com Telefone: (27) 9943-9474

Lista dos Serviços

Descrição do Serviço Quantidade Valor Unit. Valor Total

1.950,001.950,001,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CERCAMENTO 

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

INSTALAÇÃO DOS PORTÕES R$ 650,00

INSTALAÇÃO DO GRADIL R$ 1.300,00 

NA GRANDE VITORIA (Cód. 4292801)

Total: 1.950,00

Total do ISS: 0,00

Vencimentos Para 30 dias

Parcela 1

Vencimento 11/06/2022

Valor 1.950,00

Outras Informações

Proposta (Serviço) - incluído em: 12/05/2022 às 10:11:58
Previsão de Faturamento: 12/05/2022

Vendedor: JUCELIA MARQUES

Gerado em 12/05/2022 às 10:48:28 por Jucelia Marques

Página 1 de 1



Solicitação de Proposta:2011- DATA: 13/05/2022
LINHARES

Razão Social:  TELAS LINHARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CONTATO:PATRICIA

Endereço: AV PREFEITO SAMUEL BATISTA CRUZ - 1999 - CENTRO - LINHARES-ES

CNPJ:16.667.287/0001-48 27 3151-2250/ 27 99784-2309

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR EM R$
Unitario TOTAL

1 INSTALAÇÃO UN 1 8.000,00 8.000,00

2

3

4

5

6

7

FRETE
ARREDONDAMENTO

TOTAL 8.000,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:  30 DIAS

Entrega: 15 DIAS

 



FABRICA DE ALAMBRADO E TELAS VITORIA LTDA

RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 311  QUADRA 081
ROSÁRIO DE FÁTIMA - SERRA - ES - 29.162-018

CNPJ: 32.951.470/0001-27

Tel: (27)3063-4030 / Fax: 

CEL:
TEL:(27)9927-4785

CNPJ: 999.999.999-99

Nº 20220513233

CLIENTE CONSUMIDOR

SEM ENDEREÇO, SN, 
CARAPINA, SERRA - ES - CEP:29.161-160

2.491
Nota:

CLIENTE

EMITIDO: 13/05/2022  13:50

PEDIDO

COD. UN QTDE VR.UNDESC VR.IMP VR.TOTALPRODUTO
PRODUTOS E SERVIÇOS

724 PORTAO DE GRADIL DE ABRIR NA COR BRANCO M2 3,200 0,00 1.029,00 0,00 3.292,80

722 PORTAO DE GRADIL CORRER NO COR BRANCO M2 9,630 0,00 1.029,00 0,00 9.909,27

722 PORTAO DE GRADIL CORRER M2 5,000 0,00 1.029,00 0,00 5.145,00

724 PORTAO DE GRADIL DE ABRIR M2 1,600 0,00 1.029,00 0,00 1.646,40

721 PORTAO DE GRADIL C/ DUAS BANDEIRAS M2 8,000 0,00 1.047,84 0,00 8.382,72

434 GRADIL 50X200 SLIM BRANCO 2030X2500 UN 11,000 0,00 667,81 0,00 7.345,91

617 POSTE RET. 2,60M 60X40MM CHUMB. BRANCO UN 13,000 0,00 219,00 0,00 2.847,00

395 FIXADOR MORLAN BRANCO UN 78,000 0,00 8,79 0,00 685,62

12483 ESTRUTURA METALICA GRADIL INSTALAÇÃO DE 
POSTES E GRADIS

M2 54,160 0,00 41,92 0,00 2.270,39

ST: 0,00 IPI: 0,00  Desconto.: 0,00
Cobrança: DINHEIRO

DocumentoValorVencto

QTDE. PRODUTOS:

PESO LIQ:
Frete: 0,00

0.000

183,59

Peso brut 0.000

TOTAL PROD:

VOLUME:
TOTAL:

0

41.525,11
41.525,11

OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA A RETIRADA DO MATERIAL NA EXPEDIÇÃO
PRODUTO FABRICADO PODE APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10% NA ALTURA

REFERENTE AO ORÇAMENTO, NÃO FORNECEMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E/OU MOTOR DE PORTÃO.
NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO NA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO, CASO A OBRA NÃO OFEREÇA CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO.

NÃO FAZEMOS ENTREGA.
VALIDADE DA PROPOSTA 2 DIAS

ASSINATURA VENDEDOR
LAÍS LOPES

Tel: 27 99867-2167

CLIENTE CONSUMIDOR
ASSINATURA CLIENTE

Impressão: 13/05/2022





FABRICA DE ALAMBRADO E TELAS VITORIA LTDA

RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 311  QUADRA 081
ROSÁRIO DE FÁTIMA - SERRA - ES - 29.162-018

CNPJ: 32.951.470/0001-27

Tel: (27)3063-4030 / Fax: 

CEL:
TEL:(27)3239-2477

CNPJ: 04.431.942/0001-85

Nº 20221104229

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
DAN ENGENHARIA
AVENIDA HENRIQUE MOSCOSO, 1023, EDIF CENTRAL SALA 105 E 106, 
CENTRO DE VILA VELHA, VILA VELHA - ES - CEP:29.100-021

26.390
Nota:

CLIENTE

EMITIDO: 04/11/2022  10:55

PEDIDO

COD. UN QTDE VR.UNDESC VR.IMP VR.TOTALPRODUTO
PRODUTOS E SERVIÇOS

434 GRADIL 50X200 SLIM BRANCO 2030X2500 UN 215,000 64,20 577,80 0,00 124.227,00

955 FIXADOR DE NYLON BRANCO UN 1.296,000 0,00 8,79 0,00 11.391,84

665 PARABOLD CHUMBADOR PBA 5/16X3 1/4 C/PA WB  
CX100

PC 864,000 0,00 3,25 0,00 2.808,00

724 PORTAO DE GRADIL DE ABRIR PT1
0,90X2,35= 6 UNIDADES

M2 12,660 0,00 1.029,00 0,00 13.027,14

722 PORTAO DE GRADIL CORRER PT10 (PORTÃO DE CORRER)
2,50X2,40H= 7 UNIDADES

M2 42,000 0,00 1.029,00 0,00 43.218,00

722 PORTAO DE GRADIL CORRER PT11 (PORTÃO DE CORRER)
4,50X2,40H

M2 10,800 0,00 1.029,00 0,00 11.113,20

722 PORTAO DE GRADIL CORRER PT12 (PORTÃO DE CORRER)
2,00X2,40H

M2 4,800 0,00 1.029,00 0,00 4.939,20

722 PORTAO DE GRADIL CORRER PT13 (PORTÃO DE CORRER)
3,50X2,40H= 2 UNIDADES

M2 16,800 0,00 1.029,00 0,00 17.287,20

ST: 0,00 IPI: 0,00  Desconto.: 0,00
Cobrança: DINHEIRO

DocumentoValorVenctoDia

QTDE. PRODUTOS:

PESO LIQ:
Frete: 0,00

0.000

2.462,06

Peso brut 0.000

TOTAL PROD:

VOLUME:
TOTAL:

0

228.011,58
228.011,58

OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA A RETIRADA DO MATERIAL NA EXPEDIÇÃO
PRODUTO FABRICADO PODE APRESENTAR VARIAÇÃO DE 10% NA ALTURA

REFERENTE AO ORÇAMENTO, NÃO FORNECEMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E/OU MOTOR DE PORTÃO.
NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO NA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO, CASO A OBRA NÃO OFEREÇA CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO.

NÃO FAZEMOS ENTREGA.
VALIDADE DA PROPOSTA 2 DIAS. 

ASSINATURA VENDEDOR
MAXSUELEN

Tel: 27 99509-8248

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
ASSINATURA CLIENTE

Impressão: 04/11/2022











Código de revisão de Conteúdo: 000 Data: 17/03/2021

NOME DO PRODUTO

DESCRIÇÃO

CÓDIGO

INDICAÇÃO DE USO

DILUIÇÃO

RENDIMENTO

MODO DE APLICAÇÃO

OBSERVAÇÕES

REQUISITO NORMA TÉCNICA CRITÉRIO RESULTADO

DENSIDADE RELATIVA NBR 15382 - 1,30 - 1,40 g/cmᶟ

pH ASTM E70 - 8,00 - 10,00

VOC NBR 16388 Máximo 100 g/L 20 g/L

TEOR DE SÓLIDOS NBR 15315 Mínimo 35% Mínimo 35%

RESISTÊNCIA AO CRESCIMENTO 
DE FUNGOS NBR 15987 - N.A.

RENDIMENTO ACABADO NBR 14942 - N.A.

COBERTURA UMIDA NBR 14943 - N.A.

COBERTURA SECA NBR 14942 - N.A.

LAVABILIDADE NBR 14940 - N.A.

PERMEABILIDADE AO VAPOR EN ISO 12572 Sd ≤ 2,0 m N.A.

PERMEABILIDADE À ÁGUA SOB 
PRESSÃO AFNOR P 84-402 Não apresentar manchas de umidade N.A.

ABSORÇÃO DE ÁGUA POR 
CAPABILIDADE (PÓS CUV) EN ISO 15148

C24h ≤ 0,50
(kg/m²,√h) N.A.

APTIDÃO À DISSIMULAÇÃO DE 
FISSURA UEatc 1978 > 0,2 mm N.A.

ABNT NBR 11.702

Preparo da Superfície
ABNT NBR 13.245

 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Homogeneizar o produto, aplicar com rolo de lã, pincel ou trincha. Intervalo entre demãos aguardar 

mínimo de 6 horas. Secagem: Ao toque 4 horas, entre demãos 6 horas e final de  24 horas.

 1) Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 

5 a 10 % sobre à área à ser aplicada. 2) Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre um 

teste prático, antes de começar o serviço.3) Uso obrigatório desse selador em tratamentos de 

trincas e fissuras.4)Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos 

sem a orientação e concordância por parte do DETEC da IBRATIN.

Selador elastomérico que uniformiza a absorção de superfícies, acompanhando a micro dilatações 

e retração de superfícies de alvenaria em geral

FICHA TÉCNICA

Uso externo e interno em alvenaria, concreto, reboco, fibrocimento e paredes pintadas.

De 20 a 30% para primeira demão e se necessário as demais demãos diluir à 20% de água sobre 

volume, adicionando aos poucos para evitar grumos. 

DADOS TÉCNICOS

REQUISITOS NORMATIVOS

4.1.2.7

IBRAFLEX

5705

5,0 a 7,0  m²/L

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, 

resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco 

novo deve ter 28 dias de cura. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento 

de água, após aplicar SANITIZANTE H.A.S. Irregularidade, porosidade, manchas, produtos químicos tipo 

desmoldante ou diferença de absorção aplicar PREPARADOR R.A.F à base de solvente ou água conforme o 

caso.  Trincas capilares ou retração de argamassa aplicar o produto IBRAFLEX. Para outro tipo de utilização 

ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Ibratin (DETEC).

CÓDIGO: FP-LAB-001    |     REV.: 000    |    DATA: 21.01.2021



Norma de desempenho  
ABNT NBR 15.575

 

COMPOSIÇÃO

EMBALAGEM

VALIDADE

ARMAZENAMENTO

LIMITES DE APLICAÇÃO

RECOMENDAÇÕES

Em casos de derramamentos ou vazamentos proceda como indicado na Folha de Segurança do 

Material e Descarte de acordo com a legislação local. Manter a embalagem fechada fora do 

alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, 

ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não 

deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a 

secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. 

Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores 

informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ.
Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica:

08000-148110 ou 3069-8571.

DADOS DO PRODUTO

Base de emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, glicóis e aditivos minerais. 

Galão de 3,6L e balde de 18L .

N.A 

UNIDADE SUDESTE - Franco da Rocha/SP: 
Av. Sinato, 105 Chácara Maristela - CEP 07830-350  Fone: (11) 4443-1400.

UNIDADE NORDESTE - Maceió/AL: 
Segunda Travessa do Distrito Industrial Gov. Luis Cavalcante, s/n - Quadra B

Tabuleiro dos Martins - CEP 57081-003 – Fone (82) 2121-4949.

Em balde e galão 12 meses quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato 

direto com o solo e não violadas.

Recomendamos armazenar sobre pallets. Empilhamento máximo galões/baldes/latas 3 unidades.

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior 

a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado. Até 72 horas de 

aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da 

superfície.



Código de revisão de Conteúdo: 002 Data: 30/08/2022

NOME DO PRODUTO

DESCRIÇÃO

CÓDIGO

INDICAÇÃO DE USO

DILUIÇÃO

RENDIMENTO

MODO DE APLICAÇÃO

OBSERVAÇÕES

REQUISITO NORMA TÉCNICA CRITÉRIO RESULTADO

DENSIDADE RELATIVA NBR 15382 - 1,86 g/cm³ - 1,92 g/cm³

pH ASTM E70 - 8,00 -10,00

VOC NBR 16388 Até 50 g/L 20 - 40

TEOR DE SÓLIDOS NBR 15315 Minimo 70% 79,60%

RESISTÊNCIA AO CRESCIMENTO 
DE FUNGOS NBR 15987 Resiste Resiste

RENDIMENTO ACABADO NBR 14942 - N.A

COBERTURA UMIDA NBR 14943 - N.A

COBERTURA SECA NBR 14942 - N.A

LAVABILIDADE NBR 14940 - N.A

PERMEABILIDADE AO VAPOR EN ISO 12572 Sd ≤ 2,0 m N.A

PERMEABILIDADE À ÁGUA SOB 
PRESSÃO AFNOR P 84-402 Não apresentar manchas de umidade Sem mancha de umidade

ABSORÇÃO DE ÁGUA POR 
CAPABILIDADE (PÓS CUV) EN ISO 15148

C24h ≤ 0,50
(kg/m²,√h) 0,03 (Kg/m².√h)

APTIDÃO À DISSIMULAÇÃO DE 
FISSURA UEatc 1978 > 0,2 mm 0,3 mm

ABNT NBR 11.702

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Aplicar com rolo de lã uma demão do selador Ibraflex, deixar secar no mínimo 6 horas para 

aplicação do acabamento. Espalhar o produto com rolo alveolar ou de fibra de vinil (tipo fio de 

nylon). Secagem ao toque de 4 a 6 horas, final após 72 horas. Caso sejam utilizados materiais 

elastoméricos para tratamento de fissuras e frisos, deverá ser utilizado o selador elastomérico 

Ibraflex, a fim de se evitar possíveis manchas provenientes por diferença de absorção entre 

materiais de composições diferentes.

1) Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 

5 a 10 % sobre à área a ser aplicada.2) Diluições e consumo são indicativos. 3)Sistemas de 

IBRAFRISO é obrigatório o uso do selador IBRAFLEX. 4) A superfície precisa estar bem 

regularizada para um melhor acabamento do produto. 5) Confira sempre se a cor real corresponde 

a escolhida, por razões técnicas tem caráter meramente referencial. 6) Cores orgânicas ocorrem o 

desbotamento, porém de forma mais lenta em relação as outras linhas. 7) Efetuar sempre um teste 

prático, antes de começar o serviço. Em caso de manchas utilizar Permafix. 8) Não recomendamos 

a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por 

parte do DETEC da IBRATIN.

Textura decorativa acrílica rústica, efeito rolado com  maior durabilidade a resistência a cores 

orgânicas. 

FICHA TÉCNICA

Uso externo e interno sobre alvenaria, reboco, concreto, massas e revestimentos acrílicos.

Máximo 10% em água, sobre o peso, adicionando aos poucos para evitar grumos. Manter sempre 

o mesmo percentual (%).   

DADOS TÉCNICOS

REQUISITOS NORMATIVOS

Item de classificação 4.6.2

TEXTURA EXTERNA ULTRA 

5563

De 1,8 a 2,2 Kg/m². Reboco muito desuniforme ou supefícies irregulares, pode aumentar o 

consumo.

CÓDIGO: FP-LAB-001    |     REV.: 000    |    DATA: 21.01.2021



Preparo da Superfície
ABNT NBR 13.245

 

Norma de desempenho  
ABNT NBR 15.575

 

COMPOSIÇÃO

EMBALAGEM

VALIDADE

ARMAZENAMENTO

LIMITES DE APLICAÇÃO

RECOMENDAÇÕES

Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar 

em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar 

sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente 

ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara 

protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água 

abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – 
FISPQ.

Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica:
08000-148110 ou 3069-8571.

DADOS DO PRODUTO

Base de emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, glicóis, aditivos minerais e pigmentos isentos 

de metais pesados.

Saco de 15 Kg, balde de 30 Kg e galão de 5,6 Kg.

Vida útil de 20 anos e garantia de 10 anos para descascamento, empolamento, esfarelamento e 

deterioração de acabamento. Conforme ABNT NBR 5674 recomendamos lavagem a cada 3 anos e 

repintura com os produtos recomendados pela Ibratin a cada 3 anos.

UNIDADE SUDESTE - Franco da Rocha/SP: 
Av. Sinato, 105 Chácara Maristela - CEP 07830-350  Fone: (11) 4443-1400.

UNIDADE NORDESTE - Maceió/AL: 
Segunda Travessa do Distrito Industrial Gov. Luis Cavalcante, s/n - Quadra B

Tabuleiro dos Martins - CEP 57081-003 – Fone (82) 2121-4949.

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de 

ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou 

escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura.  Mofo e algas devem ser removidos 

mecanicamente ou através de jateamento de água, após aplicar SANITIZANTE H.A.S. 

Irregularidade, porosidade, manchas, produtos químicos tipo desmoldante ou diferença de 

absorção aplicar PREPARADOR R.A.F à base de solvente ou água conforme o caso.  Trincas 

capilares ou retração de argamassa aplicar o produto IBRAFLEX. Para outro tipo de utilização ou 

maiores informações, consulte o Departamento Técnico Ibratin (DETEC).

Em balde e galão 12 meses, sacos valvulados 04 meses, quando não estão expostas a intenso 

calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. 

Recomendamos armazenar sobre pallets. Empilhamento máximo galões/baldes/latas 3 unidades, 

saco máximo 5 unidades.

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior 

a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado. Até 72 horas de 

aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da 

superfície.
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RES: Cotação de preços de Tinta - EMEFTI_Mª Luiza Devens (CAIC) e CMEI Crescer

Remetente Estrutural ES <estrutural.es@terra.com.br>

Para <sandranunes@danengenharia.com.br>

Cc <estrutural.es@terra.com.br>

Data 2022-12-05 09:52

Sandra, bom dia !

Seguem os preços nos itens abaixo.

Lembrando que o frete é FOB, no qual indicamos a transportadora RM (Marcos 28-999817111), que cobra 15% do valor da NF.

Att

Geraldo Majella Tardin

Representante Ibratin-ES

27-99234-4353/ 27-3325-0134

estrutural.es@terra.com.br

-----Mensagem original-----

De: sandranunes@danengenharia.com.br <sandranunes@danengenharia.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 5 de dezembro de 2022 09:12

Para: Estrurutal ES <estrutural.es@terra.com.br>

Assunto: Cotação de preços de Tinta - EMEFTI_Mª Luiza Devens (CAIC) e CMEI Crescer

Bom dia,

Favor cotar as tintas abaixo:

TEXTURA DECORATIVA ACRÍLICA RÚSTICA EXTERNA ULTRA, EFEITO ROLADO, COD.

5563 COR MELANCIA, COD. 962A0A:

Consumo: 2,0kg/m²

Preço: Permalit Textura Externa Ultra cor Melancia:

Saco 15kg: R$ 119,81

Balde 30kg: R$ 249,60

TEXTURA DECORATIVA ACRÍLICA RÚSTICA EXTERNA ULTRA, EFEITO ROLADO, COD.

5563 COR VERDE LIMÃO, COD. 958A0D

Consumo: 2,0kg/m²

Preço: Permalit Textura Externa Ultra cor Verde Limão:

Saco 15kg: R$ 119,81

Balde 30kg: R$ 249,60

TEXTURA DECORATIVA ACRÍLICA RÚSTICA EXTERNA ULTRA, EFEITO ROLADO, COD.

5563 COR LARANJA IMPERIAL, COD. 957A0A,

Consumo: 2,0kg/m²

Preço: Permalit Textura Externa Ultra cor Laranja Imperial:

Saco 15kg: R$ 119,81

Balde 30kg: R$ 249,60

TEXTURA DECORATIVA ACRÍLICA RÚSTICA EXTERNA ULTRA, EFEITO ROLADO, COD.

5563 COR AMARELO, COD. 957A0R

Consumo: 2,0kg/m²

Preço: Permalit Textura Externa Ultra cor Amarelo:

Saco 15kg: R$ 119,81

Balde 30kg: R$ 249,60

mailto:estrutural.es@terra.com.br
mailto:sandranunes@danengenharia.com.br
mailto:sandranunes@danengenharia.com.br
mailto:estrutural.es@terra.com.br
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TEXTURA DECORATIVA ACRÍLICA RÚSTICA EXTERNA ULTRA, EFEITO ROLADO, COD.

5563 COR AZUL CELESTE, COD. 966A0R

Consumo: 2,0kg/m²

Preço: Permalit Textura Externa Ultra cor Azul Celeste:

Saco 15kg: R$ 119,81

Balde 30kg: R$ 249,60

TEXTURA DECORATIVA ACRÍLICA RÚSTICA EXTERNA ULTRA, EFEITO ROLADO, COD.

5563 COR PÁSSARO DE INVERNO, COD. 955A0D

Consumo: 2,0kg/m²

Preço: Permalit Textura Externa Ultra cor Passaro de Inverno:

Saco 15kg: R$ 119,81

Balde 30kg: R$ 249,60

SELADOR ELASTOMÉRICO IBRAFLEX COD. 5705

Rendimento: 110m²/balde 18Lt

Balde 18Lt: R$ 301,52

Local: Aracruz/ES

Att,

Sandra Regina De Nadai Nunes

Eng. Civil - CREA ES 041139/D

+55 27 999439474

DAN ENGENHARIA

PROJETOS & CONSULTORIA LTDA_
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