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— AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO

VAR. (MINIMO 80CM EM CANTEIROS
E 60X100CM EM CALCADA)

DET. GOLA/PLANTIO DE ARVORES

O

PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/25



AutoCAD SHX Text
NOTAS: - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL. - COTAS E NÍVEIS EM CENTÍMETROS. - AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO

AutoCAD SHX Text
VISTA SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
ESTACA

AutoCAD SHX Text
ÁRVORE

AutoCAD SHX Text
AMARRA

AutoCAD SHX Text
SOLO

AutoCAD SHX Text
ESCALA:	1/251/25

AutoCAD SHX Text
APLICAR 20CM DE TERRA SOBRE OS ANÉIS DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
MEIO FIO

AutoCAD SHX Text
PÁTIO

AutoCAD SHX Text
CANTEIRO

AutoCAD SHX Text
PÁTIO

AutoCAD SHX Text
MEIO FIO

AutoCAD SHX Text
PÁTIO

AutoCAD SHX Text
CORTE AA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
ESTACA DE MADEIRA DE LEI 2x2x200cm, ENTERRADA 30cm. PORÇÃO ENTERRADA TRATAR COM ÓLEO QUEIMADO.

AutoCAD SHX Text
AMARRAÇÃO COM BORRACHAS DE PNEU

AutoCAD SHX Text
SUBSTRATO

AutoCAD SHX Text
DET. GOLA /PLANTIO DE ÁRVORES

AutoCAD SHX Text
ESCALA:	1/251/25

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA

AutoCAD SHX Text
DET. GOLA/PLANTIO DE ÁRVORES

AutoCAD SHX Text
DET.:

AutoCAD SHX Text
DESENHO:

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AutoCAD SHX Text
OBJETO:

AutoCAD SHX Text
AUTOR:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
01/01

AutoCAD SHX Text
MARLOS REIS - ENG. CIVIL/ ARQ. CREA RJ 181528/D

AutoCAD SHX Text
DAN

AutoCAD SHX Text
DEZ/2022

AutoCAD SHX Text
PDAN0135

AutoCAD SHX Text
REF:

AutoCAD SHX Text
REV:

AutoCAD SHX Text
R00

AutoCAD SHX Text
CADERNO DE DETALHE TÍPICO

AutoCAD SHX Text
GOLA DE ÁRVORE SIMPLES

AutoCAD SHX Text
PMA - 


30

10

ALVENARIA CONVENCIONAL

REVESTIMENTO PAREDE

TELA DE POLIESTER

—— REGULARIZACAO ARGAMASSA 1:3

— IMPERMEABILIZAGCAO

— ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

REVESTIMENTO PISO

.7
VAR

NOTAS:

APLICACAO: AREAS MOLHADAS INTERNAS (BANHEIROS)

EXECUCAO:
REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA 1:3 ESPESSURA MINIMA DE 2 cm E CAIMENTO MIN. DE 0,5%,
IMPERMEABILIZACAO COM 4 DEMAOS DE RESINA TERMOPLASTICA, CONSUMO DE 4,0 Kg/m® E
REFORCO COM TELA DE POLIESTER EM PONTOS CRITICOS;

OBS

1:

FAZER O TESTE DE CARGA D'AGUA, DURACAO DE 72 HORAS.

OBS 2: O REVESTIMENTO E ASSENTADO DIRETAMENTE SOBRE A IMPERMEABILIZACAO, BASTANDO SOMENTE
UMEDECER, SEM SATURAR, ANTES DO ASSENTAMENTO.
OBS 3: NA PAREDE DO BOX IMPERMEABILIZAR ATE A ALTURA DE 2,10m.

DET. TIPICO IMPERMEBIALIZACAO PISO INTERNO/ RODAPE

SECAO

SEM ESCALA

PMA — PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBJETO:

CADERNO DE DETALHE TIPICO

DET.
IMPERMEABILIZAGAO A. MOLHADA
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R

REV: 00
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REF:
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ARGAMASSA DE ABPSENTAMENTO

PISO

B I
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TELA DE POLIESTER

LAJE

i > 0.50%

APLICAGAQ: AREAS MOLHADAS INTERNAS (BANHEIROS)

EXECUCAO:

- REGULARIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 ESPESSURA MINIMA DE 2 cm E CAIMENTO MIN. DE 0,5%,
CONSUMO DE 4.0 Kg/m?® 't

- IMPERMEABILIZACAO COM 4 DEMAOS DE RESINA TERMOPLASTICA

REFORCO COM TELA DE POLIESTER EM PONTOS CRITICOS;

OBS 1: FAZER O TESTE DE CARGA D’AGUA, DURACAO DE 72 HORAS.
OBS 2: O REVESTIMENTO E ASSENTADO DIRETAMENTE SOBRE A IMPERMEABILIZAGAO, BASTANDO SOMENTE
UMEDECER, SEM SATURAR, ANTES DO ASSENTAMENTO.

OBS 3: NA PAREDE DO BOX IMPERMEABILIZAR ATE A ALTURA DE 2,10m.

DET. TIPICO IMPERMEBIALIZAGAO TUBO VASO SANITARIO

SECAOQ
REGULARIZAGAO ARGAMASSA 1:3

\MPERMEAB\UZAQNAO )
(RESINA+ EMULSAQ ACRILICA)

i >

I 20.50% ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

l'> REVESTIMENTO

L J

L] !

LAJE

SEM ESCALA

DET. TIPICO IMPERM. PISO INTERNO AREAS MOLHADAS

SEGAO

NOTAS:

SEM ESCALA

— CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
— COTAS E NIVEIS EM CENTIMETROS.
— AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
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PAREDE DE BLOCO
09 x 19 x 39 cm

PRIMEIRA DUAS FIADAS DE

PAREDE DE BLOCO CHEIO
DE 9 x 19 x 39 cm

PROTEGAO MECANICA EM ARGAMASSA 1:3

TELA GALVANIZADA 1/2" x BWG 24

PROTECAO PRIMARIA COM ARGAM. 1:3

 IMPERMEABILIZAGAO

10

——REGULARIZAGAO ARGAMASSA 1:3

I CAMADA SEPARADORA E DRENANTE
COM GEOTEXTIL 150g/m?

PROT. PRIMARIA COM

PELO MENOS UM FERRO 5/16”

30

JUNTA PERIMETRAL

ARGAMASSA 1:5

PROTECAO MECANICA

A CADA BLOCO

TARUCEL

COM ARGAMASSA 1:3

JUNTA SERRADA

— SELANTE POLIURETANO

DET. TIPICO IMPERMEBIALIZACAO LAJES EXPOSTAS

SEGAO SEM ESCALA

LAJE I

NOTAS:
APLICAGAO: LAJES EXPOSTAS / LAJES TECNICAS

EXECUGAO:

- REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA 1:3 ESPESSURA MINIMA DE 3
cm E CAIMENTO MIN. DE 1%,

- IMPRIMACAO COM PRIMER ASFALTICO BASE AGUA CONSUMO DE
0,40 Kg/m?;

- IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA DE 4 mm TIPO Il B
NBR 9952/14, CONSUMO DE 1,18 m?/m?, ADERIDA AO SUBSTRATO
COM MAGARICO A GAS GLP;

- CAMADA SEPARADORA E DRENANTE COM GEOTEXTIL 150 g/m?;
- PROTEGCAO PRIMARIA COM ARGAMASSA 1:5 ESPESSURA DE 1 cm
NO PISO E 1:3 ARMADA COM TELA TIPO BWG 24 MALHA DE 1/2 ”
NOS RODAPES;

- PROTEGAO MECANICA COM ARGAMASSA 1:3 ESPESSURA DE 3
cm COM JUNTAS DE DILATACAO TRANSVERSAIS A CADA METRO E
JUNTA PERIMETRAL ESPESSURA DE 1,0 cm PREENCHIDAS COM
MASTIQUE DE POLIURETANO.

REGULARIZAGAO ARGAMASSA 1:3

IMPERMEABILIZAGCAO

PROTEGAO MECANICA
COM ARGAMASSA 1:3

CAMADA SEPARADORA E
DRENANTE COM GEOTEXTIL

150g,/m?*

PROTECAO PRIMARIA

LCACASANAN)

10

DET. RALOS
SEGAO

COM ARGAMASSAT: 5
50 )

PMA -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO:

CADERNO DE DETALHE TIPICO

DETALHE:
IMPERMEABILIZAGAO LAJES

PRANCHA:

01/01

AUTOR:

MARLOS REIS — CREA RJ 181528/D

REF: DESENHO:
PDANO0135 MARLOS

DATA:
JUNHO/2022
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