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RUA EURIPEDES N. LOUREIRO

SITUACAO

O

ESC.:1/250

PLANTA DE SITUACAQ
ESCALA: 1/250

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANGA

QUADRO DE ACABAMENTOS

QUADRO DE AREAS

AREA DO TERRENO

‘ 2.548,18m?

EXISTENTE

AREA TOTAL CONSTRUIDA EXISTENTE - BLOCO PRINCIPAL ‘ 555,82m?

PISO CERAMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO
SEMIBRILHO - DIM. 44X44cm, REF. IMOLA ICE -
BIANCOGRES. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO COLANTE, COM REJUNTAMENTO DE
CIMENTO BRANCO - ESP. 5mm

A1

01

CONTROLE DE
MATERIAIS DE
ACABAMENTO E
REVESTIMENTO
(CMAR)

(CONFORME NT
21/2013 CBMES)

1) PISOS: CLASSE |, II-A, lI-A OU IV—A
2) PAREDES/DIVISORIAS: CLASSE | OU Il—A
3) TETO/FORRO: CLASSE | OU II-A

4) FACHADA: CLASSE | a II-B

5) COBERTURA: CLASSE | a II-B

PISO CIMENTADO LISO COR NATURAL EXECUTADO
A2 COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO
1;3, ESP. 8,0cm, COM JUNTAS PLASTICAS
MODULADAS A 120x120cm.

A CONSTRUIR

BLOCO SANITARIOS 51,46m?

BARRILETE/RESERV. SUPERIOR BLOCO SANITARIOS 26,66m?

AREA TOTAL - BLOCOS SANITARIOS 78,12m?

PISO

QUADRA

510,00m?

PATIO COBERTO

84,47m?

AREA TOTAL (A CONSTRUIR)

672,59m?

AREA TOTAL CONSTRUIDA

1.228,41m?

PISO EM DE CONCRETO ARMADO COM
ROTALIZADOR E JUNTAS PREENCHIDAS COM
MASTIQUE, MOLDADO IN LOCO, COR NATURAL.

A3

SAIDAS DE EMERGENCIA

1) ESCADA NAO ENCLAUSURADA (ENE)
— ALTURA DO CORRIMAO: 0,92M

— ALTURA DO GUARDA-CORPO: 1,10M
1) VPI: NAO POSSUI

A4 | A4-PISO EM ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA
TIPO GRANILITE OU EQUIVALENTE, POLIDO, COR
NATURAL, COMPOSIGAO DO AGREGADO 70% DE
GRANITINA BRANCA E 30% BASALTO, ESPESSURA DE
10mm, COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE
1,20M, INCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE EM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGCO 1:3, ESP.
3,0cm. COM APLICAGAO DE RESINA.

PISO PRE MOLDADO EM CONCRETO
REAPROVEITADO SEGUINDO MODULAGAO PADRAO
EXISTENTE

A5

AREA PERMEAVEL

TAXA DE PERMEABILIDADE

22,36%

PAREDE REBOCADA PINTADA COM TINTA ACRILICA
SUVINIL OU SIMILAR COR BRANCO NEVE SOBRE
SELADOR, SENDO 7cm DE RODAPE EM GRANITO
POLIDO CINZA ANDORINHA.

B1

TAXA DE OCUPACAO

51,03%

PAREDE

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

|
|
|
|
\ 569,84m?
|
|
| 0,53

CERAMICA DIM. 15x15cm, H=195, JUNTAS A PRUMO,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE
CECRISA OU PORTOBELLO. O RESTANTE DA PAREDE
REBOCADA E PINTADA COM TINTA ACRILICA (COR
CONFORME ESPECIFICAGAO POR AMBIENTE).

B2

TETO

C1 TETO REBOCADO, EMASSADO, PINTADO EM TINTA
PVA COR BRANCO NEVE - SUVINIL OU EQUIVALENTE

c2 FORRO EM PLACA DE GESSO COM LINHA DE
SOMBRA 3x3cm, EMASSADO E PINTADO COM TINTA
ACRILICA COR BRANCO NEVE

QUADRO DE ESQUADRIAS - PROPOSTO

02 (CONFORME NT 10— | 2) AAF: NAO POSSUI
PARTE 1/2013 CBMES) |3) JANELAS NOS PVMTOS: ESQUADRIAS EM ALUMINIO
4) DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS: MIN.: ACESSOS/DESCARGAS,
PORTAS, ESCADAS/RAMPAS: 1,10 M; SALAO.: 215,64M?, F—6;
POPULACAO: 432 PESSOAS
1) TIPO DE SISTEMA: BLOCO AUTONOMO
ILE::IE%%%EE 2) AUTONOMIA DO SISTEMA: MIN. 1H3OMIN
03 (ODEDECERA A 3) ALTURA DE INSTALAGAO: 3,00 METROS
A R A |4 DIST. MAXIMA ENTRE PONTOS: 15,00 METROS
NT 13/2013) 5) ILUMINANCIA: 5 LUX EM TODAS AS ROTAS DE FUGA
6) TENSAO DE ALIMENTAGAO: 30 VCC
1) TIPO DE SISTEMA: SONORO LUMINOSO
2) FONTE ALTERNATIVA DE ENERGIA: BATERIAS
ALARME DE INCENDIO |3) ALTURA DE INSTALAGAO DOS AVISADORES SONOROS: 2,30 M
(ObedecerG o NBR  |4) ALTURA DE INSTALAGAO DA BOTOEIRA DE ALARME: 1,20 M
04 17240 e a NT 5) TRRF DO ELETRODUTO/FIACAO: 2 HORAS
17/2013 CBMES) ) LOCAL DA CENTRAL: RECEPGAO
1) TIPO DE SISTEMA: ENDEREGAVEL
2) FONTE ALTERNATIVA DE ENERGIA: BATERIAS (UPS)
3) TIPO DE DETECTORES A SEREM UTILIZADOS:
~ DETECTOR PONTUAL DE FUMAGA
o5 &Eggﬁs}léo 8§ socerg | #) ALTURA E LOCAL DE INSTALAGAO DOS DETECTORES:
NBR 17§ 4oe e“;” — AREAS ADMINISTRATIVAS E SALAO: TETO (3,15 METROS)
‘1’7 /2013 CBME‘;)C' 5) AREA MAXIMA DE COBERTURA DOS DETECTORES:
— PONTUAL DE FUMAGA: 81,00 M?
5) TRRF DO ELETRODUTO/FIAGAO: 2 HORAS
EXTINTORES DE 1) AGUA 2A wovveeeeeeeeeerrcsesssssene 01 UNIDADE
o6 INCENDIO (Conforme |2) PQS 20 B:C . .02 UNIDADE
NT 12,2020 CBMES) |3) CO2 5 BiC o e 01 UNIDADE
4) PO ABC (ABC) 2A:20B:C ...02 UNIDADES
oA O SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
07 SERA DIMENSIONADO E EXECUTADO CONFORME NBR 5419:2015
SINALIZAGAO DE A SINALIZAGAO DE EMERGENCIA ATENDERA A
08 EMERGENCIA NT 14/2010 CBMES
PERMITE-SE O USO DE ATE 3 RECIPIENTES DE 30 LITROS
0o CENTRAL DE GAs  |(13KG) DE GLP, EM COZINHAS E ASSEMELHADOS, LOCALIZADAS

NO PAVIMENTO TERREO DAS EDIFICAGOES PARA COCGAO DE
ALIMENTOS

SEGURANGA CONTRA
INCENDIO DOS
ELEMENTOS DA
CONSTRUGAO
(NT09,/2010)

ALTURA DA EDIFICAGAO: 0,20m
GRUPO: F

DIVISAO: F—6
CLASSE: P1
TRRF: 60 MINUTOS

PORTAS
cop.| TIPO DESCRICAO LARGURA |ALTURA QUANT. AMBIENTES
PORTA TIPO VENEZIANA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM ;
P1 | ABRIR(1F) |FERRAGENS E BATENTES NA COR NATURAL 0,80 2,10 - 02 | VESTIARIO P.N.E. MASC./FEM.
PORTA TIPO VENEZIANA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM DEPOSITO DE MATERIAIS /
P2 |CORRER (1 F)| LERRAGENS E BATENTES NA COR NATURAL, 0.80 210 | 0% | VESTIARIO FEM/MASC.
PORTA EM LAMBRIS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM FERRAGENS . .
P3 | ABRIR(1F) |g BATENTES NA COR NATURAL ASSENTADA A 20 cm DO PISO. 0.60 1,60 - 05 | VESTIARIO FEM./MASC;
PORTA EM LAMBRIS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM FERRAGENS ) _
P4 | ABRIR(TF) ¢ BATENTES NA COR NATURAL.COM RESALTO DE 20 om DO PISO. 0.60 170 - 08 | VESTIARIO FEM./MASC;
PORTAO COM ESTRUTURA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",
P5 | ABRIR(1F) | TRATADO COM SUPER GALVITE, PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO,| 0,90 2,45 - 02 | QUADRA
COR AZUL FRANGA, FECHAMENTO EM TELA FIO 12, MALHA 2" REVESTIDA
DE PVC AZUL, INCLUINDO GONZO E FECHADURA DE SEGURANCA
PORTAO COM ESTRUTURA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",
P6 | ABRIR(2F) |TRATADO COM SUPER GALVITE, PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO,| 1,80 2,45 - 02 |QUADRA
COR AZUL FRANCA, FECHAMENTO EM TELA FIO 12, MALHA 2" REVESTIDA
DE PVC AZUL, INCLUINDO GONZO E FECHADURA DE SEGURANCA
BASCULAS
cOD. TIPO DESCRIGAO LARGURA | ALTURA| PEITORIL | QUANT. AMBIENTES
B1 |BASCULANTE| ESQUADRIA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO PONTILHADO, 0,60 0,60 1,80 02 |VESTIARIO P.N.E. FEM./MASC.
ESP.: 4mm.
82 | BASCULANTE Eggpﬁgfﬂm EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO PONTILHADO, 1,00 0.60 1.80 o1 | VESTIARIO FEMININO
ESQUADRIA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO PONTILHADO, VESTIARIO FEM./MASC.
B3 |BASCULANTE| op “4mm. 1.80 0,60 1.80 9 | DEPOSITO DE MATERIAIS
COBOGO
coD.| TIPO DESCRICAO LARGURA |ALTURA| PEITORIL |QUANT. AMBIENTES
C1 |VENEZIANO | COBOGO EM CONCRETO TIPO VENEZIANO 40x40 COM TELA 0,80 0,40 0,40 02 | TELHADO
C2 |VENEZIANO | COBOGO EM CONCRETO TIPO VENEZIANO 40x40 COM TELA 0,80 0,40 1,00 02 | BARRILETE
C3 |VENEZIANO | COBOGO EM CONCRETO TIPO VENEZIANO 40x40 COM TELA 0,80 0,80 1,00 02 | CAIXA D'AGUA
PORTA
cop.  TIPO DESCRICAO LARGURA ALTURA QUANT. AMBIENTES
a -
PEO| ABRIR (1 F) | 1“ETAPA - MADEIRA MACIGA, TIPO ANGELIM PEDRA, ACABAMENTO TINTA 0.70 210 ) o1 | DEPOSITO
ESMALTE SINTETICO COR BRANCO - MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE
EXISTENTE - MADEIRA MACICA, TIPO ANGELIM PEDRA, ACABAMENTO TINTA DIREGAG / CAMARIM /
PE1| ABRIR (1F) | o> === W 0,80 2,10 - 09 | A. SERVICO/COPA/
ESMALTE SINTETICO COR BRANCO - MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE LS. FEM. / 1.S. MASC.
EXISTENTE - ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM DUAS )
PE2 | CORRER (4 F) FOLHAS FIXAS E DUAS DE ABRIR 4,00 2,10 - 05 | SALAS 01/02 / AUDITORIO
PE3 | ABRIR (1F) | EXISTENTE - ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL. 0,80 1,60 - 02 | I.S. FEM./LS. MASC.
PE4 | ABRIR (1F) | EXISTENTE - ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL. 0,60 1,60 - 02 | I.S. FEM./L.S. MASC.
PE5 | ABRIR (2 F) |EXISTENTE - PORTAO METALGRADE PA2F-I LINHA GRADIS ARTIS 2,50 2,50 - 01 | ENTRADA
obs.: INVERTER O SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA
12 ETAPA - ESQUADRIA COM MONTANTES EM ALUMINIO ANODIZADO
PE6 | CORRER (2F)| LETAPA -
(2F)-COR NATURAL COM VIDRO TEMPERADO BLINDEX 10mm INCOLOR. 2,00 210 01 |SALAOI
PE7 | CORRER (1 F)| EXISTENTE - PORTAO ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL 4,00 2,50 - 01 | ENTRADA VEICULOS
JANELA
cOD. TIPO DESCRIGAO LARGURA | ALTURA PEITORIL | QUANT. AMBIENTES
JE1| CORRER | EXISTENTE - ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL 2,00 1,20 0,90 05 | DIREGAO/CAMARIM /A,
COM VIDRO 4 mm INCOLOR. SERVICO / COPA
EXISTENTE - ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL
JE2| CORRER | COMVIDRO 4 mim INCOLOR. 1,40 1,20 0,90 02 | COPA.
CORRER | 12ETAPA - ESQUADRIA COM MONTANTES EM ALUMINIO ANODIZADO
JES COR NATURAL COM VIDRO TEMPERADO BLINDEX 10mm INCOLOR. 1,40 1,201 0,90 04 | SALAO1/SALA 02
BASCULA
cOD. TIPO DESCRIGAO LARGURA | ALTURA PEITORIL | QUANT. AMBIENTES
B1 |BASCULANTE| EXISTENTE - ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL 1,50 0,60 1,50 03 |1.S.FEM/IS.MASC./
COM VIDRO 4 mm INCOLOR. DESPENSA
B2 | BASCULANTE| 12ETAPA - ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL 0.70 0,60 150 o1 | peposiTo

COM VIDRO 4 mm INCOLOR.
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SIMBOL. LEGENDA GERAL — INCENDIO

TUBULAGAO DE HIDRANTES EM FERRO GALVANIZADO

EXTINTOR DE CARGA DE AGUA 2A

EXTINTOR DE CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 5BC

EXTINTOR DE CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) 20BC

EXTINTOR DE CARGA DE PO ABC (ABC) 2A:20B:C

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA — BLOCO PROJETOR
2.200 LOMENS

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

ACIONAR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME

3 [ ] IS S 2

PAINEL REPETIDOR DA CENTRAL DE DETECGAO E ALARME

r—="
L__1

HIDRANTE SIMPLES

HIDRANTE RECALQUE ( H.R. ) SEM VALVULA DE RETENGAO

BOMBA DE INCENDIO

~o/® k-

RESERVA DE INCENDIO

¥

VALVULA DE RETENGAO

&) o

REGISTRO DE GAVETA

INDICAGAO DE COLUNA DE ALIMENTAGAO DE HIDRANTES.

HIDRANTE URBANO DE COLUNA

i

EB — ENTRADA DE BORDA

PR — PRESSOSTATO

MN — MANOMETRO

PU — CILINDRO PULMAO

BCI — BOMBA DE COMBATE A INCENDIO

— INDICAGAO DE SAIDA (APENAS PARA LEITURA DE PROJETO)

— ACESSO VIATURAS

— DETECTOR DE FUMAGA PONTUAL

— DETECTOR DE CALOR PONTUAL

— CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GAS NATURAL

— _)
CB)
@ — ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCENDIO — TIPO LIGA/DESLIGA

Risco predominante:

PARECER: O processo de seguranga contra incéndio e pdnico
estd de acordo com as normas vigentes.

Corpo de Bombeiros Militar

Governo do Estado do Espirito Santo

Centro de Atividades Técnicas

Processo n®:

Classe de Ocupacgdo

APROVO:
Analista
REVISOES
REV POR DATA DESCRIGAD
00 ALEXANDRE |MAR /2023 | EMISSAO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

LUIZ CARLOS COUTINHO

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO —
CCl DE JEQUITIBA

ENDERECO:

RUA JOSE MARTINS NUNES, BAIRRO JEQUITIBA — ARACRUZ — ES.

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJ. PREV. E COMB. A INCENDIO|™AY"

AUTOR DO PROJETO:

006 AR

‘ND‘CADA ENGENHARIA
DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
ALEXANDRE GUASTI MONJARDIM — ENG. CIVIL CREA ES 015046 /D SEIVID SALA 105 / 106~ CENTRO, VLA
VELHA ES
COORDENAGAD:
REVISAO: TEL.: (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876,/D ROO | e 2 snengenharia.com.or
ASSUNTO: PLANTA DE SITUACAO DATA: CONTRATO: 072/2022

MAR/2023 | ) 5. 002 /2022

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLACAD VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAO,

BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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NOTAS
01 LER ATENTAMENTE O MEMORIAL DESCRITIVO DE PREVENGCAO E COMBATE
A INCENDIO.
02 TUBOS E CONEXOES EM FERRO GALVANIZADO, PARA PRESSAO DE 15KGF/CM2
03 AS MANGUEIRAS DE COMBATE A INCENDIO DEVERAO POSSUIR CERTIFICADO DE
MARCA EM CONFORMIDADE COM A ABNT, CONFORME PREVE A NBR 11861.
04 A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO DEVERA SER
FEITA EM EMPRESAS CADASTRADAS NO CAT/ CBMES, BEM COMO, SUA
INSTALAGAO E MANUTENGAO.
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CONSUMO: 3,00 M3

SAIDA DE CONSUMO

H=0,95 m DO FUNDO

$65 SAIDA R.T.L

R.T.I. INDIVIDUAL:

12,00 M3

QUADRO RESUMO DO SISTEMAS
DE HIDRANTE E MANGOTINHOS

PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

DETALHE TIPICO DO RESERVATORIO

SEM ESCALA

1.0 TIPO DE SISTEMA ADOTADO (ANEXO "A” DA NT 15) TIPO 3
50 | RESERVA TECNICA DE INCENDIO ADOTADA (m?) 12 m3
3.0 TIPO DE RESERVATORIO ELEVADO
4.0 SUCGAO DA BCI POSITIVA
50 VOLUME DA RESERVA DE ESCORVA (LITROS) N/A
6.0 VAZKO NOS DOIS HIDRANTES MAIS DESFAVORAVEIS (L/MIN) HPO1 — 200 L/MIN HPO2 — 202 L/MIN
7.0 PRESSAO NOS DOIS HIDRANTES MAIS DESFAVORAVEIS (MCA) HPO1 — 15,05 mca HPO3 — 15,52 mca
8.0 POSSUlI VALVULA REDUTORA DE PRESSAO NO SISTEMA? NAO
9.0 VAZAO E PRESSAO NO HIDRANTE MAIS FAVORAVEL (L/MIN, MCA) HPO2 = P < 100mca; Q 2 200 L/min
10.0 VELOCIDADE NA TUBULAGAO DE RECALQUE (M/S) 1,33 m/s
11.0|  VELOCIDADE NA SUCGAO (M/S) 1,33 m/s
12.0 VAZAO E ALTURA MANOMETRICA TOTAIS DO SISTEMA VAZAO =402 L/min PRESSAO= 24,16 mca
13.0] POTENCIA DA(S) BCI(S) (em CV) 7,5 CV — MOD. REF. DANCOR CAM—W646
14.0 POTENCIA DA JOCKEY (em CV) N/A
2 ©
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