SIMBOLOGIA
7
2 cL CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA E COMANDO (CABO PP 2X2,5MM2 PARA
JARDIM —H_—ILI- ACIONAMENTO DAS BOMBAS E SENSORES)
- ———— — | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NA LAJE DE TETO
5 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO EM PAREDE DE ALVENARIA
O /6 400W — —— — | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NO SOLO/PISO QUANDO NAO INDICADO
= 2
\ 400W 7/
i —-Na CX. 4X2” DE PVC COM INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES COM PLACA 4X2” — INSTALADA
- A"1,20M DO PISO
AL ELeTRODUTO DE PEAD = o) a CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL 4X2” (CONDULETE) EM ALUMINIO COM INTERRUPTOR 1
g < 1 T CORRUGADO #1.1/2" TECLA SIMPLES, COM PLACA 4X2” — INSTALADA A 1,20M DO PISO
> DN T ' ' CX,. 4X2” DE PVC COM UMA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) — 2P+T 10A — 127V —
4 \ >
. z B 300x300x300mm INSTALADA A 0,30M DO PISO
I Y soow 7 | 6 ) CX. 4x2” DE PVC COM UMA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) — 2P+T 10A — 220V —
Vi <"/ | AREA COBERTA = ‘ . , INSTALADA A 0,30M DO PISO
——=—T : : : 3 [ CX. 4X2” DE PVC COM TAMPA CEGA E FURO PARA INSTALAGAO DO CHUVEIRO —
1 I// | — ﬁ \ 1 —H- +HH D‘@ INSTAUADA A 2,20M DO PISO ¢
d Y 1d d : : , CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL 4X2” (CONDULETE) EM ALUMINIO, COM PLACA CEGA E
y I d FURO— INSTALADA A 2,70M DO PISO PARA INSTALAGAO DE MAQUINA CONDENSADORA
| b =95 TRIFASICA.
& : ACM (7 CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL 4X2” (CONDULETE) EM ALUMINIO, COM PLACA CEGA E
. ELETRODUTO- DEPEAD FURO— INSTALADA A 2,70M DO PISO PARA INSTALAGAO DE MAQUINA CONDENSADORA
e | 1.5 CORRUGADO 21.1/4” BIFASICA.
P .
~ | QCL L TRODUTO DE PEAD CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL 4X2” (CONDULETE) EM ALUMINIO, INSTALADA APARENTE
1690y 1690 5742 5742 5742,%y 5742 — CORRUGADO o1.1/4” B I ENTRE LAJE E FORRO, COM INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA
111 1 11?; 149 1& 159 - | : DE AGO FOSFOTIZADA, PINTADA NA COR BRANCA, DIFUSOR DE ALUMINIO COM ALTO
T — - —— s - — 6 400W GRAU™ DE POLIMENTO(REF.: LUMINCENTER CANO3-E232 OU EQUIVALENTE), COM DUAS
© © ® a3 - - I / . LAMPADAS TUBULARES T8 LED 20W/127V 120CM.
1 1112 903 ELeTRODUTO DE PEAD | L N . ) J
" " — Ve INSTALAGAO DE LUMINARIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE ACO FOSFOTIZADA
#1 ” 400W s »
) i 35 1.6 CORRUGADO 02 I 7 [ O ] PINTADA' NA COR BRANCA, DIFUSOR DE ALUMINIO COM ALTO GRAU DE POLIMENTO(REF.:
| LUMINCENTER CANO3—S232 OU EQUIVALENTE), COM DUAS LAMPADAS TUBULARES T8
| LED 20W/127V 120CM.
| CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA, DE EMBUTIR NO PISO OU SOLO,
| COM DIMENSOES INDICADAS EM PROJETO.
| & CX. 4X2” DE PVC COM TAMPA CEGA E FURO PARA INSTALAGAO DE ARANDELA COM
NDICATEES | LAMPADA LED 15W — INSTALADA A 1,80M DO PISO
6
1516 15 | 1T K Pl CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL 4X2” (CONDULETE) EM ALUMINIOCOM TAMPA CEGA E FURO
gy g1 Fan PARA INSTALAGAO™ DE PROJETOR LED DE 400W — INSTALADA A 4,50M DO PISO
44 4 I
1314 1314 |
AHIHI 017 | @HHHL 01" | |~ QUADRO DE DISTRIBUIGAO OU COMANDO, RESPECTIVAMENTE, A 1,50M DO PISO ACABADO
44 44
m2_ mz | = CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO COM ROSCA) DE PVC, LINHA
‘H‘II'T‘4 I ‘H'II‘T‘4 o | CINZA, INSTALADA SOBREPOSTA ACIMA DA LAJE DE TETO, QUANDO NAO INDICADO.
1314 14 | o i i o CX. 4X2" DE PVC COM TAMPA CEGA E FURQO PARA INSTALAGAO DE LUMINARIA
HHHL 917 HHL 917 | PATIO DESCOBERTO a AUDIOVISUAL® PARA BANHEIRO PNE COM LAMPADA LED 15W — INSTALADA A 2,20M DO
44 4
©—H-H—T-I"2 81" @-H-H-T-I NPT 1 EDIFICACAO EXISTENTE | ze 400W =0 CX. 4X2” DE PVC COM INTERRUPTOR PARA LUMINARIA AUDIO/VISUAL PARA BANHEIRO
P i : | J 400w B PNE, RESPECTIVAMENTE, COM PLACA 4X2” — INSTALADA A 0,60M DO PISO
| JA3AN ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCENDIO
| AR eerRoouro oe PEAD CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL 4X2” (CONDULETE) EM ALUMINIO, COM UMA TOMADA
| [1.5 CORRUGARO o1.1/4 PATIO RECREATIVO COBERTO HEXAGONAL (NBR 14136) — 2P+T 10A — 127V, INSTALADA A 4,30M DO PISO, PARA
: | | Bl eLetrobuTo DE PEAD o INSTALAGAO DE BLOCO PROJETOR DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE 2200Im
AL CORRUGADO &1.1/4” A:510,00 m )
e | 10 CX. 4X2” DE PVC COM UMA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) — 2P+T 10A — 127V —
14 57 =, | 1901 clemonUTo OF PEAD ] INSTALADA A 2,20M DO PISO PARA INSTALAGCAO DE LUMINARIA DE EMEMRGENCIA
14 o ;II;II-I-&/ o A4 | CORRUGADO 21.1/2” VER [»EI—LHE PINTURA QUADRA
I /X\ | oo = = — QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DE INCENDIO INSTALADO A 1,50M DO PISO ACABADO
D e N N - / ELETRODUTO DE PEAD
BARRILETE | CORRUGADO 22" NOTAS:
‘ . 316 1 — TOMADAS NAO COTADAS TERAO POTENCIA DE 100W;
I/i OIbROJECAD DA COBERTURA 2 — ELETRODUTOS NAO COTADOS TERAO DIAMETROS DE 3/4”;
14 e A B o o ' ' 3 — CONDUTORES NAO COTADOS TERAO SEGAO DE 2,5mm?%
e 111 4 = | 4 — OS CONDUTORES UTILIZADOS PARA ALIMENTAGAO DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER DO
' / i 22, TIPO XLPE 90° E POSSUIR TENSAO DE ISOLAMENTO NOMINAL DE 1kV PARA FASES/NEUTRO E 750V PARA O
/ | < CONDUTOR TERRA;
aN . /5 4000 \ 5 — A ALIMENTAGAO EXISTENTE DO QDCO1, DEVERA SER TRANSFERIDA DO PADRAO ATUAL PARA O NOVO
N ée oA te ée | \ 400W 8/ QGBT, NO DISJUNTOR DE 70A, QUE SERA INSTALADO ATRAS DO NOVO PADRAO DE ENERGIA PROPOSTO,
{1 o i Wl PR E— I CONFORME PROJETO.
e 'IIIT‘II/ 'IIIT'II/ I
HIH o L 1 6 — COMO NAO HAVERA INTERVENGAO INTERNA A EDIFICAGAO, AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA A SEREM
T 1 F INSTALADAS NO PREDIO EXISTENTE DEVERAO TER SUA ALIMENTAGAO RETIRADA DO CIRCUITO DE ILUMINAGAO
10 | MAIS PROXIMO.
CM
21" e I
15 PN SOBE|
‘ ‘ : 5 6 7.8 . 5
| PATIO COBERTO
PLANTA BAIXA — BARRILETE
SEM ESCALA :
I
I
l pa \‘
I 5 400W ~
I Z e e > o
| 400W 8 v
L]
| pe
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\ | -
\ L I 56 T
\ I 7.8 o
[
\ ACM " E|ETRODUTO DE PEAD | -HlH—/ =
\ \/—1“; CORRUGADO 1.1/4"
. | \TL
L
ARAND A \ |
N I
N
N L I
~ |
\ (4 I v Pl
- | & |
~ ~ I 400W 78 ’
' S/600Wg  600W HTi
T~ \g\ 56 7 T~ 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.°°VQ|D
300x300x300mm - QD2 1 ooDUTO DE PEAD HHHH T W2 8
| ™ \/\—I—Ii-ILCORRUGADO 21.1/4" //// REVISOES
| T REV POR DATA DESCRIGAO
JARDIM I 00 MIGUEL | MAR/2023 EMISSAQ INICIAL
- . s :
ELETRODUTO DE PEAD | PROJECAO DA COBERTURA
CORRUGADO 1.1/4” 10 | i
ELETRODUTO DE PEAD _TANITMR| | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
CORRUGADO 12" T~ = PREFEITO:
16 6
QD3 |
ELETRODUTO DE PEAD
CORRUGADO 02" LS LUIZ CARLOS COUTINHO
] I GRADE METALGRADE OBRA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO — CCl
| LINHA GRADIS ABNIS DE JEQUITIBA
| ENDEREGO:
\ | RUA JOSE MARTINS NUNES, BAIRRO JEQUITIBA — ARACRUZ — ES.
\‘ BCI | 300x300x300mm JARDIM PROPRIETARIO:
ELETRODUTO DE PEAD 1T 55 54m°2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
CORRUGADO @1.1/4" 10 [ o, DT = PRANCHA:
ELETRODUTO DE PEAD QD1 QD2 PADRAO DE ENTRADA DE I:) R OKJE—I_O EI_E —I_R I CO O,I /02 m.
CORRUGADO._22” +|-H-T+|-H-T- QGBT ENERGIA — 75000W
16 ogs VER NOTA 5 || AUTOR DO PROJETO: ESCALA: m‘
T ELETRODUTO DE PEAD I I . Assinado.deformadigitalporERIKPAULO |ND|CADA ENGENHARIA
I 7\ I: [II II CORRUGADO 92" / ERIK PAULO DONAWII4845996758 BS;\I)CI_ZIIOIZ‘;%‘;S;(?GIZSSASSMOO
3516 DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
/ \ ERIK PAULO DONATTI — ENG* ELETRICISTA — CREA: ES—54367/D MIGUEL SALA 105 /106~ CENTRO, ViLA
COORDENAGAO:
\ \ REVISAO: gEL): (27)3229-8777 /
B MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | 2L danedanengennario.com.sr
SOBE eSORBF PLANTA BAIXA — TERREO ESTACIONAMENTO /! E-MAIL: dan@danengenh b
SEM ESCALA = ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
, PLANTA BAIXA, SIMBOLOGIA E NOTAS MAR/2023 | A.5:002/2022
N — 1 ::',:'— RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:
DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




(FONTE) 389 @

Quadro de Cargas (QD1) — Pavimento

= Circuito Descri¢do Esquema | Tensdo | lluminagdo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. — R Pot. — S Pot. — T |FCA | Ip |Segdo |Disj| dV parc | dV total
g 3 v) 10 20 [100300]5400 (VA) (W) (W) (W) (W) A | (mmd)| @A) | (%) (%)
X 1 |luminagdo FHN+T | 127 V 6 10 267 260 R 260 1.00] 21| 25 [16] 0.26 2.93
¥y 2 [Chuveiro 1 F+F+T | 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 0.80(24.5| 6 |32| 042 3.09
o 3 [Chuveiro 2 F+F+T | 220 V 1 5400 5400 R+T 2700 2700 0.80(24.5| 6 |32| 0.44 311
i5 o 4  [Tomadas Barrilete/Bebedouro FHN+T | 127 V 3|1 652 600 S 600 1.00] 51| 25 |16 | 0.54 3.21
o TOTAL 6 10 301 ] 2 11719 11660  |R+S+T 2960 3300 5400
[
Q) ) 0
QUADRO DE DISTRIBUICAO PRE FABRICADO Mieeow)y "~~~ TTTTTTT B
PADRAO DE MERCADO ! !
> = APACIDADE: 28 DISJUNTORES UNIPOLARES NORMA DIN [ 16 A [
BARRAMENTO 36 g3F+N) — 100A [ . ' (260 W)
DPS CLASSE I/Il 175V 12,5/60KA n < — 51 (luminaggo)
(NOTAS 7 E 8)(T1 0S_DISJUNTORES PARCIAIS DESTE QUADRO DEVERAO | I 25
POSSUIR _CAPACIDADE DE RUPTURA MINIMA DE 5kA, NORMA | 1 32 A 40 A |
X DIN, CLASSE C | [ (5400 W)
QGBT1 50 A | : s+ 2 (Chuveiro 1)
™ 1 TR+S+T ! !
06) l % |6| [ [
2 — : : (54OOR+VY.I? 3 (Chuveiro 2)
0S DPS DEVERAO SER INSTALADOS_NAS | |
DO NEUTRO QUE DEVERA SER INSTALADO M ' ' (600 W)
TRILHO DIN AG LADO DO DISJUNTOR GERAL. | : §—#4 (Tomadas Barrilete/Bebedouro)
TODOS OS DPS_DEVERAO SER INTERLIGADOS | |
AO BARRAMENTO DE TERRA COM CABO DE
16MM2.
“ @
£/8 09| =
z 8 Quadro de Cargas (QD2) — Pavimento
I S Circuito Descrigdo Esquema | Tensdo | lluminagdo (W) | Tomadas (W) | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot. — R Pot. — S Pot. — T |FCA | Ip | Segdo |Disj| dV parc | dV total
. - () 8 400 100 | 600 (vA) w) w) W) W) (A) [ (mm*) | (&) &) (%)
A ///// ///// ///// A 5 |luminagéo Quadra F+F+T | 220 V 3 1250 1200 S+T 600 600 1.00/5.7] 25 |16 | 0.40 1.67
uminagdo Quadra +F+ + . . . . .
6 |luminagdo Quad F+F+T | 220 v 3 1250 1200 R+T 600 600 1.00(5.7| 25 |16 | 1.13 2.39
7 |luminagdio Quadra F+F+T | 220 V 3 1250 1200 R+S 600 600 1.00(5.7] 2.5 [16 | 1.92 3.19
8 |luminagéio Quadra F+F+T | 220 V 3 1250 1200 R+S 600 600 1.00]5.7] 2.5 [16 | 1.20 2.47
9 [Tomadas Patio 127V FAN+T | 127 V 1 1 761 700 T 700 1.00/6.0] 4 [16] 0.05 1.32
3= = 10  [Tomada Patio 220V F+F+T | 220 V 1 652 600 R+S 300 300 1.00/2.0] 4 [16] o0.02 1.29
N= i 51 |luminagdio de Emergéncia FAN | 127 v | 4 35 32 T 32 1.00/0.3] 25 16| 0.07 1.34
2 TOTAL 4 12 1 2 6448 6132  |R+S+T 2100 2100 1932
:'(6_132_v7) ________________________ ':
| X :
1200 W R
QUADRO DE DISTRIBUICAO PRE FABRICADO I —HL ( S+‘I)' 5 (lluminagdo Quadra)
(PADRAO DE MERCADO | 1 2.5
B,’i.’i’éilﬁ’é&% 238 [()gsFJ N;ORE?OSL\IIPOLARES NORMA DIN | 1 ﬁH\A | ( )
¢ (3F+N) — | | 1200 W) N
DPS CLASSE I/Il 175V 12,5/60KA | —o —HE =726 (luminagdo Quadra)
0S_DISJUNTORES PARCIAIS DESTE QUADRO DEVERAO | | 2.5
Y POSSUIR _CAPACIDADE DE RUPTURA MINIMA DE 5kA, NORMA | 16 A |
— < DIN, CLASSE C | AN LT (1200 W) - N
R S T | —o L S (lluminag8o Quadra)
QGBT 2% I 20 A 1% | 2
+S4T [ [ 1200 W )
Sz N “élTR T T 2H; ( R+S) 8 (lluminagdio Quadra)
= | | .
=< ' Py | (700 W)
0S DPS DEVERAO SER INSTALADOS_ NAS : — : HE +—9 (Tomadas Patio 127V)
@ PRIMEIRAS BARRAS "PARCIAIS, EXCETO O DPS | | 4
‘ DO NEUTRO QUE DEVERA SER INSTALADO EM 16 A
o / TRILHO DIN AO LADO DO DISJUNTOR GERAL. ' AN ' (600 W) )
? | [ [ | SR TODQS_0S DPS DEVERAO SER INTERLIGADOS ' — .y Rys 10 (Tomada Patio 220V)
| il 1 AO BARRAMENTO DE TERRA COM CABO DE [ 6 A 4
16MM?2. | |
: »—oﬁ\ : “ (32 W.I). IE (lluminag@o de Emergéncia)
| 1 2.5
Lo o o L ________ _J
CORTE AA
SEM ESCALA =
Quadro de Cargas (QD3) — Pavimento
Circuito Descrigdo Esquema | Tensdo | Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. — R Pot. — S Pot. — T |FCA | Ip |Segdo |Disj| dV parc | dV total
(V) | 1690 | 5742 (vA) W) W) W) W) A |[(mm?) | A)| (%) (%)
DET.19 — ENTRADA DE ENERGIA(MEDIGAO) 11 |Condensadora | F+F+T | 220 V 1 2113 1690 S+T 845 845 0.80|9.6| 4 |16] 0.32 3.80
é@sw ESCALA 12 [Condensadora | F+F+T | 220 V | 1 2113 1690 R+S 845 845 0.80/96| 4 |16| o0.28 3.76
13 |Condensadora | 3F+T | 220 V 1 7178 5742  |R+S+T 1914 1914 1914 0.80(188| 4 |20]| 0.40 3.88
14 |Condensadora | 3F+T | 220 V 1 7178 5742  |R+S+T 1914 1914 1914 0.80(188| 4 |20] 0.32 3.81
RELAGAO DE MATERIAIS PARA O QUADRO DE MEDIGAO 15 |Condensadora | 3F+T | 220 V 1 7178 5742  |R+S+T 1914 1914 1914 0.80(188| 4 |20] 0.25 3.73
16 |Condensadora | 3F+T | 220 V 1 7178 5742  |R+S+T 1914 1914 1914 0.80(188| 4 |20] o0.18 3.66
(TEM DESCRICAO unp. | am. | oss. TOTAL 2 4 32935 26348 | R+S+T 8501 9346 8501
1 CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEX, 120mm? M v E (28348°W)  ~ T T T T T T 1
) CONDUTOR DE COBRE PVC 70°, 95MM?, CLASSE 2, 750V, COR PRETA P/ FASE E AZUL CLARO v v c ! 16 A !
P/ NEUTRO QUADRO DE DISTRIBUIGAO PRE FABRICADO | N LT (1690 W) 1 (¢ondensadora)
EPADRAO DE MERCADO I 1 S+T
3 SAPATILHA PG 01 c APACIDADE: 34 DISJUNTORES UNIPOLARES NORMA DIN | 16 A . 4
PG ey R Py o) ! o | (1690 W)
4 OLHAL DE AGO GALVANIZADO PARA PARAFUSO DE 816mm 01 c .
¢ 0S DISUUNTORES PARCIAIS DESTE QUADRO DEVERAO | ) R+$ 12 (Condensadora)
5 PARAFUSO MAQUINA #16mm DE COMPRIMENTO ADEQUADO PC 01 c POSSUIR _CAPACIDADE DE RUPTURA MINIMA DE 5kA, NORMA | 20 A |
DIN, CLASSE C ! N e (5742 W)
6 POSTE DUPLO "T” 9m/300daN PC | o1 c QGBT 1%/\ ReseT | 1%/\ T RiS+r 13 (Condensadora)
I IR+S+ ! |
7 CABEGOTE DE ALUMINIO FUNDIDO $3” P 01 c N T ; - 3 20 A
¢ & 35 16 Unipeler = SRy - 90! 83 A " LT (5742 W) 14 (Condensadora)
8 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE #3/4” COM CONDUTOR DE COBRE NU #25MM2 M v c S N R+S+T
. 20 A |
9 LUVA PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO OU PVC RIGIDO 83 P 02 c 0S DPS DEVERAO SER INSTALADOS NAS !
: : s ) ™ H SR 15 (conensscors)
10 CONJ. MODULAR EM POLICARBONATO PARA MEDIGAO DIRETA ATE 75KW, COM DISJ. 3X200A (REF: TAF) PC 01 c L 4
11 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO OU PVC RIGIDO #3” M v c TOBOS 03 OPS BEVERAD SER INTERLIGAOS N 2% |
f\gMa/}RRAMENTO DE TERRA COM CABO DE | s (SE‘:ZSXVT) 16 (Condensadora)
12 ABRAGADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO PARA ELETRODUTO DE #3” PG 03 c : | a4
CONDUTOR DE COBRE PVC 70°, 95MM?, 0,6/1KV, COR PRETA P/ FASE E AZUL CLARO v D et PR -
13 P/ NEUTRO E, CONDUTOR DE COBRE PVC 70%, 50MM?, 750V, COR VERDE P/ TERRA v ¢ _l_
14 HASTE DE TERRA COMPRIMENTO MINIMO DE 2000mm E DIAMETRO 16mm PG 01 c
15 CONECTOR APROPRIADO PG 04 E Quadro de Cargas (QGBT) — Pavimento
16 ALCA PREFORMADA PG o1 £ Circuito Descrigdo Esquema Tensdo Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. — R Pot. — S Pot. = T |FCA| Ip Seg&zo Disj| dV parc | dV total
" (W) (vA) W) W) W) W) @ [(mm*) | (A) | (&) (%)
17 CONECTOR TERMINAL DE LATAO PARA CABO DE #95mm PC 08 C QD1 3F+N+T | 220/127 V 11719 11660 R+S+T 2960 3300 5400 0.80|40.3| 16 | 50 2.67 2.67
18 PARAFUSO DE LATAO #3/8” OU 5/16"x1.1/2” COM PORCA PG 08 c QD2 3F+N+T | 220/127 V 5761 5500 R+S+T 2100 2100 1900 0.80|16.2 6 20 1.27 1.27
. . QD Existente | 3F+N+T | 220/127 V 16798 16798 | R+S+T 5599 5599 5599 1.00| 44.1] 25 |70
19 ARRUELA LISA DE LATAO PARA PARAFUSO ¢3/8” OU 5/16 P¢ 16 c QD3 3F+N+T | 220/127 V | 32935 26348 |R+S+T| 8501 9346 8501  |1.00]94.5| 35 |100| 3.48 3.48
20 TERMINAL CABO—BARRA EM LATAO #95mm? PG 08 c TOTAL 67213 60306 |R+S+T| 19160 20345 21400
21 BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DE #3” PG | 04 c QGBT
[ 1
22 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 93" PG 01 c AUDRO DE ?}E@E&ﬁo PRE FABRICADO | |
OAGE: YERGRO0ToRES UNIPOLARES NORMA DIN | 50 A ,
E = MATERIAL FORNECIDO PELA EDP ESCELSA BARRAMENTO F}qﬁ %@:/N)m_s 250 , AN LT (11660 W)
> TTTT
V = QUANTIDADE VARIAVEL 0S_DISJUNTORES PARCIAIS DESTE QUADRO DEVERAQ | |16 RES+T
C = MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDOR POSSKIRXAPACIDADE. DE RUPTURA MINIMA DE 5kA, NORMA | 20,4 |
i 6100 W
NOTAS: 200 A | 200 A —HHE B
AN 1LLIR+S+T LM 1 8
1. EXECUTAR CINCO VOLTAS COM FITA ISOLANTE; o T Unipolar — EPR/XLPE (90°C) | 3y63 A 100 A [
95 2 PN T (26348 W)
2. AS DISTANCIAS MINIMAS DA BAIXA TENSAO AO PISO SERAO DE 5,5m NO CRUZAMENTO DE | o— TN R+S+T
RUAS E AVENIDAS E GARAGENS DE VEICULOS PESADOS, 4,0m EM LOCAIS NAO ACESSIVEIS A PADRAO 75000\/\/ OS DPS DEVERAO SER INSTALADOS NAS ! DPS 70 A I 35 16
VEICULOS PESADOS E 3,5m EM LOCAIS EXCLUSIVOS DE PEDESTRES; PRIMEIRAS BARRAS “PARCIAIS, EXCETO O DPS L 2775V 1y ! 16798 W
DO NEUTRO QUE DEVERA SER INSTALADO EM L # rmm T ( ) (D Existente)
3. 0S NOMEROS DENTRO DOS CIRCULOS REFEREM—SE AOS ITENS DA LISTA DE MATERIAL EM TRILHO DIN J1Q LAD0 DA DISJUNTOR CERAL. ¥ 25016 R+S+T
ANEXO; AO B/}RRAMENTO DE TERRA COM CABO DE L o o e _ _J
. 16MM?. AS OLTIMAS BARRAS PARCIAIS NA
4. AS COTAS SAO DADAS EM MILIMETROS; PARTE INFERIOR DO QUADRO_ DEVERAO SER —l—
5. 0 PARAFUSO PODERA SER SUBSTITUIDO POR CINTA GALVANIZADA; DRENGARR AR NGRS P%os.
6. DEVERA SER DEIXADA UMA PONTA MINIMA DE 1,5m EM CADA CONDUTOR PARA A CONFECGAO
DO PINGADOURO;
7. 0 ELETRODUTO DEVERA FICAR APARENTE ATE A ENTRADA DA CAIXA DE MEDIGAO E DISTANTE
1 CM DO MURO;
8. NAO SERA PERMITIDA A COBERTURA DO ELETRODUTO APGS A LIGAGAO DO CONSUMIDOR;
9. DEVERA SER APLICADO SILICONE OU MATERIAL SIMILAR PARA A VEDAGAO; ‘ ‘
10. O CODIGO DE POSTURA MUNICIPAL DEVE SER OBSERVADO QUANDO DA CONSTRUGAO DO ‘
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1 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo estabelecer condicdes, a partir dos projetos apresentados,
para a execucdo das instalacdes elétricas do Centro de convivéncia do idoso, situado na
Rua José Martins Nunes, Jequitiba — Aracruz/ES, bem como orientar e disciplinar o
relacionamento técnico entre CONTRATADA e CONTRATANTE.

2 DEFINICOES
CONTRATADA: Empresa responsavel pela execucdo das instalacdes elétricas;
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aracruz;

FISCALIZACAO: Orgao, empresa ou empregado designado pela CONTRATANTE como
responsavel pela FISCALIZACAO dos servigos a serem executados pela CONTRATADA.

3 GARANTIA E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA devera fornecer a FISCALIZAC;AO do CONTRATANTE, uma cépia da via
original autenticada da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), relativa & execugéo dos
servicos aqui propostos, recolhida pelo engenheiro responsavel, com base no valor global do
contrato, devidamente assinada.

Para execucdo das instalacbes deverdo ser atendidas todas as exigéncias do presente
memorial e das normas referenciadas.

A CONTRATADA devera garantir que a mao-de-obra empregada sera de primeira qualidade,
conduzindo a um 6timo acabamento e aparéncia, sendo as tolerancias, ajustes e métodos de
execucao compativeis com as melhores préticas disponiveis.

As exigéncias aqui formuladas sdo as minimas que devem reger cada caso, devendo
prevalecer as Normas da ABNT e dos fabricantes dos equipamentos aplicaveis.

Os desenhos, as especificagfes e 0s memoriais, constantes do projeto executivo, deverdo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0S casos Omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZAC;AO para melhores
esclarecimentos ou orientac¢do, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

Compete a empresa CONTRATADA garantir e responsabilizar-se pela perfeita execucdo dos
servigos contratados nos termos da legislagdo em vigor, obrigando-se a substituir ou refazer,
sem 6nus para a CONTRATANTE, qualquer material ou servico que ndo esteja de acordo com
as condicdes estabelecidas no presente memorial e projeto executivo, bem como néo
executados a contento e no prazo determinado pela CONTRATANTE.

As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

ApOs o término dos servigos em questdo, a contratada devera fornecer copia, em papel e em
midia eletrbnica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as built”) a
CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos formatos
de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequacgbes deverdo ser
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efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalacdes sofrerem mudancas, sempre
autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servicos contratados so serdo recebidos, apés devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades do durante o
periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados
pelos materiais e instalagbes fornecidas, dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da
CONTRATADA.

A garantia minima devera ser de 01 (um) ano, a partir do recebimento formal das instalacdes.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for
causado aos imoéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serédo ressarcidos a CONTRATANTE.

4 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a observagdo e adocdo dos
equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, conforme normas vigentes, visando
ndo permitir a ocorréncia de danos fisicos e materiais, ndo s6 com relagdo aos seus
funcionérios, como também, com relacdo aos usuéarios em geral das edificagdes.

A CONTRATADA ser& responsavel pela manutengé@o e pela preservagdo das condigbes de
seguranca da obra, estando obrigada a cumprir as exigéncias legais determinadas pela
administracao publica e, em particular, pelas normas de seguranga do trabalho nas atividades
da construcao civil e elétrica.

A CONTRATADA devera fornecer, entre outros, os seguintes elementos de protecéo individual,
de uso obrigatorio pelos empregados: capacetes, botas, 6culos de seguranca, luvas para
solda, cintos de seguranca, etc.

5 MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados deverao ser novos, de primeira qualidade, resistentes e
adequados a finalidade que se destinam. Deverdo obedecer as especificacdes do presente
memorial e projeto executivo, as normas da ABNT, no que couber, e na falta destas ter suas
caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratérios tecnolégicos
idoneos.

A empresa CONTRATADA devera, antes da efetiva compra e instalacdo, apresentar para a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, os catalogos técnicos de todos os materiais que serédo
utilizados na obra.

NOTA: Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas
desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado), cabera a mesma comprovar,
através de testes, estarem os mesmos de acordo com as normas técnicas, inclusive no que se
refere & qualidade, ficando as respectivas despesas por conta da CONTRATADA, se solicitado
pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.
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6 ALTERACOES DE SERVICOS

Se, por algum motivo, houver necessidade de alteragdo das obras, servicos e/ou
especificacdes do projeto executivo, a CONTRATADA devera justificar tal alteracéo, cabendo a
aprovacao e/ou deciséao final a FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

NOTA: Se a CONTRATADA deixar de comunicar previamente as ocorréncias que,
eventualmente, venham a comprometer, em todo ou em parte, a qualidade da obra ou servico,
considerar-se-a que os mesmos foram executados de forma irregular e, portanto, sera exigida
a correcdo, reconstrugcdo e/ou substituicdo desses servicos, sem qualquer O6nus a
CONTRATANTE.

7 INSTALACOES ELETRICAS

7.1 Referéncias Normativas

O presente projeto foi elaborado conforme prescrigdes, principalmente, das normas técnicas
das seguintes instituicoes:

— ANEEL - Agéncia Nacional de Energia Elétrica
— ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
— ESCELSA - Espirito Santo Centrais Elétricas SA

A fim de complementar as normas das instituicdes acima relacionadas, deverdo ser utilizadas
as seguintes publicacdes.

ANSI - American National Standard Institute

— ASTM - American Society For Testing and Material

— DIN - Deutsche Industrie Normen

— |EC - International Electrotechnical Commission

— |EEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers.
— NEMA - National Electrical Manufacture's Association
— NEC - National Electrical Code

— ICEA - Insulated Cable Engineers Association

Dentre as normas utilizadas, tanto para elaboracdo do projeto quanto para a execucdo das
instalacbes, destacamos:

— NBR 5410 - InstalagBes Elétricas de Baixa Tensdo — Procedimento
— NBR ISO/CIE 8995-1 — lluminagédo de Ambientes de Trabalho

— ABNT — NR-10 - Seguranca em Instalagfes e Servicos em Eletricidade



ENGENHARIA

Os casos nao abordados em nenhuma norma serdo definidos pela fiscalizacdo, de maneira a
manter o padréo de qualidade previsto para a obra.

7.2 Caracteristicas do Sistema Elétrico
7.2.1 Distribuicdo Secundaria

Em funcdo das caracteristicas da instalacdo, a edificacdo é classificada segundo norma da
concessionaria, na categoria T5 de atendimento, sendo alimentada por ramal de entrada aéreo.
A entrada de energia € efetuada a partir da rede elétrica de baixa tenséo (127/220V, 3 fases +
neutro, 60Hz) da concessionaria a qual € conectada a cabos de cobre com secédo de 95mm2,
classe 2, isolamento de 750V.

A energia elétrica consumida sera medida na tensdo de fornecimento (baixa tensao), estando o
medidor de energia instalado em muro na frente da edificacdo, conforme indicagdo do projeto
elétrico.

7.2.2 Sistema de Distribuicédo

A partir do disjuntor tripolar de 200A, instalado no medidor, partem cabos de cobre com
isolacéo de HEPR 9091 kV, classe 5, se¢cdo de 95mm? para cada fase e para o neutro, e cabos
de cobre, com isolagcdo de PVC 70°/750V, classe 5, se¢do de 50mm?2 para o terra, em
eletroduto de PVC rigido 2” até o QGBT, que se encontra instalado na parede de tras do
padrédo de entrada.

Do QGBT partem, em eletrodutos especificados em projeto, cabos de cobre com isolagéo
HEPR 9091 kV, classe 5, para cada fase e para o neutro, e cabos de cobre, com isolagédo de
PVC 70°/750V, classe 5, para o terra, para cada quadro de distribuicéo parcial.

Dos quadros parciais, partem os demais circuitos da edificacdo, através de eletrodutos de PVC
rigido instalados embutidos ou aparente na laje de teto ou em paredes.

Desta forma, o sistema de distribuicdo secundaria é em baixa tensdo — 127/220V, trifasico, 60
Hz, com neutro solidamente aterrado, para alimentacdo dos circuitos de iluminagéo, tomadas,
entre outros.

O sistema de distribuicdo elétrica foi projetado, adotando-se como premissas a garantia do
bom funcionamento e confiabilidade, a preservacdo da seguranca das pessoas e
eguipamentos e o melhor conforto permitido aos usuarios.

7.3 Aterramento

A secdo do condutor de aterramento para retorno da corrente de falta foi dimensionada em
funcdo da secdo dos condutores fases e em funcdo do nivel de curto-circuito, conforme
indicado no projeto executivo.

7.4 Especificagdo dos Materiais

7.4.1 Quadros de Distribuicdo

Os quadros de distribuicdo serdo em chapa de aco galvanizado, devidamente tratada contra
corrosdo, com espessura minima equivalente a 12 USG. Terdo espelho interno com fecho,

aberturas para ventilacdo, porta etiquetas ou plaquetas de acrilico para identificacdo dos
disjuntores, e dobradicas para acesso ao interior do quadro sem remocdo do espelho. Os
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mesmos deverdo ser embutidos em alvenaria (ou, quando indicado, de sobrepor), proprios
para instalagdo em local abrigado, ter grau de protecdo mecanica IP-40, e possuir tampa
flangeada na parte superior, de modo a facilitar a entrada e as saidas dos eletrodutos.

Cada quadro elétrico devera conter local apropriado (chapa em acrilico na porta) para fixar o
desenho do quadro elétrico e a respectiva tabela identificando adequadamente a(s) carga(s)
em cada circuito sob a cobertura de plastico.

Os barramentos serdo de cobre eletrolitico, com sec¢ao retangular, estanhados e instalados na
vertical, sustentados por isoladores.

A fiacdo deve ser executada de maneira a evitar o entrelagamento dos condutores dentro do
quadro.

O sistema predominante serd de 220/127V trifasico, estrela com neutro aterrado em um Unico
ponto. Do quadro geral de distribuicdo saird o barramento blindado do qual partirdo os
alimentadores independentes para os quadros parciais.

A altura de instalagdo dos quadros deverd ser regulada por suas dimensfes e pela
comodidade de operagdo com os disjuntores, suas bordas deverdo facear com o revestimento,
guando sem tampa.

Quanto a dimensédo dos quadros, a mesma sera caracterizada pelo nimero de disjuntores que
estdo indicados nos detalhes respectivos, com folga nunca inferior a minima exigida pela
norma NBR5410.

QD1
— Quadro pré-fabricado padrdo de mercado;
— Capacidade para 28 disjuntores unipolares norma DIN;
— Dimensionamento para disjuntores norma DIN, com previsao de folga;
— Barramento: Trifasico (3F+N) com corrente nominal de 100A;
— Cargainstalada: 11.660 W;
— Alimentador: (4x16mm? - 1kV — PVC 90°) + 16mm?2 - 750V — PVC 70.
— Protecdo: disjuntor tripolar de 50A, Icu minimo de 5kA.
— Os disjuntores parciais deverdo ter Icu minimo de 5kA.

QD2

— Quadro pré-fabricado padrdo de mercado;
— Capacidade para 28 disjuntores unipolares norma DIN;
— Dimensionamento para disjuntores norma DIN, com previsédo de folga;

— Barramento: Trifasico (3F+N) com corrente nominal de 100A;
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7.4.2

Para protecdo e seccionamento dos circuitos parciais foram previstos mini disjuntores com
protecdo termomagnética independentes; interrupcao do circuito independente da alavanca de
acionamento; construcdo interna das partes integrantes totalmente metalicas (para garantir
uma vida util maior e evitar deformacdes internas); fixacdo em trilho DIN, possuindo as

Carga instalada: 6.132 W,
Alimentador: (4x6mm2 - 1kV — PVC 90°) + 6mm2 - 750V — PVC 70.
Protecao: disjuntor tripolar de 20A, Icu minimo de 5kA.

Os disjuntores parciais deverao ter Icu minimo de 5kA.

Quadro pré-fabricado padréo de mercado;

Capacidade para 34 disjuntores unipolares norma DIN;
Dimensionamento para disjuntores norma DIN, com previsédo de folga;
Barramento: Trifasico (3F+N) com corrente nominal de 150A,;

Carga instalada: 26.348 W,

Alimentador: (4x35mm?2 - 1kV — PVC 90°) + 16mm?2 - 750V — PVC 70.
Protecéo: disjuntor tripolar de 100A, Icu minimo de 5KA.

Os disjuntores parciais deverao ter Icu minimo de 5kA.

Quadro pré-fabricado padréo de mercado;

Capacidade para 56 disjuntores unipolares norma DIN;
Dimensionamento para disjuntores norma DIN, com previséo de folga;
Barramento: Trifasico (3F+N) com corrente nominal de 225A,;

Carga instalada: 60.306 W,

Alimentador: (4x35mm?2 - 1kV — PVC 90°) + 16mm?2 - 750V — PVC 70.
Protecéo: disjuntor tripolar de 200A, Icu minimo de 5kA.

Os disjuntores parciais deverao ter Icu minimo de 5kA.

Disjuntores Termomagnéticos

seguintes caracteristicas principais:

Classe de 1S0lac80:.........ccovveiieeiiieeeeee 230/400 V;



e
— Tensdo nominal de OPEraGa0:.........cccoviiurrirreeeeeeiiiiiieie e conforme diagramas
—  Tensdo maxima de OPeraCao:........ccceeeeevereeesieiiieiesnanees 250 V;

— FreqUéncia Nnominal: .......cccooiiiiiiiii e 50/60 Hz

—  NUMEro de POIOS: ......oeiiiiiiiie e conforme diagramas
— Capacidade de interrupgéo simétrica (ICU):.........cccveeeiiinneennne conforme quadros

— Corrente nominal de operacao (In): .......c.eeeeeeiiii . conforme diagramas
—  CUIVas de atUAGAD:........uuuuuurrrurennrnnreenrrenrernrrrnrerrrnrrrrrrrrrrr. C

Fabricantes de Referéncia.: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivaléncia
técnica

7.4.3 Dispositivos de Protecao contra Surtos (DPS)

Para protecdo contra surtos de tensdo causados por descargas atmosféricas, manobras, etc,
foram previstos dispositivos protetores em todos os quadros de energia que atendem a
edificacdo, conforme indicado nos diagramas trifilares.

Os dispositivos de protecdo contra surtos serdo ligados entre as fases — terra e neutro — terra,
de forma a escoar toda corrente advinda de surtos conduzidos pela rede elétrica ou induzidas
pela incidéncia de raios.

Os protetores contra surto de tensdo deverdo ser dispositivos de protecédo contra sobretensdes
transitérias (DPST) monopolares, 0os quais, deverao ser compostos por varistores de 6xido de
zinco associado a um dispositivo térmico de seguranga, que atua tanto por sobrecorrente como
por sobretemperatura, devendo possuir ainda sinalizagdo visual bicolor, “verde” quando em
servigo e “vermelha” quando fora de servigo. Possuindo as seguintes caracteristicas principais
minimas:

—  Tens80 NOMINAL........uiiiiiiiieici e earaaanes 175V (fases) e Neutro
—  Grau de ProteGa0........uuuuieieeeeeiiiiiiie e e e e e e s eirerr e e e e e e e e ae s IP 20

— Méxima corrente de impulso limp (L0/350 HS) ..cvvvvveeveeeeenennnee 12,5 kA

— Maxima corrente de descarga Imax(8/20 US) ....eeeveriiveeieiiiiiennnns 60 kKA

— Corrente nominal de descarga In (8/20 PS) ...ccovvvvviviiiieineennnnns 30 kA

— ClASSE ..t I/

7.4.4 Interruptor Diferencial Residual (IDR)

Conforme preconiza a NBR-5410, para protecdo contra choques elétricos de contatos indiretos,
foram previstos interruptores do tipo DR (diferencial residual), para circuitos de tomadas em
areas umidas e similares. Os IDRs serdo de alta sensibilidade, 30 mA com interrupcdo do
circuito independente da alavanca de acionamento, construcdo interna das partes integrantes
totalmente metalica (para garantir uma vida 0til maior e evitar deformacgfes internas),
possuindo as seguintes caracteristicas principais:



— Tens&o nominal de OPEraGaO0:.........cceuviiurrrrieeeeriiiiiiiiee e e 220/ 127V

— Frequéncia Nnominal: .........coooiiiiiiiiiiiic s 50/60 Hz

— NUmero de polos: ... 2

— TIPO. s AC

— Corrente nominal de operagao (IN): .......cccvvrvrreeeeeeerinniiiieeeen. conforme diagramas
— Corrente residual de proteGao (IN:.......uveeeeeeeeeeervrerriernienrrennnenne. 30mA

— Tempo de atuacao:............ceeeeeei e, 15 a 30ms

Marcas de referéncia: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivaléncia técnica.
7.4.5 Eletrodutos

Todos os condutores deverdo ser instalados em eletrodutos, exceto quando cabos nus forem
requeridos, tais como para aterramento.

Foram especificados, no referido projeto, eletrodutos de PVC rigido roscavel, diametros de 3/4"
(25mm), 2” (85mm), inclusive conexdes pertinentes, marca de referéncia Tigre ou similar com
equivaléncia técnica.

Os eletrodutos sao, em sua maioria, embutidos na laje de teto ou na parede. Nao sera admitido
eletroduto com bitola inferior a @3/4”, nem curvas fabricadas diretamente no local.

Nos eletrodutos s6 devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos
multipolares, ndo se admitindo a instalacdo de condutor nu.

Sera obrigatorio o uso de eletrodutos em toda instalagédo, ndo se permitindo colocagéo de fios
embutidos no revestimento, mesmo que estes sejam para instalagfes especiais.

As dimensdes internas dos eletrodutos e respectivos acessorios de ligagdo devem permitir
instalar e retirar facilmente os condutores ou cabos nele instalados.

Em todos os lances de tubulacdo deverdo ser introduzidos arames F.G n°® 14 AWG, que
permanecerdo dentro dos mesmos até sua utilizacdo, presos nas buchas de vedacao.

7.4.6 Caixas de passagem
Para instalacdo de interruptores e tomadas nas paredes, foram previstas caixas de PVC 4x2”,
ndo propagantes de chamas. As caixas com interruptores ou tomadas, quando préximas dos

marcos, serao fixadas, no minimo, a 10 cm do mesmao.

Todas as caixas de passagem deverdo ser protegidas, limpas e isentas de qualquer sujeira
antes da passagem dos fios, e deveréo possuir “orelhas” para fixacdo de suporte ou placa.

Todas as caixas de passagem terdo aberturas livres apenas em uma face que possuira tampa
ou espelho.

As caixas de passagem em PVC deverdo ser da marca Tigre ou similar com equivaléncia
técnica.
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7.4.7 Condutores
Adotou-se o uso de cabos flexiveis para alimentagdo das tomadas e iluminag&o.

Os cabos utilizados para distribuicdo geral de forca (127/220V) e iluminacdo (127/220V),
deverdo ser constituidos de condutor formado de fios de cobre, témpera mole e classe de
encordoamento n° 5. O isolamento em composto termoplastico de PVC (750/1000V-90°C), anti-
chama, capa interna em PVC e cobertura externa em vinil.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas de derivacdo; as emendas e
derivacdes devem ficar colocadas dentro das caixas. Condutores emendados ou cuja isolacdo
tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material ndo devem ser
introduzidos em eletrodutos.

Os condutores somente devem ser introduzidos depois de estar completamente terminada a
rede de eletrodutos e concluidos todos os servigcos de construcdo que os possam danificar. A
introducdo sO deve ser iniciada apos a tubulacdo ser perfeitamente limpa. Atengdo especial
deve ser tomada na introducdo dos condutores de pequenas bitolas a fim de que ndo sejam
expostos a tragdes excessivas, vindo a distender seus isolamentos nas curvas ou mudangas
bruscas de direcdo das caixas.

A menor bitola de condutores apresentada para os circuitos dos Quadros de Distribuicdo
220/127V é de 2,5mm2, ndo se admitindo, em hipotese alguma a sua substituicdo por maltiplos
de bitola inferior ou mesmo utilizacdo de condutores com bitolas inferiores aos dimensionados.

N&o seréo aceitas emendas na fiagdo ou avarias do material isolante. Todos os condutores
isolados ou néo, deveréo ser identificados por cores, conforme descrito a seguir:

Condutor Neutro: cor azul claro;
Condutor Fase: vermelho ou preto;
Condutor Protecao (“terra”): verde;

Condutor retorno: amarelo.

Para os cabos alimentadores do QGBT, QD1, QD2 e QD3, terdo tensao de isolamento 0,6/1
kV, cobertura em HEPR, Classe 05, tipo Eprotenax Gsette e Afumex de fab. Pirelli ou
equivalente. Excecdo se fard para o condutor terra, isolamento de PVC 70°/750 V, na cor
verde.

Marca de referéncia para os condutores adotou-se Prysmian/Pirelli/Ficap, podendo essas
serem substituidas por similar de equivaléncia técnica.

7.4.8 Luminérias

As luminarias abaixo listadas, cujo local de instalacdo esta apresentado no projeto executivo,
foram adotadas e deverdo ter classe Il de protecdo contra choque elétrico:

— Sirene audiovisual para sanitario PNE, led vermelho com sirene interna de 100dB a 01
metro;

— Arandela tipo tartaruga em aluminio, com grade, para 1 lampada soquete E-27;

— Refletor de LED 400W, temperatura de cor branco fria 6500K, IP65, Slim, Bivolt. Ref.
Avant ou equivalente;
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— Luminaria de sobrepor com corpo em chapa de aco pintada na cor branca, refletor em
aluminio, para 2 lampadas tubulares (LED ou fluorescente) de 120cm, soquete
antivibratorio, Ref. CAN03-S232 Lumicenter ou equivalente;

7.4.9 Lampadas
No projeto esté prevista a utilizacdo dos seguintes tipos de lampadas:
— Lampada led tubular econémica 18W, bulbo T8, 4000k, fator de poténcia maior ou igual
a 0,98, indice de protecdo IP20, tensdo de operacdo de 100-240v. Fabricantes de

referéncia: Brilia ou similar com equivaléncia técnica;

— Lampada LED compacta de 10W, base E27. Fabricantes de referéncia: PHILIPS, ELGIN
e OSRAM ou similar com equivaléncia técnica;

7.4.10 Tomadas

As tomadas sdo do tipo universal, 2P+T, 250 V — 10A ou 20A, NBR 14136, material
termoplastico, auto - extinguivel (poliamida) e contatos em latéo, instaladas em caixas de PVC
4x2”, sobrepostas na parede. Como referéncia adotou-se a marca de referéncia: FAME, a qual
podera ser substituida por similar com equivaléncia técnica.

As caixas e espelhos deverdo ficar perfeitamente alinhados, compatibilizando-se, inclusive,
com as caixas e espelhos dos outros sistemas que forem instalados préximos.

7.4.11 Interruptores

Os interruptores serdo monopolares, simples e paralelos, em policarbonato e plastico ABS,
contatos em latdo, 250V-10A, instalados em caixas de PVC 4x2”, sobrepostos na parede a
1,20m do piso acabado. Como marca de referéncia adotou-se a FAME, a qual podera ser
substituida por similar com equivaléncia técnica.

As caixas e espelhos deverdo ficar perfeitamente alinhados, compatibilizando-se, inclusive,
com as caixas e espelhos dos outros sistemas que forem instalados préximos.

7.5 Inspecédo e Documentagéo
A concluséo das instalacdes dar-se-a através da entrega dos seguintes documentos:
— As Built das instalagfes;
— Certificado de Garantia;
— Descricao e Especificacao Técnica de todos os materiais empregados na instalacao;
— ART do engenheiro responsavel pela execucao da obra.
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