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1 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo estabelecer condi¢des, a partir dos projetos apresentados,
para a execucdo das instalagc6es de SDAI do Centro de convivéncia do idoso, situado na
Rua José Martins Nunes, Jequitiba — Aracruz/ES, bem como orientar e disciplinar o
relacionamento técnico entre CONTRATADA e CONTRATANTE.

2 DEFINICOES

CONTRATADA: Empresa responsavel pela execucao das instalacbes do sistema de deteccéo
e alarme de incéndio;

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aracruz;

FISCALIZACAO: Orgao, empresa ou empregado designado pela CONTRATANTE como
responsavel pela FISCALIZACAO dos servigos a serem executados pela CONTRATADA.

3 GARANTIA E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA devera fornecer a FISCALIZAQAO do CONTRATANTE, uma cépia da via
original autenticada da ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica), relativa a execucéo dos
servi¢cos aqui propostos, recolhida pelo engenheiro responsavel, com base no valor global do
contrato, devidamente assinada.

Para execucdo das instalacbes deverdo ser atendidas todas as exigéncias do presente
memoarial e das normas referenciadas.

A CONTRATADA devera garantir que a mao-de-obra empregada sera de primeira qualidade,
conduzindo a um 6timo acabamento e aparéncia, sendo as tolerancias, ajustes e métodos de
execucao compativeis com as melhores préticas disponiveis.

As exigéncias aqui formuladas sdo as minimas que devem reger cada caso, devendo
prevalecer as Normas da ABNT e dos fabricantes dos equipamentos aplicaveis.

Os desenhos, as especificacbes e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverao ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0S casos Oomissos ou
suscetiveis a duvida, deverda a CONTRATADA recorrer a FISCALIZAC;AO para melhores
esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

Compete a empresa CONTRATADA garantir e responsabilizar-se pela perfeita execucdo dos
servigos contratados nos termos da legislacdo em vigor, obrigando-se a substituir ou refazer,
sem 6nus para a CONTRATANTE, qualquer material ou servico que ndo esteja de acordo com
as condicdes estabelecidas no presente memorial e projeto executivo, bem como néo
executados a contento e no prazo determinado pela CONTRATANTE.

As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Ap6s o término dos servigcos em questdo, a contratada devera fornecer cépia, em papel e em
midia eletrénica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as built”) a
CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos formatos
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de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequacdes deverdo ser
efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalacdes sofrerem mudancas, sempre
autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servicos contratados so seréo recebidos, apés devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades do durante o
periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados
pelos materiais e instalagbes fornecidas, dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da
CONTRATADA.

A garantia minima devera ser de 01 (um) ano, a partir do recebimento formal das instalacdes.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for
causado aos imoéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

4 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a observacdo e adocdo dos
equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, conforme normas vigentes, visando
ndo permitir a ocorréncia de danos fisicos e materiais, ndo s6 com relagdo aos seus
funcionérios, como também, com relacdo aos usuarios em geral das edificacdes.

A CONTRATADA sera responsavel pela manutencédo e pela preservacdo das condicbes de
seguranca da obra, estando obrigada a cumprir as exigéncias legais determinadas pela
administracdo publica e, em particular, pelas normas de seguranc¢a do trabalho nas atividades
da construcao civil e elétrica.

A CONTRATADA devera fornecer, entre outros, os seguintes elementos de protecédo individual,
de uso obrigatorio pelos empregados: capacetes, botas, Oculos de segurancga, luvas para
solda, cintos de seguranca, etc.

5 MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser novos, de primeira qualidade, resistentes e
adequados a finalidade que se destinam. Deverdo obedecer as especificacbes do presente
memorial e projeto executivo, as normas da ABNT, no que couber, e na falta destas ter suas
caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratérios tecnolégicos
idoneos.

A empresa CONTRATADA devera, antes da efetiva compra e instalacdo, apresentar para a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, os catalogos técnicos de todos os materiais que seréo
utilizados na obra.

NOTA: Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas
desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado), cabera a mesma comprovar,
através de testes, estarem os mesmos de acordo com as normas técnicas, inclusive no que se
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refere a qualidade, ficando as respectivas despesas por conta da CONTRATADA, se solicitado
pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.

6 ALTERACOES DE SERVICOS

Se, por algum motivo, houver necessidade de alteragcdo das obras, servicos e/ou
especificagdes do projeto executivo, a CONTRATADA devera justificar tal alteragdo, cabendo a
aprovacao e/ou deciséo final a FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

NOTA: Se a CONTRATADA deixar de comunicar previamente as ocorréncias que,
eventualmente, venham a comprometer, em todo ou em parte, a qualidade da obra ou servico,
considerar-se-4 que os mesmos foram executados de forma irregular e, portanto, seré exigida
a correcdo, reconstrucdo e/ou substituicAo desses servicos, sem qualquer ©6nus a
CONTRATANTE.

7 SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO (SDAI)
7.1 Referéncias Normativas

O presente projeto foi elaborado conforme prescricdes da NBR 17240: 2010, de 01/10/2010, a
gual especifica requisitos de projeto, instalagdo, comissionamento e manutencédo de sistemas
de deteccéo e alarme de incéndio.

7.2 Sistema Projetado

O sistema projetado trata-se de um Sistema Inteligente Endereg¢avel com comunicacgédo digital
para alarme de incéndio, desenvolvido com o objetivo de monitorar, através de acionadores
manuais alimentados pela central de alarme, as diversas areas da edificagao.

O sistema enderecgavel especificado representa simplicidade na instalagdo, uma vez que
inimeros "enderec¢os” compartiiham o mesmo lago, reduzindo assim a cablagem requerida e
posteriores manutencdes. Além disso, também permite que seja facilmente identificado em
qual ponto ocorreu o acionamento do alarme.

Foi previsto 1 laco independente para a edificagdo, conforme o projeto de prevengédo e
combate a incéndio. A conexao do laco devera ser em Classe A.

A central de alarme de incéndio foi locada no saldo proximo a entrada, localizada no primeiro
pavimento.

Ao todo serdo 2 acionadores manuais, 9 detectores de fumaca e 1 detector de temperatura
que, ao serem pressionados ou sensibilizados, se comunicardo com a central alarmando os 2
sinalizadores audiovisuais espalhados pela edificacdo. A tensdo de operagédo do sistema é de
24 V, em corrente continua (DC). A polaridade dos fios e cabos dos equipamentos devem ser
respeitadas, conforme manual do fabricante.

O sistema possuira uma fonte de alimentacdo principal em A.C proveniente da rede elétrica,
incluindo 2 baterias 24 VDC internas a central de alarme de incéndio; possuir4 também uma
fonte de alimentacéo auxiliar 24 VDC proveniente de baterias contidas em nobreak.

O sistema devera possuir autonomia em fonte DC de pelo menos 24 horas em condicdes
normais (sem alarme/em repouso) e, ap0s esse periodo, possuir capacidade de operacdo de
15 minutos em estado de alarme, conforme NBR 17240. As condicdes citadas serdo atendidas
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através das baterias internas da central de alarme (2x12V - 2,3Ah) em conjunto com as
baterias contidas no nobreak (2x12V — 9Ah).

A fonte de alimentacao 24 VDC principal devera possuir capacidade de 1,1A.

Além de garantir a continuidade da alimentacdo do sistema em caso de queda de energia, o
nobreak protege equipamentos eletrbnicos contra anomalias da rede elétrica como variacdes
de tenséo, de frequéncia e surtos elétricos. A especificagdo completa da central de alarme de
incéndio e do nobreak estdo contidos na secédo Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.
desse memorial.

O dimensionamento da central de alarme e do nobreak se deram através do calculo de fonte

de alimentacéo e bateria fornecidos pela NBR 17240 - Anexo B, conforme visto no Quadro 1 e
memorial de célculo abaixo.

Quadro 1 — Célculo de fonte de alimentacdo e bateria (NBR 17240 — Anexo B)

Corrente de Repouso | Corrente de alarme
i A A
Equipamentos? Q::nt;d:;je (mA) (mA)
pe¢ Individual Total Individual Total
Central principal (Supervisora)? 1 333,333 | 333,333 0 0
Circuito de detec¢do
Circuito n? | Dispositivos
1 Acionador manual 2 4 8 7 14
1 Detectores 10 0,4 4 2 20
Avisadores/Sinalizadores
Circuito n? | Dispositivos
Sinalizador
1 audiovisualErro! 2 3,4 6,8 52 104
Indicador nao definido.
Consumo total 352,133 138
(X) (Y)

1 As especificacGes técnicas dos equipamentos listados estdo contidas na secdo Erro! Fonte de
referéncia ndo encontrada..

2 A central de incéndio, quando em estado de alarme, ndo possui consumo relativo a supervisao.
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7.2.1 Memorial de Calculo da fonte de alimentacao principal e baterias auxiliares33
CAP - Capacidade minima da fonte de alimentacao principal (A):

e CAP=1,2x(Y)/1000

e CAP=1,2x138/1000=0,1656 A
Logo uma fonte com capacidade de alimentacéo superior a 0,1656 A & necessaria. De acordo
com 0s equipamentos comerciais disponiveis, foi escolhido como referéncia a central de
alarme CIE 1125 — Intelbras, a qual possui fonte de alimentacdo 24 VDC com capacidade
maxima de 1,1A através de suas baterias internas de 2,3 Ah.
CB - Capacidade minima de bateria (Ah):

e CB=1.2x(trx(X)+ta/60x(Y))/1000
Onde tr € o tempo em repouso em horas e ta é o tempo em alarme em minutos.
Pela norma tr = 24 horas e ta = 5 minutos, com isso:

e CB=1,2x(24x(352,133) + 5/ 60 x (138)) / 1000 = 10,18 Ah
Como a central de alarme ja possuira baterias internas de capacidade de 2,3Ah, tem-se:
CBE - Capacidade minima de bateria externa (Ah):

e CBE=CB-2,30

e CBE=10,18-2,30=7,88 Ah
A central de alarme escolhida ndo suporta baterias externas com capacidade maiores que 7 Ah
em seus terminais. Com isso, considerando os produtos comerciais, foi especificado a
utilizacdo de nobreak contendo 2 baterias internas de 12 V — 9 Ah com barramento de 24 V.
7.3 Especificacdo dos Materiais

7.3.1 Eletrodutos

— Eletroduto de ferro galvanizado diam. 3/4” (25mm), inclusive conexdes e abragadeiras.

3 Os valores de 1,2 presentes nas equacdes correspondem a um fator de segurancga de 20%.
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7.3.2 Caixas de passagem

— Caixa de passagem 150x150x80mm em chapa de aco galvanizado n°18, com tampa
parafusada — Ref.: Wetzel ou equivalente;

— Caixa de ligacdo de aluminio silicio, tipo conduletes, nos formatos C, T e LR, inclusive
com tampa de vedacéao, diametro 3/4".

7.3.3 Condutores
— Cabo blindado 2 vias, secao de 2x1,5mmz;
— Cabo paralelo polarizado de 2x1,5mmz2.
7.3.4 Equipamentos e Acessorios
- Tampa cega com um furo para condulete de aluminio 4x2";

- Detector de fumaca, enderecavel, com camara 6ptica de deteccao, ref.. DFE 520 — Intelbras
ou equivalente:

— Tensao de Operacédo: 20 a 30V (CC)
— Corrente em supervisao: <0,4mA
— Corrente em alarme: <2mA
— Sensibilidade a fumaca: 0,14 a 0,23dB/m
— Temperatura de Operacao: -10 a 50°C
— Dimensoes: (Ax¢) mm: 53x103mm
— Material: ABS com prote¢éo UV
— Peso: 110g
— Tipo: Optico
- Detector de temperatura, enderecavel, ref.: DFE 520 — Intelbras ou equivalente:
— Tensao de Operacédo: 20 a 30V (CC)
— Corrente em superviséo: <0,4mA
— Corrente em alarme: <2mA
— Sensibilidade a fumaca: Classe A2R (min. 54°C + 2°C ou 20°C/minuto)
— Temperatura de Operacao: -10 a 50°C
— Dimensdes: (Ax¢) mm: 46x103mm

— Material: ABS com prote¢cédo UV
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Peso: 95g

Tipo: Térmico/termovelocimétrico

- Acionador manual do tipo rearmével, classe A/B, com endere¢camento e sem sirene, ref.. AME
521 Intelbras ou equivalente:

Tenséo de Alimentagéo: 24V (CC)
Tensédo de Operacdo: 22 a 28V (CC)
Corrente do laco de supervisdo: 3 a 4mA
Corrente do laco em alarme: 5 a 7TmA
Dimensoes: (LxAxP) mm: 100x130x48
Material: ABS com prote¢éo UV

Sistema de Atuacao: Botéo

Tipo: Rearmavel

- Sinalizador audiovisual enderecavel, classe A/B, ref.: SAV 520E Intelbras ou equivalente:

Tenséo de alimentagéo: 24V (CC)

Tenséo de Operacao: 20 a 30V (CC)

Sistema de Atuacdo: comando enviado pela central de incéndio

Corrente em repouso laco — aproximadamente 0,4mA

Corrente em alarme laco — aproximadamente 2,0mA

Corrente em repouso 24V — aproximadamente 3,0mA

Corrente em alarme 24V — aproximadamente 50mA

Presséo sonora maior que 90 dB/m

Topologia: 4 Fios, 2 fios lagos + 2 fios alimentacéo 24 V (todos sem polaridade)
Material (construgao): Plastico em ABS na cor vermelha com protecdo UV

Dimensdes: (LxAXP) mm: 110x142x52

- Nobreak senoidal bivolt com 2 baterias internas e barramento de 24V ref.. SNB 1500 BI
Intelbras ou equivalente;

Poténcia (VA/W): 1500VA/1050W

Topologia: Interativo senoidal
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- Central de
internas com
equivalente.

Tenséo de entrada nominal: 120/220V — 50/60Hz

Fator de poténcia: 0,7

Tens&o nominal de saida: 120V

Regulacéo de tenséo: 120V +/- 10%

Tomadas de saida: 6 tomadas de 10A (NBR 14136)

Baterias: 2x12V — 9Ah

Barramento: 24 V (CC)

Corrente de carga baterias: 2A

Tempo de carga das baterias: 6 horas

deteccdo e alarme de incéndio completa, enderecavel, contendo 2 baterias
protecdo contra inversdo, Classe A/B e 1 lago. Ref.: CIE 1125 Intelbras ou
Tensao de Alimentagéo: 100 a 245V (CA) — 50/60Hz

Baterias internas inclusas: 2x12V — 2,3Ah (CC)

Protecdo contra inversado de bateria: fusivel autorrearmavel e indicagéo LED
Consumo em supervisado: 8W

Comprimento do lagco: maximo de 1500 m

Saida de alimentacéo 24V: maximo de 1,1A

Material: ABS antichama

Grau de Protecao: IP20

Numero de Lacos: 1

Numero de enderegos do lago: 125

Dimensoes: (LxAxP) mm: 240x290x100

7.3.5 Fabricantes de Referéncia

Eletroduto: Tigre, Apolo, Tuper ou equivalentes;
Tomadas/Espelhos: Tigre, Prime, Pial, Btcino, Iriel ou equivalentes;
Caixas: Andaluz, Gomes, Tigre, Cemar, Wetzel, Daisa, Olivo ou equivalentes;

Cabos: Engesul, Belden, DNI ou equivalentes;
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— Sistemas de Alarme: Intelbras, Engesul, Teletek, Bosch Johnson Controls ou
equivalentes;

7.4 Notas e Recomendacodes

E recomendavel que os materiais especificos de cada um dos sistemas sejam de um Gnico
fabricante, a fim de evitar incompatibilidades.

Os eletrodutos de ferro galvanizado utilizados para as conexdes do sistema deverdo ser
pintados na cor vermelha.

Correrdo por conta do contratado, todas as despesas, materiais, acessorios, equipamentos e
mao de obra especializada, necesséarias para a boa execucdo dos servicos das instalagbes
Elétricas e complementares previstos nos projetos e documentos.

Cada ponto ou equipamento devera ser ajustado pelo instalador durante a fase de teste para
aceitacdo do sistema.

7.5 Inspecédo e Documentagéo
A concluséo das instala¢des dar-se-a através da entrega dos seguintes documentos:
— As Built das instalagdes;
— Certificado de Garantia;
— Descricao e Especificacao Técnica de todos os materiais empregados na instalacao;

— ART do engenheiro responsavel pela execucao da obra.
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