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QUADRO DE ÁREAS
ÁREA DO TERRENO 2.548,18m²

BLOCO SANITÁRIOS 51,46m²

BARRILETE/RESERV. SUPERIOR BLOCO SANITÁRIOS 26,66m²

ÁREA TOTAL (À CONSTRUIR) 672,59m²

PATIO COBERTO 84,47m²

ÁREA PERMEAVEL 569,84m²

TAXA DE PERMEABILIDADE 22,36%

TAXA DE OCUPAÇÃO 51,03%

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 0,53

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 1.228,41m²

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA EXISTENTE - BLOCO PRINCIPAL 555,82m²

QUADRA 510,00m²

EXISTENTE

À CONSTRUIR

ÁREA TOTAL - BLOCOS SANITÁRIOS 78,12m²

TE
TO

QUADRO DE ACABAMENTOS

PI
SO

A1 PISO CERÂMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO
SEMIBRILHO - DIM. 44X44cm, REF. IMOLA ICE -
BIANCOGRÊS. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO COLANTE, COM REJUNTAMENTO DE
CIMENTO BRANCO - ESP. 5mm

C1

C2

TETO REBOCADO, EMASSADO, PINTADO EM TINTA
PVA COR BRANCO NEVE - SUVINIL OU EQUIVALENTE

FORRO EM PLACA DE GESSO COM LINHA DE
SOMBRA 3x3cm, EMASSADO E PINTADO COM TINTA
ACRILICA COR BRANCO NEVE

A5

PISO CIMENTADO LISO COR NATURAL EXECUTADO
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO
1;3, ESP. 8,0cm, COM JUNTAS PLÁSTICAS
MODULADAS A 120x120cm.

A2

B1

PISO EM DE CONCRETO ARMADO COM
ROTALIZADOR E JUNTAS PREENCHIDAS COM
MASTIQUE, MOLDADO IN LOCO, COR NATURAL.

A3

PA
R

ED
E

PAREDE REBOCADA PINTADA COM TINTA ACRÍLICA
SUVINIL OU SIMILAR COR BRANCO NEVE SOBRE
SELADOR, SENDO 7cm DE RODAPÉ EM GRANITO
POLIDO CINZA ANDORINHA.

B2 CERÂMICA DIM. 15x15cm, H=195, JUNTAS A PRUMO,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE,
CECRISA OU PORTOBELLO. O RESTANTE DA PAREDE
REBOCADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA (COR
CONFORME ESPECIFICAÇÃO POR AMBIENTE).

A4 A4 - PISO EM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA
TIPO GRANILITE OU EQUIVALENTE, POLIDO, COR
NATURAL, COMPOSIÇÃO DO AGREGADO 70% DE
GRANITINA BRANCA E 30% BASALTO, ESPESSURA DE
10mm, COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE
1,20M, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE EM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, ESP.
3,0cm. COM APLICAÇÃO DE RESINA.

PISO PRE MOLDADO EM CONCRETO
REAPROVEITADO SEGUINDO MODULAÇÃO PADRÃO
EXISTENTE

QUADRO DE ESQUADRIAS - PROPOSTO

CÓD.

PORTAS

TIPO LARGURA ALTURA QUANT.

P1       ABRIR (1 F) 0,80           2,10             -                  02

AMBIENTES

VESTIÁRIO P.N.E. MASC./FEM.

P2     CORRER (1 F) 0,80           2,10             -                  03
DEPOSITO DE MATERIAIS /
VESTIÁRIO FEM./MASC.

DESCRIÇÃO

BÁSCULAS

TIPO LARGURA ALTURA QUANT. AMBIENTES

  B1 0,60           0,60          1,80               02 VESTIÁRIO P.N.E. FEM./MASC.

1,00           0,60          1,80               01 VESTIÁRIO FEMININO

DESCRIÇÃO

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO PONTILHADO,
ESP.: 4mm.

B2

CÓD.

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO PONTILHADO,
ESP.: 4mm.

1,80           0,60          1,80               05ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO PONTILHADO,
ESP.: 4mm.

VESTIÁRIO FEM./MASC.
DEPOSITO DE MATERIAIS

PEITORIL

PORTA TIPO VENEZIANA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, COM
FERRAGENS E BATENTES NA COR NATURAL,

P3        ABRIR (1 F) PORTA EM LAMBRIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, COM FERRAGENS
E BATENTES NA COR NATURAL.ASSENTADA A 20 cm DO PISO. 0,60           1,60             -                   05 VESTIÁRIO FEM./MASC;

P4        ABRIR (1 F) PORTA EM LAMBRIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, COM FERRAGENS
E BATENTES NA COR NATURAL.COM RESALTO DE 20 cm DO PISO. 0,60           1,70             -                   08

B3

BASCULANTE

BASCULANTE

VESTIÁRIO FEM./MASC;

COBOGÓ

TIPO LARGURA ALTURA QUANT. AMBIENTES

  C1 0,80           0,40          0,40               02

DESCRIÇÃO

COBOGÓ EM CONCRETO TIPO VENEZIANO 40x40 COM TELA

CÓD. PEITORIL

VENEZIANO TELHADO

PORTÃO COM ESTRUTURA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2'',
TRATADO COM SUPER GALVITE, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO,
COR AZUL FRANÇA, FECHAMENTO EM TELA FIO 12, MALHA 2'' REVESTIDA
DE PVC AZUL, INCLUINDO GONZO E FECHADURA DE SEGURANÇA

P5        ABRIR (1 F) 0,90           2,45             -                   02 QUADRA

PORTÃO COM ESTRUTURA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2'',
TRATADO COM SUPER GALVITE, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO,
COR AZUL FRANÇA, FECHAMENTO EM TELA FIO 12, MALHA 2'' REVESTIDA
DE PVC AZUL, INCLUINDO GONZO E FECHADURA DE SEGURANÇA

P6        ABRIR (2 F) 1,80           2,45             -                   02 QUADRA

BASCULANTE

  C2 0,80           0,40          1,00               02COBOGÓ EM CONCRETO TIPO VENEZIANO 40x40 COM TELAVENEZIANO BARRILETE

  C3 0,80           0,80          1,00               02COBOGÓ EM CONCRETO TIPO VENEZIANO 40x40 COM TELAVENEZIANO CAIXA D'ÁGUA

PORTA TIPO VENEZIANA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, COM
FERRAGENS E BATENTES NA COR NATURAL,

QUADRO DE ESQUADRIAS - EXISTENTE

CÓD.

PORTA

TIPO LARGURA ALTURA QUANT.

PE1    ABRIR (1 F) 0,80           2,10             -                  09

AMBIENTES

DIREÇÃO / CAMARIM /
A. SERVIÇO / COPA /
I.S. FEM. / I.S. MASC.

PE2   CORRER (4 F) 4,00           2,10             -                  05 SALAS 01/02 / AUDITÓRIO

DESCRIÇÃO

JANELA

TIPO LARGURA ALTURA QUANT. AMBIENTES

 JE1 2,00           1,20          0,90               05 DIREÇÃO / CAMARIM / A.
SERVIÇO / COPA

DESCRIÇÃOCÓD. PEITORIL

PE3     ABRIR (1 F) 0,80           1,60             -                   02 I.S. FEM. / I.S. MASC.

CORRER

PE6    CORRER (2F)

EXISTENTE - ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL.

EXISTENTE - ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM DUAS
FOLHAS FIXAS E DUAS DE ABRIR

EXISTENTE - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL
COM VIDRO 4 mm INCOLOR.

EXISTENTE - MADEIRA MACIÇA, TIPO ANGELIM PEDRA, ACABAMENTO TINTA
ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO - MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE

PE4     ABRIR (1 F) 0,60           1,60             -                   02EXISTENTE - ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL.

1ª ETAPA - ESQUADRIA COM MONTANTES EM ALUMÍNIO ANODIZADO
COR NATURAL COM VIDRO TEMPERADO BLINDEX 10mm INCOLOR. SALA 012,00           2,10             -                  01

BÁSCULA

TIPO LARGURA ALTURA QUANT. AMBIENTES

  B1 1,50           0,60          1,50               03 I.S. FEM./ I.S. MASC. /
DESPENSA

DESCRIÇÃOCÓD. PEITORIL

BASCULANTE EXISTENTE - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL
COM VIDRO 4 mm INCOLOR.

JE2 1,40           1,20          0,90               02 COPA.CORRER EXISTENTE - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL
COM VIDRO 4 mm INCOLOR.

JE3 1,40           1,20          0,90               04 SALA 01 / SALA 02CORRER 1ª ETAPA - ESQUADRIA COM MONTANTES EM ALUMÍNIO ANODIZADO
COR NATURAL COM VIDRO TEMPERADO BLINDEX 10mm INCOLOR.

I.S. FEM. / I.S. MASC.

PE5     ABRIR (2 F) 2,50           2,50             -                   01EXISTENTE - PORTÃO METALGRADE  PA2F-I LINHA GRADIS ARTIS
obs.: INVERTER O SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA

ENTRADA

  B2 0,70           0,60          1,50               01 DEPÓSITOBASCULANTE 1ª ETAPA - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL
COM VIDRO 4 mm INCOLOR.

PE0     ABRIR (1 F) 0,70           2,10             -                  01 DEPÓSITO1ª ETAPA - MADEIRA MACIÇA, TIPO ANGELIM PEDRA, ACABAMENTO TINTA
ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO - MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE

PE7   CORRER (1 F) 4,00           2,50             -                   01EXISTENTE - PORTÃO ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL ENTRADA  VEICULOS
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