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1 DADOS BÁSICOS 

1.1 Obra: Construção da Unidade de Saúde Vila do Riacho. 

1.2 Local: Rua Antenor Brandão, S/N, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 

1.3 Proprietário: Prefeitura Municipal de Aracruz.  

 

2 CARACTERÍSTICAS DO EDIFÍCIO 

Trata-se de uma obra de construção da Unidade de Saúde de Vila do Riacho, contendo um 
pavimento e área total construída de 349,26 m². 

2.1 Considerações gerais 

De acordo com a Tabela 1 do Decreto 2423-R do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito 
Santo (CBMES), a edificação é classificada quanto sua ocupação/uso como H-3 (Hospital e 
assemelhados). 

Desta forma, as medidas de segurança contra incêndio e pânico, são definidas pela Tabela 
1 do Anexo A da NT 02/2013 do CBMES. 

 

3 MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

3.1 Extintores de incêndio 

Os extintores de incêndio, foram projetados e locados conforme a NT 12/2020 do CBMES, 
em especial o Anexo A, conforme demonstrado abaixo. 
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3.2   Sinalização de emergência 

A sinalização de emergência, foi projetada e locada conforme a NT 14/2010 do CBMES, em 
especial o Anexo D, conforme demonstrado abaixo. 
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3.3 Iluminação de emergência 

A iluminação de emergência, foi projetada e locada conforme a NT 13/2013 do CBMES, em 
especial o Anexo A, conforme demonstrado abaixo. 
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A execução da obra deverá ser conforme o projeto executivo, sempre prezando pelas boas 
práticas construtivas e normas técnicas vigentes, garantindo assim que a obra tenha a 
eficiência e qualidade desejada. 

 

Autor do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio:  
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