
RUA ANTENOR BRANDÃO

UNIDADE DE SAÚDE
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EDIFICAÇÃO A SER

DEMOLIDA

ADEMILSON

CARRILHO DE

DEUS

VILSON

ROBERTO

BORGES

MERCIER

EDIFICAÇÃO A SER

DEMOLIDA

N

JARDINEIRA 01

20.56 m²

BICICLETÁRIO

34.00 m²

JARDINEIRA 09

209.57 m²

JARDINEIRA 10

1.20 m²

JARDINEIRA 04

1.20 m²

JARDINEIRA 05

6.26 m²

JARDINEIRA 08

1.20 m²

JARDINEIRA 06

1.20 m²

JARDINEIRA 07

DEP. RESÍDUOS

16,65 m²

86,60 m²

LEGENDA - SITUAÇÃO

EDIFICAÇÃO A SER CONSTRUÍDA

ÁRVORES EXISTENTES

ÁRVORES NOVAS

ÁRVORE A SER RETIRADA

ÁREA PAVIMENTADA

ÁREA DE PAISAGISMO

(PERMEÁVEL)

POSTE EXISTENTE

PV EXISTENTE

CAIXA-RALO EXISTENTE

ÁREA DE CALÇADA

1. ÁREA DA UNIDADE DE SAÚDE

QUADRO DE ÁREAS

332,61m²

6. ÁREA PAVIMENTADA INTERNA 841,27m²

9. CALÇADA 147,64m²

11. TERRENO

358,27m²10. ÁREA PERMEÁVEL

1611,74m²

12. TAXA DE OCUPAÇÃO 21,66%

13. TAXA DE PERMEABILIDADE 22,23%

14. COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 0,175

5. ÁREA COMPUTÁVEL DA EDIFICAÇÃO (1-3-4) 281,77m²

3. ÁREA DE CIRCULAÇÃO INTERNA

(NÃO COMPUTÁVEL)

50,84m²

2. ÁREA DE PROJEÇÃO DA UNIDADE 341,95m²

4. ÁREA DE DEPOSITO DE LIXO

(NÃO COMPUTÁVEL)

16,65m²

8. ÁREA DE JARDINEIRAS CALÇADA 8,56m²

15. VAGAS DE ESTACIONAMENTO (281,77/35m²) 9 VAGAS

7. ÁREA DE JARDINEIRAS INTERNAS 410,14m²

5. ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA(1-4) 349,26m²

RUA ANTENOR BRANDÃO

ADEMILSON

CARRILHO

DE DEUS
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TERRENO UNIDADE DE SAÚDE VILA DO

RIACHO

A=1611,74m²

 1 : 500

PLANTA DE SITUAÇÃO

1

1 : 750

PLANTA CHAVE - SITUAÇÃO

2

COMO O TERRENO É LOCALIZADO NO MEIO DE

QUADRA A PMA DEVERÁ PROVIDENCIAR A

CONSTRUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL NA

CALÇADA CONFORME NBR 9050/2020 NA

ESQUINA MAIS PROXIMA.
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RUA ANTENOR BRANDÃO

UNIDADE DE SAÚDE

332,6m²
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NOVO MURO: APLICAÇÃO DE

TEXTURA HIDROREPELENTE

ACRÍLICA ACABAMENTO DESIGN

COR BRANCO NEVE, MARCA DE REF.

CORAL OU SIMILIAR DE IGUAL OU

SUPERIOR DESEMPENHO, SOB

SELADOR. H= 200cm.
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VILSON ROBERTO
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ADEMILSON
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DEUS

MARIA RITA

GONCALVES

CORREA
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ACESSO VEÍCULOS

(ESTACIONAMENTO)

ACESSO VEÍCULOS

(AMBULÂNCIA)

ACESSO VEÍCULOS

(AMBULÂNCIA)

RAMPA - SOBE i = 25%

RAMPA - SOBE i = 25%

RAMPA -

SOBE i = 25%

RAMPAS

01(VER DET)

NOVO MURO: APLICAÇÃO DE

TEXTURA HIDROREPELENTE

ACRÍLICA ACABAMENTO DESIGN

COR BRANCO NEVE, MARCA DE REF.

CORAL OU SIMILIAR DE IGUAL OU

SUPERIOR DESEMPENHO, SOB

SELADOR. H= 200cm.

N

NOVO MURO: APLICAÇÃO DE TEXTURA

HIDROREPELENTE ACRÍLICA ACABAMENTO DESIGN

COR BRANCO NEVE, MARCA DE REF. CORAL OU

SIMILIAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO,

SOB SELADOR. H= 200cm.
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MEIO-FIO A SER

DEMOLIDO E NOVO MEIO-

FIO A SER INSTALADO NO
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RAMPA 03 (VER DET.)
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ACRÍLICA ACABAMENTO DESIGN

COR BRANCO NEVE, MARCA DE REF.
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PISO CIMENTADO CAMURÇADO

MEIO FIO PRÉ-

REBAIXADO

MOLDADO

PISO EM LADRILHO

HIDRÁULICO PASTILHADO

20x20 cm, COR VERMELHO,

ESP.: 1,5cm

PISO EM CONCRETO CAMURÇADO

MOLDADO IN LOCO, COR NATURAL.

PISO EM CONCRETO CAMURÇADO

MOLDADO IN LOCO, COR NATURAL.
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PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO

PASTILHADO 20x20cm, COR

VERMELHO, ESP.: 1,5cm

PISO CIMENTADO CAMURÇADO

JUNTAS 120CM

PISO EM LADRILHO

HIDRÁULICO RANHURADO

20x20cm, COR VERMELHO,

ESP. 1,5cm.
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PISO CIMENTADO CAMURÇADO

JUNTAS 120CM

PISO EM LADRILHO

HIDRÁULICO PASTILHADO

20x20cm, COR VERMELHO,

ESP. 1,5cm.
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RUA CALÇADA

0101

1
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JARDINEIRAPISO

0202

NÍVEL CALÇADA

NÍVEL RUA

MEIO FIO PRÉ-

MOLDADO

COLCHÃO DE AREIA

1
5

BASE DE CONCRETO

MAGRO

PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO

20x20 cm, COR AZUL, ESP.: 1,5cm

PISO CIMENTADO CAMURÇADO

JUNTAS 120CM

NÍVEL CANTEIRO

NÍVEL PISO

5

MEIO FIO REBAIXADO

PRÉ-MOLDADO

SOBRE

COLCHÃO DE

AREIA

EDIFICAÇÃO A SER DEMOLIDA

LIMITE DO TERRENO

PISO EM CIMENTO CAMAURÇADO

COM JUNTAS 120CM

PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO

PASTILHADO 20x20 cm, COR

VERMELHO, ESP.:1,5cm

ESPECIFICAÇÕES DE PISO

LEGENDA

EDIFICAÇÃO A SER CONSTRUÍDA

ÁRVORES EXISTENTES

ÁRVORES NOVAS

ÁRVORE A SER RETIRADA

ÁREA DE PAISAGISMO (PERMEÁVEL)

43,60m²

23,91m²

MEIO FIO DE CONCRETO

MOLDADO IN LOCO

MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-

MOLDADO TIPO 01

NOVA LIXEIRA A SER INSTALADA. QT = 3und.

NÚCLEO COM 4 LIXEIRAS PARA RECICLAGEM

A SER INSTALADO. QT = 1und.

CAIXAS CONFORME PROJ. HIDROSSANITÁRIO

PISO EM CONCRETO CAMURÇADO

MOLDADO IN LOCO, COR NATURAL.

91,47m²

BICICLETÁRIO, CONFORME DETALHE.

BANCO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, SEM

ENCOSTO, DIM. 150x45cm, REF. BANCO B-001

PREMOART, OU SIMILAR. QUANTIDADE = 2und.

PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO

RANHURADO 20x20 cm, COR

VERMELHO, ESP.:1,5cm

9,40m²
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PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E CALÇADA

1

 1 : 50

DET. RAMPA 01

2
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DET. RAMPA 03

3

 1 : 50

DET. CALÇADA
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DETALHE - MEIO FIO TIPO 01
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 1 : 25

DETALHE - MEIO FIO TIPO 02

6
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CORTE 2 - MEIO FIO TIPO 01

7

 1 : 25

CORTE 3 - MEIO FIO TIPO 02
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P1

P1 P1 P1

P6

P1

P1 P6

P2
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P3

P3

P3

P5

12.31 m²

COPA

B2 C2

A1

10.11 m²

APOIO AMBULÂNCIA

B2 C3

A1

3.99 m²

ESTERELIZAÇÃO

B1 C1

A1

4.37 m²

EXPURGO

B1 C1

A1

4.01 m²

DEPÓSITO (ROUPA SUJA)

B1C1

A1

3.05 m²

DEP. DE ROUPA LIMPA

B1 C1

A1

3.00 m²

SANIT. MASC.

B1C2

A1

3.00 m²

SANIT. FEM.

B1 C1

A1

10.62 m²

CIRCULAÇÃO

B2 C1

A1

14.42 m²

RECEPÇÃO

B2C3

A1

40.22 m²

CIRCULAÇÃO

B2 C3

A1

14.60 m²

ESPERA 15 LUGARES

B2C3

A1

9.07 m²

SALA DE VACINA

B2 C3

A1

9.10 m²

CONSULTÓRIO IND. 01

B2C3

A1

9.08 m²

CONSULTÓRIO IND. 02

B2C3

A1

14.68 m²

CONSULTÓRIO

ODONTOLÓGICO

B2C3

A1

15.17 m²

CONSULTÓRIO

GINECOLOGICO

B2 C3

A1

2.98 m²

SANIT. CONSULT.

ACES.

B1 C1

A1

8.41 m²

FARMÁCIA

B2 C3

A1

11.29 m²

SALA CURATIVOS

B2 C3

A1

25.50 m²

SALA DE

OBSERVAÇÃO/INALAÇÃO/PROCEDIMENTOS

B2C3

A1

3.38 m²

SANIT. CONSULT. P.C.D.

B1 C1

A1

17.44 m²

SALA DE ATIVIDADES

COLETIVAS/AGENTES

COMUNITÁRIOS/ADMINISTRAÇÃO

B2 C3

A1

2.98 m²

SANIT. FEM. P.C.D.

B1 C1

A1

2.99 m²

SANIT. MASC. P.C.D.

B1 C1

A1

9.08 m²

SALA DE ACOLHIMENTO

MULTIPROFISSIONAL

B2 C3

A1

9.08 m²

CONSULTÓRIO IND. 04

B2 C3

A1

9.10 m²

CONSULTÓRIO IND. 03

B2 C3

A1

6.65
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6.65
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6.65
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6.65
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6.64
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6.64

6.64

6.64
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6.64

6.64

2.59 m²

BANH. APOIO

B1C1

A1
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PROJEÇÃO COBERTURAPROJEÇÃO COBERTURA

BATE-MACAS / PROTETOR DE PAREDE EM PVC,

REF. TEC 198 , VINYLSHOCK H=20cm,

200x4000x30mm, COR VERDE 288, MARCA DE

REFERÊNCIA TECNOPERFIL OU SIMILAR DE

IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO - VER

DETALHE

A

A

AR CONDICIONADO

PT1

2.20 m²

GASES MED.

B4 C1

A2

1.91 m²

VÁCUO

B3 C1

A2

6.63

P11
J4

PT3

PT2

J10

J10

P2

J2

J2

3.06 m²

DEP. MATERIAL DE

LIMPAZA

B1C1

A1

6.64

1
2
3

CORTE

A-A

CORTE

A-A

PROJEÇÃO COBERTURA

1
6
0

3.00M2

GRUPO A

(INFECTANTE)

GRUPO D

(RES. BIOL. E

COMUNS)

HIGIENIZ.

COLETORES

3.00M2

GRUPO E

(PERFURO

CORTANTE)

3.00M2

3.75M2

SUBPROJEÇÃO

DA BOTIJA GÁS

B5 C3

A1

B5 C3

A1

B5 C3

A1

B5 C3

A1

6.65

RAMPA

SOBE

I=8,33%

120

120

6
0

RAMPA

SOBE

I=8,33%

6.65

6.65

6.65

1
4
7

1
2
8

P9

P9

P9

P9

BATE-MACAS / PROTETOR DE PAREDE EM PVC,

REF. TEC 198 , VINYLSHOCK H=20cm,

200x4000x30mm, COR VERDE 288, MARCA DE

REFERÊNCIA TECNOPERFIL OU SIMILAR DE

IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO - VER

DETALHE

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO

A - PISO

A

B
C

A-PISO B-PAREDE C-TETO

B - PAREDE

B1

B2  - PAREDE REBOCADA, EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR BRANCO

NEVE MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR. RODAPÉ

EMBUTIDO H=7cm NA MESMA CERÂMICA DO PISO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, COM

REJUNTE TIPO QUARTZOLIT ESP. 3mm.

B3  - PAREDE REBOCADA, EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR BRANCO

NEVE MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR.

B4  - PAREDE REBOCADA, EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR BRANCO

NEVE MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR, COM

REVESTIMENTO ACÚSTICO EM PAINÉIS DE LÃ DE PET, COM DENSIDADE DE 35kg/m³, NCR 0,80, CLASSE "B" RESISTÊNCIA

TÉRMICA 1,30, MARCA DE REFERÊNCIA ECOFIBER SOUND OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO.

C - TETO

C1 -  FORRO DE PVC BRANCO L= 20cm, LISO, H=240cm.

C2 -  FORRO DE PVC BRANCO L= 20cm, LISO, H=256cm.

C3 - LAJE REBOCADA, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE, MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU

SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR ACRÍLICO.

A1

A2 - PISO CIMENTADO LISO COR NATURAL EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3, ESP.:3cm

PISO  CERÂMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO, DIM. 45X45CM, REF. DE COR CARGO PLUS WHITE

ELIANE/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE ANTIFUNGO E  ANTIMOFO 3mm

QUARTIZOLIT WEBER, COR CINZA.

REVESTIMENTO CERÂMICO 32X60CM, TRADIZIONALE BIANCO, BORDA RETA, MARCA DE REFERÊNCIA BIANCOGRÊS,

ASSENTADO ATÉ 10CM DA ALTURA DO FORRO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE ACIII, REJUNTE ANTIFUNGO E

ANTIMOFO 1mm QUARTIZOLIT WEBER, COR BRANCO.

AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO

B5 -

QUADRO DE EQUIPAMENTOS

01 CARRO DE CURATIVOS

02

04

05

BRAÇADEIRA DE INJEÇAO

SUPORTE PARA HAMPER

RÉGUA DE GASES -PONTO DE OXIGÊNIO

06

INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - CAIXA BÁSICA /

MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL

07 SUPORTE DE SORO DE CHAO

08 ARMÁRIO COM PORTA

11

RÉGUA DE GASES -PONTO DE OXIGÊNIO,

VÁCUO CLINICO E AR COMPRIMIDO

12 FOCO CIRURGICO MOVEL

13 BALDE CILÍNDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL

14 DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE

15 ARQUIVO

16 LOCKER COLABORADORES

17 RÉGUA DE GASES - AR COMPRIMIDO

18 AUTOCLAVE

19 BEBEDOURO

20 PALETE DE PLASTICO

21 GELADEIRA 110V, APROX. 300 LITROS

22 BALANÇA PEDIÁTRICA E NEONATAL

23 CARRO PARA TRANSPOTE DE DETRITOS

03

RÉGUA DE GASES - PONTO DE OXIGÊNIO E AR

COMPRIMIDO

09 MESA CIRURGICA

10 CARRO DE EMERGENCIA

REBOCO, EMASSAMENTO COM

MASSA ACRÍLICA E PINTURA

COM TINTA ACRÍLICA SUPER

LAVÁVEL NA COR BRANCO NEVE

ALVENARIA

RODAPÉ CERÂMICO EMBUTIDO

PISO CERÂMICO

ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO

CONTRAPISO DE

REGULARIZAÇÃO 3 A 5cm

7

MASTIQUE ELÁSTICO - MARCA DE

REFERÊNCIA: SIKAFLEX 1A

TARUGO DE POLIETILENO MARCA DE REF.:

TARUCEL OU ISOPOR ESP.: 5mm

PAREDE A DEMOLIR

PAREDE A CONSTRUIR

LEGENDA DEMOLIR/CONSTRUIR
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PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO

1

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS

COD. TIPO DESCRIÇÃO LARG. ALT.

PEIT.

QT.

J1 BASCULANTE

(3F)

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO

4mm TRANSLÚCIDO LEITOSO. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.

0.80 0.80

1.50

1

J2 BASCULANTE

(3F)

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO

4mm TRANSLÚCIDO LEITOSO. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.

1.00 0.80 11

J3 BASCULANTE

(6F)

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO

4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.

2.00 0.80 2

J4 BASCULANTE

(6F)

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO

4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.

2.08 0.80 1

J5 BASCULANTE

(6F)

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO

4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.

2.30 0.80 4

J6 BASCULANTE

(6F)

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO

4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.

2.60 0.80 2

J7 BASCULANTE

(6F)

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO

4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.

4.20 0.80 1

J8 BASCULANTE

(12F)

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO

4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.

4.50 0.80 3

J9 BASCULANTE

(12F)

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO

4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.

2.15 1.05

1.25

1

J10 BASCULANTE ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO

4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.

2.30 1.05

1.25

2

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS

COD. TIPO DESCRIÇÃO LARG. ALT. QT.

P1 ABRIR (1F) 0.90 2.10 10

P2 ABRIR (1F) 0.80 2.10 7

P3 ABRIR (1F) 0.70 2.10 3

P4 ABRIR (1F) 1.00 2.10 1

P5 ABRIR (1F) 0.70 2.10 1

P6 ABRIR (1F) 0.90 2.10 4

P7 PORTA

GUICHÊ

PORTA DE ABRIR, TIPO HOLANDESA, COM UMA FOLHA SUPERIOR E UMA FOLHA

INFERIOR COM BALCÃO, COM ABERTURAS INDEPENDENTES, EM MADEIRA MACIÇA

EM ANGELIM PEDRA, ESP. 30MM, BATENTE EM MADEIRA

3CM COM MESMO ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM PINTURA ESMALTE

SINTÉTICO BRANCO, FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO TESS MA0964

,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO - CA , COMPOSTO DE

ROSETA - 0041 EM ACO INOX , FECHADURA 1300 INTERNA, DOBRADIÇA DE LATÃO

CROMADO COM ANEL 3X2.1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (4 UNIDADES).

0.80 2.10 1

P8 ABRIR (1F) PORTA DE ALUMÍNIO,PERFIL LINHA 25, FECHAMENTO EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO

ANODIZADO BRANCO, FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO TESS MA0964

,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO - CA , COMPOSTO DE

ROSETA - 0041 EM ACO INOX , FECHADURA 1300 INTERNA, DOBRADIÇA DE LATÃO

CROMADO COM ANEL 3X2.1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (2 UNIDADES)

0.60 0.60 1

P9 ABRIR (1F) 0.80 2.10 4

P10 ABRIR (1F) 0.60 1.40 1

P11 ABRIR (2F) PORTA DE VIDRO, 1,55x230CM, 02 FOLHAS DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO

INCOLOR, ESP.: 8MM, COM FERRAGENS DO FABRICANTE HELA OU SIMILAR DE IGUAL

OU SUPERIOR DESEMPENHO, CONFORME DETALHE

1.55 2.30 1

PT1 ABRIR (1F) PORTÃO COM 1 FOLHA DE ABRIR, 105X230CM, COM REQUADRO EM TUBO DE FERRO

GALVANIZADO Ø 1 1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA Nº 14 E

SUPERIOR DIVIDIDA EM MÓDULOS COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1",

TRATAMENTO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERÊNCIA PARA

PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO

BRILHANTE CORAL, COR BRANCO, INCLUINDO GONZO, PORTA CADEADO E

CADEADO

1.05 2.30 1

PT2 PORTÃO EM

FERRO

(ABRIR, 1F E 2

BANDEIRAS

LATERAIS

PORTÃO COM 1 FOLHA DE ABRIR E BANDEIRA FIXA NAS DUAS LATERAIS, 133X253CM,

COM REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2", PARTE INFERIOR EM

CHAPA GALVANIZADA VINCADA Nº 14 E SUPERIOR DIVIDIDA EM MÓDULOS COM

TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1", TRATAMENTO COM FUNDO ANTICORROSIVO E

PONTE DE ADERÊNCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CORAL, COR BRANCO, INCLUINDO GONZO, PORTA

CADEADO E CADEADO

1.33 2.30 1

PT3 PORTÃO EM

FERRO

(ABRIR, 1F E 2

BANDEIRAS

LATERAIS

PORTÃO COM 1 FOLHA DE ABRIR E BANDEIRA FIXA NAS DUAS LATERAIS, 128X253CM,

COM REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2", PARTE INFERIOR EM

CHAPA GALVANIZADA VINCADA Nº 14 E SUPERIOR DIVIDIDA EM MÓDULOS COM

TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1", TRATAMENTO COM FUNDO

ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERÊNCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E

PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CORAL, COR BRANCO,

INCLUINDO GONZO, PORTA CADEADO E CADEADO

1.28 2.30 1

PT4 PORTÃO EM

FERRO

(ABRIR, 2

FOLHAS)

PORTÃO COM REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2 1/2", PARTE

INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA Nº14 E SUPERIOR DIVIDIDA EM

MÓDULOS COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1", TRATAMENTO COM FUNDO

ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERÊNCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E

PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CORAL COR BRANCO,

INCLUINDO GONZO, PORTA CADEADO E CADEADO.

5.40 2.00 1

 1 : 5

DET. RODAPÉ CERÂMICO - ALVENARIA TRADICIONAL

1

PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, EM MADEIRA ESP. 30MM, PARA PINTURA, TIPO

PRANCHETA (SARRAFEADA) LISA EM ANGELIM PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI

3CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, ALIZARES EM MADEIRA DE

LEI, 5X2,5CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO FOSCO, FECHADURA DA LINHA BASIC DO

MODELO TESS MA0964 ,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO

- CA , COMPOSTO DE ROSETA - 0041 EM ACO INOX , FECHADURA 1300 INTERNA,

DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3x2.1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA

FONTE (3 UNIDADES)

PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, EM MADEIRA ESP. 30MM, PARA PINTURA, TIPO

PRANCHETA (SARRAFEADA) LISA EM ANGELIM PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI

3CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, ALIZARES EM MADEIRA DE

LEI, 5X2,5CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO FOSCO, FECHADURA DA LINHA BASIC DO

MODELO TESS MA0964 ,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO

- CA , COMPOSTO DE ROSETA - 0041 EM ACO INOX , FECHADURA 1300 INTERNA,

DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3x2.1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA

FONTE (3 UNIDADES)

PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, EM MADEIRA ESP. 30MM, PARA PINTURA, TIPO

PRANCHETA (SARRAFEADA) LISA EM ANGELIM PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI

3CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, ALIZARES EM MADEIRA DE

LEI, 5X2,5CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO FOSCO, FECHADURA DA LINHA BASIC DO

MODELO TESS MA0964 ,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO

- CA , COMPOSTO DE ROSETA - 0041 EM ACO INOX , FECHADURA 1300 INTERNA,

DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3x2.1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA

FONTE (3 UNIDADES)

PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, EM MADEIRA ESP. 30MM, PARA PINTURA, TIPO

PRANCHETA (SARRAFEADA) LISA EM ANGELIM PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI

3CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, ALIZARES EM MADEIRA DE

LEI, 5X2,5CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO FOSCO, FECHADURA DA LINHA BASIC DO

MODELO TESS MA0964 ,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO

- CA , COMPOSTO DE ROSETA - 0041 EM ACO INOX , FECHADURA 1300 INTERNA,

DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3x2.1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA

FONTE (3 UNIDADES)

PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, EM MADEIRA ESP. 30MM, PARA PINTURA, TIPO MACIÇA

EM ANGELIM PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI 3CM COM MESMO PADRÃO DE

ACABAMENTO DA FOLHA, ALIZARES EM MADEIRA DE LEI, 5X2,5CM COM MESMO

PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM PINTURA ESMALTE

SINTÉTICO BRANCO FOSCO, FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO TESS MA0964

,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO - CA , COMPOSTO DE

ROSETA - 0041 EM ACO INOX , FECHADURA 1300 INTERNA, DOBRADIÇA DE LATÃO

CROMADO COM ANEL 3x2.1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (3 UNIDADES)

PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, EM MADEIRA ESP. 30MM, PARA PINTURA, TIPO MACIÇA

EM ANGELIM PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI 3CM COM MESMO PADRÃO DE

ACABAMENTO DA FOLHA, ALIZARES EM MADEIRA DE LEI, 5X2,5CM COM MESMO

PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM PINTURA ESMALTE

SINTÉTICO BRANCO FOSCO, FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO TESS MA0964

,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO - CA , COMPOSTO DE

ROSETA - 0041 EM ACO INOX , FECHADURA 1300 INTERNA, DOBRADIÇA DE LATÃO

CROMADO COM ANEL 3x2.1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (3 UNIDADES),

INLCUSIVE COM CHAPA DE AÇO NA PARTE INFERIOR E BARRA INOX NA HORIZONTAL

L-40CM, CONFORME DETALHE E NBR9050/2020.

PORTA DE ALUMÍNIO,PERFIL LINHA 25, FECHAMENTO EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO

ANODIZADO BRANCO, FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO TESS MA0964

,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO - CA , COMPOSTO DE

ROSETA - 0041 EM ACO INOX , FECHADURA 1300 INTERNA, DOBRADIÇA DE LATÃO

CROMADO COM ANEL 3X2.1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (2 UNIDADES)

PORTA DE ALUMÍNIO,PERFIL LINHA 25, FECHAMENTO EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO

ANODIZADO BRANCO, FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO TESS MA0964

,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO - CA , COMPOSTO DE

ROSETA - 0041 EM ACO INOX , FECHADURA 1300 INTERNA, DOBRADIÇA DE LATÃO

CROMADO COM ANEL 3X2.1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (2 UNIDADES)

NOTA:

OS MARCOS DE PORTA JÁ ESTÃO ASSENTADOS, SENDO ASSIM, COM A SUBIDA DE

NÍVEL DO PISO DA EDIFICAÇÃO ELES DEVERÃO SER REMOVIDOS E REINSTALADOS

A 15 CM MAIS ALTO. DEVENDO O VÃO SER AJUSTADO EM SUA PARTE SUPERIOR E

NAS LATERAIS DE FORMA QUE A BONECA FIQUE COM NO MÍNIMO 7CM PARA

VIABILIZAR O ASSENTAMENTO DOS ALISARES.

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

NOTA:

OS VÃOS DAS ESQUADRIAS ESTÃO PRONTOS, CONTUDO NÃO VIABILIZA A

INSTALAÇÃO DOS ALISARES EM SUA PARTE SUPERIOR. DESTA FORMA DEVERÁ

AJUSTADO CONFORME DETALHE 10 (PR 07/15).
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COBERTURA EM TELHA DE

FIBROCIMENTO 6mm MARCA DE

REFERÊNCIA BRASILIT OU SIMILAR DE

IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO
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COBERTURA EM TELHA DE

FIBROCIMENTO 6mm MARCA DE

REFERÊNCIA BRASILIT OU SIMILAR DE

IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

 i=10%

2
1

3

COBERTURA EM CHAPA DE

POLICARBONATO COMPACTO

TRANSPARENTE 6mm (VER DETALHE)

 i=5%
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COBOGÓ DE CONCRETO

TIPO VENEZIANO 41X81CM

(VER DETALHE PR-07/15)

COBOGÓ DE CONCRETO

TIPO VENEZIANO 41X201CM

(VER DETALHE PR-07/15)

DEGRAUS EM TUBO DE

FERRO

GALVANIZADO Ø 3/4"

PROTEÇÃO EM TUBO DE

FERRO

GALVANIZADO Ø 3/4"

NOTAS

TODO O CONJUNTO SERÁ PINTADO COM TINTA

ESMALTE SINTÉTICO CORAL COR GRAFITE CLARO

COM APLICAÇÃO DE SUPERGALVITE

12 25 35
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ESTRUTURA DA ESCADA EM TUBO DE

FERRO GALVANIZADO Ø 1"

DEGRAUS EM TUBO DE
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PROTEÇÃO EM TUBO DE
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2

9

1
0

0
2

5
2

5
2

5
2

5
2

5
2

5
2

5
2

5

V
A

R
I
Á

V
E

L
 
D

E
 
A

C
O

R
D

O
 
C

O
M

 
O

 
P

R
O

J
E

T
O

2
0

0

5
0

5
0

TANQUE

FORTPLUS

5000L

TANQUE

FORTPUS

5000L

CALHA EM CONCRETO

IMPERMEABILIZADA
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RESERVATÓRIO

A = 30,67m²

PROJEÇÃO COBERTURA

A

A

i = 0,5%i = 0,5%

P10

A2

B3 -

COBOGÓ DE CONCRETO

TIPO VENEZIANO 41X81CM

(VER DETALHE PR-07/15)

1
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1
1

8
9

COBOGÓ DE CONCRETO

TIPO VENEZIANO 41X81CM

(VER DETALHE PR-07/15)

REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA 1:4

IMPERMEABILIZAÇÃO

CAMADA SEPARADORA E DRENANTE COM GEOTÊXTIL 150g/m³

PROTEÇÃO PRIMÁRIA COM ARGAMASSA 1:4

PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA 1:4

3
1

1

V
A

R
.

IMPERMEABILIZAÇÃO

REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA 1:4

PROTEÇÃO MECÂNICA

COM ARGAMASSA 1:4

i

i

CAMADA

SEPARADORA E

DRENANTE COM

GEOTÊXTIL 150g/m²

PROTEÇÃO PRIMÁRIA

COM ARGAMASSA 1:4

1
0

50

3

1

V
A

R
.

PROTEÇÃO MECÂNICA EM ARGAMASSA 1:4

TELA GALVANIZADA 1/2"xBWG24

PROTEÇÃO PRIMÁRIA COM ARGAMASSA 1:4

REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA 1:4

IMPERMEABILIZAÇÃO

CAMADA SEPARADORA E DRENANTE COM GEOTÊXTIL 150g/m³

PROTEÇÃO PRIMÁRIA COM ARGAMASSA 1:4

PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA 1:4

3
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1
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3
0
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JUNTA SERRADA

8

05/15

DETALHE A

2

1

VAZIO

TARUCEL

SELANTE POLIURETANO

VIGA DE CONCRETO

SUPORTE DA CALHA,

CONFORME PROJETO

ESTRUTURAL.

CALHA EM

ALUMÍNIO e = 1mm

10

2
5

25

5

PARAFUSO AUTOBROCANTE

TELHA

5

15

5

30

5

RUFO EM CHAPA

GALVANIZADA Nº 22

PLATIBANDA

TELHA

RUFO EM CHAPA

GALVANIZADA Nº 22

PLATIBANDA

3

0

INTERNOEXTERNO

5

5

5
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.
0

°
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15

1

VIGA
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INTERNO EXTERNO
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GALVANIZADA Nº 22
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5

5

5

1

15

1
5

PROTEÇÃO MECÂNICA EM ARGAMASSA 1:4

TELA GALVANIZADA 1/2"xBWG24

PROTEÇÃO PRIMÁRIA COM ARGAMASSA 1:4

CAMADA SEPARADORA E DRENANTE COM GEOTÊXTIL 150g/m³

PROTEÇÃO PRIMÁRIA COM ARGAMASSA 1:4

PROTEÇÃO MECÂNICA

COM ARGAMASSA 1:4

REGULARIZAÇÃO

ARGAMASSA 1:4

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO

A - PISO

A

B
C

A-PISO B-PAREDE C-TETO

B - PAREDE

B1

B2  - PAREDE REBOCADA, EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR BRANCO

NEVE MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR. RODAPÉ

EMBUTIDO H=7cm NA MESMA CERÂMICA DO PISO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, COM

REJUNTE TIPO QUARTZOLIT ESP. 3mm.

B3  - PAREDE REBOCADA, EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR BRANCO

NEVE MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR.

B4  - PAREDE REBOCADA, EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR BRANCO

NEVE MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR, COM

REVESTIMENTO ACÚSTICO EM PAINÉIS DE LÃ DE PET, COM DENSIDADE DE 35kg/m³, NCR 0,80, CLASSE "B" RESISTÊNCIA

TÉRMICA 1,30, MARCA DE REFERÊNCIA ECOFIBER SOUND OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO.

C - TETO

C1 -  FORRO DE PVC BRANCO L= 20cm, LISO, H=240cm.

C2 -  FORRO DE PVC BRANCO L= 20cm, LISO, H=256cm.

C3 - LAJE REBOCADA, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE, MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU

SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR ACRÍLICO.

A1

A2 - PISO CIMENTADO LISO COR NATURAL EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3, ESP.:3cm

PISO  CERÂMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO, DIM. 45X45CM, REF. DE COR CARGO PLUS WHITE

ELIANE/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE ANTIFUNGO E  ANTIMOFO 3mm

QUARTIZOLIT WEBER, COR CINZA.

REVESTIMENTO CERÂMICO 32X60CM, TRADIZIONALE BIANCO, BORDA RETA, MARCA DE REFERÊNCIA BIANCOGRÊS,

ASSENTADO ATÉ 10CM DA ALTURA DO FORRO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE ACIII, REJUNTE ANTIFUNGO E

ANTIMOFO 1mm QUARTIZOLIT WEBER, COR BRANCO.

1 : 75

PLANATA DE COBERTURA

1

 1 : 25

DET. ESCADA MARINHEIRO - PLANTA BAIXA

3

 1 : 25

DET. ESCADA MARINHEIRO - VISTA LATERAL

4

 1 : 50

PLANTA BAIXA - RESERVATÓRIO

2

 1 : 10

SEÇÃO TÍPICA PISO

5

 1 : 10

SEÇÃO TÍPICA RALO

6

 1 : 10

SEÇÃO TÍPICA RODAPÉ ÁREA TÉCNICA

7

 1 : 5

DETALHE A

8

 1 : 10

DETALHE CALHA

14

 1 : 10

DET. RUFO/CONTRARUFO

12

 1 : 10

DET. RUFO/CONTRARUFO

11

 1 : 5

DET. ACABAMENTO PLATIBANDA

9

 1 : 10

DET. RUFO

10

 1 : 10

DET. IMPERMEABILIZAÇÃO CALHA EM CONCRETO

13
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ESQUADRIA BASCULANTE, EM ALUMÍNIO

ANODIZADO COM GRADIL DO LADO EXTERNO DA

ESQUADRIA EM FERRO PINTADO COM COM

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO,

INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO. ALTURA = 90cm

PAREDE COM APLICAÇÃO DE TEXTURA

HIDROREPELENTE ACRÍLICA ACABAMENTO

DESIGN COR FALÉSIA COD. 30BG 37/110

MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR

SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR.

PORTÃO EM AÇO

GALVANIZADO

COBERTURA EM POLICARBONATO

ESQUADRIA BASCULANTE, EM ALUMÍNIO

ANODIZADO COM GRADIL DO LADO EXTERNO

DA ESQUADRIA EM FERRO PINTADO COM COM

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR

BRANCO, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO.

ALTURA = 90cm

GRADIL TIPO NYLOFOR 3D BRANCO,

FIXAÇÃO CHUMBADA NA BASE

GRADIL EM FERRO PINTADO COM COM

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR

BRANCO, INCLUSIVE FUNDO

ANTICORROSIVO

PAREDE EMASSADA E PINTADA COM TINTA

ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR BRANCO

NEVE, MARCA DE REF. CORAL OU SIMILAR

DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO.

GRADIL TIPO NYLOFOR 3D BRANCO,

FIXAÇÃO CHUMBADA NA BASE

ESQUADRIA BASCULANTE, EM

ALUMÍNIO ANODIZADO,GRADIL DO LADO

EXTERNO DA ESQUADRIA.

PAREDE EMASSADA E PINTADA COM TINTA

ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR FALÉSIA

COD. 30BG 37/110 MARCA DE REF. CORAL,

OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO.

COBERTURA EM TELHA DE

FIBROCIMENTO 6mm

PAREDE EMASSADA E PINTADA COM TINTA

ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR BRANCO

NEVE, MARCA DE REF. CORAL OU SIMILAR

DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO.

PORTÃO EM AÇO

GALVANIZADO

COBERTURA EM TELHA DE

FIBROCIMENTO 6mm

PAREDE EMASSADA E PINTADA COM TINTA

ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR FALÉSIA

COD. 30BG 37/110 MARCA DE REF. CORAL,

OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR

DESEMPENHO.

PAREDE EMASSADA E PINTADA COM TINTA

ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR FALÉSIA

COD. 30BG 37/110 MARCA DE REF. CORAL,

OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO.

GRADIL TIPO NYLOFOR 3D BRANCO,

FIXAÇÃO CHUMBADA NA BASE

GRADIL TIPO NYLOFOR 3D BRANCO,

FIXAÇÃO CHUMBADA NA BASE

LETREIRO

ESQUADRIA BASCULANTE, EM

ALUMÍNIO ANODIZADO,GRADIL DO

LADO EXTERNO DA ESQUADRIA.

PAREDE EMASSADA E PINTADA COM TINTA

ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR FALÉSIA

COD. 30BG 37/110 MARCA DE REF. CORAL,

OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR

DESEMPENHO.

PAREDE EMASSADA E PINTADA COM TINTA

ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR BRANCO

NEVE, MARCA DE REF. CORAL OU SIMILAR DE

IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO.

COBOGÓ

(VER DETALHE)

PORTÃO EM AÇO

GALVANIZADO

MARQUISE

GRADIL EM FERRO

GRADIL EM FERRO

ESQUADRIA BASCULANTE, EM

ALUMÍNIO ANODIZADO,GRADIL DO

LADO EXTERNO DA ESQUADRIA.

PAREDE EMASSADA E PINTADA COM TINTA

ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR BRANCO

NEVE, MARCA DE REF. CORAL OU SIMILAR

DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO.

COBOGÓ

(VER DETALHE)

ESQUADRIA BASCULANTE, EM

ALUMÍNIO ANODIZADO,GRADIL DO

LADO EXTERNO DA ESQUADRIA.

PAREDE EMASSADA E PINTADA COM TINTA

ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR FALÉSIA

COD. 30BG 37/110 MARCA DE REF. CORAL,

OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR

DESEMPENHO.

PAREDE EMASSADA E PINTADA COM TINTA

ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR BRANCO

NEVE, MARCA DE REF. CORAL OU SIMILAR DE

IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO.

LETREIRO (CONFORME

DETALHE)

GRADIL EM FERRO

PAREDE EMASSADA E PINTADA COM TINTA

ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR FALÉSIA

COD. 30BG 37/110 MARCA DE REF. CORAL,

OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR

DESEMPENHO.

COBERTURA EM

POLICARBONATO

(CONFORME DETALHE)

GRADIL EM FERRO

COBOGÓ

(VER DETALHE)

COBOGÓ

(VER DETALHE)
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