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MAPA DE LOCALIZACAO
2.0 - MAPA DE LOCALIZACAO

ESPIRITO SANTO

PRAIA DOS PADRES — (GOOGLE EARTH)




CONSIDERACOES

3.0 - CONSIDERACOES
Com forte representacdo na economia do estado, Aracruz atualmente é muito procurada

por turistas por causa de suas belas praias e belezas naturais e por empresarios que
buscam instalar suas empresas na regido. Com economia emergente, devido ao seu
ponto estratégico e sua logistica, tem suas relacbes comerciais potencializadas. Possui
uma grande quantidade de industrias abastecendo a sua economia, além um porto que
foi feito principalmente para transporte de produtos (celulose).

A cidade estd passando por uma grande transformacdo econdmica oriunda de
investimentos que vem recebendo nos ultimos anos, sendo um deles o Porto Imetame,
que ira receber mega navios. Esses investimentos refletem em novas transformacgées na

cidade, sendo elas equipamentos publicos para uso da populacao.

Porto Imetame (site portalportuario) acesso 28/04

O projeto Urbanistico e Paisagistico “Praca dos Padres” sera um novo equipamento
e espaco de uso publico, que tornara o local ainda mais atrativo e ira reforca-lo como
ponto turistico por sua localizacao privilegiada a beira-mar. Meio as restingas, o projeto
traz um conceito geométrico e pisos coloridos, 0s quais serdo apresentados adiante.
Serd um espaco de convivéncia diferenciado, arborizado e com equipamentos de

academia, pet-play e Playground, além de um palco para apresentacdes culturais.



Levantamento

4.0 Levantamento Topografico
Por meio de levantamento topografico, foi obtido elementos planialtimétricos e cadastrais

da faixa atingida pelo projeto - para o fornecimento de todos os pardmetros necessarios
a definicdo métrica - detalhamento e desenhos dos projetos a serem desenvolvidos, bem

como, suas quantificacoes.

4.1 Diagnéstico
A é&rea de intervencao possui cerca de 1510m2, localizada a beira mar préximo as

margens da areia da praia, separado por uma area de preservacao permanente, em
terreno, em sua grande parte plano, com pequenas eleva¢gdes, mas que consiste em
alturas variadas com o nivel da rua. O terreno em sua parte frontal localiza-se a rua
Padre Felipe Carona, que atualmente ndo possui calcamento adequado e confronta-se
com um terreno vazio, porém murado, e uma edificacdo residencial. Ao lado direito do
terreno localiza-se a rua Padre Pedro Celestino, na qual possui rua pavimentada com
pavier em bom estado, tendo como confrontante uma Unica residéncia de veraneio. Em
seu lado esquerdo atualmente ndo existe rua projetada para acesso a edificacdo
residencial que faz confrontacdo deste lado. Os fundos do terreno limita-se a area

costeira da Praia dos Padres, com areas de restinga e arvores de espécie castanheiras.

Imagens registradas do terreno. Imagens registradas do terreno



e

Imagens registradas do terreno Via frontal do terreno sem pavimentagéo

APRESENTACAO

5.0 Praca dos Padres
O projeto da praca dos Padres teve como partido o desenho de circulos e semicirculos

geométricos, além de circulos sobrepostos, no qual proporcionou um desenho
diferenciado para piso, criando em toda area do projeto pontos estratégicos para
alteracdo das cores e também como delimitador de espacos determinados para lazer,

exercicios e espacos de convivéncia.

Perspectiva da Praca dos Padres 01

O projeto urbanistico da Praca dos Padres trard para cidade de Aracruz uma praga

diferenciada e se tornara um potencial turistico para a cidade, pois localiza-se em uma



area privilegiada e uma forte conexdo com a é&rea de restinga em uma de suas

extremidades e na beira mar.

O projeto trara uma nova opc¢ao de lazer para moradores da regido e para turistas que
visitam a cidade. A Praia dos Padres ja possui potencial turistico, e com o projeto da

praca ira fortalecer ainda mais os comércios da regiao e atraira mais visitantes de fora.

6.0 PROJETO DE CONSTRUGCAO GEOMETRICO E PAGINACAO DE PISO

O projeto de construcdo geométrico comeca com o ponto de partida da obra, adotando
como ponto 0 pra iniciar as devidas medidas e locacao de toda obra da praca. Com ponto
de partida determinado pela topografia, define-se os niveis para realizar a limpeza do

terreno, fazendo sua regularizagéo com retirada de terra ou aterro.

Todo perimetro do tereno, sendo 160 metros lineares, recebera meio fio 30cm, sendo
que 15cm devera ficar acima do nivel da rua e prevé 5 pontos, determinados em projeto,

para criagdo de 5 rampas acessiveis.

Preparacédo do solo e da sub-base — O terreno deve apresentar as caracteristicas de
corte ou aterro e estar bem compactado para a preparacao da sub-base, em que o solo
recebe uma camada de aproximadamente 10 cm de brita tratada com cimento, para dar

maior capacidade de resisténcia a carregamentos.

Montagem da tela metalica — Dependendo do tipo de carga que um determinado piso foi
projetado para suportar, deve-se utilizar diferentes armaduras, montadas sobre uma lona

plastica que cobre a sub-base.

Definir melhor escolha das juntas e Barras de Transferéncia —para empregar nesse

modelo de construcao.

e Junta de retracdo (JR): permite a transferéncia de carga entre as placas,
utilizada em juntas longitudinais para concretagem em faixas;

e junta serrada (JS): Sdo as juntas de retracao, feitas atraves de cortes
transversais com uma serra diamantada, que posteriormente sado vedadas com

um selante;



Especificagdo do concreto — Para que o concreto usinado tenha a resisténcia
especificada no projeto, é necessério verificar se o material entregue pelo fornecedor
apresenta o traco desejado. Preferencialmente, o fck do concreto deve ser em torno de
20 MPa.

Para as areas determinadas para plantio de vegetacdo e execucdo de projeto
paisagistico, devera criar uma barreira com blocos tipo canaleta para receberem
concreto e ferragem. A area para plantio devera seguir as recomendacdes do projeto
paisagistico.

LEGENDA DE PISO CONCRETO PIGMENTADO  AREA (m?)

A PISO CIMENTICIO PIGMENTADP NA COR AZUL 485,36m?

B‘] PISO CIMENTICIO PIGMENTADO NA COR VERDE
~ QU SIMILIAR EMPRESA DE REF°: SUPER MIX

— C‘ PISO CIMENTICIO PIGMENTADO NA COR TERRACOTA
— | OU SIMILIAR EMPRESA DE REF®: SUPER MIX

L"J“ PISO CIMENTICIO PIGMENTADO NA COR AMARELO 81 17m?
- QU SIMILIAR EMPRESA DE REF°: SUPER MIX '

mmm e/ PSO CIMENTICIO PIGMENTADO NA COR VERDE 61 20m?
= | OU SIMILIAR EMPRESA DE REF®; SUPER MIX :
& PISO CIMENTICIO PIGMENTADO NA COR ROSA 97 08m?
~__OU SIMILIAR EMPRESA DE REF SUPER MIX :

@ PISO CIMENTICIO PIGMENTADO NA COR AZUL CL
2 OU SIMILIAR EMPRESA DE REF®: SUPER MIX

G PISO CIMENTICIO PIGMENTADO NA COR AZUL CIAN
- QU SIMILIAR EMPRESA DE REF®: SUPER MIX

D PISO CIMENTICIO PIGMENTADO NA COR ROXO
~___OU SIMILIAR EMPRESA DE REF®: SUPER MIX

DEMAIS AREAS

160,42m*

74,89m*

47,96m?

67 41m?

26,62m?

PISO IMPACTO SOFT PLAY 50 TOM VERDE 113,10m?
GRAMA ESMERALDA 80,00m?

M FORRAGAO VEDELIA 177 ,00m?

N/ FORRAGAO CLORIFITO 60,00m?

TABELA DE QUANTITATIVO DE CONCRETO PIGMENTADO POR AREA

7.0 PLANTA DE URBANIZACAO
A planta de urbanizacdo tem por objetivo mostrar o projeto como um todo sem cotas de

medidas, apenas cotas de niveis, identificagdo de areas e suas respectivas metragens.
Nesta planta também séo identificados tipos de equipamentos e mobiliarios urbanos para
compreensao geral do projeto. A planta serve como projeto modelo a ser seguido para
orientar os profissionais de execugcdo de obra. Na planta de urbanizacdo, além de

identificar os elementos que irdo compor o projeto, séo identificados o que ha existente



no local, no que orienta algumas acoes e medidas que deverao ser adotadas antes da

execucgao das obras.

PERSPECTIVA PRACA DOS PADRES 3D 02 PERSPECTIVA PRACA DOS PADRES 3D 03

PERSPECTIVA PRACA DOS PADRES 3D 06 PERSPECTIVA PRACA DOS PADRES 3D 07

8.0 PROJETO DE PAISAGISMO
O projeto paisagistico comtempla da parte de arborizacdo, plantagdo de arbustos e

plantas de forracdo. As diretrizes do projeto paisagistico seguem a premissa de

integracdo ao meio urbano, buscando-se priorizar a sustentabilidade, sem prejuizo das



propostas de melhorias para a area de intervencdo. A escolha das espécies, a
implantacéo de projeto e demais propostas orientaram-se nas caracteristicas peculiares
da regido, no clima e tipo de solo, e no uso do espaco ja consolidado em futuras
intervencdes na area, e ainda na possibilidade de valorizagdo da paisagem e
humanizagédo da cidade. Considerando-se que o foco principal de intervencdo na
paisagem deve buscar relagdes com as condicionantes urbanisticas e o contexto urbano,
a proposta de modificacdo da paisagem, com base nas diretrizes de sustentabilidade ja

delineadas, busca atingir os seguintes objetivos:

Promover a reducéo do efeito de ilhas de calor através da conservacdo das arvores
atualmente implantadas na area de intervencdo, visando a valorizacdo do ambiente
favorecido com o efeito de sombreamento que a arborizacdo urbana oferece; Adotar o
plantio de espécies vegetais — forracdo, gramineas e herbaceas de facil manutencao e
conservacgao, que sirvam como cobertura de protecdo e conservacdo da umidade do
solo, assim como a protecdo da base das arvores existentes; as espécies arbustivas
indicadas no projeto também seguem a premissa de adequacdo ao clima, facil
adaptabilidade e conservacdo das espécies ao clima e condigcbes do solo. Adotar
procedimentos padrdo passiveis de serem aplicados e/ou adaptados em qualquer
localidade urbana — assim como valorizar o espaco a ser em diferentes tipologias,

escalas e dominios (publico ou privado);

O projeto paisagistico orienta-se nestas premissas, buscando incorporar a paisagem ao
contexto urbano, evidenciando-se na escolha das espécies herbaceas, arbustivas e
arbéreas a serem adotadas, total simplicidade de meios e adequacdo ao ambiente em

que se propde nova organizagao da paisagem urbana.

8.1 Preparacao de terreno:
Para a descompactacdo e aeracdo do solo, o terreno devera ser limpo e efetuada a

escarificacdo — profundidade entre 10 a 20 cm (de acordo com a necessidade e
caracteristicas de cada espécie a ser plantada). Recomenda-se o nivelamento do
terreno, procedendo-se o preenchimento com uma camada de 10 a 20 cm de terra para

plantio, adicionando entre 100 a 400 gramas de calcario dolomitico (por mz2),



incorporando-se ao substrato — recomendado o pH ideal de 6 a 6,5. Ainda, para o
desejavel desenvolvimento das plantas, recomenda-se o uso de adubo organico — em
meédia 5 Kg/m2 de esterco de boi. A incorporacédo do adubo devera ser feita no minimo

20 dias antes do plantio.

8.2 Preparacao para plantio:
Plantio de grama: O solo onde serdo plantados novos gramados, devera ser escarificado

de acordo com as indicacfes anteriores, sendo a seguir recoberto com camada de terra
fertil. O terreno deverd ser nivelado antes da colocagcdo das placas de grama,
observando-se justaposicao nas extremidades de cada placa. Apos o plantio, o gramado
devera ser irrigado abundantemente. Plantio das demais espécies: A abertura das covas
podera ser feita manualmente ou com uso de sulcador acoplado, acrescentando-se 20
de terra misturada ao adubo organico e calcario dolomitico, devendo-se em seguida,
aguardar um periodo pra absor¢édo do adubo pela terra. O plantio da muda sera feito com
a retirada do recipiente que envolve o torrdo, com o preenchimento complementar de
terra, respeitando-se o seu sistema radicular, sendo a muda colocada no centro da cova.
Nos casos de plantio de espécies arbdreas e arbustivas, devera ser feito o tutoramento,
utilizando-se estacas de madeira com tamanhos adequados a espécie e ao tamanho da
muda, sendo fixadas por presilhas ou por amarrio, de modo a orientar a posicao vertical

da mesma, devendo ser seguido o procedimento conforme indicado na figura, a seguir:

Recomenda-se, para o plantio de espécies arboreas, a protecdo das mudas contra
ventos laterais e outros eventuais acidentes, utilizando-se grades de seguranca ou telas
de protecdo no entorno de cada unidade. Esta protecéo devera ter altura minima de 1,60
metros acima do nivel do solo, permitindo-se inscrever em seu interior um diametro
minimo de 50 cm, devendo estas ser mantidas, no minimo, por 6 meses. O espagamento
das unidades, assim como o tamanho das covas, devera seguir a tabela de indicacdes

das espécies para plantio, contidas no Projeto de Paisagismo.

10



Tutorial de plantio (plantanatal.com.br).

A) Retirar o saquinho com cuidado, de modo a ndo quebrar o torréo e as raizes;
B) Colocar o tutor lateralmente ao torrdo antes de fechar a cova/berco;
C) O amarrio (Lago) do tutor deve ser em oito deitado;

D) Irrigar com cerca de 3L de agua apds realizado o plantio.

8.3 Sugestao de uso:
Forth Gel Para Plantio: E um polimero super-absorvente com alta capacidade de

retencdo de agua, podendo reter centenas de vezes seu proprio peso, disponibilizando
conforme a necessidade das plantas. Produto inGbcuo ao meio ambiente e inodoro, com

aspecto de micro-cristais brancos.

Por principio, deve-se levar em consideracéo a textura e composicdo dos solos para a
recomendacdo de doses. Segue sugestdo de dose - ressaltando que as quantidades
devem ser corrigidas de acordo com o ponto de saturacdo maxima de agua no solo.

11



UTILIZAGAO

Covas de
Plantio

DOSAGEM

De 2,59 24,09
[ litro de gua

RECOMENDAGOES DE USO:

FREQUENCIA

Somente no
momento do
plantio

MODO DE APLICACAO

Apbs a Hidratagao,colocar
no fundo da cova, a
quantidade necessaria
para envolver
50% do torrao

Gramados

De 2,5ga4,0g
[ litro de 4gua

Somente no
momento do
plantio

Espalhar sobre
o solo,
antes do plantio,
de 2 a 8 litros de

gel hidratado por m?

Tutorial para uso do forth gel (casairriga.com.br).

8.4 Espécies para plantio:

As espécies adotadas nas areas de plantio serdo implantadas conforme as propostas
indicadas no projeto, sendo adotadas conforme as tipologias a descritas as seguir:

R
%

X

L)

2
%

Gramineas e forracdes:
Vedélia (sphagneticola trilobata) — plantio de mudas com espagamento minimo
de 25x25 cm e cova de 20x20x20 cm;

Clordéfito (chlorophitum comosum) — plantio de mudas com espagcamento minimo
de 25x25 cm e cova de 20x20x20 cm;

Grama esmeralda (Zoyzia Japbnica) — plantio de tapetes 40 cm x 62,5 cm;

Arbustos e herbaceas:

Moreia (Dietes bicolor) — mudas plantadas com espagcamento minimo de 30x30cm
e cova de 25x25x25 cm;

Arvores:

Ipé Amarelo (Tabebuia chrysotricha) — mudas plantadas com espagcamento
minimo de 600x600 cm e cova de 80x80x80 cm;
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+ Roseda (Lagerstroemia indic) — mudas plantadas com espacamento minimo de
600x600 cm e cova de 80x80x80 cm;

« Guaresmeira (Tibouchina granulosa) — mudas plantadas com espacamento
minimo de 350x350 cm e cova de 80x80x80 cm;

% Flanboyant (Delonix Regia) — mudas plantadas com espacamento minimo de
600x600cm e cova de 80x80x80 cm.

Todas as espécies, quando do seu plantio, receberdo adi¢édo de terra vegetal isenta de
ervas daninhas, com camadas de até 10 cm. Para conservacao das caracteristicas
naturais

de cada tipologia, as espécies arbustivas deverdo ser mantidas podadas para
adequacao

aos canteiros, conforme o seu crescimento e evolugao.

LEGENDA - ESPECIES PARA PLANTIO

HERBACEAS / ARBUSTOS
. ) ~ NOMENCLATURA )
N°® | Conv| Nome Popular | Nome Cientifico | Ef,m |% | &%\)’A |
01 % | moréia Dietes bicolor 30x30 25x25%25 110UN
FORRACAO
NOMENCLATURA
I _— COVA |
N° | Conv.| Nome Popular | Nome Cientifico | Ef,m |% | (em) | QUANTIDADE
02 | | grama esmeralda | Zoyzia japenica | ‘ .EO.UOm’
03 vedélia Wedelia trilobata 25x25 | 20x20x20 | 180m?
04 | | cloréfito | Chiorophitum comosum | 30x30 |25x25x25 | 60m*
ARVORES
) ] NOMENCLATURA ) |
N° | Conv.| Nome Popular | Nome Cientifico EEAP#:‘ |% | (C.;%\{A QUANTIDADE‘
05 %  Guaresmeira Tibouchina granulosa 200x200 60x60x60 | 02 un
06 4§59 | Ipé Amarelo Handroanthus serratifolius| 300x300 60x60x60 | 02 un
07 G Reseda Lagerstroemia indica 300x300 60x60x60 | 03 un
08 E‘,ES‘ Flanboyant Delonix regia 300x300 60x60x60 01un

13



9.0 PROJETO HIDROSSANITARIO — AGUA FRIA

O projeto hidrossanitario consiste em adotar pontos de captacédo de agua para irrigacao
das plantas principalmente em seu inicio de plantio, fornecendo pontos especificos para
uso da mesma, podendo ser utilizada de forma manual de facil acesso e zelada pelo
orgdo competente, pois no periodo de encubacdo de plantio ndo € indicado a irrigacédo
por meio de carros pipas, devido o custo de deslocamento e também por sua forte
pressdo que podera causar danos aos plantios de cova rasa. Foi adotado um ponto de
agua que poderd ser usado para a instalacédo de bebedouro de uso publico. Em suma, o
projeto de hidrossanitario contempla uma saida de dreno com diametro de 40mm

conectado a rede pluvial.

10.0 PROJETO ELETRICO E LUMINOTECNICO
O projeto elétrico tem por finalidade garantir a carga necessaria para utilizacao ideal sem

excesso ou carga faltante para um bom funcionamento de suas areas de alimentacao.

2- Apenas condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares poderdao ser
introduzidos nos eletrodutos. Sera obrigatério o uso de eletrodutos em toda instalacéo,

nao sendo permitindo colocacgéo de fios embutidos no revestimento ou aparentes.

3- Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas de derivacao;
As emendas e derivacbes devem ficar dentro das caixas. condutores
emendados ou cuja isolacdo tenha sido danificada e recomposta com fita

isolante ou outro material nao devem ser introduzidos em eletrodutos.

4- Os condutores somente devem ser introduzidos apo6s a conclusdo da rede de
eletrodutos. A introducdo s6 deve ser iniciada apdés a tubulacdo ser
perfeitamente limpa. Atencdo especial deve ser tomada na introducdo dos
condutores de pequenas bitolas a fim de que n&o sejam expostos a tracoes

excessivas, vindo a distender seus isolamentos.

5-Recomenda-se o0 uso de cabos flexiveis para alimentagédo da iluminacdo. Os

cabos utilizados para distribuicdo geral de forca e iluminacdo, deverdo ser

14



constituidos de condutor formado de fios de cobre, ttmpera mole e classe de
encordoamento n° 2. O isolamento em composto termoplastico de pvc, antichama,

capa interna em pvc e cobertura externa em vinil.

6- Todos os eletrodutos tem diametro de @1", exceto quando indicado. 0s mesmos
devem ser instalados de forma aparente na edificacdo, conforme solicitado pelo

contratante.

10.1 Posteamento e lluminacao:
Os postes de iluminacao projetados serdo decorativos com corpo em aluminio. Ao

todo, serdo 05 unidades de pétalas duplas com altura de 04 metros e 11 unidades
de 05 metros com pétalas duplas, todos obedecendo aos padrdes da
concessionaria local. As base dos mesmos serdo fixadas através de
chumbadores, tipo parabout, fixados diretamente no solo de concreto. Além dos
postes decorativos, seréo utilizados para iluminacao 13 balizadores embutidos no

piso, com corpo em aluminio injetado no palco.

11. EQUIPAMENTOS PUBLICOS

MOBILIARIO PLAYGROUND QUANTIDADE

BRINQUEDO ECOLOGICO DE MADEIRA PLASTICA - MOBILEPLAY- REF.: ECOPLAY 001 - A DE

OCUPAGAO: 8,20 x 5,90m? - DESCRICAO: Playground 02 Plataformas {H) ¢/ Coberlura em fiberglass; 01

Tuba de Ligagéo ¢/ 2,20 mits., painéis duplo em fiberglass; 01 Tobaga cf painel duplo cf saida sliding; 01 1 UNIDADE
Escomegador Simples em fiberglass; 04 Pegadores de saida; 02 Grades Metalicas de proteco; 01 Balango

Dupla ¢f assento em madeira; 01 Escalada de Corda; 01 Escada de Acesso ¢f guarda-corpo. Qu Similar,

MOBILIARIO ACADEMIA

SIMULADOR DE GAMINHADA BUPLO INOX. 02 UNIDADES

PRESSAO DE PERNAS TRIPLO INOX 01 UNIDADE

MEGA ESTAGAO INOX EQU 01 UNIDADE
MOBILIARIO ESPACO PET

RAMPA - Rel: DOG-003 - MOBILEPLAY OU SIMILAR 02 UNIDADES

TUNEL - Rel: DOG-005 - MOBILEPLAY OU SIMILAR 02 UNIDADES

OBSTACULO - Ref: DOG-002 - MOBILEPLAY OU SIMILAR 01 UNIDADE
MOBILIARIOS URBANOS

BANCO DE CONCRETRO LIBEAR COM ASSENTO DE MADEIRA MOLDADO IN-LOCO 04 UNIDADES

LIXEIRAS DUPLAS 04 UNIDADES

BEBEDOURC 01 UNIDADE

Tabela de equipamentos e mobiliarios urbanos
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12. Considerag®es finais:

Um importante equipamento publico para a populacdo de Aracruz e para quem
visita ou passa pela regido, o projeto urbanistico “Praga dos Padres” fortalecera o
turismo e trard beneficios para a populacdo, contando com espacos de
convivéncia, lazer, espaco pet play e espaco para atividades fisicas. A praca
também se tornard um ponto de encontro para moradores da regido, bem como
um ponto para apresentacdes artisticas e culturais, além de instalacbes de

feirinhas itinerantes.

por MARCOS
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CORREIA
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“ L MATERIAIS
< o M DESCRIGAO DO MATERIAL
Fo ol TUBO POLIETILENO @ 32mm (OPGAO : PVC C/ROSCA O 1Y)
) 02 ADAPTADOR POLIETILENO @ 32mm x 1"
.}’@ 03 BUCHA DE REDUGAO PVC C/ROSCA @ 1 1/4"x 1"
R S I 04 JOELHO PVC C/ ROSCA @ 20
Ju . | i 05 REGISTRO DE METAL C/ GAVETA @ 20
CONCRETO, 06 NIPEL PVC C/ ROSCA @ 20
Vhero t o7 TUBO PVC C/ ROSCA @ 20 (OPGAO DE USO PVC SOLDAVED
?ﬁ NOTAS

\JT!
// SAIDA F/ RESERVATORIO

COM REGISTRO E BOIA

.70

S HIDROMETRO
SEM ESCALA

| - A BASE DE CONCRETO DO CAVALETE DEVERA FICAR ENCOSTADO
NO MURO. PODERA FICAR ENCOSTADO NA PAREDE DO IMOVEL
SE O AFASTAMENTO FOR < 2,00 m,

2 - NAO DEVERA SER UTILIZADO NENHUM PRODUTO DO TIFO  VEDA
JUNTAS NAS CONEXOES APARENTES DO CAVALETE.(USAR. FITA
VEDANTE)

3 - INSTALAR CAVALETE EM NIVEL VERTICAL E HORIZONTAL.

4 - NO RESERVATORIO DOMICILIAR DEVERA CONSTAR: EXTRAVASOR
DRENO, REGISTRO E BOIA C/ PREVISAO P/ CONSUMO DE 24 h.

5 - DIMENSOES EM cm

c DETALHE DE CAIXA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espirito Santo

Obra: Construgédo da Praga Praia dos Padres

Municipio: Aracruz / ES

Endereco: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/IN

Preco base:TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER /FEVEREIRO/2023- NAO DESONERADA/ SINAPI % BDI = 33.25% LEIS SOCIAIS:  157.27%

FEVEREIRO 2023

PLANILHA ORCAMENTARIA

1 SERVICOS PRELIMINARES 103.470.41

1.1 20305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo IOPES DER m2 8,00 242,13 322,64 2.581,12
Rede de 4gua com padrdo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec.

1.2 20712 CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentagao, distribuigdo, extravasor DER m 10,00 53,19 70,88 708,80
e limpeza, cons. o padrao a 25m, conf. projeto (1 utilizagado)
Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligagao até

1.3 20713 barracdes, quadro de distrib., disj. e chave de for¢a (quando necessario), DER m 10,00 493,36 657,40 6.574,00
cons. 20m entre padréo entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizacéo)
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes de

1.4 20714 ligagdo entre caixas, considerando distancia de 25m, conforme projeto (1 DER m 10,00 384,56 512,43 5.124,30
utilizacao)
Tapume Telha Metélica Ondulada em aco galvalume 0,50mm Branca

15 20350 h=2,20m, inc!. momlagem'estr. mad. 8".)(8"’ c/adesivo "DER-ES" 60x60cm DER m 151,00 193,41 25772 38.915.72
a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/
h=10cm (Reaproveitamento 2x)
Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, ¢/ banheiro

16 20352 '(vaslo+layat+chuveirol e basc), incl. porta, 2 japelgs, abert p/ ar cond., 2 pt DER ms 10,00 989,00 131784 13.178,40
iluminagéo, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso
em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminagao.
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM

1.7 93212 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. SINAPI m?2 6,00 992,26 1.322,19 7.933,14
AF_02/2016
Galpao para serraria e carpintaria area 12.00m2, em pe¢a de madeira

18 20708 8x86ml e corlnraventamento de 5x?cm, cob_ertura d’e tellha de fibroc..de DER me 12,00 20279 296,87 3.562,44
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentagdo da maquina, conf. projeto (1
utilizacao)
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt

1.9 20356 iluminagéo, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. DER ms 10,00 664,25 885,11 8.851,10
NR18. incl. laudo descontaminacéo.
Refeitério com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes

1.10 20704 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. mm, incl. ponto de luz e cx. DER m2 10,00 481,03 640,97 6.409,70
de inspegao (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilizagédo)

111 20711 Reservatdrio de poliestileno de 1000 L, incI: suporte'e'zm rr~1adeira de DER und 2,00 2.818,64 3.755.84 751168
7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilizacdo)

1.12 10401 Corte de capoeira fina, a foice (manual) DER m? 204,24 1,23 1,64 334,95

1.13 10402 Raspagem e limpeza do terreno (manual) DER m2 272,32 3,96 5,28 1.437,85
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E

1.14 98525 PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 SINAPI m?2 680,80 0,38 0,51 347,21
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

2 PAVIMENTACAO E ACESSORIOS 549.885,11

2.1 PAVIMENTACAO 520.857,65
EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO

2.1.1 103074 SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE DER m2 1.215,21 191,46 255,12 310.024,38
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 _

212 30209 ::Z?ad:oilgg:tfg? ::;grgi?\f executado com argamassa de cimento e DER me 1.102,11 94,5 125,92 138.777,69

2.1.3 101734 zg,a ,EEGBSNT/-’\:{SA;-\HQEEJSQEBZQDO ESPESSURA 15MM, ASSENTADO SINAPI m2 113,10 422,48 562,95 63.669,65
Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100 cm ,

214 200202 rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 DER m 50,00 59,68 79,52 3.976,00
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho,

2.1.5 200253 dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, DER mz2 19,74 97,74 130,24 2.570,94
exclusive regularizagéo e lastro
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado, vermelho,

2.1.6 200254 dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, DER m?2 14,12 97,74 130,24 1.838,99
exclusive regularizacdo e lastro

2.2 ACESSORIOS 29.027,46
Execugéao de banco de concreto armado aparente e assento do banco

2.2.1 Composicdo 10 |em madeira Magaranduba, Paraju ou similar, incluindo suporte em ago Composigdo m 39,00 423,79 564,70 22.023,30
inox "U", largura=0.40m e altura =0.44m.
INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L,
EM TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AGCO COM

2.2.2 103307 PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO SINAPI und 4,00 13141 1.751,04 7.004,16
EXISTENTE. AF_11/2021

3 PAISAGISMO 41.254,28

34 200326 Forne(;lmento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive DER m2 373,00 3115 41,51 15.483,23
fornecimento de terra vegetal

3.2 98505 PLANTIO DE FORRACAO. AF_05/2018 SINAPI m?2 240,00 67,48 89,92 21.580,80

3.3 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 SINAPI und 55,00 46,94 62,55 3.440,25
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA

3.4 98510 MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 SINAPI und 8,00 70,36 93,75 750,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espirito Santo
Obra: Construgao da Praga Praia dos Padres
Municipio: Aracruz / ES
Endereco: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/IN
Preco base:TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER /FEVEREIRO/2023- NAO DESONERADA/ SINAPI % BDI = 33.25% LEIS SOCIAIS:  157.27%
FEVEREIRO 2023
PLANILHA ORCAMENTARIA
4 INSTALACOES ELETRICAS - 127-220V 179.445,28
4.1 CENTRO DE DISTRIBUICAO 4.891,00
4.1.1 150307 Quadro de distribuicao de energia, de embutir, com 18 divisdes DER und 1,00 585,58 780.29 780.29
modulares, com barramento
Padréo de entrada de energia elétrica, bifasico, entrada aérea, a 3 fios,
412 151702 carga instalada em muro de 9001 até 15000W - 220/127V DER und 1,00 3.084,96 4.110,71 410,71
4.2 DISJUNTORES 1.118,78
4.2.1 151301 Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC DER und 1,00 21,27 28,34 28,34
Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
422 151338 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente DER und 100 2127 28,34 28,34
Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
423 151302 60947-2), Ref. Siemens. GE, Schneider ou equivalente DER und 1,00 2127 2834 28,34
4.2.4 151306 Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947- DER und 2,00 63,19 84,20 168,40
405 151311 M|n|-D|sJu'ntor tripolar 50 A, cyrva C- SKA 220/127VCA (NBR IEC 60947- DER und 1,00 101,57 135,34 135,34
2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
4.2.6 151350 Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 médulos DER und 2,00 107,72 143,54 287,08
Dispositivo de protegao contra surto (DPS) bipolar, tensdo nominal
427 151387 méaxima 275VCA, corente de surto maxima 40KA. DER und 2,00 166,21 22147 442,94
4.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 26.987,85
4.3.1 151133 Eletroduto flexivel corrugado 1", marca de referéncia TIGRE DER m 70,00 10,15 13,52 946,40
432 Composigo 1 Fornecimento e mstgla@ao dg eletrgduto Reforgado, diametro 1", marca Composigdo m 220,00 78,37 104.43 22.974.60
ref. Kanaflex ou equivalente, inclusive abertura e fechamento rasgo
433 Composigao 2 Fornecimento e mstgla@ao dg eletrgduto PEAD, diametro 1.1/4", marca Composigdo m 15,00 84,94 113.18 1,697.70
ref. Kanaflex ou equivalente, inclusive abertura e fechamento rasgo
Ponto padréo de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rigido de
4.3.4 Composicdo 3  [3/4" inclusive conexdes (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e DER und 5,00 205,50 273,83 1.369,15
caixa aluminio silicio 4x4" (1 und)
4.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 16.548,50
441 151401 E]l(r)nge cobre termoplastico, com isolamento para 750V, segdo de 1.5 DER m 50,00 5,62 7.49 37450
440 151403 Zlg c;]umczabo de cobre termopléastico, com isolamento para 750V, segéo de DER m 400,00 932 12,42 4.968,00
Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV, anti-chama
4.4.3 151419 90°C HEPR - 6.0 mm2 DER m 650,00 12,94 17,24 11.206,00
4.5 TOMADAS E INTERRUPTORES 2.325,57
- Fornecimento e instalagdo de Tomada Externa Simples Para Jardim DER
4.5.1 Composicéo 4 10A/250V Aquatic und 13,00 134,25 178,89 2.325,57
4.6 ILUMINACAO 12.157,86
4.6.1 46027 RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V DER und 1,00 28,39 37,83 37,83
. Fornecimento e instalagao de Luminaria Circular de Embutir no Solo -
DER
4.6.2 Composigéo 5 Aluminio Injetado @130x158mm - IP67 und 13,00 699,67 932,31 12.120,03
4.7 POSTES 115.415,72
Fornecimento e instalagdo de poste de aco tipo girafa SONERES com
474 Composigao 6 lampada dupla: flangeaéo, altura de alte 4 metros, gom uma luminéaria DER und 5,00 5.188,07 6.913,10 34.565,50
LED de poténcia 50W, fixadas no conjunto com caixa de passagem e
rramento
Fornecimento e instalagao de poste de ago tipo girafa SONERES com
4.7.2 Composigao 7 |[2mpada dupla, flangeado, altura de até 5 metros, com uma lumindria DER und 11,00 5.515,96 7.350,02 80.850,22
LED de poténcia 50W, fixadas no conjunto com caixa de passagem e
aterramento
15 PLAYGROUND 44.407,24
02 torres com cobertura / 01 torre sem cobertura / 01 palmeira / 01 ponte
5.1 Composicdo 8 [curva 1,50m /02 toboga / 01 escorregador reto / 01 escada / 01 teia / 01 composi¢do und 1,00 33.326,26 44.407,24 44.407,24
escalada de letras /01 guarda corpo / 01 janelinha inferior / 01 dbaco.
6 ESPACO PET 19.845,27
6.1 Gomposigio 9 |01 Tubo reto 2,00m com flange /01 Gangorra pet/ 01 Escalada pet/03 | oo ogican | und 100]  14.89326 19.84527 19.845,27
Flange para salto / 01 Banco / 01 Lixeira
7 ACADEMIA 18.237,72
INSTALACAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AGO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR
71 103190 LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SINAPI und 1,00 4.039,82 5.383,06 5.383,06
SOLO. AF_10/2021
INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE
AGO CARBONO -EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO
7.2 103187 AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SINAPI und 2,00 4.823,51 6.427,33 12.854,66
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
18 AGUA FRIA 3.432,33
Padrao de entrada d'agua com caixa termoplastica para hidrometro de
8.1 140207 3/4" - pz:xdrao 1B c_ia CESAN. Instalado embutldq na alvenaria. Inclusive DER und 1,00 504,89 672,77 672,77
tubulag&o, conexdes, registro, tubo camisa e caixa com tampa
transparente. Conferir detalhe.
Mureta p/ cavalete (Padrao 1B - CESAN) de alv. blocos ceramicos
5.0 140209 10l><20x20cm delltado's, dimensodes 0.80x1.0x0.20m, para instalagdo de DER und 1,00 266,69 355.36 35536
caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto
esp.10cm.exclusive caixa e cavalete




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espirito Santo

Obra: Construgédo da Praga Praia dos Padres
Municipio: Aracruz / ES
Endereco: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/IN

FEVEREIRO 2023

Preco base:TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER /FEVEREIR0/2023- NAO DESONERADA/ SINAPI

% BDI =

33,25%

LEIS SOCIAIS:

157,27%

PLANILHA ORCAMENTARIA

8.3 170320 Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") DER und 4,00 64,38 85,79 343,16
8.4 141410 Is::x%ee:vc rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive DER m 50,00 24,44 32,57 1.628,50
8.5 170309 -I;?)Toellra para jardim de 3/4" marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou DER und 3.00 108,20 144.18 432,54
19 SERVICOS FINAIS 2.091,95
9.1 200402 Limpeza geral de obras (quadras, pracas e jardins) m2 1,11 DER m?2 689,74 1,11 1,48 1.020,82
Placa para inauguragao de obra em aluminio polido e=4mm, dimensées

92 200576 40 x 50 cm, gravagao em baixo relevo, inclusive pintura e fixagéo DER und 1,00 803,85 1.071,13 107113

VALOR TOTAL DA OBRA 962.069,59

CORREIA SILVA:

MARCOS

82682011772

Assinado digitalmente por MARCOS CORREIA SILVA;
72
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espirito Santo

Obra: Construgao da Praga Praia dos Padres
Municipio: Aracruz / ES
Endereco: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/N

MEMORIA DE CALCULO

ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS

Placa de obra nas di

UNID | Q Uni LARG COMP

PERIM_|OBS.

QUANTIDADE

Rede de agua com padrao de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. CESAN,
incl. tubos e es para ali 40, distribuigao, e limpeza,

cons. o padréo a 25m, conf. projeto (1 utilizac&o)

m 10,00

10,00

Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligagao até
barracoes, quadro de distrib., disj. e chave de forga (quando necessario), cons.

20m entre padréo entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizagéo)

m 10,00

10,00

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes de ligagao
entre caixas, considerando distancia de 25m, conforme projeto (1 utilizagao)

m 10,00

10,00

Tapume Telha Metalica Ondulada em ago galvalume 0,50mm Branca h=2,20m,

incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl.

faixas pint. esmalte sint. cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x)

m 151,00

151,00

Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, ¢/ banheiro
(vaso+|aval+chuve|ro e basc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt

40, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em
comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminacéo.

ms

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016

Galpao para serraria e carpintaria area 12.00m2, em pega de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive
ponto e cabo de alimentagdo da maquina, conf. projeto (1 utilizagao)

19

incl. laudo descontaminagéo.

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt
iluminagao, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18,

ms

Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso
ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspegéo (cons.

1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilizacao;

Reservatorio de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e

8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilizacdo)

Corte de capoeira fina, a foice (manual)

m? 204,24

204,24

R: e limpeza do terreno (manual)

m? 272,32

272,32

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS

ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE | m?

ESTEIRAS.AF_05/2018

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL,

680,38

680,8

2.2.1

regularizacéo e lastro

Execugéo de banco de concreto armado aparente e assento do banco em
madeira Magaranduba, Paraju ou similar, incluindo suporte em ago inox "U",
largura=0.40m e altura =0.44m.

14,12

39,

2.1.1 ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA| m? Conforme quantitativos do projeto Arquitetonico
SERRADA. AF_09/2021 1215,21 1215,21
212 Piso de cil do com de cimento e areia no me Conforme ‘tativos d eto Arqui N
1 (I'ﬁ(;O 1:3, esp. 3.0cm 1102,11 quantitativos do projeto Arquitetonico 1102’11
213 PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM me Conforme quantitativos do projeto Arquitetonico
o ARGAMASSA. AF_09/2020 13,1 1131
214 Melo fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100 cm , Con tativos d eto Arqui -
1. com de cimento e areia no trago 1:3 m 50 onforme quantitativos do projeto Arquitetonico 50
Fornecil e de ladrilho hi pastilhado, vermelho, dim.
215 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive m2 Conforme quantitativos do projeto Arquitetonico
regularizagdo e lastro 19,74/ 19,74
Fornecimento e de ladrilho hidrauli , dim.
2.1.6 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, excluslve m2 Conforme quantitativos do projeto Arquitetonico

Conforme quantitativos do projeto Arquitetonico

14,12

39

INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AGCO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive

Conforme quantitativos do projeto Arquitetonico

2 - . . .
3.1 fornecimento de terra vegetal m 373,00 Conforme quantitativos do projeto arquitetonico 373,00
3.2 PLANTIO DE FORRAGAO. AF_05/2018 m? 240,00 Conforme quantitativos do projeto arquitetonico 240,00
3.3 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 und 55,00 Conforme quantitativos do projeto arquitetonico 55,00)

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

Quadro de distribuicao de energia, de embutir, com 18 divisbes modulares, com
barramento

Conforme quantitativos do projeto arquitetonico

Conforme quantitativos do projeto eletrico

Padrao de entrada de energia elétrica, bifasico, entrada aérea, a 3 fios, carga
instalada em muro de 9001

Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2),

Conforme quantitativos do projeto eletrico

até 15000W - 220/127V

Conforme quantitativos do projeto eletrico

Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente 10 1,00
Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2),
4.2.2 Ref. Siemens, GE, und 1,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico
Schneider ou equivalente 1,00]
4.2.3 g;}‘g;:#g;: g;?%iﬂﬁ;égﬁé:;rvjvi{e:éA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), |,y 1,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico 1,00
Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref.
4.2.4 Siemens, GE, Schneider und 2,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico
ou equivalente 2,00]
Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref.
4.2.5 Siemens, GE, Schneider und 1,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico
ou equivalente 1,00
4.2.6 Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 médulos und 2,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico 2,00

4.3.1

Dispositivo de protecao contra surto (DPS) bipolar, tensao nominal maxima
275VCA, corente de surto

etrodu!o flexlvel corrugado 1", marca de referéncia TIGRE

Conforme quantitativos do projeto eletrico

maéxima 40KA.

Conforme do projeto eletrico

4.3.2

For el de diametro 1", marca ref.
Kanaflex ou equivalente, inclusive abertura e fechamento rasgo

Conforme quantitativos do projeto eletrico

Fornecimento e instalagao de eletroduto PEAD, diametro 1.1/4", marca ref.
Kanaflex ou equivalente, inclusive abertura e fechamento rasgo

Conforme quantitativos do projeto eletrico

Ponto padrao de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4"
inclusive conexdes (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e caixa aluminio
silicio 4x4" (1 und

Conforme quantitativos do projeto eletrico

4.4.1 Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, segao de 1.5 mm2 m 50,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico 50,00

6.4.2 anurJngu cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, segao de 4.0 m 400,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico 0000
Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C s . .

6.4.3 HEPR - 6.0 mm2 m 650,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico 650,00
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Estado do Espirito Santo
Obra: Construgao da Praga Praia dos Padres
Municipio: Aracruz / ES
Endereco: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/N
MEMORIA DE CALCULO

4.5.1 Forneplmento e instalacao de Tomada Externa Simples Para Jardim 10A/250V und 13,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico

Aquatic 13,00}
4.6.1 RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 1,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico 1,00]

| i ei a0 de Luminaria Circular de Embutir no Solo - Aluminio - . N
4.6.2 Irn‘f'eta o ©130x158mm . IP67 und 13,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico 13,00

Fornecimento e instalagdo de poste de aco tipo girafa SONERES com lampada

4.7.1 dupla, flangeado, altura de até 4 metros, com uma luminaria LED de poténcia und 5,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico
50W, fixadas no conjunto com caixa de passagem e aterramento 5,00
Fornecimento e instalagéo de poste de ago tipo girafa SONERES com lampada

4.7.2 dupla, flangeado, altura de até 5 metros, com uma luminaria LED de poténcia und 11,00 Conforme quantitativos do projeto eletrico
50W, fixadas no conjunto com caixa de passagem e aterramento 11,00]

02 torres com cobertura / 01 torre sem cobertura / 01 palmeira / 01 ponte curva
5.1 1,50m /02 toboga / 01 escorregador reto / 01 escada / 01 teia / 01 escalada de 1,0 Conforme quantitativos do projeto arquitetonico
letras /01 guarda corpo / 01 janelinha inferior / 01 &baco. 1,00]

paa sty 01 Banco/ 1 ptea e e OO e | ool ] ] ] [ertemequnitossomososteonis |19
para salto / 01 Banco / 01 Lixeira 1,0 Conforme quantitativos do projeto arquitetonico 1,00

INSTALAGAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AGO
71 CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / und 1.00 Conf titativos d et itetoni
: ACADEMIA DA TERGEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. ! onforme quantitativos do projeto arquitetonico
AF_10/2021 1,00]
INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO
72 CARBONO -EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / und 2,00 Conforme quantitativos do projeto arquitetonico
- ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE ! d projetoara
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 2,00]
Padrao de entrada d'agua com caixa termoplastica para hidrémetro de 3/4" -
padrdo 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria. Inclusive tubulagéo,
8.1 = . . ! A und 1,00
conexdes, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. Conferir
detalhe. 1,00
Mureta p/ cavalete (Padréo 1B - CESAN) de alv. blocos ceramicos 10x20x20cm
8.2 deitados, dimensdes 0.80x1.0x0.20m, para instalagéo de caixa termoplastica, und 1,00
incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm,exclusive caixa e cavalete 1.00]
8.3 Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") und 4,00 4,00
8.4 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes m 50 50,00
8.5 Torneira para jardim de 3/4" marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol und 3,00 3,00
9.1 Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m2 1,11 m2 689,74 689,74
9.2 Placa para inauguragao de obra em aluminio polido e=4mm, dimensdes 40 x 50 und | 5 00| | | | | |

cm, gravacéo em baixo relevo, inclusive pintura e fixacdo 1,00]

Assinado digiaimente por MARCOS CORREIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espirito Santo

Obra: Construgéo da Praga Praia dos Padres
Municipio: Aracruz / ES
Endereco: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/N

CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) 30DIAS | 60DIAS | 90DIAS | 120DIAS | 150DIAS | 180DIAS | 210DIAS | 240DIAS | 270DIAS | 300 DIAS | Total parcela
1 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 103.470,41— 013?27’8?{; : : : 013?27’8?{;
2 [PAVIMENTAGAO E AGESSORIOS R$ 549.885,11 192?,455(;(,)7/90 219?53?0@ 137.2457’(1)(,)2/8c 54;(.)&%%?1/;
3 |PAISAGISMO R$ 41.254,28 8.2205%(,)8/60 12.33()%g?2/8° 20.5(?2’3(,)13 _ _ _ _ _ 41?2()52?32
4 |INSTALAGOES ELETRICAS - 127-220V R§ 179.445,28 17?&3?5@ ss?gég?s/sc 71‘.1707’2?1/10 17?&2(,)5/5 17?&3?5@ 1723(.)4&%(,)2/80
5 |[PLAYGROUND RS 44.407,24 133332201/7 17‘.‘70ég?2/o° 133332201/7 41?263?{40
«roore e
7 |ACADEMIA R$ 18.237,72 - _ _ i {g?s/eo 9.5101%(,)8/60 1:3?203’3?{20
owara e i
9 |SERVICOS FINAIS R$ 2.091,95 12(.)(?55(1)(,)9/50 12?&(1)?9/;

ToTAL RS 962,069,501 2 30 S0 sp4 ao1 261 675608891 o5 045.13] GE042. 15| T15.05 86| To5.690.04] G58.09.98] 911 653,07 9ez 060 °S 96206959
MARCOS B en oosc et
82682011772  mazmxzowes
MARCOS CORREIA SILVA
ARQUITETO

CAU A-19761-0




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espirito Santo

Obra: Construgdo da Praga Praia dos Padres |Enc. Sociais: 157,27%
Municipio: Aracruz / ES |BDI 33,25%
Enderego: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/N |Prazo: 10 MESES
COMPOSIGOES
cOD: 1 SERVICO: F i eil do de (" ia 1", marca ref. Kanaflex ou eq abertura e rasgo
DATA-BASE: BASE DE CALCULO: DER - FEV/23, SINAPI - FEV/23, SCO-RIO - FEV/23, ORSE - FEV/23 | uniDaDE: und
i UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE TRAB.
quant | PROD | IMPR PROD | MPR cusTo
(A) TOTAL| 0
- . = SAL. ENC. SAL. .
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SIENC. SOCIAIS O ENC. CUSTO HORARIO
DER 010101 [AJUDANTE h 0,15 7,00 157,27% 18,01 2,70
DER 010115 |[ELETRICISTA h 0,15 8,30 157,27% 21,35 3,20
(B) TOTAL| 5,90
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 030
(D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO (A+B +C) /D= (E) 6,20
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
ELETRODUTO FLEXIVEL GORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA
SINAPI 91837 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 1,0000 14,67 14,67
AF_12/2015
(F) TOTAL| 14,67
ORG. COD. SERVICOS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Envelopamento de concreto simples com consumo minimo de cimento de 250kg/m3, inclusive
DER 91837 |escavagdo m 1,0000 56,43 56,43
para profundidade minima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto
DER 30211 |Reaterro de valas, exclusive compactagao m 0,1500 713 1,07
(F) TOTAL| 57,50
(G) TOTAL| 0,00
. . D.M.T )
ORG. coD. TRANSPORTE - I - CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO cusTo
(H) TOTAL| 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) +(F)+(G)+(H) R$ 78,37
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25% R$ 26,06
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 104,43
coD: 2 |SERVI(;O: F il ei 40 de PEAD, dia 1.1/4", marca ref. ou abertura e rasgo
DATA-BASE: BASE DE CALCULO: DER - FEV/23, SINAPI - FEV/23, SCO-RIO - FEV/23, ORSE - FEV/23 UNIDADE: und
. . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE TRAB.
QuANT ] PROD [ wmer PROD | IMPR cusTo
(A)TOTAL| 0
5 i SAL. ENC. SAL. i
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. CUSTO HORARIO
DER 010101 [AJUDANTE h 0,15 7,00 157,27% 18,01 2,70
DER 010115 [ELETRICISTA h 0,15 8,30 157,27% 21,35 3,20
(B) TOTAL| 5,90
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 0,30
(D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B +C)/D=(E) 6,20
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER 151138 |Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 1,0000 21,24 21,24
(F) TOTAL| 21,24
ORG. COD. SERVICOS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Envelopamento de concreto simples com consumo minimo de cimento de 250kg/m3, inclusive
DER 91837 |escavagdo m 1,0000 56,43 56,43
para profundidade minima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto
DER 30211 |Reaterro de valas, exclusive compactagéo ms 0,1500 7,13 1,07
(F) TOTAL| 57,50
(G)TOTAL| 0,00
. . D.M.T )
ORG. cob. TRANSPORTE - I - CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO cusTo
(H) TOTAL| 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) +(F)+(G)+(H) R$ 84,94
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25% R$ 28,24
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 113,18
coD: 3 |SERVI(;O: Ponto padrao de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexoes (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e caixa aluminio silicio 4x4" (1 und)
DATA-BASE: BASE DE CALCULO: DER - FEV/23, SINAPI - FEV/23, SCO-RIO - FEV/23, ORSE - FEV/23 | uniDaDE: und
. . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE TRAB.
QuANT ] PROD [ mer PROD | IMPR cusTo
(A)TOTAL| 0
5 i SAL. ENC. SAL. i
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. CUSTO HORARIO
DER 010101 [AJUDANTE h 3,65 7,00 157,27% 18,01 65,73
DER 010115 [ELETRICISTA h 3,65 8,30 157,27% 21,35 77,94
(B) TOTAL| 143,67
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 7,18
(D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B +C)/D=(E) 150,85
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER 48516  |ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) und 2,0000 078 1,56




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Estado do Espirito Santo

com caixa de passagem e aterramento

Obra: Construgdo da Praga Praia dos Padres |Enc. Sociais: 157,27%
Municipio: Aracruz / ES |BDI 33,25%
Enderego: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/N |Prazo: 10 MESES
DER 48502 |BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" G/ ROSCA BSPWETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) und 2,0000 1,31 262
DER 45067 |CAIXA 4X4" EM ALUMINIO P/ PISO (LABOR) und 1,0000 27,04 27,04
DER 42502 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) und 55000 4,26 2343
(F) TOTAL| 54,65
orRe. | cob. | SERVICOS [ UND [ CONSUMO [ CUSTO UNITARIO CUSTO
| | | | |
(F) TOTAL| 0,00
(G) TOTAL| 0,00
D.M.T.
ORG. coD. TRANSPORTE < I = CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO cusTo
(H) TOTAL| 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) +(F)+(G)+(H) R$ 205,50
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25% R$ 68,33
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 273,83
COD: 4 [SERVICO: F i ei de Tomada Externa Simples Para Jardim 10A/250V Aquatic
DATA-BASE: BASE DE CALCULO: DER - FEV/23, SINAPI - FEV/23, SCO-RIO - FEV/23, ORSE - FEV/23 | uniDaDE: und
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE TRAB.
QUANT PROD IMPR PROD IMPR CusTO
0
0
(A) TOTAL| 0
- . = SAL. ENC. SAL. R
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE STENC. SOCIAIS O ENC. CUSTO HORARIO
DER 010101 [AJUDANTE h 0,26 7,00 157,27% 18,01 4,68
DER 010115 |ELETRICISTA h 026 8,30 157,27% 21,35 555
(B) TOTAL| 10,23
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 051
(D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO (A +B +C) /D= (E) 10,74
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER 45067 |CAIXA 4X4" EM ALUMINIO P/ PISO (LABOR) und 1,0000 27,04 27,04
Cotagzo 1 Tomada Externa Simples Para Jardim 10A Aquatic Pial Legrand 064218 und 1,0000 96,47 96,47
(F) TOTAL| 123,51
ORG. con. | SERVICOS UND [ CONSUMO [ CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL| 0,00
(G) TOTAL| 0,00
D.M.T
ORG. coD. TRANSPORTE < I = CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO cusTo
(H) TOTAL| 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) +(F)+(G)+(H) R$ 134,25
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25% R$ 44,64
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 178,89
CcOD: 5 |SEF|VI(;O: F il ei de Luminaria Circular de Embutir no Solo - Aluminio Injetado @130x158mm - IP67
DATA-BASE: BASE DE CALCULO: DER - FEV/23, SINAPI - FEV/23, SCO-RIO - FEV/23, ORSE - FEV/23 | uniDaDE: und
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE TRAB.
QUANT PROD IMPR PROD IMPR CusTO
0
0
(A) TOTAL| 0
- . = SAL. ENC. SAL. R
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SIENC. SOCIAIS CENe CUSTO HORARIO
DER 010101 [AJUDANTE h 0,85 7,00 157,27% 18,01 1531
DER 010115 |ELETRICISTA h 0,85 8,30 157,27% 21,35 18,15
(B) TOTAL| 33,46
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 1,67
(D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO (A +B +C) /D= (E) 35,13
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Cotagzo 2 Luminéria Circular de Embutir no Solo - Aluminio Injetado @130x158mm - IP67 und 1,0000 664,54 664,54
(F) TOTAL| 664,54
orRG. | cob. | SERVICOS [ UND [ CONSUMO [ CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL| 0,00
(G) TOTAL| 0,00
D.M.T.
ORG. coD. TRANSPORTE < I = CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO cusTo
(H) TOTAL| 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) +(F)+(G)+(H) R$ 699,67
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25% RS 232,64
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 932,31
coD: 6 SERVICO: Fornecimento e instalacao de poste de aco tipo girafa SONERES com lampada dupla, flangeado, altura de até 4 metros, com uma luminaria LED de poténcia 50W, fixadas no conjunto

DATA-BASE: BASE DE CALCULO: DER - FEV/23, SINAPI - FEV/23, SCO-RIO - FEV/23, ORSE - FEV/23

UNIDADE: und
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espirito Santo

Obra: Construgdo da Praga Praia dos Padres |Enc. Sociais: 157,27%
Municipio: Aracruz / ES |BDI 33,25%
Enderego: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/N |Prazo: 10 MESES
. . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE TRAB.
QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
DER 80125  [BETONEIRA 320 L (E301) h 0,0096 06 04 34,14 16,89 0,261504
DER 80170 |CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 G/GUIND. 6T X M(E434) h 0,20 1,00 0,00 223,16 13,91 44,632
(A)TOTAL| 44,893504
i SAL. ENC. SAL. X
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SIENC. SOCIAIS C/ENC. CUSTO HORARIO
DER 010101 [AJUDANTE h 0,57 7,00 157,27% 18,01 1027
DER 010115 [ELETRICISTA h 2,00 8,30 157,27% 21,35 42,71
DER 010121 [ARMADOR h 0,04 8,30 157,27% 21,35 085
DER 010111 [CARPINTEIRO h 0,03 8,30 157,27% 21,35 064
DER 010139 [PEDREIRO h 1,00 8,30 157,27% 21,35 21,35
DER 010146 [SERVENTE h 347 6,16 157,27% 15,85 54,99
(B) TOTAL| 130,81
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 6,54
(D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B +C)/D=(E) 182,24
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER 21517 |ACO CA-50 DE 8.0MM KG 01744 7,13 1,24
DER 27010 |ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0030 18,30 0,06
DER 20503 |AREIA LAVADA MEDIA M 0,0130 156,67 2,04
DER 22502 |BLOCO DE CONGRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO und 12,6048 2,89 36,43
DER 20517 [BRITA1 M 0,001 136,33 0,16
DER 20518 |BRITA2 M 0,0027 136,33 036
DER 20519 [BRITA3 M 0,0100 136,33 1,36
DER 20505  |CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Iil KG 06100 081 0,49
DER 20508  |CIMENTO PORTLAND GP Iil - 40 KG 4,3698 0,63 275
DER 28008  |DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0035 15,21 0,05
DER 26569  |PREGO 18X27 KG 0,0013 17,28 0,02
DER 20985  |SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM m 00130 546 0,07
DER 20988  |TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM m 0,0260 15,47 0,40
COTAGAO 4 7 poste de ago fipo girafa SONERES com Iampada dupla, flangeado, afura e até 4 metros, com uma nd 10000 454015 454015
luminéria LED de poténcia 50W
DER 46027 |RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 1,0000 28,39 28,39
DER 43406 |CABO PP ISOLAMENTO 1000V, 2 X 2.5 MM2 - PIRELLI OU EQUIVALENTE m 6,5000 8,30 53,95
SINAPI 425 |GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 58", CONDUTOR nd 10000 643 643
DE 10 A 50 MM2
DER 43059  |CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 90° HEPR m 0,5000 19,24 9,62
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E
g 1 1
SINAPI '575 __ |COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAQ M6 UND 0000 212 212
DER 29093  |PARAF. INOX SEXT. M6X45MM, BUCHA N.8, ARRUELA 1/4" UND 1,0000 187 1,87
DER 48035  |HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA UND 1,0000 175,33 175,33
(F) TOTAL| 4863,29
ORG. COD. SERVICOS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensoes de 30x30x50cm,
com
DER 150614 revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm m 10000 14254 14254
para idade minima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto
(F) TOTAL| 142,54
(G)TOTAL| 0,00
. . D.M.T i
ORG. coD. TRANSPORTE - I - CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO cusTo
(H) TOTAL| 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) +(F)+(G)+(H) R$ 5.188,07
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25% R$ 1.725,03
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 6.913,10
coD: 7 SERVICO: Fornecimento e instalacéo de poste de aco tipo girafa SONERES com lampada dupla, flangeado, altura de até 5 metros, com uma luminaria LED de poténcia 50W, fixadas no conjunto
° com caixa de passagem e aterramento
DATA-BASE: BASE DE CALCULO: DER - FEV/23, SINAPI - FEV/23, SCO-RIO - FEV/23, ORSE - FEV/23 | uniDaDE: und
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE TRAB.
QUANT PROD IMPR PROD IMPR CusTO
DER 80125  |BETONEIRA 320 L (E301) h 0,0096 06 04 34,14 16,89 0,261504
DER 80170 |CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 G/GUIND. 6T X M(E434) h 0,20 1,00 0,00 223,16 13,91 44,632
(A) TOTAL| 44,893504
. . = SAL. ENC. SAL. .
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SIENC. SOCIAIS CENG. CUSTO HORARIO
DER 010101 [AJUDANTE h 0,57 7,00 157,27% 18,01 10,27
DER 010115 [ELETRICISTA h 2,00 8,30 157,27% 21,35 42,71
DER 010121 [ARMADOR h 0,04 8,30 157,27% 21,35 0,85
DER 010111 [CARPINTEIRO h 0,03 8,30 157,27% 21,35 064
DER 010139 |PEDREIRO h 1,00 8,30 157,27% 21,35 21,35
DER 010146 [SERVENTE h 347 6,16 157,27% 15,85 54,99
(B) TOTAL| 130,81
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 6,54
(D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO (A+B +C) /D= (E) 182,24
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER 21517 |ACO CA-50 DE 8.0MM KG 0,174 7,13 1,24
DER 27010  |ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0030 18,30 0,06
DER 20503  |AREIA LAVADA MEDIA M 0,0130 156,67 2,04
DER 22502 |BLOCO DE CONGRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO und 12,6048 2,89 36,43
DER 20517 [BRITA1 M 0,0011 136,33 0,16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espirito Santo

Obra: Construgdo da Praga Praia dos Padres |Enc. Sociais: 157,27%
Municipio: Aracruz / ES |BDI 33,25%
Enderego: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/N |Prazo: 10 MESES
DER 20518  |BRITA2 M 0,0027 136,33 036
DER 20519 |BRITA3 M 0,0100 136,33 1,36
DER 20505  |CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Iil KG 06100 081 0,49
DER 20508  |CIMENTO PORTLAND GP Iil - 40 KG 4,3698 0,63 275
DER 28008  |DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,0035 15,21 0,05
DER 26569  |PREGO 18X27 KG 0,0013 17,28 0,02
DER 20985  |SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM m 00130 546 0,07
DER 20988  |TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM m 0,0260 15,47 0,40
COTAGAO 3 . poste de ago tipo girafa SONERES com lampada dupla, flangeado, altura de até 5 metros, com uma nd 10000 4.868.04 486804
luminéria LED de poténcia 50W
DER 46027 |RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A/ 220V und 1,0000 28,39 28,39
DER 43406 |CABO PP ISOLAMENTO 1000V, 2 X 2.5 MM2 - PIRELLI OU EQUIVALENTE m 6,5000 830 53,95
SINAPI 125 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR und 10000 643 643
DE 10 A 50 MM2
DER 43059  |CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 90° HEPR m 0,5000 19,24 9,62
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E
SINAPI 1575 |COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UND 1,000 212 212
DER 29093  |PARAF. INOX SEXT. M6X45MM, BUCHA N.8, ARRUELA 1/4" UND 1,0000 187 1,87
DER 48035  |HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA UND 1,0000 175,33 175,33
(F) TOTAL| 5191,18
ORG. COD. SERVICOS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Gaixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensdes de 30x30x50cm,
com
1
DER 150614 |/ ovestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lasiro de brita 5 cm m 10000 142,54 142,54
para idade minima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto
(F) TOTAL| 142,54
(G)TOTAL| 0,00
. . D.M.T i
ORG. coD. TRANSPORTE - I - CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO cusTo
(H) TOTAL| 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) +(F)+(G)+(H) R$ 551596
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25% R$ 1.834,06
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 7.350,02
coD: SERVICO: 02 torres com cobertura / 01 torre sem cobertura / 01 palmeira / 01 ponte curva 1,50m /02 toboga / 01 escorregador reto / 01 escada / 01 teia / 01 escalada de letras /01 guarda corpo /
° 01 janelinha inferior / 01 dbaco.
DATA-BASE: BASE DE CALCULO: DER - FEV/23, SINAPI - FEV/23, SCO-RIO - FEV/23, ORSE - FEV/23 | uniDaDE: und
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE TRAB.
QUANT PROD IMPR PROD IMPR CusTO
0
0
(A) TOTAL| 0
. . = SAL. ENC. SAL. .
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE STENC. SOCIAIS O ENC. CUSTO HORARIO
DER 010101 [AJUDANTE h 16,00 7,00 157,27% 18,01 288,14
DER 010111 [CARPINTEIRO h 16,00 8,30 157,27% 21,35 341,65
DER 010139 |PEDREIRO h 16,00 8,30 157,27% 21,35 341,65
DER 010146 [SERVENTE h 16,00 6,16 157,27% 15,85 253,57
(B) TOTAL| 1225,01
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 61,25
(D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO (A +B +C)/D=(E) 1286,26
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
02 torres com cobertura / 01 torre sem cobertura / 01 paimeira / 01 ponte curva 1,50m /02 toboga /
cotagao 5 01 escorregador reto / 01 escada / 01 teia/ 01 escalada de letras /01 guarda corpo / 01 janelinha und 1,0000 32.040,00 32040,00
inferior / 01 &baco.
0,00
(F) TOTAL| 32040,00
ORG. | cop. | SERVICOS [ UND [ CONSUMO | CUSTO UNITARIO cusTo
| | | | |
(F) TOTAL| 0,00
(G)TOTAL| 0,00
. . D.M.T i
ORG. coD. TRANSPORTE - I - CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO cusTo
(H) TOTAL| 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 33.326,26
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25% R$ 11.080,98
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 44.407,24
coD: 9 |SEF|VI(;O: 01 Tubo reto 2,00m com flange / 01 Gangorra pet / 01 Escalada pet / 03 Flange para salto / 01 Banco / 01 Lixeira
DATA-BASE: BASE DE CALCULO: DER - FEV/23, SINAPI - FEV/23, SCO-RIO - FEV/23, ORSE - FEV/23 | uniDaDE: und
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE TRAB.
QUANT PROD IMPR PROD IMPR CusTO
0
0
(A) TOTAL| 0
. . = SAL. ENC. SAL. .
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE STENC. SOCIAIS CENG. CUSTO HORARIO
DER 010101 [AJUDANTE h 16,00 7,00 157,27% 18,01 288,14
DER 010111 [CARPINTEIRO h 16,00 8,30 157,27% 21,35 341,65
DER 010139 [PEDREIRO h 16,00 8,30 157,27% 21,35 341,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espirito Santo

Obra: Construgdo da Praga Praia dos Padres |Enc. Sociais: 157,27%
Municipio: Aracruz / ES |BDI 33,25%
Enderego: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/N |Prazo: 10 MESES
DER | 010146 |SERVENTE h 16,00 6,16 157,27% 15,85 253,57
(B) TOTAL| 1225,01
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 61,25
(D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B +C)/D=(E) 1286,26
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
cotagio 6 01 Tubo reto 2,00m com flange / 01 Gangorra pet / 01 Escalada pet / 03 Flange para salto /01 und 10000 13.607,00 1360700
Banco /01 Lixeira
0,00
(F) TOTAL| 13607,00
ORG. COD. SERVICOS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(F) TOTAL| 0,00
(G) TOTAL| 0,00
D.M.T
ORG. coD. TRANSPORTE < I = CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO cusTo
(H) TOTAL| 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 14.893,26
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25% RS 4.952,01
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 19.845,27
COD: 10 |SERVI(;O: d0 de banco de armado e assento do banco em madeira Macaranduba, Paraju ou similar, incluindo suporte em aco inox "U", largura=0.40m e altura =0.44m.
DATA-BASE: BASE DE CALCULO: DER - FEV/23, SINAPI - FEV/23, SCO-RIO - FEV/23, ORSE - FEV/23 | uniDaDE: m
. . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE TRAB.
QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
0
0
(A)TOTAL| 0
i SAL. ENC. SAL. i
ORG. coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. CUSTO HORARIO
DER 010111 [CARPINTEIRO h 0,38 8,30 157,27% 21,35 8,21
(B) TOTAL| 8,21
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 0,41
(D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B +C)/D=(E) 8,62
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
dor 40033 |Fomecimento, preparo e aplicagao de concreto Fek=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas j4 incluido e 02250 688,77 15497
no custo)
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM GONTA A
der 40238 |UTILIZAGAO 3 VEZES (INGLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E me 1,5000 80,18 120,27
DESFORMA)
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A 22500 1108
der 40243 |\EDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM k9 - ! 2493
der 35579 | TABUA MADEIRA DE LEI P/ PISO COM MACHO/FEMEA 15 CM X 2 CM (ASSOALHO) me 0,4000 241,60 96,64
Mercado FUPORTE EMAGO INOX 0,4080 45,00 18,36
(F) TOTAL| 415,17
ORG. COD. SERVICOS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(F) TOTAL| 0,00
(G) TOTAL| 0,00
D.M.T.
ORG. coD. TRANSPORTE 5 I = CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO cusTo
(H) TOTAL| 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) +(F)+(G)+(H) R$ 423,79
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 33,25% RS 140,91
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 564,70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Estado do Espirito Santo

Obra: Construgdo da Praga Praia dos Padres

Cotacoes realizadas

Municipio: Aracruz / ES em
Endereco: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/N
Empresa Empresa Empresa Empresa
Contato - Telefone Contato - Telefone Contato - Telefone
Produto Preco Prego Preco Média de Pregos
.br/tomada-1-mod-cz-2p-t- | om.br/produto/tomada- | com.br/produto/tomada-modulo-
Tomada Externa Simples Para Jardim 10A Aquatic Pial abr/23 10a-250v-cz- externa-simples-para- aguatic-cinza-2p-t-10a-250v-642-18-
Legrand 064218 064218/p?idsku=262542 jardim-10a-aquatic-pial- pial-107462
RS 85,99 | RS 115,42 | RS 87,99 | RS 96,47
| indria Circular de ir 1o Solo - Alumini L Power Lume Industria e
$130x158mm - IP67 abr/23 Comércio Ltda
RS 664,54 RS 664,54
Poste com ponto de Luz Girafa Duplo de 5M LED 2x50W abr/23 SONERES
RS 4.868,04 RS 4.868,04
Poste com ponto de Luz Girafa Duplo de 4M LED 2x50W abr/23 SONERES
RS 4.540,15 RS 4.540,15
02 torres com cobertura / 01 torre sem cobertura / 01
palmeira / 01 ponte curva 1,50m /02 toboga / 01 empresa FORMENTO
escorregador reto / 01 escada / 01 teia / 01 escalada de abr/23
letras /01 guarda corpo / 01 janelinha inferior / 01 dbaco. RS 32.040,00 RS 32.040,00
01 Tubo reto 2,00m com flange / 01 Gangorra pet / 01 empresa FORMENTO
Escalada pet / 03 Flange para salto / 01 Banco / 01 Lixeira abr/23
RS 13.607,00 RS 13.607,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espirito Santo

Obra: Construgado da Praca Praia dos Padres
Municipio: Aracruz / ES
Endereco: Rua Padre Felipe Corona, Praia dos Padres, S/N

BDI
DEMONSTRATIVO BDI

ITEM VALOR

Administragdo Central 4,06
Administragao Local 8,19
Impostos/Tributos 7,65
ISS 4,00

PIS 0,65

COFINS 3,00

Custos Financeiros 0,61
Riscos, Garantias e Seguro 1,00
Lucro 8,00

FORMULA

BDI = { [ (1+AC/100+AL/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/100)] -1} x 100

TOTAL DO BDI 33,25%
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