SIMBOLOGIA

CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE (VER NOTAS 1, 6,

MURO DE DIVISA A SER_CONSTRUIDO. H=2 0OM = SORES

_— — = TUBO ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL EMBUTIDO NO PISO/SOLO.

TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO PRETO ROSCAVEL EMBUTIDO EM ALVENARIA NA

JARDIM U7 JARDIM O
300 CM . o )7 A 61 75m2 % R % N N PAREDE, QUANDO NAQO ESPECIFICADO #3/4”.

CX:30X30X

§ TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO PRETO ROSCAVEL APARENTE FIXADO POR ABRAGADEIRAS
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2= 1111 =11 — 11— 11 I B\\\ | 21 @ 21 EM LAJE DE TETO.
= F\S BASES DOS POSTES_I PEAD /47 PEAD 21.1/4”

nt | METALICOS  DEVERAO | 4 CABO DE COBRE NU 50MM?*(MALHA DE TERRA% OU 25MM*(PARA RAIOS)(REF.: CROSSFOX

SER_(IONECTADAS AS | — 11— t1— 11— 11— OU_EQUIVALENTE), INSTALADO DIRETAMENTE NO SOLO OU EM POSTE, CONFORME
HASTES DE TERRA COM,| DETALHES.

CABO| DE COBRE NU | 01 102 105 104 JO5 J06 O/ |08

E_50MM. N CAIXA 4X2” EM PVC E PLACA 4X2” COM INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLE E COM UMA
—pWna TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) — 2P+T 10A — 127V — INSTALADA EMBUTIDA NA

PAREDE A 1,20M (VER DETALHE DE INSTALAGAO NESSA PRANCHA).
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CAIXA 4X2” EM PVC E PLACA 4X2” COM UMA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) —
S 2P+T 10A — 127V — INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30M, QUANDO NAQ "INDICADO
ALTURA (VER NOTA 2).
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2 ! 02 04 06 09 10 11 2 MOTOR DE ACIONAMENTO AUTOMATICO P/ PORTAO — MODELO DZ NANO 36 TURBO
. Y. MARCA REF. ROSSI.
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ATERRAMENTO CERCKr ,,7*@‘*50)‘503‘50@47
ETALICA (NOTA 16)!

CAIXA 4X2” EM PVC PARA INSTALAGAO DE LUMINARIA TIPO TARTARUGA, CORPO EM
ALUMINIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAGAO, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, GRADE DE
PROTEGCAO, SOQUETE E27, COM LAMPADA BULBO LED 15W, INSTALADA EMBUTIDA EM
PAREDE A 2,20M DO PISO, QUANDO ALTURA NAO INDICADA. REF.: FOXLUX OU
EQUIVALENTE (VER DETALHE DE INSTALACAO NESSA PRANCHA).

POSTE DE ACO GALVANIZADO, ENGASTADO, COM ALTURA DE H=7M (ALTURA OTIL DE &M
E 1M DE ENGASTAMENTO), COM SUPORTE METALICO PARA UMA LUMINARIA PUBLICA LED,
COM_ RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 7.900LM,

POTENCIA MAXIMA DE 51W E TEMPERATURA DE COR 5000K. REF.: TAU T — TECNOWATT

N

QUADRO_DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, EMBUTIDO QU SEMI EMBUTIDO
NA PAREDE A 1,50M DO SEU CENTRO AO PISO ACABADO, FABRICANTE CEMAR OU

BIC EQUIVALENTE.
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CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA, CHAPA 18, INSTALADA EMBUTIDA OU SEMI
%I\L/IJBE'(SIBQAEI\EINJFEAREDE COM ALTURA E DIMENSOES EM PROJETO, FABRICANTE WETZELL
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CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, INSTALADA
NO PISO, COM DIMENSOES EM PROJETQ, REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E
REBOCO,’ TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM.
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CAIXA DE PASSAGEM/ATERRAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCOS NAS DIMENSOES DE
30X30X25CM, INCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO.
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EAD o1.1/4” O o0 CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO COM ROSCA) DE PVC, LINHA

N BIC 21 / 21 CINZA, INSTALADA" NO TETO, QUANDO ALTURA NAO INDICADA.
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NOTAS:
1 — CONDUTORES NAO COTADOS TERAO BITOLAS DE 2,5MM’.
2 — TOMADAS NAO COTADAS TERAO POTENCIA DE 100W.
3 — ELETRODUTOS NAO COTADOS TERAO DIAMETROS DE 3/4”.
4 — INFORMAGOES E ESPECIFICAGOES ADICIONAIS ESTAO CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.
5 — AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELETRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SAO
o CONSIDERADAS A PARTIR DO NIVEL MAIS PROXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA
| V) ou PISO.
< L] 6 — O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAGAO, E COM A
= — MESMA SEGAO E ISOLAMENTO DA(s) RESPECTIVA(s) FASE(s).
T oipEAD 03" e — 7 — CONDUTOR TERRA, QUANDO ISOLADO: NA COR VERDE, PARA 750V.
TS ~_ ISR I’fLRD M - dap AN o L 8 — CONDUTORES FASE E NEUTRO PARA ALIMENTAGAO DOS QUADROS DEVERAO TER ISOLAGAO ATOX
U L EIRDVIBUAL - IL J 20 N L] (CONFORME NBR 13570) HEPR 0,6/1KV — 90°C, JA O CONDUTOR TERRA DEVERA TER ISOLAGAO ATOX
, \“ \‘ [ EAD o1.1/4 \ O L 750V — 70°C.
- —E——F : = ——5 % N O L 9 — O ISOLANTE DOS CONDUTORES DEVE SER DE ATOX — COMPOSTO TERMOPLASTICO (LSHF), NAO

Il N , S DECﬁ/;S‘)SiZ‘)E);t"OCM N o = ) HALOGENADO, NAO PROPAGANTE A CHAMA (ANTICHAMA) 70°C, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES

cx30x30x500 — S — v H COMPARTILHADA COM| N ol =2 D TOXICOS — QUANDO NAO INDICADO, CONFORME NBR 13570.
J AN PEAD g1.1/4” = I B 10 — AS TOMADAS DA COPA DEVERAO SER DO TIPO 2P+T—20A.

g N 4 ) I 11 — DEVERA SER INSTALADO CABO DE COBRE NU 10MM> NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA
| _ ESTRUTURA METALICA DOS MESMOS.
Ej \\ IAS BASES DOS HOSTES] T

I METALICOS  DEVERAG | < 12 — DEVERA SER CONSTRUIDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI

Ej i AN IH/S\ETRESCOSIEECTTEAQ IégMI D EMBUTIDOS SINALIZADOS POR ESSA NOTA.
¢ N

N | CABO DE_COBR I\IU ! v 13 — OS CONTATORES QUE ACIONARAO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERAO
\\ I\—————D—E—éqI'I—I'I—’ — - SER INTERTRAVADOS COM AS EVAPORADORAS. 0OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERAO SER

DERIVADOS PARA O COMANDO DO CONTATOR DE FORMA QUE SEJAM SEMPRE ACIONADOS JUNTOS.

\@mo | 14 — FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTACAO DE CIRCUITO PARA
RN 0 | AUTOCLAVE COM POTENCIA DE ATE 3KW.

. i 15 — DEVE SER OBSERVADO O AFASTAMENTO MINIMO DE 3,0 METROS, ENTRE QUALQUER TIPO DE

\//;IIL o1 CONSTRUGAO E AS BUCHAS DO TRANSFORMADOR, BEM COMO AFASTAMENTO MINIMO DE 2 METROS

|2 a1 HORIZONTAIS DAS FASES LATERAIS DE 15kW EM RELAGAO A DIVISAS COM TERCEIROS E QUALQUER TIPO

'IIIT} | DE CONSTRUGAO. TAMBEM DEVE SER RESPEITADO UM AFASTAMENTO MINIMO DE 1,50 METROS DA
? ‘ PROJEGAO DA CRUZETA COM O LIMITE DO TERRENO COM A VIA PUBLICA.
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1 UTL| 16 — A AREA DA SUBESTAGCAO DEVERA SER DELIMITADA POR CERCA METALICA DEVIDAMENTE ATERRADA,
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CRUPO D GRUPO E GRUPO A

DETALHE DEPOSITO DE RESIDUOS

I N N N N N N . ESCALA 1:50
s00 . RELE FoTORLETRGO T _

RUA PRESIDENTE KENNEDY

IiNOTAS:
PLANTA BAIXA i IMPLANTAQAO 1— AS BASES DOS POSTES SUPORTE P/ I

METALICOS DEVERAO SER 1 LUMINARIAS
I CONECTADAS AS HASTES DE
TERRA COM CABO DE COBRE NU

ESCALA 1:100 DE 50MM2

‘ 2— DIMENSOES EM MM. DIAMETRO DO TOPO
60,3MM

220V,/1000W NOTA DE PROJETO:

‘ ESTE PROJETO E UMA IMPLANTAGAO DO PROJETO ARQUITETONICO PADRAO DA SESA/ES, SENDO REALIZADO
TAMBEM O PROJETO DE URBANISMO, PAISAGISMO, CONSTRUGCAO DE CASA DE RESIDUOS CONFORME RDC
222/2018 E AINDA ADEQUAGAO DA EDIFICAGAO PADRAO SESA/ES NO DEPOSITO DE RESIDUOS QUE FOI

I TRANSFORMADO EM CENTRAL DE GASES E ADEQUAGAO DA CENTRAL DE GASES QUE FOI TRANSFORMADO EM

CASA DE COMPRESSORES. ESTAS ADEQUAGOES DA EDIFICAGAO PADRAO FORAM AUTORIZADAS PELA SESA/ES
‘ A PREFEITURA DE ARACRUZ.

LUMINARIA PUBLICA
I LED ATE 51W

i géhllrj.TsA%OLTM REVISOES

HASTE DE ATERRAMENTQ TIPO RETO, DE ENGASTAR, DIAMETRO 00 ERIK 05/2023 | EMISSAO INICIAL

e TECNOWATT I REV POR DATA DESCRIGAO
F W I POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO

COPPERWELD ALTA CAMADA \ ‘ NA BASE DE 125,0mm, NO TOPO 60,3mm. ‘
‘ (254 MICRONS) ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO E AL- e e e e e

‘ TURA 7,0m (6,0m OTIL E 1,0M ENGASTADO). |
#5/8" x 2,40m TEL—-5814

6000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

150 L 150 TAMPA DE CONCRETO ARMADO

I I COM 50mm DE ESPESSURA
H soLO

R LIRS
RSN 33
.

SUPORTE P/ ATE 51W
I ‘ 1 LUMINARIAS ‘ I

SOLDA EXOTERMICA:
(MOLDE HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05) ||
(CARTUCHO N®115 REF.: NSEC0115) by
I (ALICATE Z—201 REF.: NSEZ0201) ‘ m DET. — (VISTA DE CIMA). | LUIZ CARLOS COUTINHO ,
& B L ] | o8RA: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO

HASTE DE TERRA 5/8%2400mm SESA/ES — 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA

|
| CONECTOR METALICO TIPO DIAMETRO DA BASE I ENDEREGO:
I PARAFUSO FENDIDO(SPLIT BOLT) 125,0MM RUA PRESIDENTE KENNEDY — BELA VISTA — ARACRUZ/ES

50

I CABO DE COBRE NU 50mm?
TEL-5750

|
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I e PAREDE EM CONCRETO K X
I - SIMPLES OU ALVENARIA . CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA
‘ DE BLOCO DE CONCRETO “d
|

|

|

|

|

|

I I PROPRIETARIO:
ELETRODUTO TIPO KANAFLEX — — T —
I I DIAMETRO EM PROJETO \  Feam carrewikn SRS, [ A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ CNPJ 27142702000166

| PROJETO ELETRICO OI/OS

I I J S AUTOR DO PROJETO: ESCALA: m'
ERIK PAULO Assinado de forma digital por ERIK PAULO

CAIXA DE PASSAGEM / ENGASTAR DONATTI: 14845996758 INDICADA ENGENHARIA
. DET. — CONEXAO E SOLDA DA HASTE DE COM(300x300x250)mm o | [FLE CONFORME DONATTI14845996758 Dados 20330522 1623440300
L ESPECIFICAGAO DO | 2 :
ATERRAMENTO | EABRICANTE. (1.0M) ERIK PAULO DONATTI — ENG® ELETRICISTA — CREA: ES—54367/D
t SEM ESCALA J ORIFICIO P/ DRENO COORDENAGAO:
S ‘ @ 150mm C/ BRITA ‘ REVISAO: TEL: (27)3229-8777 /
(27)3239-2477

MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | 2 Soiadanengennario.com.br

250

C L P
1 — TODA CAIXA DE PASSAGEM RECEBERA REBOCO

NAS PAREDES INTERNAS; \FUNDO COM BRITA 300 300 500
2 — DIMENSOES EM MILIMETROS.

NOMERO 3

300 300 250

I 1000

CORTE LE
SEM ESCALA

500 500 500

DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
SALA 105 / 106 — CENTRO, VILA

ERIK VELHA ES

DET. — CX. DE PASSAGEM SUBTERRANEA

SEM ESCALA
- ]

|

|

|

|

|

|

DIMENSOES EM CENTIMETROS I
NOTAS: ‘
|

|

|

|

|

DATA: CONTRATO: 072/2022

ASSUNTO:
. DET. — POSTE DE AGO CONICO CONTINUO, ENGASTADO, COM LUMINARIA LED DE 50W | IMPLANTACAC (ALIMENTADORES, ILUMINAGRO E FORGA EXTERNAS) |\ia10,/2023 As:  01/2023

SEM ESCALA RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

o

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGCAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.



SIMBOLOGIA

CONDUTOI'S’ES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE (VER NOTAS 1, 6,
7, 8 E 9).

- — — = TUBO ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL EMBUTIDO NO PISO/SOLO.

TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO PRETO ROS”CAVEL EMBUTIDO EM ALVENARIA NA
PAREDE, QUANDO NAQ ESPECIFICADO #3/4”.

QUADRO_DE DISTRIBUIGAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, EMBUTIDO QU SEMI EMBUTIDO
ESUR/AAIIQ_E%EI_EA 1,50M DO SEU CENTRO AO PISO ACABADO, FABRICANTE CEMAR OU

_@ CAIXA 4X2” EM PVC E TAMPA CEGA COM FURO PARA INSTALAGAO DE TORNEIRA
ELETRICA — POT. 5400W — INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE A 1,20M DO PISO.

@ CHEGADA DE ELETRODUTO, INSTALADO NO PISO, PARA ALIMENTAGAO DE CADEIRA
ODONTOLOGICA 220V OU COMANDO DA BOMBA A VACUO.

BOMBA A VACUO, RESPECTIVAMENTE — POTENCIA EM PROJETO — INSTALADA

o (CAxe 4())(5” EM PVC E TAMPA CEGA COM FURO PARA INSTALACAQO DE COMPRESSORES
. EMBUTIDA EM PAREDE A 0,30M DO PISO.

D CAIXA 4X4” EM PVC E TAMPA CEGA — INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE — ALTURA EM
RELAGAO AO PISO EM PROJETO.

CAIXA PLASTICA PVC, COM DIMENSOES DE 200X140X90MM, COM PLACA DE MONTAGEM E

I:I:I TRILHO_DIN, COM DISJUNTOR BIPOLAR DE 20A — PARA INSTALAGAO DE CIRCUITO
ALIMENTADOR DE AUTOCLAVE — INSTALADA ACIMA DA BANCADA.

CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA, CHAPA 18, INSTALADA EMBUTIDA OU SEMI
=1 %'\L/IJBE-CI-;B&/AE'EIN?I?REDE COM ALTURA E DIMENSOES EM PROJETO, FABRICANTE WETZELL
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1 | | INALAGAO \ COLETA ‘ | [ IMUNIZAGAO CURATIVOS ADMIstsngAnff ¢ = Fumi?g:/f::zs FUNE:g:E::gs N\
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‘ ‘ 9.08 m? “ \ \ i ) [ \ \ O — 1
(i — = i || & o
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| \\\ _______________________
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\\ D: — :D: ‘f‘ T N E— T e —l L 10.08 m? o
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- | | | | | \ t \ ) SALA DE
e i — s — e — e — o — e — ﬂ ~ BANHERO ( , ") BanHERO LAVAGEM E
/ [ ‘e’ “" [ [ ‘e’ [ — PNE 02 ‘\ ) PNEO3 DESCONTAMINAGAO / /
/ ‘ ll \ 1| || \ l \ l | | — . 3.63 m? 3.63 m? 5.62m? T o) [
‘L ‘\,, \ \ \ \\\ ‘ ‘ P - \ W\ J
- l I . | 1 b\
{ | | | | | - -
A T T T o e — \ ‘ . ) e —
[ ““ “ ‘f ““ ‘f L] [ — — — — — — I il ﬂ“ “ﬂ C — — E 3.42 m?
| | | | | | : S — : — :
i 1 | i 1 | N ) .
\ ‘ 8 /N - -
o1 AN
6 No | i —
j | ——
1 | ;
” | BANHEIRO |
el | | R PNE
6 | | 3.42 m2
) = Wﬂ | ] [ ] C J [ //________'_._U_UA_ __________________ I \ \“v/_ /7_ Ullgﬁ\
§ i f I ‘a I =3 ] e RN — L@ e it/ s @y 7
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‘ 10 id I , \\/H'L ‘ Il | J
‘H‘I—X / 11 i | CONSULTORIO N ‘ C/ BANHEIRO
14 —_ / | |0DONTOLOGICO | | 11.40 m? \.
‘\ | ‘\ 3 EQUIPES N\ A
( ‘ . 7 | 30.00 m? AN P CONSULTORIO CONSULTORIO J— S CONSULTORIO S S~
\ | [ TRIAGEM ‘ ‘HsmTERAmA | // | | | INDIFERENCIADO INDIFERENCIADO [ T "~ | INDIFERENCIADO In
T N 9.72 m? | | 072 m? | yZ | 15 16 N\ 10.00 m? 10.00 m? 10.00 m?
S O w7 ,, = | L | \ 1. | | i |
3000W "\ - SN — - . i N
. &p TS ) T \ NOTA DE PROJETO:
- NS : o %ﬁ%gg || 7 ]| ESTE PROJETO E UMA IMPLANTAGAO DO PROJETO ARQUITETONICO PADRAO DA
‘m‘ 1_/\ 23/4" ) = — S — o SESA/ES, SENDO REALIZADO TAMBEM O PROJETO DE URBANISMO, PAISAGISMO,
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ~— __I_ \\ ODUTO SECO 1 CONSTRUCAO DE CASA DE RESIDUOS CONFORME RDC 222/2018 E AINDA
4 N = ELETRODUTO SEG — ADEQUACAO DA EDIFICACAO PADRAO SESA/ES NO DEPOSITO DE RESIDUOS QUE
~ N T FOI TRANSFORMADO EM CENTRAL DE GASES E ADEQUAGCAO DA CENTRAL DE
AN / —— i — — — GASES QUE FOI TRANSFORMADO EM CASA DE COMPRESSORES. ESTAS
H=30CM o — — — — — —_—— | —— — — | ADEQUACOES DA EDIFICACAO PADRAO FORAM AUTORIZADAS PELA SESA/ES A
FX:30X30X12CM _\ PREFEITURA DE ARACRUZ.
= — ] S— — - S — — ’ —— J —— | ——
T el
4
REVISOES
REV POR DATA DESCRIGAO
00 ERIK 05,/2023 EMISSAO INICIAL
NOTAS:
_ _ B 1 — CONDUTORES NAO COTADOS TERAO BITOLAS DE 2,5MM?2.
PLANTA BAIXA — TERREO (CADEIRAS ODONTOLOGICAS, TORNEIRAS ELETRICAS E AUTOCLAVE) 2 — TOMADAS NAO COTADAS TERAO POTENCIA DE 100W.
3 — ELETRODUTOS NAO COTADOS TERAO DIAMETROS DE 3/4”. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRU/Z
ESCALA 1:50 4 — INFORMAGOES E ESPECIFICAGOES ADICIONAIS ESTAO CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO. PREFEITC:
5 — AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELETRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SAO CONSIDERADAS A PARTIR
DO NIVEL MAIS PROXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU PISO. LUIZ CARLOS COUTINHO
6 — O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAGAO, E COM A MESMA SEGAO E o8RA: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE ATENGCAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO
ISOLAMENTO DA(s) RESPECTIVA(s) FASE(s). SESA/ES — 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA
7 — CONDUTOR TERRA, QUANDO ISOLADO: NA COR VERDE, PARA 750V. ENDEREGO:
8 — CONDUTORES FASE E NEUTRO PARA ALIMENTAGCAO DOS QUADROS DEVERAO TER ISOLAGAO ATOX (CONFORME NBR RUA PRESIDENTE KENNEDY — BELA VISTA — ARACRUZ/ES
13570) HEPR 0,6/1KV — 90°C, JA O CONDUTOR TERRA DEVERA TER ISOLAGAO ATOX 750V — 70°C. ,
9 — O ISOLANTE DOS CONDUTORES DEVE SER DE ATOX — COMPOSTO TERMOPLASTICO (LSHF), NAO HALOGENADO, NAO PROPRIE TARIC:
PROPAGANTE A CHAMA (ANTICHAMA) 70°C, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS — QUANDO NAO INDICADO, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
CONFORME NBR 13570. PROJETO ELETR|CO PRANCHA:
10 — AS TOMADAS DA COPA DEVERAO SER DO TIPO 2P+T—20A. 02 / 08
11 — DEVERA SER INSTALADO CABO DE COBRE NU 10MM?> NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA ESTRUTURA AUTOR DO PROJETO: ESCALA: | ¥ _ A |
METALICA DOS MESMOS. INDICADA
12 — DEVERA SER CONSTRUIDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS SINALIZADOS SRR RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
ERIK PAULO DONATTI — ENG* ELETRICISTA — CREA: ES—54367/D : SALA 105 / 106~ CENTRO, VILA
POR ESSA NOTA. . ERIK VELHA ES
13 — 0S CONTATORES QUE ACIONARAO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERAO SER COORDENAGAC: T e
INTERTRAVADOS COM AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERAO SER DERIVADOS PARA O — © R0 | (seselaers _
COMANDO DO CONTATOR DE FORMA QUE SEJAM SEMPRE ACIONADOS. JUNTOS. MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876,/D EAIL: dam@dnengenaria.com.br
14 — FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAGAO DE CIRCUITO PARA AUTOCLAVE COM PLANTA BAIXA — TERREQ (PONTOS ESPECIFICOS) DATA: CONTRATO: 072/2022
POTENCIA DE ATE 3kW. SIMBOLOGIA, LEGENDA E NOTAS MAIO/2023 A 01/2023

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGCAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




SIMBOLOGIA
_l_-|_|l CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE (VER NOTAS 1, 6, CAIXA DE DERIVACAO VERSATIL EM PVC(CONDULETE MOLTIPLO), INSTALADA APARENTE EM
Legenda de fiaglo — Térreo 7,8 E 9). LAJE DE TETO, PARA INSTALAGCAO DE LUMINARIA DE EMBUTIR, CO[M CORPO EM CHAPA DE
ACO FOSFOTIZADA, PINTADA NA COR BRANCA, DIFUSOR DE ALUMINIO COM ALTO GRAU DE
416 2 1.57 - — = TUBO ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL EMBUTIDO NO PISO/SOLO. POLIMENTO, COM ALETAS PARABOLICAS, COM 4 LAMPADAS TUBULARES T8 LED 10W/127V
Mt e HHH- TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO PRETO ROSCAVEL EMBUTIDO EM ALVENARIA NA DE 60CM. REF.: LUMINCENTER CAAO1—E416 OU EQUIVALENTE (DET. 10).
@ 2x03/4" PAREDE, QUANDO NAO ESPECIFICADO 83/4". @ CAIXA DE DERIVACAO VERSATIL EM PVC(CONDULETE MOLTIPLO), INSTALADA APARENTE EM
® Bl 516 @ 2 B2 [ TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO PRETO ROSCAVEL FIXADO POR TIRANTES NO TETO, LAJE DE TETO, PARA INSTALAGAO DE EXAUSTOR (DET. 10).
HE- i - INSTALADO ABAIXO DAS VIGAS ENTRE FORRO E LAJE DE TETO (DET. 6). A %(/%” ey Py EIFl%#gﬁASKZEM%SMDXMﬁATSXQEDDAEHEX?%%TAALDéNBI%J4&’2& -
. PERFILADO PERFURADO TIPO "U”, 38X38MM, SEM TAMPA, FIXADO POR TIRANTES NO —o - = . ,
]1146 17 18 ® 2 234 7&//@2 TETO, INSTALADO ABAIXO DAS VIGAS ENTRE FORRO E LAUE DE TETO. INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA.
s ELETRODUTO QUE SOBE OU DESCE, RESPECTIVAMENTE. —Na CAIXA 4X2” EM PVC AMARELA E PLACA 4X2” COM_INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARALELO,
[RaintEIRIN 12513 fir) o QUADRO_DE I?ISTRIBUI A0 _COM_BARRAMENTO TRIFASICO, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO v e A L T
HHHHH T —a CAIXA 4X2” EM PVC AMARELA E PLACA 4X2” COM INTERRUPTOR DE 1 OU 2 TECLAS
®) ® HHHHE t |~ N VAR ERe” 1,50M DO SEU CENTRO AQ PISO ACABADO, FABRICANTE CEMAR OU /—O’Job SIMPLES, "RESPECTIVAMENTE — INSTALADA EMBUTIDA EM PAREDE A 1,20M DO PISO.
16 17 56 » ”
1.2 57813 30 CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL EM PVC(CONDULETE MOLTIPLO), INSTALADA APARENTE EM CAIXA 4X2 EM PVC E PLACA 4X2_ COM_INTERRUPTOR BIPOLAR DE 1 TECLA PARA
; @ A LAJE DE TETO, PARA INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE —9 ACIONAMENTO, DE L)I/2E EXTRATORA DE AR CONTAMINADO — INSTALADA EMBUTIDA NA
| 2 3 ” 3 ACO FOSFOTIZADA, PINTADA NA COR BRANCA, DIFUSOR DE ALUMINIO COM ALTO GRAU DE ' :
1.2 57809 @) POLIMENTO, COM DUAS LAMPADAS TUBULARES T8 LED 10W/127V_60CM OU 20W/127V CAIXA PLASTICA PVC, COM DIMENSOES DE 200X140X90MM, COM PLACA DE MONTAGEM E
HH O g 120CM, RESPECTIVAMENTE. REF.: CANO3—E216/CANO3—E232 OU EQUIVALENTE (DET. 10). = TRILHO DIN, COM CONTATOR BIPOLAR — 220V/25A — 2NA — PARA INTERTRAVAMENTO
21 Lo @ [ o SH R QESASIS VS BN, PERMBTTE VLT BTl O S e
3xe3/4" , , =
Lninia B RGO FOSFOTIZADA, PINTADA Na COR. BRANCA, DIFUSGR DE ALUMINIG' COM ALTO GRAD DE S CANA DE DERNACAQ VERSATIL EN PyC{ONDULETE MOLTIPLO) NSTALADA APARENTE 1O
POLIMENTO, COM ALETAS PARABOLICAS, COM DUAS LAMPADAS TUBULARES T8 LED _ v 2
15 16 17 2 34 2.6 ! POTENCIA DE 400W — COM RABICHO 3X2,5MM? E PLUG MACHO E FEMEA (DET. 10).
® 10W/127V 60CM OU 20W/127V_120CM, RESPECTIVAMENTE. REF.: ;
T et CAAO1—E216,/CAAO1—E232 OU EQUIVALENTE (DET. 10). > CAIXA 4X2” EM PVC, INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE ACIMA DA PORTA — USO PARA
CORTINA DE AR — POTENCIA DE 250W.
2 101112 13 16 CAIXA 4X2" EM PVC E PLACA 4X2” COM UMA TOMADA HEXAGONAL lSNBR 14136) —
! —D/—p/—p 2P+T 10A — 127V — INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30M OU 1,20M OU’1,80M
44 4 RESPECTIVAMENTE DO PISO, QUANDO NAO INDICADO ALTURA (VER NOTA 2 E 10).
CAIXA 4X2" EM PVC E PLACA 4X2” COM UMA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) —
—- 2P+T _20A — 127V — PARA INSTALAlgAO DE MICROONDAS (POT. 1500W) INSTALADA
‘ 16 ‘ : ; ' EMBUTIDA NA PAREDE A 1,20M DO PiSO.
}J—.—Hﬂ}—‘—% - — - » »
VAl A v ] CAIXA 4X2” EM PVC E PLACA 4X2” COM DUAS TOMADAS HEXAGONAIS (NBR 14136) — 2P+T 10 A
e 6 Yﬁ \1 T 6 —oD> — 127V — SENDO UMA TOMADA DE USO GERAL(POT. 100W) E OUTRA PARA COMPUTADOR (POT.
S . 1 300W) — INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30M DO PISO.
] 8 8 | 2t CAIXA 4X4” EM ALUMINIO E PLACA UNHA 4X4” EM LATAO, COM DUAS TOMADAS HEXAGONAIS (NBR
\ \r/ 4—\1\ 14136) — 2P+T 10A — 127V — POT. 100+300W — INSTALADA EMBUTIDA NO PISO.
| | : : I —>—14| | ‘ 6 < Lo O CAIXA 4X2” EM PVC E TAMPA CEGA — INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE A 0.30M DO
116 | 116 6 i | P PISO, QUANDO NAO INDICADO EM PROJETO.
3 SOW - TTey | |—FLLd W Te | e | = g |CAXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MOLTIPLO COM ROSCA) DE PVC, LINHA
! ! . J—. . ARG CINZA, INSTALADA NO TETO, QUANDO ALTURA NAO INDICADA.
1 3 | 'MUNlZASC/lO| CURAT'V‘tS 1| 5 | 13.39 m? | 1.7.8 L' 2 SFUNCIONAF[:OQ
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o T T i T H- | o | \) NOTA DE PROJETO:
3 2. ] i 11”19' X 4.!-T+|_\| T Th ESTE PROJETO E UMA IMPLANTACAO DO PROJETO ARQUITETONICO PADRAO DA
JrVLT—/'. - fc T ! —_— SESA/ES, SENDO REALIZADO TAMBEM O PROJETO DE URBANISMO, PAISAGISMO,
! ! ! J CONSTRUGAO DE CASA DE RESIDUOS CONFORME RDC 222/2018 E AINDA
! ! 1 h : ADEQUACAO DA EDIFICAGAO PADRAO SESA/ES NO DEPOSITO DE RESIDUOS QUE
) 2 ) C) 8 FOI TRANSFORMADO EM CENTRAL DE GASES E ADEQUAGAO DA CENTRAL DE
v o - D GASES QUE FOI TRANSFORMADO EM CASA DE COMPRESSORES. ESTAS
) % 9 el ADEQUACOES DA EDIFICAGAO PADRAO FORAM AUTORIZADAS PELA SESA/ES A
, , , A 458 \ 3 PREFEITURA DE ARACRUZ.
[ | \ i 75-‘ I ik \ e\ 5 F/ e el
2 — 2
%/ g \H i REVISOES
REV POR DATA DESCRIGAO
00 ERIK 05,/2023 EMISSAO INICIAL
NOTAS:
_ 1 — CONDUTORES NAO COTADOS TERAO BITOLAS DE 2,5MMZ.
PLANTA BA|><A - TERF\)EO <||—UM|NAQAO E FOF\)QA> 2 — TOMADAS NAO COTADAS TERAO POTENCIA DE 100W. PREFE'TURA MUN'C'PAL DE ARACRUZ
3 — ELETRODUTOS NAO COTADOS TERAO DIAMETROS DE 3/4”. ey
ESCALA 1:50 4 — INFORMAGOES E ESPECIFICAGOES ADICIONAIS ESTAO CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.
5 — AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELETRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SAO CONSIDERADAS A PARTIR LUIZ CARLOS COUTINHO
DO NIVEL MAIS PROXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU PISO. e % % _ _ . X
6 — O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAGAO, E COM A MESMA SEGAO E - CONSTRUGAO DA UNIDADE DE /ATENQ 0 PR,lMAR'A A SAUDE PADRAO
ISOLAMENTO DA(s) RESPECTIVA(s) FASE(s). SESA/ES — 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA
7 — CONDUTOR TERRA, QUANDO ISOLADO: NA COR VERDE, PARA 750V. ENDERECO:
8 — CONDUTORES FASE E NEUTRO PARA ALIMENTAGAO DOS QUADROS DEVERAO TER ISOLAGAO ATOX (CONFORME NBR RUA PRESIDENTE KENNEDY — BELA VISTA — ARACRUZ/ES
13570) HEPR 0,6/1KV — 90°C, JA O CONDUTOR TERRA DEVERA TER ISOLAGAO ATOX 750V — 70°C. PROPRIETARIO:
9 — O ISOLANTE DOS CONDUTORES DEVE SER DE ATOX — COMPOSTO TERMOPLASTICO (LSHF), NAO HALOGENADO, NAO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
PROPAGANTE A CHAMA (ANTICHAMA) 70°C, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS — QUANDO NAO INDICADO, ~ SRANCHA:
CONFORME NBR 13570. PROJETO ELETRICO 03/08
10 — AS TOMADAS DA COPA DEVERAO SER DO TIPO 2P+T—20A.
‘ s AUTOR DQ PROJETO: ESCALA: m'
11 — DEVERA SER INSTALADO CABO DE COBRE NU 10MM? NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA ESTRUTURA INDICADA
METALICA DOS MESMOS.
12 — DEVERA SER CONSTRUIDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS SINALIZADOS ERIK PAULO DONATTI — ENG* ELETRICISTA — CREA: ES—54367/D DESENH%RIK o o RO A
POR ESSA NOTA. COORDENAQAO: VELHA ES
13 — O0S CONTATORES QUE ACIONARAO OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERAO SER REVISAO: TEL: (27)3229-8777 /
INTERTRAVADOS COM AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERAO SER DERIVADOS PARA O MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876,/D ROO | o sengennorio.combr
COMANDO DO CONTATOR DE FORMA QUE SEJAM SEMPRE ACIONADOS JUNTOS. :
ASSUNTO: _ DATA: CONTRATO: 072/2022
14 — FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAGAO DE CIRCUITO PARA AUTOCLAVE COM PLANTA BAIXA — TERREO (FORCA E ILUMINAGAO INTERNAS) MAIO /2023 S
SIMBOLOGIA, LEGENDA E NOTAS S 01,/2023
POTENCIA DE ATE 3kw. CIA, |
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:
DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AQ AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




SIMBOLOGIA

CONDUTOI'S’ES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE (VER NOTAS 1, 6,
7, 8 E 9).

S TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO PRETO ROSCAVEL, INSTALADO SOBREPOSTO FIXADO
POR ABRAGCADEIRAS NA PAREDE.

;XEI(_:)DELETRODUTO PVC RIGIDO PRETO ROSCAVEL EMBUTIDO EM ALVENARIA NA

.//./ ELETRODUTO QUE SOBE OU DESCE, RESPECTIVAMENTE.

CAIXA 4X2” EM PVC E TAMPA CEGA COM FURO, INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE A

@ gSSO%A DO PISO — USO PARA GABINETE DE VENTILAGAO TRIFASICO — POTENCIA DE
CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL EM PVC(CONDULETE MOLTIPLO) E PLACA CEGA COM

FURO, INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE PARA INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DE AR
CONDICIONADO BIFASICO — ALTURA DE 0,30M EM RELAGAO AO PISO — POTENCIA EM
PROJETO.

CAIXA 4X2” EM PVC E TAMPA CEGA — INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE A 0.30M DO
PISO, QUANDO NAO INDICADO EM PROJETO.

CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA, CHAPA 18, INSTALADA SOBREPOSTA NA

J
], PAREDE A 0,30M DO PISO E DIMENSOES DE 30X30X12CM, QUANDO NAO INDICADO,
FABRICANTE WETZELL OU EQUIVALENTE.

NOTA DE PROJETO:

— ESTE PROJETO E UMA IMPLANTAGAO DO PROJETO ARQUITETONICO PADRAO DA

. . L SESA/ES, SENDO REALIZADO TAMBEM O PROJETO DE URBANISMO, PAISAGISMO,

\ \ \ / CONSTRUGAO DE CASA DE RESIDUOS CONFORME RDC 222/2018 E AINDA

e ADEQUAGAO DA EDIFICAGAO PADRAO SESA/ES NO DEPOSITO DE RESIDUOS QUE

\ \ FOI TRANSFORMADO EM CENTRAL DE GASES E ADEQUAGAO DA CENTRAL DE
GASES QUE FOI TRANSFORMADO EM CASA DE COMPRESSORES. ESTAS

M M L ADEQUAGOES DA EDIFICAGAO PADRAO FORAM AUTORIZADAS PELA SESA/ES A

PREFEITURA DE ARACRUZ.
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REVISOES
A
PLANTA BAIXA — COBERTURA NOTAS: = nor ORTA PESCRIERO
2 00 ERIK 05,/2023 EMISSAO INICIAL
1 — CONDUTORES NAO COTADOS TERAO BITOLAS DE 2,5MMZ.
ESCALA 1:50 Legenda de fiago — Cobertura 2 — TOMADAS NAO COTADAS TERAO POTENCIA DE 100W.
6 7 19 3 — ELETRODUTOS NAO COTADOS TERAO DIAMETROS DE 3/4”.
© HIE o1 A 01" 4 — INFORMACOES E ESPECIFICAGOES ADICIONAIS ESTAO CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.
46 4 5 — AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELETRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SAO CONSIDERADAS A PARTIR PREFE|TURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
6 78 2021 22 23 DO NIVEL MAIS PROXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA OU PISO. PREFEITO:
@ o1 ® ol 6 — O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAGAO, E COM A MESMA SECAO E
466 444 4 ISOLAMENTO DA(s) RESPECTIVA(s) FASE(s). LUIZ CARLOS COUTINHO
15 2122 23 7 — CONDUTOR TERRA, QUANDO ISOLADO: NA COR VERDE, PARA 750V. 08RA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO
® ‘HL'31 ‘HLH_H_'31 8 — CONDUTORES FASE E NEUTRO PARA ALIMENTAGAO DOS QUADROS DEVERAO TER ISOLAGAO ATOX (CONFORME NBR SESA/ES — 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA
4 44 4 13570) HEPR 0,6/1KV — 90°C, JA O CONDUTOR TERRA DEVERA TER ISOLAGAO ATOX 750V — 70°C. FbERECD
1011 2223 9 — O ISOLANTE DOS CONDUTORES DEVE SER DE ATOX — COMPOSTO TERMOPLASTICO (LSHF), NAO HALOGENADO, NAO RUA PRESIDENTE KENNEDY — BELA VISTA — ARACRUZ/ES
® HLH- 517 ® 01" PROPAGANTE A CHAMA (ANTICHAMA) 70°C, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS — QUANDO NAO INDICADO, ,
o4 . CONFORME NBR 13570. ET?OEPFREE&GRF& MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
1011 12 3 10 — AS TOMADAS DA COPA DEVERAO SER DO TIPO 2P+T—20A. ~ T,
® HHAHE 21 ® A 217 11 — DEVERA SER INSTALADO CABO DE COBRE NU 10MM? NOS PERFILADOS PARA ATERRAMENTO DE TODA ESTRUTURA PROJETO ELETRICO ‘
64 4 4 METALICA DOS MESMOS. 04/08
1011 12 13 1516 17 18 12 — DEVERA SER CONSTRUIDO ENCHIMENTO DE ALVENARIA PARA OS QUADROS E CAIXAS SEMI EMBUTIDOS SINALIZADOS AUTOR DO PROJETO: ESCALA: | ¥ _ A |
® HHHHE o1 ® 01" POR ESSA NOTA. INDICADA
64 4 4 44 44 13 — O0S CONTATORES QUE ACIONARAO 0OS RENOVADORES E EXTRATORES DE AR CONTAMINADO DEVERAO SER ERIK PAULO DONATT — ENG* ELETRIGISTA — CREA. ES—54367/p | DESENAO: RUA HENRIOUE MOSCOSO. 1023 -
1516 1516 17 18 19 INTERTRAVADOS COM AS EVAPORADORAS. OS CABOS DE COMANDO DA EVAPORADORA DEVERAO SER DERIVADOS PARA O o - - PEST / ERIK Ve gs /1% T '
@) HEE o1- 01" COMANDO DO CONTATOR DE FORMA QUE SEJAM SEMPRE ACIONADOS JUNTOS. COORDENAGAD: S - )
4 4 4 4 4 4 4 _ H TEL.: 277322978777
14 — FOI CONSIDERADO NO PROJETO CAIXA CONTENDO DISJUNTOR PARA ALIMENTAGAO DE CIRCUITO PARA AUTOCLAVE COM MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876,D RO | Gpppmsezir T
POTENCIA DE ATE 3kW.
ASSUNTO: . .
PLANTA BAIXA — COBERTURA VAL 3003 CoNTRATO: 072/2022
SIMBOLOGIA, LEGENDA E NOTAS AS.: 01/2023
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:
DE ACORDO COM A LEG\SLAQAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAQAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




Quadro de Cargas (QGBT)

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito | Descriglo | Esquema | Método Tensdo Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. — R Pot. — S Pot. — T | FCA Ip | Segdo |Disj| dV parc | dV total
de inst. () (vA) () w) W) W) A [(mm) @] & (%)
QD1 IF+N+T B1 220/127 V 33330 30270 |R+S+T| 10918 10153 9200 1.00] 97.9 | 25 [100| 1.69 2.77
QD2 IFHN4T B1 220/127 V 22162 20135 | R+5+T 6627 7067 6442 1.00] 621 | 16 | 70| 250 3.58
QD—Ar1 3F+N+T B1 220/127 V 48471 41200 |R+S+T| 13625 13625 13950 |1.00[149.2] 70 [200| 1.63 2.71
QT1 3F4HN4T B1 220/127 V 43200 43200 |R+S+T| 13500 13500 16200 |1.00|147.3| 50 [150| 2.45 3.52
TOTAL 147163 134805 |R+S+T| 44669 44344 45792
Gses W)y — — — — — — —
QUADRO_ DE FABRICAQAO ESPECIAL COM GRAU DE
'PROTEGAO MINIMA 1P~ NOTAS:
NOTA:
0 QUADRO DEVERA POSSUIR DIMENSOES MINIMAS DE | O ISOLANTE DOS CONDUTORES DEVE
gggégggﬁfﬁ)&»& SALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE, SER DE ATOX —  COMPOSTO
' TERMOPLASTICO (LSHF), NAO
BARRAMENTO PRINCIPAL 3¢ (3 350A_MIN.
|EQERQMENTOS B,ER%?UTRO E(TE)RRA 350A MIN. | HALOGENADO, NAO PROPAGANTE A
e
— 125A MIN(3 PRIMEIRAS BARRAS). : CHAMA  (ANTICHAMA)  750V/70°C,
|— 12%%/2 WI';I\I 4; /Z %.- BBAARRgﬁ | COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E
— 100A MIN(10° A 12° BARRA). GASES TOXICOS — QUANDO NAO
'DPS CLASSE I/Il 175V 12,5/60KA INDICADO, CONFORME NBR 13570.
0S DISJUNTORES DESTE QUADRO DEVERAO SER NORMA DI,
CURVA C, E POSSUIR CAPACIDADE DE RUPTURA MINIMA “lcc” DE
(SkA © (ATOX HEPR-90°C)  (ATOX-—70°C)
TENSAQ DE OPERAGAO: 127/220V 0.6/1kv
|FREQUENCIA DE OPERAGAO: '60Hz 100 A | — — — — QD1
._O/M\ 1L T (30270 W) N
. . TTTT
. 16 R+S+T
é‘ 2x#35 | 70 A | QD2
(ATOX HEPR—90°C)  (ATQX—70°C) ) L™ 111 T (20135 W)
QM1 300 A 0,6/1kV 750V 300 A T R+S+T
™ 1 T [ ™ 16 16
T | 150 A QT
- 83 A S T T (43200 W)
| S | . 25 R+S+T
opS 200 A QD—Ar1
W 4x175V—12,5,/60kA - HH T (412'?cfsva) N
|? | 70 35
'NOTA: TODOS OS DPS DEVERAO SER '
INTERLIGADOS AQ BARRAMENTO DE TERRA COM
CABO DE 16MM?, 0S DPS INTERLIGADOS COM AS |
FASES DEVERAO 'SER PROTEGIDOS POR
-DISJUNTORES UNIPOLARES NORMA DIN, CURVA C, :
COM CORRENTE NOMINAL DE PROTEGAO 63A E
CAPACIDADE DE_RUPTURA MINIMA “icc” DE 5kA,
INSTALADOS NAS PRIMEIRAS BARRAS PARCIAIS.
Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrig&o Esquema | Tens&o lluminagdo (W Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. — R Pot. — S Pot. — T Ip | Segdo |Disj| dV parc | dV total
(v) |10]15]20[25]50]400|100]185]250] 3006001125 | 1500|3000 |5400 (vA) W) (W) W) (W) W |[(mmd)| )| (&) (%)
1 |luminagdo F+N+T | 127 Vv [32] |31 949 940 S 940 75| 25 [16| 057 3.34
2 |luminagdo FHN+T | 127 Vv [26] 2 [31] 2 973 960 R 960 77| 25 [16| 0.95 3.72
3 [Tom. Inalagdo/TUGs Espera FHN+T | 127 V 6 1 978 900 R 900 77| 25 [16| 1.73 4.51
4 [Tom. Coleta FHN+T | 127 V 2 111 1196 1100 T 1100 9.4 25 [16| 1.99 4.76
5  [Tom. Imunizagdo/Curativos FHN+T | 127 V 4 3 1413 1300 S 1300 11.1| 25 [16] 1.67 4.45
6 [Tom. ADM e TUGs Agen./Reun. FHN+T | 127 V 11 1 1522 1400 T 1400 12.0] 25 [16| 1.20 3.97
7  [Tom. Agentes/Reunides (PCs) FHN+T | 127 V 4 1304 1200 T 1200 10.3] 2.5 [16| 1.46 4.23
8 [Tom. Agentes/Reunides (PCs) FHN+T | 127 V 4 1304 1200 R 1200 10.3] 2.5 [16| 1.66 4.44
9  [Tom. SI. de Atividades FEN+T | 127 V 7 1 1087 1000 R 1000 86| 25 |16| 054 3.31
10 [Tom. Copa/Almoxarifado FEN+T | 127 V 2 1 870 800 s 800 68| 4 |20] 065 3.42
11 [Tom. Copa (Microondas) FEN+T | 127 V 1 1630 1500 R 1500 128 4 [20]| 1.26 4.03
12 [Tom. Copa FHN+T | 127 V 2 1304 1200 T 1200 10.3] 4 [20| 1.00 3.78
13 [Tom. SI. de Esterilizagdo,/DML FHN+T | 127 V 2 3 1196 1100 R 1100 9.4 25 [16| 1.88 4.65
14  [Tom. Recepgdo FHN+T | 127 V 3 2 |1 1630 1500 T 1500 12.8] 2.5 [16| 255 5.32
15 [Tom. Rack/Alarmes FHN4T | 127 V 2 1 870 800 S 800 6.8 2.5 |16 1.39 4.16
16  |Renovadores de Ar F+F+T | 220 V 4 1778 1600 S+T 800 800 81| 25 |16 | 0.52 3.29
17  [Cortinas de Ar F+F+T | 220 V 4 1250 1000 S+T 500 500 57| 25 [16| 0.91 3.68
18 [Torneira Elétrica Esterilizagéo F+F+T | 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 245 6 |32| 085 3.62
19 |Autoclave F+F+T | 220 V 1 3750 3000 S+T 1500 1500 17.0] 4 [20]| 123 4.00
20 [Tomadas Depdsitos Residuos/Portdo FHN+T | 127 V 4 5|1 1091 745 R 745 86| 25 [16| 3.58 6.35
21 |luminagdo Postes F+F+T | 220 V 10 526 500 R+S 250 250 24| 4 [16]| 027 3.05
22 |Compressor de Ar F+F+T | 220 V 1 1308 1125 R+S 563 563 59| 25 [16| 1.04 3.82
TOTAL 58] 662|210 4 [44| 1 | 4 |[20] 6 | 1 1 1 1 33330 30270 |R+S+T| 10918 10153 9200
Geow- — — — — — —
QUADRO PRE FABRICADO (PADRAO DE 16 A NOTAS:
- GAPACIDADE: 86 DISIUNTORES 5 . Hr (940 Wg 1 (luminagdo) O ISOLANTE DOS CONDUTORES DEVE
CATRAVENTD 38 (HAN) o 725 0 16 A | SERMOPLASTIOD (e N
05 DISJUNTORES DESTE QUADRO N : et (960 W) 5 (1uminagso) TERMOPLASTICO (LSHF), NAO
gg\ﬁﬁﬁg POSSUIR CAPACIDADE DE s R HALOGENADO, NAO PROPAGANTE A
| 16,4 Zgﬁ | (000 W) CHAMA  (ANTICHAMA)  750V/70°C,
PR— HE 5—3 (Tom. Inalagdo/TUGs Espera) COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E
| 16 A 25 A | 25 GASES TOXICOS — QUANDO NAO
IS @ . HE (1100 W% 4 (Tom. Coleta) INDICADO, CONFORME NBR 13570.
| 16 A 25 A | 2.5
2 @ HT (1300 W% 5 (Tom. Imunizagdo/Curativos)
6 A | 2.5
| - T “T (1400 W.?. 6 (Tom. ADM e TUGs Agen./Reun.)
: %A . 2.5
| I HT (1200 W.?. 7 (Tom. Agentes/Reunies (PCs))
16 A , 2.5
| (™ i “T (1200 W% 8 (Tom. Agentes/Reuniges (PCs))
. 16 A . 25
425 s | 2 ' HE (1900 W g (tom. SI. de Atividades)
(ATOX HEPR-90°C) (ATQX—70°C) | 2.5
QGBT 100 A 0,6/ 1KV 750V ' 100 A 20 A 25 A
2 “H T 2 @ “T (800 W% 10 (Tom. Copa/Almoxarifado)
| | !
20 A 25 A
6;¢\A 2 @ : “T (1500 W'% 11 (Tom. Copa (Microondas))
o] o— 4
| 20 A 25 A |
.[#loPs N .
4x175v—12,5/60kA @ 1T (1200 W% 12 (Tom. Copa)
L 4
= 16 A 25 A |
% @ ' HT (1100 w% 13 (Tom. SI. de Esterilizagdo,/DML)
| 1 ﬂ\A | 2.5
“T (1500 W.?. 14 (Tom. Recepgdo)
| 16 A | 2.5
M - HT (800 W% 15 (Tom. Rack/Alarmes)
| : % | 2.5
HL (16008_\'/2 16 (Renovadores de Ar)
6 A | 25
| 2 | Tk (1ooosva) 17 (Cortinas de Ar)
. 2.5
32 A 40 A
| 2 @ ! HT (54OOR_Y_VS) 18 (Torneira Elétrica Esterilizag&o)
20 A : 6
| ™ I HT (30008-\'/-V1)_ 19 (Autoclave)
4
(ATOX HEPR-90°C) (ATQX=70°C)
| 1 g\A | 0,6/ 1kV 750V
. “ a (745 W'% 20 (Tomadas Depdsitos Residuos/Portdo)
NOTA: TODOS OS DPS DEVERAO SER 2.5 25
INTERLIGADOS AQ BARRAMENTO DE |
TERRA COM CABO DE_16MMZ, 0S
DPS INTERLIGADOS COM AS FASES . (ATOX HEPR—90°C) (ATOX=70°C)
'DEVERAO SER PROTEGIDOS POR 16 A 25 A 0,6/ 1KV 750V
DISJUNTORES UNIPOLARES NORMA N iy (500 W)
DIN, CURVA C, COM CORRENTE PRI - L 21 (lluminagdo Postes)
NOMINAL DE PROTECAO 63A E 4 4 R+S
- CAPACIDADE DE RUPTURA MINIMA :
Tec” DE kA INSTALADOS NAS
|PRIMEIRAS BARRAS PARCIAIS. | (ATOX HEPR—90'C) (ATOX=70°C)
1 % 0,6/1kV 750V
AS_ULTIMAS_ BARRAS' PARCIAIS NA | T (1125va$) 22 (Compressor de Ar)
2.5

PARTE INFERIOR DO QUADR
DEVERAO SER ARRANCADAS PARA
INSTALAGAO DOS IDR’S.

g B

Circuito Descrigdo Esquema | Tensdo | lluminagdo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. — R Pot. — S Pot. — T Ip | Segdo |Disj| dV parc | dV total Quadro de Cargas (QD—Ar1)
) 10| 20 | 25| 400 | 100 | 300|750 | 1000 | 1100 | 3000 (VA) w) (W) w) (W) (A) | (mm?) | (A) (%) (%) Circuito Descrigdo Esquema Tensdo Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. — R Pot. — S Pot. = T Ip | Segdo |Disj| dV parc | dV total
1 |lluminagdo FHN4T | 127 Vv |12 |37 4 977 960 R 960 77| 25 [16] 1.09 4.68 V) 1100 | 1650 | 2850 (VA) (W) (W) W) (W) A [(mmd) | @A) @) (%)
2 |lluminagdo FHN4T | 127 V |22 |34 1 936 925 s 925 74| 25 [16] 1.00 4.59 1 |Ar—Cond. Inalag&o (12.000btu) F+F4+T 220 V 1 1294 1100 R+T 550 550 59| 4 |16] 051 3.22
3 [Tom. Farmacia FHN4T | 127 V 8 | 1 1196 1100 R 1100 9.4 25 |16 ] 2.01 5.60 2 |Ar—Cond. Coleta (12.000btu) FHF+T 220 V 1 1294 1100 SHT 550 550 59| 4 [18]| 0.49 3.20
4 |Tom. Triagem e Fisioterapia F+N4T | 127 V 8 | 2 1522 1400 s 1400 12.0] 25 [16]| 157 5.16 3 |Ar—Cond. Imunizagdo (12.000btu) FHF+T 220 V 1 1294 1100 R+S 550 550 59| 4 [18]| o047 3.19
5 [Tom. Odonto (Bancada) e SI. Lavagem F+N4T | 127 V 2 | 4 1522 1400 s 1400 12.0] 25 [16| 058 4.17 4 |Ar—Cond. Curativo (12.000btu) FHF+T 220 V 1 1294 1100 R+S 550 550 59| 4 [18]| o0.46 3.17
6 |TUGs Odonto e Tom. PC F+N4T | 127 V 8 | 1 1196 1100 R 1100 9.4 25 [16] 037 3.95 5 |Ar—Cond. Farmécia (18.000btu) FHF+T 220 V 1 1941 1650 R+T 825 825 88| 4 |16]| 0.65 3.37
7 [Tom. Consult. Indif./Consult. WC F+N4T | 127 V 9 | 2 1630 1500 T 1500 128 25 [16| 296 6.54 6 |Ar—Cond. Farmécia (18.000btu) FHF+T 220 V 1 1941 1650 R+S 825 825 88| 4 |16 o064 3.35
8 [Tom. Consult. Indif./Consult. WC F+N4T | 127 V 7 ]2 1413 1300 T 1300 11.1] 25 [16] 2.30 5.88 7  |Ar—Cond. Recepgéio e Espera (30.000btu) FHF+T 220 V 1 3353 2850 SHT 1425 1425 152] 6 [20] 0.70 3.42
9 [Tom. Consult. Indif./Consult. Indif. F+N4T | 127 V 8 | 2 1522 1400 T 1400 12.0] 25 [16]| 1.76 5.35 8 |Ar—Cond. Recepgéio e Espera (30.000btu) FHF+T 220 V 1 3353 2850 R+S 1425 1425 152] 6 |20| 067 3.39
10 |Cadeira Odonto 03 F+N4T | 127 V 1 1111 1000 R 1000 87| 25 [16] 055 413 9  |Ar—Cond. Recepgdo e Espera (30.000btu) F+F+T 220 V 1 3353 2850 SHT 1425 1425 152] 6 |20 065 3.36
11 |Cadeira Odonto 04 FHN4T | 127 V 1 1111 1000 s 1000 87| 25 [16] 0.41 4.00 10  |Ar—Cond. Recepgéio e Espera (30.000btu) F+F+T 220 V 1 3353 2850 R+T 1425 1425 152| 6 |20] 062 3.34
12 |Cadeira Odonto 05 FHN4T | 127 V 1 1111 1000 s 1000 87| 25 [16] 050 4.08 11 |Ar—Cond. Consul. Odonto (18.000btu) FHF+T 220 V 1 1941 1650 R+T 825 825 88| 4 |18| 0.33 3.05
13 |Renovadores de Ar F+F+T | 220 V 3 1333 1200 R+S 600 600 61| 25 | 16| 0.35 3.94 12 |Ar—Cond. Consul. Odonto (18.000btu) FHF+T 220 V 1 1941 1650 R+T 825 825 88| 4 |16 0.31 3.02
14 |Gabinetes de Ventilagdio 3F+T | 220 V 1 1222 1100 R+S+T 367 367 367 32| 25 [16] o026 3.85 13 |Ar—Cond. SI. Atividades Coletivas (18.000btu) F+F+T 220 V 1 1941 1650 SHT 825 825 88| 4 |16| 0.28 3.00
15 |Bomba Vécuo (Cadeiras Odonto) F+F+T | 220 V 1 872 750 S+T 375 375 40| 25 [16] 0.35 3.93 14  |Ar—Cond. Administragdo (12.000btu) FHF+T 220 V 1 1294 1100 R+T 550 550 59| 4 [18] 047 2.89
16 |Compressor de Ar F+F+T | 220 V 1 3488 3000 R+T 1500 1500 159 4 |20]| 043 4.01 15 |Ar—Cond. Triagem (12.000btu) FHF+T 220 V 1 1294 1100 R+S 550 550 59| 4 [18]| o.16 2.87
TOTAL 34715 3 [s0|14| 1| 3 1 1 22162 20135 | R+S+T 6627 7067 6442 16 |Ar—Cond. Fisioterapia (12.000btu) F+F+T 220 V 1 1294 1100 R+S 550 550 59| 4 [16] o0.14 2.86
17 |Ar—Cond. Consul. Indif. (12.000btu) F+F+T 220 V 1 1294 1100 S+HT 550 550 59| 4 [16] 013 2.84
18 |Ar—Cond. Consul. Indif. (12.000btu) F+F+T 220 V 1 1294 1100 SHT 550 550 59| 4 [16] o0.08 2.79
QD-Ar2 3FHN4T | 220/127 V 13706 11650 |R+S+T 4175 3850 3625 447] 16 |63| 0.03 2.75
TOTAL 9 5 | 4 48471 41200 |R+S+T| 13625 13625 13950
QD2 NOTAS:
T oo oo ot o, [SOUATE 00S coNouToRes oe
"MERCADO ( 16 A : SER DE ATOX COMPOSTO
CAPACIDADE: 40 DISJUNTORES
e T O 1 s TEOPLSTOO o O e
+ p—
SES eSse L 7oV 17 s00h 16,4 P e e IO 790 QDA .
| Ur 925 W ; ’ 0 CIRCUITO DE ALIMENTAGAO DO QD-Ar2
|BLEJ\IQEI'B;§C/Z\ MNWA D S D OF D | e 52 (lluminagio) COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E QUADRO PRE FABRICADO (PADRAO DE (ATOX_HEPR-90'C) (ATOX—70°C) DEVERA SER INTERLIGADO A0 BARRAMENTO
16 A : MERCADO) _ 63 A . 0,6/1kV 750V QD—Ar2 |PRINCIPAL DO QUADRO ATRAVES DOS CABOS
. Py . (1100 W) . GASES TOXICOS — QUANDO NAO CAPACIDADE: 86 DISJUNTORES N ) i T (11650 W) DO RESPECTIVO Oagg’ggo(mMMz) E NAO
I g3 (Tom. Farmécia) INDICADO, CONFORME NBR 13570. BARRAMENTO 3¢ (3F+N) — 225 A | i 16 R+S+T
16 A 2.5 DPS _CLASSE 1/Il 175V 12,5/60KA 16 A
. 5,2 (1400 W) .0S D'I?'SZ\JUNTO ES DESTE QUADRO Pl . o (1100 W)
+HL $—4 (Tom. Triagem e Fisioterapia) gaéEI'UR?A Z?&awRDEAg@EIDADE DE T =371 (Ar=Cond. Inalagdo (12.000btu))
| 16 A 25 A | 25 | 16 A | 4
Vi - LT (1100 W)
’ - @ “T (1400 W% 5 (Tom. Odonto (Bancada) e Sl. Lavagem) I S+T 2 (Ar—Cond. Coleta (12.000btu))
| 16 A | 25 | 16 A | 4
™ 1100 W -
. % “T (1100 W% 6 (TUGs Odonto e Tom. PC) : - HT ( R+S) 3 (Ar—Cond. Imunizagdo (12.000btu))
| 16 A | 2.5 | 1 % | 4
LT (1100 W) .
, M , HE (1500 W% 7 (Tom. Consult. Indif./Consult. WC) : ~ H =454 (Ar=Cond. Curativo (12.000btu))
ATOX I-ﬁ;l?R 90°C (ATO¢1gO c) | 18,4 | - | 1% | ‘ (1650 W)
—-90° —70° 1T P
QGBT 704 ¢ 0,6/1kV ) 750V 70 A N T (1300 W% 8 (Tom. Consult. Indif./Consult. WC) : : H Re7 5 (Ar—Cond. Farmacia (18.000btu))
T : ' 164 RS | 16 A | ¢
™ LT (1650 W) .
| M ! = (1400 W% 9 (Tom. Consult. Indif./Consult. Indif.) T =35 6 (Ar—Cond. Farmécia (18.000btu))
. 16 A . 25 ' 20 A ' 4
DPS AN
| 4x175V—12,5/60kA ™ I HE (1000 W'% 10 (Cadeira Odonto 03) | ! HL (28508‘\'/-V_|)_ 7 (Ar—Cond. Recepgio e Espera (30.000btu))
= 16 A . 2.5 . 20 A : 6
™ | HE (1000 W) 11 (Cadeira Odonto 04) #70 . ¢35 . | 2 I HL (2850R_:/_VS) 8 (Ar—Cond. Recepgdio e Espera (30.000btu))
| o S QGBT 200 A (ATOXOI-6IE/P1I'?<\790 c) (ATO75—OZ/O c) 200 A 20 A 6
16 A : , . .
' ' S T T AN 2850 W
M . T (1000 Wg 12 (Cadeira Odonto 05) AR i i HE ( S+'I)' 9 (Ar—Cond. Recepgtio e Espera (30.000btu))
| 16 A | 23 . Zg\A . ®
: AN : T (1200 W) 15 (renovadores de AN 63 A T (285°R1VT) 10 (Ar—Cond. Recepgo e Espera (30.000btu))
1 R+S | A | 6
16 A 25 $ o 16 A
: N : LT (1100 W) ) I [2oPs - ' HL (1650 W) 11 (Ar—Cond. Consul. Odonto (18.000btu))
| |2||5 Res+T 14 (Gabinetes de Ventilagdo) |4x175V—12,5/60kA - | I‘I1 R+T
16 A | : L
NOTA: TODOS OS DPS DEVERAO SER = T . Th (1650 W)
‘INTERLIGADOS AO BARRAMENTO DE ™ HT (75081/1). 15 (Bomba V@cuo (Cadeiras Odonto)) T R+T 12 (Ar—Cond. Consul. Odonto (18.000btu))
|TERRA COM CABO DE 1BMM2. 20 A 25 | 16 A | 4
AS_OLTIMAS BARRAS. PARCIAIS NA | N T (1650 W) . .
BARTE INFERIDR G QUA : Hr (SOOORXVT) 16 (Compressor de Ar) . : H s+ 13 (Ar—Cond. Sl. Atividades Coletivas (18.000btu))
'DEVERAO_SER ARRANCADAS PARA 4 16 A 4
INSTALAGAO DOS IDR’S. | Pl | (1100 W)
"""" . : HE me7 14 (Ar=Cond. Administragio (12.000btu))
—= 4
= 16 A
| 25 | HT (”OORXVS) 15 (Ar—Cond. Triagem (12.000btu))
. . 4
16 A
| 2 ! Hr (”OORXVS) 16 (Ar—Cond. Fisioterapia (12.000btu))
4
: 16 A :
| - i T (11oosva) 17 (Ar—Cond. Consul. Indif. (12.000btu))
4
. 16 A .
| 2 | HT (”OOS:’LVT) 18 (Ar—Cond. Consul. Indif. (12.000btu))
NOTA: TODOS OS DPS DEVERAO SER | 4
NIERLGABOS 25 BARRAVIENTO. DB TERRA ,
&?@RﬁéﬁgogEcgﬁM% IQASSEDSPS EVERAO ATOX—70°C
ATOX HEPR-90°C ’
_ - _ Quadro de Cargas (QT1) S SER PROTEGIDGS POR DISJUNTORES 175 A | ( 6/1 ) ) INVERSOR SOLAR
Circuito Descrigdo Esquema | Tensdo | Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. — R Pot. — S Pot. — T Ip | Segdo |Disj| dV parc | dV total UNIPOLARES NORMA DIN, CURVAAC COM N !
-CORRENTE NOMINAL DE PROTEGAO 63A E 1 T
) 5400 (VA) W) W) W) W) @ [(mm)| (A (%) (%) CAPAGIDADE  DE RUPTURA. MINIVA ZIoo OF iy " R¥SHT N 0 CIRCUITO DE ALIMENTACKO DO INVERSOR
1 |Torneira Elétrica Odonto F+F+T | 220 V 1 5400 5400 R+T 2700 2700 245 6 |32] 1.1 4.64 3kA, INSTALADOS NASPRIMEIRAS BARRAS gglR_ARiMIEE\_I/_%RAﬁ Rslﬁgl F!RIEEDBIGSB/?DRAg TRAVES
2 |Torneira Elétrica Consul. F+F+T | 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 245 6 |32] 0.38 3.91 S — DOS CABOS DO RESPECTVO CIRCUITO(7OMM?)
3 |Torneira Elétrica Consul. F+F+T | 220 V 1 5400 5400 R+T 2700 2700 245 6 |32] 0.04 3.56 L E NAO PELO BARRAENTO PARCIAL.
4 [Torneira Elétrica Consul. F+F+T | 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 245 6 |32| 040 3.93 NOTAS:
5 |Torneira Elétrica Consul. ¢/ Banheiro F+F+T | 220 V 1 5400 5400 R+T 2700 2700 245 6 |32] 089 4.42 O ISOLANTE DOS CONDUTORES DEVE
6 |Torneira Elétrica Consul. ¢/ Banheiro F+F+T | 220 V 1 5400 5400 SHT 2700 2700 245 6 |32] 1.01 4.54 SER DE ATOX — COMPOSTO
7 Torneira Elétrica Consul. F+F+T 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 24.5 6 32 0.53 4.05 TERMOPLASTICO (LSHF), NAO
TOTAL 8 43200 43200 |R+S+T| 13500 13500 16200 CHAMA  (ANTICHAMA)  750V,/70°C,
COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E
QD—AI’2 GASES TOXICOS — QUANDO NAO
NOTAS: Gesom - — o —  — INDICADO, CONFORME NBR 13570.
O ISOLANTE DOS CONDUTORES DEVE 3EQ8§SOPRE FABRICADO (PADRAO DE 16 A
SER DE ATOX —  COMPOSTO .CAPACIDADE: 28 DISJUNTORES N . Ut (1100 W) )
UNIPOLARES NORMA DIN 19 (Ar—Cond. Consul. Indif. (12.000btu))
LA A " R+T
ALoGtAC0, NAO PROPAGANTE. A S B (e en wa | f
HALOGENADO, NAO PROPAGANTE A 0S” DISJUNTORES DESTE QUADRO R UT (1100 W) o (ar—Cond. Consul Banheiro (12.000bt
CHAMA  (ANTICHAMA)  750V/70°C, 35\’4%@% POSSUIR CAPACIDADE. DE ; T RTS (Ar—Cond. Consul. ¢/ Banheiro (12. u))
COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E | 1% | NOTA DE PROJETO:
GASES TOXICOS — QUANDO NAO . Tk (1100 ¥) 21 (Ar—Cond. Consul. ¢/ Banheiro (12.000btu)) , . . i
QT1 ....... INDICADO, CONFORME NBR 13570. 416 ¢16 16 A 4 ESTE PROJETO E EJMA IMPLANTACAO DO PROJETO ARQUITETONICO PADRAP DA SESA/ES, SENpO
(43200 W) (ATOX HEPR—90°C)  (ATOX—70°C) AN | (1100 W) REALIZADO TAMBEM O PROJETO DE URBANISMO, PAISAGISMO, CONSTRUCAO DE CASA DE RESIDUOS
QD—Ar1 63 A 750V HL 22 (Ar—Cond. Consul. Indif. (12.000btu)) o ~ x .
QUADRO PRE FABRICADO (PADRAO DE 2 A 40 A r eyl 0’% 1|kV - , n R+S r—ond. Lonsul. indit. L12LUUb CONFORME RDC 222/2018 E AINDA ADEQUAGAO DA EDIFICAGAO PADRAO SESA/ES NO DEPOSITO DE
CAPACIDADE: 56_DISJUNTORES e R T (5400 W) o N TTTT 16 A RESIDUOS QUE FOI TRANSFORMADO EM CENTRAL DE GASES E ADEQUAGCAO DA CENTRAL DE GASES QUE
UNIPOLARES NORMA DIN —o0 @1 T 1 (Torneira Elétrica Odonto) N | LIT (1100 W) o = X X
BARRAMENTO 3¢ (3F+N) — 225 A | 6 R+T 1 i Reg 23 (Ar—Cond. Esterelizagdo e Estocagem (12.000btu)) FOI TRANSFORMADO EM CASA DE COMPRESSORES. ESTAS ADEQUACOES DA EDIFICACAO PADRAO
PS CLA 75V _12,5/60KA 32 A 40 A . 4 .
.oe D,{% AL Y125/ 80K 2,/ kil . (5400 W) ’ ’ ’ ZBH\A | S FORAM AUTORIZADAS PELA SESA/ES A PREFEITURA DE ARACRUZ
gLEJ\IéEI'UR?A ?ACI)I\?I?A%RDEAg?A?IDADE DE —o IDR; | Iel RES 2 (Torneira Elétrica Consul. Indif.) i HT ot 24 (Ar—Cond. Recepgio e Espera (30.000btu))
32 A 40 A 20 A , 6
' N | LT (5400 W) N . AN (1650 W)
| — RJ | il "yt 3 (Torneira Elétrica Consul. Indif.) | i te 425 (Ar—Cond. Agentes e Reunides (18.000btu))
wrox dEsk—s0c)  (roleT0c) 22 ?UTA : 16,4 . ° REVISOES
—-90" -70° : 5400 W N ) )
QGBT 150 A ( 0,6/ 1kV ) 750V 150 A —o DR} HL ( R+S) 4 (Torneira Elétrica Consul. Indif.) NOTA: TODOS OS DPS DEVERAO SER ' HT (16508_\:_V.|). 26 (Ar—Cond. Agentes e ReuniSes (18.000btu)) REV POR DATA DESCRIGAQ
AN 111 T | N | 6 INTERLIGADOS AD BARRAMENTO DE TERRA 4
N T T :%\A 4&7/% COM CABO DE 16MM. 00 ERIK 05/2023 | EMISSAQ INICIAL
’ - PR HT (5400R4V.V_|? 5 (Torneira Elétrica Consul. ¢/ Banheiro)
63 A 6 L
A SEH\A 40 A
— |
— @ HT (54008‘\'/-V1)_ 6 (Torneira Elétrica Consul. ¢/ Banheiro)
DPS 6
| Mct7v-12.5/60 20 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
4 LT (5400 W) . L. 5 .
= —o DR} ! ST 7 (Torneira Elétrica Consul. Indif.) PREFEITO:
| 32 A 40 A | 6
. —3 @ - HL (540081/1). 8 (Torneira Elétrica SI. de Lav. e Desc.) LUIZ CARLOS COUTINHO
6 - - _ - = —
NOTA: TODOS OS DPS DEVERAO SER OBRA:
INTERLIGADOS AO BARRAMENTO DE TERRA | Quadro de Cargas (QD—Ar2) CONSTRUQAO DA UNIDADE DE /ATENQAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO
&%@RS@?\SQ%ECE)?AM'XS F/r\SSEDSPSDEVERAO SER . Circuito Descrigdo Esquema | Tensdo Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. — R Pot. — S Pot. — T Ip | Segdo |Disj| dV parc | dV total SESA/ES 3 EQUHDES DE SAUDE DA FAM[UA NO BA|RRO BELA \/|STA
ﬁggmclg&s ESEVBI%JUI(EIB?AR%SO INIFOLARES | (v) [1100]1650 | 2850 (VA) (W) (W) (W) (W) A [(mmd)| @A) &) (%) ENDERECO:
BSMIIQ'\LIJAISIZI'U??FA TI?S.T&EA? 63,EEE5%PAC,DADE 19 |Ar—Cond. Consul. In/dif. (12.000(btu) ; F+F+T | 220 vV | 1 1294 1100 R+T 550 550 59| 4 |16]| 0.07 2.82 RUA PRESIDENTE KENNEDY — BELA VISTA — ARACRUZ/ES
: 20 |Ar—Cond. Consul. ¢/ Banheiro (12.000btu F+F+T | 220 vV | 1 1294 1100 R+S 550 550 59| 4 |16]| 0.06 2.81
INSTALADOS” NAS PRIMEIRAS BARRAS .
|PA AIS. | 21  |Ar—Cond. Consul. ¢/ Banheiro (12.000btu) F+F4+T | 220 vV | 1 1294 1100 R+S 550 550 59| 4 [16] 0.08 2.83 PROPRIETARIO:
22 |Ar—Cond. Consul. Indif. (12.000btu) F+F+T | 220 V | 1 1294 1100 R+S 550 550 59| 4 |16] 0.10 2.84 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
"AS ULTIMAS BARRAS PARCIAIS NA PARTE ' 23  |Ar—Cond. Esterelizagdo e Estocagem (12.000btu F+F+T | 220 vV | 1 1294 1100 R+S 550 550 59| 4 [16]| o0.11 2.86 = PRANCHA:
INFERIOR DO QUADRO DEVERAO SER zag gem ( ) PROJETO ELETRICO
IﬁRANCADAS PARA INSTALAGAG DOS IDRS. J 24 |Ar—Cond. Recepgdo e Espera (30.000btu) F+F+T | 220 V 1 3353 2850 R+T 1425 1425 152| 6 |20] 0.21 2.96 O 5 /O8 M"
' —_— = = = — 25 |Ar—Cond. Agentes e Reunides (18.000btu) F+F+T | 220 V 1 1941 1650 S+T 825 825 88| 6 |20| o0.14 2.89
= 26 |Ar—Cond. Agentes e Reunides (18.000btu) F+F+T | 220 V 1 1941 1650 S+T 825 825 88| 4 |16| 024 2.98 AUTOR DO PROJETO: ESCALA: m'
TOTAL 5 2 1 13706 11650 R+S+T 4175 3850 3625 INDICADA ENGENHARIA
DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
ERIK PAULO DONATTI — ENG® ELETRICISTA — CREA: ES—54367/D ERIK SALA 105 /1106 — CENTRO, VLA
COORDENACAO:
REVISAO: TEL.: (27)3229-8777 /
27)3239-2477
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876,/D ROO | i st snengennario.com.or
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
QUADRO E DIAGRAMAS MAIO /2023 AS.: 01,/2023

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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DET. 11 — INSTALACAO CX. 4X2" OU 4X4”
SEM ESCALA

ESTRUTURA

OMEGA

PARAFUSO E
BUCHA P/ FIXAGAO

FIXADOR TIPO / %

PORCA E CONTRA
PORCA #1/4"

TIRANTE COM ROSCA
TOTAL ¢1/4”

DET. 5 — INSTALAGAO FIXADOR TIPO
OMEGA

SEM ESCALA
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FIXADOR
OMEGAAJE
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ELETRODUTO /

RIGIDO PVC
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t ELETRODUTO
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DET. 8 — INSTALAGAO E TRANSIGAO DE
ELETRODUTO APARANTE PARA EMBUTIDO

SEM ESCALA

TAMPA DE CONCRETO

JOcm, 30cm y10cm,,
T I T /1T
Al e o
N N 1
Ioze oo o oaaoe ¥ RS
oo [ A 1 18w ¥ B l..
N oo e
8
s0em| 8 - . g
1 s e
AN /’ SRR VAN {7 |1se ;
X | e —_—_— 18 .DE |COBRE NO
P D N C8 ............... 5crririst_ :88%|8
><de ...... —
HASTE DE TERRA CIRCULAR CONCREI'O§ | Funpo
TIPO COPPERWELD DE O 5/8"x2,40m. ARMADO ERITADD

CORTE AA

DET. 12 — CAIXA DE PASSAGEM/ATERRAMENTO
30X30X25CM EM CONCRETO ARMADO

SEM ESCALA

CONDULETE_OU CAIXA DE_PVC
4X2” NA PAREDE
ESPELHO 4"x2”
o ® o) |127V 2 ® ¢) |220V
5 TOMADA 2P+T (NBR—14.136)
(B )
oJ
T T
N_|cIre. F_|cre.
R = £V
Q]
ESQUEMA DE LIGAGAO ESQUEMA DE LIGAGAQ CONDULETE OU CAIXA 4x2” EM PVC
DET 2. — TOMADA 2P+T 127/220V
SEM ESCALA
\ ESTRUTURA FISICA
bk s
FIXADOR /
OMEGA
d
TOTAL 1/4”
{1 {1 {1
ELETRODUTO \ c
DE PVC RIGIDO Forro TA,BP%A 3?@'? METALICA
A DISTANCIA DE ELEMENTOS DE FIXAGAO
DEVERA SER DE NO MAXIMO 150CM

DET. 6 — INSTALAGAO DE ELETRODUTO POR TIRANTES

L SEM ESCALA

|

SAIDA PARA
ELETRODUTO

ELETRODUTO RIGIDO

TIRANTE

CONDULETE

SUPORTE % l; 3| [ ‘ :
PERFILADO H PAREDE

ABRAGADEIRA [l ELETRODUTO DE PVC
[ TRIGIDO INSTALADO
| | EMBUTIDO

h =

| = === |

LJ LIJ
|CAIXA EM PVC
INSTALADO EMBUTIDA

DET. 3 — INSTALAGOES TIPICAS DE ELETRODUTOS
E PERFILADOS

SEM ESCALA

PAREDE

CX. 4x2"

\

DET. 7 — INSTALAGCAO DE LUMINARIA TARTARUGA

C

VISTA DE CIMA

ELETRODUTO EMBUTIDO

PAREDE _/

SEM ESCALA

150 L 150 TAMPA DE CONCRETO ARMADO
| | COM 50mm DE ESPESSURA
o SOLO o
0 T
0 .I'. T ..,{..‘...‘:r:. " '~"~~‘| 2N
<~ 9 —s T~ - ‘
= o
3 PAREDE EM CONCRETO . o]
-~ SIMPLES OU ALVENARIA . CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA
DE BLOCO DE CONCRETO s
S hE DIMENSOES EM CENTIMETROS
NOTAS: S SsesRsesasacsace sanassaces C L =
1 — TODA CAIXA DE PASSAGEM RECEBERA REBOCO
2~ DIMENSOES EM MILMETROS \eunoo_cou erm 0 | 30 | 500
' NOMERO 3
300 300 250
CORTE LE
—— 500 500 500
SEM ESCALA
DET. 9 — CX. DE PASSAGEM SUBTERRANEA
‘ SEM ESCALA
ABRAGADEIRA CIRCULAR
TIPO "COPO”
ESTRUTURA
FISICA

ELETRODUTO

BUCHA DE NYLON P/ FIXAGAO

COM PARAFUSO

DET. 13 — FIXACAO DE ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO POR ABRAGCADEIRAS

SEM ESCALA

PERFILADO/
ELETRODUTO

DET. 14 — CONEXOES COM PERFILADO

SEM ESCALA

ESTRUTURA ; ELETRODUTO
FISICA
ESPELHO
CONDULETE EM /O
PVC 4X2”

PISO_ACABADO /

i
h em projeto

TIRANTE COM ROSCA

GANCHO CURTO
P/ PERFILADO

VER INSTALAGAQ
FIXADOR OMEGA

COM GANCHO CURTO

TOTAL #1/4”

DET. 4 — INSTALAGAO DE PERFILADO

SEM ESCALA

ESTRUTURA FISICA

FIXADOR
OMEGA

g 7

TOTAL 1/4"

NI I[ 1 |
1_F H
@ ®/_\
EIEETS/%DLIJ'\’]I-(?ID_/O ABRAGADEIRA METALICA
TIPO CUNHA
@ FORRO
[EF === a

EQUIPAMENTO

2—- ELETRODUTO DE PVC RIGIDO FIXADO EM LAJE
3— CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL EM PVC

4— CABO DE LIGAGAO PP 3x2,5mm2

5— PLUG 2P+T MACHO, 10A-250V

6— PLUG 2P+T FEMEA, 10A—250V

7—  ABRAGCADEIRA TIPO CUNHA

1— LUMINARIA DE SOBREPOR P/ 2 LAMPADAS DE 10 OU 20W/127V OU

DET. 10 — INSTALAGAO LUMINARIA DE EMBUTIR

SEM ESCALA

A LARGURA
RECOMENDADA
£ 30 cm

€

G

o

©

z

=

VALA PARA ACOMODAGAO
DO ELETRODUTO .

ELETRODUTO
CORRUGADO DE PEAD

NOTAS PARA A INSTALAGAO DO ELETRODUTO PEAD:

1 — A ALTURA DO REATERRO DEVERA TER NO MINIMO 60 CM A
PARTIR DA OLTIMA GERATRIZ DE DUTOS, E EM CASOS ONDE O NIVEL
DE CARGAS FOR MUITO ELEVADO, ESTA PODERA VARIAR DE 100 A 120
CM.

2 — SE O FUNDO DA VALA FOR CONSTITUIDO DE MATERIAL ROCHOSO
OU IRREGULAR, APLICAR UMA CAMADA DE AREIA OU TERRA LIMPA E
COMPACTAR, ASSEGURANDO DESTA FORMA, A INTEGRIDADE DOS DUTOS
A SEREM INSTALADOS.

3 — CASO HAJA PRESENGA DE AGUA NO FUNDO DA VALA,
RECOMENDA—SE A APLICAGAO DE UMA CAMADA DE BRITA RECOBERTA
COM AREIA PARA DRENAGEM DA MESMA, A FIM DE PERMITIR UMA BOA
COMPACTAGAO.

4 — OS DUTOS DE PEAD CORRUGADO DISPENSAM TOTALMENTE O
ENVELOPAMENTO EM CONCRETO, PORTANTO, A COMPACTAGAO ENTRE AS
LINHAS DE DUTOS DEVERA SER EFETUADA MANUALMENTE COM AREIA
OU TERRA NA ESPESSURA MINIMA DE 3,0 CM. A PARTIR DA OLTIMA
CAMADA, ATERRAR DE 20 EM 20 CM COM O USO DE COMPACTADOR
MECANICO, COMPONDO A COTA A.

DET. 16 — INST. ELETRODUTO PEAD CORRUGADO
SEM ESCALA

NOTA DE PROJETO:
ESTE PROJETO E UMA IMPLANTACAO DO PROJETO ARQUITETONICO PADRAO DA SESA/ES, SENDO
REALIZADO TAMBEM O PROJETO DE URBANISMO, PAISAGISMO, CONSTRUGAO DE CASA DE RESIDUOS
CONFORME RDC 222/2018 E AINDA ADEQUAGAO DA EDIFICAGAO PADRAO SESA/ES NO DEPOSITO DE
RESIDUOS QUE FOI TRANSFORMADO EM CENTRAL DE GASES E ADEQUACAO DA CENTRAL DE GASES QUE

FOI TRANSFORMADO EM CASA DE COMPRESSORES. ESTAS ADEQUAGOES DA EDIFICAGAO PADRAO
FORAM AUTORIZADAS PELA SESA/ES A PREFEITURA DE ARACRUZ.

REVISOES

REV POR

DATA DESCRIGAO

00 ERIK

05,/2023 EMISSAO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

LUIZ CARLOS COUTINHO

o874 CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO
SESA/ES — 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA

ENDERECO:

RUA PRESIDENTE KENNEDY — BELA VISTA — ARACRUZ/ES

PROPRIETARIO:

DET. 15 — INSTALAGAO CONDULETE PVC
APARENTE 4X2”

SEM ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO ELETRICO PRA(N)Cg/OE% NARAT
AUTOR DQ PROJETO: ESCALA: m'
INDICADA
DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
ERIK PAULO DONATTI — ENG* ELETRICISTA — CREA: ES—54367,/D ERIK SALA 105/ 106~ CENTRO, VILA
COORDENAQAO:
REVISAO: TEL: (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D ROO | e o engennaria.combr
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
DETALHES MAIO /2023 AS.: 01/2023

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGCAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




L

NOTAS GERAIS

1) O ANGULO FORMADO PELOS CONDUTORES DE 15KV E AS CRUZETAS NAO PODERAO SER INFERIOR A 307
2) 0S NOUMEROS DENTRO DOS CIRCULOS, REFEREM—SE AOS ITENS DA LISTA DE MATERIAL;

3) POR DETERMINAGAO DA EDP, DEVERAO SER INSTALADAS CHAVES FUSIVEIS NA ESTRUTURA DO
TRANSFORMADOR QUANDO NO PONTO DE DERIVAGAO DO RAMAL AEREO, NA ESTRUTURA DA EDP

ESPIRITO SANTO, AS MESMAS NAO FOREM INSTALADAS;

4) OS DETALHES CONSTRUTIVOS DO ABRIGO ESTARAO APRESENTADOS NO PROJETO ESTRUTURAL;

5) O ELETRODUTO DO ALIMENTADOR PRINCIPAL DEVERA FICAR APARENTE ATE A ENTRADA DA CAIXA DO
MEDIDOR, EXCETO QUANDO ATRAVESSAR A LAJE, E DISTANTE 1cm DA MURETA;

6) A CAIXA DE INSPECAO DEVERA SER DE SECAO QUADRADA, ALVENARIA OU CONCRETO, COM TAMPA;

7) COMO TRATA-SE DE LOCAL COM TRANSITO DE VEICULOS, OS POSTES DEVERAO SER NO MINIMO DE 12m
E A DISTANCIA MINIMA DO SOLO DEVERA SER DE 5m PARA OS CONDUTORES DE BAIXA TENSAO E 6m PARA
O TRANSFORMADOR;

8)AS FERRAGENS DEVERAO SER GALVANIZADAS A QUENTE, PODENDO RECEBER ACABAMENTO COM TINTA

DE ALUMINIO;

9)PARA SAIDA SUBTERRANEA, OS CONDUTORES DEVERAO RESPEITAR AS INDICAGOES E OS REQUISITOS
MINIMOS DIMENSIONADOS EM PROJETO;

10) O DISJUNTOR DEVERA SER INSTALADO EM CAIXA APROPRIADA CONFORME PROJETO;

11)PODERAO SER UTILIZADAS AINDA CAIXAS EM POLICARBONATO DO TIPO MODULAR, DESDE QUE AS MESMAS
SEJAM DE FABRICANTES HOMOLOGADOS PELA EDP.

NOTAS PARA EXECUCAO DA OBRA

12) PARA SOLICITAGAO DE INSPEGAO E LIGAGAO, O SOLICITANTE DEVERA PORTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

— ART DE EXECUGAO;

— CHECK LIST DE INSPEGAO;
LAUDOS E RESPECTIVAS ARTS DE:

— CONTINUIDADE ELETRICA DOS CONDUTORES DE PROTEGAO E DAS LIGAGOES EQUIPOTENCIAIS PRINCIPAIS E
SUPLEMENTARES;

— RESISTENCIA DE ISOLAMENTO DA INSTALAGAO ELETRICA (ISOLADORES, CABOS, TERMINAGAO E CHAVES);

— ENSAIO DE TENSAO APLICADA, NOS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEA;

— ENSAIO PARA DETERMINAGAO DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO;

— ENSAIOS DE ROTINA DOS TRANSFORMADORES DE FORGA;

— ENSAIOS RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS;

— ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO DO INTERTRAVAMENTO ELETRICO DAS CHAVES SECCIONADORAS, RELE DE
SUPERVISAO TRIFASICO E DISJUNTOR;

13) OS PAINEIS, (MEDIDORES, TC E DISJUNTOR) DA SUBESTAGAO DEVEM ESTAR VIRADOS PARA DENTRO DA

EDIFICAGAO, DE FORMA QUE O ACESSO A MESMA SEJA LIVRE;

14 A SOLUGAO PROPOSTA PARA A FUNDAGAO DA MURETA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM O PROJETO

CIVIL/ESTRUTURAL;

15) DEVERA SER INSTALADO GRADIL EM BARRA CHATA 3/16” COM PORTAO DE 1m DE LARGURA COM FECHO

E CADEADO, NO QUAL DEVERA SER INSTALADO PLACA DE ADVERTENCIA COM OS DIZERES "PERIGO DE MORTE”.

MESA NOTA 4
. Ve oo
TINTA ESMALTE NA COR PRETA. —_ /@ /@
\ 7O )
S8 wepicko 3 —t5 ‘
- 1O -
= I 3
P 2 400 CAIBRO °
. ol 7x5cm
== ==
E BARRAMENTO GERAL E =) 1 100 350 200| 400 |/ 100
150 2380 150
i 150 150 150
@ || :
= e — S PLANTA BAIXA ABRIGO VISTA SUPERIOR
@ DODD 29 ) MEDICAO HOROSAZONAL TR
: 8 SEM ESCALA
[ — —
= o = o i e
— MEDIDOR = D EM CASO DE l
ELETRONICO m ? = INCENDIO -
DISJUNTOR ~| | besicuE - ABRACADEIRA_OU FIO
OERAL i DE AMARRAGAO
3x300A —
(36(37)(38) m PLACA = P.1 ———— LUVA COMPATIVEL &
VER NOTAS PARA AS PLACAS. COM ELETRODUTO
ol|l™
S
| 600 5d 450 5d 450 | 3=
o ~ -
| Q= O
= 400 RIS
VISTA FRONTAL CAIXAS Q _ = o
SEM ESCALA NOTAS PARA AS PLACAS 1 e 2: — i S ELETRODUTO
1 — AS PLACAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS COM MATERIAL NAO FERRUGINOSO E RESIS— b
TENTE A FIXAGAO PINTADAS COM FUNDO NA COR VERMELHA E OS DIZERES COM LETRA CONJUNTO DE BUCHA E
(20x10)mm NA COR BRANCA; ARRUELA PARA FIXAGAO |
2 — AS PLACAS DEVERKO SER PARAFUSADAS OU FIXADAS COM FITA DUPLA FACE DE BOA ADE— \,\\‘K ALK EAX(%ADADQ(S&OT CJUNTO A
RENCIA; I
3 — DIMENSOES EM MILIMETROS sl= @’JA e
- . 2 |Z = \77; TN 7£/|A7LEA7 IinTERiRA
o 2 | SAIDA SUBTERRANEA
§ B . VER 'DETALHE — ATERRAMENTO’
NoTA 5 = VISTA LATERAL
\ SEM ESCALA
e 50 50
ez || P 300
g [ oz HxLxP=  (750x450x230) mm o |
ELETRONGO i mgen 8\_% L ’ I 3000 I 3000 I 3000 I ? IF =
o 5 PLACA DE ADVERTENCIA: %/' A N e -5
: DIMENSOES: 30x15 mm. 14 gg < 3k | T L v o
I —_— COR DE FUNDO: PRETA. = —— =~ — - - — R /k\ ? \>K\ o
H H TEXTO: 25x12 mm. é ; ‘ NP S
(@) <
I 2 L ggg gg Iggg E;)) ‘\’/i';“;ELHQ VER DETALHE A VER NOTA [ N ARG S
SR P KRy : : CX. DE INSPECAO GERAL 6 & e 7
. NOTAS PARA CAIXA DISJUNTOR: DE ATERRAMENTO CORTE A—A
N 777@&777 o 1 — TODAS AS CAIXAS DEVERAO SER CONFORME PADRAO EDP
\ 6  MALHA DE TERRA ESPIRITS, SANTE. DETALHE — CAIXA DE
\ 2 — AS DIMENSOES SAO AS MINIMAS RECOMENDADAS, CONSI— DETALHE — ATERRAMENTO INSPECAO DE . ATERRAMENTO
- VAl A MALHA DE TERRA DERANDO OS PADROES REPRESENTADOS NESTE PELA EDP ES— SEM ESCALA Q Q
ALICERCE VER DETALHE DE ATERRAMENTO PIRITO. SANTO. SEM ESCALA
NOTAS GERAIS 4 DET. — CAIXA DISJUNTOR
VISTA FRONTAL SEM ESCALA
SEM ESCALA
ITEM DESCRICAO DE MATERIAL Un| QUAN, Obs
01 |Poste de concreto 1000 Kgf — 12m p¢ 1 C
02 |Cruzeta de madeira de 2,40m por 90 x 90 mm pc 2 C
03 |Isolador de pino para 15 kV p¢ 6 C
04 |Pino para isolador de distribuigdo PG 6 C
05 |Para—raios para sistema aterrado tens@o nominal efetiva 12 kV PG 3 C
06 |Cinta de 200 a 300 mm NEE c %‘Q\\//E FUSIVEL
07 |Sela para cruzeta de madeira p¢ 2 C 100A=6KA
08 |Parafuso de cabega abaulada de ¢ 16 mm x 45 mm PG 6 C ELO 6K
09 |Parafuso de cabega abaulada de ¢ 16 mm x 150 mm oo} 2 c VEM DA CONCESSIONARIA
10 |Parafuso de cabega abaulada de ¢ 16 mm x 125 mm p¢ 4 C REDE AEREA PRIMARIA . OBQD
11 |Parafuso de cabega abaulada de 8 16 mm x 300 mm o1 2 C DA EDP i RAMAL DE RAMAL DE
12 |Arruela quadrada de 36 mm de furo de ¢ 18 mm pe| 14 C 13,8kV—60Hz LIGAGAO LIGAGCAQ
13 |Porca quadrada para parafuso de ¢ 16 mm pe 4 C
14 |M&o francesa plana pg| 4 C CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS
15 |Armagdo secundé@ria de 1 estribo com haste de @ 16 mm x 150 mm p¢ 1 C PARA—RAIOS P
16 |Isolador roldana classe 0,6 kV o1 1 C 12KV — 10KA TRAFO A OLEO
17 St oo Wanlomader am soee 2 coprto oo R i 040 A oL
- |
19 [Cabegote de 4” pC 2 c POTENCIA APARENTE: 112,5KVA
20 |Eletroduto PVC rigido de 4~ m v C CLASSE DE ISOLAMENTO: 15KV
21 |Arame de ferro galvanizado n° 14 BWG m| v C PRIMARIO TAP'S PRIMARIOS: 10,2/10,8/11,4/12,0/12,6/13,2/13,8KV
22 |Haste de terra cobreada didmetro 5/8” comprimento 2400mm pg| 4 C TAP SECUNDARIO: 220/127V
23 |Transformador trifasico de 112,5 kVA PG 1 C 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4/10,8kV
24 Caixa para disjuntor geral até 400A (Marca: ANDALUZ — Cbéd.: 409, 1 c OO OO
Ref.. CDA—400) com disjuntor tripolar de 300A P¢ TRANSFORMADOR
25 |Caixa para medidor horosazonal (padrdo EDP — VER DETALHE PRANCHA 08) PG 1 C o~~~V —~———_ 112,5kVA
26 |Fio de cobre recozido para amarragdo n° 6 m v C
27 |Caixa para transformador de corrente (Marca: ANDALUZ — C&d.: 364, pe| 1 C SECUNDARIO SIMBOLOGIA:
ple p¢ COBRE NU 25mm?
29 |Arrucla 47 bl 6 | C \'L‘TL NOTA 6 __ M~ DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
30 |Bucha 4”7 p¢| 6 C )
31 |Caixa de barramento (VER DETALHE PRANCHA 08) pel 1 C s |
32 |Fio de cobre nu bitola 16 mm? kg v C CONDUTOR PE 2| MEDICAO DA
33 |Cabo de cobre nu bitola 50 mm?® m v C COBRE NU 25mm EDPQ
34 |Chave fusivel classe 15 kV corrente nominal 100 A (notas gerais 3) PG 3 C .
35 |Condutor de cobre nu bitola 25 mm?® pgl 1 C * NOTAS DIAGRAMA UNIFILAR:
36 |Niple 2 pg| 2 c CONDUTOR PE TC 1 — O0S QUADROS ELETRICOS EM GERAL DEVERAO CONTER BARRAMENTOS
37 |Arruela 2” pg| 4 c CONDUTOR PE COBRE NU 25mm? PARA FASES, NEUTRO E TERRA.
38 |Bucha 2 gl 4 [ C 2 CONDUTOR PE 3F#185mm2(750V) +N#185mm2(750V
— Quantidade varidvel COBRE NU 25mm COBRE NU 25 #185mm2(750V)+N#185mm2(750V) 2 — 0S DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS SERAO MONO, Bl OU TRIPOLARES
C = Material fornecido pelo consumidor mm NOTA 6 CONFORME INDICAGAO, NAO SENDO PERMITIDO A FORMAGAO DE 2 OU
‘_ —_— —_—
 ~ Material formecido. pela 20P ESCELSA 7 BARRAMENTO 3 DISIUNTORES MONOROLARES EM SUBSTITUIGRO ACS DISJUNTORES
LISTA DE MATERIAIS SUBESTACAO 3 — EM TODOS OS EQUIPAMENTOS, ANTES DE SUA LIGAGAO E, ENERGIZAGAO,
Q SEM ECS:CALA CSQSEU,T,SRZEE 2 SF#185mm2(750V)+N#185mm2(750V) DEVERA SER VERIFICADA A SUA TENSAO DE FUNCIONAMENTO, ASSIM
| mm NOTA 6 COMO, O SEU NUMERO DE FASES.
CSSSEU;SRZEEnmz\ Oi 4 — TODAS AS PARTES METALICAS NAO ATIVAS DEVERAO SER LIGADAS
— — — — — — PROTECAO DISJUNTOR GERAL 3x300A A UMA MALHA DE TERRA
5 — A BUCHA DE A.T. DO TRANSFORMADOR , BEM COMO QUALQUER OUTRO
CONDUTOR PE CX:50X50X50MM 3F#2x70mm2(1kV) +N#2x70mm2(1kV) COMPONENTE DO CIRCUITO PRIMARIO (ALTA TENSAO), DEVERA ESTAR
COBRE NU 25mm? NOTA 7 HEPR — 90° A 1,00m AFASTADO DAS PAREDES E 1.50m DAS JANELAS, SACADAS E
7| TELHADOS E AREAS ADJACENTES, ETC...
CONDUTOR PE
—1 COBRE NU 50mm? 6 — CASO O CABO ADOTADO POSSUA ISOLAGAQ TIPO PVC, DEVERA SER
= N SF#2x70mm2(1kV)+N#2x70mm2(1kV) UTILIZADO BITOLA DE #185mm?, CASO A ISOLAGAO SEJA TIPO XLPE/EPR
SEGUE PARA ° HEPR — 90° PODERA SER ADOTADO CABO DE BITOLA #120mm? SEMPRE UTILIZAR
ATERRAMENTO — v T#2x35mm2(750V) CABOS COM ENCORDOAMENTO CLASSE 2.
SEGUE PARA PvC - 70° 7 — CAIXA DE PASSAGEM UTILIZADA PARA INTERLIGAGAO DOS CABOS DE COBRE
DETALHE — SUBESTAGO 112,5kVA DIAGRAMA UNIFILAR — ATERRAMENTO v ic pARA O QGBT gg BSASIRS(;EEJAQB?E ATERRAMENTO COM OS CABOS DE PROTEGAO (TERRA)
SEM ESCALA SEM ESCALA SEGUE PARA POT. TOTAL DEMANDADA = 89,98kVA '
N ‘ ATERRAMENTO

NOTA DE PROJETO:

ESTE PROJETO E UMA IMPLANTAGAO DO PROJETO ARQUITETONICO PADRAO DA SESA/ES, SENDO
REALIZADO TAMBEM O PROJETO DE URBANISMO, PAISAGISMO, CONSTRUGAO DE CASA DE RESIDUOS
CONFORME RDC 222/2018 E AINDA ADEQUACAO DA EDIFICAGAO PADRAO SESA/ES NO DEPOSITO DE
RESIDUOS QUE FOI TRANSFORMADO EM CENTRAL DE GASES E ADEQUAGAO DA CENTRAL DE GASES QUE
FOI TRANSFORMADO EM CASA DE COMPRESSORES. ESTAS ADEQUACOES DA EDIFICAGAO PADRAO
FORAM AUTORIZADAS PELA SESA/ES A PREFEITURA DE ARACRUZ.

REVISOES

REV POR DATA DESCRIGAO

00 ERIK 05,/2023 EMISSAO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

LUIZ CARLOS COUTINHO

o874 CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO
SESA/ES — 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA

ENDEREGO:
RUA PRESIDENTE KENNEDY — BELA VISTA — ARACRUZ/ES

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO ELETRICO PRA66§/OS NARAT
AUTOR DQ PROJETO: ESCALA: m'
INDICADA ENGENHARIA
DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
ERIK PAULO DONATTI — ENG* ELETRICISTA — CREA: ES—54367/D ERIK SALA 105 /1106~ GENTRO, VILA
COORDENAGAO:
REVISAO: TEL: (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876,/D ROO | T siadanengennaria.com.or
ASSUNTO: DATA: CONTRATO: 072/2022
SUBESTACAO MAIO /2023 AS.: 01,2023

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGCAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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[ 146728 QUADRO DE CARGA DE DEMANDA
CAIXA FUNDO INFERIOR CAIXA SUPORTE DA PORTA INTERNA ILUMINAGAO Uso DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA | DEMANDA DEMANDA  |DEMANDA
Q VISTA LATERAL Q Q T TRAFOS E TOMAGAS | AR COND. | MOTORES | CHUVEIROS | MICROONDAS | £spECIFICO | TOTAL | | i E TOMADAS AR COND. HOTORES CHOVEIRGS | MICROONDAS | USO_ ESPECIFICO| GERAL | CONDUTOR | PROTEGAO | ELETRODUTO | ATERRAMENTO
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA (kvA) (kVA) (kVA) (kVA) (kVA) (kvA) (kvA) (KVA) (kVA) (kVA) (kVA) (kVA) (KVA) (kVA) (mm?2) (A) (mm) (mm?2)
TRAFO 4#185(1KV)
32,91 51,58 5,36 48,60 1,63 7,08 146,73 - - - - - - - PVC—70° 3x300 2110 25—-NU
112,5kVA CLASSE 2
CARGA GERAL/ _ _ _ _ _ _ _ 32,91x0,4= 51,58x0,82= | 3,49x1+1,87x0,5= | 48,60x0,44=| 1,63x1= 7,08x1=
DEMANDA GERAL 13,16 42,30 4,43 21,38 1,63 7,08 89,98 - - - -
LISTA DE COMPONENTES — CAIXA PARA MEDICAO HOROSSAZONAL
TEM DESCRICAO ¢ NOTAS PARA CAIXA DE MEDIQAO HOROSAZONAL: QUADRO DE DEMANDA
1 PINO PARA INSTALAGAO DO LACRE — TAMPA EXTERNO E GRADE INTERNA; 1. DIMENSOES EM MILIMETROS; Q 147163
2 VENTILACAO; 2. CAIXA COM GRAU DE PROTEGAO IP 40 (REF. ABNT), FABRICADA EM CHAPA 16 SAE 1010/1020, SOLDADO; SEM ESCALA
3 PLACA DE IDENTIFICACAO DO LOGOMARCA DO FABRICANTE; 3. TODA A CAIXA DEVERA RECEBER TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO PELO SISTEMA DE BANHO QUIMICO (DESENGRAXE E FOSFATIZAQAO);
4 ORELHA DE FIXAGAO; 4. ANDA EM COMPLEMENTO AO [TEM ANTERIOR, A CAIXA DEVERA SER REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTATICA N 6,5 CINZA MUNSELL;
2 lm';ﬁ ﬁIXTTI_:E;L“/C? 5. A PLACA DE MONTAGEM DEVERA SER EM COR LARANUA;
2 >r 6. A PORTA INTERNA DEVERA TER REGULAGEM DE PROFUNDIDADE, AJUSTAVEL POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCA BORBOLETA, ALEM DE
; :;\:I?llc():g Qé/lc\)R/': A/SFAER';LLTAAI;:}&'I%‘DO ELETRODUTO @2 ; ATERRAMENTO E GRADE PARA VISUALIZAQAO DO MEDIDOR;
9 SUPORTE PARA PORTA INTERNA: 7. A PORTA EXTERNA DEVERA POSSUIR VISOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE (3mm), PONTO PARA ATERRAMENTO E VEDAGAO;
10 PLACA DE MONTAGEM -— PADRAb NBR — PARA |NSTA|_AQAO DE EQUIPAMENTO; 8. SO PODERAO SER UTILIZADAS CAIXAS DE FORNECEDORES HOMOLOGADOS PELA EDP;
1" SUPORTE PARA "MICRO SWITCH” DE MODO REGULAVEL; 9. AS DIMENSOES SAO AS MINIMAS RECOMENDADAS, COSIDERANDO OS PADROES DA EDP. CAIXAS DE DIMENSOES E FORMATOS
12 SUPORTE PARA "MICRO SWITCH; DIFERENTES PODERAQ SER ACEITAS DESDE QUE PREVIAMENTE APROVADAS PELA EDP.
13 TRINCO PARA SEGURANGCA E FECHAMENTO DA TAMPA EXTERNA.
DETALHE — CAIXA PARA MEDICAO HOROSAZONAL
SEM ESCALA
900 S
900 DETALHE 1 200 35 50 330 50 35 200
N A N 200 ©9 L
G . _ /7 @50
Z—1" D = =
B e = S 35| 50 | 50 | | 50 | 50 |35
<. RISCO DE MORTE == FASE A(R) FASE A(R) e 4
@ © ]; TAMANHO VARIAVEL
(@]
BAF\) F\)AM ENTO GEF\)AI_ S 8 ]: 8 DETALHE 1 — FURAQAO DAS BARRAS
M M - ~ SEM ESCALA
o
_. éq) FAS@E ]* PARAFUSO ¢ MIN .3/8
N — ROSCA WW SOLDADO
L - =ZEE 5 NO SUPORTE — CHAPA Q9
o o S LATERAL
TERMINAL PARA
ATERRAMENTO CORTE AA NOTA DE PROJETO:
VISTA EXTERNA DA CAIXA DE BARRAMENTO VISTA INTERNA DA CAIXA DE BARRAMENTO Q ESTE PROJETO E UMA IMPLANTACAO DO PROJETO ARQUITETONICO PADRAO DA SESA/ES, SENDO
SEM ESCALA Q SEM ESCALA FACE LATERAL REALIZADO TAMBEM O PROJETO DE URBANISMO, PAISAGISMO, CONSTRUCAO DE CASA DE RESIDUOS
SEM ESCALA EXTERNA DA CAIXA CONFORME RDC 222/2018 E AINDA ADEQUAGAO DA EDIFICAGCAO PADRAO SESA/ES NO DEPOSITO DE
RESIDUOS QUE FOI TRANSFORMADO EM CENTRAL DE GASES E ADEQUACAO DA CENTRAL DE GASES QUE
REBATIMENTO DAS FOI TRANSFORMADO EM CASA DE COMPRESSORES. ESTAS ADEQUACOES DA EDIFICAQAO PADRAO
LISTA DE MATERIAL DO BARRAMENTO EgﬁgéSDll&AEiRIQLS AO FORAM AUTORIZADAS PELA SESA/ES A PREFEITURA DE ARACRUZ.
ITEM DESCRICAO DO MATERIAL NOTAS DO BARRAMENTO
01 | SUPORTE ISOLADOR PARA BARRA ATE 1000V, COMP. 85mm EoRO LARA PASSAGEM REVISOES
02 BARRA DE COBRE — 1”x1/4” (FASE A) = “R o PESCRIAD
- X 2 .
pAS 1. AS DERIVAGOES CONDUTOR x CONDUTOR, COM SECAO ATE #35MM?, SERAO APLICAVEIS; PARA 0S CASOS DETALHE 2 — DISPOSITIVO PARA SEGURANGA COM LACRE 00 ERIK 05,2023 | EMISSAO INICIAL
03 | BARRA DE COBRE — 1”x1/4” (FASE B) QUE, EM QUALQUER UM DOS RAMOS, SURGIR A NECESSIDADE DE SE CONECTAR CONDUTOR COM SEGAO
N SUPERIOR AO ESTABELECIDO, TORNA—SE OBRIGATORIO A INSTALAGCAO DE BARRAS DE COBRE APROPRIADAS; SEM ESCALA
04 | BARRA DE COBRE — 1”x1/4” (FASE C) ! ,
2. A DERIVAGAO COM CONDUTOR CONSTITUIDO POR UM ONICO FIO COM SEGAO MENOR OU IGUAL A #10MM? PODERA
05 | CONECTOR "CABO—BARRA CHATA” APROPRIADO P/ CABO 185mm? SER EFETUADA DIRETAMENTE NA BARRA DE COBRE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
06 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4 3. AS DERIVAGOES COM CONDUTORES CONSTITUIDOS POR MAIS DE UM FIO, E QUE ESTES TENHAM SECOES MAIORES CREFLITO:
QUE #10MM?, DEVERAO SER EFETUADAS UTILIZANDO—SE CONECTORES TERMINAIS APROPRIADOS;
07 | CHAPA DE 1,9mm DE ESPESSURA (14USG) 4. O AFASTAMENTO ENTRE ISOLADORES SUPORTE, PARA A MESMA BARRA, NAO PODERA SER SUPERIOR A 800MM: LUIZ CARLOS COUTINHO
08 CONDUTORES PR|NC|PA|S P\/C 70°C #185mm2_‘|k\/ 5 O COMPR'MENTO XAX'MO DE UMA TAMPA DE BARRAMENTO E DE 1,3OM TAMPAS COM D|MENSAO SUPER'OR AO OBRA: CONSTRUQAO DA UN'DADE DE ATENQAO PR'MAR'A A SAUDE PADRAO
ESTABELECIDO DEVERAO SER SUBDIVIDIDAS; . ,
" ’ SESA/ES — 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA
09 | PARAFUSO DE LATAO DE 3/8" C/ PORCA SEXTAVADA 6. EM TODA ELETROCALHA OU CAIXA METALICA PARA DERIVAGAO E/OU PASSAGEM DE CONDUTORES, OU AINDA TODA e / u
10 | NIPLE DE PVC o4 TAMPA DE CANALETA, DEVERAO SER PREVlSTAos EM QUALQUER SITUACAO E DE MODO SUFICIENTE, DESDE QUE RUA PRESIDENTE KENNEDY — BELA VISTA — ARACRUZ/ES
NESTES CONDUTOS TRAFEGUEM ENERGIA NAO MEDIDA, DISPOSITIVOS QUE PERMITAM EFETUAR LACRE E QUE IMPECAM ,
1" PARAFUSO SOLDADO NA CHAPA (DETALHE 2 PROPRIETARIO:
e R —
12 | TERMINAL PARA ATERRAMENTO 7. TODA CAIXA PARA INSTALAGAO DE BARRAMENTO, INCLUINDO A(S) TAMPA(S) DEVERA SER CONFECCIONADA COM ' Sy

DETALHE CAIXA DE BARRAMENTO
SEM ESCALA

CHAPA DE AGO TRATADA, NUMERO 14 USG (1.9 MM);

NAO HABILITADAS;

N® 14 USG (1,9 MM);

8. NO PROJETO DA CAIXA METALICA PARA INSTALAGAO DE BARRAMENTO, DEVERAO SER PREVISTOS, DE MODO
SUFICIENTE, DISPOSITIVOS QUE PERMITAM EFETUAR LACRE E, DISPOSITIVOS QUE IMPEGAM SUA ABERTURA POR PESSOAS

9. EM TODA ELETROCALHA OU CAIXA METALICA PARA DERIVAGAO E/OU PASSAGEM DE CONDUTORES, OU AINDA TODA
TAMPA DE CANALETA, EM QUALQUER SITUAGAO, DEVERAO SER CONFECCIONADAS COM CHAPA DE AGCO TRATADA

ANTI-FERRUGEM ANTECEDENDO AO PROCESSO DE DECAPAGEM, BEM COMO TAMBEM A METODOLOGIA DE

PINTURA COM ACABAMENTO FINAL NA COR CINZA AZULADO;

1.

NA NOTA 10;
12. AS COTAS DEVERAO SER APRESENTADAS PREFERENCIALMENTE EM MILIMETROS;

13. DE

MANEIRA

ALTERNATIVA,

PODERAO

SER

UTILIZADAS

TODA TAMPA METALICA DEVERA SEGUIR A MESMA SUGESTAO DE TRATAMENTO INDICADA

AINDA  CAIXAS EM

POLICARBONATO DO TIPO MODULAR, DESDE QUE AS MESMAS SEJAM DE FABRICANTES QUE POSSUAM
PROTOTIPOS ESPECIFICOS HOMOLOGADOS PELA EDP ESCELSA.
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BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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ENGENHARIA

1 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo estabelecer condi¢des, a partir dos projetos apresentados,
para execucdo das instala¢cfes de Elétricas da Unidade de Atencdo Priméria & Saude,
localizada na Rua Presidente Kennedy, bairro Bela Vista, Aracruz/ES, bem como orientar e
disciplinar o relacionamento técnico entre CONTRATADA e CONTRATANTE

2 DEFINICOES
CONTRATADA: Empresa responsavel pela execucdo das instalacdes elétricas;
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aracruz;

FISCALIZACAO: Orgao, empresa ou empregado designado pela CONTRATANTE como
responsavel pela FISCALIZACAO dos servigos a serem executados pela CONTRATADA.

3 GARANTIA E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA devera fornecer & FISCALIZACAO do CONTRATANTE, uma copia da via
original autenticada da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), relativa & execugédo dos
servicos aqui propostos, recolhida pelo engenheiro responsavel, com base no valor global do
contrato, devidamente assinada.

Para execucdo das instalacfes deverdo ser atendidas todas as exigéncias do presente
memorial e das normas referenciadas.

A CONTRATADA devera garantir que a mao-de-obra empregada sera de primeira qualidade,
conduzindo a um 6timo acabamento e aparéncia, sendo as toleréncias, ajustes e métodos de
execugdo compativeis com as melhores praticas disponiveis.

As exigéncias aqui formuladas sdo as minimas que devem reger cada caso, devendo
prevalecer as Normas da ABNT e dos fabricantes dos equipamentos aplicaveis.

Os desenhos, as especificagfes e 0s memoriais, constantes do projeto executivo, deverdo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos Omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

Compete a empresa CONTRATADA garantir e responsabilizar-se pela perfeita execu¢do dos
servigos contratados nos termos da legislagdo em vigor, obrigando-se a substituir ou refazer,
sem 6nus para a CONTRATANTE, qualquer material ou servico que ndo esteja de acordo com
as condicdes estabelecidas no presente memorial e projeto executivo, bem como néo
executados a contento e no prazo determinado pela CONTRATANTE.

As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Apos o término dos servigos em questdo, a contratada devera fornecer copia, em papel e em
midia eletrbnica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (‘as built”) a
CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos formatos
de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequacdes deverdo ser
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efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalacdes sofrerem mudancas, sempre
autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servicos contratados sé serdo recebidos, ap6s devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades do durante o
periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados
pelos materiais e instalac@es fornecidas, dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da
CONTRATADA.

A garantia minima devera ser de 01 (um) ano, a partir do recebimento formal das instalagoes.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

4 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a observacdo e adogido dos
equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, conforme normas vigentes, visando
ndo permitir a ocorréncia de danos fisicos e materiais, ndo s6 com relagdo aos seus
funcionarios, como também, com relacao aos usuarios em geral das edificacdes.

A CONTRATADA sera responsavel pela manutencé@o e pela preservagdo das condigbes de
seguranca da obra, estando obrigada a cumprir as exigéncias legais determinadas pela
administracao publica e, em particular, pelas normas de segurancga do trabalho nas atividades
da construcao civil e elétrica.

A CONTRATADA devera fornecer, entre outros, os seguintes elementos de prote¢éo individual,
de uso obrigatorio pelos empregados: capacetes, botas, 6culos de seguranca, luvas para
solda, cintos de seguranca, etc.

5 MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser novos, de primeira qualidade, resistentes e
adequados a finalidade que se destinam. Deverdo obedecer as especificacdes do presente
memorial e projeto executivo, as normas da ABNT, no que couber, e na falta destas, ter suas
caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratérios tecnoldgicos
idéneos.

A empresa CONTRATADA devera, antes da efetiva compra e instalacdo, apresentar para a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, os catalogos técnicos de todos os materiais que seréo
utilizados na obra.

NOTA: Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas
desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado), caber4d a mesma comprovar,
através de testes, estarem os mesmos de acordo com as normas técnicas, inclusive no que se
refere & qualidade, ficando as respectivas despesas por conta da CONTRATADA, se solicitado
pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.
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6 ALTERACOES DE SERVICOS

Se, por algum motivo, houver necessidade de alteracdo das obras, servicos e/ou
especificacdes do projeto executivo, a CONTRATADA devera justificar tal alteragédo, cabendo a
aprovacao e/ou deciséao final a FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

NOTA: Se a CONTRATADA deixar de comunicar previamente as ocorréncias que,
eventualmente, venham a comprometer, em todo ou em parte, a qualidade da obra ou servico,
considerar-se-a que os mesmos foram executados de forma irregular e, portanto, sera exigida
a correcdo, reconstrucdo e/ou substituicio desses servicos, sem qualquer ©6nus a
CONTRATANTE.

7 INSTALACOES ELETRICAS

7.1 Referéncias Normativas

O presente projeto foi elaborado conforme prescrigdes, principalmente, das normas técnicas
das seguintes instituicoes:

— ANEEL - Agéncia Nacional de Energia Elétrica
— ABNT — Associacgao Brasileira de Normas Técnicas
— ESCELSA - Espirito Santo Centrais Elétricas SA

A fim de complementar as normas das instituicdes acima relacionadas, deverdo ser utilizadas
as seguintes publicacdes.

— ANSI - American National Standard Institute

— ASTM - American Society For Testing and Material

— DIN - Deutsche Industrie Normen

— |EC - International Electrotechnical Commission

— |EEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers.
— NEMA - National Electrical Manufacture's Association
— NEC - National Electrical Code

— ICEA - Insulated Cable Engineers Association

Dentre as normas utilizadas, tanto para elaboragdo do projeto quanto para a execucdo das
instalacbes, destacamos:

— NBR 5410 - InstalagBes Elétricas de Baixa Tensdo — Procedimento
— NBR ISO/CIE 8995-1 — llumina¢édo de Ambientes de Trabalho

— ABNT — NR-10 - Seguranca em Instalagfes e Servicos em Eletricidade
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— NBR 13570 - Instalagbes Elétricas em Locais de Afluéncias de Publico — Requisitos
Especificos.

Os casos nao abordados em nenhuma norma serdo definidos pela fiscalizagdo, de maneira a
manter o padréo de qualidade previsto para a obra.

7.2 Caracteristicas do Sistema Elétrico
7.2.1 Distribuicdo Primaria

A partir da rede elétrica de média tensao (13,8 kV, 3 fases, 60Hz) da concessionaria, saem
cabos aéreos de aluminio até a subestacdo projetada, onde sdo ligados aos terminais
primarios do transformador de 112,5kVA.

7.2.2 Distribuicdo Secundaria

Dos terminais secundérios do transformador, em baixa tenséo, saem cabos de cobre, com
isolagdo PVC 70° com tensédo de isolamento nominal de 750 V (classe 2), secdo de 185mm?
para cada fase e para o neutro, os quais caminham por eletroduto de PVC rigido com diametro
de 47, até medicao e disjuntor de entrada da subestacao.

Do disjuntor geral, saem 2 cabos de cobre, com isolacdo XLPE ou EPR 90° para 1KV e
cobertura ATOX Composto termoplastico (LSHF-B)-90°C (pigmentado) Poliolefinico
termoplastico ndo halogenado com caracteristicas especiais de ndo propagacdo e auto
extingdo do fogo, conforme NBR 13570, (classe 5), secdo de 70mm?2 para cada fase e para o
neutro e partem para o QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensdo), situado na é&rea da
recepgao/espera. Do QGBT partem cabos de cobre com isolacdo de ATOX HEPR 90°%1kV,
classe 5, para cada fase e para o neutro, e cabos de cobre, com isolacdo de ATOX 70°750V,
classe 5, para o terra, para alimentacdo dos Quadros elétricos parciais da edificacao.

Desta forma, o sistema de distribuicdo secundéria é em baixa tenséo — 127/220V, trifasico, 60
Hz, com neutro solidamente aterrado, para alimentacdo dos circuitos de iluminagéo, tomadas,
ar-condicionado, entre outros.

O sistema de distribuicdo elétrica foi projetado, adotando-se como premissas a garantia do
bom funcionamento e confiabilidade, a preservacdo da seguranga das pessoas e
equipamentos e o melhor conforto permitido aos usuarios.

7.3 Aterramento

Os sistemas de baixa tensdo em 127/220 V sao solidamente aterrados.

Todos os invélucros metalicos dos postes e luminarias e quaisquer equipamentos que possam
acumular cargas de eletricidade estatica deverdo ser efetivamente aterrados.

A secdo do condutor de aterramento para retorno da corrente de falta foi dimensionada em
funcdo da secdo dos condutores fases e em funcdo do nivel de curto-circuito, conforme
indicado no projeto executivo.

Quando uma tubulag@o metalica subterranea passar nas imedia¢des da malha de terra, devera
ser a ela eletricamente interligada ou afastada de pelo menos 3 m.

Devera ser construida malha de aterramento ao redor da subestacdo, com cabos de cobre nu
de 50mm?, conectados em hastes de cobre do tipo CopperWeld @5/8 "x 2,40m através de
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solda exotérmica e inseridas em caixas de aterramento nas dimensdes de 30x30x25cm
conforme projeto.

A cerca de delimitacdo e protecdo da area da subestacdo também deverd ser conectada a
malha de aterramento da subestacédo através de cabo de cobre nu de 50mm2,

As bases dos postes de iluminagdo também deverado ser aterradas através de cabos de cobre
nu, com bitola de 50mm2, conectadas as hastes de cobre inseridas em caixas de aterramento,
em alvenaria, instaladas ao lado de cada poste, através de solda exotérmica.

7.4 Especificacdo dos Materiais
7.4.1 Quadros de Distribuicdo

Os quadros de distribuicdo serdo em chapa de ago galvanizado, devidamente tratada contra
corrosdo, com espessura minima equivalente a 12 USG. Terdo espelho interno com fecho,
aberturas para ventilacdo, porta etiquetas ou plaquetas de acrilico para identificacdo dos
disjuntores, e dobradicas para acesso ao interior do quadro sem remocdo do espelho. Os
mesmos deverdo ser embutidos em alvenaria (ou, quando indicado, de sobrepor), préprios
para instalacdo em local abrigado, ter grau de protecdo mecéanica IP-40, e possuir tampa
flangeada na parte superior, de modo a facilitar a entrada e as saidas dos eletrodutos.

Cada quadro elétrico devera conter local apropriado (chapa em acrilico na porta) para fixar o
desenho do quadro elétrico e a respectiva tabela identificando adequadamente a(s) carga(s)
em cada circuito sob a cobertura de plastico.

Os barramentos serdo de cobre eletrolitico, com secéo retangular, estanhados e instalados na
vertical, sustentados por isoladores.

A fiacdo deve ser executada de maneira a evitar o entrelagamento dos condutores dentro do
quadro.

Do quadro geral de distribuicdo (QGBT) a partir dos barramentos, partirdo os alimentadores
independentes para 0s quadros parciais.

A altura de instalacdo dos quadros devera ser regulada por suas dimensfes e pela
comodidade de operagdo com os disjuntores, suas bordas deverdo facear com o revestimento,
quando sem tampa.

Quanto a dimensédo dos quadros, a mesma sera caracterizada pelo nimero de disjuntores que
estdo indicados nos detalhes respectivos, com folga nunca inferior a quantidade minima
prevista na Norma NBR5410:2004.

Além dos Quadros de distribuicdo também havera caixas plasticas PVC, com dimensdes de
200x140x90mm, com placa de montagem e trilho DIN, para instalagdo de circuito alimentador
de autoclave ou para instalacdo de contator para intertravamento de equipamentos de
renovagéo de ar com evaporadoras.

7.4.2 Disjuntores Termomagnéticos
Para protecdo e seccionamento dos circuitos parciais foram previstos mini disjuntores com

protecdo termomagnética independentes; interrupcao do circuito independente da alavanca de
acionamento; construcdo interna das partes integrantes totalmente metdlicas (para garantir
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uma vida util maior e evitar deformacdes internas); fixacdo em trilho DIN, possuindo as
seguintes caracteristicas principais:

— Classe de ISOlacao:........cccccevvviiiiiiie 230/400 V;

— Tens&o nominal de OPEraGao0:.........ccouviuurrereeeeeriiiiiiiieie e conforme diagramas
—  Tens@o MAxima de OPEraGa0:.........ccueeeerrurreeeiiiieeeeeriiiee e 250 V;

— FreqUéncia Nnominal: .......cccooiiiiiiiii i 50/60 Hz

— NUmero de polos: ........coovviviiiii conforme diagramas
— Capacidade de interrupcao simeétrica (ICU):.......cccvveveeeeeerinnnnee. conforme quadros

— Corrente nominal de operagao (IN): ......coovecvvmirieeereiniiiiiieeeeennn conforme diagramas
—  CUIVas d€ AtUAGAD: ..........csurrrereeieeee et e e s e e e e e C

Fabricantes de Referéncia.: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivaléncia
técnica

7.4.3 Dispositivos de Protecao contra Surtos (DPS)

Para protecdo contra surtos de tensdo causados por descargas atmosféricas, manobras, etc,
foram previstos dispositivos protetores em todos os quadros de energia que atendem a
edificacdo, conforme indicado nos diagramas trifilares.

Os dispositivos de protecdo contra surtos serdo ligados entre as fases — terra e neutro — terra,
de forma a escoar toda corrente advinda de surtos conduzidos pela rede elétrica ou induzidas
pela incidéncia de raios.

Os protetores contra surto de tensdo deverdo ser dispositivos de prote¢éo contra sobretensdes
transitérias (DPST) monopolares, 0os quais, deverdo ser compostos por varistores de 6xido de
zinco associado a um dispositivo térmico de seguranca, que atua tanto por sobrecorrente como
por sobretemperatura, devendo possuir ainda sinalizagdo visual bicolor, “verde” quando em
servico e “vermelha” quando fora de servigo. Possuindo as seguintes caracteristicas principais
minimas:

—  Tens80 NOMINGAL........coiiiiiiiiiiiie e 175V (fases) e Neutro
—  Grau de ProteGA0D........uuuuieiieei ittt e e IP 20

— Méxima corrente de impulso limp (L0/350 HUS) .cvvvvvveeveeeeeeennnnee 12,5 kA

— Méxima corrente de descarga Imax(8/20 US) ....ccovvvvvveeeeeeeninnnee 60 kA

— Corrente nominal de descarga In (8/20 PS) ...ccevvvviiviviirieeenennnns 30 kA

LB i s 11
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7.4.4 Interruptor Diferencial Residual (IDR)

Conforme preconiza a NBR-5410, para protecdo contra choques elétricos de contatos indiretos,
foram previstos interruptores do tipo DR (diferencial residual), para circuitos de tomadas em
areas Umidas e similares. Os DRs serdo de alta sensibilidade, 30 mA com interrup¢do do
circuito independente da alavanca de acionamento, construcao interna das partes integrantes
totalmente metélica (para garantir uma vida atil maior e evitar deformagfes internas),
possuindo as seguintes caracteristicas principais:

— Tensdo nominal de operacan:..........cocevveeeeeeiiciinnieenneanees 220/127V

— Frequéncia Nnominal: .........ccooioiiiiii i 50/60 Hz

— NUmero de polos: .......ccoovviiiiiiii 2

L L¢P PP PPPPP P PPPPPPPI AC

— Corrente nominal de operagao (IN): ......coovevvvrreeeeeeeriiniiiiieeeenn. conforme diagramas
— Corrente residual de proteGao (IN):......cccvvereeeeiiniiiieiiiee e 30mA

—  Tempo de AtUAGAD:........uuuvieeiiiiirieiie e e e e et e e aeee e 15 a 30ms

Marcas de referéncia: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivaléncia técnica.
7.4.5 Eletrodutos e Perfilados

Todos os condutores deverdo ser instalados em eletrodutos e eletrocalhas, exceto quando
cabos nus forem requeridos, tais como para aterramento.

Foram especificados, no referido projeto, eletrodutos de PVC rigido roscavel, diametros de 3/4"
(25mm), 1" (32mm), 1.1/4” (40mm), inclusive conexdes pertinentes, marca de referéncia Tigre
ou similar com equivaléncia técnica.

Também sera utilizado perfilado perfurado simples 38x38mm, sem tampa, inclusive conexdes
pertinentes, da marca de referéncia Perfil lider ou equivalente técnica.

Os eletrodutos séo instalados suspensos entre laje de teto e forro (por meio de suporte tirante),
embutidos na parede, embutidos no piso, aparentes sobre laje de piso ou parede com
abracadeiras e conexfes apropriadas para sua fixacdo nas estruturas fisicas. N&o sera
admitido eletroduto com bitola inferior a @3/4”, nem curvas fabricadas diretamente no local.

Os eletrodutos rigidos embutidos em concreto armado deveréo ser colocados de modo a evitar
sua deformagédo na concretagem, devendo ainda suas bocas serem fechadas com pecas
apropriadas, para impedir a entrada de argamassa ou nata de concreto.

Nos eletrodutos s6 devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos
multipolares, ndo se admitindo a instalacdo de condutor nu.

Sera obrigatorio o uso de eletrodutos em toda instalagédo, ndo se permitindo colocagéo de fios
embutidos no revestimento, mesmo que estes sejam para instalacdes especiais.

As dimensdes internas dos eletrodutos e respectivos acessorios de ligagdo devem permitir
instalar e retirar facilmente os condutores ou cabos nele instalados.
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Em todos os lances de tubulacdo deverdo ser introduzidos arames F.G n° 14 AWG, que
permanecerdo dentro dos mesmos até sua utilizacéo, presos nas buchas de vedacao.

Para a alimentacéo dos quadros, foram previstos a utilizacdo de dutos de PEAD (Polietileno de
Alta Densidade), na cor preta, de secéo circular, com corrugacao helicoidal, com excelente raio
de curvatura, impermeavel, destinado a protecdo de cabos subterrdneos de energia. Foi
especificado o didmetro de 1.1/2"(50mm), 2”(60mm), 3"(85mm), marca de referéncia Kanaflex
ou similar com equivaléncia técnica.

7.4.6 Caixas de passagem

Foram especificadas caixas de passagem de aluminio nas dimensdes de 300x300x120mm e
400x400x120mm, com tampa parafusada e pintura eletrostética a p6, embutidas na alvenaria
ou aparentes, conforme indicag&o do projeto.

Para instalacdo de luminarias internas, exaustores e etc., foram especificadas caixas de
derivacao versétil (condulete multiplo) de PVC, 5 entradas.

Para instalacdo de interruptores, tomadas e pontos de for¢cas nas paredes, foram previstas
caixas de passagem em PVC 4x2” ou 4x4”, ndo propagantes de chamas. As caixas com
interruptores ou tomadas, quando préximas dos marcos, serdo fixadas, no minimo, a 10 cm do
mesmo.

Todas as caixas de passagem deverdo ser protegidas, limpas e isentas de qualquer sujeira
antes da passagem dos fios, e deverdo possuir “orelhas” para fixagdo de suporte ou placa.

Todas as caixas de passagem terdo aberturas livres apenas em uma face que possuira tampa
ou espelho.

Para alimentacdo do QGBT, foi prevista caixa de passagem de alvenaria nas dimensdes
50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5¢cm e
lastro de brita 5cm.

Para alimentacdo dos pontos de iluminacdo e forga externos, como postes e motor do portao,
foram previstas caixas de passagem de alvenaria nas dimensdes 30x30x50cm, com
revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5¢cm,
além de caixa de aterramento nas dimensfes de 30x30x25cm, inclusive haste de cobre, para
aterramento dos postes.

As caixas de passagem em PVC deverdo ser da marca Tigre ou similar com equivaléncia
técnica. As caixas de aluminio, derivacao versétil (condulete) e chapa de aco deverdo ser da
marca Wetzel ou similar com equivaléncia técnica.

7.4.7 Condutores
Adotou-se 0 uso de cabos flexiveis para alimentagdo das tomadas e iluminagéo.

Os cabos utilizados para distribuicdo geral de forga (127/220V) e iluminagdo (127/220V),
deverdo ser constituidos de condutor formado de fios de cobre, ttmpera mole e classe de
encordoamento n°® 5. O isolamento devera ser em composto termoplastico ndo halogenado
ATOX (750-70°C), anti-chama e com prote¢do contra fumagca toxica (NBR 13570), quando em
instalacdo interna a edificacdo e com isolagdo HEPR com cobertura ATOX, quando instalados
em area externa.
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Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas de derivacdo; as emendas e
derivacdes devem ficar colocadas dentro das caixas. Condutores emendados ou cuja isolacao
tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material ndo devem ser
introduzidos em eletrodutos.

Os condutores somente devem ser introduzidos depois de estar completamente terminada a
rede de eletrodutos e concluidos todos os servigcos de construgcdo que os possam danificar. A
introducdo s6 deve ser iniciada apos a tubulagcdo ser perfeitamente limpa. Atengcdo especial
deve ser tomada na introducdo dos condutores de pequenas bitolas a fim de que ndo sejam
expostos a tracdes excessivas, vindo a distender seus isolamentos nas curvas ou mudancas
bruscas de direcdo das caixas.

A menor bitola de condutores apresentada para os circuitos dos Quadros de Distribuicdo
220/127V é de 2,5mmz, ndo se admitindo, em hipotese alguma a sua substituicdo por maltiplos
de bitola inferior ou mesmo utilizacdo de condutores com bitolas inferiores aos dimensionados.

N&o serdo aceitas emendas na fiacdo ou avarias do material isolante. Todos os condutores
isolados ou néo, deveréo ser identificados por cores, conforme descrito a seguir:

Condutor Neutro: cor azul claro;

Condutor Fase: vermelho ou preto;

Condutor Protegao (“terra”): verde;

Condutor retorno: amarelo.

Os cabos alimentadores dos quadros de distribuicdo, terdo tensdo de isolamento 0,6/1 kV
XLPE ou EPR 90°C, cobertura ATOX em Classe 05, tipo Afumex de fab. Prysmian ou

equivalente. Excecao se fara para o condutor terra, isolamento ATOX 70°/750 V, na cor verde.

Qualquer condutor que for subterréneo tera sua classe de isolamento com capa dupla anti-
chama, ATOX 90°C e tensdes de isolamento de 1kV para as fases e 750V para o terra.

Marca de referéncia para os condutores adotou-se Prysmian/Pirelli/Ficap, podendo essas
serem substituidas por similar de equivaléncia técnica.

Foram previstos também cabos de cobre nu, com bitola de 50mm?2 para conexao e aterramento
das bases dos postes de iluminacdo com as hastes de terra, e para aterramento da grade de
protecdo/delimitacéo da area da subestacdo, conforme projeto.

7.4.8 Luminarias

As luminarias abaixo listadas, cujo local de instalacdo estd apresentado no projeto executivo,
foram adotadas e deverdo ter classe Il de protecdo contra choque elétrico:

— Arandela tipo tartaruga em aluminio, com grade, para 1 lampada soquete E-27;

— Luminaria de embutir com corpo em chapa de aco pintada na cor branca, refletor em
aluminio, para 2 lampadas tubulares (LED ou florescente) de 60cm, soquete
antivibratorio, Ref. CAN03-E216 Lumicenter ou equivalente;

— Luminéaria de embutir com corpo em chapa de ago pintada na cor branca, refletor em
aluminio, para 2 lampadas tubulares (LED ou florescente) de 120cm, soquete
antivibratorio, Ref. CAN03-E232 Lumicenter ou equivalente;
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— Luminéaria de embutir com corpo em chapa de ago pintada na cor branca, refletor em
aluminio, aletas em aluminio, para 2 lampadas tubulares (LED ou florescente) de 60cm,
soquete antivibratorio, Ref. CAA01-E216 Lumicenter ou equivalente;

— Luminéaria de embutir com corpo em chapa de ago pintada na cor branca, refletor em
aluminio, aletas em aluminio, para 2 lampadas tubulares (LED ou florescente) de
120cm, soquete antivibratério, Ref. CAA01-E232 Lumicenter ou equivalente;

— Luminéaria de embutir com corpo em chapa de aco pintada na cor branca, refletor em
aluminio, aletas em aluminio, para 4 lampadas tubulares (LED ou florescente) de 60cm,
soquete antivibratério, Ref. CAA01-E416 Lumicenter ou equivalente.

— Luminaria publica LED, bivolt, poténcia de até 51W, com grau de protecdo IP66, fluxo
luminoso minimo de 7.900 luméns, temperatura de cor 5000K, com relé fotoelétrico,
Ref. TAU T - Tecnowatt ou equivalente.

7.4.9 Lampadas
No projeto esté prevista a utilizacdo dos seguintes tipos de lampadas:

— Lé&mpada led tubular econdmica de 10 e 18W, bulbo T8, 4000k, fator de poténcia maior
ou igual a 0,98, indice de protecdo IP20, tensdo de operagdo de 100-240v. Fabricantes
de referéncia: Brilia ou similar com equivaléncia técnica;

— Lampada LED compacta de 12W, base E27. Fabricantes de referéncia: PHILIPS, ELGIN
e OSRAM ou similar com equivaléncia técnica;

7.4.10 Poste de iluminacdo e acessorios

— Poste metalico circular teleconico reto, fabricado em tubo de aco SAE 1010/1020, de
engastar, pintado eletrostaticamente, na cor branca anti-corrosdo a base de 6xido de
ferro, com altura de 7 metros (altura Gtil de 6 metros + 1 metro de engastamento),
diametro no topo de 60,3mm e na base de 101,6mm, ou conforme luminaria adquirida.
Ref.: FLPRO7E Fortlight ou equivalente.

7.4.11 Tomadas

As tomadas sdo do tipo universal, 2P+T, 250 V — 10A ou 20A, NBR 14136, material
termoplastico, auto - extinguivel (poliamida) e contatos em latéo, instaladas em caixas de PVC
4x2”, embutidas na parede. Como referéncia adotou-se a marca de referéncia: FAME, a qual
podera ser substituida por similar com equivaléncia técnica.

As caixas e espelhos deverdo ficar perfeitamente alinhados, compatibilizando-se, inclusive,
com as caixas e espelhos dos outros sistemas que forem instalados proximos.

7.4.12 Interruptores

Os interruptores serdo monopolares ou bipolares, simples e paralelos, em policarbonato e
plastico ABS, contatos em latdo, 250V-10A, instalados em caixas de PVC 4x2”, embutidos na
parede a 1,20m do piso acabado. Como marca de referéncia adotou-se a FAME, a qual podera
ser substituida por similar com equivaléncia técnica.

As caixas e espelhos deveréo ficar perfeitamente alinhados, compatibilizando-se, inclusive,
com as caixas e espelhos dos outros sistemas que forem instalados proximos.
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7.4.13 Equipamentos para ventilacdo forcada

Para o acionamento dos equipamentos de ventilagdo forcada foi previsto a instalacdo de
contatores bipolares ao lado das evaporadoras dos ambientes que as contém, conforme
indicado em projeto executivo, 0s mesmos devem possuir como caracteristica minima corrente
nominal suportada de 25A e tensdo de alimentacéo 220V.

7.5 Notas e Recomendacgodes

Antes de iniciar a execucao da subestacdo é importante verificar o prazo de validade do projeto
aprovado e, se necessario, consultar as normas vigentes da concessionaria.

7.6 Inspecédo e Documentagéo
A concluséo das instala¢des dar-se-a através da entrega dos seguintes documentos:
— As Built das instalages;
— Certificado de Garantia;
— Descricao e Especificacado Técnica de todos os materiais empregados na instalacao;

— ART do engenheiro responsavel pela execucao da obra.

Erik Paulo Donatti
Engenheiro Eletricista
CREA ES 54367/D
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