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Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ DATA: 12/05/2023
Unidade: US BELA VISTA

Endereco: RUA PRESIDENTE KENNEDY - BELA VISTA, ARACRUZ - ES

Objeto/Projeto: RELATORIO DE ANALISE DE TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO DE FUNDAGAO

1. Apresentacao:

O presente relatorio refere-se a construcdo da nova Unidade de Saude Bela Vista, localizada a
Rua Presidente Kennedy, bairro Bela Vista, na cidade de Aracruz/ES. Para elaboracdo deste,
lancou-se méo do relatério de sondagem a percusséo - SPT, fornecido pela empresa Construir
ES LTDA ME, com datado em 25 de abril de 2023 (ANEXO ).

Uma das grandezas fundamentais de andlise para um projeto de fundacdo rasa é a tenséo
admissivel, denominada a méaxima tenséo de suporte do solo levando em conta os estados
limites dltimos e de servico. Segundo Velloso e Lopes (2010) a capacidade de carga de uma
fundacédo é definida com base no carregamento com o qual o solo de fundacédo se rompe ou
acarreta deformacfes excessivas no mesmo. Logo, a caracterizacdo da tensdo admissivel
permite 0 conhecimento do comportamento do solo mediante a implantacdo da edificacédo

projetada.

De acordo com a ABNT NBR 6122:2022 — Projeto e Execucdo de Fundacdes, a tenséo
admissivel pode ser mensurada segundo métodos analiticos, baseados em teorias de
capacidade de carga, métodos semiempiricos, associados aos resultados de ensaios, como 0s
de SPT e CPT, e ensaio de prova de carga estatica, discriminado na ABNT NBR 6489:2019. Os
métodos levam em consideracéo alguns fatores como os paradmetros do solo, as dimensfes do

elemento de fundacéo, cota de assentamento e sobrecarga.

A sobrecarga sob a superficie horizontal em contato com o solo promove um campo de tensoes,
denominado bulbo de tensdes, composto por curvas de queda de tensao, as is6baras. O bulbo
varia em profundidade e lateralidade, uma vez que, a tenséo devido as cargas externas diminui
com o afastamento do ponto de aplicacdo da carga. Em perfis estratigraficos heterogéneo é
necessario observar o efeito destas a¢des sobre as camadas do solo menos competente, uma

vez que nestes locais podem ocorrer deformacgdes mais significativas do que no entorno.

Assim, a tensdo admissivel e o bulbo de tens&o, advindo do carregamento externo, sao alguns
dos fatores que governam o dimensionamento e solu¢cdes necessarias para a execucgdo do
projeto em fundacao rasa a fim de impedir possiveis manifestacdes patoldgicas provenientes das

deformacbes do solo de fundacdo. Dada a importancia da avaliagcdo, este relatdrio visa
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determinar a tenséo admissivel referente ao projeto de fundacao direta atendo-se aos dados do

relatério sondagem.

2. Analise da Capacidade de Suporte do Solo

Conforme relatério de sondagem SPT foram executados 3 furos, paralisados a profundidade de
9,45 metros em conformidade com o item 5.2.4.2 da norma NBR 6484:2020 - Solo Sondagem
de Simples Reconhecimento com SPT. A estratigrafia local é caracterizada por uma camada
inicial de argila siltoarenosa, seguida por silte argiloarenoso e areia siltosa fina a média, sem
nivel d’agua identificado. Isto posto, a Figura 1 e a Tabela 1 a seguir apresentam a locagéo dos

furos de sondagem e a representacdo geral das sondagens utilizadas nesta analise.

Figura 1 - Locacgéo dos furos de sondagem
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Tabela 1 - Visdo Geral das Sondagens Utilizadas

Prof. (m) SPO1 SP02 SPO3
0 0 0 0
1 20/9 21 14
2 - 30/15 32
3 35 35 34
4 31/22 35/24 35/13
5 43 39/25 35/24
6 36/20 38/22 35/25
7 34 39 31
8 41 36 37
9 35 42 34

Limite das Sondagens: 9,45 metros

Legenda| Argila Silte Areia |—Nivel d’agua

Para a previsdo da capacidade de carga do solo e investigacdo das tensdes induzidas até a
profundidade de alcance do bulbo de tensdes, utilizou-se a cota de assentamento dos elementos
de fundacéo a -1,50 metros em relacdo ao terreno natural, conforme indicado como cota minima

no projeto bésico.

Conhecida a variacdo das tensdes ao longo das camadas do solo e a cota de assentamento,
delimitou-se a profundidade de andlise da capacidade de suporte em 2 vezes a menor dimenséo
da sapata, visto que a partir desta profundidade as isébaras apresentam tenséo inferior a 10%

do carregamento.

Com base nos métodos de dimensionamento indicados pela ABNT NBR 6122:2019, utilizou-se
as formulacdes tedricas de Terzaghi (1943), Meyerhof (1963), Hansen (1970), Vesic (1973/1975)
e 0s meétodos semi-empirico propostos por Mello (1975) e Texeira (1996). Para andlise da
capacidade de carga da obra em questéo, infere-se 0 mecanismo de ruptura global, tens&o de

ruptura bem definida.

Dessa forma, para os métodos tedricos, baseados na compressibilidade e resisténcia ao
cisalhamento do solo, foram determinados os valores dos parametros geomecanicos

fundamentados em correlagbes consagradas adequadas ao solo estudado, e devidamente
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refinados pela equipe, com base na experiencia profissional com o solo local, e trés valores
padrBes de largura minima de sapata: 1,0 metro, 2,0 metros e 3,0 metros, sendo que estes

tamanhos abrangem toda variacédo de sapatas constantes no projeto basico.

Em conformidade com as larguras pré-definidas citadas acima, as tabelas a seguir (Tabela 2 e

Tabela 3), expbem os valores de tensdo admissiveis calculados pelos métodos tedricos e
semiempiricos.

Tabela 2 - Tensédo admissivel métodos semiempiricos (tf/m?)

SAPATA COM LARGURA 1,0 METROS
Sondagem | Nsp1/0,5 (Argila) | Nspt /0,4 (Areia e Silte) | Teixeira- 96 | Mello - 75 | Média (tf/m?)
SP0O1 56,10 70,13 44,37 43,29 53,47
SP02 52,02 65,03 41,51 41,31 49,97
SPO3 46,92 58,65 37,94 38,72 45,56
SAPATA COM LARGURA 2,0 METROS
Sondagem | Nspr /0,5 (Argila) | Nset /0,4 (Areia e Silte) | Teixeira- 96 | Mello - 75 | Média (tf/m?)
SP0O1 61,71 77,14 60,64 45,90 61,35
SP02 61,71 77,14 60,64 45,90 61,35
SP03 58,65 73,31 57,89 44,49 58,58
SAPATA COM LARGURA 3,0 METROS
Sondagem | Nspt /0,5 (Argila) | Nspt /0,4 (Areia e Silte) | Teixeira- 96 | Mello - 75 | Média (tf/m?)
SPO1 68,00 85,00 79,90 48,69 70,40
SP02 67,32 84,15 79,15 48,39 69,75
SPO3 62,90 78,63 74,29 46,44 65,56
Tabela 3 - Tensdo admissivel métodos tedricos (tf/m?2)
SAPATA COM LARGURA 1,0 METROS
Sondagem Terzaghi - 43 | Meyerhof - 63 Hansen - 70 Vesic - 73 Média (tf/m2)
SPO1 27,41 35,52 37,80 39,56 35,07
SP02 27,41 35,52 41,41 44,93 37,32
SP03 27,41 35,52 45,03 50,31 39,57
SAPATA COM LARGURA 2,0 METROS
Sondagem Terzaghi - 43 | Meyerhof - 63 Hansen - 70 Vesic - 73 Média (tf/m2)
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SPO1 31,73 35,44 35,87 39,39 35,61
SP02 31,73 35,44 43,10 50,14 40,10
SPO03 31,73 35,44 50,34 60,90 44,60

SAPATA COM LARGURA 3,0 METROS
Sondagem Terzaghi - 43 | Meyerhof - 63 Hansen - 70 Vesic - 73 Média (tf/m2)

SPO1 36,05 37,91 37,64 42,92 38,63
SP02 36,05 37,91 48,49 59,05 45,38
SP03 36,05 37,91 59,34 75,18 52,12

Fundamentado na analise apresentada e levando em consideracdo grau de dispersédo do
conjunto de dados maximo de 15%, infere-se que a tensdo admissivel do solo estudado é
superior & 2,50 kgf/cmz.

3. Consideracdes Finais

Dada as premissas: cota de assentamento, dimensdes das sapatas variando e exigéncias
constantes no projeto basico, conclui-se que a tensdo admissivel do solo local é suficiente para

implantacdo segura da nova Unidade de Saude Bela Vista.

Atenciosamente,

Marcia Eliane Dan Vinicius Monteiro Ubaldino
Engenheira Civil Engenheiro Civil
CREA ES-4876/D CREA ES-15226/D
DAN ENGENHARIA DAN ENGENHARIA

Projetos e Consultoria Ltda Projetos e Consultoria Ltda
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Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ DATA: 12/05/2023
Unidade: US BELA VISTA

Endereco: RUA PRESIDENTE KENNEDY - BELA VISTA, ARACRUZ - ES

Objeto/Projeto: RELATORIO DE ANALISE DE TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO DE FUNDAGAO

ANEXO |
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Serra - ES, 25 de abril 2023.

RELATORIOS DE SONDAGEM

Cliente; DAN ENGENHARIA LTDA FN-86/2023
Local: RUA PRESIDETE KENNEDY-BELA VISTA-ARACRUZ-ES
Periodo 19/04/2023 a 19/04/2023

Estamos apresentando nosso relatério referente aos servicos de sondagem geotécnica de
simples reconhecimento, realizados na obra em epigrafe.

I- Foram executados 03 (trés) furos de sondagem geotécnica a percussao SPT, seguindo
a NBR-6484 da ABNT, totalizando 28,35 metros sondados lavada, com circulacdo de dgua
ou lama bentonitica, protegidos por tubos de revestimento de 2 12",

- As perfuracdes foram executadas pelo processo de percussdo com auxilio de
circulacdo d"agua, protegidas por tubos de revestimentos de didmetro nominal 2 %2~ (63,5
mm).

I1l- A extracdo de amostras foi feita de metro em metro com auxilio de um barrilete
amostrador, didmetro externo de 2"e didmetro interno de 1 3/8".

IV- O amostrador foi cravado 45 cm no solo indeformado, por golpes de um martelo de
65 kg caindo em queda livre de uma altura de 75 cm, anotando-se o numero de golpes para
cada etapa de 15 cm de penetracdo. O numero de golpes obtidos nos fornece a indicagdo da
compacidade (caso dos solos de predominancia arenosa ou siltosa) ou de consisténcia (caso
dos solos de predominéancia argilosa) dos solos em estudo.

V- Referéncia de nivel: 0,00 A partir do poste existente.

VI-  Otermo "Impenetravel a Percussao" ndo significa necessariamente rocha, caracteriza
qualquer obstaculo que impeca o prosseguimento da perfuracao.

VII-  Em anexo apresentamos, perfil individual de cada furo de sondagem.
VIII- Locacgéo dos furos de sondagem

Atenciosamente,

Gabriel da Silva Figueiredo

Gabriel da Silva Figueiredo
Eng. Civil - CREA ES-055182/D
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EMAIL: construir.es@gmail.com / % 27 99501-5843



CONSTRUIR-ES
e

0

construtora

Relatorio Fotografico
SP1 SP2

SP3

CONSTRUIR ES LTDA ME

CNPJ: 12.811.742/0001-86
R MIGUEL JANTORNO, N°200, SANTA CECILIA, CEP: 29.043-220 -VITORIA-ES

EMAIL: construir.es@gmail.com / @ 27 99501-5843



Qia, Y
63,68
© 63,69

-83,73
63,72
* 63,39
3,13
62,90
63,75
77 62
77 6
po: 63,83
mpa sem puxador
T83.75 - 63,83 $62,97
S
80,65
- 63,69
* 63,63
63 66
53,00
63,70 (6346
62,05
62,48
8369 “53,54 63,13 62,28
. %e83 163.00
> 63,3
63170
A
% g
\ o3 63,43 62,73
<6363

! Lixeira
62,90

UNIDADE DE SAUDE DE BEL AVISTA

RUA PRESIDENTE KENNEDY — BELA VISTA — ARACRUZ/ES

SONDAGEM



AutoCAD SHX Text
63,73

AutoCAD SHX Text
63,81

AutoCAD SHX Text
63,79

AutoCAD SHX Text
63,65

AutoCAD SHX Text
63,65

AutoCAD SHX Text
63,64

AutoCAD SHX Text
63,76

AutoCAD SHX Text
63,68

AutoCAD SHX Text
63,64

AutoCAD SHX Text
63,58

AutoCAD SHX Text
63,39

AutoCAD SHX Text
63,34

AutoCAD SHX Text
63,06

AutoCAD SHX Text
63,69

AutoCAD SHX Text
63,10

AutoCAD SHX Text
62,90

AutoCAD SHX Text
62,43

AutoCAD SHX Text
62,69

AutoCAD SHX Text
62,67

AutoCAD SHX Text
63,00

AutoCAD SHX Text
62,73

AutoCAD SHX Text
63,00

AutoCAD SHX Text
62,99

AutoCAD SHX Text
62,97

AutoCAD SHX Text
63,72

AutoCAD SHX Text
62,85

AutoCAD SHX Text
63,13

AutoCAD SHX Text
63,18

AutoCAD SHX Text
63,22

AutoCAD SHX Text
63,16

AutoCAD SHX Text
63,13

AutoCAD SHX Text
63,11

AutoCAD SHX Text
63,34

AutoCAD SHX Text
63,30

AutoCAD SHX Text
63,25

AutoCAD SHX Text
63,36

AutoCAD SHX Text
63,44

AutoCAD SHX Text
63,37

AutoCAD SHX Text
63,42

AutoCAD SHX Text
63,78

AutoCAD SHX Text
63,72

AutoCAD SHX Text
63,68

AutoCAD SHX Text
63,75

AutoCAD SHX Text
63,65

AutoCAD SHX Text
63,67

AutoCAD SHX Text
63,65

AutoCAD SHX Text
63,66

AutoCAD SHX Text
63,61

AutoCAD SHX Text
63,97

AutoCAD SHX Text
63,92

AutoCAD SHX Text
63,77

AutoCAD SHX Text
63,33

AutoCAD SHX Text
63,60

AutoCAD SHX Text
63,60

AutoCAD SHX Text
63,37

AutoCAD SHX Text
63,43

AutoCAD SHX Text
63,34

AutoCAD SHX Text
63,65

AutoCAD SHX Text
63,69

AutoCAD SHX Text
63,63

AutoCAD SHX Text
63,75

AutoCAD SHX Text
63,75

AutoCAD SHX Text
63,77

AutoCAD SHX Text
63,83

AutoCAD SHX Text
63,67

AutoCAD SHX Text
63,67

AutoCAD SHX Text
63,86

AutoCAD SHX Text
63,78

AutoCAD SHX Text
63,80

AutoCAD SHX Text
63,89

AutoCAD SHX Text
63,76

AutoCAD SHX Text
63,74

AutoCAD SHX Text
63,87

AutoCAD SHX Text
63,77

AutoCAD SHX Text
63,57

AutoCAD SHX Text
63,61

AutoCAD SHX Text
63,46

AutoCAD SHX Text
63,65

AutoCAD SHX Text
63,45

AutoCAD SHX Text
63,61

AutoCAD SHX Text
63,54

AutoCAD SHX Text
63,83

AutoCAD SHX Text
63,83

AutoCAD SHX Text
63,83

AutoCAD SHX Text
63,81

AutoCAD SHX Text
63,70

AutoCAD SHX Text
63,97

AutoCAD SHX Text
63,97

AutoCAD SHX Text
64,09

AutoCAD SHX Text
64,10

AutoCAD SHX Text
64,18

AutoCAD SHX Text
64,16

AutoCAD SHX Text
64,26

AutoCAD SHX Text
63,69

AutoCAD SHX Text
63,70

AutoCAD SHX Text
63,79

AutoCAD SHX Text
62,90

AutoCAD SHX Text
63,32

AutoCAD SHX Text
63,36

AutoCAD SHX Text
63,46

AutoCAD SHX Text
63,61

AutoCAD SHX Text
63,71

AutoCAD SHX Text
63,42

AutoCAD SHX Text
63,44

AutoCAD SHX Text
63,35

AutoCAD SHX Text
63,39

AutoCAD SHX Text
63,59

AutoCAD SHX Text
63,62

AutoCAD SHX Text
63,35

AutoCAD SHX Text
63,24

AutoCAD SHX Text
63,06

AutoCAD SHX Text
62,82

AutoCAD SHX Text
62,54

AutoCAD SHX Text
62,05

AutoCAD SHX Text
62,28

AutoCAD SHX Text
62,67

AutoCAD SHX Text
63,96

AutoCAD SHX Text
63,73

AutoCAD SHX Text
63,72

AutoCAD SHX Text
63,71

AutoCAD SHX Text
63,46

AutoCAD SHX Text
63,44

AutoCAD SHX Text
63,17

AutoCAD SHX Text
63,13

AutoCAD SHX Text
63,10

AutoCAD SHX Text
62,48

AutoCAD SHX Text
62,65

AutoCAD SHX Text
63,70

AutoCAD SHX Text
63,23

AutoCAD SHX Text
63,50

AutoCAD SHX Text
63,58

AutoCAD SHX Text
63,70

AutoCAD SHX Text
63,94

AutoCAD SHX Text
63,68

AutoCAD SHX Text
63,79

AutoCAD SHX Text
63,71

AutoCAD SHX Text
63,73

AutoCAD SHX Text
63,78

AutoCAD SHX Text
SP-1

AutoCAD SHX Text
SP-2

AutoCAD SHX Text
SP-3

AutoCAD SHX Text
SP-PONTO SONDAGEM

AutoCAD SHX Text
UNIDADE DE SAÚDE DE BEL AVISTA

AutoCAD SHX Text
RUA PRESIDENTE KENNEDY - BELA VISTA - ARACRUZ/ES


SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020

CLIENTE: DAN ENGENHARIA LTDA SONDAGEM A PERCUSSAO: SP01
OBRA: UNIDADE DE SAUDE BELA VISTA INICIO:  19/04/2023 TERMINO:  19/04/2023 COTA: 63,18
LOCAL: RUA PRESIDETE KENNEDY-BELA VISTA-ARACRUZ-ES DATUM: COORD. N: 7806195498  E: 367365,687
— . o
) w ol e 2 < 8 wE AMOSTRADOR BIPARTIDO: <
GRAFICO < W > o2 25| o© < < 3 o
SPT S~ o<d g Lo a Qg @INTERNO=349mm  PESO: 65 Kg < o
zE g E a 0l g ‘g ol 5 = @ EXTERNO =50.8 mm  ALTURA DE QUEDA: 75 cm e <
5 Gz gy g5 2 | g° s | <
g =8 i = A 2
10 20 30 40 = R a DESCRIGAO DO MATERIAL
= - 0,10 AREIA, FINA A GROSSA, MUITO
— COMPACTA, COR AMARELA
1,00 =
25 — % % - % % ARGILA-ARENOSA, DE CONSISTENCIA
9™ 200 = DURA, COR AMARELA
Ha |31
5 =R 15
U — .| 312
=" 1 — % % % 21 | 35 (02f 3 ARGILA-SILTOSA, DE CONSISTENCIA
o« 7 e 400 = é DURA, COR VARIEGADA ,C/LATERITO
\ T ;
\ \ S 12 16 15 | g | 3L / 3
‘\ N = 15 15 7 22 ARGILA-SILTO-ARENOSA, DE
\ 22 | 500 _— CONSISTENCIA DURA, COR VARIEGADA
\ — 13 17 26 3 551
— i 3= = | 30 | 43 04 )= .
\ 15 15 15 A
\ 43 | 6,00 — v A
\ s 2 15 36 —A = SILTE-ARGILO-ARENOSO, DE
v — 13 B 5 |35 05 )/ 7 CONSISTENCIA DURA, COR VARIEGADA
? | 3+ 700 = —/=
’ 00— & A 713
/ / =10 15 19 ¢ .
A — s 1= 1|25 |34 06 Y 3 SILTE-ARGILOSO, DE CONSISTENCIA
= =/ = DURA, COR AMARELO
\ Q“ i /=74 sn
\ p— . .' '.' | -
T — % % % 29 | 41 207 ) AREIA-SILTOSA, FINA A MEDIA,
? bar | 900 5 = COMPACTA A MUITO COMPACTA, COR
! E 2 o VARIEGADA
= 10 15 20 i 4 9,
7 / — 15 15 15|25 |3 ) LIMITE DA SONDAGEM
35 10,00 —]
= FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO
= NO ITEM 5.2.4.2 DA NORMA NBR6484:2020 -
= SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES
11,00 = RECONHECIMENTO COM SPT.
12,00 —
13,00 —
14,00 —
15,00 —|
16,00 —|
17,00 —|
18,00 =
19,00 —
20,00 —
LEGENDAS: N.A. LEITURAS:
30 cm INICIAIS & — — — - 30cmFINAIS e—————e TRADO CAVADEIRA - TC * TRADO HELICOIDAL - TH « CIRCULACAO DE AGUA - CA + REVESTIMENTO I I

ATERRO - AT « SOLO ALUVIONAR - SA + SOLO COLUVIONAR - SC + SOLO FLUVIAL - SF + SOLO MARINHO - SM

+ SOLO RESIDUAL - SR

CONSTRUIR-
L

Ccondlrulafa

O

OBS.: REVESTIMENTO 2,00m

DATA:

TRABALHO N°:

ESCALA:

DESENHISTA:

ALECSANDRO DE
PAULA

FOLHA: RESP.:
o1/01 Gabriel da Silva Figueiredo
SONDADOR: Gabriel da Silva Figueiredo
Eng. Civil - CREA ES-055182/D
DANIEL VIEIRA

«» CONSTRUTORA CONSTRUIR-ES LTDA e Rua Miguel Jantorno, 200, Santa Cecilia, Vitoria, ES, cep: 29043-220 @ (27) 99501-5843 «¢




SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020

CLIENTE: DAN ENGENHARIA LTDA SONDAGEM A PERCUSSAO: SPQ2
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- Gabriel da Silva Figueiredo
SONDADOR: Eng. Civil - CREA ES-055182/D
DANIEL VIEIRA

«» CONSTRUTORA CONSTRUIR-ES LTDA e Rua Miguel Jantorno, 200, Santa Cecilia, Vitoria, ES, cep: 29043-220 @ (27) 99501-5843 «¢




SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
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RODRIGO FACCO

«» CONSTRUTORA CONSTRUIR-ES LTDA e Rua Miguel Jantorno, 200, Santa Cecilia, Vitoria, ES, cep: 29043-220 @ (27) 99501-5843 «¢
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