SIMBOLOGIA
_______ TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO_ PRETO ROSCAVEL FIXADO POR TIRANTES NO TETO,
INSTALADO ABAIXO DAS VIGAS ENTRE FORRO E LAJE DE TETO.
‘ —_— ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NA PAREDE.
___________________________ < E) \/7‘\ ' _—— ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NO PISO, QUANDO NAO INDICADO.
NOTA: A CALGADA NAO PODERA SER | }f S PERFILADO_PERFURADO TIPO "U”, 38X38MM, SEM TAMPA, FIXADO POR TIRANTES A CADA
ICONSTRUIDA, ENQUANTO A EMPRESA DE | :
| 4 |
ITELEFONIA LOCAL NAO CONSTRUIR TODA Al \ ) 1,50M, INSTALADO ACIMA DO FORRO E 0,20M ABAIXO DA LAJE DE TETO.
ITUBULAGAO SOB SUA RESPONSABILIDADE. ! L] Eg‘ ‘ (0 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO QUE SOBE.
- iact CAIXA 4X2” EM PVC AMARELA COM PLACA COM 1 MODULO RU45, INSTALADA EMBUTIDA A
() Legenda de fiagdo 6730M BS PISO.
o ) [ (M CT AT ANNT ANATN M © B CAIXA 4X2” EM PVC AMARELA COM PLACA COM 2 MGDULOS RJ45, INSTALADA EMBUTIDA A
’ | | AN CIIDINT A\ () RO1-3 a 4 0,30M DO PISO
S J N N /N N\ |\ /N |V \_/ ’ .
. @ 2xesy4P_ CAIXA 4X2” EM ALUMINIO E PLACA UNHA 4X2” EM LATAO OU INOX COM PLACA COM
\ § , 2 MODULOS RJ45, INSTALADA EMBUTIDA NO PISO.
ELETRODUTO PVC RIGIDO QUE VAI Eg (O .
ATE O POSTE DA’ EMPRES/ )| L RACK DE PAREDE 19” — ARMAGAO EM AGO 1,5MM, COM VISOR FRONTAL EM ACRILICO,
LATERAIS E FUNDOS REMOVIVEIS, COM ALTURA DE 16U, COM CAIXA DE PASSAGEM DE
EMBUTIR 400X400X120MM, INSTALADO A 2,20M DO PISO — COMPARTICHADO COM CFTV.
C E ‘ ( CAIXA DE DISTRIBUIGAO PADRAO TELEBRAS CIE—3 400X400X120MM, INSTALADA A 1,50M
DI | .
» CAIXA DE PASSAGEM TIPO R1, EM CONCRETO, DIMENSOES DE 60X35X50CM, COM TAMPA
1 5 DE FERRO FIXADA A CAIXA — PADRAO TELEBRAS.
g 0 CAIXA 4X4” OU_4X2", RESPECTIVAMENTE, EM PVC E TAMPA CEGA — INSTALADA EMBUTIDA
) —~ L ~ A [\‘ () |NA PAREDE, ALTURA INDICADA EM PROJETO.
VLA MV T CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MOLTIPLO COM ROSCA) DE PVC, LINHA CINZA,
S 5 = P REFERENCIA WETZEL, ANDALUZ OU EQUIVALENTE.
A D/ 0O 1 af CAIXA DE PASSAGEM METALICA, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA, INSTALADA
» == EMBUTIDA EM PAREDE COM ALTURA E DIMENSOES EM PROJETO. REFERENCIA CEMAR
OU EQUIVALENTE.
] =] ] el s —— ] ] ] NOTAS
1| 4xCSU—4P . NOTAS:
‘ gﬂ%gﬂigg A A RO1R—32 a 35 ) ) H y 1 — A TUBULAGAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERA SER COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE @1~
‘ ‘ | B e T T Y | — ¢ QUANDO NAO COTADO EM PLANTA.
I | ~ ‘r@“\ 9 \ ‘{L | L 2 — A REDE DE LOGICA SERA CONSTITUIDA POR CABOS UTP, CATEGORIA 5e, 1000Mbps.
! I 3 — A INTERLIGAGRO DOS PONTOS DE LOGICA ATRAVES DOS PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERAQ
! IR S T EXECUTADOS E IDENTIFICADOS EM TOPOLOGIA RADIAL.
1 \ '22:::?"\1/2 “ C;"(-J‘Z:‘? | I 'MUN;ZOASCniO \‘ [T C“Rg“g;"gf | 13.39 m? — — PT—RO1-40Ct7 FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS 4 — NAO SERAO ADMITIDAS EMENDAS, EM HIPOTESE ALGUMA, NOS CABOS DE LOGICA.
‘ ‘ | oo | | ‘ ‘ | ‘ ‘ 1y | J } , R [ o [ 5 — O PONTO DE LOGICA DEVERA SER EQUIPADO COM UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRAO
|| | : p— = = Y, et ) RJ—45, CATEGORIA 5e (1000Mbps), POLARIZADA NO PADRAO 568A.
| 2xcsu—4p L — ] SCEUyoES / 6 — OS CABOS DE LOGICA SERAO IDENTIFICADOS ATRAVES DE ETIQUETAS INDELEVEIS EM AMBAS AS
! /ROT-28 a 29 /R—"oérg_%yim - L L J/ L EXTREMIDADES.
— — ; | ] ) 7 — O RACK PROJETADO E DO TIPO TORRE, C/ PROFUNDIDADE DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA
\ H / \csu-ap FRONTAL EM ACRILICO, DOTADA DE TRANCA.
\1 \ \ /  "RO1-40 AN e
\ \ \ Y, S 8 — OS PATCH CORDS (1,5m) SERAOQ DO TIPO EXTRA—FLEXIVEIS, CAT. 5e.
\ PT—ro1—21_ 9 — APGS A CONCLUSAO DAS INSTALAGOES, TODO O CABEAMENTO DE LOGICA DEVERA SER TESTADO E
“M L ‘i\‘ D Q/ . “h ‘i‘ C CERTIFICADO PARA NIVEL 5e, ATRAVES DE SCANNER APROPRIADO.
- E—— x-20x20x10om \ 10 — A CERTIFICAGAO SERA EXECUTADA COM CONDIGOES NORMAIS DE OPERAGAO.
CIRCULAGAO - :
/ﬂLLmZ/’/ 38?8—%642 e, 11 — OS ELETRODUTOS APRESENTADOS NESTE PROJETO SAO DE USO EXCLUSIVO DA REDE DE LOGICA, NAO
- PODENDO ASSIM, SER COMPARTILHADOS COM CABOS DA REDE ELETRICA.
- \ 1 oxcsu_sp 12 — A CAIXA DO DG SERA FAB. EM CHAPA METALICA N'16 USG E TERA NO FUNDO UMA PRANCHA DE
- PR 01.1/47 MADEIRA DE 2,5CM DE ESPESSURA PARA FIXAGAO DE TERMINAIS.
[ I ] ] ] [ = 1 13 — PARA FIXAGAO DOS CABOS A0 FUNDO DO DG DEVERA SER USADA BRAGADEIRA GALVANIZADA COM
] 7 £%:20x20x 10 | x \‘
] JEER0aT, o o “ DIAMETRO ADEQUADO.
o o I / e L L] L [ | / \ \ \ \ 14 — AS ABRAGADEIRAS INSTALADAS NO INTERIOR DO DG SERAQ FABRICADAS EM FERRO GALVANIZADO.
[ [ [ / ~N N . ™ . N ™ | N [ N N
w}' w}' w}' Vs /L LY LY W [ | Y AN o)) saane L Al 15 — O MADEIRITE NAVAL DO FUNDO DAS CAIXAS DE DG E PASSAGEM DEVERA RECEBER DEMAO DE TINTA
]]: ]]: ]j: // ' COPA H - ‘H H - H U‘r* JU ALMOXARIFADO k g ESTERILIZAGAO DML COR PRETA FOSCA.
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|| || || = / (. " | " | ‘ | ‘[ I N DML o1l FRPr—fo1-20 / ANTENA DE TV.
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E DADOS

A LARGURA
RECOMENDADA
£ 30 cm

MIN. 60 cm ,

VALA PARA ACOMODAGAO =
DO ELETRODUTO .

NOTAS PARA O INSTALAGAO DO ELETRODUTO PEAD: T

1 — A ALTURA DO REATERRO DEVERA TER NO MINIMO 60 CM A PARTIR
DA ULTIMA GERATRIZ DE DUTOS, E EM CASOS ONDE O NIVEL DE
CARGAS FOR MUITO ELEVADO, ESTA PODERA VARIAR DE 100 A 120 CM.
2 — SE O FUNDO DA VALA FOR CONSTITUIDO DE MATERIAL ROCHOSO
OU IRREGULAR, APLICAR UMA CAMADA DE AREIA OU TERRA LIMPA E ‘
COMPACTAR, ASSEGURANDO DESTA FORMA, A INTEGRIDADE DOS DUTOS

A SEREM INSTALADOS.

3 — CASO HAJA PRESENGA DE AGUA NO FUNDO DA VALA,
RECOMENDA—SE A APLICAGAO DE UMA CAMADA DE BRITA RECOBERTA ‘
COM AREIA PARA DRENAGEM DA MESMA, A FIM DE PERMITIR UMA BOA
COMPACTAGAQ.

4 — OS DUTOS DE PEAD CORRUGADO DISPENSAM TOTALMENTE O ‘
ENVELOPAMENTO EM CONCRETO, PORTANTO, A COMPACTAGAO ENTRE AS
LINHAS DE DUTOS DEVERA SER EFETUADA MANUALMENTE COM AREIA OU
TERRA NA ESPESSURA MINIMA DE 3,0 CM. A PARTIR DA ULTIMA

CAMADA, ATERRAR DE 20 EM 20 CM COM O USO DE COMPACTADOR
MECANICO, COMPONDO A COTA A.
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1 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo estabelecer condicdes, a partir dos projetos apresentados,
para a execucao das instalacbes de Cabeamento Estruturado da Unidade de Atencéo
Priméria a Saude, localizada na Rua Presidente Kennedy, bairro Bela Vista, Aracruz/ES, bem
como orientar e disciplinar o relacionamento técnico entre CONTRATADA e CONTRATANTE.

2 DEFINICOES

CONTRATADA: Empresa responsavel pela execucdo das instalagcbes de Cabeamento
Estruturado;

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aracruz;

FISCALIZACAO: Orgao, empresa ou empregado designado pela CONTRATANTE como
responsavel pela FISCALIZACAO dos servigos a serem executados pela CONTRATADA.

3 GARANTIA E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA devera fornecer a FISCALIZAQAO do CONTRATANTE, uma cépia da via
original autenticada da ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica), relativa a execugédo dos
servicos aqui propostos, recolhida pelo engenheiro responsavel, com base no valor global do
contrato, devidamente assinada.

Para execucdo das instalacbes deverdo ser atendidas todas as exigéncias do presente
memorial e das normas referenciadas.

A CONTRATADA devera garantir que a méao-de-obra empregada sera de primeira qualidade,
conduzindo a um 6timo acabamento e aparéncia, sendo as toleréncias, ajustes e métodos de
execucao compativeis com as melhores préticas disponiveis.

As exigéncias aqui formuladas sdo as minimas que devem reger cada caso, devendo
prevalecer as Normas da ABNT e dos fabricantes dos equipamentos aplicaveis.

Os desenhos, as especificacdes e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverao ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis a duvida, deverda a CONTRATADA recorrer a FISCALIZAC;AO para melhores
esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

Compete a empresa CONTRATADA garantir e responsabilizar-se pela perfeita execucdo dos
servigos contratados nos termos da legislagdo em vigor, obrigando-se a substituir ou refazer,
sem 6nus para a CONTRATANTE, qualquer material ou servico que ndo esteja de acordo com
as condicdes estabelecidas no presente memorial e projeto executivo, bem como néo
executados a contento e no prazo determinado pela CONTRATANTE.

As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderéo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Ap6s o término dos servigos em questdo, a contratada devera fornecer copia, em papel e em
midia eletrbnica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as built”) a
CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos formatos
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de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequacdes deverdo ser
efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalagdes sofrerem mudancas, sempre
autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servicos contratados soO serdo recebidos, apés devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades do durante o
periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados
pelos materiais e instalagfes fornecidas, dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da
CONTRATADA.

A garantia minima devera ser de 01 (um) ano, a partir do recebimento formal das instalacdes.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for
causado aos imoéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

4 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a observacdo e adocgido dos
equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, conforme normas vigentes, visando
ndo permitir a ocorréncia de danos fisicos e materiais, ndo s6 com relacdo aos seus
funcionérios, como também, com relacdo aos usuéarios em geral das edificagdes.

A CONTRATADA sera responsavel pela manutencédo e pela preservacdo das condicbes de
seguranca da obra, estando obrigada a cumprir as exigéncias legais determinadas pela
administracdo publica e, em particular, pelas normas de segurancga do trabalho nas atividades
da construcao civil e elétrica.

A CONTRATADA devera fornecer, entre outros, os seguintes elementos de protecédo individual,
de uso obrigatorio pelos empregados: capacetes, botas, O6culos de seguranca, luvas para
solda, cintos de seguranca, etc.

5 MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser novos, de primeira qualidade, resistentes e
adequados a finalidade que se destinam. Deverdo obedecer as especificacbes do presente
memorial e projeto executivo, as normas da ABNT, no que couber, e na falta destas, ter suas
caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratérios tecnol6gicos
idéneos.

A empresa CONTRATADA devera, antes da efetiva compra e instalacdo, apresentar para a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, os catalogos técnicos de todos os materiais que seréo
utilizados na obra.

NOTA: Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas
desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado), cabera a mesma comprovar,
através de testes, estarem os mesmos de acordo com as normas técnicas, inclusive no que se
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refere a qualidade, ficando as respectivas despesas por conta da CONTRATADA, se solicitado
pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.

6 ALTERACOES DE SERVICOS

Se, por algum motivo, houver necessidade de alteragcdo das obras, servicos e/ou
especificacdes do projeto executivo, a CONTRATADA devera justificar tal alteracéo, cabendo a
aprovacao e/ou deciséo final a FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

NOTA: Se a CONTRATADA deixar de comunicar previamente as ocorréncias que,
eventualmente, venham a comprometer, em todo ou em parte, a qualidade da obra ou servico,
considerar-se-4 que os mesmos foram executados de forma irregular e, portanto, seréa exigida
a correcdo, reconstrugcdo e/ou substituicdo desses servicos, sem qualquer o6nus a
CONTRATANTE.

7 CABEAMENTO ESTRUTURADO
7.1 Referéncias Normativas

O presente projeto foi elaborado conforme prescrigdes, principalmente, das seguintes normas
técnicas:

NBR 13300 - Redes telefnicas internas em prédios — Terminologia.
— NBR 13301 - Redes telefbnicas internas em prédios — Simbologia.

— NBR 13726 - Redes telefénicas internas em prédios — Tubulagdo de entrada telefénica
— Projeto.

— NBR 13727 - Redes telefénicas internas em prédios - Plantas/partes componentes de
um projeto de tubulagéo telefonica.

— NBR 13822 - Redes telefénicas em edificacbes com até cinco pontos telefénicos —
Projeto.

— NBR 14306 — Protecéo elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de
telecomunicacdes em edificagdo — Projeto.

— NBR 14565 — Procedimento basico para elaboracdo de projetos de cabeamento de
telecomunicacgéo para rede interna estruturada.

— Praética Telebras n° 235-200-600 — Projeto de Canalizacao Subterranea.

— Prética Telebras n® 565-310-316 — Procedimento de Constru¢do de Linhas de Dutos
Corrugados Flexiveis.

— Praética Telebras n° 565-310-308 — Procedimento de Construcdo — Servico de Valas.
— Prética Telebras n° 235-220-600 - Projeto de Caixa Subterranea.
— ANSI/TIA/EIA - 568A - Commercial Building Telecommunications Cabling;

— ANSI/TIA/EIA - 568B - Commercial Building Telecommunications Wiring;
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— ANSI/TIA/EIA-569A-Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways
and Spaces;

— ANSI/TIA/EIA - 606 - Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure
of Commercial Buildings;

— ANSI/TIA/EIA-607 - Commercial Buildings Grounding and Bounding Requirements for
Telecommunications. Esta norma recomenda como primeira op¢ao as regulamentacdes
locais em sobreposi¢cdo a mesma, no caso as normas da ABNT.

7.2 Sistema Projetado

O sistema projetado contempla somente o0s elementos relacionados a infraestrutura das
instalacbes de cabeamento estruturado, o que inclui eletrodutos, cabos, conectores, caixas de
passagem e distribuicdo, rack com seus acessorios passivos, entre outros. A especificacdo e
posterior aquisicdo dos equipamentos, tais como modems, entre outros, sera de
responsabilidade de equipe especifica da CONTRATANTE.

7.2.1 Redes de Entrada e Distribuicdo de Voz

A interligagdo da concessionaria local partira do poste mais proximo até caixa tipo R1
localizada na calgada, conforme indicado em projeto. Da caixa R1, seguira cabo de telefonia
tipo CTP APL 50-10 pares alojado em eletroduto de PEAD corrugado de 2” com arame guia até
uma segunda caixa tipo R1, seguindo para o DG.

A partir do DG, cabo de telefonia do tipo Cl 50-10 pares seguird por eletroduto de PEAD
corrugado ou PVC Rigido de 2” até o Rack 01, localizado na Recepgéo.

7.2.2 Redes Internas de Voz e Dados

A distribuicdo da rede interna de voz, serd feita a partir dos racks, em sua area de trabalho,
com patch panels com contatos tipo IDC e tomadas modulares de 8 vias RJ-45 fémea.

A distribuicdo do cabeamento horizontal se fara utilizando-se cabos UTP — 4 pares, categoria
5e, na cor azul.

Os switches destinados aos pontos da area de trabalho deverdo possuir 24 portas com
conectores RJ-45 CAT5e e portas especificas para empilhamento.

O Rack devera ser provido de dispositivos para conexdo do cabeamento horizontal (patch
panels com saida horizontal), kits para gerenciamento dos cabos (organizador de cabos
horizontal) e equipamentos ativos (switches), conforme detalhes apresentados no projeto.

A tubulagéo de interligacéo sera em PVC rigido, com terminacdo em caixas de passagem 4x2”,
com placas/espelhos apropriados.

Em todos os pontos da area de trabalho (voz e dados), deverdo ser previstas tomadas
modulares 8 vias (tipo RJ45 fémea), de forma a atender as necessidades do “layout”.

A conectorizacdo das tomadas devera obedecer a padronizacao norma EIA-TIA 568 A.
Deverao ser fornecidos patch cords pré-testados, para manobras entre o patch panel e

equipamentos ativos no interior do Rack, com comprimentos de 1,5 metros, com um conector
RJ45 macho em cada uma de suas extremidades.
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Todas as extremidades dos cabos pares trancados (dados e voz) deverdo ser certificadas,
sendo que o fornecimento dos respectivos relatérios € condicdo para o recebimento dos

Servigos.

7.3 Especificacao dos Materiais

7.3.1 Caixas
Caixa de passagem em PVC 4x2”, ndao propagantes de chamas;
Caixa de passagem de piso em Aluminio 4x2”, com entrada para eletrodutos de 1”.
Caixa de derivagdo versétil (condulete multiplo) de PVC, 5 entradas, linha cinza, ref.
Condulete Top, marca de referéncia Tigre ou equivalente, com adaptadores nos
didmetros apropriados;
Caixa de passagem 200x200x100mm em chapa de ago galvanizado n°18, com tampa
parafusada e pintura eletrostatica a po;
Caixa para telefone padrdo Telebras, dim. 600x350x500 mm, com tampa de ferro tipo
R1, assentada com argamassa de cimento, cal e areia;
Caixa de telefone padrao Telebras, dimensbes de 400x400x120mm (CIE-3), em chapa
de aco, com tampa em chapa de ago e pintura eletrostética a pdé, fecho triangular
padrdo, 1 volta, em ferro modular e aco, com fundo em ago, fundo madeira e espuma
plastica nas venezianas;

7.3.2 Espelhos
Espelho em PVC 4x2" com 01 tomada modular tipo RJ-45 fémea;
Espelho em PVC 4x2” com 02 tomadas modulares tipo RJ-45 fémea;
Espelho para piso em INOX 4x2” com 02 tomadas modulares tipo RJ-45 fémea;
Tomada modular tipo RJ-45 fémea, Categoria 5e, com corpo em termoplastico de alto
impacto ndo propagante a chama (UL 94 V-0); vias de contato produzidas em bronze
fosforoso com camadas de 2,54 m de niquel e 1,27 m de ouro; montado em placa de
circuito impresso dupla face; possibilidade de fixacdo de icones de identificacdo
diretamente sobre tampa de protecdo frontal articulada; terminais de conexdo em
bronze fosforoso estanhado, padrdo 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG; capa
traseira e tampa de protegdo frontal articulada ja fornecidas com o conector; pinagem
T568A/B;

7.3.3 Eletrodutos e Perfilados

Eletroduto de PVC rigido roscével, diam. 1" (32mm) inclusive conexdes;
Eletroduto de PVC rigido roscével, diam. 1.1/4" (40mm) inclusive conexdes;
Eletroduto de PEAD corrugado, diam. 2” (60mm).

Também sera utilizado perfilado perfurado simples 38x38mm, sem tampa, inclusive
conexdes pertinentes.
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7.3.4 Cabos

7.3.5

7.3.6

Cabo par trancado em passos, ndo blindado (UTP), categoria 5e, padrées ANSI
EIA/TIA-568-B-2, composto de 4 pares de condutores de cobre sélidos de 24AWG e
caracteristica de transmissdo de dados até 100 MHz, capa externa em PVC;

Cabo telefénico constituido por condutores de cobre eletrolitico e macico, isolacdo em
termoplastico, reunidos em pares e nucleo protegido por uma capa APL, para uso
externo, tipo CTP-APL-50 10 pares;

Cabo telefoénico constituido por condutores de cobre eletrolitico, macico e estanhado,
isolacdo em termoplastico reunidos em pares e nucleo recoberto por uma camada de
material termoplastico (PVC) retardante a chama, para uso interno, tipo CI-50 10 pares;

Acessorios para Cabeamento

Patch cords Categoria 5e, pré-testados (manufaturado e testado pelo fabricante),
comprimento 1,5 metros, com luvas de protecdo (booth), contato em bronze fosforoso
ou cobre recoberto com 1,27 micrometro de ouro;

Patch Panel de 24 posi¢des, Categoria 5e, para rack de 19” e profundidade méaxima 10
cm, com contatos do tipo IDC na parte traseira, compativel com cabos UTP e tomadas
modulares 8 vias (RJ-45 fémea) na parte frontal,

Régua com 8 tomadas 2P+T 10A - 1U;

Guia organizador horizontal de patch cords, manufaturado em material plastico de alto
impacto e resistente a chama para rack, 19", 1 U;

Bandeja fixa para rack, 19" x 290mm;

Rack para parede com largura de 19 polegadas, 16U, estrutura, porta e laterais em
chapa de aco SAE 1020 #20 (0,90mm); teto com rasgo para 2 ventiladores e entrada de
cabos, base com saida de cabos, laterais com aletas para ventilacdo, furos oblongos na
parte traseira para fixacdo em parede, possibilita montagem e desmontagem através de
parafusos, porta dianteira com vidro de 4mm para visualizacdo dos equipamentos,
fecho com chave incluido, travamento através de fecho lingueta com segredo, com 2
réguas regulaveis, 2 bandejas internas para hospedar equipamentos menores que 19,
pés de borracha e pintura em epéxi-p6 texturizada.

Fabricantes de Referéncia

Eletroduto de PVC: Tigre, Apollo, Pial, A.D.Martino ou equivalentes;

Tomadas/Espelhos: Prime, Pial, Btcino, Iriel, Olivo ou equivalentes;

Caixas: Andaluz, Gomes, Tigre, Cemar, Wetzel, Daisa, Fuminas, Olivo ou equivalentes;
Cabos: Furukawa, Amp, Alcatel, Belden, DNI ou equivalentes;

Rack: Carthoms, Black Box, AMP, Nilko ou equivalentes;

Conector RJ 45: AMP, Krone, Furukawa ou equivalentes;

Patch Panel: Furukawa, AMP ou equivalentes;
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Bloco de ligacao interna: AMP, Planet, Furukawa ou equivalentes;
Patch cords / patch cable: Amp, Triunfo, D-link, Telcom ou equivalentes;
Canaleta e equipamentos: Dutotec.

7.4 Notas e Recomendacgodes

Recomenda-se, para alimentacdo dos Racks e dos servidores a instalacdo de no-break.

E recomendavel que os materiais da rede, quando possivel, sejam de um Unico fabricante, a
fim de evitar incompatibilidades.

Para garantir a qualidade da rede, e a sua certificacdo, o executor deverd utilizar
instrumentacao e ferramental compativeis com os materiais a serem instalados.

A rede devera ser certificada na categoria 5e de acordo com as normas ANSI/EIA/TIA 568-B e
0 executor dos testes devera apresentar o certificado de calibragdo dos instrumentos que
deverd estar dentro do prazo de validade.
7.5 Inspecédo e Documentagéo
A concluséo da rede dar-se-a através da entrega dos seguintes documentos:

— As Built da Rede Horizontal (Rede Secundaria);

— Memorial Descritivo da Rede Instalada;

— Certificagdo CAT 5e de todos os pontos;

— Plano de Face de todos os Racks Instalados;

— Certificado de Garantia;

— Descrigéo e Especificagdo Técnica de todos os materiais empregados na instalacao.

— ART do engenheiro responsavel pela execucdo da obra.

Erik Paulo Donatti
Engenheiro Eletricista
CREA ES 54367/D
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