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f ! APGS O PLANTIO, DEVERA SER FEITA IRRIGAGAO NA ORDEM DE 8L POR PLANTA.
! ! BLANTIO DAS PALMEIRA ARVORES: LUTIELA (Alternanthera brasiliana) PINGO DE OURO (Duranta repens)
h | M | N | . .. J *
PARA CADA COVA, UTILIZAR SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA
QUALIDADE (ARENO-ARGILOSA) E ADUBO ORGANICO NA PROPORGAO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA
}<_E MISTURA, OS COMPONENTES QUIMICOS DESCRITOS ABAIXO: LEGENDA PAISAGISMO
< 8 ESPECIES: Cycas revoluta, Allogoptera arenaria, Pandanus utilis
j — e CALCARIO (CaCO3) — 50 gr N | . ARVORES, ARBUSTOS E FORRACAO
o FERTILIZANTE NPK 4:14:8 — 100 gr
L APGS O PLANTIO, DEVERA SER FEITA IRRIGAGAO NA ORDEM DE 10L POR PLANTA.
) Ll H.muda
%) al ) . . ) , , DESCRIGAO. (m) QUANTIDADE
ESPECIES: oenix roebelenil, OCOs nucirteraq, OCOs nucitera var. nana, yagrus
L £ Ph bel C f. C f S
N wn romanzoffiana, Hibiscus tiliaceus - -
+ CALCARIO (CaCO3) — 100 gr
O = o FERTILIZANTE NPK 4:14:8 — 200 gr I I EXISTENTE A SER RETIRADA 13 unidades
Ej O APGS O PLANTIO, DEVERA SER FEITA IRRIGAGAO NA ORDEM DE 20L POR PLANTA.
<< EDIFIC AQ KO < AS COVAS DAS PALMEIRAS E ARVORES DEVERAO SER PREENCHIDAS COM O SUBSTRATO ALEM DA - 4 -
O CAPACIDADE DA COVA, TENDO EM VISTA A ACOMODAGAO DO MESMO NO ATO DA IRRIGAGAO. EM
o - AROEIRA SALSA
r 1 DECORRENCIA DISSO, O COLO DA PLANTA TAMBEM DEVERA ESTAR UM POUCO ACIMA DO NIVEL DO ; .
x 200CM 6 unidades
< I I TERRENO NO ATO DO PLANTIO. (Shinus Molle)
) . . _ _
TUTORAMENTO:
% I [ I JARDIM 03 /
S EE— - . 2 APGS O PLANTIO, EFETUAR O TUTORAMENTO QUE GARATIRA A FIXAGAO DA ESPECIE AO SOLO, COM )
I I A:2,35m BENEFICIOS AO PERFEITO ENRAIZAMENTO. I I ?#ﬁf;”ffégﬁﬁsa) 300CM 7 unidades
- - PARA ARVORES E PALMEIRAS DE MENOR PORTE: UTILIZAR TUTOR DE MADEIRA TRATADA (2x2x200
b o e e CM) ENTERRADA NO SOLO E FIXO A PLANTA POR TIRAS DE PNEU AMARRADAS EM DOIS PONTOS, NA T -
FORMA DE "8" DEITADO.
PARA PALMEIRAS DE GRANDE PORTE, UTILIZAR ESCORAMENTO COM TRES ESTACAS DE MADEIRA
o wm
I TRATADA (4x4x250 CM), DISTRIBUIDAS DE FORMA EQUIDISTANTE DO TRONCO. AS ESTACAS DEVERAO
= O BUXINHO
— SER AMARRADAS POR UMA CORDA DE SISAL, QUE, CONTORNANDO A MUDA, PRENDE AS ESTACADAS. .
8 8 — — (Buxus sempervirens) 15CM 3 unidades
— COROAMENTO:
b O wn
g L DEVERA SER FEITO O COROAMENTO DAS MUDAS (ARBUSTOS, ARVORES E PALMEIRAS), I AN\ I DRACENA VERMELHA
ne iigggm&gggwmm AO TAMANHO DAS MESMAS, EM CIRCULOS COM OS SEGUINTES DIAMETROS B B cl \J (Cordyline fruticosa) 100CM 30 unidades
r + ATE 1,0 M — DIAMETRO DE 0,50 M. ESPAGAMENTO 50X50cm
= NN | EEEN | BN | EEEN | BN BN | B | B B B | B | B B B BN B B B BN B B B | B B B | e . ﬂ ° ATE 3’0 M —_ DIAMETRO DE 1’0 M. I
I I BELA EMILIA
i v T e e, .\; 7.:.%.;‘,:; ! _ (Plumbago auriculata) 60CM 85 unidades
. Tttt O SOOI SISy O | [ ey 15 ‘LUTIELA ESPAGAMENTO 1X1m
| ’Z. IS P00 0 PRI P S .:..:.:\jt ’ ’/\ i i i I 15CM ‘20X20CM
- 2 et T e / i i i LUTIELA
JARDNE|R2A 06 L X ”..§3 T TN v\t\’.' 4 :.:.:.:.:o:v:~:°:°:':*:’:’:;{%.’.’ TN | | W | JARDlM 04- _ (Alternanthera brasiliana 15eM 70 unidad
A:6,45m . By el SOOI BRI S o SRRSO At i - 0 ( . 2 Little Ruby) unidades
L J o[ e le olw e e e e e e v v e v v v o e s ';\\ R A A A A A AR AT AT ;-_/vv.\\.\\ o[l I 3 I A:']’97m ESPAGAMENTO 15x15cm
| o -\ /j\‘ “\\ " "
! 4 25 CLOROFITO CLOROFITO
- - (Chlorophytum comosum) i
L\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \J 15CM 20X20CM ESPA(;AMENTO2OX2OCM 15CM 110 unidades
‘ I RENDIMENTO: 25/M2
GRAMA ESMERALDA
_ _ zoysia japonica
EM  PLACAS m2 152,11m2
PAISAGISMO RUA PRESIDENTE KENNEDY | 7 |
PLANTA LOCALIZAGAO SEM ESCADA - 4 —
4 WSRO e Mbisieo
NOTA DE PROJETO: I / I £ FORRAGAO ALTURA [ESPAGAMENTO
ESTE PROJETO E UMA IMPLANTAGAO DO PROJETO
ARQUITETONICO PADRAO DA SESA/ES, SENDO - =
REALIZADO TAMBEM O PROJETO DE URBANISMO, REVISOES
PAISAGISMO, CONSTRUGAO DE CASA DE RESIDUOS I
CONFORME RDC 222/2018 E AINDA ADEQUAGAO DA REV POR DATA DESCRIGAO
800 800 210 EDIFICAGAO PADRAO SESA/ES NO DEPOSITO DE 4 _ 00 SIMONE | 04/2023 | EMISSAO INICIAL
I | | | RESIDUOS QUE FOI TRANSFORMADO EM CENTRAL DE
GASES E ADEQUAGAO DA CENTRAL DE GASES QUE FOI I I
TRANSFORMADO EM CASA DE COMPRESSORES. ESTAS
ADEQUAGOES DA EDIFICACAO PADRAO FORAM _ _
I Il BN IS IS S S S S S . Il N Il IS S N S BN e
AUTORIZADAS PELA SESA/ES A PREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
i I I PREFEITO:
o ARSI - - LUIZ CARLOS COUTINHO
v vy ¥ v ¥y v v v ¥y v v ¥ I I OBRA: CONSTRUQAO DA UNIDADE DE ATENQAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO
4 4 W Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv -,
35 LUTIELA SESA/ES — 3 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA
v v v v v A\ 4 A\ 4 A\ 4 A\ 4 A\ 4 4 4 4
v v v v v v v v v v v v a 15CM ‘ 20X20CM ENDEREGO:
v vV Y Y v Y Y vy vy v vy RUA PRESIDENTE KENNEDY — BELA VISTA — ARACRUZ/ES
v v v v v v v v v v v 90 ‘CLOROF'TO PROPRIETARIO:
v vy vy oy v vy vV v v 3 ‘DRACENA 15CM | 20X20CM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
tooon | sors00 — » e PROJ. EXECUTIVO ARQUITETURA "5 /05
100CM ‘50X50CM 15CM ‘ZOXZOCM AUTOR DO PROJETO IMPLANTACAO: CSCALA:
3 [sruwo - wocron | Ml S
15CM ‘SOXSOCM I DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
SIMONE ZANETTI SPERANDIO — CAU : A85581-2/ES SALA 105 / 106 — CENTRO, VILA
SIMONE | VeLna es
40 ‘BELA EMILIA — _ COORDENACAOQ:
sou [ 1o0xioocH === RSO oo | BB
DETALHE JARDINEIRA 06 MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876,/D EZMAL: dan@danengentoria.com.br
- BN | N | I | S S S S S . - EEN | BN | I S S S . . . ESC.:1/50 ‘ A ASSUNTO:  PAISAGISMO DATA: CONTRATO: 072/2022
ABRIL/2023 | as.: 01,/2023

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAQ,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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PREPARO DO TERRENO PARA PLANTIO: O LOCAL DEVERÁ ESTAR LIMPO, LIVRE DE RESÍDUOS E ENTULHOS. O TERRENO DEVERÁ SER  ESTAR LIMPO, LIVRE DE RESÍDUOS E ENTULHOS. O TERRENO DEVERÁ SER  LIMPO, LIVRE DE RESÍDUOS E ENTULHOS. O TERRENO DEVERÁ SER  O TERRENO DEVERÁ SER O TERRENO DEVERÁ SER NIVELADO E ESCARIFICADO. A MARCAÇÃO DOS CANTEIROS E PONTOS DE COVEAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME O DE COVEAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME O COVEAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME O PROJETO. NESTAS ÁREAS SERÃO ADICIONADOS TERRA E ADUBOS CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR. NADOS TERRA E ADUBOS CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR. DOS TERRA E ADUBOS CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR. PLANTIO DOS CANTEIROS E FORRAÇÕES: LANTIO DOS CANTEIROS E FORRAÇÕES:  DOS CANTEIROS E FORRAÇÕES: RETIRAR 20 CM DA CAMADA SUPERFICIAL DA TERRA EXISTENTE E DESCARTAR, SUBSTITUINDO POR 20 CM DA CAMADA SUPERFICIAL DA TERRA EXISTENTE E DESCARTAR, SUBSTITUINDO POR  CM DA CAMADA SUPERFICIAL DA TERRA EXISTENTE E DESCARTAR, SUBSTITUINDO POR POR 20 CM DE SUBSTRATO PREPARADO.  CM DE SUBSTRATO PREPARADO. O SUBSTRATO SERÁ COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA QUALIDADE DE BOA QUALIDADE (ARENO-ARGILOSA) E ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1.  NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A MISTURA ACIMA, OS SEGUINTES COMPONENTES QUIMÍCOS PARA CADA M²:          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 10L/M². PLANTIO DA ÁREA GRAMADA:  DA ÁREA GRAMADA: O GRAMADO DEVERÁ TERMINAR NA ALTURA DO MEIO-FIO. PARA ISSO, TODA ÁREA A SER GRAMADA DEVE SER NIVELADA E REBAIXADA 0,10 CM EM RELAÇÃO AO MEIO-FIO. O TERRENO DEVERÁ SER 10 CM EM RELAÇÃO AO MEIO-FIO. O TERRENO DEVERÁ SER  CM EM RELAÇÃO AO MEIO-FIO. O TERRENO DEVERÁ SER NIVELADO, ESCARIFICADO E NIVELADO NOVAMENTE, PARA EVITAR EMPOÇAMENTOS. DISTRIBUIR SOBRE O TERRENO UMA CAMADA DE TERRA ESTRUTURADA (ARENO-ARGILOSA), MISTURADA A:          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 10 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 10 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 10L/M². PLANTIO DAS ARBUSTIVAS, HERBÁCEAS E SEMI-LENHOSAS: LANTIO DAS ARBUSTIVAS, HERBÁCEAS E SEMI-LENHOSAS: : PARA CADA COVA, UTILIZAR SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA DE BOA QUALIDADE (ARENO-ARGILOSA) E ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA (ARENO-ARGILOSA) E ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA  NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA  ACRESCENTAR A ESTA MISTURA, OS  COMPONENTES QUIMÍCOS DESCRITOS ABAIXO: ESPÉCIES: Allamanda cathartica Allamanda cathartica          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 25 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 25 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 50 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 50 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 8L POR PLANTA. ESPÉCIES: Clusia fluminensis, Yucca guatemalensis, Heliconia psittacorum Clusia fluminensis, Yucca guatemalensis, Heliconia psittacorum          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 8L POR PLANTA. PLANTIO DAS PALMEIRAS E ÁRVORES: LANTIO DAS PALMEIRAS E ÁRVORES: : PARA CADA COVA, UTILIZAR SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA SUBSTRATO COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA DE BOA DE BOA QUALIDADE (ARENO-ARGILOSA) E ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA (ARENO-ARGILOSA) E ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA ADUBO ORGÂNICO NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA  NA PROPORÇÃO DE 2:1. ACRESCENTAR A ESTA  ACRESCENTAR A ESTA MISTURA, OS  COMPONENTES QUIMÍCOS DESCRITOS ABAIXO: ESPÉCIES: Cycas revoluta, Allogoptera arenaria, Pandanus utilis Cycas revoluta, Allogoptera arenaria, Pandanus utilis          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 50 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 100 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 10L POR PLANTA. ESPÉCIES: Phoenix roebelenii, Cocos nucifera, Cocos nucifera var. 'nana', Syagrus Phoenix roebelenii, Cocos nucifera, Cocos nucifera var. 'nana', Syagrus romanzoffiana, Hibiscus tiliaceus          ·  CALCÁRIO (CaCO3) - 100 gr   CALCÁRIO (CaCO3) - 100 gr          ·  FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 200 gr   FERTILIZANTE NPK 4:14:8 - 200 gr APÓS O PLANTIO, DEVERÁ SER FEITA IRRIGAÇÃO NA ORDEM DE 20L POR PLANTA. AS COVAS DAS PALMEIRAS E ÁRVORES DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM O SUBSTRATO ALÉM DA CAPACIDADE DA COVA, TENDO EM VISTA A ACOMODAÇÃO DO MESMO NO ATO DA IRRIGAÇÃO. EM DECORRÊNCIA DISSO, O COLO DA PLANTA TAMBÉM DEVERÁ ESTAR UM POUCO ACIMA DO NÍVEL DO TERRENO NO ATO DO PLANTIO. TUTORAMENTO: : APÓS O PLANTIO, EFETUAR O TUTORAMENTO QUE GARATIRÁ A FIXAÇÃO DA ESPÉCIE AO SOLO, COM BENEFÍCIOS AO PERFEITO ENRAIZAMENTO. PARA ÁRVORES E PALMEIRAS DE MENOR PORTE: UTILIZAR TUTOR DE MADEIRA TRATADA (2x2x200 CM) ENTERRADA NO SOLO E FIXO A PLANTA POR TIRAS DE PNEU AMARRADAS EM DOIS PONTOS, NA FORMA DE "8" DEITADO. PARA PALMEIRAS DE GRANDE PORTE, UTILIZAR ESCORAMENTO COM TRÊS ESTACAS DE MADEIRA TRATADA (4x4x250 CM), DISTRIBUÍDAS DE FORMA EQUIDISTANTE DO TRONCO. AS ESTACAS DEVERÃO SER AMARRADAS POR UMA CORDA DE SISAL, QUE, CONTORNANDO A MUDA, PRENDE AS ESTACADAS. COROAMENTO: : DEVERÁ SER FEITO O COROAMENTO DAS MUDAS (ARBUSTOS, ÁRVORES E PALMEIRAS), PROPORCIONALMENTE AO TAMANHO DAS MESMAS, EM CÍRCULOS COM OS SEGUINTES DIÂMETROS APROXIMADOS:          ·  ATÉ 1,0 M - DIÂMETRO DE 0,50 M.   ATÉ 1,0 M - DIÂMETRO DE 0,50 M.          ·  ATÉ 3,0 M - DIÂMETRO DE 1,0 M.      ATÉ 3,0 M - DIÂMETRO DE 1,0 M.    
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