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1 - Objeto

Contratacdo de empresa para manutencédo e melhorias do parque de iluminagao
publica de municipal de Aracruz/ES, apresentacdo das necessidades dos servigos de
manutencdo e melhorias da iluminagédo publica, no perimetro urbano e rural de forma
continua e com fornecimento e aplicacdo de materiais, equipamentos e veiculos

necessarios para realizacao do escopo do servico.

2 - Introducéo
Os servicos que constituem o objeto da contratacdo de empresa especializada,

sob regime de empreitada por pre¢o unitario, do tipo menor preco global, destinado a
executar os servicos continuados de manutencdo e melhoramento do parque de
iluminacdo publica, neste municipio de Aracruz/ES, deverdo ser executados em estrita
conformidade com as especificacdes e demais elementos técnicos constantes deste
anexo, cujo objetivo é fornecer parametros e informacdes imprescindiveis para

conhecimento e execucao dos servicos.

3 - Justificativa
Os servicos de iluminacdo publica sdo fundamentais para a qualidade de vida da

comunidade. S&o fundamentais para o desenvolvimento social e econbmico dos
municipios, sendo um dos mais significativos elementos tanto para a seguranca publica
nas zonas urbanas, inclusive na prevencao da criminalidade, no transito de veiculos e
pessoas. Além disso, valorizam e auxiliam na preservacdo do patrimdnio urbano,
promovem o bem estar publico e incentivam o uso de atividades noturnas como lazer,
comércio, cultura, entre outras. O ndo atendimento as exigéncias normativas prejudica e
coloca em risco a populacdo do municipio.

Atualmente, hd no municipio de Aracruz, pontos da rede de iluminagéo publica em
condi¢des inadequadas, com mau funcionamento e sem atendimento das exigéncias dos
indices minimos de iluminamento previstos nas normas técnicas vigentes.

A modernizacdo do atual parque luminotécnico, a partir da substituicdo das
luminarias existentes por outras com tecnologia LED, em atendimento as condi¢des de
iluminacao definidas pela NBR 5101, pode corroborar para melhora da oferta de fluxo
luminoso nos bairros do municipio e também reduzir o custo da conta de energia elétrica

e manutencao.



Entenda-se por eficiéncia energética o conjunto de acdes necessarias e suficientes
com o intuito de, em conformidade as normas brasileiras, minimizar o consumo de energia
e, na falta de normas internacionais do uso correto da energia, utilizar-se para este fim
equipamentos com eficiéncia comprovada, através da aplicacdo de técnicas e relatorios
laboratoriais reconhecidos.

A manutencéao de iluminacao publica compreende a substituicdo de equipamentos
danificados ou que se encontram na eminéncia de término de sua vida util, medi¢cfes de
niveis de iluminamento de ruas, pracas, avenidas, parques, travessas e jardins, pelo

menos a cada 30 dias, com apresentacao de relatério a fiscalizacao.

4 - Legislacdo, Normas e Documentos pertinentes
4.1 - Normas, documentos, instrucdes e portarias aplicaveis ao setor de iluminacgéao

publica
e ABNT NBR 15129: Luminérias para iluminacao publica - Requisitos particulares

e ABNT NBR IEC 60598-1: Luminarias - Parte 1 - Requisitos gerais e ensaios

e ABNT NBR IEC 60598-2: Luminarias - Parte 2 - Requisitos particulares - Capitulo
3: Luminarias para iluminacao publica

e ABNT NBR IEC 60061-1: Bases de lampadas, porta-lampadas, bem como
gabaritos para o controle de intercambialidade e seguranca - Parte 1 - Bases de
lampadas

e ABNT NBR 5123: Relé fotocontrolador intercambiavel e tomada para iluminacao
e ABNT NBR IEC 60529: Graus de protecédo providos por involucros (codigo IP)

e ABNT NBR IEC 62262: Graus de protecdo assegurados pelos invélucros de
equipamentos elétricos contra os impactos mecanicos externos (codigo IK)

e ABNT NBR NM 247-3: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tenstes
nominais até 450/750V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura)
para instalagdes fixas (IEC 60227-3, MOD)

e ABNT NBR 9117: Condutores flexiveis ou nao, isolados com policloreto de vinila
(PVC/EB), para 105° C e tensdes até 750 V, usados em liga¢des internas de
aparelhos elétricos

e ABNT NBR IEC 61643: Dispositivos de Protecao Contra Surtos em Baixa Tenséo
e ABNT NBR 5101 - lluminagéo publica
e ABNT NBR 5410 - Instala¢des elétricas de baixa tensao

e ABNT NBR 5419 - Protecao contra descargas atmosféricas



ABNT NBR 14039: Instalac6es elétricas de média tenséo 1,0 kV a 36,2 kV

ABNT NBR 16092: Cestas aéreas — Especificacfes e ensaio

4.2 - Normas técnicas da concessionaria de energia - EDP Espirito Santo

ES.DT.PDN.01.01.025 - Poste de concreto armado para rede de distribuicao
ES.DT.PDN.01.05.002 - Transformador de distribuicdo para redes aéreas

ES.DT.PDN.01.05.015 - Transformador de distribuicdo para redes aéreas isolado
a Oleo vegetal

ES.DT.PDN.03.01.002 - Projetos de redes de distribuicdo aérea primaria
ES.DT.PDN.03.01.004 - Projeto de redes de distribuicdo aérea secundaria
ES.DT.PDN.03.05.001 - Projeto e construcao de rede de distribuicdo por terceiro

ES.DT.PJE.01.00.003 - Projeto para redes de distribuicdo aérea - Apresentacao e
simbologia

INS-CONL11 - Critério para construcao de rede urbana
PT.DT.PDN.03.05.001 - Redes de distribuicdo aérea compacta - 15kV

PT.DT.PDN.03.05.009 - Redes de distribuicdo aérea - Baixa tensdao com cabos
multiplexados

PT.DT.PDN.03.05.017 - Redes de distribuicdo aérea estacdo transformadora de
distribuicao

PT.DT.PDN.03.05.022 - Redes de distribuicdo subterranea - Montagem elétrica
PT.DT.PDN.03.05.028 - Estruturas para redes de distribuicdo nuas aéreas urbanas
PT.DT.PDN.03.05.040 - Redes de distribuicdo aérea compacta monofasica - 15kV

PT.DT.PDN.03.05.042 - Redes de distribuicdo aérea com sistema de medicéo
centralizada - BTX

PT.DT.PDN.03.14.001 - Fornecimento de energia elétrica em tensao primaria de
distribuicao

PT.DT.PDN.03.14.024 - Fornecimento de energia elétrica em tensdo secundaria de
distribuicdo para iluminacao publica

5 - Terminologia e Definigdes

Para a adequada interpretacdo do presente texto, sdo apresentadas as seguintes

definicbes complementares:



PMA

Prefeitura Municipal de Aracruz.

Sistema de lluminacgao Publica (SIP)
E o conjunto composto de todos os pontos de iluminag&o publica do parque de iluminacio

do municipio.

Ponto de iluminacao publica / Ponto luminoso
Conjunto formado por luminéria, lampada e acessorios indispensaveis ao respectivo
funcionamento e sustentacéo, podendo também ser identificado como ponto luminoso ou

ponto de luz.

Servi¢cos de manutencéao
Correspondem a todas as atividades necessarias para que a rede municipal de iluminacéo
publica desempenhe sua funcdo e opere em condicdo normal, padronizada e de
seguranca. Estes servicos sao classificados em:
- Manutencéao Preventiva: Atividades executadas com o objetivo de evitar / minimizar
a ocorréncia de falhas e reclamacdes dos usuarios, mantendo o Sistema de
lluminacgé&o Publica funcionando continuamente e com a melhor qualidade possivel,
inclusive quanto aos aspectos fisicos de boa aparéncia.
- Manutencéo Corretiva: Atividades realizadas com o objetivo de reparar os defeitos
ocorridos no Sistema de lluminacdo Publica, necesséarias para acender as
lampadas apagadas durante a noite e apagar aquelas acesas durante o dia.

- Pronto atendimento - Emergencial

Servi¢cos de modernizacao
Atividade programada que consiste na substituicdo de unidade existente por outra

configuracdo de montagem ou tecnologia superior.

Protocolo

Todo e qualquer registro de solicitacao de servigcos de iluminagéo publica.



Fluxo luminoso

O fluxo luminoso pode ser entendido como a quantidade de energia radiante em todas as
dire¢cbes, emitida por unidade de tempo, e avaliada de acordo com a sensacédo luminosa
produzida. A unidade de medida é o l[imen (Im).

Eficiéncia luminosa
A eficiéncia luminosa € a relacao entre o fluxo luminoso emitido pela poténcia elétrica
absorvida, sendo a unidade de medida o limen por Watt (Im/W). Este conceito é utilizado

para comparar a diferentes fontes luminosas.

lluminancia

lluminancia € uma grandeza, representada pela unidade de medida lux (Ix), que faz a
relacdo entre o que incide na direcao perpendicular a uma superficie e pode ser medida
por meio de um dispositivo chamado luximetro. Um lux € igual a um lamen por metro
quadrado (Im/m2). Em outras palavras, é a luz que uma lampada irradia, relacionada a

superficie & qual incide.

Fator de Uniformidade de lluminancia
O fator de uniformidade € uma relagdo entre a iluminancia minima e a média de uma
determinada area. Resulta em um valor adimensional variando entre zero e a unidade,

gue indica como esta a distribuicdo da luminosidade na superficie aferida.

Temperatura de Cor
Este pardmetro ndo esté relacionado com o calor emitido por uma lampada, mas pela
sensacao de conforto que a mesma proporciona em um determinado ambiente. Quanto

mais alto for o valor da temperatura de cor, mais branca sera a luz emitida.

indice de Reproducéo de Cor
O indice de reproducgéo de cor (IRC) de uma fonte luminosa € a medida de cor real de
uma superficie e sua aparéncia a ser iluminada pela fonte artificial. Uma fonte com IRC

100% é a que apresenta as cores de um objeto com a maxima fidelidade.



ANEEL

Agéncia Nacional de Energia Elétrica, uma autarquia em regime especial, vinculada ao
Ministério de Minas e Energia — MME e criada pela lei n° 9.427, de 26 de dezembro de
1996.

LED
Fonte de luz em estado sélido (eletrdnica), sigla significando Diodo Emissor de Luz ou,
em inglés, Light Emitting Diode.

Luminéria
Equipamento composto por médulo emissor de luz e outros componentes, responséavel
pelo direcionamento, fixacdo e protecédo da fonte de luz e de seus dispositivos auxiliares

de acendimento, operacao e controle.

6 - Manutencédo da rede elétrica
Em todos os logradouros existentes dentro da area de concessao que, em todo ou

em parte, sdo contemplados com o servico de iluminagéo publica, devera a contratada
manutenir a rede municipal de iluminacao publica.

A indicacédo dos locais onde se caracteriza necessidade de manutencao preventiva,
caracterizado pela precariedade da estrutura, € de responsabilidade da Prefeitura
Municipal. Porém, tanto a contratada quanto a populacdo poderdo sugerir a PMA a
necessidade de manutencao desta rede, cabendo a Prefeitura a decisdo pela execucao
dos servicos.

Uma vez definida pela PMA a necessidade manutencédo da rede precaria, antes da
execucao dos servicos, a contratada devera submeter ao setor responsavel planilha em
formato compativel com o MS Excel, incluindo sua formulagcdo matematica e totalmente
editavel, contemplando todos os investimentos necessarios, incluindo todos os custos
envolvidos. Desta forma, a manutengdo nestes locais deve ocorrer quando necessario e
em acordo com a PMA, independentemente das demais obrigacdes e demandas da

contratada, sendo observados os termos do contrato.

6.1 - Plano de Manutencéo da Rede
A contratada deve assumir e executar, desde a data da ordem de inicio dos servi¢os

e conforme cronograma contratual, os servicos operacionais vinculados a rede municipal



de iluminacgéo publica, abrangendo manutencédo, modernizacdo, manutencéo do cadastro,
o fornecimento e a destinacdo de materiais, de acordo com as especificacdes e critérios
estabelecidos em contrato.

A estrutura operacional devera dispor de equipes capacitadas e equipamentos
adequados, capazes de atender as demandas de manutencédo e operacao, dos sistemas
de iluminacéo da respectiva area administrativa, com o objetivo de atender os requisitos
contratuais.

A alimentacdo e manutencdo do banco de dados do cadastro do sistema de
iluminacdo publica devera ser apoiada em ferramentas e/ou aplicativos informatizados,
devidamente adaptados a realidade e devidamente aprovado pela fiscalizacdo da PMA.

A execucdo dos servigcos necessarios, para a manutencao preventiva e corretiva,
corresponde a todas as atividades de inspec¢éo, substituicdo e reparos em equipamentos,
acessorios e redes elétricas; incluindo, o fornecimento e aplicacdo dos materiais
necessarios, para assegurar o seu funcionamento normal, de acordo com as exigéncias
minimas estabelecidas neste documento.

A manutencédo do sistema de iluminacédo publica devera assegurar a qualidade dos
niveis de iluminacao e luminotécnicos, estabelecidos pelas normas técnicas nacionais. A
qualidade dos servicos prestados e a seguranca dos funcionarios da contratada, bem
como de todos os municipes, também devera ser garantida.

A contratada devera possuir processos e estrutura operacional e administrativa
adequada para realizar a gestao do contrato, a manutencao dos servi¢cos prestados aos
municipes e a gestéo das informacdes do sistema de iluminacéo publica.

Devera também possuir processos adequados de controle, de armazenamento e
descarte dos materiais retirados do parque substituido, atendendo todas as exigéncias
ambientais legais pertinentes. Além disso, devera possuir setores para controlar a
qualidade das atividades e seguranca dos funcionarios, de modo a atender as exigéncias

minimas das normas nacionais vigentes.

7 - Especificacfes técnicas de materiais
7.1 - Alga preformada de distribui¢éo

— Material: Fios de a¢o galvanizado, revestidos de aluminio, com material abrasivo para
melhorar o agarramento sobre o cabo.

— Resisténcia: Resisténcia mecanica de 100% da carga de ruptura dos cabos CA e 80%,
em média, da carga de ruptura dos cabos CAA.



Quantidade: 240 unidades.

7.2 - Armacdo secundéria com estribo e isolador roldana

Descricdo: Armacéao secundaria com 01 estribo e 01 isolador roldana.

Material: Estribo fabricado em aco galvanizado, em chapa pesada 3/16”, com isolador
roldana fabricado em porcelana, com dimensdes de 76x79mm.

Quantidade: 240 unidades.

Descrigdo: Armacgdo secundaria vertical com 02 estribos e 02 isoladores roldana.
Material: Estribos fabricados em aco galvanizado, em chapas pesadas de 3/16”, com
isoladores roldana fabricados em porcelana, com dimensdes de 76x79mm.

Quantidade: 240 unidades.

Descricdo: Armacdao secundaria vertical com 03 estribos e 03 isoladores roldana.
Material: Estribos fabricados em ago galvanizado, em chapas pesadas de 3/16”, com
isoladores roldana fabricados em porcelana, com dimensdes de 76x79mm.
Quantidade: 240 unidades.

7.3 - Base e tomada para relé fotoelétrico

Descricdo: Tomada 07 pinos para relé fotoelétrico, padrdo NEMA, bivolt, com base
fixa, através de suporte metalico.

Material: Alca em aco 1020, copo em copolimero polipropileno, terminais de encaixe
em latdo estanhado, soquete em nylon com 30% de fibra de vidro.

Tensao: 100/240V - 50/60Hz, Bivolt.

Ligacéo a 3 fios: Fase 1 (preto), neutro ou fase 2 (branco) e carga (vermelho).
Corrente nominal: 10A.

Rigidez dielétrica: Maior 2500V.

Quantidade: 600 unidades.

7.4 - Condutor isolado de baixa tensdo

Material do condutor: Cobre de témpera mole.
Tipo de condutor: Cabo flexivel, encordoamento classe 4.

NUmero de condutores: O1.



Material isolante: PVC.

Classe de isolacao: 750V.

Descricao: Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, secédo 1,5 mm?2

Quantidade: 8.000 metros

Descricdo: Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢éo 2,5 mm?2
Quantidade: 2.500 metros

Descricao: Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, secdo 4 mm2

Quantidade: 1.500 metros

Descricdo: Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢do 6 mm?2
Quantidade: 1.000 metros

Descricao: Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢do 10mm?2
Quantidade: 1.000 metros

Descricdo: Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢do 16mm?2
Quantidade: 500 metros

7.5 - Condutor de aluminio multiplexado

Material do condutor fase: Aluminio, ttmpera mole.

Tipo de condutor: Encordoamento com secéo circular compacta classe 2, isolado em
composto termofixo (XLPE) 90°C.

Numero de condutores: 03.

Material isolante: XLPE.

Classe de isolagéo: 0,6/1kV.

Material do condutor neutro de sustentacdo: Aluminio, ttmpera mole.
Tipo de condutor: Encordoamento com sec¢éo solida classe 1A ou encordoado com
secao circular classe 2A nu.

NUmero de condutores: O1.



— Descricédo: Cabo de aluminio multiplexado, triplex, 2x1x16+16mm?
— Quantidade: 2.000 metros

— Descricédo: Cabo de aluminio multiplexado, quadruplex, 3x1x16+16mmz?

— Quantidade: 2.000 metros

— Descricédo: Cabo de aluminio multiplexado, triplex, 2x1x25+25mm?
— Quantidade: 2.000 metros

— Descricédo: Cabo de aluminio multiplexado, triplex, 2x1x35+35mm2

— Quantidade: 2.000 metros

— Descri¢do: Cabo de aluminio multiplexado, quadruplex, 3x1x35+35mm?2
— Quantidade: 2.000 metros

7.6 - Condutor de aluminio
— Material do condutor fase: Aluminio, témpera H19.
— Tipo de condutor: Encordoamento com secéao circular compacta classe 2, isolado em
composto termofixo (XLPE) 90°C.
— Numero de condutores: 01.
— Cor isolacao: Preta.
— Material isolante: XLPE.

— Classe de isolagéo: 0,6/1kV.

— Descri¢do: Cabo de aluminio, se¢cdo 10mm?

— Quantidade: 125 metros

7.7 - Chave magnética
— Tensao nominal: 500V.
— Suporte de montagem em nylon com fibra de vidro, com giro de 360° que permite o
posicionamento ideal da chave.
— Suporte de fixacdo em aco carbono, zincado a fogo.

— Acionamento magnético através de contatora.



— Contatos: NA (normalmente aberto) ou NF (normalmente fechado).
— Corrente: 32A.

— Numero de polos: 2 (dois).

— Protecao por disjuntor termomagnético com alga de rearme externa.
— Tomada (base) embutida.

— Quantidade: 10 unidades.

7.8 - Cinta para poste de concreto sec¢éo circular
— Tipo: Circular.
— Material: Aco carbono.
— Zincagem: Imersao a quente conforme NBR 7414 e 6323 e SAE 1010 a 1020.
— Resisténcia: A cinta, corretamente instalada no poste, deve suportar um esforco de
tracdo “F” de 5000 daN, no minimo, sem ruptura ou, sem apresentar uma flecha
residual superiora 6mm quando tracionado com um esfor¢o “F” de 1500 daN e carga

minima de ruptura de 5000daN, no minimo.

— Descricdo: Cinta circular em aco galvanizado, diametro de até 260mm.
— Quantidade: 400 unidades.

— Descricéo: Cinta circular em aco galvanizado, diametro de até 300mm.
— Quantidade: 600 unidades.

— Descricdo: Cinta circular em aco galvanizado, diametro de até 320mm.
Quantidade: 200 unidades.

— Descrigao: Cinta circular em ac¢o galvanizado, diametro de até 360mm.
Quantidade: 100 unidades.

— Descri¢do: Cinta circular em aco galvanizado, diametro de até 380mm.
Quantidade: 100 unidades.

— Descri¢do: Cinta circular em aco galvanizado, diametro de até 400mm.
Quantidade: 100 unidades.



Descricdo: Cinta circular em aco galvanizado, didametro de até 420mm.

Quantidade: 100 unidades.

Descricdo: Cinta circular em aco galvanizado, diametro de até 440mm.

Quantidade: 100 unidades.

Descricdo: Cinta circular em aco galvanizado, diametro de até 470mm.

Quantidade: 100 unidades.

7.9 - Conector de pressao tipo Split Bolt

Caracteristicas: Conexdo por aperto, alta condutividade elétrica e resisténcia a
corroséao.

Material: Corpo em cobre eletrolitico, porca e miolo em liga de cobre.

Acabamento: Estanhado.

Ferramenta de Aplicacdo: Chave estrela, fixa ou inglesa.

Descricdo: Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), com capacidade para
cabos de 16 a 35 mm2,
Quantidade: 2.000 unidades.

Descricdo: Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), com capacidade para
cabos de até 50 mm2.
Quantidade: 100 unidades.

7.10 - Conector perfurante para aérea

Caracteristicas: Conexao por aperto, alta condutividade elétrica e resisténcia a
COIToSsao.

Material: Conector em polimero resistente a intempéries e a raio ultravioleta (UV).
Contatos em cobre estanhado.

Ferramenta de aplicacao: Chave estrela ou soquete.

Descricdo: Conector perfurante para rede aérea, tensao de aplicagéo: 0,6/1 kv, na cor
preta, contato dentado: liga de cobre estanhado, com camada de espessura minima



de 8 cm, parafuso torquimétrico, grau de protecao: IP-65, para cabos: principal: 70mm?2
- 35mm2 e derivacao: 1,5mmz2 - 10mm2,
Quantidade: 2.000 unidades.

Descricao: Conector perfurante para rede aérea, tenséo de aplicacao: 0,6/1 kv, na cor
preta, contato dentado: liga de cobre estanhado, com camada de espessura minima
de 8 cm, parafuso torquimétrico, grau de protecédo: ip-65, para cabos: principal:
150mm? - 35mm? e derivagao: 1,5mmz2 - 10mma2,

Quantidade: 2.000 unidades.

7.11 - Contator Tripolar

Descrigcdo: Contator tripolar, corrente de 110A, tens&o nominal de 500V, categoria
ac-2 e ac-3

Material: Plastico e Metal.

Corrente nominal: 110A.

Tensdo nominal: 500V.

Contato principal: 3NA.

Terminal: Parafuso.

Faixa de Frequéncia: de 25 a 400 Hz.

Grau de Protecao IP: IP20 para bobina e contatos auxiliares e IP10 para contatos
principais.

Quantidade: 20 unidades

Descricao: Contator tripolar, corrente de 95A, tensao nominal de 500V, categoria ac-
2 e ac-3.

Material: Plastico e Metal.

Corrente Nominal: 95A.

Contato principal: 3NA.

Terminal: Parafuso.

Faixa de Frequéncia: de 25 a 400 Hz.

Grau de Protecao IP: IP20 para bobina e contatos auxiliares e IP10 para contatos
principais.

Quantidade: 20 unidades.



— Descrigao: Contator tripolar, corrente de 65A, tensao nominal de 500V, categoria ac-
2 e ac-3.

— Material: Plastico e Metal.

— Corrente Nominal: 65A.

— Contato principal: 3NA.

— Terminal: Parafuso.

— Faixa de Frequéncia: de 25 a 400 Hz.

— Grau de Protecéo IP: IP20 para bobina e contatos auxiliares e IP10 para contatos
principais.

— Quantidade: 20 unidades.

7.12 - Eletroduto
— Descricao: Eletroduto PVC rigido roscével diametro 1".
— Material: Policloreto de Vinila.
— Tipo: Rigido.
— Quantidade: 250 metros.

— Descricao: Eletroduto PVC rigido roscavel diametro 2".
— Material: Policloreto de Vinila.
— Tipo: Rigido.

— Quantidade: 250 metros.

— Descricao: Eletroduto PVC rigido roscavel diametro 3".
— Material: Policloreto de Vinila.
— Tipo: Rigido.

— Quantidade: 250 metros.

— Descri¢cdo: Eletroduto flexivel corrugado tipo PEAD diametro 1".
— Material: Polietileno de Alta Densidade.

— Tipo: Flexivel.

— Quantidade: 250 metros.

— Descricdo: Eletroduto flexivel corrugado tipo PEAD diametro 2".



— Material: Polietileno de Alta Densidade.
— Tipo: Flexivel.

— Quantidade: 250 metros.

— Descricao: Eletroduto flexivel corrugado tipo PEAD diametro 3".
— Material: Polietileno de Alta Densidade.
— Tipo: Flexivel.

— Quantidade: 150 metros.

7.13 - Fita Isolante
— Descricéo: Fita isolante NR33 - 19mm com 20m.

Material: Acrilonitrilo Butadieno Estireno.

Cor: Preta.

Tamanho: 19mm x 20m.

Quantidade: 200 unidades.

7.14 - Poste de A¢o Cbnico Reto

— Descrigao: Poste de ago conico reto.

Material: Aco Galvanizado.

Tipo: Continuo.
Altura: 4,50 metros.
— Quantidade: 100 unidades.

7.15 - Poste de A¢o Ornamental
— Descricao: Poste de aco conico ornamental.
— Material: Agco Galvanizado.

— Altura: 9,00 metros.

Tipo da base: Flangeada.

Diametro inferior da base: 135 mm.

Tipo do braco para luminéria: Curvo simples.
Quantidade: 50 unidades.



— Tipo do brago para luminaria: Curvo duplo.
— Quantidade: 50 unidades.

7.16 - Poste de Concreto Armado
— Descrigao: Poste de concreto armado.
— Tipo de Secéo: Circular.
— Altura: 9,00 metros.
— Resisténcia nominal do poste: 200 a 300 daN.
— Massa aproximada: 740 kg.

— Quantidade: 20 unidades.

— Descrigao: Poste de concreto armado.
— Tipo de Secéo: Circular.

— Altura: 12,00 metros.

— Resisténcia nominal do poste: 300 daN.
— Massa aproximada: 1130 kg.

— Quantidade: 40 unidades.

— Descrigao: Poste de concreto armado.
— Tipo de Secéo: Circular.

— Altura: 12,00 metros.

— Resisténcia nominal do poste: 600 daN.
— Massa aproximada: 1440 kg.

— Quantidade: 20 unidades.

— Descrigéao: Poste de concreto armado.

— Tipo de Secéo: Circular.

— Altura: 12,00 metros.

— Resisténcia nominal do poste: 1000 daN.
— Massa aproximada: 1770 kg.

— Quantidade: 20 unidades.



Descrigcdo: Poste de concreto armado.

Tipo de Secéo: Circular.

Altura: 14,00 metros.

Resisténcia nominal do poste: 300 a 400 daN.
Massa aproximada: 1320 kg.

Quantidade: 40 unidades.

Descrigdo: Poste de concreto armado.
Tipo de Secéo: Circular.

Altura: 15,00 metros.

Resisténcia nominal do poste: 1000 daN.
Massa aproximada: 3100 kg.
Quantidade: 20 unidades.

Descrigdo: Poste de concreto armado.
Tipo de Secéo: Duplo T.

Altura: 9,00 metros.

Resisténcia nominal do poste: 300 daN.
Massa aproximada: 800 kg.
Quantidade: 05 unidades.

7.17 - Poste de Concreto com caixa de medi¢do incorporada

Descricao: Conjunto formado por poste de concreto, compartimento para centro de
medi¢cao com protecéo integrada e eletrodutos para ramal de entrada, fabricado em
um unico corpo, devidamente homologado pela concessionaria.

Tipo de entrada: Aérea.

Protecdo da entrada principal: Disjuntor bipolar, capacidade nominal de 63A.
Carga instalada: Até 15000W.

Tipo do Fornecimento - Medicdo: 2 Fases (Neutro) - Direta.

Eletroduto de entrada: PVC 40mm ou Ago diametro interno.

Sec¢do nominal do ramal de ligagdo aéreo: 16 mmz2.



Secdo nominal do condutor cobre nu para aterramento: 10 mm?2.

Quantidade: 05 unidades.

Protecado da entrada principal: Disjuntor tripolar, capacidade nominal de 63A.
Carga instalada: Até 26000W.

Tipo do Fornecimento: 3 Fases (Neutro).

Eletroduto de entrada: PVC 50mm ou Aco diametro interno 40mm.

Secao nominal do ramal de ligagdo aéreo: 16 mm2.

Secao nominal do condutor cobre nu para aterramento: 10 mm2,

Quantidade: 05 unidades.

7.18 - Caixa de medicéo, padrao de entrada EDP Espirito Santo

Descricdo: Caixa destinada a instalacdo do medidor de energia e seus acessorios,

bem como do dispositivo de protecéo.

Tipo de entrada: Direta.

Tipo do Fornecimento: 1 Fase (Neutro).

Protecdo da entrada principal: Disjuntor unipolar, capacidade nominal de 63A.
Quantidade: 10 unidades.

Tipo de entrada: Direta.
Tipo do Fornecimento: 2 Fases (Neutro).
Protecdo da entrada principal: Disjuntor bipolar, capacidade nominal de 63A.

Quantidade: 10 unidades.

Tipo de entrada: Direta.
Tipo do Fornecimento: 3 Fases (Neutro).
Protecdo da entrada principal: Disjuntor tripolar, capacidade nominal de 63A.

Quantidade: 10 unidades.



7.19 - Relé Fotoelétrico para lluminacao Publica

— Descricdo: Sensor destinado ao acionamento automatico de luminérias ao anoitecer
e o desligamento ao amanhecer.

— Tensao nominal: 220V.

— Tensao de trabalho: 180 — 250V.

— Corrente nominal: 10A.

— Corrente de pico: 60A em 220V.

— Frequéncia nominal: 60 Hz.

— Quantidade: 5.000 unidades.

7.20 — Soquete para luminérias
— Descricdo: Soquete utilizado para uso de luminarias em instalacbes em geral, com
lampadas fluorescentes compactas e LED.

— Material: Porcelana, latdo e aluminio.

— Tipo da base / bocal: E27.
— Tensado méaxima: 250V.
— Quantidade: 120 unidades.

— Tipo da base / bocal: E40.
— Tensao maxima: 500V.
— Quantidade: 120 unidades.

7.21 - Suporte de luminaria em topo de poste
— Tipo: Pétala.
— Material (corpo e brago): Aco carbono, conforme ABNT 1010 a 1020.
— Zincagem: Imersao a quente conforme NBR 6323 e SAE 1010 a 1020.
— Diametro de topo: 60,3 mm.

— Diametro do brac¢o: 48 mm.

— Descri¢do: Suporte tipo pétala para 01 luminaria.
— Quantidade: 200 unidades.



Descricdo: Suporte tipo pétala para 02 luminérias.
Quantidade: 200 unidades.

Tipo: Suporte de fixacdo em chapa.

Encaixe no topo do poste: 60,3 mm.

Encaixe para as luminarias: 48 e 60,3 mm.

Tipo de pintura: Eletrostatica a p6 (ep0xi), nas cores preta, verde e branca.
Descricdo: Suporte de fixacdo em chapa de aco galvanizado, para 02 pétalas,
fabricado em aco de alta resisténcia para suportar o peso das luminarias.
Quantidade: 130 unidades.

Descricdo: Suporte de fixacdo em chapa de aco galvanizado, para 04 pétalas,
fabricado em aco de alta resisténcia para suportar o peso das luminarias.
Quantidade: 120 unidades.

7.22 - Braco curvo para luminéria publica

Material: Aco carbono 1010/1020, galvanizado a fogo, laminado tipo cisne com sapata.
Resisténcia mecanica: F 25 daN.

Flecha residual maxima: 07mm.

Revestimento: Zincado a quente.

Diametro externo: 60,3 mm.

Projecéo horizontal: 2000 mm.

Tipo de pintura: Eletrostatica a p6 (epoxi), nas cores preta, verde e branca.
Quantidade: 200 unidades.

Material: Aco carbono 1010/1020, galvanizado a fogo, laminado tipo cisne com sapata.
Resisténcia mecanica: F 25 daN.

Flecha residual maxima: 07mm.

Revestimento: Zincado a quente.

Diametro externo: 60,3 mm.

Projecéo horizontal: 3000 mm.

Tipo de pintura: Eletrostatica a p6 (ep0xi), nas cores preta, verde e branca.



Quantidade: 200 unidades.

7.23 - Transformador

Forma construtiva: Selado.

Tens&o nominal AT: 13,8 kV.

Tensao nominal BT: 0,22 kV.
Frequéncia: 60 Hz.

Numero de fases: Trifésico.

Tipo de isolacdo: Oleo vegetal.
Temperatura ambiente maxima: 40 °C.
Taps: -6 x 0,6 kV.

Poténcia nominal: 45 kVA.
Classe: 15 kV.

Quantidade: 5 unidades.

Poténcia nominal: 112,5 kVA.
Classe: 15 kV.

Quantidade: 3 unidades.

7.24 - Disjuntor

Modo de protecdo: Termomagnético.
Numero de polos: Tripolar.

Tensdo maxima: 600V.

Corrente nominal: 200A.

Corrente de curto-circuito: 35 KA.

Quantidade: 10 unidades.

Modo de protecéo: Termomagneético.
Numero de polos: Tripolar.
Tensé&o de aplicagao: 220/127V.

Curva de ruptura do disjuntor: Curva C.



— Corrente de curto-circuito: 15 KA.
— Corrente nominal: 125A.

— Quantidade: 10 unidades.

7.25 - Timer Digital
— Tenséo nominal: 230V.
— Frequéncia: 50/60 Hz.
— Consumo de poténcia efetiva: Aproximadamente 1W.
— Preciséo: +0,2s.
— Duragéo do pulso: 1s ... 59 min 59 s.
— Reserva de bateria: 6 anos.
— Temperatura de ambiente: -20°C a +60°C.
— Temperatura de trabalho: -20°C a +55°C.
— Quantidade: 15 unidades.

7.26 - Quadro de Distribuicao
— Material: A¢o carbono.
— Espelho em chapa em aco galvanizado.
— Tratamento anticorrosivo.
— Pintura eletrostatica a pé branco.
— Grau de protecao: IP-32.
— Barramento eletrolitico de cobre 99,7% de pureza - para mini disjuntores DIN até 100A

— Tipo de barramento: Trifasico.

— Capacidade de corrente do barramento: 100A.
— Tensado nominal de isolamento maxima: 500V.
— Capacidade de disjuntores: 24 disjuntores DIN.

— Quantidade: 10 unidades.

— Capacidade de corrente do barramento: 225A.
— Tens&o nominal de isolamento maxima: 500V.

— Capacidade de disjuntores: 56 disjuntores DIN.



Quantidade: 10 unidades.

7.27 - Condutor de Cobre Nu

Material: Cobre eletrolitico encordoado com formacgéo concéntrica classe 2A.
Tipo de témpera: Meio dura - Classe 2A.

Secado nominal: 16mm2,

Numero de fios: 07 unidades.

Diametro dos fios: 1,7mm2.

Diametro nominal: 5,2mm.

Resisténcia elétrica maxima dos condutores a 20°C: 1,17 Q/km.

Peso liquido nominal: 144 kg/km.

Quantidade: 100 metros.

7.28 - Haste de Cobre Nu

Material: Aco carbono 1010/1020 revestido de cobre com espessura de 254 microns.
Tipo: Copperweld.
Dimensdes: 5/8” x 2400mm.

Quantidade: 50 unidades.

7.29 - Driver de Tenséo

Corrente de saida constante, ajustavel por programacao.
Faixa de tens&o: 90 - 305 Vac.

Tensao nominal: 100 - 277 Vac.

Faixa de frequéncia: 47 - 63 Hz.

Eficiéncia (220Vac): 89%.

Fator de poténcia: fp > 0,99 /127 Vac; fp > 0,97 / 220 Vac; fp > 0,94 / 277 Vac.
Corrente de partida: Ligado frio - 75A.

Corrente de fuga: 0,75mA em 277Vac/60Hz.
Dimerizacdo 0-5V/0-10V/10V PWM.

Alta Eficiéncia.

Aplicacao Interna/Externa.

Protegido contra curto-circuito.



Protegido contra sobre tensao.

Protegido contra sobre temperatura.

Saida isolada da entrada.

Protecédo contra surto de tenséo: 5kV (F-N) e 10kV (FN-T).
Expectativa de vida de 90.000 horas.

Driver de tenséo, IP-65, dimerizavel, para luminaria led 50W.
Poténcia maxima de saida: 50W.

Eficiéncia (220 Vac): 89%.

Quantidade: 200 unidades.

Driver de tensao, IP-65, dimerizavel, para luminéaria led 80W.
Poténcia maxima de saida: 80W.

Eficiéncia (220 Vac): 89%.

Quantidade: 200 unidades.

Driver de tenséo, IP-65, dimerizavel, para luminaria led 100W.
Eficiéncia (220 Vac): 92%.
Quantidade: 300 unidades.

Driver de tenséo, IP-65, dimerizavel, para luminéaria led 120W.
Eficiéncia (220 Vac): 92%.
Quantidade: 200 unidades.

Driver de tenséo, IP-65, dimerizavel, para luminaria led 150W.
Eficiéncia (220 Vac): 92,8%.
Quantidade: 300 unidades.

Driver de tenséo, IP-65, dimerizavel, para luminaria led 240W.
Eficiéncia (220 Vac): 93%.
Quantidade: 300 unidades.



7.30 - Dispositivo de Protecédo Contra Surto (DPS)

Modelo: DPS.

Numero de polos: Unipolar.
Corrente de ruptura: 10 kA.
Tensao nominal: 275 Vac.
Classe: Classe II.

Padréo: DIN.

Quantidade: 500 unidades.

7.31 - Luminaria LED para lluminagéo Publica

Vida atil minima de 90.000 horas com depreciacao maxima de 30% (L70), do seu fluxo
luminoso inicial, comprovado por relatério de ensaio, a ser apresentado na entrega do
material, de manutencdo de fluxo luminoso de acordo com a LM-80 para o LED
utilizado na luminaria e o calculo da manutencéo de fluxo luminoso projetado conforme
TM-21.

Temperatura de cor: 4000K e 5000K = 10%.

Temperatura de trabalho: -5 a +50°C; Umidade relativa 10 a 95%.

Alimentacéo / Frequéncia / f.p. / THD: 90V a 305V = 10%; 50/60 Hz; f.p. > 0,95;
THD<10% (em corrente).

Fator de poténcia: = 0,95.

Taxa de Distor¢cdo Harmoénica em Corrente (THD): < 20%.

Fixacdo: Encaixe para tubos de @33 a 60,3mm, presos por parafusos. Todos 0s
parafusos e acessorios de fixacdo e ligacdo em aco inox.

A luminaria devera ser fornecida com dispositivo protetor de surto de tenséo (DPS) do
tipo uma porta, limitador de tensao, classe Il, capaz de suportar impulsos de tenséo
de pico de 10kV (forma de onda 1,2/50us) e corrente de descarga de 10kA (forma de
onda 8/20us).

IRC (indice de Reproducgéo de Cor): > 70.

Grau de protecao: IP-66.

Grau de prote¢do contra impactos mecanicos: IKO8.

DPS: Luminaria fornecida com dispositivo de protecdo antissurto (independente do
driver) 10kV/10kA, protegendo todos os componentes em caso de surtos de tenséo e

corrente na rede elétrica.



Tipo de montagem: SMD (Surface Mounted Diode).
Material: Produzido em liga de aluminio.

Pintura: Eletrostéatica poliéster na cor cinza.

Descricdo: Luminaria de LED para iluminag¢do publica, poténcia nominal de 60W,
invélucro em aluminio.

Tens&o nominal: 220V.

Quantidade: 350 unidades.

Descricdo: Luminaria de LED para iluminagcdo publica, poténcia nominal de 100W,
invélucro em aluminio.

Tensao nominal: 220V.

Quantidade: 350 unidades.

Descricdo: Luminaria de LED para iluminacéo publica, poténcia nominal de 68W até
97W, invélucro em aluminio.

Tensdo nominal: 220V.

Quantidade: 500 unidades.

Descricdo: Luminéaria de LED para iluminacao publica, poténcia nominal de 98W até
137W, invélucro em aluminio.

Tens&o nominal: 220V.

Quantidade: 1000 unidades.

Descricdo: Luminaria de LED para iluminacéo publica, poténcia nominal de 138W até
180W, invélucro em aluminio.

Tens&do nominal: 220V.

Quantidade: 1500 unidades.

Descricdo: Luminaria de LED para iluminacéo publica, poténcia nominal de 181W até
239W, invoélucro em aluminio.

Tensao nominal: 220V.

Quantidade: 1000 unidades.



7.32 - Refletor LED para lluminacgédo Publica
— Descricdo: Refletor LED, poténcia nominal de 200W, invélucro em aluminio
— Vida util: 50.000 horas.
— Temperatura de cor: 6500K + 10%.
— Temperatura de trabalho: -5 a +50°C; Umidade relativa 10 a 95%.
— Alimentacéo / Frequéncia: 90V a 240V £ 10%; 50/60 Hz;
— Fator de poténcia: = 0,95.
— Taxa de Distorcdo Harmonica em Corrente (THD): < 20%.
— Grau de protecao: IP-66.
— Material: Produzido em liga de aluminio.
— Quantidade: 250 unidades.

— Descricéo: Refletor LED, poténcia nominal de 1000W, invélucro em aluminio.
— Angulagéo: 60°

— Fluxo luminoso minimo: 130.000 Im

— Vida atil minima de 65.000 horas.

— Temperatura de cor: 5000K + 10%.

— Temperatura de trabalho: -5 a +50°C; Umidade relativa 10 a 95%.
— Alimentacéo / Frequéncia: 90V a 240V £ 10%; 50/60 Hz;

— Fator de poténcia: = 0,95.

— Taxa de Distor¢gao Harménica em Corrente (THD): < 20%.

— Grau de protecao: IP-66.

— Material: Produzido em liga de aluminio.

— Quantidade: 30 unidades.

7.33 — Parafuso M16
— Tipo: Cabeca quadrada.

Rosca: Rosca maquina.

Material: Ago carbono.
Zincagem: Imersao a quente conforme NBR 7414 e 6323 e SAE 1010 a 1020.



Descricao: Parafuso M16 comprimento 150 mm e diametro 16mm.
Quantidade: 200 unidades.

Descricao: Parafuso M16 comprimento 200 mm e diametro 16mm.
Quantidade: 200 unidades.

Descricao: Parafuso M16 comprimento 250 mm e diametro 16mm.
Quantidade: 200 unidades.

8 - Interligacéo

Os circuitos de baixa tenséo para a distribuicéo geral da alimentag&o da iluminacao
serdo provenientes da rede de distribuicdo da EDP Espirito Santo.

Nos trechos entre a rede secundaria de distribuicdo da EDP e a luminaria sera
empregado com cabo com secdo nominal minima de 1,5 mmz2, com cobertura PVC classe
5, isolamento 0,6/1kV, que serdo conectados a rede com conectores apropriados para a
sec¢do dos condutores da rede secundaria existente em cada poste envolvido no projeto.

As interligacbes e modificacdo da rede existente serdo executadas pela EDP

Espirito Santo ou por empreiteira indicada pela mesma.

9 - lluminacao
Os conjuntos de iluminacdo a serem instalados serdo compostos por luminaria
fechada, lampada de LED, brago de ago galvanizado curvo simples fixado no poste e

alimentados com cabo com se¢do nominal minima de 1,5mm2.

9.1 - Especificagdo das luminérias

Na apresentacéo da proposta, deverao ser apresentados os seguintes laudos e ensaios:

Apresentar catalogo do fabricante escrito em lingua portuguesa ou traduzido e garantia
de, no minimo, 5 anos. Devera ser apresentado os seguintes ensaios de laboratdrios
oficiais credenciados pelo INMETRO, conforme normas da ABNT NBR IEC 60529:2017,
NBR 15129:2012, NBR IEC 60598-1:2010, NBR IEC 60068-2:2007, NBR ISO 209:2010.

Requisitos gerais e ensaios:

e Ensaio de fotometria (eficiéncia luminéria);



e Ensaio de durabilidade;

e Ensaio de resisténcia a acédo do vento;
e Ensaiotérmico;

e Ensaio de estanqueidade,;

e Ensaio de isolacéo e rigidez dielétrica;

e Ensaio de resisténcia mecéanica e vibragao.

As luminarias devem apresentar caracteristicas mecanicas, elétricooticas, fotométricas,

térmicas, de resisténcia ao meio e de durabilidade conforme segue:

e Eficiéncia luminosa real comprovada através de atestados emitidos por laboratério
acreditado pelo INMETRO, IES ou NVLAP, adotando-se como método e condi¢ao

de medicdo as recomendacdes da IES LM-79, com os seguintes valores:

e Eficiéncia minima de 140 Im/W, fluxo luminoso minimo de 8.400 Im para luminarias
com poténcia de 60W; Eficiéncia minima de 140 Im/W, fluxo luminoso minimo de
11.200 Im para luminarias com poténcia de 80W; Eficiéncia minima de 145 Im/W,
fluxo luminoso minimo de 14.500 Im para luminarias com poténcia de 100W;
Eficiéncia minima de 145 Im/W, fluxo luminoso minimo de 17.400 Im para luminéarias
com poténcia de 120W; Eficiéncia minima de 140 Im/W, fluxo luminoso minimo de
21.000 Im para luminarias com poténcia de 150W; Eficiéncia minima de 140 Im/W,

fluxo luminoso minimo de 30.800 Im para luminarias com poténcia de 220W;,

e Vida util minima de 90.000 horas com depreciacdo maxima de 30% (L70), do seu
fluxo luminoso inicial, comprovado por relatério de ensaio, a ser apresentado na
entrega do material, de manutencao de fluxo luminoso de acordo com a LM-80 para
o LED utilizado na luminéria e o calculo da manutencéo de fluxo luminoso projetado
conforme TM-21. Seré aceita alternativamente a demonstracdo da conformidade
de manutencdo do fluxo luminoso através dos requisitos do desempenho da
luminaria, através da submissao da luminaria completa aos testes fotométricos da
LM-79, comparando o fluxo luminoso inicial (tempo = 0 h) com o fluxo luminoso
apos 6.000 h de operagao (tempo = 6 000 h), o qual devera ser igual ou superior a
95,8% do fluxo inicial;

e Temperaturas de cor entre 4.000K a 5.000K;



Temperatura de trabalho deve atender entre -5° a 50°C;

A tensdo de alimentacé&o do driver deve atender a faixa de 105 a 277 Vac, operando
em 60Hz;

Fator de poténcia maior ou igual a 0,95;
Taxa de Distor¢gao Harmonica em Corrente (THD) menor ou igual a 20%;
Possibilitar a fixacdo da luminaria em bracos com diametro de 33 até 60,3mm;

A luminéria devera ser fornecida com dispositivo protetor de surto de tenséo (DPS)
do tipo uma porta, limitador de tenséo, classe Il, capaz de suportar impulsos de
tensao de pico de 10kV (forma de onda 1,2/50us) e corrente de descarga de 10kA
(forma de onda 8/20us), tanto para o modo comum como para o modo diferencial
(L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), em conformidade com a norma ANSI/IEEE
C.62.41-1991. O dispositivo protetor de surto deve possuir ligacdo em série com o
driver de forma que caso o protetor atinja o final de sua vida util o circuito deve abrir

e desenergizar o driver;

Devera possuir imunidade a sobretensbes transientes, conforme normas
IEC61000-4-4 e IEC 61000-4-5 ou IEEE C.62.41-2-2002, classe de operacao A,

IRC (indice de Reproducéo de Cor) maior que 70;

A lumindria, incluindo todo o seu conjunto éptico e o driver, deve possuir grau de

protecdo minimo IP66;

A luminéaria deve ser submetida ao ensaio, que sera apresentado na entrega da
proposta, para verificar a protecdo contra impactos mecéanicos de acordo com a
norma IEC 62262:2002, apresentando grau de resisténcia a impacto de, no minimo,
IKOS;

O conjunto deve atender aos testes de vibracdo, conforme norma ABNT NBR IEC
60598- 1/2010;

As luminéarias devem ser resistentes a forca do vento, conforme previsto na ABNT
NBR 15129;



A luminéria deverd utilizar tecnologia de LED de alta poténcia (High Power) em
montagem SMD (Surface Mounted Diode), comprovado pelo Datasheet (ficha
tecnica) do LED;

A luminéaria devera possuir sistema de dissipagdo de calor por meio de aletas,
obrigatoriamente expostas ao tempo para a devida dissipacdo. Estas aletas
deverao formar uma Unica peca com a superficie, que serdo instalados os LED, ndo

sendo aceitas aletas soldadas, coladas ou parafusadas;

Todos os parafusos, porcas e outras partes de fixacdo aplicados na luminéria

devem ser em ago inox;

Todo equipamento auxiliar, como a fonte de alimentac&o (driver), as conexdes e
protetor contra surto, devem ser instalados internamente a luminaria, com acesso
independente, de rapido manuseio sem auxilio de ferramentas especiais e serem

substituiveis;
Toda a luminaria devera ser fornecida em liga de aluminio, em processo de injecao;

A luminaria devera possibilitar a instalacao de rele fotoelétrico (ABNT NBR 5123),
gue permita o giro em torno de seu eixo de 360°, de forma a possibilitar a orientacéo
do fotossensor contra incidéncia de luz artificial. Devera possuir também tomada

padrao ANSI C136.41 para funcionamento de sistema de telegestao;

O conjunto de luminaria devera possuir acabamento de pintura eletrostatica

poliester na cor cinza.

10 - Diversos

Toda ferragem utilizada dever4d ser galvanizada a fogo. Para quaisquer

esclarecimentos necessarios deverao ser observados as normas e padrées de execucao

da empresa responsavel. O alinhamento das ruas, bem como demarcacdo dos postes

devera ser fornecido pelo interessado.



11 - Materiais
Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser novos e adquiridos de

fornecedores habituais homologados pela EDP Espirito Santo.
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