SIMBOLOGIA

CONDUT)ORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE (VER NOTAS 1, 5,
6, 7, 8).

_H_Il

TUBO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL EMBUTIDO NO PISO/SOLO, QUANDO NAO INDICADO.

—_—l == —

TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO INSTALADO ACIMA DA LAJE DE TETO.

B |

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM_BARRAMENTO TRIFASICO, INSTALADO EMBUTIDO EM
ESBII:\/?AII:_E?\ITEﬁOM DO SEU CENTRO AO PISO ACABADO, FABRICANTE CEMAR OU

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, INSTALADA
NO PISO, COM DIMENSOES EM PROJETO, REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E
REBOCO,” TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM.

=

CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA, CHAPA 18, INSTALADA SOBREPOSTA NA
BGRE%%IOAIPEﬁQEA DO PISO E DIMENSOES INDICADAS EM PROJETO, FABRICANTE WETZELL
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Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOTAS:

1 — CONDUTORES NAO COTADOS TERAO BITOLAS DE 2,5MMZ
2 — ELETRODUTOS NAO COTADOS TERAO DIAMETROS DE 3/4".

3 — INFORMAGOES E ESPECIFICAGOES ADICIONAIS ESTAO CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO

PROJETO.

4 — AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELETRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SAO
CONSIDERADAS A PARTIR DO NIVEL MAIS PROXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA

OuU PISO.

5 — O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAGAO, E COM A

MESMA SEGAO E ISOLAMENTO DA(s) RESPECTIVA(s) FASE(s).

6 — CONDUTOR TERRA, QUANDO ISOLADO: NA COR VERDE, PARA 750V.

7 — CONDUTORES FASE E NEUTRO PARA ALIMENTAGAO DOS QUADROS DEVERAO TER ISOLAGAO ATOX
(CONFORME NBR 13570) HEPR 0,6/1KV — 90°C, JA O CONDUTOR TERRA DEVERA TER ISOLAGAO ATOX

750V — 70°C.

8 — O ISOLANTE DOS CONDUTORES DEVE SER DE ATOX — COMPOSTO TERMOPLASTICO (LSHF), NAO
HALOGENADO, NAO PROPAGANTE A CHAMA (ANTICHAMA) 70°C, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES

TOXICOS — QUANDO NAO INDICADO, CONFORME NBR 13570.

9 — DEVERA SER REPOSICIONADO DISJUNTOR BIFASICO DO QGBT DE ACORDO COM DETALHE (PRANCHA

04) A FIM DE LIBERAR ESPAGO PARA O DISJUNTOR DO PROJETO
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DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAO,




SIMBOLOGIA

CONDUT)ORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE (VER NOTAS 1, 5,
6, 7, 8).

——————— TUBO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL EMBUTIDO NO TETO, QUANDO NAO ESPECIFICADO 83/4”.

TUBO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL EMBUTIDO EM ALVENARIA NA PAREDE, QUANDO NAO
ESPECIFICADO 83/4”.

) CAIXA 4X2”" EM PVC E TAMPA CEGA — INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE - 2,20M
ALTURA EM RELAGAO AO PISO EM PROUJETO.
[ —-g| QUADRO DE DISTRIBUICAQ COM BARRAMENTO TRIFASICO, EMBUTIDO NA PAREDE A 1,50M

DO SEU CENTRO AO PISO ACABADO, FABRICANTE CEMAR OU EQUIVALENTE.

CAIXA 4X2” EM PVC E TAMPA CEGA COM FURO EMBUTIDA NA PAREDE PARA INSTALAGAO
DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO BIFASICO — ALTURA DE 2,75M EM RELAGAO AO
PISO QUANDO NAO INDICADO — POTENCIA EM PROJETO.

NOTAS:
1 — CONDUTORES NAO COTADOS TERAO BITOLAS DE 2,5MM2.
PROJEGAO 2 — ELETRODUTOS NAO COTADOS TERAO DIAMETROS DE 3/4”.

COBERTURA
3 — |INFORMAGOES E ESPECIFICAGOES ADICIONAIS ESTAO CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO
\ : T i \ 4 — AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELETRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SAO
' - = CONSIDERADAS A PARTIR DO NIVEL MAIS PROXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA
5 — O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAGAO, E COM A

MESMA SECAO E ISOLAMENTO DA(s) RESPECTIVA(s) FASE(s).

5

2850W 7 — CONDUTORES FASE E NEUTRO PARA ALIMENTACAO DOS QUADROS DEVERAO TER ISOLAGAO ATOX
(CONFORME NBR 13570) HEPR 0,6/1KV — 90°C, JA O CONDUTOR TERRA DEVERA TER ISOLAGAO ATOX

TOXICOS — QUANDO NAO INDICADO, CONFORME NBR 13570.
9 — DEVERA SER REPOQSICIONADO DISJUNTOR BIFASICO DO QGBT DE ACORDO COM DETALHE (PRANCHA

S T I O O O A I (O O O [

PROJETO.
g } } o } o } o } o OuU PISO.
o ) o o o ) . 6 — CONDUTOR TERRA, QUANDO ISOLADO: NA COR VERDE, PARA 750V.
| Y| gy gy gy Y| 750V — 70°C.
w ‘ w ‘ ’ﬁ ‘ it’:’%i\ ’ﬁ ‘ ’ﬁ ‘ 8 — O ISOLANTE DOS CONDUTORES DEVE SER DE ATOX — COMPOSTO TERMOPLASTICO (LSHF), NAO
I B | R S S | HALOGENADO, NAO PROPAGANTE A CHAMA (ANTICHAMA) 70°C, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGCA E GASES
04) A FIM DE LIBERAR ESPAGCO PARA O DISJUNTOR DO PROJETO
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SIMBOLOGIA

CONDUT)ORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE (VER NOTAS 1, 5,
6, 7, 8).

TU?O ELETRODUTO PVC FLEXIVEL EMBUTIDO NO TETO, QUANDO NAO ESPECIFICADO
83/4”.

TUBO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL EMBUTIDO EM ALVENARIA NA PAREDE, QUANDO NAO
ESPECIFICADO ¢3/4".

PERFILADO PERFURADO TIPO "U”, 38X38MM QUANDO NAO INDICADO, SEM TAMPA,

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM_BARRAMENTO TRIFASICO, INSTALADO EMBUTIDO EM
Eéﬁll-:\/[/)Al-I:_E?\lTEéOM DO SEU CENTRO AO PISO ACABADO, FABRICANTE CEMAR OU

CAIXA OCTOGONAL 4X4” EM PVC, INSTALADA EMBUTIDA NO TETO, PARA INSTALACAO DE
LUMINARIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE ACO FOSFOTIZADA, PINTADA NA
COR BRANCA, DIFUSOR DE ALUMINIO COM ALTO GRAU DE POLIMENTO, COM DUAS

LAMPADAS TUBULARES T8 LED 10W/127V 60CM. REF.: CANO3—-S216 OU EQUIVALENTE.

= FIXADO POR TIRANTES NA ESTRUTURA METALICA.
|~
(@]

CAIXA OCTOGONAL 4X4” EM PVC, INSTALADA EMBUTIDA NO TETO, PARA INSTALAGAO DE

LUMINARIA DE_SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AGO FOSFOTIZADA, PINTADA NA COR

T BRANCA, DIFUSOR DE ALUMINIO COM ALTO GRAU DE POLIMENTO, COM ALETAS PARABOLICAS,
COM DUAS. LAMPADAS TUBULARES T8 LED 20W/127V 120CM. REF.: CAAOT-S232 OU

UIVALENTE.

CAIXA 4X2" EM PVC E PLACA 4X2" COM_TOMADA HEXAGONAL éNBR 14136) — 2P+T
@) ITZ(I\)AIAI-EREEIL%ZAV — INSTALADA EMBUTIDA NO TETO, PARA INSTALAGAO DE LUMINARIA DE

R —
T 10A — 127V — INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30M OU 1,20M OU"1,80M

CAIXA 4X2" EM PVC E PLACA 4X2” COM UMA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136)
>/ />
RESPECTIVAMENTE DO PISO, QUANDO NAO INDICADO ALTURA.

CAIXA 4X2” EM PVC E PLACA 4X2” COM DUAS TOMADAS HEXAGONAIS (NBR 14136) —
_% 2P+T 10 A — 127V — SENDO UMA TOMADA DE USO GERAL(POT. 100W) E OUTRA PARA
COMPUTADOR (POT. 300W) — INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30M DO PISO.

CAIXA 4X2" EM PVC E PLACA 4X2” COM UMA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) —
|E| 2P+T 10A — 127V — POTENCIA EM PROJETO — INSTALADA EMBUTIDA EM LAJE DE TETO
PARA PROJETOR.

CAIXA 4X2” EM PVC E PLACA 4X2” COM UMA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) —

u 2P+T 10A — 127V — POTENCIA EM PROJETO — INSTALADA EMBUTIDA EM LAJE DE TETO
PARA RENOVADOR DE AR.

—a n e CAIXA 4X2” EM_PVC E_PLACA 4X2” COM_INTERRUPTOR DE 1 QU 2 TECLAS SIMPLES,
b RESPECTIVAMENTE, INSTALADA EMBUTIDA EM PAREDE A 1,20M DO PISO.

—Na CAIXA 4X2" EM PVC E PLACA 4X2" COM INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARALELA —
3w INSTALADA EMBUTIDA EM PAREDE A 1,20M DO PISO.
CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MOULTIPLO COM ROSCA) DE ALUMINIO E
o a XA!\{IPZAONCIIOBAO II\FI)'II'SI-EORUPTOR DE 1" TECLA PARALELA — INSTALADA SOBREPOSTA EM PAREDE
3W ) .

CAIXA PARA PERFILADO COM TOMADA HEXAGONAL 2P+T 10A, INSTALADA EM PERFILADO,
PARA INSTALACAO DE LUMINARIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AGO

(& ] FOSFOTIZADA, PINTADA NA COR BRANCA, DIFUSOR DE ALUMINIO COM ALTO GRAU DE
POLIMENTO, COM DUAS LAMPADAS TUBULARES T8 LED 10W/127V 60CM. REF.:
CANO3-S216 OU EQUIVALENTE.

NOTAS:

1 — CONDUTORES NAO COTADOS TERAO BITOLAS DE 2,5MM?2.

2 — ELETRODUTOS NAO COTADOS TERAO DIAMETROS DE 3/4”.

3 — INFORMAGOES E ESPECIFICAGOES ADICIONAIS ESTAO CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO
PROJETO.

4 — AS ALTURAS INDICADAS EM PROJETO DOS PONTOS ELETRICOS E CAIXAS DE PASSAGENS SAO
CONSIDERADAS A PARTIR DO NIVEL MAIS PROXIMO ABAIXO, PODENDO SER DEGRAU, PATAMAR DE ESCADA
OU PISO.

5 — O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER NA COR AZUL CLARO PARA TODO A EDIFICAGAO, E COM A
MESMA SEGAO E ISOLAMENTO DA(s) RESPECTIVA(s) FASE(s).

6 — CONDUTOR TERRA, QUANDO ISOLADO: NA COR VERDE, PARA 750V.

7 — CONDUTORES FASE E NEUTRO PARA ALIMENTAGAO DOS QUADROS DEVERAO TER ISOLAGAO ATOX
(CONFORME NBR 13570) HEPR 0,6/1KV — 90°C, JA O CONDUTOR TERRA DEVERA TER ISOLAGAO ATOX
750V — 70°C.

8 — O ISOLANTE DOS CONDUTORES DEVE SER DE ATOX — COMPOSTO TERMOPLASTICO (LSHF), NAO
HALOGENADO, NAO PROPAGANTE A CHAMA (ANTICHAMA) 70°C, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES
TOXICOS — QUANDO NAO INDICADO, CONFORME NBR 13570.

9 — DEVERA SER REPOSICIONADO DISJUNTOR BIFASICO DO QGBT DE ACORDO COM DETALHE (PRANCHA
04) A FIM DE LIBERAR ESPACO PARA O DISJUNTOR DO PROJETO
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AUTOR DO PROJETO: ESCALA: m'
INDICADA
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DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAO,

BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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CAIXA EM PVC 4X4” OCTAVADA ELETRODUTO PVC RIGIDO
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e :FH-l: /— GANCHO CURTO TOTAL 81/4" ESTRUTURA ‘ ‘
= = — P/ PERFILADO
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LUMINARIA DE SOBREPOR COM FIXADOR OMEGA
2 LAMPADAS LED DE 10W OU 20W . —
DET. — INSTALACAO DE LUMINARIA SOBREPOSTA EM M Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrigdo Esquema | Tensdo | lluminagdo (W Tomadas (W Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. — R Pot. — S Pot. — T Ip | Segdo |Disj| dV parc | dV total
LAJE PARAFUSO E (W) W)
SEM ESCALA BUCHA P/ FIXAGAD V) 10 20 |100]150]300]600[2850|  (VA) W) W) w) w) @ [mmd| w| @ (%)
L _ 1 |iluminagdo FN+T | 127 V | 16 39 1004 940 s 940 79| 25 |16 0.64 2.71
2 |Sala 1 FEN+T | 127 V 51| 1 1033 950 T 950 81| 25 16| 095 3.02
3 [Sala 2 FEN+T | 127 V 51| 1 1033 950 R 950 81| 25 | 16| 1.13 3.20
PORCA E_CONTRA
PORCA #1/4” ?gﬁ“fjifﬁ“ﬁ ROSCA 4 |[Circulaglo/bebedouro | FAN+T | 127 V 3 1 978 900 R 900 77| 25 [16| o085 2.92
5  |30kBTUs F+F+T | 220 V 1 3353 2850 S+T 1425 1425 |152| 4 |16 092 2.99
DET. — INSTALAGAO DE PERFILADO . ————— ————— 6 |30kBTUs F+F+T | 220 V 1 3353 2850 S+T 1425 1425 |152| 4 |16| 0.67 2.74
COM GANCHO CURTO 7 |30kBTUs F+F+T | 220 V 1 3353 2850 R+T 1425 1425 152 4 |16| o068 2.75
SEM ESCALA _ 8 |30kBTUs F+F+T | 220 V 1 3353 2850 R+S 1425 1425 152] 4 |16 091 2.98
DET. INSTALACAO FIXADOR TIPO OMEGA
9 |Renovadores de Ar F+F+T | 220 V 2 652 600 R+S 300 300 30| 25 | 16| 013 2.20
SEM ESCALA TOTAL 16 39 |13 2| 4| 1| 4 18112 15740 | R+S+T| 5000 5515 5225
150 L 150 TAMPA DE_CONCRETO ARMADO
| I COM 50mm DE ESPESSURA
] SOLO °
8 n
— [l mm ] o\
S — -
L E . 2
. " A LARGURA
3 PAREDE EM CONCRETO 4| = RECOMENDADA
- SIMPLES OU ALVENARIA - CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA € 30 cm
DE BLOCO DE CONCRETO 5
o8 I DIMENSOES EM CENTIMETROS
Sl t ¢
c L P . I I
\FUNDO COM BRITA 300 300 250 o S
NOMERO 3 o :
300 300 500 g
CORTE LE PERFILADO : <
DET. — CX. DE PASSAGEM v E—— 500 500 500 / Z g
" SEM ESCALA ELETRODUTO .
SUBTERRANEA — REVISOES
VALA PARA ACOMODAGAO :
LEGENDA SEM ESCALA DO ELETRODUTO & - REV POR DATA DESCRIGAO
_ : " 2 00 ERIK 05/2024 | EMISSAO INICIAL
01 ric;!;ck)wtlpo PP 3 vias #1,5mm? com plug 2P+T DET. — CONEXOES COM PERFILADO ‘ . /
02 — Luminaria SEM ESCALA .
03 — Gancho curto para perfilado .
04 — Caixa para perfilado com tomada 2P+T ELETRODUTO
05 — Gancho longo para perfilado CORRUGADO DE PEAD
06 — Vergalhdo rosca total PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
07 — Parafuso, porca e contra—porca PREFEITO:
EQEI’PLII\II:AHIEAI‘\C’)I-:UDECAIXA DE PVC _ o NOTAS PARA A INSTALACAO DO ELETRODUTO PEAD:
EETR~FIEA£STA'-AQAO DE PROJETOR EM :; T eLemrobuto 1 — A ALTURA DO REATERRO DEVERA TER NO MINIMO 60 CM A LUIZ CARLOS COUTINHO
| EsPELHO 472" PARTIR DA OLTIMA GERATRIZ DE DUTOS, E EM CASOS ONDE O NIVEL , ~
SEM ESCALA oo |127v o o |220v PAREDE | DE CARGAS FOR MUITO ELEVADO, ESTA PODERA VARIAR DE 100 A 120 o8 AMPLIAGAO SALAS — CMEB HONORIO NUNES DE JESUS
= TOMADA 2P+T (NBR—14.136) A\ ESPELHO CM.
°%e —~ 2 — SE O FUNDO DA VALA FOR CONSTITUIDO DE MATERIAL ROCHOSO
L OU IRREGULAR, APLICAR UMA CAMADA DE AREIA OU TERRA LIMPA E ENDERECO:
O COMPACTAR, ASSEGURANDO DESTA FORMA, A INTEGRIDADE DOS DUTOS RUA PORTUGAL, S/N°, BAIRRO MOROBA, ARACRUZ — ES
_ A SEREM INSTALADOS. : : : -
" - 3 — CASO HAJA PRESENGA DE AGUA NO FUNDO DA VALA, ,
CAIXA 4x2 % Oc< PROPRIETARIO:
XL — RECOMENDA—SE A APLICAGAO DE UMA CAMADA DE BRITA RECOBERTA
o OU 4x4 c COM AREIA PARA DRENAGEM DA MESMA, A FIM DE PERMITR UMA BOA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166
T T I S COMPACTAGAO. :
| 8 4 — 0S DUTOS DE PEAD CORRUGADO DISPENSAM TOTALMENTE O PROJETO ELETRICO PRANCHA:
N_ | cire. F_|cire. | _/ N ENVELOPAMENTO EM CONCRETO, PORTANTO, A COMPACTAGAO ENTRE AS 04 / 04 M"
Fo| o F | - — L 3 LINHAS DE DUTOS DEVERA SER EFETUADA MANUALMENTE COM AREIA
a7 J £ OU TERRA NA ESPESSURA MINIMA DE 3,0 CM. A PARTIR DA OLTIMA AUTOR DO PROJETO: ESCALA: m'
o
ESQUEMA DE LIGAGAO ESQUEMA DE LIGAGAO CONDULETE OU CAIXA 4x2” EM PVC m ﬁ@@?ﬁf\éoﬁgﬁﬁﬁ& 2: (I:EC'\JATAZ(/)\. CM COM O USO DE COMPACTADOR INDICADA -
PISO_ACABADO DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
ERIK PAULO DONATTI — ENG* ELETRICISTA — CREA: ES—54367/D ‘J‘OAO EétHAAIgg/IOB — CENTRO, VILA
DET — TOMADA 2P+T 127/220V | DET. — INST. ELETRODUTO PEAD CORRUGADO COORDENAGAO:
SEM ESCALA ' SEM ESCALA REVISAO: eyl
DET. — TOMADA 2P+T 127/220V OSCAR A. M. VAREJAO — ENG. CIVIL CREA SP 104.815,D ROO | 0 2 nengennorio.com.or
ASSUNTO: DATA: CONTRATO:
QUADROS, DIAGRAMAS E DETALHES MAI /2024 008,/2022
SEM ESCALA

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAO,

BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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1 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo estabelecer condicdes, a partir dos projetos apresentados,
para execucdo das instalacbes Elétricas da Ampliacdo das Salas da CMEB Hondério
Nunes de Jesus, localizada na Rua Portugal, bairro Morob4a, Aracruz/ES, bem como orientar e
disciplinar o relacionamento técnico entre CONTRATADA e CONTRATANTE

2 DEFINICOES
CONTRATADA: Empresa responsavel pela execucdo das instalacdes elétricas;
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aracruz;

FISCALIZACAO: Orgao, empresa ou empregado designado pela CONTRATANTE como
responsavel pela FISCALIZACAO dos servigos a serem executados pela CONTRATADA.

3 GARANTIA E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA devera fornecer & FISCALIZACAO do CONTRATANTE, uma copia da via
original autenticada da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), relativa a execugéo dos
servicos aqui propostos, recolhida pelo engenheiro responsavel, com base no valor global do
contrato, devidamente assinada.

Para execucdo das instalagbes deverdo ser atendidas todas as exigéncias do presente
memorial e das normas referenciadas.

A CONTRATADA devera garantir que a mao-de-obra empregada sera de primeira qualidade,
conduzindo a um 6timo acabamento e aparéncia, sendo as tolerancias, ajustes e métodos de
execugdo compativeis com as melhores praticas disponiveis.

As exigéncias aqui formuladas sdo as minimas que devem reger cada caso, devendo
prevalecer as Normas da ABNT e dos fabricantes dos equipamentos aplicaveis.

Os desenhos, as especificagfes e 0s memoriais, constantes do projeto executivo, deverédo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

Compete a empresa CONTRATADA garantir e responsabilizar-se pela perfeita execu¢do dos
servigos contratados nos termos da legislacdo em vigor, obrigando-se a substituir ou refazer,
sem 6nus para a CONTRATANTE, qualquer material ou servico que ndo esteja de acordo com
as condicdes estabelecidas no presente memorial e projeto executivo, bem como ndo
executados a contento e no prazo determinado pela CONTRATANTE.

As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

ApOs o término dos servigcos em questdo, a contratada devera fornecer cépia, em papel e em
midia eletrénica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as built”) a
CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos formatos
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de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequacdes deverdo ser
efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalacdes sofrerem mudancas, sempre
autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servicos contratados so serdo recebidos, apés devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades do durante o
periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcao de anormalidades, apresentados
pelos materiais e instalagfes fornecidas, dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da
CONTRATADA.

A garantia minima devera ser de 01 (um) ano, a partir do recebimento formal das instalagoes.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execu¢do deste objeto, for
causado aos imoéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

4 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a observacdo e adocdo dos
equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, conforme normas vigentes, visando
ndo permitir a ocorréncia de danos fisicos e materiais, ndo s6 com relacdo aos seus
funcionérios, como também, com relacdo aos usuéarios em geral das edificagfes.

A CONTRATADA sera responsavel pela manutencédo e pela preservacdo das condicbes de
seguranca da obra, estando obrigada a cumprir as exigéncias legais determinadas pela
administracdo publica e, em particular, pelas normas de seguranca do trabalho nas atividades
da construcao civil e elétrica.

A CONTRATADA devera fornecer, entre outros, os seguintes elementos de protecédo individual,
de uso obrigatério pelos empregados: capacetes, botas, O6culos de seguranca, luvas para
solda, cintos de seguranca, etc.

5 MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser novos, de primeira qualidade, resistentes e
adequados a finalidade que se destinam. Deverdo obedecer as especificagbes do presente
memorial e projeto executivo, as normas da ABNT, no que couber, e na falta destas, ter suas
caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratérios tecnolégicos
idoneos.

A empresa CONTRATADA devera, antes da efetiva compra e instalacdo, apresentar para a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, os catalogos técnicos de todos os materiais que seréo
utilizados na obra.

NOTA: Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas
desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado), cabera a mesma comprovar,
através de testes, estarem os mesmos de acordo com as normas técnicas, inclusive no que se
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refere a qualidade, ficando as respectivas despesas por conta da CONTRATADA, se solicitado
pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.

6 ALTERACOES DE SERVICOS

Se, por algum motivo, houver necessidade de alteragdo das obras, servicos e/ou
especificacdes do projeto executivo, a CONTRATADA devera justificar tal alteragao, cabendo a
aprovacao e/ou deciséo final a FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

NOTA: Se a CONTRATADA deixar de comunicar previamente as ocorréncias que,
eventualmente, venham a comprometer, em todo ou em parte, a qualidade da obra ou servico,
considerar-se-4 que os mesmos foram executados de forma irregular e, portanto, seréa exigida
a correcdo, reconstrucdo e/ou substituicdo desses servicos, sem qualquer O6nus a
CONTRATANTE.

7 INSTALACOES ELETRICAS

7.1 Referéncias Normativas

O presente projeto foi elaborado conforme prescrigdes, principalmente, das normas técnicas
das seguintes instituigcoes:

— ANEEL - Agéncia Nacional de Energia Elétrica
— ABNT — Associacgéo Brasileira de Normas Técnicas
- EDP-ES.

A fim de complementar as normas das instituicdes acima relacionadas, deverdo ser utilizadas
as seguintes publicacdes.

ANSI - American National Standard Institute

— ASTM - American Society For Testing and Material

— DIN - Deutsche Industrie Normen

— |EC - International Electrotechnical Commission

— |EEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers.
— NEMA - National Electrical Manufacture's Association
— NEC — National Electrical Code

— ICEA - Insulated Cable Engineers Association

Dentre as normas utilizadas, tanto para elaboragcdo do projeto quanto para a execucdo das
instalacbes, destacamos:

— NBR 5410 - Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao — Procedimento

— NBR ISO/CIE 8995-1 — llumina¢do de Ambientes de Trabalho
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— ABNT — NR-10 - Segurancga em Instalagbes e Servigos em Eletricidade

Os casos nao abordados em nenhuma norma serdo definidos pela fiscaliza¢do, de maneira a
manter o padrdo de qualidade previsto para a obra.

7.2 Caracteristicas do Sistema Elétrico
7.2.1 Suprimento de Energia do Novo Bloco de Salas

Foi previsto para atendimento do novo bloco de salas de aula, quadro de distribuicdo com
barramento trifasico, o qual devera ter sua alimentacdo proveniente do QGBT ja existente,
localizado na circulacdo interna do bloco existente. A alimentacdo do quadro sera trifasica
(3F+N) 60Hz, com protecao atravées de disjuntor trifasico de 63A a ser instalado no QGBT. Para
instalagdo do disjuntor trifasico devera ser realizada adaptacdo no QGBT como segue
detalhado na prancha 04 do projeto elétrico.

A partir do disjuntor tripolar de 63A, a ser instalado, deverédo partir cabos de cobre com isolagéo
XLPE ou EPR 90° para 1KV e cobertura ATOX Composto termoplastico (LSHF-B)-90°C
(pigmentado) Poliolefinico termoplastico ndo halogenado com caracteristicas especiais de nao
propagacado e auto extingcdo do fogo, conforme NBR 13570, (classe 5), se¢do de 16mmz2 para
cada fase e para o neutro, e cabo de cobre, com isolagdo ATOX 70°/750V, classe 5, secdo de
16mm? para o terra, em eletroduto PEAD de 2” até o QD2, que serd instalado na circulagéo do
novo bloco.

7.3 Aterramento
Os sistemas de baixa tensdo em 127/220 V sao solidamente aterrados.

Todos os invélucros metalicos das luminarias e quaisquer equipamentos que possam acumular
cargas de eletricidade estéatica deverédo ser efetivamente aterrados.

A secdo do condutor de aterramento para retorno da corrente de falta foi dimensionada em
funcdo da secdo dos condutores fases e em funcdo do nivel de curto-circuito, conforme
indicado no projeto executivo.

Quando uma tubulagéo metalica subterranea passar nas imedia¢fes da malha de terra, devera
ser a ela eletricamente interligada ou afastada de pelo menos 3 m.

7.4 Especificagao dos Materiais
7.4.1 Quadro de Distribuicédo

O quadro de distribuicdo serd em chapa de aco galvanizado, devidamente tratada contra
corrosdo, com espessura minima equivalente a 12 USG. Tera espelho interno com fecho,
aberturas para ventilagdo, porta etiquetas ou plaguetas de acrilico para identificagdo dos
disjuntores, e dobradicas para acesso ao interior do quadro sem remocdo do espelho. O
mesmo devera ser instalado embutido em alvenaria, préprio para instalacdo em local abrigado,
ter grau de prote¢cdo mecanica IP-40, e possuir tampa flangeada na parte superior, de modo a
facilitar a entrada e as saidas dos eletrodutos.

O quadro elétrico devera conter local apropriado (chapa em acrilico na porta) para fixar o
desenho do quadro elétrico e a respectiva tabela identificando adequadamente a(s) carga(s)
em cada circuito sob a cobertura de plastico.
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Os barramentos serdo de cobre eletrolitico, com sec¢ao retangular, estanhados e instalados na
vertical, sustentados por isoladores.

A fiacdo deve ser executada de maneira a evitar o entrelagamento dos condutores dentro do
quadro.

A altura de instalacdo do quadro devera ser regulada por suas dimensdes e pela comodidade
de operagédo com os disjuntores, suas bordas deverdo facear com o revestimento, quando sem
tampa.
Quanto a dimensao do quadro, a mesma sera caracterizada pelo nimero de disjuntores que
estdo indicados nos detalhes respectivos, com folga nunca inferior a quantidade minima
prevista na Norma NBR5410:2004.
QD2

— Quadro de embutir padrdo de mercado;

— Dimensionamento para 32 disjuntores norma DIN;

— Barramento: Trifasico (3F+N) com corrente nominal de 100A;

— Carga instalada: 15.740W;

— Alimentador: (4x16mm? - 1000V) + 16mm?2 - 750V.

— Protecdo: disjuntor tripolar de 63A, Icu minimo de 5kA.

— Os disjuntores parciais deverdo ter lcu minimo de 5kA.
7.4.2 Disjuntores Termomagnéticos
Para protecdo e seccionamento dos circuitos parciais foram previstos mini disjuntores com
protecdo termomagnética independentes; interrupcao do circuito independente da alavanca de
acionamento; construcdo interna das partes integrantes totalmente metdlicas (para garantir

uma vida util maior e evitar deformagdes internas); fixacdo em trilho DIN, possuindo as
seguintes caracteristicas principais:

— Classe de ISOIaGE0:..........uuuiieeiiiiiiiiiie e 230/400 V;

— Tens&o nominal de OPEraGa0:.........ceeviiiivrrriiiieee e ee e conforme diagramas
—  Tens@o MAxima de OPEraGa0:........ccueeeerurrereeiirieeeesiieeeeeaneeeens 250 V;

—  FreqUéncia NOmMINal: .........coooiiiiiiiee e 50/60 Hz

—  NUMEro de POIOS: ... conforme diagramas
— Capacidade de interrupgdo simétrica (ICU):.......cccccveeeriiienennne conforme quadros

— Corrente nominal de operagao (IN): ......cccvvveveieeeniniiiiiieieeeen s conforme diagramas
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Fabricantes de Referéncia.: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivaléncia
técnica

7.4.3 Dispositivos de Protecao contra Surtos (DPS)

Para protecdo contra surtos de tensdo causados por descargas atmosféricas, manobras, etc,
foram previstos dispositivos protetores em todos os quadros de energia que atendem a
edificagao, conforme indicado nos diagramas trifilares.

Os dispositivos de protecdo contra surtos serdo ligados entre as fases — terra e neutro — terra,
de forma a escoar toda corrente advinda de surtos conduzidos pela rede elétrica ou induzidas
pela incidéncia de raios.

Os protetores contra surto de tensdo deverdo ser dispositivos de protecdo contra sobretensdes
transitorias (DPST) monopolares, os quais, deverdo ser compostos por varistores de 6xido de
zinco associado a um dispositivo térmico de seguranca, que atua tanto por sobrecorrente como
por sobretemperatura, devendo possuir ainda sinalizacdo visual bicolor, “verde” quando em
servico e “vermelha” quando fora de servigo. Possuindo as seguintes caracteristicas principais
minimas:

—  TenS80 NOMINAL ... 175V (fases) e Neutro
—  Grau de ProteGA0.......uuueeieeeiiiiiiriee e e e e et e e e s e e IP 20

— Maxima corrente de impulso limp (10/350 US) ..coevvveeeeriiineeenne 12,5 kA

— Maxima corrente de descarga Imax(8/20 US) ...cevvvvvveevrererrrvrnnnen. 60 kA

— Corrente nominal de descarga I (8/20 US) ....cccceeeeciicciiceeiiennnes 30 kA

= ClBSSE . I/

7.4.4 Interruptor Diferencial Residual (IDR)

Conforme preconiza a NBR-5410, para protecdo contra choques elétricos de contatos indiretos,
foram previstos interruptores do tipo DR (diferencial residual), para circuitos de tomadas em
areas umidas e similares. Os DRs serdo de alta sensibilidade, 30 mA com interrup¢do do
circuito independente da alavanca de acionamento, constru¢éo interna das partes integrantes
totalmente metalica (para garantir uma vida 0til maior e evitar deformacdes internas),
possuindo as seguintes caracteristicas principais:

— Tens&o nominal de OPEraGa0:........cccevvivivrrriiiieeeeniiiiiiieee e 220/ 127V

—  Frequéncia NOmMINal: ..........oooiiiiiiieee e 50/60 Hz

—  NUMEro de POIOS: ... 2

L L¢P PP TOPPPPPPPPPP AC

— Corrente nominal de operagao (IN): ......cccvveeveeieeriiiiiiiieeeeeeeens conforme diagramas
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—  Tempo de AtUAGAD: ........uueeeriiiiieieiee e e e e 15 a 30ms
Marcas de referéncia: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivaléncia técnica.
7.4.5 Eletrodutos e Perfilados

Todos os condutores deverdo ser instalados em eletrodutos e perfilados, exceto quando cabos
nus forem requeridos, tais como para aterramento.

Foram especificados, no referido projeto, eletrodutos de PVC flexivel no diametro de 3/4" (25m)
de referéncia Tigre ou similar com equivaléncia técnica, que deverdo ser embutidos em parede
ou laje, para instalacao dos circuitos terminais do bloco.

Também sera utilizado perfilado perfurado simples 38x38mm, sem tampa, inclusive conexdes
pertinentes, da marca de referéncia Perfil lider ou equivalente técnica, na regido da passarela,
para passagem da fiagédo e fixacdo de luminarias. A fixacdo do perfilado se dara por tirantes
que deveréo ser fixados na estrutura metalica da passarela.

Nos eletrodutos s6 devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos
multipolares, ndo se admitindo a instalagéo de condutor nu.

Sera obrigatorio o uso de eletrodutos em toda instalagdo, ndo se permitindo colocacgéo de fios
embutidos no revestimento, mesmo que estes sejam para instalagdes especiais.

As dimensdes internas dos eletrodutos e respectivos acessorios de ligacdo devem permitir
instalar e retirar facilmente os condutores ou cabos nele instalados.

Em todos os lances de tubulacdo deverdo ser introduzidos arames F.G n° 14 AWG, que
permanecerdo dentro dos mesmos até sua utilizacdo, presos nas buchas de vedacao.

Para os eletrodutos enterrados nas areas externas, com passagem dos cabos alimentadores
do quadro de distribuigdo, foram previstos a utilizacdo de dutos de PEAD (Polietileno de Alta
Densidade), na cor preta, de secao circular, com corrugacdo helicoidal, com excelente raio de
curvatura, impermeavel, destinado a protecdo de cabos subterrdneos de energia. Foi
especificado o didmetro de 2", marca de referéncia Kanaflex ou similar com equivaléncia
técnica.

7.4.6 Caixas de passagem

Para instalacdo de luminéarias internas foram especificadas caixas sextavadas em PVC de
3x3x1 1/2", embutidas na laje, marca de referéncia Tigreflex.

Para instalacdo de interruptores, tomadas e pontos de forcas nas paredes, foram previstas
caixas de passagem em PVC 4x2” ou 4x4”, ndo propagantes de chamas. As caixas com
interruptores ou tomadas, quando préximas dos marcos, serao fixadas, no minimo, a 10 cm do
mesmo. Excecdo se fara para o interruptor presente na coluna da passarela, o qual sera caixa
instalado através de derivacao versétil (condulete multiplo) de PVC, 5 entradas, linha cinza, ref.
Condulete Top.

Para alimentacéo das luminarias fixadas em perfilado, seréo utilizadas de caixas para perfilado
com entrada para médulo hexagonal de tomada.

J& para passagem dos eletrodutos de alimentacdo do QD2, foram especificadas caixa de
passagem de sobrepor de aluminio nas dimensGes de 400x400x120mm, com tampa
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parafusada e pintura eletrostatica a po6, instalada aparente, e caixa de passagem de alvenaria
nas dimensdes 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de
concreto esp. 5cm e lastro de brita 5¢cm, além de caixa de aterramento nas dimensfes de 30cm
de diametro. conforme indicag&o do projeto.

Todas as caixas de passagem deverdo ser protegidas, limpas e isentas de qualquer sujeira
antes da passagem dos fios, e deverdo possuir “orelhas” para fixacdo de suporte ou placa.

Todas as caixas de passagem terdo aberturas livres apenas em uma face que possuird tampa
ou espelho.

7.4.7 Condutores
Adotou-se o0 uso de cabos flexiveis para alimentacéo das tomadas e iluminacéo.

Os cabos utilizados para distribuicdo geral de for¢a (127/220V) e iluminagdo (127/220V),
deverdo ser constituidos de condutor formado de fios de cobre, témpera mole e classe de
encordoamento n°® 5. O isolamento devera ser em composto termoplastico ndo halogenado
ATOX (750-70°C), anti-chama e com prote¢do contra fumagca toxica (NBR 13570), quando em
instalagéo interna a edificacdo e com isolagdo HEPR com cobertura ATOX, quando instalados
em area externa.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas de derivagdo; as emendas e
derivagbes devem ficar colocadas dentro das caixas. Condutores emendados ou cuja isola¢ao
tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material ndo devem ser
introduzidos em eletrodutos.

Os condutores somente devem ser introduzidos depois de estar completamente terminada a
rede de eletrodutos e concluidos todos os servigos de construcao que os possam danificar. A
introducdo s6 deve ser iniciada apés a tubulacao ser perfeitamente limpa. Atencao especial
deve ser tomada na introducdo dos condutores de pequenas bitolas a fim de que ndo sejam
expostos a tragdes excessivas, vindo a distender seus isolamentos nas curvas ou mudancas
bruscas de direcdo das caixas.

A menor bitola de condutores apresentada para os circuitos dos Quadros de Distribuicdo
220/127V é de 2,5mm2, ndo se admitindo, em hipotese alguma a sua substituicdo por multiplos
de bitola inferior ou mesmo utilizacdo de condutores com bitolas inferiores aos dimensionados.

N&o serdo aceitas emendas na fiacdo ou avarias do material isolante. Todos os condutores
isolados ou néo, deveréo ser identificados por cores, conforme descrito a seguir:

Condutor Neutro: cor azul claro;

Condutor Fase: vermelho ou preto;

Condutor Protegéo (“terra”): verde;

Condutor retorno: amarelo.

Os cabos alimentadores do quadro de distribuicdo (QD2), terdo tensdo de isolamento 0,6/1 kV

XLPE ou EPR 90°C, cobertura ATOX em Classe 05, tipo Afumex de fab. Prysmian ou
equivalente. Excecao se fara para o condutor terra, isolamento ATOX 70°/750 V, na cor verde.
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Qualquer condutor que for subterrdneo externo a edificacdo tera sua classe de isolamento com
capa dupla anti-chama, ATOX 90°C e tensdes de isolamento de 1kV para as fases e 750V para
o terra.

Marca de referéncia para os condutores adotou-se Prysmian/Pirelli/Ficap, podendo essas
serem substituidas por similar de equivaléncia técnica.

7.4.8 Luminérias

As luminarias abaixo listadas, cujo local de instalagdo esta apresentado no projeto executivo,
foram adotadas e deveréo ter classe Il de protecdo contra choque elétrico:

— Luminaria de sobrepor com corpo em chapa de aco pintada na cor branca, refletor em
aluminio, para 2 lampadas tubulares LED 10W/127V de 60cm, soquete antivibratorio,
Ref. CAN03-S216 Lumicenter ou equivalente;

— Luminéria de sobrepor com corpo em chapa de aco pintada na cor branca, refletor em
aluminio, aletas em aluminio, para 2 lampadas tubulares LED 20W/127V de 120cm,
soquete antivibratério, Ref. CAA01-S232 Lumicenter ou equivalente;

7.4.9 Lampadas
No projeto esté prevista a utilizacdo dos seguintes tipos de lampadas:

— Lé&mpada led tubular econdmica de 10 e 18W, bulbo T8, 4000k, fator de poténcia maior
ou igual a 0,98, indice de protecédo IP20, tensdo de operacdo de 100-240v. Fabricantes
de referéncia: Brilia ou similar com equivaléncia técnica;

7.4.10 Tomadas

As tomadas sdo do tipo universal, 2P+T, 250 V — 10A ou 20A, NBR 14136, material
termoplastico, auto - extinguivel (poliamida) e contatos em latéo, instaladas em caixas de PVC
4x2”, embutidas na parede ou laje de teto (para alimentacdo das luminarias de emergéncia e
dos projetores). Como referéncia adotou-se a marca de referéncia: FAME, a qual podera ser
substituida por similar com equivaléncia técnica.

Também foi previsto tomada 2P+T, 250 V — 10A, NBR 14136, para instalagcdo em caixa de
perfilado.

As caixas e espelhos deverdo ficar perfeitamente alinhados, compatibilizando-se, inclusive,
com as caixas e espelhos dos outros sistemas que forem instalados préximos.

7.4.11 Interruptores

Os interruptores serdo monopolares, simples e paralelos, em policarbonato e plastico ABS,
contatos em latdo, 250V-10A, instalados em caixas de PVC 4x2”, embutidos na parede a
1,20m do piso acabado ou em caixa de derivagéo versétil (condulete), no pilar da passarela a
1,20m do piso acabado.

As caixas e espelhos deverdo ficar perfeitamente alinhados, compatibilizando-se, inclusive,
com as caixas e espelhos dos outros sistemas que forem instalados préximos.
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7.5 Inspecao e Documentacao
A concluséo das instalacdes dar-se-a através da entrega dos seguintes documentos:
— As Built das instalagdes;
— Certificado de Garantia;
— Descricdo e Especificacdo Técnica de todos os materiais empregados na instalacao;

— ART do engenheiro responsavel pela execuc¢do da obra.

Erik Paulo Donatti
Engenheiro Eletricista
CREA ES 54367/D
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