SIMBOLOGIA
Quadro de Cargas (QDG1) © POSTE DE CONCRETO ARMADO SEGAO CIRCULAR EXISTENTE
— ; - TABELA DE COORDENADAS
Circuito Descrigéo Esquema | Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot. - T In' | Secéo | Disj © POSTE DE CONCRETO ARMADO SEGAO CIRCULAR PROJETADO
@@ a de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm2) | (A) POSTE COORDENADA M POSTE DE CONCRETO ARMADO SEGAO DUPLO "T” EXISTENTE
@ 3 01 lluminacdo Campo F+F+T D 220V 3600 4000 R+S 2000 2000 18,18 10 | 25 PO1 | 366237.52/7810676.38 LUMINARIA COM LAMPADA LED DE 150W EXISTENTE
R 02 | lluminagcdo Campo F+F+T D 220 V 3600 4000 S+T 2000 2000 [18,18] 10 | 25 P02 | 366228.44/7810681.87 LUMINARIA COM LAMPADA LED DE 240W EXISTENTE
& " 03 | lluminagdo Campo F+F+T D 220V 3600 4000 R+T 2000 2000 (18,18 10 | 25 P03 | 366228.67/7810670.06 | CONJUNTO DE REFLETORES INSTALADOS EM CRUZETA
B : ~
& [C3X300] 04 | lluminagdo Campo F+F+T D 220 V 3600 4000 R+S 2000 2000 18,18 10 | 25 504 | 366157.76/7810665.52 CAIXA DE PASSAGEM
I [SMTG] . ~ ' ' MURETA PROJETADA COM PADRAO DE ENTRADA E QUADRO DE DISJUNTORES
& 05 | lluminag&o Campo F+F+T D 220V | 3600 4000 ST 2000 2000 1818 10 | 25 366156.37,/7810689.29
e , . - P05 . . TRANSFORMADOR EXISTENTE EM POSTE
LA 1 ‘\x 06 lluminagao Campo F+F+T D 220V 3600 4000 R+T 2000 2000 18,18/ 10 25 D
[C12X600] N ATERRAMENTO EXISTENTE
A 8 [z [4REF.1000W] TOTAL 3F+N+T 16020 24000 |R+S+T | 8000 8000 8000 18,18/ 50 |150 PO6 | 366227.26/7810693.65 B
s . [arRer1ooow &k PO7 | 366225.92/7810717.43 lIg PARA—RAIOS EXISTENTE
T‘: © ENCABEGAMENTO UNILATERAL DE CIRCUITO SECUNDARIO
£ . P08 366155.09/7810713.33
-4 1 © ENCABEGAMENTO DO SECUNDARIO COM MUDANGA DE BITOLA DOS CONDUTORES
=R X e 4RE‘;112;<:§V<V>~ 1 |INDICAGAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO "A INSTALAR”
"a \‘ | [4REF.1000W ' REDE DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIA COM CABO MULTIPLEXADO
' ‘TN REDE DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIA COM CABO AWG
2R
e \ 2 e DIAGRAMA DE COMANDO DO PAINEL DOS REFLETORES REDE DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIA SUBTERRANEA
. 1t L““ TG0 SEM ESCALA
‘ CTaxea] [4REF. 1000W] % ————— REDE DE DISTRIBUICAO PRIMARIA COM CABO AWG
[4REF.1000W] 3. — B0Hz — 220V _,:,_ CRUZAMENTO DE CONDUTORES SEM CONEXAO ELETRICA
‘l< ‘ EE N E? ; REGUA DE Bo:g:i EELEJ;LNREELS DE COMANDO ———— | TOPOGRAFIA
=T s WAL 13 B1/B3/B5/B7/B9/B11— BOTOEIRA NORMALMENTE
e P 7 B e e e
R B CI=n ) I I S B2/B4,/B6,/B8,/B10,/B12— BOTOEIRA NORMALMENTE R | Arvore
2 5mm? ABERTA NA — COM RETENGAO
EJ 0.6/1KV =
e ! o PP SEGURANCA DO TRABALHO PREVENCAO DE ACIDENTES
DISJUNTOR ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 + USAR SEMPRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA APOS - APOS ABERTURA DE CAVA P/ IMPLANTACAO DO
GERAL DC1 L L CONFIRMAGAO DE DESLIGAMENTO, TESTAR E POSTE, COBRIR A SUPERFICIE DO BURACO COM
125A DISJ. DE TERMINAIS ATERRAR A REDE. TABUAS DE MADEIRA E TERRA;
COM6AANDO - SINALIZAR E ISOLAR SEMPRE O LOCAL ONDE SERA
EXECUTADO O SERVIGO.
2,5mm
0.6/1KV
BT—3X02(02) BT-3X1,/0(02) W W W 1 1 W
—O——— === =0— B1 B3 B5 B7 B9 B11
D11X600,B1 C11X300.M1 DESLIGA DESLIGA DESLIGA DESLIGA DESLIGA DESLIGA
' LAMPADAS 2 LAMPADAS 2 LAMPADAS 2 LAMPADAS 2 LAMPADAS 2 LAMPADAS 2
D
= 3 13 3 13 3 13 3 13 3 13 3 13
S0650-38 75KV B2 — B4 B6 B8 —\ B10 —\ B12 —
LANPADAS LANPADAS NPADAS NPADAS LNPAOAS LNPAOAS
ATl ATl Al ATl AT ATl
DIAGRAMA MULTIFILAR - QDG1
SEM ESCALA K1 Z K2 Z K3 Z K4 Z K5 Z K5 Z
Vem do medidor
S#70(70)35mm” A2 e A2 A2 A2 A2 e A2 e
150 A H% CIRCUITO 01 CIRCUITO 01 CIRCUITO 02 CIRCUITO 02 CIRCUITO 03 CIRCUITO 03 CIRCUITO 04 CIRCUITO 04 CIRCUITO 05 CIRCUITO 05 CIRCUITO 06 CIRCUITO 06
QDG1 ILUMINAGAO LIGADO ILUMINAGAO LIGADO ILUMINAGAO LIGADO ILUMINAGAO LIGADO ILUMINAGAO LIGADO ILUMINAGAO LIGADO
e N *2; ******************* o CAMPO CAMPO CAMPO CAMPO CAMPO CAMPO
| 6.0 |
} 25 A Zﬁ i lluminag&o Campo ‘ 4000 W ‘ 1 ‘ }
6.0
} ‘ 2 ‘ 4000 W ‘ lluminagdo Campo i ﬁ 25A }
| . ﬁ 60 R——— ‘ — ‘ . ‘ | DIAGRAMA DE FORGA DO PAINEL DOS REFLETORES
| 60 ; | | SEM ESCALA NOTAS:
|
| |« | scow | wmnsgiocampo | R o | QDG — NORMAS UTILIZADAS DA EDP ESPIRITO SANTO:
| — 6.0 ‘ | r—-——— " """~ """ """/ ¥/ ¥/ ¥/ V77—V 7/ 7/ 07—/ 0/ — ——— 2 ***gogffggov* ***************************************** Bl —> ES.DT.PDN.01.01.025 — POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA REDES DE DISTRIBUICAO
} 25A o~ | mnsgiocampo | a0oow | 5 | } " | v Z - ) } —> E—> ES.DT.PDN.03.01.004 — PROJETO DE REDES DE DISTRIBUICAO AEREA
[0 [ wow | vememocame | | 2> -~ z & E ) | SECUNDARIA A
‘ ‘ ‘ L - 5 = - ) ‘ —> ES.DT.PDN.03.01.005 — PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIGAO SUBTERRANEA
| | S = R R2 R3 Ra 2 —> PT.DT.PDN.03.05.001 — REDES DE DISTRIBUIGAO AEREA COMPACTA — 15kV
. 2 | ) |
‘ Poténcia Instalada (W) | T \ 6,0mm? 6,0mm? 6,0mm? 8,0mm? 6,0mm? 6,0mm? | —> PT.DT.PDN.03.05.009 — REDES DE D|STR|BU|QAO AEREA — BAIXA TENSAO COM CABOS
| '; 3232 IR | | of@/mv of@/mv 0.6/ 1KV 0.6/1KV 0.6/ 1KV of@/mv | MULTIPLEXADOS
| : 5000 HRIE I | | S S o o o o | —> PT.DT.PDN.03.05.028 — ESTRUTURAS PARA REDES DE DISTRIBUIGAO NUAS AEREAS
| o 200 R S T NPE | D\SJDUGNWTOR | D1 DJ2 DJ3 DJ4 DJ4 DJ4 | URBANAS
L J %EZ%/XL | DISJUNTOR DISJUNTOR DISJUNTOR DISJUNTOR DISJUNTOR DISJUNTOR | —> PT.DT.PDN.03.14.001 — FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO PRIMARIA
77777777777777777777777777777777777777777777777777 | CIRCUITO 01 CIRCUITO 02 CIRCUITO 03 CIRCUITO 04 CIRCUITO 05 CIRCUITO 06 | DE D|STR|BUIQAO
25A 25A 25A 25A 25A 25A |
| | —> PT.DT.PDN.03.14.024 — FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO SECUNDARIA
} ‘ DE DISTRIBUICAO PARA ILUMINACAO PUBLICA
\ | — OS MATERIAIS DEVERAO SER DE EMPRESAS HOMOLOGADAS PELA EDP ESPIRITO SANTO.
DIAGRAMA UNIFILAR - QDG1 | } — AS INTERFERENCIAS NA REDE EXISTENTE DEVERAO SER EXECUTADAS PELA
SEM ESCALA | + s P 4 |6 4 s 4 s 4 |6 | CONCESSIONARIA.
QDG1 } ‘ — TODOS 0OS CONDUTORES MULTIPLEXADOS DE BAIXA TENSAO PROJETADOS DEVERAO
la000wW) 1 6,0mm? 6,0mm? 6,0mm? 6,0mm? 6,0mm? 6,0mm? POSSUIR NEUTRO ISOLADO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ES.DT.PDN.01.01.014.
[ 2/5@ A [ (4000 W) o } 0.6/1KV 0.6/1KV 0.6/1KV 0.6/1KV 0.6/1KV 0.6/1KV }
! © i }e}; Unipolar (80°C)  Res _1 (lluminagdo - Campo) | X1l x1 X1L, X1 X1L, X1 1L X1 X1L, X1 Xy X1 | € PREVISTO:
amt | B wow | N 3 T 5 6 7 7 7 | — IMPLANTAR 06 POSTES DE CONCRETO COM SEGAO CIRCULAR 12X600.
| | | > O e -t — - ——————— - e — — — — e —————— — — CONSTRUIR 315M DE REDE SUBTERRANEA COM ELETRODUTO @1.1/4”
vem oA - RS T | 1/53\A10kA | L ReST | Zj,QSKA e (4000 W) o 10,0mm? 10,0mm? 10,0mm? 10,0mm? 10,0mm’ 10,0mm?’ — INSTALAR 24 REFLETORES DZE LED DE 1000W.
CONCESSIONARIA - " | © : i ‘ © i Unipolar (90°0) R 0° (luminagéo - Campo) 0.6/1KV 0.6/1KV 0.6/1KV 0.6/1KV 0.6/1KV 0.6/1KV — CONSTRUIR BT—3><35(35)MM = 25M.
L :LJ Unipolar - (90°C) | 2/5@ s A s 00U oo {i} {i} c3 c4 4 é%}
i rinolar (90° " uminagéo - Campo
L : - : 6 Unipolar (90°C) R+S : .
| 25A |
: M\o SkA i }JST Unipolar (90°C) (400(;\:_\2 06 (lluminag&o - Campo)
\ \
Lo __ _
1
OTIMIZAGAO DE PROJETOS, OBRAS E SERVICOS
WWW.0opos.com.br
_DETALH E - (27) 3376-0056 / 99954-5008 | aracruz@opos.com.br
CAIXA DE MEDICAO E ESQUEMA DE LIGACAO
g SEM ESCALA g OBRA/ ASSUNTO: - .
50 <00 50 PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA DO CAMPO DE
T TAMPA EM CONCRETO ARMADO FUTEBOL
0 sarA HASTES 5 /8" — — . . / COM oUmm DE ESPESSURA CAIXA PARA MEDIDOR COM PROTEGAO INTEGRADA MONOFASICO BISFASICO E TRIFASICO - DESENHO PADRAO MODULAR M3 ESQUEMA DE LIGAGAO DE MEDIDORES E DISJUNTORES - LIGAGAO A TRES FIOS ENDEREGO:
= CiE0 ATE pT— R C i 0 ‘ S | (APLICAVEL EM UCs CATEGORIA "U", "D" E "T" ATENDIMENTO ATE 4100W E "UR" ATENDIMENTO ATE 20000W) ENERGIA NAO MEDIDA ENERGIA MEDIDA RUA DOS COLIBRIS NO BAIRRO PLANALTO - ARACRUZ- ES
. o - < “ 4 [4 » ~ —_—
. / : o DIMENSOES (mm) H L P 1HE PROPRIETARIO:
. N L0 o EXTERNAS 520 |260 |186
. &0 - S NN 2 g PPN 5 @ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
A A X P
- : B2 | ‘ VISOR DE VIDRO = PROPRIETARIO: CPF/CNPJ:
- \ A /J \ : —— | ) il | | 27.142.702/0001-66
: . = A AR FRsE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ -
- - CABO D E CO B R E 11 AUTOR DO PROJETO: CREA:
\ PARA ATERRAMENTO +\HASTE AR AT RRAMERTD eGSR — : ES-014300D
HASTE PARA ATERRAMENTO DO CIRCUITO 5/8” x 2400mm ' , Ltﬁm || “epioa oarca) ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA
5/8)7 X 24oomm A /. g @!ﬁ"J RESPONSAVEL TECNICO: CREA:
- - H | ome ) i ES-014890/D
. : [0 oo _e] ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA
i CONTEUDO DA PRANCHA: PROJETO: PRANCHA:
CORTE A A = i ] SAIDA_PARA ATERRAMENTO
! ' - PLANTA BAIXA - ILUMINAGAO - SIMBOLOGIA . O 1
A N\ - TABELA DE COORDENADAS - DETALHE ILUMINACAO
DETALHE — CAIXA DE ATERRAMENTO ) | “l_,@,, i ] - QUADRO DE COMANDO -NOTAS . ¢
SEM ESCALA = e - QUADRO DE CARGAS PUBLICA 02
ARQUIVO: ESCALA: DESENHISTA: DATA:
0259_OPOS_CAM_FUTEBOL_PLANALTO INDICADA GUILHERME BARBOSA 01/2023




DETALHE — REDE DE LIGACAO SUBTERRANEA — PROTECAO MECANICA PARA ELETRODUTO DETALHE DETALHE
~ ~ CONJUNTO DE REFLETORES DE LED EM CRUZETA DE MADEIRA
COM ENVELOPAMENTO DE CONCRETO INTEGRAL PADAO DE ENTRADA COM MEDIGAO DIRETA EM MURO o teonin
SEM ESCALA SEM ESCALA
ENVELOPE (DETALHE 1) _ o I e O O O i O O W 3 B i i R
N N L E c HiH U o1 1881810 e e ey e el k4 lexs e U U\S"SS‘%%@ 5 18 [ e s (e ol Jexs el e U BS‘%S‘%%@ o 18 [ e el e S%SE%U
NN RRRTRRL 8‘ & U Baegnledrdaaedslenadiedst U] | U Gdatleasasalaaiaasdedsnagedsy U ek (1] x (g [Sxal o (1] ool g [ g [
2 j}/ ' AA J ~ S i[5 G o 2 [ o g el e e [ e S e 51 G g e e [ e e o 48] 645 [ g g e g el e
POSTE DA N E Q PO (FONTE) @ ® ® L] A® ® 8 ® ® ® ® ® 8 ® ® ® ® 8 ® 8 & ®
CONCESSIONARIA \\© PERIGO ENERGIZADO _ PERIGO ENERGIZADO §‘ £ - - ”
- | |
Y S8y 0
\V\A DE ROLAMENTO ~. -
= —
S€ g O O O T 5o T g O O @ O O ® ® 0 s g g T g T T T O g g O O
§§ IO 1 5 ks [ [ x| 6 s N e St et ek Ix e e e[ s e o [ e e e v [ e v
&3 US% 6 48 x| [l g ol e[ e e U\S"S e 68 v [xal g o o[ e e U\S‘% e g a1 x| [t el ke g %%D%%U
PISO ACABADO S g.é /\/ U Gagalgaioa ragalralralrolrolralrolan ReR s eieleis e i i s s e sl e mim fee e e et i ae e o e ks [ g
7 Y g 16 [ 181 e ey el gl ek s e ek e 615 [ el el e e e s e e e ek [ 615 (16 [l el g g e e e e e
< XA < A < ,\\/ ‘ \\, ,\\'\ : ,\\/\i \ & “k ® ® 8 L] & ] ® ® ® 8 8 ® 8 8 8 ® 8 @
TERRA COMPACTADA” AL R o E— | | |
FITA DE ADVERTENCIA % S | |
CAMADA DE AREIA % 3 ¥ |
MEDIA COMPACTADA $ REFLETOR DE LED
g CAVIDADE NA
INSCRIGRO_ g ALVENARIA MAO FRANCESA PLANA
o 2L ~ - ‘ BRI ‘ R 2000mm (minimo) MURO i 1,
- % ‘ ‘ . Z 4 N i HI
¥ a Z ) ‘ ’ :[‘
B ‘ ’ N oo
. A\ i
nogl
S S ‘ SRR T . Y POSTE DE CONCRETO
- ) - N Cat il x I x
: : DETALHE DA INSCRICAO 3 1| SECAO CIRCULAR
YRR RN RLRRN 100 50 100 &P ]
400, 50 _,100, 1 1 | | SEM ESCALA ‘ }
I 3l
DETALHE ENVELOPAMENTO > H }X
SEM ESCALA L \ 5 5
NOTAS:
1) A inscrigdo deverd ser efetuada em baixo relevo, o cada dois metros, com tinta CANALETA 50X50
apropriada na cor vermelha; [ j
?)Nos casos em que o solo apresentar formacdo ndo estdvel do tipo terreno arenoso sleolleolesllesleslles lslleslellels s
e/ou aterro sobre manguezal, recomenda—se em substituicdo ao envelope, a T L pEet s pee
instalacdo de placas de concreto; S o R o T A o R o B G o
3) A instalacdo de fitas de adverténcia & obrigatéria, para toda e qualquer instalacdo de [E sxlfiI==li==] i I==li==l li=a B ==l I==l==] ] ==l m]
eletroduto, efetuada de modo subterraneo; \ I Il I I I [y
~ - . . Q
4) A execucao de enye\ope e/ou p\@cp de Concr?to‘e obrigatoria para trecho em que as 0 slellelsllelslleslellelellelslls )
tubulagdes forem instaladas sob pisos com transito de pedestre e/ou veiculos. % jZ>
) j>
0 CANALETA 50X50 =
[T]
<E OM O OLZ OL1 O <DLZ <)L1 O <)LZ OM O OLZ OM O OLZ OM O <DLZ j;{
D HO <:>21 OM 130 <)21 OM 130 021 OM 130 021 OM HO <:>21 OM 130 <)21 OM
DETALHE ] - - -
DETALHE — CAIXA DE PASSAGEM o)
ENGASTAMENTO REFORCADO COM CONCRETAGEM DE BASE SEM ESCALA < O
SEM ESCALA i
MAN ° MAN ° MAN ° MAN ° MAN ° MAN ° < MO OZZ OAZ MO OZZ OAZ MO 022 OAZ MO OZZ OAZ MO OZZ OAZ MO OZZ OAZ é
[T [ DESL. DESL. DESL. DESL. DESL. DESL. ] O %10 On| OnO On| OnO On] OnO On] On® Ol On0 On O
1 | |
/AO\ S A S Co1 C02 CO03 CO04 CO5  CO6
ALVENARIA OU CONCRETO } ?) } - \///\\\///\\\
NSOANCANANACSANANANTA AN — — AN AN AN AN ANANANANANANSANANAN ARMADO REBOCADO B3 s
o L 7:/ S g N } CONECTOR DE }
T4 B ; = | T A | MAN. MAN. MAN. MAN. MAN. MAN.
N\ . \ 100, |- 300 - 100 | cABD OF |
\/ } \ ‘ /< TERRA BEM SOCADA EM ! e S oo ! ATERRANERTO ! LIGA LIGA LIGA LIGA LIGA LIGA CANALETA SOXSO
<IN RN ceRDRs BE 0,20m L e, e | 3 3 CO1 CO02 €03  CO04 CO5  CO6
|Pa SN T e W |
\ 7:‘ \7 /\ - - | PARA HASTE DE ATERRAMENTO | @ @ @ @ @ @ PE
B S I NS S FONS o e —
CV?BNRCARDEOTO T?ECSD? 305 g \ [ i ] /\ ] p— Egzggm MAGRO Lo MTOTA o LD /O\
 TRACO 123 ~J \;/\ COMP. POSTE jj DETALHE 1 - ATERRAMENTO PARA CO1 10 C043 CO4 COb5 COb *mHHHHHHHHHM* L
o] © “l. E = COMP. POSTE + 0,60m TAMPAS METALICAS LIGADO LIGADO LIGADO LIGADO LIGADO LIGADO . °
O N | > 10 CAIXA DE PASSAGEM SEM ESCALA A o
S| N SEM ESCALA ’
L i \ NS (Eme = W,SOm) [ I T ) ]
SRR IO IR I .
‘ ', ‘ - NOTAS: ] = 5
‘ | d =0b+ 030m — A instalag@o da caixa de passagem deverd atender ~
aos requisitos previstos na norma, e onde fizer O O
necessaria sua utilizagdo;
ELETRICA — Toda caixa de passagem deverd ser fechada de modo
a evitar que pessoas que ndo possuam ferramentas
apropriadas possam ter acesso ao seu interior;
— Toda caixa de passagem, confeccionada em chapa de
Fo—— ago, deverd ser lacrada e possuir mecanismos e/ou O O - O
o, devert ser Jocrada e possulr mecanismos & LAYOUT INTERN PAINEL DE FORCA
ferramenta apropriada.
MODELO DE TAMPA EM FERRO E COMANDO DOS REFLETORES
FORJADO ARTICULADA
SEM ESCALA
\ MEIO FIO PERH@@ —U SEM ESCALA
CONTRATANTE: CONTRATADA:
POSTE ANEL DE VOLUME [ j
(RES\STEN%\A (CONCRETO) CIMENTO AREIA BRITA DE ELETRICIDADE
NOMINAL) | (DIAMETRO CONCRETO
MENTE PE AL
daN d(m) LATA KG LATA M3 LATA M3 M3 D E TA LH E SO AUTOR|2A|SDSC)O
300 0,60 1,50 38 4,50 | 0,08 | 7,50 | 0,14 0,19
600 0,90 4,50 115 13,50 | 0,24 | 22,50 | 0,40 0,52 ATERRAMENTO ‘ND‘V‘DUAL EM POSTE
1000 1,30 10,50 | 269 | 31,50 | 0,57 | 52,50 | 0,95 1,18 SEM ESCALA
Notas: OTIMIZAGAO DE PROJETOS, OBRAS E SERVICOS
1) A recomposicio do passeio quando existir deverd ser feita de modo a POSTE WWW.0pOs.com.br
assemelhar—se ao passeio original; ENGASTADO , (27) 3376-0056 / 99954-5008 | aracruz@opos.com.br
2) Considerou—se para efeito da tabela acima, a lata padrdo de 18 litros; CABO DE COBRE 6mm
3) A su £ q t fai tad d _ t id | OBRA/ ASSUNTO:
perricie O poste na diXxa concretaad, evera ser protegiaa com pape

4) Z: fﬁfﬁ!@%es foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos — LAYOUT EXTERNO - PAINEL DE FORCA PROJETODE ILUMIN?S"I&'EJBI:)L'IJ_BLICA PO CANPO BE
) E COMANDO DOS REFLETORES e

com caracteristicas diferentes, cada fundag¢do deverd ser calculada como um ¢
caso particular.

ST NN N N N N N N N

W2 | 2 RUA DOS COLIBRIS NO BAIRRO PLANALTO - ARACRUZ- ES
2 > SEM ESCALA
> : ~\f HASTE DE ATERRAMENTO —U PROPRIETARIO:
\ Q ACO COBREADA
1 k) 3o vewos PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
\ ' L\\ PROPRIETARIO: CPF/CNPJ:
SRS 27.142.702/0001-66
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
N OJ[O S: AUTOR DO PROJETO: CREA:
— Todos as partes metalicos, luminarias e refletores deverdo ser _ ES-014890/D
aterrados individualmente & haste de aterramento da caixa de . . ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA
RESPONSAVEL TECNICO: CREA:
passagem.
_ ES-014890/D
ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA

CONTEUDO DA PRANCHA: PROJETO: PRANCHA:

R ILUMINAGAO 02

PUBLICA O 2
ARQUIVO: ESCALA: DESENHISTA: DATA:

0259_OPOS_CAM_FUTEBOL_PLANALTO INDICADA GUILHERME BARBOSA 01/2023
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CAMPO PLANALTO — BAIRRO PLANALTO
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WWW.0pos.com.br Velha — ES, CEP: 29100-240 (27) 99954-5008
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1-Local

Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminagéo publica do Campo
Esporte Planalto, localizado no bairro Planalto, no municipio de Aracruz.
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2 - Objetivo

A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em
CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido
no campo uma verificacdo e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos
existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre
agueles eventos de interesse do projeto.

Nesta ocasido foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos
existentes de iluminacao e extensado de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nivel
de suficiéncia, necessidade de recuperacao e possibilidades de adequacdes e melhorias
necessarias.

Na execucdo do cadastro foram anotados 0s eventos existentes, tais como: postes,
transformadores, estruturas de baixa e média tensdo, condutores, luminarias, etc.

Quando a execucdo deste projeto, consultar as normas da concessionaria para
determinacao das marcas dos fabricantes aceitas na época da execucao.

3 - Normas

e ES.DT.PDN.01.01.025 - Poste de concreto armado para rede de distribuicdo

e ES.DT.PDN.03.01.005 - Projeto de rede de distribuicdo subterranea

e PT.DT.PDN.03.05.009 - Redes de distribuicdo aérea - Baixa tensdo com cabos
multiplexados

e PT.DT.PDN.03.14.014 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tens&o Secundéria
- Edifica¢des Individuais - EDP Espirito Santo

e NBR 5410 - Instalagfes elétricas de baixa tenséo

e NBR 5419 - Protecao contra descargas atmosféricas

e NBR 5101 - lluminagéo publica

e NBR 5410 - Instalag@es elétricas de baixa tenséo

e Portaria n° 020 do INMETRO de 15 de fevereiro de 2017

e NBR 6323 - Galvanizacéo por imerséo a quente de produtos de aco e ferro fundido

- Especificacéo

4 - Projeto

Com os elementos em planta e as decisdes técnicas de cada via, foram elaborados
os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor
avaliacdo técnica dos servi¢os a serem executados, foi efetuada uma inspecéo de campo
em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, 0s quais observaram
principalmente o seguinte:

e As condicdes de superficie dos postes e luminarias existentes;
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e As condi¢Oes de implantagao das novas obras;

e Todas as interferéncias e eventos atingidos pelo projeto.

Com o levantamento de campo, foram avaliadas as condigcbes dos materiais
utilizados na rede de existente em todo o trecho e a viabilidade para atendimento em caso
de instalacao de luminarias para o campo.

De uma maneira geral, o projeto teve solu¢des técnicas e econdmicas de acordo
com as adequacfes necessarias a integracdo das melhorias propostas, e podem ser
resumidas da seguinte forma:

4.1 - Posteacao

Os postes a serem implantados no campo em questdo serdo de concreto secao
circular, com altura de 12 metros, todos obedecendo aos padrdes da concessionaria EDP
Espirito Santo. Todo poste sera identificado por gravacdo em plaqueta metalica ou no
mesmo conforme NBR 8451, constando seu tipo, altura, tracdo, data de fabricacdo e nome
do fabricante de maneira visivel. O lance médio dos postes projetados é de 23 metros.

O engastamento seré feito diretamente no solo e, se necessario, sera auxiliado por
concretagem de base e devera ser igual a 10% da altura do poste mais 0,60 metros.

4.2 - Interligacéo
Os circuitos de baixa tensao para a distribuicdo geral da alimentagéo da iluminacao
serdo provenientes da rede de distribuicdo da EDP Espirito Santo.

As interligacbes e modificacdo da rede existente serdo executadas pela EDP
Espirito Santo ou por empreiteira indicada pela mesma.

4.3 - Rede Projetada

A rede de distribuicdo elétrica foi projetada segundo principios basicos de eficiéncia
energética e seguranca, obedecendo aos padrbes de construcdo e materiais utilizados
pela concessionéria EDP Espirito Santo.

4.4 - Rede Secundéria

4.4.1 - Redes de Distribuicdo Aérea com Cabos Multiplexados

Os circuitos de iluminacdo do campo de futebol serdo medidos através de padrao
medidor a ser instalados pela propria concessionaria.

Para a interligacdo dos circuitos na rede secundaria da concessionaria, serao
utilizados condutores compostos de cabos multiplexados quadruplex, com isolamento
0,6/1kV, na se¢ao nominal de 16,0 mm?2. Para o dimensionamento dos condutores da
unidade consumidora, foram utilizados parametros apresentados na parte B da tabela 1
da norma da EDP Espirito Santo PT.DT.PDN.03.14.014.
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4.4.2 - Rede Subterranea

Seguindo as normas técnicas vigentes emitidas pela EDP Espirito Santo,
especialmente o documento PT.DT.PDN.03.05.022, a rede projetada para os postes do
campo sera alimentada por trés cabos flexiveis com isolacéo termoplastica, duas fases e
terra, XLPE 0,6/1,0kV, totalizando uma extenséo linear de aproximadamente 199,00
metros, na secdo nominal de 6,0 mm2,

Para a alimentacdo dos circuitos de acionamento da iluminacdo cénica, sera
instalado um padrdo de entrada de energia elétrica, rede trifasica, a 04 fios, com
fornecimento de energia por meio de entrada aérea, com quadro medidor instalado em

muro.
:
(FONTE) N, = E
\'r;:"gﬁ g
® ]
'.I".\ {' Y
=
300mm EEQEE:_
iy | || ToE
o2
il
| |l | B8
N . ==p===1~ ‘I%
. .H\H"'\ =
~ ;E H‘H'“H\__‘_H H‘\-H'\.ﬁh.
| y | H'“-»._‘Hu‘/_,—”.
2000rmm qi}k\ ~. Q‘O.I,
(minima) /'--x_ '““y?.;."’

&

aracruz@opos.com.br
www.opos.com.br

1700mm

y;

I
a0
4‘(“
ALY

S

300mm |, 200mm |

=

ﬂi\_-,

|
Y
e
-
—

7
|

CAVIDADE NA
ALVENARIA

. (FONTE)

A

MURO

o oF @ e o om

............

]

= i e e e e e

m—m— e m—m— ===

T

b

Rua Luiza Grinalda, n° 667, Centro, Vila

Velha — ES, CEP: 29100-240

L

(27) 3376-0056
(27) 99954-5008



dPds

OTIMIZAGAO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIGOS EIRELI

4.6 - Quadro de Distribuicéao Geral

Para divisdo dos circuitos do campo, sera utilizado um Quadro de Distribuicdo Geral
(QDG), para que seja feita a protecado de todos os equipamentos elétricos presentes. O
QDG sera de embutir, com dispositivos para o acionamento, controle e protecdo de todos
os refletores do campo. O quadro sera montado conforme equipamentos abaixo:

4.6.1 - Contator

Os contatores responsaveis pelo acionamento dos refletores serdo compostos por
contatores tripolares, com capacidade maxima de 25A, comando em CA, 220V. Cada
contator devera possuir 03 contatos normalmente aberto (NA), responsavel pelos contatos
de forga e 01 contato normalmente aberto (NA) para atuar como contato auxiliar.

4.6.2 - Disjuntor

Os disjuntores a serem utilizados para a protecédo dos circuitos serdo compostos
de disjuntores termomagnéticos, tipo DIN, tensdo nominal 220/127V, com curva de ruptura
tipo C.

Para a protecao dos equipamentos do quadro de comando:

01 disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, tens&o nominal 220/127V, curva tipo
C, capacidade nominal de 63A.

06 disjuntores termomagnéticos bipolares, tipo DIN, tensdo nominal 220/127V,
curva tipo C, capacidade nominal de 20A.

01 disjuntor termomagnético bipolar, tipo DIN, tensdo nominal 220/127V, curva tipo
C, capacidade nominal de 6A.

4.6.3 - Sinaleiro

Serdo utilizados sinaleiros no painel, com o objetivo de informar quando os
refletores estarao em funcionamento, conforme caracteristicas descritas abaixo:

06 Sinaleiros modulares difusos com lampada LED, cor vermelho, diametro de
22mm, IP 66, tensdo nominal de 220Vca.

4.6.4 - Borne de Passagem
Para as conexdes e derivagdes dos circuitos do campo, seréo utilizados:

05 Bornes com terminais com conexao tipo parafuso, tensdo nominal 750Vca,
capacidade de corrente de 76A, para cabo com secdo nominal de até 16,0 mmz2
capacidade de conexdo de cabo flexivel 1,5 - 16,0 mm?, decapagem do cabo 16 mm.

12 Bornes com terminais com conexao tipo parafuso, tensdo nominal 750Vca,
capacidade de corrente de 41A, para cabo com se¢cdo nominal de até 6,0 mmz, capacidade
de conexdo de cabo flexivel 1,5 — 6,0 mmz2, decapagem do cabo 12 mm.
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4.6.5 - Condutores

Os circuitos de baixa tenséo para a distribuicdo geral da alimentacéo dos refletores
serdo provenientes da rede de distribuicdo da EDP Espirito Santo.

Os condutores a serem utilizados para alimentacédo e operagdo de comando da
iluminacdo do campo serdo compostos de cabos termoplasticos, com isolamento em
XLPE 0,6/1,0kV, na secdo nominal de 6,0 mm2.

4.6.6 - Comando dos refletores

Todos os refletores presentes em cada um dos circuitos dimensionados para este
projeto deverdo ser comandados por botdes pulsadores, que serdo responsaveis por ligar
ou desligar os refletores no campo.

Para os botdes com a finalidade de desliga-los, serdo utilizados dispositivos com
as seguintes caracteristicas:

06 botdes pulsadores nao iluminados, cor vermelho, diametro de 22mm, IP 66,
tensédo nominal de 220Vca, com 01 contato normalmente fechado (NF).

Ja para os botdes com a finalidade de acionar os refletores, serdo utilizados
dispositivos com as seguintes caracteristicas:

06 botdes pulsadores néo iluminados, cor verde, diametro de 22mm, IP 66, tensao
nominal de 220Vca, com 01 contato normalmente aberto (NA).

4.7 - Eletrodutos

Como os cabos alimentadores dos postes serdo transportados em eletrodutos
abaixo do solo, os mesmos deverdo ser compostos de eletrodutos corrugados flexiveis
tipo PEAD com sec¢&o nominal de 1.1/4”.

4.8 - lluminagéo
Para a iluminacdo do local, serdo instalados refletores modulares de LED,

alimentados com cabo com secdo nominal minima de 1,5mm2, fixados em cruzetas
posicionadas no topo do poste.

A cada poste instalado devera ter um circuito de préprio para o seu conjunto de
luminarias, a fim de trazer maior independéncia entre 0s mesmos e evitar a utilizacao de
materiais mais robustos para atendimento ao local.
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Caracteristicas:

— Quantidade: 24 unidades

— Temperatura de cor: 4.000K

— Poténcia consumida: 1.000W

— Fluxo luminoso minimo: 130.000 lumens

— Indice de Reproducéo de Cor (IRC): > 70

— Tempo de vida util expectavel: > 60.000 horas
— Tenséao de entrada: 100 - 277V

— Frequéncia: 50/60 Hz

— Corpo em aluminio

4.9 - Aterramento

Todas as carcacas de equipamentos deverdo ser aterradas. Os para-raios seréo
aterrados em comum com o neutro. Os condutores utilizados para os aterramentos seréo
de cabos termopléasticos, com isolamento 0,6/1kV, possuindo a mesma se¢ao nominal dos
condutores-fase, com uso interno ao poste. Os valores de resisténcia da terra ndo deverao
ser superiores a 10Q para equipamentos e secundarios em qualquer época do ano.

4.10 - Diversos

Toda ferragem utilizada devera ser galvanizada a fogo. Para quaisquer
esclarecimentos necessarios deverdo ser observados as normas e padrées de execucao
da empresa responséavel.
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4.11 - Materiais

Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser novos e adquiridos de
fornecedores habituais homologados pela EDP Espirito Santo.

4.12 - Detalhes

Os detalhes de execucdo dos refletores, estruturas, encabecamento, postes,
padrdo de entrada de energia e aterramento serdo apresentados em projeto para
esclarecimento quanto a sua instalacgéo.
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