SIMBOLOGIA

POSTE DE CONCRETO ARMADO SEGAO CIRCULAR EXISTENTE

POSTE DE CONCRETO ARMADO SEGAO CIRCULAR PROJETADO

LUMINARIA COM LAMPADA LED DE 150W EXISTENTE

CONJUNTO DE REFLETORES INSTALADOS EM CRUZETA

MEDIDOR E PADAO DE ENTRADA

QUADRO DE DISJUNTORES

TRANSFORMADOR EXISTENTE EM POSTE

Ik ATERRAMENTO EXISTENTE
I3 PARA—RAIOS EXISTENTE
S CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIGAO EXISTENTE PARA ABERTURA EM CARGA
CAIXA DE PASSAGEM
© ENCABEGAMENTO DO SECUNDARIO COM MUDANGA DE BITOLA DOS CONDUTORES
[ ] |INDICAGAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO "A INSTALAR”
—+— | CONDUTOR DE COBRE — FASE
—TI | CONDUTOR DE COBRE — TERRA

REDE DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIA COM CABO MULTIPLEXADO

REDE DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIA SUBTERRANEA PROJETADA

REDE DE DISTRIBUIGAO PRIMARIA COM CABO DE ALUMINIO NOU

TOPOGRAFIA

USAR SEMPRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA APOS

CONFIRMAGAO DE DESLIGAMENTO, TESTAR E
ATERRAR A REDE.

I SEGURANCA DO TRABALHO

NOTAS:

— NORMAS UTILIZADAS DA

PREVENCAO DE ACIDENTES

- APOS ABERTURA DE CAVA P/ IMPLANTAGAO DO
POSTE, COBRIR A SUPERFICIE DO BURACO COM
TABUAS DE MADEIRA E TERRA;

- SINALIZAR E ISOLAR SEMPRE O LOCAL ONDE SERA

EXECUTADO O SERVICO.

—> ES.DT.PDN.01.01.025
—> ES.DT.PDN.03.01.002
—> ES.DT.PDN.03.01.004
—> ES.DT.PDN.03.01.005
—> PT.DT.PDN.03.05.009
MULTIPLEXADOS

—> PT.DT.PDN.03.14.024

EDP ESPIRITO SANTO:

— POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA REDES DE DISTRIBUIGAO
— PROJETOS DE REDES DE DISTRIBUIGAO AEREA PRIMARIA

— PROJETO DE REDES DE DISTRIBUIGAO AEREA SECUNDARIA

— PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIGAO SUBTERRANEA
— REDES DE DISTRIBUICAO AEREA — BAIXA TENSAO COM CABOS

— FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO
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deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm?) | (A) Lo _____ il
01 lluminacdo Campo F+F+T D 220V 3600 4000 R+S 2000 2000 18,18/ 10 25 |
02 lluminagcdo Campo F+F+T D 220V 3600 4000 S+T 2000 2000 18,18/ 10 25 )
03 lluminagdo Campo F+F+T D 220V 3600 4000 R+T 2000 2000 18,18/ 10 25
04 lluminacdo Campo F+F+T D 220V 3600 4000 R+S 2000 2000 18,18/ 10 25
05 lluminacdo Campo F+F+T D 220V 3600 4000 S+T 2000 2000 18,18/ 10 25
06 lluminagcdo Campo F+F+T D 220V 3600 4000 R+T 2000 2000 18,18/ 10 25
TOTAL 3F+N+T 16020 17800 R+S+T 8000 8000 8000 18,18 35 |125
DETALHE — REDE DE LIGACAO SUBTERRANEA — PROTECAO MECANICA PARA ELETRODUTO
DETALHE COM ENVELOPAMENTO DE CONCRETO INTEGRAL
SEM ESCALA
ESTRUTURA DO REFLETOR DE LED
SEM ESCALA
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T | DETALHE 1 - ATERRAMENTO PARA M) i e i Y i s W i i s s ) 09, 50 100,
CAIXA DE PASSAGEM TAMPAS METALICAS CEE e | R [
 DE PAS: DETALHE ENVELOPAMENTO
‘ \ ‘ SEM ESCALA
NOTAS: ,
— A instalagdo da caixa de passagem deverd atender REFLETOR DE LED NOTAS L _ . i )
aos requisitos previstos na norma, e onde fizer W) A inscricdo deverd ser efetuada em baixo relevo, a cada dois metros, com tinta
Y qezessdﬁa gduo utilizag&o; s ohodn , MAO FRANCESA PLANA apropriada na cor vermelha;
ELETRICA Ooesﬁgf‘?ue epeF;izZigZTe negimpogsesrw?c e ool 2)Nos casos em que o solo apresentar formagdo ndo estavel do tipo terreno arenoso
apropriadas possam ter acesso ao seu interior; e/ou aterro sobre manguezal, recomenda—se em substituicdo ao envelope, a
— Toda caixa de passagem, confeccionada em chapa de MStO\OQGO de p\OCOS de concreto:
ago, dever@ ser lacrada e possuir mecanismos e/ou . ~ . . _ . _ - . ~
dispositivos que impecam a abertura sem uso de 3) A instalagd@o de fitas de adverténcia & obrigatoria, para toda e qualquer instalacdo de
ferramenta apropriada. POSTE DE CONCRETO eletroduto, efetuada de modo subterrdaneo;
MODELO DE TAMPA EM FERRO _ ~ _ . _ .
FORJADO ARTICULADA SECAO CIRCULAR 4) A execgg@o de enye\ope e/ou p\@og de conor?top obrigatéria para trech/o em que as
SEM ESCALA tubulactes forem instaladas sob pisos com trdnsito de pedestre e/ou veiculos.

— OS MATERIAIS DEVERAO
— AS INTERFERENCIAS NA
CONCESSIONARIA.

SECUNDARIA DE DISTRIBUICAO PARA ILUMINACAO PUBLICA

SER DE EMPRESAS HOMOLOGADAS PELA EDP ESPIRITO SANTO.
REDE EXISTENTE DEVERAO SER EXECUTADAS PELA

— TODOS OS CONDUTORES MULTIPLEXADOS DE BAIXA TENSAO PROJETADOS DEVERAO
POSSUIR NEUTRO ISOLADO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ES.DT.PDN.01.01.014.
— TODOS OS TRANSFORMADORES PROJETADOS SAO ISOLADOS A OLEO VEGETAL (OVI), EM

CONFORMIDADE COM A NORMA DA EDP ES.DT.PDN.01.05.015.
— DEVERA SER INSTALADO CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO EM TODOS OS POSTES DE

AGO PROJETADOS.

— O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS INSTALADAS NOS POSTES ORNAMENTAIS SERAO ATRAVES
DE RELE FOTOELETRICO.

E PREVISTO:

— INSTALAR 24 REFLETORES DE LED DE 1000W.
— IMPLANTAR 04 POSTES DE CONCRETO SEGAO CIRCULAR 12/300.
— CONSTRUIR 272M DE REDE SUBTERRANEA COM ELETRODUTO 1.1/4"
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HASTE PARA ATERRAMENTO
5/8" x 2400mm

PARA ATERRAMENTO |

DO CIRCUITO

AN

CABO DE COBRE *1:\HASTE PARA ATERRAMENTO

5/8” x 2400mm

CORTE A A

DETALHE — CAIXA DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

UAOS

OTIMIZAGCAO DE PROJETOS, OBRAS E SERVICOS

WWW.opos.com.br

(27) 3376-0056 / 99954-5008 | aracruz@opos.com.br

OBRA/ ASSUNTO:

PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA DE
GUARANA — CAMPO DO GUARANA

ENDERECO:

CAMPO DO GUARANA, GUARANA — ARACRUZ / ES

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROPRIETARIO: CPF/CNPJ:
27.142.702/0001-66
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
AUTORDOPROJETO! (| AUDIO DE OLIVEIRA:09016763732 Ao fomedata porciauoiooouvermnasoiszeysz | CREA
, ES-014890/D
ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA
RESPONSAVEL TECNICO: Assinado de forma digital por CLAUDIO DE OLIVEIRA:09016763732 CREA:
CLAUDIO DE OLIVEIRA09016763732 S5 Tt ' CS.014890/D
ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA
CONTEUDO DA PRANCHA: PROJETO: PRANCHA:
- PLANTA BAIXA - ILUMINAGAO O /l
- QUADRO DE CARGAS ILUMINAGAO
- SIMBOLOGIA .
- SimBo PUBLICA
- DETALHE 02
ARQUIVO: ESCALA: DESENHISTA: DATA:
0259_OPOS_CAMPO_GUARANA INDICADA GUILHERME BARBOSA 11/2022




DIAGRAMA DE COMANDO DO PAINEL DOS REFLETORES
SEM ESCALA
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o o - o e o ENGASTAMENTO REFORCADO COM CONCRETAGEM DE BASE LAYOUT INTERNO - PAINEL DE FOR(:,A
SEM ESCALA
& & & & & 1Y ., E COMANDO DOS REFLETORES
CIRCUITO 01 CIRCUTO 02 CIRCUTO 03 CIRCUTO 04 CIRCUTO 04 CIRCUITO 04 U SEM ESCALA
DE ILUMINAGRO DE ILUMINAGAO DE ILUMINAGAO DE ILUMINAGAO DE ILUMINAGAO DE ILUMINAGAO
N N S A A AN S A AN NS
SHE .
NS N
o X, " [XZ\_TERRA BEM SOCADA EM
S| .- R CAMADAS DE 0,20m
) A 7
CONCRETO SOCADO 0OU = \/;<
VIBRADO, TRACO 1:3:5 \O] ,>/< COMP. POSTE CONTRATANTE: CONTRATADA:
g K
. . v, E = COMP. POSTE + 0,60m
s} N //\ 10
o X
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b d =b + 030m N
d OTIMIZACAO DE PROJETOS, OBRAS E SERVICOS
WWW.opos.com.br
(27) 3376-0056 / 99954-5008 | aracruz@opos.com.br
D E TA LH E OBRA/ ASSUNTO: -
PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA DE
ATERRAMENTO INDIVIDUAL EM POSTE
GUARANA — CAMPO DO GUARANA
SEM ESCALA Fo—
ENDEREGCO:
POSTE CAMPO DO GUARANA, GUARANA — ARACRUZ / ES
ENGASTADO
CABO DE COBRE 6mm’ PROPRIETARIO:
MEIO FIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ . . POSTE ANEL DE VOLUME PROPRIETARIO: CPFICNPJ:
« (RESISTENCIA | CONCRETO | CIMENTO AREIA BRITA DE 27.142.702/0001-66
NOMINAL) | (DIAMETRO) CONCRETO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
N / 5 / SNV N NI N daN d(m) LATA KG LATA M3 LATA M3 M3 AUTOR DO PROJETO: ssinado de forma digital por ’ CREA:
N N 300 0,60 150 | 38 | 450 | 0,08 | 7,50 | 0,14 0,19 CLAUDIO DE OLIVEIRA:09016763732 pigersizarans easoscsson oo £6.014890/D
X . 600 0,90 4,50 115 13,50 | 0,24 | 22,50 | 0,40 0,52 ~ -
N HASTE DE ATERRAMENTO ’ ’ ’ . . . .
\ \ AQO COBREADA 1000 1,30 10,50 | 269 | 31,50 | 0,57 | 52,50 | 0,95 1,18 - - ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA
‘\\ \ 3/4”><2 40 METROS RESPONSAVEL TECNICO: CLAUDIO DE OLIVEIRA09016763732 Assinadodeformadigitalpor(‘:LA‘UDIODEOLI\/EIRA:09016763732 CREA:
: ’\\\ ’ NOtOS o _ Dados: 2022.12.13 16:22:17 -03'00' ES-014890/D
> N 1) A recomposigto do passeio quando existir deverd ser feita de modo a ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA
§/\//\//\/§ assemelhar—se ao passeio original; CONTEUDO DA PRANCHA: PROJETO: PRANCHA:
- ' 2) Considerou—se para efeito da tabela acima, a lata padrdo de 18 litros; _
Notas: 3) A superficie do poste na faixa concretada, deverd ser protegida com papel - PLANTA BAIXA - ILUMINAGAO O2
otas: o o . Gatico: ’ - QUADRO DE CARGAS ||_UM|NAQAO
— Todos as partes metdlicos, lumindrias e refletores deverdo ser ou piastico, o ) - SIMBOLOGIA .
aterrados individualmente & haste de aterramento da caixa de 4) As fundacdes foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos - NOTAS PUBLICA
com caracteristicas diferentes, cada fundag¢do deverd ser calculada como um
passagem. Coso el - DETALHE
parucular.
ARQUIVO: ESCALA: DESENHISTA: DATA:
0259_OPOS_CAMPO_GUARANA INDICADA GUILHERME BARBOSA 11/2022
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MEMORIAL DESCRITIVO DE ILUMINAQAO PUBLICA
E EXTENSAO DE REDE ELETRICA

& 9 mp

aracruz@opos.com.br Rua Luiza Grinalda, n° 667, Centro, Vila (27) 3356-0076
WWw.0opos.com.br Velha — ES, CEP: 29100-240 (27) 99954-5008
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CIDADE DE ARACRUZ/ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

& 9 mp

aracruz@opos.com.br Rua Luiza Grinalda, n° 667, Centro, Vila (27) 3356-0076
WWw.0opos.com.br Velha — ES, CEP: 29100-240 (27) 99954-5008
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OTIMIZAQI\O DE PROJETOS, OBRAS E SERVICOS EIRELI
1 - Local

Este memorial descritivo € referente ao projeto de extensao de rede de distribuigao
elétrica secundaria e iluminacédo publica do Campo de futebol, no Bairro Guarana, no
municipio de Aracruz.
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2 — Objetivo

A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em
CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido
no campo uma verificagdo e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos
existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre
aqueles eventos de interesse do projeto.

Nesta ocasido foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos
existentes de iluminacédo e extensao de rede elétrica em todo o trecho urbano, inclusive
seu nivel de suficiéncia, necessidade de recuperacéo e possibilidades de adequacgdes e
melhorias necessarias.

Na execucao do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes,
transformadores, estruturas de baixa e média tensao, condutores, luminarias, etc.

Quando a execugdo deste projeto, consultar as normas da concessionaria para

determinagcao das marcas dos fabricantes aceitas na época da execucéo.

3 - Normas
-> ES.DT.PDN.01.01.025 - POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA REDES DE

DISTRIBUICAO

-> ES.DT.PDN.03.01.002 - PROJETOS DE REDES DE DISTRIBUIGAO AEREA
PRIMARIA

-> ES.DT.PDN.03.01.004 - PROJETO DE REDES DE DISTRIBUICAO AEREA
SECUNDARIA

->ES.DT.PDN.03.01.005 - PROJETO DE REDE DE DISTRIBUICAO SUBTERRANEA

-> PT.DT.PDN.03.05.009 - REDES DE DISTRIBUICAO AEREA - BAIXA TENSAO
COM CABOS MULTIPLEXADOS

-> PT.DT.PDN.03.14.024 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO
SECUNDARIA DE DISTRIBUICAO PARA ILUMINAGAO PUBLICA
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4 - Projeto
Com os elementos em planta e as decisdes técnicas de cada via, foram elaborados
os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor
avaliacdo técnica dos servicos a serem executados, foi efetuada uma inspeg¢ao de campo
em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram
principalmente o seguinte:
* As condicdes de superficie dos postes e luminarias existentes;
* As condicdes de implantacdo das novas obras;
* Todas as interferéncias e eventos atingidos pelo projeto.
De uma maneira geral, o projeto teve solu¢des técnicas e econdmicas de acordo
com as adequagdes necessarias a integracdo das melhorias propostas, e podem ser

resumidas da seguinte forma:

4.1 - Projeto de lluminagao Publica
Trata-se da implantagao de novos postes e luminarias para a iluminacao e extensao
de rede elétrica para atender o Campo do Guarana, localizada no bairro Guarana, no
municipio de Aracruz.
Com o levantamento de campo, foram avaliadas as condigbes dos materiais
utilizados na rede de iluminacao existente em todo o trecho e a viabilidade em caso de

instalacdo de novas luminarias de LED.

4.1.1 - Brago Suporte para Topo de Poste.
Para os postes projetados a serem instalados no campo de futebol, serdo utilizadas
cruzetas de madeira de 2400mm com sistema de fixagdo sendo através de mao francesa

plana.

4.1.2 - Comando das Luminarias
Todas as luminarias do campo serao acionadas por meio de botoeiras presentes

no painel de controle de comando, conforme o projeto.

&3 © Hp

aracruz@opos.com.br Rua Luiza Grinalda, n° 667, Centro, Vila (27) 3356-0076
WWw.0opos.com.br Velha — ES, CEP: 29100-240 (27) 99954-5008



dPds
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4.1.3 - Posteagao
O poste sera de concreto de secéo circular, com altura de 12 metros, obedecendo
aos padrboes da concessionaria EDP Espirito Santo. Todo poste sera identificado por
gravagdo em plaqueta metalica ou no mesmo conforme NBR 8451, constando seu tipo,
altura, tracdo, data de fabricagcao e nome do fabricante de maneira visivel.
O engastamento sera feito diretamente no solo e devera ser igual a 10% da altura

do poste mais 0,60 metros.

4.2 - Interligagcao

Os circuitos de baixa tensao para a distribuicao geral da alimentagao da iluminagao
serao provenientes da rede de distribuicdo da EDP Espirito Santo.

Nos trechos entre a rede secundaria de distribuicdo da EDP e a luminaria sera
empregado com cabo com seg¢ao nominal minima de 1,5 mm?, com cobertura PVC classe
5, isolamento 0,6/1kV, que serao conectados a rede com conectores apropriados para a
secao dos condutores da rede secundaria existente em cada poste envolvido no projeto.

As interligagcdes e modificagdo da rede existente serdo executadas pela EDP

Espirito Santo ou por empreiteira indicada pela mesma.

4.3 - Rede Projetada
A rede de distribui¢cdo elétrica foi projetada segundo principios basicos de eficiéncia
energética e seguranga, obedecendo aos padrdes de construgcao e materiais utilizados

pela concessionaria EDP Espirito Santo.

4.4 - Rede Secundaria

Os circuitos de baixa tensao para a distribuicdo geral da alimentag&o da iluminagao
serao provenientes da rede de distribuicado da EDP Espirito Santo.

No trecho em questado, a rede secundaria para a alimentacdo dos circuitos dos
postes de concreto projetados sera bifasica 220/127V, 60 Hz, duas fases, subterranea, e
sera alimentada por condutores na se¢do nominal de 10,0 mm?.

Para o dimensionamento dos condutores de todos os projetos foram utilizados os
calculos de queda de tensdo com tolerancia maxima conforme a norma NBR 5410 e a
norma da ES.DT.PDN.03.01.005.
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4.5 - Padrao de Entrada de Energia Elétrica com Ramal de Entrada Aérea
Para a alimentacao dos circuitos de iluminagao da praga, sera instalado um padrao
de entrada de energia elétrica, rede bifasica, a 3 fios, com fornecimento de energia por

meio de entrada aérea, com quadro medidor instalado em muro.

4.6 - Aterramento
Todas as carcacgas de equipamentos de distribuicao serao aterradas. Todo final de
linha efetivo tera o seu neutro aterrado.
Os valores de resisténcia da terra ndo deverdo ser superiores a 10Q para
equipamentos e secundarios em qualquer época do ano
Os condutores utilizados para os aterramentos serao de cabos termoplasticos, com
isolamento 0,6/1,0kV, na segao de 6mm?, conectado na haste de aterramento por meio

de terminal de compresséo.

4.7 - lluminagao
Os Refletores modulares a serem instalados serao refletores de LED de 1000W
alimentados com cabo com secdao nominal minima de 1,5mm?, em bragos suporte tipo

pétala e cruzeta.

4.7.1 - Luminarias Instaladas

24 Refletores modulares de LED, com poténcia nominal de 1000W.

4.8 - Materiais
Todos o0s materiais a serem utilizados deverao ser novos e adquiridos de

fornecedores habituais homologados pela EDP Espirito Santo.

4.9 - Detalhes
Os detalhes de execugao de estruturas, encabegcamento, conjuntos de iluminagao,
posteagdo, derivagbes, flangeamento, caixas de passagem, envelopamento de
eletrodutos e aterramento serdo apresentados em projeto para esclarecimento quanto a

sua instalacgao.

&3 © Hp

aracruz@opos.com.br Rua Luiza Grinalda, n° 667, Centro, Vila (27) 3356-0076
WWw.0opos.com.br Velha — ES, CEP: 29100-240 (27) 99954-5008



dPds

OTIMIZAGAO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIGOS EIRELI

CLAUDIO DE Assinado de forma digital por

CLAUDIO DE

OLIVEIRA:09016763 OLIVEIRA:09016763732
Dados: 2022.12.13 16:23:36

/732 -03'00'

Claudio de Oliveira
CREA: ES-014890/D

& 9 mp

aracruz@opos.com.br Rua Luiza Grinalda, n° 667, Centro, Vila (27) 3356-0076
WWw.0opos.com.br Velha — ES, CEP: 29100-240 (27) 99954-5008




	0259_OPOS_CAMPO_GUARANA_REV01-01
	0259_OPOS_CAMPO_GUARANA_REV01-02
	1 - Local
	2 – Objetivo
	3 - Normas
	4 - Projeto
	4.1 - Projeto de Iluminação Pública
	4.1.1 - Braço Suporte para Topo de Poste.

	4.1.2 - Comando das Luminárias

	4.1.3 – Posteação
	4.2 - Interligação
	4.3 - Rede Projetada
	4.4 - Rede Secundária
	4.5 - Padrão de Entrada de Energia Elétrica com Ramal de Entrada Aérea
	4.6 - Aterramento

	4.7 - Iluminação
	4.7.1 - Luminárias Instaladas

	4.8 - Materiais
	4.9 - Detalhes

