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Quadro de Cargas (QDG1) ,‘V W’ y TAMPA EM CONCRETO ARMADO
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Circuito Descrigéo Esquema | Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T In" | Secdo | Disj PARA HASTES 5/8" Lt . 3
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) W) | (A) | (mm?) | (A) £ CABO ATE #35mm2 | | ; < —d
01 lluminagdo Campo F+F+T D 220V 3600 4000 R+S 2000 2000 18,18/ 10 25 o %// . ; f S
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03 lluminag&o Campo F+F+T D 220V 3600 4000 R+T 2000 2000 (18,18 10 | 25 L] S 2l ol
04 lluminagdo Campo F+F+T D 220V 3600 4000 R+S 2000 2000 18,18/ 10 25 BPREIS P o o
05 | lluminagdo Campo F+F+T D 220V 3600 4000 S+T 2000 2000 |18,18] 10 | 25 | CABO DE COBRE :ﬁ\HASTE PARA ATERRAMENTO
PARA ATERRAMENTO _
06 | lluminagdo Campo F+F+T D 220V 3600 4000 R+T 2000 2000 [18,18] 10 | 25 NASTE PARA ATERRAMENTO DO CIRCUITO 5/8” x 2400mm
TOTAL 3F+N+T 16020 17800 | R+S+T| 8000 8000 8000 18,18 50 | 150 5/8" x 2400mm
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DIAGRAMA DE COMANDO DO PAINEL DOS REFLETORES
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DETALHE

CAIXA DE MEDIGCAO E ESQUEMA DE LIGAGAO

DIMENSOES (mm) H L P
EXTERNAS 520 |260 |186
N
| ‘ VISOR DE VIDRO
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SEM ESCALA

CAIXA PARA MEDIDOR COM PROTEGCAO INTEGRADA MONOFASICO BISFASICO E TRIFASICO - DESENHO PADRAO MODULAR M3
(APLICAVEL EM UCs CATEGORIA "U", "D" E "T" ATENDIMENTO ATE 4100W E "UR" ATENDIMENTO ATE 20000W)

ESQUEMA DE LIGAGAO DE MEDIDORES E DISJUNTORES - LIGAGAO A TRES FIOS

ENERGIA NAO MEDIDA

CONECTOR PARA
ATERRAMENTO

ENTRADA DE ENERGIA
NAO MEDIDA (FONTE)

SAIDA_PARA ATERRAMENTO /

ENERGIA MEDIDA
1

SAIDA DE ENERGIA
MEDIDA (CARGA)

TERRA BEM SOCADA EM
CAMADAS DE 0,20m

CONCRETO SOCADO OU

VIBRADO, TRAGCO 1:3:5 COMP. POSTE

E = COMP. POSTE + 0,60m

10

(Emin = 1,50m)

d = b + 0,30m

\ MEIO FIO

POSTE ANEL DE VOLUME
(RESISTENCIA | CONCRETO | CIMENTO AREIA BRITA DE
NOMINAL) (DIAMETRO) CONCRETO
daN d(m) LATA | KG | LATA | M3 | LATA | M3 M3
300 0,60 1,50 | 38 | 450 | 0,08 | 7,50 | 0,14 0,19
600 0,90 4,50 | 115 13,50 | 0,24 | 22,50 | 0,40 0,52
1000 1,30 10,50 | 269 [31,50] 0,57 52,50 | 0,95 1,18

Notas:

1) A recomposicdo do passeio quando existir deverd ser feita de modo a
assemelhar—se ao passeio original;

2) Considerou—se para efeito da tabela acima, a lata padrdo de 18 litros;

3) A superficie do poste na faixa concretada, deverd ser protegida com papel
ou plastico;

4) As fundacdes foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos
com caracteristicas diferentes, cada fundag¢do deverd ser calculada como um
caso particular.
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DETALHE
ATERRAMENTO INDIVIDUAL EM POSTE
SEM ESCALA
POSTE
ENGASTADO
CABO DE COBRE 6mm?®
NI, IV N N N SN SN N
V) N
> A HASTE DE_ATERRAMENTO
N \\ ACO COBREADA
'S 3/4”><2,4O METROS
> >
Ik
SH
Notas:
— Todos as partes metalicos, lumindrias e refletores deverdo ser
aterrados individualmente @ haste de aterramento da caixa de
passagem.
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OTIMIZA(;AO DE PROJETOS, OBRAS E SERVICOS EIRELI
1 - Local

Este memorial descritivo é referente ao projeto de extensao de rede de distribuicao
elétrica secundaria e iluminagao publica do Campo do Mariano, no Bairro Novo Jequitiba,
no municipio de Aracruz.
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2 — Objetivo

A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em
CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido
no campo uma verificagdo e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos
existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre
aqueles eventos de interesse do projeto.

Nesta ocasido foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos
existentes de iluminagao e extensido de rede elétrica em todo o trecho urbano, inclusive
seu nivel de suficiéncia, necessidade de recuperacgao e possibilidades de adequacdes e
melhorias necessarias.

Na execucao do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes,
transformadores, estruturas de baixa e média tenséo, condutores, luminarias, etc.

Quando a execugao deste projeto, consultar as normas da concessionaria para

determinacao das marcas dos fabricantes aceitas na época da execucéo.

3 - Normas
-> ES.DT.PDN.01.01.025 - POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA REDES DE
DISTRIBUICAO
-> ES.DT.PDN.03.01.004 - PROJETO DE REDES DE DISTRIBUICAO AEREA
SECUNDARIA

->ES.DT.PDN.03.01.005 - PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIGAO SUBTERRANEA

-> PT.DT.PDN.03.05.009 - REDES DE DISTRIBUICAO AEREA - BAIXA TENSAO
COM CABOS MULTIPLEXADOS

-> PT.DT.PDN.03.05.028 - ESTRUTURAS PARA REDES DE DISTRIBUICAO NUAS
AEREAS URBANAS

-> PT.DT.PDN.03.14.024 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO
SECUNDARIA DE DISTRIBUICAO PARA ILUMINAGCAO PUBLICA
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4 - Projeto
Com os elementos em planta e as decisdes técnicas de cada via, foram elaborados
os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor
avaliagao técnica dos servigos a serem executados, foi efetuada uma inspecao de campo
em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram
principalmente o seguinte:
* As condigdes de superficie dos postes e luminarias existentes;
* As condi¢gdes de implantagao das novas obras;
* Todas as interferéncias e eventos atingidos pelo projeto.
De uma maneira geral, o projeto teve solugdes técnicas e econdbmicas de acordo
com as adequacdes necessarias a integragcdo das melhorias propostas, e podem ser

resumidas da seguinte forma:

4.1 - Projeto de lluminacao Publica
Trata-se da implantacéo de novos postes e luminarias para a iluminacao e extensao
de rede elétrica para atender o Campo do Mariano, localizado no bairro Novo Jequitiba,
no municipio de Aracruz.
Com o levantamento de campo, foram avaliadas as condicdes dos materiais
utilizados na rede de iluminagao existente em todo o trecho e a viabilidade em caso de

instalacdo de novas luminarias de LED.

4.1.1 - Brago Suporte para Topo de Poste.
Para os postes projetados a serem instalados no campo de futebol, serdo utilizadas
cruzetas de madeira de 2400mm com sistema de fixagdo sendo através de mao francesa

plana.

4.1.2 - Comando das Luminarias
Todas as luminarias do campo serdao acionadas por meio de botoeiras presentes

no painel de controle de comando, conforme o projeto.
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4.1.3 — Posteacao
O poste sera de concreto de secéao circular, com altura de 12 metros, obedecendo
aos padrdes da concessionaria EDP Espirito Santo. Todo poste sera identificado por
gravacao em plaqueta metélica ou no mesmo conforme NBR 8451, constando seu tipo,
altura, tragao, data de fabricacdo e nome do fabricante de maneira visivel.
O engastamento sera feito diretamente no solo e devera ser igual a 10% da altura

do poste mais 0,60 metros.

4.2 - Interligacao

Os circuitos de baixa tens&o para a distribuigdo geral da alimentagao da iluminagéo
serdo provenientes da rede de distribuicdo da EDP Espirito Santo.

Nos trechos entre a rede secundaria de distribuicdo da EDP e a luminaria sera
empregado com cabo com seg¢ao nominal minima de 1,5 mm?, com cobertura PVC classe
5, isolamento 0,6/1kV, que serao conectados a rede com conectores apropriados para a
secao dos condutores da rede secundaria existente em cada poste envolvido no projeto.

As interligacbes e modificacdo da rede existente serdo executadas pela EDP

Espirito Santo ou por empreiteira indicada pela mesma.

4.3 - Rede Projetada
A rede de distribuic&o elétrica foi projetada segundo principios basicos de eficiéncia
energética e seguranga, obedecendo aos padrdes de construgdo e materiais utilizados

pela concessionaria EDP Espirito Santo.

4.4 - Rede Secundaria

Os circuitos de baixa tenséo para a distribuigdo geral da alimentagao da iluminagéo
serdo provenientes da rede de distribuicdo da EDP Espirito Santo.

No trecho em questdo, a rede secundaria para a alimentagdo dos circuitos dos
postes de concreto projetados sera bifasica 220/127V, 60 Hz, duas fases, subterranea, e
sera alimentada por condutores na secdo nominal de 10,0 mm?2.

Para o dimensionamento dos condutores de todos os projetos foram utilizados os
calculos de queda de tensdo com tolerancia maxima conforme a norma NBR 5410 e a
norma da ES.DT.PDN.03.01.005.
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4.5 - Padrao de Entrada de Energia Elétrica com Ramal de Entrada Aérea
Para a alimentacao dos circuitos de iluminag¢ao da praga, sera instalado um padrao
de entrada de energia elétrica, rede trifasica, a 3 fios, com fornecimento de energia por

meio de entrada aérea, com quadro medidor instalado em muro.

4.6 - Aterramento
Todas as carcacas de equipamentos de distribuicao serao aterradas. Todo final de
linha efetivo tera o seu neutro aterrado.
Os valores de resisténcia da terra ndo deverdo ser superiores a 10Q para
equipamentos e secundarios em qualquer época do ano
Os condutores utilizados para os aterramentos serdo de cabos termoplasticos, com
isolamento 0,6/1,0kV, na se¢ao de 6mm?, conectado na haste de aterramento por meio

de terminal de compressao.

4.7 - lluminagao
Os Refletores modulares a serem instalados serao refletores de LED de 1000W
alimentados com cabo com seg¢ao nominal minima de 1,5mm?, em bracgos suporte tipo

pétala e cruzeta.

4.7.1 - Luminarias Instaladas

24 Refletores modulares de LED, com poténcia nominal de 1000W.

4.8 - Materiais
Todos os materiais a serem utilizados deverao ser novos e adquiridos de

fornecedores habituais homologados pela EDP Espirito Santo.

4.9 - Detalhes
Os detalhes de execugao de estruturas, encabegamento, conjuntos de iluminagéo,
posteacdo, derivagbes, flangeamento, caixas de passagem, envelopamento de
eletrodutos e aterramento serdo apresentados em projeto para esclarecimento quanto a

sua instalagao.
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