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DIAGRAMA DE FORÇA DO PAINEL DOS REFLETORES
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RÉGUA DE BORNES DO PAINEL DE COMANDO
DOS REFLETORES

DIAGRAMA DE COMANDO DO PAINEL DOS REFLETORES
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1 - Local 

           Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminação pública do Campo 

Esporte Planalto, localizado no bairro Planalto, no município de Aracruz. 
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2 - Objetivo 

A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em 

CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido 

no campo uma verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos 

existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre 

aqueles eventos de interesse do projeto. 

Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos 

existentes de iluminação e extensão de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível 

de suficiência, necessidade de recuperação e possibilidades de adequações e melhorias 

necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes, 

transformadores, estruturas de baixa e média tensão, condutores, luminárias, etc. 

Quando à execução deste projeto, consultar as normas da concessionária para 

determinação das marcas dos fabricantes aceitas na época da execução. 

 

3 - Normas 

• ES.DT.PDN.01.01.025 - Poste de concreto armado para rede de distribuição 

• ES.DT.PDN.03.01.005 - Projeto de rede de distribuição subterrânea 

• PT.DT.PDN.03.05.009 - Redes de distribuição aérea - Baixa tensão com cabos 

multiplexados 

• PT.DT.PDN.03.14.014 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária 

- Edificações Individuais - EDP Espírito Santo 

• NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 

• NBR 5419 - Proteção contra descargas atmosféricas 

• NBR 5101 - Iluminação pública 

• NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 

• Portaria nº 020 do INMETRO de 15 de fevereiro de 2017 

• NBR 6323 - Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido 

- Especificação 

 

4 - Projeto 

Com os elementos em planta e as decisões técnicas de cada via, foram elaborados 

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor 

avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de campo 

em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram 

principalmente o seguinte: 

• As condições de superfície dos postes e luminárias existentes; 
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• As condições de implantação das novas obras; 

• Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 

Com o levantamento de campo, foram avaliadas as condições dos materiais 

utilizados na rede de existente em todo o trecho e a viabilidade para atendimento em caso 

de instalação de luminárias para o campo. 

De uma maneira geral, o projeto teve soluções técnicas e econômicas de acordo 

com as adequações necessárias à integração das melhorias propostas, e podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

 

4.1 - Posteação 

Os postes a serem implantados no campo em questão serão de concreto seção 

circular, com altura de 12 metros, todos obedecendo aos padrões da concessionária EDP 

Espírito Santo. Todo poste será identificado por gravação em plaqueta metálica ou no 

mesmo conforme NBR 8451, constando seu tipo, altura, tração, data de fabricação e nome 

do fabricante de maneira visível. O lance médio dos postes projetados é de 23 metros. 

O engastamento será feito diretamente no solo e, se necessário, será auxiliado por 

concretagem de base e deverá ser igual a 10% da altura do poste mais 0,60 metros. 

 

4.2 - Interligação 

Os circuitos de baixa tensão para a distribuição geral da alimentação da iluminação 

serão provenientes da rede de distribuição da EDP Espírito Santo. 

As interligações e modificação da rede existente serão executadas pela EDP 

Espírito Santo ou por empreiteira indicada pela mesma. 

 

4.3 - Rede Projetada 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados 

pela concessionária EDP Espírito Santo. 

 

4.4 - Rede Secundária 

4.4.1 - Redes de Distribuição Aérea com Cabos Multiplexados 

Os circuitos de iluminação do campo de futebol serão medidos através de padrão 

medidor a ser instalados pela própria concessionária. 

Para a interligação dos circuitos na rede secundária da concessionária, serão 

utilizados condutores compostos de cabos multiplexados quadruplex, com isolamento 

0,6/1kV, na seção nominal de 16,0 mm². Para o dimensionamento dos condutores da 

unidade consumidora, foram utilizados parâmetros apresentados na parte B da tabela 1 

da norma da EDP Espírito Santo PT.DT.PDN.03.14.014. 

 



 

 
OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS EIRELI 

 aracruz@opos.com.br 
www.opos.com.br 

Rua Luiza Grinalda, n° 667, Centro, Vila 
Velha – ES, CEP: 29100-240 

(27) 3376-0056 
(27) 99954-5008 

4.4.2 - Rede Subterrânea 

Seguindo as normas técnicas vigentes emitidas pela EDP Espírito Santo, 

especialmente o documento PT.DT.PDN.03.05.022, a rede projetada para os postes do 

campo será alimentada por três cabos flexíveis com isolação termoplástica, duas fases e 

terra, XLPE 0,6/1,0kV, totalizando uma extensão linear de aproximadamente 199,00 

metros, na seção nominal de 6,0 mm². 

 

4.5 - Padrão de Entrada de Energia 

Para a alimentação dos circuitos de acionamento da iluminação cênica, será 

instalado um padrão de entrada de energia elétrica, rede trifásica, a 04 fios, com 

fornecimento de energia por meio de entrada aérea, com quadro medidor instalado em 

muro. 
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4.6 - Quadro de Distribuição Geral 

Para divisão dos circuitos do campo, será utilizado um Quadro de Distribuição Geral 

(QDG), para que seja feita a proteção de todos os equipamentos elétricos presentes. O 

QDG será de embutir, com dispositivos para o acionamento, controle e proteção de todos 

os refletores do campo. O quadro será montado conforme equipamentos abaixo: 

 

4.6.1 - Contator 

Os contatores responsáveis pelo acionamento dos refletores serão compostos por 

contatores tripolares, com capacidade máxima de 25A, comando em CA, 220V. Cada 

contator deverá possuir 03 contatos normalmente aberto (NA), responsável pelos contatos 

de força e 01 contato normalmente aberto (NA) para atuar como contato auxiliar. 

 

4.6.2 - Disjuntor 

Os disjuntores a serem utilizados para a proteção dos circuitos serão compostos 

de disjuntores termomagnéticos, tipo DIN, tensão nominal 220/127V, com curva de ruptura 

tipo C. 

Para a proteção dos equipamentos do quadro de comando: 

01 disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, tensão nominal 220/127V, curva tipo 

C, capacidade nominal de 63A. 

06 disjuntores termomagnéticos bipolares, tipo DIN, tensão nominal 220/127V, 

curva tipo C, capacidade nominal de 20A. 

01 disjuntor termomagnético bipolar, tipo DIN, tensão nominal 220/127V, curva tipo 

C, capacidade nominal de 6A. 

 

4.6.3 - Sinaleiro 

Serão utilizados sinaleiros no painel, com o objetivo de informar quando os 

refletores estarão em funcionamento, conforme características descritas abaixo: 

06 Sinaleiros modulares difusos com lâmpada LED, cor vermelho, diâmetro de 

22mm, IP 66, tensão nominal de 220Vca. 

 

4.6.4 - Borne de Passagem 

Para as conexões e derivações dos circuitos do campo, serão utilizados: 

05 Bornes com terminais com conexão tipo parafuso, tensão nominal 750Vca, 

capacidade de corrente de 76A, para cabo com seção nominal de até 16,0 mm², 

capacidade de conexão de cabo flexível 1,5 - 16,0 mm², decapagem do cabo 16 mm. 

12 Bornes com terminais com conexão tipo parafuso, tensão nominal 750Vca, 

capacidade de corrente de 41A, para cabo com seção nominal de até 6,0 mm², capacidade 

de conexão de cabo flexível 1,5 – 6,0 mm², decapagem do cabo 12 mm. 
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4.6.5 - Condutores 

Os circuitos de baixa tensão para a distribuição geral da alimentação dos refletores 

serão provenientes da rede de distribuição da EDP Espírito Santo. 

Os condutores a serem utilizados para alimentação e operação de comando da 

iluminação do campo serão compostos de cabos termoplásticos, com isolamento em 

XLPE 0,6/1,0kV, na seção nominal de 6,0 mm². 

 

4.6.6 - Comando dos refletores 

Todos os refletores presentes em cada um dos circuitos dimensionados para este 

projeto deverão ser comandados por botões pulsadores, que serão responsáveis por ligar 

ou desligar os refletores no campo. 

Para os botões com a finalidade de desligá-los, serão utilizados dispositivos com 

as seguintes características: 

06 botões pulsadores não iluminados, cor vermelho, diâmetro de 22mm, IP 66, 

tensão nominal de 220Vca, com 01 contato normalmente fechado (NF). 

Já para os botões com a finalidade de acionar os refletores, serão utilizados 

dispositivos com as seguintes características: 

06 botões pulsadores não iluminados, cor verde, diâmetro de 22mm, IP 66, tensão 

nominal de 220Vca, com 01 contato normalmente aberto (NA). 

 

4.7 - Eletrodutos 

Como os cabos alimentadores dos postes serão transportados em eletrodutos 

abaixo do solo, os mesmos deverão ser compostos de eletrodutos corrugados flexíveis 

tipo PEAD com seção nominal de 1.1/4”. 

 

4.8 - Iluminação 

Para a iluminação do local, serão instalados refletores modulares de LED, 

alimentados com cabo com seção nominal mínima de 1,5mm², fixados em cruzetas 

posicionadas no topo do poste. 

A cada poste instalado deverá ter um circuito de próprio para o seu conjunto de 

luminárias, a fim de trazer maior independência entre os mesmos e evitar a utilização de 

materiais mais robustos para atendimento ao local. 
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Características: 

− Quantidade: 24 unidades 

− Temperatura de cor: 4.000K 

− Potência consumida: 1.000W 

− Fluxo luminoso mínimo: 130.000 lumens 

− Índice de Reprodução de Cor (IRC): > 70 

− Tempo de vida útil expectável: > 60.000 horas 

− Tensão de entrada: 100 - 277V 

− Frequência: 50/60 Hz 

− Corpo em alumínio 

 

4.9 - Aterramento 

Todas as carcaças de equipamentos deverão ser aterradas. Os para-raios serão 

aterrados em comum com o neutro. Os condutores utilizados para os aterramentos serão 

de cabos termoplásticos, com isolamento 0,6/1kV, possuindo a mesma seção nominal dos 

condutores-fase, com uso interno ao poste. Os valores de resistência da terra não deverão 

ser superiores a 10Ω para equipamentos e secundários em qualquer época do ano. 

 

4.10 - Diversos 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da empresa responsável. 

 



 

 
OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS EIRELI 

 aracruz@opos.com.br 
www.opos.com.br 

Rua Luiza Grinalda, n° 667, Centro, Vila 
Velha – ES, CEP: 29100-240 

(27) 3376-0056 
(27) 99954-5008 

4.11 - Materiais 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de 

fornecedores habituais homologados pela EDP Espírito Santo. 

 

4.12 - Detalhes 

Os detalhes de execução dos refletores, estruturas, encabeçamento, postes, 

padrão de entrada de energia e aterramento serão apresentados em projeto para 

esclarecimento quanto a sua instalação. 
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