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DETALHE EXTINTOR NA PAREDE

SEM ESCALA

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
SIMBOL. SIGNIFICADO QUANTIDADE
A EXTINTOR DE CARGA DE PO ABC (ABC) 2A:20B:C o1
i PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 05

EQUIPAMENTOS DE

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

SIMBOLO |SIGNIFICADO |QUANTIDADE APLICACAO
/52 SINALIZAGAO ~ DE  ORIENTAGAO E  SALVAMENTO,
SAIDA DE o1 INDICACAO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) EM
o/ | EMERGENCIA DUPLA FACE DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA.
752\ | saba pE INDICACAO DA SAIDA DE EMERGENCIA, COM OU SEM
EMERGENGIA 01 COMPLEMENTAGAO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE
s/ (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS).
E5 EXTILTOR o1 INDICACAO DE LOCALIZAGAO DOS EXTINTORES DE
\G&m/ | INCENDIO INCENDIO.
NOTAS:

01— O SISTEMA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA DEVERA SER EXECUTADO DE
ACORDO COM A NT14 CBMES—CAT E NBR 13434.

02— DEVERA SER INSTALADO NA EDIFICAGAO UM SISTEMA DE PROTEGAO POR

EXTINTORES DE ACORDO COM A NT12 CBMES-CAT.

A CRITERIO DO

VISTORIADOR PODERAO SER LOCALIZADOS E ESPECIFICADOS EXTINTORES POR
OCASIAO DA VISTORIA DO CBMES—CAT.

03— O PROJETO, EXECUGAO E MANUTENGAO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

E A ILUMINAGAO POR BALIZAMENTO/SINALIZAGAO

(SETAS E BLOCOS

INDICADORES DA SAIDA) DEVERA ATENDER AS EXIGENCIAS DA NT13 CBMES-—

CAT E NBR 10898.

04— AS GUARDAS E CORRIMAOS DEVERAO SER CONSTRUIDOS CONFORME ITEM
5.8 DA NT10/1 CBMES—CAT, NBR 14718 E NBR 9050.

05— NA DEFINIGAO DO LAYOUT DO PAVIMENTO, OS EQUIPAMENTOS DE

COMBATE A

INCENDIO DEVERAO PERMANECER DESOBSTRUIDOS E 0S

CORREDORES DEVERAO POSSUIR LARGURA MINIMA DE 1,10m PARA TRANSITO
DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO.

REVISOES

REV POR DATA

DESCRIGAO

[ofe] MARLOS MAI/2024 EMISSAQ INICIAL

PREFEITO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

LUIZ CARLOS COUTINHO

OBRA: AMPLIACAO SALAS — EMEF ITAPARICA

ENDEREGO:
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PROPRIETARIO:
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PROJETO DE PREV. E COMB. A

PRANCHA:

INCENDIO
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