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1. INTRODUCAO

Apresentamos este relatério de prospecgdo geotécnica e geoldgica do solo através de
sondagem de simples reconhecimento com SPT e/ou sondagem rotativa, executada
conforme as versfes atuais das seguintes normas da ABNT: NBR 6484, NBR 6502 e
NBR 13441; e/ou da norma DNER-PRO 102/97, e/ou do Manual de Sondagem,
Boletim n° 3, da ABGE.

2. SERVICOS EXECUTADOS

Execucédo de 4 sondagem(ns), com o total de 41,80 m perfurado(s).

3. METODOLOGIA DA SONDAGEM A PERCUSSAO

O processo de perfuracdo da sondagem inicia-se com emprego do trado concha ou
cavadeira até a profundidade de 1m, nos avancos de perfuracdo subsequentes,
intercalados pela realizacdo de ensaio e amostragem, utiliza-se o trado helicoidal até
atingir o nivel d'agua ou quando o avancgo da perfuracao for inferior a 5 cm apo6s 10 min
de operagdo. A partir de entdo passa-se ao método de perfuragcdo por circulagdo
d'agua. Durante o processo de perfuracdo utiliza-se a instalacdo de tubo de

revestimento para estabilidade das paredes do furo.

A cada metro de perfuracao, a partir de 1 m de profundidade, sao colhidas amostras

do solo por meio do amostrador-padréo e executado o SPT.

O SPT é realizado apoiando-se, inicialmente, a composi¢cdo de cravacdo na
profundidade da cota de ensaio e, em seguida, posicionando o martelo sobre a
cabeca de bater, anotando-se as penetracdes relativas ao avanco estatico, caso
ocorram, nesses dois estagios iniciais. A cravacdo do amostrador-padrédo se da

atraves de impactos sucessivos do martelo caindo livremente de uma altura de 75 cm
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de elevacéo, anotando-se, separadamente, a quantidade de golpes para a penetracao
de cada um dos trés segmentos de 15 cm do amostrador-padréo. O indice de
resisténcia a penetracdo N é soma da quantidade de golpes da 22 e da 32 sequéncia
de penetracdo correspondente aos dois Ultimos segmentos de 15 cm do amostrador-

padréo.

As amostras sédo coletadas do bico do amostrador-padrédo e acondicionadas em
recipientes herméticos para, através de exames tactil visuais, determinar a

classificacdo do material quanto a sua granulometria, plasticidade, cor e origem.

4. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA SONDAGEM A PERCUSSAO

a) torre com roldana, moitéo e corda;

b) tubos de revestimento;

c) hastes de perfuracao/cravacao;

d) trado-concha ou cavadeira manual;

e) trado helicoidal,

f)  trépano/peca de lavagem;

g) amostrador-padréo;

h) cabeca de bater;

i)  martelo padronizado;

j) baldinho para esgotar o furo;

k) medidor de nivel d'agua;

l) metro de balc&o ou trena;

m) recipientes para amostras;

n) bomba d'dgua centrifuga motorizada,;

0) caixa d'agua ou tambor com divisoria interna para decantagao;

p) ferramentas gerais necessarias para a operacao.
5. METODOLOGIA DA SONDAGEM ROTATIVA
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Diante da impossibilidade de avancar a perfuracdo com o processo de lavagem por
circulacdo d'agua, utiliza-se entdo o método de perfuracéo através de sonda rotativa.

A sonda rotativa é o equipamento de perfuracdo motomecanizada destinado a
obtencdo de amostra cilindrica de macico rochoso, denominado de testemunho, bem

como atravessar camada de solo de elevada resisténcia.

As amostras recuperadas da manobra de perfuragcdo rotativa sédo acondicionadas de
forma continua em caixas com dimensdes adequadas de acordo com o diametro
utilizado na perfuracdo. O testemunho de cada manobra deve estar separado por
delimitadores com indicacdes da profundidade inicial e final de cada manobra,
inclusive com a especificacdo do seu respectivo diametro.

Os testemunhos sdo submetidos a classificacdo geoldgica sendo apresentadas as
seguintes informacdes: percentual de recuperacao relativa a manobra, RQD/IQR e os

graus da rocha: alteracéo, coeréncia/consisténcia e fraturamento.

Com relagdo as descontinuidades pode se apresentar as seguintes caracteristicas:

espessura, preenchimento, superficie e inclinacéo.

6. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA SONDAGEM ROTATIVA

a) elevador giratorio;

b) elevador de esferas;

c) elevador de alimentador d'agua;
d) chave de aperto regulavel;

e) chave tipo "U;;

f) agarrador ou freio da faca;

g) agarrador ou freio excéntrico;

h) agarrador ou freio ajustavel;

i) abaixador excéntrico;
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bb)
cC)
dd)
ee)
ff)

g9)
hh)

)
kK)
I

agarrador ou freio mecanico;

eixo com gancho para tripé;

corrente com argola e gancho para tripé;

terminal removivel para cabo de aco;

bracadeira de revestimento;

roldana com gaiola e gancho;

alimentador ou cabeca d'agua;

mangueira de alimentag¢ao d'agua com niples rosqueados e bracadeiras;
valvula de seguranca;

mangote de succdo com niples rosqueados e bracadeiras;
valvula de pé;

conjunto de conexdes e registros;

manobmetro;

niples de reducédo (hastes x hastes);

niples de reducéo (hastes x revestimentos);

niples de haste;

niples de revestimento;

niples protetor de revestimento;

pescador macho para haste e niples "rosca direita e esquerda”;
pescador macho para revestimento "rosca direita e esquerda”;
pescador fémea (tipo sino) para haste;

pescador macho de ficcdo para haste ou niples;

pescador piloto para coroas e alargadores;

pescador macho para coroas e alargadores;

pescador de testemunho;

broca tipo fresa;

trépano cruzado;

cabeca ou colar de bater haste;

cabeca ou colar de bater revestimento;
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mm)conjunto precursor de bater hastes e revestimentos;

nn) torre ou tripé para sondagem;

00) caixa para testemunho;

pp) hastes de perfuragao;

gqg) revestimentos;

rr) barriletes simples;

ss) barriletes duplo rigido;

tt) barriletes duplo giratério;

uu) coroas amostradoras;

vv) alargadores (calibradores);

ww) coroas de revestimento;

xx) sonda rotativa com avango manual, mecéanico ou hidraulico;

yy) conjunto motor-bomba capaz de fornecer suficiente vazdo e pressao as
profundidades e diametros a serem perfurados;

zz) sapatas de revestimento.

7. ANEXOS

e Perfil individual de sondagem;
e Laudo fotografico;

e Croquide localizagéo de sondagem.

Documento assinado digitalmente

ub GABRIEL DA SILVA FIGUEIREDO
g Data: 10/06/2024 13:07:11-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Gabriel da Silva Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA ES 055182/D
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NBR 6484/2020

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ SONDAGEM A PERCUSSAO SPO1
OBRA: AMPLIAGAO DE SALAS EMEF ITAMAPARICA IN[CIO:  18/05/2024 TERMINO:  18/05/2024
LOCAL: RUA PRINCIPAL, S/N, ITAPARICA, SANTA CRUZ-ARACRUZ - ES COTA: 0,11 COORD. N: E:
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SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/2020

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ SONDAGEM A PERCUSSAO SP02
OBRA: AMPLIAGAO DE SALAS EMEF ITAMAPARICA INICIO:  17/05/2024 TERMINO:  17/05/2024
LOCAL: RUA PRINCIPAL, S/N, ITAPARICA, SANTA CRUZ-ARACRUZ - ES COTA: 0,09 COORD. N: E:
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ATERRO - A » SOLO ALUVIONAR - SA » SOLO COLUVIONAR - SC + SOLO FLUVIAL - SF + SOLO MARINHO - SM + SOLO RESIDUAL - SR
DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ANALISE:
Gabriel da Silva Figueiredo
m . . . Gabriel da Silva Figueiredo
' ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng. Civil - CREA ES.055182/D
1/100 Alecsandro Moreira | CARLOS SAMORA




SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ SONDAGEM A PERCUSSAO SP03
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ATERRO - A + SOLO ALUVIONAR - SA + SOLO COLUVIONAR - SC + SOLO FLUVIAL - SF + SOLO MARINHO - SM + SOLO RESIDUAL - SR
DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ANALISE:
Gabriel da Silva Figueiredo
| & ; ) ) Gabriel da Silva Figueiredo
' ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng. Civil - CREA ES.055182/D
1/100 Alecsandro Moreira | CARLOS SAMORA
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ SONDAGEM A PERCUSSAO SP04
OBRA: AMPLIAGAO DE SALAS EMEF ITAMAPARICA INICIO:  19/05/2024 TERMINO:  19/05/2024
LOCAL: RUA PRINCIPAL, S/N, ITAPARICA, SANTA CRUZ-ARACRUZ - ES COTA:  -1,34 COORD. N: E:
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DATA: TRABALHO N°: FOLHA: ANALISE:
Gabriel da Silva Figueiredo
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ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng. Civil - CREA ES-055182/D
1/100 Alecsandro Moreira | CARLOS SAMORA
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