PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA PRAGA DE CARLI LS: 157.27%
Local: QD DAS RUAS FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA, RUA ANTONIO RICATO, RUA SEDE 50 E RUA BDI: 15,57% - Equipamentos
FLORENTINO AVIDOS, BAIRRO DE CARLI - ARACRUZ ES 33,25% - Servigos (materiais ¢ instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Fevereiro/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | UNIT (RS)- Tgfffgas) REFERENCIA
C/ BDI
01 SERVIGOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIGOES E RETIRADAS
01.01.01 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 189,81
01.01.02 gaRTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO SUPERIOR A 30| )\ o 8,00
01.01.03 REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM UN .00
e DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 ’
01.02 LIMPEZA DO TERRENO
01.02.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 1.662,47
01.03 LOCAGAO
01.03.01 LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 479,98|
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAGAO E| A
01.03.02 NIVELAMENTO ~ (INCLUINDO ~ EQUIPAMENTO,  TRANSPORTE  E| MES 0,55
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)
SUBTOTAL 01
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 PLACA DE OBRAS E TAPUMES
02.01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 8,00
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME 0,50MM
02.01.02 BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8'X8", C/ADESIVO "DER-| M 189,00

ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL|
C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

CERCAS DE ISOLAMENTO COR LARANJA, H=120M, FIXADA EM
02.01.03 |PONTALETES DE MADEIRA E BASE EM CONCRETO A CADA 3M M 200,00
(CONSIDERANDO 2 UTILIZAGOES)

02.02 CANTEIRO DE OBRAS

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO PARAl

020201 |5ARRACAO DE OBRA- BDI DIFERENCIADO=15,57%

UND 5,00

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM. 6.00X2.40M, C/|
BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC), INCL. PORTA, 2 JANELAS,
02.02.02 IABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINACAO, 2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF | MS 8,00
ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18,
INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.- BDI DIFERENCIADO=15,57%

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2|
JANELAS, 1 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PISO EM
ICOMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO |
BDI DIFERENCIADO=15,57%

02.02.03 MS 8,00

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2
JANELAS, ABERT P/ AR COND,, 2 PT ILUMINACAO, 2 TOMADAS ELET. E 1
02.02.04 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO (PAREDES E TETO), PISO EM MS 8,00
ICOMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO |
BDI DIFERENCIADO=15,57%

/ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2 PTOS LUZ,
1 PTO ATERRAM.,, 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA MICTORIO, 6 CHUVEIROS
(1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18
E LAUDO DESCONTAMINACAO- BDI DIFERENCIADO=15,57%

02.02.05 MS 8,00

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA VESTIARIO, INCL. PORTA,
'VENEZIANAS DE CIRCULAGAO, 1 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO TERMICO|
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO|
DESCONTAMINAGAO.- BDI DIFERENCIADO=15,57%

02.02.06 MS 8,00

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM PECAS DE
MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE|
TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAGAO)|
DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

02.02.07 M2 6,00

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4", CONF|
ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTAGAO,
DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF,
PROJETO (2 UTILIZAGOES)

02.02.08 M 15,00

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE|
LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE|
FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E
QDG, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

02.02.09 M 15,00

LIGACAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE PUBLICA,
CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E| M 15.00
CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO ’

DISTANCIA DE 25M (1 UTILIZAGAO)

02.02.10

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA
020211 |DE 7X12CM E B5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO (2  UND 1,00
UTILIZAGOES)

02.03 /ANDAIMES

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL|

02.03.01  |MENSAL)- BDI DIFERENCIADO=15,57% M 144,00

SUBTOTAL 02

03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 ESCAVAGAO

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE|

03.01.01 PROFUNDIDADE M3 410,02

03.01.02 ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 954,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA PRAGA DE CARLI

Local: QD DAS RUAS FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA, RUA ANTONIO RICATO, RUA SEDE 50 E RUA
FLORENTINO AVIDOS, BAIRRO DE CARLI - ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Fevereiro/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (RS) -
c/BDI

PREGO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

03.02

REATERRO

03.02.01

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM

M3

221,68

03.02.02

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE|
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE|
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3

52,40|

03.02.03

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM AREIA,
INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E FORNECIMENTO DO MATERIAL]
(MAXIMO DE 100M3)

M3

18,00

03.02.04

AQUISICAO DE PO DE PEDRA PARA ATERRO, INCLUINDO CARGA,
'TRANSPORTE E DESCARGA, JA CONSIDERADO 30% DE EMPOLAMENTO

M3

15,60

03.03

TRANSPORTES

03.03.01

INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA
EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B),
INCLUINDO ALUGUEL DA CAGCAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA|
EM AREA LICENCIADA

M3

138,14

03.03.02

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA|
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3

1.546,11

03.03.03

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA|
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

46.383,23

SUBTOTAL 03

04

ESTRUTURAS

04.01

INFRA-ESTRUTURA

04.01.01

FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM
CONTA A UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE,
MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2

1.081,66

04.01.02

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA|
ICA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG

62,61

04.01.03

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA|
CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG

5.988,41

04.01.04

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA
CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")

KG

4.471,83

04.01.05

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA -
CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE|
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

185,47

04.01.06

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA -
CONSIDERANDO LANGAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE|
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL) -
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 350KG/M3; A/IC MAXIMA 0,45, SLUMP|
100+20MM

M3

10,50

04.01.07

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE|
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

14,49

04.01.08

ARMAGAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE|
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG

17,40

04.01.09

ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE|
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG

924,92

04.01.10

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE|
(CONCRETO. AF_04/2022

M2

295,50

04.01.11

LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA|
DE8CM

M2

121,08

04.01.12

PAINEL TRELICADO, LARGURA 12CM, ESP. 3CM, JUSTAPOSTOS, ARMADOS|
COM TRELICA TR 8644, MARCA DE REF. ARCELOR MITTAL OU EQUIV.,
EXCLUSIVE CAPEAMENTO

M2

20,43

04.01.13

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO PARA GROUTEAMENTO
COM ADICAO DE PEDRISCO (50% EM PESO), UTILIZANDO SIKAGROUT OU
PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE FORMA

M3

0,36

04.01.14

JUNTA DE DILATAGAO ELASTICA (PVC), TIPO O-12, FUGENBAND, VEDACIT]
OU SIMILAR

72,06

04.02

ESTRUTURAS DE MADEIRA - PERGOLADO

04.02.01

PECA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO MAGCARANDUBA OU
EQUIVALENTE, DIM. 20X20CM, PARA PILARES

10,20

04.02.02

PECA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO MAGCARANDUBA OU
EQUIVALENTE, DIM. 20X6CM, PARA VIGAS

13,50

04.02.03

PECA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO MACARANDUBA OU
EQUIVALENTE, DIM. 15X6CM, PARA VIGAS

55,20

04.02.04

PINTURA SOBRE MADEIRA, TIPO OSMOCOLOR STAN, MARCA DE
REFERENCIA MONTANA OU EQUIVALENTE, A DUAS DEMAOS

M2

38,36

04.02.05

FIXAGAO DE PEGAS DE MADEIRA (LIGAGAO ENTRE VIGAS E PILARES),
FIXADA COM DOIS PARAFUSOS PASSANTES TIPO BARRA ROSQUEADA|
GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS, INCLUINDO CORTES PARA|
ENCAIXES E FUROS

UND

8,00

04.02.06

INSERT PARA FIXAGAO DOS PILARES DE MADEIRA DOS PERGOLADOS

UND

4,00

2de8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA PRAGA DE CARLI LS: 157.27%
Local: QD DAS RUAS FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA, RUA ANTONIO RICATO, RUA SEDE 50 E RUA BDI: 15,57% - Equipamentos
FLORENTINO AVIDOS, BAIRRO DE CARLI - ARACRUZ ES 33,25% - Servigos (materiais ¢ instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Fevereiro/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | UNIT (RS) - Tgfffgas) REFERENCIA
c/BDI

04.03 DRENAGEM PROFUNDA DAS CONTENGOES

FORNECIMENTO E APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL RT-10, RESISTENCIA

04.03.01 A TRACAO=10KN/M EM COLCHOES DRENANTES M2 758,19

040302  |ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 61,62

040303  |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 14,78
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM

04.03.04  |POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4"), ENVOLTO EM[ M 226,67
MANTA GEOTEXTIL

04.03.05  |DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 53,00

04.04 DIVERSOS

POLIMENTO MECANICO EM PISO DE CONCRETO ARMADO (PISO DA

os0s01 RO NS M2 70,00

JUNTA DE DILATACAO COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA, 0,3X2CM,
PREENCHIDA COM SELANTE COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE|
04.04.02 REFERENCIA MC-BAUCHEMIE (CARTUCHO COM 310ML) OU EQUIVALENTE, M 16,95
APOS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO. (CARTUCHO COM 310ML)
PISO ACADEMIA

04.05 FIBRAS PARA CONCRETO

04.05.01 MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PARA CONCRETO 12/13MM KG 51,25
SUBTOTAL 04
05 PAREDES E PAINEIS
05.01 ALVENARIA DE VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39CM, C/|
RESISTENCIA MINIMO A COMPRESSAO DE 3 MPA, ASSENTADOS C
05.01.01.  |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO 1:0,5:8, M2 44,06
PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/
REVESTIMENTO 19CM

/ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM CHEIOS|
"CLASSE B', COM RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO 15MPA,
05.01.02  |[ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA NO TRAGO 1:4, M2 52,32
PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S
REVESTIMENTO 19CM

SUBTOTAL 05
06 REVESTIMENTOS DE PAREDES
06.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA|
06.01.01 | "AVADA, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 456,91
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
06.01.02  |CH1E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 M2 450,60
M
060103 |EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREW| . 676
01. MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM :
06.02 REVESTIVENTO DE PAREDE
PORCELANATO RETIFICADO TIPO MADEIRA DIM. 120X20CM, MOD. LEGNO
DORATO EXT, MARCA DE REFERENCIA BIANCOGRES OU EQUIVALENTE,
06.0201  |UTILIZANDO =~ DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA  COLANTE| M2 6,76
PARAPORCELANATO TIPO ACHl E REJUNTE E REJUNTE 3MM
PARA PORCELANATO
SUBTOTAL 06
07 ALAMBRADOS E FECHAMENTOS
07.01 ALAMBRADOS
ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2" REVEST.
070101 |EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO VERTICAL DE 2 12" E| 40435
01. HORIZONTAL DE 1" INCL. PORTAO, PINTADOS COM ESMALTE SOBRE| :
FUNDO ANTICORROSIVO
REDE DE PROTEGAO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA PROTEGAO DE|
07.0102  |qUADRA DE ESPORTES M2 330,79
07.02 GRADES METALICAS
TELA DE PROTEGAO DE ARAME GALVANIZADO 1/2" FIO 12, COM QUADRO
07.0201  |EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E CANTONEIRA DE FERRO 1/2"X| M2 0,25
1/2" X1/8", CONFORME DETALHE EM PROJETO
070202 |PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AGO INOX, )\ 100
02. LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 .
SUBTOTAL 07
08 IMPERMEABILIZAGAO
08.01 IMPERMEABILIZAGAO DE BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
IMPERM. POR ADIGAO NO CONCRETO DE 1,0% DE ADITIVO PARA IMPERM,
080101  |COM CAP. AUTOCICATRIZANTE, TIPO XYPEX ADMIX CS0ONF, MARCA DE| o 587 90
01. REF. MC-BAUCHEMIE OU EQUIV., EM RELACAO A MASSA DO CIMENTO| :
(CONSUMO ADMIX APROXIMADO DE 3,00 KG/M3)
SUBTOTAL 08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA PRAGA DE CARLI LS: 157.27%
Local: QD DAS RUAS FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA, RUA ANTONIO RICATO, RUA SEDE 50 E RUA BDI: 15,57% - Equipamentos
FLORENTINO AVIDOS, BAIRRO DE CARLI - ARACRUZ ES 33,25% - Servigos (materiais ¢ instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Fevereiro/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | UNIT (RS)- Tgfffgu) REFERENCIA
C/BDI
09 PAVIMENTAGAO
09.01 PISOS EXTERNOS
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM,
09.01.01  |DIMENSOES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE| M 425,83
CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3
090102 |LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL ESPESSURA 15 68475
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), NA COR CINZA ESCURO|
000105 |COM CORANTE TIPO XADREZ, ACABAMENTO CAMURCADO, ESPESSURA3.0l 1o 306,00
01 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA, INCLUSIVE JUNTAS PLASTICAS| 2
EM QUADROS DE 1 (UM) METRO
PISO DE CIMENTADO CAMURGADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE|
09.01.04  |cIENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM M2 160.23
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
09.01.05  ISOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 kG 1.506,45
000106  |APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE| ., 680,63

CONCRETO. AF_04/2022

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
PASTILHADO/RANHURADO  (TATIL DE  ALERTA/TATIL  DIRECIONAL),
09.01.07 /AMARELO, DIM. 25X25 CM, ESP. 2.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE| M2 52,00
CIMENTO COLANTE ACIIl, INCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE EM
IARGAMASSA ACIII E JUNTAS PLASTICAS DIM. 27X3MM, EXCLUSIVE LASTRO

REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERAMICO, COM|

09.01.08 | \RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA: 3 CM M2 317,98

PISO ALTA RESISTENCIA EM PLACAS 40X40X2,5CM DE GRANILITE NATURAL|
OU EQUIV., AGREGADO 70 / 30, DE QUALIDADE COMPROVADA, ASSENTADO
09.01.09 UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE AC Ill, SOBRE| M2 27,84
LASTRO DE CONCRETO, EXCLUSIVE LASTRO, REJUNTE EPOXI 3MM NA|
COR CINZA MEDIO

PISO ALTA RESISTENCIA EM PLACAS 40X40X2,5CM DE GRANILITE NATURAL|
OU EQUIV., AGREGADO 50 / 50, DE QUALIDADE COMPROVADA, ASSENTADO|
09.01.10 UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE AC Ill, SOBRE| M2 208,91
LASTRO DE CONCRETO, EXCLUSIVE LASTRO, REJUNTE EPOXI 3MM NA|
COR CINZA MEDIO

POLIMENTO MECANICO EM PISO DE GRANILITE EM PLACAS, PARA APARAR|

09.0111  |AS REBARBAS E NIVELAR EVENTUAIS DESNIVELAMENTOS ENTRE PLACAS M2 236,75

PORCELANATO RETIFICADO TIPO MADEIRA DIM. 120X20CM, MOD. LEGNO|
DORATO EXT, MARCA DE REFERENCIA BIANCOGRES OU EQUIVALENTE,
09.01.12 UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE| M2 11,58
PARA PORCELANATO TIPO ACII E REJUNTE E REJUNTE 3MM
PARA PORCELANATO

REVESTIMENTO DE BANCO EM REGUAS DE MADEIRA PLASTICA, TABUAS
DIM. 140X24MM, FIXADO EM BARROTES DE MADEIRA PLASTICA
DIM.50X25MM, SOBRE CONCRETO, COR IPE, MARCA DE REF. REWOOD, IN
BRASIL OU EQUIVALENTE, CONFORME PROJETO

09.01.13 M2 4,33

SOLEIRA DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU
09.01.14 EQUIVALENTE DE QUALIDADE COMPROVADA, EXECUTADO COM CIMENTO| M3 3,85
E GRANITINA GRANA N.1, MOLDADA IN LOCO

09.02 JUNTAS DE DILATAGAO

JUNTA DE DILATACAO COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA, 0,3X5CM,
PREENCHIDA COM SELANTE COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE|
09.02.01 REFERENCIA MC-BAUCHEMIE (CARTUCHO COM 310ML) OU EQUIVALENTE, M 101,85
APOS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO. (CARTUCHO COM 310ML)
PISO CIMENTADO

JUNTA DE DILATAGAO PERIMETRAL, DIM. 11X0,5CM, PREENCHIDA COM
ISOPOR (DIM. 10X0,5CM) E COM SELANTE (DIM. 1X0,5CM) COR CINZA TIPO|
09.02.02 MC-FLEX PU 40, MARCA DE REFERENCIA MC-BAUCHEMIE(CARTUCHO COM M 114,01
310ML) OU EQUIVALENTE, APOS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO -|
PISO CIMENTADO

JUNTA DE DILATACAO COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA, 0,3X5CM,
PREENCHIDA COM SELANTE COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE|
09.02.03 REFERENCIA MC-BAUCHEMIE (CARTUCHO COM 310ML) OU EQUIVALENTE, M 19,50
APOS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO. (CARTUCHO COM 310ML)
JUNTA DE CENTRO NO PISO DE GRANILITE

JUNTA DE DILATACAO PERIMETRAL, DIM. 13,5X0,5CM, PREENCHIDA COM
ISOPOR (DIM. 12,5X0,5CM) E COM SELANTE (DIM. 1X0,5CM) COR CINZA TIPO|
09.02.04 MC-FLEX PU 40, MARCA DE REFERENCIA MC-BAUCHEMIE(CARTUCHO COM M 140,65
310ML) OU EQUIVALENTE, APOS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO -|
PISO DE GRANILITE

09.03 GRAMA SINTETICA - MINI CAMPO

GRAMA SINTETICA, EM ROLO, COM FIOS DE 50MM DE ALTURA, NA COR
VERDE, DEMARCACAO DE LINHAS COM GRAMA NA COR BRANCA, SISTEMA|
DE AMORTECIMENTO COMPOSTO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS|

090301 IMINIMAS: CAMADA DE AREIA ESPECIAL E GRANULOS DE BORRACHA DE| M2 312,00
GRANULOMETRIA DE 06 A 2MM, PROTEGAO RAIOS UV E LUZ SOLAR,
INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA E BORRACHA
903,02 |FORNECIMENTO E APLICAGAO DE MANTA GEOTEXTIL RT-10, RESISTENCIAl 1> 31571
034 A TRAGAO=10KN/M EM COLCHOES DRENANTES '
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA PRAGA DE CARLI LS: 157.27%
Local: QD DAS RUAS FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA, RUA ANTONIO RICATO, RUA SEDE 50 E RUA BDI: 15,57% - Equipamentos
FLORENTINO AVIDOS, BAIRRO DE CARLI - ARACRUZ ES 33,25% - Servigos (materiais ¢ instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Fevereiro/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | UNIT (RS) - Tgfffgas) REFERENCIA
c/BDI

[ 09.04 PISO EMBORRACHADO - PARQUINHO

PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT SOFT PLAY 50,
MARCA DE REFERENCIA AUBICON OU EQUIVALENTE, ASSENTADO SOBRE|
LAJE DE CONCRETO ARMADO REGULARIZADA COM COLA PU
BICOMPONENTE

09.05 FAIXA ELEVADA

FAIXA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO, FCK 25MPA, COM CONSUMO|
MINIMO DE ACO DE 40KG/M3, COM BASE DE CONCRETO MACRO, ESP. 5CM,
INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA, CONFORME DETALHE EM PROJETO,
EXCLUSIVE PINTURA DE FAIXAS

09.04.01 M2 69,65

09.05.01 M2 53,20

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA
09.05.02 /A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, M2 18,26
/APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

SUBTOTAL 09
10 PAISAGISMO
10.01 FORNECIMENTO E PLANTIO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

10.01.01 M2 128,45

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS),
INCLUSIVE ~ SUBSTRATO = COMPOSTO  (ARENO-ARGILOSA),  ADUBO|
ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE, CONSIDERANDO 25 UND/M?,
ESPACAMENTO DE 20X20CM

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO PAU FERRO, FAIXA DE
ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO|
COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E|
FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO ABRICO DA PRAIA, FAIXA DE|
ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO|
COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E|
FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO AROEIRA SALSA, FAIXA DE
ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO|
COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E|
FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO QUARESMEIRA ROXA, FAIXA|
DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO
COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E|
FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO JACARANDA MIMOSO, FAIXA|
DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO|
COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E|
FERTILIZANTE

10.01.02 M2 80,44

10.01.03 UND 4,00

10.01.04 UND 2,00

10.01.05 UND 1,00

10.01.06 UND 4,00

10.01.07 UND 3,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO RESEDA, FAIXA DE ALTURA|
10.01.08 DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO| UND 1,00
(ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEDELIA, INCLUSIVE SUBSTRATO|
COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE LUTIELA (ALTERNANTHERA BRASILIANA|
10.01.10 "LITTLE RUBY), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, UND 54,00
IADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

10.01.09 UND 100,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARECA BAMBU (DYPSIS LUTESCENS),
10.01.11 INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO,| UND 9,00
CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE COQUEIRO DE VENUS (CORDYLINE
10.01.12 TERMINALIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, UND 27,00
CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE CROTON (CODIAEUM VARIEGATUM),
10.01.13 INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E| UND 32,00
FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA (PLUMBAGO CAMPENSIS),
10.01.14 INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E| UND 275,00
FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA COCCINEA),
10.01.15 INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E| UND 111,00
FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM),
10.01.16 INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E| UND 52,00
FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE XANADU (PHILODENDRON XANADU),
10.01.17 INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E| UND 56,00
FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLUSIA (CLUSIA FLUMINENSIS), INCLUSIVE]|

10.0118  5UBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND 68,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE VINCA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO,|

10.0119  ITERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND 177,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE MINI JASMIM (JASMINUM SAMBAE),
10.01.20 INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E| UND 396,00
FERTILIZANTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA PRAGA DE CARLI LS: 157.27%
Local: QD DAS RUAS FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA, RUA ANTONIO RICATO, RUA SEDE 50 E RUA BDI: 15,57% - Equipamentos
FLORENTINO AVIDOS, BAIRRO DE CARLI - ARACRUZ ES 33,25% - Servigos (materiais ¢ instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Fevereiro/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

" PRECO PREGO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | UNIT (RS)- TOTAL (RS) REFERENCIA
C/ BDI
FORNECIMENTO E PLANTIO DE HELICONIA-PAPAGAIO (HELICONIA|
10.01.21 PSITTACORUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL|  UND 3,00
CALCARIO E FERTILIZANTE
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA (DRACENA MARGINATA),
10.01.22 INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO,|  UND 9,00
CALCARIO E FERTILIZANTE
10.01.23 FORNECIMENTO E PLANTIO DE TUMBERGIA AZUL, INCLUSIVE SUBSTRATO| 13.00
s COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE '
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA ERECTA L.),
10.01.24  ["GOLD MOUND", INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL|  UND 514,00
CALCARIO E FERTILIZANTE
FORNECIMENTO E PLANTIO DE HIBISCO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS),
10.01.25 INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO,|  UND 37,00
CALCARIO E FERTILIZANTE
ANEIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM. 800MM, H=1,50M, PARA
10.01.26 PROTECAO DAS RAIZES DAS ARVORES, INCLUSIVE ESCAVAGCAO E|  UND 15,00
REATERRO, CONFORME PROJETO
SUBTOTAL 10
11 INSTALAGOES ELETRICAS
11.01 ENTRADA DE ENERGIA E QUADROS DE DISTRIBUIGAO
11.01.01 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO, ENTRADA AEREA,| UND 100
s A 3 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 9001 ATE 15000W - 220/127V ’
110102  |QUADRO DE TOMADAS COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E TOMADAS, ; 1y 100
s IP66, PARA 3 TOMADAS, REF.: SCAME, MODELO 672.4316 OU SIMILAR ’
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 12 DIVISOES
110103 IMODULARES, SEM BARRAMENTO UND 2,00
11.02 CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS
11.02.01 10X20X20CM, DIMENSAO DE 30X30X30CM, COM REVESTIMENTO INTERNO| |\ 18.00
o EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE| '
BRITA 5CM
11.03 ELETRODUTOS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1.1/4", INCLUSIVE
11.03.01 CONEXOES M 1,20)
11.03.02 ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, M 217.70
el DIAMETRO 1.1/4", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE '
11.04 CABOS E FIOS
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV,

110401 IANTICHAMA, HEPR 90°C ? 2,5MM2 M 1.112,20
110402 |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, M 2.40
s ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 4,0MM2 ’
110403 |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, M 2.40
s /ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 16,0MM2 ’

11.05 DISJUNTORES, DRS E DPS
11.05.01 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIAl )\ 1y 3.00
e SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE '
11.05.02 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIAl |\ 100
e SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE '
11.05.03 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIAl |\ 100
e SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE '
11.05.04 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA, REFERENCIAl |\ 100
e SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE '
11.05.05 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE[ )\ o 3.00
e I/ll, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR !
11.06 LUMINARIAS E POSTES
POSTE ACO GALV. FLANGEADO, TELECONICO RETO, ALTURA DE 6M,
INCLUSO BASE E CHUMBADORES COM UMA LUMINARIA PUBLICA LED,
11.06.01 CORPO EM ALUMINIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 15000LM, POTENCIA|  UND 1,00)
ATE 80W E TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUINDO SUPORTE DE|
FIXAGAO
POSTE ACO GALV. FLANGEADO, TELECONICO RETO, ALTURA DE 6M,
INCLUSO BASE E CHUMBADORES COM DUAS LUMINARIAS PUBLICAS LED,
11.06.02  [CORPO EM ALUMINIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 15000LM, POTENCIA|  UND 12,00
ATE 80W E TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUINDO SUPORTE DE|
FIXAGAO
11.06.03 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11 METROS, INCL. REFLETOR LED(3UND) | ;\p 400
e POTENCIA DE 200W E CRUZETA DE MADEIRA PARA FIXACAO. '
11.07 OUTROS
RELE FOTOELETRICO, BIVOLT, P/ COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA,
11.07.01 " 11600W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 25,00
11.07.02 PROGRAMADOR HORARIO, 220V UND 2,00
SUBTOTAL 11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA PRAGA DE CARLI LS: 157.27%
Local: QD DAS RUAS FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA, RUA ANTONIO RICATO, RUA SEDE 50 E RUA BDI: 15,57% - Equipamentos
FLORENTINO AVIDOS, BAIRRO DE CARLI - ARACRUZ ES 33,25% - Servigos (materiais ¢ instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Fevereiro/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

. PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. QUANT. UNIT (R$) -
C/BDI

PREGO

TOTAL (R$) REFERENCIA

12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS / DRENAGEM

12.01 CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM
E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP.
10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL,|
ESCAVACAO E REATERRO

12.01.01 UND 3,00

CAIXA DE AREIA SIFONADA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39,
DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE UND 2,00
CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO ’

IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVACAO E REATERRO

12.01.02

CAIXA RALO DIM.30X90CM, HMAX=1,00M, EM ALVENARIA DE BLOCO DE|
CONCRETO 9X19X39CM, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA|
1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA EM FERRO FUNDIDO|
30X90CM, INCLUINDO ESCAVAGCAO E REATERRO

12.01.03 UND 8,00

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL|
19X19X39CM, DIM. INT. 1,10X1,10, HMAX=2,50M, INCLUINDO TAMPA DE| UND 3,001
FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO, CONFORME| ’

DETALHE EM PROJETO

12.01.04

12.02 TUBULAGAO DE LIGACAO ENTRE CAIXAS

TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM INCLUINDO|

120201 |ESCAVAGAO E ATERRO COM AREIA " o

TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM INCLUINDO

120202 |ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA M 128,90

12.03 DRENAGEM

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
12.03.01 CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, M 50,10]
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

CANALETA DE CONCRETO (DIM.:40X100X40 CM) COM GRELHA DE|

120302 |EONCRETO LARG= 24 CM M 10,00
SUBTOTAL 12
13 PINTURA
13.01 SOBRE PAREDES
PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, APLICAGAO MANUAL, COM DUAS
DEMAOS DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, ACABAMENTO FOSCO,
130102 |REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE| M2 450,60
LIQUIDO SELADOR ~ACRILICO, REFERENGIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX
13.02 SOBRE PISO
120201 |PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR, CORAL OU| 5200
02 SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM :
130202 |PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO)| 425,83
AF_05/2021
13.03 SOBRE METAL
PINTURA SOBRE METAL, APLICAGAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE
13.03.01  [TINTA ESMALTE SINTETICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX| M2 0,50
INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO
SUBTOTAL 13
14 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
14.01 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3,
140101 |COM RECUO, REMOVIVEL, DIMENSOES OFICIAIS 3X2M - BD|  UND 2,00
DIFERENCIADO=15,57%
140102  |REDE PARA FUTEBOL DE SALAO - BDI DIFERENCIADO=15,57% UND 2,00

BARRA PARALELA RETANGULAR - FABRICADA EM TUBOS RETANGULAR DE|
IACO INOX 304 COM COLUNAS DE 100 X 50 X 2 MM, TUBOS DE @50,8 X 2,
CHAPAS DE INOX DE 3 A 4 MM. ACABAMENTO POLIDO. CHUMBADA|
ATRAVES DE CHUMBADOR PARABOLT DE ACO INOX. EQUIPAMENTO|
14.01.03 FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO| UND 1,00
MECANICO RESPONSAVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E
BIOMECANICAMENTE POR  FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA|
DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NR 17 -
BDI DIFERENCIADO = 15,57%

BARRA FIXA EM 3 NIVEIS - FABRICADA EM TUBOS DE AGO INOX 304 COM
ICOLUNAS DE 100 X 50 X 2 MM, TUBOS DE @1.1/2" X 2MM, CHAPAS DE INOX|
DE 3 A 4 MM. ACABAMENTO POLIDO. ALTURA LIVRE MAIOR 2.400MM,
INTERMEDIARIA 2.100MM, MENOR 1.900MM E LARGURA TOTAL DE 2.900MM.
CHUMBADA ATRAVES DE CHUMBADOR PARABOLT DE AGCO INOX.
EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM
ENGENHEIRO MECANICO RESPONSAVEL E ATESTADO|
ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E|
ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A
NORMA NR 17 - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

14.01.04 UND 1,00

PRANCHA ABDOMINAL - EM MADEIRA DE LEI, TIPO MACARANDUBA, ESP.
3CM, COMPRIMENTO DE 200CM, LARGURA DE 60CM, COM APOIO EM TUBO
14.01.05 DE ACO INOX, DIAM. 1.1/2", APOIADA EM CANTONEIRA DE ACO DIM. 3X3", UND 2,00
FIXADA EM BASE EM CONCRETO ARMADO ACABAMENTO POLIDO, FCK|
30MPA, EXCLUSIVE BASE DE CONCRETO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DA PRAGA DE CARLI LS: 157,27%

Local: QD DAS RUAS FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA, RUA ANTONIO RICATO, RUA SEDE 50 E RUA BDI: 15,57% - Equipamentos

FLORENTINO AVIDOS, BAIRRO DE CARLI - ARACRUZ ES 33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Fevereiro/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

. PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. QUANT. UNIT (R$) -
C/BDI

PREGO

TOTAL (R$) REFERENCIA

14.02 DIVERSOS EXTERNOS

ICONJUNTO COMPLETO DE 1 MESA E 4 BANCOS, EM CONCRETO ARMADO|
IAPARENTE, SENDO A MESA COM TAMPO DE 70X70X8 CM, COMPLETA DE|
TABULEIRO DE JOGO DE DAMA DE 40X40CM EMBUTIDO NO CONCRETO
FEITO COM PASTILHAS DE MARMORE BRANCO E GRANITO PRETO DE
14.02.01 5X5X2CM, APOIADO EM PILAR CENTRAL DE DIAM. 20CM X ALTURA TOTAL = CJ 3,00
82CM ( 62CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO RADIER), E BANCOS COM ASSENTO|
DE 35X35X8 CM APOIADO SOBRE PILAR DIAM. 15CM X ALTURA TOTAL =
62CM ( 32CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO RADIER), INCLUINDO A PINTURA COM
SILICONE A 1 DEMAO, EXCLUIDO A FUNDAGCAO EM RADIER

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, PINTADO COM TINTA|
/ACRILICA COR CONCRETO SOBRE SELADOR, COM APOIOS DE CONCRETO|
IARMADO, LARGURA DE 045M E ESPESSURA DE 0,10M, INCLUSIVE|
FUNDACAO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

14.02.02 M 15,00

BANCO RETO COM ENCOSTO, EM CONCRETO ARMADO DE ALTA|
PERFORMANCE APARENTE E MADEIRA MACICA, MODELO VENEZIA, TIPO E,|
COMPRIMENTO 190CM E LARGURA 46CM, MARCA DE REFERENCIA|
METALCO OU EQUIVALENTE

14.02.03 UND 2,00

LIXEIRA EM MADEIRA PLASTICA 94L, MARCA DE REF. IN BRASIL OU|
EQUIVALENTE, APOIADA EM SUPORTE EM MADEIRA PLASTICA FIXADOS EM
BLOCO DE CONCRETO ARMADO DIM. 30X100X50CM, CONFORME PROJETO,
INCLUINDO ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA

14.02.04 UND 4,00

GUARDA-CORPO H=1,10M, REQUADRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO|
DIAM.2", COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM QUATRO TUBOS DE AGO
GALVANIZADO DIAM. 1", CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,50M,
INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO

14.02.05 M 129,46

CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGO GALVANIZADO
1.1/2", FIXADA EM MONTANTE EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM. 2", A
CADA 1,50M, H=1,10M, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME]|
DETALHE EM PROJETO

14.02.06 M 65,50

CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGO GALVANIZADO
14.02.07 1.1/2", FIXADA EM ESTRUTURA METALICA OU ALVENARIA, INCLUSIVE| M 140,00
I TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO

BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM. 2", CHUMBADO EM
14.02.08 BASE DE FIXACAO DE CONCRETO ARMADO DIM. 30X30X50CM, INCLUSIVE| UND 4,00
TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO

14.03 /ARVORE SOLAR

/ARVORE SOLAR, MODELO OPTREE OU EQUIVALENTE, COM CINCO FOLHAS|
DE OPV LAMINADO EM VIDRO CURVO INCLUINDO A ESTRUTURA DA
14.03.01 ARVORE, ~CABEAMENTO, CONTROLADOR DE CARGA, BATERIAl  UND 1,00
ESTACIONARIA, SAIDAS USB, ILUMINAGAO DECORATIVA EM LED E|
TEMPORIZADOR DA ILUMINAGAO - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

14.04 BRINQUEDO PARA PLAYGROUD/PARQUINHO

PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLASTICA, CONTENDO: 02
PLATAFORMAS COM ESTRUTURA METALICA, 01 TUBO DE LIGAGAO 90°, 01
ESCADA DE 6 DEGRAUS, 01 RAMPA DE ESCALADA CURVADA, 01
ESCORREGADOR RETO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, MEDINDO 2,50M,
01 TOBOGA, 02 GUARDA CORPO, MODELO C1352, MARCA DE REFERENCIA|
BRUBRINQ OU EQUIVALENTE - BDI DIFERENCIADO=15,57%

14.04.01 UND 1,00

CARROSSEL 8 LUGARES, DIAMETRO: 1,60M, RAIO: 0,80M, ALTURA DO EIXO
DE 1,50M; EIXO DE CANO GALVANIZADO 2" COM PAREDE 2,60MM; CANO|
CENTRAL 3 *“, PAREDE 2,00MM; ASSENTO FERRO, ARREDONDADO
FORMANDO UM CIRCULO; ESTRUTURA EM CANO 1" E 2 ROLAMENTOS|
PARA MOVIMENTO, MARCA DE REFERENCIA BRUBRINQ OU EQUIVALENTE -
BDI DIFERENCIADO=15,57%

14.04.02 UND 1,00

BALANCO 02 LUGARES COM 2 ASSENTO EM PLASTICO INJETADA
ICOLORIDA, PRESO POR CORRENTES DE 5MM ELO CURTO GALVANIZADAS|
MEDINDO 1,50M. ESTRUTURA EM TUBO DE 2" #14 E SISTEMA DE ENGATES|
COM BUCHAS DE POLIACETAL.; ESTRUTURA TOTALMENTE GALVANIZADA(
COM PINTURA ELETROSTATICA, MARCA DE REFERENCIA BRUBRINQ OU
EQUIVALENTE - BDI DIFERENCIADO=15,57%

14.04.03 UND 1,00

14.05 PLACA DE INAUGURAGAO

PLACA PARA INAUGURACAO DE OBRA EM ALUMINIO POLIDO E=4MM,
14.05.01 DIMENSOES 40 X 50 CM, GRAVAGAO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE| UND 1,00

PINTURA E FIXACAO

BASE PARA PLACA DE INAUGURACAO EM CONCRETO ARMADO, FCK
14.05.02 25MPA, DIM. 60X30X60CM, COM INCLUSIVE CHAPISCO, REBOCO E PINTURA| UND 1,00
IACRILICA, INCLUSIVE ESCAVACAO E BOTA-FORA, CONFORME PROJETO

SUBTOTAL 14

15 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA

15.01 LIMPEZA DE OBRA

15.01.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 1.662,47

SUBTOTAL 15

TOTAL GERAL COM BDI 0,00

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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